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Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller 

 

TEHLİKE 

Bu sembolle tanımlanan talimatlara uyulmaması sizin ve/veya diğer kişilerin ölümüne veya 
ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir. 

 

UYARI 

Bu sembolle belirtilen talimatlara uyulmaması, aracınızın içinde yangın çıkmasına, sizin 
ve/veya diğer kişilerin ölümüne veya ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir. 

DİKKAT 

Bu sembolle tanımlanan talimatlara uyulmaması yaralanmalara veya kazalara neden 
olabilir. 

TAVSİYE 

Bu sembolle belirtilen talimatlara uyulmaması aracınızın arızalanmasına veya hasar 
görmesine neden olabilir. 

Bu sembol, bilmeniz gereken bilgileri tanımlar. 
Bu sembol aynı zamanda aracın kullanımı için yararlı olabilecek bilgileri de tanımlar. 1 
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NOT 

Bu kılavuzda aşağıdaki semboller de kullanılmaktadır. 

- [V] : Pazara/tipe özgü ekipman (Aracınızda aşağıdaki ekipmanlar bulunmayabilir 
bu sembol ile). 

- M/T] : Manuel şanzımanlı model 

- A/T] : Otomatik şanzımanlı model 

- SA] : Smoother sistemi ile donatılmış araç 

- DCT] : DCT sistemi ile donatılmış araç 
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Kısaltmalar 

Bu kılavuzda, aşağıda yorumlandığı gibi, aşağıdaki kısaltmalar kullanılmaktadır. 

Kısaltmalar Açıklama 

ABS Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi 

ACEA 
Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles (Avrupa Otomobil 
Üreticileri Birliği) 

AEBS Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi 

API Amerikan Petrol Enstitüsü 

ASR Kaymaz Regülatör 

A/T Otomatik Şanzıman 

BS İngiliz Standartları 

BSM Kör Nokta Monitörü 

DCT Çift Debriyajlı Şanzıman 

DIN Deutsche Industrie Normen 

DPD Dizel Partikül Defüzörü 

EBD Elektronik Frenleme Gücü Dağıtımı 

ECE Avrupa Ekonomik Komisyonu 

EGR Egzoz Gazı Devridaimi 

ELR Acil Durum Kilitleme Retraktörü 

ESC Elektronik Stabilite Kontrolü 

ESS Acil Durdurma Sinyali 

FMVSS Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları 

GNSS Küresel Navigasyon Uydu Sistemi 

GVM Brüt Araç Kütlesi 

ISO Uluslararası Standardizasyon Örgütü 

JASO Japon Otomobil Standartları Organizasyonu 

JIS Japon Endüstriyel Standartları 

LCD Sıvı Kristal Ekran 

LDWS Şerit Takip Uyarı Sistemi 

M/T Manuel Şanzıman 

NTSC Ulusal Televizyon Sistemi Komitesi 

PM Partikül Madde 

PTO Güç Kalkışı 

d/dk dakika başına devir sayısı 

SAE Otomotiv Mühendisleri Derneği 

SCR Seçici Katalitik İndirgeme 
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Kısaltmalar Açıklama 

SRS İlave Emniyet Sistemi 

SVS Servis Aracı Yakında 

TPMS Lastik Basıncı İzleme Sistemi 

BM Birleşmiş Milletler 

VDA Verband der Automobilindustrie 

VIN Araç Kimlik Numarası 
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4 Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır 

 

Not: Bu sayfa sadece örnek olarak gösterilmiştir. Size özel aracınız hakkında bilgi vermek için 
tasarlanmamıştır. 

4  

Bölüm başlığı 

Bu, her bölümün 
başlığını gösterir. 

Kısaltmalar 

Sayfa 2'ye bakınız. 

Bölüm indeksi 

İstediğiniz bölüme hızlı erişim için bunları kullanın. 
Kapaktaki başlıklarla aynı hizadadırlar. 

Yakıt Deposu Doldurma Kapağı 

Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Belirtilen Yakıtı Kullanın 

DİKKAT 

NOT 

- Dizel yakıtın özellikleri farklılık gösterir 
mevsime ve bölgeye göre değişir. 

4-45 Sıvıların, Yağlayıcıların ve Dizel 
Yakıtların Kışın ve Soğuk 
Bölgelerde Taşınması 

Yakıt İkmali Zamanlaması 

Yakıt göstergesi ve düşük yakıt uyarı ışığı ile ne kadar yakıt kaldığını kontrol edin ve 
uygun aralıklarla yakıt doldurun. 

Yakıt Göstergesi 

3-6 Yakıt Göstergesi 

Bölüm başlığı 

Bunlar her bölümdeki 
konuları tanımlar. 

Referans sayfası 

Sizi bu kılavuzun mevcut konuyla ilgili 
okunması gereken bir sayfasına 
(veya sayfalarına) yönlendirir. Mevcut 
konunun yanı sıra referans verilen 
sayfaları da okuyun. 

Semboller 

Bu sembollerin anlamları için sayfa 

1'e bakın. 

 

 

TEHLİKE 

UYARI 

DİKKAT 

TAVSİYE 

NOT 

• Ekstra düşük kükürtlü dizel yakıtı (kükürt içeriği 10 ppm veya daha düşük) 
kullandığınızdan emin olun.  
• Düşük kaliteli dizel yakıtı kullanmak, yakıt tankına su giderici gibi bir katkı 
maddesi eklemek veya tankı benzin, kerosen ya da alkol bazlı yakıtlar veya 
bunların dizel yakıtla karışımıyla doldurmak, yakıt filtresini kötü etkiler ve 
enjektörlerin yakıtla yağlanan bileşenlerinde yağlama sorunlarına yol açar. 
Ayrıca, bu uygulama motorun çalışmasını ve dizel partikül defüzeri (DPD), 
üre seçici katalitik indirim (SCR) sistemi, egzoz emisyon temizleme sistemi 
gibi sistemlerin işleyişini bozabilir ve motorla ilgili sistemlerin 
arızalanmasına yol açabilir. Yanlış yakıt yanlışlıkla eklenirse, sistemden tüm 
yakıtı boşaltın. Bu önlemin ihlali, motorun çalıştırılması sırasında yangın 
veya kalıcı hasara yol açabilir.  
• Euro V veya Euro VI emisyon standartlarına uygun bir modelde ekstra 
düşük kükürtlü dizel yakıtı dışında bir dizel yakıt kullanmak, aracın yerel 
yasal gerekliliklerle uyumsuz olmasına neden olabilir.  
• Yakıt deposu kapağını yavaşça açın. Hızlı açarsanız, yakıt sıçrayabilir. 
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Belirli Bir Konu Nasıl Bulunur? 5 

 

Bölüm/bölüm başlıklarını anahtar olarak 
kullanın 

Sayfa 6 
İçindekiler tablosunu ve her bölümün başındaki 
başlık listelerini kullanarak belirli bir konuyu 
açıklayan sayfayı arayın. 

 

Resimli indeksleri kullanın 
Sayfa 25 

Resimli Dizin 
Bilgiye ihtiyaç duyduğunuz anahtarın veya diğer 
cihazın adını bilmiyorsanız, resimli dizinleri 
kullanarak onu açıklayan sayfayı bulun. 

 

Uyarı/gösterge ışığına genel bakışı kullanın 
Sayfa 3-8 

Uyarı/Gösterge Işığına Genel Bakış 
Bir uyarı veya gösterge ışığı yanıyorsa, ışık 
hakkında bilgi veren sayfayı bulmak için 
uyarı/gösterge ışığına genel bakışı 
kullanabilirsiniz. 

 

Aracınızla ilgili bir sorun yaşarsanız 
Sayfa 11-1 

Acil Bir Durumda 

 

Cihaz adlarını anahtar olarak kullanma 
Sayfa 13-1 

Dizin 
Bilgiye ihtiyaç duyduğunuz anahtarın veya başka 
bir cihazın adını biliyorsanız, bu kılavuzun 
sonundaki Dizin'i kullanarak onu açıklayan sayfayı 
bulun. 

5  
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6 İçindekiler 

 

 

Bölüm 0  

Giriş 
- Araç Kimlik Numarası (VIN) ve Motor Numarası 

0-1 

0-2 

- VIN 0-2 

- Seçenek Kodları 0-4 

- Motor Numarası 0-5 

- Aracınızdaki Dikkat ve Diğer Etiketler 0-6 

- Dikkat ve Diğer Etiketler - Kabin İçi 0-7 

- Dikkat ve Diğer Etiketler - Kabin Dışı 0-11 

- Dikkat ve Diğer Etiketler - Yakıt Deposu 0-13 

- Dikkat ve Diğer Etiketler - Motor Bölmesi 0-14 

- Araç Veri Toplama 0-16 

- Arızaların Önlenmesi 0-16 

- Yeni Aracın Çalıştırılması 0-17 

- UN R13 (ECE R13) ile Uyumluluk Beyanı 0-17 

Bölüm1 

 

Yolcu Güvenliği 1-1 

- Emniyet Kemerleri 1-2 

- Çocuklarla Araç Kullanmak İçin Önlemler 1-3 

- Emniyet Kemeri Takmak İçin Önlemler 1-4 

- Emniyet Kemeri Uyarıları/Göstergeleri 1-4 

- Üç Noktalı Emniyet Kemerleri 1-5 

- İki Noktalı Emniyet Kemeri (Orta Koltuk) 1-7 

- Ön Gerdiricili ve SRS Hava Yastığı Sistemli Emniyet Kemeri [V] 1-9 

- Çocuklarla Araç Kullanmak İçin Önlemler 1-12 

- SRS Hava Yastığı Sistemi Uyarıları/Göstergeleri 1-12 

- Ön Gerdiricili Emniyet Kemeri 1-13 

- Ek Kısıtlama Sistemi (SRS) Hava Yastığı 1-14 

- SRS Hava Yastığının Açılması 1-16 

- Ön Gergili Emniyet Kemeri ve SRS Hava Yastığı Sistemi Ne Zaman ve Nasıl Çalışır? 1-16 

- Çocuk Taşıma 1-20 

- Bir Çocuğu Asla Araçta Yalnız Bırakmayın 1-20 

- Bir Yetişkin Bir Çocuk İçin Kapıyı Açmalı, Kapatmalı ve Kilitlemelidir 1-20 

- Çocuğun Başını veya Ellerini Pencereden Dışarı Çıkarmasına İzin Vermeyin 1-21 

- Çocuklarla Emniyet Kemeri Kullanımı 1-21 

- Çocuk Bağlama Sistemini (CRS) Kullanmadan Önce 1-22 

- SRS Hava Yastığının Şişmesi Durumunda 1-24 

- Hamile Bir Anneyi veya Hasta Bir Kişiyi Taşımak 1-25 
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İçindekiler 7 

Bölüm2 

 

Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-1 
- Anahtar 2-2 

- Anahtar Türleri 2-2 

- Anahtarlar için Önlemler 2-2 

- Anahtar Nerede Kullanılır? 2-3 

- Uzaktan Kumanda Ünitesinin Çalışma Aralığı 2-4 
- Uzaktan Kumanda Birimindeki Pilin Değiştirilmesi 2-4 

- İmmobilizer Transponder Çipli Anahtar [V] 2-7 

- Anahtarsız Giriş Sistemi 2-8 

- Kapıların Açılması ve Kilitlenmesi 2-8 
- Kapılar 2-9 

- Ön Kapıların Kilitlenmesi ve Açılması 2-10 
- Arka Kapıların Kilitlenmesi ve Kilitlerinin Açılması (Crew Cab Modeli) 2-12 

- Elektrikli Kapı Kilidi (Merkezi Kapı Kilidi) 2-12 

- Ön Kapıların Açılması ve Kapatılması 2-13 

- Arka Kapıların Açılması ve Kapatılması (Crew Cab Modeli) 2-14 

- Tutamaklar ve Basamaklar 2-15 

- Koltuklar 2-16 

- Sürücü Koltuğu 2-18 

- Yolcu Koltuğu/Orta Koltuk [V] 2-21 

- Arka Koltuklar [V] 2-22 
- Koltuk Isıtıcı [V] 2-25 

- Tamamen Ayarlanabilir Direksiyon 2-26 

- Direksiyon Simidi Konumunun Ayarlanması 2-26 
- Aynalar 2-27 

- Elektronik İç Ayna [V] 2-28 

- Dış Dikiz Aynaları 2-40 

- Uzaktan Kumandalı Ayna Anahtarı [V] 2-40 
- Ayna Isıtıcı Anahtarı [V] 2-41 

- Pencereler 2-41 

- Elektrikli Camlar 2-41 
- Yakıt Deposu Doldurma Kapağı 2-46 

- Belirtilen Yakıtı Kullanın 2-46 
- Self Servis Dolum İstasyonlarının Kullanımı 2-47 

- Yakıt İkmali Zamanlaması 2-47 

- Nasıl Yakıt İkmali Yapılır 2-48 

- Kargo Yatağı [V] 2-51 

- Yükleme ve Boşaltma 2-51 
- Alet Kutusu [V] 2-56 
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8 İçindekiler 

 

Bölüm3  

Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-1 

- Enstrümanların Yerleşimi 3-2 

- Hız Göstergesi 3-3 

- Takometre 3-4 

- Motor Soğutma Sıvısı Sıcaklık Göstergesi 3-5 

- Yakıt Göstergesi 3-6 

- AdBlue®  Seviye Göstergesi 3-7 

- Gösterge Paneli Uyarı/Gösterge Işıkları 3-8 

- Uyarı/Gösterge Işığına Genel Bakış 3-8 

- Çoklu Bilgi Ekranı 3-13 

- Uyarı/Gösterge Işıklarını Anlama 3-32 

- Fren Sistemi Uyarı Işığı 3-33 

- Fren Servosu Uyarı Işığı 3-33 

- Motor Yağ Basıncı Uyarı Işığı 3-35 

- Motor Yağ Basıncı Anormal 3-36 

- Jeneratör Uyarı Işığı 3-36 

- Gerilim düşümü / Aşırı gerilim 3-37 

- Motor Uyarı Işığını Kontrol Edin 3-38 

- Yakında Servis Aracı (SVS) Gösterge Işığı 3-39 

- Ana Uyarı Işığı 3-39 

- İletişim Sistemi Arızası 3-40 

- Başlangıç 3-40 

- Çoklu Bilgi Ekranı İşlevleri 3-41 

- Çoklu Bilgi Ekranı Anahtarları 3-42 

- Çoklu Bilgi Ekranı Yapılandırması 3-42 

- Ayarlar 3-50 

- Araç Bilgileri 3-59 
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İçindekiler 9 

Bölüm4 
Aracınızı Sürmek 

4-1 

Sürüş İpuçları 

 

- Sürüşten Önce 4-3 

- Yeni Aracın Çalıştırılması 4-3 
- Günlük (Operasyon Öncesi) Denetimler Gerçekleştirin 4-3 

- Bol Bol Dinlenin 4-4 

- Doğru Sürüş Duruşu 4-4 

- Araç Uzun Süre Kullanılmadıysa 4-5 

- Kabinde Yakıt ve Sprey Kutuları Taşımayın 4-5 

- Aksesuarları Ön Cama veya Camlara Takmayın 4-6 

- Sürücü Koltuğu Etrafındaki Zemini Temiz ve Düzenli Tutun 4-6 

- Gösterge Paneline Herhangi Bir Sıvı Dökmeyin 4-7 
- Zemin Paspasını Düzgün Döşeyin 4-7 

- Ayakkabınızı Sürüşe Uygun Seçin 4-8 

- Düğmeye Gerektiğinden Fazla Basmayın 4-8 
- Lastik Zincirlerinin Kullanımı 4-8 

- Araba Kullanırken 4-12 

- Sürüş Öncesi Kontrol Listesi 4-12 

- Çekilmeden Önce 4-13 
- Nasıl Güvenli Araç Kullanılır 4-15 

- Yokuş Yukarı veya Yokuş Aşağı Sürüş 4-17 

- Uzun Yolculuklar Sırasında Mola Verin 4-19 

- Karayolları 4-20 

- Gece Araç Kullanma 4-21 

- Her Zamankinden Daha Fazla Dikkat Gerektiren Yollar 4-22 

- Hava Koşulları Kötü Olduğunda 4-24 

- Sel Basmış Yollarda Araç Kullandıktan ve Aracı Yıkadıktan Sonra 4-25 

- Araç Kullanırken Anormal Bir Şey Fark Ederseniz 4-26 

- Sürüş Sırasında Motoru Asla Durdurmayın 4-26 

- El Cihazlarının Kullanımına İlişkin Önlemler 4-27 
- Ekonomik Sürüş 4-28 

- Durma ve Park Etme 4-28 

- Egzoz Emisyonları Konusunda Dikkatli Olun 4-29 

- Yangın Çıkarmaya ve Yanmaya Karşı Dikkatli Olun 4-30 
- Yokuşta Güvenli Bir Şekilde Park Etme 4-31 

- El Freninin Uygulanması 4-31 

- Park Etmek İçin Otomatik Fren Tutmayı Kullanmayın 4-32 

- Sadece Şanzıman "P" Konumundayken Park Etmeyin [DCT]/[A/T] 4-32 

- Direksiyon Simidini Uzun Süre Tamamen Döndürülmüş Olarak Bırakmayın 4-33 

- Araçta Uyuklama 4-33 
- Motor Çalışırken Durma ve Park Etme 4-34 

- Motor Rölantide Çalışırken Araç  Vites Değiştirme Koluna/Seçme Koluna Dokunmayın 

 

4-34 
- Araçtan Ayrılma 4-35 
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10 İçindekiler 

- Kışın ve Soğuk Bölgelerde Araç Kullanma 
4-35 

 

 

- Kışın ve Soğuk Bölgelerde Araç Kullanmadan Önce 4-36 

- Kış ve Soğuk Bölgelerde Araç Kullanmak İçin Önlemler 4-40 

- Kışın ve Soğuk Bölgelerde Park Etme 4-43 

- Karlı Yollarda Sürüş Sonrası Araç Temizliği 4-44 

- Kışın ve Soğuk Bölgelerde Sıvıların, Yağlayıcıların ve Dizel Yakıtların Taşınması 4-45 

- Yazın ve Sıcak Bölgelerde Araç Kullanma 
 

4-47 

Motorun Çalıştırılması ve Durdurulması 
- Motorun Çalıştırılması ve Durdurulması 

4-48 

- Marş Anahtarı 4-48 

- Motorun Çalıştırılması 4-49 

- Çalıştırdıktan Sonra Motorun Isınmasına İzin Verin 4-53 

- Motor Çalıştırılamadığında 4-53 

- Motorun Durdurulması 4-54 

- Isınma Sistemi [V] 4-55 

- Isınma Anahtarı [V] 4-55 

- Isınma Sistemi Uyarıları/Göstergeleri 4-56 

- Rölanti Kontrol Düğmesi [V] 4-56 

- ecostop [V] 4-57 

- ecostop Çalışması 4-58 

- ekostop Uyarıları/Göstergeleri 4-59 

- Motorun Otomatik Olarak Durdurulması ve Yeniden Çalıştırılması 4-63 

- Otomatik Motor Durdurma Çalışmıyor 4-68 

- ecostop İptal Anahtarı 4-70 

Aracın Çalıştırılması 
- Pedallar 

4-71 

- Fren Çalışması 4-72 

- El Freni Kolu [V] 4-73 

- El Freninin Çalışması 4-74 

- El Freni Uyarıları/Göstergeleri 4-74 

- El Freni Uyarı Sesleri 4-75 

- Elektrikli Park Freni [V] 4-75 

- Elektrikli Park Freni Nasıl Çalıştırılır 4-77 

- Elektrikli Park Freninin Otomatik Olarak Uygulanması ve Bırakılması 4-78 

- Elektrikli Park Freninin Otomatik Çalışması için Ayarlar 4-80 

- Elektrikli Park Freni Uyarı/Göstergeleri 4-81 

- Vites Değiştirme Kolu [M/T]/[SA]/[DCT] 4-85 

- Manuel Şanzıman Modeli [M/T] 4-85 

- Düzgünleştiricili Model [SA] 4-87 

- DCT ile Model [DCT] 4-89 

0  
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İçindekiler 11 

- Seçici Kol [A/T] 4-91 

- Otomatik Şanzıman Modeli 4-91 
- Otomatik Şanzıman Modeli [A/T] 4-93 

- Otomatik Şanzıman Uyarıları/Göstergeleri 4-93 
- Otomatik Şanzıman Nasıl Kullanılır 4-94 

- Vites Kilidi Fonksiyonu 4-101 

- Daha Düzgün Model [SA] 4-103 

- Smoother Nasıl Kullanılır 4-104 

- 1. Başlatma Modu 4-113 

- ECONO Modu 4-114 

- Daha Yumuşak Uyarılar/Göstergeler 4-116 
- Daha Yumuşak Kısmi Debriyaj Kavraması Nasıl Ayarlanır 4-119 

- Daha Yumuşak Sistem Başarısız Olursa 4-120 
- Vites Kilidi Fonksiyonu 4-123 

- Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) [DCT] 4-124 

- DCT Nasıl Kullanılır 4-125 

- ECONO Modu 4-133 

- DCT Uyarıları/Göstergeleri 4-134 
- DCT Arızası Olduğunda 4-137 

- Vites Kilidi Fonksiyonu 4-140 

Sürüş Sistemleri 
- Dış Işıklar 

4-143 

- Işık Kontrol Anahtarı 4-143 

- Dönüş Sinyali Anahtarı 4-147 

- Tehlike Uyarı Flaşörü Anahtarı 4-148 
- Far Seviyelendirme Anahtarı [V] 4-148 

- Ön Sis Farı Anahtarı 4-149 

- Arka Sis Farı Anahtarı 4-149 

- Ön Cam Sileceği ve Ön Cam Yıkayıcı Anahtarı 4-151 

- Ön Cam Silecek Anahtarı 4-151 
- Ön Cam Yıkayıcı Anahtarı 4-152 

- Far Yıkayıcı Anahtarı [V] 4-153 

- Korna Düğmesi 4-154 

- Çalıştırma Yardımı Anahtarı [V] 4-154 

 

1  
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12 İçindekiler 

 

- Hız Sabitleyici [V] 4-155 

- Çoklu Bilgi Ekranında Hız Sabitleyici Detayları 4-156 

- Hız Sabitleyici Sırasında Sesli İkaz 4-158 

- Hız Sabitleyiciyi Çalıştırma 4-158 

- Ayarlanan Araç Hızını Değiştirme 4-159 

- Hız Sabitleyici Sürüş Sırasında Hızlanma 4-160 

- Hız Sabitleyicinin Devre Dışı Bırakılması 4-160 

- Hız Sabitleyicinin Geçici Olarak Devre Dışı Bırakılması 4-161 

- Yardımcı Fren Fonksiyonu 4-162 

- Otomatik Fren Tutma [V] 4-162 

- Otomatik Fren Tutma Anahtarı 4-164 

- Otomatik Fren Tutma Uyarısı/Göstergeleri 4-165 

- Otomatik Fren Tutma Nasıl Kullanılır 4-168 

- Otomatik Fren Tutmanın Ayarlanması 4-171 

- Otomatik Fren Tutmanın İlk Ayarı [M/T] 4-174 

- Egzoz Fren Anahtarı [V] 4-177 

- Egzoz Freni Uyarıları/Göstergeleri 4-178 

- Çalışmayan Egzoz Freni için Koşullar 4-178 

- Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) 4-179 

- ABS Çalışması ve Anormal Uyarılar 4-180 

- Mekanik Fren Destek Sistemi [V] 4-181 

- ABS Donanımlı Bir Aracı Sürmek İçin Önlemler 4-181 

- Hidrolik Fren Destek Fonksiyonu [V] 4-182 

- Arıza Yardım Fonksiyonu 4-183 

- Yüksek G Destek Fonksiyonu 4-183 

- Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD) 4-183 

- Kayma Önleyici Regülatör (ASR) 4-184 

- ASR Uyarıları/Göstergeleri 4-184 

- ASR Donanımlı Bir Aracı Sürmek İçin Önlemler 4-185 

- Elektronik Denge Kontrolü (ESC) 4-186 

- ESC Uyarıları/Göstergeleri 4-188 

- ESC KAPALI Anahtarı 4-189 

- ESC Çalışma Kontrolü, Çalışma, Hata 4-192 

- ESC Donanımlı Bir Aracı Sürmek İçin Önlemler 4-193 

- Acil Durdurma Sinyali (ESS) 4-194 

- Hız Sınırı Cihazı [V] 4-195 

- Hız Sınırı Cihazının Özellikleri 4-195 

2  



 

GENEL / PUBLIC  

İçindekiler 13 

- Değişken Hız Sınırlayıcı [V] 4-196 

- Değişken Hız Sınırlayıcının Anahtarları 4-196 

- Değişken Hız Sınırlayıcı Uyarıları/Göstergeleri 4-198 
- İstenen Araç Hızı Üst Sınırının Ayarlanması (Sürüş Sırasında) 4-200 

- İstenen Araç Hızı Üst Sınırının Ayarlanması (Dururken) 4-201 

- Araç Hızı Üst Sınırının Değiştirilmesi 4-202 

- Değişken Hız Sınırlayıcıyı İptal Etme 4-203 

- Değişken Hız Sınırlayıcıyı Devam Ettirme 4-204 

Son İşlem Sistemi 
- Dizel Partikül Defüzörü (DPD) 

4-205 

- DPD Uyarıları/Göstergeleri 4-207 
- DPD Uyarı Buzzers 4-209 

- DPD'nin Otomatik Rejenerasyonu 4-210 
- DPD Anahtarı 4-212 

- DPD Manuel Yenileme Prosedürü 4-212 

- DPD Seçilebilir Rejenerasyon Prosedürü 4-215 
- Uzun Süreli Rölanti ve PTO Kullanımı Sırasında DPD Rejenerasyonu 4-218 

- DPD'nin Denetimi ve Bakımı 4-219 

- Üre Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) 4-220 

- AdBlue®'nun kullanımı 4-220 
- Belirtilen AdBlue® Kullanılıyor mu? 4-221 

- AdBlue'nun depolanması® 4-221 

- AdBlue® Seviye Göstergesi 4-221 

- SCR Sistemi Uyarıları/Göstergeleri 4-222 
- AdBlue Dolumu® 4-234 

- AdBlue'nun atılması® 4-237 

Özel Ekipmanlar 
- Güç Kalkışı (PTO) [V] 

4-238 

- PTO'yu Çalıştırırken 4-238 
- PTO Uyarıları/Göstergeleri 4-239 

- PTO Rölanti Hızı Ayarı [SA]/[DCT] 4-240 

- Kol tipi PTO [SA]/[DCT] 4-240 

- Kol tipi PTO [M/T] 4-244 

Sürüş ve Araç İzleme Ekipmanları 
- Lastik Basıncı İzleme Sistemi [V] 

4-247 

- Lastik Hava Basıncının ve Sıcaklığının Kontrol Edilmesi 4-249 
- Lastik Basıncı İzleme Sistemi Uyarıları/Göstergeleri 4-250 
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Bölümler 
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 
- Gelişmiş Sürücü Destek Sistemini Kullanmadan Önce 5-1 

5-2 

- Aracınızda Kurulu ADAS 5-3 

- ADAS için Önlemler 5-6 
- ADAS'ta Bir Sorun Olduğunda 5-8 

- Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi (AEBS) 5-12 

- AEBS'nin Çalışması 5-14 

- AEBS'nin Çalışma Koşulları 5-16 

- AEBS'nin Ayarlanması 5-18 
- AEBS Çalışmasının Durdurulması veya Otomatik Devre Dışı Bırakılması 5-19 

- AEBS Doğru Çalışmadığında 5-20 

- Takip Mesafesi Uyarısı 5-22 

- Takip Mesafesi Uyarısının Çalışması 5-22 
- Takip Mesafesi Uyarısı Uyarılar/Göstergeler 5-24 

- Takip Mesafesinin Ayarlanması 5-26 

- Takip Mesafesi Uyarı Ses Düzeyinin Ayarlanması 5-27 

- Takip Mesafesi Uyarısı Doğru Çalışmadığında 5-27 

- Kör Nokta Monitörü (BSM) [V] 5-28 

- Kör Nokta Monitörünün Çalışması 5-29 
- Kör Nokta Monitörünün Çalışma Koşulları 5-33 

- Kör Nokta Monitörü İşlevini Açma ve Kapatma 5-35 
- Kör Nokta Monitörü Normal Şekilde Çalışmadığında 5-38 

- Önceki Araç Kalkış Bildirim Fonksiyonu 5-40 

- Önceki Araç Kalkış Bildirimi İşlevinin Çalışması 5-40 
- Önceki Araç Kalkış Bildirim Fonksiyonu Uyarıları/Göstergeleri 5-41 

- Önceki Araç Kalkış Bildirimi İşlevinin Ayarlanması 
- Çalışmanın Durdurulması ve Önceki Araç Kalkış Bildiriminin Otomatik Olarak Devre Dışı Bırakılması 

5-42 

tion Fonksiyonu 
- Önceki Araç Kalkış Bildirimi İşlevi Doğru Çalışmayabilir 

5-44 

doğru 5-44 

- Yanlış Hızlanma Azaltma Sistemi [A/T]/[SA]/[DCT] 5-45 

- Yanlış Hızlanma Azaltma Sisteminin Çalışması 5-46 
- Yanlış Hızlanma Azaltma Sisteminin Ayarlanması 5-47 

- Yanlış Hızlanma Azaltma Sisteminin Geçici Olarak Devre Dışı Bırakılması 5-48 

- Yanlış Hızlanma Azaltma Sisteminin Çalışmasının Durdurulması ve Otomatik Olarak Devre Dışı Bırakılması 5-48 

- Yanlış Hızlanma Azaltma Sistemi Normal Çalışmadığında 5-49 

- Tam Hız Aralığı Adaptif Hız Sabitleyici [V] 5-52 

- Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici Kontrolünün Çalışması 
- Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici ile Birlikte Çalışan Sistemler/Fonksiyonlar 

5-54 
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 5-63 

- Çoklu Bilgi Ekranında Tam Hız Aralığı Adaptif Hız Sabitleyici Detayları 5-64 
- Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici Sırasında Sesli Uyarı 5-69 

- Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici Kontrolünün Başlatılması 5-70 

- Ayarlanan Araç Hızını Değiştirme 5-72 

- Tam Hız Aralığı Uyarlamalı Hız Sabitleyici için İstenen Takip Mesafesinin Ayarlanması 

 

5-74 

- Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici Kontrolünü Devre Dışı Bırakma 5-75 
- Tam Hız Aralığı Uyarlamalı Hız Sabitleyici Kontrolünü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma 5-76 

- Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici Düzgün Çalışmadığında 5-78 

- Trafik İşareti Tanıma Sistemi 5-79 

- Harita Verilerini Güncelleme [V] 5-79 
- Trafik İşareti Tanıma Sisteminin Çalışması 5-79 

- Trafik İşareti Tanıma Fonksiyonu ile Uyarılar 5-83 

- Çoklu Bilgi Ekranında Trafik İşareti Tanıma Sisteminin Tanımı 5-85 

- Trafik İşareti Tanıma Sisteminin Ayarlanması 5-86 

- Trafik İşareti Tanıma Sistemi Normal Çalışmadığında 5-89 

- Akıllı Hız Sınırlayıcı [V] 5-91 

- Akıllı Hız Sınırlayıcının Çalışması 5-92 
- Akıllı Hız Sınırlayıcı Uyarıları/Göstergeleri 5-95 

- Akıllı Hız Sınırlayıcının Ayarlanması 5-97 

- Akıllı Hız Sınırlayıcının Devre Dışı Bırakılması 5-98 

- Akıllı Hız Sınırlayıcı ve Değişken Hız Sınırlayıcının Değiştirilmesi 5-98 

- Akıllı Hız Sınırlayıcı Normal Çalışmadığında 5-99 

- Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS) 5-100 

- LDWS'nin Çalışma Koşulları 5-100 

- LDWS Uyarıları/Göstergeleri 5-101 
- LDWS'nin Ayarlanması 5-104 

- LDWS Doğru Çalışmadığında 5-106 

- Dikkat Yardımı 5-107 

- Dikkat Yardımcısının Çalışması 5-108 
- Dikkat Yardımı Uyarıları/Göstergeleri 5-108 

- Dikkat Yardımcısının Ayarlanması 5-109 
- Dikkat Desteği Düzgün Çalışmadığında 5-109 
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Bölüm6 
Konfor ve Rahatlık 
- Hava Çıkışları 6-1 

6-2 

- Hava Akış Yönü Kontrol Kolu 6-2 
- Isıtıcı/Manuel Klima 6-3 

- Kontroller Nasıl Kullanılır 6-3 

- Havalandırma 6-5 

- Isıtıcı Nasıl Kullanılır 6-6 

- Buğu Çözme ve Ön Camın Buzunu Çözme 6-8 
- Soğutma 6-9 
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16 İçindekiler 

 

- Klima Filtreleri [V] 6-11 

- Klima Filtrelerinin Temizlenmesi 6-11 

- Soğutucu akışkan [V] 6-12 

- İç Işıklar 6-13 

- Kubbe Işığı 6-13 

- Arka Tavan Lambası (Crew Cab Model) 6-13 

- Güneşlik 6-14 

- Aksesuar Güç Çıkışı (24 V) [V] 6-14 

- USB Güç Çıkışı 6-16 

- Küçük Eşya Saklama Cebi 6-17 

- Orta Saklama Cebi [V] 6-17 

- Kamera Kapağında Küçük Eşya Saklama Cebi 6-18 

- Eldiven Bölmesi [V] 6-19 

- Yolcu Tarafı Bardak Tutucu ve Saklama Cebi 6-20 

- Koltuk Arkası Cebi 6-20 

- Koltuk Yan Tepsisi [V] 6-21 

- Başüstü Tepsisi [V] 6-21 

- Bardak Tutucu [V] 6-22 

- Arka Panel Tepsisi [V] 6-22 

- Arka Tepsi [V] 6-24 

- Palto Kancası [V] 6-24 

- Anten 6-25 

Bölüm7 

 

Muayene ve Bakımdan Önce 7-1 
- Kontrol ve Ayarlamalar için Önlemler 7-2 

- Atılan Parçalar, Yağlar ve Diğer Sıvılar 7-3 

- Isuzu Orijinal Yağları ve Gresleri 7-4 
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- Araçlar 7-4 

- Tek Kabinli Modelde Depolama Konumu 7-5 

- Crew Cab Modelinde Depolama Konumu 7-5 
- Aracınızda Taşıdığınız Aletler 7-6 

- Krikoyu Kullanma 7-7 

- Krikonun Çalıştırılması 7-8 

- Ön Tekerlek Kriko Noktaları 7-10 

- Arka Tekerlek Kriko Noktaları 7-12 
- Ön Lastik Patladığında Kriko ile Kaldırma 7-12 

- Muayene Kapakları [V] 7-14 

- Motor Bakım Kapağı 7-14 

- Motor Bakım Alt Kapağı 7-15 
- Arka Muayene Kapakları (Crew Cab Model) 7-17 

- Kabinin Eğilmesi [V] 7-18 

- Kabin Eğimi Uyarıları/Göstergeleri 7-19 
- Kabinin Yukarı Eğilmesi 7-20 

- Kabinin İndirilmesi 7-21 

Bölümler 
 

Bakım Verileri 8-1 

- Denetim ve Bakım 8-2 

- Bakım Programı 8-2 
- Şasi Bileşenlerinin Greslenmesi 8-19 

- Genel Bakış 8-19 
- Detaylar 8-20 

- Önerilen Sıvılar, Yağlayıcılar ve Dizel Yakıtlar 8-21 

- Biyodizel Yakıt İçeren Yakıtlarla Yakıt İkmali 
 

(Yağ Asidi Metil Esterleri (FAME)) 8-25 

- Motor Yağı ve Dişli Yağı Viskozite Çizelgeleri 8-26 

Bölüm9  

Günlük Kontroller 9-1 

- Sürüşten Önce Günlük (Çalışma Öncesi) Denetimler Gerçekleştirin 9-3 

- Günlük Kontrol (İşlem Öncesi Kontrol) Öğeleri 9-3 

- Günlük (Operasyon Öncesi) Denetim Öğe Listesi 9-3 

- Önceki Sırada Anormallik Gösteren Bileşenlerin Kontrol Edilmesi 
 

Operasyon 9-5 

- Motor Soğutma Suyunun Kontrol Edilmesi 9-5 
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- Reflektör ve Işıklarda Hasar veya Kir Kontrolü 9-6 

- Servo Direksiyon Sıvı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 9-7 

- Ön Cam Yıkayıcı Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 9-7 

- Araç Altında Sızıntı Yapan Sıvıların Kontrolü 9-7 

- Motor Yağının Kontrol Edilmesi 9-8 

- Motor Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 9-10 

- Fan Kayışının Kontrol Edilmesi 9-10 

- Kabinin Alçaltıldığının ve Kabin Eğme Kolunun Kilitlendiğinin Kontrol Edilmesi 9-12 

- Lastiklerin Kontrol Edilmesi 9-12 

- Hava Basıncının Kontrol Edilmesi 9-12 

- Çatlak ve Diğer Hasarların Kontrolü 9-16 

- Diş Derinliğinin ve Anormal Aşınmanın Kontrol Edilmesi 9-16 

- Disk Tekerleği Montaj Durumunun Kontrol Edilmesi 9-17 

- Uzun Süreli Kullanılan Lastikler 9-18 

- Yaprak Yayların Kontrol Edilmesi 9-18 

- Yaprak Yay Hasarının Kontrol Edilmesi 9-18 

- Yaprak Yay Montajının Kontrol Edilmesi 9-18 

- Akü Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 9-19 

- Tek Kabinli Model 9-19 

- Mürettebat Kabin Modeli 9-20 

- Fren Hidroliği Seviyesinin Kontrol Edilmesi 9-20 

- Debriyaj Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi [M/T] 9-21 

- Dış Işığın Çalışmasının Kontrol Edilmesi 9-21 

- Motorun Çalışabilirliğinin, Anormal Seslerin ve Egzoz Gazlarının Renginin Kontrol Edilmesi 

9-22 

- Direksiyon Simidinin Boşluğunun ve Gevşekliğinin Kontrol Edilmesi 9-23 

- Ön Cam Sileceklerinin ve Ön Cam Yıkayıcısının Kontrol Edilmesi 9-24 

- Fren Pedalı Serbest Boşluğunun ve Strokunun Kontrol Edilmesi 9-25 

- El Freninin Kontrol Edilmesi 9-26 

- Elektrikli Park Freni Olmayan Model 9-26 

- Elektrikli Park Frenli Model 9-26 

- Debriyaj Pedalı Serbest Boşluğunun ve Strokunun Kontrol Edilmesi [M/T] 9-29 

- Fren Etkinliğinin Kontrol Edilmesi 9-30 
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- Motorun Düşük Hızlarda ve Sırasında Durumunun Kontrol Edilmesi 

Hızlanma 9-30 

Bölüm10 

 

Bakım ve Koruma 10-1 

Motorla İlgili Bakım ve Koruma 

- Motor Koşulları 10-4 

- Motorun Çalışabilirliğinin, Anormal Seslerin ve Egzoz Gazlarının Renginin Kontrol Edilmesi 10-4 
- Düşük Hızlarda ve Hızlanma Sırasında Motorun Durumunun Kontrol Edilmesi 

10-4 
- Motor Yağı 10-4 

- Motor Yağı Uyarıları/Göstergeleri 10-5 

- Motor Yağı ve Filtre Bakım Uyarıları 10-6 

- Motor Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 10-6 
- Motor Yağının Eklenmesi 10-7 

- Motor Yağının ve Yağ Filtresinin Değiştirilmesi 10-8 

- Motor Soğutma Sıvısı 10-17 

- Motor Soğutma Sıvısının Hazırlanması 10-18 

- Motor Soğutma Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 10-19 

- Motor Soğutma Sıvısının Eklenmesi 10-19 
- Motor Soğutma Sıvısının Değiştirilmesi 10-20 

- Radyatör ve Intercooler'ın Temizlenmesi 10-31 

- Fan Kayışı 10-33 

- Fan Kayışının Kontrol Edilmesi 10-33 
- Ayarlama ve Değiştirme 10-34 

- Hava Temizleyici 10-36 

- Hava Temizleyici Uyarıları/Göstergeleri 10-36 
- Hava Temizleyicinin Kontrol Edilmesi 10-37 

- Hava Temizleyici Elemanının Değiştirilmesi 10-37 
- Hava Temizleyici Elemanının Temizlenmesi 10-40 

- Yakıt Filtresi 10-41 

- Yakıt Filtresi Uyarıları/Göstergeleri 10-41 
- Yakıt Filtresi Bakım Uyarıları 10-42 

- Yakıt Filtresindeki Suyun Boşaltılması 10-43 
- Yakıt Filtresinin Değiştirilmesi 10-48 

- Dizel Partikül Defüzörü (DPD) 10-65 

- DPD'nin Kontrol Edilmesi ve Temizlenmesi 10-65 
- AdBlue®  Filtre [V] 10-65 

- AdBlue® Filtresinin Değiştirilmesi 10-66 
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Şasi ile İlgili Bakım ve Koruma 

 

- Frenler 10-67 

- Fren Pedalı Serbest Boşluğunun ve Strokunun Kontrol Edilmesi 10-67 

- Fren Etkinliğinin Kontrol Edilmesi 10-67 

- Fren Hidroliği 10-67 

- Fren Hidroliği Seviyesinin Kontrol Edilmesi 10-67 

- Fren Hidroliği Ekleme 10-68 

- Fren Hidrolik Sisteminin Havasının Alınması 10-68 

- Park Freni 10-70 

- El Freninin Kontrol Edilmesi 10-71 

- El Freninin Ayarlanması 10-71 

- Fren Hortumları ve Boruları 10-73 

- Fren Hortumlarının ve Borularının Kontrol Edilmesi 10-73 

- Disk Frenler [V] 10-73 

- Fren Rotoru ve Balatalarının Aşınma Açısından Kontrol Edilmesi 10-74 

- Kampanalı Frenler [V] 10-75 

- Fren Pabucu Balatalarında Aşınma Kontrolü 10-75 

- Tambur-Astar Aralığının Ayarlanması 10-76 

- Tekerlekler ve Lastikler 10-76 

- Lastiklerin Kontrol Edilmesi 10-76 

- Lastik Rotasyonu 10-76 

- Lastik Rotasyonu Bakım Uyarıları 10-79 

- Tekerleklerin ve Lastiklerin Değiştirilmesi 10-79 

- Hazırlık 10-81 

- Bir Tekerleğin Çıkarılması 10-81 

- Tekerleğin Takılması 10-83 

- Tekerlek Somunlarının Yeniden Sıkılması 10-87 

- Yedek Lastik [V] 10-89 

- Yedek Lastik Kontrolü 10-90 

- Yedek Lastiğin Çıkarılması ve Takılması 10-90 

- Yedek Lastiğin Hava Basıncının Kontrol Edilmesi 10-92 

- Bijon Somunu Kapağı (JIS 5-Bolt veya 6-Bolt Tekerlekler) [V] 10-93 

- Bijon Somunu Kapağının Takılması 10-93 

- Yönlü Lastikler [V] 10-95 

- Tekerlek Göbeği Yatağı Gresi 10-96 

- Yaprak Yaylı Süspansiyon 10-96 

- Yaprak Yayların Kontrol Edilmesi 10-96 
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- Debriyaj [M/T] 10-96 

- Debriyaj Sistemi İşlevinin Kontrol Edilmesi 10-97 
- Debriyaj Pedalı Boşluğunun ve Strokunun Kontrol Edilmesi 10-97 

- Debriyaj Yağı [M/T] 10-97 

- Debriyaj Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 10-98 

- Debriyaj Yağı Ekleme 10-98 

- Debriyaj Yağının Değiştirilmesi 10-99 
- Debriyaj Hidrolik Sisteminin Havasının Alınması 10-99 

- Şanzıman Yağı [M/T]/[SA]/[DCT] 10-101 

- Şanzıman Yağı Bakım Uyarıları 10-101 

- Şanzıman Yağ Seviyesinin Kontrol Edilmesi 10-102 
- Şanzıman Yağının Değiştirilmesi 10-103 

- Otomatik Şanzıman Yağı [A/T] 10-106 

- Otomatik Şanzıman Yağı Bakım Uyarıları 10-106 
- Smoother Debriyaj Yağı [SA] 10-107 

- Daha Yumuşak Debriyaj Yağı Bakım Uyarıları 10-108 

- Yumuşak Debriyaj Yağ Seviyesinin Kontrol Edilmesi 10-108 
- Pürüzsüz Debriyaj Yağının Değiştirilmesi 10-110 

- DCT Debriyaj Yağı [DCT] 10-111 

- DCT Debriyaj Yağı Bakım Uyarıları 10-112 

- DCT Debriyaj Yağ Seviyesinin Kontrol Edilmesi 10-112 
- DCT Debriyaj Yağının Değiştirilmesi 10-114 

- Arka Aks Diferansiyel Dişli Yağı 10-115 

- Diferansiyel Dişli Yağı Bakım Uyarıları 10-116 

- Arka Aks Diferansiyel Dişlisi Yağ Seviyesinin Kontrol Edilmesi 10-117 
- Arka Aks Diferansiyel Dişli Yağının Değiştirilmesi 10-117 

- Direksiyon Simidi 10-118 

- Direksiyon Simidinin Boşluğunun ve Gevşekliğinin Kontrol Edilmesi 10-118 
- Hidrolik Direksiyon Sıvısı 10-119 

- Servo Direksiyon Sıvısı Bakım Uyarıları 10-119 

- Servo Direksiyon Sıvı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 10-120 
- Servo Direksiyon Sıvısının Değiştirilmesi 10-120 

- Kabin Eğimi 10-122 

- Kabinin Alçaltıldığının ve Kabin Eğme Kolunun Kilitlendiğinin Kontrol Edilmesi 10-122 

Diğer Bakım ve Onarım 

 

- Ön Cam Yıkayıcı Sıvısı 10-123 

- Ön Cam Yıkayıcısının Kontrol Edilmesi 10-123 

- Ön Cam Yıkayıcı Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 10-123 
- Ön Cam Yıkayıcı Sıvısının Doldurulması 10-124 

 

21  



 

GENEL / PUBLIC  

1 ■ 

22 İçindekiler 

- Ön Cam ve Ön Cam Silecek Lastikleri 

10-125 

 

- Ön Cam Sileceklerinin Kontrolü 10-125 

- Ön Cam Silecek Lastiğinin Değiştirilmesi 10-125 

- Silecek Lastik Ek Parçasının Değiştirilmesi 10-127 

- Ön Cam Bakımı 10-128 

- Akü 10-128 

- Akü Kullanım Önlemleri 10-128 

- Akü Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 10-135 

- Akü Sıvısının Doldurulması 10-135 

- Akü Sıvısının Özgül Ağırlığının Kontrol Edilmesi 10-136 

- Akü Terminallerinin Kontrol Edilmesi 10-137 

- Pil İmhası 10-138 

- Aydınlatma Ekipmanları 10-139 

- Aydınlatma Ekipmanının Kontrolü 10-139 

- Ampul Watt Değeri 10-140 

- LED Işıkların Değiştirilmesi 10-141 

- Arka Dönüş Sinyali Işıklarının, Arka Lambaların, Stop Lambalarının ve Geri Vites Işıklarının Değiştirilmesi 10-141 

- Plaka Işığının Değiştirilmesi 10-142 

- Arka Sis Farının Değiştirilmesi [V] 10-142 

- Tavana Monte Açıklık Işığının Değiştirilmesi [V] 10-142 

- Dış Bakım 10-143 

- Yıkama 10-143 

- Araç Depolama 10-145 

- Ağda 10-145 

- İç Mekan Bakımı 10-146 

- Emniyet Kemeri Bakımı 10-147 

- Kumaş Koltuk Kaplaması ve Paspas Bakımı 10-150 

Bölüm11  

Acil Bir Durumda 11-1 

- Sorun Giderme 11-2 

- Araç Sürüş Sırasında Arızalandığında 11-8 

- Sürüş Sırasında Motor Durduğunda 11-8 

- Frenler Çalışmadığında 11-9 

- Lastik Patladığında 11-10 

- Motor Durduğunda ve Yeniden Çalıştırılamadığında 11-11 

- Akü Boşaldığında 11-12 

22 
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İçindekiler 23 

- Yakıt Bittiğinde 11-14 

- Yakıt Sisteminin Havasının Alınması (4JZ1 Motor Modeli) 11-15 

- Yakıt Sisteminin Havasının Alınması (4HK1 Motor Modeli) 11-15 

- Yakıt Sisteminin Havasının Alınması (RZ4E Motor Modeli) 11-18 

- Vites Değiştirme Kolu/Seçici Kol Yerinden Oynatılamadığında  

"P" Konumu [DCT]/[A/T] 11-19 

- Elektrikli Park Freni Bırakılamadığında [V] 11-21 

- Kötü Yollarda Araç Kullanırken 11-23 

- Motor Aşırı Isındığında 11-24 

- Aşırı Isınma Muayenesi ve Onarımı 11-24 

- Bir Uyarı Işığı veya Gösterge Işığı Yandığında veya Yanıp Söndüğünde 11-26 

- Bir Uyarı Zili Çaldığında 11-26 

- Uyarı Buzzer 11-27 

- Sigortaların ve Rölelerin Değiştirilmesi 11-37 

- Sigorta ve Rölelerin Konumları 11-37 

- Sigorta ve Röle Konumları 11-40 

- Sigorta Konumları (Kabin İçi) 
- Röle Konumları (Kabin İçi) 

11-40 

11-41 

- Sigorta ve Röle Konumları (Kabin Dışında) 11-42 

- Yavaş Atan Sigortalar Patladığında 11-43 

- Aracınız Bir Kazaya Karıştığında 11-44 

- Çekerken 11-45 

- Acil Çağrı Sistemi (eCall Sistemi) [V] 11-53 

- eCall Sistem Bileşenleri 11-55 

- eCall Sisteminin Etkinleştirilmesi 11-56 

- eCall Sistemi Gösterge Işığı/Buzzer 11-57 

- Otomatik Acil Durum Çağrısı 11-58 

- Manuel Acil Durum Çağrısı 11-59 

- Yedek Akü 11-61 

Bölüm12 
Teknik Özellikler 

12-1 

- Ana Veriler ve Özellikler 12-2 

- Motor 12-2 

- Şanzıman 12-4 

- Hizmet Özellikleri 12-8 
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r 

24 

 

İçindekiler 

 

24  

- Diğerleri 12-14 

- RE Direktifi (2014/53/EU), 2023/ 1542 sayılı Tüzük (AB) ve İlgili Yönetmeliklere Uygunluk Beyanı 

12-14 

- Büyük Britanya için 12-35 

- İsrail Devleti için 12-38 

- Avrupa için İthalatçı Bilgileri 12-39 

- Satış Sonrası Radyo Frekansı Verici Ekipmanların Kurulumu için Kılavuz İlkeler 12-39 
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Resimli Dizin 25 

Dış 
 

Hayır. Ekipman Sayfa 

1 Sinyal lambası 10-140 

2 Dış dikiz aynaları 2-40 

3 Tavana monte edilmiş boşluk lambası [V] 10-140 

4 Anten 6-25 

5 Kamera 5-2 

6 Radar sensörü [V] 5-3 

7 Boşluk lambası/gündüz sürüş farı 10-140 

8 Far 10-140 

9 Far yıkayıcı [V] 4-153 

10 Ön sis farı [V] 10-140 

11 Lastikler 10-76 

12 Kargo yatağı [V] 2-51 

25  

 

Resimli Dizin 
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26 Resimli Dizin 

 

 

İç Mekan 

Hayır. Ekipman Sayfa 

1 Ceket kancası [V] 6-24 

2 Emniyet kemeri 1-2 

3 Tavan lambası (LED) [V] 6-13 

4 eCall sistemi [V] 11-53 

5 Baş üstü tepsisi [V] 6-21 

6 Güneşlik 6-14 

7 Elektronik iç ayna [V] 2-28 

8 Tamamen ayarlanabilir 
direksiyon 

2-26 

Hayır. Ekipman Sayfa 

9 

Vites kolu [M/T]/[SA]/[DCT] 
4-85 

Seçici kol [A/T] 4-91 

10 

El freni kolu [V] 4-73 

Elektrikli park freni anahtarı [V] 
4-75 

11 Koltuk 2-16 
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Resimli Dizin 27 

Gösterge Paneli (NLR/NMR Modelleri) 

Sağdan Direksiyonlu 

 

Hayır. Ekipman Sayfa 

1 
Hava akış yönü kontrol kolu 

6-2 

2 
Küçük eşya saklama cebi [V] 

6-17 

3 Kamera kapak cebi [V] 6-18 

4 
Isıtıcı/manuel klima 

6-3 

5 

Işık kontrol anahtarı 4-143 

Dönüş sinyali anahtarı 4-147 

Ön sis lambası düğmesi 4-149 

Arka sis lambası düğmesi 4-149 

6 

Egzoz fren anahtarı 4-177 

Ön cam sileceği ve ön cam 
yıkayıcı anahtarı 

4-151 

Far yıkayıcı düğmesi [V] 4-153 

Hayı
r. 

Ekipman Sayfa 

7 Bardak tutucu 6-22 

8 Rölanti kontrol düğmesi [V] 4-56 

9 
Aksesuar güç çıkışı (24V) 

6-14 

10 Orta saklama cebi 6-17 

11 Röle kutusu 11-37 

12 
Yolcu SRS hava yastığı [V] 1-14 

Eldiven bölmesi [V] 6-19 

13 
Yolcu tarafı bardak tutucu ve 
saklama cebi 

6-20 

14 Ön cam yıkama sıvısı deposu 10-124 
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28 Resimli Dizin 

Soldan Direksiyonlu 

 

Hayır. Ekipman Sayfa 

1 
Hava akış yönü kontrol kolu 

6-2 

2 

Işık kontrol anahtarı 4-143 

Dönüş sinyali anahtarı 4-147 

Ön sis lambası düğmesi 4-149 

Arka sis lambası düğmesi 4-149 

3 

Egzoz fren anahtarı 4-177 

Ön cam sileceği ve ön cam 
yıkayıcı anahtarı 

4-151 

Far yıkayıcı düğmesi [V] 4-153 

4 
Isıtıcı/manuel klima 

6-3 

5 
Küçük eşya saklama cebi [V] 

6-17 

Hayı
r. 

Ekipman Sayfa 

6 Kamera kapak cebi [V] 6-18 

7 Ön cam yıkama sıvısı deposu 10-124 

8 
Yolcu tarafı bardak tutucu ve 
saklama cebi 

6-20 

9 
Yolcu SRS hava yastığı [V] 1-14 

Eldiven bölmesi [V] 6-19 

10 Röle kutusu 11-37 

11 Bardak tutucu 6-22 

12 
Aksesuar güç çıkışı (24V) 

6-14 

13 Rölanti kontrol düğmesi [V] 4-56 
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29 Resimli Dizin 

 

Gösterge Paneli (NPR Modeli) 

Sağdan Direksiyonlu 

 

Hayır. Ekipman Sayfa 

1 
Hava akış yönü kontrol kolu 

6-2 

2 
Küçük eşya saklama cebi [V] 

6-17 

3 Kamera kapak cebi [V] 6-18 

4 
Isıtıcı/manuel klima 

6-3 

5 

Işık kontrol anahtarı 4-143 

Dönüş sinyali anahtarı 4-147 

Ön sis lambası düğmesi 4-149 

Arka sis lambası düğmesi 4-149 

6 

Egzoz fren anahtarı 4-177 

Ön cam sileceği ve ön cam 
yıkayıcı anahtarı 

4-151 

Far yıkayıcı düğmesi [V] 4-153 

Hayı
r. 

Ekipman Sayfa 

7 Bardak tutucu 6-22 

8 Rölanti kontrol düğmesi [V] 4-56 

9 
Aksesuar güç çıkışı (24V) 

6-14 

10 Orta saklama cebi 6-17 

11 Röle kutusu 11-37 

12 
Yolcu SRS hava yastığı [V] 1-14 

Eldiven bölmesi [V] 6-19 

13 
Yolcu tarafı bardak tutucu ve 
saklama cebi 

6-20 

14 Ön cam yıkama sıvısı deposu 10-124 
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Soldan Direksiyonlu 

30 Resimli Dizin 

 

Hayır. Ekipman Sayfa 

1 
Hava akış yönü kontrol kolu 

6-2 

2 

Işık kontrol anahtarı 4-143 

Dönüş sinyali anahtarı 4-147 

Ön sis lambası düğmesi 4-149 

Arka sis lambası düğmesi 4-149 

3 

Egzoz fren anahtarı 4-177 

Ön cam sileceği ve ön cam 
yıkayıcı anahtarı 4-151 

Far yıkayıcı düğmesi [V] 4-153 

4 
Isıtıcı/manuel klima 

6-3 

5 Kamera kapak cebi [V] 6-18 

Hayı
r. 

Ekipman Sayfa 

6 
Küçük eşya saklama cebi [V] 

6-17 

7 Ön cam yıkama sıvısı deposu 10-124 

8 
Yolcu tarafı bardak tutucu ve 
saklama cebi 6-20 

9 
Yolcu SRS hava yastığı [V] 1-14 

Eldiven bölmesi [V] 6-19 

10 Röle kutusu 11-37 

11 Bardak tutucu 6-22 

12 
Aksesuar güç çıkışı (24V) 

6-14 

13 Rölanti kontrol düğmesi [V] 4-56 
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Resimli Dizin 31 

Anahtar Düzeni (NLR/NMR Modelleri) 

Sağdan Direksiyonlu 

 

Hayır. Ekipman Sayfa 

1 
Dörtlü flaşör anahtarı 

4-148 

2 
Isınma anahtarı 4-55 

ecostop iptal anahtarı [V] 4-70 

3 
Göstergeler, uyarı lambaları ve 
gösterge ışıkları 

3-2 
3-8 

4 Far seviye ayar düğmesi [V] 4-148 

5 
Korna düğmesi 4-154 

Sürücü SRS hava yastığı 1-14 

6 DPD anahtarı 4-212 

7 Çalıştırma yardımı anahtarı 
[M/T] 

4-154 

Hayı
r. 

Ekipman Sayfa 

8 Ayna ısıtıcı anahtarı [V] 2-41 

9 
Ön kör nokta monitörü kapatma 
düğmesi [V] 5-37 

10 ESC KAPALI anahtarı 4-189 

11 LDWS anahtarı 5-104 

12 PTO anahtarı [V] 
4-241 
4-243 

13 USB güç çıkışı 6-16 

14 
DCT acil durum anahtarı [DCT] 

4-138 

31  

 

Baş üstü tepsisi 
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32 Resimli Dizin 

Soldan Direksiyonlu 

 

 

Hayır. Ekipman Sayfa 

1 Far seviye ayar düğmesi [V] 4-148 

2 
Göstergeler, uyarı lambaları ve 
gösterge ışıkları 

3-2 
3-8 

3 
Isınma anahtarı 4-55 

ecostop iptal anahtarı [V] 4-70 

4 
Dörtlü flaşör anahtarı 

4-148 

5 USB güç çıkışı 6-16 

6 PTO anahtarı [V] 
4-241 
4-243 

7 LDWS anahtarı 5-104 

Hayır
. 

Ekipman Sayfa 

8 ESC KAPALI anahtarı 4-189 

9 
Ön kör nokta monitörü kapatma 
düğmesi [V] 

5-37 

10 Ayna ısıtıcı anahtarı [V] 2-41 

11 Çalıştırma yardımı anahtarı [M/T] 4-154 

12 DPD anahtarı 4-212 

13 
Korna düğmesi 4-154 

Sürücü SRS hava yastığı 1-14 

14 
DCT acil durum anahtarı [DCT] 

4-138 

32  

Baş üstü tepsisi 
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Resimli Dizin 33 

Anahtar Düzeni (NPR Modeli) 

Hayır. Ekipman Sayfa 

1 
Dörtlü flaşör anahtarı 

4-148 

2 
Isınma anahtarı 4-55 

ecostop iptal anahtarı [V] 4-70 

3 
Göstergeler, uyarı lambaları ve 
gösterge ışıkları 

3-2 
3-8 

4 Far seviye ayar düğmesi [V] 4-148 

5 
Korna düğmesi 4-154 

Sürücü SRS hava yastığı 1-14 

6 DPD anahtarı 4-212 

7 Çalıştırma yardımı anahtarı [M/T] 4-154 

8 Ayna ısıtıcı anahtarı [V] 2-41 

Hayır. Ekipman Sayfa 

9 
Ön kör nokta monitörü kapatma 
düğmesi [V] 5-37 

10 ESC KAPALI anahtarı 4-189 

11 LDWS anahtarı 5-104 

12 PTO anahtarı [V] 
4-241 
4-243 

13 

Daha yumuşak acil durum anahtarı 
[SA] 4-121 

DCT acil durum anahtarı [DCT] 
4-138 

14 USB güç çıkışı 6-16 

15 
Uzaktan kumandalı ayna anahtarı 
[V] 2-40 
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Sağdan Direksiyonlu 
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34 Resimli Dizin 

 

Soldan Direksiyonlu 

4 3 

 

Hayır. Ekipman Sayfa 

1 Far seviye ayar düğmesi [V] 4-148 

2 
Göstergeler, uyarı lambaları ve 
gösterge ışıkları 

3-2 
3-8 

3 
Isınma anahtarı 4-55 

ecostop iptal anahtarı [V] 4-70 

4 
Dörtlü flaşör anahtarı 

4-148 

5 USB güç çıkışı 6-16 

6 

Daha yumuşak acil durum anahtarı 
[SA] 4-121 

DCT acil durum anahtarı [DCT] 
4-138 

7 PTO anahtarı [V] 
4-241 
4-243 

Hayır. Ekipman Sayfa 

8 LDWS anahtarı 5-104 

9 ESC KAPALI anahtarı 4-189 

10 
Ön kör nokta monitörü kapatma 
düğmesi [V] 5-37 

11 Ayna ısıtıcı anahtarı [V] 2-41 

12 Çalıştırma yardımı anahtarı [M/T] 4-154 

13 DPD anahtarı 4-212 

14 
Korna düğmesi 4-154 

Sürücü SRS hava yastığı 1-14 

15 
Uzaktan kumandalı ayna anahtarı 
[V] 2-40 

34  

Sürücü kapısı 
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Resimli Dizin 35 

Direksiyon Simidi Anahtarları 

 

 

Hayır. Ekipman Sayfa 

1 Ses ayar düğmesi*1 - 

2 Sağ/sol anahtarı 

3-42 
3 Anahtar girin 

4 Yukarı/aşağı anahtarı 

5 Dönüş anahtarı 

6 Tune/track düğmesi*1 - 

7 Takip mesafesi ayar anahtarı [V] 5-26 

8 Devam anahtarı 

4-155 4-
196 5-52 

9 Ayar anahtarı 

10 Mod anahtarı 

11 Anahtarı iptal et 

12 Kanca kapalı/kanca açık düğmesi*1 - 

*1: Sadece ses sistemi ile donatılmış araçlarda kullanılabilir. Ses sistemi için ayrı kılavuza bakınız. 
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36 Resimli Dizin 

 

El Freni Etrafında 

 

Hayır. Ekipman Sayfa 

1 Elektrikli park freni anahtarı [V] 4-77 

2 Otomatik fren tutma anahtarı [V] 4-164 

3 Koltuk ısıtıcı düğmesi [V] 2-25 
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37  

- Araç Kimlik Numarası (VIN) ve Motor Numarası 0-2 

- Aracınızdaki Dikkat ve Diğer Etiketler 0-6 

- Araç Veri Toplama 0-16 

- Arızaların Önlenmesi 0-16 

- Yeni Aracın Çalıştırılması 0-17 

- UN R13 (ECE R13) ile Uyumluluk Beyanı 0-17 

Giriş 
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0-2 Giriş 

Araç Kimlik Numarası (VIN) ve Motor Numarası 

 

VIN ve motor numarası aracınızı kaydettirmek için gereklidir. Ayrıca aracınız resmi muayenelerden geçerken de 
gereklidir. Aracınızı tamir ettirirken veya yedek parça siparişi verirken Isuzu Yetkili Satıcınıza bu numaraları 
verin. Bayi, talep edilen işleri daha yetkin ve hızlı bir şekilde yapabilecektir. 

 

VIN 

Çerçeve üzerinde VIN konumu 

VIN, çerçevenin sağ tarafındaki ön 
kısma damgalanmıştır. 

Kimlik plakası 

Sol kapı karşılığının alt kısmındaki kimlik 
plakası, opsiyon kodları gibi diğer bilgilerle 
birlikte VIN'i gösterir. 

TAVSİYE 
 

- Kimlik plakasının konumu pazara göre farklılık gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için Isuzu 
Bayinize danışın. 
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Ön 
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Giriş 

Kimlik plakası VIN'i gösterir. Bu tek numara, aşağıda gösterildiği gibi araç ve motor 
model kodları dahil olmak üzere çok sayıda bilgi içerir. 

TAVSİYE 

- VIN'in yorumlanması pazara göre farklılık gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için lütfen 
Isuzu Bayinize danışın. 

 

Hayır. Açıklama 

1 Dünya Üretici Tanımlayıcısı (WMI) 

2 

Araç model kodu 
NLR: 4 x 2 kamyon NLR modeli 
NMR: 4 x 2 kamyon NMR modeli 
NPR: 4 x 2 kamyon NPR modeli 

3 

Motor kodu 
75: 4HK1 Motor 
87: RZ4E Motor 
88: 4JZ1 Motor 

4 Dingil mesafesi kodu 

5 

Model yılı kodu 
R: 2024 modeli 
S: 2025 modeli 

6 Üretim sıra numarası 
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0-3 
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0-4 Giriş 

Seçenek Kodları 

 

Kimlik plakası ayrıca opsiyon kodlarını da gösterir. Bu kodlar üç basamaklı, alfanümerik kodlardır 
ve her biri aracın belirli bir bileşenine atanmıştır. 
Aracınızın muayeneye ve diğer servislere ihtiyacı olduğunda motor, şanzıman, arka aks veya 
diğer bileşenlerin modelini veya türünü belirlemek için bu kodları kullanabileceksiniz. 

Seçenek Kodları Motor 

LND 4JZ1-TCS 

RDV 4HK1-TCC 

RDZ RZ4E-TC 

Seçenek Kodları Arka aks 

8PB Hafif hizmet ^220 mm 

G73 Ağır hizmet ^292 mm 

6CP Ağır hizmet ^320 mm 

Seçenek Kodları Şanzıman 

RSM MYY5T 

RSR MZZ6F 

Y6A R6B45 

Y6G MVC6W 

Y6N MYY6Z 

Y6Y MYR9S 

Seçenek Kodları Diğer bileşenler 

TLZ Jeneratör 24V-50A 

KG2 Jeneratör 24V-60A 

NFU Jeneratör 24V-90A 

K44 Jeneratör 24V-90A 

8GJ Manuel şanzıman 

8GF Daha Pürüzsüz ile 

8XL DCT ile 

6WC Kollu PTO 

JCQ SCR ile DPD 

 

TAVSİYE 

- Yukarıda belirtilenlerden daha fazla opsiyon kodu vardır. Pazara bağlı olarak, bir opsiyon 
kodu gösterilmeyebilir. Aracınızın ayrıntılı özellikleri için lütfen Isuzu Bayinize danışın. 

I

 _____________________________________________________________ 

) 
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Giriş 0-5 

Motor Numarası 

4JZ1 motor 4HK1 motor 

Ön 

 

 

 

RZ4E motor 

 

Motor numarası, motor bloğunun sol arka kısmına damgalanmıştır. 
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Motor numarası motor bloğunun sol arka 
tarafına damgalanmıştır. 

Motor numarası motor bloğunun sağ ön 
kısmına damgalanmıştır. 
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0-6 Giriş 

Aracınızdaki Dikkat ve Diğer Etiketler 

 

- Aracınızdaki uyarı/ikaz etiketleri, aracın güvenli ve doğru kullanımını sağlamak için uymanız 
gereken çok önemli talimatları ve bilgileri belirtir. Aracı kullanmadan önce bunları 
okuduğunuzdan emin olun. 

- Bu etiketlerden herhangi biri aşınma veya çizilme nedeniyle soyulursa veya okunamaz hale 
gelirse, lütfen değiştirilmesi için Isuzu Yetkili Satıcınızla iletişime geçin. 

- Uyarı/ikaz etiketlerinin bazı örnekleri sonraki sayfalarda gösterilmiştir, ancak gösterilmeyen 
daha birçok etiket vardır. Ayrıca, bu etiketlerin içeriği modelden modele değişebilir. 

- Belirtilen uyarı/ikaz etiketleri aracınızda farklı şekilde yerleştirilmiş olabilir. 
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Giriş 0-7 

Dikkat ve Diğer Etiketler - Kabin İçi 

Hayır. Açıklama 

1 Lastik hava basıncı [V] 

2 Lastik basıncı izleme sistemi [V] 

3 VIN/ID plakası 

4 E-işareti [V] 

5 Vites değiştirme [M/T] 

6 Fren hidroliği 

7 PTO çalışması [V] 
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Soldan direksiyonlu 
Sürücü kapısının etrafındaki 
alanlar Sağdan direksiyonlu 



 

GENEL / PUBLIC  

0-8 Giriş 

 

 

Hayır. Açıklama 

1 Yolcu SRS hava yastığı [V] *1 

2 
AdBlue® /HSA/Sürücü SRS hava yastığı/Yolcu SRS hava yastığı/DPD/DCT/Otomatik 

şanzıman/Daha yumuşak [V] 

HAVA YASTIĞI 

 

*1 : Araçta yolcu hava yastığı varsa, yolcu koltuğuna asla arkaya dönük bir bebek koltuğu, çocuk koltuğu veya 
genç koltuğu yerleştirmeyiniz. Bu önleme uyulmaması, çocuğun ciddi şekilde yaralanmasına veya en 
kötü durumda, bir kaza vb. sonucunda yolcu SRS hava yastığının açılması sırasında çarpma nedeniyle 
ölüme neden olabilir. 

44  

Bakınız sayfa 

1-12 Çocuklarla Sürüş İçin Önlemler 
1-21 Çocuklarla Birlikte Emniyet Kemeri 

Kullanımı 
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Giriş 0-9 

 

Hayır. Açıklama 

1 Motor bakım kapağı [V] 

2 Kabin numarası (Crew kabin modeli) 
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NPR modelleri NLR/NMR modelleri 
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Sigorta kutusu kapağı (arka taraf) 

 

Sigorta kutusu kapağı (ön taraf) 

Hayır. Açıklama 

1 Sigorta 

2 Hız sınırlama cihazı [V] 

3 El freni kolu [V] 

Hayır. Açıklama 

1 Kamera 
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0-10 Giriş 
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Giriş 0-11 

Dikkat ve Diğer Etiketler - Kabin Dışı 

 

Hayır. Açıklama 

1 Kabin eğme talimatı [V] 

2 Arka basamak [V] 

14 litre AdBlue®  tankı 16 litre AdBlue®  tankı 
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Hayır. Açıklama 

1 Üre SCR sistemi 
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0-12 Giriş 

 

24 V araç 12 V araç 

 

 

Hayır. Açıklama 

1 Akü terminali (sökme ve takma sırasında temizleyin ve yağdan arındırın) [V] 

2 Akü terminali (negatif taraftaki terminali çıkarın) [V] 
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Giriş 0-13 

Dikkat ve Diğer Etiketler - Yakıt Deposu 

70 litre tank 

 

 

 

 

Hayır. Açıklama 

1 Dizel yakıt 

2 Dizel tipi yakıtlar için tanımlayıcı 

 

49  

100 litre tank 

NLR/NMR modelleri 

100 litre tank 

NPR modeli 
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0-14 Giriş 

Dikkat ve Diğer Etiketler - Motor Bölmesi 

4JZ1 motor 

 

 

Hayır. Açıklama 

1 Radyatör kapağı [V] 

2 Motor yağı 

3 Motor yağı seviyesi kontrolü 

4 Yakıt filtresi 

5 Motor kontrol modülü [V] 
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4HK1 motor 
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Giriş 0-15 

RZ4E motor 

 

Hayır. Açıklama 

1 Radyatör kapağı 

2 Emisyon [V] 

3 Dizel dumanı/motor yağı seviyesi kontrolü [V] 

51  



 

GENEL / PUBLIC  

0-16 Giriş 

Araç Veri Toplama 

 

Aracınız, diğer modern motorlu araçlar gibi, aracın performansının çeşitli yönlerini izleyen ve 
kontrol eden bir dizi sofistike bilgisayar sistemine sahiptir. Aracınız, yakıt ekonomisini optimize 
etmek için emisyon kontrol bileşenlerini izlemek, hava yastığının açılma koşullarını izlemek ve 
eğer varsa, kilitlenmeyi önleyici frenleme sağlamak ve sürücünün zor sürüş koşullarında aracı 
kontrol etmesine yardımcı olmak için araç bilgisayarlarını kullanır. Bazı bilgiler, tespit edilen 
arızaların onarımını kolaylaştırmak için normal işlemler sırasında saklanabilir. 
Isuzu, motorlu aracınızın teşhisi, bakımı veya onarımı ya da gelecekteki Isuzu motorlu araçlarının 
iyileştirilmesi amacıyla kayıtlı bilgileri indirebilir ve alabilir. 

Arızaların Önlenmesi 

 

DİKKAT 

[Elektrikli ekipmanı kendi başınıza kurmayın] 
- Ses, radyo veya diğer elektrikli ekipmanların uygun olmayan şekilde takılması veya çıkarılması 
diğer elektrikli ekipmanları olumsuz etkileyebilir ve bir arızaya veya yangına neden olabilir. 
Ayrıca beklenmedik, tehlikeli hava yastığı açılmasına da neden olabilir. Elektrikli ekipmanların 
Isuzu Yetkili Satıcınız tarafından takıldığından veya söküldüğünden emin olun. 
[Araçta değişiklik yapmayın] 
- Aracın performansına ve işlevlerine uygun olmayan parçaların takılması bir arızaya veya 
kazaya neden olabilir. Ayarlamalar (örneğin motor ayarları) ve ekipman montajı için Isuzu Yetkili 
Satıcınıza danışın. 
- Araca aksesuar takmak istiyorsanız, Isuzu Yetkili Satıcınıza danışın. 
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[Motorun üzerine çıkmayın] 
- Motorun üzerine basmayın veya üzerine çıkmayın. Örneğin silindir kapağı kapağına veya 

çeşitli konektörlere zarar vererek motorun arızalanmasına neden olabilirsiniz. 
[Telsiz ekipmanlarının kurulumu] 
- Yetkisiz bir radyo seti veya ilgili standartlara uygun olmayan bir radyo seti ya da anten 

takmayın. Radyo setinden gelen gürültü, aracın elektronik donanımında ve diğer 
sistemlerinde elektromanyetik parazite neden olarak aracın bozulmasına veya elektronik 
donanımın arızalanmasına yol açabilir. Radyo ekipmanı takmak istiyorsanız Isuzu Yetkili 
Satıcınıza danışın. 

[Elektrik kaynağı] 
- Araç parçalarının dikkatsizce elektrikle kaynaklanması, kaynak akımının aracın toprak 

devresinden geri akmasına ve elektrikli ve elektronik parçaların normal çalışmamasına neden 
olabilir. Elektrik kaynağı yapılması gerektiğinde, Isuzu Yetkili Satıcınıza danışın. 

 

Yeni Aracın Çalıştırılması 

Aracınızın sonraki performansı ve hizmet ömrü, aracınızın ilk alıştırma döneminde göreceği bakım 
ve işlemin doğrudan etkisi altındadır. Bu nedenle, ilk 1.000 km'lik (600 mil) alıştırma süresi boyunca 
aşağıdaki birkaç basit önlemin dikkatle uygulanması her zaman tavsiye edilir. 

1. Motor devrinin aşağıdakilerle sınırlandırılması önerilir. 
- 4JZ1 motor modeli: 2.400 dev/dak 
- 4HK1 motor modeli: 2.300 dev/dak 
- RZ4E motor modeli: 2.800 dev/dak 

2. Debriyajı patlatarak motorun yarışmasını, ani çalıştırmayı ve gereksiz sert duruşları önleyin. 

3. İyice ısınana kadar motoru daima rölantide çalıştırın. 

UN R13 (ECE R13) ile Uyumluluk Beyanı 

Avrupa fren yönetmeliği UN R13 (ECE R13) tarafından istenen bilgiler aşağıdaki web sitesinde 
açıklanmaktadır. 
URL: http://www.isuzu.co.jp/world/index.html 

TAVSİYE 

Giriş 0-17 

http://www.isuzu.co.jp/world/index.html
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0-18 Giriş 
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Yolcu Güvenliği 1 

- Emniyet Kemerleri 1-2 

- Ön Gerdiricili ve SRS Hava Yastığı Sistemli Emniyet Kemeri [V] 1-9 

- Çocuk Taşıma 1-20 

- Hamile Bir Anneyi veya Hasta Bir Kişiyi Taşımak 1-25 
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1-2 Yolcu Güvenliği 

 

Emniyet Kemerleri 

 

 

Emniyet kemerlerinin sağladığı koruma 
önemli ölçüde azaltılabilir. 
Belirli durumlarda uygun şekilde sabitlenir, 
yanlış bağlanmış emniyet kemerleri bile 
kullanıcının yaralanmasına neden olmada bir rol 
oynar. 
Emniyet kemerleri sadece sürücü tarafından 
takılmamalıdır 
aynı zamanda yolcu(lar) tarafından da 
araç hareket etmeye başlar. Sen tamamen 
emniyet kemerlerinin doğru kullanımı hakkında 
bilgi sahibi olmak 
ve saygı duyulması gereken önemli noktalar 
ilerleyen sayfalarda açıklanmıştır. 
Aşağıdakilerin doğru kullanımına kendinizi alıştırın 
emniyet kemerleri güvenliğiniz için çok önemlidir. 

UYARI 

- Sürüşe başlamadan önce emniyet kemerleri her zaman takılı olmalıdır. 
- Bir emniyet kemeri ancak kişi dik otururken ve koltuğa tam olarak yaslanmışken 

bağlandığında doğru şekilde çalışır. 
Ayrıca, koltuk arkalığı aşırı derecede yatıkken emniyet kemeri takmak sürüş sırasında çok 
tehlikeli olabilir. Dik oturarak ve koltuğa iyice yaslanarak emniyet kemerinizi doğru şekilde 
takın. 

- Mandal plakasını klik sesi duyulana kadar tokaya sıkıca yerleştirin. Doğru şekilde takılmazsa, 
emniyet kemerinin çözülme ve yaralanmaya neden olma riski vardır. 

- Emniyet kemerini yüzünüzün, çenenizin veya boynunuzun üzerinden geçirmeyin. 
- Emniyet kemerini belden değil, kalçadan mümkün olduğunca aşağıya takın. Karın üzerinden 

bağlanırsa, bir çarpışma veya ani duruş karın bölgesine aşırı basınç uygulanmasına ve ciddi 
yaralanmalara neden olabilir. 

- Bağlamadan önce emniyet kemerindeki bükülmeleri giderin. Bükülmüş bir emniyet kemeri, bir 
çarpışma veya ani durma durumunda şokları etkili bir şekilde dağıtamayacağı için tam 
koruma sağlamayacaktır. 

- Çok fazla gevşeklik yaralanma miktarını artırabilir çünkü kemer bir kaza sırasında sizi düzgün 
bir şekilde tutamayacaktır. 

- Hamile bir anne veya (göğüs veya karın) rahatsızlığı olan bir kişi de emniyet kemeri 
takmalıdır. Ancak, nasıl kullanıldığına bağlı olarak, göğüs veya karına aşırı baskı nedeniyle 
yaralanma olasılığı vardır, bu nedenle önlemler konusunda bir doktora danışın. 

- Bir emniyet kemerini birden fazla kişi için kullanmayın. Birden fazla kişi tarafından takılırsa, 
emniyet kemeri bir çarpışma veya ani durma durumunda etkili bir şekilde çalışmayacaktır. 

UYARI (Devamı) 
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Yolcu Güvenliği 1 -3 

UYARI (Devamı) 
- Emniyet kemerleri yıprandığında veya aşındığında ve/veya toka veya diğer mekanik parçalar 

düzgün çalışmadığında en yakın Isuzu Yetkili Servisine kontrol ettirin ve gerekirse değiştirin. 
- Bir kaza sırasında takılıyken olduğu gibi aşırı güçlere maruz kalan emniyet kemerleri, normal 

görünseler bile kontrol edilmeli ve gerekirse bir Isuzu Bayisi tarafından değiştirilmelidir. 
- Emniyet kemerlerini ve tokalarını koltukta veya kapıda sıkışmayacak ve hasar görmeyecek 

şekilde tutun. 
- Tokaları ve toplayıcıları tozdan ve yabancı maddelerden uzak tutmaya dikkat edin. 
- Sürücüler emniyet kemeri takmak ve yolcularına emniyet kemeri taktırmakla yükümlüdür. Acil 

durum araçları ve diğer özel araçlar emniyet kemeri takma zorunluluğundan muaftır, ancak 
mümkün olduğunca emniyet kemeri takılmasını tavsiye ediyoruz. 

- Emniyet kemeri çocuğun boynuna veya çenesine değiyorsa veya çocuğun kalçalarına tam 
olarak oturmuyorsa küçük bir çocuk için emniyet kemeri kullanmayın, aksi takdirde tehlikeli 
olabilir. Bunun yerine, piyasada bulunan bir bebek araba koltuğu, çocuk emniyet sistemi veya 
küçük araba koltuğu kullanın. 

- Orta koltuğa bebek araba koltuğu, çocuk emniyet sistemi veya junior araba koltuğu takmayın. 
Çocuğun boyutuna uygun bir çocuk emniyet sistemi kullanın. Bebek araba koltuğunu, çocuk 
emniyet sistemini veya küçük araba koltuğunu üreticinin talimatlarına göre güvenli bir şekilde 
takın. 

 
Bakınız sayfa 

2-16 Koltuklar 
10-147 Emniyet Kemeri Bakımı 

Çocuklarla Araç Kullanmak İçin Önlemler 

Araçta bir çocuk taşırken piyasada bulunan koruyucu ekipmanların (çocuk emniyet sistemi gibi) 
kullanılması tavsiye edilir. 

Bakınız sayfa 

1-20 Çocuk Taşıma 

 UYARI 

- Kemer çocuğun boynunda veya çenesine çok yakınsa küçük bir çocuk için emniyet kemeri 
kullanmayın. Ayrıca, çocuğun kalçalarına tam olarak oturmuyorsa emniyet kemeri kullanmayın, 
çünkü bu koşullar altında çocuğu bağlamak bir çarpışma veya ani durma durumunda tehlikeli 
olabilir. Bunun yerine, piyasada bulunan uygun bir çocuk emniyet sistemi kullanın. 

- Bebeğin veya çocuğun boyutuna uygun bir çocuk emniyet sistemi kullanın. Sistemi üreticinin 
talimatlarına göre takın. 
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1 -4 Yolcu Güvenliği 

Emniyet Kemeri Takmak İçin Önlemler 

 

 

C 

 Emniyet kemeri bağlama uyarıları Neden? 

A 
Kucak kemerini kalçanızın mümkün olduğunca altına 
yerleştirin. 

Bir çarpışma sırasında emniyet 
kemerinin uyguladığı basınç, 
kemerin yanlış konumlandırılması 
halinde tehlikeli olabilir. B 

Omuz kemerini omzunuza gelecek şekilde 
konumlandırın (boynunuza, çenenize veya yüzünüze 
değmeyecek şekilde). 

C 
Emniyet kemerini taktığınızda bükülmediğinden emin 
olun. 

Emniyet kemerinin tam olarak etkili 
olduğundan emin olmak için. 

Emniyet Kemeri Uyarıları/Göstergeleri 

Emniyet Kemeri Uyarı Işığı 

 

Bu uyarı ışığı 
sürücü aşağıdaki durumlarda yanar 
veya yolcunun emniyet kemerini takmaması 
marş anahtarı "ON" konumundayken. 
Araç hızı aşağıdakileri aştığında 
yaklaşık 20 km/s (12 MPH), bu 
uyarı ışığı yanıp söner. Şu anda 
uyarı zili yaklaşık 90 dakika boyunca çalar 
Saniyeler. 

 

NOT 

- Sürücü ve yolcular emniyet kemerini taktığında uyarı ışığı sönecek ve uyarı sesi kesilecektir. 
- Ön emniyet kemeri uyarısı yolcu koltuğunda bir yolcu olduğunda çalışır. Ancak, yolcu 

koltuğunda bagaj olduğunda, yolcu olmasa bile uyarı çalışabilir. 

I _________________________________________________________________________________ J 
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Yolcu Güvenliği 1 -5 

Üç Noktalı Emniyet 
Kemerleri 

Aracınızdaki orta koltuk hariç her koltuk üç noktalı emniyet kemeri ile donatılmıştır. Emniyet 
kemeri, takan kişi yavaş hareket ederse serbestçe uzar veya geri çekilir, ancak güçlü bir şokun 
ardından yolcunun vücudunun neden olduğu ileri kuvvet sırasında kilitlenir ve yolcuyu sabitler. 
Omuz ankrajı vasıtasıyla sürücünün omuz kemerini uygun pozisyona ayarlayın. 

 

UYARI 
  

 

- Omuz kemeri omzunuzda uygun şekilde 
konumlandırılmalı ancak boynunuza 
ve/veya yüzünüze temas etmemelidir. 
Omuz kemeri boynunuza ve/veya yüzünüze 
temas ederse bir çarpışma veya ani duruş 
sırasında size zarar verebilir. 

Sabitlemek için 

Toka 
 

 

1. Koltuğa doğru sürüş pozisyonunda oturun. 

2. Mandal plakasını tutan emniyet kemerini 
dışarı çekin. Kemerde herhangi bir bükülme 
olmadığını kontrol ettikten sonra, mandal 
plakasını klik sesi duyulana kadar tokaya 
yerleştirin. Ardından, mandal plakasının 
sabitlendiğini doğrulamak için kemeri çekin. 

3. Bir çarpışma sırasında kemerin altından 
kayma riskini azaltmak için, kemeri kucağınız 
boyunca kalçanızın mümkün olduğunca 
altına yerleştirin ve "omuz" kısmını mandal 
plakasından yukarı doğru çekerek tam 
oturacak şekilde ayarlayın. 
Kucak-omuz kemeri ani bir duruş veya 
çarpma sırasında kilitlenecek şekilde 
tasarlanmıştır. Diğer zamanlarda serbestçe 
hareket etmelidir. 
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Mandal plakası 

Kalça kemiğini mümkün 
olduğunca aşağıda tutun 
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1 -6 Yolcu Güvenliği 

Çözmek için 

 

 

DİKKAT 
 

- Direksiyon simidi, gösterge paneli, orta konsol ve fren/debriyaj pedalı etrafındaki veya 
emniyet kemerleri üzerindeki herhangi bir parçayı onarırsanız veya bir ses sistemi ya da 
başka bir ekipman takarsanız, ön gergili emniyet kemeri ve SRS hava yastığı sistemi 
olumsuz etkilenebilir ve muhtemelen sürücü emniyet kemerinin (ve araçta yolcu hava 
yastığı varsa yolcu emniyet kemerinin) istemeden geri çekilmesine veya sürücü hava 
yastığının (ve varsa yolcu hava yastığının) aniden açılmasına ve yaralanmaya neden 
olabilir. Her türlü onarım veya montajın Isuzu Yetkili Satıcınız tarafından yapıldığından emin 
olun. 

TAVSİYE 

- Emniyet kemeri otomatik olarak geri çekilirken, mandal plakası düzgün şekilde tutulmazsa 
yakındaki bir cama veya iç döşemeye zarar verebilir. Kemerin yavaşça yukarı çekildiğinden emin 
olmak için mandal plakasını tutun. 
- Kapıyı kapatmadan önce, geri çekilmiş emniyet kemerinin gergin olduğunu kontrol edin. 
Gevşek bir kemer kapıya veya koltuk rayına sıkışabilir. 
- Ön yolcu emniyet kemeri tam olarak takıldığında (veya çekilmediğinde), durdurucunun kemeri 
tam gergin durumda tuttuğunu kontrol edin. 
- Emniyet kemerini çekemiyorsanız, gevşemesine izin verin ve sonra yavaşça tekrar çekin. Hala 
çekemiyorsanız, emniyet kemerini güçlü bir şekilde çekin, gevşemesine izin verin ve sonra 
yavaşça tekrar çekin. 
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Toka üzerindeki düğmeye basın. Kemer otomatik 
olarak geri çekilirken, kemer tamamen geri çekilene 
kadar mandal plakasını tutarak yavaşça yukarı 
alınmasını sağlayın. 

Mandal plakası 

Düğme 
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Yolcu Güvenliği 1 -7 

NOT 

- Sürücü emniyet kemeri ve ön yolcu emniyet kemeri (araçta ön yolcu hava yastığı varsa) ön 
gergi ve yük sınırlayıcı işlevlerine sahiptir. 
- Üç noktalı emniyet kemerleri bir acil durum kilitleme toplayıcısı (ELR) işlevine sahiptir. 

[ELR işlevi] 
- ELR normalde yolcu hareket ettikçe emniyet kemerinin serbestçe içeri ve dışarı hareket 
etmesine izin verir. Ancak, bir çarpışma veya ani duruştan kaynaklanan ileri bir kuvvet 
yolcuya etki ettiğinde, yolcuyu tutmak için emniyet kemerini kilitler. 
- ELR, kemer hızlı bir şekilde çekildiğinde de emniyet kemerini kilitler. Bu durumda, bir kez 
geri çekilmesine izin verin ve ardından yavaşça dışarı çekin. 

[Yük sınırlayıcı işlevi] 
- Yük sınırlayıcı, kemer üzerinde çalışan yükü sabit bir seviyede tutarken emniyet kemerinin 
uzamasını sağlar. Bu, yolcunun göğsüne uygulanan şoku hafifletmeye yardımcı olur. 

 

Bakınız sayfa 

1 -9 Ön Gerdiricili ve SRS Hava Yastığı Sistemli 
Emniyet Kemeri [V] 

İki Noktalı Emniyet Kemeri (Orta Koltuk) 

Kilitlemek için 

1. Koltuğa doğru pozisyonda oturun. 

2. Kayışın mandal plakası tarafını gerekenden 
biraz daha uzun çekin. (Mandal plakasını 
kayışla dik açı yapacak şekilde yerleştirmek 
bu işlemi kolaylaştırır). 

3. Kayışta herhangi bir bükülme olmadığını 
kontrol ettikten sonra, mandal plakasını klik 
sesi duyulana kadar tokaya yerleştirin. 
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Dik açı 
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1-8 Yolcu Güvenliği 

 

 

4. Emniyet kemerini kucak boyunca kalçaların 
mümkün olduğunca altına yerleştirin. Kemerin 
katlanan arka ucunu (üst taraf) kemer tam 
oturacak şekilde ayarlanana kadar çekin. 

 

Kalça kemiği üzerinde / 
mümkün olduğunca alçak tutun 

Çözmek için 

 

Kemeri açmak için tokanın üzerindeki düğmeye 
basın. 

 

NOT 

 

[Yanlış bağlanmayı önlemek için orta emniyet 
kemeri tasarımı] 
- Orta emniyet kemeri (uzunluğu ayarlanabilir iki 

noktalı kemer), cam kenarı emniyet 
kemerlerinden (ELR ile üç noktalı emniyet 
kemerleri) herhangi biriyle bağlanamayacak 
şekilde tasarlanmıştır. 
Ayrıca, orta emniyet kemerinin yanlış 
bağlanmasını önlemek için orta emniyet 
kemerinin hem mandal plakası hem de tokası 
"CENTER" işaretleriyle tanımlanmıştır. 
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Ön Gerdiricili ve SRS Hava Yastığı Sistemli Emniyet Kemeri [V] 
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Ön gergili emniyet kemeri ve ek emniyet sistemi 
(SRS) hava yastığı sistemi, önden çarpışma 
durumunda darbe enerjisi belirli bir seviyeyi 
aştığında, sürücü ve yolcuların (yolcu koltuğu SRS 
hava yastığı olan modeller) vücutlarını ön gergili 
emniyet kemeri ve hava yastığı ile koltuklarında 
sıkıca tutarak yolculara gelen şoku azaltmaya 
yardımcı olmak için etkinleştirilir. Ön gergili ve SRS 
hava yastıklı emniyet kemerinden kaynaklanan 
darbeler nedeniyle sizin ve yolcularınızın ciddi veya 
ölümcül yaralanmalara maruz kalmasını önlemek 
için aşağıdaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. 
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UYARI 

- Aracı sürmeden önce, koltuğunuzu uygun sürüş pozisyonuna göre ayarlayın ve emniyet 
kemerini doğru şekilde takın. Direksiyon simidine gereğinden daha yakın oturmayın ve 
üzerine eğilmeyin. Aracınızda yolcu hava yastığı varsa, yolcunun ellerini veya ayaklarını 
gösterge paneline koymasına ve yüzü veya göğsü gösterge paneline yakın olacak şekilde 
oturmasına izin vermeyin. Hava yastıkları devreye girdiğinde, sizin veya yolcunun kolunda 
veya yüzünde yanık veya ciddi yaralanma meydana gelebilir. 

- Tampona veya gösterge panelinin üst kısmına aşırı güç uygulamayın, örneğin bunlara 
sertçe vurmayın. Bunu yapmak SRS hava yastığının normal çalışmasına zarar verebilir. 

- Hava yastığı ile aranıza bir şey koyarak veya kucağınızda tutarak aracı sürmeyin. Hava 
yastığı şişerse, nesneler fırlayabilir ve yüzünüze çarpabilir. Ayrıca bu durum hava yastığının 
normal aktivasyonunu da engeller ve tehlikelidir. 

- Araçta yetkisiz değişiklikler yaparsanız veya yetkisiz bir aksesuar takarsanız, ön gergili 
emniyet kemeri ve hava yastığı doğru şekilde çalışmayabilir. 

- Direksiyon simidi standart olmayan bir direksiyon simidi ile değiştirilirse veya direksiyon 
simidi pedine bir çıkartma yapıştırılırsa, sistem arızalanabilir veya çıkartma uçabilir. Ayrıca, 
gösterge panelinin üst yüzeyine çıkartma yapıştırmayın ve etrafına aksesuar veya oda 
spreyi gibi nesneler koymayın ve üzerine şemsiye yaslamayın. Ön cama herhangi bir 
aksesuar takmayın. Bunlar normal çalışmayı engelleyebilir veya sistem etkinleştirildiğinde 
uçabilir. 

 

Hava spreyi 

UYARI (Devamı) 
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UYARI (Devamı) 
- Aşağıdakilerden herhangi birinin yapılması özel önlemler gerektirebilir. Aşağıdakilerden hiçbirini 
kendi başınıza yapmayın. Aşağıdakilerden herhangi birini yapmadan önce Isuzu Bayinize 
danıştığınızdan emin olun. Aksi takdirde, ön gergili emniyet kemeri ve hava yastığı gereksiz yere 
devreye girerek yolcunun ciddi şekilde yaralanmasına veya ölmesine neden olabilir. Bunlardan 
herhangi birinin yanlış yapılması, sistemin çalışmasını olumsuz etkileyerek bir arızaya veya 
hataya neden olabilir. 
- Direksiyon simidi, gösterge paneli, orta konsol, gösterge paneli ve fren pedalı etrafındaki 
parçaların onarımı veya değiştirilmesi. 
- Ön gergili ve hava yastıklı emniyet kemerinin onarılması, değiştirilmesi veya imha edilmesi ya 
da ön gergili ve hava yastıklı emniyet kemeri olan bir aracın hurdaya çıkarılması. 
- Ses ekipmanı ve aksesuarları takıldığında veya gövde montajı gibi modifikasyonlar 
yapıldığında. 
- Aracın ön kısmının (tampon/şasi) modifiye edilmesi, ekipman (kar küreme aracı) veya diğer 
parçaların monte edilmesi, şasinin modifiye edilmesi veya araç yüksekliğinin değiştirilmesi. 
Ayrıca, aracı yasadışı olarak modifiye etmek veya parça takmak. 
- Araç ön ve kabin panellerinin yeniden boyanması. 
- SRS hava yastığı şiştikten hemen sonra SRS hava yastığı parçalarına dokunmayın. Parçalar 
çok ısınır ve yanıklar gibi ciddi yaralanmalara neden olabilir. 

 
Dikkat 
- Aşağıdaki durumlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız, aracınızı derhal en yakın Isuzu Bayisine 
kontrol ettirin. 
- SRS hava yastığı uyarı ışığı sönmüyor veya sık sık yanıp sönüyor. 
- Ön gergili emniyet kemeri ve hava yastığı bir darbe ile etkinleştirilir. (SRS hava yastığı uyarı 
ışığı yanar.) 
- Aracınız, darbe ön gergili emniyet kemerini ve hava yastığını etkinleştirmemiş olsa bile önemli 
düzeyde önden darbe almıştır. 
- Emniyet kemeri yıpranmış veya aşınmış. 
- Direksiyon pedinin yüzeyi çatlamış veya başka bir şekilde hasar görmüşse ya da önemli 
düzeyde darbe almışsa. 
- Gösterge paneli yüzeyi çatlamış veya başka bir şekilde hasar görmüşse ya da önemli düzeyde 
darbe almışsa. 

 

Bakınız sayfa 

1 -2 Emniyet Kemerleri 
2-16 Koltuklar 
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1-12 Yolcu Güvenliği 

Çocuklarla Araç Kullanmak İçin Önlemler 

Araçta bir çocuk taşırken aşağıdaki önlemlere uyduğunuzdan emin olun. 
Aksi takdirde çocuk şişen bir hava yastığının çarpması sonucu ölümcül şekilde yaralanabilir. 
Araçta bir çocuk taşırken piyasada bulunan koruyucu ekipmanların (çocuk emniyet sistemi gibi) 
kullanılması da tavsiye edilir. 

 

UYARI 

- Yolcu hava yastığının önünde duran veya kucağınızda tuttuğunuz bir çocukla sürüş yapmayın. 
Bunu yapmak tehlikelidir, çünkü çocuk şişen hava yastığından çok güçlü bir darbe alacaktır. 
- Araçta yolcu hava yastığı varsa, yolcu koltuğuna asla arkaya dönük bir bebek koltuğu, çocuk 
koltuğu veya genç koltuğu yerleştirmeyin. Bu önleme uyulmaması, çocuğun ciddi şekilde 
yaralanmasına veya en kötü durumda, bir kaza vb. sonucunda yolcu SRS hava yastığının 
açılması sırasında çarpma nedeniyle ölüme neden olabilir. 
Bu bilgi aynı zamanda yolcu tarafındaki güneşlikte bulunan bir uyarı etiketinde de yer almaktadır. 

 

SRS Hava Yastığı Sistemi Uyarıları/Göstergeleri 

SRS Hava Yastığı Uyarı Işığı [V] 

 

SRS hava yastığı uyarı ışığı yanarsa, ön gergili ve 
hava yastıklı sürücü emniyet kemeri (ve varsa ön 
gergili ve hava yastıklı yolcu emniyet kemeri) bir 
çarpışma durumunda düzgün çalışmayabilir. 
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- Marş anahtarı "ON" konumuna getirildiğinde uyarı ışığının yanması, yedi kez yanıp sönmesi 
ve ardından sönmesi normaldir. Bir hata oluşursa, aracınızı en kısa sürede Isuzu Yetkili 
Satıcınıza kontrol ettirin/servis yaptırın. 

[Hata] 
- Marş anahtarı "AÇIK" konuma getirildiğinde uyarı lambası yedi kez yanıp sönmezse. 
- Uyarı ışığı sönmezse. 
- Aracı sürerken uyarı ışığı yanarsa. 
- Marş anahtarı "AÇIK" konuma getirildiğinde uyarı ışığı yanmazsa. 

 

 

- SRS hava yastığı uyarı ışığı, marş anahtarı aşağıdaki konuma getirilirse aniden yanabilir 
"ACC" konumunda veya elektrikli ekipman çalıştırıldığında, ancak bu anormal değildir. 

Ön Gerdiricili Emniyet Kemeri 

 

Araç önden çarpışma sırasında belirli bir seviyeyi 
aşan bir darbe aldığında, ön gergi emniyet 
kemerinin anında geri çekilmesine neden olur ve 
koltuktaki yolcuyu güvenli bir şekilde sabitlemek 
için emniyet kemerindeki gevşekliği giderir, 
böylece emniyet kemerinin tutma etkisini artırır. 

Bakınız sayfa 

1-2 Emniyet Kemerleri 

 

UYARI 
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DİKKAT 

NOT 

- Ön gergili emniyet kemeri, aracın belirli bir seviyeyi aşan önden bir darbe alması 
durumunda yolcunun ciddi yaralanma riskini azaltmaya yardımcı olur. Maksimum etki 
ancak emniyet kemeri doğru şekilde takıldığında elde edilir. 

- Ön gergi etkinleştirildiğinde, emniyet kemerindeki gevşekliği anında alır. Bu sırada, aşınma 
veya sürtünme nedeniyle hafif bir çürük veya hafif bir yanık oluşabilir. 
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- Emniyet kemerini sökmeyin veya parçalarına ayırmayın. Sistemin yanlışlıkla etkinleştirilmesi 
parçaların fırlamasına, yaralanmanıza veya arızaya neden olabilir. 

 

TAVSİYE 

 

- Bir çarpışma sırasında etkinleştirildiğinde, ön gergili emniyet kemeri tekrar kullanılamaz. 
Emniyet kemeri derhal en yakın Isuzu Yetkili Servisinde değiştirilmelidir. 

 

NOT 

- Ön gergi fonksiyonu arızalansa bile, emniyet kemeri normal bir emniyet kemeri olarak 
çalışmaya devam eder (ELR ile). 

- Ön gerdirici emniyet kemerini geri çektiği anda bir ses çıkarır. 
- Ön gergili emniyet kemeri ve hava yastığı sistemi bir darbe ile etkinleştirildiğinde, emniyet 

kemeri uyarı ışığı ve SRS hava yastığı uyarı ışığı yanar. 
[NLR modeli hariç] 
- Sürücü ve yolcu koltukları çift ön gergili emniyet kemerleri ile donatılmıştır. Çift ön gergili 

emniyet kemerleri omuz ve beldeki gevşekliği giderir. 

Ek Kısıtlama Sistemi (SRS) Hava Yastığı 

SRS hava yastığı, şiştiğinde, ön gergili emniyet kemerine ek olarak, yolcunun vücuduna gelen 
darbeyi dağıtmaya ve azaltmaya yardımcı olur. 
Bu, belirli bir seviyeyi aşan bir etki olduğunda meydana gelir. 
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UYARI 

- Hava yastığı, ön gergili emniyet kemeri ile birlikte devreye girerek emniyet kemerinin yolcu 
koruma etkisini tamamlar ve aracın belirli bir seviyenin üzerinde önden darbe alması 
durumunda yolcunun yaralanma şiddetini azaltır. Maksimum etki sadece emniyet kemeri 
doğru şekilde takıldığında elde edilir. 

- Hava yastığı emniyet kemerinin yerini almaz. Emniyet kemerini taktığınızdan emin olun. 
- Hava yastığı, ciddi yaralanmaları azaltmak için anında büyük bir güçle şişer. Hava yastığı 

şişerse, sürtünmeden kaynaklanan ısı nedeniyle hafif bir çürük veya yanık oluşabilir. 
- Araç, hava yastığının açılmasına neden olan belirli bir seviyeyi aşan bir darbe aldığında, 

aracın deformasyonu ön camın kırılmasına neden olabilir. 
- Hava yastığı şiştikten hemen sonra, hava yastığını şişiren metal kısım ısınır. Bu kısma 

dokunmayın. Bunu yapmak yanık gibi ciddi yaralanmalara neden olabilir. 
- Hava yastığını sökmeyin veya parçalarına ayırmayın. Bunu yapmak bir arızaya veya 

yanlışlıkla etkinleştirmeye neden olabilir. 
- Hava yastığının yakınına herhangi bir şey koymayın. Hava yastığının şişme kuvveti 

nedeniyle bir nesne fırladığında yaralanabilirsiniz. 
- Direksiyon simidini yastık olarak kullanarak veya kollarınızı ya da bacaklarınızı direksiyon 

simidine dayayarak dinlenmeyin. Araç marş anahtarı "ON" konumundayken durdurulursa 
ve aracın ön tarafına hava yastığı aktivasyon seviyesinden daha büyük bir darbe gelirse, 
hava yastığı sizi yaralayacaktır. 

- Hava yastığı sensörünü su ile ıslatmayın veya bir darbeye maruz bırakmayın. Sistem 
arızalanabilir; bu çok tehlikelidir. 
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TAVSİYE 

 

- Hava yastığı şiştiğinde bir ses ve beyaz duman çıkar, ancak bu bir yangının sonucu değildir. 
Bu beyaz duman sağlığınıza zarar vermez. Ancak, gözünüze ve cildinize kalıntı (gaz vb.) 
yapışırsa, mümkün olan en kısa sürede suyla yıkayın. Nadiren de olsa, hassas cilde sahip bir 
kişi tahrişten muzdarip olabilir. 

- Hava yastığı şiştikten sonra tekrar kullanılamaz. Derhal en yakın Isuzu Yetkili Servisinde 
değiştiriniz. 

 

NOT 

- Hava yastığı açıldıktan sonra hızla söner ve görüşü engellemez. 
- Ön gergili emniyet kemeri ve hava yastığı bir darbe ile etkinleştirildiğinde, SRS hava yastığı 

uyarı ışığı yanar. 

SRS Hava Yastığının Açılması 

Araç belirli bir seviyede veya daha yüksek bir darbe ile kafa kafaya çarpıştığında hava yastığı 
sistemi devreye girer ve hava yastığı anında şişer. Hızlı bir şekilde söner ve görüşü engellemez. 

 

Ön Gerdiricili Emniyet Kemeri ve SRS Hava Yastığı Ne Zaman ve Nasıl Kullanılır? 
Sistem Çalışıyor 

Ön gergili emniyet kemeri ve hava yastığı sistemi, önden çarpışma durumunda araç belirli bir 
seviyeyi aşan bir darbe aldığında devreye girer. Araç gövdesi çarpma enerjisinin bir kısmını 
emdiği için, çarpma kuvvetinin veya alınan darbenin şiddetinin veya yönünün azalması nedeniyle 
sistem devreye girmeyebilir. Bununla birlikte, aracın ön kısmı çarpışma nedeniyle büyük ölçüde 
deforme olsa bile, bazı durumlarda koltuk üzerindeki etki şiddetli değildir. Bu gibi durumlarda 
sistem SRS hava yastığına ihtiyaç olmadığını tespit edebilir ve devreye sokmayabilir. 
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Ön Gergili Emniyet Kemeri ve SRS Hava Yastığı Sistemi Ne Zaman Devreye 
Girer? 

Araç park etmiş/durmuş bir araçla veya 
hareket halindeki bir araçla belirli bir 
seviyede veya daha yüksek bir etkiyle kafa 
kafaya çarpıştığında 

 

Araç, belirli bir seviyede veya daha yüksek 
bir darbe ile sağlam bir duvara kafa kafaya 
çarptığında 

 

 

Ön Gerdiricili Emniyet Kemeri ve SRS Hava Yastığı Sistemi Çarpışma Dışında Ne 
Zaman Etkinleştirilir? 

 

- Araç yoldaki bir çukura veya oluğa düştüğünde 
- Araç yoldaki çıkıntılı bir nesne gibi bir engele 

güçlü bir şekilde çarptığında 
- Araç yüksek hızda bir kaldırıma çarptığında 
- Araç havalandığında ve yere çarptığında, aracın 

alt kısmına güçlü bir darbe alır 
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1-18 Yolcu Güvenliği 

Ön Gergili Emniyet Kemeri ve SRS Hava Yastığı Sisteminin Ne Zaman 
Etkinleştirilmemesi Gerekir? 

Aşağıdaki durumlarda, ön gergili emniyet kemeri ve SRS hava yastığı sistemi düzgün çalışıyor 
olsalar bile devreye girme olasılıkları daha düşüktür. 

 

 

 

Araç bir yolcu aracıyla çarpıştığında 

Araç ofset bir çarpışma yaşadığında (tek 
taraflı çarpışma) 

Araç önden açılı bir çarpışma 
yaşadığında 

Araç bir elektrik direğine veya dikili bir ağaca 
çarptığında 

Araç bir engelin veya aracın altına girdiğinde 
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Ön Gergili Emniyet Kemeri ve SRS Hava Yastığı Sistemi Ne Zaman Etkinleştirilmez? 

Aşağıdaki durumlarda, ön gergili emniyet kemeri ve hava yastığı sistemi düzgün çalışıyor olsalar bile 
etkinleştirilmezler. 

Araç arkadan darbe aldığında Araç yandan darbe aldığında 

 

 

Araç yan veya baş aşağı 
yuvarlandığında 
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Çocuk Taşıma 

Bir Çocuğu Asla Araçta Yalnız Bırakmayın 

 

UYARI 

- Aracı terk ettiğinizde çocuğu da yanınıza alın. 
Çocuğu kabinde yalnız bırakırsanız, çocuk bir 
şeylere müdahale ederek aracın hareket 
etmesine, yangına veya başka bir kazaya 
neden olabilir. Ayrıca, kabin içi güneş 
tarafından ısıtıldığında tehlikeli derecede sıcak 
olabilir. 

 

Bir Yetişkin Bir Çocuk İçin Kapıyı Açmalı, Kapatmalı ve Kilitlemelidir 

UYARI 

 

- Çocuğu aşağıdaki tehlikelerden korumak için 
ellerini ve başını 
sıkıştığında, bir yetişkin açmalı, kapatmalı ve 
çocuk için kapıyı kilitleyin. Dikkatli olun 
çocuğa müdahale etmemesi 
elektrikli cam düğmelerini ve 
elleri veya başı sıkışmış 
pencere. Bir çocuk kabindeyken 
elektrikli camları kontrol ettiğinizden emin olun 
elektrikli cam düğmelerinin kullanılması 
Sürücü koltuğunun yanında. 

 
Bakınız sayfa 

2-9 Kapılar 

2-41 Elektrikli Camlar 
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Çocuğun Başını veya Ellerini Dışarı Çıkarmasına İzin Vermeyin 
Pencere 

 

UYARI 

- Aracın hareket halinde veya hareketsiz 
olmasına bakılmaksızın, bir çocuğun başını, 
ellerini veya diğer vücut parçalarını camdan 
dışarı çıkarmasına asla izin vermemelisiniz. 
Böyle bir davranışa izin vermek tehlikeli 
olabilir çünkü çocuk bir engele çarpabilir. 

 

 

Çocuklarla Emniyet Kemeri Kullanımı 

UYARI 
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- Aracın emniyet kemerleri yetişkinler için tasarlanmıştır. Emniyet kemeri bir çocuğun boynuna 
veya çenesine değiyorsa veya kalçalarına dayanmıyorsa, bir bebek koltuğu, çocuk koltuğu 
veya junior koltuk kullanın. Emniyet kemeri olduğu gibi kullanılırsa, bir çarpışma durumunda 
çocuğun karnına yoğun bir baskı uygulayabilir. Kendi başına oturamayan küçük bir çocuk, 
bir çocuk koltuğuna yerleştirilmelidir. 

Bakınız sayfa 

1-2 Emniyet Kemerleri 
1-22 Çocuk Emniyet Sistemini (CRS) 

Kullanmadan Önce 
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Çocuk Bağlama Sistemini (CRS) Kullanmadan Önce 

 

 

Bu bölümde farklı CRS türleri ve bir CRS 
kullanmadan önce uyulması gereken önlemler 
açıklanmaktadır. CRS'nin nasıl kurulacağını 
öğrenmek için CRS ile birlikte verilen kullanım 
kılavuzuna bakın. 

 

UYARI 

- Orta koltuğa bebek koltuğu, çocuk koltuğu veya junior koltuk takmayın. Sürüşünüzü 
engelleyebilir. 

- Araçta bir yolcu hava yastığı varsa, arkaya dönük bir bebek koltuğu, çocuk koltuğu veya 
küçük koltuk takmayın. Bebek koltuğu, çocuk koltuğu veya genç koltuğu arkaya bakıyorsa, 
yolcu hava yastığının açılması sırasında çocuk koltuğuna gelen darbe, çocukta hayati 
tehlikeye yol açabilecek yaralanmalara neden olabilir. 

 

- Uygun bebek koltuğu, çocuk koltuğu veya junior koltuk tipi ve bunun için doğru kurulum 
çocuğun ağırlığına ve boyuna bağlıdır. 
Şekillerine bağlı olarak bazı çocuk koltuklarının doğru şekilde takılması mümkün olmayabilir. 
Araca uygun bir çocuk koltuğu kullandığınızdan emin olun. 
- Ayrıntılı talimatlar için bebek koltuğu, çocuk koltuğu veya junior koltuk ile birlikte verilen 
kullanım kılavuzuna bakın. 
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Yolcu Güvenliği 1-23 

CRS Seçimi için Kılavuz İlkeler 

Koltuk tipi Vücut ağırlığı Yükseklik Tahmini yaş 

Bebek koltuğu 
10 kg'dan (22 lb) az 

75 cm (30 inç) veya 
daha az 

12 aylık olana kadar 

Çocuk koltuğu 
9 kg (20 lb) ila 18 
kg'dan (40 lb) az 

75 cm (30 inç) ila 105 
cm (41 inç) 

9 ay - 4 yaş arası 

Junior koltuk 
15 kg (33 lb) ila 32 kg 

(71 lb) 
100 cm (39 inç) ila 135 

cm (53 inç) 
4 yaşından 10 yaşına 

kadar  

Her Oturma Pozisyonu için CRS Uyumluluğu (NLR modeli) 

 

Oturma pozisyonu CRS Uyumluluğu 

(1) [x] 

(2) [x] 

: CRS kurulumu için uygun değildir. 

CRS Kurulumu için Ayrıntılar (NLR Modeli) 

Koltuk pozisyonu sayısı 
Oturma pozisyonu 

(1) (2) 

Üniversal kemerli için uygun oturma pozisyonu 
(Evet/Hayır) Hayır Hayır 

i-Size oturma pozisyonu (Evet/Hayır) Hayır Hayır 

Yanal sabitleme için uygun oturma pozisyonu (L1/ L2) 
X X 

Arkaya bakan uygun armatür (R1/R2X/ 

R2/R3) X X 

Öne bakan uygun armatür (F2X/F2/ 

F3) X X 

Uygun junior koltuk armatürü (B2/B3) X X 
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1-24 Yolcu Güvenliği 

Bir CRS üzerindeki armatür tiplerini kontrol etmek için CRS ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna 
bakın. CRS'nizdeki armatürlerin türü listelenmemişse veya ihtiyacınız olan bilgi tabloda yoksa, 
uyumluluk bilgileri için lütfen CRS Uyumlu Araç Modelleri Listesi'ne bakın veya uyumluluğu 
onaylamak için CRS'nizin satıcısıyla iletişime geçin. 

 

 

Fikstür tipi Açıklama 

F3 Tam yükseklikte öne bakan yürümeye başlayan çocuk CRS 

F2 Yüksekliği azaltılmış öne bakan yürümeye başlayan çocuk CRS 

F2X Yüksekliği azaltılmış öne bakan yürümeye başlayan çocuk CRS 

R3 Tam boy arkaya bakan yürümeye başlayan çocuk CRS 

R2 Küçültülmüş boyutta arkaya bakan yürümeye başlayan çocuk CRS 

R2X Küçültülmüş boyutta arkaya bakan yürümeye başlayan çocuk CRS 

R1 Arkaya bakan bebek CRS'si 

L1 Sol yana dönük pozisyon CRS (taşıma karyolası) 

L2 Sağ yana dönük pozisyon CRS (taşıma karyolası) 

B2 Junior koltuk 

B3 Junior koltuk 

SRS Hava Yastığının Şişmesi Durumunda 

Bakınız sayfa 

1-12 Çocuklarla Sürüş İçin Önlemler 
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Yolcu Güvenliği 1-25 

Hamile Bir Anneyi veya Hasta Bir Kişiyi Taşımak 

 

UYARI 

- Araçta bulunan anne adayı veya hasta bir kişi 
de emniyet kemeri takmalıdır. Ancak bir çarpışma 
durumunda emniyet kemerinin karın, göğüs ve 
omuzlara baskı uygulama riski göz önünde 
bulundurulduğunda, anne adayının veya hasta 
olan kişinin önceden bir doktordan tavsiye alması 
gerekir. 
- Anne adayları üç noktalı emniyet kemeri 
kullanmalıdır. 
- Anne adayı kucak kemerini kalçalarının 
mümkün olduğunca altına yerleştirmelidir (karın 
bölgesine değil). Ayrıca, omuz kemerini karnına 
değil göğsüne dayanacak şekilde bağlamalıdır. 
- Emniyet kemeri doğru şekilde takılmadığı 
takdirde, sert bir frenleme veya çarpışma 
durumunda karın bölgesine saplanarak sadece 
anne adayına değil, doğmamış çocuğa da zarar 
verebilir ve her ikisini de ciddi yaralanma veya 
ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir. 

 
Bakınız sayfa 

1-2 Emniyet Kemerleri 
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-Kayış kısmı 

- Omuz kemeri kısmı 
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1-26 Yolcu Güvenliği 
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Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2 

- Anahtar 2-2 

- Anahtarsız Giriş Sistemi 2-8 

- Kapılar 2-9 

- Tutamaklar ve Basamaklar 2-15 

- Koltuklar 2-16 

- Tamamen Ayarlanabilir Direksiyon 2-26 

- Aynalar 2-27 

- Pencereler 2-41 

- Yakıt Deposu Doldurma Kapağı 2-46 

- Kargo Yatağı [V] 2-51 

- Alet Kutusu [V] 2-56 
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2-2 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Anahtar 

Anahtar Türleri 

Anahtarın her iki tarafı da aynıdır, bu nedenle anahtarı hangi yöne soktuğunuz konusunda 
endişelenmeden marş anahtarına takabilirsiniz. Anahtar kodu, yetkisiz bir kişi tarafından ele 
geçirilmesini önlemek için ayrı bir metal plaka üzerinde belirtilmiştir. 

 

Tip 1 Tip 2 

 

Ana anahtar 
(Uzaktan kumanda ünitesi) 

Anahtar kodlu metal plaka 

Yedek anahtar 

Ana anahtar* 

Anahtar kodlu metal plaka 

Yedek anahtar* 

NOT 

- Yıldız işaretli olanlar dışındaki tüm anahtarlar immobilizer işleviyle donatılmıştır. 

I

 _____________________________________________________________ 

J 

Anahtarlar için Önlemler 

 

DİKKAT 

- Uzaktan kumanda ünitesi Radyo Kanunu sertifikasyonuna uygundur. Aşağıdakilere  
ettiğinizden emin olun: 
- Pili değiştirmek dışında uzaktan kumanda ünitesini parçalarına ayırmayın. Demonte veya 

modifiye edilmiş bir ünitenin kullanılması kanunen yasaktır. 
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Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-3 

- Uzaktan kumanda ünitesini kaybederseniz, lütfen Isuzu Yetkili Satıcınıza başvurun. 
- Uzaktan kumanda ünitesindeki pilin değiştirilmesi dışında, immobilizer fonksiyonlu anahtarı 
sökmeyin. 
- Transponder anahtarı gösterge panelinde veya anahtarın yüksek sıcaklıklara (60°C /140°F'yi 
aşan) maruz kalabileceği başka bir yüzeyde bırakmayın. 
- Transponder anahtarının yakınına manyetik bir nesne koymayın. 
- Uzaktan kumanda ünitesinin üzerine su gelmesinden, düşürülmesinden, başka bir nesneye 
çarpmasından veya üzerine basılmasından kaçının; aksi takdirde uzaktan kumanda ünitesi 
arızalanabilir. 
- Uzaktan kumanda ünitesini gösterge panelinde veya ünitenin yüksek sıcaklıklara 
(60°C/140°F'yi aşan) maruz kalabileceği başka bir yüzeyde bırakmayın. Aksi takdirde pil ömrü 
kısalabilir veya uzaktan kumanda ünitesi arızalanabilir. 

 

Anahtar Nerede Kullanılır? 

Nerede Ne için 

Marş anahtarı Motorun çalıştırılması ve durdurulması 

Ön kapılar Kapıların kilitlenmesi ve açılması 

Yakıt deposu doldurma kapağı Doldurma kapağının kilitlenmesi ve kilidinin 
açılması 

TAVSİYE 

- Kullanmadan önce anahtarı silerek kir, toz vb. maddelerden arındırın. 

 

NOT 
 

- Hırsızlığı önlemek için, anahtar kodunun bulunduğu metal plakayı araç dışında güvenli bir 
yerde saklayın. 

- Anahtarı kaybetmeniz durumunda, lütfen anahtar kodunu en yakın Isuzu Yetkili Satıcısına 
veriniz. Isuzu Yetkili Satıcısı anahtarınızı çoğaltabilecektir. 

- Aracı yeniden satarsanız, anahtar kodlu plakayı araçla birlikte yeni sahibine teslim ettiğinizden 
emin olun. 
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TAVSİYE 
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2-4 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Uzaktan Kumanda Ünitesinin Çalışma Aralığı 

Uzaktan Kumanda Ünitesi ile Kapıları Kilitleme ve Açma 

 

Uzaktan kumanda çalışma aralığı 

 

Uzaktan kumanda ünitesi, şekilde gösterildiği gibi 
kabin merkezinin 10 m (33 ft) yarıçapında çalışır 
(ünitenin çalıştığı gerçek mesafe koşullara bağlı olarak 
değişebilir). 
Mürettebat kabinli aracın arka kapısı uzaktan kumanda 
ile kilitlenemez veya kilidi açılamaz. 

Uzaktan Kumanda Birimindeki Pilin Değiştirilmesi 

Uzaktan kumanda ünitesi aralıklı olarak çalışıyorsa veya hiç 
çalışmıyorsa pil ömrünün sonuna gelmiştir. Uzaktan kumanda 
ünitesinin pil seviyesi uyarı ışığı yanarsa veya uzaktan kumanda 
ünitesinin gösterge ışığı yanmazsa, pil seviyesi de düşük olabilir. 
Bu durumda pili hemen değiştirin. 

UYARI 

- Aküyü yutmayın. Bunu yapmak kimyasal reaksiyon 
nedeniyle fiziksel bozulmaya neden olabilir. 
Bu ürünün (bu ürünle birlikte gelen uzaktan kumanda 
ünitesinin) içinde bir lityum madeni para/düğme pil 
bulunmaktadır. Lityum madeni para / düğme pil yutulursa, 2 
saat içinde ciddi iç hasara neden olabilir ve ölümle 
sonuçlanabilir. Pil yutulursa veya yutulduğundan 
şüphelenilirse, derhal tıbbi yardım alın. 

- Yeni veya kullanılmış pilleri çocukların ulaşamayacağı 
yerlerde saklayın. 
Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapanmazsa, ürünü 
kullanmayı bırakın ve çocukların erişemeyeceği bir 
yerde saklayın. 
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NOT 
 

 

 

Anahtarsız Giriş Anahtarının Pilinin Değiştirilmesi 

Kullanılan pil Akü sayısı 

Lityum pil 
Model numarası: CR1620 
Gerilim: DC3V 

1 

NOT 

- Pil ömrü, tuşun nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir. 
- Pilin üreticisi, model adı, menşe ülkesi ve parti numarası için pilin kendisine bakın. 
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- Pili doğrudan güneş ışığı alan bir yere veya ateş ya da diğer ısı kaynaklarının yakınına 
koymayın. 
- Pili değiştirirken, yalnızca orijinal pille aynı tipte veya eşdeğer bir pil kullanın. Aksi takdirde 

patlama riski vardır. 
- Aküyü "+" ve "-" tarafları doğru şekilde yönlendirilmiş olarak taktığınızdan emin olun. Yanlış 

kurulum, akünün içinden kimyasal madde sızmasına veya diğer çalışma sorunlarına neden 
olacaktır. 

- Uzaktan kumanda ünitesinin yüzeyinde veya içinde bulunan uyarı işareti (eşkenar üçgen 
içinde bir ünlem işareti), kullanıcıyı kullanım kılavuzunda veya atölye kılavuzunda önemli 
talimatların bulunduğu konusunda uyarmak içindir. 

- Lütfen eski pillerin imhası için ülkenizde mevcut olan toplama sistemine uyun. Ayrıca, 
çocuklar için herhangi bir tehlikeyi önlemek için özel dikkat gösterin. 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2023/1542 sayılı Yönetmeliğinde öngörülen bu 
sembol [çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu], Avrupa Birliği ülkelerinde atık pillerin ayrı 
toplanmasına işaret etmektedir. 

DİKKAT 

Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-5 
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2-6 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 
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Kasa kancası 

Elektrot kancaları 

Verici 

Pil ler 

Akü 
kapak 

Vida 

- Kapak 

Verici 

Anahtar 
1. Vidayı hassas bir aletle gevşetin 

tornavida ve kapağı açın. 

2. Vericiyi çıkarın. 

3. Pil kapağını açın ve pili çıkarın. 

4. Yeni pili takın. Pozitif tarafı yukarı bakacak 
şekilde, kenarı elektrot kancalarının altına 
gelecek şekilde yerleştirin (2 konum). 
Pili yuvaya tam olarak oturana kadar aşağı 
doğru bastırın, böylece diğer kenar kasanın 
kancasının altına sabitlenir. 

5. Pil kapağını kapatın. 

TAVSİYE 

- Verici kapağını kapatırken, altında toz, saç 
veya başka bir şey olup olmadığını kontrol 
edin. İyi kapatılmamış bir uzaktan kumanda 
ünitesi bozulabilir. 
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Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-7 

6. Vericiyi anahtara takın ve 
kapağı vida ile tutturun. 

İmmobilizer Transponder Çipli Anahtar [V] 

Anahtar bir immobilizer transponder çipi içerir. 
İmmobilizer hırsızlık önleme sistemi sadece önceden kaydedilmiş anahtarın transponderinden 
sinyal aldığında motorun çalıştırılmasına izin verir. 

Motor Çalıştırılamadığında 

Önceden kaydedilmiş anahtarı kullanırken bile, aşağıda listelenen durumlarda motoru 
çalıştıramayabilirsiniz. Metal bir anahtar tutucu nedeniyle motor çalışmazsa, anahtar tutucuyu 
çıkarın ve tekrar deneyin; motoru çalıştırmak için önce marş anahtarını "ACC" veya "LOCK" 
konumuna, ardından "START" konumuna çevirin. 

- Yakınlarda güçlü radyo dalgaları yayan bir tesis var. 
- Metalik bir nesne anahtarın sapına dokunuyor veya onu örtüyor. 
- Başka bir aracın transponder anahtarı sizin anahtarınızın yanında. 

 

 

Metal anahtarlık vb. 

 

UYARI 

- Marş anahtarını yaklaşık 10 saniyeden fazla "START" konumunda tutmayın. Marş 
motorunun çok uzun süre çalıştırılması akü arızasına neden olabilir veya aşırı ısınmaya ve 
hatta yangına yol açabilir. 
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Başka bir aracın 
transponder anahtarı 
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2-8 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Anahtarsız Giriş Sistemi 

Anahtarsız giriş sistemi, anahtarı kilide sokmak yerine sadece uzaktan kumanda düğmesine 
basarak kapıları kilitlemenizi/açmanızı sağlar. 

2-2 Anahtar 

 

Kapıların Açılması ve Kilitlenmesi 

Uzaktan kumanda ünitesi (anahtarsız giriş 
anahtarı) 

 

Kilit düğmesi 

Kilit açma düğmesi 

Kapıların Kilidini Açmak 

Uzaktan kumanda ünitesinin kapı kilidi açma düğmesine 1 saniye veya daha uzun süre basın. 
Aracın anahtarsız giriş sistemi, uzaktan kumanda ünitesinden sinyalleri aldıktan sonra sağ ve sol 
sinyal lambalarının aynı anda iki kez yanıp sönmesine neden olur. Tavan lambası düğmesi "AÇIK" 
ve "KAPALI" konumları arasındayken kapıların kilidi açılırsa, tavan lambası yaklaşık 20 saniye 
boyunca yanar. 

Kapıların Kilitlenmesi 

Uzaktan kumanda ünitesinin kapı kilitleme düğmesine 1 saniye veya daha uzun süre basın. Aracın 
anahtarsız giriş sistemi, uzaktan kumanda ünitesinden sinyalleri aldıktan sonra sağ ve sol sinyal 
lambalarının aynı anda bir kez yanıp sönmesine neden olur. Düğmesi "AÇIK" ve "KAPALI" 
konumları arasındayken tavan lambası açıksa, tavan lambası söner. 
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- Uzaktan kumanda ünitesini kullanarak kapıları kilitledikten sonra, kapı kollarını çekerek 
kilitli olup olmadıklarını kontrol ettiğinizden emin olun. 

- Uzaktan kumanda ünitesini kullanarak kapıları arka arkaya 10 veya daha fazla kez 
kilitlemek ve açmak, sistemdeki koruma devresini tetikleyerek ünitenin çalışmasını 
engelleyecektir. Bu durumda bir süre bekleyin. Sistem daha sonra normal şekilde 
çalışacaktır. 

- Anahtarsız giriş sistemi normal şekilde çalışmazsa, anahtarı kullanarak kapıları kilitleyin ve 
açın ve sistemi Isuzu Yetkili Satıcınıza kontrol ettirin. 

NOT 
 

- Uzaktan kumanda ünitesindeki kilitleme veya kilit açma düğmelerinin çalışması için 1 
saniyeden daha uzun süre tam olarak basılması gerekir. 

 

- Kapıların kilidini açmak için kilit açma düğmesine bastıktan sonra yaklaşık 30 saniye içinde 
herhangi bir kapıyı açmazsanız, sistemin otomatik kilitleme işlevi hırsızlığı önlemek için 
kapıları tekrar kilitleyecektir. 

- Tavan lambası düğmesi "AÇIK" ve "KAPALI" konumları arasındayken, tavan lambası yanarken 
kapı kilitlendiğinde ışık söner. 

- TV kulesi, elektrik santrali, radyo istasyonu vb. yakınlarındaki alanlarda veya güçlü elektrik 
parazitleri içeren herhangi bir koşul altında, uzaktan kumanda ünitesinin çalışma aralığı 
değişebilir veya anahtarsız giriş sistemi çalışmayabilir. 

- Anahtarsız giriş sistemi aşağıdaki durumlarda çalışmaz: 
- Marş anahtarı "AÇIK" konumdadır. 
- Anahtar marş anahtarına yerleştirilir. 
- Kapılardan biri açık. 

 

Kapılar 

UYARI 

- Araç hareket halindeyken kapı kollarını çekmeyin. 
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TAVSİYE 

Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-9 
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- Araçtan her ayrıldığınızda aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun: 
1) El frenini tamamen çekin. 
2) Motoru durdurun. 
3) Kapıları kilitleyin. 

- Direksiyona oturduktan sonra kapıyı kapattığınızda, kapının tamamen kapalı olduğunu 
kontrol edin. Kapı düzgün kapatılmamışsa, araç hareket halindeyken açılabilir. 

 

- Kabine girerken veya kabinden çıkarken kapıyı açmadan önce, aracın etrafındaki tüm 
alanları, özellikle de aracın arka tarafındaki alanı güvenlik açısından dikkatlice kontrol edin. 
Kapıyı aniden açarsanız, arkadan gelen bir araç vb. çarpabilir. 

- Anahtarı asla aracın içinde bırakmayın. 
- Kabini sadece kapıları tamamen kapattıktan sonra 
yatırın. 

Ön Kapıların Kilitlenmesi ve Açılması 

Uzaktan Kumanda Ünitesini Kullanarak Kapıyı Kilitleme ve Kilidi Açma 

"Anahtarsız Giriş Sistemi" bölümüne bakın. 

Bakınız sayfa 

2-8 Anahtarsız Giriş Sistemi 

Anahtar Kullanarak Kapıyı Dışarıdan Kilitleme ve Açma 

 

Anahtarı sıkıca yerleştirin. 
Kapıyı kilitlemek için anahtarı aracın ön tarafına 
doğru çevirin ve kilidi açmak için aracın arka 
tarafına doğru çevirin. 

TAVSİYE 
 

- Kapı yolcu tarafından kilitlenemez veya kilidi 
açılamaz. Kilitleri kilitlemek ve açmak için 
sürücü tarafındaki kapıyı veya anahtarsız 
giriş sistemini kullanın. 

Bakınız sayfa 

2-12 Elektrikli Kapı Kilidi (Merkezi Kapı Kilidi) 

2-8 Anahtarsız Giriş Sistemi 
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DİKKAT 

Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-10 
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2-11 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

 

Kapının İçeriden Kilitlenmesi ve Açılması 

  

Anahtar Kullanmadan Kapıyı Dışarıdan Kilitleme 

 

Önce iç kapı kolundaki kilit düğmesini ileri doğru 
itin ve ardından dış kapı kolunu yukarıda tutarak 
kapıyı kapatın. 

TAVSİYE 
 

- Kapıyı kapatmadan önce şunları kontrol 
ettiğinizden emin olun 

anahtarın yanınızda olduğundan emin olun. 

 

Anahtar Sola Takılı Uyarısı 

Anahtar takılı bırakılarak ve marş anahtarı "ACC" veya "LOCK" konumundayken sürücü tarafı 
kapısı açıldığında, sürücüyü anahtarın takılı bırakıldığı konusunda uyarmak için uyarı bip sesleri 
duyulmaya devam edecektir. Anahtar çıkarıldığında uyarı bip sesleri kesilir. 
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Kapıyı kilitlemek için kilit düğmesini ileri itin; kilidi 
açmak için kilit düğmesini geri çekin. 
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2-12 

 

Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Arka Kapıların Kilitlenmesi ve Kilitlerinin Açılması (Crew Cab Modeli) 

 

 

Kapının İçeriden Kilitlenmesi ve Açılması 

Kapıyı kilitlemek için kapı kilit düğmesini ileri itin ve kilidi açmak için kilit düğmesini geri çekin. 

Kapının Dışarıdan Kilitlenmesi 

Kapı kilitleme düğmesini ileri doğru itin ve ardından kapıyı kapatın; kapı kilitlenecektir. 

Elektrikli Kapı Kilidi (Merkezi Kapı Kilidi) 

Elektrikli Kapı Kilit Sistemi Nasıl Çalışır? 

24 V araç 
Anahtarı kullanarak veya kilit düğmesini çalıştırarak sürücü kapısını kilitlediğinizde veya kilidini 
açtığınızda, elektrikli kapı kilit sistemi otomatik olarak tüm kapıları aynı anda kilitleyecek veya 
kilidini açacaktır. 

12 V araç 
Sürücü kapısını anahtarı kullanarak veya kilitleme düğmesini çalıştırarak kilitlediğinizde, elektrikli 
kapı kilit sistemi otomatik olarak tüm kapıları aynı anda kilitleyecektir. 
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2-13 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Ön Kapıların Açılması ve Kapatılması 

Kapının Dışarıdan Açılması 

 

Kapıyı açmak için dış kapı kolunu çekin. 

TAVSİYE 
 

- Kapıları açarken ve kapatırken aşırı güç 
uygulamadan yavaşça çalıştırın. Aşırı güç 
uygulanması kapı bileşenlerinin hasar 
görmesine neden olabilir. 

- Bir kapı açıkken, kapıdan sarkmayın ve kapıya 
ağır nesneler asmayın. Aksi takdirde kapı 
bileşenleri hasar görebilir. 

I

 ____________________________ 

J 

 

Kapının İçeriden Açılması ve Kapatılması 

 

Kapıyı açmak için iç kapı kolunu çekin. 
Kapıyı kapatmak için çekme kolunu çekin. 

TAVSİYE 
 

- Aracı terk etmeden önce motoru 
durdurduğunuzdan ve kapıları kilitlediğinizden 
emin olun. Anahtarı asla kapının arkasında 
bırakmayın. 
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2-14 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Arka Kapıların Açılması ve Kapatılması (Crew Cab Modeli) 

Kapının Dışarıdan Açılması 

 

 

Kapıyı açmak için dış kapı kolunu çekin. 

Kapının İçeriden Açılması ve Kapatılması 

 

Çekme kolu 
 

Kapıyı açmak için iç kapı kolunu çekin. 
Kapıyı kapatmak için çekme kolunu çekin. 
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Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-15 

Tutamaklar ve Basamaklar 

Kavrama 

Adım 

Etrafındaki alanı dikkatlice kontrol edin 
araç güvenlidir, tutamağı tutun ve 
binerken veya inerken ayağınızı basamağa 
Araç. 

 

DİKKAT 

- Araca binerken veya araçtan inerken, kendinizi her zaman en az 3 noktadan desteklemek 
için tutamak ve basamak kullandığınızdan emin olun. Araca binerken veya araçtan inerken 
lastiğin veya tekerleğin üzerinde durmak çok tehlikelidir. 
Ayrıca, beklenmedik kazalara veya yaralanmalara neden olabileceğinden, araca atlamaya 
veya araçtan inmeye çalışmayın. 

- Yağlı veya gresli eller veya ayakkabılarla araca binmek veya araçtan inmek kaymanıza 
neden olabilir. Araca binmeden veya araçtan inmeden önce ellerinizdeki ve 
ayakkabılarınızdaki yağ vb. maddeleri daima iyice temizleyin. 

- Yağmur ve kar basamağın çok kaygan olmasına neden olabilir. Bu nedenle, 
ayakkabılarınızdaki ve basamaktaki kar ve buzu daima temizleyin ve araca binerken ve 
araçtan inerken kaymamaya dikkat edin. 

- Kuvvetli rüzgarlar veya dik eğimler kapıların aniden açılmasına veya kapanmasına neden 
olabileceğinden, kapıları açarken veya kapatırken dikkatli olun. 

TAVSİYE 

- Araca binerken veya araçtan inerken tutamak dışındaki parçaları tutmayın. Aksi takdirde 
araç hasar görebilir veya kendiniz ya da başkaları yaralanabilir. 
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2-16 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Koltuklar 

Sürücü koltuğu, koltuğa iyice oturduğunuzda, sırtınızı koltuk arkalığından kaldırmadan pedallara 
tam olarak basabileceğiniz ve direksiyon simidini kolayca ve serbestçe kullanabileceğiniz şekilde 
ayarlanmalıdır. Ayarlamaları yaptıktan sonra, koltuğun tamamen kilitlendiğini kontrol edin. 
Doğru bir sürüş duruşu için koltuğun ayarlanması güvenli sürüşün temel bir parçasıdır. 

 

Direksiyon simidini kolayca çevirebildiğinizden emin olun. 

Omuzlarınızı koltuk arkalığından 
kaldırmanız gerekmediğinden emin olun. 

Emniyet kemerini düzgün bir şekilde 
bağlayabildiğinizden emin olun. 

Pedallara yeterince basabildiğinizden emin olun. 
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- Koltuğu ayarlarken dikkatli olun, aksi takdirde yaralanmalara neden olabilir. 
- Çocukların koltuklarını kendilerinin ayarlamasına asla izin vermeyin; çocuk olan yolcular için 

koltuğu bir yetişkin ayarlamalıdır. 
- Koltuğu sadece sürüşe başlamadan önce ayarlayın. Araç hareket halindeyken koltuğu 

ayarlamaktan kaçınılmalıdır, çünkü kilitlenmemiş koltuk dengesiz bir şekilde ileri geri hareket 
ederek doğru pozisyonu almanızı engelleyeceği gibi, aracın kontrolünü kaybetmenize ve 
muhtemelen bir kazaya yol açmanıza da neden olabilir. 

- Tamamen kilitli olup olmadığını kontrol etmek için ayarlamaları yaptıktan sonra koltuğu 
mandalını açmadan hareket ettirmeye çalışın. Gevşek kilitlenmiş bir koltuk beklenmedik 
şekilde hareket edebilir ve konumunuz dengesizleşebilir; bu da bir kazaya yol açabilir. Koltuk 
ayarlayıcılarınızın kilitlenmediğini fark ederseniz, aracınızı servis için Isuzu Yetkili Satıcınıza 
götürün. Ayrıca, koltuk arkalığı tamamen kilitlenmezse emniyet kemeri düzgün 
çalışmayacaktır. 

- Koltuk aşırı derecede yatırılmış haldeyken araç kullanmak bir çarpışma veya ani durma 
durumunda çok tehlikeli olabilir. Koltuk arkalığını kaldırın ve koltukta iyice geriye ve dik 
otururken emniyet kemerini doğru şekilde takın. 

- Sırtınız ile koltuk arkalığı arasına minder veya benzeri bir nesne koymayın. Bunu yapmak 
sadece sürüş pozisyonunuzun dengesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda bir çarpışma 
durumunda emniyet kemerinin etkili bir şekilde çalışmasını da engeller. 

- Koltuğun altına herhangi bir nesne koymayın. Koltuğun altında herhangi bir nesne varsa, 
koltuk uygun olmayan bir konumda kilitlenebilir. 

- Ayarlama yapmadan önce, koltuk raylarında koltuğun kilitlenmesini engelleyebilecek 
herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin. Koltuğu ayarlarken elinizin veya ayağınızın 
koltuğa veya raylara sıkışmamasına dikkat edin. 

- Koltuğu ayarlarken veya koltuktan kalkarken, elinizi veya nesneleri koltuğun altına veya 
hareketli parçaların yakınına koymayın. Bunu yapmanız yaralanmanıza neden olabilir. 

- Koltuğu ayarlarken, koltuğun yolculara veya nesnelere çarpmamasına dikkat edin. Bunu 
yapmak yolcuların yaralanmasına veya nesnelerin hasar görmesine neden olabilir. 

- Koltuğunuzu ayarlarken bir yolcuya veya bagaja çarpmadığınızdan emin olun. 
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UYARI 
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2-18 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Sürücü Koltuğu 

İleri/Geri Ayarı 

 

 

Ön-arka konum 
ayar kolu 

Kolu kaldırırken, koltuğu ileri veya geri hareket 
ettirin. Koltuk istenen konuma geldiğinde kolu 
bırakın. Ayarlamaları yaptıktan sonra, tamamen 
kilitlendiğini kontrol etmek için koltuğu ileri geri 
hareket ettirmeye çalışın. 

Yatırma Ayarı 

 

Koltuk arkalığı eğme kolu 

Koltuk arkalığını yatırmak için koltuk arkalığı 
yatırma kolunu kaldırın ve yavaşça istediğiniz 
konuma geri yaslayın. 
Koltuk arkalığını öne doğru hareket ettirmek için, 
sırtınız koltuk arkalığından biraz açık olacak 
şekilde öne doğru eğilin ve kolu kaldırın. 
Ayarlamaları yaptıktan sonra koltuk arkalığının 
tamamen kilitlendiğini kontrol edin. 
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Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-19 

Kolçak 

 

Bu katlanabilir bir kolçaktır. Kullanılmadığı zaman 
kolçağı kaldırın. 

 

Süspansiyon Ayarı [V] 

 

Koltuğa oturmadan önce, süspansiyonu kilonuza 
göre ayarlamak için düğmeyi kullanın. Düğmeyi 
saat yönünde çevirerek ibreyi tartının aşağısına, 
saat yönünün tersine çevirerek de tartının 
yukarısına doğru hareket ettirin. İbre, tartıdaki 
ağırlığınızın yanında olmalıdır. 
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2-20 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

TAVSİYE 
 

- Tartı üzerindeki ibreye herhangi bir şekilde temas etmekten kaçının. Aksi takdirde ibre zarar 
görebilir ve uygun ağırlık ayarlamalarının yapılmasını engelleyebilir. 

- İç ve dış koltuk arkalığı arasına parmaklarınızı veya nesnelerinizi sokmaktan kaçının, aksi 
takdirde koltuk süspansiyonunun düzgün çalışmasını engelleyebilirsiniz. 

 

 

NOT 
 

- Ayar aralığı 50 - 130 kg'dır (110 - 287 lb). Ağırlığınız bu aralığın dışındaysa, süspansiyon tam 
olarak etkili olmayabilir. Ancak, sürüş için doğru konumda oturabileceksiniz. 

00  

Dış koltuk 
arkalığı 

İç ve dış koltuk 
arkalığı arasındaki 
boşluk 
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Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-21 

Yolcu Koltuğu/Orta Koltuk [V] 

Koltuk arkalığının yan tarafındaki kolu ileri doğru çekerseniz koltuk arkalığını öne doğru 
yatırabilirsiniz. Normalde koltuk arkalığını yükseltilmiş konumda tutmalısınız. 

Yolcu koltuğu (ayrı tip) Orta koltuk 

Kol 

Yolcu koltuğu (entegre tip, orta koltuk 
başlığı ile) 

Yolcu koltuğu (entegre tip, orta koltuk başlığı 
olmadan) 

 

 

DİKKAT 
 

- Bagajlar orta koltuğa yerleştirilmemelidir. Araç frenlendiğinde bagaj yere düşerse, sürücünün 
pedalları kullanmasını engelleyebilir. 

- Koltuğu yatırırken veya dik konuma getirirken emniyet kemerinin sıkışmamasına dikkat edin. 
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Ön 

Kol 
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2-22 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Arka Koltuklar [V] 

 

DİKKAT 

- Koltuk minderi çıkarılmış halde sürüş yapmayın. Koltuk dengeli olmayabilir ve bu da bir kazaya 
yol açabilir. 

I _________________________________________________________________________________ ) 

 

NOT 

 

- Arka koltuk kafalıkları ayarlanabilir değildir. 
- Sürüş sırasında arka koltukları koltuk başlıkları çıkarılmış halde 
kullanmayın. 

 

Aletleri çıkarmak veya geri koymak için arka 
koltuğu çıkarın. 
Araç içi aletlerin çıkarılması veya yerleştirilmesi 
dışında koltuk minderini çıkarmayın. 

Bakınız sayfa 

7-4 Araçlar 
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2-23 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Arka Koltuk Nasıl Çıkarılır 

 

 

DİKKAT 
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- Koltuk minderini takarken, koltuk minderinin alt 
tarafındaki klipslerin (4 yer) güvenli bir şekilde 
sabitlendiğinden emin olun. Güvenli bir şekilde 
sabitlenmezlerse, koltuk dengesiz olacaktır ve 
sürüş sırasında beklenmedik bir kazaya neden 
olabilir. 

- Koltuk minderini iade ederken, emniyet 
kemerinin toka ve mandal plakasının koltuğun 
arkasındaki banttan ayrılmadığından ve toka 
ve mandal plakasının koltuk minderinden 
çıkıntı yaptığından emin olun. 

 

1. Koltuk minderinin ön tarafını yukarı çekin ve 
koltuk minderini çıkarın. 

2. Takarken, sökme prosedürünü ters sırada 
uygulayın. 
Emniyet kemeri tokası veya mandal plakası 
koltuğun arkasındaki banttan ayrılmışsa, 
koltuk minderine geri takmak için "Toka veya 
Mandal Plakası Ayrıldığında" bölümüne bakın. 

Bakınız sayfa 

2-24 Toka veya Mandal Plakası Ayrıldığında 
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2-24 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Toka veya Mandal Plakası Ayrıldığında 

Tokayı ve mandal plakasını koltuk arkalığının altındaki banttan geçirin ve koltuk minderini orijinal 
konumuna geri getirin. Tokaların ve mandal plakalarının geçirileceği konumlar koltukta oturulacak 
yer sayısına göre değişir. 

 

DİKKAT 

 

- Tokalar ve mandal plakaları doğru düzende takılmalıdır. Emniyet kemerlerini yanlış düzende 
veya yanlış konumlarda takarsanız, emniyet kemerlerini güvenli bir şekilde bağlayamazsınız 
ve bu da yaralanmaya neden olabilir. 

 

 

- Sürücü tarafındaki bantta, tokayı aracın dışına doğru ve orta koltuğun mandal plakasını aracın 
içine doğru geçirin. 

- Orta bantta, orta koltuğun mandal plakasını aracın sağ tarafına doğru ve orta koltuğun tokasını 
aracın sol tarafına doğru geçirin. 

- Yolcu tarafındaki bantta, tokayı aracın dışına doğru ve orta koltuğun tokasını aracın içine doğru 
geçirin. 

 

NOT 

- Orta koltuğun tokasının üzerinde "CENTER" yazılıdır. 
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Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-25 

Koltuk Isıtıcı [V] 

 

Bu, soğuk havalarda sürücü koltuğunu ısıtmak için 
kullanılır. Marş anahtarı "ON" konumundayken 
kullanılabilir. Koltuk ısıtıcısı "HIGH" (güçlü) veya 
"LOW" (zayıf) tarafına basılarak çalıştırılır. Bu 
sırada, basılan taraftaki gösterge ışığı yanar. 
Durdurmak için, düğmeyi orta konuma getirin. 
YÜKSEK: Koltuğu hızlı bir şekilde ısıtmak 
istediğinizde bunu kullanın. Koltuk ısındıktan sonra 
"DÜŞÜK "e geçin. 
DÜŞÜK: Koltuğu sıcak tutmak için bunu kullanın. 

 

 

DİKKAT 

- Aşağıdaki kişiler için düşük sıcaklıkta yanık riski olduğunu unutmayın. 
- Hassas cilde sahip kişiler 
- Aşırı yorgun olan kişiler 

- Aşırı ısınmayı önlemek için sadece orijinal koltuk kılıfları kullanın ve koltukları battaniye, 
minder veya ısıyı iyi tutan diğer şeylerle örtmeyin. 

TAVSİYE 

- Motor dururken koltuk ısıtıcısını kullanmayın. Güç tüketimi çok yüksektir ve akünün bitmesine 
neden olabilir. 

- Koltukların üzerine sert, ağır nesneler koymayın veya koltukları çivi veya iğne gibi keskin 
çıkıntıları olan nesnelerle delmeyin. Bunların ısıtıcıdaki bir kablonun kopmasına neden olma 
ihtimali vardır. 

- Koltuğa su veya meyve suyu dökülürse, kuru bir bezle hemen silin. 
- Anahtarın üzerine su veya meyve suyu dökmeyin. 

 

 

NOT 

- Koltuk ısıtıcısı belirli bir sıcaklığı aştığında geçici olarak durur, ardından sıcaklık düştüğünde 
yeniden başlar. 
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2-26 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Tamamen Ayarlanabilir Direksiyon 

Direksiyon simidi yukarı ve aşağı, ayrıca ileri ve geri ayarlanabilir. 

 

UYARI 

 

- Direksiyon simidini ayarladıktan sonra, aşağı ve yukarı hareket ettirmeyi deneyin. 
aracı sürmeden önce tamamen kilitlenmiş olmalıdır. 

- Direksiyon simidini sadece araç hareket halinde değilken ayarlayın. Direksiyon tekerleği 
Hareket halindeki bir araçta ayarlama yapmak çok tehlikelidir, çünkü dikey olarak hareket 
eden bir 
direksiyon simidi sürücünün aracı düzgün bir şekilde kontrol etmesini engeller. 

 

Direksiyon Simidi Konumunun Ayarlanması 

 

1. Direksiyon kolonunun kilidini açmak için kilit 
kolunu kendinize doğru kaldırın. 

2. Doğru sürüş pozisyonunda oturun ve 
ardından optimum direksiyon simidi 
pozisyonunu seçmek için direksiyon 
simidini yukarı ve aşağı ve ileri ve geri 
hareket ettirin. 

3. Kilit kolunu kilit konumuna getirerek 
direksiyon simidini seçilen konumda sıkıca 
kilitleyin. 
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Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-27 

Aynalar 

Düzgün ayarlanmış koltukta doğru sürüş pozisyonunda oturun ve ardından her bir aynanın arkayı, 
yanları, aracın hemen önündeki alanı ve sürücü koltuğunun tam karşısındaki alanı düzgün bir 
şekilde gördüğünden emin olmak için kontrol edin. Gerekirse ayarlamaları yapın ve kirli aynaları 
temizleyin. 

DİKKAT 
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- Aynaları araç hareket halindeyken değil, araç dururken ayarlayın. 
[Dış dikiz aynaları] 

- Sürüş sırasında aracın arkasını görmek için aynalara bakarken, görüş alanınız çok fazla 
hareket eder, bu nedenle önünüzdeki trafikten dikkatinizin dağılmamasına çok dikkat edin. 

- Dikiz aynaları arkanızdaki aracın gerçekte olduğundan daha uzakta görünmesine neden 
olabilir. Görüntülerden mesafeleri doğru bir şekilde belirleyene kadar bu aynaları çok dikkatli 
kullanın. 

- Dar bir yolda başka bir aracı geçerken, aracı bir garaja sokarken veya yayaların yakınında 
sürerken aynaları aklınızda bulundurun. 

- Aynalarla kontrol edilemeyen kör noktalar vardır. Çekip gitmeden önce sadece aynaları 
kullanmakla kalmayın, aynı zamanda insan veya engel olmadığını teyit etmek için doğrudan 
aracın etrafına bakın. 

- Aynalar katlanmış haldeyken araç kullanmayın. 
Aynalar ile arkayı görememek beklenmedik bir kazaya yol açabilir. 

- Yağmurda araç kullanırken, su damlaları aynalara yapışır ve arka görüşü azaltır. Sürüşten 
önce, su damlalarını silmek için bir havlu kullanın. 
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2-28 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Elektronik İç Ayna [V] 

 
 

Tam ekran monitör tipi 

 

Ekran değiştirme düğmesi Ayar değiştirme düğmesi 2 
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Bu işlev, kabin içindeki elektronik iç ayna aracılığıyla aracın arkası hakkında görsel bilgi sağlar ve 
sürücünün görmesi zor alanları görmesini sağlayarak sürüş işlemlerine yardımcı olur. 
Ekran yakın ya da uzak görünümü gösterebilir. 

Elektronik İç Aynanın Parçalarının Adları ve İşlevleri 

Monitör/ayna paralel tipi 

Menü düğmesi 

LED lamba 
Ayar değiştirme düğmesi 1 

Ayar değiştirme düğmesi 2 

Ekran 
Ayna 

Ekran/ayna 

Menü düğmesi LED lamba 

Ayar değiştirme düğmesi 1 

Ekran modu 

Ayna modu 

Kol 
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Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-29 

Menü düğmesi 
Ayar ekranını seçebilirsiniz. 
- Parlaklık ayarı 
- Dil ayarı 
- Düğme aydınlatması 
- Kılavuz ekranı 
- Kılavuzların dikey olarak ayarlanması 
- Kılavuzların yanal olarak ayarlanması 
- Kılavuzların rotasyonel ayarı 

Ayar değiştirme düğmeleri 1 ve 2 
Ayarları ayarlar ekranından değiştirebilirsiniz. 

 

Ekran değiştirme düğmesi (monitör/ayna paralel tip) 
Ekran modunda, uzak görünüm ve yakın görünüm arasında geçiş 
yapabilirsiniz. 

Kol (tam ekran monitör tipi) 
Ayna modu ve ekran modu (uzak görünüm/yakın görünüm) arasında geçiş 
yapabilirsiniz. 

Elektronik İç Aynadan Görsel Bilgi 

 

NOT 

- Monitör/ayna paralel tip elektronik iç ayna sadece yakın görüşü destekler. 
 

 

Yakın görünüm 
Yakın görüşe ayarlandığında, ayna aracın arkasında yerden yukarıya doğru geniş bir alanı 
gösterir. Bu, aracın arkasındaki genel durumu anlamak için kullanılabilir. 

Uzak görünüm 
Uzak görüşe ayarlandığında, ayna yakın görüşün görüntüsünün merkezini gösterir. Bu, aracın 
arkasındaki durumun bir kısmını anlamak için kullanılabilir. 
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2-30 

Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Elektronik İç Aynanın Kullanımı için Önlemler 

 

UYARI 

- Aracı kullanmadan önce ayna modunda doğru konumu ayarladığınızdan emin olun. 
- Sadece ekrana bakarken aracı hareket ettirmeyin. Bu cihaz engelleri vb. kontrol etmek için 

yardımcı bir cihazdır, görüntüleyebileceği menzilin sınırları vardır. Aracı hareket ettirirken 
güvenli olup olmadığını her zaman görsel olarak kontrol edin. Kameranın kör alanında 
bulunan insanlara veya nesnelere çarpma ve kazaya neden olma riski vardır. 

- Güvenli olması için, sürüş sırasında menüyü çalıştırmayın. 
- Aracı yavaşça hareket ettirin. Bu cihaz görüntüler için geniş açılı bir lens kullanır. Algılanan 

ve gerçek mesafeler farklıdır, bu nedenle aracı yüksek hızlarda hareket ettirmek insanlara 
veya nesnelere çarpma ve kazaya neden olma riski yaratır. 

- Ana üniteyi sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Ayrıca, elektronik iç ayna, kamera 
veya kablo demetinin yanına veya yakınına sigara gibi yangına neden olabilecek herhangi 
bir şey koymayın. Aksi takdirde kaza, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. 

- Ekranın arkasındaki aydınlık sensörünün önüne herhangi bir engel koymayın. Ekran 
parlaklığı anormal hale gelebilir. 

- Ekranın görüntü göstermemesi gibi arızalar sırasında kullanımı durdurun. Bunu yapmak 
kazaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Derhal en yakın Isuzu Bayisine 
danışın. Ayrıca, aracı hareket ettirirken ayna modunu kullanın (tam ekran monitör tipi). 
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Kontrol edilecek noktalar 
- Motor dururken uzun süre kullanılırsa akü boşalabilir, bu nedenle sadece motor çalışırken 

kullanın. 
- Sürüş sırasında ekranın görüntülenmesi veya işlem yapılması sürücünün dikkatini dağıtabilir ve 

kazaya veya yaralanmalara neden olabilir. Çalıştırmadan önce aracı güvenli bir yerde 
durdurduğunuzdan emin olun. 

- Elektronik iç aynanın etrafına manyetik bir şey koymayın. Aksi takdirde arızaya neden olabilir. 
- Engellere olan mesafenin gerçek mesafeden daha yakın göründüğüne dikkat edin. 
- Yağmur, sis veya kar gibi kötü hava koşullarında, elektronik iç aynadan görüşü kontrol 

edemeyebilirsiniz. 
- Elektronik iç aynadaki görüntü geceleri veya karanlık yerlerde göz kamaştırıcı olabilir. Görüntüyü 

ayarlamak için monitör üzerindeki düğmeyi kullanın. 

Bakınız sayfa 

2-35 Parlaklık ayarı 
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- Elektronik iç aynada görüntülenen görüntünün aralığı sınırlıdır, bu nedenle kör noktalara 
dikkat edin. Kameradan daha yüksek nesneler monitörde görüntülenmeyebilir. 

- Elektronik iç ayna üç boyutlu bir etki sağlamaz, bu nedenle düz olmayan alanlara 
yaklaşırken dikkatli olun. 

 

 

- Parlaklığın aniden değiştiği ve ekranın birkaç saniyeliğine bozulmasına neden olan bir 
alana girerken dikkatli olun. 

NOT 
 

- Parlak ışıklar veya güneş ışığı doğrudan elektronik iç aynaya veya kameraya çarptığında 
olduğu gibi görüntünün görülmesi zorsa, normal iç dikiz aynasını (monitör/ayna paralel tipi) 
veya ayna modunu (tam ekran monitör tipi) kullanın. 
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Aşağı bakıyorum 
vücudun arkasında 

DİKKAT 

Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-31 
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2-32 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Elektronik İç Aynanın Kullanımına İlişkin Önlemler 

LCD panel hakkında 
- Çok soğuk olduğunda ekran yavaş hareket edebilir veya kararabilir, ancak bu bir arıza değildir. 

Normal sıcaklığa döndüğünde düzelecektir. 
- Yüksek sıcaklık koruma fonksiyonu çalışabilir ve aşırı sıcak olduğunda ekran kararabilir, ancak 

bu bir arıza değildir. Normal sıcaklığa döndüğünde düzelecektir. 
- LCD panelde küçük siyah noktalar veya parlak noktalar görünebilir, ancak bu LCD'nin bir 

özelliğidir ve bir arıza değildir. 
- LCD panelin yüzeyi kolayca zarar görebilir, bu nedenle sert bir cisimle çizmeyin veya vurmayın. 
- LCD panelini su damlaları ile ıslak bırakmayın. Bunu yapmak renk bozulmasına veya lekelere 

neden olabilir. Ayrıca, su içeri girebilir ve bir arızaya neden olabilir. Su damlalarını vb. silmek 
için hemen emici bir pamuk veya yumuşak bir bez kullanın. 

- Yaz aylarında aracın içindeki sıcaklık artabilir, bu nedenle kullanmadan önce aracın içindeki 
sıcaklığı düşürün. 

Kamera hakkında 
- Kamerayı güçlü darbelere maruz bırakmayın. Kameranın konumu ve montaj açısı yanlış 

hizalanabilir. 
- Kamera darbe alırsa hasar görebilir. 
- Fotoğraf makinesinin merceğini zorla ovmak veya sert bir fırça ya da parlatma maddesiyle 

fırçalamak merceğe zarar verebilir ve görüntüyü olumsuz etkileyebilir. 
- Soğuk havalarda, üzerine sıcak su dökmek gibi ani sıcaklık değişikliklerine neden olmayın. 
- Aracı yıkarken, yüksek basınçlı bir yıkayıcı ile doğrudan kameranın üzerine veya etrafına su 

püskürtmeyin. Kamera yüksek basınçlı suyun etkisiyle arızalanabilir veya yanlış hizalanabilir. 
- Bazı türleri yüksek sıcaklıkta buhar püskürttüğü için asla buharlı araç yıkama makinesi 

kullanmayın. 

Elektronik İç Aynanın Çalıştırılması 

Elektronik iç aynayı çalıştırmak için, marş anahtarını "ON" konumuna getirin. Elektronik iç ayna, 
aracın özelliklerine bağlı olarak aşağıdakileri gösterir. 
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Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-33 

Monitör/ayna paralel tipi 

Sürüş durumu Elektronik iç aynanın çalıştırılması 

Geri gitmediğinizde 
İç dikiz aynası normal şekilde çalışır. Ekran alanında hiçbir 
görüntü gösterilmez. 

Geri giderken 

Ekran alanı aracın arkasına doğru bir görüntü gösterir. Ayna, 
ekran alanı dışında normal bir iç dikiz aynası gibi çalışır. 

 

NOT 

- Görüntülenmek üzere ayarlanmamışlarsa kılavuzlar görüntülenmez. Kılavuzlar araç 
genişliğine vb. göre ayarlanır. Park ederken kılavuz olarak kullanılabilirler. 

 

Bakınız sayfa 

2-35 Elektronik İç Aynanın Ayarlanması 

Tam ekran monitör tipi 

Sürüş durumu Elektronik iç aynanın çalıştırılması 

Geri gitmediğinizde 

Ayna modunda veya ekran modunda çalışır. Kol, 
ekrandaki/aynadaki görüntüyü değiştirmek üzere modu 
değiştirmek için çalıştırılır. 

Geri giderken 
Ekran modunda çalışır. Ekran/ayna aracın arkasına doğru bir 
görüntü gösterir. 

Bakınız sayfa 

2-34 Elektronik İç Ayna Modunun Değiştirilmesi 
(Tam Ekran Monitör Tipi) 

Elektronik İç Aynanın Açısının Ayarlanması 

Elektronik iç aynanın gövdesini tutun ve aynayı sürüş duruşunuza uyacak şekilde ayarlayın. 
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2-34 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

 

Elektronik İç Ayna Modunun Değiştirilmesi (Tam Ekran Monitör Tipi) 

 

 

Marş anahtarı "ON" konumundayken, kolu 
çalıştırarak ayna modu ile ekran modu arasında 
geçiş yapabilirsiniz. 

Ayna modu 
Ayna moduna ayarlandığında, görüntüler normal bir iç dikiz aynası ile aynı şekilde görüntülenir. 

Ekran modu 
Marş anahtarı "ON" konumundayken, vites kolunu "R" konumuna getirirseniz, ekran modu yakın 
görünüme geçer ve yönergeler ve mesajlar görüntülenir. 
Ekran değiştirme düğmesine basarak uzak görünüm ve yakın görünüm arasında geçiş 
yapabilirsiniz. 

NOT 
 

- Kılavuzlar görüntülenmek üzere ayarlanmamışsa görüntülenmez. 
- Vites kolu "R" konumunda olmadığı sürece kılavuzlar görüntülenmez. 

Kılavuz İlkeler 
Kılavuzlar araç genişliğine vb. göre belirlenir. Park ederken bir kılavuz olarak kullanılabilirler. 
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Ekran modu 
Ayna modu 

Kol 



 

GENEL / PUBLIC  

2-35 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Elektronik İç Aynanın Ayarlanması 

 

Ayar değiştirme düğmesi 1 

Ayarlar ekranını görüntülemek için menü düğmesine basın, ardından düğmeye her bastığınızda 
ekran değişir. Ayar ekranları arasında geçiş yapmak sizi orijinal ekrana döndürür. Veya 5 saniye 
boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa orijinal ekrana dönülür (monitör/ayna paralel tip). 

 

Parlaklık ayarı 
Ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz. 

Dil ayarı 
Mesajların görüntüleneceği dili ayarlayabilirsiniz. 

Düğme aydınlatması 
Düğme aydınlatmasını açıp kapatabilirsiniz. 

Kılavuz ekranı 
Kılavuz ekranını açık/kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. 

Kılavuzların dikey olarak ayarlanması 
Kılavuzların dikey konumunu ayarlayabilirsiniz. 

Kılavuzların yanal olarak ayarlanması 
Kılavuzların yanal konumunu ayarlayabilirsiniz. 

Kılavuzların rotasyonel ayarı 
Kılavuzların dönme konumunu ayarlayabilirsiniz. 
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Menü düğmesi Ayar değiştirme düğmesi 2 
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2-36 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Menü düğmesi Ayar değiştirme düğmesi 1 Ayar değiştirme düğmesi 2 

Parlaklık ayarı Ekranı karartır. Ekranı aydınlatır. 

Dil ayarı Bir dil seçer. 

Düğme aydınlatması Kapatır. Açıyor. 

Kılavuz ekranı Kapatır. Açıyor. 

Kılavuzların dikey olarak 
ayarlanması 

Pozisyonu düşürür. Pozisyonu yükseltir. 

Kılavuzların yanal olarak 
ayarlanması 

Pozisyonu sola taşır. Pozisyonu sağa taşır. 

Kılavuzların rotasyonel ayarı 
Pozisyonu sola döndürür. Pozisyonu sağa döndürür. 

 

NOT 
 

 

Elektronik İç Aynanın Temizlenmesi 

Dolabın temizlenmesi 
Yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin. Çok kirliyse, yumuşak bir beze suyla seyreltilmiş nötr 
deterjan uygulayın ve ardından kiri hafifçe silin, ardından kuru bir bezle bitirin. 

DİKKAT 
 

- Boyanın bozulmasına veya soyulmasına neden olabileceğinden otomobil temizleyicisi vb. 
kullanmayın. Ayrıca, kauçuk veya vinil ürünler uzun süre temas halinde bırakılırsa 
lekelenme meydana gelebilir. 

LCD ekranın temizlenmesi 
Birikmesi muhtemel tozu periyodik olarak silmek için yumuşak bir bez 
kullanın. 

DİKKAT 
 

- LCD panelini temizlemek için benzen veya tiner gibi çözücüler kullanmayın. 
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- Vites kolu "R" konumundayken yönergeler ayarlanamaz. 
- Başlangıç değerine dönmek için herhangi bir ayarı "±0" olarak ayarlayın. 
[Monitör/ayna paralel tipi] 
- Kılavuzlar uzak görünümde ayarlanamaz. Ayna moduna veya yakın görünüme 
geçin. 
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Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-37 

Kameranın temizlenmesi 
Su damlaları, kar veya çamur fotoğraf makinesinin merceğine yapışırsa, suya batırılmış yumuşak 
bir bezle hafifçe silin. 

 

DİKKAT 

- Kuru bir bezle zorla ovmak çiziklere neden olabilir. 
- Benzen veya tiner gibi çözücülerle, alkolle veya parlatma tozu içeren temizleyicilerle 

temizlemeyin. 

 

Elektronik İç Aynada Anormallik 

 

 

LED lambası yanarsa, kamerada bir anormallik var demektir. En yakın Isuzu Bayisine başvurun. 
Ayrıca, anormalliğin türüne bağlı olarak bir anormallik meydana geldiğinde LED lamba 
yanmayabilir. LED lamba yanmadığı halde bir anormallik olduğunu düşünüyorsanız, en yakın 
Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 

 

NOT 

- Mod değiştirildiğinde LED lamba geçici olarak yanabilir, ancak bu anormal değildir. 
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2-38 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

 

 

Durum Neden Eylem 

LED lamba ışıkları 

Kamerada bir anormallik var 

Kontrol ve bakım için derhal en 
yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

Elektronik iç ayna sıcaktır veya 
bir sistem anormalliği meydana 
gelmiştir 

Araç içindeki sıcaklığı düşürün. 

Ayna soğumasına rağmen uyarı 
LED'i yanmaya devam ederse, 
ayna moduna geçin ve bir Isuzu 
Yetkili Servisine başvurun (tam 
ekran monitör tipi). 

Ekran modu ayarlanamıyor 
Bir sistem anormalliği meydana 
geldi 

Kontrol ve bakım için derhal en 
yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

Kullanıcı ayarları uygulanmaz 

Parlaklık ve ekran 
ayarlanamıyor 

Düğmeler arızalı 

Kontrol ve bakım için derhal en 
yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

Düğmeye sürekli olarak istem 
dışı basılıyor 

Modlar değiştirilemez (tam 
ekran monitör tipi) 

Kol çalıştırılamıyor 

Kontrol ve bakım için derhal en 
yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

Ekranın tepki hızı yavaş Elektronik iç ayna soğuk Araç içindeki sıcaklığı arttırın. 
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Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-39 

Bir arızadan şüpheleniyorsanız 
Bir arızadan şüpheleniyorsanız, onarım talep etmeden önce aşağıdaki noktaları tekrar kontrol edin. 

Durum Neden Eylem 

Görüntülenen resimlerin 
görülmesi zor 

Ayna yüzeyi kirli Yumuşak bir bezle silin. 

Elektronik iç ayna veya kamera 
üzerinde parlak ışık parlıyor 

Ayna moduna geçin ve ekran 
modunu (tam ekran monitör tipi) 
kullanmadan önce çevredeki 
ortamın iyileşmesini bekleyin. 

Gece gibi karanlıkta 

Güçlü radyo dalgalarının veya 
gürültünün oluştuğu bir yerde 

Kameranın yakınındaki sıcaklık 
çok yüksek veya çok düşük 

Dış hava sıcaklığı çok düşük 

Egzoz gazı görüntülerde 
görünüyor 

Kameranın lensi kirli 

Ayna moduna geçin (tam ekran 
monitör tipi). 

Kamera lensini yumuşak bir 
bezle silin. 

Görüntülenen resimler 
görünmüyor 

Kargo yatağının arka kapağı 
indirildi 

Kargo yatağının bagaj kapağını 
kapatın. 

Görüntülenen görüntüler çarpık 
Kameranın konumu güçlü darbe 
nedeniyle çarpıktı 

Ayna moduna (tam ekran 
monitör tipi) geçin ve inceleme 
ve bakım için derhal en yakın 
Isuzu Bayisine başvurun. 

Görüntüler görüntülenmiyor 

Kamera kabloları doğru 
bağlanmamış 

Ana kablolamayı ve kamera röle 
kablosundaki kablolamayı 
kontrol edin. 

Kamera alım sistemi doğru 
ayarlanmamış 

Bağlı kameranın alım sisteminin 
(NTSC) doğru ayarlanıp 
ayarlanmadığını kontrol edin. 

Güç açık değil 

Güç kabloları doğru 
bağlanmamış 

Güç kablolarının bağlantılarını 
kontrol edin. 

Sigorta atmış 

Sigortayı aynı kapasitede bir 
sigorta ile değiştirin (250 V/5 A). 
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2-40 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Dış Dikiz Aynaları 

Uygun sürüş pozisyonu için koltuğunuzu düzgün bir şekilde ayarladıktan sonra, aşağıda belirtilen 
aynaları, her bir aynayı hareket ettirerek aracın arkasını, yanını ve hemen önündeki ve hemen 
yanındaki alanları kontrol etmek için yeterli görüş sağlayacak şekilde ayarlayın. 

Dış Dikiz Aynası 

 

 

Uzaktan Kumandalı Ayna Anahtarı [V] 

Uzaktan kumandalı ayna anahtarı 

 

Dış dikiz aynasının yüzeyi hareket ettirilebilir. Bu 
düğme sadece marş anahtarı "ACC" veya "ON" 
konumundayken çalıştırılabilir. 

Ayarlama 

1. Düğmeyi istenen yöne, "L (sol)" veya "R (sağ)" 
çevirin. 

2. Dış dikiz aynasının açısını ayarlamak için 
düğmeye yukarı, aşağı, sola veya sağa 
basın. 

TAVSİYE 
 

- Ayna yüzeyini elle zorlayarak hareket ettirmeye 
çalışmayın. Aksi takdirde ayna motoru hasar 
görebilir. 
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Yanal yön: Aynayı, aynanın iç üçte birlik kısmında 
kargo yatağı dahil aracın yan tarafını görebileceğiniz 
şekilde ayarlayın. 

Dikey yön: Aynayı, aracın arka alt köşesini ayna 
yüksekliğinin yarısına kadar görecek şekilde 
ayarlayın. 
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Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-41 

Ayna Isıtıcı Anahtarı [V] 

 

Ayna ısıtıcı 
gösterge ışığı 

Ayna yüzeyinin buzunu çözmek için ayna ısıtıcısını 
kullanın. Marş anahtarı "ON" konumundayken, 
ayna ısıtıcısını açmak için ayna ısıtıcı anahtarına 
basın. Ayna ısıtıcı gösterge ışığı (sarı) yanar. 
Kapatmak için düğmeye tekrar basın. Ayna ısıtıcı 
gösterge ışığı söner. 

TAVSİYE 

- Motor çalışmıyorken ayna ısıtıcısını 
kullanmayın. Ayna ısıtıcısı çok fazla elektrik 
tüketir ve aküyü tamamen boşaltabilir. 

- Aynanın buzu çözüldükten hemen sonra 
düğmeyi kapatın. 

I

 _________________________________ 

J 

Pencereler 

Elektrikli Camlar 

Elektrikli camlar sadece marş anahtarı "ON" konumundayken çalışır. Elektrikli cam düğmesine 
basarak her bir kapı camını açın; düğmeyi kaldırarak her birini kapatın. 

 

UYARI 

- Camları kapatmadan önce, hareket eden camda el, baş veya başka bir şeyin sıkışması riski 
olmadığından emin olun. Bunun yapılmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu durum 
özellikle yanınızda bir çocuk varsa geçerlidir. 

 

TAVSİYE 

- Kapıları açmak veya kapatmak için kapı camını tutmak gibi aşırı güç veya ağırlık 
uygulamayın. Bunu yaparsanız, kapının camı veya iç bileşenleri hasar görebilir. 

- Yağmurlu havalarda bir kapı camı açık bırakılırsa, düğmelere su girebilir ve arızaya neden 
olabilir. Yağmur yağdığında pencereleri kapatın. 
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2-42 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Sürücü Kapısındaki Cam Anahtarları 

TAVSİYE 
 

- Aşağıdaki işlemlerin yapılması, camların hareket etmesini önlemek için koruma 
devresini etkinleştirebilir, ancak işlemler kısa bir süre içinde tekrar mümkün olacaktır. - 
Kapı camlarının tekrar tekrar açılması ve kapatılması 
- Cam tamamen açık veya kapalı olmasına rağmen bir düğmeyi çalıştırmaya devam 

etmek 

 

NOT 
 

- Soğuk havalarda, kapı camları otomatik modda geçici olarak açılmayabilir. Bu durumda, 
camları manuel modda açın. 
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Sürücü camını açmak için 
Sürücü tarafındaki cam düğmesine hafifçe 
basıldığında, düğme bırakılana kadar sürücü camı 
indirilir (manuel modda çalışma). Düğmeye sıkıca 
basıldığında, düğmeye sürekli basmaya gerek 
kalmadan cam tamamen inecektir (otomatik modda 
çalışma). Cam tamamen inmeden önce otomatik 
hareketini durdurmak istiyorsanız, düğmeyi hafifçe 
çekin. 

Sürücü camını kapatmak için 
Sürücü tarafı cam düğmesinin hafifçe çekilmesi, 
düğme bırakılana kadar sürücü camının yukarı 
hareket etmesine neden olacaktır. 

Yolcu camını açmak için 
Sürücü kapısındaki yolcu tarafındaki düğmeye 
basılırken ön yolcu camı inmeye devam eder. 

Yolcu camını kapatmak için 
Sürücü kapısındaki yolcu tarafındaki düğme 
çekilirken ön yolcu camı yukarı hareket etmeye 
devam eder. 

Sürücü tarafı 

Yolcu tarafı 
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2-43 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

 

Mürettebat kabin modeli 
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Arka camı açmak için (sadece mürettebat kabini 
modeli) 
Düğmeye basıldığı sürece arka cam alçalmaya 
devam eder. 

Bir arka camı kapatmak için (sadece mürettebat 
kabini modeli) 
Anahtar çekilirken arka cam yukarı hareket etmeye 
devam eder. 
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2-44 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

 

Ön yolcu ve arka elektrikli camları kilitlemek için 
Elektrikli cam kilitleme düğmesine basarsanız, 
sadece sürücü camı açılabilir. Elektrikli cam kilidini 
iptal etmek için düğmeye tekrar basın. Ön yolcu 
elektrikli camını ve arka elektrikli camları kilitlemek 
için elektrikli cam kilit düğmesini kullanın (sadece 
mürettebat kabini modeli). Bunu yaparak, 
yolcuların elektrikli camları kullanmasını 
önleyebilirsiniz. 

 

 

DİKKAT 

- Çocuklar araca binerken, elektrikli cam kilit düğmesini kilitleme konumuna getirin. Bu, 
çocukların bunları yanlış kullanmasından kaynaklanan kazaları önleyebilir. 

Yolcu Kapısı ve Arka Kapılardaki Cam Anahtarları 

 

DİKKAT 

- Yolcuları, özellikle de bir çocuk söz konusu olduğunda, vücudun herhangi bir kısmının 
hareket eden bir pencereye sıkışmasına veya sıkışmasına izin vermemeleri konusunda 
uyardığınızdan emin olun. 

24  



 

GENEL / PUBLIC  

Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-45 

Yolcu tarafı 

 

Ön yolcu camını çalıştırmak için 
Yolcu kapısındaki elektrikli cam düğmesi yolcu 
tarafındaki camı kaldırabilir ve indirebilir. 
Cam, cam şalterine basılırken inmeye devam eder 
ve şalter çekilirken yükselmeye devam eder. 
Anahtar bırakıldığında herhangi bir konumda 
hareket etmeyi durduracaktır. 

 

Arka kapılardaki cam düğmesi 
(Mürettebat kabini modeli) 

 

Bir arka camı çalıştırmak için 
Arka elektrikli cam düğmeleri arka kapı camlarını 
kaldırabilir ve indirebilir. 
Cam düğmesi aşağı itilirken cam alçalmaya 
devam eder ve düğme yukarı itilirken yükselmeye 
devam eder. Anahtar bırakıldığında herhangi bir 
konumda hareket etmeyi durduracaktır. 

 

NOT 

- Arka elektrikli cam kilit düğmesi 
"KİLİT" konumunda ise, bu mümkün değildir 
arka camları açmak ve kapatmak için. 
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2-46 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Yakıt Deposu Doldurma Kapağı 

Belirtilen Yakıtı Kullanın 

 

DİKKAT 

 

- Ekstra düşük sülfürlü dizel yakıt kullandığınızdan emin olun (10 ppm veya daha düşük sülfür 
içeren). 

- Düşük kaliteli dizel yakıt kullanılması, depodaki yakıta su giderici gibi bir katkı maddesi 
karıştırılması veya deponun benzin, gazyağı veya alkol bazlı bir yakıtla veya bunun dizel 
yakıtla karışımıyla doldurulması yakıt filtresini kötü etkileyecek ve enjektörlerin yakıtla 
yağlanan bileşenlerinde yağlama sorunlarına yol açacaktır. Ayrıca, bu uygulama motorun ve 
dizel partikül defüzörünün (DPD), üre seçici katalitik indirgeme (SCR) sisteminin, egzoz 
emisyon temizleme sisteminin çalışmasını da bozabilir ve muhtemelen motorla ilgili 
sistemlerin bozulmasına yol açabilir. Yanlışlıkla yanlış bir yakıt eklenirse, sistemdeki tüm 
yakıtı boşaltın. Bu önlemin alınmaması, motor çalıştırıldığında yangına veya kalıcı hasara 
neden olabilir. 

- Euro V veya Euro VI emisyon standartlarına uygun bir modelde ekstra düşük kükürtlü dizel 
yakıt dışında dizel yakıt kullanılması aracın yerel yasal gerekliliklere uymasını engelleyebilir. 

- Yakıt deposu doldurma kapağını yavaşça açın. Hızlı açarsanız, yakıt dışarı fışkırabilir. 

 

NOT 

 

- Dizel yakıtın özellikleri farklılık gösterir 
mevsime ve bölgeye göre değişir. 

Bakınız sayfa 

4-45 Sıvıların, Yağlayıcıların ve Dizel Yakıtların 
Kışın ve Soğuk Bölgelerde Taşınması 
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Araca yakıt doldururken aşağıdaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun] 
- Motoru durdurun ve aracın kapı ve pencerelerini kapatın. 
- Sigara ve diğer alevleri araçtan uzak tutun. 
- Yakıt deposu doldurma kapağını açmadan önce, vücudunuzdaki statik elektriği boşaltmak için 

metal bir nesneye dokunun. Araca yakıt doldururken vücudunuzda statik elektrik yükü 
birikirse, bunun boşalmasından kaynaklanan bir kıvılcım yakıtı tutuşturarak yanıklara neden 
olabilir. 

- Doldururken, memeyi yakıt deposunun içine iyice yerleştirin. Memeyi yakıt deposundan 
çekerek daha fazla yakıt doldurmaya çalışırsanız, yakıt dışarı dökülerek tehlikeye neden 
olabilir. 

- Yakıt doldurma prosedürünün tüm parçaları (yakıt deposu doldurma kapağının açılmasından 
yakıt doldurma işleminin tamamlanmasına ve yakıt deposu doldurma kapağının kapatılmasına 
kadar) aynı kişi tarafından gerçekleştirilmelidir. 
Diğer insanlar statik elektrik taşıyor olabilir. Yakıt doldurucuya yaklaşmalarına izin vermeyin. 
Yakıt doldurma işlemini gerçekleştiren kişi işlemin bir bölümünde kabindeki koltuğuna geri 
dönmemelidir. Bunu yaparak başka bir statik elektrik yükü alabilir. 

- Benzin istasyonlarında asılan tüm uyarılara uyun 

 

DİKKAT 
 

[Araca yakıt doldururken dikkat] 
- Araca yakıt doldururken yakıt buharını solumamaya dikkat edin. 

Yakıt İkmali Zamanlaması 

Yakıt göstergesi ve düşük yakıt uyarı ışığı ile ne kadar yakıt kaldığını kontrol edin ve uygun 
aralıklarla yakıt doldurun. 

Yakıt Göstergesi 
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Bakınız sayfa 

3-6 Yakıt 
Göstergesi 

Bakınız sayfa 

2-48 Nasıl Yakıt İkmali 
Yapılır 



 

GENEL / PUBLIC  

2-48 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Düşük Yakıt Uyarı Işığı 

 Yakıt Seviyesi Düşük 

 

Yakıt doldurun 

Bu uyarı, motor çalışırken depodaki yakıt seviyesi 
çok azaldığında çoklu bilgi ekranında görüntülenir. 

 

 

TAVSİYE 

- Çoklu bilgi ekranında bu uyarı görüntülenirse, en kısa sürede yakıt ekleyin 
olası zaman. 

- Araçta yakıt biterse, hava boşaltma prosedürü uygulanmalıdır. 

Bakınız sayfa 

3-6 Yakıt Göstergesi 

11-14 Yakıt Bittiğinde 

Nasıl Yakıt İkmali Yapılır 

UYARI 

- Araca yakıt doldurmadan önce motoru kapatmak için marş anahtarını "ACC" veya 
"LOCK" konumuna getirdiğinizden emin olun. Motor çalışırken yakıt ikmali yapmak 
aracınızda yangına neden olabilir. 

- Yakıt doldururken asla sigara içmeyin veya yakınına herhangi bir tutuşturucu kaynak 
koymayın. Yangın riski vardır. 

- Isuzu orijinal parçası olmayan herhangi bir yakıt deposu doldurma kapağı kullanmayın. 
Uygun olmayan bir yakıt deposu doldurma kapağının kullanılması, bir kaza durumunda 
yakıtın dökülmesine neden olabilir. Uygun olmayan bir yakıt deposu doldurma kapağının 
kullanılması yakıt sistemini ve emisyon kontrol sistemini de etkileyebilir. 

 
 
Bakınız sayfa 

2-46 Belirtilen Yakıtı Kullanın 
2-47 Self Servis Dolum İstasyonlarının Kullanımı 

1. Önce vücudunuzdaki statik elektriği giderin 
yakıt deposu doldurma kapağının açılması. 
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Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 2-49 

2. Anahtar kilitli bir yakıt deposu doldurma 
kapağı için, kapağı açın, ardından anahtarı 
sıkıca takın ve açık konuma çevirin. 

3. Açmak için kapağı yavaşça saat yönünün 
tersine çevirin. 

DİKKAT 
 

- Yakıt deposu doldurma kapağını yavaşça 
açtığınızdan emin olun. Hızlı açarsanız, 
yakıt dışarı fışkırabilir. 

 

4. Depoya yakıt 
doldurun. 

 

UYARI 
 

- Yakıt deposunun maksimum seviyesini 
aşacak şekilde yakıt doldurmayın (araçta 
bir kapak varsa). 
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5. Yakıt deposu doldurma kapağını yakıt 
deposuna sıkıca vidalayın. 

6. Yakıt deposu doldurma kapağını kilitlemek için 
anahtarı kapalı konuma çevirin. 
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2-50 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

 

 

 

7. Anahtarı dışarı çekin, ardından yakıt deposu 
doldurma kapağının sıkıca kapalı 
olduğundan emin olun. 

UYARI 

- Yakıt ikmali sırasında dökülen yakıtı 
sildiğinizden emin olun. 
- Yakıt deposu doldurma kapağı sıkıca 
kapatılmazsa, sızan yakıt sürüş sırasında 
yangın çıkarabilir. 

TAVSİYE 

- Yakıt deposu doldurma kapağını açarken 
veya kapatırken, anahtarı değil yakıt 
deposu doldurma kapağının kendisini 
tuttuğunuzdan emin olun. Yakıt deposu 
doldurma kapağını anahtarı kullanarak 
çevirmeye çalışırsanız, anahtara zarar 
verebilirsiniz. 

- Anahtarı çıkardıktan sonra kir, toz vs. varsa 
temizlemek için silin. 

 

- Avrupa pazarına yönelik modeller için yakıt 
üzerindeki işaretle aynı işarete sahip olan 

dizel tipi yakıtlar için tanımlayıcı yakın etiket 
yakıt deposu doldurma kapağı kullanılabilir. 

 ________________ 
J 

Bakınız sayfa 

8-21 Önerilen Sıvılar, Yağlayıcılar ve Dizel 
Yakıtlar 

30  

 

NOT 

Dizel tipi yakıtlar için tanımlayıcı etiket 
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2-51 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Kargo Yatağı [V] 

Yükleme ve Boşaltma 

Yükü Doğru Yükleyin 

 

 

UYARI 

- Aşırı yükleme bir kazaya yol açabilir çünkü 
bijonlara çok fazla yük biner ve bunun 
sonucunda bijonlar kırılır ve tekerlekler 
yerinden çıkar. 

 

 

DİKKAT 

- Yükün ağırlığı brüt araç kütlesi (GVM) değeriyle 
sınırlandırılmalı ve aks kapasitelerini 
aşmayacak şekilde ön ve arka akslara 
dağıtılmalıdır. 

- Aracın aşırı yüklenmesi veya yükün bir tarafa 
yerleştirilerek yüklenmesi son derece 
tehlikelidir. Maksimum yükleme kapasitesine 
uyarak aracı doğru şekilde yükleyin. 

- Yanlış yükleme yükü dengesiz hale getirebilir. 
Ayrıca küçük bir alanla sınırlı aşırı yük 
durumuna neden olarak kargo yatağı ve 
çerçevesine zarar verebilir. 

- Aşırı yükleme araç parçalarına aşırı yük bindirir. 
Aracın hizmet ömrünü kısaltabilir ve bir 
kazaya neden olabilir. 
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- Yükün altında destek kullanırken, destekleri çapraz eşiklerin üstüne yerleştirin. Destekler 
çapraz eşiklerin olmadığı alanlara yerleştirilirse, döşeme tahtası hasar görebilir. 
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Döşeme tahtası 

Çapraz eşik 

Kargo Kargo 

Destek 

Çapraz eşik 

Döşeme 
tahtası 
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2-53 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Yükleme Yöntemleri 

 

 

Kargo yükleme uyarısı Yanlış Doğru 

Yükü sadece ön tarafa veya sadece arka 
tarafa yerleştirmeyin. 
Eşit olarak dağıtın. 

  

Yükün altında destekler kullanırken, 
bunları yük boyunca eşit şekilde 
konumlandırın. 

  

Mümkün olduğunca uzun yüklerin kargo 
yatağının arka kenarından dışarı 
çıkmasına izin vermeyin. Bunun yerine, 
açılı olarak yükseltmek için destekler 
kullanın. Sadece ön koruma çerçevesi ve 
kargo yatağının arka kenarını kullanarak 
desteklemekten kaçının. 

  

Kargo yatağından düşmemesi için 
kargoyu sabitlemek üzere halatlar ve 
brandalar kullanın. Brandaların rüzgarda 
sallanmasını önlemek için lastik bantlar 
veya bungee kordonlar kullanın. 

  

Yükü çok yükseğe yüklemekten kaçının. 
Yan rüzgarları yakaladığında ve aracı 
döndürürken aracın yana doğru 
devrilmesine neden olabilir. 

  

Ağır Yük Yükleme 

 

DİKKAT 
 

- Yük ağır olduğunda, aşağıdakileri yapmak için 
adımlar atın 
kaymasını önleyin ve sabitleyin 
tel kablolar ile. 
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2-54 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Tarım Ekipmanlarının Yüklenmesi 

 

DİKKAT 

 

- Tarım ekipmanı kargo yatağının arkasından 
yüklendiğinde çerçeve deforme olabilir. 
Ayrıca, maksimum yükleme kapasitesinin 
altında bir ağırlığa sahip tarım ekipmanı 
yüklenirken bile çerçeve deforme olabilir. 

 

NOT 

- Tarım ekipmanı yüklerken, kargo yatağını 
sabitlemek için bir cihaz gereklidir. Bir araba 
taşıyıcı kullanın veya bir arka destek standı 
takın. Herhangi bir sorunuz varsa, bir Isuzu 
Bayisi ile iletişime geçin. 

Yükü Çok Sıkı Sabitlemeyin 

 

TAVSİYE 

 

- Yükün kargo yatağından düşmesini önlemek 
için, halatlar ve brandalarla sabitlemek çok 
önemlidir. Ancak çok sıkı sabitlemek kargo 
yatağının kapılarına ve ön koruma 
çerçevesine zarar verebilir. 
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2-55 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Kabin ile Kargo Yatağı Arasında Yanıcı Madde Olmadığından Emin Olun 

 

 

 

UYARI 

- Halatların uçlarının veya brandaların 
kenarlarının kabinin arkasındaki ısı 
koruyucusundan daha aşağıya inmemesine 
dikkat edin. Aracın çalışması sırasında 
motorun ısısı bunları ateşe verebilir. 
Halatların uçlarını ve brandaların kenarlarını 
dikkatlice sabitleyin. 

 

Hava giriş açıklığı 

 

TAVSİYE 

- Brandaları, hava giriş açıklığını kapatmayacak 
şekilde lastik bağlarla veya benzer araçlarla 
güvenli bir şekilde sabitleyin. Hava giriş deliği 
tıkanırsa, hava girişi mümkün olmaz veya 
yağmurlu havalarda brandalar nedeniyle 
büyük miktarda yağmur suyu içeri girebilir, bu 
da güç eksikliği, artan kurum emisyonları 
nedeniyle DPD rejenerasyon sıklığının 
artması ve DPD rejenerasyonu sırasında 
yüksek sıcaklıklar nedeniyle parçaların hasar 
görmesi gibi motor sorunlarına neden olur. 
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TAVSİYE 
 

Brandalar 
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2-56 Kapılar, Koltuklar ve Yakıt 

Yük Boşaltma 

 

DİKKAT 

 

- Yol kenarında kargo yüklediğinizde veya 
boşalttığınızda ve kargo yatağının kapıları 
veya diğer gövde parçaları arka lambaları, 
stop lambalarını, tehlike uyarı flaşörlerini, 
dönüş sinyal lambalarını ve/veya reflektörleri 
gizlediğinde, diğer sürücüleri ve yoldan 
geçenleri kolayca görebilecekleri yerlere 
işaretler veya acil durum uyarı üçgenleri 
koyarak uyardığınızdan emin olun. 

- Yol kenarında yük yüklerken veya boşaltırken, 
durmaya ve park etmeye izin verilen ve diğer 
sürücülerin ve yoldan geçenlerin rahatsız 
olmayacağı bir yer seçin. 

Alet Kutusu [V] 

 

DİKKAT 

- Araç hareket halindeyken kapağın açılmaması için alet kutusunu güvenli bir şekilde kapatın. 

 

Alet kutusu aracın dış tarafında bulunur 
şasi (ortada ya da arkaya yakın). 
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- Enstrümanların Yerleşimi 3-2 

- Hız Göstergesi 3-3 

- Takometre 3-4 

- Motor Soğutma Sıvısı Sıcaklık Göstergesi 3-5 

- Yakıt Göstergesi 3-6 

- AdBlue®  Seviye Göstergesi 3-7 

- Gösterge Paneli Uyarı/Gösterge Işıkları 3-8 

- Uyarı/Gösterge Işıklarını Anlama 3-32 

- Çoklu Bilgi Ekranı İşlevleri 3-41 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 
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3-2 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Enstrümanların Yerleşimi 

 

Hayır. İsim 
Referans 
sayfası 

1 Takometre 3-4 

2 Motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi 3-5 

3 Çoklu bilgi ekranı 3-41 

4 Yakıt göstergesi 3-6 

5 AdBlue®  seviye göstergesi 3-7 

6 Hız Göstergesi 3-3 

38  

 



 

GENEL / PUBLIC  

Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-3 

Hız Göstergesi 

 

Tip 1 
Hız göstergesi araç hızını km/saat cinsinden 
gösterir. 

 

Tip 2 
Hız göstergesi ibresi aracın hızını dış ölçekte 
saatte mil (MPH) ve iç ölçekte saatte kilometre 
(km/h) cinsinden gösterir. 
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3-4 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Takometre 

 

 

Takometre, motor devrini dakika başına devir 
(d/dk) cinsinden gösterir. (Skaladaki "1" derecesi 
1.000 dev/dak'yı gösterir.) Kırmızı bölge, izin 
verilen seviyelerin ötesindeki tehlikeli motor hızları 
aralığını gösterir. Aracınızı takometre ibresi kırmızı 
bölgede iken sürmeyin. 

Takometrenin derecelendirmesi ve kırmızı bölgesi, 
takılan modellere bağlı olarak değişir. 

Motor modeli Kırmızı bölge (d/dk) 

4HK1 3,300 - 4,000 

4JZ1 3,900 - 4,600 

RZ4E 4,200 - 4,600 

 

TAVSİYE 

- Dik bir yokuşta vites küçültürken son derece dikkatli olun. Motor devri kritik hızı kolayca 
aşabilir ve bu da motora ciddi zarar verebilir. 

Bakınız sayfa 

4-17 Yokuş Yukarı veya Yokuş Aşağı Sürüş 

4-85 Vites Değiştirme Kolu [M/T]/[SA]/[DCT] 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-5 

Motor Soğutma Sıvısı Sıcaklık Göstergesi 

 

Marş anahtarı "AÇIK" konumdayken, 
bu gösterge motorun sıcaklığını gösterir 
Motor soğutma sıvısı. 
Ekranda soğuk için "C" ve soğuk için "H" gösterilir. 
Sıcak. Motor aşırı ısındığında, 
Çoklu göstergede "Aşırı ısınma" görünür 
bilgi ekranı ve bir uyarı zili 
Sesler. 
Çalışma sırasında iğne 
güvenli bölge. 

 

~M- Aşırı ısınma 

Güvenli bir yerde durun 
Rölantide çalışırken motoru soğutun 

 

TAVSİYE 
 

- Sürüş sırasında ibre güvenlik bölgesinin üst sınırının üzerine çıkar ve "H" bölgesine girerse, 
motorun aşırı ısınması muhtemeldir. Derhal güvenli bir şekilde yoldan çekilin ve motorun aşırı 
ısınmasıyla başa çıkmak için gerekli önlemleri alın. 

- İbre "H" bölgesine yaklaşmışsa ancak hala güvenlik bölgesindeyse, bu bir sorun değildir. 
Ancak, bir sonraki fırsatta haznedeki motor soğutma suyu seviyesini kontrol edin. Gerekirse 
motor soğutma sıvısı ekleyin. 
Sürüşten hemen sonra durdurulursa motor tutukluk yapabilir. Motorun aşırı ısınması için 
uygun önlemleri alın. 

Bakınız sayfa 

10-17 Motor Soğutma Sıvısı 

11-24 Motor Aşırı Isındığında 

41  



 

GENEL / PUBLIC  
 

3-6 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Yakıt 
Göstergesi 

 

Marş anahtarı "ON" konumundayken, bu gösterge 
yakıt deposunda kalan yaklaşık yakıt miktarını 
gösterir. "F" deponun dolu olduğu, "E" ise 
deponun neredeyse boş olduğu anlamına gelir. 

TAVSİYE 
 

- Aracınızın yakıtı bitmişse, hava alma 
prosedürü gerçekleştirilmelidir. 

- Yakıt deposunu boşalmaya yaklaşmadan önce doldurmayı alışkanlık haline getirin. 
- Yakıt deposunu doldurduktan sonra, marş anahtarı "AÇIK" konuma getirildikten sonra yakıt 

göstergesi ibresinin dengelenmesi biraz zaman alır. 
- Motor kapalıyken ve marş anahtarı "AÇIK" konumdayken yakıt deposu doldurulursa, yakıt 

göstergesi ibresinin doğru değeri göstermesi biraz zaman alır. Bu durumda, marş anahtarını 
"LOCK" (KİLİTLİ) konumuna ve ardından tekrar "ON" (AÇIK) konumuna getirin. 
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Bakınız sayfa 

2-46 Yakıt Deposu Doldurma Kapağı 

11-14 Yakıt Bittiğinde 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-7 

AdBlue®  Seviye 
Göstergesi 

 

Seviye 5 

Seviye 4 

Seviye 3 

Seviye 2 

Seviye 1 

Bu gösterge AdBlue®  deposunda kalan yaklaşık 
AdBlue®  miktarını gösterir. "F" deponun dolu 
olduğu ve "E" deponun neredeyse boş olduğu 
anlamına gelir. 
Kalan AdBlue miktarı®  5 seviyede gösterilir. 

NOT 
 

- AdBlue®  deposu boşaldığında araç hızı ciddi 

şekilde sınırlanacaktır, bu nedenle AdBlue®  
deposu boşalmadan önce AdBlue®  
eklediğinizden emin olun. 

 
Bakınız sayfa 

4-220 AdBlue®'nun kullanımı 
4-221 Belirtilen Bir AdBlue® Kullanılıyor mu? 
4-234 AdBlue®'nun Yeniden Doldurulması 
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3-8 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Gösterge Paneli Uyarı/Gösterge Işıkları 

 

Uyarı/Gösterge Işığına Genel Bakış 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 

[Operasyon kontrolü nedir?] 
- Marş anahtarı "AÇIK" konuma getirildiğinde sistem kontrolleri sırasında ışıklar yanar veya 

yanıp söner. Kısa bir süre yanık kalırlarsa veya motor çalıştıktan sonra sönerlerse, 

sistemler normaldir. Aşağıdaki tabloda "-" ile gösterilen uyarı lambaları/gösterge ışıkları 

çalıştırma sırasında yanar. 
Işık yanmaz veya sönmezse, sistemde bir sorun olabilir. Aracınızı en yakın Isuzu Yetkili 
Servisinde kontrol ettirin. 

Hayır. Sembol Renk İsim 
Operasyon 

kontrolü Sayfa 

1 

 

Amber Elektrikli park freni uyarı lambası [V] 

 

4-82 

2 

  

Kırmız
ı 

El freni uyarı lambası 

 

4-74 
4-81 

3 

 

Kırmız
ı 

Fren Sistemi Uyarı Işığı 

 

3-33 

4 

 

Yeşil 
Dönüş sinyali ve dörtlü flaşör gösterge lambası - 
sol 

 

4-147 

5 

 

Amber BSM KAPALI gösterge ışığı [V] 

 

5-35 

6 

 

Amber LDWS KAPALI gösterge ışığı 

 

5-101 

7 

 

Amber AEBS KAPALI gösterge ışığı 

 

5-19 

8 

  

Amber Ana uyarı lambası 

 

3-39 

9 

 

Kırmız
ı 

Emniyet kemeri uyarı ışığı 

 

1-4 
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TAVSİYE 
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3-10 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Hayır. Sembol Renk İsim 
Operasyon 

kontrolü Sayfa 

10 

 

Mavi Uzun far gösterge ışığı 

 

4-146 

11 

 

Amber ESC uyarı ışığı 

 

4-184 

12 

 

Amber ESC KAPALI gösterge ışığı 

 

4-189 

13 

 

Amber ASR KAPALI gösterge ışığı 

 

4-185 

14 

 

Yeşil 
Dönüş sinyali ve dörtlü flaşör gösterge lambası - 
sağ 

 

4-147 

15 

 

Kırmızı SRS hava yastığı uyarı ışığı 

 

1-12 

16 

 

Amber 
Lastik basıncı izleme sistemi uyarı ışığı [V] 

 

4-250 

17 

 

Kırmızı Daha yumuşak uyarı ışığı [SA] 

 

4-118 

 

Kırmızı DCT uyarı ışığı [DCT] 

 

4-136 

18 

 

Amber Şanzıman uyarı ışığını kontrol edin [A/T] 

 

4-93 

 

Amber Daha yumuşak uyarı ışığı [SA] 

 

4-118 

 

Amber DCT uyarı ışığı [DCT] 

 

4-136 

19 

 

Kırmızı 
Otomatik şanzıman yağı sıcaklık uyarı ışığı [A/T] 

 

4-94 
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Aletler Nasıl Okunur 3-11 

Hayır. Sembol Renk İsim 
Operasyon 

kontrolü Sayfa 

20 

 

Amber Motor uyarı ışığını kontrol edin - 3-38 

21 

 

Amber Kızdırma bujisi gösterge ışığı - 4-52 

22 

 

Amber ABS uyarı ışığı - 4-180 

23 

 

Kırmızı Fren servosu uyarı ışığı - 3-33 

24 

 

Yeşil Gösterge ışığı yanıyor - 4-145 

25 

 

Beyaz/ 
Yeşil/ 
Kehribar 

Egzoz freni gösterge lambası - 4-178 

26 

 

Yeşil 1. başlatma modu gösterge ışığı [SA] - 4-113 

27 

 

Amber ecostop KAPALI gösterge ışığı [V] - 4-59 

28 

 

Yeşil ecostop gösterge ışığı [V] - 4-59 

29 

 

Yeşil Otomatik fren tutma gösterge ışığı [V] - 4-165 

 

Amber Otomatik fren tutma uyarı ışığı [V] - 4-165 

30 

 

Yeşil SLD gösterge ışığı - 4-195 
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3-12 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Hayır. Sembol Renk İsim 
Operasyon 

kontrolü Sayfa 

31 

 

Kırmızı Motor yağı basıncı uyarı lambası - 3-35 

32 

 

Amber Ön kör nokta monitörü kapalı gösterge ışığı [V] - 5-35 

33 

 

Amber SVS gösterge ışığı - 3-39 

34 

 

Kırmızı Jeneratör uyarı ışığı - 3-36 

35 

 

Amber Isınma sistemi gösterge ışığı [V] - 4-56 

36 

 

Amber Arka sis farı gösterge lambası [V] - 4-150 

37 

 

Yeşil Ön sis farı gösterge lambası [V] - 4-149 

38 

 

Amber Dikkat Yardımı uyarı ışığı - 5-108 

 

48  

 



 

GENEL / PUBLIC  

Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-13 

Çoklu Bilgi Ekranı 

Uyarı ve çalışma göstergeleri 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

DPD'nin otomatik olarak 
yenilenmesi 

DPD otomatik rejenerasyonu gerçekleştirilir 

Yeşil 
DPD'nin otomatik 
rejenerasyonu 
devam ediyor 

DPD otomatik olarak 
yeniden oluşturuluyor. 

4-207 

Seçilebilir regen'i kontrol edin 

Seçilebilir rejenerasyon kontrol ediliyor Lütfen 
bekleyin 

Amber 
Seçilebilir 
rejenerasyonun 
onaylanması 

Sistem DPD'nin seçilebilir 
rejenerasyonunun 
mümkün olup olmadığını 
kontrol ediyor. 

4-208 

DPD'yi manuel olarak yenileyin 

Rejenerasyon tamamlanana kadar aracı durdurun 

Amber 
DPD'nin manuel 
rejenerasyonu 
devam ediyor 

DPD manuel olarak 
yeniden oluşturuluyor. 

4-208 

DPD rejenerasyonuna ihtiyaç var 

DPD rejenerasyonu gerçekleştirmek için güvenli bir 
yerde durun 

Amber 
Rejenerasyon 
gerekli uyarı ışığı 

DPD'nin manuel olarak 
rejenerasyonu gereklidir. 

4-208 

DPD rejenerasyonuna ihtiyaç var 

DPD rejenerasyonu gerçekleştirmek için güvenli bir 
yerde durun 

Motor yeniden çalıştırılamayabilir 

Amber 
Rejenerasyon 
gerekli uyarı ışığı 

DPD'nin manuel olarak 
rejenerasyonu gereklidir. 

4-208 

Tork kısıtlı 

Motor torku sınırlandırılmıştır 

Amber Tork kısıtlı 

Motor torku 
sınırlandırılmıştır. 
(4JZ1/4HK1 motor 
modelleri) 

4-224 

Araç hızı sınırlandırıldı 

Araç hızı sınırlandırılmıştır 

Amber 
Araç hızı 
sınırlandırıldı 

Araç hızı 
sınırlandırılmıştır. 
(4JZ1/4HK1 motor 
modelleri) 

4-224 
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3-14 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

Yanlış AdBlue 

AdBlue kalitesi anormal 
Bayi ile iletişime geçin 

Kırmızı 
Yanlış 

AdBlue® 

AdBlue®  kalitesi anormal. 

(4JZ1/4HK1 motor 
modelleri) 

4-227 

Yanlış AdBlue 

AdBlue kalitesi anormal 
Bayi ile iletişime geçin 

Hayır Yeniden başlatma mesafesi 
670 km 

Kırmızı 
Yanlış 

AdBlue® 
AdBlue®  kalitesi anormal. 

(RZ4E motor modeli) 
4-228 

AdBlue seviyesi düşük 

Belirtilen AdBlue ile doldurun 

Amber 
AdBlue®  
seviyesi düşük 

AdBlue®  seviyesi düşük 

ve yeniden doldurulması 
gerekiyor. (4JZ1/4HK1 
motor modelleri) 

4-222 

AdBlue seviyesi düşük 

Belirtilen AdBlue ile doldurun 

Hayır Yeniden başlatma mesafesi 2.400 km 

Amber 
AdBlue®  
seviyesi düşük 

AdBlue®  seviyesi düşük 

ve yeniden doldurulması 
gerekiyor. (RZ4E motor 
modeli) 

4-222 

AdBlue doldurun 

Belirtilen AdBlue ile doldurun AdBlue boşsa motor 
torku ve araç hızı sınırlandırılır 

Amber 
AdBlue 

doldurun® 

Kalan AdBlue®  miktarı 

çok düşüktür ve yeniden 
doldurulması gerekir. 
(4JZ1/4HK1 motor 
modelleri) 

4-223 

AdBlue doldurun 

Belirtilen AdBlue ile doldurun AdBlue boşsa motor 
torku ve araç hızı sınırlandırılır 

Hayır Yeniden başlatma mesafesi 
670 km 

Amber 
AdBlue 

doldurun® 

Kalan AdBlue®  miktarı 

çok düşüktür ve yeniden 
doldurulması gerekir. 
(RZ4E motor modeli) 

4-225 

Kritik emisyon hatası 

Emisyon kontrol sistemi anormal 
Bayi ile iletişime geçin 

Amber 
Kritik emisyon 
hatası 

Emisyon kontrol 
sisteminde bir anormallik 
var. (4JZ1/ 4HK1 motor 
modelleri) 

4-229 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-15 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

■ 

AdBlue enjeksiyon sistemi 

AdBlue enjeksiyon sistemi anormal Bayi ile temasa 
geçin 

Amber 
AdBlue®  
enjeksiyon 
sistemi 

Üre SCR sisteminde bir 
anormallik var. 
(4JZ1/4HK1 motor 
modelleri) 

4-230 

AdBlue enjeksiyon sistemi 

AdBlue enjeksiyon sistemi anormal Bayi ile temasa 
geçin 

Hayır Yeniden başlatma mesafesi 670 km 

Amber 
AdBlue®  
enjeksiyon 
sistemi 

Üre SCR sisteminde bir 
anormallik var. (RZ4E 
motor modeli) 

4-230 

AdBlue dozajlama arızası 

AdBlue anormal şekilde tüketiliyor Bayi ile temasa geçin 

Amber 
AdBlue®  
dozajlama arızası 

AdBlue®  tüketiminde bir 

anormallik var. (4JZ1/ 
4HK1 motor modelleri) 

4-232 

AdBlue dozajlama arızası 

AdBlue anormal şekilde tüketiliyor Bayi ile temasa 
geçin 

Hayır Yeniden başlatma mesafesi 
670 km 

Amber 
AdBlue®  
dozajlama arızası 

AdBlue®  tüketiminde bir 

anormallik var. (RZ4E 
motor modeli) 

4-232 

  

YENİDEN BAŞLATMA YOK 

AdBlue doldurun 

Kırmız
ı 

Yeniden başlatma 
uyarısı yok 

(AdBlue®  
yeniden 
doldurma) 

AdBlue®  seviyesi düşük 

ve yeniden başlatma yok. 
(RZ4E motor modeli) 

4-226 

 

YENİDEN BAŞLATMA YOK 

Yanlış AdBlue 

Kırmız
ı 

Yeniden başlatma 
uyarısı yok 

(yanlış AdBlue )® 

AdBlue®  kalitesi anormal 

ve yeniden başlatma yok. 
(RZ4E motor modeli) 

4-228 

YENİDEN BAŞLATMA YOK 

AdBlue enjeksiyon sistemi 

Kırmız
ı 

Yeniden başlatma 
yok uyarısı 

(AdBlue®  
enjeksiyon 
sistemi) 

Üre SCR sisteminde bir 
anormallik var ve yeniden 
başlatma yok. (RZ4E 
motor modeli) 

4-231 
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3-16 

Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

YENİDEN BAŞLATMA YOK 

AdBlue dozajlama arızası 
Kırmızı 

Yeniden başlatma 
yok uyarısı 

(AdBlue®  
dozajlama 
arızası) 

AdBlue®  tüketiminde bir 

anormallik var ve yeniden 
başlatma yok. (RZ4E 
motor modeli) 

4-233 

Yakıt Seviyesi Düşük 

Yakıt doldurun 

Amber 
Yakıt seviyesi 
düşük 

Yakıt seviyesi düşük ve 
yeniden doldurulması 
gerekiyor. 

2-48 

Yakıt filtresi 

Su birikmiş Yakıt filtresindeki suyu boşaltın 

Kırmızı 
Su ayırıcı (ön 
yakıt filtresi) 

Ön yakıt filtresinden suyun 
boşaltılması gerekir. 

10-41 

Aşırı ısınma 

Güvenli bir yerde durun Rölantideyken motoru 
soğutun 

Kırmızı Aşırı ısınma Motor aşırı ısınmış. 11-24 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-17 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

Park frenini bırakın 

Fren pedalına basın ve park anahtarını serbest 
bırakma konumuna getirin 

Amber 

Park frenini 
serbest bırakın 
(elektrikli park 
freni) 

Fren pedalına basmadan 
elektrikli park freni şalteri 
ile elektrikli park freni 
bırakılmaya çalışılır. 

4-83 

El freni hatası 

Fren pedalına basın 
Amber 

El freni hatası 

El freni çalışırken araç 
hareket etmeye başlar. 

Otomatik park freni aktif 

Sürücü koltukta algılanmadığı için park freni 
etkinleştirildi 

Kırmız
ı 

Otomatik park 
freni aktif 

El freni otomatik olarak 
çalışır çünkü sürücü 
birleşik olarak 
oturmamıştır. 

El freni çekili 

El freni çalışıyor 
Kırmız

ı 

El freni çekili 
Sürüş sırasında elektrikli 
park freni düğmesi yukarı 
çekilir. 

Park freni arızası 

Elektrikli park freni sisteminde anormallik tespit edildi 
Bayi ile iletişime geçin Amber 

Park freni arızası 
Elektrikli park freni 
sisteminde bir arıza var. 

Dikkat! Sürücü yerine oturmamış 

AUTO HOLD çalışıyor Koltuğu terk ettiğinizde, el 
frenini çekin 

Amber 

Dikkat, sürücü 
oturmuyor 
(otomatik fren 
tutma) 

Otomatik fren tutma 
devredeyken el freni 
çekilmeden kapı açılır. 4-166 

Araç yuvarlanması 

El frenini çekin 
Amber 

Araç yuvarlanıyor 
(otomatik fren 
tutma) 

Araç durdurulur ve 
ardından otomatik fren 
tutma devredeyken 
hareket etmeye başlar. 

4-166 

Fren pedalına basın 

Amber 

Fren pedalına 
basın (otomatik 
fren tutma) 

Otomatik fren tutma 
çalışırken fren pedalına 
basmadan otomatik fren 
tutma şalterine basılır. 

4-166 
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3-18 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

El freni çalışıyor 

Kırmızı 

Park freni 
çalışıyor 
(otomatik fren 
tutma) 

Otomatik fren uzun bir 
süre boyunca sürekli 
çalışarak park frenine 
geçti. 

4-166 

Fren tutma sistemi anormal 

Güvenli bir yerde durun Fren Tutma Hatası tekrar 
görünürse motoru yeniden çalıştırın Yetkili satıcıya 

başvurun 

Amber 

Otomatik fren 
tutma sistemi 
anormal (otomatik 
fren tutma) 

Otomatik fren tutma uyarı 
ışığı veya sesli uyarısı 
yukarıdakiler dışında 
etkinleştirilir. 

4-167 

Rölantide durma uyarısı 

Vites kolunu boş konuma getirin ve debriyaj pedalına 
basın 

Amber 

Rölanti durdurma 
uyarısı (ecostop) 

ecostop motoru otomatik 
olarak durdururken sürücü 
vitese geçer. (Manuel 
şanzımanlı modeller) 

4-60 

Rölantide durma uyarısı 

Anahtarı çalıştırarak motoru çalıştırın 

Amber 

Ecostop motoru otomatik 
olarak durdururken, 
örneğin anahtar işlemleri 
nedeniyle motor durur. 

Sistem anormal 

Rölanti durdurma sistemi anormal 
Bayi ile iletişime geçin 

Amber 
Sistem anormal 
(ecostop) 

Ekostopta anormallik 
tespit edildi. 

4-60 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-19 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

Sistem askıya alındı 

Akü şarj olduğu için rölantide durdurma çalışmıyor 

Amber 

Sistem askıya 
alındı (ecostop) 

Motor geçici olarak 
ecostop tarafından 
otomatik olarak 
durdurulamaz. 

4-60 

Sistem askıya alındı 

Klima öncelikli olduğu için rölanti durağı çalışmıyor 

Amber 

Sistem askıya alındı 

Frenler öncelikli olduğu için rölantide durma 
çalışamaz 

Amber 

Sistem askıya alındı 

Direksiyon simidi çalıştığı için rölanti durağı 
çalışmıyor 

Amber 

Sistem askıya alındı 

Rölanti durdurma çalışmıyor 

Amber 
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3-20 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

Motor yeniden çalıştırma 

Motor yeniden çalıştırıldı 
Beyaz 

Motorun yeniden 
çalıştırılması 
(ecostop) 

Motor yeniden çalıştırıldı. 
4-60 

Motor yeniden çalıştırma 

Akü şarjı nedeniyle motor 
yeniden çalıştırıldı 

Beyaz 

Motor yeniden çalıştırma 

Klimanın önceliği olduğu için motor yeniden 
çalıştırıldı 

Beyaz 

Motor yeniden çalıştırma 

Direksiyon simidinin çalışması nedeniyle motor 
yeniden çalıştırıldı 

Beyaz 

Motor yeniden çalıştırma 

Kapı açık olduğu için motor yeniden çalıştırıldı Beyaz 

Motor ecostop tarafından 
otomatik olarak 
durdurulurken sürücü 
tarafındaki kapı açılır. 

4-60 

Motor yeniden çalıştırma 

Emniyet kemeri takılı olmadığı için motor yeniden 
çalıştırıldı 

Beyaz 

Motor ecostop tarafından 
otomatik olarak 
durdurulurken sürücü 
tarafı emniyet kemeri 
çözülür. 

4-60 

Sürüş tavsiyeleri 

Debriyaj pedalı bırakıldığında, rölanti stopu çalışır Beyaz 

Sürüş tavsiyesi 
(ecostop) 

Motor ecostop tarafından 
otomatik olarak 
durdurulabilir. 

4-60 

Sürüş tavsiyeleri 

Fren pedalına basıldığında, rölanti durdurma çalışır Beyaz 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-21 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

PTO'nun Hazırlanması 

PTO'yu çalıştırmaya hazırlanma 

Beyaz 
PTO 
[SA]/[DCT]'nin 
hazırlanması 

PTO faaliyete geçmeye 
hazırlanıyor. 

4-239 

PTO çalıştırma 

PTO çalışıyor 

Kırmızı 
PTO çalıştırma 
[SA]/[DCT] 

PTO çalışıyor. 4-239 

PTO'nun Devre Dışı 
Bırakılması 

PTO'nun çalışmasının devre dışı bırakılması 

Beyaz 
PTO'nun devre 
dışı bırakılması 
[SA]/[DCT] 

PTO devre dışı bırakılır. 4-239 

PTO çalıştırma 

İşletim 

Kırmızı 
PTO çalıştırma 
[M/T] 

PTO çalışıyor. 4-240 

Uyarı 

Kabin kilitli değil Kabinin kilitli olduğunu kontrol edin 

Kırmızı Kabin eğimi 
Kabin eğim kilidi devrede 
değil. 

7-19 

İletişim sistemi anormal 

Güvenli bir yerde durun Bayi ile iletişime geçin 

Amber 
İletişim sistemi 
anormal 

Aletler ve ilgili sistem 
arasındaki iletişimde bir 
anormallik var. 

3-40 

Hidrolik basınç arızası 

Güvenli bir yerde durun Motor yağı seviyesini kontrol 
edin ve yağ sızıntısı yoksa bayi ile temasa geçin 

Kırmızı 
Hidrolik basınç 
arızası 

Motor yağı basıncı 
anormal şekilde düştü. 

3-36 

Motor Yağı Seviyesi Düşük 

Motor yağı seviyesini kontrol etmek için seviye 
göstergesi kullanın 

Amber 
Motor yağı 
seviyesi (kontrol) 

Motor yağı seviyesi 
düşüktür veya "Inspection 
MAX" konumunu aşmıştır. 

10-5 
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3-22 

Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

Hava temizleyici kontrolü 

Hava filtresi kontrolü Temizleyin veya değiştirin 

Amber 
Hava filtresi 
elemanı (kontrol) 

Temizleme aralığı 
yakındır. 

10-36 

Debriyaj kayabilir 

Uzun süre yarım debriyaj kullanmayın 

Amber 

Debriyaj kayabilir 
[M/T] 

Yarım debriyaj durumu 
belirli bir süre devam eder. 

4-86 

Debriyaj kayabilir 

Sürüş sırasında ayağınızı debriyaj pedalına 
koymayın 

Amber 
Sürüş sırasında ayak 
debriyaj pedalında 
bırakılır. 

4-86 

Yanlış vites değiştirme 

Bu vites değiştirme şanzıman arızasına yol açabilir 

Amber 
Yanlış vites 
değiştirme [M/T] 

Şanzıman sürüş hızına 
uygun olmayan bir vites 
konumuna geçirilmiş. 

4-86 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-23 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın veya vites kolunu N konumuna 
getirin Amber 

T/M yağ sıcaklığı 
yükseliyor [SA] 

Frenler uygulanırken gaz 
pedalı basılı tutulur. 

4-117 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın ve fren pedalına basın Amber 

Araç, gaz pedalı basılı 
tutularak bir yokuşta 
durdurulur. 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın veya otomatik modda sürün Amber 

- Araç uygun olmayan 
viteste veya yokuş 
yukarı eğimde yavaş 
sürmeye devam ediyor. 

- Araç çok sık çalıştırılıyor 
ve durduruluyor. 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Motor çalışırken, vites kolunu P veya N konumuna 
getirin ve bekleyin Kırmızı 

Smoother debriyaj yağının 
sıcaklığı anormal 
derecede yüksek. 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın veya vites kolunu P konumuna 
getirin Amber 

T/M yağ sıcaklığı 
yükseliyor [DCT] 

Frenler uygulanırken gaz 
pedalı basılı tutulur. 

4-135 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın ve fren pedalına basın Amber 

Araç, gaz pedalı basılı 
tutularak bir yokuşta 
durdurulur. 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın veya otomatik modda sürün Amber 

Araç çok sık çalıştırılıyor 
ve durduruluyor. 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Motor çalışırken, vites kolunu P veya N konumuna 
getirin ve bekleyin Kırmızı 

DCT kavrama yağının 
sıcaklığı anormal 
derecede yüksek. 
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3-24 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

Dikkat! Sürücü oturmuyor 

Vites kolunu N konumuna getirin ve el frenini çekin 

Amber 
Uyarı! Sürücü 
oturmuyor [SA] 

Sürücü kapıyı açar ve 
marş anahtarı "AÇIK" 
konumdayken ve 
şanzıman vitesteyken 
aracı terk eder. 

4-117 

Dikkat! Sürücü oturmuyor 

Vites kolunu P konumuna getirin ve el frenini çekin 

Amber 
Uyarı! Sürücü 
oturmuyor [DCT] 

Sürücü kapıyı açar ve 
marş anahtarı "AÇIK" 
konumdayken ve 
şanzıman vitesteyken 
aracı terk eder. 

4-135 

AMT acil durum modu 

HSA'lı modellerde, geri çekerken HSA'yı devre dışı 
bırakmak için HSA OFF düğmesine basın 

Amber 
AMT acil durum 
modu [SA]/[DCT] 

Smoother/DCT acil durum 
şalterine basılır. 

4-117 
4-135 

R'ye geçiş engellendi 

Araç dururken, vites kolunu R konumuna getirin 

Beyaz 
R'ye geçiş [SA]/'yi 
engelledi 
[DCT] 

Sürüş sırasında vites kolu 
"R" konumuna getirilir. 

4-117 
4-135 

T/M anormal 

Motoru yeniden çalıştırın, tekrar görünürse bayi ile 
iletişime geçin 

Kehribar/ 
Kırmızı 

T/M anormal [SA] 
Smoother sistemi 
başarısız oldu. 

4-118 

Gerilim düşümü 

Kırmız
ı 

Gerilim düşümü Akü voltajı düşük. 

3-37 

Aşırı gerilim 

Kırmız
ı 

Aşırı gerilim Akü voltajı yüksek. 

Dikkat! Işığı kapatın 

Işığı kapatmayı unuttuğunuz için pil bitebilir 

Amber 
Dikkat! Işığı 
kapatın 

Marş anahtarı "LOCK" 
konumundayken ve 
gösterge ışıkları yanarken 
kapı açılır. 

4-145 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-25 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

Değişken hız sınırlayıcı 

Sürücü destek modu değiştirildi 

Beyaz 
Değişken hız 
sınırlayıcı 

Değişken hız sınırlayıcı 
moduna geçmek için mod 
anahtarına basılır. 

4-198 

Akıllı hız sınırlayıcı 

Sürücü destek modu değiştirildi 

Beyaz 
Akıllı hız 
sınırlayıcı 

Akıllı hız sınırlayıcı 
moduna geçmek için mod 
anahtarına basılır. 

5-95 

Hız sabitleyici 

Sürücü destek modu değiştirildi 

Beyaz Hız sabitleyici 
Hız sabitleyici moduna 
geçmek için mod 
düğmesine basılır. 

4-157 
5-66 

Uyarlanabilir hız sabitleyici 

Sürücü destek modu değiştirildi 

Beyaz 
Uyarlanabilir hız 
sabitleyici 

Tam hız aralığı adaptif hız 
sabitleyici moduna 
geçmek için mod 
anahtarına basılır. 

5-66 

Hız sabitleyici iptal edildi 

Hız sabitleyici iptal edildi 

Amber 
Hız sabitleyici 
iptal edildi 

Hız sabitleyici modunu 
geçici olarak iptal etmek 
için iptal düğmesine 
basılır. 

4-157 5-
67 
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3-26 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

 

 

 

 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

 

Kırmızı Lastik basıncı 
Lastik hava basıncı aniden 
düşer. 

 

 

Amber Lastik basıncı 
Lastik hava basıncı çok az 
veya çok fazla. 

4-251 

 

 

Amber 
Lastik sıcaklığı 

- Lastikler sıcak. 
- Frenler sürtünüyor veya 

soluyor. 

Ön kamera arızası 

Bayi ile iletişime geçin 
Amber 

Ön kamera 
arızası 

Kamerada bir anormallik 
var. 

5-9 

Ön kamera kullanılamıyor 

Kamera kullanılamıyor 
Amber 

Ön kamera 
kullanılamıyor 

Kamera geçici olarak 
devre dışı bırakılır. 

5-8 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-27 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

Ön radar arızası 

Bayi ile iletişime geçin 

Amber Ön radar arızası 

Radarda bir anormallik 
var. 

5-10 

Sağ radar arızası 

Bayi ile iletişime geçin 

Amber Sağ radar arızası 

Sol radar arızası 

Bayi ile iletişime geçin 

Amber Sol radar arızası 

Ön radar kullanılamıyor 

Radar kullanılamaz 

Amber 
Ön radar 
kullanılamıyor 

Radar geçici olarak durur. 5-9 

Sağ radar kullanılamıyor 

Radar kullanılamaz 

Amber 
Sağ radar 
kullanılamıyor 

Sol radar kullanılamıyor 

Radar kullanılamaz 
Amber 

Sol radar 
kullanılamıyor 
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3-28 
Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

Ön radar engellendi 

Radar yüzeyindeki kar ve kiri temizleyin Tekrar 
ortaya çıkarsa, bayi ile iletişime geçin 

Amber 
Ön radar 
engellendi 

 

5-10 
Sağ radar engellendi 

Radar yüzeyindeki kar ve kiri temizleyin Tekrar 
ortaya çıkarsa, bayi ile iletişime geçin 

Amber 
Sağ radar 
engellendi 

Radarda kir tespit edildi. 

Sol radar engellendi 

Radar yüzeyindeki kar ve kiri temizleyin Tekrar 
ortaya çıkarsa, bayi ile iletişime geçin 

Amber 
Sol radar 
engellendi 

 

Uyarı 

Fren! 

Kırmızı 

Sürücü dikkat 
uyarısı (AEBS) 

İleri yöndeki engeller 
algılanır ve sürücü frene 
basmaya teşvik edilir. 

5-14 
5-15 

Fren! 

Otomatik fren 
aktivasyon uyarısı 
(AEBS) 

Seyahat yönünde bir engel 
tespit edilir ve 
çarpışmadan kaçınmak 
zordur, bu nedenle AEBS 
otomatik frenlemeyi 
etkinleştirir. 

5-14 
5-16 

Dikkat 

Öndeki Araçla Aranızdaki Mesafeyi Koruyun 

Amber 
Mesafe uyarısı 
(takip mesafesi 
uyarısı) 

Öndeki araçla takip 
mesafesi çok kısa. 

5-22 
5-67 

Yanlış pedal uygulaması! 

Amber 
Ön uyarı (yanlış 
hızlanma azaltma 
sistemi) 

İleri hareket yönünde bir 
engel vardır ve araç 
gerekenden daha hızlı 
ivmelenir. 

5-46 

Hızlanma desteklendi 

Amber 

Hızlanma kısıtlı 
(yanlış hızlanma 
azaltma sistemi) 

Motor gücü geçici olarak 
sınırlandırılır ve ardından 
kademeli olarak geri 
yüklenir. 

5-49 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-29 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

Araç çalıştırmadan önce 

Beyaz 

Önceki araç 
çalıştırma (önceki 
araç kalkış 
bildirim 
fonksiyonu) 

Önceki araç hareket etti 
ancak sizin aracınız durdu. 

5-40 
5-68 

 

Kehribar/ 
Kırmızı 

Kör nokta monitör 
uyarısı 

Uyarı nesnesi ön-
sol/ön/ön-sağ taraftadır. 

5-31 

Giriş yok 

Amber 
Giriş yok (trafik 
işareti tanıma 
sistemi) 

Araç giriş yasağı 
tabelasını geçtikten sonra 
yasak bölgeye girer. 

5-84 

Fren Bekletme 

Beyaz Fren tutma 

Öndeki aracı takip 
ederken ve tam hız 
aralığında adaptif hız 
sabitleyici kullanırken araç 
durdu. 

5-68 

Dikkat 

Ara verelim mi? 

Amber Dikkat dokuma Araç savruluyor. 5-108 
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3-30 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Bakım uyarı mesajları 
Her bakım öğesi için bakım periyodunu belirtin. Herhangi bir öğeyi değiştirdikten sonra 
değiştirme süresini ayarladığınızdan (sıfırladığınızdan) emin olun. 
Bu, çoklu bilgi ekranındaki "Bakım uyarı bilgisi "nden de teyit edilebilir. 

 

 

Bakınız sayfa 

3-52 Bakım uyarısı 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

Bakım uyarısı 

Motor yağı ve filtresi Değiştirme mesafesi 

♦,♦♦♦  km 

Amber 

Motor yağı ve filtresi 

Bir sonraki motor yağı 
ve filtre değişimine 
kadar kalan mesafe 
görüntülenir. 

10-6 

Bakım uyarısı 

Motor yağı ve filtresi Değiştirilecek mesafe - ,♦♦♦♦  
km 

Amber 

Bu, bir sonraki motor 
yağı ve filtre 
değişimine 
ulaşıldığında 
görüntülenir. 

Bakım uyarısı 

T/M yağı ve diferansiyel yağı Değiştirme mesafesi 

♦,♦♦♦  km 

Amber 

Şanzıman yağı ve 
diferansiyel dişli yağı 
[M/T]/[SA]/[DCT] 

Bir sonraki şanzıman 
yağı ve diferansiyel 
dişli yağı değişimine 
kadar kalan mesafe 
görüntülenir. 

10-101 
10-116 

Bakım uyarısı 

T/M yağı ve diferansiyel yağı Değiştirme mesafesi 

♦♦♦♦   ,-km 

Amber 

Bu, bir sonraki 
şanzıman yağı ve 
diferansiyel dişli yağı 
değişimine 
ulaşıldığında 
görüntülenir. 

Bakım uyarısı 

Şanzıman yağı Değiştirme mesafesi 

♦,♦♦♦  km 

Amber 

Şanzıman yağı [A/T] 

Bir sonraki otomatik 
şanzıman yağı 
değişimine kadar 
kalan mesafe 
görüntülenir. 

10-106 

Bakım uyarısı 

Şanzıman yağı Değiştirilecek mesafe - ,♦♦♦♦  km 

Amber 

Bu, bir sonraki 
otomatik şanzıman 
yağı değişimine 
ulaşıldığında 
görüntülenir. 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-31 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

Bakım uyarısı 

Diferansiyel yağı Değiştirme mesafesi 

♦,♦♦♦  km 

Amber 

Diferansiyel dişli yağı 
[A/T] 

Bir sonraki diferansiyel 
dişli yağı değişimine 
kadar kalan mesafe 
görüntülenir. 

10-116 

Bakım uyarısı 

Diferansiyel yağı Değiştirilecek mesafe - ,♦♦♦♦  km 

Amber 

Bu, bir sonraki 
diferansiyel dişli yağı 
değişimine 
ulaşıldığında 
görüntülenir. 

Bakım uyarısı 

Debriyaj yağı Değiştirme mesafesi 

♦,♦♦♦  km 

Amber 

Daha yumuşak 
debriyaj yağı [SA] / 
DCT debriyaj yağı 
[DCT] 

Bir sonraki debriyaj 
yağı değişimine kadar 
kalan mesafe 
görüntülenir. 

10-108 
10-112 

Bakım uyarısı 

Debriyaj yağı Değiştirilecek mesafe - ,♦♦♦♦  km 

Amber 

Bu, bir sonraki 
debriyaj yağı 
değişimine 
ulaşıldığında 
görüntülenir. 

Bakım uyarısı 

Yakıt filtresi Değiştirmeye olan mesafe 

♦,♦♦♦  km 

Amber 

Yakıt filtresi 

Bir sonraki yakıt filtresi 
değişimine kadar 
kalan mesafe 
görüntülenir. 

10-42 

Bakım uyarısı 

Yakıt filtresi Değiştirilecek mesafe - ,♦♦♦♦  km 

Amber 

Bu, bir sonraki yakıt 
filtresi değişimine 
ulaşıldığında 
görüntülenir. 

Bakım uyarısı 

Servo direksiyon sıvısı Değiştirme mesafesi 

♦,♦♦♦  km 

Amber 

Hidrolik direksiyon 
sıvısı 

Bir sonraki servo 
direksiyon sıvısı 
değişimine kadar 
kalan mesafe 
görüntülenir. 

10-119 

Bakım uyarısı 

Servo direksiyon sıvısı Değiştirme mesafesi 

♦♦♦♦   ,-km 

Amber 

Bu, bir sonraki servo 
direksiyon sıvısı 
değişimine 
ulaşıldığında 
görüntülenir. 
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3-32 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

Ana ekran Renk İsim Açıklama Sayfa 

Bakım uyarısı 

Lastik rotasyonu Değiştirme mesafesi 

♦,♦♦♦  km 

Amber 

Lastik rotasyonu 

Bir sonraki lastik 
rotasyonuna kadar 
kalan mesafe 
görüntülenir. 

10-79 

Bakım uyarısı 

Lastik rotasyonu Değiştirme mesafesi - ,♦♦♦♦  km 

Amber 

Bu, bir sonraki lastik 
rotasyonuna 
ulaşıldığında 
görüntülenir. 

Bakım uyarısı 

Başlangıç 

Marş motorunu değiştirin - ,♦♦♦♦  Times 

Amber Başlangıç 

Bu, bir sonraki marş 
motoru değişimine 
ulaşıldığında 
görüntülenir. 

3-40 

Yakıt ekonomisi tavsiye ekranı 

Ana ekran Renk Açıklama Sayfa 

Yakıt ekonomisi tavsiyesi 

Vites kolu N konumundayken bekleyin 

Beyaz 
Vites kolu "N" konumundayken beklemenizi 
öneririz 

4-117 
4-135 

Uyarı/Gösterge Işıklarını Anlama 

Bu bölümde gösterilmeyen uyarı ve gösterge ışıkları, her bir cihaz veya işlev için olan bölümlerde 
açıklanmıştır. Bunlara "Gösterge Paneli Uyarı/Gösterge Işıkları" bölümünden bakın. 

Bakınız sayfa 

3-8 Gösterge Paneli Uyarı/Gösterge 
Işıklar 
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3-33 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Fren Sistemi Uyarı Işığı 

Fren sistemi uyarı ışığı aşağıdaki durumlarda 
motor çalışırken (çalıştırmadan sonra) yanar: 
- Fren hidroliği seviyesinde düşüş (fren aşınması 

veya sıvı sızıntısı vb. nedeniyle) 
- Şarj sisteminde anormallik (jeneratör arızası 

veya fan kayışının gevşemesi veya kopması 
gibi) 

- Kilitlenmeyi önleyici fren sisteminde (ABS), 
takviye destek fonksiyonunda veya elektronik 
fren gücü dağılımında (EBD) anormallik 
Bu durumda, ABS uyarı ışığı da yanacaktır. 

 

Hadi. 

Bakınız sayfa 

4-180 ABS Uyarı Işığı 

DİKKAT 
 

- Motor çalışırken bu uyarı ışığı yanarsa, aracınızı derhal trafiğe kapalı güvenli bir yerde 
durdurun ve kontrol için derhal en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

Fren Servosu Uyarı Işığı 

FREN 

BOOSTER 

Uyarı ışığı ve sesli uyarı her seferinde aynı anda 
yanacaktır: 
- Fren servosunun vakumu, sürüş sırasında veya 

marş anahtarı "AÇIK" konumdayken yetersiz 
hale gelir. 

- Şarj sisteminde bir anormallik var (jeneratör 
arızası veya fan kayışının gevşemesi veya 
kopması gibi). 

- Aracınız bir egzoz freni ile donatılmışsa, egzoz 
freni kullanılırken bir sorun meydana gelir. (El 
freni çekildiğinde uyarı zilinin sesi kesilecektir). 
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3-34 

 

Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Fren servosu uyarı ışığı ve uyarı zili, fren güç desteği için düşük vakum 
rezervini göstermek üzere yanmalıdır. 
Bu durum sürüş sırasında meydana gelirse: 
- Frenleri pompalamayın. Sistem, pedal basılı tutulduğunda forklifti 
yedek güç desteği ile durduracak şekilde tasarlanmıştır. 
Frene  basıp bıraktığınızda bu rezerv büyük ölçüde azalır. 
- Durma mesafesi daha uzun olabilir. 
- Çok daha fazla zorlamanız gerekebilir 
fren pedalına basın. 
Sürüşe devam etmeden önce aracınızı tamir ettirin. 
Manuel şanzımanlı bir araçta el freni kolu yukarı çekildiğinde sesli 
uyarı durur. 

DİKKAT 

- Aracınız bir egzoz freni ile donatılmışsa ve egzoz freni kullanılırken uyarı ışığı ve uyarı sesi 
yanarsa, derhal trafikten uzak güvenli bir yere çekin ve aşağıdaki işlemleri yapın. 
- Motor hala çalışır durumdayken, egzoz freni anahtarını kapatın. Uyarı ışığı sönerse veya sesli 
uyarı birkaç saniye içinde kesilirse egzoz fren sisteminde bir sorun olduğu doğrulanacaktır. 
Aracınızı en yakın Isuzu Bayisine kontrol ettirin. 
- Uyarı ışığı sönmezse veya uyarı zili çalmaya devam ederse, sorun ayak (ana) freni için fren 
servosunda olacaktır. Aracınızı derhal en yakın Isuzu Bayisine kontrol ettirin. 
- Frenler ve debriyaj tam kapasite ile çalışmadığından zil sesi duyulurken aracı sürmeyin. 

Bakınız sayfa 

4-177 Egzoz Fren Anahtarı [V] 
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3-35 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Motor Yağ Basıncı Uyarı Işığı 

 

DİKKAT 
 

Motor çalışırken, motor parçalarını yağlayan motor 
yağı basıncının anormal olması durumunda bu 
uyarı lambası yanar. Aynı zamanda bir sesli uyarı 
duyulur. (El freni çekildiğinde uyarı sesi kesilir). 
Ayrıca, ecostop bulunan araçlarda, motor ecostop 
ile durdurulduğunda bu uyarı ışığı yanar, ancak 
motor yeniden çalıştırıldığında söner. 
Aracı derhal güvenli bir yerde durdurun, motoru 
stop edin, kontrolleri gerçekleştirin ve ardından 
düzeltici önlemleri alın. 

 

- Uyarı ışığı yanarken aracı sürmeyin. Motora zarar verebilir. 

TAVSİYE 

- Motor çalışırken bu uyarı ışığı yanarsa, derhal güvenli bir yere çekiniz. 
trafikten uzak bir yere yerleştirin. Motoru derhal durdurun ve motor yağı seviyesini kontrol edin. 

- Yağlama sistemi arızalı olabilir. Aracınızı derhal en yakın Isuzu Yetkili Servisinde kontrol ettirin. 

NOT 
 

- Kışın, motor yağı sıcaklığı düşük ve yağ viskozitesi yüksek olduğunda, ışık bir süreliğine 
yanabilir. Motor ısındığında sönecektir. 

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet 

1. Motor yağı seviyesini kontrol edin. 

2. Motor yağı seviyesi çok düşükse, sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve yağ ekleyin. 

3. Yağ seviyesi normal olduğunda ve yağ sızıntısı olmadığında, yağ filtresi tıkanmış olabilir. Yağ 
filtresini değiştirin. 
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3-36 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

4. Yağ seviyesi normalse ve yağ filtresi tıkalı değilse, ancak yağ sızıntısı varsa, en yakın Isuzu 
Bayisine başvurun. 

Bakınız sayfa 

10-4 Motor Yağı 
10-5 Motor Yağı Seviyesini Kontrol Edin Uyarı 

Işığı 
10-8 Motor Yağının ve Yağ Filtresinin 

Değiştirilmesi 

Motor Yağ Basıncı Anormal 

 

 Hidrolik basınç arızası 

Güvenli bir yerde durun 
Motor yağı seviyesini kontrol edin 

ve yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol 
edin, 

bayı̇ ı̇le ı̇letı̇şı̇me geçı̇n 

Bu mesaj görüntülenir ve aynı zamanda motor 
yağı basıncı anormal şekilde düşerse bir uyarı 
sesi duyulur. (El freni çekiliyken sesli uyarı durur.) 
Çoklu bilgi ekranında görünürse, aracı derhal 
güvenli bir yerde durdurun ve kontrol 
gerçekleştirip düzeltici önlem alın. 

TAVSİYE 

- Motor çalışırken uyarı mesajı gelirse, aracı derhal trafiğe kapalı güvenli bir yerde kenara çekin. 
- Yağlama sisteminde bir arıza riski vardır, bu nedenle kontrol için derhal en yakın Isuzu Bayisine 

başvurun. 

Bakınız sayfa 

10-4 Motor Yağı 

Jeneratör Uyarı Işığı 

DİKKAT 
 

Bu uyarı ışığı, motor çalışırken şarj sisteminde bir 
sorun olduğunda yanar (gevşek veya kopmuş fan 
kayışı gibi). 
Aracı derhal güvenli bir yerde durdurun, kontrolleri 
gerçekleştirin ve düzeltici önlemleri alın. 

- Uyarı ışığı yanarken aracı sürmeyin. Akü boşalmış olabilir. 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-37 

TAVSİYE 

- Motor çalışırken bu uyarı ışığı yanarsa, derhal güvenli bir yere çekiniz. 
trafikten uzak bir yere yerleştirin ve kontrol için derhal en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

NOT 
 

- Vantilatör kayışını değiştirmek için sökmek gerektiğinden, bu işlemi en yakın Isuzu 
Bayisine yaptırın. 

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet 

1. Fan kayışının kopuk veya gevşek olup olmadığını kontrol edin. 

2. Fan kayışı gevşekse, gerginliği ayarlayın. 

3. Vantilatör kayışında herhangi bir anormallik yoksa, en yakın Isuzu Yetkili Servisine 
başvurun. 

 

Bakınız sayfa 

10-33 Fan Kayışı 

10-128 Akü 

11-12 Akü Boşaldığında 

Gerilim düşümü / Aşırı gerilim 

Gerilim düşümü 

Gerilim düşümü 

Aşırı gerilim 

Akü voltajı düşük veya aşırı olduğunda, çoklu bilgi 
ekranında "Voltaj düşüşü" veya "Aşırı voltaj" 
görünür. Bunun nedeni akünün aşırı deşarjı veya 
jeneratörün zayıf güç üretimi olabilir. En yakın 
Isuzu Bayisine başvurun. 

NOT 
 

- Motor çalıştırıldığında veya çalıştırıldıktan 
hemen sonra çoklu bilgi ekranında "Düşük 
Voltaj Uyarısı" görünebilir, ancak 
çalıştırmadan sonra normale dönerse bu 
anormal değildir. 
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3-38 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Motor Uyarı Işığını Kontrol Edin 

 

 

Egzoz gazı ile ilgili ekipman anormal olduğunda uyarı ışığı 
yanar. 
Aşağıdaki durumlarda da yanar. Eğer yanarsa, en yakın 
Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 
- Motor elektronik kontrol sistemleri anormal olduğunda ve 
motor çalışırken (anormalliğin türüne bağlı olarak, motor 
çalıştırıldıktan sonra 15 saniye yanık kalabilir ve sonra 
sönebilir) 
- olmadan sürmeye devam ederken 
bir DPD rejenerasyonu gerçekleştirmek 
- Üre SCR sisteminde veya AdBlue kalitesinde bir 
anormallik olduğunda®  Aracı derhal güvenli bir yerde 
durdurun, kontrolleri gerçekleştirin ve düzeltici önlemleri 
alın. Kontrol sisteminin kontrol edilmesi ve onarılması 
gerektiğinden, derhal en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

DİKKAT 
 

- Bu uyarı ışığı yanar ve motor durursa, motor koruma moduna girmiş olabilir. Marş anahtarını 
"LOCK" konumuna getirin ve motoru tekrar çalıştırmadan önce en az 60 saniye bekleyin. 
Araç sürülebilir durumda olsa bile, sistemin servisi için mümkün olan en kısa sürede en yakın 
Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 

I
 _________________________________ 
J 

TAVSİYE 

- Motor çalışırken bu uyarı ışığı yanarsa, yüksek hızlarda sürmekten kaçının ve aracı derhal en 
yakın Isuzu Yetkili Servisinde kontrol ettirin. 

- Bu uyarı ışığı sürüş sırasında aralıklı veya sürekli olarak yanarsa, servis gereklidir. Araç 
sürülebilir durumda olsa ve çekilmesi gerekmese bile, sistemin servisi için en kısa sürede 
Isuzu Yetkili Satıcınıza danışın. Sistem servise alınmadan sürüşe devam edilmesi emisyon 
kontrol sistemine zarar verebilir. Ayrıca yakıt ekonomisini ve sürülebilirliği de etkileyebilir. 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-39 

Yakında Servis Aracı (SVS) Gösterge Işığı 

 

Egzoz gazıyla ilgili ekipman dışındaki ekipman 
anormal olduğunda gösterge ışığı yanar. 
Aşağıdaki durumda da yanar. Eğer yanarsa, en 
yakın Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 
- Bir anormallik olduğunda 
motor çalışırken sistem 
Çalışma sırasında gösterge ışığı yanarsa, kontrol 
için derhal en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

 

NOT 
 

- Hız sınırlama cihazı ile donatılmış bir modelde, bu gösterge ışığı normalde marş anahtarı 
"AÇIK" konuma getirildiğinde yanacaktır. Ve gösterge ışığı 15 saniye boyunca yanmaya 
devam eder ve ardından üç kez yanıp söndükten sonra söner. 

Ana Uyarı Işığı 

 

 

DİKKAT 

Gelişmiş sürücü destek sistemi veya yardımcı fren 
kontrolü anormal olduğunda uyarı ışığı yanar. Eğer 
yanarsa, en yakın Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 

- Kontrol motoru uyarı ışığı, Smoother uyarı ışığı veya DCT uyarı ışığı aynı anda yandığında, 
motor çıkışı kısıtlanabilir ve vites değiştirmek imkansız olabilir. Araç sistemi arızalı olabilir, bu 
nedenle derhal en yakın Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 

Bakınız sayfa 

3-38 Motor Uyarı Işığını Kontrol Edin 
4-118 Daha Yumuşak Uyarı Işığı Yandığında 
4-136 DCT Uyarı Işığı Yandığında 
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3-40 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

İletişim Sistemi Arızası 

 

İletişim sistemi anormal 

Güvenli bir yerde 
durun 

Bayi ile iletişime geçin 

Bu, aletler ve ilgili sistem arasındaki iletişimde bir 
anormallik olduğunda çoklu bilgi ekranında 
görüntülenir. 
Bu sırada motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi 
durur ve gösterge uyarı fonksiyonu düzgün 
çalışmaz. 
Aracı güvenli bir yerde durdurun, motoru stop edin 
ve motoru tekrar çalıştırın. 
Gösterge tekrar belirirse, en yakın Isuzu Bayisine 
başvurun. 

Başlangıç 

Aşırı başlatma sayısı 

Bakım uyarısı 

Başlangıç 
Marş motorunu 

değiştirin - *,*** 
Kez 

Marş motorunun bakım süresi aşıldığında, marş 
motoru tarafından yapılan aşırı çalıştırma sayısı 
görüntülenir. Marş anahtarı "ON" konumuna 
getirildiğinde sarı renkte görüntülenir ve siz çoklu 
bilgi ekranında "Enter" tuşuna basana veya aracı 
sürmeye başlayana kadar görüntülenmeye devam 
eder. 
"Marş motoru: Marş motorunu değiştirin" mesajı 
görüntülendiğinde, aracı en yakın Isuzu Yetkili 
Servisinde kontrol ettirin/servis yaptırın. 

NOT 
 

- Bakım periyodunun kontrol edilmesi ve 
ayarlanması çoklu bilgi ekranındaki "Bakım 
uyarısı "ndan yapılabilir. 

Bakınız sayfa 

3-55 Bakım Uyarısı 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-41 

Çoklu Bilgi Ekranı İşlevleri 

Gösterge panelindeki çoklu bilgi ekranında sürüşle ilgili çeşitli bilgiler görüntülenir. 
Ekran değiştirildiğinde bakım bilgileri, saat/tarih gibi ayarlar veya araç bilgileri kontrol edilebilir. 

 

 

Hayır. İsim Sayfa 

1 Vites değiştirme göstergesi/şanzıman modu göstergesi [SA]/[DCT]/[A/T] 3-42 

2 ECONO modu göstergesi [SA]/[DCT] 3-43 

3 Sürüş yardımı görüntüleme alanı 3-44 

4 Ana ekran alanı 3-45 

5 Tarih ve saat 3-49 

6 Kilometre sayacı 3-50 

7 Harici sıcaklık göstergesi 3-50 

Bakınız sayfa 

3-42 Çoklu Bilgi Ekranı Yapılandırması 
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3-42 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Çoklu Bilgi Ekranı Anahtarları 

 

Direksiyon simidinin sol tarafındaki düğmeleri 
kullanarak ekranı değiştirin veya bir işlev seçin. 

Anahtar Fonksiyon 

Girin Seçimleri onaylamak için kullanın. 

Sol 

İmleci hareket ettirmek veya 
değerleri ayarlamak için kullanın. 

Doğru. 

Yukarı 

Aşağı 

Dönüş 
Önceki ekrana dönmek için 
kullanın. 

Çoklu Bilgi Ekranı Yapılandırması 

Vites Değiştirme Göstergesi/Şanzıman Modu Göstergesi [SA]/[DCT]/[A/T] 

Otomatik şanzıman modeli/DCT 
modeli 

Vites değiştirme 
göstergesi/şanzıman modu 
göstergesi 

Daha pürüzsüz model 

Vites değiştirme 
göstergesi/şanzıman modu 
göstergesi 

Şanzıman vites konumu, vites aralığı ve 
şanzıman modu işlevleri görüntülenir. 

Otomatik şanzıman modeli 

Bakınız sayfa 

4-91 Otomatik Şanzıman Modeli 

Daha pürüzsüz model 

Bakınız sayfa 

4-87 Düzgünleştiricili Model [SA] 

DCT modeli 

Bakınız sayfa 

4-89 DCT ile Model [DCT] 
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3-43 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

ECONO Modu Göstergesi [SA]/[DCT] 

Daha pürüzsüz model 

ECONO modu göstergesi 

DCT modeli 

ECONO modu göstergesi 
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ECONO modu çalışma durumu görüntülenir. 

Daha pürüzsüz model 

Bkz. sayfa^ 4-115 ECONO Modu Göstergesi 

DCT modeli 

Bakınız sayfa 

4-134 ECONO Modu Göstergesi 
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3-44 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

Trafik işareti tanıma durumu Sürüş yardımı fonksiyonu/çalışma durumu 

Tam hız aralığında uyarlanabilir hız sabitleyici, hız sabitleyici, akıllı hız sınırlayıcı ve 
değişken hız sınırlayıcının araç hızını ayarlama 

 

Sürüş destek fonksiyonları Ekran Sayfa 

Trafik işareti tanıma sistemi 1 1 5-79 

Akıllı hız sınırlayıcı 

 

5-91 

Tam hız aralığında uyarlanabilir hız 
sabitleyici 

 

5-52 

Hız sabitleyici 

 

4-155 

Değişken hız sınırlayıcı 

 

4-196 

Önceki araç kalkış bildirim fonksiyonu* 

1 1 5-40 
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Önceki araç algılama durumu 

Takip mesafesi 

Şerit tanıma durumu 

Sürüş Yardımı Görüntüleme Alanı 

Bu, sürüş destek sisteminin çalışma koşullarını ve ayarlarını gösterir. 
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3-45 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

Sürüş destek fonksiyonları Ekran Sayfa 

Takip mesafesi uyarısı 

 

5-22 

Şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS) 

 

5-100 

*: Önceki araç simgesi yalnızca tam hız aralığında uyarlanabilir hız sabitleyici sırasında görüntülenir. 

Ana Ekran Alanı 

Normal koşullar altında, çoklu bilgi ekranı anahtarının sol tarafındaki "Sağ" veya "Sol" 
düğmesine basıldığında ekran değişir. 
Her bir ekrandaki işlevlerin seçilmesi çoklu bilgi ekranı anahtarı kullanılarak yapılabilir. 

 

NOT 
 

- Motor çalıştırıldığında, marş anahtarı en son "LOCK" konumuna ayarlandığında görüntülenen 
ekran görüntülenir. 
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Bakınız sayfa 

3-42 Çoklu Bilgi Ekranı Anahtarları 



 

GENEL / PUBLIC  

3-46 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

 

Doğru. 

Doğru. 

 

Sol 

 

Ayarlar TRIP (tripmetre) 

 

 

Uyarı ekranı depolama 

Gelişmiş sürücü yardımı 
sistem ekranı Araç bilgileri 

 

DPD rejenerasyonuna ihtiyaç var 

Güvenli bir yerde durun 
DPD rejenerasyonu gerçekleştirmek için 
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Ayar 
Aracın ayarları ve durumu kontrol edilebilir. 

Bakınız sayfa 

3-50 Ayarlar 

 

Sol 
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3-47 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

TRIP (yol ölçer) 
TRIP (yolculuk ölçer), belirlenen noktalar 
arasındaki mesafeyi veya belirli bir süre içindeki 
sürüş mesafesini bilmek için kullanılır. Ondalık 
noktanın sol tarafı kilometre, sağ tarafı ise 100 m 
birimidir. 
"TRIP A" ve "TRIP B" olmak üzere iki tip yolculuk 
ölçerden birini kontrol edebilirsiniz. Planlarınıza 
göre hangisini kullanacağınızı değiştirin. 
"TRIP A" ve "TRIP B" arasında geçiş yapmak için 
"Yukarı" veya "Aşağı" düğmesine basın. 
"TRIP A" veya "TRIP B "yi sıfırlamak için "Enter" 
tuşunu basılı tutun. Ayrıca, sayım 9999,9 km'yi 
aşarsa, otomatik olarak "0 "a sıfırlanır. 

 

Araç bilgileri 
Aşağıdaki araç bilgileri kontrol edilebilir. 

Araç bilgileri 

Araç durumu 

DPD birikim seviyesi 

Volt metre/saat metre 

Lastik basıncı izleme sistemi 

Gelişmiş sürücü destek sistemi ekranı 
Gelişmiş sürücü destek sisteminin çalışma 
koşulları ve uyarıları kontrol edilir. 

Gelişmiş sürücü destek sistemi Sayfa 

Kör nokta monitörü 5-28 

Hız sabitleyici/tam hız aralığı adaptif hız 
sabitleyici 

4-155 5-
52 

Şeritten ayrılma uyarı sistemi 5-100 
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Bakınız sayfa 

3-59 Araç Bilgileri 
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3-48 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

B Yakıt Seviyesi Düşük 

 

Yakıt doldurun 

Uyarı ekranı depolama 
Çoklu bilgi ekranında göründüklerinde "Enter" 
tuşuna basılarak sürücüye gizlenmiş olan mesajlar 
onaylanabilir. Birden fazla gizli mesaj varsa, 
ekranları değiştirmek için "Enter" tuşuna basın. 

NOT 
 

- Gizli mesajlar varsa, normal ekranda "Sağ" 
veya "Sol" düğmesine basılarak görüntülenen 
ana ekran alanının alt kısmındaki uyarı ekranı 
depolama simgesi turuncuya dönecektir. 

- Normal ekrana döndükten sonra, bakım 
göstergeleri "Uyarı göstergesi deposunda" 
kontrol edilemez. Marş anahtarı "ON" 
konumuna getirildiğinde görüntülenirler. 

Sistem çalışırken veya araçta bir anormallik meydana geldiğinde ya da bakım süresi 
yaklaştığında vb. sürücü için bir mesaj görüntülenir. 
Ekranı gizlemek ve normal ekrana dönmek için "Enter" tuşuna basın. 
Normal ekrana döndükten sonra bile, ekran "Uyarı ekranı deposu "nda kontrol edilebilir. 

NOT 
 

- Bir kaza veya arızanın meydana gelebileceğini bildiren ekranlar, "Enter" tuşuna basılsa bile 
normal ekrana dönmez. 

- Normal ekrana döndükten sonra, bakım göstergeleri "Uyarı göstergesi deposu "nda kontrol 
edilemez. Marş anahtarı "ON" konumuna getirildiğinde görüntülenirler. 
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Uyarı ekranı depolama simgesi 

Bakınız sayfa 

3-48 Uyarı ekranı depolama 
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3-49 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

Yakıt Seviyesi Düşük 

 

Yakıt doldurun 

Bakım uyarısı 

Motor yağı ve filtresi 
Değişim mesafesi 

*, *** km 
 

 

Yakıt ekonomisi tavsiyesi 

Vites kolu konumundayken 
bekleyin 

N pozisyonu 

Tarih ve Saat 

Tarih ve saat 

NOT 
 

- Tarih ve saat görüntüleme alanında uyarı ve 
gösterge ışıkları yanabilir. Tarih ve saat şu 
anda görüntülenmez. 
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Uyarı/operasyon göstergesi 
Her bir sistemin çalışma durumu ve anormallikleri 
mesajlar halinde görüntülenir. 

Bakınız sayfa 

3-13 Uyarı ve çalışma göstergeleri 

Bakım ekranı 
Bakım süresi yaklaştığında veya aşıldığında mesaj 
görüntülenir. 

Bakınız sayfa 

3-30 Bakım uyarı mesajları 

Yakıt ekonomisi tavsiye ekranı 
Yakıt tasarrufu sağlayacak şekilde nasıl araç 
kullanılacağına dair tavsiyeler gösterilir. 

 

 

Tarih ve saat görüntülenir. 
"Ayar", "Yıl", "Ay", "Gün", "Saat" veya 
"Dakika "yı ayarlamak için kullanılır. 

Bakınız sayfa 

3-50 Ayarlar 
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3-50 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Kilometre sayacı 

Kilometre sayacı 

Toplam sürüş mesafesi km/mil olarak gösterilir. 
9999999 km/mili aşan mesafeler 
sayılmayacaktır. 

NOT 
 

- Kilometre sayacı görüntüleme alanında uyarı ve 
gösterge ışıkları yanabilir. Kilometre sayacı 
şu anda görüntülenmez. 

 

Harici Sıcaklık Göstergesi 

 

Harici sıcaklık göstergesi 

Dış sıcaklık görüntülenir. 

NOT 
 

- Harici sıcaklık göstergesi ekran alanında uyarı 
ve gösterge ışıkları yanabilir. Dış sıcaklık şu 
anda görüntülenmez. 

Ayarlar 

Bir cihazın açık veya kapalı olması gibi ayarlar ve araç durumu kontrol edilebilir. Ayarları yapmak 
için çoklu bilgi ekranı düğmelerini kullanın. Her bir öğeyi "Yukarı" veya "Aşağı" ile seçin ve "Enter" 
ile onaylayın. 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-51 

Araç ayarları 

Geçiş ekranı Sayfa 

Önde sürücü destek 
fonksiyonları 

Gelişmiş Acil Durum Freni 5-12 

Takip mesafesi uyarısı 5-22 

Yanlış hızlanma azaltma 5-45 

Önceki araç bilgileri 5-40 

Trafik işaretlerini tanıma 5-79 

Akıllı hız sınırlayıcı 5-91 

Yan taraflar için sürücü 
destek fonksiyonları 

Şeritten ayrılma uyarısı 5-100 

Kavşak uyarısı (dönüş çarpışma uyarısı olmayan 
model) 5-28 

Kör nokta monitörü (dönüş çarpışma uyarılı model) 
5-28 

Sürücü izleme Dikkat yardım 5-107 

Fren 
Otomatik fren tutma ayarları 

4-171 
4-174 

Elektrikli park freni 4-80 

Şanzıman PTO rölanti hızı ayarları 4-240 

 

Sürüş bilgileri 

Geçiş ekranı Sayfa 

GEZİ A Sürüş bilgileri 

3-53 
GEZİ B Sürüş bilgileri 

Tarih ve saat 

Geçiş ekranı Sayfa 

Zaman ayarları 24 saat formatı Tarih/saat ayarı 3-53 

Ekran ayarları 

Geçiş ekranı Sayfa 

Aydınlatma parlaklığı 3-54 
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3-52 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

Geçiş ekranı Sayfa 

Birim seçin 

Hız 
km/h 

3-55 

mph 

Mesafe 
km 

mi 

Yakıt Ekonomisi 

km/L 

l/100km 

mpg(UK) 

mpg(ABD) 

Lastik Basıncı 

kPa 

bar 

Psi 

Sıcaklık 
°C 

°F 

Dil seçin 3-55 

 

NOT 

- Dilinizi 13 farklı dil arasından seçebilirsiniz. 

Bakım uyarısı 

Geçiş ekranı Sayfa 

Bakım uyarı bilgisi 

ENG Yağ ve Filtre 

3-56 

Yakıt filtresi 

T/M yağı ve diferansiyel yağı 

Şanzıman yağı 

Diferansiyel yağı 

Debriyaj yağı 

Hidrolik direksiyon sıvısı 

Lastik rotasyonu 

Başlangıç 

88  



 

GENEL / PUBLIC  

Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-53 

Geçiş ekranı Sayfa 

Bakım uyarı ayarı 

ENG Yağ ve Filtre 

3-58 

Yakıt filtresi 

T/M yağı ve diferansiyel yağı 

Şanzıman yağı 

Diferansiyel yağı 

Debriyaj yağı 

Hidrolik direksiyon sıvısı 

Lastik rotasyonu 

Başlangıç 

Sürüş Bilgileri 

Sürüş bilgileri "TRIP A" veya "TRIP B" bölümü için sürüş 
koşulları sayısal değerlerle gösterilir. 

Tarih ve Saat 

Tarih ve saati ayarlayabilirsiniz. 

1. Tarih ekranında, "Yukarı" veya "Aşağı" 
düğmesine basarak yıl, ay ve gün sırasını 
seçin ve seçimi onaylamak için "Enter" 
düğmesine basın. 
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3-54 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

2. Zaman ayarları ekranında 
"Yukarı" veya "Aşağı" düğmesine basarak 
tercih edilen saat biçimini seçin ve seçimi 
onaylamak için "Enter" düğmesine basın. 

3. Tarih/saat ayar ekranında, tuşuna basın. 
Yıl, ay seçmek için "Yukarı" veya "Aşağı", 
gün ve saati sırasıyla girin ve 
Seçimi onaylamak için "Enter" tuşuna 
basın. 

Aydınlatma parlaklığı 
Çoklu ekranın parlaklığını ayarlamak için kullanılır. 
bilgi ekranı.  parlak yapmak için "Sağ "a, karanlık 
yapmak için "Sol "a basın. 
Ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz 
ışıklar açık gösterge ışığı yandığında sırasıyla 
açık ve kapalı. 
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Ekran Ayarları 

Karanlık Parlak 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-55 

Birim 
Çoklu bilgi ekranında birimi seçmek için çoklu bilgi 
ekranı düğmelerini kullanın. 

Dil seçin 
Çoklu bilgi ekranının dilini seçmek için çoklu bilgi 
ekranı düğmelerini kullanın. 

 

Bakım periyotları kontrol edilebilir ve 
ayarlanabilir. 
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Bakım Uyarısı 



 

GENEL / PUBLIC  

3-56 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Bakım uyarı bilgisi 
"Yukarı" ve "Aşağı" tuşlarını kullanarak bakım 
periyodunu kontrol etmek istediğiniz öğeyi seçin, 
ardından "Enter" tuşuna basın. 
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3-57 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

Kalan mesafe Her bakım öğesi, bakım periyoduna kalan 
mesafeyi veya bakım periyodundan aşılan 
mesafeyi gösterir. 
Bir bakım süresi aşıldığında, bakıma kadar olan 
mesafe "(eksi)" (mesafe aşıldı) gösterir. Aracı 
mümkün olan en kısa sürede en yakın Isuzu 
Yetkili Servisine kontrol ettirin/servis yaptırın. 

 

TAVSİYE 
 

- Marş motoru bakım ekranı, marş motorunun 
değiştirilmesi gerekmeden önce motoru 
çalıştırmak için kalan süreyi veya motorun 
aşırı çalıştırılma sayısını gösterir. 
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Mesafe aşıldı 
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3-58 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

"Enter" düğmesini basılı tutmak, bakıma 
kadar mesafeyi sıfırlar. 

TAVSİYE 

- ENG Yağı ve Filtresi/Yakıt filtresi/T/M yağı 
ve diferansiyel yağı/Debriyaj yağı/Güç 
direksiyonu sıvısı/Lastik rotasyonu için 
bakım yapıldıktan sonra bakım periyotları 
sıfırlanmalıdır. Bakım periyodu 
sıfırlanmazsa, doğru şekilde 
görüntülenemez. 

 

Bakım uyarı ayarı 
"Yukarı" ve "Aşağı" tuşlarını kullanarak bakım 
süresini ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin, 
ardından "Enter" tuşuna basın. 
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"Yukarı" veya "Aşağı" ile değiştirme süresini seçin 
ve "Enter" tuşuna basılı tutarak onaylayın. 

Bakınız sayfa 

3-56 Bakım uyarı bilgisi 
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Enstrümanlar Nasıl Okunur 3-59 

Ayar aralığı 

Öğe Varsayılan ayar 
Değiştirme süresi ayar aralığı 

ENG Yağ ve Filtre 

RZ4E motor 
modeli 

20.000 km (12.000 
mil) 

15.000 km ila 20.000 km 
(9.000 ila 12.000 mil) 

4JZ1 motor modeli 40.000 km (24.000 
mil) 

Sadece 40.000 km (24.000 
mil) 

4HK1 motor 
modeli 

20.000 km (12.000 
mil) 

15.000 km ila 30.000 km 
(9.000 ila 19.000 mil) 

Yakıt filtresi 

RZ4E motor 
modeli 

40.000 km (24.000 
mil) 

Sadece 40.000 km (24.000 
mil) 

4JZ1 motor modeli 40.000 km (24.000 
mil) 

Sadece 40.000 km (24.000 
mil) 

4HK1 motor 
modeli 

45.000 km 
(28.000 mil) 

Sadece 45.000 km (28.000 
mil) 

T/M yağı ve diferansiyel 
yağı 

Manuel şanzımanlı 
model 40.000 km (24.000 

mil) 
20.000 km ila 40.000 km 
(12.000 ila 24.000 mil) 

Daha pürüzsüz 
model 

45.000 km (28.000 
mil) 

Sadece 45.000 km (28.000 
mil) 

DCT modeli 
40.000 km (24.000 

mil) 
20.000 km ila 40.000 km 
(12.000 ila 24.000 mil) 

Şanzıman yağı [A/T] 
100.000 km 
(62.000 mil) 

Sadece 100.000 km (62.000 
mil) 

Diferansiyel yağı [A/T] 
45.000 km (28.000 

mil) 
20.000 km ila 45.000 km 
(12.000 ila 28.000 mil) 

Debriyaj yağı [SA]/[DCT] 
45.000 km (28.000 

mil) 
Sadece 45.000 km (28.000 
mil) 

Hidrolik direksiyon sıvısı 
40.000 km (24.000 

mil) 
Sadece 40.000 km (24.000 
mil) 

Lastik rotasyonu 
60.000 km (37.000 

mil) 
Ayarlanmamış, 5.000 km ila 
60.000 km (3.000 ila 37.000 
mil) 

Başlangıç Set Yalnızca "Set" 

 

 

Araç Bilgileri 

Ekranı değiştirmek için çoklu bilgi ekranı düğmesindeki "Yukarı" veya "Aşağı" düğmesine basın. 
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3-60 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

 

Araç Durumu 

Araç durumu görüntülenir. 
"TRIP A" veya "TRIP B" yolculuklarından birinde 
kat edilen mesafeyi kontrol etmek için "Yukarı" 
veya "Aşağı" düğmesine basın. 

DPD Birikim Seviyesi 

Düşük 
Birikim 

DPD içinde birikmiş olan PM'nin (partikül madde) 
durumu görüntülenir. 

96  

 

 

Yüksek 
Birikim 
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3-61 Enstrümanlar Nasıl Okunur 

Volt Ölçer/Saat Ölçer 

Voltmetre 
Bu, akünün mevcut durumunu gösterir. Voltmetre 
ekranı seçilmemiş olsa bile, akü voltajı her iki uçta 
olduğunda "Voltaj düşüşü" veya "Aşırı voltaj" 
gösterilir. 

Bakınız sayfa 

3-37 Voltaj düşüşü / Aşırı voltaj 

NOT 
 

- Motor çalıştırıldığında veya çalıştırıldıktan 
hemen sonra çoklu bilgi ekranında alt sınırı 
gösteren "voltaj düşüşü" görünebilir, ancak 
çalıştırmadan sonra normale dönerse bu 
anormal değildir. 

- Güç üretimi yakıt verimliliğini artırmak için 
kontrol edildiğinden, voltmetrenin göstergesi 
sürüş sırasında, örneğin hızlanma veya 
yavaşlama sırasında önemli ölçüde 
değişebilir. Ancak bu bir arıza olduğunu 
göstermez. 

 

TAVSİYE 

- Saat ölçer sıfırlanamaz. 

Lastik Basıncı İzleme Sistemi 
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Saat ölçer 
Motorun çalışma süresi çoklu bilgi ekranında 
gösterilir. 

Bakınız sayfa 

4-249 Lastik Durum Ekranı 
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3-62 Enstrümanlar Nasıl Okunur 
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Sürüş İpuçları 
- Sürüşten Önce 

4-3 

- Araba Kullanırken 4-12 

- Durma ve Park Etme 4-28 

- Kışın ve Soğuk Bölgelerde Araç Kullanma 4-35 

- Yazın ve Sıcak Bölgelerde Araç Kullanma 4-47 

Motorun Çalıştırılması ve Durdurulması 
- Motorun Çalıştırılması ve Durdurulması 4-48 

- Isınma Sistemi [V] 4-55 

- Isınma Anahtarı [V] 4-55 

- Rölanti Kontrol Düğmesi [V] 4-56 

- ecostop [V] 4-57 

Aracın Çalıştırılması 
- Pedallar 4-71 

- El Freni Kolu [V] 4-73 

- Elektrikli Park Freni [V] 4-75 

- Vites Değiştirme Kolu [M/T]/[SA]/[DCT] 4-85 

- Seçici Kol [A/T] 4-91 

- Otomatik Şanzıman Modeli [A/T] 4-93 

- Daha Düzgün Model [SA] 4-103 

- Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) [DCT] 4-124 
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Aracınızı Sürmek 4 
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4-2 Aracınızı Sürmek 

 

Sürüş Sistemleri 
- Dış Işıklar 

4-143 

- Ön Cam Sileceği ve Ön Cam Yıkayıcı Anahtarı 
4-151 

- Far Yıkayıcı Anahtarı [V] 
4-153 

- Korna Düğmesi 
4-154 

- Çalıştırma Yardımı Anahtarı [V] 
4-154 

- Hız Sabitleyici [V] 
4-155 

- Otomatik Fren Tutma [V] 
4-162 

- Egzoz Fren Anahtarı [V] 
4-177 

- Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) 
4-179 

- Hidrolik Fren Destek Fonksiyonu [V] 
4-182 

- Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD) 
4-183 

- Kayma Önleyici Regülatör (ASR) 
4-184 

- Elektronik Denge Kontrolü (ESC) 
4-186 

- Acil Durdurma Sinyali (ESS) 
4-194 

- Hız Sınırı Cihazı [V] 
4-195 

- Değişken Hız Sınırlayıcı [V] 
4-196 

Son İşlem Sistemi 
- Dizel Partikül Defüzörü (DPD) 

4-205 

- Üre Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) 
4-220 

Özel Ekipmanlar 
- Güç Kalkışı (PTO) [V] 

4-238 

Sürüş ve Araç İzleme Ekipmanları 
- Lastik Basıncı İzleme Sistemi [V] 

4-247 
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4-3 Aracınızı Sürmek 

 

Sürüş İpuçları 

Sürüşten Önce 

Yeni Aracın Çalıştırılması 

Bakınız sayfa 

0-17 Yeni Aracın Çalıştırılması 

Günlük (Operasyon Öncesi) Denetimler 
Gerçekleştirin 

Güvenli ve konforlu sürüş için, sürülen mesafelerin 
ve aracın çalışma sırasındaki durumunun kaydını 
tutun. Uygun aralıklarla muayeneleri gerçekleştirin 
ve muayenelerin bulgularına uygun olarak bakım 
yapın. Muayenede bir anormallik tespit edilirse 
veya araç daha önce sürüldüğünde bir anormallik 
varsa, aracı tekrar sürmeden önce en yakın Isuzu 
Bayisine tamir ettirin. 

 

UYARI 

9-3 Günlük Gerçekleştirin (Operasyon 
Öncesi) 

Sürüş Öncesi Denetimler 

[Lastikler kontrol ediliyor] 
- Lastik basıncı izleme sistemi günlük kontrollerin yerine geçmez. Lastik basıncı izleme sistemi 

bulunan modellerde de, günlük kontrollerin bir parçası olarak lastik hava basıncını kontrol 
ettiğinizden emin olun. 
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Bakınız sayfa 
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4-4 Aracınızı Sürmek 

Bol Bol Dinlenin 

 

Yorgunken araç kullanırsanız uykunuz gelir ve 
konsantrasyonunuzu kaybedersiniz. Lütfen araç 
kullanmadan önce bol bol dinlenin. 

Doğru Sürüş Duruşu 

 

 

UYARI 

- Sürüşten önce, koltuğu, direksiyon simidini ve aynaları size doğru bir sürüş duruşu 
sağlayacak konumlara ayarladığınızdan emin olun. Koltuğu ileri ve geri sallamaya çalışarak 
koltuğun güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun ve emniyet kemerini takın. Diğer 
tüm yolcular emniyet kemeri takmalıdır. 

Bakınız sayfa 

1-2 Emniyet 
Kemerleri 

2-16 Koltuklar 

2-27 Aynalar 
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Aracınızı Sürmek 4-5 

Araç Uzun Süre Kullanılmadıysa 

TAVSİYE 

- Aracı uzun bir süre boyunca depolarken, kabloyu negatif terminal tarafından ayırın. 
- Negatif terminalleri ayırmak için, her iki terminali sırayla ayırın, önce 12V akünün negatif 

terminalini ayırın ve ardından 24V akünün negatif terminalini ayırın. 

- Bir yıl veya daha uzun süredir kullanılmayan araçlar için AdBlue®  'u değiştirin. Bunun 

yapılmaması üre SCR sisteminin arızalanmasına neden olabilir. 
- Ayda en az bir kez ve aracı kullanmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapın. Aracı kontrolleri 

yapmadan hareket ettirmek motor tutukluklarına veya başka sorunlara neden olabilir. 
- Motor ve şanzımanda yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin ve yağın gerekli seviyelerde 

olduğundan emin olun. Yetersiz yağ varsa, bileşenlere yeterince ulaşıp yağlayamayacak ve 
bir arıza meydana gelecektir. 

- Motoru çalıştırın ve motor soğutma suyu sıcaklık göstergesinde gösterilen sıcaklık sabit hale 
gelene kadar en az 5 dakika rölantide çalıştırın. Motorun anormal ses çıkarmadığından ve 
motor yağ basıncı uyarı ışığının yanmadığından emin olun. 

- Motorun ısıtılmasıyla ilgili talimatlar için "Motorun Çalıştırılması" bölümüne bakın. 
 

Bakınız sayfa 

4-49 Motorun Çalıştırılması 

 

NOT 
 

[AdBlue ]® 

- AdBlue®  Verband der Automobilindustrie'nin (VDA) tescilli ticari markasıdır. 
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UYARI 

- Kabinde yakıt ve sprey kutuları taşımak son 
derece tehlikelidir. Böyle bir konteynerin 
tutuşması veya patlaması halinde yangın 
veya patlamaya neden olabilir. 
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r 

4-6 Aracınızı Sürmek 

Aksesuarları Ön Cama veya Camlara Takmayın 

 

UYARI 

 

- Ön cama veya camlara süsler, filmler veya 
başka aksesuarlar takmayın. Bunlar görüşü 
olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, aksesuarları 
takmak için kullanılan plastik vantuzlar mercek 
görevi görerek yangına veya başka bir kazaya 
neden olabilir. 

Sürücü Koltuğu Etrafındaki Zemini Temiz ve Düzenli Tutun 

 

UYARI 

 

- Sahip olmak son derece tehlikelidir 
boş kutular, boş şişeler veya diğer 
yerde yuvarlanan eşyalar 
çünkü altında sıkışıp kalabilirler 
fren pedalına basın ve freni önleyin 
uygulama. 

- Gösterge paneli cebini kullanmayın veya 
gösterge panelinin üst kısmını 
yuvarlanabilecek eşyalar koymak, ki bu 
sürüşünüzü engelleyebilir. 
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Aracınızı Sürmek 4-7 

Gösterge Paneline Herhangi Bir Sıvı Dökmeyin 

 

UYARI 

 

- Enstrümantal panel üzerine herhangi bir sıvı 
dökmeyin. Bunlar, enstrüman panelinin içindeki 
kontrol üniteleri gibi elektrikli bileşenlerin üzerine 
damlayacak ve hasara ve arızalara neden 
olabilecektir. 

 

Zemin Paspasını Düzgün Döşeyin 

 

DİKKAT 

 

- Zemin paspası doğru yerleştirilmelidir. Yanlış 
yerleştirilmiş bir zemin paspası her bir pedalın 
serbest hareketini engelleyebilir. 
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4-8 Aracınızı Sürmek 

Ayakkabınızı Sürüşe Uygun Seçin 

 

DİKKAT 

 

 

- Aracı sürerken pedalların düzgün çalışmasını 
sağlayan ayakkabılar seçin. Sürüş için 
uygun olmayan ayakkabıların kullanılması 
kazaya neden olabilir. 

Düğmeye Gerektiğinden Fazla Basmayın 

 

DİKKAT 

 

- Sistem anormal koşulların mevcut olduğunu 
belirleyebilir ve uyarı ışıklarının yanması veya 
sistemin açılıp kapanması gibi istenmeyen 
işlemler meydana gelebilir. 

Lastik Zincirlerinin 
Kullanımı 

Kış başlamadan önce, lastik zincirlerini takarak, uzunluklarını ayarlayarak ve hasar olup 
olmadığını kontrol ederek lastik zincirlerinin kullanımı için hazırlık yapın. 
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DİKKAT 

- Lastik zincirlerini gevşetmeden sıkıca takın. Araç gevşek lastik zincirleriyle sürülürse, diğer 
bileşenlere müdahale edebilir veya yerinden çıkarak beklenmedik bir kazaya yol açabilir. 

- Anormal bir ses duyulursa, bir lastik zincirinin kesilmiş veya kısmen çıkmış olma ihtimali olabilir. 
Derhal güvenli bir yere çekin ve lastik zincirlerinin takılma durumunu kontrol edin. 

- Egzoz borusu ve susturucu motor çalışırken, DPD rejenerasyonu sırasında ve araç sürüldükten 
hemen sonra aşırı derecede sıcaktır, bu nedenle bunlara dokunmamaya dikkat edin. DPD 
rejenerasyonu sırasında egzoz gazı da son derece sıcaktır, bu nedenle yakınında 
çalışmayın. 

- Lastik zincirleriyle çalışırken aracın kenarlarında kendinizi incitmemeye dikkat edin. 

TAVSİYE 

- Lastik zincirleri ön tekerleklere takılamaz. Arka tekerleklere lastik ebadına uygun lastik 
zincirleri taktığınızdan emin olun. 

- Üçlü zincirler için, araç özelliklerine bağlı olarak takılmayabilir, bu nedenle ayrıntılar için lütfen 
en yakın Isuzu Bayisine danışın. 

- Çift lastik için, sadece dış lastiğe tek bir zincir takmayın. Zincir diğer bileşenlerle etkileşime 
girebilir ve sürüşü olumsuz etkileyebilir. 

- Radyal lastiklerin yanakları lastik zincirleri tarafından hasar görmeye eğilimlidir. Radyal 
lastikler için tasarlanmış lastik zincirleri kullandığınızdan veya kış lastikleri kullandığınızdan 
emin olun. 

- Lastik zincirleri satın alırken, bunları lastiklere bir kez takın ve çok uzunlarsa, lastiklere 
uyacak şekilde ayarlayın. 

- Araç lastik zincirleriyle donatılmışsa, 30 km/sa (19 MPH) altındaki hızlarda sürün ve karlı 
veya donmuş yollar dışındaki yüzeylerde sürmekten kaçının. 

- Lastik zincirlerinin takılması ve kullanımı için, lastik zincirlerine ekli talimat kılavuzuna bakın. 
- Lastik zincirleri takılıysa lastik basıncı izleme sistemi doğru çalışmayabilir. 
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4-247 Lastik Basıncı İzleme Sistemi [V] 
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4-10 Aracınızı Sürmek 

Lastik Zinciri Nasıl Takılır 

Tel 
 

1. Lastik zincirinin bükülmediğinden emin olarak, 
kıvrılmış uçları dış tarafta (yere temas 
edecek taraf) olacak şekilde lastiğin üzerine 
yerleştirin. 

2. Lastik zincirinin her iki ucunu mümkün 
olduğunca uzağa çekin. Önce iç kancaları, 
ardından dış kancaları bağlayın. 

3. Kanca, lastiğin yan yüzüne düz olacak şekilde 
bağlanmalıdır. Ayrıca, zincirde bükülme veya 
eğilme olmadığını doğrulayın. 

4. Zincirin fazla kısmını aracın gövdesine veya 
fren borularına çarpmaması için telle tutun. 

 

5. Klipsleri zincir bandının üzerine (klipsler dışa 
bakacak şekilde) klipsler bandın etrafına eşit 
olarak yerleştirilecek şekilde asın. 

6. Lastik zincirlerini taktıktan ve bir süre sürdükten 
sonra, zincirlerin gevşeyip gevşemediğini 
veya çözülüp çözülmediğini kontrol edin. 
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Lastik Zinciri Nasıl Çıkarılır 

 

1. Zincir bandını ve telleri çıkarın ve önce dış 
kancayı sökün. 

2. Aracı hareket ettirin ve zinciri çıkarın. 
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4-12 Aracınızı Sürmek 

Araba Kullanırken 

Sürüş Öncesi Kontrol Listesi 

Günlük (çalışma öncesi) kontrol öğelerine ek olarak, aracın sürüşe hazır olduğundan emin olmak 
için aşağıdaki öğelerin kontrol edilmesi önerilir. 

Bakınız sayfa 

 

9-3 Günlük Gerçekleştirin (Operasyon 
Öncesi) 

Sürüş Öncesi Denetimler 

1. Araca binmeden önce 

Öğeyi kontrol edin Referans sayfası 

Kapsamlı güvenlik kontrolü için aracın etrafına bakın. 4-13 

Zemin paspasını düzgün bir şekilde yerleştirin. 4-7 

Sürücü koltuğunun etrafındaki zemini temizleyin. 4-6 

 

2. Araca bindikten sonra 

Öğeyi kontrol edin Referans sayfası 

Kapıların tamamen kapalı ve kilitli olduğunu teyit edin. 2-9 

Camlarda ve aynalarda kirlenme, hasar ve tıkanıklık olup olmadığını kontrol 
edin. 

2-27 10-128 

Koltuğu ayarlayın. 2-16 

Direksiyon simidini ayarlayın. 2-26 

Aynaları ayarlayın. 2-27 

Kornanın çalışmasını kontrol edin. 4-154 

Emniyet kemerini bağlayın. 1-2 

3. Motoru çalıştırmadan önce 

Öğeyi kontrol edin Referans sayfası 

Her bir anahtarın "KAPALI" olarak ayarlandığını teyit edin. 26 

El freninin çekili olduğunu teyit edin. 
4-73 
4-75 

Vites kolunun veya seçici kolun "N" veya "P" konumunda olduğunu 
onaylayın. 

4-85 
4-91 

4. Motoru çalıştırırken 

Öğeyi kontrol edin Referans sayfası 

Her bir uyarı ve gösterge lambasının ve göstergelerin çalışma kontrolünün 
doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edin. 

3-2 
3-8 

Yakıt seviyesini kontrol edin. 3-6 
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5. Motoru çalıştırdıktan sonra 

Öğeyi kontrol edin Referans sayfası 

Buz çözücünün işlevini kontrol edin. 6-9 

6. Çekmeden önce 

Öğeyi kontrol edin Referans sayfası 

El frenini bırakın. 
4-73 
4-75 

Aracın etrafını kontrol edin. 4-13 

Diğerleri 
Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, lütfen yukarıdaki maddelere ek olarak 
referansın içeriğine göre kontrol edin. 

Öğeyi kontrol edin Referans sayfası 

Otoyollarda sürüş 4-20 

Kışın ve soğuk bölgelerde araç kullanma 4-35 

Uzun süre kullanılmamış bir aracın kullanılması 4-5 
 

Çekilmeden Önce 

Aracın Etrafını Kontrol Edin 

 

Çekip gitmeden önce, aracın etrafında çocuk 
veya engel olmadığından emin olmak için 
kapsamlı bir güvenlik kontrolü yapın. 

 

UYARI 

- Motoru çalıştırmadan önce, aracın altında veya çevresinde yanıcı madde olmadığından 
emin olun. Böyle bir malzemenin varlığı yangına yol açabilir. Aracın ısı kaynağına 50 cm 
(yaklaşık 20 inç) mesafede herhangi bir ahşap varsa, ahşap ısıdan deforme 
olabileceğinden veya rengi solabileceğinden veya alev alabileceğinden ciddi bir tehlike 
oluşturacaktır. 

 

Bakınız sayfa 

4-49 Motorun Çalıştırılması 
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4-14 Aracınızı Sürmek 

El Frenini Bırakmayı Unutmayın 

DİKKAT 
 

- El freni hala devredeyken çekip gitmek fren arızasına veya yangına neden olabilir. 
[Elektrikli park frenli model] 
- Marş anahtarı "ACC" veya "LOCK" konumundayken, elektrikli park freni anahtarına basılsa bile 

park freni bırakılmaz. El frenini bırakmadan önce marş anahtarını "ON" konumuna getirin. 

 

El freni uyarı lambası 

 

Park frenini bırakın 

Fren pedalına basın 
ve park düğmesini hareket ettirin 

serbest bırakma konumuna 

TAVSİYE 

- Çekip gitmeden önce el freni uyarı ışığının 
yanmadığını ve çoklu bilgi ekranında 
(elektrikli el frenli model) "El frenini bırak" 
ifadesinin görüntülenmediğini kontrol edin. 

[Elektrikli park frenli model] 
- Elektrikli el freni düğmesine basıldıktan yaklaşık 

1 saniye sonra el freni bırakılır. Bu nedenle, 
elektrikli el freni düğmesine basıp hemen geri 
çekilirseniz, el freni sürüş sırasında çekili kalır 
ve bu da el freninin hasar görmesine neden 
olur. 

 
Bakınız sayfa 

4-73 El Freni Kolu [V] 
4-75 Elektrikli Park Freni [V] 

Manuel Şanzımanlı Bir Modelde Uzaklaşma 

TAVSİYE 
 

- 1'inci viteste yavaşça çekin. Yüksek viteste kalkış, hızla kalkış veya kalkarken debriyajı uzun 
süre kaydırmak debriyaja zarar verir. 

[MVC iletim modeli] 
- Yakıt ekonomisine odaklanırken, 2. viteste kalkış sadece araçta sürücüden başka yolcu yoksa, 

yüksüzse ve düz bir zemindeyse önerilir. 

212  

 



 

GENEL / PUBLIC  

Aracınızı Sürmek 4-15 

Nasıl Güvenli Araç Kullanılır 

Aracı sürerken aşağıdakileri unutmayın. 

- Güvenli sürüşe odaklanın, yasal olarak 
belirlenmiş tüm hız sınırlarına, yol işaretlerine 
ve trafik sinyallerine uyun. 

- Vites değiştirme kolunu kullanmadığınız sürece 
ayağınızı debriyaj pedalına koymayın. Bunu 
yapmak debriyajın erken aşınmasına neden 
olur. 

- Bir viraja yaklaşırken yeterince yavaşlayın. 
Virajı dönerken frene basmak veya direksiyonu 
aniden çevirmek yükün kaymasına, lastiklerin 
kaymasına ve aracın yan yatmasına neden 
olabilir. 

 

- Sürüş sırasında, vites değiştirme haricinde elinizi 
vites kolunun üzerine koymayın. Bunu yapmak 
şanzımanın arızalanmasına neden olabilir. 

- Lastik yanaklarını bordür taşlarına sürtmekten veya 
yol yüzeyindeki çukur ve çıkıntıların üzerinden 
geçmekten kaçının. 
Lastiklere zarar verebilirsiniz, bu da lastiğin 
patlamasına veya patlamasına neden olabilir. 

- Takometre ibresinin kırmızı bölgeye girmesine 
neden olmayacak bir hızda sürün. Takometrenin 
derecesi ve kırmızı bölgesi, takılan modellere bağlı 
olarak değişir. 

 

Bakınız sayfa 

3-4 Takometre 

213  

 

 

Kırmızı bölge 



 

GENEL / PUBLIC  
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Sağa veya Sola Dönerken 

 

Dönerken, arka tekerlekler ön tekerleklere göre 
daha dar virajları takip edecektir. Güvenliği 
onaylamak için aynaları kullanın. 

Tersine Çevirme 

 

Aracınızın arkasındaki alanı geri gitmenin güvenli 
olduğunu teyit edecek kadar iyi göremiyorsanız, 
araçtan inin ve arkasını kontrol edin. 

Geçici Bir Duruştan Sonra Kalkış 

 

DİKKAT 

 

- Geçici bir süre durduktan sonra (örneğin trafik 
ışıklarında) etrafınıza bakmayı ve kalkışın 
güvenli olduğunu teyit etmeyi alışkanlık haline 
getirin. 

Araç Hareket Halindeyken Motorun Çalıştığından Emin Olun 

 

DİKKAT 

- Motor çalışmadığında, hidrolik direksiyon sistemi çalışmaz, bu nedenle direksiyon simidini 
döndürmek zordur. Ayrıca, fren güçlendirici de çalışmaz, bu nedenle frenleme kabiliyeti çok 
azdır. Motor çalışmadan bir yokuştan aşağı inerseniz, aracı düzgün bir şekilde kontrol 
edemezsiniz ve kaza yapabilirsiniz. 
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Ön Cam Buğulanırsa 

 

Ön camdaki buğuyu gidermek ve net bir görüş 
alanı sağlamak için "Buğu Giderme" bölümüne 
bakın. 
İç/dış hava seçiciyi dış hava konumuna getirin. 
Ayrıca, piyasada satılan buğu önleyici sprey 
kullanın. 

Bakınız sayfa 

6-8 Buğu Çözme 

Yokuş Yukarı veya Yokuş Aşağı Sürüş 

Yokuş yukarı veya yokuş aşağı sürerken, vitesleri uygun şekilde değiştirdiğinizden ve 
aşağıdaki önlemlere uyduğunuzdan emin olun: 

 

Bakınız sayfa 

4-85 Vites Değiştirme Kolu [M/T]/[SA]/[DCT] 

4-91 Seçici Kol [A/T] 

 

Vites küçültme iki ana amaç için gerçekleştirilir: 
- Dik ve/veya uzun bir aşağı eğimde motor freni 

için 
- Yokuş yukarı bir eğimde duyarlılık ve ekonomi 

için 

 

TAVSİYE 

- Motorun aşırı çalışmasına izin vermek motorun 
hasar görmesine neden olabilir. Vites 
küçültürken motorun aşırı çalışmasına izin 
vermeyin. 
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4-18 Aracınızı Sürmek 

Yokuş Yukarı 
Motorun aşırı yüklenmesini önlemek için vites 
küçültmeyi önceden yapın. 

Yokuş Aşağı 
- Yokuş aşağı bir yolda çok hızlı sürmemeye dikkat edin. 
- Yokuş yukarı çıkarken kullandığınız vites(ler)i kullanın. 
Ayrıca, aracınızda egzoz freni varsa, çok hızlı gitmekten 
kaçınmak için egzoz frenini kullanın. 

- Motorun aşırı çalışmasına izin vermeyin. 
- Dik bir yokuştan aşağı inerken, aracı mümkün olduğunca 

geriye doğru sürmekten kaçının. Aşağı eğimde yavaşça 
ileri doğru sürün. 

- İleri hareketle karşılaştırıldığında, geri hareketin fren 
mesafesi daha uzundur ve bunun direksiyon tepkisi 
daha kötüdür. 

- Aracı geriye doğru sürmeniz gerekiyorsa, her zaman 
durdurmak için çok dikkatli ve kademeli olarak hareket 
ederek ve tekrar tekrar durarak sürün. 

- Otomatik şanzımanlı modellerde, motor verimliliği 
sağlamadığı için otomatik modu kullanmayın. Motor 
freni için sadece manuel modu kullanın. 

- Smoother veya DCT'li modellerde, manuel modu seçin 
ve motor frenini kullanmak için vitesi bir alt vitese 
düşürün. 

Bakınız sayfa 

4-177 Egzoz Fren Anahtarı [V] 
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DİKKAT 

- Ayak frenlerinin sıkça kullanılması buhar kilitlenmesine ve frenin zayıflamasına neden olarak 
fren etkinliğinin azalmasına yol açabilir. Buna rağmen, düşük viteste motor freni kullanırken 
çok dikkatli olmalısınız çünkü motorun aşırı devir yapması muhtemeldir. 

- Egzoz fren valfini ayarlamayın. 

 

NOT 

[Motor freni nedir?] 
- Motor freni, sürüş sırasında gaz pedalını bıraktığınızda ortaya çıkan frenleme etkisidir. Vites ne 

kadar düşükse, motor freni o kadar güçlüdür. 
[Egzoz freni nedir?] 
- Egzoz freni, egzoz borusunu kapatan ve motor freninin etkinliğini artırmak için egzoz 

emisyonlarının kuvvetini kullanan bir sistemdir. 
[Buhar kilidi nedir?] 
- Sık kullanım nedeniyle frenler aşırı ısınırsa, ısı fren hidroliğinin kaynamasına neden olabilir, 

böylece fren hidroliğinde hava kabarcıkları oluşur. 
Fren pedalına basmak sadece hava kabarcıklarını sıkıştırır; basınç tekerlek silindirlerine 
iletilmez, bu nedenle frenlerin etkinliği keskin bir şekilde azalır. Bu olaya buhar kilidi denir. 

[Fren zayıflaması nedir?] 
- Frenlerin sık kullanımı frenlerin aşırı ısınmasına neden olabilir, böylece fren balatalarının 

sürtünme kuvveti azalır ve frenler normalden daha az etkili hale gelir. Bu olaya fren 
zayıflaması denir. 

 

[Motorun aşırı çalışması nedir?] 
- Motorun aşırı çalışması, takometre ibresinin kırmızı bölgeye girmesine neden olan bir motor 

devri artışıdır. 

Uzun Yolculuklar Sırasında Mola Verin 

 

Uzun mesafelerde araç kullanmak yorucudur. 
Lütfen alın 
zaman zaman dinlenme molaları. 
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2. Otoyolda trafikle birleşirken, niyetinizi önceden 
belirtmek için sinyal lambalarını kullanın. 
Hızlanma şeridindeyken yeterince hızlanın. 
Arkanızdaki araçlara ve katıldığınız şeritteki 
koşullara dikkat edin. Şeritteki araçları 
engellemeyecek şekilde birleşin. 

4-20 Aracınızı Sürmek 

Karayolları 

1. Otoyollardaki hızlar normal yollardaki hızlardan daha yüksektir, bu nedenle daha fazla tehlike 
vardır. Ayrıca, otoyolda meydana gelen bir arıza diğer araçlar için tehlike oluşturur ve bir 
kazaya neden olabilir. Güvenli sürüşe odaklanın. Günlük çalışma öncesi kontrolleri yapmayı 
ve otoyol sürüş tekniklerini kullanmayı unutmayın. 
Günlük çalışma öncesi kontrolleri gerçekleştirirken, soldaki tabloda gösterilen kontrolleri 
özellikle büyük bir dikkatle yapın. 

 

Lastikler - Yeterli diş derinliği olup olmadığını kontrol edin. 

Motor 

- Radyatörden ve soğutma sisteminin diğer parçalarından motor soğutma sıvısı 
sızıntısı olup olmadığını kontrol edin 

- Motor soğutma suyu seviyesinin yeterince yüksek olup olmadığını kontrol edin 
- Fan kayışının doğru şekilde gerildiğini ve hasarsız olduğunu kontrol edin. 
- Motor yağı seviyesinin doğru olduğunu kontrol edin. 

Yakıt 
deposu 

- Yakıt seviyesinin yeterince yüksek olup olmadığını kontrol edin. 

Bakınız sayfa 

9-3 Günlük Gerçekleştirin (Operasyon Öncesi) 
Sürüş Öncesi Denetimler 

3. Uzun otoyol sürüşlerinde ne kadar hızlı 
gittiğinize dair hissiniz bozulur. Gözünüz 
sürekli hız göstergesinde olsun ve uygun bir 
yol mesafesini koruyun. 

4. Yüksek hızda sürüş sırasında, direksiyon 
simidinin küçük bir dönüşü bile aracın 
büyük bir hareketine neden olur. Direksiyon 
simidini yavaşça çevirin. 
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5. Fren pedalının aşırı kullanımı son derece 
tehlikelidir, çünkü fren balatalarını hızla aşındırır 
ve fren solmasına neden olur. Yavaşlamak 
istediğinizde motor frenini ve (aracınız bu 
donanıma sahipse) egzoz frenini etkili bir şekilde 
kullanın. 

 

NOT 

[Fren zayıflaması] 
- Frenlerin sık kullanımı, aşırı ısınmalarına neden 

olarak fren balatalarının sürtünme kuvvetinin 
azalmasına ve frenlerin normalden daha az etkili 
hale gelmesine yol açabilir. Bu olaya fren 
zayıflaması denir. 

 

6. Bir otoyoldan çıkmak istediğinizde, niyetinizi 
önceden belirtmek için sinyal lambalarını kullanın. 
Arkanızdaki araçlara dikkat ederek, diğer araçları 
engellememek için otoyolu yumuşak bir şekilde 
kapatın. 

Gece Araç Kullanma 

 

Gece sürüşü aşağıdakilerden daha tehlikelidir 
gündüz sürüşü çünkü görüş alanı 
daha dar. Hızınızı düşük tutun ve 
yeterli ilerleme mesafesini koruyun. 
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4-22 Aracınızı Sürmek 

Gece Görünürlüğü 

 

 

Ön camda yağ tabakası varsa, karşıdan gelen 
trafiğin ışıkları birçok yöne yansıyacak ve önünüzü 
görmenizi zorlaştıracaktır. Camı ve silecek 
lastiklerini temizlemek için cam temizleyici 
kullanın. 

 

NOT 

- Aşınmış silecek lastikleri ön camı 
temizleyemez ve dolayısıyla görüşü 
koruyamaz. Silecek lastikleri aşındığında, 
yenileriyle değiştirin. 

Bakınız sayfa 

10-127 Silecek Lastik Ek Parçasının Değiştirilmesi 

Her Zamankinden Daha Fazla Dikkat Gerektiren Yollar 

Takip eden yollarda sürüş yaparken yol koşullarına dikkat edin. 

Dar veya Sıkışık Yollar 

 

Dar bir dağ yolunda veya dar ya da sıkışık bir 
şehir yolunda bir aracı geçerken veya sollarken, 
her iki taraftaki engellere ve yolun banketinin 
durumuna dikkat edin. 
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Aracınızı Sürmek 4-23 
 

Kötü Yol Yüzeylerinde (Kum veya Çamur) Sürüş 

 

TAVSİYE 
 

 

NOT 
 

- Motor devrini artırarak aracı lastiklerin hafifçe kayabileceği çamurdan kurtarmak 
istediğinizde, sadece kayma önleyici regülatörü (ASR) devre dışı bırakmak için ESC OFF 
düğmesine basabilirsiniz. 

Bakınız sayfa 

10-143 Dış Cephe Bakımı 

4-179 Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi 
(ABS) 

4-184 Kayma Önleyici Regülatör (ASR) 
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- Kum veya çamurda araç kullanırken sert frenleme, ani hızlanma ve direksiyonu keskin bir 
şekilde çevirmekten kaçının. Bu tür hareketler aracın sıkışmasına ve çıkarılmasının imkansız 
hale gelmesine neden olabilir. 

- Derin çamurdan geçtikten sonra araca yapışan çamur direksiyona, frenlere ve güç aktarma 
organlarına zarar verebilir. Aracı yıkayın ve tüm çamur ve diğer kabuklanmaları temizleyin. 

- Araç hız sensörleri tekerleklere takılmıştır. Çamur ve diğer kabuklanmaları temizlerken, 
bileşenlere zarar vermemeye büyük özen gösterin. 

- Çamuru temizlemek için keskin bir alet kullanmayın. Keskin kenarlar lastik parçalara zarar 
verebilir. 

Araç çamura saplanırsa, gaz pedalına gereğinden 
fazla basmak aracı çamurun daha derinlerine 
gömecek ve çıkarılmasını zorlaştıracaktır. Çekiş 
gücü kazanmak için lastiklerin altına taş, ağaç 
dalları veya battaniye koyun ya da aracı kurtarmak 
için aracın momentumunu kullanmak üzere tekrar 
tekrar ileri ve geri sürün. 
Derin çamurda araç kullanmaktan 
kaçınamadığınızda, lastik zincirleri kullanmak 
sıkışmayı önlemenin etkili bir yoludur. 
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4-24 Aracınızı Sürmek 

Hava Koşulları Kötü Olduğunda 

DİKKAT 

- Kötü havalarda görüş mesafesi azalır ve kaygan yol yüzeyleri durma mesafesini artırır. İyi 
havalarda kullandığınızdan daha yavaş sürün. Ayrıca, direksiyonu keskin bir şekilde 
çevirmekten ve sert fren yapmaktan kaçının. Yavaşlamak için ayak frenleri ile birlikte motor 
frenlerini kullanın. Aracınızda egzoz freni varsa, kaygan bir yol yüzeyinde egzoz frenini 
kullanmak lastiklerin kaymasına neden olabilir. 

- Su basmış bir yolda araç kullanmaktan kaçınamıyorsanız, önce suyun derinliğini kontrol edin 
ve ardından yavaş, sabit bir hızda sudan geçin. Suyun motor silindirlerine girmesi ve motorda 
hasara yol açması (su darbesi) riski vardır. Hızınızı düşük tutun ve aracınızı büyük bir 
dikkatle sürün. 

 

 

TAVSİYE 

- Özellikle suyun yolda birikme eğiliminde olduğu yerlerde suda kızaklama riski vardır 
yüzey. Kontrolü tamamen elinizde tutmanızı sağlayacak hızlarda sürün. 

 

NOT 

[Hydroplaning nedir?] 
- Bir araç suyla kaplı bir yolda yüksek hızda sürülürse, lastikler ve yol yüzeyi arasında bir su 

tabakası oluşarak lastiklerin yol tutuşunu kaybetmesine ve su üzerinde kaymasına neden 
olabilir. Bu olaya hydroplaning denir. Tehlikelidir çünkü direksiyon simidini ve frenleri işe 
yaramaz hale getirir. 

Siste Araç Kullanma 

 

Sis farlarını açın ve yavaşça sürün. 
kılavuz olarak yolun merkez çizgisi. Bu 
tehlikeli sadece ışıklarını takip etmek 
neden olabileceği için önceki araç 
optik yanılsamalar. Dikkatli sürün. 
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Aracınızı Sürmek 4-25 

Yan Rüzgarlar Kuvvetli Olduğunda 

Araç bir yan rüzgara yakalanır ve yana doğru sürüklenirse, direksiyon simidini sıkıca kavrayın, 
kontrolü tamamen elinizde tutmanızı sağlayacak bir hıza yavaşlayın ve yön düzeltmesi yapın. 
Araç aşağıdaki durumlarda güçlü yan rüzgarlara yakalanabilir: 
- bir tünelden çıkmak; bir köprünün üzerinden geçmek, bir setin üzerinden geçmek veya bir 

yarıktan geçmek 
- büyük bir kamyon veya otobüs tarafından sollanmak 
- büyük bir kamyon veya otobüsü sollamak 

Sel Basmış Yollarda Araç Kullandıktan ve Aracı Yıkadıktan Sonra 

 

DİKKAT 

 

- Araç su basmış bir yolda sürülmek zorunda 
kalırsa, yıkanırsa veya su basmış bir alana 
park edilirse, frenlere su girebilir ve 
etkinliklerini azaltabilir. Daha sonra frenler iyi 
çalışmazsa, frenler kuruyup normal şekilde 
çalışmaya başlayana kadar yavaşça sürün 
ve fren pedalına birkaç kez hafifçe basın. 

 

 

 

TAVSİYE 

- Aracın su basmış bir yolda sürülmesi gerekiyorsa veya su basmış bir alana park edilmişse, 
derhal Isuzu Yetkili Satıcınıza aşağıdaki noktaları kontrol ettirin: - Frenlerin etkinliği 
- Kampanalı frenlerde, disk frenlerde veya tekerlek park freni haznesinde su baskını veya hasar 
- Su basması nedeniyle motor hasarı 
- Elektrikli bileşenlerin kısa devre yapması 
- Motor, şanzıman, diferansiyel ve transfer kutusunun yağ seviyesi ve bozulması (bulanıklık) 
- Her bir bileşenin greslenmesi (yağlama) 
- Debriyaj salma yatağına su basıncı 
(Su girişinden şüphelenildiğinde, serbest bırakma yatağını değiştirin). 
- Diğer debriyaj parçalarında hasar 
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4-26 Aracınızı Sürmek 

Araç Kullanırken Anormal Bir Şey Fark Ederseniz 

Sürüş sırasında aşağıdakiler gibi anormal bir durum fark ederseniz, uygun önlemleri alın. 

 

- Aracın herhangi bir parçasından anormal bir ses, 
anormal bir koku veya anormal bir titreşim fark 
ederseniz, aracı derhal güvenli bir yerde durdurun 
ve kontrolleri gerçekleştirin. 
- Sürüş sırasında bir uyarı ışığı yanar veya bir sesli 
uyarı duyulursa, aracı derhal güvenli bir yerde 
durdurun ve kontrolleri gerçekleştirin. 
- Aracın alt tarafı sert bir darbe alırsa, aracın trafiği 
engellemeyeceği güvenli bir yerde durun ve fren 
hidroliği sızıntısı, yakıt sızıntısı ve parça hasarı 
olup olmadığını kontrol edin. Aracın herhangi bir 
parçası hasar görmüş veya kırılmışsa, aracı derhal 
en yakın Isuzu Bayisine kontrol ettirin ve tamir 
ettirin. 

Sürüş Sırasında Motoru Asla Durdurmayın 

 

UYARI 

- Sürüş sırasında marş anahtarını "ON" konumundan çıkarmayın. Aşağıdakiler meydana 
gelebilir ve çok tehlikeli olabilir. 
- Frenleme performansı düşecektir 
- Direksiyon simidi ve debriyaj sertleşecek ve kullanımı zorlaşacaktır 
- Uyarı lambaları ve göstergeler de dahil olmak üzere tüm elektrik devreleri 
çalışmayı durduracaktır 
- Sürüş sırasında marş anahtarını "KİLİTLİ" konuma getirmek son derece tehlikeli olabilir, çünkü 
anahtar yerinden çıkabilir ve direksiyon simidinin kilitlenmesine neden olarak onu döndüremezsiniz. 

Bakınız sayfa 

4-48 Marş Anahtarı 
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Aracınızı Sürmek 4-27 

El Cihazlarının Kullanımına İlişkin Önlemler 

Araç Kullanırken Cep Telefonu Kullanmayın 

 

DİKKAT 

 

- Sürücüler araç kullanırken eller serbest dışında 
herhangi bir modda asla cep telefonu veya 
araç telefonu kullanmamalıdır. Bunu yapmak 
tehlikelidir. 

- Araç kullanırken cep telefonu kullanmak bir 
kazaya yol açabilir, çünkü çevrenize tam 
olarak dikkat edemezsiniz. 

- Araç kullanıyorsanız ve cep telefonu kullanmak 
istiyorsanız, önce aracı güvenli bir yerde 
durdurun. 

 

Çakmak Kullanırken de Dikkatli Olun 

 

UYARI 
 

 

- Çalışma mekanizması açıkta olan bir çakmağı torpido gözüne veya başka bir yere 
koymayın ve koltukların arasına veya yere düşmüş halde bırakmayın. Bagaj 
sıkıştırıldığında veya koltuklar hareket ettirildiğinde gaz çıkarabilir ve bu da yangına neden 
olabilir. 

 

Sigara İzmaritlerini Araç Dışına Atmayın 

 

UYARI 

- Yanan sigaraları veya sigara izmaritlerini araçtan dışarı atmayın. Atılan sigara ve sigara 
izmaritleri sadece yolu ve çevreyi kirletmekle kalmaz, aynı zamanda yangınlara da neden olabilir. 
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4-28 Aracınızı Sürmek 

Ekonomik Sürüş 

 

 

Çok hızlı veya motorun vuruntu yapmasına neden 
olacak kadar yavaş sürüş yakıt tasarrufunun kötü 
olmasına neden olabilir. Egzoz freni olan 
araçlarda, egzoz freni her zaman açıkken sürüş 
yapmak veya hızınızı ayarlamak için egzoz frenini 
sık sık kullanmak da yakıt tasarrufunun kötü 
olmasına yol açabilir. 
Mümkün olduğunca sabit hızda sürün. Hızlanırken 
hızınızı nazikçe ve yavaşça artırın ve vitesi erken 
yükseltin. Motoru gereğinden uzun süre ısıtmak ve 
motoru devirli çalıştırmak yakıt israfına neden olur. 
Aracı aşırı yüklü olarak sürmek de yakıt israfına 
neden olur. 
Lastik basınçlarını sık sık kontrol edin ve her 
zaman doğru olduklarından emin olun. 

Durma ve Park Etme 

Durmaya ve park etmeye izin verilen ve aracın trafiği engellemeyeceği düz bir yer seçin. El 
frenini sıkıca çekin ve aracın hareket etmediğinden emin olun. 

Bakınız sayfa 

4-73 El Freni Kolu [V] 

4-75 Elektrikli Park Freni [V] 

 

TAVSİYE 

- Araç üzerinde yük varken uzun süre park etmekten kaçının. 
- Aracın diğer araçlardan görülebilmesini sağlamak için aracın ışık merceklerindeki ve 

reflektörlerindeki tüm kirleri temizleyin. 
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Aracınızı Sürmek 4-29 

Egzoz Emisyonları Konusunda Dikkatli Olun 

UYARI 
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- Egzoz emisyonları renksiz, kokusuz ve zehirli olan 
karbon monoksit içerir. Egzoz emisyonlarını 
solursanız, karbon monoksit zehirlenmesi 
yaşayabilirsiniz. 
- Havalandırması yetersiz olan bir yerde motoru uzun 
süre çalışır durumda tutmayın. Motoru bir garajda 
veya egzoz gazlarıyla kolayca dolabilecek başka bir 
kapalı mekanda çalıştırmak özellikle tehlikelidir çünkü 
karbon monoksit zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. 
- Egzoz borusunu zaman zaman kontrol edin. 
Herhangi bir kusur fark ederseniz (örneğin, hasarlı bir 
bağlantı veya korozyondan kaynaklanan bir delik veya 
çatlak), en yakın Isuzu Bayisi tarafından kontrol ve 
bakım yapılmasını sağlayın. Arızayı tamir ettirmeden 
aracı kullanmaya devam etmek tehlikeli olabilir, çünkü 
egzoz gazları kabine girebilir ve karbon monoksit 
zehirlenmesine neden olabilir. 
- Egzoz gazları kabine girerse, tüm camları tamamen 
açın ve ısıtıcı veya klimanın iç/dış hava seçicisini dış 
havaya getirin. Derhal en yakın Isuzu Bayisine kontrol 
ve bakım yaptırın. Arızayı tamir ettirmeden aracı 
kullanmaya devam etmek tehlikeli olabilir, çünkü 
egzoz gazları kabine girebilir ve karbon monoksit 
zehirlenmesine neden olabilir. 

 



 

GENEL / PUBLIC  

4-30 Aracınızı Sürmek 

Yangın Çıkarmaya ve Yanmaya Karşı Dikkatli Olun 

 

 

DİKKAT 

- Egzoz borusu araç çalıştıktan hemen sonra aşırı 
derecede sıcaktır. Park etmeden önce, alanda yanıcı 
madde (örneğin, çim, atık kağıt, yağ veya eski lastikler) 
bulunmadığından emin olun. Bir garaja park ederken 
özellikle dikkatli olun. 
- Motor rölantideyken sıcak egzoz gazları konusunda 
dikkatli olun. PTO çalışırken (aracınızda PTO varsa) 
veya motor rölantideyken dizel partikül defüzörü (DPD) 
rejenerasyon yaparken özellikle dikkatli olun. 
- Araç durdurulduğunda ve motor çalışır halde park 
edildiğinde DPD otomatik olarak rejenerasyona 
başlayabilir. Yangını önlemek için, susturucu, DPD, üre 
seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi ve egzoz borusu 
yakınında yanıcı madde olmadığından emin olun. Sıcak 
egzoz gazları nedeniyle yanmamaya dikkat edin. 
- Motor çalışırken ve araç çalıştıktan hemen sonra, dizel 
partikül defüzörü (DPD), üre seçici katalitik indirgeme 
(SCR) sistemi, susturucu ve egzoz borusu aşırı 
derecede sıcaktır. Bunların yakınında çalışırken 
(örneğin, kabini eğerken veya bir ataşmanı çalıştırırken) 
yanlışlıkla bunlara dokunmamaya dikkat edin. Aksi 
takdirde yanabilirsiniz. 
 
Bakınız sayfa 

4-212 DPD Manuel Rejenerasyon Prosedürü 
4-215 DPD Seçilebilir Rejenerasyon Prosedürü 
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Aracınızı Sürmek 4-31 

Yokuşta Güvenli Bir Şekilde Park Etme 

 

DİKKAT 
 

- Aracınızı mümkün olduğunca eğimli bir yere 
park etmekten kaçının ve düz ve düz bir yer 
seçin. Aracınızı eğimli bir yere park etmeniz 
kaçınılmazsa, el frenini tam olarak 
çektiğinizden, aracın hareket etmediğinden 
emin olduğunuzdan ve daha fazla güvenlik 
için tekerlekleri takozlarla bloke ettiğinizden 
emin olun. Ayrıca, hareket etmeyeceğinden 
emin olmak için aracı viteste bırakın. 

- Direksiyon simidini, aracın hareket etmesi 
durumunda bir engel (örneğin kaldırım) 
tarafından durdurulacak şekilde çevirin. 

 

El Freninin Uygulanması 

TAVSİYE 
 

- Acil bir durum dışında, araç tamamen durana kadar el frenini çekmeyin. Araç durmadan önce el 
freninin çekilmesi lastiklerin kilitlenmesine veya aracın patinaj yapmasına neden olarak bir 
kazaya yol açabilir. 
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Bakınız sayfa 

4-111 Viteste Park Etme 

Bakınız sayfa 

4-73 El Freni Kolu [V] 

4-75 Elektrikli Park Freni [V] 
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4-32 Aracınızı Sürmek 

Park Etmek İçin Otomatik Fren Tutmayı Kullanmayın 

 

DİKKAT 

 

Otomatik fren tutma, aracı geçici olarak 

durdurmaya yarayan bir sistemdir ve park freninin 

yerine geçemez. Park ederken, park frenini 

sağlam şekilde çektiğinizden emin olun. 

 
Bakınız sayfa 

4-162 Otomatik Fren Tutma [V] 

 

Sadece Şanzıman "P" Konumundayken Park Etmeyin 
[DCT]/[A/T] 

 

DİKKAT 

- Aracı sadece vites kolunu "P" konumuna getirerek park etmeyin. Araç dik bir eğimde sadece 
vites kolu "P" konumuna getirilerek park edilirse, vites koluna binen ağırlık ağırlaşacak ve 
muhtemelen kullanılamaz hale gelecektir. Aracı park ederken, el frenini daima güvenli bir 
şekilde çekin. 

 
Bakınız sayfa 

4-93 Otomatik Şanzıman Modeli [A/T] 
4-124 Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) [DCT] 
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Aracınızı Sürmek 4-33 

Direksiyon Simidini Uzun Süre Tamamen Döndürülmüş Olarak Bırakmayın 

 

UYARI 

- Direksiyon simidini uzun süre tamamen çevrilmiş 
halde bırakırsanız, servo direksiyon yağ 
pompasındaki yağ aşırı derecede ısınır. Bu 
durum zayıf yağlamaya, yağ deposunun hasar 
görmesine ve contanın bozulmasına neden 
olarak servo direksiyon yağ pompasının hasar 
görmesine, servo direksiyon ünitesinin hasar 
görmesine ve servo direksiyon hortumunun 
hasar görmesine yol açabilir. Sonuç olarak 
direksiyon simidinin döndürülmesi aşırı derecede 
zorlaşabilir ve bir yangın veya başka bir kaza 
meydana gelebilir. 

 

 

Araçta Uyuklama 

 

UYARI 

- Araçta kestirmeden önce motoru durdurduğunuzdan 
ve marş anahtarını "LOCK" konumuna 
getirdiğinizden emin olun. Aksi takdirde, siz uyurken 
vites koluna veya gaz pedalına istemeden temas 
etmeniz aracın hareket etmesine ve bir kazaya 
neden olabilir. 
- Motoru çalışır durumda bırakırsanız ve uykudayken 

istemeden gaz pedalına basılı tutarsanız, motor ve 
egzoz borusu anormal derecede ısınabilir ve 
yangına neden olabilir. 

- Araç egzoz gazlarının kabine girebileceği bir yere 
(örneğin, iyi havalandırılmayan bir yere) park 
edilmişken kestirirken motoru çalışır durumda 
bırakırsanız, karbon monoksit zehirlenmesi 
yaşayabilirsiniz. 

231  

 



 

GENEL / PUBLIC  

4-34 Aracınızı Sürmek 

Motor Çalışırken Durma ve Park Etme 

 

UYARI 

- Motor çalışırken dururken ve park ederken, park düğmesine sıkıca basın. 
frenleyin ve aşağıdaki işlemleri ve kontrolleri yapın. Bu adımları atmadığınız sürece, 
gaz pedalına istenmeyen bir şekilde basılması kazaya neden olabilir. 
- Manuel şanzımanlı modellerde, vites kolunu aşağıdaki konuma getirdiğinizden emin olun 

Nötr seçmek için "N" konumuna getirin. 
- Otomatik şanzımanlı modellerde, vites kolunu aşağıdaki konuma getirdiğinizden emin olun 

"P" konumuna getirin ve vites göstergesinin "P" gösterdiğini kontrol edin. 
- Daha Yumuşak modeller için, vites kolunu "N" konumuna getirdiğinizden emin olun 

ve vites göstergesinin "N" gösterdiğini kontrol edin. 
- DCT modelleri için, vites kolunu "P" konumuna getirdiğinizden emin olun ve 

vites göstergesinin "P" gösterdiğini kontrol edin. 

Araç Çalışırken Vites Değiştirme Koluna/Seçme Koluna Dokunmayın 
Motor Rölantide Çalışırken Sabittir 

 

UYARI 

- Araç dururken ve motor rölantideyken vites koluna/seçici kola dokunmayın. Bu sırada vites 
koluna/seçici kola dokunursanız, bir vites seçilebilir ve araç el freni çekili olsa bile hareket 
edebilir. Vites koluna/seçici kola çarpma ve bir kazaya neden olma riski özellikle koltuğunuza 
girip çıkarken büyüktür. 
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Aracınızı Sürmek 4-35 

Araçtan Ayrılma 

UYARI 

- Aracı terk ederken, el frenini çektiğinizden, motoru durdurduğunuzdan ve kapıları 
kilitlediğinizden emin olun. Değerli eşyalarınızı aracın dışından görülebilecekleri bir yerde 
bırakmayın. 

- Bir çocukla seyahat ediyorsanız, çocuğu araçta yalnız bırakmayın. Çocuk kumandalara veya 
ekipmana dokunursa, bir kaza meydana gelebilir. (Örneğin, araç hareket edebilir veya 
yangın çıkabilir.) Ayrıca, sıcak havalarda kabin içi tehlikeli derecede ısınabilir. 

- Araç içinde gözlük veya çakmak bırakmayın. Kabin içi ısınırsa, orada bırakılan bir çakmak 
patlayabilir ve plastik gözlük camları veya çerçeveleri deforme olabilir veya çatlayabilir. 

- Aracınızı motor çalışır durumdayken gözetimsiz bırakmayın. Motor aşırı ısınırsa, sıcaklık 
uyarı ışığına veya göstergesine tepki vermek için orada bulunamazsınız. Bu durum 
aracınızda ve içindekilerde yüksek maliyetli hasara yol açabilir. 

 

Kışın ve Soğuk Bölgelerde Araç Kullanma 

 

Bakınız sayfa 

4-8 Lastik Zincirlerinin Kullanılması 

10-4 Motor Yağı 

10-17 Motor Soğutma Sıvısı 

10-123 Ön Cam Yıkayıcı Sıvısı 

10-128 Akü 
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Aşağıdaki uyarılar karla kaplı bölgeler ve dağlık 
bölgeler, kayak merkezleri ve aşırı soğuk ve/veya 
kar yağışı olan diğer bölgeler için geçerlidir. Lütfen 
bunları kışın diğer bölgelerde de referans olarak 
kullanın. 
Aracınızın iyiliği için, Isuzu Yetkili Satıcınıza 
aşağıda açıklanan kış hazırlıklarını yaptırın. Ayrıca 
soğuk bir bölgeye gitmeden önce bu hazırlıkları 
yaptırın. 
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4-36 Aracınızı Sürmek 

 

DİKKAT 

- Motor soğutma suyu sıcaklığını yükseltmek için radyatörün önünü gazete, karton veya başka 
bir yanıcı maddeyle kapatmayın. 

- Motorun ısınmasına izin verdiğiniz halde motor soğutma suyu sıcaklığı yükselmiyorsa, en 
yakın Isuzu Yetkili Servisine termostatı kontrol ettirin. 

- Çok fazla kar yağışı olan bir yere park ederseniz, aracın etrafında biriken kar havalandırmayı 
sınırlayabilir. Araç böyle bir durumdayken motorun çalıştırılması egzoz gazlarının kabine 
girmesine neden olarak karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabilir. Örneğin aracın 
etrafındaki karı temizleyerek önleyici tedbirler alın. 

 

TAVSİYE 

 

- Motorun aşırı soğutulması sadece hayati motor parçalarının 
aşınmasını hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda yakıt 
ekonomisini de kötüleştirir. 

Kışın ve Soğuk Bölgelerde Araç Kullanmadan Önce 

Kış Lastikleri 

 

Standart lastiklerle aynı ebatlarda kış lastikleri 
kullanın. Ayrıca, standart lastiklerle aynı boyutta 
jantlar kullanın. 
Bir kış lastiği, sırt olukları yeni lastiğin derinliğinin 
yarısına kadar aşındığında aşınma sınırına 
ulaşmıştır. Bu sırada, lastiğin kar üzerinde artık 
yeterli performans gösteremeyeceğini belirten 
platformlar oluklarda görünür hale gelir. Lastiği 
yenisiyle değiştirin. 
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Aracınızı Sürmek 4-37 

 

DİKKAT 

- Direksiyonu keskin bir şekilde çevirmekten ve sert fren yapmaktan kaçının. Yavaşlamak için 
motor frenini kullanın. Karlı veya donmuş yolda frene basarken, sert bir şekilde basmak yerine 
pedala birkaç kez hafifçe basın. Pedala tek bir sert basış tehlikeli olabilir çünkü aracın 
kaymasına veya savrulmasına neden olabilir. 
- Aracınız bir egzoz freni ile donatılmışsa ve araç yüklü değilken kaygan bir yolda egzoz frenini 
kullanırsanız, ortaya çıkan sert yavaşlama aracın arkasının yana doğru savrulmasına neden 
olabilir. Dikkatli olun. 
- Kış lastikleri ile kuru yolda yüksek hızlarda sürüş yapmaktan kaçının. 
- Kış lastiklerini kullanırken yerel yasal gerekliliklere uyun. 

Karlı Alanlarda Aydınlatma Ekipmanlarının Bakımı 

 

DİKKAT 
 

 

- Sürüşten önce, aydınlatma ekipmanına 
yapışmış olabilecek kar veya buzu temizleyin. 
- Karlı koşullarda sürüş yaparken, aydınlatma 
ekipmanına yapışmış olan kar veya buzu 
periyodik olarak temizleyin. Sürüş sırasında 
sıçrayan su ve kar donabilir ve lambaların 
üzerinde birikebilir. Bu durum diğer araçların 
görüş mesafesini azaltabilir ve beklenmedik bir 
kazaya neden olabilir. 
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4-38 Aracınızı Sürmek 

Cam ve Gövde Altındaki Karın Temizlenmesi 

 

Yeterli görüş alanını korumak için, cam 
yüzeylerdeki kar ve donu temizlemek üzere plastik 
bir kazıyıcı kullanın. Plastik bir kazıyıcı kullanarak, 
camı çizmeden kar ve buzu temizleyebilirsiniz. Bu 
sırada, silecek lastiklerinin cam üzerinde donup 
donmadığını kontrol edin. 
Ayrıca, aracın altına bakın ve alt gövdeye 
yapışmış buz parçalarını çıkarın. Bileşenlere zarar 
vermemeye dikkat edin. 

 

 

TAVSİYE 

- Karı temizlemek için keskin bir alet kullanmayın. Keskin kenarlar lastik parçalara zarar 
verebilir. 

Buz, Anahtarı Kapıya Sokmanızı veya Kapıyı Açmanızı Engellediğinde 

 

Anahtarı kapıya zorla sokmaya çalışırsanız, 
bükebilirsiniz. Ve kapıyı aşırı güç kullanarak 
açmaya çalışırsanız, kapının etrafındaki kauçuk 
conta yerinden çıkabilir veya hasar görebilir. Buzu 
eritmek için ılık su kullanın, ardından hızlıca silin 
ve kapıyı açın. 
Silecekler, elektrikli kapı aynaları veya elektrikli 
camlar donarsa, buzu eritmek için ılık su kullanın 
ve ardından sistemi çalıştırın. Aksi takdirde 
mekanizmaya zarar verebilir ve aküyü 
boşaltabilirsiniz. Bundan sonra, suyu silin. 

Araca Binme ve Araçtan İnme 

Basamak soğuk bölgelerde buzlu olabilir. Araca binerken ve araçtan inerken kaymamaya dikkat 
edin. 
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Aracınızı Sürmek 4-39 

Sürücü Koltuğuna Oturmadan Önce 

 

Araca binerken ayakkabılarınızdaki kar ve buzu 
temizleyin. Ayakkabılarınızda kar varken aracı 
sürmeye çalışırsanız, ayakkabılarınız pedallar 
üzerinde kayar ve pedallara düzgün basamazsınız, 
bu da sürüşünüzün tutarsız olacağı anlamına gelir. 
Ayrıca, kabin daha nemli hale gelebilir ve camın 
buğulanmasına neden olabilir. 

Motorun Çalıştırılması 

Motoru yük altına sokmadan önce motor yağını ısıtmak için motor bir ısınma periyodundan 
geçmelidir. Bu, motorun düzgün yağlanmasını sağlayacaktır. 

 

 

NOT 

- Smoother veya DCT modelleri için, ortam sıcaklığı veya garaj içindeki sıcaklık -25°C'den (-
13°F) düşük olduğunda, motora ek olarak şanzımanın da ısıtılması gerekir. Motoru 
çalıştırmak ve şanzımanı doğru şekilde çalıştırmak için, bunları yeterince ısıtın. 

 

Bakınız sayfa 

4-55 Isınma Sistemi [V] 

4-56 Rölanti Kontrol Düğmesi [V] 

4-55 Isınma Anahtarı [V] 

Gaz Pedalının Çalışmasını Kontrol Edin 

 

Motoru çalıştırdığınızda, gaz pedalının düzgün 
çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 
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4-40 Aracınızı Sürmek 

Yakıt Seviyesini Kontrol Edin 

Lastik zincirleri kullanıldığında yakıt tüketimi daha yüksek olur. Gideceğiniz yere ulaşmak için ne 
kadar yakıta ihtiyacınız olduğunu kontrol edin ve depoyu önceden doldurun. 

Bakınız sayfa 

4-45 Yakıt 

Kış Mevsiminde ve Soğuk Bölgelerde Araç Kullanmak İçin Önlemler 

Karlı veya Donmuş Yollarda Araç Kullanma 

 

DİKKAT 

 

- Kaygan yollarda asla ani hızlanmayın, sert 
fren yapmayın, ani yavaşlamayın veya 
direksiyonu keskin dönüşler yapmayın. 

- Lastikler ve yol yüzeyi arasındaki tutuşun 
azalması ve fren mesafesinin artması riski 
vardır. Buzlu yol yüzeylerinin tehlikesi 
özellikle köprülerde, gölgeli yerlerde ve su 
birikintilerinin olduğu yerlerde büyüktür. 
Hızınızı düşürün ve karlı veya donmuş yol 
yüzeylerinde lastik zinciri veya kış lastiği 
kullandığınızdan emin olun. 

- Motorun geciktirme etkisinin üstesinden 
gelmek için daha düşük vitesler kullanın. 
Ayak frenlerini hafifçe uygulayın. 

Bakınız sayfa 

4-8 Lastik Zincirlerinin Kullanılması 

 

TAVSİYE 

- Smoother/DCT modellerinde, çalıştırma vitesi 3. vites değilse, önce fren pedalını "M" 
konumunda basılı tutup vites kolunu "+ (vites yükseltme)" konumuna getirirseniz manuel 
modda 3. viteste çalıştırabilirsiniz. 
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Aracınızı Sürmek 4-41 

 

NOT 

- Motor devrini artırarak aracı lastiklerin hafifçe kayabileceği kardan kurtarmak istediğinizde, 
sadece kayma önleyici regülatörü (ASR) devre dışı bırakmak için ESC OFF düğmesine 
basabilirsiniz. 

Bakınız sayfa 

4-184 Kayma Önleyici Regülatör (ASR) 

4-186 Elektronik Denge Kontrolü (ESC) 

Direksiyonun Dönüş Şekline ve Hissettirdiklerine Dikkat Edin 

 

DİKKAT 

 

- Karlı yollarda, lastiklerin sıçrattığı su ve kar 
donarak çamurlukların içinde birikebilir ve 
direksiyonun dönmesini zorlaştırabilir. 
Zaman zaman araçtan inin ve biriken karı 
temizleyin. Karı temizlemek için keskin bir 
alet kullanmayın. Keskin kenarlar lastik 
parçalara zarar verebilir. 
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4-42 Aracınızı Sürmek 

Frenleri Zaman Zaman Kontrol Edin 

DİKKAT 

 

 

- Araç karlı bir zeminde sürüldüğünde veya park 
edildiğinde, frenler üzerinde buz oluşarak 
etkinliklerini azaltabilir. Sürüş sırasında zaman 
zaman fren pedalına hafifçe basın ve frenin 
etkinliğini kontrol edin. Frenleri bu şekilde 
kontrol ederken hem önünüzdeki hem de 
arkanızdaki araçlara dikkat edin. 

- Ayrıca, aracı park ettikten sonra sürmeye 
başladığınızda mümkün olan en kısa sürede 
frenin etkinliğini kontrol edin. Frenler iyi 
çalışmıyorsa, frenler kuruyup normal şekilde 
çalışmaya başlayana kadar yavaşça sürün ve 
fren pedalına birkaç kez hafifçe basın. 
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Aracınızı Sürmek 4-43 

Kışın ve Soğuk Bölgelerde Park Etme 

Tekerleklerin ve ışıkların etrafında kar biriktiğinde, gece çökmeden önce karı temizlemeye çalışın. 

 

DİKKAT 

- Soğuk bölgelerde el frenini çekmeyin. El frenini çekili bırakırsanız, teller, fren pabuçları ve 
balatalar donabilir ve çözülmesi imkansız hale gelebilir. Ayrıca, elektrikli park freninin 
otomatik çalışma fonksiyonunu "OFF" konumuna getirin. Elektrikli park freninin otomatik 
çalışma fonksiyonu "AÇIK" bırakıldığında park freni otomatik olarak uygulanır. 

- Viteste park etmek için: Araç manuel şanzımana sahipse, vites kolunu "1 (1. vites)" veya "R 
(geri vites)" konumuna getirin. Daha yumuşak modelde, vites göstergesinin "1 (1. vites)" veya 
"R (geri vites)" gösterdiğinden emin olun. 

- DCT modellerinde, aracı düz bir zemine park edin, vites göstergesinin "P" gösterdiğinden 
emin olun ve ardından motoru durdurun. Ayrıca, her zaman tekerleklere takoz koymayı 
unutmayın. 

- DCT modellerinde vitesteyken park etmek mümkün değildir. Mekanik olarak mümkün değildir, 
bu nedenle asla vitesteyken park etmeye çalışmayın. 

- Parçaların donmasını önlemek ve çalıştırılabilirliği artırmak için aracınızı mümkün olduğunca 
garaja park edin. 

 

 

Bakınız sayfa 

4-111 Viteste Park Etme 

 

NOT 

- Açık havada park ederken, motorun gereksiz yere soğumasını önlemek için gerekli adımları 
atın. Örneğin, aracı ön tarafı rüzgar almayacak şekilde konumlandırın. 

- Ağaçların altına veya bir binanın saçaklarının altına park etmeyin. Böyle bir yere park 
ederseniz buz parçaları aracın üzerine düşebilir. 

- Elektrikli park freni olan modelleri viteste park ederseniz, yaklaşık 30 saniye boyunca bir uyarı 
sesi duyulacaktır. Bu bir anormallik olduğunu göstermez. 
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4-44 Aracınızı Sürmek 

Karlı Yollarda Sürüş Sonrası Araç Temizliği 

 

DİKKAT 

 

- Çamurlukların iç kısmına ve fren hortumlarına 
yapışmış olan karı temizleyin. Aksi takdirde 
parçalara zarar verebilir. Tuzlanmış bir yolda 
sürdükten sonra, tuzun paslanmaya neden 
olmasını önlemek için aracın alt tarafını 
mümkün olan en kısa sürede yıkayın. 
Yüksek basınç altında su püskürtmek tuzu 
temizlemenin etkili bir yoludur. 

- Aracı yıkadıktan sonra kapı açıklıklarını 
kurulayın. 

Bakınız sayfa 

10-143 Yıkama 

 

TAVSİYE 

- Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) donanımlı modellerde, araç hız sensörleri tekerleklere 
takılmıştır. Kar, buz ve diğer kabuklanmaları temizlerken, parçalara zarar vermemek için büyük 
özen gösterin. 

- Karı temizlemek için keskin bir alet kullanmayın. Keskin kenarlar lastik parçalara zarar verebilir. 

Bakınız sayfa 

4-179 Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) 
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Aracınızı Sürmek 4-45 

Sıvıların, Madeni Yağların ve Dizel Yakıtların Kışın ve 
Soğuk Bölgeler 

Yakıt 

 

DİKKAT 

- Her zaman sadece ekstra düşük kükürtlü dizel yakıt kullanın (10 ppm veya daha düşük 
sülfür içeren). 

- Düşük kaliteli dizel yakıt kullanılması, depodaki yakıta su giderici gibi bir katkı maddesi 
karıştırılması veya deponun benzin, gazyağı veya alkol bazlı bir yakıtla veya bunun dizel 
yakıtla karışımıyla doldurulması yakıt filtresini kötü etkileyecek ve enjektörlerin yakıtla 
yağlanan bileşenlerinde yağlama sorunlarına yol açacaktır. Ayrıca, bu uygulama motorun ve 
dizel partikül defüzörünün (DPD), üre seçici katalitik indirgeme (SCR) sisteminin, egzoz 
emisyon temizleme sisteminin çalışmasını da bozabilir ve muhtemelen motorla ilgili 
sistemlerin bozulmasına yol açabilir. Yanlışlıkla yanlış bir yakıt eklenirse, sistemdeki tüm 
yakıtı boşaltın. Bu önleme uyulmaması, motor çalıştırıldığında yangın çıkmasına veya kalıcı 
hasara neden olabilir. 

- Ekstra düşük kükürtlü dizel yakıt dışında herhangi bir yakıtın kullanılması, belirli ülkelerde 
veya bölgelerde uygulanan ilgili düzenlemeleri ihlal edebilir. 

- Yakıt deposu doldurma kapağını yavaşça açın. Hızlı açarsanız, yakıt dışarı fışkırabilir. 

 

Daha sıcak bölgeler için nispeten yüksek sıcaklıkta donan dizel yakıt kullanırken kışın soğuk bir 
bölgeye giderseniz, yakıt donabilir. Ortam sıcaklığı düştükçe, yakıt deposundaki ve borulardaki 
yakıt sulu kar gibi donarak motorun çalışmasını zorlaştırabilir. 

 

NOT 

- Dizel yakıtın özellikleri mevsime ve bölgeye göre farklılık gösterir. 
- Soğuk bir bölgeye giderken, depoya sadece varış noktasına ulaşmaya yetecek kadar yakıt 

koyun. Soğuk bölgeye ulaşır ulaşmaz, depoyu donma sıcaklığı düşük olan yakıtla doldurun. 
- Aracı feribotla soğuk bir bölgeye götürürken, feribota depoda çok az miktarda yakıtla binin 

ve soğuk bölgeye ulaştıktan sonra depoyu donma sıcaklığı düşük olan yakıtla doldurun. 
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4-46 Aracınızı Sürmek 

 

Motor Yağının Değiştirilmesi 

Motor yağı, sıcaklık düştükçe sertleşme eğilimi gösterir. Ortam sıcaklığına uygun viskozitede 
motor yağı kullanın. 

Bakınız sayfa 

10-8 Motor Yağının ve Yağ Filtresinin Değiştirilmesi 

8-21 Önerilen Sıvılar, Yağlayıcılar ve Dizel Yakıtlar 

8-26 Motor Yağı ve Dişli Yağı Viskozite Çizelgeleri 

Donma Koşullarında AdBlue®  Eklenmesi 

 

Çoklu bilgi ekranı (MID) donma koşullarında AdBlue®  seviyesinin 0 veya 1 olduğunu 
gösterdiğinde araç işlemlerini bitirmeden önce AdBlue®  eklediğinizden emin olun. 

 

DİKKAT 

- AdBlue®  deposunu brülör veya ısıtıcı kullanarak ısıtmayın. 

TAVSİYE 

- AdBlue®  -11°C (12°F) sıcaklıkta donar. Üre SCR sistemi, motor soğutma suyunu veya 

elektrikli ısıtma kablosunu kullanan bir ısıtma fonksiyonuna sahip olduğundan, AdBlue®  
donmuş olsa bile motor çalışacaktır. 

Bakınız sayfa 

4-220 AdBlue®'nun kullanımı 

4-221 Belirtilen Bir AdBlue® Kullanılıyor mu? 

4-234 AdBlue®'nun Yeniden Doldurulması 

Soğuk Havada Motor Soğutma Sıvısı 

 

Motorun aşağıdakilerden dolayı hasar görmesini 
önlemek için 
motor soğutma suyunun donması, karıştırın 
50/50 oranında soğutma sıvısı ve su. 
Hasarlı lastik hortumları aşağıdaki gibi değiştirin 
motor soğutma sıvısı bile sızıntı yapabilir 
motor soğutma sıvısı küçük çatlakları geçtiğinde 
çözeltisi kullanılır. 

Bakınız sayfa 

10-20 Motor Soğutma Suyunun Değiştirilmesi 
10-18 Motor Soğutma Sıvısının Hazırlanması 
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Aracınızı Sürmek 4-47 

Yazın ve Sıcak Bölgelerde Araç Kullanma 

 

Ortam sıcaklığının yüksek olduğu bir ortamda 
motor aşırı ısınmaya eğilimli olacaktır. Motorun 
aşırı ısınmasını önlemek için aşağıdaki noktalara 
dikkat edin: 
- Motorun aşırı ısınma nedeniyle tutukluk 

yapmasını önlemek için uygun 
konsantrasyonda soğutma sıvısı kullanın. 

 

DİKKAT 

- Motor soğutma sistemine kuyu suyu, nehir 
suyu veya diğer sert suları koymayın. Pas 
ve kireç oluşumunu hızlandıracaktır. 

 

Bakınız sayfa 

10-17 Motor Soğutma Sıvısı 

 

- Radyatörün hava kanallarına yabancı 
maddeler (böcekler, çamur, vs.) sıkışırsa, 
soğutma sisteminin performansı düşecektir. 
Hava kanallarında tıkanma olup olmadığını 
kontrol edin ve yabancı maddeleri düşük 
basınç altında su kullanarak çıkarın. 

Bakınız sayfa 

10-31 Radyatör ve Ara Soğutucunun 
Temizlenmesi 

 

TAVSİYE 

- Ortam sıcaklığı yüksek olduğunda, akü sıvısının 
buharlaşması hızlanacaktır. Akü sıvı 
seviyesini sık sık kontrol edin ve gerektiğinde 
daha fazla sıvı ekleyin. 

Bakınız sayfa 

10-128 Akü 
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4-48 Aracınızı Sürmek 

 

Motorun Çalıştırılması ve Durdurulması 

Motorun Çalıştırılması ve Durdurulması 

Marş Anahtarı 

 

UYARI 
 

 

- Sürüş sırasında marş anahtarını asla "LOCK" konumuna getirmeyin. Anahtar anahtardan 
çıkarılabilir ve bu da direksiyon simidini kilitleyebilir. Bu son derece tehlikelidir. 

 

TAVSİYE 

- Motoru çalıştırdıktan sonra, marş anahtarını "START" konumuna getirmeyin. Aksi takdirde, 
marş motoru hasar görebilir. 

- Motor dururken ses sistemi gibi elektrikli cihazların uzun süre kullanılması aküyü tamamen 
boşaltabilir. 

- Kir, toz vb. yapışmış bir anahtarın kullanılması marş anahtarına zarar verebilir. Anahtarı 
takmadan önce kir, toz, vs. varsa sildiğinizden emin olun. 

 

KİLİT 
Bu konumda anahtar takılabilir veya çıkarılabilir. 
Anahtarı çıkarın ve direksiyon simidini kilitlenene 
kadar çevirin. Hırsızlığı önlemeye yardımcı olmak 
için direksiyon simidi kilitlenecektir. 
Marş anahtarını "LOCK" konumuna getirmek için, 
anahtarı "ACC" konumunda basılı tutun ve 
ardından "LOCK" konumuna çevirin. 

ACC 
Bu konumda, ses sistemi ve diğer aksesuarlar 
motor dururken kullanılabilir. 
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Aracınızı Sürmek 4-49 

AÇIK 
Motor çalışırken anahtar bu konumda kalır. Bu konum 
aynı zamanda motoru çalıştırmadan önce ön ısıtma 
için de kullanılır. 

BAŞLA 
Motor bu konumda çalıştırılır. 
Motor çalışır çalışmaz anahtarı bırakın. Anahtar 
otomatik olarak "ON" konumuna geri döner. 

 

NOT 

 

 
Anahtar kontaktan çevrilemiyorsa 
"KİLİT" konumundan "AÇIK" konumuna getirin, 
direksiyon simidini saat yönünde hafifçe hareket 
ettirin 
ve saat yönünün tersine çevirmeye çalışırken 
Anahtar.  

Motorun Çalıştırılması 

Ön cam sileceği, ışık kontrolü ve klima düğmeleri de dahil olmak üzere düğmelerin kapalı konumda 
olduğundan emin olun. 
Uyarı ve gösterge ışıklarının normal şekilde yandığını ve yakıt seviyesinin uygun olduğunu kontrol 
etmek için marş anahtarını "AÇIK" konuma getirin. 

UYARI 

- Marş anahtarını yaklaşık 10 saniyeden fazla "START" konumunda tutmayın. Marş motorunun çok 
uzun süre çalıştırılması akü arızasına neden olabilir veya aşırı ısınmaya ve hatta yangına yol 
açabilir. 
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4-50 Aracınızı Sürmek 

DİKKAT 

- Aracınız manuel şanzımanla donatılmışsa, motoru çalıştırmadan önce sürücü koltuğuna 
oturduğunuzda el frenini sıkıca çekin. Ayrıca, debriyaj pedalına basarken ve vites kolunun 
"N" konumunda olduğundan emin olduktan sonra motoru çalıştırdığınızdan emin olun. 

- Aracınız otomatik şanzımanla donatılmışsa, motoru çalıştırmadan önce sürücü koltuğuna 
oturduğunuzda el frenini sıkıca çekin. Ayrıca, seçici kolun "P" konumunda olduğundan emin 
olduktan sonra motoru çalıştırırken fren pedalına bastığınızdan ve basılı tuttuğunuzdan 
emin olun. 

- Aracınız Smoother sistemi ile donatılmışsa, sürücü koltuğuna oturduğunuzda el frenini 
sıkıca çekin, vites kolunun "N" konumunda olduğunu ve vites göstergesinin "N" gösterdiğini 
kontrol edin ve motoru çalıştırmadan önce fren pedalına sıkıca basın. Ayrıca, motoru 
çalıştırırken aşağıdakilerden emin olun. - Motorun çalıştığından emin olduktan sonra, vites 
kolunu "N" konumundan "D" veya "R" konumuna getirin. Motor çalışmıyorken (marş 
anahtarı "ON" konumundayken) vites kolunu çalıştırırsanız, marş motoru açılıp kapanır ve 
dişli gibi marş motoruyla ilgili parçalar hasar görebilir. 

- Bir DCT araçta motoru çalıştırmak için sürücü koltuğuna oturun, el frenini sıkıca çekin, vites 
kolunu "P" konumuna getirin, vites göstergesinin "P" gösterdiğini onaylayın, fren pedalına 
sıkıca basın ve ardından motoru çalıştırın. Ayrıca, motoru çalıştırırken aşağıdakilere dikkat 
edin. 

- Vites kolunu "N" veya "P" konumundan "D" veya "R" konumuna getirmeden önce motorun 
çalıştığından emin olun. Motorun çalıştığını onaylamadan vites kolunu çalıştırırsanız, marş 
motoru açılır/kapanır ve bu da halka dişlilere ve marş motoruyla ilgili diğer parçalara zarar 
verebilir. 

- Motorun çalıştırılması "N" konumunda denenebilirse de, güvenlik nedeniyle çalıştırma 
işleminin "P" konumunda yapılması önerilir. 

- Motoru çalıştırmak için sürücü koltuğunda oturduğunuzdan emin olun. Motoru çalıştırmak 
için aracın dışından camdan eğilirseniz, vites kolu "N" konumundan başka bir konumdaysa 
araç hareket etmeye başlayabilir. Bu çok tehlikelidir. Motoru asla bu şekilde çalıştırmayın. 
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TAVSİYE 

Aracınızı Sürmek 4-51 

- Düşük ortam sıcaklıklarında, soğuk bir motor normalden daha fazla duman (beyaz duman) 
çıkarabilir. 

- Isınma düğmesini "ON" konumuna getirirseniz, motor daha hızlı ısınabilir ve egzoz dumanı 
azaltılabilir. 

- Marş anahtarının "AÇIK" konuma getirildiği veya rölanti sırasında fren pedalına birkaç kez 
basıldığı belirli durumlarda vakum boşalabilir ve bir uyarı sesi duyulabilir. 

Bakınız sayfa 

4-55 Isınma Anahtarı [V] 

3-33 Fren Servosu Uyarı Işığı 

 

Kızdırma bujisi gösterge ışığı 

 

TAVSİYE 

1. Düz şanzımanlı modellerde, vites kolunu "N" 
konumuna getirin ve debriyaj pedalına 
tamamen basın. Otomatik şanzımanlı bir 
modelde, vites kolunun "P" konumunda 
olduğundan emin olun ve ardından fren 
pedalına tamamen basın. 
Daha yumuşak modellerde, vites kolunun "N" 
konumunda olduğundan emin olun. Ve sonra 
fren pedalına sıkıca basın. 
DCT modellerinde, vites kolunun "P" 
konumunda olduğundan emin olun. Ve sonra 
fren pedalına sıkıca basın. 

2. Marş anahtarı "ON" konumuna getirildiğinde, 
kızdırma bujisi gösterge ışığı yanar ve motor 
sıcakken yaklaşık 0,5 saniye içinde veya 
motor soğukken yaklaşık 4 saniye içinde 
söner. 

 

- Çalıştırmadan önce gaz pedalına basmayın. Marş düğmesi açılmadan önce gaz pedalına 
basılırsa, "START YAKIT ZENGİNLEŞTİRME SİSTEMİ" doğru çalışmayabilir. Buna bağlı 
olarak, çalıştırma önemli ölçüde daha zor hale gelir. 

3. Kızdırma bujisi gösterge ışığının söndüğünü onayladıktan sonra, motoru çalıştırmak için marş 
anahtarını "START" konumuna getirin. 
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4-52 Aracınızı Sürmek 

4. Aracınızda rölanti kontrol düğmesi varsa, ısınma düğmesinin konumundan bağımsız olarak, 
ısınma sırasında motor zor çalıştığında motor devrini sabitlemek için düğmeyi kullanın. 

 

DİKKAT 

- Bu sırada aracı terk etmeyin. 

5. Aracınız ısındığında, rölanti kontrol düğmesini saat yönünün tersine 
tamamen çevirin ve motoru rölantide çalıştırın. 

Kızdırma Bujisi Gösterge Işığı 

 

 

 

NOT 

Bu gösterge ışığı marş anahtarı "ON" konumuna 
getirildiğinde yanar ve ön ısıtma tamamlandığında 
söner. Gösterge ışığı söndüğünde, motor 
çalıştırılabilir. 

Bakınız sayfa 

4-49 Motorun Çalıştırılması 

[Ön ısıtma] 
- Dizel motorlar sıkıştırma ile ateşlenir, bu da soğukken çalıştırılmalarını zorlaştırır çünkü 

sıkıştırma tek başına yakıtın tutuşması için yeterince yüksek bir sıcaklık yaratamaz. "Ön 
ısıtma", motorun çalıştırılmasını kolaylaştırmak için yanma odalarının içindeki basınçlı 
havanın ısıtılması anlamına gelir. Motoru kızdırma bujisi gösterge ışığı söndükten sonra 
çalıştırdığınızdan emin olun. 
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Aracınızı Sürmek 4-53 

Çalıştırdıktan Sonra Motorun Isınmasına İzin Verin 

 

UYARI 

Motor soğutma suyu sıcaklık göstergesinin ibresi 
hareket etmeye başladığında motor yeterince 
ısınmış demektir. 

Bakınız sayfa 

4-56 Rölanti Kontrol Düğmesi [V] 

4-55 Isınma Anahtarı [V] 

 - Motoru iyi havalandırılmayan bir yerde çalıştırmak karbon monoksit zehirlenmesine yol 
açabilir. Motoru sadece iyi havalandırılan yerlerde çalıştırın ve ısıtın. 

 

 

TAVSİYE 

- Motor yeterince ısınmadan (başka bir deyişle, motor soğukken) motoru devretmeyin veya hızla 
hızlanmayın. Yağ, parçalara yeterince ulaşmamış ve yağlanmamış olacağından bir arıza 
meydana gelebilir. 

- Motor rölantide çalışırken egzoz borusu aşırı derecede ısınır. Motoru ısıtmadan önce, egzoz 
borusunun yakınında yanıcı madde (örneğin, çimen, atık kağıt, yağ veya eski lastikler) 
olmadığından emin olun. 

 

NOT 

- Araç durduğunda dış hava sıcaklığı ve soğutma suyu sıcaklığı düşükse, klimadan yeterli miktarda 
hava sağlanamayabilir. Ancak bu bir arıza değildir. 

Motor Çalıştırılamadığında 

 

DİKKAT 

- Motor çalışmadığında, en az 2 saniye bekleyin ve ardından marş anahtarını tekrar çevirin. 
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4-54 Aracınızı Sürmek 

Motorun Durdurulması 

 

 

TAVSİYE 

El frenini sıkıca çekin. 
Gaz pedalı serbest bırakıldığında, vitesi 
marş düğmesini "ACC" veya "LOCK" konumuna 
getirin 
Pozisyon. 

 

- Aracı sürdükten hemen sonra motoru kapatmayın, aksi takdirde motor tutukluk yapabilir veya 
başka bir hasar meydana gelebilir. Motoru durdurmadan önce, el frenini çektikten ve aşağıdaki 
işlemleri ve kontrolleri yaptıktan sonra soğuması için motoru yaklaşık 3 dakika rölantide 
çalıştırın. 
- Düz şanzımanlı modellerde, boş vitesi seçmek için vites kolunu "N" konumuna 
getirdiğinizden emin olun. 
- Otomatik şanzımanlı modellerde, vites kolunu "P" konumuna getirdiğinizden emin olun ve 
vites göstergesinin "P "yi gösterdiğini kontrol edin. 
- Daha Yumuşak modeller için, vites kolunu "N" konumuna getirdiğinizden emin olun ve vites 
göstergesinin "N" gösterdiğini kontrol edin. 
- DCT modellerinde, vites kolunu "P" konumuna getirdiğinizden ve vites göstergesinin "P" 
gösterdiğini kontrol ettiğinizden emin olun. 
- Akünün bitmesini önlemek için, motoru durdurduktan sonra marş anahtarını "ACC" veya 
"LOCK" konumuna getirin. Aracı uzun bir süre için terk ederseniz, marş anahtarını "LOCK" 
konumuna getirin. 

 

NOT 

- Ağır yükle sürüşten sonra veya otoyolda sürüşten sonra, soğuması için motoru en az 3 
dakika rölantide bırakın. Bu, turboşarjın rölanti devrine dönmesini sağlar. Motor yağı basıncı 
bu sırada yağlama için kullanılabilir ve turboşarj yataklarının ömrünü uzatır. 

- Motoru durdurduktan hemen sonra, susturucudan metalik bir tıkırtı sesi duyabilirsiniz. Bu ses 
susturucu soğuduğunda ve büzüldüğünde ortaya çıkar. Bir anormallik veya arıza olduğunu 
göstermez. 
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Aracınızı Sürmek 4-55 

Isınma Sistemi [V] 

Isınma sistemi, motor soğuk havada (dış sıcaklık yaklaşık 5°C (41°F) veya altında) çalıştırıldığında 
motoru ısıtmak ve ısıtıcının çalışmasını iyileştirmek için rölanti devrini otomatik olarak artıran bir 
sistemdir. Isınma sistemi çalıştırıldığında, motor rölanti devri yaklaşık 1.400 dev/dak'ya 
yükselecektir. Bu bir arıza olduğunu göstermez. Isınma sistemi, dış hava sıcaklığı arttığında 
(yaklaşık 10°C (50°F)) veya motor ısındığında otomatik olarak kapanacaktır. Ayrıca, çalışması 
sırasında aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse ısınma sistemi duracaktır. 
- Fren pedalına basılı 
- Debriyaj pedalına basılı (manuel şanzımanlı modeller) 
- Vites kolu "N" dışında herhangi bir konuma getirilirse (manuel şanzımanlı modeller) 

 

NOT 
 

- Isınma sistemi fren pedalına veya debriyaj pedalına basılarak durdurulduğunda motor rölanti 
devri yavaşça düşürülür. 

- Isınma sistemi vites kolunun çalıştırılmasıyla durdurulduğunda motor rölanti devri hemen 
düşürülür. 

Isınma Anahtarı [V] 

4JZ1/4HK1 motor modelleri 

 

Bu anahtar, motor soğutma suyunun 
düşük sıcaklıklarda daha hızlı ısınarak 
ısıtıcının verimliliğini arttırmak ve/veya 
veya buz çözücünün verimliliğini artırmak için 
Araç park halindeyken ısıtıcı. 
Motoru çalıştırın ve ısıtma düğmesine basın. 
Anahtar. Isınma sistemi gösterge ışığı 
gösterge panelinde yanar ve 
motor daha hızlı ısınır. 
Motor ısındıktan sonra, aşağıdaki düğmeye basın 
Isınma sistemini kapatmak için düğmeyi tekrar 
çevirin. 
Gösterge ışığı söner. 

253  



 

GENEL / PUBLIC  

 

- Isınma sistemi, yeterince sıcak olduğunda, motor yeterince sıcak olduğunda veya araç zaten 
sürülürken ısınma düğmesine basılsa bile çalışmaz. 

- Aracınızda bir rölanti kontrol düğmesi varsa, düğmeyi kullanarak motor devrini 1.000 dev/dak 
veya üzerine çıkarmak ısınma sistemini devre dışı bırakır, bu durumda ısınma düğmesine 
basılsa ve ısınma sistemi gösterge ışığı yansa bile sistem çalışmaz. 

Bakınız sayfa 

4-53 Çalıştırdıktan Sonra Motorun Isınmasına 
İzin Verin 

Isınma Sistemi Uyarıları/Göstergeleri 

 

Isınma Sistemi Gösterge Işığı 

 

4JZ1/4HK1 motor modelleri 
Isınma anahtarına basıldığında bu gösterge ışığı 
yanar. Bu gösterge yanarken motor ısınmış 
demektir. 

RZ4E motor modelleri 
Bu gösterge ışığı motor ısınırken yanar. 

Rölanti Kontrol Düğmesi 
[V] 

 

Rölanti kontrol düğmesi 

Bu düğme motoru ısıtmak için kullanılır. Gaz 
pedalını kullanmaya gerek kalmadan düğmeyi 
saat yönünde çevirerek motor devrini 
artırabilirsiniz. 
Motoru ısıtmak için kullandıktan sonra düğmeyi 
tamamen saat yönünün tersine çevirin ve bu 
konumda tutun. 
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Aracınızı Sürmek 4-57 

 

UYARI 

- Motorun iyi havalandırılmayan bir yerde çalıştırılması karbon monoksit zehirlenmesine yol 
açabilir. Motoru çalıştırırken ve ısıtırken iyi havalandırılan bir yer seçin. Dizel partikül defüzörü 
(DPD) rejenerasyonu sırasında partikül maddenin (PM) yanması nedeniyle kısa bir süre için 
beyaz duman çıkabilir. Manuel rejenerasyonu gerçekleştirmek için iyi havalandırılan bir yer 
seçin. 
- Rölanti kontrol düğmesini en düşük hız konumuna getirmeden yüksek hız konumunda 
bırakırsanız, araç ayakta çalıştırma sırasında aniden hareket edebilir veya sonraki sürüş 
sırasında daha fazla yakıt tüketebilir veya debriyaj ömrü kısalabilir. 
Aracı sürmeden önce rölanti kontrol düğmesini en düşük hız konumuna tamamen geri çevirmeyi 
asla unutmayın. 

 

TAVSİYE 

Ayarlama açısı 300° 

 

- Rölanti kontrol düğmesinin bir çalışma 
300 derece aralığında. Döndürmeye 
çalışmayın 
düğmeyi bu aralığın ötesine getirin. Aksi 
takdirde, 
araçta bir sorun oluşabilir. 

 

NOT 

 

- Kaba çalıştığında motor devrini başlangıçta sabitlemek için rölanti kontrol düğmesini kullanın. 
- Motor devrini artırmak için düğme saat yönünde çevrilmişse, motor devrini azaltmak için DPD 

manuel olarak yeniden oluşturulurken rölanti kontrol düğmesini tamamen saat yönünün 
tersine çevirin. 

Bakınız sayfa 

4-53 Çalıştırdıktan Sonra Motorun Isınmasına İzin 
Verin 

4-205 Dizel Partikül Defüzörü (DPD) 

ecostop [V] 

ecostop, aracın trafik ışıklarında veya yoğun trafikte uzun süre durması beklendiğinde, anahtarı 
çalıştırmaya gerek kalmadan sürücünün doğal çalışma koşullarına yanıt olarak motoru güvenli bir 
şekilde çalıştıran ve durduran bir sistemdir. Sistem, egzoz gazını ve rölanti gürültüsünü azaltmayı 
ve yakıt tüketimini düşürmeyi amaçlayarak çevre dostu bir sistemdir. 
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4-58 Aracınızı Sürmek 

- PTO'yu kullanmak için ecostop'u devre dışı bırakmak üzere ecostop iptal düğmesine basın ve 
gösterge panelindeki ecostop OFF gösterge ışığının yandığını kontrol edin. 

ecostop Çalışması 

Çalışma Koşulları 

 

Aşağıdaki koşulların tümü karşılandığında sistemin çalışması mümkün hale gelir. 
- Motor yeterince ısınmıştır. 
- Akü durumu (şarj seviyesi, voltaj, akü sıcaklığı, vb.) iyi. 
- DPD yenilenmesi devam etmemektedir. 
- PTO kullanılmıyor. 
- Fren servosu uyarı lambası yanmıyor. 

NOT 
 

- Dönüş sinyali anahtarı veya dörtlü flaşör anahtarının çalışması nedeniyle dönüş sinyali 
ışıkları yanıp sönerken otomatik motor durdurma çalışmaz. 

Motor Isınması 

4HK1 motor modelleri için ekostop, soğutma suyu sıcaklığı 60°C (140°F) veya daha fazla ve 
95°C'den (203°F) daha az olduğunda çalıştırılabilir. RZ4E motor modelleri için ekostop, soğutma 
suyu sıcaklığı 20°C (68°F) veya daha fazla ve 105°C'den (221°F) düşük olduğunda çalıştırılabilir. 
Isınma düğmesi vb. kullanılarak tam bir ısınma gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, ecostop iptal 
düğmesine basın ve ecostop'u devre dışı bırakın. 

TAVSİYE 

- Hırsızlığı önlemek için, araçtan ayrılırken anahtarı çıkardığınızdan ve kapıları kilitlediğinizden 
emin olun. 
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Aracınızı Sürmek 4-59 

ekostop Uyarıları/Göstergeleri 

ecostop Gösterge Işığı 

 

Bu ışık, motor ecostop nedeniyle otomatik olarak 
durduğunda yanar ve motor çalıştırıldığında 
söner. 

ecostop KAPALI Gösterge Işığı 

Ekostop iptal düğmesine basılması, ekostop 
silindikten sonra bu ışığın yanmasına neden olur. 
Ayrıca, ecostop sisteminde bir arıza varsa ışık 
yanıp söner. 
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4-60 Aracınızı Sürmek 

ecostop Uyarı Ekranları 

Ekostop gösterge ışığı, ekostop KAPALI gösterge ışığı, çoklu bilgi ekranı göstergesi ve uyarı zili 
aşağıdaki koşullar altında gösterildiği gibi ekostop koşullarını bildirir. 

Gösterge 
ışığı Çoklu bilgi ekranı 

Uyarı zili 
Neden/Koşullar Eylem 

Geliyor 

(A) Rölanti durdurma uyarısı 

Vites kolunu boş konuma getirin ve debriyaj pedalına 
basın 

Üç bip 
sesi 

ecostop motoru 
otomatik olarak 
durdururken sürücü 
vitese geçer. 
(Manuel 
şanzımanlı 
modeller) 

Vitesi boşa alın ve 
tekrar çalıştırın. 

Kapalı 

(J) Rölanti durdurma uyarısı 

Anahtarı çalıştırarak motoru çalıştırın Sürekli bip sesi 

Ecostop motoru 
otomatik olarak 
durdururken, 
örneğin anahtar 
işlemleri nedeniyle 
motor durur. 

Marş anahtarını 
kullanarak motoru 
yeniden çalıştırın. 

 
Flaşlar 

(J) Sistem anormal 

Rölanti durdurma sistemi anormal 
Bayi ile iletişime geçin 

- 
Bir ecostop arızası 
tespit edildi. 

ecostop'u devre dışı 
bırakmak için ecostop 
iptal düğmesine basın 
ve aracı derhal en 
yakın Isuzu Yetkili 
Servisinde kontrol 
ettirin. 
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Aracınızı Sürmek 4-61 

Gösterge 
ışığı Çoklu bilgi ekranı 

Uyarı zili 
Neden/Koşullar Eylem 

Kapalı 

Sistem askıya alındı 

Akü şarj olduğu için rölantide durdurma çalışmıyor 

- 

Motor geçici olarak 
ecostop tarafından 
otomatik olarak 
durdurulamaz. - 

Sistem askıya alındı 

Klima öncelikli olduğu için rölanti durağı çalışmıyor 

Sistem askıya alındı 

Frenler öncelikli olduğu için rölantide durma 
çalışamaz 

Sistem askıya alındı 

Direksiyon simidi çalıştığı için rölanti durağı 
çalışmıyor 

Sistem askıya alındı 

Rölanti durdurma çalışmıyor 
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4-62 Aracınızı Sürmek 

 

Gösterge 
ışığı Çoklu bilgi ekranı 

Uyarı zili 
Neden/Koşullar Eylem 

Kapalı 

Motor yeniden çalıştırma 

Motor yeniden çalıştırıldı 

- 

Motor yeniden 
çalıştırıldı. - 

Motor yeniden çalıştırma 

Akü şarjı nedeniyle motor 
yeniden çalıştırıldı 

Motor yeniden çalıştırma 

Klimanın önceliği olduğu için motor yeniden 
çalıştırıldı 

Motor yeniden çalıştırma 

Direksiyon simidinin çalışması nedeniyle motor 
yeniden çalıştırıldı 

Motor yeniden çalıştırma 

Kapı açık olduğu için motor yeniden çalıştırıldı 

Üç bip 
sesi 

Motor ecostop 
tarafından otomatik 
olarak 
durdurulurken 
sürücü tarafındaki 
kapı açılır. 

Kapıyı kapatın. 
Ayrıca, araçtan 
ayrıldığınızda 
anahtarı çıkarın. 

Motor yeniden çalıştırma 

Emniyet kemeri takılı olmadığı için motor yeniden 
çalıştırıldı 

Motor ecostop 
tarafından otomatik 
olarak 
durdurulurken 
sürücü tarafı 
emniyet kemeri 
çözülür. 

Emniyet kemerinizi 
bağlayın. Ayrıca, 
araçtan ayrıldığınızda 
anahtarı çıkarın. 

Sürüş tavsiyeleri 

Debriyaj pedalı bırakıldığında, rölanti stopu çalışır 

- 

Motor ecostop 
tarafından otomatik 
olarak 
durdurulabilir. 

İşlemleri çoklu bilgi 
ekranında 
gösterilenlere göre 
yapın. 

Sürüş tavsiyeleri 

Fren pedalına basıldığında, rölanti durdurma çalışır 
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Motorun Otomatik Olarak Durdurulması ve Yeniden Çalıştırılması 

Manuel Şanzıman Modelleri 

ecostop KAPALI gösterge ışığı 

(A) 
KAPA

LI 

1. Marş anahtarı "AÇIK" konumdayken, çoklu 
bilgi ekranındaki ecostop OFF gösterge 
ışığının yanmadığından veya yanıp 
sönmediğinden emin olun. 

 

NOT 

- Motor çalıştıktan sonra, ecostop sistemi 
her zaman çalıştırılabilir. 

2. 10'dan daha yüksek bir hızda sürdükten 
sonra 

km/sa (6 mil/sa) hızda ise, aracı durdurun.  

 

3. Debriyaj pedalı bırakıldığında, fren pedalı 
basılı tutulduğunda ve vites "N" konumunda 
olduğunda, motor otomatik olarak durur ve 
ecostop gösterge ışığı yanar. 

 

NOT 

- Motor yağ basıncı uyarı ışığı motor ecostop ile 
durdurulduğunda yanar, ancak motor yeniden 
çalıştırıldığında söner. 

4. Motor otomatik olarak durdurulmuş 
durumdayken, fren pedalı basılı tutulurken 
debriyaj pedalına sıkıca basılması motoru 
yeniden çalıştırır ve ecostop gösterge ışığı 
söner. 
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4-64 Aracınızı Sürmek 

DCT Modelleri 

ecostop KAPALI gösterge ışığı 

 

1. Marş anahtarı "AÇIK" konumdayken, çoklu 
bilgi ekranındaki ecostop OFF gösterge 
ışığının yanmadığından veya yanıp 
sönmediğinden emin olun. 

 

NOT 

- Motor çalıştıktan sonra, ecostop sistemi 
her zaman çalıştırılabilir. 

 

 

2. Saatte 10 km'den (6 MPH) daha yüksek bir 
hızda sürdükten sonra aracı durdurun. Sağ 
ayağınızla fren pedalına sıkıca basmaya 
devam ederseniz, motor otomatik olarak 
durur ve ecostop gösterge ışığı yanar. 

NOT 

- Motor yağ basıncı uyarı ışığı motor ecostop ile 
durdurulduğunda yanar, ancak motor yeniden 
çalıştırıldığında söner. 
[Otomatik fren tutma çalışırken] 

- Motor ecostop ile durdurulmuşken çoklu bilgi 
ekranında otomatik fren tutma gösterge ışığı 
yanıyorsa, ayağınızı fren pedalından çekseniz 
bile motor yeniden çalışmayacaktır. 
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Aracınızı Sürmek 4-65 

3. Motor otomatik olarak durdurulduğunda, aşağıdaki 
işlemleri yapmak motoru yeniden çalıştırır ve 
ecostop gösterge ışığını söndürür. 
- Ayağınız fren pedalından çekilir. (araçta 

otomatik fren tutma özelliği yoksa veya 
otomatik fren tutma özelliği kapalıysa) 

- Fren pedalına kuvvetlice basılmış veya gaz 
pedalına basılmış. (otomatik fren tutma 
çalışırken) 

 

NOT 

- Aşağıdaki gibi durumlarda, otomatik motor çalıştırma fren pedalı bırakılmadan da çalışır. 
- Vites kolu "N" veya "R" konumuna getirilir. 

[Bu belirti anormal değildir] 
- Motor otomatik olarak durdurulmuşken, fren pedalı hareket edebilir ve siz 

aracın hareket etmesini önlemek için fren kuvveti ayarlanırken sesler duyabilirsiniz. 

Otomatik Şanzıman Modelleri 

ecostop KAPALI gösterge ışığı 

(A) 
KAPA

LI 

1. Marş anahtarı "AÇIK" konumdayken, çoklu 
bilgi ekranındaki ecostop OFF gösterge 
ışığının yanmadığından veya yanıp 
sönmediğinden emin olun. 

 

NOT 

- Motor çalıştıktan sonra, ecostop sistemi 
her zaman çalıştırılabilir. 
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4-66 Aracınızı Sürmek 

 

 

2. Saatte 10 km'den (6 MPH) daha yüksek bir 
hızda sürdükten sonra aracı durdurun. Sağ 
ayağınızla fren pedalına sıkıca basmaya 
devam ederseniz, motor otomatik olarak 
durur ve ecostop gösterge ışığı yanar. 

NOT 

 

- Motor yağ basıncı uyarı ışığı motor ecostop ile 
durdurulduğunda yanar, ancak motor 
yeniden çalıştırıldığında söner. 

[Otomatik fren tutma çalışırken] 
- Motor ecostop ile durdurulmuşken çoklu bilgi 

ekranında otomatik fren tutma gösterge ışığı 
yanıyorsa, ayağınızı fren pedalından 
çekseniz bile motor yeniden çalışmayacaktır. 

3. Motor otomatik olarak durdurulduğunda, 
aşağıdaki işlemleri yapmak motoru yeniden 
çalıştırır ve ecostop gösterge ışığını 
söndürür. 
- Ayağınız fren pedalından çekilir. (araçta 

otomatik fren tutma özelliği yoksa veya 
otomatik fren tutma özelliği kapalıysa) 

- Fren pedalına kuvvetlice basılmış veya gaz 
pedalına basılmış. (otomatik fren tutma 
çalışırken) 

 

NOT 

- Aşağıdaki gibi durumlarda, otomatik motor çalıştırma fren pedalı bırakılmadan da çalışır. 
- Vites kolu "N" veya "R" konumuna getirilir. 

[Bu belirti anormal değildir] 
- Motor otomatik olarak durdurulduğunda, fren pedalı hareket edebilir ve aracın hareket 

etmesini önlemek için fren kuvveti ayarlanırken sesler duyabilirsiniz. 
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Motor Durdurma İşlemi 

- Motor otomatik olarak durmadan önce çalıştırma işlemleri yapıldığında otomatik motor durdurma 
işlevi iptal edilir. Otomatik motor durdurmayı tekrar çalıştırmak için, aracı 10 km/saat (6 MPH) 
veya daha yüksek bir hızda sürün. 

- Otomatik motor durdurma çalışmadan önce, dönüş sinyali düğmesi veya dörtlü flaşör düğmesi 
çalıştırılırsa veya araç hareketi varsa, otomatik motor durdurma kesintiye uğrayabilir. 

Motor Dururken Klima 

- Klima kullanılırken ecostop otomatik motor durdurma olduğunda, havalandırma yalnızca fan 
çalışmasıyla sağlanır. Otomatik motor durdurma işleminden yaklaşık 1 dakika sonra fan durur ve 
havalandırma askıya alınır. 

Otomatik Motor Çalıştırma İşlemi 

- Motorun otomatik olarak durdurulmasından hemen sonra otomatik çalıştırma işlemleri 
yapıldığında marş motoru çalışmayabilir. Bunun nedeni, motor salınım halindeyken marş 
motorunun çalıştırılmasının marş motoruna ve ayna dişlisine zarar verebilmesidir ve bu nedenle 
marş motoru ekipmanının hasar görmesini önlemek için motorun tamamen durması için zaman 
tanınır. Bu nedenle, otomatik motor çalıştırma işlemleri motor tamamen durduktan sonra tekrar 
yapılmalıdır. 

- Motor otomatik olarak çalışmadan önce otomatik motor yeniden çalıştırma işlemleri durdurulursa 
otomatik motor çalıştırma çalışmaz. Bu durumda, otomatik motor çalıştırma işlemlerini tekrar 
gerçekleştirin ve motoru çalıştırın. 

- Aracın güvenli çalışması için, vites kolunu sadece motorun çalıştırılmasının tamamen bittiğinden 
emin olduktan sonra kullanın. Motorun çalıştırılması tamamen bitmeden vites kolunun 
çalıştırılması motorun çalıştırılmasını kesintiye uğratır. 
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4-68 Aracınızı Sürmek 

Otomatik Motor Durdurma Çalışmıyor 

Aşağıdaki koşul altında, otomatik motor durdurma işlemleri gerçekleştirilse bile, otomatik 
motor durdurma çalışmaz. 

 

Bakınız sayfa 

4-67 Motor Durdurma İşlemi 

Durum Detaylar 

Motor soğutma suyu sıcaklığı çok düşük 
veya çok yüksek. 

- Soğutma suyu sıcaklığı 60°C'den (140°F) az veya 
95°C (203°F) veya daha fazla olduğunda, 
otomatik motor durdurma çalışmaz. (4HK1 motor 
modelleri) 

- Soğutma suyu sıcaklığı 20°C'den (68°F) az veya 
105°C (221°F) veya daha fazla olduğunda, 
otomatik motor durdurma çalışmaz. (RZ4E motor 
modelleri) 

Motor devri çok yüksek. Motor devri 1.200 dev/dak veya daha fazla 
olduğunda, otomatik motor durdurma çalışmaz. 

PTO kullanılıyor. PTO anahtarı "AÇIK" olduğunda, otomatik motor 
durdurma çalışmaz. 

Fren servosu uyarı ışığı yanıyor. Fren servosunda yetersiz vakum varsa, motor 
otomatik olarak durmaz. 

Fren pedalı sıkıca basılı tutulmuyor. (DCT 
modelleri) 

Araç durdurulduktan sonra fren pedalına sıkıca 
basılmazsa, otomatik motor durdurma çalışmaz. 

Dönüş sinyali gösterge ışıkları yanıp 
sönüyor. 

Dönüş sinyali düğmesi veya dörtlü flaşör düğmesi, 
dönüş sinyali gösterge ışıkları yanıp sönecek şekilde 
çalıştırılmışsa motor otomatik olarak durmaz. 

Kontrol motoru uyarı ışığı veya DCT uyarı 
ışığı yanıyor. 

Motor otomatik olarak durmayabilir. Motor, DCT ve 
diğer araç sistemleri arızalı olabilir. Kontrol için derhal 
Isuzu Yetkili Satıcınıza başvurun. 
DCT uyarı ışığı yanarsa, ayrıca "DCT Arızası 
Olduğunda" bölümüne bakın. 

Akü iyi durumda değil. Sistem akü durumunu izler (şarj seviyesi, voltaj, akü 
sıcaklığı, vb.) ve akü durumunun iyi olmadığını 
belirlerse, motor otomatik olarak durmaz. 

Motor çalıştırıldıktan sonra araç 10 
km/saatten (6 mil/saat) daha hızlı 
sürülmemelidir. 

Motor çalıştırıldıktan sonra sürüş sırasında araç hızı 
10 km/saate (6 mil/sa) ulaşmazsa, motor otomatik 
olarak durmaz. 
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Durum Detaylar 

Sürücü tarafı emniyet kemeri takılı değil. Sürücü tarafı emniyet kemeri takılı değilse, motor 
otomatik olarak durmaz. 

Direksiyon simidi keskin bir şekilde 
döndürülüyor. 

Direksiyon simidi keskin bir şekilde döndürüldüğünde 
araç durdurulursa, motor otomatik olarak durmaz. 

AEBS etkinleştirilir. Aracı durdurmak için AEBS etkinleştirilirse, motor 
otomatik olarak durmaz. 

Araç yüksek bir yük altında sürüldükten 
hemen sonra. 

Araç ağır bir yük altında sürülüyorsa, örneğin bir 
yokuşu çıkarken, motor belirli bir süre geçene kadar 
otomatik olarak durmayabilir. 

Araç bir eğimde durdurulmuştur. (DCT 
modelleri) 

Kalkışta ani ileri veya geri hareketi önlemek için, 
otomatik motor durdurma eğimli bir yerde çalışmaz. 

DPD yenilenmesi devam etmektedir. 

DPD'nin otomatik olarak yenilenmesi 

DPD otomatik rejenerasyonu gerçekleştirilir 

DPD'yi manuel olarak yenileyin 

Rejenerasyon tamamlanana kadar aracı durdurun 

DPD rejenerasyonuna öncelik verilir ve otomatik 
motor durdurma çalışmaz. 

DCT acil durum anahtarına basılır. (DCT 
modelleri) 

Motor çalışırken DCT acil durum şalterine basılırsa, 
motor otomatik olarak durmaz. 

Motor otomatik olarak durdurulmuşken DCT acil 
durum şalterine basılırsa, motor otomatik olarak 
çalışmaz. Marş anahtarını çalıştırarak motoru manuel 
olarak yeniden çalıştırın. 

 

 

NOT 

- Araç tabloda gösterilen koşullardan kurtulduktan sonra bile tekrar 10 km/sa (6 MPH) hızdan 
daha hızlı sürülmedikçe motor otomatik olarak durmaz. 

- DPD rejenerasyonundan sonra yaklaşık 10 ila 15 dakika geçene kadar motor otomatik olarak 
durmaz. 

I

 ________________________________________________________ 

J 
Bakınız sayfa 

4-137 DCT Arızası Olduğunda 

10-128 Akü 
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4-70 Aracınızı Sürmek 

ecostop İptal Anahtarı 

 

 

ecostop KAPALI gösterge ışığı 

 

Motor çalışırken düğmeye basılması ecostop'u 
iptal eder. Aynı anda ecostop OFF gösterge ışığı 
yanar. Tekrar basıldığında ecostop tekrar devreye 
girer ve ecostop OFF gösterge ışığı söner. 

NOT 
 

- Motor ecostop tarafından otomatik olarak 
durdurulmuşken ecostop iptal düğmesine 
basılması ecostop sistemini iptal eder ve 
motor yeniden çalışır. 

Bakınız sayfa 

4-63 Otomatik Olarak Durdurma ve 
Motorun Yeniden Çalıştırılması 

4-49 Motorun Çalıştırılması 
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Aracın Çalıştırılması 

Pedallar 

Manuel şanzımanlı model 

Debriyaj pedalı Fren pedalı Gaz pedalı 
 

Koltukta doğru sürüş pozisyonunda oturun ve sağ 
ayağınızla fren pedalını ve gaz pedalını kullanın. 
Yanlışlıkla yanlış pedala basmaktan kaçınmak 
için, pedal konumlarını kontrol edin ve ayağınızı 
istediğiniz pedala koyma alıştırması yapın. 

 

Otomatik şanzıman modeli/Smoother 
modeli/DCT modeli 

Fren pedalı 

UYARI 

Hızlandırıcı 
pedal 

Ayak dayama yeri 
(Sadece sağdan 
direksiyonlu model) 
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- Yerde yuvarlanan bir kutu veya şişe, pedalın altına sıkışırsa fren pedalının çalışmasını 
engelleyebilir. Bu çok tehlikelidir. 

- Zemin paspası doğru yerleştirilmelidir. Yanlış yerleştirilmiş bir zemin paspası her bir 
pedalın serbest hareketini engelleyebilir. 
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r 
4-72 Aracınızı Sürmek 

TAVSİYE 

- Motorla yarış yapmayın; motor parçaları ve yakıt ekonomisi kötü etkilenebilir. 

- Aracınız manuel şanzımanlıysa, ayağınızı debriyaj pedalına dayayarak sürmeyin. Sürüş 
sırasında ayağınızı debriyaj pedalına dayarsanız, debriyaj siz farkına varmadan kısmen 
ayrılabilir ve debriyaj plakalarının aşınmasına ve debriyajın kaymasına neden olabilir. 
Ayrıca, örneğin yokuş yukarı bir yolda aracı yerinde tutmanın bir yolu olarak (frenleri 
kullanmak yerine) debriyajı kaydırmayın. 

Gaz pedalının frenlerle geçersiz kılınması (4JZ1/RZ4E motor modelleri) 
Gaz pedalına ve fren pedalına aynı anda basılması motor çıkışını bastırabilir. 

 

 

270 

Fren Çalışması 

Frenler, pedala hafifçe basıldığında güçlü bir 
frenleme kuvveti sağlar. Acil durumlar dışında fren 
pedalına sertçe basmayın. 

1. Fren mesafeleri araç hızına ve yol koşullarına 
göre değişir. Öncelikle, motor frenini ve 
(aracınız bu donanıma sahipse) egzoz 
frenini kullanarak yeterince yavaşlayın. 

2. Fren pedalına basın ve aracı durdurmak için 
istenen durma noktasına kadar basılı tutun. 
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4-73 Aracınızı Sürmek 

Durma Mesafesi 

Durma mesafesi 

Reaksiyon mesafesi 

Aracın durma mesafesi bir reaksiyon mesafesi 
(sürücünün tehlikeyi algıladığı ve pedala bastığı 
noktadan frenlerin çalışmaya başladığı noktaya 
kadar) ve bir frenleme mesafesinden (frenlerin 
çalışmaya başladığı noktadan aracın durduğu 
noktaya kadar) oluşur. Sürüş sırasında durma 
mesafesini aklınızda bulundurun. Bir tehlike 
meydana gelse bile güvenli bir şekilde durmanıza 
izin veren bir hız ve yol mesafesini koruyun. 

El Freni Kolu [V] 

Aracınızı park ederken veya durdururken, el freni kolunu çekin ve aracın hareket etmeye 
başlamadığından emin olun.  

Bakınız sayfa 

4-28 Durma ve Park Etme 

DİKKAT 
 

- Acil durumlar dışında araç hareket halindeyken el frenini kullanmayın. 
- Araç durmadan önce el freninin çekilmesi lastiklerin kilitlenmesine veya aracın patinaj 

yapmasına neden olarak bir kazaya yol açabilir. 
- El freni kolu hala yukarı çekili durumdayken aracı sürmemeye dikkat edin. Sürüş sırasında el 

freni tamamen bırakılmazsa, bir arıza ve/veya yangın meydana gelebilir. 
- Sürüş sırasında el frenini kullandıktan sonra, herhangi bir arızaya neden olup olmadığını 

kontrol ettiğinizden emin olun. 
- El freni kolunu çekmeyin veya üzerine basmayın. El freni kolu hasar görebilir ve bir arızaya 

neden olabilir. 
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4-74 Aracınızı Sürmek 

El Freninin Çalışması 

 

 

 

DİKKAT 

 

Park frenini ayarlamak için 
Aracı park ederken, açma düğmesine basmadan 
el freni kolunu tamamen çekin. Kol yukarı 
çekildiğinde gösterge panelindeki el freni uyarı 
ışığı yanacaktır. 

El frenini bırakmak için 
Kolu biraz kaldırırken serbest bırakma düğmesine 
basın ve ardından kolu indirin. Gösterge 
panelindeki el freni uyarı ışığı sönecektir. 

- El freni uyarı ışığının yanması, el freninin tam olarak çekildiği anlamına gelmez. El freni 
kolu tamamen yukarı çekilmelidir. 

Bakınız sayfa 

4-74 El Freni Uyarı Işığı 

El Freni Uyarıları/Göstergeleri 

Park Freni Uyarı Işığı 

 

El freni kolu yukarı çekildiğinde bu uyarı ışığı 
yanar. 
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Aracınızı Sürmek 4-75 

El Freni Uyarı Sesleri 

Aşağıdaki durumlarda zil bir uyarı sesi çıkarır. 

Uyarı ışığı Uyarı zili 
Detaylar Eylem 

 

(gelir) 

Sürekli bip 
sesi 

El freni hala çekili uyarısı 
El freni çekili durumdayken sürüş 
sırasında 

Aracı durdurun ve aracı tekrar 
sürmeden önce el frenini çekin. 

- 
Sürekli bip 
sesi 

El freni çekili değil uyarısı 
El freni çekilmeden marş anahtarı 
"ACC" veya "LOCK" konumuna 
getirildiğinde El frenini çekin. 

Elektrikli Park Freni [V] 

Bu sistem park frenini devreye sokmak ve devreden çıkarmak için bir motor kullanır. Elektrikli 
park freni, şalterin manuel olarak çalıştırılmasına ek olarak, vites kolu veya gaz pedalı gibi belirli 
işlemlerle de çalıştırılabilir ve bırakılabilir. Elektrikli park freni marş anahtarı konumundan 
bağımsız olarak devreye alınabilir. 

UYARI 

- Araç krikolar veya payandalar üzerinde kaldırılmış durumdayken el frenini çekmeyin. Araç 
indirildiğinde aracın duruşundaki bir değişiklik nedeniyle aracın hareket etmeye başlama riski 
vardır. 

- El freni çekildikten sonra aracın duruşunda büyük bir değişiklik olursa araç hareket etmeye 
başlayabilir. Araç taşıyıcı gibi bir araç taşıyıcıya veya feribot gibi bir tekneye bindirildiğinde 
aracı güvenli bir şekilde hareketsiz hale getirin. 

- Park freni uyarı ışığı yanıp sönerse veya elektrikli park freni uyarı ışığı yanarsa veya çoklu bilgi 
ekranında "Park freni arızası" görünürse, elektrikli park freni sisteminde bir anormallik var 
demektir. Aracı güvenli bir yerde durdurun ve derhal en yakın Isuzu Yetkili Servisine 
başvurun. Ayrıca, park etmeniz gerekiyorsa, yokuşlardan kaçının ve park etmek için düz bir 
yer seçin. DCT modelleri için vites kolunu "P" konumuna getirin. Düz şanzımanlı modeller ve 
Daha Yumuşak modeller için, viteste park edin ve tekerleklere takoz yerleştirin. 
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DİKKAT 

- Acil durumlar dışında araç kullanırken kullanmayın. 
- Araç durmadan önce el freninin çekilmesi, tekerleklerin kilitlenmesine veya aracın dengesinin 

bozulmasına (örneğin yana doğru kaymasına) neden olarak beklenmedik bir kazaya yol 
açabilir. Ayrıca, aracın hasar görmesine de neden olabilir. 

- El freni açıkken araç kullanmamaya dikkat edin. Sürüş sırasında el freninin tam olarak 
bırakılmaması hasara veya yangına neden olabilir. 

- Sürüş sırasında kullanılıyorsa, araçta herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ettiğinizden 
emin olun. 

NOT 

 

- El frenini bırakmadan önce marş anahtarını "AÇIK" konuma getirin. 
- Marş anahtarı "ACC" veya "LOCK" konumundayken, elektrikli park freni anahtarına basılsa 

bile park freni bırakılmaz. Bu sırada, el freni uyarı ışığı yanar. El freni uyarı ışığı yaklaşık 35 
saniye sonra söner. 

- Aşağıdaki durumlarda, bir motor sesi veya gürleme sesi olabilir, ancak bu bir anormalliğe 
işaret etmez. 
- Elektrikli park freni anahtarı çalıştırıldığında 
- Dik bir yokuş gibi bir yerde dururken el frenini çektikten sonra 
- El freni otomatik olarak çekildiğinde veya bırakıldığında 

- Akü bittiğinde veya elektrikli park freni arızalandığında ve park frenini bırakamadığınızda, 
manuel olarak bırakabilirsiniz. 

 
Bakınız sayfa 

4-28 Durma ve Park Etme 
11-21 Elektrikli Park Freni Serbest 

Bırakılamadığında [V] 
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Elektrikli Park Freni Nasıl Çalıştırılır 

 

El frenini uygularken 
Elektrikli park freni düğmesi yukarı kaldırıldığında 
park freni devreye girer. Gösterge panelindeki 
elektrikli el freni uyarı ışığı ve düğmedeki gösterge 
ışığı el freni çekilene kadar yanıp söner. El freni 
uygulandıkça, uyarı ışığı ve gösterge ışığı yanık 
kalır. 

El frenini bırakırken 
Fren pedalına basarken elektrikli park freni 
düğmesine basılması park frenini serbest bırakır. 
Gösterge panelindeki elektrikli el freni uyarı ışığı 
ve düğmedeki gösterge ışığı el freni bırakılana 
kadar yanıp söner. El freni bırakıldığında, uyarı 
ışığı ve gösterge söner. 

 

El freni uyarı lambası 

rGE UYARI 

- Elektrikli park freni, park freni düğmesi çalıştırıldığı halde devreye girmez veya serbest 
kalmazsa, derhal en yakın Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 

- Elektrikli el freni anahtarının etrafına herhangi bir şey koymayın. Nesneler anahtara 
müdahale ederek el freninin istem dışı çekilmesine veya bırakılmasına neden olabilir. 
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Gösterge ışığı 

Elektrikli park freni 
anahtarı 
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4-78 Aracınızı Sürmek 

TAVSİYE 
 

- Uzaklaşmadan önce el freni uyarı ışığının söndüğünü kontrol edin. Elektrikli park freni 
düğmesine basıldıktan yaklaşık 1 saniye sonra park freni bırakılır. Bu nedenle, düğmeye 
basıp hemen uzaklaşırsanız, el freni sürüş sırasında çekili kalır ve bu da el freninin hasar 
görmesine neden olur. 

- Elektrikli park freni düğmesinin 20 saniyeden daha uzun bir süre boyunca sürekli olarak 
çalıştırılması elektrikli park freni uyarı ışığının yanıp sönmesine neden olur ve park freni 
çekili kalır ve bırakılamaz. Bu durum motorun koruyucu devresinden kaynaklanır ve anormal 
değildir. Kısa bir süre sonra elektrikli el freni uyarı ışığı söner ve el frenini bırakabilirsiniz. 

 

Park frenini bırakın 

Fren pedalına basın 
ve park düğmesini hareket ettirin 

serbest bırakma konumuna 

NOT 
 

- El frenini bırakmak için, elektrikli el freni 
düğmesini bırakma konumuna getirirken fren 
pedalına basın. Elektrikli el freni düğmesini 
serbest bırakma konumuna getirirken fren 
pedalına basmazsanız, çoklu bilgi ekranında 
"El frenini serbest bırak" görüntülenir ve el 
freni serbest bırakılmaz. 

Elektrikli Park Freninin Otomatik Olarak Uygulanması ve Bırakılması 

Marş anahtarı "ON" konumundayken, vites kolu gibi belirli işlemlerle bağlantılı olarak elektrikli 
park freninin uygulanması ve bırakılması otomatik hale gelir. 

UYARI 

- Elektrikli park freninin otomatik işlevini asla günlük park freni işlemlerinin yerine kullanmayın. Bu 
işlev, sürücünün el frenini çekmeyi unutmasından kaynaklanan kazaları azaltmak için 
tasarlanmıştır. Park güvenliği için fonksiyonlara güvenmek ciddi yaralanmalara veya en kötü 
durumda ölüme neden olabilir. 
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El Freni Otomatik Olarak Çalıştığında 

Durdurulduğunda, el freni aşağıdaki işlemlerle bağlantılı olarak otomatik olarak çalışır. Gösterge 
panelindeki elektrikli park freni uyarı ışığı ve elektrikli park freni düğmesindeki gösterge ışığı park 
freni uygulanana kadar yanıp söner. El freni uygulandığında, uyarı ışığı ve gösterge ışığı yanık 
kalır. 

Marş anahtarı bağlantısı 

El freni uyarı 
lambası 

Elektrikli park 
freni anahtarı 

göstergesi 
Çoklu bilgi ekranı göstergesi 

Çalışma koşulları 

Açık 

Açık 
- 

Marş anahtarı "ON" 
konumundan "ACC" veya 
"LOCK" konumuna 
getirildiğinde 

Sürücü bağlantı yerine oturmamış 
 

*: Sürücü oturmuyor bağlantısı vites kolu "R" konumundaysa çalışmaz. 

Vites kolu birleşimi 

Buzzer sesleri 
Çoklu bilgi ekranı göstergesi 

Çalışma koşulları 

Uzun tekrarlı bip sesi (yaklaşık 
6 saniye) 

(®) Otomatik park freni aktif 

Sürücü koltukta algılanmadığı için park freni 
etkinleştirildi 

Sürücü tarafı emniyet kemeri 
takılı değilse ve sürücü tarafı 
kapısı açılmışsa* 

El freni uyarı 
lambası 

Elektrikli park 
freni anahtarı 

göstergesi 
Çoklu bilgi ekranı göstergesi 

Çalışma koşulları 

Açık 

Açık 
- 

Vites kolu "P" konumuna 
getirilir 
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El Freni Otomatik Olarak Bırakıldığında 

Araç hareket etmeye başladığında aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde, gaz pedalına 
basılmasıyla birlikte el freni bırakılır. Gösterge panelindeki elektrikli park freni uyarı ışığı ve 
elektrikli park freni düğmesindeki gösterge ışığı park freni bırakılana kadar yanıp söner. El freni 
bırakıldığında, uyarı ışığı ve gösterge söner. 
- Sürücü tarafı kapısı kapalı 
- Sürücü tarafı emniyet kemeri takılı 
- Motor çalışıyor 
- Vites kolu "D", "M" veya "R" konumunda (manuel şanzımanlı modeller hariç) - Vites kolu "N" 
konumunda değilken debriyaj takılı (manuel şanzımanlı modeller) 

Elektrikli Park Freninin Otomatik Çalışması için Ayarlar 

Çoklu bilgi ekranındaki "Araç ayarları" ekranından elektrikli park freninin otomatik çalışması için 
ayarları değiştirebilirsiniz. 

 

1. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine 
basın. Sürücüye yönelik bir mesaj 
görüntülenirse, normal ekrana dönmek için 
"Enter" tuşuna basın ve ardından ayarlar 
ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 

2. Ayar ekranında, sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Fren"^  "Elektrikli park freni"^  "Otomatik 

anahtar kapatma" öğelerini seçin. 

3. Elektrikli park freninin otomatik çalışmasını 
aşağıdaki seçimlerle değiştirmek için 
"Yukarı" veya "Aşağı" düğmesine basın. 
Seçmek için "Enter" tuşuna basın. 
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Görüntülenen 
isim Açıklama 

KAPALI 

Elektrikli park freninin otomatik 
çalışma fonksiyonunu kapatır. 

AÇIK 

Elektrikli park freninin otomatik 
çalışma fonksiyonunu açar. 

Sürücü 
oturmadığında 

bağlantı 
KAPALI 

Elektrikli park freninin otomatik 
çalışma fonksiyonunu açar, sürücü 
oturmamış birleşim hariç. 

Elektrikli Park Freni Uyarı/Göstergeleri 

Park Freni Uyarı Işığı 

Marş anahtarı "ON" konumundayken park freni 
uygulandığında uyarı ışığı yanar. Marş anahtarı 
"ACC" veya "LOCK" konumundayken, elektrikli 
park freni anahtarı çekildiğinde veya yaklaşık 35 
saniye boyunca basıldığında uyarı ışığı yanar. 
Ayrıca, elektrikli park freni sisteminde bir 
anormallik olduğunda uyarı ışığı yanıp söner. 
Aracı güvenli bir yerde durdurun ve derhal en 
yakın Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 

 

UYARI 

- Marş anahtarı "ON" konumuna getirildiğinde bu uyarı ışığı yanar ve yaklaşık 3 saniye 
sonra sönerse, el freni bırakılmış demektir. Ya el frenini çekin ya da ayak frenine basın. 

- Elektrikli park freni düğmesi çalıştırıldığında park freni uyarı ışığı yanmazsa veya 
sönerse, elektrikli park freni sisteminde bir anormallik var demektir. Derhal en yakın 
Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 

NOT 
 

- El freni çekili iken marş anahtarı "ACC" veya "LOCK" konumuna getirildiğinde yaklaşık 35 
saniye boyunca bir uyarı ışığı yanar, ancak bu bir arıza değildir. 
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4-82 Aracınızı Sürmek 

Elektrikli Park Freni Uyarı Işığı 

Elektrikli park freni sisteminde bir anormallik 
olduğunda uyarı ışığı yanar. Eğer yanarsa, en 
yakın Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 

NOT 
 

- Elektrikli park freni şalteri 20 saniyeden uzun bir süre boyunca tekrar tekrar ve sürekli 
olarak çalıştırılırsa, koruyucu devrenin etkinleştirildiğine dair bir bildirim verilir. El freni 
çekildiğinde uyarı ışığı yanıp söner, ancak kısa bir süre sonra söner. 
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Aracınızı Sürmek 4-83 

Elektrikli Park Freni Uyarı Ekranları 

Aşağıdaki durumlarda, çoklu bilgi ekranı görüntülenir ve bir sesli uyarı duyulur. 

Uyarı ışığı 
Çoklu bilgi ekranı 

Uyarı zili 
Detaylar Eylem 

*1 (yanar) 

- 
Sürekli bip 

sesi 

El freni hala çekili 
uyarısı 
El freni çekili 
durumdayken sürüş 
sırasında 

Aracı durdurun ve 
aracı tekrar 
sürmeden önce el 
frenini çekin. 

- 

El freni çekili değil 
uyarısı 
El freni çekilmeden 
marş anahtarı 
"ACC" veya "LOCK" 
konumuna 
getirildiğinde 

El frenini çekin. 

- 

- 

J Park frenini bırakın 

Fren pedalına basın ve park anahtarını serbest 
bırakma konumuna getirin 

- 

Fren pedalına 
basmayı unuttum 
uyarısı 
Fren pedalına 
basmadan elektrikli 
park freni düğmesi 
ile elektrikli park 
freni bırakılmaya 
çalışıldığında 

Fren pedalına 
basarken elektrikli 
park freni 
anahtarına basın. 

*1 (yanar) 

J El freni hatası 

Fren pedalına basın 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

Araç hareket uyarısı 
El freni çekiliyken 
araç hareket 
etmeye 
başladığında 

Aracı durdurmak 
için fren pedalına 
sıkıca basın. 
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4-84 Aracınızı Sürmek 

 

 

Uyarı ışığı 
Çoklu bilgi ekranı 

Uyarı zili 
Detaylar Eylem 

*1 (yanıp 
söner 

^ 
gelir) 

(®) Otomatik park freni aktif 

Sürücü koltukta algılanmadığı için park freni 
etkinleştirildi 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 
(yaklaşık 6 

saniye) 

El freni çekili 
(sürücü oturmuyor) 
için uyarı 
Sürücü birleşik 
oturmadığı için el 
freni otomatik olarak 
çalıştığında - 

*1 (yanar) 

(®) El freni çekili 

El freni çalışıyor 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

El freninin çalışması 
için uyarı (sürüş 
sırasında) 
Sürüş sırasında 
elektrikli park freni 
düğmesi yukarı 
çekildiğinde 

Aracı durdurun ve 
aracı tekrar 
sürmeden önce el 
frenini çekin. 

*2 (yanar) 

(®) Park freni arızası 

Elektrikli park freni sisteminde anormallik tespit edildi 
Bayi ile iletişime geçin 

- 

Elektrikli park freni 
arıza uyarısı 
Elektrikli park freni 
sisteminde bir arıza 
olduğunda 

Aracı güvenli bir 
yerde durdurun 
ve derhal en 
yakın Isuzu 
Bayisine 
başvurun. 

*1: El freni uyarı lambası 

*2: Elektrikli park freni uyarı lambası 

NOT 
 

- Şanzıman vitesteyken park ederken el frenini çekmeyi unutursanız bir uyarı devreye girebilir, 
ancak bu bir arıza değildir. 

I

 ________________________________________________________ 

) 
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Vites Değiştirme Kolu 
[M/T]/[SA]/[DCT] 

Manuel Şanzıman Modeli [M/T] 

Manuel şanzımanlı bir modelde vites değiştirirken 
debriyaj pedalına tamamen basılması gerekir. 
Vites kolu "R (geri)" konumuna getirildiğinde, geri 
vites ışıkları yanar ve geri vites uyarısı olan bir 
modelde bir sesli uyarı da duyulur. 

TAVSİYE 
 

- İleri vitesten geri vitese veya geri vitesten ileri 
vitese sadece araç tamamen durduktan sonra 
geçin. Aksi takdirde şanzıman hasar görebilir. 
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MVC modeli, 6 vitesli 

MYY veya MZZ modeli, 6 vitesli 

MYY modeli, 5 vitesli 
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4-86 Aracınızı Sürmek 

Manuel Şanzıman Uyarıları/Göstergeleri 

 

Sayaç ekranında koşullara göre aşağıdakiler gösterilir. 

Sayaç ekranı 
Uyarı zili 

Detaylar Eylem 

Debriyaj kayabilir 

Uzun süre yarım debriyaj kullanmayın 

İki kısa bip 
sesi 

Yarım debriyaj uyarısı 
Yarım debriyaj durumu 
belirli bir süre devam 
ettiğinde 

Debriyajı yavaşça 
devreye sokun veya 
aracı yavaşlatın ve 
durdurun 

Debriyaj kayabilir 

Sürüş sırasında ayağınızı debriyaj pedalına 
koymayın 

İki kısa bip 
sesi 

Ayak debriyaj pedalında 
uyarısı 
Sürüş sırasında ayak 
debriyaj pedalında 
bırakıldığında 

Ayağını debriyaj 
pedalından çek. 

Yanlış vites değiştirme 

Bu vites değiştirme şanzıman arızasına yol açabilir 

İki kısa bip 
sesi 

Vites değiştirme ikaz 
uyarısı 
Şanzıman sürüş hızına 
uygun olmayan bir vites 
konumuna getirildiğinde 

- 

(Vites değişimi 
tamamlandığında ekran 
kaybolur) 

Vites Değiştirme Kolu Nasıl Daraltılır [V] 

 

Vites kolu yolcu tarafı yönünde daraltılabilir. Vites 
kolunun ucunu yukarı çekin ve yolcu tarafı 
yönünde katlayın. 

 

DİKKAT 

- Vites kolunu indirirken motoru durdurun ve el 
frenini çekin. 
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Aracınızı Sürmek 4-87 

Düzgünleştiricili Model [SA] 

Vites konumu değişiklikleri vites kolları hareket ettirilerek yapılabilir. 

Bakınız sayfa 

4-103 Daha Düzgün Model [SA] 

 

UYARI 

- Araç dururken vites kolunu kullanırken, vites gösterge ışığı yanıp sönmeyi bırakıp sabit yanana 
kadar fren pedalına tamamen basın. Vites gösterge ışığı yanıp sönerken, vites hala 
değiştiriliyordur ve Yumuşaklaştırıcıdan henüz sürünme kuvveti gelmemiştir. Gösterge ışığı 
sabit yanmadan önce fren pedalını bırakırsanız, araç yokuş aşağı hareket edebilir ve 
muhtemelen bir kazaya neden olabilir. 

 

NOT 
 

- Motor çalışmıyorken, vites kolunu hareket ettirerek vites değiştiremezsiniz. Vites değiştirmeden 
önce motoru çalıştırın. 

- Araç dururken ve motor çalışırken, vites kilidi işlevi güvenlik için çalışır. Fren pedalına 
basmadan vites kolunu "N" konumundan "D" veya "R" konumuna getiremezsiniz. 
Aracı çalıştırırken, fren pedalına basılı tutarken vites kolunu kullandığınızdan emin olun. 
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Vites değiştirme göstergesi  

Vites kolu konumu Gösterge panelinde vites 
göstergesi ekranı 

Vites konumu 

  

Ters 
Aracı yedeklerken kullanılır. 

  

Nötr 
Motoru çalıştırırken kullanılır. 

  
Drive-Auto modu (otomatik vites değiştirme) 
Sistem, araç hızına göre otomatik olarak 
optimum vitesi seçer. 

   
Sürüş-Manuel modu (manuel vites değiştirme) 
"+" (vites büyütme) veya "-" (vites küçültme) 
konumunun manuel olarak seçilmesi sürücünün 
istediği vitesi seçmesini sağlar. 
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: Kol serbest bırakıldığında ok yönünde hareket ettikten sonra 
otomatik olarak "M" konumuna döner. 

: Fren pedalına basarken vites kolunu çalıştırın. 

: Fren pedalına basmadan vites değiştirmek mümkündür. 

Drive-Auto modu 
(otomatik vites 

değiştirme) 

Otomatik ve manuel modlar 
arasında geçiş yapma 

Sürüş-Manuel modu 
(manuel vites değiştirme) 

Vites küçültme 

Upshift 

(Basma düğmesine basarken) 

Ters 

Nötr 

Basmalı düğme 
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DCT ile Model [DCT] 

Vites konumu değişiklikleri vites kolları hareket ettirilerek yapılabilir. 

Bakınız sayfa 

4-124 Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) [DCT] 

UYARI 

- Araç dururken vites kolunu kullanırken, vites gösterge ışığı yanıp sönmeyi bırakıp sabit yanana 
kadar fren pedalına tamamen basın. Vites gösterge ışığı yanıp sönerken, vites hala 
değiştirilmektedir ve DCT'den henüz sürünme kuvveti gelmemiştir. Gösterge ışığı sabit 
yanmadan önce fren pedalını bırakırsanız, araç yokuş aşağı hareket edebilir ve muhtemelen 
bir kazaya neden olabilir. 

- Uzaklaşırken, güvenlik nedeniyle vites kolu konumunu ve vites göstergesini görsel olarak 
kontrol ettiğinizden emin olun. 

- Vites kolunu her zaman basma düğmesine basarak çalıştırırsanız, bazı durumlarda kolu 
yanlışlıkla "P" veya "R" konumuna getirebilirsiniz. 

- Düğmeye basmadan vites kolunu "N" konumundan "D" konumuna veya "D" konumundan "N" 
konumuna getirme alışkanlığını edinin. Yanlış kullanım ciddi bir kazaya neden olabilir. 

 

NOT 

 

 

- Motor çalışmıyorken, vites kolunu hareket ettirerek vites değiştiremezsiniz. Vites 
değiştirmeden önce motoru çalıştırın. 

- Araç dururken ve motor çalışırken, vites kilidi işlevi güvenlik için çalışır. Fren pedalına 
basmadan vites kolunu "P" konumundan "D" veya "R" konumuna getiremezsiniz. 
Aracı çalıştırırken, fren pedalına basılı tutarken vites kolunu kullandığınızdan emin olun. 

Bakınız sayfa 

4-140 Vites Kilidi İşlevi 
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4-90 Aracınızı Sürmek 

Vites değiştirme göstergesi 

Vites kolu konumu Gösterge panelinde vites 
göstergesi ekranı 

Vites konumu 

  
Park 
Park ederken veya motoru çalıştırırken 
kullanılır. 

  

Ters 
Aracı yedeklerken kullanılır. 

  Nötr 
Motorun itici gücü iletilmez, böylece araç ileri 
veya geri hareket etmez. Motoru bu konumda 
çalıştırmak mümkün olsa da, güvenlik 
nedenleriyle motoru "P" konumundayken 
çalıştırmayı alışkanlık haline getirmek en iyisidir. 

  
Drive-Auto modu (ileri/otomatik vites değiştirme) 
Sistem, araç hızına göre otomatik olarak 
optimum vitesi seçer. 

   
Sürüş-Manuel modu (ileri/manuel vites 
değiştirme) 
(vites büyütme), - (vites küçültme) tuşlarını 
kullanarak istediğiniz vitese geçin. 
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: Kol serbest bırakıldığında ok yönünde hareket 
ettikten sonra otomatik olarak "M" konumuna 
döner. 

: Fren pedalına basarken vites kolunu 
çalıştırın. 

Vites 
küçültme 

Sürüş-Manuel modu 
(manuel vites değiştirme) 

Upshift 

(Basma düğmesine basarken N^ R) 

(Basma düğmesine basarken P-R) 

Ters 

Nötr 

Drive-Auto modu (otomatik 
vites değiştirme) 

: Fren pedalına basmadan vites değiştirmek 
mümkündür. 

Otomatik ve manuel 
modlar arasında 
geçiş yapma 

Basmalı düğme 
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Aracınızı Sürmek 4-91 

Seçici Kol [A/T] 

Otomatik Şanzıman Modeli 

Her bir vites konumuna geçmek için seçici kolu hareket ettirin. 

Bakınız sayfa 

4-93 Otomatik Şanzıman Modeli [A/T] 

 UYARI 

- Uzaklaşırken, güvenlik nedeniyle vites kolu konumunu ve vites göstergesini görsel olarak 
kontrol ettiğinizden emin olun. 

- Seçici kolu her zaman basma düğmesine basarak çalıştırırsanız, bazı durumlarda kolu 
yanlışlıkla "P" veya "R" konumuna getirmeniz mümkündür. 

- Basmalı düğmeye basmadan vites kolunu "N" konumundan "D" konumuna veya "D" 
konumundan "N" konumuna geçirme alışkanlığı edinin. Yanlış kullanım ciddi bir kazaya 
neden olabilir. 

 

 

NOT 

- Güvenlik nedenleriyle, vites kilit sistemi fren pedalına basılmadığı ve marş anahtarı "ON" 
konumunda olmadığı sürece vites kolunun "P" dışında herhangi bir konuma geçmesini 
önlemek için çalışır. Uzaklaşırken, vites kolunu kullanırken fren pedalına basılı tuttuğunuzdan 
emin olun.  
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4-92 Aracınızı Sürmek 

 

Vites değiştirme göstergesi 

Seçici kol konumu 
Gösterge panelinde vites 

göstergesi ekranı Vites konumu 

  
Park 
Park ederken veya motoru çalıştırırken 
kullanılır. 

  

Ters 
Aracı yedeklerken kullanılır. 

  
Nötr 
Bu konumda, motor hızlansa da araç ileri doğru 
hareket etmeyecektir. Motoru bu konumda 
çalıştırmak mümkün olsa da, güvenlik 
nedenleriyle motoru "P" konumundayken 
çalıştırmayı alışkanlık haline getirmek en iyisidir. 

  
Drive-Auto modu (ileri/otomatik vites değiştirme) 
Sistem, araç hızına göre otomatik olarak 
optimum vitesi seçer. 

   
Sürüş-Manuel modu (ileri/manuel vites 
değiştirme) 
"+" (vites büyütme) veya "- " (vites küçültme) 
konumunun manuel olarak seçilmesi sürücünün 
istediği vitesi seçmesini sağlar. 
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: Kol serbest bırakıldığında ok yönünde hareket 
ettikten sonra otomatik olarak "M" konumuna 
döner. 

: Fren pedalına basarken vites kolunu 
çalıştırın. 

: Fren pedalına basmadan vites değiştirmek 
mümkündür. 

Vites küçültme 

Sürüş-Manuel modu 
(manuel vites değiştirme) 

Upshift 

Otomatik ve manuel 
modlar arasında geçiş 
yapma 

(Basma düğmesine basarken N^ R) 

(Basma düğmesine basarken P-R) 

Nötr 

Ters 

Drive-Auto modu 
(otomatik vites değiştirme) 

Basmalı düğme 
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Aracınızı Sürmek 4-93 

Otomatik Şanzıman Modeli [A/T] 

Otomatik şanzımanlı bir modelde debriyaj pedalı kullanmaya gerek yoktur; sadece vites seçme 
kolunu, gaz pedalını ve fren pedalını kullanarak aracı çekebilir, vites değiştirebilir ve durdurabilirsiniz. 
Otomatik şanzıman modelinin özelliklerini ve nasıl doğru şekilde kullanılacağını öğrendiğinizden emin 
olun. Araç dururken, fren pedalına sıkıca basılı tutmayı unutmayın ve gerekirse, seçici kolu "P" veya 
"N" konumuna getirin ve el frenini çekin. 

UYARI 

- Düz bir yolda dursa bile aracın hareket etmesini önlemek için fren pedalına tamamen basın ve 
vites kolunu "P" konumuna getirin ve gerekirse el frenini sıkıca çekin. 

- Motor çalıştırıldıktan hemen sonra, klima çalışırken, motor devri otomatik olarak yükselir ve 
sürünmeyi diğer zamanlarda olduğundan daha güçlü hale getirir. Fren pedalına sıkıca basılı 
tutun. 

 

NOT 

[Creep] 
- Motor çalışırken ve vites kolu "P" veya "N" dışında bir konumda seçiliyken, gaz pedalına 

basılmadığında bile tekerleklere güç iletilir ve aracın hareket etme eğilimine girmesine neden 
olur. Bu olaya sürünme denir. Motor devri ne kadar yüksek olursa, sürünme o kadar güçlü olur ve 
aracın hareket etme eğilimi o kadar artar. 

Otomatik Şanzıman Uyarıları/Göstergeleri 

Şanzıman Uyarı Işığını Kontrol Edin 

 

Motor çalıştıktan sonra bu ışık yanıp sönerse 
başladı, bir sorun var 
şanzıman elektronik kontrol sistemi. 

 

TAVSİYE 

- Bu uyarı ışığı yanıp sönerse, otomatik şanzımanı mümkün olan en kısa sürede en yakın Isuzu 
Yetkili Servisinde kontrol ettirin. 

- Bu uyarı ışığı yanıp sönerken, bilgisayar şanzımanı acil durum moduna geçirebilir. 
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4-94 Aracınızı Sürmek 

Otomatik Şanzıman Yağı Sıcaklık Uyarı Işığı 

 

Bu uyarı ışığı aşağıdaki durumlarda yanar 
otomatik şanzımanın sıcaklığı 
sürüş sırasında yükselir. 

 

TAVSİYE 

 

Sürüş sırasında bu uyarı ışığı yanarsa, otomatik şanzıman yağı 
anormal derecede sıcak. Derhal güvenli bir şekilde yoldan çekip trafiğe kapatın ve 
vites kolunu "P" konumuna getirin ve motoru rölanti devrinde çalıştırın. Çalıştırmayın 
uyarı ışığı sönene kadar tekrar sürün. 

Bu uyarı ışığı sönmezse, otomatik şanzıman yağlama sistemini 
mümkün olan en kısa sürede en yakın Isuzu Bayisinde kontrol ettirin. 

Otomatik Şanzıman Nasıl Kullanılır 

UYARI 

- Sürüş sırasında vites kolunu asla "P" konumuna getirmeyin. Vites kolunun "P" konumuna 
getirilmesi anormal seslerin ve titreşimlerin oluşmasına neden olur ve muhtemelen 
şanzımanda ciddi hasara veya bir araç kazasına yol açabilir. 
Vites kolunu "P" konumuna getirmeden önce aracın tamamen durduğundan emin olun. 

- Araç, vites kolu "D", "M" veya "R" konumundayken sürünme olgusu nedeniyle hareket etmeye 
başlar. Uzaklaşırken, vites kolunu değiştirirken fren pedalına basılı tuttuğunuzdan emin olun. 

- Gaz pedalına basarken seçme kolunu kullanmayın. Bunu yapmak tehlikelidir, çünkü araç 
aniden hareket edebilir. 
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- Motoru çalıştırmadan önce, seçici kolun "P" konumunda olduğundan ve vites göstergesinin "P 
"yi gösterdiğinden emin olun. Ardından, el freni çekili durumdayken fren pedalına tamamen 
basın ve motoru çalıştırın. Bunu yaparken aşağıdakilere dikkat edin. 
- Vites kolunu "P "den "D "ye veya "R "ye hareket ettirmeden önce motorun çalıştığından 

emin olun. Motorun çalıştığını onaylamadan vites kolunu çalıştırırsanız, marş motoru 
açılır/kapanır ve bu da halka dişlilere ve marş motoruyla ilgili diğer parçalara zarar verebilir. 

- Seçici kolu "P" veya "N" konumundan "D" veya "R" konumuna getirirken, fren pedalına 
bastığınızdan emin olun. 

- Motor çalışırken ve vites kolu "D", "M" veya "R" konumundayken sürücü koltuğunu terk 
etmeyin. Araç hareket etmeye başlayabilir. Sürücü koltuğundan ayrılmadan önce, el frenini 
sıkıca çektiğinizden ve vites kolunu "P" konumuna getirdiğinizden emin olun. 

TAVSİYE 
 

 

- Sadece kısa bir mesafe gitmeyi planlıyor olsanız bile, doğru sürüş pozisyonunu benimseyin ve 
fren ve gaz pedallarına sıkıca basabildiğinizden emin olun. 

- Geri giderken, arkaya bakmak için dönersiniz, bu nedenle pedal kullanımı zorlaşır. Vücudunuzu 
döndürürken fren pedalına sıkıca basın. Ayrıca, geri gittikten sonra vites kolunu hemen "P" 
veya "N" konumuna getirmeyi alışkanlık haline getirin. Uzaklaşırken, vites kolunun konumunu 
ve vites göstergesini görsel olarak kontrol edin. 

- Vites kolunu tekrar tekrar ileri vitesten geri vitese ve sonra geri vitesten ileri vitese geçirirken ve 
3 noktalı dönüş yaparken, her seferinde fren pedalına sıkıca basın ve vitesleri tekrar 
değiştirmeden önce aracın tamamen durduğunu teyit edin. 

- Araç yüklü olduğunda olduğu gibi yüksek sürüş gücüne ihtiyacınız varsa, "- (vites küçültme)" 
yapmak için seçici kolu "M" konumuna getirerek bir alt vitese geçebilirsiniz. (Vites değiştirmek 
için vites kolu kullanıldığında, vites değiştirme manuel modda yapılır). 
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4-96 Aracınızı Sürmek 

Aracınızı Çalıştırmak İçin - Normal Yollarda 

 

 

1. Fren pedalına tamamen basın ve seçici kolun 
"P" konumunda olduğundan ve el freni 
kolunun tamamen yukarı çekildiğinden emin 
olun. 
Marş anahtarını "AÇIK" konumuna getirin. 

2. Sağ ayağınızla fren pedalına tamamen 
basarken motoru çalıştırın. Seçici kolu ileri 
hareket için "D" (otomatik sürüş modu) veya 
"M" (manuel sürüş modu) konumuna veya 
geri hareket için "R" konumuna getirin. 

D/ R 
3. Vites göstergesinin ileri hareket için "D" 

(otomatik sürüş modu) veya "M" (manuel 
sürüş modu) ya da geri hareket için "R" 
gösterdiğinden emin olun, park frenini 
bırakın, fren pedalını bırakın ve ardından gaz 
pedalına yavaşça basın. Gaz pedalına daha 
fazla bastığınızda araç hareket etmeye 
başlar. 

 

UYARI 
 

- Çekerken, güvenlik nedeniyle vites kolu konumunu ve vites göstergesini görsel olarak 
kontrol ettiğinizden emin olun. Seçici kolu her zaman düğmeye basarak çalıştırırsanız, bazı 
durumlarda kolu yanlışlıkla "P" veya "R" konumuna getirmeniz mümkündür. 

- Basmalı düğmeye basmadan vites kolunu "N" konumundan "D" konumuna veya "D" 
konumundan "N" konumuna geçirme alışkanlığı edinin. Yanlış kullanım ciddi bir kazaya 
neden olabilir. 

- Gaz pedalına dikkatlice basın, çünkü aracın çalıştırılması veya hızlandırılması sırasında hız 
sadece gaz pedalı kullanılarak kontrol edilir. 

TAVSİYE 

- Elektrikli park freni olan modellerde, aracı kaldırmadan önce park freni uyarı ışığının kapalı 
olduğunu kontrol edin. Elektrikli el freni düğmesine basıldıktan yaklaşık 1 saniye sonra el 
freni bırakılır. Bu nedenle, elektrikli el freni düğmesine basıp hemen uzaklaşırsanız, el freni 
sürüş sırasında çekili kalır ve bu da el freninin hasar görmesine neden olur. 
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Aracınızı Sürmek 4-97 

NOT 
 

- Fren pedalına basılmadığında, vites kilit sistemi çalışır ve seçici kol "P" konumundan başka 
bir konuma geçirilemez. 

Bakınız sayfa 

4-101 Vites Kilidi İşlevi 

UYARI 

- Vites kolunu "P" veya "N" dışında bir konuma getirdiğinizde, sürünme aracın hareket 
etmesine neden olacaktır. Uzaklaşırken, seçici kolu kullanırken fren pedalına basılı 
tuttuğunuzdan emin olun. 

- Gaz pedalına basarken seçme kolunu kullanmayın. Bunu yapmak tehlikelidir, çünkü araç 
aniden hareket edecektir. 

- Gaz pedalına dikkatlice basın, çünkü aracın çalıştırılması veya hızlandırılması sırasında hız 
sadece gaz pedalı kullanılarak kontrol edilir. 

TAVSİYE 
 

- Araç durduğunda, fren pedalına basarken seçici kol "D" (otomatik sürüş modu) veya "M" 
(manuel sürüş modu) veya "R" konumundayken gaz pedalına basmaya devam etmeyin. 
Bunu yapmak bir arızaya neden olabilir. 

- Aracı bir eğimde durdururken, frenlere tam olarak bastığınızdan emin olun. Güçlü bir sürünme 
etkisi yaratmak için gaz pedalına basarak aracı durdurmak bir arızaya neden olabilir. 
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Aracınızı Çalıştırmak İçin - Dik Bir Eğimde 

1. Fren pedalına sıkıca basın ve el freni kolunun tamamen yukarı çekildiğinden emin olun. 

2. Sağ ayağınızla fren pedalına tamamen basarken seçici kolu ileri hareket için "D" (otomatik 
sürüş modu) veya "M" (manuel sürüş modu) konumuna veya geri hareket için "R" konumuna 
getirin. 

3. Vites göstergesinin ileri hareket için "D" (otomatik sürüş modu) veya "M" (manuel sürüş modu) 
ya da geri hareket için "R" gösterdiğinden emin olun, aracı hareket ettirmenin güvenli 
olduğundan emin olmak için çevreyi kontrol edin, sağ ayağınızı fren pedalından çekin ve gaz 
pedalına yavaşça basın. 

4. Aracın hareket etmeye başladığını hissettikten sonra, el freni kolunu yavaşça bırakın ve aracı 
çekin. 
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4-98 Aracınızı Sürmek 

Normal Yollarda Sürmek İçin - Otomatik Mod 

Seçici kolu "P "den "D "ye (otomatik mod) 
getirdiğinizde, vites değiştirme otomatik modda 
gerçekleşir. "D" olduğunu kontrol edin 

vites göstergesinde görüntülenir. 

DİKKAT 
 

- Sürüş sırasında vites kolunu "N" konumuna getirmeyin. Motor freni hiç çalışmaz ve 
muhtemelen bir kazaya neden olur. Bunu yapmak ayrıca otomatik şanzımanda bir 
arızaya neden olabilir. 

Normal Yollarda Sürmek İçin - Manuel Mod 

 

- Manuel modda vites değiştirirken, vites kolunu 
"M" konumuna getirin ve istenen vitesi seçmek 
için kolu gerektiği şekilde "+ (vites büyütme)" 
veya "- (vites küçültme)" yönüne doğru hareket 
ettirin. Vites göstergesinde istenen vitesin 
görüntülendiğini kontrol edin. 

- Vites kolu kaydırıldığında debriyaj otomatik 
olarak ayrılır ve vites konumu değişir, ardından 
debriyaj otomatik olarak devreye girer, böylece 
hem vites büyütme hem de vites küçültme aynı 
işlemle yapılabilir. 

- Manuel modda vitesler otomatik olarak 
değiştirilmez. Otomatik moda dönmek için vites 
kolunu "D" konumuna getirin. Vites 
göstergesinde "D" gösterildiğinden emin olun. 

TAVSİYE 
 

- Araç hızına uygun olan vitesi seçin. Uygun olmayan bir vites seçilirse, bir uyarı sesi duyulur 
ve vites değiştirme gerçekleşmez. 

- Manuel modda uygun olmayan bir vites kullanarak sürüş yapmak şanzıman sisteminin 
arızalanmasına neden olacaktır. Özellikle, yokuş yukarı sürüş veya kalkış sırasında daha 
yüksek vitesleri seçmekten kaçının. Bunu yapmak aşırı ısınmaya neden olacaktır. 
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NOT 
 

[Lock-up debriyaj nedir] 
- Belirli bir hıza ulaşıldığında 2. ila 6. viteslerde şanzıman verimliliğini yükselten ve yakıt 

verimliliğini artıran bir cihazdır. 

 

Aracı Durdurmak İçin 

Aracı geçici olarak durdururken, seçici kol "D" (otomatik sürüş modu) veya "M" (manuel sürüş 
modu) konumundayken fren pedalına sıkıca basın. 

 

UYARI 

- Araç uzun süre duracaksa, vites kolunu "N" konumuna getirin, fren pedalına tamamen basın ve 
park frenini sıkıca çekin. Seçici kol "D" konumuna getirildiğinde, şanzımanın tork konvertörü 
ısı üretir ve otomatik şanzıman sıvısının yağ sıcaklığı artar. 
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- Araç durdurulduğunda vites otomatik olarak 1. vitese düşürülür. 

Hızlandırmak için (Otomatik Mod) 

Seçici kol "D" (sürüş-otomatik modu) konumundayken gaz pedalına tam olarak bastığınızda, 
şanzıman araç hızına göre otomatik olarak daha düşük bir hız vitesine geçer ve yeterli hızlanmayı 
sağlamak için motor devri yükselir. 

Yokuş Aşağı Şanzıman Kontrol Sistemi 

Dik yokuş aşağı inişlerde, tetikleyici olarak servis freni uygulandığında sistem otomatik olarak vites 
küçültür. Servis freni yükünü azaltmak için motor frenleme gücü kullanılır. 

Kilitli Debriyaj Kontrol Sistemi 

Bu sistem daha yüksek şanzıman verimliliği ve yakıt ekonomisi sağlar. 

NOT 
 

Aracınızı Sürmek 4-99 
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4-100 Aracınızı Sürmek 

- Sürücü koltuğundan ayrılırken, vites kolunu "P" konumuna getirdiğinizden, vites göstergesinin 
"P" gösterdiğinden ve el frenini sıkıca çektiğinizden emin olun. 

- Araç dururken motorla yarış yapmayın. Vites kolu "P" veya "N" dışında herhangi bir konuma 
getirilirse, araç aniden hareket eder ve bir kazaya neden olabilir. 

TAVSİYE 

 

Araç durduğunda, fren pedalına basarken seçici kol "D" (otomatik sürüş modu) veya "M" 
(manuel sürüş modu) veya "R" konumundayken gaz pedalına basmaya devam etmeyin. 
Bunu yapmak bir arızaya neden olabilir. 
Aracı eğimli bir yolda durdururken, frenlere tam olarak bastığınızdan emin olun. Güçlü bir 
sürünme etkisi yaratmak için gaz pedalına basarak aracı durdurmak bir arızaya neden 
olabilir. 

 ________________________________ 
J Durduktan Sonra Aracınızı Çalıştırmak İçin 

Durduktan sonra aracı çalıştırırken, seçici kolun konumunu ve vites göstergesini gözle kontrol 
edin ve gaz pedalına yavaşça basarak aracı çalıştırın. 

Aracınızı Park Ederken 

1. Bastırırken el frenini çekin 
sağ ayağınızla fren pedalına basın. 

2. Seçici kolu "P" konumuna getirin ve vites 
göstergesinin "P" gösterdiğini onaylayın, 
ardından sağ ayağınızı fren pedalından 
yavaşça çekin. 

3. Motoru durdurun. 
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DİKKAT 
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Aracınızı Sürmek 4-101 

UYARI 

- Motor çalışırken aracı terk etmeyin. Vites kolu "P" veya "N" konumundan başka bir konuma 
getirilirse, sürünme aracın hareket etmesine neden olabilir veya araca binerken yanlışlıkla 
gaz pedalına basarak araç aniden hareket edebilir. Klima sistemi olan modellerde klima 
kullanılırken, klima çalıştığında motor devri yükselir ve araç geçici olarak durdurulduğunda 
bile hareket etmeye başlayabilir. 

- Aracı park ederken, el frenini seçici kolun "P" konumuyla birlikte kullandığınızdan emin olun. 
Sadece vites kolu "P" konumundayken park etmekten kaçının. 

- Aracı eğimli bir yere park ederken, vites kolunu "P" konumuna getirin ve lastiklere takoz 
yerleştirin. 

I _______________________________________________________ J 

Vites Kilidi Fonksiyonu 
 

Araç Çalıştırılırken 

 

Fren pedalına basmadan seçici kolu "P "den diğer 
konumlara hareket ettiremezsiniz. Fren pedalına 
basılı tutarken seçici kolu çalıştırdığınızdan emin 
olun. 

Park ederken 

 

Aracı park ederken vites kolunu "P" konumuna 
getirdiğinizden emin olun. 
Seçici kol güvenli bir şekilde "P" konumuna 
getirilmedikçe anahtar çıkarılamaz (anahtar 
kilitleme sistemi). 

NOT 
 

[Vites kilit sistemini doğru kullanın] 
- Vites kilidi sistemi, otomatik şanzıman modelinin yanlış çalışmasını önlemek için bir güvenlik 

sistemidir. Doğru kullanın ve güvenli bir şekilde sürün. 
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Acil Durumda Vites Kilidinin Açılması 
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4-102 Aracınızı Sürmek 

TAVSİYE 

TAVSİYE 

Seçici Kol "P" Konumundan Diğer Konumlara Taşınamadığında 

Motor çalıştırıldıktan sonra vites kolu "P" konumundan başka bir konuma geçirilemiyorsa, 
aşağıdaki tavsiyelere bakın. 

Frene bastıktan, park ettiğiniz yerin durumunu kontrol ettikten ve önerilen işlemleri yaptıktan 
sonra bile vites kolu "P" konumundan başka bir konuma geçirilemiyorsa, aşağıdaki işlemleri 
gerçekleştirin. 

11-19 Vites Kolu/Seçici Kol "P" Konumundan 
Hareket Ettirilemediğinde [DCT]/[A/T] 

- Seçici kola zarar vermemek için çalışmaya 
başlamadan önce tornavidayı bir bezle 
örtün. 

 

 

 

 

  

  

 

 

- Fren pedalına tamamen basıldığından emin olun. 
- Fren pedalına basılmazsa, vites kilidi işlevi etkinleştirilir ve "P" konumundan başka bir 

konuma geçemezsiniz. 
- Aracın eğimli bir yere park edilmediğinden emin olun. 
- Eğimli bir yolda vites kolunu "P" konumundan hareket ettirirken, kolun çalışması ağır 

gelebilir. 

1. El freninin sıkıca çekili olduğundan emin 
olun. 

2. Vites kilidi acil açma deliği kapağını düz 
başlı bir tornavida ile sökün. 

Bakınız sayfa 

Vites kilidi acil açma 
deliği kapağı 
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Aracınızı Sürmek 4-103 

 

3. Düz uçlu bir tornavidayı vites kilidi acil açma 
deliğine sonuna kadar iterken, vites kolunu 

çalıştırın. 

TAVSİYE 
 

- Çıkardığınız vites kilidi acil açma kapağını 
kaybetmemek için orijinal konumuna geri 
taktığınızdan emin olun. 

 

UYARI 

- Daha önce belirtilen prosedürü birkaç kez uyguladıktan sonra vites kolu "P" konumundan 
diğer konumlara hareket ettirilemiyorsa, vites kilidi işlevi arızalı olabilir. Kontrol için derhal 
en yakın Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 

 

Daha Düzgün Model 
[SA] 

Smoother, manuel şanzıman yapısına dayanan, sıvı kaplinli ve otomatik şanzımanlı otomatik bir 
manuel şanzımandır. 
Daha Yumuşak bir modelde, sürücü uzaklaşırken, vites değiştirirken veya dururken debriyaj 
pedalını kullanmaz; sadece vites kolunu, gaz pedalını ve fren pedalını kullanır. Ayrıca, bir 
Smoother modeli sürücünün aracı vitesler otomatik olarak değiştirilerek sürmesine olanak tanır. 
Smoother modelinin özelliklerini ve nasıl doğru şekilde kullanılacağını öğrendiğinizden emin olun. 
Araç dururken, fren pedalına sıkıca basılı tutmayı ve gerekirse el frenini çekmeden önce vites 
kolunu "N" konumuna getirmeyi unutmayın. 

UYARI 

- Düz bir yolda dursa bile aracın hareket etmesini önlemek için fren pedalına tamamen basın 
ve vites kolunu "N" konumuna getirin ve gerekirse el frenini sıkıca çekin. 

- Motor çalıştırıldıktan hemen sonra, klima çalışırken ve DPD rejenerasyonu sırasında, motor 
devri otomatik olarak yükselir ve sürünmeyi diğer zamanlara göre daha sert hale getirir. 
Fren pedalına sıkıca basılı tutun. 
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Vites kilidi acil durum 
serbest bırakma deliği ' 
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Smoother Nasıl Kullanılır 

 

UYARI 
 

- Vites kolunu "N" dışında bir konuma getirdiğinizde, sürünme aracın hareket etmesine neden 
olacaktır. Uzaklaşırken, vites kolunu kullanırken fren pedalına basılı tuttuğunuzdan emin 
olun. 

- Gaz pedalına basarken vites kolunu kullanmayın. Bunu yapmak tehlikelidir, çünkü araç 
aniden hareket edebilir. 

DİKKAT 

- Motoru çalıştırmadan önce, vites kolunun "N" konumunda olduğundan ve vites göstergesinin 
"N" gösterdiğinden emin olun. Ardından, el freni çekili durumdayken fren pedalına tamamen 
basın ve motoru çalıştırın. Bunu yaparken aşağıdakilere dikkat edin. 
- Vites kolunu "N" konumundan "D" veya "R" konumuna getirmeden önce motorun 

çalıştığından emin olun. Motorun çalıştığını onaylamadan vites kolunu çalıştırırsanız, marş 
motoru açılır/kapanır ve bu da halka dişlilere ve marş motoruyla ilgili diğer parçalara zarar 
verebilir. 

- Vites kolunu "N" konumundan "D" veya "R" konumuna getirirken, fren pedalına bastığınızdan 
emin olun. 

- Motor çalışırken vites kolu "D", "M" veya "R" konumundayken sürücü koltuğunu asla terk 
etmeyin. Araç hareket etmeye başlayabilir. Sürücü koltuğundan ayrılırken, el frenini sıkıca 
çektiğinizden ve vites kolunu "N" konumuna getirdiğinizden emin olun. 
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- Araç bir rölanti kontrol düğmesi ile donatılmışsa, rölanti kontrol düğmesi kullanılarak motor 
devri artırıldığında debriyaj kavrama şoku önemli hale gelebilir. Bu nedenle, vites kolunu "N" 
dışında bir konuma getirirken, rölanti kontrol düğmesini tamamen saat yönünün tersine 
çevirin. 

- Gaz pedalını kullanmadan sadece fren pedalını kullanarak hızı kontrol ederek aracınızı trafik 
sıkışıklığında veya dar bir alanda sorunsuz bir şekilde hareket ettirmek için şanzımanın 
sürünme etkisinden yararlanabilirsiniz. 

- Bir yokuştan aşağı inerken, motor frenini kullanmak için manuel modda yokuş eğimine uygun 
düşük bir vites seçin. 

[Creep] 
- Motor çalışırken ve "N" dışında bir vites konumu seçiliyken, gaz pedalına basılmadığında bile 

tekerleklere güç ulaşır ve aracın hareket etme eğilimine girmesine neden olur. Bu olaya 
sürünme denir. Motor devri ne kadar yüksek olursa, sürünme o kadar güçlü olur ve aracın 
hareket etme eğilimi o kadar artar. 

4-104 Aracınızı Sürmek 

 



 

GENEL / PUBLIC  
 

- Sadece kısa bir mesafe gitmeyi planlıyor olsanız bile, doğru sürüş pozisyonunu benimseyin 
ve fren ve gaz pedallarına sıkıca basabildiğinizden emin olun. 

- Geri giderken, arkaya bakmak için dönersiniz, bu nedenle pedal kullanımı zorlaşır. 
Vücudunuzu döndürürken fren pedalına sıkıca basın. Ayrıca, geri gittikten sonra vites 
kolunu hemen "N" konumuna getirmeyi alışkanlık haline getirin. Uzaklaşırken, vites kolunun 
konumunu ve vites göstergesini görsel olarak kontrol edin. 

- Çok noktalı dönüş veya K dönüşü için ileri ve geri vitesler arasında tekrar tekrar vites 
değiştirirken, fren pedalına sıkıca basın ve vites değiştirmeden önce aracın tamamen 
durduğunu onaylayın. 

- Smoother modelinde, durarak kalkışlar genellikle 2. viteste gerçekleştirilir. Uzaklaşmak için 
ekstra güçlü çekişe ihtiyacınız varsa (örneğin, araç yüklü olduğunda), fren pedalını basılı 
tutarak ve ardından 1. çalıştırma düğmesini "AÇIK" konuma getirerek veya vites kolunu "M" 
konumuna getirip "-" (vites küçültme) yönünde hareket ettirerek 1. viteste durarak 
çalıştırmayı seçebilirsiniz. (Vites kolunu kullanma yöntemi manuel modda vites değiştirmeyi 
sağlar). 
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Aracınızı Sürmek 4-105 

TAVSİYE 
 

Aracınızı Çalıştırmak İçin - Normal Yollarda 

1. Fren pedalına tamamen basın. Vites kolunun 
"N" konumuna getirildiğinden ve park freni 
kolunun tamamen yukarı çekildiğinden emin 
olduktan sonra, marş anahtarını "ON" 
konumuna getirin. 

2. Sağ ayağınızla fren pedalına tam basarken 
motoru çalıştırın. Vites kolunu ileri hareket 
için "D" konumuna veya geri hareket için "R" 
konumuna getirin. Vites kolu çalıştırıldığında 
debriyaj otomatik olarak ayrılır, vites 
değiştirilir ve ardından debriyaj otomatik 
olarak yeniden ayrılır. Vites daha sonra 
otomatik modda (otomatik vites değiştirme) 
kontrol edilir. 
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4-106 Aracınızı Sürmek 

TAVSİYE 

3. Vites göstergesinin "2" veya "R" 
gösterdiğinden emin olun, park frenini 
bırakın, fren pedalını bırakın ve ardından gaz 
pedalına yavaşça basın. Gaz pedalına daha 
fazla bastığınızda araç hareket etmeye 
başlar. 

- Elektrikli park freni olan modellerde, aracı kaldırmadan önce park freni uyarı ışığının kapalı 
olduğunu kontrol edin. El frenini bırakmak için elektrikli el freni düğmesine yaklaşık 1 saniye 
basılması gerekir. Bu nedenle, elektrikli el freni düğmesine basıp hemen uzaklaşırsanız, el 
freni sürüş sırasında çekili kalır ve bu da el freninin hasar görmesine neden olur. 

 

NOT 
 

Bakınız sayfa 

4-123 Vites Kilidi İşlevi 

Aracınızı Çalıştırmak İçin - Dik Bir Eğimde 
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- Bir vites takılıyken park ettikten sonra motoru çalıştırırken, vites göstergesinin "N" 
gösterdiğinden emin olun. Ardından, vites kolunu ileri hareket için "D" ve geri hareket için "R" 
konumuna getirin. 

- Motor çalışmıyorken, vites kolunu hareket ettirerek vites değiştiremezsiniz. Vites 
değiştirmeden önce motoru çalıştırmanız gerekir. 

- Araç motor çalışırken durdurulduğunda, vites kilidi işlevi güvenlik için çalışır. Fren pedalına 
basmadan vites kolunu "N" konumundan "D" veya "R" konumuna getiremezsiniz. Aracı 
çalıştırırken, fren pedalına basılı tutarak vites kolunu çalıştırdığınızdan emin olun. 

1. Fren pedalına sıkıca basın ve el freni kolunun tamamen yukarı çekildiğinden emin olun. 

2. Sağ ayağınızla fren pedalına tamamen basarken vites kolunu ileri hareket için "D" konumuna 
veya geri hareket için "R" konumuna getirin. (Aracı çalıştırmak için güçlü çekiş gerektiğinde, 
1. çalıştırma moduna geçin). 

3. Vites göstergesinin "2" veya "R" gösterdiğinden emin olun, aracı hareket ettirmenin güvenli 
olduğundan emin olmak için çevreyi kontrol edin, sağ ayağınızı fren pedalından çekin ve gaz 
pedalına yavaşça basın. 

4. Aracın hareket etmeye başladığını hissettikten sonra, el freni kolunu yavaşça bırakın ve aracı 
çalıştırın. 

 



 

GENEL / PUBLIC  

Aracınızı Sürmek 4-107 

 

UYARI 

- Vites kolunu "D" veya "R" konumuna getirdiğinizde, sürünme aracın hareket etmesine 
neden olacaktır. Aracı çalıştırırken, vites kolunu fren pedalına basılı olarak 
çalıştırdığınızdan emin olun. 

- Smoother donanımlı bir aracı durduğu yerden hareket ettirirken, hızı sadece gaz pedalını 
kullanarak kontrol etmelisiniz. Gaz pedalını dikkatli kullanın. 

- Gaz pedalına basarken vites kolunu kullanmayın. Araç ani bir kalkış yapabilir ve 
muhtemelen bir kazaya neden olabilir. 

- Vites değiştirme göstergesi yanıp sönerken vites değiştiriliyor. Sürüş kuvveti tekerleklere 
iletilmediği için araç yokuş aşağı yuvarlanabilir. 
Vites göstergesinin sabit yandığını görene kadar fren pedalına basılı tuttuğunuzdan emin 
olun. 

- Araç durduğunda, fren pedalına basarken vites kolu "D", "M" veya "R" konumundayken gaz 
pedalına basmaya devam etmeyin. Bunu yapmak bir arızaya neden olabilir. 

- Aracı bir eğimde durdururken, frenlere tam olarak bastığınızdan emin olun. Güçlü bir sürünme 
etkisi yaratmak için gaz pedalına basarak aracı durdurmak bir arızaya neden olabilir. 

 

- Araç normalde 2. viteste çalışmaya başlar. Araç ağır yüklüyken çalıştırmak için güçlü tork 
gerektiğinde, aracın 1. viteste çalışmasını sağlamak için 1. çalıştırma düğmesine basın. 

- Araç dururken fren pedalına basarak, vites kolunu "M" konumuna getirerek ve kolu "- (vites 
küçültme)" yönünde hareket ettirerek de 1. vitese geçebilirsiniz. 

- Trafik ışıklarında beklemek için aracı durdurduğunuzda, daha iyi yakıt ekonomisi için vites 
kolunu "N" konumuna getirmeniz önerilir. 

 
Bakınız sayfa 

4-113 1. Başlatma Modu 
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TAVSİYE 
 

NOT 
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Vites Değiştirmek İçin - Otomatik Mod 

 

DİKKAT 
 

- Dik bir yokuşta otomatik modu kullanıyorsanız, araç otomatik olarak yukarı ve aşağı vites 
değiştirerek sürüşü zorlaştırabilir. Bu durumda, aynı vitesi korumak için manuel modu 
kullanın. 

NOT 
 

- Sürekli dik bir yokuşta veya trafik sıkışıklığında, otomatik modu kullanmak yerine aracı belirli 
bir viteste tutarak manuel modu kullanarak sürmek sizin için daha kolay olabilir. Aracınızı 
yukarıdaki koşullar altında manuel modu kullanarak sürmeniz önerilir. 

- ECONO modunda sürüş yakıt ekonomisini iyileştirebilir. 
- Kick down fonksiyonlu Smoother modellerde, ECONO modunda sürüş sırasında gaz 

pedalına daha fazla basılırsa ECONO modu geçici olarak devre dışı bırakılabilir. 

Bakınız sayfa 

4-114 ECONO Modu 
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- Vites kolunu "N" konumundan "D" konumuna 
getirdiğinizde, vites değiştirme otomatik modda 
gerçekleşir. Vites göstergesinin sol üst 
köşesinde "D" gösterildiğinden emin olun. 

- Kick down fonksiyonuna sahip Smoother 
modellerinde, gaz pedalına neredeyse tamamen 
basıldıktan sonra daha fazla basılırsa, zorla bir 
alt vitese geçmeyi (kick down) sağlayacaktır. 
Diğer araçları sollamak veya dik yokuşları 
tırmanmak vb. için hızlı ivmelenme gerektiğinde 
lütfen bu işlevi kullanın. 
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Aracınızı Sürmek 4-109 

Vites Değiştirmek İçin - Manuel Mod 

TAVSİYE 

- Araç hızına uygun vitese geçin. Uygun olmayan bir vites değiştirme konumu seçilirse, bir uyarı 
sesi duyulur ve vites değiştirme gerçekleşmez. 

- Manuel modda uygun olmayan bir vites kullanarak sürüş yapmak şanzıman sisteminin 
arızalanmasına neden olur. Uygun olmayan vites seçimi bir uyarı sesi ile size bildirilir ve 
şanzıman otomatik olarak uygun bir vitese geçirilir. 

- Vites değiştirdikten hemen sonra gaz pedalına kuvvetli bir şekilde basılması aracın düzgün 
çalışmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda şanzımanın arızalanmasına da neden olur. 
Gaz pedalına kademeli olarak basın. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

 

NOT 
 

- Bir platform üzerinde geri geri giderken olduğu gibi aracın ince hız kontrolünü yapmak 
gerektiğinde, gaz pedalını kullanmadan sadece fren pedalını kullanarak aracı yumuşak bir 
şekilde hareket ettirmek için şanzımanın sürünme etkisinden yararlanabilirsiniz. 

- Araç çalışmıyorken, otomatik moda geçseniz bile (kolu "M" konumundan "D" konumuna 
getirerek) şanzıman vitesi değiştirilmez. Vites ancak araç çalıştıktan sonra otomatik olarak 
değiştirilir. 

- Kick down fonksiyonlu Smoother modellerde, gaz pedalına Manuel modda neredeyse tamamen 
basıldıktan sonra daha fazla basılırsa, zorla bir alt vitese geçmek mümkün olmayacaktır. 
Lütfen vites kolunu kullanarak daha düşük bir vitese geçin. 
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- Manuel modda vites değiştirirken, vites kolunu 
"M" konumuna getirin ve istenen vitesi seçmek 
için kolu gerektiği şekilde "+ (vites büyütme)" 
veya "- (vites küçültme)" yönüne doğru hareket 
ettirin. Vites göstergesinde istenen vitesin 
görüntülendiğini kontrol edin. 

- Vites kolu çalıştırıldığında debriyaj otomatik 
olarak devreden çıkar. Vites değiştirme 
tamamlandığında, debriyaj otomatik olarak 
yeniden devreye girer. Hem vites büyütme hem 
de vites küçültme işlemlerini benzer şekilde 
yapabilirsiniz. 

- Manuel modda vitesler otomatik olarak 
değiştirilmez. Otomatik moda dönmek için vites 
kolunu "D" konumuna getirin. Vites 
göstergesinin sol üst köşesinde "D" 
gösterildiğinden emin olun. 



 

GENEL / PUBLIC  

Aracı Durdurmak İçin 

4-110 Aracınızı Sürmek 

 

1. Aracı yavaşlatmak ve durdurmak için sağ ayağınızla fren pedalına basın. Özel bir vites 
değiştirmeye gerek yoktur. 
Araç durduktan sonra, hem manuel modda hem de otomatik modda vites otomatik olarak 
başlangıç vitesine geçirilir. 

DİKKAT 

TAVSİYE 

NOT 

2. Araç dururken, vites kolunu "N" konumuna getirin. Aracın birkaç dakika hareketsiz kalması 
gerekiyorsa, el frenini çekin. 

- Sürücü koltuğundan ayrılırken, el frenini sıkıca çektiğinizden ve vites kolunu "N" konumuna 
getirdiğinizden emin olun, vites göstergesinin "N" gösterdiğinden emin olun. 

- Trafik ışıklarında beklemek için aracı durdurduğunuzda, daha iyi yakıt ekonomisi için vites 
kolunu "N" konumuna getirmeniz önerilir. 

 

 

 

Aracınızı Park Ederken 
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- Araç durduğunda, fren pedalına basarken vites kolu "D", "M" veya "R" konumundayken gaz 
pedalına basmaya devam etmeyin. Bunu yapmak bir arızaya neden olabilir. 

- Aracı eğimli bir yolda durdururken, frenlere tam olarak bastığınızdan emin olun. Güçlü bir 
sürünme etkisi yaratmak için gaz pedalına basarak aracı durdurmak bir arızaya neden 
olabilir. 

1. Bastırırken el frenini çekin 
sağ ayağınızla fren pedalına basın. 

2. Vites kolunu "N" konumuna getirin, sağ 
ayağınızı fren pedalından yavaşça 
çekmeden önce vites göstergesinin "N" 
gösterdiğinden emin olun. 

3. Motoru durdurun. 
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Aracınızı Sürmek 4-111 

 

DİKKAT 

- Mümkün olduğunca tepelere park etmekten kaçının ve bunun yerine aracınızı durdurmak için 
düz yerleri seçin. Tepelere park etmekten kaçınılamadığında, aracın hareket etmediğinden 
emin olmak için el frenini çekin ve ekstra güvenlik için tekerleklere takoz uygulayın. 

- Aracın hareket etmesi gibi nadir bir durumda hasarı en aza indirmek için tekerlekleri kaldırım 
gibi bir engele bakacak şekilde çevirin. 

I J 

Vitesli Park Etme 

 

Dışarısı soğukken aracınızı şanzıman 1. veya geri 
vitesteyken park etmeniz gerektiğinde, aşağıdaki 
adımları izleyin. 

1. Sağ ayağınızla fren pedalına tamamen 
basarken vites kolunu "M" konumuna getirin 
ve kolu "- (vites küçültme)" yönüne doğru 
hareket ettirin veya vites kolunu "R (geri 
vites)" konumuna getirin. Vites göstergesinin 
"1" veya "R" gösterdiğinden emin olun. 

2. Motoru durdurun ve sağ ayağınızı fren 
pedalından yavaşça çekin. 

3. Aracın hareket etmediğinden emin olun. 
Tekerlekleri takozlarla bloke ettiğinizden emin 
olun. 

 

 

DİKKAT 

- Aracı viteste park etmek aracın park sistemine yardımcı olmak içindir ve kendi başına bir park 
etme yöntemi değildir. Park ederken daima el frenini çekin. Herhangi bir nedenle el frenini 
çekmek mümkün olmadığında, eğimli yerlere park etmekten kaçının ve tekerleklere her 
zaman takoz uygulayın. 
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- Şanzıman vitesteyken park ettikten sonra motoru çalıştırırken, önce vites kolunu "N" konumuna 
getirin ve ardından fren pedalına basarak motoru çalıştırın. Vites göstergesi önce "1" veya 
"R" gösterir ancak motor çalıştırıldıktan sonra gösterge "N" olarak değişir. 
Şanzıman "R" konumundayken aracı park ettikten sonra, marş düğmesini "ON" konumuna 
getirirken bir bip sesi duyacaksınız. Bu normaldir. 

- Bir sonraki işlemi gerçekleştirmeden önce, araç şanzıman vitesteyken park edildikten sonra 
motor çalıştırıldığında vites göstergesinin "N" gösterdiğinden emin olun. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

Daha Düzgün Bir Araçla Arızaya Yol Açabilecek Eylemler 

 

Arızaya yol açabilecek eylemler Arıza belirtisi 

- Vites kolu "N" dışında bir konumdayken, gaz pedalına 
basılmış ve frenlere basılmamışken yokuş yukarı bir yolda 
aracın durdurulması 

- Gaz pedalına ve fren pedalına aynı anda basılması 
- Sürekli olarak uygun olmayan bir viteste sürüş 
- Sürekli olarak ayakta ani kalkış ve duruşlar yapmak 

- Smoother debriyaj yağı aşırı 
ısınır. 

- Gaz pedalına basılıyken ve motor devri yüksekken vites 
kolunun çalıştırılması 

- Şanzıman dişlileri veya debriyaj 
aşırı yüklenmiş. 

- Sürüş sırasında marş anahtarının "ACC" veya "LOCK" 
konumuna getirilmesi 

- Aşağı doğru uzun bir eğimde vites kolunu "N" konumunda 
tutmak (motor freninin olmaması nedeniyle bu tehlikelidir) 

- Şanzıman düzgün yağlanmamış. 
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4-112 Aracınızı Sürmek 

NOT 
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Aracınızı Sürmek 4-113 

1. Başlatma Modu 

 

Araç normalde durduğu yerden 2. viteste hareket 
eder. Aracı çalıştırmak için güçlü torka ihtiyaç 
duyduğunuzda, örneğin ağır yüklüyken 1. 
çalıştırma modunu kullanın. 
Otomatik modda 1. çalıştırma şalterine 
bastığınızda (yani, araç durduğunda ve ayak freni 
veya el freni uygulandığında), 1. çalıştırma modu 
gösterge ışığı yanarak şanzımanın 1. çalıştırma 
moduna geçtiğini gösterir. 1'inci çalıştırma 
şalterine tekrar basarak şanzımanı normal 
çalıştırma moduna (2'nci çalıştırma modu) 
döndürün. 

DİKKAT 
 

- Araç dururken 1. çalıştırma düğmesine bastığınızda şanzıman vites değiştirir. Düğmeye 
basmadan önce fren pedalına tamamen basın ve vites değiştirme göstergesi yanıp sönme 
durumundan sabit yanma durumuna geçene kadar fren pedalına basmaya devam edin. Vites 
değiştirme göstergesi yanıp sönerken, vites değiştiriliyordur ve şanzıman sürünme etkisi 
çalışmaz. Gösterge hala yanıp sönerken fren pedalını bırakırsanız, araç yokuş aşağı hareket 
ederek bir kazaya neden olabilir. 

 

NOT 
 

- Manuel modu seçtiğinizde, araç 1. vites ile çalışmaz. 
- Aracı 1. vitesle çalıştırırken kolu "D" konumundan "M" konumuna getirirseniz, 1. çalıştırma modu 

gösterge ışığı söner. Bu ışık sadece kolu tekrar "M" konumundan "D" konumuna getirdiğinizde 
yanar. 

- Kolu "M" konumundan "D" konumuna getirdiğinizde ve 1. çalıştırma modu gösterge ışığı tekrar 
yandığında, şanzıman 1. vitese geçmemiş olabilir. Aracı 1. vitesle çalıştırmanız gerekiyorsa, 
1. çalıştırma düğmesine tekrar basın. 

- Marş anahtarını "LOCK" veya "ACC" konumuna getirdiğinizde ve motoru yeniden 
çalıştırdığınızda, mod normal çalıştırma moduna (2. çalıştırma modu) döner. 
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1. çalıştırma modu gösterge ışığı 

1. çalıştırma anahtarı 



 

GENEL / PUBLIC  

1. Çalıştırma Modu Gösterge Işığı 

4-114 Aracınızı Sürmek 

 

Bu gösterge ışığı 1. çalıştırma modu seçildiğinde 
yanar. 

ECONO Modu 

ECONO modu seçici anahtarı 

 

Araç şanzıman otomatik moddayken (otomatik 
vites değiştirme modu) kullanıldığında ECONO 
modunu seçerseniz yakıt tasarrufunu 
artırabilirsiniz. ECONO modunda, ECONO modu 
göstergesi çoklu bilgi ekranında görünür ve mod 
devre dışı bırakıldığında kaybolur. ECONO modu 
seçme düğmesine bastığınızda, ECONO modu 
seçilir ve ECONO modu göstergesi çoklu bilgi 
ekranında görüntülenir. 

ECONO modu göstergesi 

NOT 
 

- Motor çalıştırıldığında ECONO modu otomatik olarak seçilir. 
- Manuel moddayken ECONO moduna geçemezsiniz. 
- Otomatik modda ECONO modu seçildiğinde, manuel moda geçtiğinizde ("D "den "M "ye geçiş) 

ECONO modu göstergesi kapanır. Manuel moddan tekrar otomatik moda geçildiğinde ("M 
"den "D "ye geçildiğinde), ECONO modu ayarlanır ve ECONO modu göstergesi tekrar yanar. 

I

 ________________________________________________________ 

J 
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Aracınızı Sürmek 4-115 

ECONO Modu Göstergesi 

ECONO modu göstergesi 

ECONO Modunun Geçici Olarak Devre Dışı Bırakılması (Kick Down Fonksiyonlu Daha 
Yumuşak Modeller) 

Kick down fonksiyonlu daha yumuşak modellerde, gaz pedalına neredeyse tamamen basıldıktan 
sonra daha fazla basılırsa, ECONO modu geçici olarak devre dışı bırakılacaktır. Lütfen bu işlevi, 
yokuşlarda olduğu gibi daha fazla sürüş gücü gerektiğinde kullanın. Gaz pedalını bırakarak 
ECONO modunu yeniden etkinleştirmek mümkündür. 

 

TAVSİYE 

- Gaz pedalı basma kuvvetindeki değişiklikleri kontrol etmeden önce el frenini sıkıca 
çekin ve motoru durdurun. 

NOT 
 

- Şanzıman manuel moddayken ECONO modu seçilemez. 
ECONO modu aktifken şanzıman manuel moda değiştirildiğinde (vites kolu "D "den "M "ye 
getirilir), ECONO modu gösterge ışığı sönecektir. Şanzıman manuel moddan tekrar otomatik 
moda getirildiğinde (vites kolu "M "den "D "ye getirilir), ECONO modu devam eder ve 
ECONO modu gösterge ışığı tekrar yanar. 

- ECONO modu seçilmişse, marş düğmesini "LOCK" veya "ACC" konumuna getirmiş olsanız bile 
motoru yeniden çalıştırdığınızda etkin kalır. 

- Kick down fonksiyonlu Smoother modellerinde, ECONO modundayken gaz pedalına daha fazla 
basılmasına rağmen ECONO modu devre dışı bırakılamıyorsa ECONO modu arızası 
meydana gelmiş olabilir. Lütfen en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 
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ECONO modundayken bu gösterge yanar. 
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4-116 Aracınızı Sürmek 

Daha Yumuşak Uyarılar/Göstergeler 

Aşağıdaki durumlarda, Smoother uyarı ışığı, çoklu bilgi ekranı ve uyarı zili alarm olarak 
etkinleştirilir. 

Alarm Sadece Uyarı Ziliyle Verildiğinde 

 

 

Durum 
Çoklu bilgi ekranı göstergesi Uyarı zili 

Düzeltici faaliyet 

Düşük vites seviyesine 
geçmeye çalışırken 
(manuel mod) 

- 
Uzun, 

tekrarlanan bip 
sesleri 

Vites kolunu "D" 
konumuna getirin ve 
uygun bir vites 
seviyesinde sürün 
(vites değiştirmeden). 

Bir aşırı çalışma vites 
seviyesine geçmeye 
çalışırken (manuel 
mod) 

- Sürekli bip sesi 

Vites kolunu "D" 
konumuna getirin ve 
uygun bir vites 
seviyesinde sürün 
(vites değiştirmeden). 

Motor aşırı çalışıyor. - Sürekli bip sesi 

Araç hızını azaltmak 
için frenleri kullanın 
veya motor devrini 
düşürmek için uygun bir 
vites seviyesine 
yükseltin. 
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Aracınızı Sürmek 4-117 

Uyarı Zili ve Çoklu Bilgi Ekranı Bir Alarmın Meydana Geldiğini Gösterdiğinde 

Durum 
Çoklu bilgi ekranı göstergesi Uyarı zili 

Düzeltici faaliyet 

Frenler uygulanırken 
gaz pedalı basılı 
tutulur. 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın veya vites kolunu N konumuna 
getirin 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Gaz pedalını bırakın 
veya vites kolunu "N" 
konumuna getirin. 

Araç, gaz pedalı basılı 
tutularak bir yokuşta 
durdurulur. 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın ve fren pedalına basın 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Gaz pedalını bırakın ve 
frenlere basın. 

Araç uygun olmayan 
viteste veya yokuş 
yukarı eğimde yavaş 
sürmeye devam 
ediyor.*1 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın veya otomatik modda sürün 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Gaz pedalını bırakın 
veya uygun bir vites 
seviyesine inin ve 
otomatik modda sürün. 

Araç çok sık 
çalıştırılıyor ve 
durduruluyor. 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın veya otomatik modda sürün 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Aracı güvenli bir yerde 
durdurun, vites kolunu 
"N" konumuna getirin 
ve soğuması için 
motoru rölantide 
çalıştırın. 

Smoother debriyaj 
yağının sıcaklığı 
anormal derecede 
yüksek. 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Motor çalışırken, vites kolunu P veya N konumuna 
getirin ve bekleyin 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Aracı güvenli bir yerde 
durdurun, vites kolunu 
"N" konumuna getirin 
ve ardından "T/M yağ 
sıcaklığı artıyor" 
göstergesi (kırmızı) 
sönene kadar motoru 
soğutmak için rölantide 
çalıştırın. 

Sürücü kapıyı açar ve 
marş anahtarı "AÇIK" 
konumdayken ve 
şanzıman vitesteyken 
aracı terk eder. 

Dikkat! Sürücü oturmuyor 

Vites kolunu N konumuna getirin ve el frenini çekin 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Vites kolunu "N" 
konumuna geri getirin. 
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4-118 Aracınızı Sürmek 

Durum 
Çoklu bilgi ekranı göstergesi Uyarı zili 

Düzeltici faaliyet 

Sürüş sırasında vites 
kolu "R" konumuna 
getirilir. 

R'ye geçiş engellendi 

Araç dururken, vites kolunu R konumuna getirin 

Üç uzun bip 
sesi 

Vites kolunu "R" 
konumundan geri 
getirin, aracı durdurun 
ve ardından vites 
kolunu "R" konumuna 
getirin. 

Araç, şanzıman 
vitesteyken el freni kolu 
uzun süre yukarı 
çekilerek durdurulur. 

Yakıt ekonomisi tavsiyesi 

Vites kolu N konumundayken bekleyin 

Kısa, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Vites kolunu "N" 
konumuna geri getirin. 

*1: Artan yağ sıcaklığı nedeniyle arızayı önlemek için, manuel modda sürüş sırasında bile vitesler otomatik 
olarak uygun bir vites seviyesine düşürülür. 

 

Daha Yumuşak Uyarı Işığı Yandığında 

 

Daha yumuşak uyarı ışığı 
Aşağıdaki durumlarda, bu uyarı ışığı 
(sarı veya kırmızı) yanar. Düzeltici önlem alın 
açıklamaya göre hareket eder. 

Durum 
Çoklu bilgi ekranı göstergesi Uyarı zili 

Düzeltici faaliyet 

Smoother acil durum 
anahtarına basılır. 

AMT acil durum modu 

HSA'lı modellerde, geri çekerken HSA'yı devre dışı 
bırakmak için HSA OFF düğmesine basın 

- 

Aracı güvenli bir yere 
taşıdıktan sonra, acil 
durum modunu iptal 
etmek için Smoother 
acil durum düğmesine 
tekrar basın. 

Smoother sistemi 
başarısız oldu. 

T/M anormal 

Motoru yeniden çalıştırın, tekrar görünürse bayi ile 
iletişime geçin 

Sürekli bip sesi Aracı güvenli bir yerde 
durdurun ve aracınızı 
derhal en yakın Isuzu 
Bayisine kontrol ettirin. 
Ayrıntılar için, 
"Yumuşak Sistem 
Arızalanırsa" bölümüne 
bakın. 

Kısa, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

- 

Bakınız sayfa 

4-120 Daha Yumuşak Sistem Arızalanırsa 
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Aracınızı Sürmek 4-119 

Daha Yumuşak Kısmi Debriyaj Kavraması Nasıl Ayarlanır 

Aşağıdaki durumlarda Pürüzsüzleştiricinin kısmi kavrama konumunu ayarlayın. 
- Aracı çalıştırdığınızda debriyaj kavraması çok hızlı veya çok yavaşsa. 
- Debriyaj kavramasının zamanlaması tercihinize uymuyor. 

Ayarlama 

DİKKAT 
 

- Motor rölantide çalışırken kısmi debriyaj kavrama ayarlarını yapın. 
- Smoother sisteminin ilk ayarını Isuzu Yetkili Satıcınıza yaptırın. 

1. Motor çalışırken, el freni kolunu yukarı 
çekin ve vites kolunu "N" konumuna 
getirin. 

 

2. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine 
basın. Sürücüye yönelik bir mesaj 
görüntülenirse, normal ekrana dönmek için 
"Enter" tuşuna basın ve ardından ayarlar 
ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 

3. Ayar ekranında, ayar ekranını açmak için 

sırasıyla "Araç ayarları"^  "Şanzıman"^  

"Vites ayarı" öğelerini seçin. 

4. Debriyajın kaydığını hissederseniz, çoklu 
bilgi ekranı düğmesindeki "Sağ "a basın. 
Debriyajın aniden devreye girdiğini 
hissederseniz, çoklu bilgi ekranı 
düğmesindeki "Sol" düğmesine basın. 
İşlem sayıları için aşağıdaki tabloya bakın. 
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4-120 Aracınızı Sürmek 

Durum Operasyon sayısı 

İnce ayar gereklidir. "Sağ" veya "Sol "a bir 
kez basın. 

Debriyajın kaydığını 
hissettiğinizde. 

"Sağ "a 2 ila 3 kez 
basın. 

Debriyajın aniden 
devreye girdiğini 
hissettiğinizde. 

"Sol "a 2 ila 3 kez 
basın. 

NOT 

- Ayar çubuğu için gösterilen aralık "Hızlı" ve 
"Yavaş" taraflarında 5'er seviyedir. 

 

5. tuşuna basarak ayarı onaylayın. 
"Enter" düğmesi. 

Daha Yumuşak Sistem Başarısız Olursa 

Sürüş sırasında Smoother uyarı ışığı yanar ve yanık kalırsa veya yanıp sönerse, aracı güvenli bir 
yerde durdurun. Uyarı ışığı sönmezse, aracı en yakın Isuzu Yetkili Servisinde kontrol ettirin. 

Bakınız sayfa 

4-118 Daha Yumuşak Uyarı Işığı Yandığında 
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Aracınızı Sürmek 4-121 

DİKKAT 
 

 

Daha Yumuşak Acil Durum Anahtarı Nasıl Kullanılır 

 

Smoother sisteminin elektrik sisteminde bir arıza 
meydana gelirse Smoother acil durum anahtarını 
kullanın ve aracı güvenli bir yere taşıyın. Güvenli 
bir yere taşındıktan sonra, derhal en yakın Isuzu 
Bayisi ile temasa geçin. 
Normalde acil durum düğmesini kapalı tutun ve 
sürüş sırasında dokunmayın. 

319  

- Bu Smoother uyarı ışığı yanarsa, aşağıdaki durumlar meydana gelebilir. Ayrıca, normal 
çalışma sırasında aracın hareketi anormal hale gelebilir, örneğin çok düşük hızlarda hız 
ayarlamalarında zorluk veya yükleme platformlarına doğru şekilde yanaşamama gibi. Bu 
gibi durumlarda, aracı çevrenize çok dikkat ederek kullanın ve derhal en yakın Isuzu Yetkili 
Servisinde kontrol ettirin. 
- Sürünme meydana gelmez 
- Yukarı veya aşağı vites değiştirme gerçekleştirilemez 
- Debriyaj zamanlaması normalden daha hızlı veya daha yavaş 

- Smoother sistemi olan bir araç motoru çalıştırmak veya marş motorunu döndürmek için 
itilemez. Motor durur ve yeniden çalıştırılamazsa, vites kolunu "N" konumuna getirin ve vites 
göstergesinin "N" gösterdiğinden emin olun. Daha sonra aracı iterek güvenli bir yere 
götürün. Vites göstergesi "N" dışında bir konum gösteriyorsa, Smoother acil durum 
anahtarını "ON" konumuna getirin ve vites kolunu "N" konumuna getirin. Ardından aracı 
güvenli bir yere itin. 
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4-122 Aracınızı Sürmek 

 

 

(flaşlar) 
 

320  

AMT acil durum modu 

HSA'lı modeller için, 
çekerken, 

HSA KAPALI anahtarına basın 
HSA'yı devre dışı bırakmak için 

3. Smoother acil durum şalterinin kapağını açın, 
şaltere basın ve Smoother uyarı ışığının 
yanıp söndüğünü ve çoklu bilgi ekranında 
"AMT acil durum modu" ifadesinin 
göründüğünü onaylayın. 

4. Fren pedalına tamamen basarken motoru 
çalıştırın. El frenini bırakın ve ardından vites 
kolunu ileri hareket için "D" veya "M" 
konumuna veya geri hareket için "R" 
konumuna getirin. Vites kolu ileri hareket 
konumundayken vites göstergesinin "1" ve 
geri hareket konumundayken "R" 
gösterdiğinden emin olun. 

5. Fren pedalını bırakın ve aracı çalıştırmak için 
gaz pedalına yavaşça basın. 

1. El freni kolunu tamamen yukarı çekin, fren 
pedalına tamamen basarken marş anahtarını 
"LOCK" veya "ACC" konumuna getirin ve 
vites kolunun "N" konumunda olduğundan 
emin olun. 

2. Marş anahtarını "AÇIK" konumuna getirin. 
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NOT 
 

- Acil durum anahtarı açıkken ve vites kolu "D" veya "M" konumundayken, şanzıman 1. vites 
dışında herhangi bir vitese geçmez. 

Vites Kilidi Fonksiyonu 

Araç Çalıştırılırken 

 

Fren pedalına basmadan vites kolunu "N" 
konumundan diğer konumlara hareket 
ettiremezsiniz. Fren pedalına basılı tutarken vites 
kolunu çalıştırdığınızdan emin olun. 
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DİKKAT 

Aracınızı Sürmek 4-123 

 

- Acil durum anahtarının kapağını normal şekilde açmayın. 
- Smoother acil durum anahtarı sadece acil durumlarda kullanılmalıdır. Normalde anahtarı 

kapatın ve sürüş sırasında asla çalıştırmayın. 
- Acil durum anahtarını kullanarak aracı güvenli bir yere taşıdıktan sonra, acil durum anahtarını 

derhal kapatın, vites kolunu "N" konumuna getirin ve kapağı kapatın. 
- Smoother acil durum düğmesinin açılması çoklu bilgi ekranında "AMT acil durum modu" 

ifadesini gösterir. 
- Vites kolu "N" dışında herhangi bir konumdayken acil durum anahtarı açıldığında, araç aniden 

hareket etmeye başlayabilir. Acil durum anahtarını "ON" konumuna getirirken, fren pedalına 
basılı tuttuğunuzdan emin olun. 

- Acil durum anahtarı açıldığında, vites kolu "N" dışında bir konumdayken bile motor 
çalıştırılabilir. 
Şanzıman vitesteyken motor çalıştırıldığında, araç aniden hareket etmeye başlayabilir. Bunu 
önlemek için, el frenini sıkıca çekin ve motoru çalıştırırken sağ ayağınızla fren pedalına 
tamamen basın. 

- Acil durum anahtarı açıldığında, vites kilidi işlevi çalışmaz. Vites kolunu "N" konumundan "D" 
veya "R" konumuna getirirken fren pedalına basmazsanız, araç aniden hareket etmeye 
başlayacaktır. Vites kolunu sadece fren pedalına tamamen basılı tuttuktan sonra kullanın. 
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4-124 Aracınızı Sürmek 

Vites Değiştirme Kolu "N" Konumundan Diğer Konumlara Getirilemediğinde 

Vites kolu "N" konumundan diğer konumlara getirilemiyorsa, aşağıdaki tavsiyelere bakın. 

TAVSİYE 

- Fren pedalına tamamen basıldığından emin olun. 
- Fren pedalına tam olarak basılmazsa, vites kilidi işlevi çalışmaya devam edecek ve vites 

kolunun "N" konumundan diğer konumlara hareket ettirilmesini önleyecektir. 

Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) [DCT] 

DCT modelleri debriyaj pedalının kullanılmasını gerektirmez, bu nedenle sadece vites kolu, gaz 
pedalı ve fren kullanılarak hareket ettirilebilir, vites değiştirilebilir ve durdurulabilir. DCT 
modellerinin özelliklerini tam olarak anlayın ve bunları doğru şekilde kullanmayı alışkanlık haline 
getirin. Araç dururken fren pedalına sıkıca bastığınızdan emin olun ve gerektiğinde vites kolunu 
"P" veya "N" konumuna getirin ve park frenini çekin. 

 

UYARI 

- Araç dururken, aracın hareket etmesini önlemek için fren pedalına sıkıca basın ve 
gerektiğinde vites kolunu "P" veya "N" konumuna getirin ve el frenini sıkıca çekin. 

- Motor çalıştırıldıktan hemen sonra, klima sistemi olan modellerde klima çalışırken ve DPD 
rejenerasyonu sırasında motor devri otomatik olarak yükselir ve sürünme diğer zamanlarda 
olduğundan daha güçlü hale gelir. Fren pedalına sıkıca basılı tutun. 
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Aracınızı Sürmek 4-125 

NOT 
 

DCT Nasıl Kullanılır 

UYARI 

- Sürüş sırasında vites kolunu asla "P" konumuna getirmeyin. Vites kolunun "P" konumuna 
getirilmesi anormal seslerin ve titreşimlerin oluşmasına neden olur ve muhtemelen 
şanzımanda ciddi hasara veya bir araç kazasına yol açabilir. 
Vites kolunu "P" konumuna getirmeden önce aracın tamamen durduğundan emin olun. 

- Vites kolu "D", "M" veya "R" konumundayken araç sürünme olgusu nedeniyle hareket 
etmeye başlar. Uzaklaşırken, vites kolunu değiştirirken fren pedalına basılı tuttuğunuzdan 
emin olun. 

- Gaz pedalına basarken vites kolunu kullanmayın. Bunu yapmak tehlikelidir, çünkü araç 
aniden hareket edebilir. 
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- DCT, "Çift Debriyajlı Transmisyon" anlamına gelir. 
- Rölanti kontrol düğmesi olan araçlarda, rölanti kontrol düğmesi ile motor devrinin artırılması 

debriyajın devreye girme şokunu artırabilir. Vites kolunu "D", "M" veya "R" konumuna 
getirirken rölanti kontrol düğmesini sonuna kadar sola döndürün. 

- Gaz pedalını kullanmadan sadece fren pedalını kullanarak hızı kontrol ederek aracınızı trafik 
sıkışıklığında veya dar bir alanda sorunsuz bir şekilde hareket ettirmek için şanzımanın 
sürünme etkisinden yararlanabilirsiniz. 

[Creep] 
- Motor çalışırken vites kolu "D", "M" veya "R" konumunda olduğunda ve gaz pedalına 

basılmamasına rağmen tahrik gücü iletiliyorsa, aracın gitmeye hazır göründüğü olguyu ifade 
eder. Ayrıca, motor devri arttıkça sürünme olgusu güçlenir, böylece aracı hareket ettirme 
kuvveti artar. 
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4-126 Aracınızı Sürmek 

 

DİKKAT 

- Motoru çalıştırmadan önce, vites kolunun "P" konumunda olduğundan ve vites göstergesinin "P 
"yi gösterdiğinden emin olun. Ardından, el freni çekili durumdayken fren pedalına tamamen 
basın ve motoru çalıştırın. Bunu yaparken aşağıdakilere dikkat edin. 
- Vites kolunu "P" konumundan "D" veya "R" konumuna getirmeden önce motorun 

çalıştığından emin olun. Motorun çalıştığını onaylamadan vites kolunu çalıştırırsanız, marş 
motoru açılır/kapanır ve bu da halka dişlilere ve marş motoruyla ilgili diğer parçalara zarar 
verebilir. 

- Vites kolunu "P" veya "N" konumundan "D" veya "R" konumuna getirirken, fren pedalına 
bastığınızdan emin olun. 

- Motor çalışırken ve vites kolu "D", "M" veya "R" konumundayken sürücü koltuğunu terk 
etmeyin. Araç hareket etmeye başlayabilir. Sürücü koltuğundan ayrılmadan önce, el frenini 
sıkıca çektiğinizden ve vites kolunu "P" konumuna getirdiğinizden emin olun. 

TAVSİYE 
 

- Sadece kısa bir mesafe gitmeyi planlıyor olsanız bile, doğru sürüş pozisyonunu benimseyin ve 
fren ve gaz pedallarına sıkıca basabildiğinizden emin olun. 

- Geri giderken, arkaya bakmak için dönersiniz, bu nedenle pedal kullanımı zorlaşır. Vücudunuzu 
döndürürken fren pedalına sıkıca basın. Ayrıca, geri gittikten sonra vites kolunu hemen "P" 
veya "N" konumuna getirmeyi alışkanlık haline getirin. Uzaklaşırken, vites kolunun konumunu 
ve vites göstergesini görsel olarak kontrol edin. 

- Vites kolunu tekrar tekrar ileri vitesten geri vitese ve sonra geri vitesten ileri vitese geçirirken ve 
3 noktalı dönüş yaparken, her seferinde fren pedalına sıkıca basın ve vitesleri tekrar 
değiştirmeden önce aracın tamamen durduğunu teyit edin. 

- Bir DCT aracın vites kolu "D" konumundayken, aracın durduğu yolun eğimine bağlı olarak 
otomatik olarak optimum başlangıç vitesine, 1. ila 3. vitese geçer. 
Araç yüklü olduğunda olduğu gibi yüksek sürüş gücüne ihtiyacınız varsa, fren pedalına 
basarak ve vites kolunu "M" konumuna getirerek "- (vites küçültme)" yapmak suretiyle 1. 
veya 2. vitese geçebilirsiniz. (Vites kolu vites değiştirmek için kullanıldığında, vites değiştirme 
manuel modda yapılır). 
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Aracınızı Sürmek 4-127 

 

Aracınızı Çalıştırmak İçin - Normal Yollarda 

 

 

UYARI 
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1. Fren pedalına sıkıca basın ve vites kolunun "P" 
konumunda olduğunu ve vites göstergesinin 
"P" gösterdiğini onaylayın. El freninin sıkıca 
çekili olduğundan emin olun ve ardından 
marş anahtarını "ON" konumuna getirin. 

2. Sağ ayağınızla fren pedalına tam basarken 
motoru çalıştırın. Vites kolunu ileri hareket 
için "D" veya "M" konumuna veya geri 
hareket için "R" konumuna getirin. Vites kolu 
çalıştırıldığında debriyaj otomatik olarak 
ayrılır, vites değiştirilir ve ardından debriyaj 
otomatik olarak yeniden ayrılır. Vites daha 
sonra otomatik modda (otomatik vites 
değiştirme) kontrol edilir. 

3. Vites göstergesinin uzaklaşmak için bir vites 
gösterdiğini onaylayın (ileri için "D" veya "M" 
veya geri için "R"), el frenini bırakın, fren 
pedalını bırakın ve gaz pedalına yavaşça 
basın. Araç, gaz pedalına ne kadar 
basıldığına bağlı olarak hareket etmeye 
başlar. 

 

- Uzaklaşırken, güvenlik nedeniyle vites kolunun konumunu ve vites göstergesini görsel olarak 
kontrol ettiğinizden emin olun. Vites kolunu her zaman basma düğmesine basarak 
çalıştırırsanız, bazı durumlarda kolu yanlışlıkla "P" veya "R" konumuna getirebilirsiniz. 

- Düğmeye basmadan vites kolunu "N" konumundan "D" konumuna veya "D" konumundan "N" 
konumuna getirme alışkanlığını edinin. Yanlış kullanım ciddi bir kazaya neden olabilir. 

- Gaz pedalına dikkatlice basın, çünkü aracın çalıştırılması veya hızlandırılması sırasında hız 
sadece gaz pedalı kullanılarak kontrol edilir. 
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4-128 Aracınızı Sürmek 

TAVSİYE 

- Elektrikli park freni olan modellerde, aracı kaldırmadan önce park freni uyarı ışığının kapalı 
olduğunu kontrol edin. El frenini bırakmak için elektrikli el freni düğmesine yaklaşık 1 saniye 
basılması gerekir. Bu nedenle, elektrikli el freni düğmesine basıp hemen uzaklaşırsanız, el 
freni sürüş sırasında çekili kalır ve bu da el freninin hasar görmesine neden olur. 

NOT 
 

 

Motor çalışmıyorken, vites kolunu hareket ettirerek vites değiştiremezsiniz. Vites 
değiştirmeden önce motoru çalıştırın. 
Araç motor çalışırken durdurulduğunda, vites kilidi işlevi güvenlik için çalışır. Fren pedalına 
basmadan vites kolunu "P" konumundan "D" veya "R" konumuna getiremezsiniz. Aracı 
çalıştırırken, fren pedalına basılı tutarak vites kolunu çalıştırdığınızdan emin olun. 

Bakınız sayfa 

4-140 Vites Kilidi İşlevi 

Aracınızı Çalıştırmak İçin - Dik Bir Eğimde 
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1. Fren pedalına sıkıca basın ve el freni kolunun tamamen yukarı çekildiğinden emin olun. 

2. Sağ ayağınızla fren pedalına sıkıca basarken, ileri gitmek için vites kolunu "D" konumuna veya 
geri gitmek için "R" konumuna getirin. (Uzaklaşırken daha fazla sürüş gücüne ihtiyacınız 
varsa, manuel moda geçin ve 1. veya 2. vitesi seçin). 

3. Vites göstergesinin uzaklaşmak için bir vites gösterdiğini onaylayın (ileri için "D" veya geri için 
"R"), çevrenin güvenliğini kontrol edin, sağ ayağınızı fren pedalından çekin ve gaz pedalına 
yavaşça basın. 

4. Aracın hareket etmeye başladığını hissettikten sonra, el freni kolunu yavaşça bırakın ve aracı 
çalıştırın. 
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- DCT modellerinde, uzaklaşma hızı sadece gaz pedalına basılarak ayarlanır. Gaz pedalını 
dikkatli kullanın. 

- Gaz pedalına basarken vites kolunu kullanmayın. Araç ani bir kalkış yapabilir ve muhtemelen 
bir kazaya neden olabilir. 

- Vites değiştirme göstergesi yanıp sönerken vites değiştiriliyor. Sürüş kuvveti tekerleklere 
iletilmediği için araç yokuş aşağı yuvarlanabilir. 
Vites göstergesinin sabit yandığını görene kadar fren pedalına basılı tuttuğunuzdan emin 
olun. 

TAVSİYE 

- Araç durduğunda, fren pedalına basarken vites kolu "D", "M" veya "R" konumundayken gaz 
pedalına basmaya devam etmeyin. Bunu yapmak bir arızaya neden olabilir. 

- Aracı bir eğimde durdururken, frenlere tam olarak bastığınızdan emin olun. Güçlü bir sürünme 
etkisi yaratmak için gaz pedalına basarak aracı durdurmak bir arızaya neden olabilir. 

 

NOT 
 

- Vites kolu "D" konumundayken, aracın durduğu yolun eğimine bağlı olarak otomatik olarak en 
uygun başlangıç vitesine, 1. vitesten 3. vitese geçer. 

- Yük vb. nedeniyle yüksek sürüş gücüne ihtiyacınız varsa, araç durduğunda fren pedalına basın, 
vites kolunu "M" konumuna getirin ve "- (vites küçültme)" işlemi yapın, ardından 1. veya 2. 
vitesi seçin ve aracı sürmeye başlayın. 

- Ekostop olmayan modellerde, trafik ışıklarını beklemek için aracı durdururken, daha iyi yakıt 
ekonomisi için vites kolunun "N" konumuna getirilmesi önerilir. Ekostoplu modellerde, motor 
ekostop nedeniyle otomatik olarak durduğunda, vites kolunu "D" konumunda bırakın. Vites 
kolunun "D" dışında bir konuma getirilmesi motorun yeniden çalışmasına neden olur. 

 

Bakınız sayfa 

4-57 ecostop [V] 

Vites Değiştirmek İçin - Otomatik Mod 
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- Vites kolunu "P" veya "N" konumundan "D" 
konumuna getirdiğinizde, vites değiştirme 
otomatik modda gerçekleşir. Vites 
göstergesinde "D" gösterildiğinden emin olun. 
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- Dik bir yokuşta otomatik modu kullanıyorsanız, araç otomatik olarak yukarı ve aşağı vites 
değiştirerek sürüşü zorlaştırabilir. Bu durumda, aynı vitesi korumak için manuel modu 
kullanın. 

- Araç yokuş aşağı yollarda sürülürken ve gaz pedalına hızlanmak için basıldığında, egzoz 
freni şanzımanı korumak için otomatik olarak çalışabilir. Araç hızı azalırsa, egzoz freni 
otomatik olarak serbest kalır. 

NOT 
 

 

Sürekli dik bir yokuşta veya trafik sıkışıklığında, otomatik modu kullanmak yerine aracı 
belirli bir viteste tutarak manuel modu kullanarak sürmek sizin için daha kolay olabilir. 
Aracınızı yukarıdaki koşullar altında manuel modu kullanarak sürmeniz önerilir. 
ECONO modunda sürüş yakıt ekonomisini iyileştirebilir. 

Bakınız sayfa 

4-133 ECONO Modu 

 

Vites Değiştirmek İçin - Manuel Mod 

- Manuel modda vites değiştirirken, vites kolunu 
"M" konumuna getirin ve istenen vitesi seçmek 
için kolu gerektiği şekilde "+ (vites büyütme)" 
veya "- (vites küçültme)" yönüne doğru hareket 
ettirin. 
Vites göstergesinde istenen vitesin 
görüntülendiğini kontrol edin. 

- Vites kolu kaydırıldığında debriyaj otomatik 
olarak ayrılır ve vites konumu değişir, ardından 
debriyaj otomatik olarak devreye girer, böylece 
hem vites büyütme hem de küçültme aynı 
işlemle yapılabilir. 

- Manuel modda vitesler otomatik olarak 
değiştirilmez. Otomatik moda dönmek için vites 
kolunu "D" konumuna getirin. Vites 
göstergesinde "D" gösterildiğinden emin olun. 
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DİKKAT 
 

4-130 Aracınızı Sürmek 



 

GENEL / PUBLIC  

Aracınızı Sürmek 4-131 

TAVSİYE 

- Araç hızına uygun vitese geçin. Uygun olmayan bir vites değiştirme konumu seçilirse, bir 
uyarı sesi duyulur ve vites değiştirme gerçekleşmez. 

- Uygun olmayan bir vites seviyesi kullanarak manuel modda sürüşe devam etmek bir arızaya 
neden olabilir. Bu durumda, vites otomatik olarak uygun bir vites seviyesine düşürülür. 

- Vites değiştirdikten hemen sonra gaz pedalına kuvvetli bir şekilde basılması aracın düzgün 
çalışmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda şanzımanın arızalanmasına da neden olur. 
Gaz pedalına kademeli olarak basın. 

NOT 
 

- Bir platform üzerinde geri geri giderken olduğu gibi aracın ince hız kontrolünü yapmak 
gerektiğinde, gaz pedalını kullanmadan sadece fren pedalını kullanarak aracı yumuşak bir 
şekilde hareket ettirmek için şanzımanın sürünme etkisinden yararlanabilirsiniz. 

- Araç çalışmıyorken, otomatik moda geçseniz bile (kolu "M" konumundan "D" konumuna 
getirerek) şanzıman vitesi değiştirilmez. Vites ancak araç çalıştıktan sonra otomatik olarak 
değiştirilir. 

 

Aracı Durdurmak İçin 

1. Aracı yavaşlatmak ve durdurmak için sağ ayağınızla fren pedalına basın. Özel bir vites 
değiştirmeye gerek yoktur. 
Araç durduktan sonra, hem manuel modda hem de otomatik modda vites otomatik olarak 
başlangıç vitesine geçirilir. 

2. Araç dururken, vites kolunu "P" veya "N" konumuna getirin. Aracın birkaç dakika hareketsiz 
kalması gerekiyorsa, el frenini çekin. 

DİKKAT 
 

- Sürücü koltuğundan ayrılırken, el frenini sıkıca çektiğinizden ve vites kolunu "P" konumuna 
getirdiğinizden emin olun, vites göstergesinin "P" gösterdiğinden emin olun. 

TAVSİYE 
 

- Araç durduğunda, fren pedalına basarken vites kolu "D", "M" veya "R" konumundayken gaz 
pedalına basmaya devam etmeyin. Bunu yapmak bir arızaya neden olabilir. 

- Aracı bir eğimde durdururken, frenlere tam olarak bastığınızdan emin olun. Güçlü bir sürünme 
etkisi yaratmak için gaz pedalına basarak aracı durdurmak bir arızaya neden olabilir. 
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- Ekostop olmayan modellerde, trafik ışıklarını beklemek için aracı durdururken, daha iyi yakıt 
ekonomisi için vites kolunun "N" konumuna getirilmesi önerilir. Ekostoplu modellerde, motor 
ekostop nedeniyle otomatik olarak durduğunda, vites kolunu "D" konumunda bırakın. Vites 
kolunun "D" dışında bir konuma getirilmesi motorun yeniden çalışmasına neden olur. 

Bakınız sayfa 

4-57 ecostop [V] 

Aracınızı Park Ederken 

 

DİKKAT 

- Mümkün olduğunca tepelere park etmekten kaçının ve bunun yerine aracınızı durdurmak için 
düz yerleri seçin. Tepelere park etmekten kaçınılamadığında, aracın hareket etmediğinden 
emin olmak için el frenini çekin ve ekstra güvenlik için tekerleklere takoz uygulayın. 
El freni çekili ve vites kolu "P" konumundayken park edin. 

- Aracın hareket etmesi gibi nadir bir durumda hasarı en aza indirmek için tekerlekleri kaldırım 
gibi bir engele bakacak şekilde çevirin. 

- Aracı sadece vites kolunu "P" konumuna getirerek park etmeyin. Araç dik bir eğimde sadece 
vites kolu "P" konumuna getirilerek park edilirse, vites koluna binen ağırlık ağırlaşacak ve 
muhtemelen kullanılamaz hale gelecektir. Aracı park ederken, el frenini daima güvenli bir 
şekilde çekin. 
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1. Bastırırken el frenini çekin 
sağ ayağınızla fren pedalına basın. 

2. Vites kolunu "P" konumuna getirin ve vites 
göstergesinin "P" gösterdiğini onaylayın, 
ardından sağ ayağınızı fren pedalından 
yavaşça çekin. 

3. Motoru durdurun. 

4-132 Aracınızı Sürmek 

NOT 
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Aracınızı Sürmek 4-133 

DCT Araçta Arızaya Yol Açabilecek Eylemler 

Arızaya yol açabilecek eylemler Arıza belirtisi 

- Vites kolu "D" veya "M" konumundayken yokuş yukarı bir 
eğimdeyken, frenleme yerine gaz pedalına basarak aracı 
durdurmak 

- Gaz pedalına ve fren pedalına aynı anda basılması 
- Sürekli olarak uygun olmayan bir viteste sürüş 
- Tekrarlanan aşırı çalıştırma ve durdurma 

- DCT debriyaj yağı aşırı ısınır. 

- Gaz pedalına basılıyken ve motor devri yüksekken vites 
kolunun çalıştırılması 

- Şanzıman dişlileri veya debriyaj 
aşırı yüklenmiş. 

- Sürüş sırasında marş anahtarının kapatılması 
- Aşağı doğru uzun bir eğimde vites kolunu "N" konumunda 

tutmak (motor freninin olmaması nedeniyle bu tehlikelidir) 

- Şanzımanın zayıf yağlanmasına 
neden olur. 

 

ECONO Modu 

- Manuel moddayken ECONO moduna 
geçemezsiniz. 
Otomatik modda ECONO modu seçildiğinde, 
manuel moda geçtiğinizde ("D "den "M "ye 
geçiş) ECONO modu göstergesi kapanır. 
Manuel mod tekrar otomatik moda 
değiştirildiğinde ("M "den "D "ye geçiş), 
ECONO modu ayarlanır ve ECONO modu 
göstergesi tekrar yanar. 

I
 ________________ 
) 
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ECONO modu göstergesi 

ECONO modu 
seçici anahtar 

Otomatik modda (otomatik vites değiştirme) sürüş 
sırasında çalışan yakıt verimliliğini artırmak için 
ECONO modunun ayarlanması. 
ECONO modu seçme düğmesine basılması 
ECONO modunu iptal eder ve çoklu bilgi 
ekranındaki ECONO modu göstergesini kapatır. 
ECONO modunun iptal edilmesi daha fazla güçle 
sürüş yapmanızı sağlar. 

NOT 
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ECONO Modu Göstergesi 

ECONO modundayken bu gösterge yanar. 

 

Durum 
Çoklu bilgi ekranı göstergesi Uyarı zili 

Düzeltici faaliyet 

Düşük vites seviyesine 
geçmeye çalışırken 
(manuel mod) 

- 
Uzun, 

tekrarlanan bip 
sesleri 

Vites kolunu "D" 
konumuna getirin ve 
uygun bir vites 
seviyesinde sürün 
(vites değiştirmeden). 

Bir aşırı çalışma vites 
seviyesine geçmeye 
çalışırken (manuel 
mod) 

- 
Uzun, 

tekrarlanan bip 
sesleri 

Vites kolunu "D" 
konumuna getirin ve 
uygun bir vites 
seviyesinde sürün 
(vites değiştirmeden). 

Uygun olmayan bir 
başlangıç vites 
seviyesine geçmek için 
vites büyütme veya 
küçültme işlemi 
gerçekleştiriliyor 
(manuel mod) 

- 
Uzun, 

tekrarlanan bip 
sesleri 

Uygun bir başlangıç 
vitesi seviyesi seçin 
veya vites kolunu "D" 
konumuna getirin ve 
ardından çalıştırın. 

Motor aşırı çalışıyor. - Sürekli bip sesi 

Araç hızını azaltmak 
için frenleri kullanın 
veya motor devrini 
düşürmek için uygun bir 
vites seviyesine 
yükseltin. 
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DCT Uyarıları/Göstergeleri 

Aşağıdaki durumlarda DCT uyarı ışığı, çoklu bilgi ekranı ve uyarı zili alarm olarak etkinleştirilir. 

Alarm Sadece Uyarı Ziliyle Verildiğinde 

 

ECONO modu göstergesi 
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Uyarı Zili ve Çoklu Bilgi Ekranı Bir Alarmın Meydana Geldiğini Gösterdiğinde 

Durum 
Çoklu bilgi ekranı göstergesi Uyarı zili 

Düzeltici faaliyet 

Frenler uygulanırken 
gaz pedalı basılı 
tutulur. 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın veya vites kolunu P konumuna 
getirin 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Gaz pedalını bırakın 
veya vites kolunu "P" 
konumuna getirin. 

Araç, gaz pedalı basılı 
tutularak bir yokuşta 
durdurulur. 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın ve fren pedalına basın 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Gaz pedalını bırakın ve 
frenlere basın. 

Araç uygun olmayan 
viteste veya yokuş 
yukarı eğimde yavaş 
sürmeye devam 
ediyor.*1 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın veya otomatik modda sürün 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Gaz pedalını bırakın 
veya uygun bir vites 
seviyesine inin ve 
otomatik modda sürün. 

Araç çok sık 
çalıştırılıyor ve 
durduruluyor. 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın veya otomatik modda sürün 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Aracı güvenli bir yerde 
durdurun, vites kolunu 
"P" veya "N" konumuna 
getirin ve soğuması için 
motoru rölantide 
çalıştırın. 

DCT kavrama yağının 
sıcaklığı anormal 
derecede yüksek. 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Motor çalışırken, vites kolunu P veya N konumuna 
getirin ve bekleyin 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Aracı güvenli bir yerde 
durdurun, vites kolunu 
"P" veya "N" konumuna 
getirin ve ardından 
"T/M yağ sıcaklığı 
artıyor" göstergesi 
(kırmızı) sönene kadar 
motoru soğutmak için 
rölantide çalıştırın. 

Sürücü kapıyı açar ve 
marş anahtarı "AÇIK" 
konumdayken ve 
şanzıman vitesteyken 
aracı terk eder. 

Dikkat! Sürücü oturmuyor 

Vites kolunu P konumuna getirin ve el frenini çekin 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Vites kolunu "P" 
konumuna geri getirin. 
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Durum 
Çoklu bilgi ekranı göstergesi Uyarı zili 

Düzeltici faaliyet 

DCT acil durum 
şalterine basılır. 

AMT acil durum modu 

HSA'lı modellerde, geri çekerken HSA'yı devre dışı 
bırakmak için HSA OFF düğmesine basın 

- 

Aracı güvenli bir yere 
taşıdıktan sonra, acil 
durum modunu iptal 
etmek için DCT acil 
durum anahtarına 
tekrar basın. 

Sürüş sırasında vites 
kolu "R" konumuna 
getirilir. 

R'ye geçiş engellendi 

Araç dururken, vites kolunu R konumuna getirin 

Üç uzun bip 
sesi 

Vites kolunu "R" 
konumundan geri 
getirin, aracı durdurun 
ve ardından vites 
kolunu "R" konumuna 
getirin. 

Araç, şanzıman 
vitesteyken el freni kolu 
uzun süre yukarı 
çekilerek durdurulur. 

Yakıt ekonomisi tavsiyesi 

Vites kolu N konumundayken bekleyin 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Vites kolunu "N" veya 
"P" konumuna geri 
getirin. 

*1: Artan yağ sıcaklığı nedeniyle arızayı önlemek için, manuel modda sürüş sırasında bile vitesler otomatik 
olarak uygun bir vites seviyesine düşürülür. 

DCT Uyarı Işığı Yandığında 

 

DCT uyarı ışığı 
Aşağıdaki 

durumlarda, bu uyarı ışığı 
(sarı veya kırmızı) yanar. Düzeltici önlem alın 
açıklamaya göre hareket eder. 

Durum 
Çoklu bilgi ekranı göstergesi Uyarı zili 

Düzeltici faaliyet 

DCT sistemi arızalandı. 

- - 

Aracı güvenli bir yerde 
durdurun ve aracınızı derhal 
en yakın Isuzu Bayisine 
kontrol ettirin. 
Ayrıntılar için, "DCT Arızası 
Olduğunda" bölümüne 
bakın. 

Bakınız sayfa 

4-137 DCT Arızası Olduğunda 
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DCT Arızası Olduğunda 

Sürüş sırasında DCT uyarı ışığı (sarı veya kırmızı) yanarsa, aracı güvenli bir yerde durdurun. Uyarı 
ışığı sönmezse, kontrol için en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

Bakınız sayfa 

4-136 DCT Uyarı Işığı Yandığında 

 

DİKKAT 

- DCT uyarı ışığı yanarsa, aşağıdaki durumlar meydana gelebilir. 
- Sürünme meydana gelmez. 
- Yukarı veya aşağı vites değiştirme gerçekleştirilemez. 
- Debriyaj zamanlaması normalden daha hızlı veya daha yavaş. 

- Böyle bir durumda, normal çalışma sırasında aracın hareketi anormal hale gelebilir, örneğin çok 
düşük hızlarda hız ayarlamalarında zorluk veya yükleme platformlarına doğru şekilde 
yanaşamama gibi. Bu gibi durumlarda, aracı çevrenize çok dikkat ederek kullanın ve derhal en 
yakın Isuzu Yetkili Servisinde kontrol ettirin. 

- DCT modelleri itilerek veya marş motoru ile hareket ettirilemez. Motor durur ve yeniden 
çalıştırılamazsa, vites kolunu "N" konumuna getirin, vites göstergesinin "N" gösterdiğini 
onaylayın ve ardından tahliye etmek için güvenli bir yere itin. 
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DCT Acil Durum Anahtarı Nasıl Kullanılır 

 

 

 

AMT acil durum modu 

HSA'lı modeller için, 
çekerken, 

HSA KAPALI anahtarına 
basın 

HSA'yı devre dışı bırakmak 
için 
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Fren 

 

1. El freni sıkıca çekili durumdayken, sağ ayağınız 
fren pedalına sıkıca basarken, marş 
anahtarını "LOCK" konumuna getirin ve vites 
kolunun "P" konumunda olduğunu onaylayın. 

2. Marş anahtarını "AÇIK" konumuna getirin. 

3. DCT acil durum anahtarının kapağını açın, 
anahtara basın ve çoklu bilgi ekranında "AMT 
acil durum modu "nun göründüğünü 
onaylayın. 

DCT sisteminin elektrik sisteminde bir arıza 
meydana gelirse DCT acil durum anahtarını 
kullanın ve aracı güvenli bir yere taşıyın. Güvenli bir 
yere taşıdıktan sonra, derhal en yakın Isuzu Yetkili 
Servisine başvurun. 
Normalde, acil durum düğmesini kapalı tutun ve 
sürüş sırasında dokunmayın. 

NLR/MR modeli 
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DİKKAT 

- DCT acil durum anahtarının kapağını normal şekilde açmayın. 
- DCT acil durum şalteri sadece acil durumlarda kullanılmalıdır. Normalde acil durum anahtarını 

kapatın. Acil durum anahtarını asla sürüş sırasında çalıştırmayın. 
- DCT acil durum anahtarını kullanarak aracı güvenli bir yere taşıdıktan sonra, acil durum 

anahtarını derhal kapatın, vites kolunu "P" konumuna geri getirin ve kapağı kapatın. 
- DCT acil durum şalterinin açılması, çoklu bilgi ekranında "AMT acil durum modu" ifadesini 

gösterir. 
- Vites kolu "P" veya "N" dışında herhangi bir konumdayken DCT acil durum anahtarı 

açıldığında, araç aniden hareket etmeye başlayabilir. Acil durum anahtarını açarken, fren 
pedalına basılı tuttuğunuzdan emin olun. 

- DCT acil durum anahtarı açıldığında, vites kolu "P" dışında bir konumdayken bile motor 
çalıştırılabilir. 
Şanzıman vitesteyken motor çalıştırıldığında, araç aniden hareket etmeye başlayabilir. Bunu 
önlemek için, el frenini sıkıca çekin ve motoru çalıştırırken sağ ayağınızla fren pedalına 
tamamen basın. 

 

NOT 
 

- DCT acil durum anahtarı açıkken ve vites kolu "D" veya "M" konumundayken, vites 
seviyesi 2. viteste sabitlenir ve vites değiştirmek mümkün değildir. 
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4. Fren pedalına tamamen basarken motoru 
çalıştırın. El frenini bırakın ve ardından vites 
kolunu ileri hareket için "D" veya "M" 
konumuna veya geri hareket için "R" 
konumuna getirin. Vites kolu ileri hareket 
konumuna getirildiğinde vites göstergesinin 
"D" veya "M2", geri hareket konumuna 
getirildiğinde ise "R" gösterdiğinden emin 
olun. 

5. Fren pedalını bırakın ve aracı çalıştırmak için 
gaz pedalına yavaşça basın. 
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Vites Kilidi Fonksiyonu 

Araç Çalıştırılırken 

 

Fren pedalına basmadan vites kolunu "P" 
konumundan diğer konumlara hareket 
ettiremezsiniz. Fren pedalına basılı tutarken vites 
kolunu çalıştırdığınızdan emin olun. 

Park ederken 

 

 

Vites kolunu vites kutusuna yerleştirdiğinizden 
emin olun. 
Aracı park ederken "P" konumuna getirin. 
Anahtar, aşağıdakiler yapılmadıkça çıkarılamaz 
vites kolu güvenli bir şekilde "P" konumuna getirilir 
konumu (anahtar kilitleme sistemi). 

 

NOT 

[Vites kilidi fonksiyonunun doğru anlaşılması] 
- Vites kilidi işlevi, DCT modellerinde kazara işlemleri önlemek için bir güvenlik işlevidir. Bunları 

doğru bir şekilde anlayın ve daima güvenli bir şekilde sürün. 
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Vites Değiştirme Kolu "P" Konumundan Diğer Konumlara Getirilemediğinde 

Motor çalıştırıldıktan sonra vites kolu "P" konumundan başka bir konuma geçirilemiyorsa, 
aşağıdaki tavsiyelere bakın. 

TAVSİYE 
 

- Fren pedalına tamamen basıldığından emin olun. 
- Fren pedalına basılmazsa, vites kilidi işlevi etkinleştirilir ve "P" konumundan başka bir 

konuma geçemezsiniz. 
- Aracın eğimli bir yere park edilmediğinden emin olun. 
- Eğimli bir yolda vites kolunu "P" konumundan hareket ettirirken, kolun çalışması ağır 

gelebilir. 

Bakınız sayfa 

11-19 Vites Kolu/Seçici Kol "P" Konumundan 
Hareket Ettirilemediğinde [DCT]/[A/T] 

 

Acil Durumda Vites Kilidinin Açılması 

Frene bastıktan, park ettiğiniz yerin durumunu kontrol ettikten ve önerilen işlemleri yaptıktan 
sonra bile vites kolu "P" konumundan başka bir konuma geçirilemiyorsa, aşağıdaki işlemleri 
gerçekleştirin. 

 

1. El freninin sıkıca çekili olduğundan emin 
olun. 

2. Vites kilidi acil açma deliği kapağını düz 
başlı bir tornavida ile sökün. 

TAVSİYE 
 

- Vites koluna zarar vermemek için, çalışmaya 
başlamadan önce tornavidayı bir bezle örtün. 
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Vites kilidi acil açma 
deliği kapağı 
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3. Düz uçlu bir tornavidayı vites kilidi acil açma 
deliğine sonuna kadar iterken, vites kolunu 

çalıştırın. 

TAVSİYE 
 

- Çıkardığınız vites kilidi acil açma kapağını 
kaybetmemek için orijinal konumuna geri 
taktığınızdan emin olun. 

I

 ____________________________ 

J 

 

UYARI 
 

- Daha önce belirtilen prosedürü birkaç kez uyguladıktan sonra vites kolu "P" konumundan 
diğer konumlara hareket ettirilemiyorsa, vites kilidi işlevi arızalı olabilir. Kontrol için derhal 
en yakın Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 
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Vites kilidi acil durum 
serbest bırakma deliği 
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Sürüş Sistemleri 

 

Dış Işıklar 

Işık Kontrol Anahtarı 

 

Işık kontrol düğmesinin tabloda belirtilen konuma 
çevrilmesi ilgili ışıkların yanmasına neden olur. 
Doğru şekilde yanmazlarsa, lambaları inceleyin ve 
değiştirin. 

Bakınız sayfa 

10-139 Aydınlatma Ekipmanları 

TAVSİYE 

- Marş anahtarı "KAPALI" konumda olsa bile, 
düğmeyi 
" gD " veya " EM " konumu farın veya arka 
lambanın yanmasını sağlar. 

- Işık kontrol düğmesi "AUTO" konumundayken, 
motor durdurulduğunda ışıklar otomatik 
olarak söner. 

- Işık kontrol düğmesi, marş düğmesi "LOCK" 
veya "ACC" konumuna getirildiğinde 
kullanılabilir. Kombine lambaları motor 
dururken uzun süre çalıştırmayın. Aksi 
takdirde, akü bitebilir ve motoru yeniden 
çalıştırmak imkansız hale gelebilir. 
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İsim 

Pozisyon 

O OTOMATİK 
  

Far 

Kapalı 
Açık / 

Kapalı*2 

Kapalı 

Açık 

Açıklık ışığı 

Açık 

Kuyruk lambası 

Plaka lambası 

Tavana monte edilmiş boşluk lambası [V] 

Gösterge ışığı yanıyor 

Gündüz sürüş farı*1 [V] Açık Açık Kapalı 

NOT 
 

- Işık kontrol düğmesi "AUTO" konumundayken, aracın dışı her karardığında ışıklar yanar 
(uzun bir tünelin içinde veya kapalı otoparkta vb.). Daha sonra, aracın dışı tekrar 
aydınlandıktan sonra ışıklar hemen sönmeyebilir. Bu durumda, ışık kontrol düğmesi "O 
(kapalı)" konumuna getirildiğinde ışıklar sönecektir. 

- Sis, kar, vb. nedeniyle görüş zayıf olduğunda bile, aracın dışı gün ışığıyla aydınlıksa veya 
diğer koşullar nedeniyle, ışık kontrol düğmesi "AUTO" konumundayken bile ışıklar 
yanmayabilir. Işıklar yanmazsa, güvenlik için ışıkları manuel olarak açın. 

NOT (Devamı) 
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*1: Gündüz sürüş farı aşağıdaki koşullar sağlandığında yanacaktır. 
1) Motor çalıştırılmıştır. 
2) Işık kontrol düğmesi "Q (kapalı)" konumunda, "AUTO" (far kapalı) konumunda (varsa) veya " gO" 

konumunda ("AUTO" konumlu model). 
3) El freni serbest bırakılmıştır. 
4) Ön sis farları kapatılır ("AUTO" konumlu model). 

*2: Işık kontrol düğmesi "AUTO" konumundayken, aracın dışındaki parlaklığa bağlı olarak ışıklar otomatik 
olarak yanar veya söner. 
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NOT (Devamı) 
- Aydınlık sensörünün üzerini örtmeyin. Aydınlatma sensörünün üzeri kapatılırsa, ışık kontrol 

düğmesi "AUTO" konumundayken bile ışıklar düzgün yanmayabilir. 

 

- Aydınlatma sensöründe bir anormallik meydana gelirse ve ışık kontrol düğmesi "AUTO" 
konumuna ayarlanırsa, farlar dışarının parlaklığından bağımsız olarak otomatik olarak 
yanacaktır. Bu durumda, en yakın Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 

Işıklar Açık Gösterge Işığı 

 

;D 0; Dikkat!ışığı kapatın 

Akü bitebilir 
çünkü unutmak 

ışığı kapatın 

Bu gösterge ışığı, ışık kontrol düğmesi " 3)0; " 
veya " ^D " konumuna getirildiğinde ve ışık kontrol 
düğmesi "AUTO" konumundayken kuyruk lambası 
yandığında yanar. 
Ayrıca, ışıklar açık gösterge ışığı yanarken marş 
anahtarı "LOCK" konumundayken kapı 
açıldığında, "Dikkat! ışığı kapatın" mesajı 
görüntülenir ve sürekli kısa bip sesleri duyulur. 
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Aydınlık sensörü 
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Uzun Far Gösterge Işığı 

 

Bu gösterge ışığı uzun far seçildiğinde veya farlar 
uzun ve kısa farlar arasında değiştirildiğinde yanar 
(geçiş sinyali). 

Uzun Far ve Kısa Far arasında geçiş yapma 

 

NOT 
 

- Aynı şeritte önde giden veya karşı şeritte 
karşıdan gelen araçlar olduğunda kısa far 
kullanın. 

Yüksek ve Düşük Işınlar arasında geçiş (Flaştan Geçişe Sinyali) 
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Işık kontrol düğmesi kolunu hafifçe çekip bırakarak 
uzun far açılır ve kapanır. Aynı zamanda, gösterge 
panelindeki uzun far gösterge ışığı yanar ve söner. 
Bu işlevi bir aracı hızlı geçmek veya başka amaçlar 
için sinyal olarak kullanın. 

Farlar açıkken, uzun ve kısa far arasında geçiş 
yapmak için kolu ileri ve geri hareket ettirin. 
Kolu ileriye doğru hareket ettirmek uzun farı seçer; 
kolu geriye doğru hareket ettirmek kısa farı seçer. 
Farlar uzun huzmede iken, gösterge panelindeki 
uzun huzme gösterge ışığı yanık kalır. 
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Dönüş Sinyali Anahtarı 

 

Sola veya sağa dönerken, sinyal lambasını yakmak için 
kolu yukarı veya aşağı hareket ettirin. 
Doğru şekilde yanmazlarsa, lambaları inceleyin ve 
değiştirin. 

Bakınız sayfa 

10-139 Aydınlatma Ekipmanları 

 

TAVSİYE 
 

- Marş anahtarı "LOCK" veya "ACC" konumundayken bile sinyal lambaları yanar. Sinyal lambalarını 
motor dururken uzun süre çalıştırmayın. Aksi takdirde, akü bitebilir ve motoru çalıştırmak imkansız 
hale gelebilir. 

 

NOT 

- Direksiyon simidi sadece küçük bir miktar çevrilirse, sinyali manuel olarak kapatın. 
Sollama yaparken veya şerit değiştirirken kolu hafifçe yukarı veya aşağı doğru bastırın ve tutun. 
Dönüş sinyali ışığı, kol yukarı veya aşağı tutulduğu sürece yanıp sönmeye devam eder. Kol 
bırakılır bırakılmaz nötr konuma geri döner. 

Dönüş Sinyali ve Dörtlü Flaşör Gösterge Işığı 

  

Aşağıdaki durumlarda bu gösterge ışıklarından biri 
yanıp söner 
dönüş sinyali anahtarı ile çalıştırılır 
marş düğmesini "AÇIK" konuma getirin. 
Tehlike anında her iki gösterge ışığı da yanıp söner 
uyarı flaşörü anahtarı çalıştırılır 
marş motorunun konumuna bakılmaksızın 
Anahtar. 

 

TAVSİYE 

- Ampuller patlamışsa bu gösterge ışıkları yanıp sönmez veya yanlış watt değerinde ampuller 
kullanılmışsa anormal şekilde yanıp sönebilir. 
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4-148 Aracınızı Sürmek 

Tehlike Uyarı Flaşörü Anahtarı 

 

Dörtlü flaşör, bir kaza veya parça arızası 
nedeniyle aracınızın yolda durduğunu diğer 
araçlara bildirmek için kullanılır. 
Marş anahtarı herhangi bir konumdayken, bu 
anahtara basıldığında, acil durum sinyali vermek 
için tüm sinyal lambaları ve sinyal gösterge 
lambaları yanıp söner. Dörtlü flaşörleri kapatmak 
için düğmeye tekrar basın. 

 

 

TAVSİYE 

- Motor dururken dörtlü flaşörü uzun süre çalışır durumda bırakmayın. Aksi takdirde, akü bitebilir 
ve motoru yeniden çalıştırmak imkansız hale gelebilir. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

 

Far Seviyelendirme Anahtarı [V] 

 

Far hedefi dört farklı açıda ayarlanabilir. Kargo 
yükü farların yukarı doğru bakmasına neden 
olduğunda, bu özellik hedefleme açısını düşürmek 
için kullanılabilir. Aracınıza yük yüklenmediğinde, 
düğme en üst konuma ayarlanmalıdır. ("0" 
konumu) 

 

DİKKAT 

- Hedefleme açısını çok fazla düşürmeyin. 
Aksi takdirde, aydınlatılan menzil o kadar 
azalabilir ki bir kazaya karışabilirsiniz. 
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Aracınızı Sürmek 4-149 

Ön Sis Farı Anahtarı 

 

Işık kontrol düğmesi "£00?" veya "gD" konumundayken 
bu düğme "^0" konumuna getirildiğinde veya ışıklar açık 
gösterge ışığı yanarken bu düğme "AUTO" 
konumundayken, ön sis farları yanar ve ön sis gösterge 
ışığı yanar. Işıkları kapatmak için düğmeyi "O (kapalı)" 
konumuna getirin. Bu özelliği sis gibi düşük görüş 
koşullarında kullanın. 

Bakınız sayfa 

4-145 Işıklar Açık Gösterge Işığı 10-139 
Aydınlatma Ekipmanı 

Ön Sis Farı Gösterge Işığı 

 

Ön sis farları açıkken bu gösterge ışığı yanık kalır. 

Arka Sis Farı Anahtarı 

 

Farlar veya ön sis farları açıkken bu düğme " 0^" 
konumuna getirildiğinde, arka sis farları yanar ve arka 
sis gösterge ışığı yanar. Anahtar bırakıldığında, 
otomatik olarak " ^0" konumuna geri dönecektir. 
Işıkları kapatmak için düğmeyi tekrar " 0^" konumuna 
getirin. Bu özelliği sis gibi düşük görüş koşullarında 
kullanın. 

 

UYARI 

- Bir sis farı ampulünü değiştirirken, belirtilen watt değerinden daha büyük watt değerinde bir ampul 
kullanmayın. Aksi takdirde kablolar yanabilir. 
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4-150 Aracınızı Sürmek 

- Arka sis farları yanarken ışık kontrol düğmesi "O (kapalı)" konumuna getirilirse veya marş 
düğmesi "ON (AÇIK)" dışında bir konuma getirilirse arka sis farları kapanacaktır. Marş 
anahtarı tekrar "ON" (AÇIK) konumuna getirilse ve farlar ve ön sis farları açılsa bile arka sis 
farları yanmayacaktır. Arka sis farlarını açmak için, bu düğmeyi tekrar " 0^" konumuna 
getirin. 

Bakınız sayfa 

10-139 Aydınlatma Ekipmanları 

Arka Sis Lambası Gösterge Işığı 

 

 

Arka sis farları açıkken bu gösterge ışığı yanık 
kalır. 

348  

NOT 
 



 

GENEL / PUBLIC  

Aracınızı Sürmek 4-151 

Ön Cam Sileceği ve Ön Cam Yıkayıcı Anahtarı 

Ön cam sileceği ve yıkayıcı anahtarlarını kullanmak için, marş anahtarı "AÇIK" konumda 
olmalıdır. 

Ön Cam Silecek Anahtarı 

TAVSİYE 

- Güvenlik sistemi, motora aşırı yük 
uygulandığında sileceği durdurmak için 
çalışabilir. Bu durumda, düğmeyi kapalı 
konuma getirin ve birkaç dakika sonra 
sileceğin normal çalışmasına dönüp 
dönmediğini kontrol edin. Silecek sık sık 
çalışmayı durduruyorsa, kullanmaktan kaçının 
ve en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

- Sileceği çalıştırmadan önce, silecek lastiğinin 
ön cama yapışmadığından emin olun. Silecek 
lastiği ön cama yapışmışsa ve sileceği 
çalıştırmaya devam ederseniz, silecek 
kırılabilir veya silecek motoru arızalanabilir. 

- Sileceği kuru bir ön cam yüzeyinde 
çalıştırmayın. Aksi takdirde, ön cam yüzeyi 
hasar görebilir. Kuru bir cam yüzeyini silerken 
daima ön cam yıkayıcısını kullanın. 

 

Ön cam silecek anahtarı, silecek durumlarına karşılık gelen aşağıdaki konumlara sahiptir. 

Kol konumu 
O 

 

- 
= 

Silecek 
durumu 

Durduruldu 
Aralıklı (Hafif 

yağmur) 
Düşük hız (Orta 

derecede yağmur) 
Yüksek hız (Şiddetli 

yağmur) 
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4-152 Aracınızı Sürmek 

Ön Cam Silecek Ayarı 

 

Bu düğme, ön cam silecek düğmesi "^7 (Fasılalı)" 
konumundayken çalışma aralıklarını ayarlamak 
için kullanılır. 

 

 

Ön Cam Yıkayıcı Anahtarı 

 

Ön cam yıkayıcı düğmesi çekildiğinde ön cam 
yıkayıcı sıvısı ön camın üzerine püskürtülür. Aynı 
zamanda ön cam sileceği de çalışır. 
Ön cam yıkayıcısı ön camı silerken kullanılır. 

 

DİKKAT 

- Aşırı düşük sıcaklıklarda, yıkayıcı sıvısı 
püskürtüldükten sonra ön camda donarak 
ön görüşünüzü engelleyebilir. Böyle bir 
durumda, ön cam yıkayıcısını kullanmadan 
önce ön camı buz çözücü ile ısıtın. 

Bakınız sayfa 

6-9 Buz Çözme 
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- Ön cam yıkama sıvısı yeterli miktarda çıkmazsa, düğmeyi hemen bırakın. Aksi takdirde, ön 
cam yüzeyi hasar görebilir. 

- Düğmeyi 30 saniyeden daha uzun süre basılı tutmayın. Aksi takdirde, yıkayıcı pompası hasar 
görebilir. 

- Ön cam yıkayıcı sıvısı çıkmazsa, ön cam yıkayıcı düğmesini hemen bırakın. Aksi takdirde 
motor tutukluk yapabilir. 

- Araç soğuk iklimli bir bölgede kullanıldığında, sıvının donmasını önlemek için mevsime uygun 
konsantrasyonda yıkayıcı sıvısı kullanın. 

Bakınız sayfa 

10-123 Ön Cam Yıkayıcı Sıvısı 

Far Yıkayıcı Anahtarı [V] 

 

Farlar açıkken, ön cam silecek düğmesi aşağı 
itildiğinde, far yıkayıcı çalışır. Yıkayıcı sıvısı ön 
tampondaki nozullardan çıkar ve farlara 
püskürtülür. 
Durdurmak için düğmeyi bırakın. 

NOT 
 

- Far yıkayıcıları da farlar açıkken ön cam 
yıkayıcı anahtarına bağlıdır. Ancak, ikinci ve 
sonraki işlemler bağlantılı değildir. 
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TAVSİYE 
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4-154 Aracınızı Sürmek 

Korna 
Düğmesi 

 

 

 

Kornayı çalmak için direksiyon simidinde korna 
sembolü olan pede basın. 

Çalıştırma Yardımı 
Anahtarı [V] 

 

4JZ1/4HK1 motor modelleri 
Bu şalter marş yardımı işlevini açar ve kapatır. 
Düğmeye basıldığında, düğme üzerindeki 
gösterge ışığı yanar ve çalıştırma yardımı işlevi 
etkinleştirilmeye hazırdır. Gösterge ışığını 
söndürmek ve çalıştırma yardımı işlevini iptal 
etmek için düğmeye tekrar basın. 

 

UYARI 

- Yokuş aşağı inerken veya trafik 
sıkışıklığında çalıştırma yardımı işlevini 
iptal edin. Uzaklaşırken çalıştırma yardımı 
işlevi etkinleştirilirse, aniden ileri doğru 
hareket etme riski vardır ve bu son derece 
tehlikelidir. 

 

NOT 

[Çalıştırma yardımı işlevi] 
- Uzaklaşırken, vites kolunu ileri bir vitese 

geçirdiğinizde, rölanti devri otomatik olarak 
artarak çalıştırmaya yardımcı olur. 
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Aracınızı Sürmek 4-155 

Hız Sabitleyici [V] 

UYARI 

Hız sabitleyici, gaz pedalına basmadan sabit bir hızı (yaklaşık 30 ila 90 km/saat (19 ila 56 MPH, 
Türkiye dışındaki modeller) veya yaklaşık 30 ila 100 km/saat (19 ila 62 MPH, Türkiye modelleri)) 
koruyarak sürüş yapmanızı sağlayan bir sistemdir. Kalkış ve duruşun nadir olduğu otoyollarda 
kullanılır. 

 

 

 

DİKKAT 
 

[Hız Sınırı Cihazı Olan Model] 
- Hız sınırlama cihazının ayarlanan hızını aşan bir üst hız sınırı ayarlanamaz. 

Bakınız sayfa 

4-195 Hız Sınırlama Cihazı [V] 

NOT 
 

- Aracın maksimum hızı ülkenize göre değişir. 
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- Sistemi aşağıdaki durumlarda kullanmayın çünkü bu tehlikeli olabilir: 
- Kentsel alanlar gibi yoğun trafiğin olduğu yollarda 
- Keskin virajlarda veya dik eğimlerde 
- Yolun donmuş veya karla kaplı olduğu durumlar gibi kaygan yol koşullarında 
- Trafik koşulları nedeniyle sık sık hızlanıp yavaşlamak gerektiğinde 
- Dik yokuşlardan tekrar tekrar inerken veya çıkarken 
- Otoyollara girerken veya otoyollardan çıkarken ya da gişelerden geçerken 

- Yağmurlu, sisli, karlı veya herhangi bir olumsuz hava koşulunda trafik koşulları genellikle 
önemli ölçüde değişir. Bu gibi durumlarda, sürücülerden kendi başlarına güvenli bir şekilde 
araç kullanmalarını istiyoruz. Hız sabitleyiciyi kullanmayın. 



 

GENEL / PUBLIC  

4-156 Aracınızı Sürmek 

Çoklu Bilgi Ekranında Hız Sabitleyici Detayları 

Hız sabitleyici açıldığında, çoklu bilgi ekranı otomatik olarak aşağıdaki ekrana geçer. 

 

Hayır. İsim Endikasyon detayları 

1 Araç hızını ayarlama 
Bu, sabit hız kontrolünün ayarlanan hızını ve maksimum seyir 
hızını gösterir. 

2 
Hız sabitleyici ana 
ekranı 

Bu, sistem ayarlarını ve hız sabitleyicinin çalışma durumunu 
gösterir. 
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Aracınızı Sürmek 4-157 

Aşağıdaki hız sabitleyici, koşullara göre çoklu bilgi ekranında aşağıdakileri gösterir. 

İsim 

Çoklu bilgi ekranı 

Ayrıntıları göster 
Ana ekran alanı 

Sürüş yardımı 
görüntüleme alanı 

Hız sabitleyici 
modu 

Hız sabitleyici 

Sürücü destek modu değiştirildi 

- 
Hız sabitleme kontrolüne 
geçerken 

Hız sabitleyici 
modu KAPALI 

- 

(Gri) 

Hız sabitleyici modu 
kapalıyken 

Bekleme - 

(Beyaz) 

Hız sabitleyici bekleme 
durumundayken 

Hız sabitleyici 
aktif 

- 

(Yeşil) 

Hız sabitleyici aktif 

Hız sabitleyici 
geçici olarak 
devre dışı 
bırakıldı 
(geçersiz kılma) 

- 

(Yeşil, yanıp 
söner) 

Hız sabitleyici aktifken gaz 
pedalına basıldığında ve 
hız sabitleyici sürüş geçici 
olarak devre dışı 
bırakıldığında 

Hız sabitleyici 
geçici olarak 
devre dışı 
bırakıldı 

Hız sabitleyici iptal edildi 

Hız sabitleyici iptal edildi 

(Beyaz) 

Hız sabitleyici çalışırken 
ve seyir kontrolünü geçici 
olarak iptal etmek için iptal 
düğmesine basıldığında 

Hız sabitleyici 
devre dışı 

Hız sabitleyici iptal edildi 

Hız sabitleyici iptal edildi 

(Gri) 

Hız sabitleyici devre dışı 
bırakıldığında 
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4-158 Aracınızı Sürmek 

Hız Sabitleyici Sırasında Sesli İkaz 

Hız sabitleme kontrolü sırasında aşağıdaki sesli uyarılar 
duyulacaktır. 

İsim Uyarı Açıklama 

Çalışma reddi sesi 
İki kısa bip sesi Talep edilen işlem gerçekleştirilemedi 

Çalışma sesi Kısa bir bip sesi Talep edilen işlem yapıldı 

Arıza sesi İki kısa bip sesi Bir cihaz anormalliği tespit edildi 

Ses iptal etme İki kısa bip sesi Hız sabitleyicinin devre dışı bırakılması 

Hız Sabitleyiciyi Çalıştırma 

 

Sürüş Sırasında Hız Sabitleyiciyi Ayarlama 

1. Mod düğmesine basın ve çoklu bilgi 
ekranında "Cruise control" (Hız sabitleyici) 
göründüğünü onaylayın. "Akıllı hız 
sınırlayıcı" görüntülenirse, hız sabitleyici 
moduna geçmek için mod düğmesine tekrar 
basın. Ayarlanmış bir araç hızı 
kaydedilmişse, bu sırada devam düğmesine 
basılması hız sabitleme kontrolünü başlatır 

Araba sürmek. 
 

 

Hız sabitleyici 

Sürücü destek modu değiştirildi 

2. İstediğiniz hıza ayarlamak için gaz pedalına 
basın (hız sınırı cihazı için ayarlanan hıza 
yaklaşık 30 km/sa (20 MPH)). Araç 
ayarlanabilen bir hıza ulaştığında, çoklu bilgi 
ekranında hız sabitleyici simgesi beyaz 
renkte yanar. 
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Aracınızı Sürmek 4-159 

 

3. Araç hızını ayarlamak için ayar düğmesinin 
"+" veya "-" tarafına basın ve hız sabitleyici 
başlar. Ayarlanan araç hızı çoklu bilgi 
ekranında görüntülenir. 

NOT 
 

- Hız sabitleyici için araç hızı ayarı araç dururken yapılamaz. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

Ayarlanan Araç Hızını Değiştirme  

Hızlandırmak için 

 

Ayar düğmesinin "+" tarafına basıldığında, çoklu 
bilgi ekranında görüntülenen hız sabitleyici için 
ayarlanan araç hızı artar. 
Düğmeye basıp hemen bırakarak, ayarlanan araç 
hızı işlem başına 1 km/saat (0,6 MPH) artırılabilir. 
Düğmeyi basılı tutarak, ayarlanan araç hızı 5 
km/sa (3 MPH) artışlarla artırılabilir. 

- Hızı hızlı bir şekilde artırmak istediğinizde, gaz pedalına basın, ardından istediğiniz hıza 
çıktıktan sonra ayar düğmesine basın. 
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4-160 Aracınızı Sürmek 

Yavaşlamak için 

 

Ayar düğmesinin "-" tarafına basılması, çoklu bilgi 
ekranında görüntülenen hız sabitleyici için 
ayarlanan araç hızını azaltır. 
Düğmeye basıp hemen bırakarak, ayarlanan araç 
hızı işlem başına 1 km/saat (0,6 MPH) azaltılabilir. 
Düğmeyi basılı tutarak, ayarlanan araç hızı 5 
km/sa (3 MPH)'lik artışlarla azaltılabilir. 

 

NOT 

 

- Hızı hızlı bir şekilde düşürmek istediğinizde, hız sabitleme kontrolünü geçici olarak iptal etmek 
için fren pedalına basın, ardından istediğiniz hıza yavaşladıktan sonra ayar düğmesine basın. 

Hız Sabitleyici Sürüş Sırasında Hızlanma 

Hız sabitleyiciyi kullanarak sürüş yaparken başka bir aracı geçmek için geçici olarak hızlanmak 
isterseniz, gaz pedalına basın. Gaz pedalını bıraktığınızda hız, ayarlanan orijinal araç hızına geri 
döner. 

Hız Sabitleyicinin Devre Dışı 
Bırakılması 

 

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için mod 
düğmesine basın. Bu sırada bir uyarı sesi 
duyulur ve çoklu bilgi ekranındaki hız 
sabitleyici simgesi söner. 

 

NOT 

- Fonksiyon kullanılmayacağı zaman mod 
düğmesine basarak hız sabitleyiciyi devre dışı 
bırakın. 

I

 ____________________________ 

J 
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Aracınızı Sürmek 4-161 

Hız Sabitleyicinin Geçici Olarak Devre Dışı Bırakılması 

Hız Sabitleyicinin Geçici Olarak Devre Dışı Bırakılması ve Yeniden Etkinleştirilmesi 

 

İptal düğmesine basılırsa, hız sabitleyici 
kontrolü geçici olarak devre dışı bırakılacaktır. Şu 
anda 
zaman, hız sabitleyici simgesi yanar 
çoklu bilgi ekranında beyaz ve 
"Hız sabitleyici iptal edildi" ifadesi şu durumlarda 
görüntülenecektir 
birkaç saniye. 

Buna ek olarak, işlev aynı zamanda 
aşağıdaki durumlarda devre dışı bırakılır: 
- Fren pedalına basıldığında 
- Debriyaj pedalına basıldığında 

(manuel şanzımanlı modeller) 
- El freni uygulandığında 
- Egzoz freni uygulandığında 
- Aşağıdaki uyarılardan herhangi biri meydana 
geldiğinde: 
Motor uyarı lambasını kontrol edin, fren sistemi 
uyarı ışığı 
- Vites kolu herhangi bir konuma getirildiğinde 

"D" konumu dışındaki konum 
- Dik bir yokuş yukarı/aşağı inişe girerken 

 

NOT 

 

- Motor veya motorla ilgili ekipman arızalanırsa, hız sabitleyici tamamen devre dışı kalır ve ana uyarı 
ışığı yanar. Ana uyarı ışığı yandığında, hız sabitleyici modu seçilemez ve marş anahtarı geçici 
olarak "LOCK" konumuna getirilinceye kadar ekipman çalıştırılamaz. 

- Fonksiyon kullanılmayacağı zaman mod düğmesine basarak hız sabitleyiciyi devre dışı bırakın. 
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4-162 Aracınızı Sürmek 

Hız Sabitleyicinin Yeniden Etkinleştirilmesi 

 

Hız sabitleyici devre dışı bırakılırsa, devre dışı 
bırakılmadan önce kullanılan hız sabitleyici ayarı 
devam ettirme düğmesine basıp bırakılarak geri 
kazanılır. Devam düğmesi bırakıldığında, çoklu 
bilgi ekranında hız sabitleyici simgesi yeşil renkte 
yanacaktır. 
Ayrıca, geçici olarak devre dışı bırakma koşulları 
ortadan kalktığında bile hız sabitleyici geri 
dönmez. 

Bakınız sayfa 

 

4-158 Sürüş Sırasında Hız Sabitleme Kontrolünün Ayarlanması 

Yardımcı Fren Fonksiyonu 

Hız sabitleyici sürüş sırasında yardımcı frenin (egzoz freni) otomatik olarak etkinleştirilmesi, yokuş 
aşağı bir eğimde hızdaki artışı bastırarak sürücünün normal fren pedalına basma ihtiyacını 
azaltır. 

 

DİKKAT 

- Sistemin araç hız artışını kontrol edebileceği maksimum eğim açısı, aracın taşıdığı yüke bağlı 
olarak farklılık gösterir. 

Yardımcı Freni Otomatik Etkinleştirme ve Otomatik Bırakma 

- Araç hızı yokuş aşağı bir eğimde ayarlanan hızı aştığında yardımcı fren devreye girer. 
- Araç ayarlanan hıza yakın bir şekilde yavaşladığında yardımcı fren devreden çıkar. 

Otomatik Fren Tutma [V] 

Elektrikli park frenli model 
Normalde, ayak freni frenleme kuvvetini sadece fren pedalına basılı olduğu sürece korur. Ancak, 
otomatik fren tutma etkinleştirildiğinde, aracı durdurmak için fren pedalına basıldığında frenleme 
kuvveti, ayağınız fren pedalından çekildikten sonra bile korunur, böylece araç geçici olarak 
durdurulur. Bu, el frenini kullanmayı ve ayağınızı fren pedalından gaz pedalına geçirmeyi 
kolaylaştırır. 
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UYARI 

- Sürücü koltuğunu terk ederken, el frenini sıkıca çektiğinizden emin olun. 
- Otomatik fren tutma çalışırken marş anahtarı "ACC" veya "LOCK" konumuna getirildiğinde, 

sigortanın çekilmesi frenin tutma kuvvetini serbest bırakır ve araç yokuş aşağı yuvarlanır. 
- Otomatik fren tutma çalışırken araç yokuş aşağı yuvarlanmaya başlarsa, fren pedalına daha 

fazla basın veya el frenini sıkıca çekin. Fren pedalına daha fazla basmak otomatik fren tutma 
özelliğini serbest bırakacaktır, bu nedenle fren pedalına basmaya devam edin. 

- Araç %10 veya daha fazla sabit bir eğimde durdurulduğunda el frenini sıkıca çektiğinizden 
emin olun. 

- Araç uzun süre duracaksa, el frenini sıkıca çekin. 
- Otomatik fren tutma ile ilgili bir sorun hissederseniz, fren pedalına basarken, serbest 

bırakmak için otomatik fren tutma anahtarına basın. Normal fren durumu geri döner. 
- Otomatik fren tutma çalışırken el freni uygulandığında, otomatik fren tutma serbest bırakılır. 
- Otomatik fren tutma çalışıyor olsa bile, ayağınızı fren pedalından çektiğinizde fren lambası 

yanmaz. 
- Motor durdurulduğunda otomatik fren tutma çalışmaz (ecostop'lu bir motorun ecostop 

tarafından otomatik olarak durdurulduğu durumlar hariç). 
- Araç dururken sert fren yaparsanız veya lastikler kilitlenirse, otomatik fren tutma geçici olarak 

çalışmayabilir. Bu durumda, el frenini kullanın veya aracı durdurmak için fren pedalına 
basmaya devam edin. 

Bakınız sayfa 

4-43 Kışın ve Soğuk Bölgelerde Park Etme 
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Otomatik Fren Tutma 
Anahtarı 

Otomatik Fren Tutmayı Açma ve Kapatma 

 

 

Fren pedalına basın 

Bu anahtar otomatik fren tutma sistemini 
açar/kapatır. 
Sistem çalışırken otomatik fren tutma sistemini 
kapatmak için, fren pedalına basarken düğmeye 
basın. Otomatik fren tutma kapandığında, anahtar 
gösterge ışığı söner. Tekrar basıldığında otomatik 
fren tutma sistemi açılır. 

Sistem çalıştırılabilir olduğunda 
Aşağıdaki koşullar sağlandığında, otomatik fren 
tutma çalıştırılabilir ve anahtar gösterge ışığı 
yanar. 
- Otomatik fren tutma sistemi açık. 
- Araç kapıları kapalı ve sürücü tarafı emniyet 

kemeri takılı. 
- Otomatik fren tutma uyarı ışığı (amber) 

yanmıyor. 

DİKKAT 
 

- Karlı veya buzlu yollar gibi kaygan yollarda 
otomatik fren tutmayı bırakın. Böyle bir yolda 
lastikler kilitlenirse, otomatik fren tutma 
etkinleştirilebilir ve lastikler kilitli kalabilir. 

I

 ____________________________ 

J 

NOT 
 

- Motor çalıştırıldıktan sonra, otomatik fren tutma, 
marş anahtarının en son "KİLİT" konumuna 
getirildiği zamankiyle aynı ayarlara sahip 
olacaktır. 

- Otomatik fren tutma çalışırken fren pedalına 
basmadan otomatik fren tutma anahtarına 
basılırsa otomatik fren tutma kapanmaz. Bu 
durumda, çoklu bilgi ekranında "Fren 
pedalına basın" mesajı görüntülenir ve bir 
sesli uyarı duyulur. 
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Gösterge ışığı 

Otomatik fren 
tutma anahtarı 
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Otomatik Fren Tutma Uyarısı/Göstergeleri 

Otomatik Fren Tutma Uyarı Işığı (Sarı) 

Otomatik fren tutma etkinleştirildiğinde, sürücü 
koltuğundan kalkarsa, araç hareket etmeye 
başlarsa veya otomatik fren tutma arızalanırsa 
uyarı ışığı (sarı) yanar. 

TAVSİYE 
 

- Otomatik fren tutma ile ilgili bir sorun varsa, otomatik fren tutmayı bırakın ve kontrol için 
derhal en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

NOT 
 

 

- Normalde, marş anahtarı "AÇIK" konumdayken, otomatik fren tutma uyarı ışığı (sarı) ve 
otomatik fren tutma gösterge ışığı (yeşil) bu sırayla yanar, ardından yaklaşık 3 saniye sonra 
söner. 

Bakınız sayfa 

4-165 Otomatik Fren Tutma Uyarı Ekranları 

Otomatik Fren Tutma Gösterge Işığı (Yeşil) 

Gösterge ışığı (yeşil) otomatik fren tutma 
çalışırken yanar ve otomatik fren tutma 
bırakıldığında söner. 

NOT 
 

- Normalde, marş anahtarı "AÇIK" konumdayken, 
otomatik fren tutma uyarı ışığı (sarı) ve 
otomatik fren tutma gösterge ışığı (yeşil) bu 
sırayla yanar, ardından yaklaşık 3 saniye 
sonra söner. 
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Otomatik Fren Tutma Uyarı Ekranları 

Aşağıdaki durumlarda, otomatik fren tutma uyarı ışığı (sarı) yanar, sayaç ekranı görüntülenir 
ve bir sesli uyarı duyulur. 
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Çoklu bilgi ekranı 
Uyarı ışığı Uyarı zili 

Detay Eylem 

Dikkat! Sürücü yerine oturmamış 

AUTO HOLD çalışıyor Koltuğu terk ettiğinizde, el 
frenini çekin 

Açık 
Uzun, 

tekrarlanan 
bip sesleri 

Kapı açık uyarısı 
Otomatik fren tutma 
devredeyken el freni 
çekilmeden kapı 
açıldığında *1 El frenini çekin ve 

ardından kapıyı 
açın. 

Araç yuvarlanması 

El frenini çekin 

Açık Sürekli bip sesi 

Hareket uyarısı 
Araç durduğunda ve 
ardından otomatik 
fren tutma 
devredeyken 
hareket etmeye 
başladığında 

Durmak için ya el 
frenini çekin ya da 
fren pedalına daha 
fazla basın. 

Fren pedalına basın 

Kapalı 
Bir bip 

sesi 

Fren pedalına 
basmayı unuttum 
uyarısı 
Otomatik fren tutma 
çalışırken fren 
pedalına basmadan 
otomatik fren tutma 
anahtarına 
basıldığında 

Fren pedalına basın. 

El freni çalışıyor 

Kapalı - 

Elektrikli park freni 
etkinleştirildi uyarısı 
Otomatik fren tutma 
sisteminin uzun 
süre çalışması 
nedeniyle elektrikli 
park freni 
etkinleştirildiğinde 

Aracı çalıştırırken el 
frenini bırakın. 
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Çoklu bilgi ekranı 
Uyarı ışığı Uyarı zili 

Detay Eylem 

Fren tutma sistemi anormal 

Açık 

- 

(Otomatik 
fren tutma 

çalışmadığı
nda) Arıza uyarısı 

Otomatik fren tutma 
uyarı ışığı veya sesli 
uyarısı yukarıdakiler 
dışındaki nedenlerle 
etkinleştirildiğinde 

Güvenli bir yerde 
durun, ardından 
otomatik fren 
tutmayı bırakın. 

Güvenli bir yerde durun Fren Tutma Hatası tekrar 
görünürse motoru yeniden çalıştırın Yetkili satıcıya 

başvurun 

Açık 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 
(Otomatik 
fren tutma 
çalışırken) 

*1: Sadece "Araç ayarları "nda "Elektrikli park freni "nin "Otomatik anahtar kapatma" ayarı "KAPALI" veya 
"Sürücü oturmadığında bağlantı KAPALI" olarak ayarlandığında 

 

Bakınız sayfa 

4-80 Elektrikli Park Freninin Otomatik Çalışması 
için Ayarlar 

 

 

DİKKAT 

- Arıza uyarısı etkinleştirildiğinde, aracı derhal güvenli bir yerde durdurun, el frenini çekin ve marş 
anahtarını "LOCK" konumuna getirin. Marş anahtarı tekrar "ON" konumuna getirildiği halde 
otomatik fren tutma uyarı lambası (sarı) yanarsa otomatik fren tutma ünitesi arızalanmıştır. 
Araç kullanıyorsanız, otomatik fren tutma düğmesini kapatın ve kontrol için derhal en yakın Isuzu 
Yetkili Satıcısına başvurun. 

 

NOT 

- Otomatik fren tutma çalışırken bir kapı açılırsa ve bir sesli uyarı duyulursa, park 
fren otomatik olarak uygulanmaz. Koltuğunuzdan kalkmadan önce el frenini çekin. 
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Otomatik Fren Tutma Nasıl Kullanılır 

Otomatik fren tutma uyarı ışığı (amber)/ 
gösterge ışığı (yeşil) 

 

1. Marş anahtarını "AÇIK" konuma getirin. Bu 
sırada, otomatik fren tutma uyarı ışığının 
(sarı) ve otomatik fren tutma gösterge ışığının 
(yeşil) bu sırayla yandığını ve yaklaşık 3 
saniye sonra söndüğünü onaylayın. 

Bakınız sayfa 

4-165 Otomatik Fren Tutma Gösterge Işığı (Yeşil) 

2. Motoru çalıştırın. 

 

 

NOT 

 

- Ecostop özellikli modellerde, otomatik fren 
tutma özelliği motorun otomatik olarak 
durması sırasında da çalışır. 

3. Otomatik fren tutma anahtarı gösterge 
ışığının yandığını onaylayın. 

Bakınız sayfa 

4-164 Otomatik Fren Tutma Anahtarı 

4. DCT/otomatik şanzımanlı modellerde, vites 
kolunu "P" konumundan "D", "M" veya "N" 
konumuna getirin. 

 

NOT 

- Düz şanzımanlı modellerde, vites kolu "N" 
konumundayken veya debriyaj pedalına 
basıldığında otomatik fren tutma özelliğini 
etkinleştirebilirsiniz. 

- Daha yumuşak modellerde, vites kolu "D" 
veya "N" konumundayken otomatik fren 
tutmayı etkinleştirebilirsiniz. 
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DİKKAT 
 

- Otomatik fren tutma fonksiyonu çalışırken otomatik fren tutma gösterge ışığı (yeşil) 
yanmazsa, otomatik fren tutma ünitesi arızalı olabilir. Fren pedalına basarak otomatik fren 
tutmayı serbest bırakın ve ardından otomatik fren tutma düğmesine basın, inceleme için 
derhal en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

- Otomatik fren tutma uyarı ışığı (sarı) yanarsa veya sesli uyarı sürekli çalarsa, otomatik fren 
tutma ünitesi arızalı olabilir. İncelemek ve onarmak için aracı güvenli bir yerde durdurun. 
Normale dönmezse, otomatik fren tutma düğmesini serbest bırakmak için otomatik fren 
tutma düğmesine basarken fren pedalına basın ve inceleme için derhal en yakın Isuzu 
Bayisine başvurun. 

 

Bakınız sayfa 

4-165 Otomatik Fren Tutma Uyarısı/Göstergeleri 

Nasıl Etkinleştirilir 

1. Aracı durdurun. 

2. Fren pedalına yaklaşık 1 saniye veya daha uzun süre sıkıca basın. Bu sırada, otomatik fren 
tutma çalışır ve çoklu bilgi ekranında otomatik fren tutma gösterge ışığı (yeşil) yanar. 
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5. El frenini bırakın ve fren pedalına yaklaşık 1 
saniye veya daha uzun süre sıkıca basın. Bu 
sırada, otomatik fren tutma özelliğinin 
çalıştığını onaylayın ve çoklu bilgi ekranında 
otomatik fren tutma gösterge ışığı (yeşil) 
yanar. 

6. Elektrikli park freni anahtarını yukarı çekin. Bu 
sırada, otomatik fren tutmanın serbest 
bırakıldığını ve çoklu bilgi ekranında otomatik 
fren tutma gösterge ışığının (yeşil) 
söndüğünü onaylayın. 
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DİKKAT 

 

- Otomatik fren tutma geçici olarak durmak için bir mekanizmadır ve el freninin yerine geçmez. 
Aracı terk ederken, el frenini çektiğinizden emin olun. Otomatik fren tutma çalışırken kapıyı 
açarsanız, bir sesli uyarı duyulur. 

- Dik yokuşlarda, fren pedalına yeterince basmazsanız, araç hareket etmeye başlayabilir. El 
frenini çekin veya fren pedalına daha da sıkıca basın. Fren pedalına daha fazla basmak 
otomatik fren tutma özelliğini serbest bırakacaktır, bu nedenle fren pedalına basmaya devam 
edin. 

- Otomatik fren tutma, fren pedalına bastıktan yaklaşık 1 saniye sonra etkinleştirilir. Bu sırada 
fren pedalına sıkıca basılı tutun. 

- Otomatik fren tutma ünitesinde bir sorun varsa, otomatik fren tutmayı bırakın ve kontrol için 
derhal en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

- Aracı durdururken sert fren yaparsanız veya lastikler kilitlenirse, otomatik fren tutma geçici 
olarak çalışmayabilir. Bu durumda, el frenini kullanın veya aracı durdurmak için fren pedalına 
basmaya devam edin. 

 
Bakınız sayfa 

4-165 Otomatik Fren Tutma Uyarısı/Göstergeleri 

 

NOT 

[Bu belirti anormal değildir] 
- Otomatik fren tutma çalışırken, fren pedalı hareket edebilir ve aracın hareket etmesini 

önlemek için fren kuvveti ayarlanırken sesler duyabilirsiniz. 

Nasıl Serbest Bırakılır 

Aşağıdaki koşullardan herhangi birinde, otomatik fren tutma serbest bırakılır ve fren işlemleri 
mümkündür. 
- Vites kolu "N" dışında herhangi bir konumdayken ve motor çalışırken debriyaj takılıyken (düz 

şanzımanlı modeller) 
- Gaz pedalına basarak çalıştırırken (manuel şanzımanlı modeller hariç) 
- Fren pedalına tekrar basıldığında (manuel şanzımanlı modeller hariç) 
- Fren pedalına basılıyken otomatik fren tutma düğmesi kapalı konuma getirildiğinde. 
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NOT 
 

Otomatik fren tutma çalışırken, aşağıdaki çalışma koşullarından herhangi biri karşılanırsa, 
otomatik fren tutma serbest bırakılır ve el freni uygulanır. Uzaklaştığınızda, el frenini bırakın. 
- Elektrikli park freni düğmesi yukarı çekildiğinde 
- Otomatik fren tutma uzun süre devam ederse 

- Çoklu bilgi ekranında "El freni çalışıyor" görüntülenir. 
- Sürücü tarafı emniyet kemeri takılmamışsa ve kapı açılmışsa (Elektrikli park freni otomatik 

çalışma fonksiyonu*) 
- Marş anahtarı "ACC" veya "LOCK" konumuna ayarlanmışsa (Elektrikli park freni otomatik 

çalışma fonksiyonu*) 
- Vites kolu "P" konumuna getirilir (Elektrikli park freni otomatik çalışma fonksiyonu*) (manuel 

şanzımanlı modeller hariç) 
*: Otomatik çalışma fonksiyonunun ayarlarına bağlı olarak, elektrikli park freni çalışmayabilir. 
Ayrıntılar için, "Elektrikli Park Freni" bölümüne bakın. 

 
Bakınız sayfa 

4-75 Elektrikli Park Freni [V] 

 

Otomatik Fren Tutmanın Ayarlanması 

Aşağıdaki durumlarda otomatik fren tutmanın ince ayarını yapın. 
- Araç yeniden çalıştırılırken frenler çekerse. 
- Otomatik fren tutma etkinleştirildiğinde araç bir yokuş aşağı hareket ettiğinde. 
- Frenler istenildiği zaman serbest bırakılmadığında. 

Ayarlama 
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1. El frenini çekin, vites kolunun "N" konumunda 
(DCT modelleri hariç) veya "P" konumunda 
(DCT modelleri) olduğundan emin olun ve 
ardından motoru çalıştırın. Bu sırada otomatik 
fren tutma düğmesi gösterge ışığının 
yandığından ve otomatik fren tutmanın etkin 
olduğundan emin olun. 
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4-172 Aracınızı Sürmek 

 

2. Düz şanzımanlı modellerde, debriyaj pedalına 
sıkıca basın ve vites kolunu "N" dışında bir 
konuma getirin. 
Düz şanzımanı olmayan modellerde, fren 
pedalına sıkıca basın ve vites kolunu "D" 
konumuna getirin. Ve sonra el frenini bırakın. 
Bu sırada, otomatik fren tutma gösterge 
ışığının (yeşil) yandığını onaylayın. 

3. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine 
basın. Sürücüye yönelik bir mesaj 
görüntülenirse, normal ekrana dönmek için 
"Enter" tuşuna basın ve ardından ayarlar 
ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 

4. Ayar ekranında, ayar ekranını açmak için 

sırasıyla "Araç ayarları"^  "Fren^  

"Otomatik fren tutma ayarları"^  "Devre dışı 

bırakma zamanlama ayarları "nı seçin. 

5. Fren bırakma zamanlaması çok yavaşsa ve 
araç çalıştırılırken frende sürüklenme 
hissediliyorsa, "Sağ" çoklu bilgi ekranı 
anahtarına basın. Fren bırakma 
zamanlaması çok erkense ve araç 
çalıştırılırken araç yokuş aşağı hareket 
ediyorsa, "Sol" çoklu bilgi ekranı düğmesine 
basın. Düğmeye her basıldığında bir sesli 
uyarı duyulur. 
İşlem sayıları için aşağıdaki tabloya bakın. 
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Durum Operasyon sayısı 

İnce ayar gereklidir. "Sağ" veya "Sol "a bir 
veya iki kez basın. 

Frenler sürtünüyor gibi 
görünüyor. 

"Sağ "a 2 ila 3 kez basın. 

Araç eğimli bir yolda 
aşağı doğru hareket 
etme eğilimindedir. 

"Sol "a 2 ila 3 kez basın. 

Frenler sürtüyor. 
"Sağ "a 3 ila 5 kez basın. 

Araç bir eğimde aşağı 
doğru hareket eder. 

"Sol "a 3 ila 5 kez basın. 

 

NOT 

- Ayar çubuğu için gösterilen aralık 
"Hızlı" ve "Yavaş" olmak üzere 5'er seviyedir. 
yanlar, ancak bunu 
zil sesi duyulur. 

 

6. "Enter" düğmesine basarak ayarı onaylayın. 

 

DİKKAT 

- İnce ayar "Hızlı" veya "Yavaş" tarafta aşırı yapılırsa, otomatik fren tutma düzgün şekilde 
etkinleştirilmeyebilir veya iptal edilebilir. Frenleme kuvveti için uygun bir serbest bırakma 
zamanlama konumuna ayarlayın. 

 

NOT 

- Frenleme kuvveti bırakma zamanlaması 5 kez (ayar çubuğunda seviye 5) veya daha fazla 
"Hızlı" veya "Yavaş" tarafına ayarlandıktan sonra bile hala çok yanlış ayarlanmışsa, 
aşağıdaki önlemleri alın. 
- Düz şanzımanlı modellerde, otomatik fren tutucunun ilk ayarını yapın. 
- Otomatik şanzımanlı modeller, Smoother modeller veya DCT modeller için, kontrol için 

Isuzu Bayinize başvurun. 

Bakınız sayfa 

4-174 Otomatik Fren Tutmanın İlk Ayarı [M/T] 
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Otomatik Fren Tutmanın İlk Ayarı [M/T] 

Ayarlama 

TAVSİYE 

- Bir arıza uyarısı sırasında ayarlama mümkün değildir. Otomatik fren tutma fonksiyonunu 
serbest bırakmak için otomatik fren tutma düğmesine basın ve ardından en yakın Isuzu 
Bayisine başvurun. 
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Bakınız sayfa 

4-165 Otomatik Fren Tutma Uyarı Ekranları 

Aracınız manuel şanzımana sahipse, aşağıdaki durumlarda otomatik fren tutmanın ilk ayarını 
yapın. 
- Debriyaj değiştirilir veya debriyaj pedalının boşluğu ayarlanır. 
- Otomatik fren tutma, araç çalıştırıldığında frenleri çok yavaş veya çok hızlı bırakır. 
- Otomatik fren tutucunun kontrol ünitesi değiştirilir. 

1. El frenini çekin, vites kolunun "N" konumunda 
olduğundan emin olun ve ardından motoru 
çalıştırın. 

2. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine 
basın. Sürücüye yönelik bir mesaj 
görüntülenirse, normal ekrana dönmek için 
"Enter" tuşuna basın ve ardından ayarlar 
ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 
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Devre dışı bırakma. 
zamanlama sıfırlama 

Devre dışı bırakmayı sıfırlıyor 
musunuz 

Zamanlama? 

O Başlat 

NOT 
 

- Serbest bırakma zamanlaması 
sıfırlanamazsa, adım 4'e dönün ve tekrar 
sıfırlayın. Sıfırlama prosedürünü tekrar 
yaptıktan sonra bile serbest bırakma 
zamanlaması sıfırlanamazsa, en yakın 
Isuzu Bayisine başvurun. 

 

Başlangıç 
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3. Ayar ekranında, sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Fren^  "Otomatik fren tutma ayarları"^  

"Devre dışı bırak. 
zamanlama sıfırlama" düğmesine basarak 

sıfırlama ekranını açın. 

4. Çoklu bilgi ekranı anahtarındaki "Enter" 
düğmesine basın. Bu gerçekleştiğinde, sesli 
uyarı duyulur ve otomatik fren tutma uyarı 
ışığı (sarı) yanar. 

5. Debriyajı ayırın ve vites kolunu 2. vitese takın. 

6. Debriyaj pedalını yavaşça bırakın ve motor devri 
rölanti devrinden 30 ila 50 dev/dak 
düştüğünde, çoklu bilgi ekranı anahtarındaki 
"Enter" düğmesine basın. Zil sesi kesilir. Devre dışı bırakma. 

zamanlama sıfırlama 

Başlamadan önce, bkz. 
ayarlamak için kullanım 

kılavuzu 
debriyaj pedalının konumu 
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7. Vites kolunu boşa alın ve debriyaj pedalına 
yavaşça basın. Debriyaj pedalına yavaşça 
basılmadığı sürece doğru ilk ayar değeri 
kaydedilemeyebilir. 

 

DİKKAT 

 

- İlk ayar değerlerinin doğru şekilde 
kaydedilmemesi, otomatik fren tutma 
sisteminin aşağıdaki gibi doğru şekilde 
çalışmamasına neden olabilir. Debriyaj 
pedalını yavaşça döndürdüğünüzden emin 
olun. 
- Otomatik fren tutma hassas bir şekilde 

ayarlanamaz. 
- Otomatik fren tutma çalışmıyor. 
- Otomatik fren tutma çok hızlı bırakılır ve 

araç geri yuvarlanır. 
- Otomatik fren tutma çok yavaş bırakılıyor 

ve frenler sürükleniyor. 

8. Otomatik fren tutmayı bir kez çalıştırın ve 
ardından çekin. Bu sırada, fren bırakma 
zamanlaması doğru değilse, otomatik fren 
tutmayı ayarlayın. 

 

Bakınız sayfa 

4-171 Otomatik Fren Tutmanın Ayarlanması 

 

DİKKAT 

- Debriyaj pedalı serbest boşluğunu ayarladıktan sonra otomatik fren tutma ayarını 
yaptığınızdan emin olun. 

- Debriyaj pedalındaki serbest boşluk miktarı standart değeri aşarsa, otomatik fren tutma 
normal şekilde çalışmayabilir ve bırakılamayabilir. İncelemek ve ayarlamak için "Debriyaj 
Pedalı Serbest Boşluğunun ve Strokunun Kontrol Edilmesi" bölümüne bakın. 

Bakınız sayfa 

10-97 Debriyaj Pedalı Serbest Boşluğunun ve 
Strokunun Kontrol Edilmesi 
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Egzoz Fren Anahtarı [V] 

Egzoz freni gösterge ışığı 

 

 

DİKKAT 
 

 

TAVSİYE 

- Egzoz freni çalışırken bir uyarı sesi duyulursa, aracı derhal güvenli bir şekilde kenara çekin ve 
kontrol için en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

- Egzoz fren sisteminde bir sorun varsa egzoz freni gösterge ışığı yanıp söner. Aracınızı 
mümkün olan en kısa sürede en yakın Isuzu Yetkili Servisinde kontrol ettirin. 

- Isınma sistemi açıkken, egzoz fren valfi kapanır, ancak vites kolu "N" konumundayken frenleme 
etkisi yoktur. 
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4JZ1/4HK1 motor modelleri 
Sürüş sırasında egzoz frenini uygulamak için kolu 
geriye doğru çekin. Egzoz freni gösterge ışığı 
yanar. Gösterge ışığı çalışmazken beyaz yanar ve 
çalışırken yeşil yanar. Egzoz frenini devreden 
çıkarmak için gaz pedalına veya debriyaj pedalına 
basın. Pedalın bırakılması egzoz frenini yeniden 
devreye sokar. 
- Aracınız Smoother veya DCT ile donatılmışsa, 

vites değiştirme sırasında veya araç durmadan 
önce motor devri düşürüldüğünde egzoz freni 
devreden çıkar. Vites değiştirme 
tamamlandığında veya motor devri yeterince 
yükseldiğinde egzoz freni yeniden devreye girer. 

- Lastikler kayabileceğinden, kaygan yollarda (yüzeyleri ıslak, donmuş veya sıkıştırılmış karla 
kaplı) egzoz frenini uygulamak son derece tehlikelidir. 

[DCT modelleri] 
- Araç yokuş aşağı yollarda sürülürken ve gaz pedalına hızlanmak için basıldığında, egzoz freni 

şanzımanı korumak için otomatik olarak çalışabilir. Araç hızı azalırsa, egzoz freni otomatik 
olarak serbest kalır. 

 



 

GENEL / PUBLIC  

4-178 Aracınızı Sürmek 

Egzoz Freni Uyarıları/Göstergeleri 

Egzoz Fren Gösterge Işığı 

 

TAVSİYE 
 

- Egzoz freni gösterge ışığı sarı renkte yanarsa, aracı derhal bir Isuzu Yetkili Servisinde kontrol 
ettirin. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

Çalışmayan Egzoz Freni için Koşullar 

Aşağıdaki koşullar altında, egzoz freni gösterge ışığı yansa bile egzoz freni devreye girmez. 
- Gaz pedalına veya debriyaj pedalına (düz şanzımanlı modeller) basılır. 
- Vites kolu "N" konumundadır. 
- Araç 5 km/saat (3 mil/saat) veya daha düşük hızlarda seyrediyor. 
- Dış hava sıcaklığı düşük olduğunda çalıştırmadan hemen sonra 

NOT 
 

- Egzoz freni anahtarı "AÇIK" konumdayken ve egzoz freni gösterge ışığı yanarken bile egzoz 
freni ABS çalışması sırasında devreden çıkabilir. Fren pedalına basılmamış olsa bile araç bir 
tümsekten geçerken egzoz freni geçici olarak devreden çıkabilir. Bu olduğunda, egzoz freni 
gösterge ışığı geçici olarak yeşilden beyaza döner. 

- Yokuş aşağı inerken veya dur-kalk sürüş söz konusu olduğunda egzoz freninin çalıştırılması 
tavsiye edilir. 
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Gösterge ışığı çalışırken yeşil yanar ve 
çalışmazken beyaz yanar. Ayrıca, aşağıdaki 
durumlarda sarı renkte yanar: 
- Egzoz fren sisteminde bir anormallik olduğunda 
- Egzoz gaz kelebeği sisteminde bir anormallik 

olduğunda 
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Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi 
(ABS) 

Ani frenleme veya karlı yol gibi kaygan bir yol yüzeyinde frenleme sırasında tekerlekler 
kilitlenebilir ve kayabilir. ABS, frenleme sırasında kaygan bir durumu tespit ederek tekerleklerin 
kilitlenmesini önleyen ve aracın yön dengesini ve yol tutuş dengesini sağlayan bir cihazdır. ABS 
sadece kaygan koşullarda yardımcı olmak içindir ve yol koşullarına göre güvenli sürüş hızlarını 
aşarsanız bir kazayı önlemez. Daima güvenli bir şekilde sürün. 

DİKKAT 
 

- Kaygan yol yüzeylerinde fren mesafesi, ABS donanımlı bir araçla bile normal kuru asfalt 
yoldakinden daha uzundur. Buna ek olarak, ABS etkinleştirildiğinde derin karda ve çakıllı 
yolda fren mesafesi biraz daha uzun olabilir. Bu nedenle, yol durumunu ve lastik durumunu 
(lastik tipi ve aşınma durumu) daima göz önünde bulundurun, güvenli sürüş alışkanlıklarına 
uyun ve aracı araçlar arasında uygun bir mesafe bırakarak sürün. 

- Güvenli sürüş yapmazsanız ABS kazaları önlemez. Aracı güvenli bir hızda sürün. 
- Tüm tekerleklere belirtilen ebatta, aynı marka ve aynı sırt tasarımına sahip lastikler (kış 

lastikleri dahil) takın. Farklı lastikler takılırsa, fren mesafesi uzar ve aracın yön kontrol 
dengesi azalır. Bu çok tehlikelidir. 

- Ani frenleme sırasında (ABS çalışırken) direksiyon, frenler uygulanmadığında olduğundan 
biraz daha farklı hissedilecektir. Bunu aklınızda tutarak direksiyon simidini dikkatli bir şekilde 
kullanın. 

 

TAVSİYE 

- Kumda veya çamurlu yolda sürüş frenleri ve ABS sensörlerini olumsuz etkileyebilir. Aracı kumlu 
veya çamurlu koşullarda kullandıktan sonra kum ve çamuru temizlemek için aracı yıkayın. 

- Aracı yıkamadan önce, ABS bileşenlerine (sensörler ve aktüatörler) su sıçramasını önlemek 
için gerekli korumayı sağlayın. Özellikle yüksek basınçlı yıkama kullanırken, ABS 
bileşenlerine ve kablo demeti konektörlerine doğrudan su püskürtülmemesine dikkat edin. 
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ABS Çalışması ve Anormal Uyarılar 

 

378 

 

 

[Bunlar ABS arızası belirtisi değildir] 
- Motoru çalıştırdıktan ve araç hareket etmeye başladıktan kısa bir süre sonra, aracın 

arkasından veya kabinin altından motor veya valf çalışma sesi duyulabilir. Bu ses ABS 
sisteminin kendi kendini kontrol etmesinden kaynaklanır ve normaldir. Ayrıca, hidrolik frenli 
modellerde, bu sırada fren pedalına basılırsa bir miktar titreşim de hissedebilirsiniz. 

- ABS çalışırken, fren pedalında (hidrolik fren modeli) ve direksiyon simidinde titreşim hissedilir 
ve sistemin çalıştığını duyabilirsiniz. ABS düzgün çalıştığında bu normaldir. 

- Aracınız bir egzoz freni ile donatılmışsa ve egzoz freni çalışırken ABS devreye girerse, egzoz 
freni boşalabilir. 

- Viraj alırken veya bir tümseğin üzerinden geçerken frene basıldığında ABS'nin devreye girme 
olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni, iç tekerleklerin veya bir tümseğin üzerinden geçen 
tekerleklerin kilitlenme eğiliminde olmasıdır. 

- ABS, araç çalıştırıldıktan hemen sonra devreye girmez. Sadece araç hızı yaklaşık 10 
km/saat'e (6 MPH) ulaştığında etkinleştirilir. Araç hızı yaklaşık 5 km/saat'e (3 MPH) 
düştüğünde ABS çalışması devre dışı kalır. 

ABS'nin Çalışması 

ABS etkinleştirildiğinde, fren pedalında (hidrolik fren modeli) ve direksiyon simidinde hafif bir 
titreşim oluşur ve ABS ekipmanından bir çalışma sesi duyulabilir. 

ABS Uyarı Işığı 

Bu uyarı lambası, kilitlenmeyi önleyici fren 
sisteminde (ABS) bir sorun olduğunda fren sistemi 
uyarı lambası ile birlikte yanar. Bu durumda ABS 
çalışmayı durdurur ancak frenler normal servis 
frenleri olarak çalışmaya devam eder. 

Bakınız sayfa 

3-33 Fren Sistemi Uyarı Işığı 

NOT 
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- Sürüş sırasında bu uyarı ışığı yanarsa, aracınızı derhal trafiğe kapalı güvenli bir yerde durdurun 
ve aşağıdaki işlemleri yapın. 
- Motoru durdurun. 
- Motoru yeniden çalıştırın. ABS uyarı ışığının yanıp yanmadığını ve sonra sönüp 

sönmediğini kontrol edin. Eğer yanarsa, sorun yoktur. ABS normal çalışıyor. 
- Aracı yavaşça ileri doğru hareket ettirin. Hızı kademeli olarak 15 km/saat'e (9 MPH) 

yükseltin. Işık sönerse, ABS normaldir. 
- Gösterge ışığı yanmaz veya sönmezse ya da tekrar tekrar yanarsa, aracı en kısa sürede en 

yakın Isuzu Yetkili Servisine kontrol ettirin/servis yaptırın. 
- ABS'de bir sorun meydana gelmiş olsa bile, normal frenler normal şekilde çalışmaya devam 

edecektir. Ancak, ABS çalışmayacaktır. 

TAVSİYE 

 

Mekanik Fren Destek Sistemi [V] 
 

Mekanik fren destek sistemi, acil durumlarda olduğu gibi fren pedalına yeterince basılamadığında 
sürücüye yardımcı olur. Bu sistem, frenleme etkisini hızlandırmak için sürücü tarafından fren 
pedalına basılan kuvveti ve hızı artırarak acil durumlarda frenleme işlemlerine yardımcı olur. 

ABS Donanımlı Bir Aracı Sürmek İçin Önlemler 

ABS, güvenli sürüş sınırlarını aşan koşullar altında sürüş ve durmayı sağlayan bir cihaz değildir. 
Daima güvenli bir şekilde sürün. 
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- ABS uyarı ışığı aşağıdakilerden herhangi birini yaparsa, ABS arızalı olabilir. Lütfen en yakın 
Isuzu Bayisine başvurun. 
- Sürüş sırasında ABS uyarı ışığı yanarsa 
- Marş anahtarı "ON" konumuna getirildiğinde ışık yanmıyor 

DİKKAT 
 

 



 

GENEL / PUBLIC  

r 

4-182 Aracınızı Sürmek 

DİKKAT 

- Ani fren yaparken, ABS'nin etkili olabilmesi için fren pedalına sertçe basmaya devam edin. 
- Ani fren yaparken frenleri pompalamayın (fren pedalına azar azar basıp bırakma). Frenleri 

pompalamak fren mesafesini artıracaktır. 
- Kaygan yol yüzeylerinde fren mesafesi, ABS donanımlı bir araçla bile normal kuru asfalt 

yoldakinden daha uzundur. Aşağıdaki yol yüzeyi koşullarında ABS etkinleştirildiğinde, fren 
mesafesi ABS ile donatılmamış araçlarınkine kıyasla biraz daha uzun olabilir. Bu nedenle, her 
zaman yol ve lastik durumunun (lastik tipi ve aşınma durumu) farkında olun, güvenli sürüş 
alışkanlıklarına uyun ve aracı güvenli bir takip mesafesini koruyarak sürün. 
- Çakıllı bir yolda veya derin kar örtüsü olan bir yolda sürerken. - Lastik zincirleri kullanıldığında. 
- Yoldaki ışık yansıtıcıları gibi yol bağlantıları veya tümseklerin üzerinden geçerken. 
- Engebeli bir yolda, taş döşeli yolda veya pistte sürerken. 
- Demir bir plaka veya rögar kapağı üzerinden geçerken. 

- ABS, frenleme içermeyen kalkış, hızlanma ve viraj alma sırasında tekerlek patinajı için çalışmaz. 
Çok kaygan ve buzlu bir yolda, lastikler yol tutuşunu kaybedebilir ve direksiyon simidi aracın 
yönünü kontrol edemeyebilir, bu da çok dengesiz bir sürüşe neden olur. Aracı her zaman yol 
yüzeyi ve lastik koşullarına uygun güvenli bir hızda sürün ve ani fren yapmaktan kaçının. 

- Çok kaygan ve buzlu bir yolda güçlü motor freni uygulanırsa, tahrik tekerlekleri kilitlenebilir (ABS 
bu durumda çalışmaz) ve araç kontrolünün kaybedilmesine neden olabilir. Bu durum düz vitesli bir 
araçta meydana gelirse, motor freninin tahrik tekerleklerine etki etmesini önlemek için debriyajı 
ayırın veya vites kolunu "N" konumuna getirin. Ardından, aracı vites kolu uygun bir vitese takılı 
olarak sürün. 

- ABS etkinleştirildiğinde, fren pedalında (hidrolik fren modeli) ve direksiyon simidinde hafif bir 
titreşim (özellikle yol yüzeyi sağ ve sol tekerlekler arasında farklı olduğunda) ve çekme 
hissedilebilir. Buna ek olarak, ABS çalıştırıcılarından bir çalışma sesi çıkar. Bu herhangi bir 
anormal durumu göstermez. Sakin olun ve direksiyon simidini doğru şekilde kullanın. 

Hidrolik Fren Destek Fonksiyonu [V] 

Bu fonksiyon fren hidroliğinin basınçlandırılmasına yardımcı olur ve gerekli frenleme kuvvetini sağlar. 
Çalışma koşullarına bağlı olarak iki fonksiyon mevcuttur. Fren destek fonksiyonu, güvenli sınırları aşan 
koşullar altında sürüşü/durmayı mümkün kılmaz. Güvenli sürüş sizin sorumluluğunuzdadır. 
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Arıza Yardım Fonksiyonu 

Bu işlev fren hidroliğinin basınçlandırılmasına yardımcı olur ve fren servosunun işlevi azaldığında 
gerekli frenleme kuvvetini sağlar. 

Yüksek G Destek Fonksiyonu 

Bu fonksiyon fren hidroliğinin basınçlandırılmasına yardımcı olur ve acil frenleme veya yükleme 
sırasında fren servosunun sınırını aşan yüksek bir frenleme kuvveti gerektiğinde gerekli frenleme 
kuvvetini sağlar. 

 

NOT 

- Hidrolik fren destek fonksiyonu çalışırken, fren pedalından ve direksiyon simidinden titreşimler 
hissedilebilir ve çalışma sesleri de duyulabilir. Hidrolik fren destek fonksiyonu düzgün 
çalıştığında bu normaldir. 

 

Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD) 

EBD, yük koşullarındaki değişiklikleri veya hızlanma veya yavaşlama nedeniyle yükün kaymasını 
telafi etmek için ABS'yi kullanarak frenleme kuvvetini ön ve arka tekerlekler arasında ideal bir 
şekilde dağıtan ve böylece arka tekerleklerin erken kilitlenmesini önleyen bir işlevdir. 

 

DİKKAT 

- EBD işlevinde bir sorun meydana gelirse, ABS uyarı ışığı ve fren uyarı ışığı aynı anda yanacaktır. 
- EBD fonksiyonunda bir sorun varsa arka tekerlekler daha kolay kilitlenir. 

En kısa zamanda en yakın Isuzu Yetkili Servisinde kontrol ettirin ve bakımını yaptırın. 

 

NOT 

- EBD çalıştığında, fren pedalı hafifçe geri itilebilir veya ABS'nin çalışırken çıkardığı sese benzer bir 
ses duyabilirsiniz. Bunların hiçbiri anormal bir duruma işaret etmez. 
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Kayma Önleyici Regülatör (ASR) 

ASR, karlı veya başka türlü kaygan bir yol yüzeyinde sürüş yaparken tahrik tekerleklerinin patinaj 
yapmasını önlemeye ve aracın hareket dengesini iyileştirmeye yardımcı olan bir cihazdır. Motor 
çalıştırıldığında ASR otomatik olarak etkinleştirilir. ESC OFF düğmesini kullanarak ASR işlemini iptal 
edebilirsiniz. 

 

DİKKAT 

 

- ASR etkinleştirildiğinde, ESC uyarı ışığı yanar. Bu sırada yol yüzeyi çok kaygandır. Gösterge 
ışığı yanarsa, dikkatli sürün ve bir virajı almadan önce hızı yeterince azaltın. 

- ASR donanımlı modelde bile, karlı veya buzlu bir yolda sürüş yaparken, lastik zincirleri veya 
kış lastikleri takarak aracı dikkatli bir şekilde sürün. 

- ASR, aracın çalıştırma performansını büyük ölçüde artıran bir cihaz değildir. Buzlu bir yokuşta 
hareket ederken gaz pedalına dikkatlice basın. 

- Lastik zincirleri takıldığında, ASR iptal edilirse buzlu bir yokuşta hareket etmek için aracı 
çalıştırmanız daha kolay olabilir. Ancak ASR'nin devre dışı bırakılmasının aracın çalışma 
dengesinin azalmasına neden olacağını unutmayın. 

 

NOT 

- Bir hız test cihazı veya fren test cihazı kullanırken, ASR cihazını iptal etmek için ESC OFF 
düğmesine basın. 

[Bu ASR arızasının bir işareti değildir] 
- Kaygan bir yolda aracı çalıştırırken ve hızlandırırken minimum titreşim veya çalışma sesi fark 

edebilirsiniz. Bu ses ASR çalışırken üretilir. 
- Motor devri aniden düşebilir, ancak bunun nedeni ASR cihazının çalışıyor olmasıdır. 

Bakınız sayfa 

4-189 ESC KAPALI Anahtarı 

ASR Uyarıları/Göstergeleri 

ESC Uyarı Işığı 

 

ASR çalışırken, ESC uyarısı 
ışık yanıp söner. Ve bu uyarı ışığı yanıyor 
ASR'de bir sorun olduğunda. 

Bakınız sayfa 
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4-188 ESC Uyarı Işığı 
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ASR KAPALI Gösterge Işığı 

Gösterge ışığı sönerse ASR KAPALI işlevi 
normaldir. 
Motor çalıştırıldıktan sonra ASR OFF özelliğini 
iptal etmek istediğinizde, ESC OFF düğmesine 
yaklaşık 1 saniye süreyle basın; sayaçtaki ASR 
OFF gösterge ışığı yanacaktır. 
ASR OFF gösterge ışığı aşağıdakilerden herhangi 
birini yaptığında, ASR OFF işlevi arızalı olabilir. 
Lütfen en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

- Sürüş sırasında ASR OFF gösterge ışığı 
yandığında (ASR veya ESC iptal 
edilmediğinde). 

- ASR KAPALI gösterge ışığı, marş anahtarı 
aşağıdaki konuma getirildiğinde yanmaz  

"AÇIK" konum. 

TAVSİYE 
 

- ESC iptal edildiğinde, ASR de iptal edilecektir. 

Bakınız sayfa 

4-186 Elektronik Denge Kontrolü (ESC) 

ASR Donanımlı Bir Aracı Sürmek İçin Önlemler 

ASR, güvenli sınırları aşan koşullar altında sürüş sağlayan bir cihaz değildir. Her zaman güvenli 
sürüş yapın. 

DİKKAT 

- ASR, ASR'siz bir modelle karşılaştırıldığında kaygan bir yol yüzeyinde kalkış ve hızlanma 
performansını artırmasına rağmen lastiklerin yol tutuşunu artırmaz. Buzlu veya başka şekilde 
kaygan bir yolda, lastiklerin yol tutuşu azalır ve bu da direksiyon kontrolünü azaltarak aracın 
dengesiz davranmasına neden olur. Aracı daima yol yüzeyi ve lastik koşullarına uygun 
güvenli bir hızda sürün ve aşırı hızdan kaçının. 

- ASR donanımlı olsa bile, gaz pedalına, debriyaj pedalına (düz şanzımanlı modeller) ve 
direksiyon simidine ani basmaktan kaçının. Özellikle aracı kaygan bir yolda çalıştırırken, ASR 
olmayan bir araçta yaptığınız gibi yavaşça çalıştırın. 
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4-186 Aracınızı Sürmek 

- Motor devrini artırarak lastiklerin kayabileceği kaygan, uzun bir yokuş çıktığınızda veya aracı 
derin karlı bir yoldan veya çamurdan çıkarmak istediğinizde, ASR sistemini devre dışı 
bırakmak için ESC OFF düğmesine basabilirsiniz. 

Bakınız sayfa 

4-189 ESC KAPALI Anahtarı 

Elektronik Denge Kontrolü (ESC) 

 

ESC güvenliği ve aracın dengesini artırır. ESC motor gücünü kontrol eder ve kaygan yol 
yüzeylerinde kalkış veya hızlanma sırasında tekerlek patinajını bastırmak, sürüş gücünü 
korumak, yana savrulmayı önlemek ve araç dengesini iyileştirmek için ihtiyacı olan tekerleklere 
fren uygular. ESC, sürüş sırasında araç koşullarındaki hızlı değişiklikleri tespit eden çeşitli 
sensörlere sahiptir. Kayma önleyici regülatör (ASR) kalkış veya hızlanma sırasında tekerleklerin 
patinaj yapmasını engeller. ASR ESC'ye dahildir. Motor çalıştırıldığında ESC otomatik olarak 
etkinleştirilir. Ancak, ESC KAPALI düğmesi kullanılarak ESC iptal edilebilir (çalışma durduruldu 
durumu) veya sadece ASR'nin işlevi iptal edilebilir (çalışma durduruldu durumu). 
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Aracınızı Sürmek 4-187 

DİKKAT 

- ESC etkinleştirildiğinde, ESC uyarı ışığı yanıp söner. 
- ESC uyarı ışığı sadece ASR fonksiyonu çalışırken de yanıp sönecektir. 
- ESC uyarı ışığı yanıp söndüğünde, yol yüzeyi kaygandır veya hızlanma çok hızlıdır. Gaz 

pedalındaki basıncı gevşetin ve temkinli sürün. 
- ESC uyarı ışığı, kuru asfalt yollar gibi kaygan olmayan yollarda gaz pedalına tamamen 

basıldığında da yanıp sönebilir. Bu, kaymayı öngören ve kontrolü çalıştıran normal bir 
durumdur. 

- ESC donanımlı bir modelle bile, karlı veya buzlu bir yolda sürüş yaparken, lastik zincirleri 
veya kış lastikleri takın ve aracı dikkatli bir şekilde sürün. ESC, sürüş veya çalıştırma 
performansı sırasında aracın dengesini büyük ölçüde artıran bir cihaz değildir, bu nedenle 
karlı veya buzlu yollarda dikkatli sürün. 

- Lastik zincirleri takılıyken, sadece ASR iptal edilirse buzlu bir yokuşta hareket etmek için aracı 
çalıştırmanız daha kolay olabilir. Ancak ASR'nin devre dışı bırakılmasının araç dengesinin 
azalmasına neden olacağını unutmayın. 

- Tüm tekerleklere belirtilen ebatta, aynı marka, aynı tip ve aynı sırt tasarımına sahip lastikler 
(kış lastikleri dahil) takın. Ayrıca, önemli ölçüde farklı aşınma derecelerine sahip lastikler 
takmayın veya kullanmayın. Belirtilen ebattan farklı lastikler, farklı tipler veya önemli ölçüde 
farklı aşınma derecelerine sahip lastikler kullanılırsa, ESC düzgün çalışmayabilir. 

- Lastik çapı farklıysa, örneğin lastik zincirleri veya yedek lastik takarken, ESC düzgün 
çalışmayabilir. 

- Süspansiyonla ilgili parçalar, frenle ilgili parçalar veya motorla ilgili parçalar Isuzu orijinal 
parçaları dışındaki parçalarla değiştirilirse veya modifiye edilirse, ESC düzgün çalışmayabilir. 

- Direksiyon simidinin veya direksiyonla ilgili parçaların değiştirilmesi veya onarılması için 
mutlaka Isuzu Yetkili Satıcınıza danışın. Direksiyon simidi üzerinde sürüş çalışma koşullarını 
algılayan bir sensör vardır ve direksiyon simidi merkez konumu yanlış hizalanmışsa ESC 
düzgün çalışmayabilir. 

 

NOT 

 

[Bunlar ESC arızası belirtisi değildir] 
- Motor çalıştırıldıktan hemen sonra, motor bölmesinden bir motor sesi duyulabilir. Bu ses 

ESC'nin kendi kendini kontrol etmesinden kaynaklanır. Ayrıca, bu sırada fren pedalına 
basılırsa bir miktar titreşim de hissedebilirsiniz. 

- ESC çalışırken, fren pedalı hareketi kıpırdayabilir veya sıkı hissedilebilir. Buna ek olarak, araç 
gövdesi titreşebilir veya çalışma sesleri duyabilirsiniz. Bu ESC çalışması için normaldir. 

- ESC, araç yaklaşık 15 km/saat (9 MPH) hıza ulaşana kadar çalıştırıldıktan hemen sonra 
çalışmayacaktır. 
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4-188 Aracınızı Sürmek 

ESC Uyarıları/Göstergeleri 

ESC Uyarı Işığı 

 

 

Bu uyarı ışığı, aşağıdaki durumlarda yanar 
elektronik denge kontrolünde bir sorun var 
(ESC) veya vakum basıncı 
azalır. ESC çalışırken 
ESC uyarı ışığı yanıp söner. 
ESC uyarı ışığı aşağıdaki durumlarda da yanıp 
sönecektir 
sadece kayma önleyici regülatör (ASR) işlevi 
ESC sistemi içinde çalışır. 
ESC uyarı ışığı aşağıdakilerden herhangi birini 
yaptığında 
Aşağıdaki durumlarda ESC arızalı olabilir. Lütfen 
en yakın Isuzu Bayisi ile iletişime geçin. 
- ESC uyarı ışığı yanık kaldığında 
araba kullanırken. 
- Marş anahtarı "AÇIK" konuma getirildiğinde ESC uyarı 
ışığı yanmıyor. 

 

NOT 

- ESC uyarı ışığı yandığında, ESC/ASR çalışmaz, ancak bunun normal sürüş üzerinde bir 
etkisi yoktur. 

- Vakum basıncı düştüğünde ESC uyarı ışığı yanabilir. Bu durumda, ESC uyarı ışığı hızlı bir 
şekilde veya motor yeniden çalıştırıldıktan sonra söndüğü sürece sorun yoktur. Uyarı ışığı 
sönmezse veya tekrar tekrar yanarsa, aracı en kısa sürede en yakın Isuzu Yetkili Servisinde 
kontrol ettirin/servis yaptırın. 

- ESC uyarı ışığı akü kabloları ayrıldığında veya akü voltajı düşük olduğunda yanabilir. ESC 
uyarı ışığı yanarken ESC fonksiyonu kapanır, ancak araç bir süre normal şekilde 
sürüldüğünde ESC uyarı ışığı söner, ardından ESC fonksiyonu devam eder. Bir süre 
sürdükten sonra bile ESC uyarı ışığı yanmaya devam ederse, en yakın Isuzu Bayisine 
başvurun. 

Bakınız sayfa 

4-189 ESC KAPALI Anahtarı 
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Aracınızı Sürmek 4-189 

ESC KAPALI Gösterge Işığı 

Motor çalıştırıldıktan sonra ESC'yi iptal etmek 
istediğinizde, ESC'yi iptal etmek ve sayaçtaki ESC 
OFF gösterge ışığının yanmasına neden olmak 
için ESC OFF düğmesine yaklaşık 5 saniye basın. 
ESC KAPALI gösterge ışığı aşağıdakilerden 
herhangi birini yaptığında, ESC işlevi arızalı 
olabilir. Lütfen en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 
- Sürüş sırasında ESC KAPALI gösterge ışığı 

yandığında (ESC iptal edilmediğinde). 
- Marş anahtarı "AÇIK" konuma getirildiğinde ESC 

KAPALI gösterge ışığı yanmaz. 

 

Bakınız sayfa 

4-189 ESC KAPALI 
Anahtarı 

ESC KAPALI Anahtarı 

ESC ve ASR çalışırken çamurdan veya taze kardan kurtulurken, gaz pedalına basılsa bile 
motor gücü yükselmeyebilir ve bu da kurtulmayı zorlaştırır. Bu gibi durumlarda, ESC OFF 
düğmesine basmak sıkışmadan kurtulmayı kolaylaştıracaktır. ESC, ESC KAPALI düğmesi 
kullanılarak kapatılabilir veya ESC sistemindeki sadece ASR (çalıştırma veya hızlanma 
sırasında lastik patinajını bastırma işlevi) kapatılabilir. 

387  

 



 

GENEL / PUBLIC  

4-190 Aracınızı Sürmek 

 

ASR'yi İptal Ederken 

 

 

ASR KAPALI gösterge ışığı 

Motor çalıştırıldıktan sonra ESC etkin olduğunda, 
ASR'yi iptal etmek ve sayaçtaki ASR KAPALI 
gösterge ışığının yanmasına neden olmak için 
ESC KAPALI anahtarına yaklaşık 1 saniye basın. 
Düğmeye yaklaşık 1 saniye süreyle tekrar 
basıldığında, ASR işlevi tekrar açılır. 

TAVSİYE 

- ASR'yi kapattığınızda, kaygan sürüş 
koşullarında size yardımcı olmak için 
kullanılamayacaktır. Kaygan yollarda sürüş 
yaparken her zaman dikkatli olun. 

- Normal sürüş sırasında ASR'yi 
etkinleştirdiğinizden emin olun. 

- ASR kapalı olsa bile, kısmi fren kontrolü 
çalışacaktır. ESC uyarı ışığı çalışma 
sırasında yanıp sönecektir. 

NOT 
 

- Motor kapatıldığında ASR kapalıysa, motoru 
yeniden çalıştırdığınızda otomatik olarak 
yeniden etkinleştirilir. 
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Aracınızı Sürmek 4-191 

ESC İptal Edilirken 

ESC KAPALI gösterge ışığı 

 

Motor çalıştırıldıktan sonra ESC etkin olduğunda, 
ESC'yi iptal etmek için ESC KAPALI anahtarına 
yaklaşık 5 saniye basın ve sayaçtaki ESC KAPALI 
gösterge ışığının yanmasına neden olun. 
Düğmeye yaklaşık 1 saniye süreyle tekrar 
basıldığında, ESC işlevi tekrar açılır. 

TAVSİYE 
 

- ESC'yi kapattığınızda, kaygan sürüş 
koşullarında size yardımcı olmak için 
kullanılamayacaktır. Kaygan yollarda sürüş 
yaparken her zaman dikkatli olun. 

- Normal sürüş sırasında ESC'yi 
etkinleştirdiğinizden emin olun. 

- ESC kapatıldığında ASR de kapatılacaktır, bu 
nedenle kaygan yollarda sürüş yaparken 
dikkatli olun. 

NOT 
 

- ESC kapalıyken motor kapatılır ve tekrar 
çalıştırılırsa, ESC otomatik olarak yeniden 
etkinleştirilir. 

I

 ____________________________ 

J 
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4-192 Aracınızı Sürmek 

ESC Çalışma Kontrolü, Çalışma, Hata 

 

ESC uyarı ışığı 

ASR KAPALI gösterge ışığı 

ESC KAPALI gösterge ışığı 

NOT 
 

- ESC arızalıysa, normal sürüşü engellemez. Ancak, ESC çalışmayacaktır. 
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ESC çalışma kontrolü 
Marş anahtarı "AÇIK" konuma getirildiğinde, ESC 
uyarı ışığı, ASR KAPALI gösterge ışığı ve ESC 
KAPALI gösterge ışığı yanar ve yaklaşık 3 saniye 
sonra veya motor çalıştırıldıktan sonra söner. 

ESC çalışır durumdayken 
ESC çalışırken, ESC uyarı ışığı yanıp söner. 

ESC arızalı 
ESC uyarı ışığı aşağıdakilerden herhangi birini 
yaptığında, ESC arızalı olabilir. Lütfen en yakın 
Isuzu Bayisine başvurun. 
- ESC uyarı ışığı sürüş sırasında yanık kalır. 
- ASR KAPALI gösterge ışığı ve ESC KAPALI 

gösterge ışığı sürüş sırasında yanar (ESC 
KAPALI düğmesi çalıştırılmadığında). 

- Marş anahtarı "AÇIK" konuma getirildiğinde ESC 
uyarı ışığı, ASR KAPALI gösterge ışığı ve ESC 
KAPALI gösterge ışığı yanmaz. 
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- ESC, güvenli sınırları aşan koşullar altında sürüş sağlayan bir cihaz değildir. Daima güvenli 
sürüş yapın. 
- Her zaman güvenli sürüşe konsantre olun ve araç ESC ile donatılmış diye kendinize aşırı 
güvenmeyin, bu nedenle çok hızlı sürmeyin ve direksiyonu çok keskin çevirmeyin. 
- ESC, araçların kaymasını ve kaymasını kontrol etmesine ve ESC'siz bir modelle 
karşılaştırıldığında kalkış ve hızlanma sırasında kaygan bir yol yüzeyinde araç dengesini 
iyileştirmesine rağmen lastiklerin yol tutuşunu artırmaz. Buzlu veya başka şekilde kaygan bir 
yolda, lastiklerin yol tutuşu azalır ve bu da direksiyon kontrolünü azaltarak aracın dengesiz 
davranmasına neden olur. Aracı daima yol yüzeyi ve lastik koşullarına uygun güvenli bir hızda 
sürün ve aşırı hızdan kaçının. 
- ESC, sürüş gücünü ve araç dengesini korumak için kullanılan bir sistemdir. İhtiyaç 
duyulmadığında bile sistemi açın. Sistem kapalıyken, yol yüzeyine uygun güvenli bir hızda 
dikkatli bir şekilde sürün. 
- ESC donanımlı olsa bile, gaz pedalına, debriyaj pedalına (düz şanzımanlı modeller) ve 
direksiyon simidine ani basmaktan kaçının. Özellikle aracı kaygan bir yolda çalıştırırken, 
ESC'siz bir araçta yaptığınız gibi yavaşça çalıştırın. 
- ESC etkinleştirildiğinde, ESC uyarı ışığı yanıp söner. 
- ESC uyarı ışığı sadece ASR fonksiyonu çalışırken de yanıp sönecektir. 
- ESC uyarı ışığı yanıp söndüğünde, yol yüzeyi kaygandır veya hızlanma çok hızlıdır. Gaz 
pedalındaki basıncı gevşetin ve temkinli sürün. 
- ESC uyarı ışığı, kuru asfalt yollar gibi kaygan olmayan yollarda gaz pedalına tamamen 
basıldığında da yanıp sönebilir. Bu, kaymayı öngören ve kontrolü çalıştıran normal bir 
durumdur. 
- ESC donanımlı bir modelle bile, karlı veya buzlu bir yolda sürüş yaparken, aracı dikkatli bir 
şekilde sürün ve lastik zincirleri veya kış lastikleri takın. 
- Lastik zincirleri takıldığında, sadece ASR iptal edilirse buzlu bir yokuşta hareket etmek için 
aracı çalıştırmanız daha kolay olabilir. Ancak ASR'nin devre dışı bırakılmasının araç 
dengesinin azalmasına neden olacağını unutmayın. 
- Piyasada bulunan sınırlı kaymalı diferansiyel (LSD) takmayın. ESC düzgün çalışmayabilir. 

DİKKAT 

ESC Donanımlı Bir Aracı Sürmek İçin Önlemler 

Aracınızı Sürmek 4-193 
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4-194 Aracınızı Sürmek 

NOT 

- Süspansiyon, lastikler, frenler vb. ile ilgili parçalarda önemli aşınma veya bozulma varsa, ESC 
uyarı ışığı yanabilir. Bu gibi durumlarda ESC düzgün çalışmayabilir. 

- ESC uyarı ışığı, araç bir kapalı otoparkın girişindeki döner tabla üzerindeyken veya hareketli 
bir nesne üzerindeyken vb. yanabilir. Bu gibi durumlarda, araç döner tabladan ayrıldıktan 
sonra motoru yeniden çalıştırın. 

- Aşırı eğimli yollarda (yarış pistlerinde görülen banketler vb.) sürüş yaparken ESC uyarı ışığı 
yanabilir. Bu gibi durumlarda ESC düzgün çalışmayabilir, bu nedenle bu tür yollarda 
sürmeyin. 

- ESC uyarı ışığı akü kabloları ayrıldığında veya akü voltajı düşük olduğunda yanabilir. ESC 
uyarı ışığı yanarken ESC fonksiyonu kapanır, ancak araç bir süre normal şekilde 
sürüldüğünde ESC uyarı ışığı söner, ardından ESC fonksiyonu devam eder. Bir süre 
sürdükten sonra bile ESC uyarı ışığı yanmaya devam ederse, en yakın Isuzu Bayisine 
başvurun. 

Acil Durdurma Sinyali (ESS) 

Dörtlü ikaz flaşörü gösterge lambası 

 

Arkadan çarpmaları azaltmak için acil durdurma 
sinyali (ESS), yaklaşık 50 km/saat (31 MPH) veya 
daha yüksek hızda sürerken hızı büyük ölçüde 
azaltmak için aniden fren yaptığınızda dörtlü 
flaşörleri yüksek frekansta yakarak arkadaki aracı 
hızlı bir şekilde uyaran bir sistemdir. Yüksek hızda 
yanıp sönme sona erdikten sonra, arkadaki aracı 
uyarmaya devam etmek için gerekli olduğuna karar 
verilirse, dörtlü flaşörler normal aralıkta yanıp 
söner. 
Acil durdurma sinyali çalışırken, dörtlü flaşör 
gösterge ışıkları yanıp söner. 

NOT 
 

- Kaygan bir yolda frenleme ABS'nin çalışmasına neden olduğunda, acil durdurma sinyali de 
çalışabilir. 

- Dörtlü flaşörler düzenli aralıklarla yanıp sönerken aşağıdaki işlemler yapılırsa, yüksek hızda 
yanıp sönmeyi bitirdikten sonra acil durdurma sinyali iptal edilir ve dörtlü flaşörler söner. 
- Gaz pedalı %20 veya daha fazla açıkken sürüş yaparken 
- Sol veya sağ dönüş sinyali gösterge lambası veya dörtlü flaşörler çalıştığında 
- Marş anahtarı "LOCK" konumuna ayarlanmışsa 
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Aracınızı Sürmek 4-195 

Hız Sınırı Cihazı [V] 

Hız Sınırı Cihazının Özellikleri 

SLD gösterge ışığı 

 

Hız sınırlama cihazı ciddi bir kazayı önlemek için 
aşırı hızı sınırlar. SLD gösterge ışığı, marş 
anahtarı "ON" konumuna getirildiğinde sayaç 
ekranında yaklaşık 15 saniye boyunca yanar. Hız 
sınırlama cihazı etiketi sigorta kutusu kapağının 
ön tarafına yapıştırılmıştır. 

DİKKAT 

- Hız sınırlama cihazı frenlemeyi kontrol etmez, bu nedenle aracın yokuş aşağı eğimlerde 
ayarlanan hızı aşması mümkündür. 

- Lastik ebadı değiştirilirse, hız sınırı cihazı normal çalışmayabilir. Isuzu Yetkili Satıcınıza 
ayarlamaları yaptırın. 

- Hız sınırı cihazı, yasal hız sınırlarına tabi araçlar için standart donanımdır. Isuzu Yetkili 
Satıcınız tarafından da ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir. 

- Hız sınırlama cihazı bulunmayan araçlarda SLD gösterge ışığı yanmaz ve araç hızı 
sınırlanmaz. 

 

 

NOT 
 

- Hız sınırlama cihazı, yakıt enjeksiyon hacmini kontrol ederek aracın hızını sınırlar. Gaz 
pedalındaki basınçtan bağımsız olarak hızın belirli, önceden belirlenmiş bir seviyeyi aşmasını 
önler. 

- Hız sınırı cihazını ayarlamak veya ayarlanan hızı kontrol etmek veya değiştirmek için Isuzu 
Yetkili Satıcınıza başvurun. 
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4-196 Aracınızı Sürmek 

Değişken Hız Sınırlayıcı [V] 

Araç hızı üst sınırı (30 ila 90 km/sa (19 ila 56 MPH, Türkiye dışındaki modeller) veya 30 ila 100 
km/sa (19 ila 62 MPH, Türkiye modelleri) aralığında) serbestçe ayarlanabilir. Hız sınırlama cihazı 
çalışırken, araç hızı otomatik olarak kontrol edilir. 

DİKKAT 

 

- Değişken hız sınırlayıcı, çevredeki ve yol ortamındaki değişikliklere yanıt vermez. Her zaman 
hıza dikkat edin ve öndeki araçla aranızda yeterli bir takip mesafesi bırakın. 

- Sayaç ekranında değişken hız sınırlayıcı simgesi görüntülendiğinde, sürüşe başlamadan 
önce ayarlanan araç hızı üst sınırını kontrol edin. 

- Araç durmuşsa veya 30 km/sa (20 MPH) veya daha düşük bir araç hızı ayarlanmışsa, 30 
km/sa (20 MPH) otomatik olarak ayarlanır. 

- Aracı başka bir kişi kullandığında, değişken hız sınırlayıcıyı daima devre dışı bırakın. Bu 
fonksiyonun açık olduğunu bilmeden araç kullanmak beklenmedik sorunlara neden olabilir. 

- Bir otoyolda veya sınırlı erişimli bir yolda sürüş durumunda, belirtilen minimum hızdan daha 
düşük bir hız ayarlamayın. Aksi takdirde, araç yol koşullarına göre sürülemez ve bu da 
beklenmedik bir kazaya neden olabilir. 

[Hız Sınırı Cihazı Olan Model] 
- Hız sınırlama cihazının ayarlanan hızını aşan bir üst hız sınırı ayarlanamaz. 

 

Bakınız sayfa 

4-195 Hız Sınırlama Cihazı [V] 

Değişken Hız Sınırlayıcının Anahtarları 

 

NOT 

- Mod düğmesi, ayar düğmelerinin "+" ve "-"si, devam düğmesi ve iptal düğmesi hız sabitleyici 
ile paylaşılır. 

- Akıllı hız sınırlayıcı ve değişken hız sınırlayıcı aynı anda açılamaz. Lütfen ayarları amacınıza 
göre değiştirin. Ayrıntılar için "Akıllı Hız Sınırlayıcıyı ve Değişken Hız Sınırlayıcıyı Değiştirme" 
bölümüne bakın. 

Bakınız sayfa 

5-98 Akıllı Hız Sınırlayıcı ve Değişken Hız 
Sınırlayıcının Değiştirilmesi 
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Aracınızı Sürmek 4-197 

 

 

 

 

395  

Bu anahtar araç hızı üst sınırını ayarlamak veya 
araç hızı üst sınırını ayarlamak için kullanılır. 

Bakınız sayfa 

4-200 İstenen Araç Hızının Ayarlanması 
Üst Sınır (Sürüş Sırasında) 

4-201 İstenen Araç Hızının Ayarlanması 
Üst Limit (Durdurulmuşken) 

4-202 Araç Hızı Üst Sınırının Değiştirilmesi 

Bu anahtar, ayar iptal edildikten sonra değişken hız 
sınırlayıcı ayarını devam ettirmek için kullanılır. 

Bakınız sayfa 

4-202 Araç Hızı Üst Sınırının Değiştirilmesi 
4-204 Değişken Hız Sınırlayıcıyı Devam Ettirme 

Bu anahtar değişken hız sınırlayıcı ayarını iptal 
etmek için kullanılır. 

Bakınız sayfa 

4-203 Değişken Hız Sınırlayıcının İptal Edilmesi 

Ayar Anahtarı 

Özgeçmiş Anahtarı 

Mod Anahtarı 
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Anahtarı İptal Et 

4-198 Aracınızı Sürmek 

 

Değişken Hız Sınırlayıcı Uyarıları/Göstergeleri 

Değişken Hız Sınırlayıcı Uyarıları 

 

 

 

Hız sabitleyici/SLD durum göstergesi 
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Araç ayarlanan hız sınırından daha hızlı sürülürse, 
çoklu bilgi ekranında değişken hız sınırlayıcı 
simgesi yanıp söner. Yanıp sönme, araç hızı 
ayarlanan maksimum hızın altına düşürülene kadar 
devam eder. Çevredeki koşulları kontrol ederken, 
yavaşlamak için fren pedalını vb. kullanın. 

Bu anahtar değişken hız sınırlayıcı ayarını iptal 
etmek için kullanılır. 

Bakınız sayfa 

4-203 Değişken Hız Sınırlayıcının İptal Edilmesi 

Çoklu Bilgi Ekranındaki Değişken Hız Sınırlayıcının Detayları 

Aşağıdaki değişken hız sınırlayıcı bilgileri koşullara bağlı olarak çoklu bilgi ekranında 
gösterilir. 
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Aracınızı Sürmek 4-199 

Ana ekran alanı/ Sürüş yardımı ekran 
alanı 

İsim Ayrıntıları göster 

(Gri) 

Değişken hız sınırlayıcı - 
çalışmıyor 

Marş anahtarı "ON" konumuna 
ayarlanmışsa 

(Beyaz) 

Değişken hız sınırlayıcı - 
bekleme 

Değişken hız sınırlayıcı bekleme 
konumundayken (iptal anahtarı 
çalıştırıldığında) 

(Yeşil) 

Değişken hız sınırlayıcı - 
çalışma 

Değişken hız sınırlayıcı çalışıyor 
(araç hızı üst sınırı ayarlı). 

 

Ayarlanan araç hızı aşıldı 

Aracınız ayarlanan araç hızını 
aştığında (simge yanıp söner) 

 

Değişken hız sınırlayıcı - 
geçici olarak iptal edildi 

Değişken hız sınırlayıcı, gaz 
pedalına neredeyse tamamen 
basıldığında daha fazla basılması 
nedeniyle geçici olarak devre dışı 
bırakılmıştır (simge yanıp söner) 

Değişken hız sınırlayıcı 

Sürücü destek modu değiştirildi 

Değişken hız sınırlayıcı 
modu 

Değişken hız sınırlayıcı moduna 
geçmek için mod anahtarına basın 
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4-200 Aracınızı Sürmek 

İstenen Araç Hızı Üst Sınırının Ayarlanması (Sürüş Sırasında) 

 

 

 

Değişken hız sınırlayıcı 

Sürücü destek modu değiştirildi 

 

2. Gaz pedalına basma mesafesini ayarlayın ve 
istenen hıza (yaklaşık 30 km/saat (20 MPH) 
veya daha fazla) ulaşıldığında, ayar 
düğmesinin "+" veya "-" tuşuna basın. 
Düğmeye basıldığında araç hızı, araç hızı üst 
sınırı olarak ayarlanır. Ayarlanan araç hızı 
sayaç ekranında gösterilir. 
Bu ayardan sonra, gaz pedalına sürekli 
basılsa bile araç hızı ayarlanan araç hızını 
aşmayacak şekilde otomatik olarak kontrol 
edilir. 

NOT 
 

- Araç hızı 30 km/sa (20 MPH) değerinden daha 
düşük bir değere ayarlanırsa, otomatik olarak 
30 km/sa (20 MPH) değerine ayarlanır. 
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1. Değişken hız sınırlayıcı moduna geçmek için 
mod anahtarına basın. Bu sırada, sayaç 
ekranında değişken hız sınırlayıcı simgesi 
görünür. Ayrıca, birkaç saniye boyunca 
"Değişken hız sınırlayıcı" görünür. 
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Aracınızı Sürmek 4-201 

İstenen Araç Hızı Üst Sınırının Ayarlanması (Dururken) 

 

Değişken hız sınırlayıcı 

Sürücü destek modu değiştirildi 
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1. Değişken hız sınırlayıcı moduna geçmek için 
mod anahtarına basın. Bu sırada, sayaç 
ekranında değişken hız sınırlayıcı simgesi 
görünür. Ayrıca, birkaç saniye boyunca 
"Değişken hız sınırlayıcı" görünür. 

Bakınız sayfa 

4-197 Mod Anahtarı 

2. Ayar düğmesinin "+" veya "-" tuşuna basın. Bu 
sırada, araç hızı üst sınırı olarak 30 km/sa (20 
MPH) ayarlanır. Aynı zamanda, ayarlanan araç 
hızı sayaç ekranında görünür. 
Hızı 30 km/sa (20 MPH) değerinden daha 

yüksek bir değere ayarlarken, hızı "Araç Hızı 
Üst Sınırının Değiştirilmesi" altındaki prosedüre 
göre değiştirin. 

Bakınız sayfa 

4-202 Araç Hızı Üst Sınırının Değiştirilmesi 

 

 



 

GENEL / PUBLIC  

4-202 Aracınızı Sürmek 

Araç Hızı Üst Sınırının Değiştirilmesi 

Daha Yüksek Bir Araç Hızı Üst Sınırı Ayarlama 

 

Ayar düğmesinin "+" tarafına basıldığında araç 
hızı artar ve sayaç ekranında görüntülenen araç 
hızı üst sınırı da artar. 
Ayar düğmesinin "+" tarafını basılı tutarak, 
ayarlanan araç hızı 5 km/saatlik (3 MPH) artışlarla 
yükseltilebilir. İstenen hız gösterildiğinde düğmeyi 
kullanmayı bırakın. 

 

Daha yüksek bir araç hızı üst sınırı için hassas 
ayarlama 
Ayar düğmesinin "+" tarafını çalıştırın ve hemen 
bırakın. Araç hızı üst sınırı her işlem için 1 
km/saat (0,6 MPH) artar. 

 

NOT 
- Araç hızı üst sınırının değiştirilmesi araç dururken de mümkündür. 

Bakınız sayfa 

4-201 İstenen Araç Hızının Ayarlanması 
Üst Limit (Durdurulmuşken) 

Alt Araç Hızı Üst Sınırının Ayarlanması 

 

Ayar düğmesinin "-" tarafına basıldığında araç hızı 
azalır ve sayaç ekranında görüntülenen araç hızı 
üst sınırı da azalır. 
Ayar düğmesinin "-" tarafını basılı tutarak, 
ayarlanan araç hızı 5 km/saatlik (3 MPH) artışlarla 
azaltılabilir. İstenen hız gösterildiğinde düğmeyi 
kullanmayı bırakın. 
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Aracınızı Sürmek 4-203 

Daha düşük bir araç hızı üst sınırı için hassas ayarlama 
Ayar düğmesinin "-" tarafını çalıştırın ve hemen bırakın. 
Araç hızı üst sınırı her işlem için 1 km/saat (0,6 MPH) 
azalır. 

 

NOT 

- 30 km/saatten (20 MPH) daha düşük herhangi bir hız ayarlanamaz. 
- Araç hızı üst sınırının değiştirilmesi araç dururken de mümkündür. 

Bakınız sayfa 

4-201 İstenen Araç Hızının Ayarlanması 
Üst Limit (Durdurulmuşken) 

Değişken Hız Sınırlayıcıyı İptal Etme 

 

Aşağıdaki prosedür gerçekleştirildiğinde bu 
iptal edilir. 
- İptal düğmesi çalıştırıldığında 
- Marş anahtarı "ACC" veya "LOCK" 

konumuna ayarlanmışsa 
- Mod anahtarına basıldığında 

Bakınız sayfa 

4-198 İptal Anahtarı 

 

 

 

4-197 Mod Anahtarı 

- Değişken hız sınırlayıcı çalışırken gaz pedalına 
tamamen basılır ve sonra tekrar basılır (gaz 
pedalına geri basılır ve devam eder). 

 

TAVSİYE 

- Değişken hız sınırlayıcı kullanılmıyorsa, iptal düğmesini çalıştırarak iptal ettiğinizden emin 
olun. 
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4-204 Aracınızı Sürmek 

Değişken Hız Sınırlayıcıyı Devam Ettirme 

 

 

TAVSİYE 

Devam düğmesi çalıştırıldığında 
araç hızı üst sınırı eskiden olduğu gibi ayarlanır 
iptal edilmeden önce. Aynı zamanda 
üzerinde değişken hız sınırlayıcı simgesi görünür. 
sayaç ekranı. 

 

- Araç hızı üst sınırı, değişken hızdan sonra bile hafızada saklanır 
sınırlayıcı iptal edilir ve marş anahtarı "LOCK" konumuna ayarlanır. Ne zaman 
Bir sonraki işlem için devam düğmesi kullanılarak işlem başlatılırsa, araç 
hız bu araç hızı üst sınırı altında kontrol edilir. 
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Aracınızı Sürmek 4-205 

 

Son İşlem Sistemi 

Dizel Partikül Defüzörü (DPD) 

DPD egzoz gazlarındaki partikül maddeyi (PM) arındırır. DPD, PM'yi DPD filtresinde toplar ve PM 
filtrede önceden belirlenmiş seviyeye kadar toplandığında, DPD otomatik olarak PM'yi yakar 
(filtreyi yeniler). DPD'yi düzenli tutmak için aşağıdaki talimatlara uymanızı öneririz. 

Bakınız sayfa 

3-59 Araç Bilgileri 

UYARI 

Bakınız sayfa 

4-29 Egzoz Emisyonları Konusunda 
Dikkatli Olun 

 

 

DİKKAT 
 

- DPD/üre SCR ile donatılmış bir araç için ekstra düşük kükürtlü dizel yakıt (kükürt içeriği 10 
ppm'den yüksek olmayan) dışında dizel yakıt kullanılması, aracın yerel yasal gerekliliklere 
uymasını engelleyebilir. 

403  

- DPD, üre seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi ve egzoz borusu motor çalışırken, DPD 
filtresi rejenerasyonu (PM yanması) sırasında ve araç çalıştıktan hemen sonra aşırı 
derecede sıcaktır. Bunlara yanlışlıkla dokunmamaya dikkat edin. Aksi takdirde 
yanabilirsiniz. 

- Aracın yakınındaki çim, atık kağıt veya diğer yanıcı maddeler alev alabilir. 
- Araç üzerinde bakım çalışması yapmadan önce motoru durdurun ve soğumasını bekleyin. 

Aksi takdirde yanabilirsiniz. 
- Manuel rejenerasyon sırasında beyaz duman oluşabilir; manuel rejenerasyonu 

havalandırması iyi olmayan kapalı bir yerde gerçekleştirmeyin. 
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- DPD ile uyumlu Isuzu orijinal motor yağı kullanın. DPD ile uyumlu Isuzu orijinal motor yağı 
dışında bir yağ kullanılması DPD filtre temizliği arasındaki süreyi kısaltabilir ve yakıt 
tüketimini kötüleştirebilir. 

- Ekstra düşük sülfürlü dizel yakıt (10 ppm veya daha düşük sülfür içeren) kullandığınızdan emin 
olun. Aracı düşük kaliteli yakıt, su giderici katkı maddesi veya başka bir katkı maddesi, 
benzin, gazyağı veya alkol bazlı yakıtla doldurursanız, yakıt filtresine zarar verebilir, 
enjektörlerdeki yakıtla yağlanan parçaların düzgün hareket etmesini önleyebilir ve motor 
bileşenlerini olumsuz etkileyerek muhtemelen bir arızaya neden olabilir. 

- DPD, üre SCR veya egzoz borusunda değişiklik yapmayın. 
Egzoz borusunun hizasının, uzunluğunun veya çapının değiştirilmesi egzoz sisteminin egzoz 
emisyonunu azaltma işlevini olumsuz etkileyebilir. Aracın arkasına bir bileşen takmak için 
herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyorsa, Isuzu Yetkili Satıcınıza danışın. 

- Rejenerasyon sırasında araç viteste bırakılırsa, rejenerasyon süresi uzayabilir ve muhtemelen 
yakıt tüketimi üzerinde bir etkisi olabilir. Aracı uzun süre rölantide çalıştırırken şanzımanı 
boşta bırakın. 

 
Bakınız sayfa 

10-4 Motor Yağı 
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TAVSİYE 

4-206 Aracınızı Sürmek 
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Aracınızı Sürmek 4-207 

- Belirli bir miktarda PM biriktiğinde DPD filtresi otomatik olarak rejenerasyona (biriken PM'nin 
yakılması) girse de, sürüş koşulları rejenerasyonun tamamlanmasını engelleyebilir. Bu durumda, 
"DPD rejenerasyonu gerekli" (sarı) görüntülenir ve aynı zamanda bir uyarı sesi duyulur. Uygun 
prosedüre uygun olarak manuel rejenerasyon gerçekleştirin. Bu DPD işlevini geri yüklemek 
içindir ve normaldir. 
- DPD rejenerasyonu sırasında motor rölantideyken araç durursa, egzoz freni veya egzoz gazı 
çalışır. Egzoz freni veya egzoz gazı etkinleştirildiğinde veya devre dışı bırakıldığında çalışma 
sesleri duyulacaktır. Bu sesler bir arıza olduğunu göstermez. 
- DPD rejenerasyonu sırasında PM'nin yanması egzoz borusundan kısa süreliğine beyaz duman 
çıkmasına neden olabilir. Beyaz duman bir arıza olduğunu göstermez. Kötü havalandırılan iç 
mekanlarda manuel rejenerasyon yapmayın. 
- Ecostop'lu araçlarda, DPD rejenerasyonu devam ederken ve rejenerasyondan sonra yaklaşık 
10 ila 15 dakika boyunca rölanti stopu etkinleşmez. Bu bir arıza değildir. 
- Yeni bir araç belirli bir mesafe sürüldüğünde, DPD rejenerasyonu sırasında beyaz duman 
çıkarabilir. Beyaz duman bir arıza olduğunu göstermez. Araç yeniyken ilk çalışması sırasında 
beyaz duman çıkarmayabilir. 
- DPD ilk kez rejenere edildiğinde susturucu gövdesinden beyaz duman çıkabilir, ancak bu bir 
arıza olduğunu göstermez. 
- Egzoz emisyonunu azaltma işlevi sayesinde, egzoz borusundan yayılan egzoz gazları daha 
önceki dizel araçların egzoz borularından yayılanlardan farklı kokmaktadır. 
- Motor uzun bir süre boyunca sürekli olarak rölantide çalışırsa, beyaz duman emisyonunu 
önlemek için egzoz freni otomatik olarak etkinleştirilebilir. 
- Uzun süreli rölantide çalışma egzoz borusundan kısa süreli beyaz duman çıkmasına neden 
olabilir. Beyaz duman bir arıza olduğunu göstermez. 
- DPD çalışmaya başlayabilir ve uzun süre sürekli rölantide veya düşük hızda sürüşten sonra 
motor devri artabilir. 

DPD Uyarıları/Göstergeleri 

DPD'yi otomatik olarak yeniden oluşturma 

DPD otomatik 
rejenerasyon gerçekleştirilir 

DPD'nin otomatik olarak yenilenmesi 

Bakınız sayfa 

4-210 DPD'nin Otomatik Rejenerasyonu 
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NOT 
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4-208 Aracınızı Sürmek 

 

 

 

DPD rejenerasyonu gerekli ekran 
"DPD rejenerasyonunu gerçekleştirmek için güvenli 
bir yerde durun" mesajı görünürse ve aynı zamanda 
bir uyarı sesi duyulursa DPD rejenerasyonunun 
gerçekleştirilmesi gerekir. Sürüşü bitirdikten ve park 
ettikten sonra, aşağıdakileri yapmak için "DPD 
Manuel Rejenerasyon Prosedürü "nü izleyin 

DPD rejenerasyonuna ihtiyaç var 

DPD rejenerasyonu gerçekleştirmek için 
güvenli bir yerde durun 

 

Rejenerasyon. 

DPD rejenerasyonuna ihtiyaç var 

DPD rejenerasyonu gerçekleştirmek için 
güvenli bir yerde durun 

Motor yeniden çalıştırılamayabilir 

Bu görüntülenirken sürüşe devam ederseniz, "Motor 
yeniden çalıştırılamayabilir" görüntülenir ve aynı 
anda bir uyarı sesi duyulur. Bu durumda sürmeye 
devam ederseniz, DPD arızalanabilir. Derhal durun 

 
güvenli bir yere koyun ve rejenerasyon işlemini 
gerçekleştirin. 

Bakınız sayfa 

4-212 DPD Manuel Rejenerasyon Prosedürü 

DPD'yi manuel olarak yeniden oluşturma ekranı 
"DPD'yi manuel olarak yeniden oluştur" ekranı (sarı) 
göründüğünde, DPD manuel olarak yeniden 
oluşturuluyor demektir. 

DPD'yi manuel olarak yenileyin 

Rejenerasyon tamamlanana kadar aracı 
durdurun 

 

Seçilebilir rejenerasyonu kontrol et göstergesi Çoklu 
bilgi ekranında "Seçilebilir rejenerasyonu kontrol et" 
göstergesi (sarı) görünene kadar DPD anahtarına 
basın. Ekran açık kaldığı sürece, sistem seçilebilir 
rejenerasyonun gerçekleştirilip 
gerçekleştirilemeyeceğini kontrol eder. Sistem 
seçilebilir rejenerasyonun gerçekleştirilebileceğini 
belirlerse, ekran "DPD rejenerasyonu gerekli" olarak 
değişir. "DPD rejenerasyonu gerekli" ekranına 
geçmezse, seçilebilir rejenerasyonun 
gerçekleştirilmesine gerek yoktur. 

Seçilebilir regen'i kontrol edin 

Seçilebilir rejenerasyonun kontrol edilmesi 
Lütfen bekleyin 
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Aracınızı Sürmek 4-209 

 

TAVSİYE 

- Yenileme işlemini gerçekleştirmeden sürüşe devam etmek, motor kontrol uyarı ışığının 
yanmasına neden olacaktır. Bu durumda DPD en yakın Isuzu Yetkili Servisinde onarılmalıdır. 

- Aracınız PTO donanımlı bir modelse, PTO'yu uzun bir süre kullandığınızda "DPD 
rejenerasyonu gerekli" göstergesinin (sarı) görüntülenmediğini kontrol edin. 

Bakınız sayfa 

3-38 Motor Uyarı Işığını Kontrol Edin 

 

NOT 

- Uzun süreli rölanti veya kuyruk mili sürekli çalışması sırasındaki yük koşullarına bağlı olarak, 
DPD rejenerasyonu otomatik olarak başlatılabilir. Bu durumda, "Regenratng DPD automtcly" 
göstergesi (yeşil) veya "Regen DPD manually" göstergesi (sarı) görüntülenebilir. Bu bir 
anormallik değildir. 

- Otomatik rejenerasyon normal sürüş sırasında gerçekleşir. Ancak aşağıdaki sürüş koşulları 
otomatik rejenerasyonun tamamlanmamasına neden olabilir, bu nedenle "DPD 
rejenerasyonu gerekli" göstergesi (sarı) görüntülenir ve aynı zamanda bir alarm çalar. 
Prosedüre göre manuel rejenerasyonu gerçekleştirin. 
- Araç sadece 15 km/saat (9 MPH) altındaki düşük hızlarda sürüldüğünde. 
- Motor sık sık çalıştırıldığında ve durdurulduğunda. 
- Motor ısınmasını tamamlamadan önce her zaman durdurulduğunda. 
- Sık sık uzun süreli rölantide çalışma olduğunda (bir saatten fazla). 

 

 

Bakınız sayfa 

3-41 Çoklu Bilgi Ekranı İşlevleri 

DPD Uyarı Buzzers 

Aşağıdaki durumlarda zil bir uyarı sesi çıkarır. 
DPD için manuel rejenerasyon prosedürüne göre derhal bir rejenerasyon işlemi yapın. 
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4-210 Aracınızı Sürmek 

Çoklu bilgi ekranı 
Uyarı zili 

Durum 

DPD rejenerasyonuna ihtiyaç var 

DPD rejenerasyonu gerçekleştirmek için güvenli bir 
yerde durun 

Üç kısa bip 
sesi 

Manuel rejenerasyon prosedürü gerekli 
olduğunda 

DPD rejenerasyonuna ihtiyaç var 

DPD rejenerasyonu gerçekleştirmek için güvenli bir 
yerde durun 

Motor yeniden çalıştırılamayabilir 

Üç kısa bip 
sesi 

Manuel rejenerasyon prosedürünü 
uygulamadan sürüşe devam ederken 

DPD'nin Otomatik Rejenerasyonu 
 

"Regenratng DPD automtcly" (DPD otomatik 
olarak yenileniyor) ekranı (yeşil) göründüğünde, 
DPD otomatik olarak yenileniyor demektir. 
Rejenerasyon otomatik olarak başlar ve 
rejenerasyon tamamlandığında kapanır. DPD 
anahtarını çalıştırmanıza gerek yoktur. 
Otomatik rejenerasyon devam ederken motoru 
durdurursanız rejenerasyon kesintiye uğrar, ancak 
motoru yeniden çalıştırdığınızda rejenerasyon 
otomatik olarak yeniden başlar. 
Bu durum tekrarlanırsa, otomatik rejenerasyon 
tamamlanamaz, bu nedenle "DPD rejenerasyonu 
gerekli" göstergesi (sarı) görüntülenir ve aynı 
zamanda bir alarm çalar. Otomatik rejenerasyon 
sırasında motorun durdurulmaması tercih edilir 
çünkü aksi takdirde manuel rejenerasyon 
gerekecektir. 

DPD'nin otomatik olarak 
yenilenmesi 

DPD otomatik rejenerasyonu gerçekleştirilir 

 

- Manuel rejenerasyonu gerçekleştirmeden sürüşe devam etmek, motor kontrol uyarı ışığının 
yanmasına neden olacaktır. Bu durumda DPD en yakın Isuzu Yetkili Servisinde 
onarılmalıdır. 
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TAVSİYE 
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NOT 

Aracınızı Sürmek 4-211 

- Motor rölantideyken araç durdurulduğunda motor devri artabilir ve egzoz freni devreye 
girebilir. Bu meydana geldiğinde, DPD otomatik olarak yeniden oluşturulur. Bu bir arıza 
olduğunu göstermez. 

- Sistem otomatik rejenerasyon ve iptali sırasında bir ses çıkarır. Bu bir arıza olduğunu 
göstermez. 

- Uzun süreli rölanti veya kuyruk mili sürekli çalışması sırasındaki yük koşullarına bağlı 
olarak, DPD rejenerasyonu otomatik olarak başlatılabilir. Bu durumda, çoklu bilgi ekranında 
"Regenratng DPD automtcly" göstergesi (yeşil) veya "Regen DPD manually" göstergesi 
(sarı) görüntülenebilir. Bu bir anormallik değildir. 

- Otomatik rejenerasyon normal sürüş sırasında gerçekleşir. Ancak aşağıdaki sürüş koşulları 
otomatik rejenerasyonun tamamlanmamasına neden olabilir, bu nedenle "DPD 
rejenerasyonu gerekli" göstergesi (sarı) görüntülenir ve aynı zamanda bir alarm çalar. 
Prosedüre göre manuel rejenerasyonu gerçekleştirin. 

DPD rejenerasyonuna ihtiyaç 
var 

Güvenli bir yerde durun 
DPD rejenerasyonu gerçekleştirmek 

için 

DPD rejenerasyonuna ihtiyaç var 

Güvenli bir yerde durun 
DPD rejenerasyonu gerçekleştirmek için 

Motor çalışmayabilir 

yeniden başlatabilmek 

 

- Araç sadece 15 km/saat (9 MPH) altındaki düşük hızlarda sürüldüğünde. 
- Motor sık sık çalıştırıldığında ve durdurulduğunda. 
- Motor ısınmasını tamamlamadan önce her zaman durdurulduğunda. 
- Sık sık uzun süreli rölantide çalışma olduğunda (bir saatten fazla).  
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4-212 Aracınızı Sürmek 

DPD Anahtarı 

 

DPD rejenerasyonuna ihtiyaç 
var 

Güvenli bir yerde durun 
DPD rejenerasyonu gerçekleştirmek 

için 

DPD rejenerasyonuna ihtiyaç 
var 

Güvenli bir yerde durun 
DPD rejenerasyonu gerçekleştirmek 

için 
Motor çalışmayabilir 

yeniden başlatabilmek 

DPD Manuel Yenileme Prosedürü 

 

1. Aracı çim veya atık kağıt gibi yanıcı 
maddelerin bulunmadığı güvenli bir yerde 
durdurun. 
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DPD anahtarı PM'yi manuel olarak yakmak (filtreyi 
yeniden oluşturmak) için kullanılır. 
"DPD rejenerasyonunu gerçekleştirmek için güvenli 
bir yerde durun" mesajı görünürse ve aynı zamanda 
bir uyarı sesi duyulursa DPD rejenerasyonunun 
gerçekleştirilmesi gerekir. Sürüşü bitirdikten ve park 
ettikten sonra, rejenerasyon yapmak için "DPD 
Manuel Rejenerasyon Prosedürü "nü izleyin. 
Bu durumda sürüşe çok uzun süre devam 
ederseniz, DPD arızalanabilir. Derhal güvenli bir 
yerde durun ve rejenerasyon işlemini gerçekleştirin. 
Ayrıca, seçilebilir rejenerasyon gerçekleştirirken 
rejenerasyon yapmak için "DPD Seçilebilir 
Rejenerasyon Prosedürü "nü izleyin. 

Bakınız sayfa 

4-212 DPD Manuel Rejenerasyon Prosedürü 

Bakınız sayfa 

4-215 DPD Seçilebilir Rejenerasyon Prosedürü 
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Aracınızı Sürmek 4-213 

DİKKAT 
 

- Yangını önlemek için, susturucu, DPD, üre seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi ve egzoz 
borusu yakınında yanıcı madde olmadığından emin olun. Egzoz gazlarının sıcaklığının sizi 
yakabilecek kadar yüksek olduğunu unutmayın. 

- Egzoz borusu çıkışı sağ arka tekerleklerin önünde olan araçlar için tekerlek takozlarını 
kullanırken aşağıdakilere dikkat edin. 
- Tekerlek takozlarını egzoz gazına maruz kalmayacakları şekilde yerleştirin. 
- Sağ arka tekerleğin önüne yerleştirilmeleri gerekiyorsa, metal olanlar gibi yüksek ısıya 

dayanıklı tekerlek takozları kullanın. DPD rejenerasyonu tamamlandıktan sonra tekerlek 
takozları çok sıcak olabilir. Tekerlek takozlarını çıkarırken koruyucu aletler (iş eldivenleri 
vb.) kullanın ve kendinizi yakmamaya dikkat edin. 

 

Bakınız sayfa 

4-212 DPD Anahtarı 

DPD'yi manuel olarak 
yenileyin 

Aracı durdurun 
rejenerasyona kadar 

tamamlandı 

6. "DPD rejenerasyonu gerekli" göstergesi (sarı) 
"DPD'yi manuel olarak rejenere et" 
göstergesine (sarı) dönüşür ve rejenerasyon 
başladığında motor devri otomatik olarak 
artar. 
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2. Düz şanzımanlı bir modelde, vites kolunu "N" konumuna getirin ve el frenini sıkıca çekin. 
Otomatik şanzımanlı bir modelde, seçici kolu "N" konumuna getirin ve el frenini sıkıca çekin. 
Daha Yumuşak bir modelde, vites kolunu "N" konumuna getirin, "N" göstergesini onaylayın ve 
el frenini sıkıca çekin. 
Bir DCT modelinde, vites kolunu "P" konumuna getirin, "P" göstergesini onaylayın ve el frenini 
sıkıca çekin. 
Ecostop'lu modellerde motor otomatik olarak durursa, marş anahtarını çalıştırarak motoru 
yeniden çalıştırın. 

3. Motoru rölantide çalıştırın. Aracınızda bir rölanti kontrol düğmesi varsa, rölanti kontrol düğmesi 
kullanılarak motor devri artırıldığında motor devrini düşürmek için düğmeyi tamamen saat 
yönünün tersine çevirin. 

4. Aracınız PTO donanımlı bir modelse, PTO'yu devreden çıkarın. PTO anahtarını ve harici gaz 
kontrolünü geri takın. 

5. DPD anahtarına basın. 
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4-214 Aracınızı Sürmek 

 

 

TAVSİYE 
 

- Aracınız PTO donanımlı bir modelse, PTO'yu uzun bir süre kullandığınızda "DPD 
rejenerasyonu gerekli" göstergesinin (sarı) görüntülenmediğini kontrol edin. 

NOT 
 

- Rejenerasyonun tamamlanması için gereken süre dış hava sıcaklığına bağlı olarak değişir. 
- DPD rejenerasyonu sırasında egzoz freni veya egzoz gazı etkinleştirilir. Egzoz freninin veya 

egzoz gaz kelebeğinin çalışmaya başlaması veya devreden çıkarılması bir ses çıkarır, 
ancak bu bir arıza olduğunu göstermez. 

- Rejenerasyon sırasında egzoz borusundan geçici olarak beyaz duman çıkabilir. Bu PM'nin 
yanmasından kaynaklanır, bir arıza olduğunu göstermez. 

- Manuel rejenerasyon, sürüşten hemen sonra motor soğukken olduğundan daha erken 
tamamlanacaktır. 

- Manuel rejenerasyon sırasında motor soğutma suyu sıcaklığı yükselebilir. 

Manuel Rejenerasyonun Kesilmesi 

Rejenerasyonu kaçınılmaz bir nedenle kesmek zorunda kalırsanız, DPD düğmesine tekrar basın. 
"DPD'yi manuel olarak yenile" göstergesi (sarı) "DPD yenilenmesi gerekli" göstergesine (sarı) 
dönüşür. Daha sonra aracı sürebilirsiniz. Rejenerasyonu yarıda keserseniz, rejenerasyonu tekrar 
gerçekleştirmeniz gerekir. Mümkün olan en kısa sürede Adım 1'den başlayarak manuel 
rejenerasyon gerçekleştirin. 

TAVSİYE 
 

- Manuel rejenerasyonu gerçekleştirmeden sürüşe devam etmek, motor kontrol uyarı ışığının 
yanmasına neden olacaktır. Bu durumda DPD en yakın Isuzu Yetkili Servisinde onarılmalıdır. 
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7. Rejenerasyon sırasında aracı terk etmeyin. 
Rejenerasyon normalde yaklaşık 20 ila 25 
dakika içinde tamamlanır. 

8. "Regen DPD manually" göstergesi (sarı) 
söndüğünde rejenerasyon tamamlanmıştır. 
Daha sonra normal sürüş mümkündür. 
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Aracınızı Sürmek 4-215 

NOT 
 

DPD Seçilebilir Rejenerasyon Prosedürü 

Bu, DPD filtresinde PM birikmeden ve "DPD otomatik olarak yenileniyor" ekranı (yeşil) veya "DPD 
yenilenmesi gerekli" ekranı (sarı) görünmeden önce herhangi bir zamanda DPD'nin manuel 
olarak yenilenmesini başlatan bir işlevdir. 
DPD'nin manuel rejenerasyonunu çalışma araları sırasında veya motor (soğutma suyu sıcaklığı) 
ve egzoz borusu hala sıcakken, örneğin günlük çalışma bittiğinde gerçekleştirin. 

 

DİKKAT 

- Seçilebilir rejenerasyonu kesintisiz olarak tamamlanana kadar gerçekleştirin. 
- Rejenerasyon sırasında aracı terk etmeyin. 
- Yangını önlemek için susturucu, DPD, üre SCR ve egzoz borusu yakınında yanıcı madde 

bulunmadığından emin olun. 
- Egzoz gazlarının sıcaklığının sizi yakacak kadar yüksek olduğunu unutmayın. 
- Egzoz borusu çıkışı sağ arka tekerleklerin önünde olan araçlar için tekerlek takozlarını 

kullanırken aşağıdakilere dikkat edin. 
- Tekerlek takozlarını egzoz gazına maruz kalmayacakları şekilde yerleştirin. 
- Sağ arka tekerleğin önüne yerleştirilmeleri gerekiyorsa, metal olanlar gibi yüksek ısıya 

dayanıklı tekerlek takozları kullanın. DPD rejenerasyonu tamamlandıktan sonra tekerlek 
takozları çok sıcak olabilir. Tekerlek takozlarını çıkarırken koruyucu aletler (iş eldivenleri 
vb.) kullanın ve kendinizi yakmamaya dikkat edin. 

1. Aracı çim veya atık kağıt gibi yanıcı maddelerin bulunmadığı güvenli bir yerde durdurun. 

2. Motor rölantide çalışırken, vites kolunu manuel şanzımanlı modeller ve Smoother modeller 
için "N" konumuna veya DCT modeller için "P" konumuna getirin ve ardından el frenini 
sıkıca çekin. Ecostop'lu bir aracın motoru otomatik olarak durursa, marş anahtarını 
çalıştırarak motoru yeniden çalıştırın. 
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- Manuel rejenerasyon aşağıdaki işlemde kesintiye uğrayacaktır. 
- Hızlandırıcı AÇIK. 
- Dişli girişi (Smoother ile) 
- Araç hızı AÇIK. 

- Bu durumlarda çalışma gürültüsü DPD anahtarına basarak kesmekten daha büyüktür. Bu bir 
arıza olduğunu göstermez. 
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4-216 Aracınızı Sürmek 

 

3. Motor rölantideyken, vites kolunun manuel şanzımanlı bir model için "N" konumuna veya 
Smoother'lı bir model için "N" konumuna getirildiğinden emin olun. Ardından, vites 
göstergesinin "N" gösterdiğini onaylayın ve el frenini tamamen çekin. Aracınız otomatik 
şanzımanla donatılmışsa, vites kolunu "N" konumuna getirin. Aracınız bir DCT ile 
donatılmışsa, vites kolunu "P" konumuna getirin. Ardından, vites göstergesinin "P" 
gösterdiğini onaylayın ve el frenini tamamen çekin. Ardından, el frenini sıkıca çekin. Rölanti 
kontrol düğmesi ile donatılmış araçta rölanti kontrol düğmesi çalıştırılarak motor devri 
artırıldığında, motor devrini normal rölanti durumuna geri getirin. 
Aracınız bir PTO ile donatılmışsa PTO'nun çalışmasının durdurulduğundan emin olun. 

 

 

"DPD rejenerasyonu 
gerekli" görüntülenirken, 
düğmeye tekrar basın. 

 

414  

"Seçilebilir regen kontrolü" 
görüntülenene kadar düğmeyi 
basılı tutun. 

4. Çoklu bilgi ekranında "Check selectable regen" 
(seçilebilir rejenerasyonu kontrol et) (sarı) 
görünene kadar DPD düğmesini basılı tutun. 
"Check selectable regen" göstergesi (sarı) 
"DPD regeneration needed" göstergesine 
(sarı) dönüşür. 

Bakınız sayfa 

4-212 DPD Anahtarı 

5. DPD anahtarına tekrar basın. 

6. "DPD rejenerasyonu gerekli" göstergesi (sarı) 
"DPD'yi manuel olarak rejenere et" 
göstergesine (sarı) dönüşür ve rejenerasyon 
başladığında motor devri otomatik olarak artar. 

7. Rejenerasyon sırasında aracı terk etmeyin. 
Rejenerasyon normalde yaklaşık 20 ila 25 
dakika içinde tamamlanır. 

8. "Regen DPD manually" göstergesi (sarı) 
söndüğünde rejenerasyon tamamlanmıştır. 
Daha sonra normal sürüş mümkündür. 
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Aracınızı Sürmek 4-217 

- DPD filtresindeki PM seviyesi önceden ayarlanmış seviyeden düşük olduğunda, DPD anahtarı 
basılı tutulsa bile "Seçilebilir rejenerasyonu kontrol et" göstergesi (sarı) "DPD'yi manuel 
olarak rejenere et" göstergesine (sarı) dönüşmez. Her iki durumda da DPD rejenerasyon 
gerektirmez, bu nedenle DPD anahtarı işlemini yok sayar. 

- DPD'nin seçilebilir rejenerasyonunun sık sık tekrarlanması motoru olumsuz etkileyebilir, bu 
nedenle aşırı kullanımdan kaçının. 

- Sürüşün yeniden başlaması nedeniyle seçilebilir rejenerasyon kesintiye uğrarsa, "DPD'yi 
manuel olarak rejenere et" göstergesi (sarı) "DPD rejenerasyonu gerekli" göstergesine (sarı) 
dönüşür. Bu durumda, aracı derhal güvenli bir şekilde durdurun, DPD şalterine tekrar basın 
ve seçilebilir rejenerasyon tamamlanana kadar bekleyin. Sürüşe veya PTO'yu kullanmaya 
devam etmeyin. 

NOT 
 

- Rejenerasyonun tamamlanması için gereken süre dış hava sıcaklığına bağlı olarak değişir. 
- DPD rejenerasyonu sırasında egzoz freni veya egzoz gazı etkinleştirilir. Egzoz freninin veya 

egzoz gaz kelebeğinin çalışmaya başlaması veya devreden çıkarılması bir ses çıkarır, ancak 
bu bir arıza olduğunu göstermez. 

- Rejenerasyon sırasında egzoz borusundan geçici olarak beyaz duman çıkabilir. Bu PM'nin 
yanmasından kaynaklanır, bir arıza olduğunu göstermez. 

- Rejenerasyon, sürüşten hemen sonra motor soğukken olduğundan daha erken tamamlanır. 
- Rejenerasyon sırasında motor soğutma suyu sıcaklığı yükselebilir. 

 

415  

TAVSİYE 
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4-218 Aracınızı Sürmek 

Uzun Süreli Rölanti ve Kullanım Sırasında DPD Rejenerasyonu 
PTO 

- DPD rejenerasyonu uzun süreli rölanti sırasında otomatik olarak başlatılabilir. Böyle zamanlarda 
"DPD otomatik olarak yenileniyor" göstergesi (yeşil) veya "DPD manuel olarak yenileniyor" 
göstergesi (sarı) yanar, ancak bu normaldir ve bir arıza olduğunu göstermez. 

- "Regenratng DPD automtcly" göstergesi (yeşil) belirirse, DPD düğmesini çalıştırmanıza gerek 
yoktur. Normal sürüş de mümkündür. 

- "DPD'yi manuel olarak yenile" göstergesi (sarı) görünürse, sürüş sırasında "DPD rejenerasyonu 
gerekli" göstergesine (sarı) dönüşecek ve rejenerasyon kesilecektir. 
Rejenerasyon ayrıca PTO bağlandığında veya sürekli PTO çalışmasından sonra PTO çalışması 
durdurulduğunda da kesilir. 
"DPD Manuel Rejenerasyon Prosedürü "nü takip ederek manuel rejenerasyonu başlatın. 

 
 

Bakınız sayfa 

4-212 DPD Manuel Rejenerasyon 
Prosedür 
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NOT 
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Aracınızı Sürmek 4-219 

DPD'nin Denetimi ve Bakımı 

Düzenli kontroller ve bakım yapılması hasarı önler. Düzenli aralıklarla kontrol ve bakım yaptığınızdan 
emin olun. Ayrıca, daha ciddi hale gelmesini önlemek için araçtaki herhangi bir arızayı (küçük bir arıza 
bile olsa) hızla giderin. 
Aşağıdaki tabloda gösterilen bir belirti ortaya çıkarsa, tabloya uygun olarak kontroller gerçekleştirin ve 
düzeltici eylemde bulunun. 
Bir onarım yapamıyorsanız, tabloda gösterilen düzeltici işlem bir belirtiyi ortadan kaldırmıyorsa veya bir 
arızayı bulamıyorsanız, en yakın Isuzu Bayisi ile iletişime geçin. 

Semptom Neden Düzeltici faaliyet Referans 
sayfası 

Beyaz egzoz 
dumanı 

Motor yeterince ısınmıyor 
Motorun ısınmasına izin verin. 

4-56 
4-55 

Çok fazla motor yağı Yağ seviyesini düzeltin. 9-10 

Motor kontrol sistemi arızalı © - 

Yakıt sistemi arızalı © - 

Uzun süre boyunca sürekli 
rölantide çalışma (2 saatten fazla) 

Araç trafiği engellemeyecek bir 
yerde dururken, gaz pedalını basılı 
tutun ve beyaz duman çıkmadığını 
kontrol edin. 

- 

Siyah egzoz 
dumanı 

Motor kontrol sistemi arızalı © - 

Hava temizleyici tıkalı Elemanı temizleyin veya değiştirin. 
10-37 
10-40 

Hava giriş açıklığı bağlantısı 
kesilmiş 

© - 

Yakıt sistemi arızalı © - 

Egzoz sistemi tıkalı © - 

DPD arızalı © - 

 

 

TAVSİYE 

- "Düzeltici eylem" sütununda @ işareti bulunan herhangi bir öğenin onarılması ve ayarlanması 
gerekir. En yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

I _______________________________________________________ J 
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4-220 Aracınızı Sürmek 

Üre Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) 

DİKKAT 

TAVSİYE 

- Egzoz borusunda veya susturucuda değişiklik yapmayın veya AdBlue®  deposu dahil 

herhangi bir öğenin yerini değiştirmeyin. Bunu yapmak egzoz emisyon azaltma özelliklerini 
etkileyebilir. Herhangi bir modifikasyon veya yer değiştirme gerekiyorsa, en yakın Isuzu 
Bayisine danışın. 

Üre SCR sistemi egzoz emisyonlarındaki azot oksitleri (NOx) azaltır. Sistem indirgeyici ajan 
olarak AdBlue®  kullanır ve egzoz emisyonlarından gelen ısıyı kullanarak bunu amonyağa (NH3) 
hidrolize eder. Azot oksitler (NOx) daha sonra azot ve suya indirgenir ve üretilen amonyak 
tarafından arıtılır. 

- Susturucudan tahliye edilen suya dokunmayın. Cilde temas etmesi halinde su ile iyice 
yıkayın. 

 

NOT 

- Kalan AdBlue®  miktarı azsa veya üre SCR sisteminde bir anormallik varsa aracı sürmeye 

devam etmeyin. Üre SCR sistemi düzgün çalışmıyorken aracın sürülmesi ülkenizin yasal 
gerekliliklerini ihlal edebilir. 
- Egzoz borusundan çıkan egzoz emisyonları, egzoz sisteminin egzoz emisyonu azaltma işlevleri 
nedeniyle üre SCR sistemi olmayan araçlardan yayılanlardan farklı bir kokuya sahiptir. 
[Üre SCR] 
- Üre SCR, "Üre Seçici Katalitik İndirgeme" anlamına gelmektedir. Bu teknolojide seçici katalitik 
indirgeme maddesi olarak üre kullanılır. 
[AdBlue ]® 
- AdBlue® özellikle üre SCR sistemleri ile kullanım için sulu bir çözeltidir. 

- AdBlue®  -11°C (12°F) sıcaklıkta donar. Üre SCR sistemi, motor soğutma suyunu veya 

elektrikli ısıtma kablosunu kullanan bir ısıtma fonksiyonuna sahip olduğundan, AdBlue® donmuş 
olsa bile motor çalışacaktır. 

- AdBlue®  Verband der Automobilindustrie'nin (VDA) tescilli ticari markasıdır. 

Bakınız sayfa 

4-29 Egzoz Emisyonları Konusunda 
Dikkatli Olun 

AdBlue'nun kullanımı® 

AdBlue®  berrak, renksiz ve zararsız bir sulu çözeltidir. AdBlue'nun®  bazı durumlarda koku 
yayması normaldir. 
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Aracınızı Sürmek 4-221 

DİKKAT 

- AdBlue®  dokunulsa bile insan vücudu için zararsızdır. Ancak yapısına bağlı olarak nadir 
durumlarda iltihaplanmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda aşağıdaki önlemleri alınız. 
- Cilt ile teması halinde su ile yıkayınız. Aksi takdirde hassas cilde sahip kişilerde tahrişe 

neden olabilir. 
- Kazara yutulması durumunda, bir veya iki bardak su veya süt için ve derhal doktorunuza 

danışın. 
- Göz ile teması halinde derhal en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayınız ve doktorunuza 

danışınız. 

Belirtilen AdBlue®  Kullanılıyor mu? 

Isuzu tarafından belirtilen AdBlue®  kullanın. 
- AUS 32 için tanımlanan DIN (Deutsche Industrie Normen) 70070 veya ISO (International 

Organization for Standardization) 22241 standardına uygun AdBlue®  kullanın. 
 

Buharlaşmayı önlemek için AdBlue®  kabını kapatın ve iç mekanda veya iyi havalandırılan ve 
doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan yerlerde saklayın. 
Depolandığında, AdBlue'nun son kullanma tarihi®  depolama yerinin sıcaklığına bağlı olarak 
değişir. Ayrıntılar için Isuzu Yetkili Satıcınıza başvurun. 

NOT 
 

AdBlue®  Seviye Göstergesi 

Bakınız sayfa 

3-7 AdBlue® Seviye Göstergesi 
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- AdBlue®  donmuş olsa bile çözüldüğündeki kalitesini korur ve olduğu gibi kullanılabilir. 

- AdBlue® depolarken veya taşırken, AdBlue®  satın alındığında içinde bulunduğu kabı 

kullanın. Aksi takdirde, su veya toz gibi yabancı maddelerin yapışmadığı özel bir polietilen 
tank (PE) veya paslanmaz çelik kap kullanın. 

AdBlue'nun 
depolanması® 
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4-222 Aracınızı Sürmek 

SCR Sistemi Uyarıları/Göstergeleri 

AdBlue®  Seviye Düşük Uyarısı (4JZ1/4HK1 Motor Modelleri) 

AdBlue seviyesi düşük 

Belirtilen AdBlue ile doldurun 

Kalan AdBlue®  seviyesi 1'e ulaştığında çoklu bilgi 
ekranında bu uyarı mesajı görüntülenir. 
Marş anahtarını "LOCK" konumuna getirin ve 
AdBlue'yu® tam seviyeye kadar ekleyin. 
Daha sonra, marş anahtarını "ON" konumuna 
getirin ve çoklu bilgi ekranındaki uyarının kapanıp 
kapanmadığını kontrol edin. 

 

DİKKAT 

- Bu araç emisyon yönetmeliğine uymak için AdBlue®  tüketmektedir. Bu nedenle, AdBlue® 
tüketmeyen bir araç kullanmak cezai bir suç olabilir. Bu uyarının dikkate alınmaması 
durumunda bu araç sürekli olarak kullanılırsa, motor torku düşecektir. Motor torku 
düştüğünde, eklenen AdBlue®  miktarı çok azsa motor torku düzelmeyecektir. En az 5,0 
litre (1,32 US gal./1,10 Imp gal.) AdBlue® ekleyin. 

TAVSİYE 

- AdBlue®  seviyesi düşükse motor torku kısıtlanacaktır. AdBlue® yoksa araç hızı da 

kısıtlanacaktır. 

Bakınız sayfa 

4-220 AdBlue®'nun kullanımı 

4-221 Belirtilen Bir AdBlue® Kullanılıyor mu? 

4-234 AdBlue®'nun Yeniden Doldurulması 

AdBlue®  Seviye Düşük Uyarısı (RZ4E Motor Modeli) 

AdBlue seviyesi 
düşük 

Belirtilen AdBlue ile doldurun 

Hayır Yeniden başlatma 
mesafesi 
2,400 km 

AdBlue®  seviyesi düştüğünde ve motor yeniden 
çalıştırılamayana kadar kalan sürüş mesafesi 
2.400 km'den (1.491 mil) az olduğunda çoklu bilgi 
ekranında bu mesaj görüntülenir. 
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Aracınızı Sürmek 4-223 

DİKKAT 
 

- Bu mesaj görüntülendikten sonra, çok az miktarda AdBlue®  ile yeniden doldurmak AdBlue®  
seviyesi düşük uyarısını devre dışı bırakmayabilir. En az 5,0 litre (1,32 US gal./1,10 Imp gal.) 
AdBlue® ekleyin. 

- Bu araç emisyon yönetmeliğine uymak için AdBlue®  tüketir. 
Bu nedenle, AdBlue tüketmeyen bir araç kullanmak cezai bir suç olabilir .® 

TAVSİYE 
 

- Bu mesaj görüntülendikten sonra bile araç uygun önlemler alınmadan çalıştırılmaya devam 

edilirse, üre SCR sistemi zarar görür. AdBlue'nun®  derhal yeniden doldurulmasını sağlayın. 

 

AdBlue®  Yeniden Doldurma Uyarısı (4JZ1/4HK1 Motor Modelleri) 

B AdBlue doldurun 

Belirtilen AdBlue ile doldurun 
Motor torku ve 

araç hızı sınırlandırılmıştır 
AdBlue boşsa 

Kalan AdBlue®  miktarı çok düşük seviyedeyken 
çoklu bilgi ekranında AdBlue®  seviyesi düşük 
uyarısı yandıktan sonra bile araç AdBlue®  
eklenmeden çalışmaya devam ederse. 

 

DİKKAT 
 

- Bu araç emisyon yönetmeliğine uymak için AdBlue®  tüketmektedir. Bu nedenle, AdBlue® 
tüketmeyen bir araç kullanmak cezai bir suç olabilir. Bu uyarının dikkate alınmaması 

durumunda bu araç sürekli olarak kullanılırsa, motor torku 

azalacaktır. Motor torku düştüğünde, eklenen AdBlue®  miktarı çok azsa motor torku 
düzelmeyecektir. En az 3,0 litre (0,79 US gal./0,66 Imp gal.) AdBlue® ekleyin. 
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Bakınız sayfa 

4-220 AdBlue®'nun kullanımı 

4-221 Belirtilen Bir AdBlue® Kullanılıyor mu? 

4-234 AdBlue®'nun Yeniden Doldurulması 
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4-224 Aracınızı Sürmek 

TAVSİYE 
 

- AdBlue®  seviyesi düşükse motor torku kısıtlanacaktır. Araç hızı da azalacaktır 

AdBlue yoksa kısıtlanmıştır .® 

Bakınız sayfa 

4-220 AdBlue®'nun kullanımı 

4-221 Belirtilen Bir AdBlue® Kullanılıyor mu? 

4-234 AdBlue®'nun Yeniden Doldurulması 

Motor Torku Sınırlandırıldı Uyarısı (4JZ1/4HK1 Motor Modelleri) 

 

Bu uyarı, AdBlue®  seviyesi düşük uyarısı 
görüntülenmesine rağmen AdBlue®  
doldurulmadan araç sürülmeye devam 
edildiğinde çoklu bilgi ekranında gösterilecektir. 

DİKKAT 
 

1 
- Bu uyarı göründüğünde, motor torku maksimum gücünün %75'i ile sınırlandırılır. 

TAVSİYE 
 

- Bu uyarı ışığı görüntülendiğinde en az 5,0 litre (1,32 US gal./1,10 Imp gal.) AdBlue®  ekleyin. 

Bakınız sayfa 

4-220 AdBlue®'nun kullanımı 

4-221 Belirtilen Bir AdBlue® Kullanılıyor mu? 

4-234 AdBlue®'nun Yeniden Doldurulması 

Araç Hızı Sınırlandırıldı Uyarısı (4JZ1/4HK1 Motor Modelleri) 

Araç hızı sınırlandırıldı 

Araç hızı sınırlandırılmıştır 

Bu uyarı, AdBlue®  doldurulmadan araç 
sürülmeye devam edildiğinde ve motor torku 
azaltma uyarı ışığı görüntülenmesine rağmen 
kalan AdBlue®  miktarı 0 seviyesine geldiğinde 
çoklu bilgi ekranında gösterilir. 
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Tork kısıtlı 

Motor torku sınırlandırılmıştır 
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- Bu uyarı ışığı yandığında, maksimum araç hızı 20 km/sa (12 MPH) ile sınırlandırılır. 

 

TAVSİYE 

- Bu uyarı ışığı görüntülendiğinde en az 7,0 litre (1,85 US gal./1,54 Imp gal.) AdBlue®  ekleyin. 

Bakınız sayfa 

4-220 AdBlue®'nun kullanımı 

4-221 Belirtilen Bir AdBlue® Kullanılıyor mu? 

4-234 AdBlue®'nun Yeniden Doldurulması 

AdBlue®  Yeniden Doldurma Uyarısı (RZ4E Motor Modeli) 

AdBlue doldurun 

Belirtilen AdBlue ile doldurun 
Motor torku ve 

araç hızı sınırlandırılmıştır 
AdBlue boşsa 

Hayır Yeniden başlatma 
mesafesi 
670 km 

AdBlue®  seviyesi düştüğünde ve motor yeniden 
çalıştırılamayana kadar kalan sürüş mesafesi 670 
km'den (416 mil) az olduğunda çoklu bilgi 
ekranında bu mesaj görüntülenir. 

 

 

DİKKAT 
 

- Bu mesaj görüntülendikten sonra, çok az miktarda AdBlue®  ile yeniden doldurmak AdBlue®  
Yeniden Doldurma Uyarısını devre dışı bırakmayabilir. 
En az 5,0 litre (1,32 US gal./1,10 Imp gal.) AdBlue® ekleyin. 

- Bu araç emisyon yönetmeliğine uymak için AdBlue®  tüketmektedir. Bu nedenle, AdBlue® 
tüketmeyen bir araç kullanmak cezai bir suç olabilir. 
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4-226 Aracınızı Sürmek 

TAVSİYE 
 

1 
- Bu mesaj görüntülendikten sonra bile araç uygun önlemler alınmadan çalıştırılmaya devam 

edilirse, üre SCR sistemi zarar görür. AdBlue'nun®  derhal yeniden doldurulmasını sağlayın. 

Bakınız sayfa 

4-220 AdBlue®'nun kullanımı 

4-221 Belirtilen Bir AdBlue® Kullanılıyor mu? 

4-234 AdBlue®'nun Yeniden Doldurulması 

Yeniden Çalıştırma Uyarısı Yok (AdBlue®  Yeniden Doldurma) (RZ4E Motor Modeli) 

 

YENİDEN 
BAŞLATMA 
YOK 

AdBlue doldurun 

AdBlue doldurun 

Belirtilen AdBlue ile doldurun. 
AdBlue boşsa motor torku ve 

araç hızı kısıtlanır. 

Yeniden başlatma mesafesi 
670 km. 

AdBlue®  doldurma uyarısı görüntülenmesine 
rağmen aracı sürmeye devam ederken AdBlue®  
deposu boşalırsa çoklu bilgi ekranında dönüşümlü 
olarak "YENİDEN BAŞLATMA YOK" ve "AdBlue 
doldurun" görüntülenir. 
Bu mesaj görüntülenirken motor durdurulursa 
motor yeniden çalıştırılamaz. 

DİKKAT 
 

1 
- Bu mesaj görüntülendikten sonra, çok az miktarda AdBlue®  ile yeniden doldurmak yeniden 

çalıştırma yok uyarısını devre dışı bırakmayabilir. 
En az 5,0 litre (1,32 US gal./1,10 Imp gal.) AdBlue® ekleyin. 

TAVSİYE 

- Bu mesaj görüntülendikten sonra bile araç uygun önlemler alınmadan çalıştırılmaya devam 

edilirse, üre SCR sistemi zarar görür. AdBlue'nun®  derhal yeniden doldurulmasını sağlayın. 
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Aracınızı Sürmek 4-227 

NOT 
 

- "YENİDEN ÇALIŞTIRMA YOK" görüntülenirken motor durursa, motoru yeniden çalıştırmak 
için marş anahtarını "ACC" veya "LOCK" konumuna getirmeden "START" konumunda 
bırakın. Marş anahtarı "ACC" veya "LOCK" konumuna getirilirse, motor yeniden 
çalıştırılamaz. 

Bakınız sayfa 

4-220 AdBlue®'nun kullanımı 

4-221 Belirtilen Bir AdBlue® Kullanılıyor mu? 

4-234 AdBlue®'nun Yeniden Doldurulması 

Yanlış AdBlue®  Uyarısı (4JZ1/4HK1 Motor Modelleri) 

AdBlue kalitesi 
anormaldir 

Bayi ile iletişime geçin 

Motor uyarı ışığını kontrol edin 

 

Belirtilen AdBlue®  dışında sıvılar vb. eklenirse 
veya AdBlue®  su gibi sıvılarla seyreltilirse, çoklu 
bilgi ekranında "Yanlış AdBlue" uyarısı 
görüntülenecek ve aynı zamanda motor kontrol 
uyarı lambası yanacaktır.  

 

TAVSİYE 
 

- "Yanlış AdBlue" uyarısı görüntülendikten sonra bile araç uygun önlemler alınmadan çalıştırılmaya 
devam ederse, üre SCR sistemi hasar görebilir. İnceleme ve onarım için derhal en yakın Isuzu 
Bayisine başvurun. 

- Bu uyarıdan sonra bile uygun önlem alınmadan bu araç kullanılmaya devam edilirse, motor torku 
azalacaktır. 
Ayrıca, bu araç torku azaltılmış durumda çalıştırılmaya devam ederse, araç hızı maksimum 
20 km/saat (12 MPH) ile sınırlandırılacaktır. 

Bakınız sayfa 

4-220 AdBlue®'nun kullanımı 

4-221 Belirtilen Bir AdBlue® Kullanılıyor mu? 
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Yanlış AdBlue 
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4-228 Aracınızı Sürmek 

Yanlış AdBlue®  Uyarısı (RZ4E Motor Modeli) 

Yanlış AdBlue 

AdBlue kalitesi 
anormaldir 
Bayi ile iletişime geçin 

Yeniden başlatma 
mesafesi 670 km. 

Sistem depoda AdBlue®  dışında herhangi bir sıvı 
olduğunu tespit ederse çoklu bilgi ekranında bu 
mesaj görüntülenir. Aynı zamanda, motor yeniden 
çalıştırılamayana kadar aracın sürülebileceği 
mesafe görüntülenir. 

TAVSİYE 
 

 

Bu mesaj görüntülendikten sonra araç uygun önlemler alınmadan sürekli olarak 
sürülürse, üre SCR sistemi arızalanacaktır. Aracı mümkün olan en kısa sürede en 
yakın Isuzu Bayisine kontrol ettirin/servis yaptırın. 

Bakınız sayfa 

4-220 AdBlue®'nun kullanımı 

4-221 Belirtilen Bir AdBlue® Kullanılıyor mu? 

Yeniden Çalıştırma Yok Uyarısı (Yanlış AdBlue® ) (RZ4E Motor Modeli) 
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YENİDEN 
BAŞLATMA YOK 

Yanlış AdBlue 

Yanlış AdBlue 

AdBlue kalitesi 
anormaldir 
Bayi ile iletişime geçin 

Yeniden başlatma mesafesi 
670 km. 

 

Yanlış AdBlue®  uyarısı görüntülenirken aracı 
sürmeye devam ederseniz çoklu bilgi ekranında 
dönüşümlü olarak "NO RESTART" ve "Incorrect 
AdBlue" görüntülenir. 
Bu mesaj görüntülenirken motor durdurulursa motor 
yeniden çalıştırılamaz. 
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Aracınızı Sürmek 4-229 

TAVSİYE 
 

- Bu mesaj görüntülendikten sonra araç uygun önlemler alınmadan sürekli olarak sürülürse, 
üre SCR sistemi arızalanacaktır. Aracı mümkün olan en kısa sürede en yakın Isuzu Bayisine 
kontrol ettirin/servis yaptırın. 

NOT 
 

- "NO RESTART" görüntülenirken motor durursa, motoru yeniden çalıştırmak için marş 
anahtarını "ACC" veya "LOCK" konumuna geri getirmeden "START" konumunda bırakın. 
Marş anahtarı "ACC" veya "LOCK" konumuna getirilirse, motor yeniden çalıştırılamaz. 

Kritik Emisyon Arıza Uyarısı (4JZ1/4HK1 Motor Modelleri) 
 

Motor uyarı ışığını kontrol edin 

 

Emisyon kontrol sisteminde bir anormallik 
olduğunda, bu uyarı çoklu bilgi ekranında 
gösterilecek ve aynı zamanda motor kontrol uyarı 
lambası da yanacaktır. Bu uyarı gösterildikten 
sonra bile araç uygun önlemler alınmadan 
çalıştırılmaya devam edilirse, emisyon kontrol 
sistemi hasar görebilir. 
Emisyon kontrol sistemini derhal en yakın Isuzu 
Yetkili Servisinde kontrol ettirin/baktırın. 

TAVSİYE 
 

- Bu uyarıdan sonra bile uygun önlem alınmadan bu araç kullanılmaya devam edilirse, motor 
torku azalacaktır. 
Ayrıca, bu araç torku azaltılmış durumda çalıştırılmaya devam ederse, araç hızı 
maksimum 20 km/saat (12 MPH) ile sınırlandırılacaktır. 

427  

Kritik emisyon hatası 

Emisyon kontrol sistemi 
anormaldir 

Bayi ile iletişime geçin 
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4-230 Aracınızı Sürmek 

AdBlue®  Enjeksiyon Sistemi Uyarısı (4JZ1/4HK1 Motor Modelleri) 

d-J1 AdBlue enjeksiyon sistemi 

AdBlue enjeksiyonu 
sistem anormal 

Bayi ile iletişime geçin 

Üre SCR sisteminde bir anormallik olduğunda, bu 
uyarı çoklu bilgi ekranında gösterilecek ve aynı 
zamanda motor kontrol uyarı lambası da 
yanacaktır. 

Motor uyarı ışığını kontrol edin 

 

 

 

TAVSİYE 

- "AdBlue enjeksiyon sistemi" uyarısı görüntülendikten sonra bile araç uygun önlemler alınmadan 
çalıştırılmaya devam ederse, üre SCR sistemi hasar görebilir. Üre SCR sistemini derhal en 
yakın Isuzu Yetkili Servisinde kontrol ettirin/servise alın. 

- Bu uyarıdan sonra bile uygun önlem alınmadan bu araç kullanılmaya devam edilirse, motor 
torku azalacaktır. 
Ayrıca, bu araç torku azaltılmış durumda çalıştırılmaya devam ederse, araç hızı maksimum 
20 km/saat (12 MPH) ile sınırlandırılacaktır. 

AdBlue®  Enjeksiyon Sistemi Uyarısı (RZ4E Motor Modeli) 

AdBlue enjeksiyon sistemi 

AdBlue enjeksiyonu 
sistem anormal 

Bayi ile iletişime geçin 

Yeniden başlatma mesafesi 
670 km. 

 

TAVSİYE 

AdBlue®  enjeksiyon sisteminde bir anormallik 
varsa çoklu bilgi ekranında bu mesaj görüntülenir. 
Aynı zamanda, motor yeniden çalıştırılamayana 
kadar aracın sürülebileceği mesafe görüntülenir. 

- Bu mesaj görüntülendikten sonra araç uygun önlemler alınmadan sürekli olarak sürülürse, 
üre SCR sistemi arızalanacaktır. 
Aracınızı en kısa sürede en yakın Isuzu Bayisine kontrol ettirin/servis yaptırın. 
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Aracınızı Sürmek 4-231 

Yeniden Çalıştırma Yok Uyarısı (AdBlue®  Enjeksiyon Sistemi) (RZ4E Motor Modeli) 

AdBlue®  enjeksiyon sistemi uyarısı 
görüntülenirken aracı sürmeye devam ederseniz 
çoklu bilgi ekranında dönüşümlü olarak "NO 
RESTART" ve "Adblue injection system" 
görüntülenir. 

 

TAVSİYE 
 

- Bu mesaj görüntülendikten sonra araç uygun önlemler alınmadan sürekli olarak 
sürülürse, üre SCR sistemi arızalanacaktır. Aracı mümkün olan en kısa sürede en 
yakın Isuzu Yetkili Servisine kontrol ettirin/servis yaptırın. 

 

NOT 
 

- "NO RESTART" görüntülenirken motor durursa, motoru yeniden çalıştırmak için marş anahtarını 
"ACC" veya "LOCK" konumuna geri getirmeden "START" konumunda bırakın. 
Marş anahtarı "ACC" veya "LOCK" konumuna getirilirse, motor yeniden çalıştırılamaz. 
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AdBlue enjeksiyon sistemi 

AdBlue enjeksiyonu 
sistem anormal 

Bayi ile iletişime geçin 

Yeniden başlatma mesafesi 670 
km. 

 

YENİDEN BAŞLATMA YOK 

AdBlue enjeksiyon sistemi 
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4-232 Aracınızı Sürmek 

AdBlue®  Dozajlama Arızası Uyarısı (4JZ1/4HK1 Motor Modelleri) 

AdBlue dozajlama arızası 

AdBlue kullanılıyor 
anormal tüketilen 

Bayi ile iletişime geçin 

AdBlue®  tüketiminde bir anormallik olduğunda, bu 
uyarı çoklu bilgi ekranında gösterilecek ve aynı 
zamanda motor kontrol uyarı lambası da 
yanacaktır. 

 

Motor uyarı ışığını kontrol edin 

 

TAVSİYE 
 

- "AdBlue dozajlama arızası " uyarısı görüntülendikten sonra bile araç uygun önlemler alınmadan 
çalıştırılmaya devam ederse, üre SCR sistemi hasar görebilir. İnceleme ve onarım için derhal 
en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

- Bu uyarıdan sonra bile uygun önlem alınmadan bu araç kullanılmaya devam edilirse, motor 
torku azalacaktır. 
Ayrıca, bu araç torku azaltılmış durumda çalıştırılmaya devam ederse, araç hızı maksimum 
20 km/saat (12 MPH) ile sınırlandırılacaktır. 

AdBlue®  Dozajlama Arızası Uyarısı (RZ4E Motor Modeli) 

AdBlue dozajlama arızası 

AdBlue kullanılıyor 
anormal tüketilen 

Bayi ile iletişime geçin 

Yeniden başlatma mesafesi 670 km. 

AdBlue®  tüketiminde bir anormallik olduğunda 
çoklu bilgi ekranında bu mesaj görüntülenir. Aynı 
zamanda, motor yeniden çalıştırılamayana kadar 
aracın sürülebileceği mesafe görüntülenir. 

430  
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- Bu mesaj görüntülendikten sonra araç uygun önlemler alınmadan sürekli olarak sürülürse, 
üre SCR sistemi arızalanacaktır. 
Aracınızı en kısa sürede en yakın Isuzu Bayisine kontrol ettirin/servis yaptırın. 

Yeniden Çalıştırma Yok Uyarısı (AdBlue®  Dozajlama Arızası) (RZ4E Motor 

Modeli) 

AdBlue dozajlama arızası 

AdBlue kullanılıyor 
anormal tüketilen 

Bayi ile iletişime geçin 

Yeniden başlatma mesafesi 670 km. 

AdBlue®  dozajlama arızası uyarısı 
görüntülenirken aracı sürmeye devam ederseniz 
çoklu bilgi ekranında dönüşümlü olarak "NO 
RESTART" ve "AdBlue dosing malfunction" 
görüntülenir. 

 

TAVSİYE 
 

- Bu mesaj görüntülendikten sonra araç uygun önlemler alınmadan sürekli olarak 
sürülürse, üre SCR sistemi arızalanacaktır. Aracı mümkün olan en kısa sürede en 
yakın Isuzu Bayisine kontrol ettirin/servis yaptırın. 

NOT 
 

- "NO RESTART" görüntülenirken motor durursa, motoru yeniden çalıştırmak için marş anahtarını 
"ACC" veya "LOCK" konumuna geri getirmeden "START" konumunda bırakın. 
Marş anahtarı "ACC" veya "LOCK" konumuna getirilirse, motor yeniden çalıştırılamaz. 
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YENİDEN BAŞLATMA YOK 

AdBlue dozajlama arızası 

 

Aracınızı Sürmek 4-233 

TAVSİYE 
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DİKKAT 

TAVSİYE 

- Deponun her zaman tamamen AdBlue® ile dolu olması için AdBlue®  'yi erken eklemeyi 

unutmayın. 

- AdBlue®  depo kapağını açarken AdBlue®  deposunun içinin kir gibi maddelerle 

kirlenmediğinden emin olun. Kir gibi kirleticiler AdBlue®  filtresini tıkayabilir veya AdBlue® 

kalitesini değiştirerek üre SCR sisteminin arızalanmasına neden olabilir. 

- AdBlue®  ile seviye göstergesindeki "F" çizgisinin üzerinde doldurmayın. Aksi takdirde sürüş 

sırasında havalandırma hortumundan AdBlue®  sızıntısı olabilir. Ayrıca AdBlue®  donarsa 

sensörler hasar görebilir. 

- AdBlue®  araç gövdesi veya şasisi vb. üzerine dökülürse paslanmaya neden olabilir. Bu gibi 

durumlarda, silerek temizleyin ve suyla yıkayın. 

- AdBlue®  deposunun üzerine basmayın veya sürmeyin. Aksi takdirde AdBlue® deposuna, 

borusuna ve sensörlerine zarar verebilirsiniz. 
- Üre SCR sistemi, marş anahtarı "KİLİT" konumuna getirildikten sonra yaklaşık 3 dakika 
boyunca çalışmaya devam edecektir. İnceleme veya onarım için aküyü veya güç hattını 
çıkarmadan önce 3 dakika veya daha fazla bekleyin. 

- AdBlue®  depo kapağı açıldığında nadiren bir koku yayar. Depoyu besleme girişinden 
koklamaya çalışmayın. 

 

 

  

  

- AdBlue®  deposuna AdBlue®  dışında bir şey koymayın. AdBlue®  deposunu Isuzu tarafından 
belirtilen AdBlue®  ile doldurun. 
- AdBlue®  dışında sıvılar vb. eklenmesi üre SCR sisteminin arızalanmasına neden olabilir. 
- AdBlue® doldurulurken, aşağıdakilerden herhangi birinin yapılması yangına veya üre SCR 
sisteminin arızalanmasına neden olabilir. 
- Su veya diğer sıvılarla seyreltme 
- Benzin veya dizel yakıt ekleme 
- Belirtilen AdBlue®  dışında sıvılar vb. yanlışlıkla eklenmişse, üre SCR sistemi incelenmelidir. 
Üre SCR sistemini Isuzu Yetkili Satıcınıza kontrol ettirin/servisini yaptırın. 

 

4-234 Aracınızı Sürmek 

AdBlue Dolumu® 

UYARI 
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Aracınızı Sürmek 4-235 

NOT 

- AdBlue®  tankının önüne monte edilen seviye göstergesi, kalan AdBlue® miktarını ölçmek 

için değil, AdBlue® 'nin aşırı beslenmesini ve taşmasını önlemek için tasarlanmıştır. 

AdBlue®  yüzey seviyesi seviye göstergesinin alt ucuna ulaştığında bile, sayaç panelindeki 

AdBlue® miktar göstergesi hala 4 veya 5 seviyelerini gösterir. Kalan AdBlue®  miktarını 

seviye göstergesini kullanarak değil AdBlue®  miktar ekranından kontrol edin. 

- Motor durduktan sonra AdBlue®  deposundan veya besleme modülünden çalışma sesleri 

duyulabilir. Bu, borudan AdBlue®  tankına dönen AdBlue®  sesidir ve normaldir. 

- AdBlue®  yapıştığında ve besleme girişi gibi yerlerde kuruduğunda beyaz toz birikintilerinin 

oluşması normaldir. AdBlue®  tankına girmesini önlemek için silin. 

- AdBlue®  eklendikten sonra, marş anahtarı "ON" konumuna getirildikten sonra AdBlue®  
miktarının doğru şekilde görüntülenmesi zaman alır. 

- Soğuk havalarda AdBlue®  doldurmak için "Donma Koşullarında AdBlue®  Ekleme" 

bölümüne bakın. 

4-46 Donma Koşullarında AdBlue® 
Ekleme 
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Bakınız sayfa 
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4-236 Aracınızı Sürmek 

AdBlue Nasıl Eklenir® 

14 litre AdBlue®  tankı 

 

1. Marş anahtarını "LOCK" konumuna getirin ve 
motoru durdurun. Ardından 3 dakika veya daha 
fazla bekleyin. 

TAVSİYE 
 

TAVSİYE 

NOT 
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Kapat 

Açık 

Seviye göstergesi 

16 litre AdBlue®  tankı 

- RZ4E modelleri için, marş anahtarı "LOCK" 
konumuna getirildikten sonraki 3 dakika içinde 

AdBlue®  eklemeyin. Aksi takdirde SCR 

sistemi AdBlue®  miktarını doğru olarak 

algılayamayacak ve bu da aracın yeniden 
çalışmasını engelleyecektir. 

2. AdBlue®  deposunun kapağını hafifçe gevşetin 
ve kapağa veya besleme girişine yapışmış toz 
veya kiri silin. 

3. Depoyu açmak için depo kapağını yavaşça 
çevirin. 

4. AdBlue®  tankının önüne monte edilmiş seviye 
göstergesine bakarken "F" çizgisine kadar 
AdBlue®  ekleyin. 

[14 litre AdBlue®  depolu model] 

- AdBlue®  doldurduğunuzda düzgün bir 

şekilde akmıyorsa, AdBlue®  deposundaki 

AdBlue®  giriş filtresinde bir tıkanıklık olabilir. 

AdBlue®  'nun düzgün bir şekilde akmadığını 

fark ederseniz, AdBlue® giriş filtresini Isuzu 
Yetkili Satıcınızda kontrol ettirin. 

[14 litre AdBlue®  depolu model] 

- AdBlue®  giriş filtresi, üre sıvısı tankına 

karışan kirleri temizlemek için görev yapar. 
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Aracınızı Sürmek 4-237 

5. AdBlue®  deposuna güvenli bir şekilde takmak için 
depo kapağını çevirin. 

6. Depo kapağının güvenli bir şekilde takıldığını 
onaylayın. 

AdBlue® tankı kullanılabilir kapasitesi [Referans değer] 

14 litre AdBlue®  tankı 13,0 litre (3,43 US gal./2,86 Imp gal.) 

16 litre AdBlue®  tankı 12,9 litre (3,41 US gal./2,84 Imp gal.) 

Bakınız sayfa 

4-220 AdBlue®'nun kullanımı 

4-221 Belirtilen Bir AdBlue® Kullanılıyor mu? 

AdBlue'nun atılması® 
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AdBlue®  veya boş kaplarını göllere, denizlere, nehirlere veya benzeri yerlere atmayın. 
Yerel yasal gerekliliklere uyarak uygun bir şekilde bertaraf edin. 
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4-238 Aracınızı Sürmek 

 

Özel Ekipmanlar 

Güç Kalkışı (PTO) [V] 

PTO, özel ekipmanlara doğrudan motordan veya şanzıman aracılığıyla motor gücü sağlamak için 
kullanılan bir cihazdır. 
Bu kılavuzda PTO'nun çalışması açıklanmaktadır, ancak PTO kolu ve PTO anahtarı dışındaki 
özel ekipmanların çalışması için [Özel Ekipmanlar için Talimat Kılavuzu]'na bakın. 

PTO'yu Çalıştırırken 

DİKKAT 

- PTO'yu çalıştırmadan önce aracın etrafında ve üzerinde herhangi bir kişi veya nesne 
olmadığından emin olun. 
- PTO'yu düz bir yüzey üzerinde çalıştırın. 
- PTO'yu ve özel ekipmanı çalıştırmadan önce, manuel şanzımanlı modellerde vites kolunu "N" 
konumuna getirin, ardından sağ ayağınızla fren pedalına sıkıca basın ve el frenini sıkıca çekin. 
Daha Yumuşak modeller için, vites kolunu "N" konumuna getirin ve sağ ayağınızla fren pedalına 
sıkıca basılı tutun. 
DCT modellerinde vites kolunu "P" konumuna getirin ve sağ ayağınızla fren pedalına sıkıca 
basılı tutun. 
- PTO'yu çalıştırırken, özellikle DPD rejenerasyonu sırasında, DPD, üre SCR, susturucu, egzoz 
borusu ve egzoz gazı çok sıcaktır. Yanma riski vardır, bu nedenle bunlara dokunmamaya dikkat 
edin. Ayrıca, aracın yakınında yürüyen insanlara ve yeşillik, kuru ot ve atık kağıt gibi yanıcı 
şeylere karşı çok dikkatli olun. Bunlar yanıklara veya yangına neden olabilir. 
- Araç hareket halindeyken PTO ve/veya özel ekipmanı çalıştırmayın. 
- PTO'yu kullanmak için ecostop'u devre dışı bırakmak üzere ecostop iptal düğmesine basın ve 
gösterge panelindeki ecostop OFF gösterge ışığının yandığını kontrol edin. 
- Özel ekipmanların çalıştırılması için ayrı [Özel Ekipmanlar için Talimat Kılavuzu]'na bakın. 
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Aracınızı Sürmek 4-239 

 

TAVSİYE 

- Smoother modelinin PTO'su, sistemin arızalanmasını önlemek için motor devri 800 dev/dak 
veya daha yüksek olduğunda devreye alınamaz. Bununla birlikte, DPD'li modellerde PTO, 
dizel partikül defüzörü (DPD) rejenerasyonu sırasında veya soğuk bir motorun çalıştırılması 
sırasında (hızlı ısınma sistemi etkinleştirildiğinde) 1.200 dev/dak'ya kadar motor hızlarında 
devreye alınabilir. PTO, soğuk motorun çalıştırılmasından hemen sonra hızlı rölanti kontrolü 
sırasında veya motor devri rölanti kontrol düğmesiyle artırıldığında devreye alınamaz. 
PTO'yu çalıştırmadan önce motorun ısınmasının tamamlanmasını bekleyin veya rölanti 
kontrol düğmesini en düşük ayara getirin. 

 

NOT 

- PTO kullanılırken DPD rejenerasyonu ile ilgili olarak "Uzun Süreli Rölanti ve PTO Kullanımı 
Sırasında DPD Rejenerasyonu" bölümüne bakın. 

[Hızlı rölanti kontrolü] 
- Motor soğukken rölanti devrini otomatik olarak artırarak motoru ısıtmak için tamamlayıcı bir 

işlev. 

 

4-218 Uzun Süreli Rölanti ve PTO Kullanımı 
Sırasında DPD Rejenerasyonu 

PTO Uyarıları/Göstergeleri 

 

Daha Düzgün Model/DCT Modeli 

Çoklu bilgi ekranı Uyarı zili Ayrıntıları göster 

PTO'nun Hazırlanması 

PTO'yu çalıştırmaya hazırlanma 

Uzun, tekrarlanan 
bip sesleri 

PTO kumanda kolu çalıştırıldığında veya 
PTO şalterine basıldığında, çoklu bilgi 
ekranında mesaj görüntülenir ve bir sesli 
uyarı duyulur. 

PTO çalıştırma 

PTO çalışıyor 

Kısa, yavaş bip 
sesleri 

PTO çalışırken, çoklu bilgi ekranında mesaj 
görüntülenir ve bir sesli uyarı duyulur. 

PTO'nun Devre Dışı Bırakılması 

PTO'nun çalışmasının devre dışı 
bırakılması 

Uzun, tekrarlanan 
bip sesleri 

PTO'yu devre dışı bırakma işlemi 
yapıldıktan sonra PTO devre dışı bırakılana 
kadar çoklu bilgi ekranında mesaj 
görüntülenir ve bir sesli uyarı duyulur. 
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4-240 Aracınızı Sürmek 

Manuel Şanzıman Modeli 

Çoklu bilgi ekranı Uyarı zili Ayrıntıları göster 

PTO çalıştırma 

İşletme 

- 

PTO çalışırken, çoklu bilgi ekranında mesaj 
görüntülenir. 

PTO Rölanti Hızı Ayarı [SA]/[DCT] 

 

Daha düzgün modeller/DCT modelleri 
PTO rölanti devri ayarı, şanzıman PTO'su ile donatılmış araçlar içindir, böylece dişli üzerindeki 
yük büyük olduğunda ve PTO bağlandığında rölanti devri sabit olmaz. Ayarları değiştirmek için 
bir Isuzu Yetkili Satıcısına başvurduğunuzdan emin olun. 

Kol tipi PTO [SA]/[DCT] 

Kilit Düğmesinin Çalışması 

PTO kolu 

 

PTO kolu kapalı veya açık konumdayken kilit 
düğmesinin serbest bırakılması, kolun o konumda 
sabitlenmesine neden olur. 
PTO kolunu çalıştırırken kilit düğmesini basılı 
tuttuğunuzdan emin olun. 

DİKKAT 
 

- PTO kolunu çalıştırırken, kilidin açıldığı 
onaylandıktan sonra kolu hareket ettirin. Kola 
kuvvet uygulanırken kilit düğmesine basılırsa 
kol kırılabilir. 
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Kilit düğmesi 

Kilit 
konumu 

-Bülten 
pozisyon 
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Aracınızı Sürmek 4-241 

PTO'yu Etkinleştirmek İçin 

 

DCT modelleri 
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Daha pürüzsüz modeller 1. El freni kolunu tamamen yukarı çekin ve araç 
tamamen durmuş haldeyken vites kolunu "N" 
(Daha yumuşak modeller) veya "P" (DCT 
modelleri) konumuna getirin. Ardından motoru 
çalıştırın. 
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4-242 Aracınızı Sürmek 

 

NMR modeli 

 

NPR modeli 

 

2. PTO anahtarına basın. Zil kısa ve tekrarlı bip 
sesleri çıkarırken, PTO kolu üzerindeki kilit 
düğmesine basın ve PTO'yu devreye 
sokmak için kolu indirin. Zil sesi duyulurken 
PTO kolu indirilirse, PTO'ya bağlanana kadar 
çoklu bilgi ekranında "PTO Hazırlanıyor" 
görünür. 

DİKKAT 
 

- PTO kolunu çalıştırırken, kilidin açıldığı 
onaylandıktan sonra kolu hareket ettirin. 
Kola kuvvet uygulanırken kilit düğmesine 
basılırsa kol kırılabilir. 

3. Sesli uyarı düzeni kısa, yavaş bip seslerine 
dönüşecek ve debriyaj otomatik olarak 
devreye girecektir. Aynı zamanda, çoklu bilgi 
ekranında "PTO çalışıyor" mesajı 
görüntülenir. 

4. Özel ekipmanın talimatlarını izleyerek özel 
ekipmanı çalıştırın. 

440  

PTO kolu 

Pozisyon
da 

Kapalı 
konum 
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Aracınızı Sürmek 4-243 

PTO'yu Devre Dışı Bırakmak İçin 

NMR modeli 

 

NPR modeli 

 

PTO anahtarına basın. Zil kısa ve tekrarlı bip 
sesleri çıkarırken, PTO kolu üzerindeki kilit 
düğmesine basın ve kolu açık konumdan kapalı 
konuma getirin. 

DİKKAT 
 

- PTO kolunu çalıştırırken, kilidin açıldığı 
onaylandıktan sonra kolu hareket ettirin. Kola 
kuvvet uygulanırken kilit düğmesine basılırsa 
kol kırılabilir. 

- Aracı çalıştırmadan önce aşağıdakileri 
onaylamanız gerekir. 
- Özel ekipman sürüş için güvenli bir 

durumdadır. 
- PTO kolu ve PTO anahtarı kapalı 

konumdadır. 

NOT 
 

- PTO anahtarına basın ve ardından PTO kolunu 
yaklaşık 10 saniye içinde çalıştırın. 

- PTO kolunu yaklaşık 10 saniye içinde 
çalıştırmak mümkün değilse, PTO anahtarına 
bir kez daha basın ve ardından kolu çalıştırın. 
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Pozisyon
da 

Kapalı 
konum 

PTO kolu 
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4-244 Aracınızı Sürmek 

Kol tipi PTO [M/T] 

Kilit Düğmesinin Çalışması 

PTO kolu 

 

 

PTO kolu kapalı veya açık konumdayken kilit 
düğmesinin serbest bırakılması, kolun o konumda 
sabitlenmesine neden olur. 
PTO kolunu çalıştırırken kilit düğmesini basılı 
tuttuğunuzdan emin olun. 

DİKKAT 
 

- PTO kolunu çalıştırırken, kilidin açıldığı 
onaylandıktan sonra kolu hareket ettirin. 
Kola kuvvet uygulanırken kilit düğmesine 
basılırsa kol kırılabilir. 

PTO'yu Etkinleştirmek İçin 

 

1. El freni kolunu tamamen yukarı çekin ve araç 
tamamen durduğunda vites kolunu "N" 
konumuna getirin. Ardından motoru 
çalıştırın. 
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Serbest 
bırakma 
pozisyonu 

Kilit 
konumu 

- Kilit düğmesi 
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Aracınızı Sürmek 4-245 

PTO kolu 

- 
Kapa

lı 
pozis

yon 
Pozisyon
da 

2. Debriyaj pedalına sonuna kadar basın ve kısa 
bir süre bekledikten sonra PTO'yu devreye 
sokmak için kilit düğmesine basarken PTO 
kolunu indirin. 
Bu sırada, çoklu bilgi ekranında "PTO 
çalışıyor" görünür. 

DİKKAT 
 

- PTO kolunu çalıştırırken, kilidin açıldığı 
onaylandıktan sonra kolu hareket ettirin. 
Kola kuvvet uygulanırken kilit düğmesine 
basılırsa kol kırılabilir. 

PTO'yu Devre Dışı Bırakmak İçin 

 

PTO kolu 

 

Kapalı 
konum 

1. Debriyaj pedalına basarken, PTO kolu 
üzerindeki kilit düğmesine basın ve kolu açık 
konumdan Kapalı konuma getirin. 

DİKKAT 
 

- PTO kolunu çalıştırırken, kilidin açıldığı 
onaylandıktan sonra kolu hareket ettirin. Kola 
kuvvet uygulanırken kilit düğmesine basılırsa 
kol kırılabilir. 
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3. Ayağınızı debriyaj pedalından yavaşça çekin. 

4. Özel ekipmanın talimatlarını takip ederek özel 
ekipmanı çalıştırın. 

Pozisyond
a 
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r 

4-246 Aracınızı Sürmek 

2. Ayağınızı debriyaj pedalından yavaşça çekin. 

 

DİKKAT 

- Aracı çalıştırmadan önce aşağıdakileri 
onaylamanız gerekir. 
- Özel ekipman sürüş için güvenli bir 

durumdadır. 
- PTO kolu kapalı konumdadır. 
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Aracınızı Sürmek 4-247 

Sürüş ve Araç İzleme Ekipmanları 

Lastik Basıncı İzleme Sistemi [V] 

Bu mekanizma lastik basıncını ve sıcaklığını ölçmek için sensörler kullanır, böylece bir 
anormallik tespit ettiğinde sürücüyü bir uyarı ışığı ve çoklu bilgi ekranı ile uyarır. 

UYARI 

- Lastik basıncı izleme sistemi günlük kontrollerin yerine geçmez. Günlük kontrollerin bir 
parçası olarak lastik basıncını kontrol ettiğinizden emin olun. 

- Sürüş koşullarına bağlı olarak, çoklu bilgi ekranında görüntülenen bilgiler anormallik olan bir 
lastiğin doğru konumunu göstermeyebilir. Lastik basıncı izleme sistemi uyarısı 
etkinleştirildiğinde, uyarının gerçekleşmediği lastikler de dahil olmak üzere tüm lastikleri 
kontrol edin ve uygun önlemleri alın. 

 

 

DİKKAT 

- Lastik hava basıncı sensörü ve alıcısı, değiştirilemeyen veya yeniden şarj edilemeyen dahili 
lityum pillere sahiptir. 

- Lastik basıncı izleme sisteminin dış yapısını tahrip ederek lityum pilleri değiştirmeye çalışmak 
tehlikelidir. 

- Lityum piller ayrı toplama kalemleridir. 

 

 

TAVSİYE 

- Lastikleri veya jantları değiştirmeniz gerekiyorsa veya lastik basıncı izleme sistemi ile ilgili parçaları 
(lastik basıncı sensörü ve alıcı gibi) takmanız veya çıkarmanız gerekiyorsa, en yakın Isuzu 
Bayisine başvurun. 
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4-248 Aracınızı Sürmek 

NOT 
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- Lastik basıncı izleme sistemi, her bir tekerleğin içine yerleştirilen ve araç bilgisayarıyla iletişim 
kuran lastik basıncı sensörleri aracılığıyla hava basıncını ölçer. 
- Her lastik basınç sensörünün benzersiz bir ID kodu vardır ve ID kodunun bilgisayara 
kaydedilmesi hava basıncının ölçülmesini mümkün kılar. Kayıt için en yakın Isuzu Bayisine 
danışın. 
- Aşağıdaki durumlarda lastik basıncı izleme sistemi çalışmaz. 
- Lastik basınç sensörü olmayan lastikleri kullanırken 
- Aşağıdaki durumlarda, lastik basıncı izleme sistemi uygun şekilde çalışmayabilir. 
- Orijinal olmayan Isuzu jantları kullanılıyorsa 
- Lastik zincirleri veya diğer pazar sonrası parçalar takıldığında 
- Araca çok fazla kar, buz vb. yapıştığında (özellikle lastiklerin etrafında) 
- Çamur, kar, buz vb. uzun süre yapışmış kaldığında 
- Lastikler veya alıcının etrafındaki alan değiştirildiğinde 
- Piyasada bulunan bir lastik tamir dolgu macunu kullanıldığında 
- Cep telefonları ve kablosuz cihazlar gibi iletişim cihazları veya dizüstü bilgisayarlar lastik 
basınç sensörlerinin veya alıcılarının yakınında olduğunda 
- TV kulesi, elektrik santrali veya radyo istasyonu yakını gibi güçlü radyo parazitine maruz kalan 
alanlarda 
- Aşağıdaki durumlarda, otomatik konum işlevi konumu doğru şekilde değerlendiremeyebilir. 
- Motor çalıştıktan sonra aracın çalıştığı mesafe çok kısa olduğunda 
- Araç düşük hızlarda çalıştığında veya motor çalıştıktan sonra çoğu zaman geriye doğru 
hareket ettiğinde 
- Lastik basınç sensörleri düzgün takılmadığında 
- Aşağıdaki durumlarda, otomatik konum işlevinin konumu değerlendirmesi zaman alabilir. 
- Araç sık sık durduğunda 
- Araç uzun süre hareketsiz kaldığında 
- Araç bozuk yollarda çalışırken 
- Araç dururken, fonksiyon lastik basınç sensörlerinden gelen sinyalleri algılamayabilir. 
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Aracınızı Sürmek 4-249 

Lastik Hava Basıncının ve Sıcaklığının Kontrol Edilmesi 

Her bir lastiğin hava basıncı ve sıcaklığı çoklu bilgi ekranındaki lastik durumu ekranından 
kontrol edilebilir. 

Lastik Durum Ekranı 
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Araç Bilgileri 

 

[Ekran Örneği] 

Nasıl Görüntülenir 

1. Ekranı araç bilgi ekranına geçirmek için çoklu 
bilgi ekranı düğmesindeki "Sol" veya "Sağ" 
düğmesine basın. 
Sürücü için bir mesaj gösterildiğinde, normal 
ekranı görüntülemek için "Enter" düğmesine 
basın, ardından araç bilgi ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 

2. Ekranı lastik durumu ekranına geçirmek için 
çoklu bilgi ekranı anahtarı üzerindeki "Yukarı" 
veya "Aşağı" düğmesine basın. 

Ekran Değiştirme 
Hava basıncı görüntüleme ekranı ile sıcaklık 
görüntüleme ekranı arasında geçiş yapmak için 
"Enter" düğmesine basın. Önceki ekrana dönmek 
için "Return" düğmesine basın. 
Lastiklerde bir anormallik olduğunda, lastik durumu 
ekranının üst kısmında bir uyarı görüntülenir. 
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4-250 Aracınızı Sürmek 

NOT 

- Hava basıncı ekranını görüntülemeden önce, marş anahtarını "ON" konumuna getirdikten 
sonra 5 dakika veya daha fazla bekleyin. Ekranı 5 dakika geçmeden görüntülerseniz, hava 
basıncı doğru gösterilmeyebilir. 

- Araç sabitken, fonksiyon lastik basınç sensörlerinden gelen sinyalleri doğru algılamayabilir. Bu 
olduğunda, lastikleri hafifçe hareket ettirin. 

- Bir lastiği değiştirdikten sonra aracı 30 km/saat (19 MPH) veya daha yüksek bir hızda 10 dakika 
veya daha fazla süreyle sürün. Lastik basınç sensörleri lastiğin montaj konumunu otomatik 
olarak algılar. 

- Ekranda gösterilen anormal lastiği incelediyseniz ve lastik hava basıncı ve sıcaklığında 
herhangi bir anormallik bulamadıysanız, lastik montaj konumu doğru algılanmamış olabilir. 
Lastik montaj konumunun tekrar algılandığından emin olmak için aracı 30 km/saat (19 MPH) 
veya daha yüksek bir hızda 10 dakika veya daha uzun süre sürün. Bu işlem durumu 
iyileştirmezse, lütfen en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

Lastik Basıncı İzleme Sistemi Uyarıları/Göstergeleri 

Lastik Basıncı İzleme Sistemi Uyarı Işığı 
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Bu uyarı ışığı aşağıdaki durumlarda yanar. Çoklu bilgi 
ekranındaki uyarı mesajını kontrol edin ve uygun önlemleri 
alın. 
- Lastik hava basıncı düşük olduğunda 
- Lastik hava basıncı çok yüksek olduğunda 
- Lastik sıcaklığı yüksek olduğunda Çoklu bilgi ekranında 
bir uyarı mesajı gösterilmeden uyarı ışığı yanarsa veya 
uyarı ışığı 1 dakika yanıp söndükten sonra yanarsa, 
sensör pil seviyesi düşüktür veya lastik basıncı izleme 
sistemi arızalanmıştır. Aracı derhal en yakın Isuzu Yetkili 
Servisinde kontrol ettirin. 

Bakınız sayfa 

10-76 Tekerlekler ve Lastikler 
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Aracınızı Sürmek 4-251 

Çoklu Bilgi Ekranında Lastik Basıncı İzleme Sistemi için ayrıntılar 

Koşullara göre çoklu bilgi ekranında aşağıdakiler gösterilir. 

Çoklu bilgi ekranı Detaylar Prosedür 

 

Lastik hava basıncı aniden 
düştüğünde 

Aracı derhal güvenli bir yerde 
durdurun ve lastikleri kontrol 
edin. 

 

Lastik hava basıncı çok az 
veya çok fazla olduğunda 

Aracı güvenli bir yerde 
durdurun ve lastikleri normal 
hava basıncına ayarlayın. 

 

Lastikler sıcak olduğunda 
Frenler sürtündüğünde veya 
solduğunda 

Aracı derhal güvenli bir yerde 
durdurun ve lastikleri ve 
yürüyen aksamı kontrol edin. 

 

TAVSİYE 
 

- Lastiklerin değiştirilmesi gerektiğinde, en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

Bakınız sayfa 

10-76 Tekerlekler ve Lastikler 

NOT 
 

- Lastik basıncı izleme sisteminin uyarısı etkinleştirildiğinde, çoklu bilgi ekranının ana 
alanında bulunan ekran otomatik olarak lastik durumu görüntüleme ekranına geçer. 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5 

- Gelişmiş Sürücü Destek Sistemini Kullanmadan Önce 5-2 

- Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi (AEBS) 5-12 

- Takip Mesafesi Uyarısı 5-22 

- Kör Nokta Monitörü (BSM) [V] 5-28 

- Önceki Araç Kalkış Bildirim Fonksiyonu 5-40 

- Yanlış Hızlanma Azaltma Sistemi [A/T]/[SA]/[DCT] 5-45 

- Tam Hız Aralığı Adaptif Hız Sabitleyici [V] 5-52 

- Trafik İşareti Tanıma Sistemi 5-79 

- Akıllı Hız Sınırlayıcı [V] 5-91 

- Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS) 5-100 

- Dikkat Yardımı 5-107 
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5-2 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemini Kullanmadan Önce 

Gelişmiş sürücü destek sistemi, sürüşü daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek için 
yorgunluğu azaltmak amacıyla sürücünün karar vermesine yardımcı olan çok işlevli bir sürüş 
destek sistemidir. Kameraları, radar sensörleri ve harita verileri tarafından algılanan bilgilere 
dayanarak çalışma performansını ve sürüş güvenliğini artırır. 

 

UYARI 

- ADAS bir otonom sürüş/çarpışma önleme sistemi değildir. Sürüş sırasında her zaman 
çevrenize dikkat edin ve güvenli bir şekilde sürün. 

- Aracınızı her zaman kontrol etmekten siz sorumlusunuz. 
Sistem bir yardımcı olarak tasarlanmıştır ve sizi gerekli dikkat ve özenle araç kullanma 
sorumluluğunuzdan kurtarmaz. Bu talimata uyulmaması aracınızın kontrolünü 
kaybetmenize, kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. 

 

 

 

NOT 

- ADAS, Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi anlamına 
gelmektedir. 

 

Kamera kurulum konumu 
Kamera gösterge panelinin üstünde 
bulunur. 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-3 

 

Radar sensörü 

Radar sensörü montaj konumu 

Radar sensörleri sol ve sağ ön sinyal lambasının 

altına ve aracın önüne monte edilir. 

Radar sensörleri aşağıda gösterilen konumlara 

monte edilir: 

• Sol ve sağ ön sinyal lambasının altına 

• Aracın önüne 

• Aracın yan tarafındaki tekerlek göbeklerinin 

arasına* 

• Şasinin arkasına* 

 

 
*: Monte edilen ekipmana bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir. 

Aracınızda Kurulu ADAS 

Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi (AEBS) 

Gelişmiş acil fren sistemi (AEBS), trafik sıkışıklığı veya benzer durumlarda bir önceki aracı ve 
araç sırasının sonunda duran aracı tespit etmek için bir kamera kullanır ve sürücüyü tehlikeden 
kaçınması için uyarır. Araç diğer araçlara yaklaştığında, sistem uyarı zilleri ve çoklu bilgi ekranında 
bir gösterge ile uyarı verir. Ayrıca, çarpışmanın önlenemediği durumlarda, sistem hasarı azaltmak 
için çarpışma hızını düşürmek üzere otomatik olarak fren uygular. 

Ayrıca kavşaklarda sağa veya sola dönerken sürücünün frene basmasına yardımcı olarak 
karşıdan karşıya geçen yayalarla çarpışma riskini azaltır. 

 

Bakınız sayfa 

5-12 Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi (AEBS) 

Takip Mesafesi Uyarısı 

Bu sistem, ileri yönde bulunan araçlarla takip mesafesini tespit etmek için bir kamera kullanır ve 
bu araçların yakınlığı güvensiz hale geldiğinde sesli uyarılar ve çoklu bilgi ekranı mesajları 
kullanarak sürücüyü uyarır ve sürücüyü tehlikeden kaçınmaya teşvik eder. 

Bakınız sayfa 

5-22 Takip Mesafesi Uyarısı 
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5-4 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 
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Kör Nokta Monitörü (BSM) [V] 

Kör nokta monitörü, sürücüyü yakındaki hareketli nesnelerin varlığı konusunda bilgilendirmek için 
radar sensörlerini kullanan bir sistemdir ve kalkış veya duruş sırasında, sağa veya sola dönerken 
ve bir kavşağa girerken aracın etrafını kontrol etmeye yardımcı olur. 
Ön sütunlardaki BSM gösterge ışıkları, bir uyarı zili ve çoklu bilgi ekranı sürücüyü hareket eden 
nesnenin yaklaşma şekline göre uyarır. 

Bakınız sayfa 

5-28 Kör Nokta Monitörü (BSM) [V] 

Önceki Araç Kalkış Bildirim Fonksiyonu 

Önceki araç kalktıktan sonra araç durmaya devam ederse, önceki araç kalkış bildirim fonksiyonu 
sürücüyü uyarı zilleri ve çoklu bilgi ekranında bir gösterge ile bilgilendirir. 

Bakınız sayfa 

5-40 Önceki Araç Kalkış Bildirimi İşlevi 

Yanlış Hızlanma Azaltma Sistemi [A/T]/[SA]/[DCT] 

Yanlış hızlanma azaltma sistemi, araç dururken ve kamera aracın önünde bir engel tespit ettiğinde, 
sistem gaz pedalına gereğinden fazla basıldığını tespit ederse, çarpışma hasarını azaltmak 
amacıyla aracın yavaş hareket etmeye başlaması için motor çıkışını kısıtlar. Sürücü ayrıca bir uyarı 
sesi ve çoklu bilgi ekranındaki bir gösterge ile tehlikeden kaçınmak için dikkatli olması konusunda 
uyarılır. 

Bakınız sayfa 

5-45 Yanlış Hızlanma Azaltma Sistemi 
[A/T]/[SA]/[DCT] 

Tam Hız Aralığı Adaptif Hız Sabitleyici [V] 

Hız sabitleyici işlevine ek olarak, tam hız aralığı uyarlanabilir hız sabitleyici, kamera tarafından 
algılandığında önceki araca ayarlanan mesafeyi korumak için motor, yardımcı fren ve diğer 
sistemler aracılığıyla hızlanma, yavaşlama ve frenleme işlevlerini içerir. 

Bakınız sayfa 

5-52 Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici 
[V] 
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5-5 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 
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Trafik İşareti Tanıma Sistemi 

Trafik işareti tanıma sistemi, sürücünün trafik işaretlerini gözden kaçırmasını önlemek için harita 
verileri veya kamera tarafından tanınan trafik işaretlerini çoklu bilgi ekranında göstererek güvenli 
sürüşü destekler. Sistem, tanınan bir trafik işaretinin ihlal edildiğini tespit ederse, sürücüyü bir uyarı 
zili ve çoklu bilgi ekranındaki göstergelerle bilgilendirir. 

Bakınız sayfa 

5-79 Trafik İşareti Tanıma Sistemi 

Akıllı Hız Sınırlayıcı [V] 

Akıllı hız sınırlayıcı, hızı her yol için belirlenmiş hız sınırlarına göre sınırlayan bir sistemdir. 
Aracınızın maksimum hızı, trafik işareti tanıma sistemi kullanılarak kamera tarafından algılanan hız 
sınırı bilgilerine göre 30 ila 90 km/sa (19 ila 56 MPH, Türkiye dışındaki modeller) veya 30 ila 100 
km/sa (19 ila 62 MPH, Türkiye modelleri) aralığında ayarlanabilir. 

Bakınız sayfa 

5-91 Akıllı Hız Sınırlayıcı [V] 

Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS) 

Şeritten ayrılma uyarısı, aracın bir şeride göre konumunu tespit etmek için araca monte edilmiş bir 
kamera kullanır. Araç şeritten saptığında, uyarı zillerini ve çoklu bilgi ekranında bir göstergeyi 
harekete geçirerek dikkatsiz sürüş ve uykulu sürüşten kaynaklanan kazaların önlenmesine katkıda 
bulunur. 

Bakınız sayfa 

5-100 Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi (LDWS) 

Dikkat Yardımı 

Dikkat asistanı, aracın şerit işaretleri olan bir yolda savrulduğunu algılar ve sürücüyü çoklu bilgi 
ekranındaki bir gösterge ve bir uyarı sesiyle uyarır. 

Bakınız sayfa 

5-107 Dikkat Yardımı 
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5-6 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

ADAS için Önlemler 

Gelişmiş sürücü destek sistemini doğru kullanmak için aşağıdaki noktalara dikkat edin. 

DİKKAT 
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- Kameranın arızalanmasını veya bozulmasını önlemek için aşağıdakilere dikkat edin. 
- Ön cam her zaman temiz olmalıdır. Ön cam çizilmişse, çatlamışsa veya ön camda yağmur 

damlaları, çiy damlaları, buz veya kar taneleri varsa performans düşebilir. 
- Ön camın içini temizlerken, kamerayı bir kağıt, plastik torba, maskeleme bandı veya başka 

bir yolla örtün. Bunu yaparken, kaplama malzemesinin kameranın merceğine temas 
etmemesine dikkat edin. 

- Ön cam buğulanırsa, buğuyu gidermek için ısıtıcıyı veya klimayı kullanın. 
- Çalışırken ön camı tamamen sildiklerinden emin olmak için ön cam sileceklerinizi düzenli 

olarak kontrol edin. Silecekler ön camın bazı kısımlarını silmeden bırakırsa, kamera sistemi 
aracın önündeki nesneleri düzgün bir şekilde algılayamayabilir ve bu nedenle düzgün 
çalışmayabilir. 

- Kamerayı güçlü darbelere maruz bırakmayın. 
- Kameranın montaj konumunu değiştirmeyin, sökmeyin veya parçalarına ayırmayın. Kamera 

sökülürse, Isuzu Yetkili Satıcınıza kontrol ettirin/onarttırın. 
- Kameranın altındaki ısı deliğini kapatmayın. 
- Gösterge panelinin üstüne, kameranın önüne veya üzerine herhangi bir nesne koymayın. 

Bunlar kameraya zarar verebilir, kameranın çalışmasını durdurabilir veya ön camdan 
yansıyarak yanlışlıkla yoldaki nesneler olarak algılanabilir. 

- Kamera merceklerinin önündeki ön cam alanına çıkartma vb. yapıştırmayın. 
- Kamerayı kirletmeyin veya zarar vermeyin. 
- Kamerayı herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın. 
- Kamera lenslerini temizlemeyin. 
- Herhangi bir cam kaplama maddesi kullanmayın. 
- Ön camı orijinal Isuzu ön camından başka bir şeyle değiştirmeyin. Ön camın orijinal Isuzu 

parçasından başka bir şeyle değiştirilmesi sistemin normal çalışmasını engelleyebilir. 
Isuzu'nun orijinal olmayan ön camların performansını garanti edemeyeceğini lütfen 
unutmayın. 

- Ön camı onarmak veya değiştirmek için en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 
DİKKAT (Devamı) 



 

GENEL / PUBLIC  

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-7 

DİKKAT (Devamı) 
- Radar sensörlerinin arızalanmasını veya bozulmasını önlemek için her zaman aşağıdakilere 
dikkat edin. 
- Radar sensörlerinin kapaklarını daima temiz tutun. 
- Radar sensörlerinin kapaklarını temizlemek için cila tineri veya benzin vb. kullanmayın. 
Deformasyon vb. nedeniyle algılama performansı düşebilir. 
- Radar sensörü kapaklarına çıkartma yapıştırmayın veya boyamayın. Aksi takdirde algılama 
performansı düşebilir. 
- Radar sensörlerinin önüne eşya koymayın. Aksi takdirde radyo dalgaları engellenir ve ileri 
yönde bulunan nesnelerin algılanması engellenir. 
- Radar sensörlerini güçlü darbelere maruz bırakmayın. Bir darbe radar sensörlerinin konumunu 
veya yönünü yanlış hizalarsa, sistem doğru çalışmayabilir. Güçlü bir darbeye maruz kalırlarsa, 
en yakın Isuzu Yetkili Servisinde kontrol ettirin/onarttırın. 
- Radar sensörlerinin kurulum koşullarındaki herhangi bir düzensizlik (montaj yönündeki 
değişiklikler, vb.) öndeki nesnelerin doğru şekilde algılanmasını engelleyebilir. Radar 
sensörlerinin montajını sökmeyin veya ayarlamayın. 
- Radar sensörlerini ayarlamak gerekirse, en yakın Isuzu Yetkili Servisinde kontrol ettirin/onarın. 
- Radar sensörlerinin ana gövdesi üzerinde bulunan teknik standartlara uygunluk işaretine 
dokunmayın. 

 
Bakınız sayfa 

10-146 İç Mekan Bakımı 

 

NOT 

[Manuel şanzımanlı modeller] 
- Motor devri aşırı düşerse, bu işlev geçici olarak durabilir. Durduktan sonra, işlev birkaç saniye 

sonra devam eder. 
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5-8 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 
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ADAS'ta Bir Sorun Olduğunda 

Kamera geçici olarak durursa veya bir sorun yaşarsa aşağıdaki ADAS çalışmayı durdurur. 
- Gelişmiş acil durum fren sistemi (AEBS) 
- Takip mesafesi uyarısı 
- Önceki araç kalkış bildirim fonksiyonu 
- Yanlış hızlanma azaltma sistemi [A/T]/[SA]/[DCT] 
- Tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici [V] 
- Trafik işareti tanıma sistemi 
- Akıllı hız sınırlayıcı [V] 
- Şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS) 
- Dikkat yardım 

Ardından, radar sensörleri geçici olarak durduğunda veya anormal olduğunda ADAS çalışmayı 
durdurur. 
- Kör nokta monitörü [V] 

Kameralarda veya radar sensörlerinde bir anormallik varsa veya geçici olarak durursa, çoklu bilgi 
ekranında aşağıdaki göstergeler görüntülenir. 

Ön Kamera Kullanılamıyor Uyarısı 

Bu mesaj çoklu bilgi ekranında görüntülenir ve 
kamera aşağıdaki durumlarda geçici olarak durur. Ön kamera kullanılamıyor 

Kamera kullanılamıyor 

[Görüntülendiği koşullar] 
- Kamera lensleri kirli. 
- Ön cam (iç ve/veya dış) kirli. 
- Kameranın ön tarafı bir nesne tarafından engelleniyor. 
- Kamera çok sıcak veya çok soğuk. 
- Kamera sisteminin güç kaynağı voltajı düşük. 

[Bu eylemi gerçekleştirin] 
- Kamera merceklerini temizlemeye çalışmayın. En yakın Isuzu Bayisine başvurun. 
- Ön camı temizleyin (iç ve/veya dış). 
- Kamera görüntüsünü engelleyen nesneyi kaldırın. 
- Kamera çalışma sıcaklığına ulaşana kadar bekleyin. 
- Besleme voltajı kameranın çalışmasını sağlayan voltaja ulaşana kadar bekleyin. 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-9 

Yukarıdaki önlemleri aldıktan sonra bile çoklu bilgi ekranında bu mesaj görüntülenirse, aracı 
derhal en yakın Isuzu Bayisine kontrol ettirin/servis yaptırın. 

NOT 

- Kameranın paralaks görüntüler elde etmesinin zor olduğu durumlarda (örn. karanlıkta, arka 
ışıkta, güçlü güneş ışığında, yağmurda, karda, siste), "Ön kamera kullanılamıyor" uyarı 
mesajı görüntülenebilir. 

- Karla kaplı yollarda sürüş yaparken, ön cam karla tıkandığında çoklu bilgi ekranında "Ön 
kamera kullanılamıyor" görüntülenir. Ancak bu bir arıza olduğunu göstermez. 

- Aşağıdaki koşullarda, kamera geçici olarak durdurulsa bile, "Ön kamera kullanılamıyor" 
mesajı görüntülenmeyebilir: 
- Araç hızı 15 km/sa (9 mil/sa) veya daha düşük 
- Hedefin hareketi bir dönüş sırasında tanınamaz 
- Araç hızı 15 km/sa (9 mil/sa) veya daha fazlayken yağmur, kar veya diğer benzer 

nedenlerle görüşün zayıf olması nedeniyle hedefin fark edilmesinin zor olması 

 
Ön Kamera Arıza Uyarısı 

Ön kamera arızası 

Bayi ile iletişime geçin 

Kamera sistemi arızalandığında, çoklu bilgi 
ekranında bu mesaj görüntülenir.  
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[Görüntülendiği koşullar] 
Sistem arızalandı. 

[Bu eylemi gerçekleştirin] 
Size en yakın Isuzu Bayisi ile iletişime geçin. 

Radar Kullanılamıyor Uyarısı [V] 

Ön radar kullanılamıyor 

Radar kullanılamaz 

Bu mesaj çoklu bilgi ekranında görüntülenir ve 
radar sensörleri aşağıdaki durumlarda geçici olarak 
durur. Sorunlu radar sensörünün konumuna göre 
"Ön/Sağ/Sol radar kullanılamıyor" mesajı 
görüntülenir. 
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5-10 

 

 

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

[Görüntülendiği koşullar] 
Radar sensörlerinin etrafındaki sıcaklık son derece yüksek olur. 

[Bu eylemi gerçekleştirin] 
Radar sensörleri kullanılabilecekleri bir sıcaklığa ulaşana kadar bekleyin. 

Yukarıdaki önlemleri aldıktan sonra bile çoklu bilgi ekranında bu mesaj görüntülenirse, aracı 
derhal en yakın Isuzu Bayisine kontrol ettirin/servis yaptırın. 

Radar Arıza Uyarısı [V] 

 

Ön radar arızası 

Bayi ile iletişime geçin 

Radar sensörü sistemi arızalandığında çoklu bilgi 
ekranında bu mesaj görüntülenir. 
Sorunlu radar sensörünün konumuna göre 
"Ön/Sağ/Sol radar arızası" görüntülenir. 

[Görüntülendiği koşullar] 
- Sistem arızalandı. 
- Akü voltajı spesifikasyonların altında veya üstünde. 

[Bu eylemi gerçekleştirin] 
Akü voltajının normal olup olmadığını kontrol edin. 

Koşullar normal olmasına rağmen ekran kapanmazsa, aracı derhal en yakın Isuzu Yetkili 
Servisine kontrol ettirin/servis yaptırın. 

Radar Engellendi Uyarısı [V] 

Ön radar engellendi 

Karları temizleyin ve 
radar yüzeyindeki kir 

Tekrar görünürse, 
bayı̇ ı̇le ı̇letı̇şı̇me geçı̇n 

Bu mesaj aşağıdaki durumlarda çoklu bilgi 
ekranında görüntülenir. 
Sorunlu radar sensörünün konumuna göre 
"Ön/Sağ/Sol radar engellendi" mesajı 
görüntülenir. 

[Görüntülendiği koşullar] 
- Ön, sol veya sağ radar sensörü kirli. 
- Karla kaplı yollarda veya uzun süre etrafta hiçbir şeyin olmadığı bir ortamda araç kullanmak 

[Bu eylemi gerçekleştirin] 
Radar sensöründeki kir, su damlacıkları veya karı silin. 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-11 

Yukarıdaki önlemleri aldıktan sonra bile çoklu bilgi ekranında bu mesaj görüntülenirse, aracı 
derhal en yakın Isuzu Bayisine kontrol ettirin/servis yaptırın. 

Ana Uyarı Işığı 

 

Bakınız sayfa 

3-39 Ana Uyarı Işığı 
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5-12 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi (AEBS) 

Bu sistem, kamera ileri yönde aracınızın çarpışabileceği nesneler (çoğunlukla diğer araçlar) tespit 
ettiğinde, çarpışmadan kaynaklanan hasarı azaltmak için otonom olarak fren uygular. 
Ayrıca kavşaklarda sağa veya sola dönerken sürücünün frene basmasına yardımcı olarak karşıdan 
karşıya geçen yayalarla çarpışma riskini azaltır. 

Bakınız sayfa 

5-6 ADAS için Önlemler 

UYARI 

 

- AEBS'nin Sınırları 
- AEBS'ye aşırı güvenmeyin. Sürüş sırasında her zaman çevrenize dikkat edin ve güvenli bir 
şekilde sürün. 
- Güvenli bir şekilde kullanmak için 
- Yük yüklemesi eşit olmayan bir şekilde yapılırsa (sadece bir tarafa, sadece öne veya arkaya), 
araç tutumu aşırı eğilirse veya çevredeki yol koşullarına bağlı olarak ileri yönde bulunan 
nesneler doğru algılanmayabilir veya yol kenarında bulunan nesneler hatalı algılanabilir. AEBS 
bu gibi durumlarda etkili bir şekilde çalışmayabilir. 
- AEBS, sürücünün çalışmasını dengeleyerek çarpışmaları önlemek veya aracı güvenli bir 
şekilde durdurmak için değildir. Bu sisteme aşırı güvenmeyin ve daima güvenli bir şekilde sürün. 
- Aşağıdakilerden herhangi birini gerçekleştirirken Isuzu Yetkili Satıcınıza danışın, çünkü bunlar 
aracın tutumunda değişikliklere neden olur ve özel prosedürlerin uygulanmasını gerektirir. Araç 
gerekli prosedürler uygulanmadan sürülürse, AEBS doğru çalışmayabilir veya arızalanabilir. 
- Lastik ebatlarının değiştirilmesi 
- Yaprak yayların değiştirilmesi 
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- Aşağıdaki durumlarda, AEBS'yi iptal ettiğinizden emin olun. 
- Çekildiğinde 
- Bir taşıyıcı araca yüklendiğinde 
- Hız test cihazı veya fren test cihazı kullanırken 
- Araç bir yoldan geçerken asılı bir pankart/ bayrak, sarkık dallar, çalılar vb. ile temas eder. 
- Lastik hava basıncı uygun değil 
- Aşınmış lastikler veya belirgin aşınma farkı olan lastikler takılır 
- Belirlenen ebatta olmayan lastiklerin takılması 
- Kameranın görüş alanını engelleyen bir nesne kurulur 
- Lastik zincirleri takılı 
- Bir kaza veya arıza nedeniyle aracınızın çalışması dengesiz olduğunda 

NOT 
 

- AEBS, "Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi" anlamına gelmektedir. 
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DİKKAT 

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-13 
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5-14 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

AEBS'nin Çalışması 

AEBS işlem akışı aşağıda gösterilmiştir. 

Düz Giderken Çalışma 

1. Sürücü dikkat uyarısı 

AEBS ileri yönde bulunan engelleri algılar ve sürücüyü uyarmak için bir uyarı sesi çıkarır. 

Çoklu bilgi ekranı 

Uyarı 

Fren! 

 

 

 

Uyarı Buzzer 
Kısa, tekrarlanan bip sesleri 

Fren Lambaları Kapalı 
 

 

2. Otonom fren 

AEBS, takip mesafesinin daha da azalması nedeniyle çarpışma olasılığının yüksek olduğunu 

belirler ve frenleri otomatik olarak devreye alır. 

 

 

 

 

 

 

 

Çoklu bilgi ekranı 

Fren! 

 

 

 

Uyarı Buzzer 
Hızla tekrarlanan bip sesi 

Fren Lambaları 
Hadi ama. 
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- İleri yönde bir aracı sollamaya çalıştığınızda bir uyarı verilirse, araçla aranızdaki mesafeyi 
daha fazla azaltmamalısınız; aksi takdirde acil durum frenleri uygulanabilir. 

NOT 
 

- AEBS çalışırken bir ses duyabilirsiniz. Bu kontrolden kaynaklanır ve bir arıza olduğunu 
göstermez. 

Sağa veya Sola Dönerken Çalışma [V] 

1. Sürücü dikkat uyarısı 

AEBS karşıdan karşıya geçen bir yayayı algılar ve sürücüyü uyarmak için bir uyarı sesi çıkarır. 

Çoklu bilgi ekranı 

Uyarı 

Fren! 

    

    

Uyarı Buzzer 
Kısa, tekrarlanan bip sesleri 

Fren Lambaları Kapalı 
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5-16 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

 

2. Otonom fren 

AEBS, yayaya olan mesafenin daha da azalması nedeniyle güçlü bir çarpışma olasılığı 
olduğunu belirler, bu nedenle otomatik olarak frenleri çalıştırır. 

Çoklu bilgi ekranı 

Fren! 

   

Uyarı Buzzer 
Hızla tekrarlanan bip sesi 

 

Fren Lambaları 
Hadi ama. 

  

NOT 
 

- AEBS çalışırken bir ses duyabilirsiniz. Bu kontrolden kaynaklanır ve bir arıza olduğunu 
göstermez. 

AEBS'nin Çalışma Koşulları 

Düz Giderken Çalışma Koşulları 

Düz giderken, AEBS'nin çalışması için aşağıdaki koşulların tümü karşılanmalıdır: 
- Marş anahtarı "AÇIK" konumdadır. 
- AEBS ayarı kapalı değil. 
- Araç ileri yönde yaklaşık 10 km/saat (6 mil/saat) veya daha yüksek bir hızda seyrediyor. 
- "Ön kamera arızası" ve "Ön kamera kullanılamıyor" çoklu bilgi ekranında gösterilmez. 
- AEBS KAPALI gösterge ışığı yanmıyor. 

Bakınız sayfa 

5-18 AEBS'nin Ayarlanması 
5-20 AEBS Doğru Çalışmadığında 
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Sağa veya Sola Dönerken Çalışma Koşulları [V] 

Sağa veya sola dönerken, AEBS'nin çalışması için aşağıdaki koşulların tümü karşılanmalıdır: 
- Marş anahtarı "AÇIK" konumdadır. 
- AEBS ayarı kapalı değil. 
- Sinyal lambaları açıkken ve araç hızı yaklaşık 10 ila 20 km/saat (6 ila 12 mil/saat) iken 
- Aracınızın hareket yönünün karşı tarafından bir yaya yaklaşıyorsa 
- "Ön kamera arızası" ve "Ön kamera kullanılamıyor" çoklu bilgi ekranında gösterilmez. 
- AEBS KAPALI gösterge ışığı yanmıyor. 

n 
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-17 

Bakınız sayfa 

5-18 AEBS'nin Ayarlanması 
5-20 AEBS Doğru Çalışmadığında 

Yayaları ve Bisikletleri Tanıma 

AEBS, yayaları ve bisikletleri boyutlarına, 
biçimlerine ve hareketlerine göre tanır. 
Tanıma ancak yayanın başının ve omuzlarının 
hatları net olduğunda ve sağ-sol dengesi simetrik 
olduğunda mümkündür. 
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5-18 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

 

UYARI 

- AEBS yayaları veya bisiklet süren insanları her zaman tanıyamaz. Aşağıdaki durumlarda 
yayaları veya bisikletleri tanıyamayabilir. 
- Bir yaya grup halinde yürürken. 
- Bir yaya/bisiklet sürücüsü bir duvarın veya başka bir engelin yakınında olduğunda. 
- Bir yaya/bisiklet sürücüsü şemsiye veya benzeri bir şey tutuyorsa. 
- Yayanın/bisiklet sürücüsünün kıyafetlerinin rengi arka plana benzediğinde ve manzaraya 
karıştığında. 
- Bir yaya büyük bir bagaj taşıyorsa. 
- Bir yaya kambur durduğunda, çömeldiğinde veya uzandığında. 
- Bir yaya/bisiklet sürücüsü karanlık bir yerde olduğunda. 
- Bir yaya/bisiklet yandan kaçtığında. 
- Bisikletin çocuk bisikleti gibi özel bir şekli olduğunda, büyük bir yük taşıdığında veya birden 
fazla kişi taşıdığında 
- Yayanın/bisikletin yüksekliği 1 m'den (3 ft) az veya 2 m'den (6 ft) fazla olduğunda 
- Yaya/bisiklet sürücüsünün vücudunun ana hatları belirsiz olduğunda, örneğin yaya/bisiklet 
sürücüsü yağmurluk veya uzun etek giydiğinde 
- Bir yaya/bisiklet sürücüsü çok hızlı hareket ediyorsa 
- Bir yaya bebek arabası, tekerlekli sandalye, bisiklet vb. itiyorsa. 

AEBS'nin Ayarlanması 

AEBS'nin Açılması ve Kapatılması 

1. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine 
basın. Sürücüye yönelik bir mesaj 
görüntülenirse, normal ekrana dönmek için 
"Enter" tuşuna basın ve ardından ayarlar 
ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 
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- AEBS her zaman motor çalıştırıldıktan sonra açılacaktır. 

AEBS KAPALI Gösterge Işığı 

 

NOT 
 

- Motorun durması nedeniyle motor durduktan sonra, motor yeniden çalıştırıldığında 
AEBS OFF gösterge ışığının anlık olarak yanması anormal değildir. 

AEBS Çalışmasının Durdurulması veya Otomatik Devre Dışı Bırakılması 

AEBS aşağıdaki koşullar altında çalışmayacak veya otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Şu 
anda, bir çarpışma meydana gelme olasılığı olsa bile sistem çalışmayacaktır. 
- Dönüş sinyali düğmesi çalıştırıldığında (bir kavşakta sağa veya sola dönerken veya acil frenleme 

sırasında hariç) 
- Gaz pedalı bırakıldığında ve ardından kuvvetlice basıldığında 
- Fren pedalına basıldığında (acil durum freni uygulandığında hariç) 
- Bir AEBS anormalliği tespit edildiğinde 
- Motor çalıştırıldıktan sonra yaklaşık 10 saniye boyunca 
- AEBS, motor çalıştırıldıktan sonra motor kapatılana kadar 3 kez çalıştığında 
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2. Ayar ekranında sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Öndeki sürücü destek fonksiyonları"^  

"Gelişmiş Acil Durum Freni" öğelerini seçin. 

3. ON/OFF (AÇIK/KAPALI) seçmek için çoklu 
bilgi ekranı anahtarlarının "Yukarı" veya 
"Aşağı" düğmesine basın ve ardından 
"Enter" düğmesine basarak onaylayın. 

 

NOT 

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-19 

AEBS kapalı olarak ayarlandığında gösterge ışığı 
yanar. Ayrıca, bir AEBS arızası nedeniyle AEBS 
durursa da yanar. 
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5-20 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

- Motor çalıştırıldıktan sonra AEBS 3 kez çalışır ve ardından otomatik olarak devre dışı kalırsa, 
çoklu bilgi ekranında "Ön kamera kullanılamıyor" görüntülenir. Motor yeniden 
çalıştırıldığında, AEBS açılır. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

AEBS Doğru Çalışmadığında 

AEBS gelişmiş sürücü destek sistemlerinden biridir. Sistemde bir sorun varsa doğru şekilde 
çalışmayabilir. Ayrıca, yayaları ve bisikletleri her zaman tanıyamaz. 

Bakınız sayfa 

5-8 ADAS'ta Bir Sorun Olduğunda 
5-17 Yayaları ve Bisikletleri Tanıma 

Aşağıdaki durumlarda AEBS normal şekilde çalışmayabilir. 
- Keskin virajlarda veya dalgalı yollarda sürüş yaparken 
- Buzlu veya karla kaplı kaygan yollarda araç kullanırken 
- Yayalar aniden sokağa fırladığında 
- Diğer araçlar aniden aracınızın önünü kestiğinde 
- Kötü hava koşulları (yağmur fırtınası, tipi, kar) nedeniyle ileri yönde bulunan engellerin tespit 

edilmesi zor olduğunda 
- Araç hareketi dengesiz olduğunda (savrulma vb.) 
- Direksiyon simidi keskin bir şekilde döndürüldüğünde 
- Süspansiyonun durumu anormal olduğunda 
- Far gece veya tünelde yanmadığında 
- Aracın ileri yöndeki arka lambası gece veya bir tünelde yanmadığında 
- Bir araç veya yaya farın aydınlatma menzilinin dışında olduğunda 
- Önden güçlü ışık (güneş ışığı ve uzun far gibi yansıtıcı ışık) alırken 
- Öndeki aracın en arka yüzeyini tanımak zordur (yüksüz bir kamyon (yan veya arka kapılar yok), 

dışarı çıkmış bir yük, düşük bir araç yüksekliği, özel bir şekil, vb.) 
- Kamera kısmen kar veya diğer benzer maddelerle kaplandığında, kaplanan alan darsa, kamera 

kaplandığını algılamayabilir. Bu durumda, kamera kapalı alanın görüntüsünü yakalayamaz veya 
tanıyamaz. 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-21 

Aşağıdaki durumlarda, AEBS çarpışma olasılığı olmadığında bile çalışabilir. 
- Araç aniden ileri yönde başka bir araca yaklaştığında 
- Düz bir çizgide seyreden bir araç, ileri yönde bir engelin bulunduğu bir viraja veya dönüşe 

geldiğinde 
- Araç bir kavşakta vb. dönerken karşıdan gelen bir araca yaklaştığında 
- Bir yol banketinin varlığının asgari düzeyde olduğu ve aracın korkuluk veya rüzgar siperi duvarı 

gibi yapılara yakın mesafede sürüldüğü durumlarda 
- Dar tünellerden, demiryolu köprülerinin veya üst geçitlerin altından geçerken veya otoyol 

gişelerinden geçerken 
- Süspansiyonun durumu anormal olduğunda 
- Aracı bir feribota veya bir gemiye sürerken 
- Eğimin dik olarak değiştiği bir yolda sürüş yaparken 
- Yoğun kar veya tipi sırasında 
- Buhar veya duman içinden geçerken 
- Araçların ileri yöndeki egzoz gazları soğukken olduğu gibi açıkça görülebildiğinde 

 

 

Aşağıdaki durumlarda, yeterli frenleme gücü mümkün olmayabilir ve sistem tam olarak etkili 
olmayabilir. 
- Fren parçaları aşırı soğuk, sıcak, ıslak vb. olduğu için frenleme kuvveti yetersiz olduğunda. 
- Aşınmış fren parçaları ve/veya lastikler ve düşük lastik hava basıncı gibi aracın bakım koşulları 

iyi olmadığında 
- Kaygan yol yüzeylerinde veya çakıllı yollarda sürüş yaparken 
- Kesişme özel bir şekle sahip olduğunda 
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5-22 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Takip Mesafesi Uyarısı 

Bu sistem, kameraları kullanarak aynı şeritteki önceki araca olan mesafeyi ölçer ve araç önceki 
araca çok yaklaştığında sürücüyü bir uyarı zili ve çoklu bilgi ekranlarıyla uyarır. 

Bakınız sayfa 

5-6 ADAS için Önlemler 

UYARI 

- Takip mesafesi uyarısı, sürücülerin zihinsel yükünü azaltmayı amaçlar ve acil durum 
frenlerinin uygulanmasını gerektiren çarpışmalardan kaçınmak için bir cihaz değildir. Sürüş 
sırasında her zaman çevrenize dikkat edin ve güvenli bir şekilde sürün. 

 

Takip Mesafesi Uyarısının Çalışması 

Dikkat 
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Mesafeyi koruyun 
Önceki Araçtan 

Takip mesafesi uyarısı, araç sürülmeye 
başlandığında önceden ayarlanan ses seviyesinde 
ve uyarı mesafesinde çalışmaya başlar ve ardından 
araç sürülürken çalışmaya devam eder. 
Araç önceki bir araca yaklaştığında ve sürücünün 
frenleri kullanması gerektiğinde, çoklu bilgi 
ekranında "Dikkat" görüntülenir ve üç kısa bip sesi 
duyulur. 
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- Önünüzdeki aracı sollamaya çalıştığınızda bir uyarı verilirse, o araca daha fazla 
yaklaşmamalısınız. Aksi takdirde, acil durum frenleri uygulanabilir. 
- Aşağıdaki durumlarda takip mesafesi uyarısı görüntülenmez ve uyarı çalmaz. 
- Fren pedalına basıldığında 
- Kendi aracınız dururken 
- Öndeki araç kendi aracınıza doğru ilerlerken 
- Takip mesafesi çok uzak olduğunda ve önceki araç tespit edilemediğinde 
- Kendi aracınız önceki araca yaklaşmıyorsa 
- Keskin virajlarda sürüş yaparken 
- Kendi aracınız ters çevrildiğinde 

Bakınız sayfa 

5-27 Takip Mesafesi Ne Zaman 
Uyarı Doğru Çalışmayabilir 
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5-24 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Takip Mesafesi Uyarısı Uyarılar/Göstergeler 

Çoklu Bilgi Ekranındaki Takip Mesafesi Uyarısının Ayrıntıları 

"Gelişmiş sürücü destek sistemleri ekranı" seçildiğinde ana ekran alanının görüntüsünü kontrol 
edebilirsiniz. 

 

Hayır. İsim Ayrıntıları göster 

1 
Önceki araca olan takip 
mesafesi 

Bu, önceki araca olan takip mesafesini gösterir. 

2 
Önceki araç algılama 
durumu 

Bu, önceki aracın algılama durumunu gösterir. 
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5-25 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Takip mesafesi uyarısı çalışırken, koşullara göre çoklu bilgi ekranında aşağıdakiler gösterilir. 

İsim 

Çoklu bilgi ekranı 

Ayrıntıları göster 
Ana ekran alanı 

Sürüş 
yardımı 

görüntülem
e alanı 

Çalışırken takip mesafesi 
uyarısı [araç ileri yönde] 

- 

 
İleri yönde bir araç 
algılandığında takip 
mesafesi uyarı işlemi 

Takip mesafesi uyarısı 
çalışıyor [ileri yönde araç 
yok] - 

 
İleri yönde hiçbir araç tespit 
edilmediğinde takip 
mesafesi uyarı çalışması 

Takip mesafesi uyarısı 

Dikkat 

Önünüzdeki Araçla Aranızda Mesafe Bırakın 

 

İleri yöndeki araçlarla takip 
mesafesi çok kısa 
olduğunda 

 

Takip Mesafesi Uyarıları Sırasında Buzzer Sesleri 

Takip mesafesi uyarıları sırasında, cihazdan aşağıdaki sesli uyarılar duyulacaktır. 

İsim Uyarı zili Durum 

Çalışma reddi sesi 
İki kısa bip sesi Talep edilen işlem gerçekleştirilemedi 

Çalışma sesi Kısa bir bip sesi Talep edilen işlem yapıldı 

Arıza sesi İki kısa bip sesi Bir cihaz anormalliği tespit edildi 

Takip mesafesi uyarısı 
Üç kısa bip sesi Aşağıdaki mesafe uyarısı yapılmıştır 
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5-26 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Takip Mesafesinin Ayarlanması 

İstenen Takip Mesafesini Ayarlarken 

Takip mesafesi ayar anahtarı 

 

 

 

NOT 
 

- Takip mesafesi ayar düğmesi çalıştırıldığında, kısa bir bip sesi duyulabilir. 
- Takip mesafesi minimumdaysa ve " H " tarafını çalıştırırsanız veya takip mesafesi ayarı 

maksimumdaysa ve "£ " tarafını çalıştırırsanız, normal şalter çalışma sesi yerine çalışma 
reddedildi sesli uyarısı duyulur. 

- Uyarı sesinin duyulduğu takip mesafesi, araç ileri yöndeyken hız farklılıklarına bağlı olarak 
değişebilir. 

- Motor çalıştırıldıktan sonra, takip mesafesi uyarısı, marş anahtarının en son "LOCK" (KİLİTLİ) 
konumuna getirildiği zamanki ayarlara sahiptir. 
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Takip mesafesi, takip mesafesi anahtarının " £ " 
tarafına (takip mesafesini artırmak için) veya " ® " 
tarafına (takip mesafesini azaltmak için) basılarak 
ayarlanabilir, daha yakın tarafa veya daha uzak 
tarafa basılabilir. 
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5-27 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Takip Mesafesi Uyarı Ses Düzeyinin Ayarlanması 

 

NOT 
 

- Uyarı ses seviyesi "Sessiz" olarak ayarlandığında ve hız sabitleyici veya tam hız aralığı 
uyarlanabilir hız sabitleyici etkinleştirildiğinde, uyarı ses seviyesi "Yüksek" olarak değişir. 

Takip Mesafesi Uyarısı Doğru Çalışmadığında 

Takip mesafesi uyarısı gelişmiş sürücü destek sistemlerinden biridir. Sistemde bir sorun varsa 
doğru şekilde çalışmayabilir. 

Bakınız sayfa 

5-8 ADAS'ta Bir Sorun Olduğunda 
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Çoklu bilgi ekranındaki "Araç ayarları" ekranından 
takip mesafesi uyarısının ses seviyesini 
ayarlayabilirsiniz. 

1. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine basın. 
Sürücüye yönelik bir mesaj görüntülenirse, 
normal ekrana dönmek için "Enter" tuşuna 
basın ve ardından ayarlar ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 

2. Ayar ekranında, sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Öndeki sürücü destek fonksiyonları"^  

"Takip mesafesi uyarısı"^  "Ses seviyesi 

ayarları" öğelerini seçin. 

3. "Yukarı" veya "Aşağı" çoklu bilgi ekranı 
anahtarlarına basın ve ardından "Enter" 
tuşuna basarak onaylayın. Ses seviyesi 
"Sessiz" (ses yok), "Düşük", "Orta" ve 
"Yüksek" olmak üzere 4 seviyeye 
ayarlanabilir. 
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5-28 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Kör Nokta Monitörü (BSM) [V] 

Kör nokta monitörü, radar sensörlerini kullanarak sürücüyü yakındaki hareketli nesnelerin varlığı 
konusunda bilgilendiren bir sistemdir ve kalkış veya duruş sırasında, sağa veya sola dönerken ve 
bir kavşağa girerken aracın etrafını kontrol etmeye yardımcı olur. 
Ön sütunlardaki BSM gösterge ışıkları, bir uyarı zili ve çoklu bilgi ekranı sürücüyü hareket eden 
nesnenin yaklaşma şekline göre uyarır. 

Bakınız sayfa 

5-6 ADAS için Önlemler 

 

UYARI 

 

- Bu sistem sürücünün önünü kontrol etmesine yardımcı olur. Sola mı sağa mı dönüleceğine 
veya bir kavşağa girilip girilmeyeceğine karar vermez, araçlarla veya engellerle temastan 
kaçınmaz. Bu sisteme aşırı güvenmeyin ve daima güvenli bir şekilde sürün. 

- Duruma bağlı olarak sistem çalışmayabileceğinden, aracı sürerken her zaman arkadaki, 
öndeki, yanlardaki ve çevredeki diğer alanları güvenlik açısından görsel olarak kontrol edin. 
Tamamen sisteme güvenmek ciddi bir kazaya neden olabilir. 

 

 

NOT 

- BSM "Kör Nokta Monitörü" anlamına 
gelir. 
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5-29 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Kör Nokta Monitörünün Çalışması 

2. Kavşak uyarısı (bir araçla karşılaşıldığında) 

Görüşün zayıf olduğu kavşaklarda sürücü, soldan veya sağdan yaklaşan araçlarla çarpışmayı 
önlemek için uyarılır. 

Uyarı nesnesi 
Motosikletler ve otomobiller 

Kendi aracınızın hızı 
Yaklaşık 0 ila 10 km/sa (0 ila 6 MPH) 

Uyarılara tabi hız 
Yaklaşık 20 ila 60 km/sa (12 ila 37 MPH) 
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Kör Nokta Monitörünün Operasyonel Akışı 

Bu, kör nokta monitörü için çalışma akışını ve uyarıları gösterir. 

1. Kavşak uyarısı (sağa veya sola dönerken) 

Bir kavşakta sola veya sağa dönerken, sürücü sağdan ve soldan yaklaşan yayalar ve bisikletlerle 
çarpışmayı önlemek için uyarılır. 

Uyarı nesnesi 
Bisikletler ve yayalar 

Kendi aracınızın hızı 
Yaklaşık 4 ila 22 km/sa (2,5 ila 14 MPH) 

Uyarılara tabi hız 
Yaklaşık 5 ila 20 km/sa (3 ila 12 MPH) 

 

Bisiklet / yaya 
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5-30 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

 

3. Çarpışma uyarısını çevirin [V] 

Bu sistem, araç dururken veya hareket halindeyken yayaları/bisikletleri algılar ve bir kanca 
çarpışması olasılığı varsa sürücüyü bunların varlığı konusunda bilgilendirir. Çarpışma 
olasılığı arttığında bir uyarı verilir. 

Uyarı nesnesi 
Bisikletler ve yayalar 

Kendi aracınızın hızı 
Yaklaşık 0 ila 30 km/sa (0 ila 20 MPH) 

Uyarılara tabi hız 
Bisiklet: Yaklaşık 5 ila 20 km/s (3 ila 12 MPH) 
Yaya: 5 km/sa (3 mil/sa) 

 

4. Ön kör nokta monitörü [V] 

Sürücü, kör bir köşeden yaklaşan yayalar ve bisikletlerle çarpışmayı önlemek için uyarılır. 

Uyarı nesnesi 
Bisikletler ve yayalar 
Kendi aracınızın hızı 0 ila 10 km/sa (0 ila 6 
MPH) 

Uyarılara tabi hız 
Bisiklet: 0 ila 10 km/s (0 ila 6 MPH) 
Yaya: 3 ila 5 km/sa (1,9 ila 3 MPH) 

 

NOT 
 

- Kör nokta monitörü sabit nesnelere karşı uyarı vermez. (Sadece ön kör nokta monitörü sabit 
nesneler için uyarı verir). 

- Kör nokta monitörü geri giderken uyarı vermiyor. 

480  

 

 

Bisiklet/yaya 
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5-31 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

 

 

 

Radar sensörleri hareketli bir nesne tespit ettiğinde, radar ekranı (sarı) görüntülenir. Çarpışma 
riski artarsa, uyarı radar ekranı (kırmızı) tarafından yapılır. 

NOT 
 

- Kör nokta monitörü çalıştığında, çoklu bilgi ekranının ana ekran alanında görüntülenen ekran 
otomatik olarak radar ekranına geçer. 
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Radar ekranı 

Radar ekranı 

Radar ekranı 

Radar ekranı 

Çoklu bilgi ekranı 

Çoklu Bilgi Ekranında Kör Nokta Monitörünün Ayrıntıları 

Kör nokta monitörü çalışırken çoklu bilgi ekranında aşağıdakiler gösterilir. 
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5-32 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

BSM Gösterge Işığı 

Radar sensörleri algılama alanındaki araçları tespit ettiğinde BSM gösterge ışıkları yanar. 
Çarpışma riski daha da artarsa, BSM gösterge ışıkları yanıp söner ve aynı anda bir uyarı sesi 
duyulur. 
BSM gösterge ışıkları sol ve sağ ön sütunlara monte edilmiştir ve hareket eden nesnenin 
konumuna ve yönüne göre yanarlar. 

 

 

 

NOT 
 

- Aşağıdaki durumlarda, BSM gösterge ışıklarının 
görülmesi zor olabilir. 
- Güçlü güneş ışığı altındayken 
- Arkadaki aracın farları üzerlerinde parladığında 
- BSM gösterge ışıkları hareketli nesne öndeyken 
yanmaz. 
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- BSM gösterge ışığı 

Gösterge ekranı 

BSM gösterge ışığı 
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5-33 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Kör Nokta Monitörü Uyarı Zili 

Kör nokta monitörü etkinleştirildiğinde aşağıdaki uyarılar verilir. 

İsim Uyarı zili Detaylar 

Kör nokta monitör uyarısı Üç kısa bip sesi 
Çarpışma olasılığı yüksek 
olduğunda 

Kör Nokta Monitörünün Çalışma Koşulları 

Çalışma için aşağıdaki koşulların tümü karşılanmalıdır. 
- Marş anahtarı "AÇIK" konumdadır. 
- BSM KAPALI gösterge ışığı yanmıyor. 
- Ön kör nokta monitörü kapalı gösterge ışığı yanmıyor. 

NOT 
 

- Radar sensörlerinin algılama işlevi azalırsa, sistem geçici olarak çalışmayı durdurur ve 
BSM KAPALI gösterge ışığı ve ön kör nokta monitörü kapalı gösterge ışığı yanar. Koşullar 
iyileşir, ancak kapanmazlarsa, en yakın Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 

 

Bakınız sayfa 

5-38 Kör Nokta Monitörü Normal Şekilde 
Çalışmadığında 
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Radar Sensörü Algılama Aralığı 

Radar sensörleri aşağıdaki şekilde gösterilen alanlarda hareket eden nesneleri algılar. 

Bir kavşakta sağa veya sola dönerken 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Çoklu Bilgi Ekranında Kör Nokta Monitörünün Ayrıntıları 

Bakınız sayfa 

5-31 Kör Nokta Monitörü hakkında ayrıntılar 
Çoklu Bilgi Ekranı 
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5-34 

Bir kavşaktan düz geçerken 

Uzaklaşırken 

Düz giderken 
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5-35 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

BSM Gösterge Işığı 

Bakınız sayfa 

5-32 BSM Gösterge Işığı 

BSM KAPALI Gösterge Işığı 

Ön Kör Nokta Monitörü Kapalı Gösterge Işığı 

 

 

Kör Nokta Monitörü İşlevini Açma ve Kapatma 

NOT 
 

- Kör nokta monitörü her zaman motor çalıştırıldıktan sonra açılır. 
- Aşağıdaki durumlarda, sistem geçici olarak çalışmayı durdurur ve BSM KAPALI gösterge ışığı 

ve ön kör nokta monitörü kapalı gösterge ışığı yanar. Koşullar düzelirse, ancak BSM OFF 
gösterge ışığı ve ön kör nokta monitörü kapalı gösterge ışığı hala sönmezse, en yakın Isuzu 
Bayisine başvurun. 
- Radar sensörünün yakınındaki köşe panelinde veya radar sensörü kapağında aşırı kar, buz 

veya çamur olduğunda 
- Karla kaplı yollarda veya uzun süre etrafta hiçbir şeyin olmadığı bir ortamda araç 

kullanırken 
- Radarın etrafındaki sıcaklık aşırı derecede yükseldiğinde 

485  

 

İleri uyarı iptal edildiğinde veya kör nokta monitörü 
anormal olduğunda gösterge ışığı yanar. 
Bu ışık sönmediğinde, ileri uyarı fonksiyonu devre 
dışı bırakılmadan ışık yandığında veya marş 
anahtarı "ON" konumuna getirilmesine rağmen ışık 
yanmadığında, en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

Kör nokta monitörü anormal olduğunda gösterge 
ışığı yanar. 
Bu ışık yanmadığı halde yanarsa ve kör nokta 
monitörü fonksiyonları durmazsa veya marş 
anahtarı "ON" konumuna getirildiği halde 
yanmazsa, en yakın Isuzu Yetkili Servisine 
başvurun. 
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5-36 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Kör Nokta Monitörünün Açılması ve Kapatılması [V] 

Çoklu bilgi ekranındaki "Araç ayarları" ekranından kör nokta monitörünün uyarı işlevini açık ve 
kapalı arasında değiştirebilirsiniz. Uyarı işlevi kapalıyken, BSM gösterge ışığı yanıp sönmez, 
uyarı zili çalmaz ve çarpışma olasılığı artsa bile çoklu bilgi ekranındaki radar ekranından (kırmızı) 
herhangi bir uyarı gelmez. 

 

1. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine basın. 
Sürücüye yönelik bir mesaj görüntülenirse, 
normal ekrana dönmek için "Enter" tuşuna 
basın ve ardından ayarlar ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 

2. Ayar ekranında, sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Yan taraf için sürücü destek fonksiyonları"^  

"Kavşak uyarısı" (dönüş çarpışma uyarısı 
olmayan model) veya "Kör nokta monitörü" 
(dönüş çarpışma uyarısı olan model) öğesini 
seçin. 

Bakınız sayfa 

5-29 Kör Nokta Monitörünün Çalışması 

3. Kör nokta monitörünün uyarı işlevini 
AÇIK/KAPALI arasında değiştirmek için 
"Yukarı" veya "Aşağı" düğmesine basın. 
Seçmek için "Enter" düğmesine basın. 

NOT 
 

- Sistem geçici olarak çalışmayı durdurduğunda, çoklu bilgi ekranı açılıp kapanamayabilir. 
- Uyarı işlevi kapalı olsa bile, radar sensörleri algılama alanında hareketli bir nesne tespit 

ettiğinde, BSM gösterge ışıkları yanar ve çoklu bilgi ekranındaki radar göstergesi (sarı) 
sürücüyü bilgilendirir. 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-37 

Ön Kör Nokta Monitörünün Açılması ve Kapatılması [V] 

Ön kör nokta monitörü kapatma düğmesi 

 

Ön kör nokta monitörü kapalı gösterge ışığı 

Ön tarafa basın ve basılı tutun (yaklaşık 1 saniye) 
kapatmak için kör nokta monitörü kapatma 
düğmesi 
İleri uyarı. Bu sırada, ön kör 
nokta monitörü kapalı gösterge ışığı yanar. 
Açmak için, ön kör nokta monitörüne kısaca basın. 
monitör kapatma düğmesi. Bu sırada, ön panjur 
spot monitör kapalı gösterge ışığı söner. 
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5-38 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

488  

Kör Nokta Monitörü Normal Şekilde Çalışmadığında 

Kör nokta monitörü, gelişmiş sürücü destek sistemlerinin bir parçasıdır. Bir sistem anormalliği varsa 
normal şekilde çalışmaz. 

Bakınız sayfa 

5-8 ADAS'ta Bir Sorun Olduğunda 

Aşağıdaki durumlarda, radar sensörlerinin algılama işlevi azalabilir ve kör nokta monitörü düzgün 
çalışmayabilir. 
- Radar sensörlerine veya radar sensörlerinin çevresine uygulanan güçlü bir darbe radar 

sensörlerinin konumunu veya yönünü yanlış hizaladığında 
- Radar sensörlerinin yakınındaki parçalar deforme olduğunda veya hasar gördüğünde 
- Radar sensörlerinin üzerinde veya çevresinde çamur, kar, buz ve/veya diğer benzer maddeler 

olduğunda 
- Hava koşulları kötü olduğunda (yağmur, sis, kar, vb.) 
- Radar sensörlerinin etrafındaki sıcaklık aşırı derecede yükseldiğinde 
- Araç dik eğimli olduğunda 
- Aracınız ile algılama alanındaki nesneler arasında yükseklik farkı olduğunda 
- Dik yamaçlarda sürüş yaparken 
- Akü voltajı spesifikasyonların altında veya üstünde olduğunda 
- Radar sensörleri veya radar sensörü kapakları boyandığında 
- Lastiklerin boyutu değiştirildiğinde 
- Buzlu veya karlı yollar gibi kaygan yol yüzeylerinde sürüş yaparken 
- Bitişik araçlara monte edilmiş radar sensörleri gibi bir radyo kaynağından radyo paraziti 

alındığında 

Radar sensörleri, algılama menzili içinde olmalarına rağmen aşağıdaki nesneleri algılamayabilir 
veya algılamakta zorlanabilir. 
- Şekilleri radar sensörlerinin radyo dalgalarını etkili bir şekilde yansıtmayan araçlar (spor arabalar 

vb.) 
- Algılama menzilinde bulunan ve aracınızla yaklaşık aynı hızda seyreden yayalar, bisikletler, 

motosikletler veya otomobiller 
- Engeller veya yolun kenarından fırlayan yayalar, bisikletler, motosikletler veya araçlar 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-39 
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Aşağıdaki durumlarda, çarpışma riski olmasa bile kör nokta monitörü etkinleştirilebilir. 
- Trafik işaretlerinin veya park etmiş araçların yanından geçerken 
- Aracınıza yakın bir korkuluk, beton duvar veya çit varsa 
- Aracınızla kesişen bir rotada ilerleyen bir nesne yavaşladığında ve durduğunda 
- Aracınız durduğunda ve bir nesne aracınıza doğru döndüğünde 
- Bir önceki araca yaklaşırken ve radar sensörü önceki aracı bisiklet zannederken 
- Bir kavşakta sağa veya sola dönerken yol kenarındaki bir yapıya yaklaşırken 

Kör nokta monitörü şekle veya malzemeye bağlı olarak doğru çalışmayabilir. En yakın Isuzu 
Bayisine başvurun. 
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5-40 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Önceki Araç Kalkış Bildirim Fonksiyonu 

Önceki araç kalktıktan sonra kendi aracınız durmaya devam ederse, önceki araç kalkış bildirimi 
işlevi sürücüyü uyarı zilleri ve çoklu bilgi ekranında bir gösterge ile bilgilendirir. Önceki araç 
durduktan sonra araç durduğunda (önceki araca olan mesafe yaklaşık 14 m (46 ft) veya daha 
azsa ve aracınız belirli bir süre durmuşsa), sistem önceki aracı tanımaya devam eder. Ardından, 
önceki araç yaklaşık 5 m (16 ft) veya daha fazla ilerlerse ancak aracınız kalkış yapmazsa, bu 
işlev çalışır. 

Bakınız sayfa 

5-6 ADAS için Önlemler 

 

 

UYARI 

- Önceki araç kalkış bildirimi işlevinde sınırlama 
- Önceki araç kalkış bildirimi işlevine tamamen güvenmeyin. Aracı çalıştırırken, çevredeki 

güvenliği dikkatlice kontrol ettiğinizden emin olun. 
- Önceki araç kalkış bildirimi işlevi, trafik ışıklarını ve yol işaretlerini tanıma işlevini içermez. 

Güvenli sürüş için trafik ışıklarının ve yol işaretlerinin göstergelerini takip edin. 
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Önceki Araç Kalkış Bildirimi İşlevinin Çalışması 

Tam hız aralığında adaptif hız sabitleyici ile sürüş 
yapılmadığında 
Önceki araç yaklaşık 5 m (16 ft) ilerlediğinde 
ancak aracınız çalışmadığında, çoklu bilgi 
ekranında "Önceki araç çalışıyor" görüntülenir ve 
bir kısa bip sesi duyulur. 

Önceki araç kalkış bildirimi 

Araç çalıştırmadan önce 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-41 

Önceki Araç Kalkış Bildirim Fonksiyonu Uyarıları/ 
Göstergeler 

Çoklu Bilgi Ekranında Önceki Araç Kalkış Bildirimi İşlevinin Ayrıntıları 

Önceki araç kalkış bildirimi fonksiyonu çalışırken, çoklu bilgi ekranında aşağıdakiler gösterilir. 

İsim 

Çoklu bilgi ekranı 

Ayrıntıları göster 
Ana ekran alanı 

Sürüş 
yardımı 

görüntülem
e alanı 

Önceki araç 
algılanmadı 

- 

 

Önceki araç algılanmadığında 

Önceki araç tespit 
edildi 

- 

 

Öndeki araç tespit edildiğinde 

Öndeki araç 
uzaklaşıyor 

Araç çalıştırmadan önce 

 

Araç durduğunda ve ardından 
önceki araç hareket ettiğinde 
ancak araç hareket 
etmediğinde 

*: Önceki araç simgesi yalnızca tam hız aralığında adaptif hız sabitleyici, takip mesafesi uyarısı veya 

AEBS çalışırken görüntülenir. 
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Tam hız aralığında adaptif hız sabitleyici ile sürüş 
yaparken 
Bir önceki aracı takip ettikten ve arkasında 
durduktan sonra, önceki araç uzaklaştığında, çoklu 
bilgi ekranında "Önceki araç start" görüntülenir ve 
bir kısa bip sesi duyulur. Uzaklaşmak için devam 
düğmesine basın veya gaz pedalına basın. 

Bakınız sayfa 

5-44 Önceki Araç Kalkış Bildirimi İşlevi Doğru 
Çalışmadığında 

5-56 Önceki aracı takip ederek durduktan sonra 
aracı tekrar çalıştırmak için 
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- Önceki araç tespit edilmediğinde ve tespit edildiğinde bir sesli uyarı duyulur. Zil sesinin 
zamanlaması çoklu bilgi ekranından değiştirilebilir. 

Bakınız sayfa 

5-43 Önceki Araç Algılama Sesinin 
Zamanlamasının Ayarlanması 

Önceki Araç Kalkış Bildirimi İşlevinin Ayarlanması 

Önceki Araç Kalkış Bildirimi İşlevini Açma ve Kapatma 

Önceki araç kalkış bildirimi işlevi çoklu bilgi ekranı düğmesi kullanılarak açılıp kapatılabilir. 
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1. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine basın. 
Sürücüye yönelik bir mesaj görüntülenirse, 
normal ekrana dönmek için "Enter" tuşuna 
basın ve ardından ayarlar ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 

2. Ayar ekranında, sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Öndeki sürücü destek fonksiyonları"^  

"Önceki araç bilgileri"^  "Araç çalıştırma 

bilgileri" öğelerini seçin. 

5-42 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

NOT 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-43 

3. ON/OFF (AÇIK/KAPALI) seçmek için çoklu 
bilgi ekranı anahtarlarının "Yukarı" veya 
"Aşağı" düğmesine basın ve ardından 
"Enter" düğmesine basarak onaylayın. 

NOT 
 

- Motor çalıştırıldıktan sonra, önceki araç kalkış 
bildirim fonksiyonunun ayarı, marş 
düğmesinin daha önce "LOCK" konumuna 
ayarlandığı durumla aynı olacaktır. 
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Önceki Araç Algılama Sesinin Zamanlamasının Ayarlanması 

Çoklu bilgi ekranı düğmesini kullanarak önceki araç algılama sesini ayarlayabilirsiniz. 

1. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine 
basın. Sürücüye yönelik bir mesaj 
görüntülenirse, normal ekrana dönmek için 
"Enter" tuşuna basın ve ardından ayarlar 
ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 

2. Ayar ekranında, sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Öndeki sürücü destek fonksiyonları"^  

"Önceki araç bilgileri"^  "Araç algılama 

sesi" öğelerini seçin. 

3. "Yukarı" veya "Aşağı" çoklu bilgi ekranı 
anahtarlarına basarak "KAPALI", "algılandı" 
ve "algılandı ve kayboldu" ayarlarını seçin ve 
ardından "Enter" tuşuna basarak onaylayın. 
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5-44 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Çalışmanın Durdurulması ve Önceki Aracın Otomatik Olarak Devre Dışı Bırakılması 
Kalkış Bildirim Fonksiyonu 

Önceki araç kalkış bildirimi fonksiyonu aşağıdaki koşullar altında çalışmaz veya otomatik olarak 
devre dışı bırakılır. Şu anda, önceki araç ayrılmış olsa bile sistem çalışmaz. 
- Çoklu bilgi ekranının ayar ekranında önceki araç kalkış bildirimi işlevi iptal edildiğinde 
- Vites kolu/seçici kolu "R" konumuna getirildiğinde 
- El freni çekili olduğunda 
- Sürücü uzaklaşmak için gaz pedalına bastığında veya vitese geçtiğinde 

Önceki Araç Kalkış Bildirimi Fonksiyonu Ne Zaman Çalışabilir? 

Doğru Çalışmıyor 

 

Önceki araç kalkış bildirimi işlevi, gelişmiş sürücü sistemlerinden biridir. 
yardım sistemleri. Sistemde bir sorun varsa doğru şekilde çalışmayabilir. 

Bakınız sayfa 

5-8 Bir Sorun Olduğunda 
ADAS 

Aşağıdaki durumlarda, önceki araç aşağıdaki durumda olsa bile fonksiyon çalışabilir 
kalkış yapmayabilir veya önceki araç kalkış yapsa bile çalışmayabilir. 
- Aracınız ile önceki araç arasına bir motosiklet veya benzeri bir araç girdiğinde 
araç 
- Şiddetli hava koşulları nedeniyle öndeki aracın tespit edilmesi zor olduğunda (örneğin 

yağmur fırtınaları, kar fırtınaları veya kar) 
- Keskin bir virajdan veya inişli çıkışlı bir yoldan geçerken 
- Stereo kamera önceki aracı algılamayı bıraktığında 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-45 

Yanlış Hızlanma Azaltma Sistemi [A/T]/[SA]/[DCT] 

Sistem gaz pedalına gereğinden fazla basıldığını tespit ettiğinde, örneğin araç dururken ve aracın 
önünde bir engel olduğunu fark ettiğinde, sistem motor çıkışını kısıtlar, böylece araç yavaş 
hareket etmeye başlar ve bu da çarpışma hasarını azaltır. Dik yokuşlarda çalışmaz. 

Bakınız sayfa 

5-6 ADAS için Önlemler 

UYARI 

- Yanlış Hızlanma Azaltma Sisteminin Sınırları 
- Yanlış hızlanma azaltma sistemine tamamen güvenmeyin. Uzaklaşırken, aracı 

çalıştırmadan önce vites kolunun ve pedalların konumlarını ve çevredeki güvenliği kontrol 
edin. 

- Yanlış hızlanma azaltma sistemi aracı durmuş halde tutmaz. 
- Yanlış hızlanma azaltma sistemi, aracın her durumda yavaş hareket etmeye başlamasını 

sağlamaz. Ayrıca, çarpışmalardan kaçınmak için kullanılması amaçlanmamıştır. 
- Yanlış hızlanma azaltma sistemi, ileri yönde bir engel algılandığında çalışır. Uçurum gibi 

herhangi bir nesne görülemiyorsa çalışmaz. 
- Araç bir engelin yakınındayken gaz pedalına kasıtlı olarak gereğinden fazla basmayın. 

Hızlanmayı ayarlamak için sadece yanlış hızlanma azaltma sistemine güvenirseniz bir 
çarpışma meydana gelebilir. 

- Araç bir demiryolu geçidinde sıkışırsa, stereo kamera bom bariyerini bir engel olarak 
algılayabilir ve yanlış hızlanma azaltma sistemi etkinleştirilebilir. Bom bariyerini itmek ve ileri 
gitmek için sakin olun ve gaz pedalına basmaya devam edin veya yanlış hızlanma azaltma 
sisteminin çalışmasını devre dışı bırakmak için iptal düğmesine basın. 

- Yanlış hızlanma azaltma sisteminin çalışma testini kendi başınıza yapmayın. Yanlış 
hızlanma azaltma sistemi çevredeki duruma bağlı olarak çalışmayabilir ve bu da 
beklenmedik bir kazaya yol açabilir. 
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5-46 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

- Aşağıdaki durumlarda yanlış hızlanma azaltma sistemini kapalı olarak ayarladığınızdan emin 
olun. 

- Araç çekilirken 
- Araç bir araba taşıyıcısı tarafından taşındığında 
- Araç bir vinil perde vb. içinden geçtiğinde. 
- Araç bir nehir yatağında, aşırı büyümüş çalılıklarda veya ormanlarda sürüldüğünde 

 
 

Bakınız sayfa 

5-47 Yanlış Hızlanma Azaltma Sisteminin 
Ayarlanması 

Yanlış Hızlanma Azaltma Sisteminin Çalışması 

 

Pedal yanlış uygulama uyarısı 

Yanlış pedal uygulaması! 

 

Sistem, kamera aracın önündeki engeli 
algıladığında, araç dururken veya yavaş sürerken 
(10 km/saatten (6 MPH) az) gaz pedalına 
gereğinden fazla basıldığını tespit ederse, sistem 
motor çıkışını kısıtlar. 
Ayrıca, çoklu bilgi ekranında "Pedalın yanlış 
uygulanması!" gösterilir ve diğer göstergelere göre 
önceliklidir. Bu sırada uyarı sesi duyulur. 

Bakınız sayfa 

5-49 Yanlış Hızlanma Azaltma Sistemi Normal 
Şekilde Çalışmadığında 

NOT 
 

- Çalışırken yanlış hızlanma azaltma sistemini iptal etmek için iptal düğmesine basın. 

Bakınız sayfa 

5-48 Yanlış Hızlanma Azaltma Sisteminin Geçici 
Olarak Devre Dışı Bırakılması 
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TAVSİYE 
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5-47 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Yanlış Hızlanma Azaltma Sisteminin Ayarlanması 

Yanlış Hızlanma Azaltma Sistemini Açma ve Kapatma 

Çoklu bilgi ekranındaki "Araç ayarları" ekranından, yanlış hızlanma azaltma sistemini açık ve 
kapalı arasında değiştirebilirsiniz. 

 

NOT 
 

- Araç ayarlarından kapatılmış olsa bile, motor yeniden çalıştırıldığında yanlış hızlanma 
azaltma sistemi tekrar açılır. 
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1. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine 
basın. Sürücüye yönelik bir mesaj 
görüntülenirse, normal ekrana dönmek için 
"Enter" tuşuna basın ve ardından ayarlar 
ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 

2. Ayar ekranında, sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Öndeki sürücü destek fonksiyonları"^  

"Yanlış hızlanma azaltma" öğelerini seçin. 

3. Yanlış hızlanma azaltma sistemini açık ve 
kapalı arasında değiştirmek için çoklu bilgi 
ekranı anahtarındaki "Yukarı" veya "Aşağı" 
düğmesine basın. Seçmek için "Enter" 
tuşuna basın. 
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5-48 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Yanlış Hızlanma Azaltma Sisteminin Geçici Olarak Devre Dışı Bırakılması 

 

DİKKAT 
 

 

- İptal düğmesi mls-hızlanma azaltma sistemini sadece geçici olarak "KAPATIR". Araç 
kullanılırken sistemi "KAPALI" tutmak için, çoklu bilgi ekranında sistem ayarlarını değiştirin. 

Bakınız sayfa 

5-47 Yanlış Hızlanma Azaltma Sisteminin 
Ayarlanması 

Çalışmanın Durdurulması ve Mis'in Otomatik Devre Dışı Bırakılması 
Hızlanma Azaltma Sistemi 
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Yanlış hızlanma azaltma sistemi aşağıdaki koşullar altında çalışmaz veya otomatik olarak devre 
dışı bırakılır. Şu anda, bir çarpışma meydana gelme olasılığı olsa bile sistem çalışmayacaktır. 
- Çoklu bilgi ekranında ayar kapatıldığında 
- Yanlış hızlanma azaltma sistemini iptal etmek için iptal düğmesine basıldığında 
- Gaz pedalı bırakıldığında 
- Dönüş sinyali anahtarı çalıştırıldığında 
- Direksiyon simidi aniden veya şiddetli bir şekilde kullanıldığında 
- Motoru çalıştırdıktan yaklaşık 10 saniye sonra 
- Dik bir yokuş yukarı veya yokuş aşağı eğimde yavaşça kalkış yaparken veya sürerken 
- Sistem arızalandığında 
- Vites kolu/seçici kolu "P", "R" veya "N" konumuna getirildiğinde 

Yanlış hızlanma azaltma sistemi çalışırken, iptal 
düğmesine basılması yanlış hızlanma azaltma 
sistemini kapatır. Kapalı durumdayken sürüşe 
devam ederseniz, gaz pedalını kapatmak otomatik 
olarak yanlış hızlanma azaltma sistemini yeniden 
etkinleştirir. 
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5-49 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Çoklu Bilgi Ekranında "Hızlanma desteklendi" Görüntülendiğinde 

Hızlanma desteklendi 

 

 

Yanlış Hızlanma Azaltma Sistemi Çalışmadığında 
Normalde 

Yanlış hızlanma azaltma sistemi, gelişmiş sürücü destek sisteminin bir parçasıdır. Bir sistem 
anormalliği olduğunda normal şekilde çalışmaz. 

Bakınız sayfa 

5-8 ADAS'ta Bir Sorun Olduğunda 

Yanlış hızlanma azaltma sistemi aşağıdaki koşullar nedeniyle çalışmayabilir. 
- Aracınız ile bir engel arasındaki mesafe, aracınız ile bir engel arasındaki yanal yöndeki hız veya 

konum farkı (engel aracınızın önünde olmadığında olduğu gibi) 
- Stereo kameranın engelleri tanıması için gereken koşullar 
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Aşağıdaki durumlarda, yanlış hızlanma azaltma sistemi 
otomatik olarak iptal edildiğinde, araç aniden çalışabilir. 
Bunu önlemek için, motor gücü geçici olarak 
sınırlandırılır, ancak kademeli olarak geri yüklenir. Bu 
olduğunda, çoklu bilgi ekranında "Hızlanma desteklendi" 
görüntülenir. 
- Sistem geçici olarak arızalandığında 
- Gaz pedalına 3 saniye veya daha uzun süre 

basıldığında 
- Sistem çalışırken aracınızın hızı yaklaşık 20 km/sa (12 

mil/sa) değerini aştığında 
- Önceki araç kendi aracınızdan ayrıldığında 
- Önceki araç gittiğinde 
- Önceki araç yeni bir önceki araç ile değiştirildiğinde 
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5-50 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 
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Aşağıdaki durumlarda, yanlış hızlanma azaltma sisteminin çalışmama olasılığı çok yüksektir. 
- Kötü hava koşulları (yağmur fırtınası, tipi veya kar gibi) nedeniyle ileri yönde bulunan engellerin 

tespit edilmesi zor olduğunda 
- Kum veya duman nedeniyle görüş yeterli olmadığında 
- Akşamın veya sabahın erken saatlerinde ya da gecenin loş ışığında bir engele yaklaşırken 
- Kapalı otopark gibi karanlık bir yerde bir engele yaklaşırken 
- Farların aydınlatma menzili dışında bir engel olduğunda 
- Araç ileri yönden gelen güçlü ışığa maruz kaldığında (güneş ışığından gelen arka ışık, uzun far, 

vb.) 
- Ön cam sisli olduğunda veya ön camda kar, don, toz ve/veya diğer benzer maddeler olduğunda 
- Ön camda çizik veya çatlak gibi anormal bir durum olduğunda 
- Ön cam yıkayıcı kullanılırken veya kullanıldıktan sonra ön cam yeterince silinmediğinde 
- Yağmur damlaları, ön cam yıkayıcısından gelen su damlaları veya silecek lastikleri tarafından 

engellendiği için stereo kamera bir engeli düzgün bir şekilde algılayamadığında 
- Merdiven veya diğer uzun nesneler gibi çatıdaki bir yük stereo kameranın görüş alanını 

engellediğinde 
- Bir engelin yüksekliği düşük olduğunda (alçak duvarlar, alçak korkuluklar, alçak araçlar, küçük 

hayvanlar, küçük çocuklar, vb.) 
- Bir engel stereo kameranın boyut tanıma sınırlarından daha küçük olduğunda 
- Çömelmiş veya uzanmış bir yaya vb. 
- Öndeki bir engelin veya aracın en yakın yüzeyi veya arka yüzeyi küçük olduğunda 
- Araç bir engele çok yaklaştığında 
- Araç bir engelden 4 m (13 ft) veya daha uzakta olduğunda 
- Engel bir çit veya tek tip desenli bir duvar (çizgili desen veya tuğla gibi) veya desensiz bir duvar 

veya panjur vb. olduğunda. 
- Engel bir cam/ayna duvar veya kapı vb. olduğunda. 
- Bir araç, motosiklet, bisiklet veya yaya gibi bir engel aracınızın önünü kestiğinde veya yandan 

dışarı fırladığında 
- Aracınız başlangıçta şerit değiştirdiğinde ve bir engelin hemen arkasına yaklaştığında 
- Keskin virajlarda veya dik yokuşlarda sürerken 
- Araç ağır bir yük nedeniyle eğildiğinde 
- Engel, yol işareti, sokak lambası, elektrik direği veya ağaç gibi bir direk şeklinde olduğunda 
- Engelin yalnızca bir kısmı stereo kameranın algılama aralığında olduğunda 
- Sistem, direksiyon simidi işlemlerinin durumuna bağlı olarak sürücünün bir çarpışmadan 

kaçınmak için işlemler gerçekleştirdiğini belirlediğinde 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-51 
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Aşağıdaki durumlarda, çarpışma olasılığı olmadığında bile yanlış hızlanma azaltma sistemi 
çalışabilir. 
- Bir park yeri veya demiryolu geçidi bariyeri tamamen yükseltilmeden önce 
- Bir su buharı veya duman bulutunun içinden geçerken 
- Kötü hava koşullarında (yağmur fırtınası, kar fırtınası veya kar gibi) 
- Bir virajda veya kavşakta bir engel veya araç olduğunda 



 

GENEL / PUBLIC  

5-52 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Tam Hız Aralığı Adaptif Hız Sabitleyici [V] 

Bu sistem, sürücünün gaz pedalına basmadan, öndeki aracı takip ederek sabit bir hızda 
sürmesine izin vererek sürüş işlemlerine yardımcı olur. Çalışırken, hız sabitleyici modu ile tam hız 
aralığı uyarlanabilir hız sabitleyici modu arasında geçiş yapmak için mod düğmesini basılı tutun. 

Hız sabitleyici 
Hız sabitleyici, gaz pedalına basmadan sabit bir hızı (yaklaşık 30 ila 90 km/saat (19 ila 56 MPH, 
Türkiye dışındaki modeller) veya yaklaşık 30 ila 100 km/saat (19 ila 62 MPH, Türkiye modelleri) 
koruyarak sürüş yapmanızı sağlayan bir sistemdir. Kalkış ve duruşun nadir olduğu otoyollarda 
kullanılır. 

Bakınız sayfa 

4-155 Hız Sabitleyici [V] 

Tam hız aralığında uyarlanabilir hız sabitleyici 
Bu sistem, kameralar aracılığıyla aynı şeritteki önceki aracın mesafesini ve hız farkını tespit eder. 
Uygun takip mesafesini korur ve aracı otomatik olarak hızlandırır, yavaşlatır ve durdurur. Ayrıca, 
öndeki araç aynı şeritte olmadığında, takip etkilerini elde etmek için aracı sürekli olarak 
ayarlanmış bir hızda tutar: 
- Gerekli frenleme işlemini azaltarak sürücünün stresini azaltın 
- Aracın savrulmasını azaltarak yakıt verimliliğini artırın 
- Otomatik takip mesafesi kontrolü, aracı durdurma ve sürücüyü uyarma yoluyla çarpışma kazasını 

azaltın. 
Bu sistemi yalnızca otoyollarda ve kontrollü erişimli yollarda kullanın. 

Bakınız sayfa 

5-6 ADAS için Önlemler 
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- Bu sistem çarpışmaları önlemek için tasarlanmamıştır. Sisteme tamamen güvenmeyin ve 
güvenli bir şekilde sürün. 

- Tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici, sürücünün çalışmasının belirli bir kısmına yardımcı 
olmak için tasarlanmıştır. Otonom bir sürüş sistemi değildir. Sisteme tamamen 
güvenmeyin. Daima güvenli bir şekilde sürün. 

- Bu sistem aşağıdaki mekanik kısıtlamalar nedeniyle sınırlıdır. Bu sisteme aşırı güvenmeyin 
ve yeterli takip mesafesini koruyarak daima güvenli bir şekilde sürün. 
- Motosikletler gibi daha küçük nesneler tespit edilemeyebilir. 
- Yoldaki virajlara, direksiyon simidinin çalışmasına veya aracın şerit içindeki konumuna 

bağlı olarak, bitişik şeritlerde bulunan araçlar veya yolun etrafındaki alanlardaki nesneler 
anlık olarak algılanabilir. 

- Yokuş yukarı veya yokuş aşağı eğimlerde, ileri yöndeki araçlar belirli koşullar altında 
algılanamayabilir. 

- Tünellerde veya yol kenarında ses yalıtım duvarları gibi engeller varsa ileri yöndeki 
araçlar doğru şekilde algılanamayabilir 

- Öndeki araç bir trafik ışığında veya trafik sıkışıklığındaki bir araç kuyruğunun sonunda 
durduğunda, araç düzgün bir şekilde algılanamayabilir. 

- Sistemi aşağıdaki durumlarda kullanmayın çünkü bu tehlikeli olabilir: 
- Kentsel alanlar gibi yoğun trafiğin olduğu yollarda 
- Keskin virajlarda veya dik eğimlerde 
- Yolun donmuş veya karla kaplı olduğu durumlar gibi kaygan yol koşullarında 
- Trafik koşulları nedeniyle sık sık hızlanıp yavaşlamak gerektiğinde 
- Dik yokuşlardan tekrar tekrar inerken veya çıkarken 
- Otoyollara girerken veya otoyollardan çıkarken ya da gişelerden geçerken 

- Yağmurlu, sisli, karlı veya herhangi bir olumsuz hava koşulunda trafik koşulları genellikle 
önemli ölçüde değişir. Bu gibi durumlarda sürücülerden kendi başlarına güvenli bir şekilde 
araç kullanmalarını istiyoruz. Tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici ve hız sabitleyiciyi 
kullanmayın. 

 

DİKKAT 
 

[Hız Sınırı Cihazı Olan Model] 
- Hız sınırlama cihazının ayarlanan hızını aşan bir üst hız sınırı ayarlanamaz. 

Bakınız sayfa 

4-195 Hız Sınırlama Cihazı [V] 
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UYARI 
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5-54 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

 

NOT 

- Aracın maksimum hızı ülkenize göre değişir. 

Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici Kontrolünün Çalışması 

Tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici, önceki bir aracın olup olmadığına bağlı olarak farklı şekilde 
çalışır. 

Bakınız sayfa 

5-78 Tam Hız Aralığı Uyarlamalı Hız Sabitleyici 
Düzgün Çalışmadığında 

Önceki Araç Olmadığında 

 

Hız sabitleyici simgesi 

 

Gaz pedalına basmadan, gaz pedalına 
otomatik seyir ayarlanan hızda gerçekleştirilir 
Hız. 

Gelişmiş sürücü destek sistemi 
belirlenmiş ekran 
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5-55 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

 

Önde Bir Araç Varken 

Hız sabitleyici simgesi 

Gelişmiş sürücü destek sistemi 
belirlenmiş ekran 

 

Önceki araç aşağıda gösterildiği gibi takip edilirken 
önceki araçla uygun bir mesafe korunur. 
- Önceki araç ayarlanan araç hızından daha yavaş 

olduğunda, aracınız otomatik olarak önceki aracın 
hızına uyacak şekilde yavaşlar. 

- Önceki araç durduğunda, araç da önceki araca göre 
yavaşlar ve durur. 

- Önceki araç tekrar çalıştıktan sonra, sürücü aracı 
tekrar çalıştırmak için çalıştırırsa, araç da çalışır ve 
seyir sürüşüne devam eder. 

Öndeki aracı sollamak veya takip mesafesini 
kısaltmak için gaz pedalına basıldığında, pedal 
çalışmasına öncelik verilir. Bu kez, çoklu bilgi 
ekranındaki hız sabitleyici simgesi yanıp söner. 
Gaz pedalı bırakılırsa, seyir durumuna geri döner ve 
çoklu bilgi ekranındaki hız sabitleyici simgesi yanıp 
sönme durumundan açık kalma durumuna geçer. 

 

NOT 
 

- Takip mesafesi uyarı fonksiyonu, takip mesafesi aniden azalırsa, örneğin önceki araç aniden 
yavaşlarsa veya başka bir araç araya girerse, bir uyarı etkinleştirir. Güvenli takip mesafesini 
korumak için fren pedalına basın. 

I

 ________________________________________________________ 

J 
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5-56 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

 

Bir önceki aracı takip ederek durduktan sonra aracı tekrar çalıştırmak için 
Araç önceki aracı takip ederken durursa, ekranda "Fren Bekletme" görüntülenir. 
çoklu bilgi ekranı. 
Aşağıdaki işlemlerden herhangi biri önceki araçtan sonra gerçekleştirilirse 
yola çıktı, adaptif hız sabitleyici ile önceki aracı takip ederek seyahat etti 
Özgeçmişler. 
- Gaz pedalına hafifçe basın 
- Devam ettirme anahtarını çalıştırın 
Tekrar çalıştırma işlemi gerçekleştirilmezse, "Önceki araç çalıştırma" 
sürücüyü uyarmak için çoklu bilgi ekranında görüntülenir. 
Ecostop'lu araçlar, bir önceki aracı takip ederken durduklarında rölantide dururlar 
araç. Motor, önceki araç hareket etmeye başladığında veya 
aracın kendisi yeniden başlatılır. 
Rölantide durma sırasında adaptif hız sabitleyici iptal edilirse, rölantide durma iptal edilir 
aynı anda kapatın ve motor yeniden çalışsın. 

Bakınız sayfa 

4-57 ecostop [V] 

UYARI 

- Tekrar çalıştırma işlemini gerçekleştirmeden önce daima çevredeki alanın güvenliğini kontrol 
edin. 

- Öndeki aracı takip eden araç dururken sürücü koltuğunu terk etmeyin. 
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- Çoklu bilgi ekranında "Fren Bekletme" görüntülendiğinde, frene basılır ve fren lambaları 
yanar. Bu sırada sürücü fren pedalına bassa bile adaptif hız sabitleyici devre dışı bırakılmaz. 

- Devam ettirme düğmesini çalıştırarak aracı tekrar çalıştırırken, önceki araçla belirli bir 
mesafeye ulaşılmadıkça araç kalkış yapmayacaktır. 

- Çoklu bilgi ekranında "Brake Hold" görüntülenirken adaptif hız sabitleyici geçici olarak devre 
dışı bırakıldığında, aracın durma durumu korunur, ancak yeniden başlatma düğmesi ile 
kalkış yapmak mümkün değildir. Aracı çalıştırmak için gaz pedalına basın. Ayrıca, araç 
önceki aracı takip ederken araç dururken adaptif hız sabitleyici devre dışı bırakıldıktan sonra 
takip işlemi gerçekleştirildiğinde, aracın durma durumu iptal edilecektir. 
- Aracı çalıştırmak için gaz pedalına basılması 
- El freninin çekilmesi 
- Fren pedalına basılması 
- Vites kolunun çalıştırılması 
- Seyir modunu değiştirmek için mod düğmesine basıldığında 
- İptal düğmesine basılması 

- Araç önceki aracı takip ederek durduğunda ve önceki araç bundan sonraki 3 saniye içinde 
tekrar yola çıktığında, önceki aracı takip eden seyahat herhangi bir yeniden başlatma işlemi 
gerçekleştirmeden devam eder. 

 

Önceki Araç Artık Tespit Edilemediğinde 

Öndeki araç gözden kaybolduğunda, araç ayarlanan hıza kadar hızlanır ve normal seyir sürüşünü 
gerçekleştirir. 
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5-58 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Tam Hız Aralığı Adaptif Hız Sabitleyici ile Sürüş Sırasında Çalışma Örneği (Araç Hızı 
75 km/sa (47 MPH) Olarak Ayarlanmıştır) 

 

Ana ekran alanı 

Araç hızı 
75 km/sa (47 MPH) 

Çoklu bilgi ekranı 
Sürüş yardımı 

görüntüleme alanı 

1. Sabit hızda seyrederken [önünde araç yokken] Belirlenmiş bir hızda sürekli 
seyrederken 75 km/sa (47 MPH) 

 

2. Yavaşlatılmış seyahat [ayarlanan araç hızından daha düşük bir hızda seyahat eden bir önceki araç 
göründüğünde] 

Ayarlanan araç hızı 75 km/sa (47 MPH) değerinden önceki aracın hızı 60 km/sa (37 MPH) 
değerine yavaşlar 

Çoklu bilgi ekranı 
Sürüş yardımı 

görüntüleme alanı 

 

Ana ekran alanı 

 

Araç hızı 

75 km/sa (47 MPH)- 60 km/sa (37 

MPH) 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-59 

3. Önceki aracı takip ederek sürüş [önceki araç 60 km/sa (37 mil/sa) olduğunda] 

Takip mesafesini korur ve aracı hızına göre takip eder 

Çoklu bilgi ekranı 
Sürüş yardımı görüntüleme alanı 

 

Ana ekran alanı 

 

Araç hızı 
60 km/sa (37 MPH)  

4. Gaz pedalı kullanımına öncelik vererek sürüş [önceki aracı sollarken] 

Pedala basıldığında öncelikli olarak hızlanır ve pedal bırakıldığında ayarlanan araç hızında 75 
km/sa (47 MPH) sürekli hareket eder 

 

Çoklu bilgi ekranı 
Sürüş yardımı görüntüleme alanı 

 

Ana ekran alanı 

 

Araç hızı 
Daha hızlı olmak için pedal çalışmasıyla hızlanır 

75 km/saatten (47 MPH) fazla -75 km/saat (47 MPH) 
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5-60 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

 

5. Hızlandırılmış seyahat [önceki araç kaybolduğunda] 

Ayarlanan araç hızına 75 km/sa (47 MPH) hızlanır ve sürekli olarak bu hızda seyreder 

Çoklu bilgi ekranı 
Sürüş yardımı 

görüntüleme alanı 

 

Ana ekran alanı 

 

Çoklu bilgi ekranı 
Sürüş yardımı 

görüntüleme alanı 

Ana ekran alanı 

 

Araç hızı 

60 km/sa (37 MPH)- 75 km/sa (47 

MPH) 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-61 

6. Önceki aracı takip ederek durma [önceki aracı takip ederek dururken] 

Araç yavaşlar ve önceki aracı takip ederek durur. 

Çoklu bilgi ekranı 
Sürüş yardımı görüntüleme alanı 

 

 

Uyarı/operasyon göstergesi 

Fren Bekletme 

Ana ekran alanı 

 

 

Çoklu bilgi ekranı 
Sürüş yardımı 

görüntüleme alanı 

 

 

Ana ekran alanı 

 

Araç hızı 

60 km/sa (37 MPH)^ 0 km/sa (0 MPH) 
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5-62 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

7. Araç durduruldu 

Hem önceki araç hem de araç durdurulur 

Çoklu bilgi ekranı 
Sürüş yardımı görüntüleme alanı 

 
Uyarı/operasyon göstergesi 

Fren Bekletme 

 

D □ 

\ Dur 
n D / D 

V D n D - n 
Dur 

LI u 

 

Araç hızı 
0 km/sa (0 MPH) 

 

8. Aracın tekrar çalıştırılması ve önceki aracın ardından seyahat edilmesi [önceki araç hareket ettiğinde] 

Önceki araç hareket ettikten sonra, gaz pedalına basıldığında veya devam düğmesi 
çalıştırıldığında araç da hareket eder ve önceki aracı takip ederek yoluna devam eder. 

Çoklu bilgi ekranı 
Sürüş yardımı 

görüntüleme alanı 

 

Uyarı/operasyon göstergesi 

Araç çalıştırmadan önce 

Ana ekran alanı 

 

Araç hızı 
Önceki aracın hızına göre önceki aracı takip 
ederek seyrine devam eder. 
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5-63 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Tam Hız ile Birlikte Çalışan Sistemler/Fonksiyonlar 
Menzil Uyarlanabilir Hız Sabitleyici 

Takip Mesafesi Uyarısı 

Tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici çalıştığında, takip mesafesi uyarısı da buna uygun 
olarak çalışır. 
Takip mesafesi uyarısının ses seviyesi ayarına bakılmaksızın, tam hız aralığı adaptif hız 
sabitleyici kullanılırken ses seviyesi otomatik olarak "Yüksek" olarak ayarlanır. 

Bakınız sayfa 

5-22 Takip Mesafesi Uyarısı 

UYARI 
 

- Tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici devrede iken sürüş sırasında "Dikkat" görüntülenirse, 
aracınız önceki araca çok yaklaşabilir ve çarpışma riski vardır. Trafik durumuna uygun 
yeterli araçlar arası mesafeye sahip olmak için fren pedalına basın. 

DİKKAT 
 

 

Otomatik Ayak Freni/Yardımcı Fren Fonksiyonu 

Ayak Freni ve Yardımcı Frenin Otomatik Çalışması/Bırakılması 
Bu işlev, uygun bir takip mesafesini korumak için tam hız aralığında uyarlanabilir hız sabitleyici ile 
seyahat sırasında ayak frenini ve yardımcı freni otomatik olarak etkinleştirir ve sürücünün yükünü 
azaltır. 

DİKKAT 
 

- Aracın yükleme durumuna bağlı olarak, otomatik kontrolün etkinliği 
ayak freni/yardımcı fren yetersiz olabilir ve bu nedenle yeterli yavaşlama 
ulaşılamayabilir. Takip mesafesi kısalırsa, frene basın 
Aracı yavaşlatmak ve uygun takip mesafesini korumak için pedal çevirin. 
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- Tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici çalışırken takip mesafesi uyarısı aşağıdaki 
durumlarda etkinleştirilmez 
- Öndeki araç araca doğru hareket ederken 
- Takip mesafesi çok uzak olduğunda ve önceki araç tespit edilemediğinde 
- Araç önceki araca yaklaşmıyorken 
- Keskin virajlarda sürüş yaparken 

I 
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5-64 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 
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Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici Aktifken LDWS 

Şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS), LDWS kapalıyken tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici 
başlatıldığında otomatik olarak açılır. 

Bakınız sayfa 

5-100 Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi (LDWS) 

Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici Aktifken AEBS 

Gelişmiş acil fren sistemi (AEBS), AEBS kapalıyken tam hız aralığında adaptif hız sabitleyici 
başlatıldığında otomatik olarak açılır. 

- Tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici ile sürüş yaparken, çoklu bilgi ekranındaki ayar 
menüsünde AEBS kapatılırsa, tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici devre dışı bırakılır. 

 
Bakınız sayfa 

5-18 AEBS'nin Ayarlanması 

Çoklu Araçlarda Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici Kontrolünün Detayları 
Bilgi Ekranı 

"Gelişmiş sürücü destek sistemleri ekranı" seçildiğinde ana ekran alanının görüntüsünü kontrol 
edebilirsiniz. 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-65 

Hayır. İsim Ayrıntıları göster 

1 

Öndeki araç ile takip 
mesafesi* 

Bu, önceki araçla olan takip mesafesini gösterir. 

2 
Önceki araç hızı* 

Bu, önceki aracın hızını gösterir. 

3 

Önceki araç tespit edilen 
durum* 

Bu, önceki aracın tespit edilen durumunu gösterir. 

Tam hız aralığında 
uyarlanabilir hız 
sabitleyici ile kontrol 
durumu* 

Önde bir araç varsa, yeşil çerçeve tam hız aralığında 
uyarlanabilir hız sabitleyicinin kontrolde olduğunu gösterir 

4 
Takip mesafesi ayarı* Bu, önceki araçla takip mesafesinin 5 seviyede ayarlanmış 

durumunu gösterir. 

5 Araç hızını ayarlama Bu, sabit hız kontrolünün ayarlanan hızını gösterir. 

6 
Adaptif hız sabitleyici 
ana ekranı 

Bu, hız sabitleyici veya tam hız aralığı uyarlanabilir hız 
sabitleyicinin sistem ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir. 

*: Sadece tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici, takip mesafesi uyarısı veya AEBS olduğunda 

işletme 

 

NOT 

- Araç önceki aracı takip ederken bile, çoklu bilgi ekranında gösterilen önceki araç hızı ile hız 
göstergesinde görüntülenen araç hızı arasında bir fark olabilir. 
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5-66 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici, koşullara göre çoklu bilgi ekranında aşağıdakileri gösterir. 

 

İsim 

Çoklu bilgi ekranı 

Ayrıntıları göster 
Ana ekran alanı 

Sürüş yardımı 
görüntüleme alanı 

Hız sabitleyici 
modu 

Uyarlanabilir hız sabitleyici 

Sürücü destek modu değiştirildi - 

Tam hız aralığı adaptif hız 
sabitleyiciye geçerken 

Hız sabitleyici 

Sürücü destek modu değiştirildi - 

Hız sabitleme kontrolüne 
geçerken 

Hız sabitleyici 
modu kapalı 

- 

(Gri) 

Tam hız aralığı adaptif hız 
sabitleyici kapalıyken 

- 

(Gri) 

Hız sabitleyici modu 
kapalıyken 

Bekleme 

- 

(Beyaz) 

Tam hız aralığı adaptif hız 
sabitleyici bekleme 
durumundayken 

- 

(Beyaz) 

Hız sabitleyici bekleme 
durumundayken 

Hız sabitleyici 
etkin [Önceki 
araç yok] 

- 

(Yeşil) 

Tam hız aralığında 
uyarlanabilir hız 
sabitleyici, önceki araç 
algılanmadığında etkin 

- 

(Yeşil) 

Hız sabitleyici aktif 

516  



 

GENEL / PUBLIC  

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-67 

İsim 

Çoklu bilgi ekranı 

Ayrıntıları göster 
Ana ekran alanı 

Sürüş yardımı 
görüntüleme alanı 

Uyarlanabilir hız 
sabitleyici etkin 
[Öndeki araç 
algılandı]* - 

(Yeşil) 

Önceki araç 
algılandığında aktif olan 
tam hız aralığı adaptif hız 
sabitleyici 

Hız sabitleyici 
geçici olarak 
devre dışı 
bırakıldı 
(geçersiz kılma) 

- 

(Yeşil, yanıp 
söner) 

Tam hız aralığı adaptif hız 
sabitleyici aktifken gaz 
pedalına basıldığında ve 
hız sabitleyici sürüş geçici 
olarak devre dışı 
bırakıldığında 

- 

(Yeşil, yanıp 
söner) 

Hız sabitleyici aktifken gaz 
pedalına basıldığında ve 
hız sabitleyici sürüş geçici 
olarak devre dışı 
bırakıldığında 

Hız sabitleyici 
geçici olarak 
devre dışı 
bırakıldı 

Hız sabitleyici iptal edildi 

Hız sabitleyici iptal edildi 

(Beyaz) 

Tam hız aralığında 
uyarlanabilir hız sabitleyici 
çalışırken ve hız 
sabitleyiciyi geçici olarak 
iptal etmek için iptal 
düğmesine basıldığında 

(Beyaz) 

Hız sabitleyici çalışırken 
ve seyir kontrolünü geçici 
olarak iptal etmek için iptal 
düğmesine basıldığında 

Takip mesafesi 
uyarı ekranı* 

Dikkat 

Önünüzdeki Araçla Aranızda Mesafe Bırakın 

- 

- Tam hız aralığı adaptif 
hız sabitleyici 
devredeyken takip 
mesafesi uyarısı 
etkinleştirildiğinde 

- Öndeki araçla takip 
mesafesi çok kısa 
olduğunda 
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5-68 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

 

 

İsim 

Çoklu bilgi ekranı 

Ayrıntıları göster 
Ana ekran alanı 

Sürüş yardımı 
görüntüleme alanı 

Idling-stop* 
- 

 
Tam hız aralığında 
uyarlanabilir hız sabitleyici 
kullanarak öndeki bir aracı 
takip ederken rölantide 
dururken 

Aracı durur halde 
tutmak* 

Fren Bekletme 

- 

Tam hız aralığı adaptif hız 
sabitleyici aktifken araç 
önceki aracı takip etmeyi 
bıraktığında 

Öndeki araç 
uzaklaşıyor* 

Araç çalıştırmadan önce 

- 

Tam hız aralığı adaptif hız 
sabitleyici aktifken araç 
önceki aracı takip etmeyi 
bıraktığında, önceki araç 

Hız sabitleyici 
devre dışı 

Hız sabitleyici iptal edildi 

Hız sabitleyici iptal edildi 

(Gri) 

Tam hız aralığı adaptif hız 
sabitleyici devre dışı 
bırakıldığında 

(Gri) 

Hız sabitleyici devre dışı 
bırakıldığında 
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*: Sadece tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici çalışırken 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-69 

Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici Sırasında Sesli Uyarı 

Uyarlanabilir hız sabitleyici sırasında aşağıdaki sesli uyarılar 
duyulacaktır. 

İsim Uyarı zili Açıklama 

Çalışma reddi sesi 
İki kısa bip sesi Talep edilen işlem gerçekleştirilemedi 

Çalışma sesi Kısa bir bip sesi Talep edilen işlem yapıldı 

Arıza sesi İki kısa bip sesi Bir cihaz anormalliği tespit edildi 

Takip mesafesi uyarı 
sesi* Üç kısa bip sesi Aşağıdaki mesafe uyarısı yapıldı 

Ses iptal etme İki kısa bip sesi 
Tam hız aralığı adaptif hız sabitleyicinin devre 
dışı bırakılması 

*: Sadece tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici çalışırken 
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5-70 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici Kontrolünün 
Başlatılması 

Sürüş Sırasında Tam Hız Aralığı Uyarlamalı Hız Sabitleyici Kontrolünün Ayarlanması 

Tam hız aralığında uyarlanabilir hız sabitleyici 

Uyarlanabilir hız sabitleyici 

Sürücü destek modu değiştirildi 

Hız sabitleyici 

Sürücü destek modu değiştirildi 

 

 

 

1. Mod düğmesine basın ve çoklu bilgi 
ekranında "Adaptive cruise control" (tam hız 
aralığı uyarlanabilir hız sabitleyici) veya 
"Cruise control" (hız sabitleyici) göründüğünü 
onaylayın. "Akıllı hız sınırlayıcı" 
görüntülenirse, hız sabitleme moduna 
geçmek için mod düğmesine tekrar basın. 
Ayarlanmış bir araç hızı kaydedilmişse, bu 
sırada devam düğmesine basıldığında hız 
sabitleyici sürüşü başlatılır. 

NOT 

- Tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici ve hız 
sabitleyici arasında geçiş yapmak için mod 
düğmesini basılı tutun. Değiştirildiklerinde bir 
sesli uyarı duyulur. Hız sabitleyici modu sürüş 
sırasında değiştirilemez. 

I

 ____________________________ 

J 

Tam hız aralığında uyarlanabilir hız sabitleyici 

Hız sabitleyici 

2. İstediğiniz hıza ayarlamak için gaz pedalına 
basın (yaklaşık 30 ila 120 km/sa (19 ila 75 
MPH)). Araç ayarlanabilen bir hıza 
ulaştığında, çoklu bilgi ekranında hız 
sabitleyici simgesi beyaz renkte yanar. 
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Hız sabitleyici 

 

 

 



 

GENEL / PUBLIC  

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-71 

 

3. Araç hızını ayarlamak için ayar düğmesinin 
"+" veya "-" tarafına basın ve adaptif hız 
sabitleyici başlar. Ayarlanan araç hızı çoklu 
bilgi ekranında görüntülenir. 

Dururken Tam Hız Aralığı Uyarlamalı Hız Sabitleyici Kontrolünün Ayarlanması 

 

1. Mod düğmesine basın ve çoklu bilgi 
ekranında "Adaptive cruise control" (tam hız 
aralığı uyarlanabilir hız sabitleyici) 
göründüğünü onaylayın. "Akıllı hız 
sınırlayıcı" görüntülenirse, hız sabitleyici 
moduna geçmek için mod düğmesine tekrar 
basın. 

 

2. Önünüzde bir araç varken fren pedalına basın 
ve çoklu bilgi ekranında hız sabitleyici 
simgesi beyaz renkte yanar. 
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5-72 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

 

3. İstenen araç hızını ayarlamak için aşağıdaki 
yöntemlerden birini kullanın. 

- Araç hızını 30 km/saat'e (20 MPH) 
ayarlamak için ayar düğmesinin "+" 
veya "-" tarafına basın. 

- Daha önce ayarlanmış olan araç 
hızını ayarlamak için devam 
düğmesine basın. 

 

 

Araç hızı ayarlandığında, çoklu bilgi 
ekranında "Fren Tutma" görünür ve adaptif 
hız sabitleyici başlar. 

4. Tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici 
çalışırken, önceki araç uzaklaştıktan sonra, 
uzaklaşmak ve önceki aracı takip etmeye 
başlamak için devam düğmesine basın veya 
gaz pedalına basın. 

 

NOT 

- Hız sabitleyici için araç hızı ayarı araç dururken yapılamaz. 

Ayarlanan Araç Hızını Değiştirme 

Hızlandırmak için 

 

Ayar düğmesinin "+" tarafına basıldığında, çoklu 
bilgi ekranında görüntülenen hız sabitleyici için 
ayarlanan araç hızı artar. 
Düğmeye basıp hemen bırakarak, ayarlanan araç 
hızı işlem başına 1 km/saat (0,6 MPH) artırılabilir. 
Düğmeyi basılı tutarak, ayarlanan araç hızı 5 
km/sa (3 MPH) artışlarla artırılabilir. 
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- Hızı hızlı bir şekilde artırmak istediğinizde, gaz pedalına basın, ardından istediğiniz hıza 
çıktıktan sonra ayar düğmesine basın. 

Yavaşlamak için 

 

Ayar düğmesinin "-" tarafına basıldığında, çoklu 
bilgi ekranında görüntülenen adaptif hız sabitleyici 
için ayarlanan araç hızı azaltılır. 
Düğmeye basıp hemen bırakarak, ayarlanan araç 
hızı işlem başına 1 km/saat (0,6 MPH) azaltılabilir. 
Düğmeyi basılı tutarak, ayarlanan araç hızı 5 km/sa 
(3 MPH)'lik artışlarla azaltılabilir. 

 

NOT 

- Hızı hızlı bir şekilde düşürmek istediğinizde, hız sabitleme kontrolünü geçici olarak iptal etmek 
için fren pedalına basın, ardından istediğiniz hıza yavaşladıktan sonra ayar düğmesine basın. 
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5-74 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

 

Tam Hız Aralığı için İstenen Takip Mesafesinin Ayarlanması 
Adaptif Hız Sabitleyici 

 

 

Takip mesafesi ayar düğmesinin "£ " tarafına 
(takip mesafesini uzatma) veya " H " tarafına 
(takip mesafesini kısaltma) basarak takip 
mesafesini ayarlamak mümkündür. 

NOT 
 

- Adaptif hız sabitleyicinin takip mesafesi ayarı 
değiştirildiğinde, takip mesafesi uyarısı için 
uyarı mesafesi ayarı da buna göre 
değiştirilir. 

Araç tespit edildi 

Araç algılanmadı 

Uzak Yakın 
Takip mesafesi ayarı 

Aşağıdaki mesafe ayar durumu, cihaz ekranının sağ üst 
bölümünde 5 adımda gösterilir. 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-75 

Tam Hız Aralığı Uyarlamalı Hız Sabitleyici Kontrolünü Devre Dışı Bırakma 

 

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için mod 
düğmesine basın. Bu sırada bir uyarı sesi 
duyulur ve çoklu bilgi ekranındaki hız 
sabitleyici simgesi söner. 

 

NOT 

- Fonksiyon kullanılmayacağı zaman mod 
düğmesine basarak hız sabitleyiciyi devre dışı 
bırakın. 
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5-76 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyiciyi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma 
Kontrol 

 

 

Hız sabitleyici iptal edildi 

Hız sabitleyici 
iptal edildi 
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İptal düğmesine basılırsa, adaptif hız sabitleyici geçici 
olarak devre dışı bırakılır. Bu sırada, çoklu bilgi 
ekranında uyarlanabilir hız sabitleyici simgesi beyaz 
renkte yanar ve birkaç saniye boyunca "Hız sabitleyici 
iptal edildi" görüntülenir. 

Ayrıca, aşağıdaki durumlarda da işlev devre dışı 
bırakılacaktır: 
- Fren pedalına basıldığında (önceki aracı takip eden 

araç hareketsizken hariç) 
- Debriyaj pedalına basıldığında (düz şanzıman 

modelleri) 
- El freni uygulandığında 
- Egzoz freni uygulandığında 
- Aşağıdaki uyarılardan herhangi biri oluştuğunda: Ön 

kamera arıza uyarısı, motoru kontrol edin uyarı ışığı, 
fren sistemi uyarı ışığı 

- Önceki araç kaybolduğunda (araç önceki aracı takip 
ederken dururken vb.) 

- Sürücü tarafı kapısı açıldığında (sadece araç önceki 
aracı takip ederken duruyorken) 

- Sürücü tarafı emniyet kemeri çözüldüğünde (sadece 
araç öndeki aracı takip ederken dururken) 

- Vites kolu "D" konumu dışında herhangi bir konuma 
getirildiğinde 

- Düşük hızda seyahat ederken (örneğin sağa veya sola 
dönerken) hem sinyal düğmesi hem de direksiyon 
simidi çalıştırıldığında (Sadece tam hız aralığı adaptif 
hız sabitleyici aktifken) 

- Dik bir yokuş yukarı/aşağı inişe girerken 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-77 

Önünüzdeki aracı sollamak istediğinizde, hız 
sabitleme modunu geçici olarak iptal etmek için 
gaz pedalına basın. Bu sırada, hız sabitleme 
simgesi yeşil renkte yanıp söner. 

NOT 
 

- Motor veya motorla ilgili ekipman arızalanırsa, tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici tamamen 
devre dışı kalır ve ana uyarı ışığı yanar. Ana uyarı ışığı yandığında, hız sabitleyici kontrol 
modu seçilemez ve marş anahtarı bir kez "LOCK" konumuna getirilinceye kadar ekipman 
çalıştırılamaz. 

- Fonksiyon kullanılmayacağı zaman mod düğmesine basarak adaptif hız sabitleyiciyi devre dışı 
bırakın. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici Kontrolünü Yeniden Etkinleştirme 
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Uyarlanabilir hız sabitleyici geçici olarak devre dışı 
bırakılırsa, devre dışı bırakılmadan önce kullanılan 
uyarlanabilir hız sabitleyici ayarı, devam ettirme 
düğmesine basıp bırakılarak geri kazanılır. Devam 
düğmesi bırakıldığında, çoklu bilgi ekranında 
adaptif hız sabitleyici simgesi yeşil renkte 
yanacaktır. 
Ayrıca, geçici devre dışı bırakma koşulu artık 
karşılanmadığında sistem hız sabitleyici sürüşüne 
geri dönecektir. 

Bakınız sayfa 

5-71 Tam Hız Aralığının Uyarlanabilir Olarak Ayarlanması 
Dururken Hız Sabitleyici 
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5-78 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Tam Hız Aralığı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici Kontrol Olmadığında 
Düzgün Çalıştırın 

Tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici, gelişmiş sürücü destek sisteminin bir parçasıdır. Bir sistem 
anormalliği varsa normal şekilde çalışmaz. 

Bakınız sayfa 

5-8 ADAS'ta Bir Sorun Olduğunda 

- Aracın yük durumuna veya yolun eğim derecesine bağlı olarak, yeterli yavaşlama 
sağlanamayabilir. Araç içi mesafe kısalırsa, güvenli takip mesafesini korumak için ayak frenini 
kullanın. 

- Öndeki aracın yavaşlaması büyük olduğunda veya başka bir araç aracın önüne geçtiğinde 
yeterli yavaşlama mümkün olmayabilir. Sisteme tamamen güvenmeyin. Her zaman trafik 
koşullarına uygun yeterli takip mesafesini koruyun ve güvenli bir şekilde sürün. 

- Aracın üzerine eşit olmayan yükler (yükler sadece bir tarafa, öne veya arkaya çok fazla 
yerleştirilmiş) nedeniyle araç konumu aşırı eğik olduğunda sistem önceki aracı düzgün 
algılamayabilir. 
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5-79 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Trafik İşareti Tanıma Sistemi 

Trafik işareti tanıma sistemi, sürücünün trafik işaretlerini gözden kaçırmasını önlemek için harita 
verileri veya kamera tarafından tanınan trafik işaretlerini çoklu bilgi ekranında göstererek güvenli 
sürüşü destekler. Sistem, tanınan bir trafik işaretinin ihlal edildiğini tespit ederse, sürücüyü bir 
uyarı zili ve çoklu bilgi ekranındaki göstergelerle bilgilendirir. 

Bakınız sayfa 

5-6 ADAS için Önlemler 

UYARI 

- Trafik işareti tanıma sistemi güvenli sürüşü destekleyen bir sistemdir. Kötü hava 
koşullarında veya bir yol işaretiyle ilgili bir sorun olduğunda, sistem yol işaretini 
tanıyamayabilir veya gerçek durumdan farklı bir yol işareti görüntüleyebilir. Sürücü gerçek 
yol işaretlerini teyit etme sorumluluğunu üstlenmelidir, çünkü yol işaretlerinin teyit 
edilmemesi beklenmedik bir kazaya yol açabilir. 

- Kamera trafik işaretlerini algılayamazsa veya kamera geçici olarak durursa ya da 
arızalanırsa, trafik işareti tanıma sistemi çalışmaz. 

NOT 
 

- Trafik işareti tanıma sistemi sadece Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kore'de mevcuttur. 
Trafik işareti tanıma sistemi diğer bölgelerde mevcut değildir çünkü buralarda yol işaretlerini 
tanımlayamaz. 
Ayrıntılar için en yakın Isuzu Bayisi ile iletişime geçin. 
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Harita Verilerini Güncelleme [V] 

Trafik işareti tanıma sisteminin performansını korumak için harita verilerini düzenli olarak 
güncelleyin. Harita verilerini güncellemek için, araç servis için Isuzu Yetkili Satıcınıza 
götürülmelidir. Harita verilerini kendi başınıza güncelleyemezsiniz. 
Ayrıntılar için Isuzu Bayinize danışın. 

Trafik İşareti Tanıma Sisteminin Çalışması 

Marş anahtarı "ON" konumuna getirildiğinde çoklu bilgi ekranında hız sınırı işareti simgesi belirir. 

Bakınız sayfa 

5-89 Trafik İşareti Tanıma 
Sistem Normal Çalışmıyor 
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- Yan yana iki hız sınırı işareti varsa, ek işaret 
tanınır ve kendi aracınıza en yakın işaret 
hedeflenir. 

5-80 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Hız Sınırı İşaretleri 
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Sürüş sırasında harita verileri veya kamera şeridinizdeki bir 
hız sınırı işaretini algıladığında, işaret geçildikten sonra çoklu 
bilgi ekranında görünür. İşaret görüntülendiğinde sesli uyarı 
duyulur. Aşağıdaki durumlarda, 
işaretlerin gösterimi sonlandırılır. 
- İşareti geçtikten sonra belirli bir mesafeyi sürmek veya  bir 

süreyi geçmek 
- Harita verileri veya kamera yeni bir hız sınırı işaretini 

tanıdığında 
- Tanınan işaretle düzenlemenin sona  gösteren bir yardımcı 

işaret geçildiğinde 
- Bir kavşakta sağa veya sola dönerken 
- Yol türü değiştiğinde, örneğin genel bir yoldan otoyola 
girdiğinizde 
- Araç kullandığınız ülke değiştiğinde, örneğin ülkeler 
arasında seyahat  sınırları geçtiğinizde 
 
 

 
 
 
DEĞİL 
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5-81 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Giriş Yok 

 

Sollama Yok 

 

 

NOT 
 

- Araç hızı yaklaşık 40 km/sa (25 mil/sa) veya 
daha düşükken giriş yasaktır işareti 
algılanır. 
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Kamera sürüş sırasında bir sollama yasaktır işareti 
algıladığında, işaret geçildikten sonra çoklu bilgi 
ekranında görüntülenir. Aşağıdaki durumlarda 
işaretlerin görüntülenmesi sonlandırılır. 
- İşareti geçtikten sonra belirli bir mesafe gitmek 

veya belirli bir süre geçmek 
- Tanınan işaretle düzenlemenin sona erdiğini 

gösteren bir yardımcı işaret geçildiğinde 
- Bir dur işareti veya giriş yasaktır işareti fark 

edildiğinde 
- Bir kavşakta sağa veya sola dönerken - Vites 
kolu/seçici kolu "R" konumuna getirildiğinde 
- El freni çekili durumdayken 

Kamera sürüş sırasında bir girilmez işareti 
algıladığında, işaret geçilmeden önce çoklu bilgi 
ekranında görüntülenir. Aşağıdaki durumlarda 
işaretlerin görüntülenmesi sonlandırılır. 
- Giriş yasak işareti geçildiğinde 
- Bir kavşakta sağa veya sola dönerken - Vites 
kolu/seçici kolu "R" konumuna getirildiğinde 
- Sollama yapılmaz işareti veya dur işareti fark 

edildiğinde 
- El freni çekili durumdayken 
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5-82 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Geçici Olarak Durdurma 

 

Kamera sürüş sırasında bir dur işaretini 
algıladığında, işaret geçilmeden önce çoklu bilgi 
ekranında görünür. Aşağıdaki durumlarda 
işaretlerin görüntülenmesi sonlandırılır. 
- Bir tabelayı geçtikten sonra belirli bir mesafe 

gitmek 
- Bir kavşakta sağa veya sola dönerken - Vites 
kolu/seçici kolu "R" konumuna getirildiğinde 
- Giriş yasak veya sollama yasak işaretleri fark 

edildiğinde 
- El freni çekili durumdayken 

 

 

NOT 

- Araç hızı yaklaşık 40 km/sa (25 MPH) veya 
daha düşükken bir dur işareti algılanır. 
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5-83 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Trafik İşareti Tanıma Fonksiyonu ile Uyarılar 

Azami Hız Sınırını Aşma Uyarısı 

 

 

 

NOT 
 

- Kamera hız sınırının gerçek ekrandan daha düşük olduğunu algıladığında, aracınızın hızı yasal 
aralıkta olsa bile hız sınırı uyarısı etkinleşebilir. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

Çoklu bilgi ekranı Uyarı zili Koşullar 

Ekran alanı 1 

 
(Yanıp sönüyor) 

Sürekli bip sesi 

Aracınızın hızı, harita verileri veya 
kamera tarafından tespit edilen trafik 
işaretinin hızını aşarsa 
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Sürüş sırasında harita verileri veya kamera 
tarafından tespit edilen hız sınırı aşıldığında, çoklu 
bilgi ekranında görüntülenen "Hız sınırı işareti" 
yanıp söner ve aynı anda bir sesli uyarı duyulur. 
Çevredeki koşulları kontrol ederken, yasal hız sınırı 
aralığına yavaşlamak için fren pedalını vb. kullanın. 
Aşağıdaki durumlarda azami hız sınırını aşma 
uyarısı sonlandırılır. 
- Araç, trafik işaretindeki hız sınırının altına düşecek 

şekilde yavaşlar 
- "Hız sınırı işareti" güncellendiğinde, araç 

güncellenmiş hız sınırının altında seyrediyorsa 
- "Hız sınırı işareti" göstergesi sona erdiğinde 
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5-84 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Giriş Yok Uyarısı 

 

Sürüş sırasında kamera tarafından tanınan bir 
giriş yok işareti geçildiğinde, çoklu bilgi ekranında 
"Giriş yok" yanıp söner ve "Giriş yok" görüntülenir 
ve aynı anda bir uyarı sesi duyulur. Uyarı belirli bir 
süre sonra sona erer. 

 

Çoklu bilgi ekranı Uyarı zili Koşullar 

Ekran alanı 2 

 

(Yanıp sönüyor) 

Kısa bir bip sesi 

Araç giriş yasak işaretini geçtikten sonra 
yasak alana girdiğinde Sürüş yardımı görüntüleme alanı 

Giriş yok  

534  



 

GENEL / PUBLIC  

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-85 

Çoklu Trafik İşareti Tanıma Sisteminin Tanımı 
Bilgi Ekranı 

"Gelişmiş sürücü yardım sistemleri ekranı" seçildiğinde sürücü yardım ekranı alanının 
görüntüsünü kontrol edebilirsiniz. 

Ekran alanı 1 Ekran alanı 2 

 

 

Sürüş yardımı görüntüleme alanı 

İsim 
Ekran alanı 1 

Ekran alanı 2 Sürüş yardımı görüntüleme alanı 

Trafik işareti tanıma açık 

(Kırmızı) 

- - 

Trafik işareti tanıma kapalı 

(Gri) 

- - 

Trafik işareti tanıma 
anormalliği 

(Amber) 

- - 

Hız sınırı işaretleri 

 

- - 
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5-86 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

 

İsim 
Ekran alanı 1 

Ekran alanı 2 Sürüş yardımı görüntüleme alanı 

Giriş yok - 

 

 
 

Giriş yok © 

Sollama yok - 

 

 
 

- 

Geçici olarak durdurma - 

 

 

 

- 

Sınır yok 

 

- - 

 

NOT 

- Normal ekranda en fazla iki trafik işareti görüntülenir. 
- Bir trafik işareti görüntülenirken motor durdurulursa, motoru yeniden çalıştırdığınızda işaret 
yeniden görünmez. 

Trafik İşareti Tanıma Sisteminin Ayarlanması 

Trafik İşareti Tanıma Sistemini Açma ve Kapatma 

Çoklu bilgi ekranındaki "Araç ayarları" ekranından trafik işareti tanımayı devre dışı bırakabilirsiniz. 

Sol 

Doğru. 

Aşağı 

1. Çoklu düğmede "Sol" veya "Sağ "a basın 
bilgi ekranı düğmesini değiştirmek için 
ekranına gidin ve ayarlar ekranını görüntüleyin. 
Sürücüye yönelik bir mesaj görüntülenirse, 
normal ekrana dönmek için "Enter" tuşuna basın 
ekranına gidin ve ardından ayarlara geçin 
Ekran. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 
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NOT 
 

- Trafik işareti tanıma sistemi her zaman motor çalıştırıldıktan sonra açılır. 
- Sistem geçici olarak çalışmayı durdurduğunda, çoklu bilgi ekranı açılıp kapanamayabilir. 
- Trafik işareti tanıma sistemi kapalı olarak ayarlandığında, diğer trafik işareti tanıma ayarları 

çalıştırılamaz. 

Azami Hızın Aşılması Uyarısı için Bildirim Yönteminin Değiştirilmesi 

 

Maksimum hızın aşılması uyarısının bildirim yöntemini değiştirmek için çoklu bilgi ekranı 
anahtarını kullanabilirsiniz. 

1. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine 
basın. Sürücüye yönelik bir mesaj 
görüntülenirse, normal ekrana dönmek için 
"Enter" tuşuna basın ve ardından ayarlar 
ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 
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2. Ayar ekranında, sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Öndeki sürücü destek fonksiyonları"^  

"Trafik işareti tanıma"^  "Trafik işaretleri 

AÇIK/KAPALI" öğelerini seçin. 

3. Trafik işareti tanıma işlevini açık ve kapalı 
arasında değiştirmek için çoklu bilgi ekranı 
anahtarındaki "Yukarı" veya "Aşağı" 
düğmesine basın. Seçmek için "Enter" 
tuşuna basın. 
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5-88 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Hız Sınırı İşareti Bildirim Sesini Açma ve Kapatma 

Bir hız sınırı işareti algılandığında bildirim sesini ayarlamak için çoklu bilgi ekranı anahtarını 
kullanabilirsiniz. 
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1. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine 
basın. Sürücüye yönelik bir mesaj 
görüntülenirse, normal ekrana dönmek için 
"Enter" tuşuna basın ve ardından ayarlar 
ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 

2. Ayar ekranında, sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Öndeki sürücü destek fonksiyonları"^  

"Trafik işareti tanıma"^  "Hız sınırı 

güncelleme sesi" öğelerini seçin. 

3. Bildirim sesini AÇIK/KAPALI arasında 
değiştirmek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Yukarı" veya "Aşağı" düğmesine 
basın. Seçmek için "Enter" tuşuna basın. 

2. Ayar ekranında, sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Öndeki sürücü destek fonksiyonları"^  

"Trafik işareti tanıma"^  "Hız sınırı uyarısı" 

öğelerini seçin. 

3. "Yukarı" veya "Aşağı" çoklu bilgi ekranı 
anahtarlarını ayarlayın ve ardından "Enter" 
tuşuna basarak onaylayın. "KAPALI", 
"Yalnızca uyarı ekranı" ve "Uyarı ekranı ve 
ses" olmak üzere 3 seviyeye 
ayarlayabilirsiniz. 
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5-89 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Giriş Yok Uyarısı için Bildirim Yöntemini Değiştirme 

Giriş yok uyarısının bildirim yöntemini değiştirmek için çoklu bilgi ekranı anahtarını 
kullanabilirsiniz. 

 

Trafik İşareti Tanıma Sistemi Çalışmadığında 
Normalde 

Trafik işareti tanıma sistemi, gelişmiş sürücü destek sistemlerinin bir parçasıdır. Bir sistem 
anormalliği varsa normal şekilde çalışmaz. 

Bakınız sayfa 

5-8 ADAS'ta Bir Sorun Olduğunda 
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1. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine 
basın. Sürücüye yönelik bir mesaj 
görüntülenirse, normal ekrana dönmek için 
"Enter" tuşuna basın ve ardından ayarlar 
ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 

2. Ayar ekranında, sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Öndeki sürücü destek fonksiyonları"^  

"Trafik işareti tanıma"^  "Giriş yok uyarısı" 

öğelerini seçin. 

3. "Yukarı" veya "Aşağı" çoklu bilgi ekranı 
anahtarlarını ayarlayın ve ardından "Enter" 
tuşuna basarak onaylayın. "KAPALI", 
"Yalnızca uyarı ekranı" ve "Uyarı ekranı ve 
ses" olmak üzere 3 seviyeye 
ayarlayabilirsiniz. 
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5-90 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 
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Aşağıdaki durumlarda, kamera bir trafik işaretini doğru olarak tanıyamadığı için trafik işareti tanıma 
sistemi düzgün çalışmayabilir. 
- Bir trafik işareti çamur, kum vb. nedeniyle kirlendiğinde. 
- Bir trafik işareti ağaçlar, diğer araçlar vb. tarafından gizlendiğinde. 
- Bir trafik işaretinin bir kısmı gölgeler veya diğer faktörler nedeniyle farklı parlaklığa sahip 
olduğunda 
- Bir trafik işareti büküldüğünde veya bozulduğunda 
- Bir trafik işareti çok yüksek veya çok alçak olduğunda 
- Bir trafik işareti çok büyük veya küçük olduğunda 
- Bir trafik işareti (elektrikli trafik işaretleri dahil) çok parlak veya çok karanlık olduğunda 
- Şekil ve renk olarak trafik işaretine benzer bir şey tanınabilir bir konumda olduğunda (tanınması 

hedeflenmeyen trafik işaretleri veya işaret levhaları vb.) 
- Kameranın trafik işaretlerini tanıması için gereken süre kısa olduğunda 
- Sistem sürüş durumunu yanlış değerlendirdiğinde (dönüş, şerit değiştirme vb.) 
- Bir trafik işareti otoyoldaki bir yol kavşağından hemen sonra veya bitişik şeritlerin birleştiği yerden 

hemen önce yerleştirildiğinde 
- Önceki aracın arkasında, trafik işaretlerinin tanınmasını engelleyen (renk veya şekil olarak trafik 

işaretine benzeyen veya yansıtıcı vb.) bir etiket varsa 
- Yan yoldaki bir hız sınırı levhası kameranın algılama menzili içinde olduğunda 
- Döner kavşakta araç kullanırken 
- Kamera, gösterge paneli kümesi üzerinde ön camdan yansıyan nesneleri algıladığında 
- Araç bozuk yollar nedeniyle yana yattığında 
- Lastik hava basıncı uygun olmadığında 
- Özel lastikler takıldığında 
- Park alanı çıkışlarından veya otoyol gişelerinden geçerken veya bunların yakınında araç 
kullanırken 
- Keskin virajlarda sürüş yaparken 
- Çevredeki parlaklık hızla değiştiğinde, örneğin bir tünele girerken veya çıkarken 
- Camlar kirli olduğu için far hüzmeleri yanlış hizalandığında veya ışıkları zayıf olduğunda 
- Ön cam kirli veya sisli olduğunda 
- Ön cam ve/veya kamera üzerinde yoğuşma olduğunda 
- Araç ileri yönden gelen güçlü ışığa maruz kaldığında (yedek farlar, uzun far, vb.) 
- Güçlü ışık yola yansıdığında 
- Bir trafik işareti farlarınızın menzili dışında bulunuyorsa, örneğin gece veya bir tünelde 
- Kötü hava koşullarında (yağmur, kar veya sis) sürüş yaparken 



 

GENEL / PUBLIC  
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Trafik işareti tanıma sistemi, trafik işaretleri tanımlanamadığı için harita verilerinin düzgün 
alınamadığı alanlarda kullanılamaz. Ayrıntılar için en yakın Isuzu Bayisi ile iletişime geçin. 

Akıllı Hız Sınırlayıcı [V] 

Akıllı hız sınırlayıcı, hızı her yol için belirlenmiş hız sınırlarına göre sınırlayan bir sistemdir. 
Aracınızın maksimum hızı, trafik işareti tanıma sistemi kullanılarak kamera tarafından algılanan hız 
sınırı bilgilerine göre 30 ila 90 km/sa (19 ila 56 MPH, Türkiye dışındaki modeller) veya 30 ila 100 
km/sa (19 ila 62 MPH, Türkiye modelleri) aralığında ayarlanabilir. 

Bakınız sayfa 

5-6 ADAS için Önlemler 

5-79 Trafik İşareti Tanıma Sistemi 

UYARI 

- Araç hızını yol koşulları ve çevre için uygun bir hız aralığında ayarlayın ve hız sınırına uyun. 
- Sürüş sırasındaki hızdan daha düşük bir araç hızı ayarlanırsa, sistem aracı yavaşlatır. Sistemi 

kullanırken güvenli olması için her zaman çevreyi kontrol edin. 

DİKKAT 

- Çoklu bilgi ekranında akıllı hız sınırlayıcı simgesi görüntülendiğinde, sürüşe başlamadan önce 
ayarlanan araç hızı üst sınırını kontrol edin. 

- Aracı başka bir kişi kullandığında, akıllı hız sınırlayıcıyı daima devre dışı bırakın. Bu 
fonksiyonun açık olduğunu bilmeden araç kullanmak beklenmedik sorunlara neden olabilir. 

- Bir otoyolda veya sınırlı erişimli bir yolda sürüş durumunda, belirtilen minimum hızdan daha 
düşük bir hız ayarlamayın. Aksi takdirde, araç yol koşullarına göre sürülemez ve bu da 
beklenmedik bir kazaya neden olabilir. 

[Hız Sınırı Cihazı Olan Model] 
- Hız sınırlama cihazının ayarlanan hızını aşan bir üst hız sınırı ayarlanamaz. 

Bakınız sayfa 

4-195 Hız Sınırlama Cihazı [V] 
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Akıllı Hız Sınırlayıcının Çalışması 

 

 

Araç Hız Üst Sınırının Ayarlanması (Trafik İşareti Tanıma Sistemi) 
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1. Sürüş sırasında hız sınırı cihazı ayarlandığında 
kamera bir hız sınırı işaretini algılarsa, işareti 
geçtikten sonra çoklu bilgi ekranında hız sınırı 
işareti görünür ve hız sınırı işareti işaretinin 
altında "RES" simgesi (beyaz) yanar. 

2. Devam düğmesine basıldığında, araç hızı üst 
sınırı ayarlanır. Ayrıca, çoklu bilgi ekranındaki 
"RES" yeşil renge döner. 

Akıllı hız sınırlayıcı, üst hız sınırını ayarlamak ve değiştirmek için trafik işareti tanıma sistemini 
veya direksiyon simidi anahtarını kullanır. 

Bakınız sayfa 

5-99 Akıllı Hız Sınırlayıcı olduğunda 
Normal Çalışmıyor 

- Trafik işareti tanıma sistemi kullanılamazsa akıllı hız sınırlayıcı çalışmaz. 
- Gaz pedalına güçlü bir şekilde basıldığında ve araç hızlandığında sistem geçici olarak devre 

dışı bırakılır. Araç hızı ayarlanan hıza veya daha düşük bir hıza ulaştığında, sistem yeniden 
etkinleşir. 

- Yokuş aşağı bir eğimde, araç hızı ayarlanan hızı aşabilir. 
- Aracın maksimum hızı ülkenize göre değişir. 

NOT 

5-92 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 
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Araç Hız Üst Sınırının Değiştirilmesi (Trafik İşareti Tanıma Sistemi) 

 

Ayarlanan araç hızı üst sınırından farklı bir hız 
sınırı işareti algılanırsa, işareti geçtikten sonra 
çoklu bilgi ekranındaki hız sınırı işareti altında 
"RES" simgesi (beyaz) yanar. "RES" 
görüntülenirken devam düğmesine basılması araç 
hızı üst sınırını değiştirir. Ayrıca, çoklu bilgi 
ekranındaki "RES" yeşil olur. 

Araç Hızı Üst Limitinin Değiştirilmesi (Anahtarla Ayarlanır) 

 

Ayar düğmesinin "+" tarafına basıldığında araç 
hızı artar ve çoklu bilgi ekranında görüntülenen 
araç hızı üst sınırı da artar. Ayar düğmesinin "+" 
tarafını basılı tutarak, ayarlanan araç hızı 5 
km/saatlik (3 MPH) artışlarla yükseltilebilir. 
İstenen hız gösterildiğinde düğmeyi kullanmayı 
bırakın. 
Ayar düğmesinin "+" tarafını çalıştırın ve hemen 
bırakın. Araç hızı üst sınırı her işlem için 1 
km/saat (0,6 MPH) artar. 
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5-94 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

 

 

NOT 
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Ayar düğmesinin "-" tarafına basıldığında araç hızı 
azalır ve çoklu bilgi ekranında görüntülenen araç 
hızı üst sınırı da azalır. Ayar düğmesinin "-" tarafını 
basılı tutarak, ayarlanan araç hızı 5 km/saatlik (3 
MPH) artışlarla azaltılabilir. İstenen hız 
gösterildiğinde düğmeyi kullanmayı bırakın. 
Ayar düğmesinin "-" tarafını çalıştırın ve hemen 
bırakın. Araç hızı üst sınırı her işlem için 1 km/saat 
(0,6 MPH) azalır. 

- Araç hızı üst sınırının değiştirilmesi araç 
dururken de mümkündür. 
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5-95 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Akıllı Hız Sınırlayıcı Uyarıları/Göstergeleri 

Çoklu Bilgi Ekranında Akıllı Hız Sınırlayıcının Detayları 

"Gelişmiş sürücü destek sistemleri ekranı" seçildiğinde ana ekran alanının görüntüsünü kontrol 
edebilirsiniz. 

İsim 

Çoklu bilgi ekranı 

Ayrıntıları göster Trafik 
işareti 
işareti 

Durum 
göstergesi Ana ekran alanı 

Akıllı hız 
sınırlayıcı kapalı * 

- - 

Akıllı hız sınırlayıcı 
kapalıyken 

Akıllı hız 
sınırlayıcı açık * 

(Beyaz) 

Akıllı hız sınırlayıcı 

Sürücü destek modu değiştirildi 

- Marş anahtarı "ON" 
konumuna 
ayarlanmışsa 

- Hiçbir hız sınırı işareti 
algılanmadığında akıllı 
hız sınırlayıcı açılır 

Hız sınırı ayarı 
* 

(Yeşil) 

- 

Bir araç hızı üst sınırı 
ayarlandığında 

Hız sınırını 
değiştirme talebi 

(Beyaz) (Yeşil) 

- 

Bir hız sınırı işareti fark 
edildiğinde ve sürücüden 
üst hız sınırını değiştirmesi 
istendiğinde 
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Trafik işaret levhası ekranı Durum göstergesi 

Ana ekran alanı 
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5-96 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

 

 Çoklu bilgi ekranı  

İsim Trafik 
işareti 
işareti 

Durum 
göstergesi Ana ekran alanı 

Ayrıntıları göster 

Hız sınırını 
değiştirme onayı 

(Yeşil) (Yeşil) 

- 

Üst hız sınırını değiştirme 
talebi sürücü tarafından 
onaylandı ("RES" yeşile 
döner) 

Ayarlanan araç 
hızı aşıldı * 

(Flashi 
ng) 

- 

Aracınız ayarlanan araç 
hızını aştığında (durum 
göstergesi alanındaki 
simge yanıp söner) 

   
Akıllı hız sınırlayıcı, gaz 
pedalına neredeyse 
tamamen basıldığında 
daha fazla basılması 
nedeniyle geçici olarak 
devre dışı bırakılmıştır 
(durum göstergesi 
alanındaki simge yanıp 
söner) 

Akıllı hız 
sınırlayıcı geçici 
olarak iptal 
edildi 

* 
- 

*: İşaret işareti, trafik işareti tanıma sisteminin çalışma durumuna göre görüntülenir. 

Akıllı Hız Sınırlayıcının Uyarısı 
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Araç ayarlanan hız sınırından daha hızlı sürülürse, 
çoklu bilgi ekranında durum görüntüleme alanı 
simgesi yanıp söner. Yanıp sönme, araç hızı 
ayarlanan hız sınırının altına düşürülene kadar 
devam eder. Çevredeki koşulları kontrol ederken, 
yavaşlamak için fren pedalını vb. kullanın. 

Akıllı hız sınırlayıcı simgesi 
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5-97 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Akıllı Hız Sınırlayıcının Ayarlanması 

Akıllı Hız Sınırlayıcıyı Açma ve Kapatma 

Akıllı hız sınırlayıcıyı çoklu bilgi ekranı anahtarıyla açık/kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. 

 

NOT 
 

- Akıllı hız sınırlayıcı kapatıldığında, değişken hız 
sınırlayıcıya geçer. 

Bakınız sayfa 

4-196 Değişken Hız Sınırlayıcı [V] 
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1. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine 
basın. Sürücüye yönelik bir mesaj 
görüntülenirse, normal ekrana dönmek için 
"Enter" tuşuna basın ve ardından ayarlar 
ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 

2. Ayar ekranında sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Öndeki sürücü destek fonksiyonları"^  

"Akıllı hız sınırlayıcı" öğelerini seçin. 

3. "Yukarı" veya "Aşağı" çoklu bilgi ekranı 
düğmelerine basarak AÇIK/KAPALI öğesini 
seçin ve ardından "Enter" düğmesine 
basarak onaylayın. 
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5-98 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Akıllı Hız Sınırlayıcının Devre Dışı Bırakılması 

Mod anahtarı 

 

Aşağıdaki prosedürlerden biri gerçekleştirildiğinde 
bu iptal edilir. 
- Marş anahtarı "ACC" veya "LOCK" konumuna 

ayarlanmışsa 
- Mod anahtarına basıldığında 
- Akıllı hız sınırlayıcı çalışırken ve gaz pedalına 

tamamen basılmışken ve daha sonra tekrar 
basıldığında (gaz pedalına geri dönün ve 
devam eder) 

Akıllı Hız Sınırlayıcı ve Değişken Hız Sınırlayıcının Değiştirilmesi 

 

Çoklu bilgi ekranında akıllı hız sınırlayıcıyı 
AÇIK/KAPALI konuma getirerek, akıllı hız 
sınırlayıcı ile değişken hız sınırlayıcı arasında 
geçiş yapabilirsiniz. 
Akıllı hız sınırlayıcı "AÇIK" olarak ayarlandığında, 
akıllı hız sınırlayıcı etkinleştirilir. Akıllı hız 
sınırlayıcı "KAPALI" olarak ayarlandığında, 
değişken hız sınırlayıcı etkinleştirilir. 

NOT 
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- Akıllı hız sınırlayıcı ve değişken hız sınırlayıcı 
aynı anda açılamaz. Ayarları amacınıza göre 
değiştirin. 

 

Bakınız sayfa 

4-196 Değişken Hız Sınırlayıcı [V] 

5-97 Akıllı Hız Sınırlayıcıyı Açma ve Kapatma 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-99 

Akıllı Hız Sınırlayıcı Normal Çalışmadığında 

Akıllı hız sınırlayıcı, gelişmiş sürücü destek sistemlerinin bir parçasıdır. Bir sistem anormalliği 
olduğunda normal şekilde çalışmaz. 

 

NOT 

- "Ön kamera kullanılamıyor" görüntülendiğinde, trafik işaretine bağlı hız sınırlama cihazı iptal 
edilir ve otomatik olarak değişken hız sınırlayıcıya geçer. Ön camı (dış) temizledikten sonra, 
çoklu bilgi ekranından ayarları yeniden yapın. 

Bakınız sayfa 

4-196 Değişken Hız Sınırlayıcı [V] 
5-8 ADAS'ta Bir Sorun Olduğunda 
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5-100 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS) 

LDWS aracın şeritten saptığını tespit ettiğinde, sesli uyarılar ve çoklu bilgi ekranındaki 
göstergelerle sürücüyü uyaracaktır. 
Bu sistem yaklaşık 60 km/saat (37 MPH) ve üzeri hızlarda çalışır. 

Bakınız sayfa 

5-6 ADAS için Önlemler 

 

UYARI 

- LDWS şeritler dahilinde sürüşü desteklemek için tasarlanmıştır ve dikkatinizi yola vermenin 
veya ellerinizi direksiyonda tutmanın yerine geçmez. Ellerinizi daima direksiyonda tutun ve 
güvenli bir şekilde sürün. 

 

NOT 

 

- LDWS "Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi" anlamına gelir. 

LDWS'nin Çalışma Koşulları 

LDWS'nin çalışması için aşağıdaki koşulların tümü karşılanmalıdır: 
- LDWS KAPALI gösterge ışığı yanmıyor. 
- "Ön kamera arızası" ve "Ön kamera kullanılamıyor" çoklu bilgi ekranında gösterilmez. 
- Araç hızı yaklaşık 60 km/saat'in (37 MPH) üzerindedir. 
- Şerit işaretleri aracın çalışması sırasında tanınabilir. 
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- LDWS, motor çalıştırıldıktan sonra yaklaşık 10 saniye boyunca çalışmaz. 
- Araç uzun bir süre güneş altında park edilirse, LDWS araç çalıştırıldıktan hemen sonra 

çalışmayabilir, ancak bu normaldir. Kamera etrafındaki sıcaklık normal seviyeye döndüğünde 
kamera çalışmaya devam edecektir. 

- LDWS çalıştıktan sonra, işlev geçici olarak durdurulacaktır. İşlev durdurulduktan birkaç saniye 
sonra düzelecektir. 

- LDWS uyarıları aşağıdaki durumlarda geçici olarak devre dışı bırakılacaktır. 
- Dönüş sinyallerinden biri yanıyor 
- Direksiyon simidi şerit değiştirmek için uygun bir kuvvetle döndürülür 
- Keskin virajlarda sürüş yaparken 
- Araç hızı yaklaşık 60 km/saatin (37 MPH) altındadır 
- Şerit işaretleri sürüş sırasında algılanamaz 

Bakınız sayfa 

5-101 LDWS KAPALI Gösterge Işığı 
5-106 LDWS Doğru Çalışmadığında 

 

LDWS Uyarıları/Göstergeleri 

LDWS KAPALI Gösterge Işığı 

 

LDWS işlevi durdurulduğunda veya bir LDWS 
arızası olduğunda ışık yanacaktır. 
Işık sönmezse, LDWS kapatılmadığı halde yanık 
kalırsa veya marş anahtarı "ON" konumuna 
getirildiğinde yanmazsa, en yakın Isuzu Bayisine 
başvurun. 

NOT 
 

- Motorun durması nedeniyle motor durduktan sonra, motor yeniden çalıştırıldığında 
LDWS KAPALI gösterge ışığının anlık olarak yanması anormal değildir. 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-101 
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r 
5-102 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Çoklu Bilgi Ekranında LDWS Detayları 

LDWS durumuna bağlı olarak, çoklu bilgi ekranında aşağıdakiler gösterilecektir. 

 

*1: Önceki araç simgesi yalnızca tam hız aralığı adaptif hız sabitleyici, takip mesafesi uyarısı veya AEBS 
çalışırken görüntülenir. 

İsim 

Çoklu bilgi ekranı Sürüş 
yardımı ekran alanı*1 

Endikasyon detayları 

LDWS kapalı 

 

LDWS işlevi LDWS düğmesi kullanılarak 
kapatıldığında. 

LDWS açık 

 

LDWS çalışıyor. 

Uyarı ekranı 

 
Şeritten ayrılma uyarı sistemi aracın şeridinden 
ayrıldığını algıladığında ve bir uyarı verdiğinde 
(sol veya sağ uyarı sesleri) 

Araç şeridi 
algılanamıyor 

 
Kamera araç şeridini algılayamadığında veya 
araç hızı yaklaşık 60 km/saatin (37 MPH) altında 
olduğunda. 

Bakınız sayfa 

3-41 Çoklu Bilgi Ekranı İşlevleri 

5-40 Önceki Araç Kalkış Bildirimi İşlevi 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-103 

LDWS'nin Uyarısı 

LDWS aracın şeritten saptığını tespit ettiğinde, sürücüyü çoklu bilgi ekranındaki mesajlarla 
ve uyarı sesleriyle uyarır. 

Uyarı 
zamanlaması 

Çoklu bilgi ekranı 

Uyarı zili Durum 
Ana ekran alanı* 

Sürüş yardımı 
görüntüleme 

alanı 

Hızlı 

  

Hızla 
tekrarlanan 
bip sesleri 

Araç lastiği sağ şerit işaretine 
temas ettiğinde uyarı sesi 
duyulur. 

  

Hızla 
tekrarlanan 
bip sesleri 

Araç lastiği sol şerit 
işaretleyicisine temas ettiğinde 
uyarı sesi duyulur. 

Standart 

  

Hızla 
tekrarlanan 
bip sesleri 

Araç lastiği sağ şerit işaretini 
geçtiğinde uyarı sesi duyulur. 

  

Hızla 
tekrarlanan 
bip sesleri 

Araç lastiği sol şerit 
işaretleyicisini geçtiğinde uyarı 
sesi duyulur. 

 

*: "Gelişmiş sürücü destek sistemleri ekranı" seçildiğinde ana ekran alanının görüntüsünü kontrol edebilirsiniz. 

NOT 
 

- Sürücü dönüş sinyali düğmesini çalıştırmadan şerit değiştirirse uyarı verilir. 
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5-104 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

LDWS'nin Ayarlanması 

LDWS'yi Açma ve Kapatma 

LDWS anahtarı 

 

 

LDWS KAPALI gösterge ışığı 

 

LDWS'yi kapatmak için LDWS düğmesini 
kullanın. LDWS düğmesini basılı tutmak şeritten 
ayrılma uyarısını açık ve kapalı arasında 
değiştirir. LDWS durdurulduğunda, LDWS 
KAPALI gösterge ışığı yanar. 

NOT 
 

- LDWS dururken motor durdurulur ve 
yeniden çalıştırılırsa, şeritten ayrılma 
uyarısı önceden ayarlanan uyarı 
zamanlamasında etkinleştirilir. 

LDWS'nin Uyarı Zamanlamasını Değiştirme 

Çoklu bilgi ekranındaki "Araç ayarları" ekranından şeritten 
ayrılma uyarısının zamanlamasını değiştirebilirsiniz. 

1. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine 
basın. Sürücüye yönelik bir mesaj 
görüntülenirse, normal ekrana dönmek için 
"Enter" tuşuna basın ve ardından ayarlar 
ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-105 

NOT 
 

- Uyarı zamanlaması için "Hızlı" veya 
"Standart" seçiliyken motor 
durdurulduğunda, motor durdurulmadan 
önce ayarlanan uyarı zamanlaması korunur. 
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2. Ayarlar ekranında, sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Yan taraf için sürücü destek 

fonksiyonları"^  "Şeritten ayrılma uyarısı"^  

"Uyarı zamanlaması" öğelerini seçin. 

3. Şeritten ayrılma uyarısının zamanlamasını 
"Hızlı" veya "Standart" olarak değiştirmek 
için "Yukarı" veya "Aşağı" düğmesine basın 
ve ardından seçmek için "Enter" düğmesine 
basın. 
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5-106 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 
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LDWS Doğru Çalışmadığında 

LDWS gelişmiş sürücü destek sistemlerinden biridir. Sistemde bir sorun varsa doğru çalışmayabilir. 

Bakınız sayfa 

5-8 ADAS'ta Bir Sorun Olduğunda 

Sistem şeritleri tanıyamayabilir ve bu nedenle aşağıdaki koşullar altında düzgün çalışmayabilir: 
- Şerit işaretleri bulanık veya kirli 
- Yağmur, kar, sis, yansıtıcı ışık vb. nedeniyle şerit işaretlerini tespit etmek zordur. 
- Şerit işaretleri yol yapımı nedeniyle soluklaştığından veya gölgeler, kar, su birikintileri vb. 

nedeniyle kolayca tanınamayabilir. 
- Şerit işaretleri birbirine yakın çizilir 
- Şerit işaretleri aşırı dar veya geniş 
- Çatallı yollarda, rampa çıkışlarında veya keskin virajlarda araç kullanmak 
- İnşaat nedeniyle şerit kısıtlamaları nedeniyle şerit işaretlerinin üzerinden veya inşaat amacıyla 

çizilen geçici işaretler dahilinde araç kullanmak 
- Virajlı veya bozuk yollarda sürüş 
- Seyir veya geçiş şeritlerinde olduğu gibi ana otoyol şeritlerinin dışında araç kullanmak (örn. 

bankette vb.) 
- Yol şerit işaretlerini geçme hızı düşüktür 
- Far aydınlatması, kirli far camları vb. nedeniyle zayıf veya odaklanmamış. 
- Parlaklıkta ani veya sürekli değişiklikler meydana gelir 
- Araç, dengesiz yüklenmiş kargo, yanlış ayarlanmış lastik basıncı vb. nedeniyle önemli ölçüde 

eğilmiştir. 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-107 

Dikkat Yardımı 

Dikkat asistanı, aracın şerit işaretleri içinde savrulduğunu algılar ve sürücüyü çoklu bilgi ekranı 
ve sesli bir ikaz ile uyarır. 

Bakınız sayfa 

5-6 ADAS için Önlemler 

UYARI 

NOT 

- Aracın savrulup savrulmadığı son birkaç dakikadaki sürüş verilerine göre anlaşılır. 
Savrulma, araç savrulmaya başladıktan hemen sonra algılanamaz. Ayrıca, araç savrulmayı 
durdurduktan sonra bile sistem çalışmaya devam edebilir. 

- Dikkat asistanı sürücünün uyanıklığını artırmaya yönelik bir işlevdir. Yorgun olduğunuz veya 
odaklanamadığınız için sürüşe konsantre olma yeteneğiniz bozulursa, dinlenmenizi 
öneririz. 
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- Güvenli sürüşten sürücü sorumludur. Sürüş sırasında, güvenliği sağlamak için her zaman 
çevreyi kontrol edin. 

- Dikkat asistanı her durumda çalışmaz. Ayrıca, aracın savrulmasını otomatik olarak 
düzeltmez. Sürüşü dikkat asistanına bağlı olarak yapmak beklenmedik bir kazaya yol 
açabilir. 

- Stereo kamera şerit işaretlerini algılayamazsa veya stereo kamera geçici olarak durursa ya 
da arızalanırsa, dikkat asistanı çalışmaz. 
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5-108 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Dikkat Yardımcısının Çalışması 

Dikkat destek uyarısı 

 

Araç yaklaşık 65 km/sa (40 mil/sa) veya daha 
yüksek bir hızda seyrederken savrulduğunda 
sistem bir uyarı verir. Bu sırada çoklu bilgi 
ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir. Aynı 
zamanda bir sesli uyarı duyulur. 

NOT 
 

- Araç hızı yaklaşık 60 km/sa (37 MPH) altına 
düştüğünde, işlemler durur. Bundan sonra, 
araç hızı yaklaşık 65 km/sa (40 MPH) 
değerini aştığında, yeniden etkinleşir. 

I

 ____________________________ 

J 

 

Bakınız sayfa 

5-109 Dikkat Desteği Düzgün Çalışmadığında 

Dikkat Yardımı Uyarıları/Göstergeleri 

Dikkat Yardımı Uyarı Işığı 

Bu uyarı ışığı, Takviye Yardımcısında bir 
anormallik olduğunda yanar. 

NOT 
 

- Dikkat Desteği kapalıyken Dikkat Desteği uyarı 
ışığı yanmaz. 

Bakınız sayfa 

5-109 Dikkat Yardımcısının Açılması ve 
Kapatılması 
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(Amber) 
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 5-109 

Dikkat Yardımcısının Ayarlanması 

Dikkat Yardımcısını Açma ve Kapatma 

Çoklu bilgi ekranı düğmesi ile dikkat yardımını açık/kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. 

1. Ekranı değiştirmek ve ayarlar ekranını 
görüntülemek için çoklu bilgi ekranı anahtarı 
üzerindeki "Sol" veya "Sağ" düğmesine 
basın. Sürücüye yönelik bir mesaj 
görüntülenirse, normal ekrana dönmek için 
"Enter" tuşuna basın ve ardından ayarlar 
ekranına geçin. 

Bakınız sayfa 

3-45 Ana Ekran Alanı 

2. Ayar ekranında, sırasıyla "Araç ayarları"^  

"Sürücü izleme"^  "Dikkat asistanı" 

öğelerini seçin. 

3. ON/OFF (AÇIK/KAPALI) seçmek için çoklu 
bilgi ekranı anahtarlarının "Yukarı" veya 
"Aşağı" düğmesine basın ve ardından 
"Enter" düğmesine basarak onaylayın. 

 

NOT 
 

- Attention Assist kapatılmış olsa bile, motor 
yeniden çalıştırıldığında tekrar açılır. 

Dikkat Desteği Düzgün Çalışmadığında 

Dikkat asistanı, gelişmiş sürücü destek sisteminin bir parçasıdır. Bir sistem anormalliği varsa 
normal şekilde çalışmaz. 

Bakınız sayfa 

5-8 ADAS'ta Bir Sorun Olduğunda 
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5-110 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi 

Aşağıdaki durumlarda dikkat asistanı normal şekilde çalışmayabilir. 
- Sürekli virajlarda sürüş yaparken 
- Araç hızı aşırı derecede dalgalandığında 
- Şerit değiştirdikten hemen sonra 

560  



 

GENEL / PUBLIC  

- Hava Çıkışları 6-2 

- Isıtıcı/Manuel Klima 6-3 

- Klima Filtreleri [V] 6-11 

- Soğutucu akışkan [V] 6-12 

- İç Işıklar 6-13 

- Güneşlik 6-14 

- Aksesuar Güç Çıkışı (24 V) [V] 6-14 

- USB Güç Çıkışı 6-16 

- Küçük Eşya Saklama Cebi 6-17 

- Orta Saklama Cebi [V] 6-17 

- Kamera Kapağında Küçük Eşya Saklama Cebi 6-18 

- Eldiven Bölmesi [V] 6-19 

- Yolcu Tarafı Bardak Tutucu ve Saklama Cebi 6-20 

- Koltuk Arkası Cebi 6-20 

- Koltuk Yan Tepsisi [V] 6-21 

- Başüstü Tepsisi [V] 6-21 

- Bardak Tutucu [V] 6-22 

- Arka Panel Tepsisi [V] 6-22 

- Arka Tepsi [V] 6-24 

- Palto Kancası [V] 6-24 

- Anten 6-25 

561  

Konfor ve Rahatlık 6 
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6-2 Konfor ve Rahatlık 

Hava 
Çıkışları 

 

 

Hava Akış Yönü Kontrol Kolu 

Hayır. Outlet Özellikler 

1 Sürücü tarafı çıkışı Hava akış yönü kol ile ayarlanabilir. 

2 Yolcu tarafı çıkışı Hava akış yönü kol ile ayarlanabilir. 

3 Kapı camları çıkışı Hava kapı pencerelerine doğru iletilir. 

4 Ön cam çıkışı Hava ön cama doğru gönderilir. 

5 Ayak çıkışı Hava ayaklara doğru iletilir. 

Çıkıştan gelen hava akış yönünü ayarlamak için 
kontrol kolunu kullanın. Çıkışı kapatmak için kolu 
aşağı doğru hareket ettirin. 
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Hava akış yönü kontrol kolu 
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- Bazı monte edilmiş ekipmanlarda, klima çalışırken PTO anahtarı açıldığında, motoru korumak 
için klima durdurulabilir. Klimayı kullanırken, klimayı çalıştırırken PTO anahtarını kapatın. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

Kontroller Nasıl Kullanılır 

 

 

Hayır. İsim 

1 Klima (A/C) şalteri 

2 Fan hızı kontrol kadranı 

3 İç/dış hava seçme düğmesi 

4 Sıcaklık kontrol kadranı 

5 Çıkış seçme anahtarları 

6 Buz çözücü düğmesi 

1. Klima (A/C) Anahtarı 

Klimayı kullanmak için bu düğmeye basın. Bu sırada, düğmenin pilot lambası yanarak 
klimanın etkinleştirildiğini gösterir. Klima, ısıtma sırasında nem alma işlemini de gerçekleştirir. 
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Isıtıcı/Manuel Klima 

NOT 
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NOT 

- Klima düğmesi açık olsa bile, fan hızı kontrol kadranı durdurma konumuna getirildiğinde klima 
sistemi çalışmayacaktır. Fan hızı kontrol kadranının stop konumundan başka bir konumda 
olduğundan emin olun. 

- Klima sisteminin kullanılmadığı mevsimlerde bile, sistem bileşenlerinin yağlanmasını 
sağlamak için sistemi ara sıra motor düşük devirde çalışırken birkaç dakika çalıştırın. 

I

 _____________________________________________________________ 

J 

2. Fan Hızı Kontrol Kadranı 

Klima hava akışını ayarlamak için bu kadranı kullanın. 

3. İç/Dış Hava Seçici Anahtarı 

 

Anahtar Amaç 

Kapalı Dış hava havalandırması 
Kabinin içini havalandırmak için (Bu konum normal 
olarak seçilmelidir.) 

Açık İç hava devridaimi 

Tozlu veya başka şekilde kirlenmiş dış havanın kabine 
girmesini önlemek için (örneğin bir tünelde veya sıkışık 
trafikte) 

 

NOT 

- İç hava devridaim konumunun uzun süre kullanılması, ön camın ve camların kolayca 
buğulanmasına ve görüşün zayıflamasına neden olur. 

4. Sıcaklık Kontrol Kadranı 

Kabin içi sıcaklığını tercihinize göre ayarlamak için bu kadranı kullanın. 
Ayar düğmesini saat yönünün tersine çevirmek çıkış havası sıcaklığını düşürür ve düğmeyi saat 
yönünde çevirmek sıcaklığı yükseltir. 
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5. Çıkış Seçici Anahtarları 

Anahtar Amaç Outlet 

 

Yüz Hava 1 ve 2 numaralı çıkışlardan akar. 

 

İki seviyeli Hava 1,2 ve 5 numaralı çıkışlardan akar. 

 

Ayak Hava 5 numaralı çıkıştan akar. 

 

Ayak ve buz çözücü 1 
Hava 5 numaralı çıkıştan ve bir kısmı da 3 ve 4 
numaralı çıkışlardan akar. 

 

Ayak ve buz çözücü 2 

Hava 5 numaralı çıkıştan akar ve ilk "^j/" 
konumundakinden daha büyük hacimli hava 3 ve 4 
numaralı çıkışlardan akar. 

6. Buz Çözücü Anahtarı 

Anahtar Amaç Outlet 

Açık Buz Çözücü Hava 3 ve 4 numaralı çıkışlardan akar. 

Havalandırma 
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Klima (A/C) düğmesini (1) "kapalı" konumuna 
getirin. Tercihinize göre çıkış seçme düğmesi (5) 
üzerindeki konumlardan birini seçin. İç/dış hava 
seçme düğmesini (3) "kapalı" konumuna getirin. 
Sıcaklık kontrol kadranını (4) mevsime ve iklime 
bağlı olarak tercih edilen konuma ayarlayın. 
Tercih edilen hava akışını seçmek için fan hızı 
kontrol kadranını (2) kullanın. 

 

Dış Hava Havalandırması 
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Isıtıcı Nasıl Kullanılır 

Normal Isıtma 

 

Çıkış seçme düğmesindeki (5) "♦/-*", "^/" veya "*P" 
düğmesini "ON" konumuna getirin. "^'" düğmesini 
"açık" konumuna getirerek ayakları ısıtırken ön 
camın buğusunu giderebilirsiniz. 
İç/dış hava seçme düğmesini (3) "kapalı" 
konumuna getirin. 
Sıcaklık kontrol kadranını (4) ve fan hızı kontrol 
kadranını (2) tercih edilen konumlara ayarlayın. 
Klimalı (A/C) bir araç, klima (A/C) düğmesi (1) 
"açık" konumuna getirildiğinde nem alma ve ısıtma 
işlemlerini gerçekleştirir. 

 

NOT 

- Isıtıcı motor soğutma suyundan gelen ısıyı 
kullandığından, motor soğutma suyu sıcaklığı 
düşük olduğunda ısıtma etkisi zayıftır. Isıyı 
arttırmak için ısınma düğmesini açın. 

I

 _______________________________ 

) 
Bakınız sayfa 

4-55 Isınma Anahtarı [V] 
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Maksimum Isıtma 

 

 

Çift Seviyeli Isıtma 

Çıkış seçme düğmesindeki (5) ve iç/dış hava 
seçme düğmesindeki (3) "M "yi "açık" konumuna 
getirin ve sıcaklık kontrol kadranını (4) tamamen 
ısıtma yönüne doğru çevirin. 
Fan hızı kontrol kadranını (2) "maksimum hız" 
konumuna ayarlayın. 
Varsa, ısınma anahtarını açın. 

Bakınız sayfa 

4-55 Isınma Anahtarı [V] 

NOT 
 

- İç hava devridaiminin uzun süre kullanılması 
ön camın ve camların kolayca 
buğulanmasına neden olarak görüşü 
zayıflatır. 

- Isınmayı kolaylaştırmak için ısınma düğmesini 
"AÇIK" konuma getirin. 

 

567  

Çıkış seçme düğmesindeki (5) "*£/" öğesini "açık" 
olarak ayarlayın. 
İç/dış hava seçme düğmesini (3) "kapalı" konumuna 
getirin. 
Sıcaklık kontrol kadranını (4) orta konuma ayarlayın. 
Fan hızı kontrol kadranını (2) istediğiniz gibi 
ayarlayın. 
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Buğu Çözme ve Ön Camın Buzunu Çözme 

Buğu Çözme 

Buz çözücü düğmesini (6) "açık" konumuna 
getirin. 
İç/dış hava seçme düğmesini (3) "kapalı" 
konumuna getirin. 
Sıcaklık kontrol kadranını (4) ısıtma yönüne 
doğru tercih edilen konuma çevirin. Yaz 
aylarında buğu giderme için, sıcaklık kontrol 
kadranını (4) istediğiniz gibi ayarlayın. Fan hızı 
kontrol kadranını (2) "açık" konuma getirin. 
Klimalı (A/C) araçlarda nem alma etkisi ile buğu 
çözme işlemi çok etkili bir şekilde gerçekleştirilir. 

NOT 
 

- Klimayı buz çözücü düğmesi (6) "açık" 
konumdayken kullanırken, sıcaklık kontrol 
kadranını maksimum soğutma konumuna 
yakın ayarlamayın. Bunu yapmak ön camın 
dış kısmının buğulanmasına ve ileriye doğru 
görüşü engellemesine neden olabilir. 
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Buz çözme 

Buz çözücü düğmesini (6) "açık" konumuna 
getirin. 
İç/dış hava seçme düğmesini (3) "açık" 
konumuna getirin. 
Sıcaklık kontrol kadranını (4) tamamen ısıtma 
yönüne doğru çevirin. 
Fan hızı kontrol kadranını (2) "maksimum hız" 
konumuna ayarlayın. 
Varsa, ısınma anahtarını açın. 

Bakınız sayfa 

4-55 Isınma Anahtarı [V] 

NOT 
 

- Buz çözme işleminden sonra, iç/dış hava seçme 
düğmesini (3) "kapalı" konumuna getirin. 
Bunun yapılmaması, ön camın kolayca 
buğulanmasına ve ileri görüşün 
engellenmesine neden olur. 

Soğutma 
 

Normal/Orta Soğutma 

Bu ayar uzun süreli soğutma veya orta düzeyde 
soğutma için uygundur. 
Klima (A/C) düğmesini (1) "açık" konumuna getirin. 
Çıkış seçme düğmesindeki (5) " ^/ " (veya orta 
dereceli soğutma için "*7#") "açık" olarak ayarlayın. 
Sıcaklık kontrol kadranını (4) mevsime ve iklime 
bağlı olarak tercih edilen konuma ayarlayın. 
Fan hızı kontrol kadranını (2) istediğiniz gibi 
ayarlayın. 

NOT 
 

- Klimayı (A/C) güneş altında rölantide 
kullanırken, iç/dış hava seçme düğmesini (3) 
"açık" konumuna getirin. 
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Maksimum Soğutma 

Çıkış seçme düğmesindeki (5) " 7* " düğmesini 
"açık" olarak ayarlayın. 
Klima (A/C) düğmesini (1) "açık" konumuna getirin. 
İç/dış hava seçme düğmesini (3) "AÇIK" 
konumuna getirin. 
Sıcaklık kontrol kadranını (4) tamamen soğutma 
yönüne doğru çevirin. 
Fan hızı kontrol kadranını (2) "maksimum hız" 
konumuna ayarlayın. 

NOT 
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- Araç uzun süre doğrudan güneş ışığı altında 
park edilmişse, klimayı (A/C) çalıştırmadan 
önce kabinin içini havalandırmak ve ısıyı 
tahliye etmek için camları veya kapıları açın. 

- Maksimum soğutmanın uzun süreli kullanımı 
kabin içindeki havanın kirlenmesine neden 
olur. Dış hava havalandırmasını çalıştırmak 
için iç/dış hava seçme düğmesini (3) kullanın 
veya sık aralıklarla havalandırma için bir 
pencere açın. 

- Soğutma işlemi sırasında, nemli havanın hızlı 
soğutulması nedeniyle hava çıkışlarından 
buğu çıkabilir. Bu bir sorun olduğunu 
göstermez. 
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Klima Filtreleri [V] 

Filtrenin Çıkarılması 

 

1. Filtre kapağını yolcu tarafı gösterge 
panelinin alt kısmından çıkarın. 

 

 

2. Filtreyi dışarı çekin. 

3. Elektrikli süpürge veya başka aletler 
kullanarak filtre yüzeyindeki toz ve kiri 
temizleyin. 

TAVSİYE 
 

- Filtreye zarar verebileceğinden sert 
fırçalar kullanmayın. 

Filtrenin Takılması 

1. Filtreyi sökme işleminin tersi sırayla takın. 
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Klima Filtrelerinin Temizlenmesi 

Klima filtreleri Bakım Programına göre çıkarılmalı ve temizlenmelidir. 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 



 

GENEL / PUBLIC  

6-12 Konfor ve Rahatlık 

 

TAVSİYE 

- Filtrenin orijinal konumuna güvenli bir şekilde geri getirildiğinden emin olun. Bu önleme 
uyulmaması, seyahat sırasında tıkırtıya neden olabilir. 

- Araç, filtre çıkarılmış veya yanlış takılmış halde kullanılmamalıdır. Bu önleme uyulmaması, 
sisteme toz, kir ve benzerlerinin girmesi sonucu klima sisteminin hasar görmesine yol açabilir. 

Soğutucu akışkan [V] 

Soğutucu seviyesi düşükse, klima sistemi kabin içini etkili bir şekilde soğutamayacaktır. Bu 
nedenle, soğutucu akışkan seviyesi gerektiğinde doldurulmalıdır. 
Soğutucu eklenmesi gerektiğinde lütfen Isuzu Yetkili Satıcınıza başvurun. 

 

TAVSİYE 

 

- Soğutucu akışkan seviyesi çok düşükken klimanın çalıştırılması sadece düşük soğutma 
performansına değil, aynı zamanda klima sisteminin hasar görmesine de neden olur. 

- Bu araçta klima sisteminde yeni soğutucu akışkan HFC-134a (R-134a) kullanılmaktadır. 
Başka hiçbir soğutucu akışkan türü kullanılamaz. Çevreyi korumak için, soğutucu gazın asla 
açık havaya salınmamasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle, soğutucu akışkanın 
değiştirilmesi gerektiğinde, lütfen Isuzu Yetkili Satıcınıza veya gaz geri kazanım kurulum 
sistemi bulunan başka bir servise başvurun. 
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İç Işıklar 

Kubbe Işığı 

 

Tavan lambası marş anahtarı konumundan 
bağımsız olarak çalışır. 

AÇIK 
Işık, kapıların açık veya kapalı 
olmasından bağımsız olarak yanık 
kalır. 

"AÇIK" ve 
"KAPALI" 
arasında 

Işık, kapılardan herhangi biri 
açıldığında veya kapıların kilidi 
uzaktan kumanda ünitesiyle 
açıldığında yanar ve kapatıldığında 
söner. 

KAPALI 
Işık, kapıların açık veya kapalı 
olmasından bağımsız olarak kapalı 
kalır. 
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NOT 

- Işığın açık kalmasını ve akünün boşalmasını 
önlemek için kapıları tamamen 
kapattığınızdan emin olun. 

 

Arka Tavan Lambası (Crew Cab Model) 

 

Arka tavan lambası marş anahtarı konumundan 
bağımsız olarak çalışır. 

AÇIK 
Işık, kapıların açık veya kapalı 
olmasından bağımsız olarak yanık 
kalır. 

"AÇIK" ve 
"KAPALI" 
arasında 

Işık, kapılardan herhangi biri 
açıldığında veya kapıların kilidi 
uzaktan kumanda ünitesiyle 
açıldığında yanar ve kapatıldığında 
söner. 

KAPALI Işık kapalı kalıyor. 

 

NOT 

- Işığın açık kalmasını ve akünün boşalmasını 
önlemek için kapıları tamamen 
kapattığınızdan emin olun. 
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6-14 Konfor ve Rahatlık 

Güneşlik 

 

Güneş siperliği güçlü güneş ışığında gözlerinizi 
korur. Güneş ışığı çok parlak olduğunda 
kullanın. Yandan parlamayı azaltmak için güneş 
siperliğini çıkarın ve yana doğru sallayın. 

 

DİKKAT 

- Güvenlik için, kullandıktan sonra güneş 
siperliğini katladığınızdan emin olun. 

Aksesuar Güç Çıkışı (24V) [V] 

 

 

Aksesuar güç çıkışı, marş anahtarı "ACC" 
veya "ON" konumundayken kullanılabilir. 
Piyasada bulunan araç aksesuarlarına vb. güç 
sağlamak için aksesuar güç çıkışını kullanın. 
Kullanmak için kapağı çıkarın. 
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- Aksesuar elektrik prizinin izin verilen maksimum yükü 120W (5A)'dır. Aksesuar elektrik prizini 
izin verilen yükten daha fazlasına maruz bırakırsanız, kablolar aşırı ısınabilir ve yangına 
neden olabilir. Aksesuar güç çıkışını izin verilen yük dahilinde kullanın. 

- Aksesuar güç çıkışı için güç kaynağı 24V'tur. 24V dışındaki elektrikli ekipmanlar bağlanırsa, 
aşırı ısınma veya yangın nedeniyle bir arıza meydana gelebilir. 

- Elektrikli cihazın fişini aksesuar güç çıkışına sonuna kadar taktığınızdan emin olun. Fiş 
tamamen takılı değilken bir cihazın kullanılması anormal ısı oluşumuna neden olabilir ve 
aracın sigortalarının atmasına yol açabilir. 

- Çakmağı aksesuar güç çıkışına takmayın. Bunu yapmak ısı üretebilir. 

TAVSİYE 
 

- Motor dururken aksesuar güç çıkışını uzun süre kullanmak aküyü boşaltır. 
- Kullanılmadığında, kapağı taktığınızdan emin olun. Aksesuar elektrik prizine yabancı madde 

girerse veya su ya da içecek temas ederse hasar görebilir. Ayrıca, aksesuar elektrik prizine 
parmaklarınızı veya herhangi bir metal nesneyi sokmayın. 

- Aksesuar elektrik prizinin iç kısmı kullanılan fişin boyutuna bağlı olarak deforme 
olabileceğinden, fişi aksesuar elektrik prizine zorla sokmaya çalışmayın. Bu durumda, 
aksesuar elektrik prizini değiştirin. 

- Elektrikli bir aletin fişini takarken veya çıkarırken, elektrikli aleti kapatın veya marş anahtarını 
"LOCK" konumuna getirin. 

 

575  

Konfor ve Rahatlık 6-15 

| UYARI 



 

GENEL / PUBLIC  

6-16 Konfor ve Rahatlık 

USB Güç Çıkışı 

NLR/MR modelleri 

NPR modeli 

 

 

TAVSİYE 
 

- A-Tipi USB terminalleri elektrik prizi ile kullanılabilir. Başka tür USB terminalleri takmaya 
çalışmayın. 

- Güç çıkışı için maksimum değer 5,0 V/2,4 A'dır. Kullanmadan önce, kullanılacak ekipmanın 
kullanım kılavuzuna vb. bakarak uyumlu olup olmadığını kontrol edin. 

- Yalnızca güç çıkışı olarak kullanılabilir ve veri iletimi için kullanılamaz (video ve müzik verileri 
dahil). 

- Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, tüm mobil cihazların ve elektronik cihazların bağlantısını 
derhal kesin. 

- USB hub'ları bağlamayın. Bunu yapmanız hasara neden olabilir. 
- Elektrik prizine sıvı dökmeyin, metal veya diğer yabancı cisimleri sokmaya çalışmayın. Aksi 

takdirde elektrik çarpması veya hasar meydana gelebilir. 
- Motor dururken uzun süre kullanırken, yardımcı akü boşalabileceğinden dikkatli olun. 
- Hasarlı ekipman veya ürünleri bağlamayın. 
- Bağlı ekipman veya ürünlerde meydana gelen hasarların yanı sıra herhangi bir veri hasarı veya 

kaybı garanti kapsamında değildir. 
- USB kablolarını kullanırken bacaklarınızın kablolara sıkışmadığından emin olun. 
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USB güç çıkışı, marş anahtarı "ACC" veya "ON" 
konumundayken kullanılabilir. Güç çıkışı, uyumlu 
mobil cihazları veya elektronik cihazları çalıştırmak 
veya şarj etmek için kullanılmalıdır. Kullanmadan 
önce bu ürünlerin kullanım kılavuzlarına bakın. 
Kullanmak için kapağı açın. Kullanılmadığında 
kapağı kapatın. 
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- Bağlı USB kablolarının, mobil cihazların ve elektronik cihazların aracın çalışmasını 
engellemediğinden emin olun. 

Küçük Eşya Saklama Cebi 

Küçük eşya saklama cebi 

 

Küçük eşyaları saklamak için saklama 
ceplerini kullanın. 

 

DİKKAT 

- Kabinin içinde gözlük veya çakmak bırakmayın. 
Çakmaklar patlayabilir ve iç sıcaklık çok 
yükselirse plastik camlar veya çerçeveler 
deforme olabilir veya çatlayabilir. 

I

 ____________________________ 

J 

 

Orta Saklama Cebi [V] 

 

Orta saklama cebi 

Küçük eşyaları saklamak için saklama 
ceplerini kullanın. 

 

DİKKAT 

- Kabinin içinde gözlük veya çakmak bırakmayın. 
Çakmaklar patlayabilir ve iç sıcaklık çok 
yükselirse plastik camlar veya çerçeveler 
deforme olabilir veya çatlayabilir. 
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6-18 Konfor ve Rahatlık 

Kamera Kapağında Küçük Eşya Saklama Cebi 

Kamera kapağı saklama cebi 

 

Küçük eşyaları saklamak için saklama ceplerini 
kullanın. 

 

DİKKAT 

- Kabinin içinde gözlük veya çakmak 
bırakmayın. Çakmaklar patlayabilir ve iç 
sıcaklık çok yükselirse plastik camlar veya 
çerçeveler deforme olabilir veya çatlayabilir. 

- Sürüş sırasında kamera kapağı cebine hiçbir 
şey koymayın. Ani frenleme gibi ani bir şok 
durumunda eşyaların dışarı fırlama riski 
vardır. 
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Konfor ve Rahatlık 6-19 

Eldiven Bölmesi [V] 

Kapağı yukarı çekerek açın. 

 

 

DİKKAT 

- Güvenlik için, sürüş sırasında torpido gözünü 
kapatın. Açık kapak veya torpido gözünde 
saklanan eşyalar nedeniyle Yaralanma riski 
vardır. 

- Kabinin içinde gözlük veya çakmak 
bırakmayın. Çakmaklar patlayabilir ve iç 
sıcaklık çok yükselirse plastik camlar veya 
çerçeveler deforme olabilir veya çatlayabilir. 

 

TAVSİYE 

 

- Torpido gözü kapağını kapatırken, depolanan 
öğelerin resimde gösterilen çizgiyi geçmesine 
izin vermeyin. Torpido gözü kapağı, içindeki 
eşyalar çizgiyi geçip kutudan dışarı çıkarken 
kapatılırsa kırılabilir. 

- Araç tescil belgeleri veya kullanım kılavuzları 
gibi eşyaları torpido gözüne koymayın, sürücü 
koltuğunun arka tarafında bulunan koltuk 
arkalığı cebinde saklayın. 

Bakınız sayfa 

 

6-20 Koltuk Arkası Cebi 
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r 
6-20 Konfor ve Rahatlık 

Yolcu Tarafı Bardak Tutucu ve Saklama Cebi 

 

Yolcu tarafı bardak tutucu ve 
saklama cebi 

Saklama ceplerini küçük eşyaları saklamak 
için ve bardak tutucu olarak kullanın. 

DİKKAT 
 

- Kabinin içinde gözlük veya çakmak bırakmayın. 
Çakmaklar patlayabilir ve iç sıcaklık çok 
yükselirse plastik camlar veya çerçeveler 
deforme olabilir veya çatlayabilir. 

I

 ____________________________ 

J 

Koltuk Arkası Cep 

 

TAVSİYE 
 

580  

- Kullanıcı El Kitabını aracın dışına doğru 
olan cepte, araç muayene sertifikasını ise 
aracın içine doğru olan cepte saklayın. 
Saklama konumları ters çevrilirse veya her 
ikisi de bir cebe zorlanırsa, arka kaplamaya 
müdahale edebilir ve araca zarar 
verebilirler. 

Koltuk arkalığı cebi koltuk arkalığının arka tarafında 
bulunur. Araç tescil belgeleri veya kullanım 
kılavuzları gibi öğeleri saklamak için kullanın. 
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6-21 Konfor ve Rahatlık 

Koltuk Yan Tepsisi 
[V] 
Elektrikli park frenli model 
Küçük eşyaları saklamak için tepsiyi 
kullanın. 

DİKKAT 
 

- Kabinin içinde gözlük veya çakmak bırakmayın. 
Çakmaklar patlayabilir ve iç sıcaklık çok 
yükselirse plastik camlar veya çerçeveler 
deforme olabilir veya çatlayabilir. 

Başüstü Tepsisi [V] 

 

Baş üstü tepsilerini raf olarak kullanın. 

DİKKAT 
 

- Her iki baş üstü tepsisini de 2 kg'dan (71 oz) 
ağır bir nesneyi veya aracın çalışması 
sırasında uçabilecek veya düşebilecek bir 
nesneyi tutmak için kullanmayın. Bunu 
yapmak tehlikeli olabilir. 

- Kabin eğildikten sonra indirildiğinde eşyalar 
dışarı fırlayabilir veya düşebilir. 

- Kabinin içinde gözlük veya çakmak bırakmayın. 
Çakmaklar patlayabilir ve iç sıcaklık çok 
yükselirse plastik camlar veya çerçeveler 
deforme olabilir veya çatlayabilir. 
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Baş üstü tepsisi 
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6-22 Konfor ve Rahatlık 

Bardak Tutucu [V] 

Sağdan direksiyonlu model Açmak için bardak tutucuyu kendinize doğru çekin. 

 

 

DİKKAT 

Soldan direksiyonlu model 

 

- Bardak tutucusuna çok dolu bir bardak 
koymayın. Dökülmeler radyoya ve diğer elektrik 
devrelerine zarar verebilir. Eğer bir dökülme 
olursa, hemen kuru bir bezle silin. 
- Bardak tutucusunda dolu bir bardak varken 
kabini eğmeyin. 
- Her bir tutucudaki ağırlık 0,75 kg'ı (26 oz) 
aşarsa bardak tutucunun kırılma tehlikesi olabilir. 

Arka Panel Tepsisi [V] 

Küçük eşyaları saklamak için tepsiyi kullanın. Alternatif olarak tepsi de çıkarılabilir. 
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Konfor ve Rahatlık 6-23 

Sökme ve takma 

 

1. Düğmeyi "UNLOCK" (KİLİT AÇMA) konumuna 
çevirin. 

2. Üç tırnağı yukarı kaldırarak arka panel 
tepsisini çıkarın. 

3. Takmak için aynı işlem sırasını tersten 
uygulayın. Tüm tırnakları takarak arka panel 
tepsisini takın ve ardından düğmeyi "KİLİT" 
konumuna çevirin. 

 

DİKKAT 

- Arka panel tepsisini 2 kg'dan (71 oz) daha 
ağır bir nesneyi veya aracın çalışması 
sırasında fırlayabilecek bir nesneyi tutmak 
için kullanmayın. Bunu yapmak tehlikeli 
olabilir. 

- Kabin eğildikten sonra indirildiğinde eşyalar 
dışarı fırlayabilir veya düşebilir. 

- Kabinin içinde gözlük veya çakmak 
bırakmayın. Çakmaklar patlayabilir ve iç 
sıcaklık çok yükselirse plastik camlar veya 
çerçeveler deforme olabilir veya çatlayabilir. 
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6-24 Konfor ve Rahatlık 

Arka Tepsi [V] 

Küçük eşyaları saklamak için tepsiyi kullanın. 

Arka tepsi 

 

 

DİKKAT 

- Arka tepsilerden birini 1,5 kg'dan (53 oz) daha 
ağır bir nesneyi veya aracın çalışması 
sırasında fırlayabilecek bir nesneyi tutmak için 
kullanmayın. Bunu yapmak tehlikeli olabilir. 

- Kabin eğildikten sonra indirildiğinde eşyalar 
dışarı fırlayabilir veya düşebilir. 

- Kabinin içinde gözlük veya çakmak 
bırakmayın. Çakmaklar patlayabilir ve iç 
ortam sıcaklığı çok yükselirse plastik camlar 
veya çerçeveler deforme olabilir veya 
çatlayabilir. 

 

Palto Kancası [V] 

 

Bunu giysileri asmak için kullanın. 

584  



 

GENEL / PUBLIC  

6-25 Konfor ve Rahatlık 

 

Anten 

 

TAVSİYE 
 

- Antenin kırılmasını önlemek için, düşük boşluklu 
alanlardan veya bir araba yıkamadan 
geçerken anteni indirin. 

NOT 
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[Radyo alımı] 
- Araç hareket ettikçe antenin konumu değiştiğinden, radyo sinyallerinin gücü değişebilir ve 

engellerin, trenlerin, trafik ışıklarının vb. etkisi nedeniyle en iyi alım sağlanamayabilir. 
- AM sinyalleri ile karşılaştırıldığında FM sinyalleri daha kaliteli ve stereo yayına uyumludur. 

Bununla birlikte, FM sinyallerinin doğası gereği, hareket halindeki bir araçta alınan 
sinyallerin kalitesinin sürdürülebilir olmadığı koşullar söz konusu olabilir. 
FM sinyal iletiminin doğrudanlığı 
- FM sinyalleri AM sinyallerine göre daha güçlü bir şekilde yönlü olduğundan, dağlar ve binalar 

gibi büyük nesneler tarafından kolayca engellenir ve bu nedenle alım alanları AM 
sinyallerine göre çok daha dardır. 

Ses kaybı 
- FM sinyalleri nesneler tarafından kolayca yansıtılır, bu nedenle yerleşim alanlarından 

geçerken ses kesintiye uğrayabilir veya gürültü nedeniyle bozulabilir. 
Ses bozulması 
- Radyo istasyonundan gelen doğrudan sinyallerin ve binalardan yansıyan sinyallerin aynı 

anda alınması titremeye veya gürültü rahatsızlığına neden olabilir. 
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6-26 Konfor ve Rahatlık 
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Muayene ve Bakımdan Önce 7 

- Kontrol ve Ayarlamalar için Önlemler 7-2 

- Atılan Parçalar, Yağlar ve Diğer Sıvılar 7-3 

- Isuzu Orijinal Yağları ve Gresleri 7-4 

- Araçlar 7-4 

- Krikoyu Kullanma 7-7 

- Muayene Kapakları [V] 7-14 

- Kabinin Eğilmesi [V] 7-18 
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- Kontrol ve bakım işlemlerini gerçekleştirmek için sağlam ve düz bir yüzeye sahip bir yer seçin. 
Tekerleklere takoz koyduğunuzdan emin olun. Araç hareket etmeye başlarsa çok tehlikeli 
olabilir. 
- El freni kolunu sıkıca çekin ve şanzımanı boşa alın. 
- Düz şanzımanlı modellerde, el frenini sıkıca çekin ve vites kolunu "N" konumuna getirin. 
- Otomatik şanzımanlı modellerde, el frenini sıkıca çekin, seçici kolu "P" konumuna getirin ve 
vites göstergesinin "P" gösterdiğinden emin olun. 
- Daha Yumuşak modeller için, el frenini sıkıca çekin, vites kolunu "N" konumuna getirin ve vites 
göstergesinin "N" gösterdiğinden emin olun. 
- DCT modelleri için, el frenini sıkıca çekin, vites kolunu "P" konumuna getirin ve vites 
göstergesinin "P" gösterdiğinden emin olun. 
- Motoru durdurduğunuzdan ve marş anahtarını "LOCK" konumuna getirdiğinizden emin olun. Ve 
sonra anahtarı çıkarın. 
- Elektrik sistemi üzerinde çalışma yaparken, marş anahtarını "LOCK" konumuna getirerek 
başlayın, en az 3 dakika bekleyin ve ardından negatif kabloyu akünün negatif terminalinden ayırın. 
Negatif kablo 3 dakika içinde çıkarılırsa, motor kontrol modülü arızalanabilir. 
- Negatif terminalleri ayırmak için, her iki terminali sırayla ayırın, önce 12V akünün negatif 
terminalini ayırın ve ardından 24V akünün negatif terminalini ayırın. 
- Kişisel yaralanmaları önlemek için, motor çalışırken ellerinizi, aletlerinizi ve giysilerinizi motor 
soğutma fanından uzak tutun. 
- Aracı kaldırırken, araçla birlikte verilen krikoyu değil, uygun bir kriko kullanın. 
- Aracı kaldırdıktan sonra ve çalışma yapmak için altına girmeden önce, aracın kriko standlarıyla 
desteklendiğinden emin olun. 
- Açık alev veya diğer ısı kaynaklarının yakınında çalışmayın. 
- Sürüşten hemen sonra motor, DPD, üre SCR, susturucu, egzoz borusu, radyatör ve diğer 
parçalar çok sıcaktır. Kendinizi yakmamaya dikkat edin. Motoru ve diğer parçaları soğuduktan 
sonra inceleyin. 
 

UYARI (Devamı) 
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Kontrol ve Ayarlamalar için Önlemler 

UYARI 
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Muayene ve Bakımdan Önce 7-3 

UYARI (Devamı) 
- Yakıt hattı veya yakıt filtresi üzerinde çalışırken, yakıt deposu doldurma kapağını çıkarın. Yakıt 

sistemi basınç altındadır ve basınç tahliye edilmediği takdirde yakıt taşarak yanmaya veya 
yangına neden olabilir. 

- Motorun iyi havalandırılmayan garajlarda veya barakalarda çalışmasına izin vermeyin. Bu, 
karbon monoksit zehirlenmesine neden olabilir. 

 

Bakınız sayfa 

7-7 Krikonun Kullanılması 

TAVSİYE 

- Yalnızca uygun aletleri kullanın. 
- Sökülen parçaları veya aletleri motor bölmesinde bırakmayın. Kayışlara veya diğer hareketli 

bileşenlere takılırlarsa ekipmana zarar verebilirler. 
- Kirli su, kir ve diğer yabancı maddeler yağ, gres ve sıvıların etkinliğini ciddi şekilde azaltır ve 

parçalara zarar verir. Atıkların veya diğer çöplerin, değiştirirken veya yenilerken çıkarılan 
parçalarla veya malzemelerle temas etmesini önlemek için gereken tüm dikkati gösterin. 

- Çalışmayı gerçekleştirdikten sonra tüm sistemlerin ve bileşenlerin normal olduğunu onaylayın. 
- Muayeneler ve bakım, aracı gönül rahatlığıyla kullanmanızı sağlar. Ayrıca aracın hizmet ömrünü 

de uzatır. 

Atılan Parçalar, Yağlar ve Diğer Sıvılar 

 

DİKKAT 

 

- Atılan parçalar, yağ, gres ve sıvılar çevre üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bunları imha 
etmek zordur, bu nedenle tüm kontrolleri ve değişimleri Isuzu Yetkili Satıcınıza yaptırın. 

Yağları, filtreleri, motor soğutma sıvısını veya diğer sıvıları değiştirirken, bunların atılması için 
önceden bir kap hazırladığınızdan emin olun. 
Parçaların, yağların, filtrelerin veya motor soğutma sıvısının değiştirilmesinden sonra atılması veya 
imha edilmesi için yasal gerekliliklere uygun yöntemler kullanın. 
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7-4 Muayene ve Bakımdan Önce 

Isuzu Orijinal Yağları ve Gresleri 

 

Yağ ve gresin periyodik olarak yenilenmesi ve 
değiştirilmesi, aracınızın performansının 
korunması ve arızaların önlenmesi açısından son 
derece önemlidir. 
Isuzu Motors, Isuzu orijinal yağlarının ve 
greslerinin kalitesini ve performansını garanti 
eder. Aracınızın bakım ve servisi için Isuzu orijinal 
yağlarının ve greslerinin kullanılmasını tavsiye 
ederiz. 

 

DİKKAT 

- Dökülen yağın yakınındaki alevler veya diğer 
ısı kaynakları yangına neden olabilir. Tüm 
yağ döküntülerini temizlediğinizden emin 
olun. 

 

Araçlar 

 

TAVSİYE 

- Kullanmadan önce çeşitli aletlerin ve krikonun içeriği ve kullanımı hakkında bilgi sahibi 
olmanız önerilir. 

- Aletlerle çalışmayı bitirdikten sonra, bunları doğru saklama yerine geri koyun ve araç 
hareket halindeyken hareket etmeyeceklerinden emin olun. 

- Üçgen reflektörler her zaman aracın içinde bulundurulmalıdır. 
- Aletleri takarken, alet çantasını sıkıca sabitlemek için zemin paspasına bağlı kemerin cırt 

cırtlı bağlantı elemanını takın. 

Alet çantası 

Kemer' 

Kanca ve halka bağlantı elemanı 
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Muayene ve Bakımdan Önce 7-5 

Tek Kabinli Modelde Depolama Konumu 

Jack 

Alet çantası 
 

Crew Cab Modelinde Depolama Konumu 
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Aletler arka koltuğun altında saklanır. Aletleri 
çıkarmak için koltuk minderini çıkarın. 

Bakınız sayfa 

2-22 Arka Koltuklar [V] 

Aletler sürücü ve yolcu koltuklarının arkasında 
saklanır. Aletleri çıkarmak için koltuk arkalıklarını 
öne doğru yatırın. 

Bakınız sayfa 

2-18 Sürücü Koltuğu 

2-21 Ön Yolcu Koltuğu/Orta Koltuk [V] 
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7-6 Muayene ve Bakımdan Önce 

Aracınızda Taşıdığınız Aletler 

Yedek lastik taşıyıcısının üst 
şeklinin gösterildiği gibi çizimi. 

 

Hayır. Araç adı 

1 
Kriko çubuğu/Yedek lastik taşıyıcı 
çubuğu/Tekerlek somun anahtarı kolu 

2 Yedek lastik taşıyıcı kolu 

3 Bijon anahtarı 

4 
Tornavida (değiştirilebilir yıldız ve düz başlı) 

5 Bijon anahtarı 

6 Alet çantası 

7 Jack 

8 Çekme kancası 

9 Elektrikli park freni açma kolu 

 

> Yedek lastiğin gösterimi 
gösterildiği gibi taşıyıcı üst şekli. 

Hayır. Araç adı 

1 Kriko çubuğu/Yedek lastik taşıyıcı çubuğu 

2 Bijon anahtarı kolu 

3 Bijon anahtarı 

4 Bijon anahtarı 

5 
Tornavida (değiştirilebilir yıldız ve düz başlı) 

6 Yedek lastik taşıyıcı kolu 

7 Alet çantası 

8 Jack 

9 Çekme kancası 

10 Elektrikli park freni açma kolu 

TAVSİYE 
 

- Sağlanan tüm aletleri araçta taşıdığınızdan emin olun. 

1 
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- Aracı kriko ile kaldırmak, yumuşak veya eğimli yüzeylerde yapıldığında kazaya neden olabilir. 
Bu işlemi her zaman düz ve sert yüzeylerde gerçekleştirdiğinizden emin olun. 
- Aracı kriko ile kaldırmadan önce daima el frenini tam olarak çekin ve tekerlekleri doğru 
şekilde takozlayın. Sadece el freninin çekilmesi aracın hareket etmesini önlemek için yeterli 
değildir; arka tekerleklerden biri kriko ile kaldırıldığında, sadece el freni ile bloke edilen araç 
hareket ederek çok tehlikeli bir durum yaratabilir. 
- Krikoyla kaldırmadan önce araçta insan veya nesne bulunmadığından emin olun. 
- Güvenliği sağlamak için, kriko operasyonu sırasında kapılar asla açılmamalı ve motor asla 
çalıştırılmamalıdır. Ayrıca, bu sırada vücudunuzun herhangi bir kısmı asla aracın altında 
olmamalı veya başka birinin bunu yapmasına izin vermemelisiniz. Bu önlemlere uyulmaması, 
krikonun kayması durumunda bir kazaya yol açabilir. 
- Kriko kaldırıldıktan sonra aracın alt tarafında çalışılacaksa, aracı desteklemek için kriko 
sehpaları kullanılmalıdır. 
- Kriko yalnızca belirtilen kriko noktalarından birinde kullanılmalıdır. Ayrıca, belirtilen nokta ile 
iyi temas ettiğini onaylamanız gerekir. 
- Krikonun kayması durumunda ekstra güvenlik sağlamak için, yedek lastik çıkarıldıktan sonra 
aracın altına krikonun yanına yerleştirilmelidir. 
- Bir kriko kaldırma işlemine başlamadan önce, krikonun ve kullanılacak kriko noktasının kir, 
yağ ve gresten arındırılmış olduğundan emin olun. Bu önlemin alınmaması, kir veya yağın 
krikonun kaymasına neden olması durumunda bir kazaya yol açabilir. 
- Aracınızla birlikte verilen kriko sadece lastik değiştirmek ve lastik zinciri takmak veya 
çıkarmak için kullanılmalıdır. Ayrıca, güvenliği sağlamak için bir seferde sadece bir tekerlek 
kriko ile kaldırılmalıdır. 
- İki kademeli, uzatma tipi bir kriko kullanıyorsanız ve durma işareti (sarı) görünür hale gelirse, 
aracı kaldırmayı bırakın. Bu önleme uyulmaması krikonun kırılmasına neden olabilir. 
- Aynı anda birden fazla kriko kullanmayın. 
- Aracınızla birlikte verilen kriko özellikle o araç içindir. Başka bir araçta kullanmayın ve asla 
başka bir aracın krikosunu kullanmayın. 
- Hava alma vidasını yavaşça çevirin. Hızlı çevirmek aracın düşmesine neden olur ve kriko 
kayabilir. 

Muayene ve Bakımdan Önce 7-7 

UYARI 

Krikoyu Kullanma 



 

GENEL / PUBLIC  

- Aracın modeline bağlı olarak, lastik patladığında kriko aracın altına sığmayabilir. Aracı kriko ile 
kaldırmak için lastiği bir tahta parçası veya başka bir malzeme üzerine yuvarlayın. Lastik 
basıncı izleme sistemi bulunan bir araçta bu işlemi yaparken, jant genişliğinden daha geniş 
bir tahta parçası koymazsanız, lastik hava basıncı sensörü hasar görebilir. 

Krikonun Çalıştırılması 

Aracın Kaldırılması 
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1. Krikoyu kriko noktasının hemen altına 
yerleştirin ve dik olduğundan emin olun. 
Kriko düz, sağlam bir yüzeye 
yerleştirilmelidir. 

Bakınız sayfa 

7-10 Ön Tekerlek Kriko Noktaları 

7-12 Arka Tekerlek Kriko Noktaları 

7-12 Ön Lastik Patladığında Kriko ile Kaldırma 

2. Krikonun başını çevirerek kriko noktasının 
yüksekliğine kadar uzatın. Uzatmak için saat 
yönünün tersine çevirin. 

3. Kriko kolunu sokete yerleştirin. Krikoyu 
kaldırmadan önce, kriko kolunun çentikli 
ucunu kullanarak hava alma vidasını saat 
yönünde tamamen çevirin. 

Hava alma vidası 

7-8 Muayene ve Bakımdan Önce 

TAVSİYE 
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- Hava alma vidasını saat yönünün tersine iki 
turdan fazla çevirmeyin. Bunu yapmak 
krikonun içinden sıvı sızmasına neden 
olabilir. 

3. Araç tamamen indirildiğinde, hava alma 
vidasını saat yönünde gidebildiği kadar 
çevirin. 

4. Kriko başlığını tamamen saat yönünde 
çevirin. 

Muayene ve Bakımdan Önce 7-9 

Aracın İndirilmesi 
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1. Kriko kolu uç çentiğini hava alma vidası ile 
hizalayın. 

2. Aracı indirmek için hava alma vidasını 
yavaşça saat yönünün tersine çevirin. 

TAVSİYE 
 

Hava alma vidası 

4. Kriko kolunu hafifçe uzatmak için hafifçe yukarı 
ve aşağı hareket ettirin. 

5. Krikonun kriko noktasına iyi temas ettiğini 
onaylayın ve ardından aracı kaldırmaya 
devam edin. 
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r 

7-10 Muayene ve Bakımdan Önce 

Ön Tekerlek Kriko Noktaları 

Bağımsız Ön Süspansiyonlu Modeller Hariç Hepsi 

 

Krikoyu yaprak yaya uygulayın. 
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Muayene ve Bakımdan Önce 7-11 

Bağımsız Ön Süspansiyonlu Model (Helezon Yaylı Tip) (NLR Modeli) 

 

 

TAVSİYE 
 

- Araç kriko ile kaldırılmışken direksiyon 
simidini asla sert bir şekilde çevirmeyin. 
Krikonun yerinden çıkma riski vardır. 

 

597  

Aracın ön 
tarafı 

Aracın ön 
tarafı 

Krikoyu alt bağlantının arkasındaki kriko noktasına 
uygulayın. 
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7-12 Muayene ve Bakımdan Önce 

Bağımsız Ön Süspansiyonlu Model (Enine Yaprak Yay Tipi) (NLR Modeli) 

Kriko noktası 

Aracın ön 
tarafı 

Enine yaprak yay braketi 

 

Krikoyu alt bağlantının arkasındaki kriko noktasına 
uygulayın. 

TAVSİYE 
 

- Enine yaprak yay braketinin altından 
kriko ile kaldırmayın. Enine yaprak yay 
braketi deforme olabilir. 

 

Arka Tekerlek Kriko Noktaları 

Krikoyu yaprak yayın veya aks muhafazasının 
altına uygulayın. 

Ön Lastik Patladığında Kriko ile Kaldırma 

UYARI 
 

- Krikoyu ön aksa mümkün olduğunca yakın yerleştirin. 
- Stabiliteyi artırmak için ahşap blok mümkün olduğunca kalın olmalıdır. 
- Yaprak yayın alt kısmı kavisli olduğundan, kriko işlemi sırasında özel dikkat gösterilmelidir. 

Krikonun kayması, aracın altına sıkışmak gibi son derece tehlikeli durumlara yol açabilir. 
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Yaprak yay 

Aracın ön 
tarafı 
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Muayene ve Bakımdan Önce 7-13 

 

Yaprak yay 

Ahşap blok 
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Ön lastiğin patlaması durumunda kriko ile kaldırma 
işlemi normal kriko noktaları kullanılarak 
gerçekleştirilemez. Bir tahta blok veya eşdeğeri 
kullanarak aşağıdaki prosedürleri kullanmalısınız. 

1. Arka tekerleklerin önüne ve arkasına tekerlek 
takozları uygulayın. 

2. Krikoyu ön aksın önündeki yaprak yayın altına 
uygulayın ve aracı krikoyla kaldırın. 

3. Ahşap bloğu ön aksın altına yerleştirin. 

4. Ön aksın ahşap blok tarafından güvenli bir 
şekilde desteklenip desteklenmediğini 
doğrulamak için krikoyu hafifçe indirin. Eğer 
öyleyse, krikoyu indirmeye devam edin. 

5. Ardından, krikoyu belirtilen kriko noktasına 
getirin ve aracı tekerleğin çıkarılması için 
gerekli yüksekliğe kadar krikoyla kaldırın. 

Bakınız sayfa 

7-10 Ön Tekerlek Kriko Noktaları 

Ön aks 

Yaprak yay 

Ön aks 
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7-14 Muayene ve Bakımdan Önce 

Muayene Kapakları [V] 

Motor Bakım Kapağı 

Açılış 

Normal kullanım konumu 

 

1. Kilidi açmak için yolcu koltuğu minderinin ön 
tarafında bulunan mandal kollarını kaldırın. 

2. Koltuk minderini yukarı kaldırın ve minderi 
yükseltilmiş konumda tutmak için koltuk 
arkalığının arkasından uzanan kemeri sol 
tutma koluna takın. 

DİKKAT 

- Kontrol kapağını açarken, emniyet kemerinin 
kontrol kapağının içine düşmemesine dikkat 
edin. 

- Kontrol kapağını açarken, orta koltuğun emniyet 
kemeri tokasının normal kullanım konumunda 
olduğundan emin olun. Toka koltuğun 
arkasına sıkışmış durumdayken muayene 
kapağı açılırsa, bant kesilebilir ve toka 
muayene kapağına sıkışarak hasar görebilir. 
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Kol 

Koltuk minderi 

Kol 
Kemer 

Yakalamalar 
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Kapanış 

7-15 Muayene ve Bakımdan Önce 

 

1. Kemeri yakalama kolundan ayırın ve koltuk minderini orijinal konumundan yaklaşık 30 cm (12 
inç) yukarıda bir noktaya indirin. Koltuk minderinin yerine düşmesine izin verin ve ardından 
yakalama kollarını kullanarak sabitleyin. 

2. Güvenli bir şekilde yerine kilitlendiğinden emin olmak için koltuk minderini hafifçe itin ve çekin. 

DİKKAT 

- Koltuk minderini orijinal konumuna geri getirirken parmaklarınızın, ellerinizin veya 
vücudunuzun başka bir kısmının ya da emniyet kemerinin sıkışmamasına dikkat edin. Ayrıca, 
koltuk minderinin sıkıca kilitlendiğinden emin olun. Uygun olmayan şekilde kilitlenmiş mindere 
sahip bir koltuk sürüş sırasında dengesiz olacak ve muhtemelen bir kazaya neden olacaktır. 

Motor Bakım Alt Kapağı 

Açılış 
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z Koltuk minderi 

- Kilit kolu 

, Motor bakım 
alt kapağı 

Tutamak 

2. Paspası yukarı kaldırın ve ardından kolu 
çekerek motor bakım alt kapağını çıkarın. 

Koltuk ısıtıcısız modeller 

1. Kendinize doğru çekerken kilit kolunu (kırmızı) 
kaldırarak sürücü koltuğu minderinin kilidini 
açın. Ardından minderi çıkarın. 
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7-16 Muayene ve Bakımdan Önce 

 

 

Koltuk minderi bağlantısı 

 

DİKKAT 
 

- Konektörü çıkarmadan önce koltuk minderini 
çıkarmak konektöre zarar verebilir. 

- Minderleri takarken, emniyet kemeri tokasının 
sıkışmamasına dikkat edin. 

- Yastığı çıkarırken ve takarken konektörlere 
zarar vermemeye dikkat edin. 

NOT 
 

- Koltuk minderi konektörünün şekli 
model özelliklerine bağlı olarak değişir. 

Kapanış 

Kapatmak için açma prosedürünü tersine çevirin. 

DİKKAT 
 

[Koltuk ısıtıcılı modeller] 
- Kontrol kapağını kapattıktan sonra, konektörün güvenli bir şekilde takıldığını 

onaylayın. 
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Koltuk ısıtıcılı modeller 

1. Sürücü koltuğunu öne doğru kaydırın ve koltuk 
arkalığını öne doğru yatırın. 

2. Koltuk minderi konnektörünü ayırın. 

3. Koltuk arkalığını kaldırın ve çıkarmak için 
koltuk minderini yukarı kaldırın. 

4. Sürücü koltuğunu geriye doğru kaydırın ve 
kontrol kapağının kapağını çıkarın. 
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Muayene ve Bakımdan Önce 7-17 

1. Motor bakım alt kapağını tekrar takın ve paspası üzerine yerleştirin. 

2. Koltuk minderini önce arka ucuyla yerleştirin ve aşağı doğru bastırın. 

Arka Muayene Kapakları (Crew Cab Model) 

Tüm arka kontrol kapakları arka koltuğun yakınında zeminde bulunur. Bir kontrol kapağını açmak 
için, önce paspası kaldırın ve ardından kapağı kaldırmak için kapağın üzerindeki kolu tutun. 

Bakınız sayfa 

10-17 Motor Soğutma Sıvısı 

10-107 Daha Yumuşak Debriyaj Yağı 
[SA] 

10-111 DCT Debriyaj Yağı [DCT] 

10-119 Hidrolik Direksiyon Sıvısı 

10-128 Akü 
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[Motor soğutma suyu doldurma kapağı] 

[Hidrolik direksiyon sıvısı kontrol 
kapağı] 

[Daha yumuşak debriyaj yağı kontrol kapağı] 

Daha yumuşak donanımlı model 

[Akü kontrol kapağı] 

[DCT debriyaj yağı kontrol kapağı] 

DCT donanımlı model 
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- Aşağıdaki talimatlara kesinlikle uyun ve bu kılavuzda belirtilen kabin yatırma prosedürünü 
izleyin. Aksi takdirde ölüm, yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir. 
- Kabini yalnızca düz bir yüzeyde eğin. 
- Kabini iç mekanda yatırırken kabinin önündeki ve üstündeki alanlarda yeterli boşluk olup 
olmadığını kontrol edin. (Aracınız bir hava deflektörü ile donatılmışsa özellikle dikkatli 
olunmalıdır). 
- El freni kolunu sıkıca çekin ve şanzımanı boşa alın. 
- Düz şanzımanlı modellerde, el frenini sıkıca çekin ve vites kolunu "N" konumuna getirin. 
- Otomatik şanzımanlı modellerde, el frenini sıkıca çekin, seçici kolu "P" konumuna getirin ve 
vites göstergesinin "P" gösterdiğinden emin olun. 
- Daha Yumuşak modeller için, el frenini sıkıca çekin, vites kolunu "N" konumuna getirin ve vites 
göstergesinin "N" gösterdiğinden emin olun. 
- DCT modelleri için, el frenini sıkıca çekin, vites kolunu "P" konumuna getirin ve vites 
göstergesinin "P" gösterdiğinden emin olun. 
- Kabini sadece motor kapalıyken yatırın. 
- Gösterge panelinin, koltukların, bardak tutucuların veya zemin yüzeyinin üzerine veya içine 
nesneler yerleştirildiğinde kabini eğmeyin. 
- Kabini yatırırken sol ve sağ kapıları sıkıca kapatın. Kabin eğilirken kapıları açmaktan veya 
kapatmaktan kaçınmalısınız. 
- Eğik bir kabin kapısını kaçınılmaz olarak açmanız veya kapatmanız gerektiğinde, kapıyı 
açarken veya kapatırken kapının ağırlığını güvenli bir şekilde destekleyin. Açılırken veya 
kapatılırken kapıyı elinizden bırakmak tehlikelidir. Kapı size veya birine çarparak yaralanmaya 
neden olabilir veya kapı hasar görebilir. Kapıyı kapattıktan sonra tamamen kapalı olduğundan 
emin olun. 
- Her şeyin portbagajdan çıkarıldığından emin olun. 
- Kabini yatırmadan önce tampon yüzeyindeki her şeyi (buz ve kar dahil) temizleyin. Aksi 
takdirde tampon, ışıklar ve diğer parçalar hasar görebilir. 
- Kabini yatırırken insanların aracın yakınında veya kabinin içinde olmadığından emin olun. 
- Kabin yatırma işlemi sırasında ellerinizin, bacaklarınızın veya diğer vücut parçalarınızın 
sıkışmamasına çok dikkat edin. 
- Sürüşten hemen sonra tutamak ve kol çok sıcak olacaktır. Dikkatli olun. 

UYARI (Devamı) 
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UYARI 

Kabinin Eğilmesi [V] 

Muayene ve Bakımdan Önce 7-18 
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UYARI (Devamı) 
- Susturucu, egzoz borusu, üre seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi ve dizel partikül 

defüzörü (DPD) sürüşten hemen sonra çok sıcak olacaktır. Kabin eğme işlemi yaparken 
bunlara yanlışlıkla dokunmamak için gereken tüm dikkati gösterin. 

- Kabin yatırıldıktan sonra eğim desteğinin kilit kolunun kilit konumuna tam olarak oturduğunu 
onaylayın. 

- Kabini indirdikten sonra, kabinin güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun. 

Kabin Eğimi Uyarıları/Göstergeleri 

Kabin Eğim Uyarısı 

Uyarı 

Kabin kilitli değil 
Şunu kontrol edin 

kabin kilitli 

Bu uyarı göstergesi çoklu bilgi ekranında 
görüntülenir ve aynı zamanda marş anahtarı "ON" 
konumuna getirildiğinde ve kabin tam olarak 
kilitlenmediğinde bir sesli uyarı duyulur. 
Kabinin kilitli olduğunu kontrol ettikten sonra bile 
uyarı ekranı ve uyarı sesi kapanmazsa, aracı 
sürmeyin ve bir Isuzu Yetkili Servisinde kontrol 
ettirin. 

UYARI 
 

 

- Kabini indirdikten sonra, kabinin güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun. 
- Uyarı mesajı görüntülenirken sürüşe devam ederseniz, kabin titreşimden dolayı eğilebilir. Bu 

son derece tehlikelidir. Kabinin güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun. 
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Muayene ve Bakımdan Önce 7-19 
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- Kabin eğik durumdayken kabin desteğindeki kilide (E) dokunmayın. Dokunursanız, kilit 
serbest kalacaktır. Adım 4'e bakın ve verilen talimatları uyguladığınızdan emin olun. 
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1. El frenini sıkıca çekin ve vites kolunu düz 
şanzımanlı modeller ve Smoother modelleri 
için "N" konumuna veya DCT modelleri için 
"P" konumuna getirin. Otomatik şanzımanlı 
modellerde vites kolunu "P" konumuna 
getirin. 
Ardından, tüm kapıları tamamen kapatın. 

2. Tutma yerini (D) tutarak kolu (A) kendinize 
doğru çekin ve ardından kolu (C) kaldırın. 

3. Tutamağı (D) tutarak, kolu (B) çekin 
Kabini kaldırmak için size doğru. 

UYARI 

Kabinin Yukarı Eğilmesi 

Muayene ve Bakımdan Önce 7-20 
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4. Kabini kaldırdığınızda, kabini tutamakla (D) 
destekleyin ve eğim desteğinin kilidinin (E) 
güvenli bir şekilde takıldığını onaylayın. 

UYARI 

- Kilit (E) tam olarak yerine oturmamışsa, 
kabinin yanlışlıkla düşme tehlikesi vardır. 

 

Eğim desteği 

Muayene ve Bakımdan Önce 7-21 

'Kilit E 

- Kabini indirdikten sonra, kabinin güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun. 

Kabinin İndirilmesi 

UYARI 

DİKKAT 

- Kabinin içinde veya dışında bir yük olduğunda daha hızlı alçalacağını unutmayın. 

1. Tutamağı (D) tutun ve desteklerken 
kabin, kilit (E) üzerine sıkıştırın ve kilitleyin 
(F) düğmesini aynı anda çevirin ve eğimi çekin 
aracın arkasına doğru destek 
ve katla. 

2. Tutamağı (D) tutarak, kabini 
kolun (B) hareket etmesini sağlamak için yeterli 
kuvvet 
devreye girdiğini kontrol edin ve ardından bu 
kolun 
güvenli bir şekilde devreye girmiştir. 

3. Kilit açılana kadar kolu (C) aşağı çekin 
kolun (A) bölümü güvenli bir şekilde 
Kilitli. 

 

- Eğim 
destek 

Kolun kilit bölümü A 
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7-22 Muayene ve Bakımdan Önce 

Uyarı 

Kabin kilitli değil 
Şunu kontrol edin 

kabin kilitli 
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4. Aşağıdaki 1) ve 2) prosedürlerinin her ikisini de 
gerçekleştirin ve ardından kabinin güvenli bir 
şekilde kilitlendiğini onaylayın. 

1) Kolu (C) çalıştırdıktan sonra, kolu (B) 
çekin ve tutamağı (D) kaldırın ve kabinin 
yukarı kaldırılamadığından emin olun. 

2) Marş anahtarını "AÇIK" konuma getirin 
ve çoklu bilgi ekranında kabin eğimi 
uyarısının görüntülenmediğinden ve bir 
uyarı zilinin çalmadığından emin olun. 

Bakınız sayfa 

7-19 Kabin Eğilme Uyarısı 
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- Denetim ve Bakım 8-2 

- Şasi Bileşenlerinin Greslenmesi 8-19 

- Önerilen Sıvılar, Yağlayıcılar ve Dizel Yakıtlar 8-21 
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Bakım Verileri 8 
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8-2 Bakım Verileri 

Denetim ve Bakım 

Güvenli ve ekonomik sürüş için, aracınızı bu bölümde belirtilen programa göre düzenli olarak 
kontrol ettirmenizi ve bakımını yaptırmanızı öneririz. 

Bakım Programı 

TAVSİYE 

- Aşağıda listelenen öğeleri kontrol ederken, rutin kontrol öğelerini de kontrol edin. 

 

 

Bakınız sayfa 

8-14 Ağır Koşul Operasyonları için Program 
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Aracınızı güvenli ve minimum maliyetle kullanmak için, aracınızı belirtilen bakım programına göre 
Isuzu Bayinizde düzenli olarak kontrol ettirmeniz ve bakımını yaptırmanız çok önemlidir. 
Sökme ve/veya özel ekipman gerektiren kontroller için Isuzu Yetkili Satıcınıza başvurun. 

Bakım Hizmeti Türlerini Belirtmek İçin Kullanılan Harfler 

I : İnceleyin, ardından temizleyin, ayarlayın, onarın veya gerekirse değiştirin 
A: Ayarla 
R: Değiştirin 
T: Belirtilen torka göre sıkın 
L: Yağlayın 

*: Aracınız ağır koşullarda kullanılıyorsa daha sık bakım yapılması gerekir. 
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Bakım Programı 

Servis aralığı 
Kilometre sayacı değeri veya 
aylar, hangisi önce gelirse Şiddetli*1 

Referans sayfası 
x1,000 km 

x1,000 mil 

20 

12 

40 

24 

60 

37 

80 

49 

100 

62 

120 

75 

140 

87 

160 

99 

MOTOR 

Motor yağı 
*2 Çoklu bilgi ekranında "motor yağı ve filtresi gösterge ışığı" 

görüntülendiğinde: R 
veya her 12 ayda bir - 10-4 

Motor yağı filtresi 
*2 Çoklu bilgi ekranında "motor yağı ve filtresi gösterge ışığı" 

görüntülendiğinde: R 
veya her 12 ayda bir - 10-4 

Yakıt filtresi elemanı - R - R - R - R veya her 12 ayda bir X 10-41 

Ön yakıt filtresi - R - R - R - R veya her 12 ayda bir X 10-41 

Yakıt hattı sistemi - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - - 

Hava temizleyici elemanı I R I R I R I R veya her 24 ayda bir: R X 10-36 

Tahrik kayışı gerginliği ve hasarı I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

Motor soğutma sıvısı 
Her 12 ayda bir: I 

Her 24 ayda bir: R (Isuzu'nun önerdiği soğutma sıvısı kullanıldığında) 
- 10-17 

Motor soğutma sistemi Her 24 ayda bir: I - - 

Marş motoru (ecostop'lu model) Çoklu bilgi ekranında "marş gösterge ışığı" görüntülendiğinde: R - - 

EGZOZ SİSTEMİ 

Egzoz borusu, egzoz freni, egzoz gazı, susturucu 
ve bunların bağlantıları gibi egzoz sisteminde 
hasar veya gevşeklik I I I I I I I I veya her 12 ayda bir X - 

DPD egzoz basınç kontrolü veya filtre temizliği 
- - - - I - - - veya her 12 ayda bir - 10-65 

DPD diferansiyel basınç sensörü kauçuk hortum 
- I - I - I - I veya her 12 ayda bir - 10-65 
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NLR88/NMR88/NPR88 modelleri (4JZ1 motor modeli) 
I: Kontrol edin, ardından gerektiği şekilde temizleyin, ayarlayın, onarın veya değiştirin A: Ayarlayın 
R: Değiştirin T: Belirtilen torka göre sıkın L: Yağlayın 
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Servis aralığı 

Kilometre sayacı değeri veya 
aylar, hangisi önce gelirse 

Şiddetli*1 Referans sayfası x1,000 km 

x1,000 mil 

20 

12 

40 

24 

60 

37 

80 

49 

100 

62 

120 

75 

140 

87 

160 

99 

PM sensörü Her 240.000 km'de bir (149.000 mil): R veya her 180 ayda bir - - 

Azot oksit (NOx) sensörü Her 280.000 km'de bir (174.000 mil): R veya her 180 ayda bir - - 

O2 sensörü Her 240.000 km'de bir (149.000 mil): R veya her 180 ayda bir - - 

FREN 

Fren hidroliği - R - R - R - R veya her 24 ayda bir - 10-67 

Fren hidroliği seviyesi ve fren sisteminde sıvı 
sızıntısı I I I I I I I I veya her 12 ayda bir X 9-20 

Fren pabucu balatası ve kampana aşınması ve 
hasarı (kampana frenli model) I I I I I I I I veya her 12 ayda bir X 10-75 

Aşınma için fren balatası I I I I I I I I - X 10-74 

Aşınma ve hasar için fren rotoru I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - 10-74 

El freni teli gevşekliği ve hasarı 
I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

El freni pabuç balatası ve el freni kampanasının 
aşınması 

- I - I - I - I veya her 24 ayda bir - 10-75 

Fren pedalı stroku ve serbest boşluğu I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - 9-25 

ŞANZIMAN/DEBRIYAJ 

Şanzıman yağı (MYY modeli) I R I R I R I R veya her 24 ayda bir: R X 10-101 

Şanzıman yağı (MYR modeli) I R I R I R I R veya her 24 ayda bir: R X 10-101 

Dişli kontrol kablosu - A - A - A - A veya her 12 ayda bir - - 

Dişli kontrol mekanizması gevşekliği - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - - 

[M/T] Debriyaj sistemi fonksiyonu I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

[M/T] Debriyaj sıvısı I R I R I R I R 
ya da 12 ayda bir: I 
veya her 24 ayda bir: R - 10-97 

[DCT] DCT debriyaj yağı I R I R I R I R veya her 24 ayda bir: R X - 

AKTARMA ORGANLARI/AKS/LASTIK 

Diferansiyel dişli yağı I R I R I R I R veya her 24 ayda bir: R X 10-115 

8
-4

 
B

a
k
ım

 V
e

rile
ri 

 



 

GENEL / PUBLIC  

 

Servis aralığı 

Kilometre sayacı değeri veya 
aylar, hangisi önce gelirse 

Şiddetli*1 Referans sayfası x1,000 km 

x1,000 mil 

20 

12 

40 

24 

60 

37 

80 

49 

100 

62 

120 

75 

140 

87 

160 

99 

Pervane mili, pervane mili merkez yatağı, 
üniversal mafsallar ve kayar manşonlar 

L L L L L L L L veya her 12 ayda bir X 8-19 

Pervane mili yiv aşınması I I I I I I I I veya her 24 ayda bir - - 

Gevşek pervane mili bağlantıları, pervane mili 
yatakları ve diğer ilgili bileşenler 

I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

Arka tekerlek göbeği rulman gresi (kampana 
frenli ve arka tek lastikli model) - R - R - R - R veya her 24 ayda bir - 

 

King pimi (rijit ön süspansiyonlu model) 
L L L L L L L L veya her 12 ayda bir X 8-19 

Bijon somunları ve bijonlar T T T T T T T T veya her 12 ayda bir - 10-76 

Tekerlek ayarı - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - - 

DİREKSİYON 

Hidrolik direksiyon sıvısı - R - R - R - R veya her 24 ayda bir - 10-119 

Servo direksiyon sisteminden yağ sızıntısı I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - 10-119 

Hidrolik direksiyon hortumu - - - R - - - R veya her 48 ayda bir - - 

Direksiyon mekanizması işlevselliği I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

Servo direksiyon sistemi montajında gevşeklik 
veya hasar I I I I I I I I veya her 12 ayda bir X - 

Direksiyon mekanizmasında gevşeklik veya 
hasar - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - - 

SÜSPANSİYON 

Yaprak yay hasarı I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - 10-96 

Amortisör montaj gevşekliği I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

Süspansiyon montajında gevşeklik veya hasar 
I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

KLİMA 

Klima üfleyici filtresi Her 12 ayda bir: I*3 - 6-11 
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Açıklamalar: 
*1 Aracınız ağır koşullarda kullanılıyorsa daha sık bakım yapılması gerekir. 
*2 Aydınlatma zamanlaması aracın kullanımına bağlıdır (ışık, kilometre maksimum 40.000 km'ye (24.000 mil) ulaştığında yanar). 
*3 Klima üfleyici filtresi kirliyse, gerektiği gibi temizleyin. 

8
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NPR75 modeli (4HK1 motor modeli) 
I: Kontrol edin, ardından gerektiği şekilde temizleyin, ayarlayın, onarın veya değiştirin A: 
Ayarlayın R: Değiştirin T: Belirtilen torka göre sıkın L: Yağlayın 

Servis aralığı 

Kilometre sayacı değeri veya 
aylar, hangisi önce gelirse 

Şiddetli*1 Referans sayfası x1,000 km 

x1,000 mil 

20 

12 

40 

24 

60 

37 

80 

49 

100 

62 

120 

75 

140 

87 

160 

99 

MOTOR 

Motor yağı (İsrail modelleri hariç) - R - R - R - R veya her 12 ayda bir X 10-4 

Motor yağı (İsrail modelleri) Her 22.500 km'de bir (14.000 mil): R veya her 12 ayda bir X 10-4 

Motor yağı filtresi (İsrail modelleri hariç) - R - R - R - R veya her 12 ayda bir X 10-4 

Motor yağı filtresi (İsrail modelleri) Her 22.500 km'de bir (14.000 mil): R veya her 12 ayda bir X 10-4 

Yakıt filtresi elemanı Çoklu bilgi ekranında "yakıt filtresi gösterge ışığı" görüntülendiğinde: R - 10-41 

Ön yakıt filtresi Çoklu bilgi ekranında "yakıt filtresi gösterge ışığı" görüntülendiğinde: R - 10-41 

Yakıt hattı sistemi - - I - - I - - veya her 24 ayda bir - - 

Hava temizleyici elemanı Çoklu bilgi ekranında "hava filtresi kontrol gösterge ışığı" görüntülendiğinde: I - 10-36 

Tahrik kayışı gerginliği ve hasarı I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

Motor soğutma sıvısı Her 12 ayda bir: I 
Her 24 ayda bir: R (Isuzu'nun önerdiği soğutma sıvısı kullanıldığında) 

- 10-17 

Motor soğutma sistemi Her 24 ayda bir: I - - 

EGZOZ SİSTEMİ 

Egzoz borusu, egzoz freni, egzoz gazı, susturucu 
ve bunların bağlantıları gibi egzoz sisteminde 
hasar veya gevşeklik I I I I I I I I veya her 12 ayda bir X - 

DPD egzoz basınç kontrolü veya filtre temizliği 
- - - - - I - - veya her 12 ayda bir - 10-65 

DPD diferansiyel basınç sensörü kauçuk hortum 
- I - I - I - I veya her 12 ayda bir - 10-65 

AdBlue®  filtresi Her 200.000 km'de bir (124.000 mil): R X 10-65 

PM sensörü Her 240.000 km'de bir (149.000 mil): R veya her 180 ayda bir - - 
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Servis aralığı 

Kilometre sayacı değeri veya 
aylar, hangisi önce gelirse 

Şiddetli*1 Referans sayfası x1,000 km 

x1,000 mil 

20 

12 

40 

24 

60 

37 

80 

49 

100 

62 

120 

75 

140 

87 

160 

99 

Azot oksit (NOx) sensörü Her 280.000 km'de bir (174.000 mil): R veya her 180 ayda bir - - 

O2 sensörü Her 240.000 km'de bir (149.000 mil): R veya her 180 ayda bir - - 

FREN 

Fren hidroliği - R - R - R - R veya her 24 ayda bir - 10-67 

Fren hidroliği seviyesi ve fren sisteminde sıvı 
sızıntısı I I I I I I I I veya her 12 ayda bir X 9-20 

Aşınma için fren balatası I I I I I I I I - X 10-74 

Aşınma ve hasar için fren rotoru I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - 10-74 

El freni teli gevşekliği ve hasarı 
I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

El freni pabuç balatası ve el freni kampanasının 
aşınması - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - 10-75 

Fren pedalı stroku ve serbest boşluğu I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - 9-25 

ŞANZIMAN/DEBRIYAJ 

Şanzıman yağı (MZZ modeli) I R I R I R I R veya her 24 ayda bir: R X 10-101 

Dişli kontrol kablosu - A - A - A - A veya her 12 ayda bir - - 

Dişli kontrol mekanizması gevşekliği - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - - 

[M/T] Debriyaj sistemi fonksiyonu I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

[M/T] Debriyaj sıvısı I R I R I R I R 
ya da 12 ayda bir: I 
veya her 24 ayda bir: R - 10-97 

[SA] Daha pürüzsüz debriyaj yağı I R I R I R I R veya her 24 ayda bir: R X - 

AKTARMA ORGANLARI/AKS/LASTIK 

Diferansiyel dişli yağı I R I R I R I R veya her 24 ayda bir: R X 10-115 

Pervane mili, pervane mili merkez yatağı, 
üniversal mafsallar ve kayar manşonlar 

L L L L L L L L veya her 12 ayda bir X 8-19 

Pervane mili yiv aşınması - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - - 

8
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Servis aralığı 

Kilometre sayacı değeri veya 
aylar, hangisi önce gelirse 

Şiddetli*1 Referans sayfası x1,000 km 

x1,000 mil 

20 

12 

40 

24 

60 

37 

80 

49 

100 

62 

120 

75 

140 

87 

160 

99 

Gevşek pervane mili bağlantıları, pervane mili 
yatakları ve diğer ilgili bileşenler 

I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

King pimi (rijit ön süspansiyonlu model) 
L L L L L L L L veya her 12 ayda bir X 8-19 

Bijon somunları ve bijonlar T T T T T T T T veya her 12 ayda bir - 10-79 

Tekerlek ayarı - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - - 

DİREKSİYON 

Hidrolik direksiyon sıvısı - R - R - R - R veya her 24 ayda bir - - 

Servo direksiyon sisteminden yağ sızıntısı I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - 10-119 

Hidrolik direksiyon hortumu - - - R - - - R veya her 48 ayda bir - 10-119 

Direksiyon mekanizması işlevselliği I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

Servo direksiyon sistemi montajında gevşeklik 
veya hasar I I I I I I I I veya her 12 ayda bir X 10-119 

Direksiyon mekanizmasında gevşeklik veya 
hasar - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - - 

SÜSPANSİYON 

Yaprak yay hasarı I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - 10-96 

Amortisör montaj gevşekliği I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

Süspansiyon montajında gevşeklik veya hasar 
I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

KLİMA 

Klima üfleyici filtresi Her 12 ayda bir: I*2 - 6-11 

Açıklamalar: 

*1 Aracınız ağır koşullarda kullanılıyorsa daha sık bakım yapılması gerekir. 

*2 Klima üfleyici filtresi kirliyse, gerektiği gibi temizleyin. 
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NLR87 modeli (RZ4E motor modeli) 
I: Kontrol edin, ardından gerektiği şekilde temizleyin, ayarlayın, onarın veya değiştirin A: 
Ayarlayın R: Değiştirin T: Belirtilen torka göre sıkın L: Yağlayın 

Servis aralığı 

Kilometre sayacı değeri veya 
aylar, hangisi önce gelirse 

Şiddetli*1 Referans sayfası x1,000 km 

x1,000 mil 

20 

12 

40 

24 

60 

37 

80 

49 

100 

62 

120 

75 

140 

87 

160 

99 

MOTOR 

Motor yağı R R R R R R R R veya her 12 ayda bir X 10-4 

Motor yağı filtresi R R R R R R R R veya her 12 ayda bir X 10-4 

Yakıt filtresi elemanı - R - R - R - R veya her 12 ayda bir - 10-41 

Ön yakıt filtresi - R - R - R - R veya her 12 ayda bir - 10-41 

Yakıt hattı sistemi - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - - 

Hava temizleyici elemanı I I R I I R I I veya her 24 ayda bir: R X 10-36 

Tahrik kayışı hasarı I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

Motor soğutma sıvısı 
Her 12 ayda bir: I 

Her 24 ayda bir: R (Isuzu'nun önerdiği soğutma sıvısı kullanıldığında) - 10-17 

Motor soğutma sistemi Her 24 ayda bir: I - - 

Başlangıç Çoklu bilgi ekranında "marş gösterge ışığı" görüntülendiğinde: R - - 

EGZOZ SİSTEMİ 

Egzoz borusu, egzoz freni, egzoz gazı, susturucu 
ve bunların bağlantıları gibi egzoz sisteminde 
hasar veya gevşeklik I I I I I I I I veya her 12 ayda bir X - 

DPD egzoz basınç kontrolü veya filtre temizliği 
- - - - I - - - veya her 12 ayda bir - 10-65 

DPD diferansiyel basınç sensörü kauçuk hortum 
- I - I - I - I veya her 12 ayda bir - 10-65 

PM sensörü Her 240.000 km'de bir (149.000 mil): R veya her 180 ayda bir - - 

Azot oksit (NOx) sensörü Her 300.000 km'de bir (186.000 mil): R veya her 180 ayda bir - - 

O2 sensörü Her 240.000 km'de bir (149.000 mil): R veya her 120 ayda bir - - 
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Servis aralığı 

Kilometre sayacı değeri veya 
aylar, hangisi önce gelirse 

Şiddetli*1 Referans sayfası x1,000 km 

x1,000 mil 

20 

12 

40 

24 

60 

37 

80 

49 

100 

62 

120 

75 

140 

87 

160 

99 

FREN 

Fren hidroliği - R - R - R - R veya her 24 ayda bir - 10-67 

Fren hidroliği seviyesi ve fren sisteminde sıvı 
sızıntısı I I I I I I I I veya her 12 ayda bir X 9-20 

Fren pabucu balatası ve kampana aşınması ve 
hasarı (kampana frenli model) I I I I I I I I veya her 12 ayda bir X 10-75 

Aşınma için fren balatası I I I I I I I I - X 10-73 

Aşınma ve hasar için fren rotoru I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - 10-73 

El freni teli gevşekliği ve hasarı 
I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

El freni pabuç balatası ve el freni kampanasının 
aşınması - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - 10-75 

Fren pedalı stroku ve serbest boşluğu I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - 9-25 

ŞANZIMAN/DEBRIYAJ 

[M/T] Şanzıman yağı (MVC modeli) I R I R I R I R veya her 24 ayda bir: R X 10-101 

[A/T] Otomatik şanzıman yağı İlk 60,000 km (37,000 mil): I 
Her değişimden sonra her 60.000 km'de (37.000 mil): I 

X 10-106 

[A/T] Otomatik şanzıman yağı - - - - R - - - veya her 60 ayda bir X 10-106 

[A/T] Otomatik şanzıman yağı sızıntısı 
I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

Dişli kontrol kablosu - A - A - A - A veya her 12 ayda bir - - 

Dişli kontrol mekanizması gevşekliği - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - - 

[M/T] Debriyaj sistemi fonksiyonu I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

[M/T] Debriyaj sıvısı I R I R I R I R 
ya da 12 ayda bir: I 
veya her 24 ayda bir: R - 10-97 

AKTARMA ORGANLARI/AKS/LASTIK 

Diferansiyel dişli yağı I R I R I R I R veya her 24 ayda bir: R X 10-115 
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""II 

 

Servis aralığı 

Kilometre sayacı değeri veya 
aylar, hangisi önce gelirse 

Şiddetli*1 Referans sayfası x1,000 km 

x1,000 mil 

20 

12 

40 

24 

60 

37 

80 

49 

100 

62 

120 

75 

140 

87 

160 

99 

Pervane mili, pervane mili merkez yatağı, 
üniversal mafsallar ve kayar manşonlar 

L L L L L L L L veya her 12 ayda bir X 8-19 

Pervane mili yiv aşınması - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - - 

Gevşek pervane mili bağlantıları, pervane mili 
yatakları ve diğer ilgili bileşenler 

I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

Arka tekerlek göbeği rulman gresi (kampana 
frenli ve arka tek lastikli model) - R - R - R - R veya her 24 ayda bir - 8-19 

King pimi (rijit ön süspansiyonlu model) 
L L L L L L L L veya her 12 ayda bir X 8-19 

Bijon somunları ve bijonlar T T T T T T T T veya her 12 ayda bir - 10-79 

Tekerlek ayarı - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - - 

DİREKSİYON 

Hidrolik direksiyon sıvısı - R - R - R - R veya her 24 ayda bir - 10-119 

Servo direksiyon sisteminden yağ sızıntısı I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - 10-119 

Hidrolik direksiyon hortumu - - - R - - - R veya her 48 ayda bir - - 

Direksiyon mekanizması işlevselliği I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

Servo direksiyon sistemi montajında gevşeklik 
veya hasar I I I I I I I I veya her 12 ayda bir X - 

Direksiyon mekanizmasında gevşeklik veya 
hasar - I - I - I - I veya her 24 ayda bir - - 

SÜSPANSİYON 

Yaprak yay hasarı I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - 10-96 

Amortisör montaj gevşekliği I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

Süspansiyon montajında gevşeklik veya hasar 
I I I I I I I I veya her 12 ayda bir - - 

KLİMA 

Klima üfleyici filtresi Her 12 ayda bir: I*2 - 6-11 
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Açıklamalar: 

*1 Aracınız ağır koşullarda kullanılıyorsa daha sık bakım yapılması gerekir. 

*2 Klima üfleyici filtresi kirliyse, gerektiği gibi temizleyin. 
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Ağır Koşul Operasyonları için Program 

NLR88/NMR88/NPR88 modelleri (4JZ1 motor modeli) 
Sürüş durumu 
A: Sık sık başlatma ve durdurma içeren işlemler 
B: Engebeli yollarda, dağ yollarında veya yokuş yukarı yollarda sürüş 
C: Tozlu alanlarda sürüş 
D: Karla kaplı veya deniz kıyısındaki yollarda sürüş 
E: Düşük seyahat mesafesi yüksek motor yükü (Örn. Beton pompası kamyonu, elektrik güç kaynağı kamyonu, itfaiye 
aracı) 

Öğe Katedilen mesafe veya motor çalışma süresi Durum 
Referans sayfası 

Yakıt filtresi elemanı Her 1.000 saatte bir değiştirin E 10-41 

Ön yakıt filtresi Her 1.000 saatte bir değiştirin E 10-41 

Hava temizleyici elemanı 

Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir kontrol edin 
Her 20.000 km'de (12.000 mil) bir değiştirin C 10-36 

Egzoz borusu, egzoz freni, egzoz gazı, susturucu ve 
bunların bağlantıları gibi egzoz sisteminde hasar veya 
gevşeklik 

Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir kontrol edin A, B, D - 

Fren hidroliği seviyesi ve fren sisteminde sıvı sızıntısı Her 5.000 km'de (3.000 mil) bir kontrol edin D 10-73 

Fren pabucu balatası ve kampana aşınması ve hasarı Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir kontrol edin A, B - 

Aşınma için fren balatası Her 5.000 km'de (3.000 mil) bir kontrol edin A, B - 

Şanzıman yağı (MYY modeli) Her 20.000 km'de (12.000 mil) bir değiştirin B, C 10-101 

Şanzıman yağı (MYR modeli) Her 20.000 km'de (12.000 mil) bir değiştirin B, C 10-101 

[DCT] DCT debriyaj yağı Her 20.000 km'de (12.000 mil) bir değiştirin B, C - 

Diferansiyel dişli yağı Her 20.000 km'de (12.000 mil) bir değiştirin B 10-115 

Pervane mili, pervane mili merkez yatağı, üniversal 
mafsallar ve kayar manşonlar Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir gresleyin B 8-19 

King pimi (rijit ön süspansiyonlu model) Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir gresleyin B, C, D 8-19 
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Öğe Katedilen mesafe veya motor çalışma süresi Durum 
Referans sayfası 

Servo direksiyon sistemi montajında gevşeklik veya 
hasar Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir kontrol edin B - 
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NPR75 modeli (4HK1 motor modeli) 
Sürüş durumu 
A: Sık sık başlatma ve durdurma içeren işlemler 
B: Engebeli yollarda, dağ yollarında veya yokuş yukarı yollarda sürüş 
C: Tozlu alanlarda sürüş 
D: Karla kaplı veya deniz kıyısındaki yollarda sürüş 
E: Düşük seyahat mesafesi yüksek motor yükü (Örn. Beton pompası kamyonu, elektrik güç kaynağı kamyonu, itfaiye 
aracı) 

Öğe Katedilen mesafe veya motor çalışma süresi Durum 
Referans sayfası 

Motor yağı (İsrail modelleri hariç) 

Her 20.000 km'de (12.000 mil) bir değiştirin C, A+D 

10-4 
Her 500 saatte bir değiştirin E 

Motor yağı (İsrail modelleri) 

Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir değiştirin C, A+D 

10-4 
Her 500 saatte bir değiştirin E 

Motor yağı filtresi (İsrail modelleri hariç) 

Her 20.000 km'de (12.000 mil) bir değiştirin C, A+D 

10-4 
Her 1.000 saatte bir değiştirin E 

Motor yağı filtresi (İsrail modelleri) 

Her 10.000 km'de (6.000 mil) veya 500 saatte bir değiştirin C, A+D 

10-4 
Her 1.000 saatte bir değiştirin E 

Egzoz borusu, egzoz freni, egzoz gazı, susturucu ve 
bunların bağlantıları gibi egzoz sisteminde hasar veya 
gevşeklik Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir kontrol edin A, B, D - 

AdBlue®  filtresi Her 4.000 saatte bir değiştirin E 10-65 

Fren hidroliği seviyesi ve fren sisteminde sıvı sızıntısı Her 5.000 km'de (3.000 mil) bir kontrol edin D - 

Aşınma için fren balatası Her 5.000 km'de (3.000 mil) bir kontrol edin A, B - 

Şanzıman yağı (MZZ modeli) Her 20.000 km'de (12.000 mil) bir değiştirin B, C 10-101 

[SA] Daha pürüzsüz debriyaj yağı Her 20.000 km'de (12.000 mil) bir değiştirin B, C - 

Diferansiyel dişli yağı Her 20.000 km'de (12.000 mil) bir değiştirin B 10-115 

Pervane mili, pervane mili merkez yatağı, üniversal 
mafsallar ve kayar manşonlar Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir gresleyin B 8-19 

8
-1

6
 

B
a

k
ım

 V
e

rile
ri 

 



 

GENEL / PUBLIC  

Öğe Katedilen mesafe veya motor çalışma süresi Durum 
Referans sayfası 

King pimi (rijit ön süspansiyonlu model) Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir gresleyin B, C, D 8-19 

Servo direksiyon sistemi montajında gevşeklik veya 
hasar Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir kontrol edin B - 
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NLR87 modeli (RZ4E motor modeli) 
Sürüş durumu 
A: Sık kalkış ve duruş içeren operasyonlar 
B: Engebeli yollarda, dağ yollarında veya yokuş yukarı yollarda sürüş 
C: Tozlu alanlarda sürüş 
D: Karla kaplı veya deniz kıyısındaki yollarda sürüş 
E: Sık sık düşük hızlarda araç kullanma (örn. 30 km/sa (19 MPH) altında ortalama hızlarda araç kullanma) 

Öğe Katedilen mesafe Durum 
Referans sayfası 

Motor yağı Her 5.000 km'de (3.000 mil) bir değiştirin C, E, A+D 10-4 

Motor yağı filtresi Her 5.000 km'de (3.000 mil) bir değiştirin C, E, A+D 10-4 

Hava temizleyici elemanı 

Her 5.000 km'de (3.000 mil) bir kontrol edin Her 20.000 km'de (12.000 mil) bir 
değiştirin C 10-36 

Egzoz borusu, egzoz freni, egzoz gazı, susturucu ve 
bunların bağlantıları gibi egzoz sisteminde hasar veya 
gevşeklik Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir kontrol edin A, B, D - 

Fren hidroliği seviyesi ve fren sisteminde sıvı sızıntısı Her 5.000 km'de (3.000 mil) bir kontrol edin D - 

Fren pabucu balatası ve kampana aşınması ve hasarı Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir kontrol edin A, B - 

Aşınma için fren balatası Her 5.000 km'de (3.000 mil) bir kontrol edin A, B - 

[M/T] Şanzıman yağı (MVC modeli) Her 20.000 km'de (12.000 mil) bir değiştirin B, C 10-101 

[A/T] Otomatik şanzıman yağı 

Her 40.000 km'de (24.000 mil) kontrol edin Her 80.000 km'de (48.000 mil) veya 
60 ayda bir değiştirin B, C 10-106 

Diferansiyel dişli yağı Her 20.000 km'de (12.000 mil) bir değiştirin B 10-115 

Pervane mili, pervane mili merkez yatağı, üniversal 
mafsallar ve kayar manşonlar Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir gresleyin B 8-19 

King pimi (rijit ön süspansiyonlu model) Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir gresleyin B, C, D 8-19 

Servo direksiyon sistemi montajında gevşeklik veya 
hasar Her 10.000 km'de (6.000 mil) bir kontrol edin B - 
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Bakım Verileri 8-19 

Şasi Bileşenlerinin Greslenmesi 

TAVSİYE 

- Bir şasi bileşeniyle kullanılmak üzere belirtilen gresin tipi (özellikleri), başka bir bileşenle kullanılmak 
üzere belirtilen gresten farklıdır. Her bileşen için yalnızca belirtilen gresi kullandığınızdan ve 
Bakım Programına göre gresleme yaptığınızdan emin olun. 

- Gresörlüklü noktalar için, gresörlüklerden gres uyguladığınızdan emin olun. 
- Gresörlüklere çamur, toz veya başka bir kir yapışırsa, yağlamadan önce kiri temizleyin. 

Genel Bakış 

 

Pervane mili 
merkez yatağı 

Arka tekerlek göbeği 
yatağı (arka tek lastikli 

NLR87 modeli) 

 

 

Pervane mili 
üniversal 
mafsalı 

Pervane mili 
üniversal mafsalı 
Pervane mili 
kayar kovanı 

Arka tekerlek 
göbek yatağı 
(NLR87 modeli ile 
arka tek lastik) 

Pervane şaftı 

üniversal mafsal 
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Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 
8-21 Önerilen Sıvılar, Yağlayıcılar ve Dizel 

Yakıtlar 
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r 
8-20 Bakım Verileri 

Detaylar 

TAVSİYE 
 

- Pervane mili üniversal mafsalının her biri, 4 iğneli yatak yağ keçesi konumundan gres 
sızana kadar iyice greslenmelidir. Greslemeden sonra fazla gresi silin. 

628  

 

Pervane mili üniversal mafsalı 

 

 

Pervane mili merkez yatağı Pervane şaftı yivleri 

Her biri 2 puan 
Sert aks süspansiyonu 

 

Kral pimleri (sol ve sağ) 

Tek parçalı pervane şaftı: 2 puan; İki parçalı pervane şaftı: 3 puan 
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8-21 Bakım Verileri 

Arka tekerlek göbeği yatağı 

 

Arka tek lastikli NLR87 modeli 
Ön ve arka yatak gresini değiştirmek için demontaj ve yeniden montaj gerekeceğinden, 
bu işlemlerin Isuzu Yetkili Satıcınız tarafından yapılmasını sağlayın. 

Önerilen Sıvılar, Yağlayıcılar ve Dizel Yakıtlar 

Bakınız sayfa 

8-26 Motor Yağı ve Dişli Yağı Viskozite 
Çizelgeleri 

 

629  

Isuzu aracınızın yıllar boyunca tam performans göstermesi için doğru yağlayıcıları ve dizel 
yakıtları seçmek son derece önemlidir. 
Yağlayıcıları aracınız için belirtilen Bakım Programına uygun olarak doldurun. Isuzu orijinal 
yağlarını veya aşağıdaki listede önerilenleri kullanın. 
Bakım Programında belirtilen yağ değişim aralıkları ve yeni araç garantisinin hüküm ve koşulları, 
aşağıda listelenen Isuzu orijinal veya Isuzu tarafından önerilen yağların kullanıldığını 
varsaymaktadır. 
Ayrıca, aracınızın çalıştığı sıcaklığa uygun viskoziteyi seçin. 
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8-22 Bakım Verileri 

YAĞLAMA 

SINIF 

ÖRNEK İÇİN 
API ACEA JASO 

 BESCO CLEAN (5W-30) (ISUZU) 

 BESCO CLEAN (10W-30) (ISUZU) 

 BESCO CLEAN SUPER (10W-40) (ISUZU) 

* DPD (Düşük küllü yağ) ile 
dizel motor karteri 

CK-4 E6 
E9 

E6/E9 
E11 

DH-2 Delo 400 XLE (15W-40) (Chevron/Texaco/Caltex) Delo 400 
SLK (10W-40), (15W-40) (Chevron/ Texaco/Caltex) 
Delvac Ultra Ultimate Protection V1 (5W-40) (ExxonMobil) 
Delvac 1 ESP (5W-40) (ExxonMobil) 
Delvac Modern Gelişmiş Koruma (10W-40) (ExxonMobil) 
Delvac XHP ESP (10W-40) (ExxonMobil) 
Delvac Modern Tam Koruma (15W-40) (ExxonMobil) 
Delvac MX ESP (15W-40) (ExxonMobil) 
Rimula R5LE (10W-40) (Shell) 
Rimula R6LM (10W-40) (Shell) 
Rubia Optima 1100 HZX (15W-40) 
(TotalEnergies) 

*: DPD ile uygun şekilde uyumlu, düşük kül içerikli bir motor yağı kullanmanızı tavsiye ederiz. 

 

 

YAĞLAMA 

SINIF 

ÖRNEK İÇİN 
API ACEA JASO 

 BESCO TRANSAKS (5W-30) (ISUZU) 

Manuel şanzıman 

CI-4 
CJ-4 
CK-4 

E7 
E9 
E11 

DH-1 
DH-2 

Delo 400 MGX (15W-40) (Chevron/Texaco/ Caltex) 
Delo Gold Ultra (15W-40) (Chevron/Texaco/ Caltex) 
Delvac Modern Tam Koruma (15W-40) (ExxonMobil) 
Delvac MX ESP (15W-40) (ExxonMobil) 
Delvac Modern Super Defense (15W-40) (ExxonMobil) 
Delvac MX (15W-40) (ExxonMobil) 
Rimula R4X (15W-40) (Shell) 
Rubia Optima 1100 HZX (15W-40) (TotalEnergies) 
Rubia TIR 7400 HZX (15W-40) (TotalEnergies) 

Otomatik şanzıman ISUZU ATF WSI (ISUZU) 

Daha yumuşak debriyaj 
yağı/DCT debriyaj yağı BESCO ATF III (ISUZU) 
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Bakım Verileri 8-23 

YAĞLAMA 
SINIF 

ÖRNEK İÇİN 
API ACEA JASO 

Diferansiyel dişlisi 

GL-5 
GL-5/MT-1 - - 

BESCO GEAR SH (80W-90), (90), (140) (ISUZU) Delo Gear 
EP-5 (80W-90), (85W-140) (Chevron/ Texaco/Caltex) 
Dişli Yağı GL-5 (80W-90), (85W-140) (Chevron/ 
Texaco/Caltex) 
Tranself Syn FE (75W-90) (Elf) 
Delvac 1 Dişli Yağı (75W-90) (ExxonMobil) 
Mobilube S (80W-90) (ExxonMobil) 
Spirax S6 AXME (75W-90) (Kabuk) 
Spirax S3 AX (80W-90) (Kabuk) 
Traxium Dual 9 FE (75W-90) (TotalEnergies) 
Traxium Aks 9 (80W-90) (TotalEnergies) 
Traxium Aks 7 (80W-90), (85W-90), (85W-140) 
(TotalEnergies) 

YAĞLAMA SINIF 

Hidrolik direksiyon 
Hidro fren güçlendirici 

BESCO ATF III (ISUZU) veya eşdeğeri DEXRON®  VI veya eşdeğeri 

Merkez yatak King pimleri 
Tekerlek göbeği yatağı BESCO L2 GRES (No.2), L3 GRES (No.3) (ISUZU) 

NLGI #2 veya #3 çok amaçlı gres 

Pervane şaftı kayar boyunduruğu 
Üniversal mafsal 

BESCO ONE LUBER Mo GRES (No.2) (ISUZU) Molibden disülfür içeren 
NLGI #2 çok amaçlı gres 

SOĞUTUCU ÖRNEK İÇİN* 

Motor soğutma sistemi 

BESCO LLC SÜPER TYPE E, AS (ISUZU) 
Delo XLC Antifriz/Soğutma Sıvısı (Chevron/Texaco/Caltex) 
Havoline Xtended Life Antifriz/Soğutma Sıvısı (Chevron/Texaco/ 
Caltex) 
Havoline XLC (Arteco) 
Glysantin G34 (BASF) 
Glacelf Auto Supra (TotalEnergies) 
Coolelf Auto Supra -37°C (TotalEnergies) 

 

*: Isuzu tarafından önerilen soğutma sıvısını veya ISUZU MÜHENDİSLİK STANDARDI - MALZEME ISC-C73-
004 (Etilen glikol bazlı Organik Asit Teknolojisi (OAT) Uzun Ömürlü Antifriz/Soğutma Sıvısı ve nitrit, amin, 
borat, silikat içermez) veya eşdeğerini kullanın. 

 

TAVSİYE 

- 50/50 oranında musluk suyu ve motor soğutma sıvısı karışımı kullanın. 

Bakınız sayfa 

10-18 Motor Soğutma Sıvısının Hazırlanması 
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8-24 Bakım Verileri 

SIVI YAPMAK MARKA SINIF* 

Debriyaj ve fren hidroliği 
haznesi 

ISUZU 

AC Delco 

BESCO FREN HIDROLIĞI SÜPER 

Yüce 11 

DOT 3 

DOT 3 

*: Bu malzeme FMVSS 116 veya SAE J1703 gereksinimlerini karşılar. 

DİZEL YAKIT / UYGULANABİLİR STANDART (Kükürt içeriği 10 ppm'in altında) 

Deutsche Industrie Normen (DIN) EN590: 2009'a göre 

İngiliz Standartları (BS) EN590: 2009'a göre 

 

DİKKAT 
1 

- Ekstra düşük sülfürlü dizel yakıt kullandığınızdan emin olun (10 ppm veya daha düşük sülfür 
içeren). 

- Araca düşük kaliteli yakıt, su giderici katkı maddesi veya başka bir katkı maddesi, benzin, 
gazyağı veya alkol bazlı yakıt verirseniz, yakıt filtresine zarar verebilir, enjektörlerdeki yakıtla 
yağlanan parçaların düzgün hareket etmesini önleyebilir ve motor bileşenlerini olumsuz 
etkileyerek muhtemelen bir arızaya neden olabilir. Depoya yanlışlıkla yanlış yakıt koyarsanız, 
hepsini boşaltın. Depoda yanlış yakıt varken motorun çalıştırılması yangına ve motor hasarına 
neden olabilir. 

- Yakıt deposu doldurma kapağını yavaşça açın. Hızlı açarsanız, yakıt dışarı fışkırabilir. 

 

 

TAVSİYE 

- Yağlar, fren hidroliği, akü sıvısı ve motor soğutma sıvısı yağlama, soğutma ve paslanma özelliğine 
sahiptir. 
önleme işlevleri. Bu sıvılar kayıp veya kirlenme nedeniyle bozulursa 
parçaların performansında düşüşe ve tutukluk veya arıza gibi sorunlara neden olur. 
arızalı. Kontrolleri gerçekleştirirken bu sıvıları yenileyin veya değiştirin (günlük 
ve periyodik kontroller) ilgili yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde veya 
Bakım Programı (belirtilen sürüş mesafesi veya süresi olduğunda, 
hangisi önce gelirse, süresi dolmuştur). 
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Bakım Verileri 8-25 

Biyodizel Yakıt İçeren Yakıtlarla Yakıt İkmali 
(Yağ Asidi Metil Esterleri (FAME)) 

- B7 EN590'ı karşılayan standart tip dizel yakıtları kullanabilirsiniz. Standart tip dizel yakıt, 
EN14214'ü karşılayan biyodizel yakıt (FAME) içeren yakıt anlamına gelir. 

- EN590'ı karşılamayan dizel yakıtların veya EN14214'ü karşılamayan FAME içeren yakıtların 
kullanılması en kötü durumda ciddi bir motor arızasına neden olabilir. 

- FAME içeren dizel yakıtı araçta uzun süre kullanılmadan bırakmayın. FAME içeriği yakıt sistemini 
tıkayarak ciddi bir motor arızasına neden olabilir. 

- EN590'a uygun yakıt kullanılması durumunda araç, verilen araç garantisi kapsamındadır. Ancak, 
araç uzun süre kullanılmadan bırakılırsa, yakıtın özellikleri değişerek aracın arızalanmasına 
neden olabilir. Bu gibi durumlarda araç garantisi geçerli değildir. 

NOT 

- 0 FAME dizelden B7 EN590'ı karşılayan FAME içeren yakıta geçerken, çekerken ve genel olarak 
sürüş sırasında performans üzerinde olumsuz bir etki olabilir. 
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8-26 Bakım Verileri 

Motor Yağı ve Dişli Yağı Viskozite Çizelgeleri 

Aşağıdaki tablolara göre uygun motor ve dişli yağlarını seçin. Aracınızın çalıştığı sıcaklığa uygun 
viskoziteyi seçmek de önemlidir. Doğru seçimleri yapmak için aşağıdaki tabloları kullanın. 

 

[Çok dereceli] 

MOTOR YAĞI VISKOZITE TABLOSU 

MOTOR YAĞI VISKOZITE DERECESI - 

ORTAM SICAKLIĞI 

[Tek sınıf] 

*1: Çalıştırma yardımcıları (yağ karteri ısıtıcısı, blok ısıtıcısı, vb.) kullanıldığında, 10W-xx 

sınıfı yağlar -30°C (-22°F) kadar düşük bir ortam sıcaklığında kullanılabilir. 
*2: Isuzu orijinal yağları veya xxW-30 sınıfı diğer önerilen yağlar söz konusu olduğunda 

45°C'ye (113°F) kadar ortam sıcaklıklarında kullanım mümkündür. 
*3: 5W-30 sınıfı yağ durumunda, sadece Isuzu orijinal yağı kullanılabilir. 
*4: Tek dereceli yağlar sadece Euro II emisyon standardına ve diğer daha az şiddetli 

emisyon standartlarına uygun motorlara uygulanır. 
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[Çok dereceli] 

ŞANZIMAN VE TRANSFER YAĞI VİSKOZİTE TABLOSU 

ŞANZIMAN VE TRANSFER YAĞI VİSKOZİTE DERECESİ - 

ORTAM SICAKLIĞI 

*1: xxW-30 sınıfı Isuzu orijinal yağlarında 45° C'ye (113° F) kadar ortam sıcaklıklarında kullanım mümkündür. 

[Tek sınıf] 
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Bakım Verileri 8-27 

*1: Isuzu orijinal yağları veya xxW-90 sınıfı diğer önerilen yağlar söz konusu olduğunda 

45°C'ye (113°F) kadar ortam sıcaklıklarında kullanım mümkündür. 
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DİŞLİ YAĞI (ön ve arka aks) VİSKOZİTE ÇİZELGESİ (Isuzu üretim bileşenleri) 

DİŞLİ YAĞI (ön ve arka aks) VİSKOZİTE DERECESİ - ORTAM SICAKLIĞI [Çok dereceli] 



 

GENEL / PUBLIC  

8-28 Bakım Verileri 
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- Sürüşten Önce Günlük (Çalışma Öncesi) Denetimler Gerçekleştirin 9-3 

- Günlük Kontrol (İşlem Öncesi Kontrol) Öğeleri 
9-3 

- Önceki Çalışma Sırasında Anormallik Gösteren Bileşenlerin Kontrol Edilmesi 

9-5 

- Motor Soğutma Suyunun Kontrol Edilmesi 
9-5 

- Reflektör ve Işıklarda Hasar veya Kir Kontrolü 
9-6 

- Servo Direksiyon Sıvı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 
9-7 

- Ön Cam Yıkayıcı Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 
9-7 

- Araç Altında Sızıntı Yapan Sıvıların Kontrolü 
9-7 

- Motor Yağının Kontrol Edilmesi 
9-8 

- Fan Kayışının Kontrol Edilmesi 
9-10 

- Kabinin Alçaltıldığının ve Kabin Eğme Kolunun Kilitlendiğinin Kontrol Edilmesi 
9-12 

- Lastiklerin Kontrol Edilmesi 
9-12 

- Yaprak Yayların Kontrol Edilmesi 
9-18 

- Akü Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 
9-19 

- Fren Hidroliği Seviyesinin Kontrol Edilmesi 
9-20 

- Debriyaj Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi [M/T] 
9-21 

- Dış Işığın Çalışmasının Kontrol Edilmesi 
9-21 

- Motorun Çalışabilirliğinin, Anormal Seslerin ve Egzoz Gazlarının Renginin Kontrol Edilmesi 

9-22 

- Direksiyon Simidinin Boşluğunun ve Gevşekliğinin Kontrol Edilmesi 
9-23 

- Ön Cam Sileceklerinin ve Ön Cam Yıkayıcısının Kontrol Edilmesi 
9-24 

- Fren Pedalı Serbest Boşluğunun ve Strokunun Kontrol Edilmesi 
9-25 

- El Freninin Kontrol Edilmesi 
9-26 
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9-2 Günlük Kontroller 

- Debriyaj Pedalı Serbest Boşluğunun ve Strokunun Kontrol Edilmesi [M/T] 9-29 

- Fren Etkinliğinin Kontrol Edilmesi 
9-30 

- Düşük Hızlarda ve Hızlanma Sırasında Motorun Durumunun Kontrol Edilmesi 

9-30 
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Günlük Kontroller 9-3 

Sürüşten Önce Günlük (Çalışma Öncesi) Denetimler Gerçekleştirin 

 

Bakınız sayfa 

10-1 Bakım ve Koruma 

Günlük Kontrol (İşlem Öncesi Kontrol) Öğeleri 

Günlük (Operasyon Öncesi) Denetim Öğe Listesi  

1. Önceki çalışma sırasında anormallik gösteren bileşenlerin kontrol edilmesi 

Öğeyi kontrol edin Referans sayfası 

Önceki operasyon sırasında anormallik gösteren bileşenler 9-5 
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Bu bölümde günlük (çalışma öncesi) kontrollerin 
nasıl yapılacağı özetlenmektedir. 
Güvenli ve sorunsuz çalışmayı sağlamak için 
günlük çalışmaya başlamadan önce aracınızı her 
gün kontrol edin. 
Güvenli ve konforlu sürüş için, sürülen mesafelerin 
ve aracın çalışma sırasındaki durumunun kaydını 
tutun. Uygun aralıklarla kontroller gerçekleştirin ve 
kontrollerin bulgularına uygun olarak bakım yapın. 
Kontrollerde bir anormallik tespit edilirse veya 
önceki çalışma sırasında anormallik gösteren 
parçalar varsa, aracı kullanmadan önce Isuzu 
Yetkili Satıcınıza tamir ettirin. 
Günlük muayenelerden sonra yapılması gerekenler 
veya günlük muayeneler dışında basit araç bakımı 
ve bakımı hakkında bilgi için "Bakım ve Bakım" 
bölümüne bakın. 



 

GENEL / PUBLIC  

9-4 Günlük Kontroller 

 

2. Araç etrafında yapılan bir gezinti sırasında gerçekleştirilen kontroller 

Öğeyi kontrol edin Referans sayfası 

Motor soğutma sıvısı seviyesi 9-5 

Işıkların ve reflektörlerin kirlenmesi, hasar görmesi ve engellenmesi 9-6 

Servo direksiyon sıvı seviyesi 9-7 

Ön cam yıkayıcı sıvısı seviyesi 9-7 

Aracın altında sızıntı kanıtı olup olmadığına bakın (yağ, motor soğutma suyu, yakıt, fren 
hidroliği ve hidrolik direksiyon hidroliği vb.) 9-7 

Motor yağı seviyesi 9-8 

Fan kayışında gevşeklik ve hasar 9-10 

Kabin alçaltılmış ve kabin eğme kolu kilitlenmiş 9-12 

Lastiklerin hava basıncı 9-12 

Lastiklerde çatlaklar ve diğer hasarlar 9-16 

Lastiklerde anormal aşınma 9-16 

Lastiklerin diş derinliği 9-16 

Disk tekerleği montaj durumu 9-17 

Yaprak yay hasarı ve montajı 9-18 

Akü sıvı seviyesi 9-19 

Fren hidroliği seviyesi (Düz şanzımanlı bir modelde fren hidroliği debriyaj hidroliği 
yerine geçer). 9-20 (9-21) 

Işıkların aydınlatılması ve yanıp sönmesi 9-21 

 

3. Motor çalıştırıldıktan sonra yapılan kontroller 

Öğeyi kontrol edin Referans sayfası 

Motorun çalışabilirliği, anormal gürültü ve egzoz gazlarının rengi 9-22 

Direksiyon simidi boşluğu ve gevşekliği 9-23 

Ön cam yıkayıcı sıvısı püskürtme durumu ve ön cam silecek etkinliği 
9-24 

Fren pedalı serbest boşluğu ve stroku 9-25 

El freni kolu stroku 9-26 

4. Aracı sürerken yapılan kontroller 

Öğeyi kontrol edin Referans sayfası 

Debriyaj pedalı serbest boşluğu ve stroku [M/T] 9-29 

Fren etkinliği 9-30 

Düşük hızlarda ve hızlanma sırasında motorun durumu 9-30 
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Günlük Kontroller 9-5 

Sırasında Anormallik Gösteren Bileşenlerin Kontrol Edilmesi 
Önceki Operasyon 

Önceki çalışma sırasında anormallik gösteren bileşenleri kontrol edin. Aracı kullanmadan önce 
herhangi bir anormalliğin Isuzu Yetkili Satıcınız tarafından onarılmasını sağlayın. 

Motor Soğutma Suyunun Kontrol Edilmesi 

Yedek depo sağ ön tekerleğin arkasında bulunur. Motor soğuduğunda, yedek depodaki sıvı 
seviyesinin "MIN" çizgisinden daha düşük olmadığından emin olun. Ayrıca, radyatör kapağını 
dikkatlice çıkarın ve motor soğutma suyunun doldurma ağzına kadar dolu olduğunu kontrol edin. 
Motor soğutma suyu seviyesini sadece soğukken kontrol edin. 

Bakınız sayfa 

10-19 Motor Soğutma Sıvısının Eklenmesi 

Tek kabinli model Mürettebat kabin 
modeli 

Yedek tank 

 

Muayene kapağı 

 

DİKKAT 
 

- Radyatör kapağı çift etkili bir tiptir ve iki dönüş 
hareketiyle açılıp kapatılmalıdır. Kapağı 
çıkarırken, kapağa veya dolguya zarar 
vermemeye dikkat edin. 
- Kapağı durana kadar yavaşça sola doğru 

çevirin. Kapağı çevirirken aşağı 
bastırmayın. 

- Kalan basınç (tıslama sesiyle belirtilir) 
tahliye edilene kadar bekleyin, ardından 
kapağı aşağı bastırın ve sola doğru 
çevirmeye devam edin. 
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Dolgu boyun 

Radyatör kapağı 
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9-6 Günlük Kontroller 

Ayrıca, radyatörden veya radyatör hortumundan sızıntı olmadığından emin olmak için kontrol 
edin. Aracın park edildiği yerde sızıntı olduğunu gösteren sıvı veya leke olup olmadığını kontrol 
edin. Sızıntı tespit ettiğinizde Isuzu Yetkili Satıcınıza başvurun. 

DİKKAT 
 

- Sızıntı varken aracın kullanılması motorun tutukluk yapmasına neden olabilir. 

Reflektör ve Işıklarda Hasar veya Kir Kontrolü 

Işıkları ve reflektörleri kir, renk değişikliği, hasar ve gevşeklik açısından inceleyin. 
Kirliyse temizleyin. 
Eğer hasar görmüşlerse, değiştirilmelidirler. En yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

Ön 

 

Tavana monte 
edilmiş boşluk 
lambası [V] 

Açıklık lambası/ gündüz 
sürüş lambası 
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Sinyal lambası 

Far 
Ön sis farı 
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Arka 

9-7 Günlük Kontroller 

 

Servo Direksiyon Sıvı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 

Sıvı seviyesi, yedek depodaki "MAX" ve "MIN" 
çizgileri arasındaysa doğrudur. Seviye "MIN" 
çizgisinden düşükse, "MAX" çizgisine kadar sıvı 
ekleyin. 
Yedek depo motor bölmesinin arka tarafında 
sağda yer alır. Sıvı seviyesini kontrol etmeyi 
bitirdiğinizde, kapağı ve kapağı sıkıca takın. 

Bakınız sayfa 

7-17 Arka Muayene Kapakları (Crew Cab Modeli) 

Ön Cam Yıkayıcı Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 
 

Ön cam yıkayıcı deposundaki sıvı seviyesini kontrol edin. 
Yeterli değilse sıvı ekleyin. 

Bakınız sayfa 

10-123 Ön Cam Yıkayıcı Sıvısı 

Araç Altında Sızıntı Yapan Sıvıların Kontrolü 

Bir süre park ettikten sonra aracın altındaki yüzeye bakarak yakıt, su, yağ veya diğer sıvı 
sızıntılarını kontrol edin. Herhangi bir zamanda dizel dumanı veya sıvı fark ederseniz, nedenini 
hemen bulun ve düzelttirin. Onarım yapamıyorsanız, en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 
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Arka sis lambası 
Plaka lambası [V] 

Arka lamba ve stop lambası 

Arka sinyal lambası Plaka lambası 
[V] 

Geri vites 
lambası 

 

"MIN" satırı 

"MAX" satırı 

İleri 
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9-8 Günlük Kontroller 

Motor Yağının Kontrol Edilmesi 

TAVSİYE 

- Motor yağı aşağıdaki önemli işlevleri yerine getirir: 
- Motor parçalarının aşınmasını önler. 
- Motor parçalarını soğutur. 
- Yanma odalarını kapatır ve paslanmayı önler. 
- Motor parçalarını temizler. Motor yağını düzenli aralıklarla değiştirin. 

- Yağ çubuğundaki "Inspection MAX" işaretinin üzerindeki herhangi bir yağ seviyesi motor 
arızalarına neden olabilir. Yağ seviyesi "Inspection MAX" işaretini aştığında yağı değiştirin. 

- Yakıt yavaş yavaş motor yağına karışarak yağı inceltecektir. Yağı belirtilen aralıklarla 
değiştirdiğinizden emin olun. 

NOT 

- Motoru çalıştırmadan önce tüm motor yağı seviyesi kontrollerini düz bir zeminde yapın. 
- Motor çalışırken yağ seviyesi doğru bir şekilde kontrol edilemez. 
- Yakıt yavaş yavaş motor yağına karışacak ve motor yağı seviyesi orijinal seviyesinin üzerine 

çıkacaktır. Bu bir motor arızası olduğunu göstermez. 
- Motor çalıştırıldıktan sonra yağ seviyesini ölçerken motoru durdurduktan sonra en az 30 

dakika bekleyin. 
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Günlük Kontroller 9-9 

Aracı düz bir zemine park edin ve çalıştırmadan önce veya motoru kapattıktan en az 30 dakika sonra 
motor yağı seviyesini kontrol edin. Yağ seviyesini kontrol etmek için, yağ çubuğunu çıkarın, ucunu 
temiz bir bezle silin, tekrar takın ve ardından yavaşça çıkarın. 
Yağ seviyesi "Inspection MAX" ve "MIN" işaretleri arasındaysa, yağ doğru seviyededir. Ayrıca 
herhangi bir yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. 

4JZ1 motor modeli 

Yağ çubuğu 

RZ4E motor modeli 

Yağ çubuğu 
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Yağ çubuğu 

4HK1 motor modeli 
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9-10 Günlük Kontroller 

Motor Yağı Seviyesinin Kontrol 
Edilmesi 

4JZ1/4HK1 motor modelleri 1. Yağ seviye çubuğunu çıkarın ve yağ seviye 
çubuğundaki yağı silin. 

2. Yağ çubuğunu tamamen tekrar takın ve 
ardından yavaşça çıkarın. Yağ seviyesi 
"Inspection MAX" ve "MIN" işaretleri 
arasındaysa (aralık 1), yağ doğru 
seviyededir. 

3. Yağ seviyesi çok düşükse, "Yenileme MAKS" 
işaretine kadar yağ ekleyin (aralık 2). Yağ 
seviyesi "Inspection MAX" seviyesinin 
üzerindeyse, yağın değiştirilmesi gerekir. 

Bakınız sayfa 

10-7 Motor Yağının Eklenmesi 
10-8 Motor Yağının ve Yağ Filtresinin Değiştirilmesi 

4. Yağ seviyesini kontrol ettikten sonra yağ 
çubuğunu yerine takın. 

Fan Kayışının Kontrol Edilmesi 

 

 

4JZ1 motor modeli 
Kasnaklar arasındaki açıklığın ortasına elle 
bastırın ve kayışın biraz sapıp sapmadığını kontrol 
edin. 
Ayrıca, kayışta hasar olup olmadığını kontrol edin. 
Çatlama veya hasar varsa kayışı değiştirin. 
Sökülmesi gerektiğinden, değiştirirken en yakın 
Isuzu Bayisine başvurun. 
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Denetim MAX 
İkmal 
MAX 

Yağ eklemek gerekir 

Yağ değişimi gerekli 

Yağ değişimi gerekli 

Yağ eklemek gerekir 

RZ4E motor modeli 

Denetim 
MAX 

İkmal MAX 
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- Kayışı değiştirirken en yakın Isuzu Bayisine başvurun, çünkü sökme işlemi gereklidir. 

NOT 
 

- Kayış kendi kendini ayarlar, bu nedenle ayarlama gerekmez. 

50A jeneratörlü motor 

 

 

Jeneratör 
Standart değer [sapma miktarı] Standart değer [titreşim frekansı] 

50A 
Yeni kayış 5 - 7 mm (0,20 - 0,28 inç) 208 - 232 Hz 

Yeniden 
kullanıldığında 

6 - 8 mm (0,24 - 0,31 inç) 178 - 190 Hz 

90A 
Yeni kayış 5 - 7 mm (0,20 - 0,28 inç) 187 - 209 Hz 

Yeniden 
kullanıldığında 

6 - 8 mm (0,24 - 0,31 inç) 161 - 173 Hz 
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Miktar/. 
'nin 
sapma 

4HK1 motor modeli 
Kayışın kasnaklar arasındaki açıklığının merkezine 
(şekle bakın) 98 N (10,0 kgf/22 lb) kuvvetle bastırın 
ve sapma miktarını kontrol edin. Sapma miktarı 
aşağıda belirtilen standart değer aralığında 
olmalıdır. Aksi takdirde, gerginliği ayarlayın. 
Titreşim frekansı ile kontrol ederken, sensör mike 
yüzeyini kayışa paralel olarak kasnaklar arasındaki 
açıklığın merkezinden (okla gösterilen) 10 mm (0,39 
inç) uzağa yerleştirin ve tutun ve kayışı titreştirmek 
ve değeri ölçmek için kayışa bir tornavida sapı vb. 
ile vurun. Değeri 2 veya 3 kez ölçün ve ortalama 
değeri hesaplayın. Ortalama değer aşağıda 
belirtilen standart değer aralığında olmalıdır. Aksi 
takdirde, gerginliği ayarlayın. 
Ayrıca fan kayışında çatlak veya başka bir hasar 
olup olmadığını kontrol edin. Çatlak veya hasar 
varsa ya da incelenen değer standart değer 
aralığında değilse kayışı değiştirin. 

Jeneratör 

90A jeneratörlü motor 

Miktar/ 
X'in 
sapma 

Jeneratör 
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RZ4E motor modeli 
Aksesuar kayışında çatlak veya hasar olup 
olmadığını kontrol edin. Ayrıca, kayış gıcırtısı veya 
gevşeklik olup olmadığını kontrol etmek için 
motoru çalıştırın. Herhangi bir çatlak, hasar, 
gıcırdama veya gevşeklik varsa, fan kayışını 
değiştirin. Değiştirme işlemini bir Isuzu Yetkili 
Servisinde yaptırın. 

 

UYARI 

- Motor çalışırken kontrolleri gerçekleştirirken, ellerin, ayakların, giysilerin veya herhangi bir 
aksesuarın soğutma fanı veya kayışlar gibi hareketli parçalarla temas etmemesine dikkat 
edin. 

Kabinin Alçaltıldığının ve Kabin Eğme Kolunun Kilitlendiğinin Kontrol Edilmesi 

Kabinin indirildiğini ve kabin eğme kolunun indirilmiş konumda güvenli bir şekilde kilitlendiğini 
onaylayın. "Kabinin İndirilmesi" bölümüne bakın. 

Bakınız sayfa 

7-21 Kabinin İndirilmesi 

 

Lastiklerin Kontrol 
Edilmesi 

Hava Basıncının Kontrol Edilmesi 

 

UYARI 

- Lastik basıncı izleme sistemi günlük kontrollerin yerine geçmez. Lastik basıncı izleme sistemi 
bulunan modellerde de, günlük kontrollerin bir parçası olarak lastik hava basıncını kontrol 
ettiğinizden emin olun. 

- Yeterince şişirilmemiş veya aşınmış lastikler kolayca patinaj yapabildikleri ve hatta 
patlayabildikleri için son derece tehlikelidir. Patlamaları halinde lastikler yanabilir ve bu da 
araçta yangına neden olabilir. 

- Az şişirilmiş veya patlak lastiklerle sürüş yaparsanız, bijonlar aşırı baskı altında kalacaktır. 
Bu koşullar altında cıvatalar kırılabilir ve tekerlek araçtan ayrılarak bir kazaya neden olabilir. 
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DİKKAT 

- Lastik hava basıncının çok düşük veya çok yüksek olması sadece sürüşü etkilemekle veya 
yüke zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda anormal ısı birikimine, erken aşınmaya, lastik 
patlamasına ve hatta lastiğin patlamasına neden olabilir. 

- Aşırı şişirilmiş lastikler sert bir sürüşe neden olur ve muhtemelen yüke zarar verir. Az 
şişirilmiş lastikler ısı biriktirir ve patlayabilir. Aracınızın lastiklerini daima standart hava 
basınçlarında tutun. 

 

TAVSİYE 

 

215/85R16 
(Standart lastik) 
205/75R16 
(Düşük en-boy oranlı lastik) 

[Düşük En Boy Oranlı Lastiklerin Kullanımı] 
- Kamyon uygulamaları için düşük en-boy oranlı 

lastikler (en-boy oranı %70 veya %75) 
standart lastiklere göre %20 ila %30 daha 
küçük hava hacmine sahiptir. Bu nedenle, 
hava sızdırmaya başladığında, düşük en-
boy oranlı lastikler aracın çalışmasını 
standart lastiklere göre çok daha hızlı 
olumsuz etkiler. Düşük en-boy oranlı 
lastiklerin hava basıncını bir lastik hava 
basıncı ölçer kullanarak standart lastiklere 
göre daha sık kontrol edin. 

 

NOT 
 

- Az şişirilmiş çift tekerlekli bir lastiği veya düşük en-boy oranlı bir lastiği (en-boy oranı %70 veya 
%75) görsel olarak tanımlamak kolay değildir. Herhangi bir lastiğin hava basıncını kontrol 
etmek için daima bir lastik hava basıncı ölçer kullanın. 

- Çift lastikli bir tekerlekte iç ve dış lastikler arasında hava basıncı farkı olmamalıdır. 
- Aracınız alüminyum jantlarla donatılmışsa, çift tekerleğin iç lastiğinin hava basıncını kontrol 

ederken standart bir lastik hava basıncı ölçer ile birlikte iç lastik supabına takılı bir uzatma 
kullanın veya özel bir hava basıncı ölçer kullanın. Bu, kontrolü kolaylaştırır. 
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9-14 Günlük 

Kontroller 

 

 

Bir lastiğin hava basıncını ölçerken uygun bir lastik 
hava basıncı göstergesi kullanın. Lastik hava 
basıncı, lastik soğukken veya araç sürülmeden 
önce ölçülmelidir. (Sürüşten sonra lastik hava 
basıncı yaklaşık %10 artar). 
Lastik hava basıncı araç modeline ve lastik 
ebadına bağlı olarak değiştiğinden, hava basıncı 
etiketi takılıysa sürücü kapısı açıklık 
çerçevesindeki hava basıncı etiketine veya hava 
basıncı etiketi takılı değilse sonraki sayfalardaki 
lastik hava basıncı tablolarına bakın. 
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Lastik Boyutu ve Lastik Hava Basıncı 

Araç modeli Lastik ebadı 
Lastik hava basıncı kPa (kgf/cm2/psi) 

Ön Arka Ön Arka 

NLR87 

195/75R16C 
107/105R 

195/75R16C 
107/105R 

475 (4.75/69) 475 (4.75/69) 

205/70R15C 
106/104S 

205/70R15C 
106/104S 

450 (4.50/65) 450 (4.50/65) 

205/75R16C 
113/111R 

205/75R16C 
113/111R 

475 (4.75/69) 475 (4.75/69) 

NLR87 (Tek 
lastik arka 
tekerlek 
modeli) 

205/75R16C 
113/111R 

205/75R16C 
113/111R 

450 (4.50/65) 450 (4.50/65) 

NLR88 
205/75R16C 

113/111R 
205/75R16C 

113/111R 
475 (4.75/69) 475 (4.75/69) 

NMR88 
205/75R16C 

113/111R 
205/75R16C 

113/111R 
525 (5.25/76) 525 (5.25/76) 

NPR88 

215/75R16C 
116/114N 

215/75R16C 
116/114N 

525 (5.25/76) 525 (5.25/76) 

215/75R17.5 
126/124M 

215/75R17.5 
126/124M 

700 (7.00/102) 700 (7.00/102) 

NPR75 

215/75R17.5 
126/124M 

215/75R17.5 
126/124M 

700 (7.00/102) 700 (7.00/102) 

225/75R17.5 
128/126M 

225/75R17.5 
128/126M 

700 (7.00/102) 700 (7.00/102) 

Yedek Lastik Hava Basıncı 

 

Yedek lastiğin hava basıncını standart basınçtan 
biraz daha yüksek tutun. Kullanırken basıncı 
doğru şekilde ayarlayın. 
Sürüş sırasında lastikler ısınır ve hava basınçları 
buna bağlı olarak yükselir. Hava basıncını 
ayarlamak için sürüşten hemen sonraya kadar 
beklemeniz gerekiyorsa, standart basınca yaklaşık 

20 kPa (0,2 kgf/cm2/3 psi) ekleyerek ayar için 

hedef basıncı belirleyin. 
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Çatlak ve Diğer Hasarların Kontrolü 

 

Her lastiğin sırt ve yanak yüzeylerinde çatlak veya 
başka bir hasar olup olmadığını kontrol edin. 
Özellikle lastik sırtında oluklara gömülü çivi veya 
diğer metal parçaları olup olmadığını ve çift lastikli 
bir tekerleğin iç ve dış lastikleri arasındaki 
boşlukta çakıl taşları olup olmadığını kontrol edin. 

TAVSİYE 
 

- Lastikleri kontrol ederken şunlara özellikle 
dikkat edin: düşük hava basıncı; sırt 
oluklarında çakıl taşları veya çiviler; lastik 
yüzeylerinde çatlaklar veya başka hasarlar; 
düzensiz aşınma; ve çift tekerlekli lastiklerde 
lastikler arasındaki boşluğa sıkışmış çakıl 
taşları. 

Diş Derinliğinin ve Anormal Aşınmanın Kontrol Edilmesi 

 

UYARI 

- Aşınmış lastiklerin kullanılması tehlikelidir çünkü sürüş sırasında delinme veya 
patlama olasılıkları artabilir. 

 

DİKKAT 
 

- Aşırı sığ sırt oluklarına sahip lastikler savrulma ve yüksek hızlarda sürerken suda 
kızaklama olasılığını artıracaktır. 

NOT 
 

[Hydroplaning nedir?] 
- Hidroplaning, bir araç ıslak bir yolda yüksek hızlarda seyrederken yol yüzeyi ile lastikler 

arasında bir su tabakası oluşması ve lastiklerin bunun üzerinde yüzmesine neden olması 
durumunda meydana gelir. Hidroplaning sürücünün doğru şekilde direksiyon kırmasını ve 
fren pedalıyla aracı yavaşlatmasını engeller. 
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Yan duvar yüzeyi 

İç ve dış lastikler 
arasındaki boşluk 
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Diş aşınma göstergesi (Örnek) 

 

Tüm lastikleri dişlerinde diş aşınma göstergeleri 
olup olmadığını görmek için kontrol edin ve ayrıca 
olukların belirtilen derinlikten daha derin 
olduğundan emin olmak için bir derinlik ölçer ile 
tüm diş derinliğini kontrol edin. 
Diş aşınma göstergeleri beliren bir lastik 
değiştirilmelidir. 

Bakınız sayfa 

10-79 Tekerleklerin ve Lastiklerin Değiştirilmesi 

Ayrıca, lastiklerde düzensiz veya anormal aşınma 
olup olmadığını kontrol edin. 

Disk Tekerleği Montaj Durumunun Kontrol Edilmesi 

Tekerlek Montaj Durumunun Görsel Kontrolü 
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Pabuç deseni Kaburga 
deseni 

Diş aşınma göstergesi konum işareti 
/ (Örnek) 

Her bir disk tekerleğinin montaj durumunu gözle 
kontrol edin. 

1. Eksik bijon ve bijon somunu olup olmadığını 
kontrol edin. 

2. Bijonlardan veya somunlardan pas sızıntısı 
olup olmadığını görmek için her bir disk 
tekerleğini kontrol edin. Ayrıca disk 
tekerleğinde çatlak veya başka bir hasar olup 
olmadığını kontrol edin. 

3. Her bir bijon cıvatasının ucunda bijon 
somunundan uygun uzunlukta çıkıntı olup 
olmadığını kontrol edin. Çıkıntı, bir tekerlek 
üzerindeki tüm cıvatalar ve tüm tekerlekler 
arasında eşit olmalıdır. 

DİKKAT 
- Tekerlek montajındaki herhangi bir anormallik, 

gevşek veya eksik bijon somunlarına ve/veya 
kırık bijon cıvatalarına yol açabilir. 

Çok fazla 
^çıkıntı 
cıvata ucunun Gevşek 

somun 

Eksik somun 

Pas lekeleri 

Kırık cıvata 
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Kontrol Çekici ile Tekerlek Montaj Durumunun Kontrol Edilmesi 

 

Parmaklarınızı her bir tekerlek somununun altına 
yerleştirin ve somunun üst düz kısmına bir kontrol 
çekici veya küçük bir çekiçle sıkma yönünde 
vurun. 
Parmaklarınızla hissettiğiniz titreşim diğer 
somunlardan farklıysa veya çıkardığı ses net 
değilse, bir somunda veya cıvatasında bir kusur 
olabilir. 

 

DİKKAT 

- Bu kontrol sırasında bir tekerlek somunu ve 
cıvatasında anormal bir durum tespit 
ederseniz, muhtemelen somun gevşemiş 
veya cıvata kırılmıştır. 

Uzun Süreli Kullanılan Lastikler 

Lastikler, zaman geçtikçe (yedek lastik gibi janta takılı olarak saklandığında bile) yaşlanarak 
özellikleri kademeli olarak değişen kauçuktan yapılmıştır. Lastikler sürekli kullanılacaksa 5 ila 7 
yıla kadar kullanıldıktan sonra yaşlanma kontrolünden geçirilmelidir. 

Yaprak Yayların Kontrol 
Edilmesi 

 

Yaprak Yay Hasarının Kontrol Edilmesi 

Yaprak yaylarda hasar, çatlak ve yaprak yayların ilgili parçalarının yerinden çıkıp çıkmadığını 
kontrol edin. Yastık lastiğinde hasar olup olmadığını kontrol edin. 
Hasarlı parçalar mümkün olan en kısa sürede yenileriyle değiştirilmelidir. 
Bir sorun varsa, inceleme veya değiştirme için en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

Yaprak Yay Montajının Kontrol Edilmesi 

Yay braketlerinde gevşeklik, çatlak ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Yay pimlerini ve 
kelepçe pimlerini eksenel ve dik yönde gevşeklik açısından kontrol edin. 
Hasarlı parçalar mümkün olan en kısa sürede yenileriyle değiştirilmelidir. 
Bir sorun varsa, inceleme veya değiştirme için en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 
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Akü Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 

Tek Kabinli Model 

24 V araç 

 

12 V araç 

 

Akü, dış şasi elemanının neredeyse tam ortasına 
yerleştirilmiştir. Akü kapağını çıkarın ve akü 
kutusunun içindeki sıvı seviyesinin belirtilen 
aralıkta olup olmadığını doğrulayın. 
Akü sıvısının yüzeyi "ÜST SEVİYE" ve "ALT 
SEVİYE" çizgileri arasında olmalıdır. Sıvının 
yüzeyi kolayca görülemiyorsa, aracı hafifçe 
sallayın. 
Kasa üzerinde herhangi bir seviye işareti yoksa, 
akü plakalarının üstünden itibaren 10 ila 15 mm 
(0,39 ila 0,59 inç) arasında bir aralık uygun kabul 
edilir. 

Bakınız sayfa 

10-135 Akü Sıvısının Doldurulması 
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ÜST^ 
SEVİYE 

AŞAĞI 
SEVİYE , 

Pil kapağı 

Akü 
Tabaklar
. 

10 ila 15 mm 
(0.39to059in) 

ÜST SEVİYE 

ALT SEVİYE 

Pil kapağı 
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Mürettebat Kabin 
Modeli 

Akü kontrol kapağı 
 

 

Akü sıvı seviyesini kontrol etmek için arka 
koltuğun sol tarafının altında bulunan akü kontrol 
kapağını açın. 
Kapağı çıkarın ve içine bakın. Yüzey açıklığın 
hemen altındaysa sıvı seviyesi yeterlidir. 

Bakınız sayfa 

7-17 Arka Muayene Kapakları (Crew Cab Modeli) 
10-135 Akü Sıvısının Doldurulması 

Fren Hidroliği Seviyesinin Kontrol 
Edilmesi 

 

Gösterge panelinin sürücü tarafındaki muayene 
kapağını parmaklarınızla çevirerek çıkarın. Yedek 
depodaki sıvı seviyesinin "MAX" ve "ADD" çizgileri 
arasında olduğunu kontrol edin. 
Sıvı yüzeyi kolayca görülemiyorsa, aracı hafifçe 
sallayın. 
Fren hidroliği seviyesi "ADD" çizgisinin altına 
düşmüşse, kapağı çıkarın ve sıvı ekleyin. "MAX" 
çizgisini aşacak şekilde doldurmamaya dikkat 
edin. 
Sıvı eklendikten sonra kapağı iyice sıkın. 
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Denetim 
kapağı 

"MAX" satırı 

"EKLE" satırı 
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Debriyaj Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi [M/T] 

 

Gösterge panelinin sürücü tarafındaki kontrol 
kapağını parmaklarınızla çevirerek çıkarın. 
Yedek depodaki sıvı seviyesinin "MAX" ve "ADD" 
çizgileri arasında olduğunu teyit edin. 
Sıvı yüzeyi kolayca görülemiyorsa, aracı hafifçe 
sallayın. 
Debriyaj sıvısı seviyesi "ADD" çizgisinin altına 
düşmüşse, debriyaj sıvısı deposu kapağını 
çıkartın ve sıvı ekleyin. Belirtilen debriyaj sıvısını 
"MAX" çizgisine kadar ekleyin. 

Dış Işığın Çalışmasının Kontrol Edilmesi 

Marş anahtarını "AÇIK" konuma getirin ve ardından farların, sinyal lambalarının ve diğer dış 
lambaların yanma ve yanıp sönme şeklini kontrol edin. 
Ayrıca, stop lambalarının yanıp yanmadığını teyit etmek için fren pedalına basın ve geri vites 
lambalarının yanıp yanmadığını teyit etmek için vitesi "R" konumuna getirin. Işıklar yanmaz veya 
yanıp sönmezse, ışıkları incelemek ve değiştirmek için "Aydınlatma Donanımı" bölümüne bakın. 

Bakınız sayfa 

10-139 Aydınlatma Ekipmanları 
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"MAX" hattı. 

"EKLE" satırı 

Denetim 
kapağı 
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Arka 
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9-22 Günlük Kontroller 

Motorun Çalışabilirliğinin Kontrolü, Anormal Sesler ve 

Egzoz Gazlarının Rengi 

 

 

  

 

 

 

 

Açıklık lambası/ gündüz 
sürüş lambası Ön sis farı 

Far 

Sinyal lambası ' 

 

Tavana monte edilmiş 
boşluk lambası [V] 

Arka sinyal lambası Plaka lambası 
[V] 

Geri vites lambası 

Arka sis lambası 
Plaka lambası [V] 

Arka lamba ve stop lambası 

1. El freninin sıkıca çekili olduğundan emin olun. Fren pedalına sıkıca basın. 

2. Şanzımanın boşta olduğundan emin olun. 
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DİKKAT 

- Aracınız otomatik şanzımanla donatılmışsa, şanzıman gerçekten "P" veya "N" konumunda 
olmadığı sürece motor çalışmayacaktır. Aracınız Yumuşak/DCT ile donatılmışsa, şanzıman 
gerçekten boşta olmadığı sürece motor çalışmayacaktır. 

- Güvenlik için, motoru çalıştırmadan önce fren pedalına sıkıca basın. 

3. Motoru çalıştırmak için marş anahtarını çevirin. 
Motorun anormal sesler çıkarmadan hızlı bir şekilde çalıştığını kontrol edin. Ayrıca, anormal 
egzoz gazları olmadığından emin olun. 

Bakınız sayfa 

4-49 Motorun Çalıştırılması 

Direksiyon Simidinin Boşluğunun ve Gevşekliğinin Kontrol Edilmesi 

Direksiyon simidi serbest boşluğu 

 

1. Motoru rölantide çalıştırın. 

2. Direksiyon simidini düz konuma getirin 
İleri pozisyon. 

3. Sonra yavaşça sola ve sağa çevirerek 
ve serbest oyun için kontrol edin. 
Lastikler hareket etmeye başlar. 

Serbest oyun (serbest oyun alanının çevresinde 
ölçülen 

direksiyon simidi) 

10 - 50 mm (0,39 - 1,97 inç) 
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Direksiyon simidi gevşekliği 
Direksiyon simidini iki elinizle kavrayın ve 
herhangi bir gevşeklik olup olmadığını görmek için 
eksenel yönde ve ayrıca yukarı ve aşağı ve sola 
ve sağa hareket ettirin. 
Ayrıca, aracı sürün ve direksiyon simidinde 
anormal titreme, direksiyon çekmesi, yavaş 
direksiyon veya düz ileri konuma geri dönememe 
olup olmadığını kontrol edin. 

 

DİKKAT 

- Direksiyon parçalarında aşırı boşluk veya 
gevşeklik varsa veya herhangi bir anormal 
durum fark edilirse, direksiyon sistemini 
derhal en yakın Isuzu Yetkili Servisinde 
kontrol ettirin. 

 

TAVSİYE 

 

- Direksiyon hareketindeki herhangi bir 
değişikliğe karşı dikkatli olun. Direksiyon 
simidinin döndürülmesi zorlaştığında veya çok 
fazla boşluğu olduğunda ya da dönerken veya 
park ederken garip sesler duyulduğunda bir 
muayene veya servis gereklidir. 

 

Ön Cam Sileceklerinin ve Ön Cam Yıkayıcısının Kontrol Edilmesi 

Ön cam yıkama sıvısı püskürtün ve ardından kötü silinmiş alanlar olup olmadığını kontrol etmek 
için ön cam sileceklerini çalıştırın. Ayrıca, "^^(fasılalı)", "LO" ve "HI" fonksiyonlarının her birinin 
normal çalıştığını teyit edin. Bu sırada, ön cam yıkayıcısının püskürtme durumunu da kontrol edin. 
Silecek lastiklerinin değiştirilmesi gerekiyorsa, "Ön Cam Silecek Lastiğinin Değiştirilmesi" 
bölümüne bakın. 

Bakınız sayfa 

10-125 Ön Cam Silecek Lastiğinin Değiştirilmesi 
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Günlük Kontroller 9-25 

Fren Pedalı Serbest Boşluğunun ve Strokunun Kontrol Edilmesi 

 

Motoru kapatın ve fren pedalına yaklaşık 10 kez 
kuvvetlice basın, ardından direnç hissedene kadar 
elinizle hafifçe iterek fren pedalının boşta olup 
olmadığını kontrol edin. Sonra, motoru çalıştırın ve 
en az 1 dakika bekleyin. Sonra fren pedalına 
basın ve pedalın zeminden açıklığını ölçün (yani 
fren pedalı braketi ile fren pedalı kolu arasındaki 
mesafe). 

Fren pedalı boşluğu 
(pedalın ucunda ölçülür) 
3 - 7 mm (0,12 - 0,28 inç) 

Fren tipi Fren boyutu (ön/arka) 

Fren pedalı ile fren pedalı braketi arasındaki 
boşluk (fren pedalına 490 N [50 kgf/110 lb] 

uygulandığında) 

Ön disk fren ve arka 
kampana fren modeli 9275/9290 35 mm (1,38 inç) veya daha fazla 

4 tekerlekli disk fren 
modeli 

9275/9275 35 mm (1,38 inç) veya daha fazla 

9293/9293 
9310/9310 

45 mm (1,77 inç) veya daha fazla 

TAVSİYE 
 

- Fren pedalına basmaya devam ettikten sonra, boşluk yavaşça azalırsa veya pedal hareketi 
süngerimsi hissedilirse, fren hidrolik devresinde hava sıkışmış olabilir. Aracınızı mümkün 
olan en kısa sürede en yakın Isuzu Yetkili Servisinde kontrol ettirin. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

 

NOT 
 

- Pedalın zeminden açıklığını kontrol etmek için, motoru çalıştırın, gaz pedalına birkaç kez 
basın ve açıklığı ölçmek için fren pedalına ilk basışı kullanın. Pedala arka arkaya iki veya 
daha fazla kez basıldıktan sonra boşluk doğru olarak ölçülemez. 

- Fren pedalının boşluğunu kontrol etmeden önce, motoru durdurun ve pedala arka arkaya 4 
veya 5 kez basın. 
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Fren pedabı 
braket 

Zeminden açıklık 
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9-26 Günlük Kontroller 

El Freninin Kontrol Edilmesi 

Elektrikli Park Freni Olmayan Model 

 

El freni uyarı lambası (kırmızı) 

 

El freni kolunu yavaşça 
sayarken tamamen serbest bırakma pozisyonu 
Kol cırcıra geçerken oluşan klik sesleri 
kaldırılabildiğini kontrol etmek için plaka çentikleri 
uygun miktarda ve kol sıkıca tutulur. 
Çentik sayısı aşağıdaki sınırlar içinde değilse 
aşağıdaki standart değer aralığına ayarlayın. 
standart değer. Ayrıca, kuru ve eğimli bir yolda, 
el freninin aracı tutup tutmadığını kontrol edin 
araç sabit. 

Kol stroku* 

6 ila 8 çentik 
*: Kol serbest konumdan yaklaşık 147 N (15 kgf/33 

lb) çekme kuvvetiyle yavaşça çekildiğinde el freni 
çekilmeden önceki çentik sayısı. 

Elektrikli Park Frenli Model 

 

1. Aracı düz ve sağlam zeminli bir yerde 
durdurun ve aracın hareket etmemesi için 
tekerleklere takoz yerleştirin. 
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Günlük Kontroller 9-27 

 

2. El frenini çalıştırmak için elektrikli el freni 
düğmesini yukarı kaldırın. Ayrıca, motorun 
aynı anda ses çıkarıp çıkarmadığını kontrol 
edin. 

 

El freni uyarı lambası (kırmızı) 

 

Elektrikli park freni uyarı lambası 
(kehribar) 

 

3. El freni çekildiğinde, el freni uyarı 
lambasının yandığını ve elektrikli el freni 
uyarı lambasının söndüğünü kontrol edin. 
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Gösterge ışığı 

Elektrikli park freni 
anahtarı 

Başvurmak Serbest 
Bırak 
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9-28 Günlük Kontroller 

4. Aracın kuru ve eğimli bir yüzeyde durabildiğini kontrol 
edin. Eğimli bir yol yoksa: Düz şanzımanlı modellerde, 
el freni devredeyken fren pedalına ve debriyaj pedalına 
basın ve ardından vites kolunu 1. vitese takın. Bu 
durumda, fren pedalını bırakın ve sonra el freninin 
tuttuğunu teyit etmek için debriyaj pedalını yavaşça 
bırakın. Düz şanzımanlar dışındaki modellerde, el freni 
devredeyken, fren pedalına basın ve vites 
kolunu/seçici kolu "D" konumuna getirin. Bu durumda, 
fren pedalını yavaşça bırakın ve park freninin tuttuğunu 
kontrol edin. 

 

DİKKAT 

 

- El freninin etkinliğini kontrol ederken, bu sırada aracın aniden hareket etmemesine dikkat 
edin. Aracın ani hareketi bir kazaya yol açabilir. 

- Elektrikli park freni otomatik bırakma fonksiyonuna sahiptir, bu nedenle muayene sırasında 
gaz pedalına basmayın. Gaz pedalına basılması otomatik bırakma fonksiyonunu etkinleştirir. 
Ayrıca, el frenini kontrol ederken, tekerleklere takoz koyduğunuzdan emin olun. Frenin 
istemeden bırakılması bir kazaya yol açabilir. 

Bakınız sayfa 

4-78 Elektrikli Park Freninin Otomatik Olarak 
Uygulanması ve Bırakılması 
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Günlük Kontroller 9-29 

Debriyaj Pedalı Serbest Boşluğunun ve Strokunun Kontrol Edilmesi [M/T] 

 

[Manuel ayar tipi] 
Kilit somunu Ayar somunu 

1. Hafif bir direnç hissedene kadar debriyaj 
pedalına elle hafifçe basın. Pedal 
hareketinin bu noktaya olan mesafesi 
serbest boşluktur. 

Debriyaj pedalı boşluğu [Referans değer] 

Manuel ayar tipi* 15 - 25 mm (0,59 - 0,98 
inç) 

Otomatik ayar tipi* 5 - 15 mm (0,20 - 0,59 
inç) 

*:Şanzımanın bir tarafında bir geri dönüş yayı, bir 
ayar somunu ve bir kilit somunu bulunan debriyaj 
yardımcı silindiri manuel ayar tipidir. Bu parçaları 
içermeyen debriyaj yardımcı silindiri otomatik 
ayar tipidir. 

Geri dönüş yayı 

Debriyaj devreye girmeden 
hemen önceki pedal konumu 

 

Tam basılmış pedalın konumu 

2. El freni kolunun tamamen çekildiğinden emin 
olun. Motoru çalıştırın ve rölantide çalıştırın 
ve ardından debriyaj pedalına tamamen 
basın. 

3. Vites kolunu 1. konuma getirin ve ardından 
pedalı yavaşça bırakın. Tam basılı 
konumdan debriyaj devreye girmeden 
hemen önceki konuma kadar olan mesafe 
20 mm (0,79 inç) veya daha fazla ise 
debriyaj pedalı normaldir. 
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9-30 Günlük Kontroller 

Fren Etkinliğinin Kontrol Edilmesi 

Kuru bir yolda sürüş yaparken, fren pedalına ne kadar sert basıldığına bağlı olarak durma 
performansını ve aracın her iki tarafa da çekmediğini kontrol edin. 

DİKKAT 
 

- Fren performans kontrolü geniş ve görüş mesafesi iyi olan bir yolda, arkadaki trafiğe ve 
çevreye yeterince dikkat edilerek yapılmalıdır. 

I

 ___________________________________________________________ 

J 

TAVSİYE 

- Aracınızın frenleri normal sürüş veya frenleme sırasında gıcırdıyorsa, nedeni aşağıdakilerden 
biri olabilir. 
- Fren balatası aşınması 

Fren balataları aşınmak üzere. Böyle bir durumda, aracınızı en kısa sürede en yakın Isuzu 
Yetkili Servisinde kontrol ettirin. 

- Kum, kum veya çamur yapışması 
Frenlere kum, kum veya çamur yapışırsa, dönen parçalarla temas ettiğinde bir gıcırtı sesi 
duyulabilir. Böyle bir durumda, yapışan tüm maddeleri temizlemek için aracı yıkayın. 
Temizleme tek başına gıcırdama sesini ortadan kaldırmazsa, aracınızı en kısa sürede en 
yakın Isuzu Yetkili Servisinde kontrol ettirin. 

 

Düşük Hızlarda Motorun Durumunun Kontrol Edilmesi ve 
Hızlanma sırasında 

 

666 

 

 

1. Şanzımanın boşta ve el freninin sıkıca çekili 
olduğundan emin olun. 

2. Çalıştırmak için marş anahtarını çevirin 
motoru çalıştırın ve ısınmasını sağlayın. 

Bakınız sayfa 

4-49 Motorun Çalıştırılması 
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9-31 Günlük Kontroller 

 

NOT 
 

 

 

667  

- Dizel partikül defüzörünün (DPD) 
rejenerasyonu sırasında motor rölanti devri 
artabilir. 

 
Bakınız sayfa 

4-205 Dizel Partikül Defüzörü (DPD) 

4. Gaz pedalının kademeli olarak hızlanırken 
takılmadığından, motor devrinin yumuşak bir 
şekilde yükseldiğinden ve vuruntu 
yapmadığından emin olarak aracı sürün. 

3. Motorun standart rölanti devri aralığında bir 
devirde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 

Bakınız sayfa 

4-56 Rölanti Kontrol Düğmesi [V] 
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9-32 Günlük Kontroller 
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Bakım ve Koruma 10 

Motorla İlgili Bakım ve Koruma - Motor Koşulları 

10-4 

- Motor Yağı 10-4 

- Motor Soğutma Sıvısı 10-17 

- Radyatör ve Intercooler'ın Temizlenmesi 10-31 

- Fan Kayışı 10-33 

- Hava Temizleyici 10-36 

- Yakıt Filtresi 10-41 

- Dizel Partikül Defüzörü (DPD) 10-65 

- AdBlue®  Filtre [V] 10-65 

669  



 

GENEL / PUBLIC  

  

10-2 Bakım ve Koruma 

 

Şasi ile İlgili Bakım ve Koruma  
- Frenler 

10-67 

- Fren Hidroliği 
10-67 

- Park Freni 
10-70 

- Fren Hortumları ve Boruları 
10-73 

- Disk Frenler [V] 
10-73 

- Kampanalı Frenler [V] 
10-75 

- Tekerlekler ve Lastikler 
10-76 

- Lastik Rotasyonu 
10-76 

- Tekerleklerin ve Lastiklerin Değiştirilmesi 
10-79 

- Yedek Lastik [V] 
10-89 

- Bijon Somunu Kapağı (JIS 5-Bolt veya 6-Bolt Tekerlekler) [V] 
10-93 

- Yönlü Lastikler [V] 
10-95 

- Tekerlek Göbeği Yatağı Gresi 
10-96 

- Yaprak Yaylı Süspansiyon 
10-96 

- Debriyaj [M/T] 
10-96 

- Debriyaj Yağı [M/T] 
10-97 

- Şanzıman Yağı [M/T]/[SA]/[DCT] 
10-101 

- Otomatik Şanzıman Yağı [A/T] 
10-106 

- Smoother Debriyaj Yağı [SA] 
10-107 

- DCT Debriyaj Yağı [DCT] 
10-111 

- Arka Aks Diferansiyel Dişli Yağı 
10-115 

- Direksiyon Simidi 
10-118 

- Hidrolik Direksiyon Sıvısı 
10-119 

- Kabin Eğimi 
10-122 
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Bakım ve Koruma 10-3 

Diğer Bakım ve Onarım  
- Ön Cam Yıkayıcı Sıvısı 10-123 

- Ön Cam ve Ön Cam Silecek Lastikleri 
10-125 

- Akü 
10-128 

- Aydınlatma Ekipmanları 
10-139 

- Dış Bakım 
10-143 

- İç Mekan Bakımı 
10-146 
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10-4 Bakım ve Koruma 

Motorla İlgili Bakım ve Koruma 

Motor Koşulları 

Motorun Çalışabilirlik, Anormal Sesler ve Renk Açısından Kontrol Edilmesi 
Egzoz Gazları 

Bakınız sayfa 

9-22 Motorun Çalışabilirliğinin, Anormal Seslerin ve 
Egzoz Gazlarının Renginin Kontrol Edilmesi 

Düşük Hızlarda Motorun Durumunun Kontrol Edilmesi 
ve Hızlanma sırasında 

Bakınız sayfa 

9-30 Düşük Hızlarda ve Hızlanma Sırasında 
Motorun Durumunun Kontrol Edilmesi 

Motor Yağı 

Motor yağı ve yağ filtresi, motor performansı ve kullanım ömrü açısından önemli faktörlerdir. 
Yalnızca belirtilen yağı ve yağ filtrelerini kullandığınızdan emin olun. Motor yağı seviyesi kontrol 
edilmeli ve yağ Bakım Programına göre düzenli olarak değiştirilmelidir. 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 

 

TAVSİYE 

- Motor yağı, motorun iç bileşenlerini yağlar ve soğutur. Yağın kalitesi 
bozulur ve yağ miktarı buharlaşma, boşaltma ve 
motorun çalışması sırasında yanma. olmadan sürekli aynı yağı kullanmak 
seviyesini kontrol etmeden veya yenilemeden ve değiştirmeden nöbet geçirebilir veya 
motora zarar verebilir. Yağın kalitesi düştüğünde yağ ekleyin veya değiştirin 
bozulmuş veya miktarı azalmış olsa bile, bu durum son kullanma tarihinden önce 
meydana gelir. 
Bakım Programında belirtilen aralıklar, Bakım Programına bağlı olarak farklılık 
gösterecektir. 
kullanım koşulları. 
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- Partikül madde (PM) dizel partikül defüzör (DPD) filtresinde önceden belirlenmiş bir 
seviyeye kadar biriktiğinde, filtre yanma yoluyla otomatik olarak yenilenir. Bu rejenerasyonu 
(yanma) mümkün kılmak için, ateşlemeden sonra motor yanma odasına az miktarda yakıt 
enjekte edilir. Bu, yakıtın yavaş yavaş motor yağına karışmasına ve motor yağı seviyesinin 
orijinal seviyesinin üzerine çıkmasına neden olur. Bu durum motorda bir arıza olduğunu 
göstermez. 

 

Motor Yağı Uyarıları/Göstergeleri 

Motor Yağı Seviyesi Uyarı Işığını Kontrol Edin 

Motor Yağı Seviyesi Düşük 
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Bu mesaj, motor yağı seviyesi düşük olduğunda 
veya "Inspection MAX" konumunu aştığında çoklu 
bilgi ekranında görüntülenir. Motor yağı seviyesini 
kontrol edin uyarı ışığı ekranda gösterildiğinde, yağ 
çubuğunu kullanarak motor yağı seviyesini kontrol 
edin. 

Bakınız sayfa 

9-8 Motor Yağının Kontrol Edilmesi 
10-8 Motor Yağının ve Yağ Filtresinin Değiştirilmesi 

 

Seviye göstergesini 
kullanarak 

motor yaği sevı̇yesı̇nı̇ 
kontrol edı̇n 
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10-6 Bakım ve Koruma 

 

 

Motor Yağı ve Filtre Bakım Uyarıları 

Kalan mesafe 

Bu mesaj, motor yağı ve filtresi için bir sonraki 
değiştirme aralığı yaklaştığında veya bu aralığa 
ulaşıldığında çoklu bilgi ekranında görüntülenir. 
Bakım zamanı yaklaştığında, marş anahtarı 
aşağıdaki konuma getirildiğinde mesaj sarı renkte 
görüntülenir 

Bakım uyarısı 

Motor yağı ve filtresi Değiştirme mesafesi 

*, *** km 

Fazla mesafe 
"AÇIK" konumuna getirin. Çoklu bilgi ekranındaki 
"Enter" tuşuna basılana kadar ekranda kalır. 

Bakım uyarısı 

Motor yağı ve filtresi Değiştirilecek mesafe - 

*,*** km 

düğmesine bir kez basıldığında veya araç 
çalıştırıldığında. 
Bu mesaj yandığında, aracı Isuzu Yetkili 
Satıcınıza kontrol ettirin/servis yaptırın. 
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- Bakım periyodunun kontrol edilmesi ve ayarlanması çoklu bilgi ekranındaki "Bakım uyarısı 
"ndan yapılabilir. 

Bakınız sayfa 

3-55 Bakım Uyarısı 

10-8 Motor Yağının ve Yağın Değiştirilmesi 
Filtre 

Motor Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-8 Motor Yağının Kontrol Edilmesi 
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Bakım ve Koruma 10-7 

Motor Yağının Eklenmesi 

UYARI 

- Yağ eklerken dökmemeye dikkat edin, ancak herhangi bir dökülme olması ihtimaline karşı 
elinizin altında bir atölye bezi bulundurun. Motora herhangi bir yağ dökülürse, dikkatlice silin. 
Bu önlem alınmazsa, dökülen yağ tutuşabilir ve yangın yayılabilir. 

- Motor bölmesinde bez veya eldiven gibi yanıcı maddeler bırakmayın. Yangına neden olabilirler. 
- Motor yağı sürüşten sonra sıcaktır, bu nedenle sürüşten sonra yağı değiştirirken 

haşlanmamaya dikkat edin. 

 

TAVSİYE 

- Yağ eklerken doldurma ağzına kir girmesini önleyin. Yabancı maddeler yağa karışırsa motora 
zarar verebilir. 

- Yağ çubuğu üzerindeki "Inspection MAX" işaretinin üzerinde yağ eklenmesi motorun hatalı 
çalışmasına neden olabilir. Yağ çubuğunu kullanarak yağ seviyesini kontrol ettiğinizden emin 
olun. 

- DPD uyumlu yağ kullanılmaması motorun veya DPD'nin bozulmasına veya yakıt verimliliğinin 
düşmesine neden olabilir. DPD uyumlu motor yağı kullandığınızdan emin olun. 

 

675  



 

GENEL / PUBLIC  

10-8 Bakım ve Koruma 

Motor yağı seviyesi yağ çubuğundaki "MIN" işaretine yaklaştığında, yağ doldurma kapağını 
çıkarın ve yağ ekleyin. Bu sırada yağ çubuğunu çıkarın. Sadece belirtilen motor yağını kullanın. 

4JZ1 motor modeli 

Yağ doldurma kapağı 

Yağ çubuğu 

4HK1 motor modeli 

 

 

RZ4E motor modeli 

Yağ doldurma kapağı 

Yağ çubuğu 

Motor Yağının ve Yağ Filtresinin Değiştirilmesi 

 

UYARI 

- Sıcak motor yağı ciddi cilt yanıklarına neden olabilir. Motor yağını boşaltmadan önce motorun 
soğumasını bekleyin. 
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Bakım ve Koruma 10-9 

ADVIC^^^^^^^^^^^^^^SI 

- Motor yağını değiştirirken aşağıda belirtilen yağ miktarlarını yalnızca kılavuz olarak kullanın. 
Yağı değiştirdikten sonra, yağın gerekli seviyede olduğundan emin olun. 

- DPD uyumlu yağ kullanılmaması motorun veya DPD'nin bozulmasına veya yakıt verimliliğinin 
düşmesine neden olabilir. DPD uyumlu motor yağı kullandığınızdan emin olun. 

 
Değiştirilecek motor yağı miktarı 

Motor modeli 
Yağ miktarı [Referans değer] 

Sadece yağ değiştirirken Yağ ve filtre değiştirirken 

4JZ1 
- 

8,3 litre 
(2,19 ABD gal. / 1,83 Imp gal.) 

4HK1 
9,5 litre (2,51 US gal./2,09 Imp 

gal.) 
11,5 litre 

(3,04 US gal./2,53 Imp gal.) 

RZ4E 
6,2 litre 

(1,64 US gal./1,36 Imp gal.) 
6,4 litre 

(1,69 ABD gal. / 1,41 Imp gal.) 

Bakınız sayfa 

8-21 Önerilen Sıvılar, Yağlayıcılar ve Dizel 
Yakıtlar 

Motor Yağının Değiştirilmesi (4JZ1 Motor Modeli) 

1. Yağ doldurma kapağının etrafını yabancı madde girmeyecek şekilde temizleyin. Yağ 
doldurma kapağını çıkarın. 

Yağ filtresi kapağı 

Yağ filtresi tahliye tapası 

Yağ karteri tahliye tapası 

2. Yağ karterinin ve yağ filtresinin altına yağı 
almak için bir kap yerleştirin. Yağı kaba 
boşaltmak için yağ karteri tahliye tapasını ve 
yağ filtresi tahliye tapasını çıkarın. 

 

TAVSİYE 

- Boşaltılan yağ, ülkenizdeki yasal 
gerekliliklere uygun bir yöntemle 
bertaraf edilmelidir. 
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10-10 Bakım ve Koruma 

 

Filtre elemanı 

 

3. Bir lokma anahtar kullanarak yağ filtresi 
kapağını saat yönünün tersine çevirerek 
çıkarın. Ardından, filtre elemanını çıkarın. 

4. Yeni yağ filtresinin iyi temas ettiğinden emin 
olmak için, filtre montaj yüzeyini bir atölye 
bezi kullanarak temizleyin. 

5. Üç O-ringi ve filtre elemanını yeni parçalarla 
değiştirin. Soket anahtarını kullanarak orta 
cıvatayı sıkın. 

Yağ filtresi merkez cıvatası sıkma torku 

20 N^m (2,0 kgf-m/14 lbft) 

 

TAVSİYE 

- Yağ filtresini takarken, O-ringlerin diğer 
parçalara takılmamasına dikkat edin. Bu yağ 

sızıntısına neden olabilir. 

6. Yağ karteri tahliye tapasını ve yağ filtresi tahliye tapasını yeniden takın ve sıkın. 

Tahliye tapası sıkma torku 

83 N^m (8,5 kgf-m/61 lbft) 

 

TAVSİYE 

 

- Tekrar takmadan önce tapa üzerindeki kir silinmelidir. 
- Yağ filtresi tahliye tapasını elle sıkın. Pense veya başka bir aletle sıkmak tapaya zarar 

verebilir. 

7. Yağ çubuğunu çıkarın ve belirtilen yağı yağ doldurucusuna dikkatlice doldurun. 

8. Yağ çubuğunu ve yağ doldurma kapağını takın. Yeni yağı doldurduktan 5 dakika sonra motoru 
çalıştırın ve rölantide çalışmasına izin verin. Motor rölantide çalışırken, yağ filtresi veya 
tahliye tapası çevresinde yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. 

TAVSİYE 

- Motora zarar verebileceğinden motoru hızlandırmaktan kaçının. 

9. Motoru kapatın. Ardından, en az 30 dakika bekledikten sonra, yağ çubuğunu kullanarak yağ 
seviyesini kontrol edin. 
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- Dökülen motor yağının yanına alev veya diğer ısı kaynaklarının yaklaştırılması yangına neden 
olabilir. Hepsini sildiğinizden emin olun. 

- Kabinin altındaki motor bölmesinde paçavra veya eldiven gibi yanıcı maddeler bırakmayın. Bir 
yangına neden olabilirler. Ayrıca, aletlerinizi de unutmayın. 

TAVSİYE 
 

- Motora zarar verebileceğinden motoru hızlandırmaktan kaçının. 
- Motora yağ çubuğundaki "MAX" işaretinin üzerinde yağ doldurmayın. Aşırı doldurma motora 

zarar verebilir. 

Motor Yağının Değiştirilmesi (4HK1 Motor Modeli) 

Ön 

Yağ karteri tahliye 
tapası 
Yağ filtresi 

1. Yağ doldurma kapağının etrafını yabancı 
madde girmeyecek şekilde temizleyin. Yağ 
doldurma kapağını çıkarın. 

2. Yağ karterinin ve yağ filtresinin altına yağı 
almak için bir kap yerleştirin. 

3. Yağı kaba boşaltmak için yağ karteri 
tahliye tapasını çıkarın. 

TAVSİYE 
 

- Boşaltılan yağ, ülkenizdeki yasal 
gerekliliklere uygun bir yöntemle 
bertaraf edilmelidir. 

 

TAVSİYE 
 

- Yağ filtresini takarken, contanın vida dişlerine sıkışmadığından emin olun. Bu, yağ sızıntılarına 
neden olabilir. 
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4. Yağ filtresini çıkarmak için özel yağ filtresi anahtarını kullanın. 

5. Yeni yağ filtresinin contasını temiz motor yağı ile hafifçe kaplayın. 

6. Yeni yağ filtresini takın. Filtre contası takılacağı yüzeyle temas ettikten sonra, özel yağ filtresi 
anahtarını kullanın ve 1 1/4 (bir ve çeyrek) tur sıkın. 

UYARI 

Bakım ve Koruma 10-11 
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- Motora zarar verebileceğinden motoru hızlandırmaktan kaçının. 
- Motora yağ çubuğundaki "Yenileme MAX" işaretinin üzerinde yağ doldurmayın. Aşırı 

doldurma motora zarar verebilir. 

 
10-12 Bakım ve Koruma 

7. Yağ karteri tahliye tapasının iyice sıkıldığından emin olun. 

TAVSİYE 

TAVSİYE 

- Motora zarar verebileceğinden motoru hızlandırmaktan kaçının. 

 

 

10. Motoru kapatın. Ardından, en az 30 dakika bekledikten sonra, yağ çubuğunu kullanarak 
yağ seviyesini kontrol edin. 

UYARI 
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- Tekrar takmadan önce tapa üzerindeki kir silinmelidir. 
8. Yağ çubuğunu çıkarın ve belirtilen yağı yağ doldurucusuna dikkatlice doldurun. 

9. Yağ çubuğunu ve yağ doldurma kapağını takın. Yeni yağı doldurduktan 5 dakika sonra motoru 
çalıştırın ve rölantide çalışmasına izin verin. Motor rölantide çalışırken, yağ filtresi veya 
tahliye tapası çevresinde yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. 

 

 

Tahliye tapası sıkma torku 

83 N^m (8,5 kgf-m/61 lb^ft) 

- Dökülen motor yağının yanına alev veya diğer ısı kaynaklarının yaklaştırılması yangına neden 
olabilir. 
Hepsini sildiğinizden emin olun. 

- Motorun içinde bez veya eldiven gibi yanıcı maddeler bırakmayın 
kabinin altındaki bölme. Yangına neden olabilirler. Ayrıca, aşağıdakileri de unutmayın 
Aletler. 
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Bakım ve Koruma 10-13 

Motor Yağının Değiştirilmesi (RZ4E Motor Modeli) 

Yağ doldurma kapağı 

Yağ çubuğu 

1. Yağ doldurma kapağının etrafını yabancı 
madde girmeyecek şekilde temizleyin. Yağ 
doldurma kapağını çıkarın. 

Ön 

2. Yağ karterinin altına yağı almak için bir kap 
yerleştirin. Yağı kaba boşaltmak için yağ 
karteri tahliye tapasını çıkarın. 

3. Yağ akışı durana ve yağ, yağ karteri tahliye 
deliğinin içinde bir damla halinde birikene 
kadar bekleyin. 

 

TAVSİYE 
Yağ 

karteri 
boşaltma 

tapası 

 

- Motor yağı yağ karterinden yeterince 
boşaltılmazsa, yağ doldurulduğunda yağ 
seviyesi çok yüksek olabilir. 

- Boşaltılan yağ, ülkenizdeki yasal 
gerekliliklere uygun bir yöntemle bertaraf 
edilmelidir. 
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10-14 Bakım ve Koruma 

 

Yağ filtresi kapağı  

4. Bir lokma anahtar kullanarak yağ filtresi 
kapağını gevşetin. Yaklaşık 30 saniye 
bekleyin. Yağ filtresi kapağını çıkarın. 

TAVSİYE 
 

- Yağ filtresi kapağını gevşettikten hemen sonra 
çıkarırsanız, motor yağı taşabilir. 

Yağ filtresi elemanı 

Yağ filtresi kapağı 

5. Yağ filtresi elemanını yağ filtresi kapağından 
çıkarın. 

- Boşaltılan yağ, ülkenizdeki yasal 
gerekliliklere uygun bir yöntemle 
bertaraf edilmelidir. 

NOT 
 

- Sökülen yağ filtresinden motor yağı 
damlayabilir. Motor yağını bir atölye bezi vb. 
ile yakalayın. 

 

O-ring 

Çıkıntı 
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6. Yeni yağ filtresi elemanının iyi temas ettiğinden 
emin olmak için, yağ filtresi kapağının içindeki 
çıkıntıyı temiz bir atölye bezi vb. kullanarak 
silin. 

7. O-ringi yağ filtresi kapağından çıkarın ve O-ring 
montaj yüzeyini temiz bir atölye bezi vb. 
kullanarak silin. 

8. Yağ filtresi kapağına yeni bir O-ring takın. 

TAVSİYE 
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Bakım ve Koruma 10-15 

Pençe 

Conta 

O-ring 

9. Yeni yağ filtresi elemanının tırnaklı tarafını yağ filtresi 
kapağına doğru çevirin ve tırnaklar kilitlenene kadar 
sıkıca iterek takın. 

10. Yağ filtresi elemanının ve yağ filtresi kapağının düz bir 
şekilde takıldığından emin olun. 

11. Yeni yağ filtresinin contasını hafifçe kaplayın 
elemanı ve yağ filtresi kapağının O-ringi 
temiz motor yağı ile. 

12. Yağ filtresi kapağını şu şekilde takın ve sıkın 
elle. Son olarak, kapağı sonuna kadar sıkın. 
bir tork anahtarı kullanarak belirtilen torku 
uygulayın. 

Yağ filtresi kapağı sıkma torku 

25 N^m (2,5 kgf-m/18 Ib^ft) 

 

TAVSİYE 

- Takarken, conta ve O-ringin diğer parçalara 
sıkışmadığından emin olun. Bu, yağ 
sızıntılarına neden olabilir. 

13. Yağ karteri tahliye tapası contasını yenisiyle değiştirin. Yağ karteri tahliye tapasını yeniden takın 
ve sıkın.  

Tahliye tapası sıkma torku 

83 N^m (8,5 kgf-m/61 Ibft) 

TAVSİYE 

- Tekrar takmadan önce tapa üzerindeki kir silinmelidir. 

14. Yağ çubuğunu çıkarın ve belirtilen miktarda yağı yağ doldurucusuna bir kez dikkatlice doldurun. 
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10-16 Bakım ve Koruma 

15. Yağ çubuğunu ve yağ doldurma kapağını takın. Motoru çalıştırmadan 5 dakika veya daha 
fazla bekleyin. 

16. Yağ seviye çubuğunu çıkarın ve yağ seviye çubuğundaki yağı silin. 

17. Yağ çubuğunu tamamen tekrar takın ve ardından yavaşça çıkarın. 

 

Denetim 
MAX 

İkmal MAX 

MIN 

 

18. Yağ çubuğunun önünü ve arkasını kontrol 
edin. En yüksek konum "MIN" işaretinden 
daha yüksekse, yağ doğru seviyededir. 
- "Yenileme MAX" işareti aşılırsa, seviye 

"MIN" ve "Yenileme MAX" işaretleri 
arasına gelene kadar yağı boşaltın (aralık 
2). 

19. Yağ seviyesini kontrol ettikten sonra yağ 
çubuğunu yerine takın. 

UYARI 

- Dökülen motor yağının yanına alev veya diğer 
ısı kaynaklarının yaklaştırılması yangına 
neden olabilir. Hepsini sildiğinizden emin 
olun. 

- Kabinin altındaki motor bölmesinde paçavra 
veya eldiven gibi yanıcı maddeler bırakmayın. 
Bir yangına neden olabilirler. Ayrıca, 
aletlerinizi de unutmayın. 

 

 

TAVSİYE 

- Yağ seviyesi kontrol edilmeden motoru 
çalıştırmayın, çünkü doğru yağ seviyesini teyit 
etmek imkansız hale gelecektir. 
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Bakım ve Koruma 10-17 

Motor Soğutma Sıvısı 

Motor soğutma sistemi, motor sıcaklığını uygun bir seviyede tutmaya yarayan bir cihazdır. 
Motor soğutma sıvısı Bakım Programına göre değiştirilmelidir. 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 

UYARI 

- Motor soğutma suyunu sadece motor yeterince soğuduktan sonra kontrol edin, yenileyin veya 
değiştirin. 

- Motor soğutma suyu hala sıcakken radyatör kapağını veya yedek depo kapağını gevşetmeyin veya 
çıkarmayın. Sıcak buhar veya kaynar su fışkırabilir ve yanıklara neden olabilir. Kapağı bir bez vb. 
ile örtün ve motor tamamen soğuduktan ve motor soğutma suyunun sıcaklığı düştükten sonra 
yavaş yavaş çıkarın. 
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- Radyatör kapağını veya yedek depo kapağını çıkarırken, kapağı örtmek için kalın bir bez 
kullanın ve yavaşça çevirin. 

- Motor soğutma sıvısı zehirlidir ve yutulmamalıdır. Motor soğutma sıvısı yanlışlıkla yutulursa, 
derhal kusturun ve derhal tıbbi yardım alın. 

- Motor soğutma sıvısı gözünüze kaçarsa, derhal bol miktarda suyla 15 dakika veya daha uzun 
süre yıkayın. Ayrıca, hala tahriş gibi anormallikler hissediliyorsa, tıbbi yardım alın. 

- Motor soğutma sıvısı cildinize bulaşırsa, bol miktarda suyla sabun kullanarak durulayın. Ayrıca, 
anormallik görülürse, tıbbi yardım alın. 

- Motor soğutma suyu yanıcıdır ve bu nedenle alevlerden ve diğer ısı kaynaklarından uzak 
tutulmalıdır. Motor soğutma suyu ayrıca egzoz manifoldu gibi sıcak bir yüzeyle temas ederse 
tutuşabilir. Bunun olmasını önlemek için dikkatli olun. 
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10-18 Bakım ve Koruma 

TAVSİYE 

- Motor soğutma suyunu periyodik olarak değiştirin. 
Motor soğutma suyu periyodik olarak değiştirilmezse, motor soğutma suyunun bozulması 
nedeniyle pas oluşur ve bu da su sızıntısı, radyatör veya ısıtıcı göbeğinin tıkanması veya 
üre SCR sisteminin hasar görmesi gibi bir arızaya neden olabilir. 

NOT 
 

- Motor soğutma sıvısı, soğutma sıvısı ve suyun uygun bir konsantrasyonda karıştırılmasıyla 
elde edilen bir sıvıdır. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

Motor Soğutma Sıvısının Hazırlanması 

Motor soğutma suyunun donması nedeniyle motorun hasar görmesini önlemek ve soğutma 
sistemini korozyondan korumak için, Isuzu'nun önerdiği soğutma suyu ve suyu %50 
konsantrasyonda olacak şekilde karıştırın. 
Isuzu orijinal soğutma sıvısı (Arteco/BASF, vb.) dışındaki ürünler için doğrudan %50 
konsantrasyona seyreltilmiş "50/50 Önceden Seyreltilmiş" ürünün kullanılması önerilir. 

Bakınız sayfa 

8-21 Önerilen Sıvılar, Yağlayıcılar ve Dizel 
Yakıtlar 

10-21 Motor Soğutma Sıvısı Miktarı 

 

UYARI 

- Soğutma sıvısı zehirlidir ve yutulmamalıdır. Soğutma sıvısı yanlışlıkla yutulursa, derhal 
kusturun ve derhal tıbbi yardım alın. 

- Soğutma sıvısı gözünüze kaçarsa, derhal bol miktarda suyla 15 dakika veya daha uzun süre 
yıkayın. Ayrıca, hala tahriş gibi anormallikler hissediliyorsa, tıbbi yardım alın. 

- Soğutma sıvısı cildinize bulaşırsa, bol miktarda suyla sabun kullanarak durulayın. Ayrıca, 
anormallik görülürse tıbbi yardım alın. 

- Saklama için kapağı sıkıca kapatın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. 
- Soğutma sıvısı yanıcıdır ve bu nedenle alevlerden ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. 

Soğutma sıvısı ayrıca egzoz manifoldu gibi sıcak bir yüzeyle temas ederse tutuşabilir. Bunun 
olmasını önlemek için dikkatli olun. 
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- Sadece Isuzu tarafından önerilen soğutma sıvısını kullanın. 
- Isuzu'nun önerdiğinden başka bir soğutma sıvısı kullanılması motora, radyatöre veya ısıtıcı 

göbeğine zarar verebilir. Özellikle, borat tuzları veya silikatlar içeren soğutma sıvılarının 
kullanılması motor, üre seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi veya radyatör korozyonuna 
neden olarak motor soğutma sıvısı sızıntılarına ve diğer sorunlara yol açabilir. 

TAVSİYE 

- Isuzu, motorun veya aracın -30°C (-22°F) veya altındaki dış sıcaklıklarda kullanılmasını garanti 
etmez. 

- Motor veya araç -30°C (-22°F) veya altındaki dış sıcaklıklarda kullanılıyorsa, soğutma sıvısı 
konsantrasyonunun %55 olması önerilir. 

- Soğutma sıvısını seyreltmek için damıtılmış su veya deiyonize su kullanın. 
- Soğutma sıvısını belirtilenin dışında bir soğutma sıvısı konsantrasyonunda kullanmayın. 

Soğutma sıvısı konsantrasyonu %60 veya daha yüksekse aşırı ısınma meydana gelebilir, 
%50 veya daha düşükse korozyon önleme işlevi yeterince sağlanamaz. 

- Belirtilenden farklı konsantrasyonda soğutma sıvısı kullanılması donma önleme performansını 
düşürebilir ve motor soğutma sıvısı donabilir. 

- Motor soğutma suyu hızla azalırsa, kontrol veya onarım için derhal en yakın Isuzu Bayisine 
gidin. 

Motor Soğutma Sıvısı Seviyesinin Kontrol 
Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-5 Motor Soğutma Suyunun Kontrol Edilmesi 

Motor Soğutma Sıvısının Eklenmesi 

Yedek depodaki motor soğutma suyu seviyesi "MIN" çizgisinin altına düştüğünde, depo kapağını 
açın ve "MAX" çizgisinin yakınına kadar motor soğutma suyu doldurun. Motor soğutma sıvısı 
doldurulduktan sonra kapağı sıkıca kapatın. 
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Bakım ve Koruma 10-19 

DİKKAT 
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10-20 Bakım ve Koruma 

Tek kabinli model 

Yedek tank 

Mürettebat kabin 
modeli 

TAVSİYE 
 

- Yedek depoyu aşırı doldurmayın. 
- Motor soğutma suyu seviyesini belirlemek için yedek depoyu kontrol edin. Ancak, yedek 

depodaki seviyenin aniden yükseldiği veya düştüğü durumlarda, radyatör kapağını açın ve 
radyatörün içindeki seviyeyi kontrol edin. 

- Motor hala sıcakken, motor soğutma suyunun egzoz manifolduna temas etmemesine dikkat 
edin. Böyle bir temas egzoz manifoldunun hasar görmesine neden olabilir. 

- Motor soğutma sıvısı seviyesi hızla değişirse, aracınızı Isuzu Yetkili Satıcınıza kontrol ettirin. 

Motor Soğutma Sıvısının Değiştirilmesi 

Motor soğutma suyunu değiştirirken radyatör kapağını, radyatörü, ara soğutucuyu ve motor 
soğutma suyu kanallarını da temizleyin. 

 

DİKKAT 
 

Bakınız sayfa 

10-31 Radyatör ve Ara Soğutucunun 
Temizlenmesi 

- Motor soğutma suyu radyatörden boşaltılmışken motoru çalıştırmayın. Bu, motorun tutukluk 
yapmasına neden olabilir. 

TAVSİYE 

- Radyatör tahliye tapasını elle sıkın. Pense veya başka bir aletle sıkmak zarar verebilir. 
- Boşaltılan motor soğutma sıvısı ülkenizdeki yasal gerekliliklere uygun bir yöntemle bertaraf 

edilmelidir. 
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Muayene kapağı 
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Bakım ve Koruma 10-21 

Motor Soğutma Sıvısı Miktarı 

Motor soğutma sıvısı miktarı, motor soğutma sıvısını değiştirirken bir kılavuz olarak kullanmanız 
için aşağıda belirtilmiştir. Motor soğutma suyunu değiştirdikten sonra, motor soğutma suyunun 
belirtilen seviyeye kadar olup olmadığını kontrol edin. 

Soğutma Sisteminin Boşaltılması 

Motor modeli Araç modeli 
Teknik Özellikler Motor soğutma sıvısı miktarı [Referans değer] 

4JZ1 
NMR 

- 
12,4 litre (3,28 US gal./2,73 Imp gal.) 

NPR 
- 

13,4 litre (3,54 ABD gal. / 2,95 Imp gal.) 

4HK1 
- - 

18,7 litre (4,94 US gal./4,11 Imp gal.) 

RZ4E 
- 

M/T 12,0 litre (3,17 US gal./2,64 Imp gal.) 

RZ4E 
- 

A/T 12,4 litre (3,28 US gal./2,73 Imp gal.) 

 

 

1. Çalışmaya başlamadan önce motorun 
tamamen soğuduğundan emin olun. 

2. Radyatör kapağını çıkarın. 

DİKKAT 
 

- Radyatör kapağı çift etkili bir tiptir ve iki dönüş 
hareketiyle açılıp kapatılmalıdır. Kapağı 
çıkarırken, kapağa veya dolguya zarar 
vermemeye dikkat edin. 
- Kapağı durana kadar yavaşça sola doğru 

çevirin. Kapağı çevirirken aşağı 
bastırmayın. 

- Kalan basınç (tıslama sesiyle belirtilir) 
tahliye edilene kadar bekleyin, ardından 
kapağı aşağı bastırın ve sola doğru 
çevirmeye devam edin. 
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Radyatör kapağı 

Radyatör kapağı 

Dolgu 
boyun 
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10-22 Bakım ve Koruma 

 

3. Radyatör ve motor üzerindeki tahliye tapalarını açarak motor soğutma suyunun dışarı 
akmasını sağlayın. 
Yedek depodaki motor soğutma suyunu da boşaltın. 

Radyatör tahliye tapası 

 

 

Motor tahliye tapası (4HK1 motor modeli) 

 

Motor tahliye tapası (RZ4E motor modeli) 
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Tahliye tapası- 

Tahliye tapası [V] 

Tahliye tapası Tahliye 
tapası 

Gevşetin 

4HK1 motor 
modeli 

4JZ1/RZ4E motor 
modelleri 

Gevşetin 

Ön 
Tip 1 Tip 2 
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Bakım ve Koruma 10-23 

4. Radyatör ve motor üzerindeki tahliye tapalarını sıkın. 
RZ4E motoru için, takmadan önce motor tahliye tapasının (varsa) vida dişlerine sızdırmazlık maddesi 
(LOCTITE®  262 veya eşdeğeri) uygulayın. 
4HK1 motor için, takmadan önce motor tahliye tapasının contasını yenisiyle değiştirin. 

Motor Motor tahliye tapası sıkma torku 

RZ4E 21,6 N^m (2,2 kgf-m/16 lbft) 

4HK1 22,1 N^m (2,3 kgfm/17 lbft) 

Radyatör Göbeği ve Intercooler Göbeğinin Temizlenmesi 

Radyatör göbeği ve intercooler göbeğindeki hava geçişlerini tıkayan kir veya toz olduğunda soğutma verimliliği 
tehlikeye girer. Ayrıca göbeğin korozyonuna da neden olabilir. Göbeği periyodik olarak su ile yıkayın. 

Bakınız sayfa 

10-31 Radyatörün Temizlenmesi ve 
Intercooler 

 

TAVSİYE 

- Radyatör göbeğini ve intercooler göbeğini temizlerken kanatçıkları ezmeyin veya zarar vermeyin. 
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Radyatör üst hortumu 

10-24 Bakım ve Koruma 

 

Motor Soğutma Suyu Kanallarının Temizlenmesi 

1. Motor kapağının üzerindeki su çıkışından hava tahliye tapasını çıkarın (varsa). Bundan 
sonra, radyatörü açıklığın üstüne kadar musluk suyu ile doldurun. Doldurduktan sonra hava 
tahliye tapalarını sıkın. 

Motor Su çıkışı hava tahliye tapası sıkma torku 

4HK1 18,6 - 28,4 N^m (1,9 - 2,9 kgf-m/14 - 21 lbft) 

4JZ1 motor modeli 

 

4HK1 motor modeli 

Hava boşaltma 
tapası 
(su çıkışı) 

Radyatör üst hortumu 
 

 

RZ4E motor modeli 

Radyatör 
kapağı 
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Radyatör kapağı 

Radyatör kapağı 
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- Radyatör kapağı çift etkili bir tiptir ve iki dönüş 
hareketiyle açılıp kapatılmalıdır. Kapağı 
çıkarırken, kapağa veya dolguya zarar 
vermemeye dikkat edin. 
- Kapağı durana kadar yavaşça sola doğru 

çevirin. Kapağı çevirirken aşağı 
bastırmayın. 

- Kalan basınç (tıslama sesiyle belirtilir) 
tahliye edilene kadar bekleyin, ardından 
kapağı aşağı bastırın ve sola doğru 
çevirmeye devam edin. 
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2. Radyatör üst hortumunu elle iki veya üç kez 
sıkın. Hortumdan hava boşalırsa ve sıkarken 
su seviyesi düşerse, radyatör kapağı 
bölümünden radyatör doldurma deliğinin 
üstüne musluk suyu ekleyin. Su seviyesi artık 
düşmeyene kadar tekrarlayın. 

3. Havayı boşaltmak için silindir kapağının 
üzerindeki EGR soğutucusunun (varsa) 
emme manifoldu tarafındaki hortumu ayırın. 
Hava alma işlemi tamamlandıktan sonra 
hortumu bağlayın. Su seviyesi düşmüşse, 
radyatör kapağından musluk suyu dökün. 

4. Radyatör kapağını kontrol edin ve 
temizleyin. Herhangi bir anormallik varsa 
kapağı değiştirin. 

5. Radyatör kapağını sıkıca sabitleyin. 

Radyatör kapağı 

Dolgu boyun 
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10-26 Bakım ve Koruma 

Tek kabinli model 

Yedek tank 

6. Yedek depoyu "MAX" çizgisine kadar musluk 
suyu ile doldurun. 

7. Yedek deponun kapağını kapatın. 

8. Motoru çalıştırın ve 20 dakika rölantide 
bırakın. Motoru durdurun, soğuyana kadar 
bekleyin ve ardından suyu boşaltın. 

Bakınız sayfa 

10-21 Soğutma Sisteminin Boşaltılması 

Mürettebat kabin modeli 

 

Muayene kapağı 

 

Soğutma Sisteminin Doldurulması 

DİKKAT 
 

 

Motor soğutma suyunu değiştirirken veya doldururken motor soğutma sisteminin doğru 
şekilde doldurulmaması bazen motor ve radyatör tamamen dolmadan önce motor soğutma 
suyunun doldurma ağzından taşmasına neden olabilir. 
Motor bu koşul altında çalışırsa, motor soğutma suyu eksikliği muhtemelen motorun aşırı 
ısınmasına neden olabilir. Böyle bir sorunu önlemek için, motor soğutma sıvısı doldurulurken 
aşağıdaki önlemler alınmalıdır. 

1. Çalışmaya başlamadan önce motorun tamamen soğuduğundan emin olun. 

2. Radyatör ve motor üzerindeki tahliye tapalarını sıkın. 
RZ4E motoru için, takmadan önce motor tahliye tapasının (varsa) vida dişlerine 
sızdırmazlık maddesi (LOCTITE®  262 veya eşdeğeri) uygulayın. 
4HK1 motor için, takmadan önce motor tahliye tapasının contasını yenisiyle değiştirin. 
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Yedek tank 
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Bakım ve Koruma 10-27 

Motor Motor tahliye tapası sıkma torku 

RZ4E 21,6 N^m (2,2 kgf-m/16 lbft) 

4HK1 22,1 N^m (2,3 kgfm/17 lbft) 

3. Motor kapağının üzerindeki su çıkışından hava tahliye tapasını çıkarın (varsa). Bundan sonra, 
belirtilen konsantrasyonda motor soğutma sıvısı dökün. Motor soğutma suyu ile doldurduktan 
sonra, her iki hava tahliye tapasının contalarını yenileriyle değiştirin ve hava tahliye tapalarını 
sıkın. 

Motor Su çıkışı hava tahliye tapası sıkma torku 

4HK1 18,6 - 28,4 N^m (1,9 - 2,9 kgf-m/14 - 21 lbft) 

4JZ1 motor modeli 

Radyatör üst hortumu 

 

4HK1 motor modeli 

Hava boşaltma 
tapası 
(su çıkışı) 

Radyatör üst hortumu 
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Radyatör kapağı 

RZ4E motor modeli 

Radyatör üst hortumu Radyatör kapağı 

Radyatör kapağı 
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10-28 Bakım ve Koruma 

 

4. Radyatör üst hortumunu iki veya üç kez sıkın. 
Bu işlem sonucunda hortumdan hava boşalır ve motor soğutma sıvısı seviyesi düşerse, 
radyatör kapağı bölümünden radyatör doldurma deliğinin üstüne kadar motor soğutma sıvısı 
ekleyin. 
Motor soğutma sıvısı seviyesi artık azalmayana kadar tekrarlayın. 

 

DİKKAT 

- Radyatör kapağı, iki dönüş hareketiyle açılıp 
kapanan çift etkili bir tiptir. Kapağı çıkarırken, 
kapağa veya dolguya zarar vermemeye dikkat 
edin. 
- Kapağı durana kadar yavaşça sola doğru 
çevirin. Kapağı çevirirken aşağı bastırmayın. 
- Kalan basınç (tıslama sesiyle belirtilir) tahliye 
edilene kadar bekleyin, ardından kapağı aşağı 
bastırın ve sola doğru çevirmeye devam edin. 
- Hava karışmasını önlemek için motor 
soğutma sıvısını yavaşça doldurun. 
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Radyatör kapağı 

Dolgu boyun 
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Bakım ve Koruma 10-29 

5. Araçta hava tahliye tapası ve egzoz gazı devridaim (EGR) soğutucusu yoksa, radyatör kapağını 
kapatın. 
EGR soğutuculu 4HK1 motorlarda, hava boşaltma tapaları yoksa, havayı boşaltmak için EGR 
soğutucunun emme manifoldu tarafındaki hortumu silindir kapağının üstünden ayırın. Hava alma 
işlemi tamamlandıktan sonra hortumu tekrar bağlayın. Motor soğutma suyu seviyesi düşmüşse, 
radyatör kapağı bölümünden radyatör girişine kadar motor soğutma suyu doldurun ve ardından 
radyatör kapağını kapatın. 
EGR soğutuculu 4HK1 motorlarda, hava tahliye tapaları varsa, aşağıdaki işlemi yapmadan önce 
radyatör kapağını kapatın. 
Silindir kapağının üzerindeki EGR soğutucusundan her iki hava tahliye tapasını (A ve B) çıkartın 
ve hava tahliye tapası deliğinden motor soğutma suyu doldurun. Hava boşaltma tapası (B) havayı 
boşaltmak için kullanılır. 
Motor soğutma sıvısı ile doldurduktan sonra, hava tahliye tapasının contasını yenisiyle değiştirin 
ve hava tahliye tapasını sıkın. 

Motor Su çıkışı hava tahliye tapası sıkma torku 

4HK1 18,6 - 28,4 N^m (1,9 - 2,9 kgf-m/14 - 21 Ibft) 

EGR soğutucusu hava tahliye tapaları sıkma torku 

Hava boşaltma tapası 
A 

34,2 - 48,2 N^m (3,5 - 4,9 kgfm/25 - 35 Ib^ft) 

Hava boşaltma tapası 
B 

20,6 - 31,4 N^m (2,1 - 3,2 kgf-m/15 - 23 Ibft) 

Hava tahliye tapalı EGR 
soğutucusu 

Hava boşaltma tapası B 

Hava tahliye tapaları olmayan EGR soğutucusu 

 

Hava boşaltma tapası A 
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10-30 Bakım ve Koruma 

 

 

6. Yedek depoyu "MAX" çizgisine kadar motor soğutma sıvısı ile doldurun. Deponun kapağını kapatın. 

Yedek tank. 

Tek kabinli model 

Yedek tank 

Mürettebat kabin 
modeli 

Muayene kapağı 
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7. Motoru çalıştırın, 5 dakika veya daha uzun süre rölantide bırakın ve ardından motoru 
durdurun. 

8. Motorun yeterince soğuduğunu kontrol ettikten sonra radyatör kapağını çıkarın. Motor 
soğutma suyu seviyesi düşmüşse, radyatör doldurma deliğine kadar motor soğutma suyu 
doldurun. Motor soğutma suyu seviyesi anormal şekilde düşmüşse, radyatörden, motor 
soğutma suyu kanallarından veya yedek depo hortumundan sızıntı olup olmadığını kontrol 
edin. 

9. Radyatör kapağını sıkıca kapattıktan sonra, soğutma sıvısı sıcaklık göstergesinin ibresi 
merkeze ulaşana ve termostat açılana kadar motoru ısıtın. 
Motorun ısınması için zaman kazanmak için, ısınma düğmesini açın (ısınma düğmesi olan 
modeller) veya motor devrini yaklaşık 2.000 dev/dak'ya yükseltin. Soğutma sıvısı sıcaklık 
göstergesinin ibresi merkeze ulaştıktan sonra, motor devrini 5 dakika daha yaklaşık 2.000 
dev/dak'da tutun. 
Araç bir klima ile donatılmışsa, ısınmayı kolaylaştırmak için klima düğmesini kapatın. 
Araçta ısıtıcı varsa, ısınmayı kolaylaştırmak için fanı kapatın. Üst hortum ve alt hortumun 
sıcak olup olmadığını kontrol ederek termostatın açık olup olmadığını kontrol edin. 
Araçta bir ısıtıcı varsa, sıcaklık kontrolünü maksimum ayara getirin ve sıcak hava çıktığından 
emin olun. 

10. Motoru 5 dakika rölantide çalıştırın ve ardından motoru durdurun. 

11. Motorun yeterince soğuduğunu kontrol ettikten sonra, radyatör kapağını çıkarın ve motor 
soğutma suyu seviyesini kontrol edin. Motor soğutma suyu seviyesi düşmüşse, radyatör 
kapağı bölümünden radyatör doldurma deliğine kadar motor soğutma suyu doldurun. Motor 
soğutma suyu seviyesi anormal şekilde düşmüşse, motor soğutma suyu sızıntısı olup 
olmadığını kontrol edin. 
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Bakım ve Koruma 10-31 

12. Radyatör doldurma deliğindeki motor soğutma suyu seviyesi düşmeyi durdurana 
kadar 9 ila 11. adımları tekrarlayın. 

13. Radyatör kapağını sıkıca kapatın. 

14. Yedek depodaki motor soğutma suyunu "MAX" çizgisine kadar doldurun ve ardından 
yedek depo kapağını kapatın. 

15. Ertesi sabah yedek depodaki motor soğutma suyu seviyesini kontrol edin. Motor soğutma suyu 
seviyesi düşmüşse, "MAX" çizgisine kadar motor soğutma suyu doldurun. 

Radyatör ve Intercooler'ın Temizlenmesi 

 

Soğutma verimliliği şu durumlarda tehlikeye girer 
hava geçişlerini tıkayan kir veya toz var 
radyatör göbeği ve intercooler göbeği. Bu 
bu çekirdeklerin korozyonuna da neden olabilir. 
Motor soğutma sıvısını değiştirirken 
radyatör göbeği ve musluklu intercooler göbeği 
Su. Motor soğutma suyunu aşağıdakilere göre değiştirin 
Bakım Programına bakın. 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 

Intercooler çekirdeği 

 

 

699  



 

GENEL / PUBLIC  

10-32 Bakım ve Koruma 

- Çekirdekleri temizlemeden önce motoru kapattığınızdan ve anahtarı marş anahtarından 
çıkardığınızdan emin olun. 

- Araç sürüldükten hemen sonra motor, egzoz borusu ve radyatör sıcak olacaktır. Yanıkları 
önlemek için bu parçaların etrafında dikkatli olun. Motoru soğukken temizleyin. 

DİKKAT 
 

- Radyatörü, intercooler'ı ve bunların çevresindeki alanları yüksek basınç altında su kullanarak 
temizlemeyin. Bunu yapmak hasara neden olabilir. 

- Radyatör göbeğini ve intercooler göbeğini temizlerken kanatçıkları ezmeyin veya zarar 
vermeyin. 

- Kanatlar çok kırılgandır, bu nedenle şekillerini bozmamaya dikkat edin. Eğer deforme olurlarsa, 
soğutma verimleri düşecektir. 

- Temizlemeden önce, çevredeki elektrikli bileşenlere ve kablolara su sıçramayacağından emin 
olmak için gerekli adımları atın. 

- Radyatör göbeği ve intercooler göbeği temizlendikten sonra bile inatçı kirler kalırsa, aracı Isuzu 
Yetkili Satıcınıza kontrol ettirin ve bakımını yaptırın. 
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UYARI 
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Fan Kayışı 

Bakım ve Koruma 10-33 

DİKKAT 

- Fan kayışı için V nervürlü kayış kullanılır. Bu kayış tipi, gerginliğin geleneksel V kayışında 
gerekenden daha doğru ayarlanmasını gerektirir. Uygun olmayan gerginlik kayışın ses 
çıkarmasına veya kopmasına neden olabilir. Fan kayışı hasar gördüğünde, elektrik düzgün 
şekilde üretilmez veya motorun aşırı ısınmasına neden olur. Fan kayışının gerginliğini 
dikkatlice kontrol etmelisiniz. 

- Vantilatör kayışını değiştirirken Isuzu orijinal parçalarını kullanın. 
[Kayış gerginliğini doğru şekilde ayarlamak için bunu izleyin] 

- Yeni veya kullanılmış bir kayış taktıktan sonra aşağıdaki yöntemi kullanarak kayışı ayarlayın. 
- Motoru çalıştırmadan önce veya soğuması için motoru kapattıktan 30 dakika sonra kayışı 

kontrol edin. 
- Kayış ve kasnak oluklarını hizalayın ve belirtilen yöntemi kullanarak kayış gerginliğini 

ayarlayın. 
- Motoru çalıştırın ve kayışın gerginliğini kasnaklar arasındaki tüm açıklıklarda eşitlemek 

için yaklaşık 1 dakika rölantide bırakın. 
- Motoru durdurun ve ardından kayış gerginliğini kontrol edin. Gerginlik uygun değilse, 

belirtilen standart değere göre yeniden ayarlayın. 
- Yeni kayış gerginliği spesifikasyonunu sadece kayışı yenisiyle değiştirdikten sonra 

kullanın. 

Fan Kayışının Kontrol 
Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-10 Fan Kayışının Kontrol 
Edilmesi 
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10-34 Bakım ve Koruma 

Ayarlama ve Değiştirme 

50A Jeneratörlü 4HK1 Motor Modeli 

Ayarlama 

50A jeneratörlü 4HK1 motor modeli 

 

 

702  

1. Jeneratörün üst ve alt somunlarını ve cıvatalarını 
gevşetin (1,2). 

2. Kayış gerginliği standart değer aralığına düşene 
kadar ayar cıvatasını (3) çevirin. 

3. Ayarlamadan sonra, gevşetilmiş tüm somun ve 
cıvataları sıkıca sıkın. 

Kayışın değiştirilmesi 

1. Klima kompresörü kayışını sökün. 

2. Jeneratörün üst ve alt somunlarını ve cıvatalarını 
(1, 2) gevşetin ve ardından kayışı kasnaklardan 
ayırın. 

3. Kayışı fandaki açıklıktan dışarı çıkarın. 

4. Yeni kayışı fandaki delikten geçirin ve oluklarını 
jeneratör kasnağı ve krank mili kasnağındakilerle 
hizalayarak kayışı takın. 

5. Kayış gerginliği standart değer aralığına düşene 
kadar ayar cıvatasını (3) çevirin. 

6. Ayarlamadan sonra, gevşetilmiş tüm somun ve 
cıvataları sıkıca sıkın. 

7. Klima kompresörü kayışını takın. 
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Bakım ve Koruma 10-35 

 

90A Jeneratörlü 4HK1 Motor Modeli 

Ayarlama 

90A jeneratörlü 4HK1 motor modeli 

 

RZ4E Motor Modeli 
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Ayar cıvatası I 

Kilit somunu 

1. Gergi tertibatının kilit somununu gevşetin. 

2. Kayış gerginliğini ayar cıvatası ile ayarlayın. 

3. Gerginlik ayarlandığında, gergi tertibatının kilit 
somununu sıkıca sabitleyin. 

Kayışın değiştirilmesi 

1. Gergi tertibatının kilit somununu gevşetin. 

2. Ayar cıvatasını gevşetin ve kayışı kasnaklardan 
çıkarın. 

3. Kayışı fandaki açıklıktan dışarı çıkarın. 

4. Yeni kayışı fandaki delikten geçirin ve oluklarını 
kasnaklardakilerle hizalayarak kayışı takın. 

5. Kayış gerginliği standart değer aralığına gelene kadar 
ayar cıvatasını çevirin. 

6. Gerginlik ayarlandığında, gergi tertibatının kilit 
somununu sıkıca sabitleyin. 

Ayarlama 
Vantilatör kayışının gerginliği, bir otomatik gergi 
kullanılarak otomatik olarak ayarlanır. 
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10-36 Bakım ve Koruma 

 

Hava Temizleyici 

Tıkalı hava filtresi elemanının kullanılması sadece motor çıkışında bozulmaya değil, aynı zamanda 
yakıt tüketiminin artmasına da neden olur. Hava filtresi elemanının bakımı aşağıdaki şekilde 
yapılmalıdır. 
Hava filtresi elemanını Bakım Programına uygun olarak değiştirin. 

TAVSİYE 
 

- Orijinal bir Isuzu hava filtresi elemanı kullandığınızdan 
emin olun. 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 

 

Hava Temizleyici Uyarıları/Göstergeleri 

Hava Temizleyici Uyarı Işığı 

Hava temizleyici kontrolü 

Hava temizleyici kontrolü 
Temizleyin veya 

değiştirin 
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Bir sonraki hava filtresi elemanı servis aralığı 
yaklaştığında çoklu bilgi ekranında bu mesaj 
görüntülenir. 
Hava filtresi elemanını temizleyin veya değiştirin. 

Bakınız sayfa 

10-37 Hava Temizleyici Elemanının Değiştirilmesi 

10-40 Hava Temizleyici Elemanının Temizlenmesi 

Kayışın değiştirilmesi 

1. Otomatik gergi kasnağını ok yönünde hareket ettirin 
ve kayışı kasnaklardan ayırın. 

2. Kayışı fandaki açıklıktan dışarı çıkarın. 

3. Yeni kayışı fandaki delikten geçirdikten sonra, 
otomatik gergi kasnağını ok yönünde hareket ettirin 
ve oluklarını kasnaklardakilerle hizalayarak kayışı 
takın. 

RZ4E motor modeli 
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Bakım ve Koruma 10-37 

Hava Temizleyicinin Kontrol Edilmesi 

Hava filtresi elemanını çıkarın ve kirle tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. 

Bakınız sayfa 

10-37 Hava Temizleyici Elemanının Değiştirilmesi 

10-40 Hava Temizleyici Elemanının Temizlenmesi 

Hava Temizleyici Elemanının Değiştirilmesi 

Tip 1 

 

1. 3 klipsi çözün ve hava filtresi kapağını 
çıkarın. 

Kapak 

2. Hava filtresi elemanını kendinize doğru 
çekerek çıkarın. 
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Vücut Element Klips 
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10-38 Bakım ve Koruma 

 

Tahliye vanası 

 

3. Hava filtresi kapağı ve hava filtresi gövdesi 
üzerinde biriken kiri temizleyin. 

4. Hava filtresinin altındaki tahliye valfini 
temizleyin. 

 

 

5. Elemanı hava filtresi gövdesindeki yerine 
geri itin. 

TAVSİYE 
 

- Elemanın üzerinde "YUKARI" işareti varsa, 
"YUKARI" işareti yukarı bakacak şekilde 
takın. 

6. Hava filtresi kapağını takın. 
Gövdenin sol tarafındaki çentiği kapaktaki 
tırnakla aynı hizaya getirin. 
Kapağı 3 klipsi sabitleyerek yerine oturtun. 
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Pençe 
Kapak 

Çentik 
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Bakım ve Koruma 10-39 

Tip 2 
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Tahliye vanası 

Klips 

Vücut. 

Kapak. 

1. 3 klipsi çözün ve hava filtresi kapağını çıkarın. 

2. Hava filtresi elemanını hava filtresi gövdesinden 
sökün. 

3. Hava filtresi kapağı ve hava filtresi gövdesi 
üzerinde biriken kiri temizleyin. 

4. Hava filtresinin altındaki tahliye valfini temizleyin. 

5. Elemanı hava filtresi gövdesindeki yerine geri 
itin. 
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10-40 Bakım ve Koruma 

 

6. Hava filtresi kapağını takın. 
Gövde üzerindeki çentiği kapaktaki tırnak ile 
hizalayın. 
Kapağı 3 klipsi sabitleyerek yerine oturtun. 

Hava Temizleyici Elemanının Temizlenmesi 
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Elemanın nasıl kirlendiğine bağlı olarak aşağıdaki 
temizleme yöntemlerinden birini seçin. 

1. Kuru toz elemana yapıştığında 

1) Tozu çıkarmak için döndürürken 

elemanın içine 690 kPa (7,0 kgf/cm2/100 

psi) basınca kadar basınçlı hava üfleyin. 

2) Elemanın hasar görüp görmediğini veya 
yer yer incelip incelmediğini kontrol edin. 

TAVSİYE 
- Elemanın dış yüzeyine basınçlı hava 

uygulamayın, çünkü bu tozun iç yüzeyde 
birikmesine neden olur. 

Çentik 

Kapaklar 

Pençe 
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Bakım ve Koruma 10-41 

 

2. Eleman yağlı duman veya kurum nedeniyle 
karardığında 

1) Elemanı su ve nötr deterjan 
karışımında yaklaşık 30 dakika 
bekletin. 

2) Elemanı deterjan çözeltisinden 
çıkarın ve musluk suyu kullanarak 
iyice durulayın. 

3) Temizledikten sonra, elemanın iyi 
havalandırılan bir yerde doğal olarak 
kurumasını bekleyin. 

TAVSİYE 
 

- Elemana vurmayın veya çarpmayın, aksi 
takdirde zarar görebilir. 

- Havada kurutma 2 veya 3 gün sürecektir. 
Yedek bir eleman kullanmanızı öneririz. 

Yakıt Filtresi 

Yakıt filtresini (ön yakıt filtresi olan araçlarda hem şasi tarafı hem de motor tarafı yakıt filtrelerini) 
Bakım Programına uygun olarak değiştirin. 
Su ayırıcı (yakıt filtresi) uyarı ışığı yandığında suyu boşaltın. (Ön yakıt filtresi olan araçlarda, şasi 
tarafı ve motor tarafı yakıt filtrelerindeki suyu boşaltın). 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 

Yakıt Filtresi Uyarıları/Göstergeleri 
 

Su Ayırıcı (Yakıt Filtresi) Uyarı Işığı 

Yakıt filtresi 

Su birikmiş 
Suyu boşaltın 

yakıt filtresinden 

Su ayırıcısında belirli bir miktarda su 
toplandığında, çoklu bilgi ekranında bu mesaj 
görüntülenir. Bu durumda suyu boşaltın ve uyarı 
mesajının söndüğünden emin olun. 
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- Su ayırıcıdan boşaltılmayan su donabilir ve araca zarar verebilir. 
- Motor çalışırken uyarı ışığı yanarsa, su ayırıcıdaki (yakıt filtresi) suyu derhal boşaltın. Işık 

yanmaya devam ederken aracı sürmeye devam etmek yakıt enjeksiyon sistemine zarar 
verebilir. Böyle bir durumda, aracı en yakın Isuzu Yetkili Servisine kontrol ettirin ve bakımını 
yaptırın. 

 
Bakınız sayfa 

10-43 Yakıt Filtresindeki Suyun Boşaltılması 

Yakıt Filtresi Bakım Uyarıları 

 

Kalan mesafe 

Bakım uyarısı 

Yakıt filtresi 
Değişim mesafesi 

*, *** km 

Fazla mesafe 

Bakım uyarısı 

Yakıt filtresi 
Değişim mesafesi 

- *,*** km 

Bu mesaj, yakıt filtresi için bir sonraki değiştirme 
aralığı yaklaştığında çoklu bilgi ekranında 
görüntülenir ve değiştirme zamanına kadar kalan 
mesafe veya değiştirme zamanından sonra aşılan 
mesafe görüntülenir. Bakım zamanı yaklaştığında, 
marş anahtarı "ON" konumuna getirildiğinde 
mesaj sarı renkte görüntülenir. Çoklu bilgi ekranı 
anahtarındaki "Enter" düğmesine bir kez basılana 
veya araç çalıştırılana kadar ekranda kalır. 
Bu mesaj yandığında, aracı Isuzu Yetkili 
Satıcınıza kontrol ettirin/servis yaptırın. 

NOT 
 

- Bakım periyodunun kontrol edilmesi ve ayarlanması çoklu bilgi ekranındaki "Bakım uyarısı 
"ndan yapılabilir. 

Bakınız sayfa 

3-55 Bakım Uyarısı 

10-48 Yakıt Filtresinin Değiştirilmesi 
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10-42 Bakım ve Koruma 

DİKKAT 
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- Araç gövdesine yapışmış olan yakıtı temizleyin. 
- Yakıt filtresindeki suyu boşalttıktan hemen sonra motoru çalıştırmak normalden biraz daha 

fazla zaman gerektirir. Motor 10 saniye içinde çalışmazsa, bir süre bekleyin ve tekrar 
deneyin. 

- Boşaltılan suya yakıt karışacaktır. Ülkenizdeki yasal gerekliliklere uygun bir yöntemle bertaraf 
edin. 

- Su ayırıcının (yakıt filtresi) sık sık boşaltılması gerekiyorsa, yakıt deposunu Isuzu Yetkili 
Satıcınıza boşalttırın. Yakıt sistemi üzerinde kötü bir etkisi olabileceğinden, su ayırıcıyı 
(yakıt filtresi) kullanmamak daha iyi olacaktır. 

4JZ1 Motor Modeli 

Tahliye tapası 
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Yakıt Filtresindeki Suyun Boşaltılması 

Bakım ve Koruma 10-43 

DİKKAT 

Tip1 

1. Plastik bir hortumun bir ucunu yakıt filtresinin 
altındaki tahliye tapasına bağlayın ve 
hortumun diğer ucunu tahliye edilen sıvıyı 
alacak bir kabın içine yerleştirin. 

Yakıt filtresi 
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10-44 Bakım ve Koruma 

 

Hazırlama pompası 
 

2. Boşaltma tapasını gevşetin ve hazırlama 
pompasını elle 10 ila 20 kez yukarı ve 
aşağı hareket ettirin. 

NOT 
 

- Boşaltma tapasından neredeyse hiç yakıt 
boşaltılmıyorsa, boşaltma tapası çıkarılarak 
yakıt boşaltılabilir. 

Hazırlama pompası 

Tahliye tapası 
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Hava boşaltma tapası 
3. Boşaltma tapasını tamamen sıkın ve 

hazırlama pompasını birkaç kez hareket 
ettirin. 

4. Motoru test çalıştırması yapın ve yakıt 
filtresinin tahliye tapalarından yakıt sızıntısı 
olmadığını kontrol edin. Ayrıca su ayırıcı 
(yakıt filtresi) uyarı ışığının kapalı kaldığını 
kontrol edin. 

Tip2 

1. Plastik bir hortumun bir ucunu yakıt filtresinin 
altındaki tahliye tapasına bağlayın ve 
hortumun diğer ucunu tahliye edilen sıvıyı 
alacak bir kabın içine yerleştirin. 

2. Yakıt filtresinin altındaki tahliye tapasını 
gevşetin ve ardından hazırlama pompasını 
elle 10 ila 20 kez yukarı ve aşağı hareket 
ettirin. 

3. Boşaltma tapasını iyice sıkın ve ardından 
hazırlama pompasını birkaç kez daha 
çalıştırın. 

4. Boşaltma tapasından yakıt sızıntısı olmadığını 
ve motor çalıştıktan sonra uyarı ışığının 
söndüğünü teyit edin. 
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4HK1 Motor Modeli 

Bakım ve Koruma 10-45 

Hazırlama pompası 

Tahliye tapası 
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Şasi tarafı yakıt filtresi 

1. Plastik bir hortumun bir ucunu yakıt filtresinin 
altındaki tahliye tapasına bağlayın ve 
hortumun diğer ucunu tahliye edilen sıvıyı 
alacak bir kabın içine yerleştirin. 

2. Yakıt filtresinin altındaki tahliye tapasını 
gevşetin ve ardından hazırlama pompasını 
elle 10 ila 20 kez yukarı ve aşağı hareket 
ettirin. 

3. Boşaltma tapasını iyice sıkın ve ardından 
hazırlama pompasını birkaç kez daha 
çalıştırın. 

4. Boşaltma tapasından yakıt sızıntısı olmadığını 
ve motor çalıştıktan sonra uyarı ışığının 
söndüğünü teyit edin. 

5. Su ayırıcı (yakıt filtresi) uyarı ışığı yanarsa, 
motor tarafı yakıt filtresindeki suyu da 
boşaltın. 

Motor tarafı yakıt filtresi 

1. Plastik bir hortumun bir ucunu motor tarafı 
yakıt filtresinin altındaki tahliye tapasına 
bağlayın ve hortumun diğer ucunu tahliye 
edilen sıvıyı alacak bir kabın içine yerleştirin. 
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10-46 Bakım ve Koruma 

 

Hazırlama pompası 

Tahliye tapası 

2. Boşaltma tapasını gevşetin ve hazırlama 
pompasını elle 10 ila 20 kez yukarı ve aşağı 
hareket ettirin. 

3. Boşaltma tapasını tamamen sıkın ve 
hazırlama pompasını birkaç kez hareket 
ettirin. 

4. Motoru test çalıştırması yapın ve şasi tarafı 
yakıt filtresinin ve motor tarafı yakıt filtresinin 
tahliye tapalarından yakıt sızıntısı olmadığını 
kontrol edin. Ayrıca su ayırıcı (yakıt filtresi) 
uyarı ışığının kapalı kaldığını kontrol edin. 

RZ4E Motor Modeli 

 

Hava boşaltma tapası 

Ön yakıt filtresi 

1. Plastik bir hortumun bir ucunu yakıt filtresinin 
altındaki tahliye tapasına bağlayın ve 
hortumun diğer ucunu tahliye edilen sıvıyı 
alacak bir kabın içine yerleştirin. 
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, Hazırlama 
pompası 
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Bakım ve Koruma 10-47 

 

NOT 
 

Hava boşaltma tapası 
 

NOT 
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- Boşaltma tapasından neredeyse hiç yakıt 
boşaltılmıyorsa, boşaltma tapası çıkarılarak 
yakıt boşaltılabilir. 

 

3. Boşaltma tapasını tamamen sıkın ve hazırlama 
pompasını birkaç kez hareket ettirin. 

4. Motoru test çalıştırması yapın ve yakıt filtresinin 
tahliye tapalarından yakıt sızıntısı olmadığını 
kontrol edin. Ayrıca su ayırıcı (yakıt filtresi) 
uyarı ışığının kapalı kaldığını kontrol edin. 

Ana yakıt filtresi 

1. Plastik bir hortumun bir ucunu yakıt filtresinin 
altındaki tahliye tapasına bağlayın ve 
hortumun diğer ucunu tahliye edilen sıvıyı 
alacak bir kabın içine yerleştirin. 

2. Yakıt filtresinin altındaki tahliye tapasını 
gevşetin ve ardından hazırlama pompasını 
elle 10 ila 20 kez yukarı ve aşağı hareket 
ettirin. 

- Boşaltma tapasından neredeyse hiç yakıt 
boşaltılmıyorsa, boşaltma tapası çıkarılarak 
yakıt boşaltılabilir. 

3. Boşaltma tapasını iyice sıkın ve ardından 
hazırlama pompasını birkaç kez daha 
çalıştırın. 

2. Boşaltma tapasını gevşetin ve hazırlama 
pompasını elle 10 ila 20 kez yukarı ve 
aşağı hareket ettirin. 
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10-48 Bakım ve Koruma 

4. Boşaltma tapasından yakıt sızıntısı olmadığını 
ve motor çalıştıktan sonra uyarı ışığının 
söndüğünü teyit edin. 

Yakıt Filtresinin Değiştirilmesi 

 

UYARI 

- Eleman kutusunu takarken, O-ring'in vida dişlerine sıkışmamasına dikkat edin. Bu yakıt 
sızıntısına ve yangın çıkmasına neden olabilir. 

- Yakıt filtresini değiştirdikten sonra, filtre çevresinde sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için 
motoru çalıştırın. Yakıt sızıntıları yangına neden olabilir. 

TAVSİYE 

- Orijinal bir Isuzu yakıt filtresi elemanı kullandığınızdan emin olun. 
- Filtre elemanını değiştirirken contaları da değiştirin. 
- Değiştirilen filtre elemanını ülkenizdeki yasal gerekliliklere uygun bir yöntemle atın. 

I

 _____________________________________________________________ 

J 

4JZ1 Motor Modeli 

Şasi tarafı yakıt filtresi (tip1) 

Tahliye tapası 

1. Plastik bir hortumun bir ucunu 
elemanın altındaki tahliye tapası 
kutusuna yerleştirin ve hortumun diğer ucunu 
boşaltılan suyu almak için bir konteynerin 
içinde 
Yakıt. 

2. Yakıtı boşaltmak için tahliye tapasını gevşetin. 
Sonra 
boşaltın, boşaltma tapasını sıkın. 

 

NOT 

- Tahliyeden neredeyse hiç yakıt boşaltılmıyorsa 
tapası sökülerek yakıt boşaltılabilir. 
tahliye tapası. 

I

 ________________________________ 

J 
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Bakım ve Koruma 10-49 

 

Cıvata Klips 

Yakıt hortumu 

3. Filtre gövdesine bağlı yakıt hortumunun 
klipsini sıkıştırın ve yakıt hortumunu çıkarın. 

DİKKAT 
 

- Yakıt hortumuna yabancı madde girmesini 
önleyin. Yabancı madde girerse motor hasar 
görebilir. 

I

 ____________________________ 

J 
4. Montaj cıvatasını gevşetin ve yakıt filtresi 

grubunu sökün. 

Düz uçlu 
tornavida 

Birlik 
 

Filtre gövdesi 

 

5. Filtre gövdesindeki oluğa düz başlı bir 
tornavida sokun ve rakoru hafifçe gevşetmek 
için çevirin. Bundan sonra, rakoru elle çevirin 
ve yarıya kadar gevşetin. 

6. Yarım gevşetilmiş rakoru daha da gevşetin 
ve eleman kutusunu çıkarın. Ardından 
elemanı çıkarın. 

7. O-ringi eleman kutusundan çıkarın. 
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İç conta Dış 
conta 

Eleman 

O-ring 

Eleman durumu 



 

GENEL / PUBLIC  

10-50 Bakım ve Koruma 

8. Filtre gövdesinin iç yüzeyinde biriken yabancı 
maddeleri temiz bir bezle silin. Ayrıca, eleman 
kasasının içindeki yabancı maddeleri veya kiri 
de temizleyin. 

DİKKAT 
 

- Yabancı maddeleri temizlemek için basınçlı 
hava kullanmayın. Basınçlı hava kullanılması 
yakıt geçişine yabancı madde girmesine 
neden olabilir. (Yabancı madde girerse motor 
hasar görebilir.) Kirleri temizlemek için temiz 
bir bez kullanın. 

9. Eleman kasasına yeni bir O-ring takın ve O-ringi 
dizel yakıtla hafifçe kaplayın. 

 

 

 

10. Yeni elemanın iç contasını ve dış contasını 
dizel yakıtla hafifçe kaplayın. 
Elemanı filtre gövdesine yerleştirin. 

DİKKAT 
 

- Elemanı filtre gövdesine yerleştirdikten sonra, 
dış contanın eleman kanalına sıkıca oturup 
oturmadığını kontrol edin. Eksik montaj, yakıt 
geçişine yabancı madde girmesine neden 
olarak motor hasarına yol açabilir. 
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Dış conta 
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Bakım ve Koruma 10-51 

 

 

11. Elemanı elinizle tutarken eleman kutusunu 
filtre gövdesine takın. 
Filtre gövdesini ve eleman kasasını şekilde 
gösterilen hizalama konumuna getirdikten 
sonra, filtre gövdesi üzerindeki tırnakları 
eleman kasası çentikleriyle hizalayın ve filtre 
gövdesini ve eleman kasasını tutarken 
rakoru yarıya kadar sıkın. 

12. Rakoru, rakor üzerindeki△ işareti filtre 

gövdesi üzerindeki v işaretinin sağına gelene 
kadar sıkın. 

13. Yakıt filtresi grubunu bir cıvata ve somun ile 
takın. 

14. Yakıt hortumunu filtre gövdesine bağlayın. 

UYARI 

- Yakıt hortumunda çatlama gibi bir kırılma 
olup olmadığını kontrol edin. Yakıt 
hortumunda çatlama gibi bir kırılma varsa, 
aracınızı en kısa sürede en yakın Isuzu 
Yetkili Servisinde kontrol ettirin. 

Sıkma torku 

13,7 - 23,5 N^m 
(1,4 - 2,4 kgf-m/10,1 -17,3 lbft) 
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-Hizalama konumu 

Filtre gövdesi 

Eleman çantası 
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10-52 Bakım ve Koruma 
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Şasi tarafı yakıt filtresi (tip2) 

1. Özel filtre anahtarını kullanarak kartuşu 
çıkarın. 

2. Tortu sensörünü çıkarın. 

3. Tortu sensörünü yeni kartuşa takın. 

4. Kartuşun sıkıca oturduğundan emin olmak için 
filtre gövdesinin kartuş montaj yüzeyini 
temizleyin. 

5. Kartuşun O-halkasını motor yağı ile hafifçe 
kaplayın. 

6. Yakıt sisteminin havasını almayı 
kolaylaştırmak için yeni kartuşu dizel yakıtla 
doldurun. 

7. O-ring sızdırmazlık yüzeyine temas edene 
kadar sıkarak kartuşu takın. Bu işi, kartuştaki 
dizel yakıtı dökmemek için son derece dikkatli 
yapın. 

8. Özel filtre anahtarını kullanarak kartuşu 1/3 ila 
2/3 tur daha sıkın. 
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Bakım ve Koruma 10-53 

 

Motor Tarafı Yakıt Filtresi 

NOT 
 

- Yakıt sadece tahliye tapası çıkarılarak boşaltılamaz. 
- Yakıtı boşaltırken bir hortum gereklidir. Dış çapı 8 mm (0,31 inç) olan bir hortum hazırlayın. 
- Hortum, yakıt filtresinden boşaltılan yakıtı almak için kullanılan kaba ulaşacak kadar uzun 

olmalıdır. 
- Hortum ucunu açılı olarak kesmek yakıt tahliyesini kolaylaştıracaktır. 
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Hava boşaltma tapası 

Eleman 
çantası 

. Orta cıvata 

Tahliye tapası 

Eleman 
çantası 

Hortum 

2. Hortumun bir ucunu boşaltma cıvatasının 
çıkarıldığı deliğe sokun ve hortumun diğer 
ucunu boşaltılan yakıtı almak için kullanılan 
kaba yerleştirin. 

3. Hava tahliye tapasını gevşetin ve yakıtı 
boşaltın. 

4. Orta cıvatayı gevşetin ve eleman kutusunu ve 
elemanı çıkarın. 

1. Eleman kutusunun altındaki tahliye tapasını 
çıkarın. 
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10-54 Bakım ve Koruma 

- Basınçlı hava veya benzeri araçlar 
kullanmayın. Yabancı maddeleri temiz bir 
bez kullanarak temizleyin. Basınçlı hava 
kullanılırsa, yabancı maddeler yakıt 
geçişine girebilir ve motorda hasara neden 
olabilir. 

 

Filtre gövdesi 

Element 

Orta cıvata 

O-ring 

O-ring 

O-ring 
Tahliye tapası 

Element 

dava 

Tabak 

Bahar 

Orta cıvata sıkma torku 

45 N^m (4,6 kghm/33 lbft) 

 

Tahliye tapası sıkma torku 

25 N^m (2,5 kgf-m/18 lbft) 

Bakınız sayfa 

11-15 Yakıt Sisteminin Havasının Alınması 
(4JZ1 Motor Modeli) 
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5. Filtre gövdesinin iç çevresine veya orta 
cıvataya yabancı madde yapışmışsa, temiz 
bir bez vb. ile silin. 

TAVSİYE 

6. Yeni bir eleman takın. Oringi de değiştirin. 
Takmadan önce O-ringe ince bir şekilde 
temiz dizel yakıt uygulayın. 

7. Orta cıvatayı ve tahliye tapasını belirtilen torkla 
sıkın. 

8. Hava tahliye tapasını filtre gövdesi ile boşluk 
kalmayana kadar sıkın. 

9. Yakıt hava tahliyesi gerçekleştirin. 
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4HK1 Motor Modeli 

Bakım ve Koruma 10-55 

Şasi tarafı yakıt filtresi 
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1. Özel filtre anahtarını kullanarak kartuşu çıkarın. 

2. Tortu sensörünü çıkarın. 

3. Tortu sensörünü yeni kartuşa takın. 

4. Kartuşun sıkıca oturduğundan emin olmak için 
filtre gövdesinin kartuş montaj yüzeyini 
temizleyin. 

5. Kartuşun O-halkasını motor yağı ile hafifçe 
kaplayın. 

6. Yakıt sisteminin havasının alınmasını 
kolaylaştırmak için, 

yeni kartuşu dizel yakıtla doldurun. 

7. O-ring sızdırmazlık yüzeyine temas edene 
kadar sıkarak kartuşu takın. Bu işi, kartuştaki 
dizel yakıtı dökmemek için son derece dikkatli 
yapın. 

8. Özel filtre anahtarını kullanarak kartuşu 1/3 ila 
2/3 tur daha sıkın. 
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10-56 Bakım ve Koruma 

 

Motor tarafı yakıt filtresi 

 

1. Filtre elemanı kutusunun altındaki tahliye 
tapasını gevşetin. Hava tahliye tapasının 
lastik kapağını çıkarın ve ardından tapayı 
gevşetin. Bu, filtre elemanı kutusundaki 
yakıtın tahliye tapasından akmasını 
sağlayacaktır. Hava tahliye tapasını sıkın. 

2. Su ayırıcı anahtar konnektörünü ayırın. 

3. Bir alet kullanarak (29 mm (1,14 inç) lokma 
anahtar gibi) eleman kutusunun altındaki 
altıgen parçayı saat yönünün tersine çevirin 
ve eleman kutusunu çıkarın. 

 

 

Yüzer 

 

TAVSİYE 
 

- Filtre elemanı kasasının iç kısmının altındaki 
şamandıranın serbest ve düzgün hareket edip 
etmediğini kontrol edin. 

- Su ayırıcı şalter konnektörünü bağlayın, filtre 
elemanı kutusunu ters çevirin ve su ayırıcı 
(yakıt filtresi) uyarı ışığının yandığını teyit 
edin. 

- Filtre elemanı kasasının içinde alt kısımda 
yabancı madde veya kir varsa temizleyin. 
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Su ayırıcı , 
anahtar konektörü 

Tahliye tapası 

। 

Hava boşaltma tapası 
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Hava boşaltma tapası 

Filtre gövdesi 

O-ring 

 

İç conta 

Delik 

 

Eleman çantası 

Tahliye tapası 

Su ayırıcı anahtar 
konnektörü 

TAVSİYE 

4. Filtre elemanını aşağı doğru çekin ve O-ringi 
çıkarın. 
Filtre gövdesinin iç yüzeyinde biriken 
yabancı maddeleri silmek için temiz bir bez 
kullanın. 

- Yabancı maddeleri temizlemek için basınçlı 
hava kullanmayın. Bunun yerine temiz bir 
bez kullanın. Hava üfleme, yakıt geçişine 
yabancı madde getirebilir ve bu da motorun 
arızalanmasına neden olabilir. 

 

TAVSİYE 
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Dış conta 

Element 

5. Yeni O-ringi filtre gövdesine takın ve vida 
dişlerinden zarar görmediğinden emin olun. 

6. Yeni filtre elemanının iç ve dış contalarını dizel 
yakıtla hafifçe kapladıktan sonra, elemanı 
filtre gövdesine değene kadar yerleştirin. 

- İç contanın yanındaki 4 deliğe yabancı madde 
girmesine izin vermeyin. 

 

7. Eleman kutusunun iç yüzeyini veya O-ringi dizel 
yakıtla hafifçe kapladıktan sonra, eleman 
kutusunu filtre gövdesine değene kadar saat 
yönünde çevirin. Eleman kutusu ucu filtre 
gövdesine temas etmezse, filtre elemanı tam 
olarak yerleştirilmemiştir. Elemanı çevirerek 
yeniden yerleştirin. 

8. Eleman kutusunu takın. 

Eleman kasası sıkma torku 

51 - 61 N^m (5,2 - 6,2 kghm/38 - 45 lbf 

9. Boşaltma tapasını sıkın ve 
su ayırıcı şalter konnektörü. 



 

GENEL / PUBLIC  

10-58 Bakım ve Koruma 

 

RZ4E Motor Modeli 

10. Yakıt sistemindeki havayı boşaltın. Yakıt 
sistemindeki havayı boşaltmak için "Motor 
Tarafındaki Yakıt Filtresi" ve ardından "Yakıt 
Sistemindeki Havayı Boşalttıktan Sonra" 
bölümündeki talimatlara bakın ve bunları 
uygulayın. 

Bakınız sayfa 

11-15 Yakıt Sisteminin Havasının Alınması 
(4HK1 Motor Modeli) 

 

Bu tip 2 filtre ile donatılmıştır, bir ana yakıt filtresi 
ve bir ön yakıt filtresi. Her iki filtreyi de aynı anda 
değiştirin. Modele bağlı olarak, yakıt filtrelerinin 
konumları ve yönleri farklıdır. 

Ön yakıt filtresi 

 

Tahliye tapası 

1. Plastik bir hortumun bir ucunu eleman 
kutusunun altındaki tahliye tapasına bağlayın 
ve hortumun diğer ucunu boşaltılan yakıtı 
alacak bir kabın içine yerleştirin. 

2. Yakıtı boşaltmak için tahliye tapasını gevşetin. 
Sonra 

boşaltın, boşaltma tapasını sıkın. 

NOT 
 

- Boşaltma tapasından neredeyse hiç yakıt 
boşaltılmıyorsa, boşaltma tapası çıkarılarak 
yakıt boşaltılabilir. 
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Ana yakıt filtresi 

Ön yakıt filtresi 

Pompa hazırlama' 
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Klips 
Cıvata 

Yakıt hortumu 
Su ayırıcı anahtar 
konnektörü 

3. Filtre gövdesine bağlı yakıt hortumunun 
klipsini sıkıştırın ve yakıt hortumunu çıkarın. 

 

DİKKAT 

- Yakıt hortumuna yabancı madde girmesini 
önleyin. Yabancı madde girerse motor hasar 
görebilir. 

I

 ____________________________ 

J 
4. Montaj cıvatasını gevşetin ve ana yakıt filtresi 

grubunu sökün. 

Düz uçlu 
tornavida 

 

Birlik 

5. Filtre gövdesindeki oluğa düz başlı bir 
tornavida sokun ve rakoru hafifçe gevşetmek 
için çevirin. Bundan sonra, rakoru elle çevirin 
ve yarıya kadar gevşetin. 

Filtre gövdesi 

 

6. Yarım gevşetilmiş rakoru daha da gevşetin 
ve eleman kutusunu çıkarın. 
Ardından elemanı çıkarın. 

7. O-ringi eleman kutusundan çıkarın. 
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8. Filtre gövdesinin iç yüzeyinde biriken yabancı 
maddeleri temiz bir bezle silin. Ayrıca, 
eleman kasasının içindeki yabancı maddeleri 
veya kiri de temizleyin. 

DİKKAT 
 

- Yabancı maddeleri temizlemek için basınçlı 
hava kullanmayın. Basınçlı hava kullanılması 
yakıt geçişine yabancı madde girmesine 
neden olabilir. (Yabancı madde girerse motor 
hasar görebilir.) Kirleri temizlemek için temiz 
bir bez kullanın. 

 

9. Eleman kasasına yeni bir O-ring takın ve O-
ringi dizel yakıtla hafifçe kaplayın. 

10. Yeni elemanın iç contasını ve dış contasını 
dizel yakıtla hafifçe kaplayın. 
Elemanı filtre gövdesine yerleştirin. 

DİKKAT 
 

- Elemanı filtre gövdesine yerleştirdikten sonra, 
dış contanın eleman kanalına sıkıca oturup 
oturmadığını kontrol edin. Eksik montaj, yakıt 
geçişine yabancı madde girmesine neden 
olarak motor hasarına yol açabilir. 

I

 ____________________________ 

J 
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Dış conta 
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~~~'~~- Hizalama konumu 
 

11. Elemanı elinizle tutarken eleman kutusunu 
filtre gövdesine takın. 
Filtre gövdesini ve eleman kasasını şekilde 
gösterilen hizalama konumuna getirdikten 
sonra, filtre gövdesi üzerindeki tırnakları 
eleman kasası çentikleriyle hizalayın ve filtre 
gövdesini ve eleman kasasını tutarken rakoru 
yarıya kadar sıkın. 

12. Rakoru, rakor üzerindeki△ işareti filtre 

gövdesi üzerindeki v işaretinin sağına gelene 
kadar sıkın. 

13. Ana yakıt filtresi grubunu bir cıvata ve somun 
ile takın. 

UYARI 

- Yakıt hortumunda çatlama gibi bir kırılma olup 
olmadığını kontrol edin. Yakıt hortumunda 
çatlama gibi bir kırılma varsa, aracınızı en 
kısa sürede en yakın Isuzu Yetkili Servisinde 
kontrol ettirin. 
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Sıkma torku 

13,7 - 23,5 N^m (1,4 - 2,4 kgf-m/10,1 - 17,3 lbft) 

14. Yakıt hortumunu filtre gövdesine bağlayın. 

Eleman çantası 

Filtre gövdesi ' Mark 

Mark 
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Ana yakıt filtresi 

 

1. Plastik bir hortumun bir ucunu eleman 
kutusunun altındaki tahliye tapasına bağlayın 
ve hortumun diğer ucunu boşaltılan yakıtı 
alacak bir kabın içine yerleştirin. 

2. Yakıtı boşaltmak için tahliye tapasını gevşetin. 
Sonra 

boşaltın, boşaltma tapasını sıkın. 

NOT 
 

- Boşaltma tapasından neredeyse hiç yakıt 
boşaltılmıyorsa, boşaltma tapası çıkarılarak 
yakıt boşaltılabilir. 

 

Düz uçlu 
tornavida 

Birlik 
 

 

3. Filtre gövdesindeki oluğa düz başlı bir 
tornavida sokun ve rakoru hafifçe 
gevşetmek için çevirin. 

4. Rakoru elle çevirin ve filtre gövdesini dışarı 
çekin. 
Bu sırada, filtre gövdesi ve eleman 
kutusunun hizalama konumunu kontrol edin. 
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Tahliye tapası 

Ana yakıt filtresi 
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Filtre gövdesi 

 

 

Eleman çantası 

DİKKAT 
 

- Yabancı maddeleri temizlemek için basınçlı 
hava kullanmayın. Basınçlı hava kullanılması 
yakıt geçişine yabancı madde girmesine 
neden olabilir. (Yabancı madde girerse motor 
hasar görebilir.) Kirleri temizlemek için temiz 
bir bez kullanın. 

I

 ____________________________ 

J 

10. Eleman kasasına yeni bir O-ring takın ve O-
ringi dizel yakıtla hafifçe kaplayın. 
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O-ring 

Element 

5. Elemanı filtre gövdesinden çıkarın. 

6. Plastik bir hortumun bir ucunu eleman 
kutusunun altındaki tahliye tapasına bağlayın 
ve hortumun diğer ucunu boşaltılan yakıtı 
alacak bir kabın içine yerleştirin. 

7. Yakıtı boşaltmak için tahliye tapasını gevşetin. 
Boşalttıktan sonra boşaltma tapasını sıkın. 

8. O-ringi eleman kutusundan çıkarın. 

9. Filtre gövdesinin iç yüzeyinde biriken yabancı 
maddeleri temiz bir bezle silin. Ayrıca, eleman 
kasasının içindeki yabancı maddeleri veya kiri 
temizleyin. Bu sırada, eleman kasasının iç 
kısmının altındaki şamandıranın serbestçe ve 
düzgün bir şekilde hareket edip etmediğini 
kontrol edin. 
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1 । , 1 Dış conta 
 

11. Yeni elemanın iç contasını ve dış contasını 
dizel yakıtla hafifçe kaplayın. 
Elemanı filtre gövdesine yerleştirin. 

DİKKAT 
 

- Elemanı filtre gövdesine yerleştirdikten sonra, 
dış contanın eleman kanalına sıkıca oturup 
oturmadığını kontrol edin. Eksik montaj, yakıt 
geçişine yabancı madde girmesine neden 
olarak motor hasarına yol açabilir. 

I

 ____________________________ 

J 

 

Bağlantı noktası 

△ Mark 
 

 

 

UYARI 

- Yakıt hortumunda çatlama gibi bir kırılma 
olup olmadığını kontrol edin. Yakıt 
hortumunda çatlama gibi bir kırılma varsa, 
aracınızı en kısa sürede en yakın Isuzu 
Yetkili Servisinde kontrol ettirin. 
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12. Filtre gövdesine yerleştirilen elemanı elinizle 
desteklerken, filtre gövdesini eleman 
kutusuna takın. Filtre gövdesi ve eleman 
kasasının hizalama konumlarını hizaladıktan 
sonra, filtre gövdesi üzerindeki tırnakları 
eleman kasası çentikleriyle hizalayın ve filtre 

gövdesini tutarken rakor üzerindeki△ işareti 

hortumun bağlantı noktasının sağına gelene 
kadar rakoru sıkın. 

13. Yakıt sistemindeki havayı boşaltın. 

14. Motoru çalıştırın ve yakıt filtresinden yakıt 
sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. 
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Dizel Partikül Defüzörü (DPD) 

DPD egzoz gazlarındaki partikül maddeyi (PM) arındırır. DPD'nin performansını korumak için düzenli 
olarak incelenmesi ve temizlenmesi gerekir. Bunun nedeni, filtrenin içinde yanma ile giderilebilen 
PM'den farklı olarak kül birikmesidir. 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 

DPD'nin Kontrol Edilmesi ve Temizlenmesi 

Egzoz basıncı kontrolünü Bakım Programına uygun olarak Isuzu Yetkili Satıcınıza yaptırın. Kontrol 
sonuçlarına bağlı olarak filtrenin temizlenmesi gerekebilir. Egzoz basınç kontrolünü yapamıyorsanız, 
filtreyi temizleyin ve egzoz diferansiyel basınç sensörü lastik hortumunu inceleyin. 

DİKKAT 

- DPD'nin kontrol edilmemesi veya temizlenmemesi, DPD'nin arızalanmasına ve motorun hasar 
görmesine veya yakıt tasarrufunun azalmasına neden olabilir. DPD'nin kontrolleri ve temizliği 
hakkında Isuzu Yetkili Satıcınıza danışın. 

AdBlue®  Filtre [V] 

16 litre AdBlue®  tanklı model 

AdBlue®  filtresi yabancı maddeleri temizler. Değiştirirken Isuzu orijinal filtrelerinin kullanılması tavsiye 
edilir. 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 
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r 
10-66 Bakım ve Koruma 

AdBlue®  Filtresinin Değiştirilmesi 

TAVSİYE 
 

- Üre SCR sistemi, marş anahtarı "KİLİT" konumuna getirildikten sonra yaklaşık 3 dakika 
boyunca çalışmaya devam edecektir. İnceleme veya onarım için aküyü veya güç hattını 
çıkarmadan önce 3 dakika veya daha fazla bekleyin. 

- Boşaltılan AdBlue®  tekrar kullanılamaz. Tekrar kullanım üre SCR sisteminin 

arızalanmasına neden olabilir. 

- Boşaltılan AdBlue'yu atarken® , yönetmeliklere uyun. 

- Yüksek basınçlı hava kullanarak temizlemeyin, bunun yerine temiz bir bezle silin. Hava ile 

üflenen yabancı maddelerin AdBlue®  borularına girmesi durumunda üre SCR sisteminde 

bir arıza meydana gelebilir. 

Bakınız sayfa 

4-220 AdBlue®'nun kullanımı 

4-237 AdBlue®'nun Atılması 

Nasıl Değiştirilir 

 

Besleme modülü 

AdBlue®  tankı 

Filtre elemanı 
Besleme modülü 

 

Kapak 

Dengeleyici 
eleman 

1. Marş anahtarını "LOCK" konumuna getirin ve 
besleme modülü çalışmayı durdurana kadar 
3 dakika veya daha fazla bekleyin. 

2. Besleme modülünün altına bir tepsi yerleştirin 
ve kapağı gevşetin. Filtre elemanını ve 
dengeleme elemanını birlikte dışarı çekin. 

3. Yeni filtre elemanını ve dengeleme elemanını 
monte edin. 

4. Kapağı kapatın. 
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AdBlue® filtre kapağı için sıkma torku 

20 - 25 N^m (2,0 - 2,5 kgTm/14 - 18 lbf 
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Şasi ile İlgili Bakım ve Koruma 

Frenler 

Fren Pedalı Serbest Boşluğunun ve Strokunun Kontrol Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-25 Fren Pedalı Serbest Boşluğunun ve Strokunun 
Kontrol Edilmesi 

Fren Etkinliğinin Kontrol Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-30 Fren Etkinliğinin Kontrol Edilmesi 

Fren Hidroliği 

Fren hidroliği, frenlerin sorunsuz çalışmasını sağlayan bir yağdır. 

DİKKAT 

- Depoya sıvı eklerken, içine kir ve su girmemesine dikkat edin. Sistemdeki herhangi bir kir veya 
su, aracın frenleme işlevlerini kaybetmesine neden olabilir. 

- Fren hidroliğini Bakım Programına göre kontrol edin ve değiştirin. 
- Fren hidroliği eklerken petrol bazlı olmayan fren hidroliği kullanın. 
- Fren hidroliğinin boyalı yüzeylere dökülmemesine veya ciltle temas etmemesine dikkat edin. 

Boyalı bir yüzeye sıvı dökülürse veya ciltle temas ederse, sıvıyı suyla yıkayın ve alanı hemen 
temizleyin. 

- Fren hidroliği nemi kolayca emer. Bu nedenle, saklama için kabın sıkıca kapatılması gerekir. 
- Belirtilen fren hidroliğini asla başka marka sıvılarla karıştırmayın. 
- Fren hidroliği seviyesi hızla düşerse, fren sisteminde bir sorun olabilir veya fren balataları veya 

pabuç balataları aşınmış olabilir. Aracınızı derhal en yakın Isuzu Yetkili Servisine kontrol ettirin. 

 

Fren Hidroliği Seviyesinin Kontrol Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-20 Fren Hidroliği Seviyesinin Kontrol Edilmesi 
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Fren Hidroliği Ekleme 

Bakınız sayfa 

9-20 Fren Hidroliği Seviyesinin Kontrol Edilmesi 

Fren Hidrolik Sisteminin Havasının Alınması 

UYARI 

- Fren sisteminin havasını almadan önce, aracı düz, düz bir zemine park ettiğinizden ve 
tekerleklere takoz uyguladığınızdan emin olun. 

- Fren hidroliği nemi kolayca emdiğinden, kontrol ederken, eklerken veya depolarken 
hidroliğe nem girmediğinden emin olun. Sıvıya nem girerse, sıvının kaynama noktası 
düşer ve bu da frenlerin işlevselliğini etkileyen son derece tehlikeli bir sorun olan "buhar 
kilitlenmesine" neden olur. 

- Motor yağı, dişli yağı ve diğer yağların fren hidroliği ile karışmasına izin vermeyin. Bu tür 
yağlarla kirlenmiş fren hidroliği frenlerin işlevselliğini bozar ve fren sistemi bileşenlerine 
zarar vererek çok tehlikeli bir duruma neden olabilir. 

Fren hidrolik sisteminde hava varsa, fren işlemlerini olumsuz etkiler. Depodaki fren hidroliği 
miktarı aşırı derecede azaldığında veya bakım işlemi sırasında fren boruları çıkarıldığında frenler 
kullanılıyorsa sistemin havasını alın. Hava alma işlemini kendi başınıza yapmayın; bu işlem 
başka bir kişinin yardımıyla yapılmalıdır. 

 

DİKKAT 
 

- Fren hidroliği boyayı ve plastik, vinil ve kauçuk gibi araç bileşen malzemelerini eritir. Metaller 
üzerinde de oldukça aşındırıcıdır. Dökülürse, etkilenen yüzeyi derhal silin ve yüzeyi suyla iyice 
yıkayın. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

 

DİKKAT 
 

- Hava tahliyesi sırasında motor çalışmıyorsa, 
fren servosu hasar görmüş olabilir. 
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1. El frenini tamamen çekin. 

2. Motoru çalıştırın ve rölantide çalışmasını 
bekleyin. 
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1 
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3. Fren hidroliği deposunun kapağını çıkarın ve 
ardından depodaki "MAX" çizgisine kadar fren 
hidroliği ekleyin. 
Gerektiğinde fren hidroliği ekleyerek hava 
alma işlemi boyunca bu seviyeyi koruyun. 

4. Fren hidrolik sisteminin havasını aşağıdaki 
sırayla parça parça alın: Sağdan direksiyonlu: 

Sol arka tekerlek^  Sağ arka tekerlek^  Sol 

ön tekerlek^  Sağ ön tekerlek Soldan 

direksiyonlu: 

Sağ arka tekerlek^  Sol arka tekerlek^  

Sağ ön tekerlek^  Sol ön tekerlek 

5. Lastik kapağı hava alma vidasından (1) ayırın. 
Hava alma vidasını silerek temizleyin. Bir vinil 
borunun bir ucunu hava alma vidasına takın 
ve diğer ucunu şeffaf bir kaba koyun. Kabı, 
kapasitesinin yaklaşık üçte birine (1/3) kadar 
fren hidroliği ile doldurun. 

6. Fren pedalına birkaç kez basın ve basılı 
tutun. 
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10-70 Bakım ve Koruma 

 

 

7. Freni serbest bırakmak için hava alma vidasını 
gevşetin 
hava kabarcıkları içeren akışkan 
kabına yerleştirin ve ardından hava alma 
tapasını sıkın 
Hemen vidalayın. 

8. Fren pedalını yavaşça bırakın. Tüpten gelen sıvı 
artık hava kabarcığı içermeyene kadar Adım 6 ve 
7'yi tekrarlayın. Havayı aldıktan sonra lastik kapağı 
yerine takın. 

 

DİKKAT 

- Hava alırken, fren hidroliği deposundaki sıvı 
seviyesinin "ADD" çizgisinin altında olmadığından 
emin olun. 

- Hava tahliyesi sırasında motor çalışmıyorsa, 
fren servosu olumsuz etkilenebilir. 

 

Fren sistemi uyarı ışığı 

 

9. Her tekerlek için hava alma işlemini 
tamamladıktan sonra, fren sistemi uyarı 
ışığının yanmadığını kontrol etmek için fren 
pedalına basın. 

Park Freni 

El freni, araç durdurulduğunda tekerlekleri kilitleyerek aracı park etmeye yarar. Herhangi bir 
anormallik varsa, en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 
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El Freninin Kontrol Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-26 El Freninin Kontrol Edilmesi 

El Freninin Ayarlanması 

Elektrikli Park Freni Olmayan Model 

 

1. Aracı düz ve düz bir zemine park edin, ön 
tekerleklerin önüne ve arkasına takoz 
uygulayarak aracın hareket etmesini önleyin 
ve el frenini tamamen bırakın. 

2. Kabin içindeki el freni kolu teli ayar somununu 
gevşetin. 

3. Şanzımanın boş konumda olduğunu teyit edin 
ve ardından arka tekerlekler yerden 
kesilinceye kadar aracı bir kriko ile kaldırın. 

4. Kaldırılmış aracı kriko standları ile destekleyin. 

Bakınız sayfa 

7-7 Krikonun Kullanılması 

 

UYARI 

- Kaldırılmış aracın altına girmeden önce, aracın kriko standlarıyla güvenli bir şekilde 
desteklendiğinden emin olun. 

 

Ayar çarkı 

Aşağı doğru 

Yukarı doğru 
Tornavida 

5. Ayar deliğini düz aşağı yerleştirmek için el 
freni kampanasını çevirin. Ayar deliği 
kapağını çıkarın ve deliği ayar tekerleğinin 
konumuyla hizalamak için tamburu gerektiği 
gibi çevirin. 
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Fren 
kampan
ası 

Ayar deliği 

'Kapak 
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10-72 Bakım ve Koruma 

Araç modeli Fren balatası genleşme yönü 

MZZ şanzıman Yukarı doğru 

MYY/MVC/MYR/R6B45 şanzıman 
Aşağı doğru 

7. Bu noktadan itibaren ayar çarkını aşağıda 
belirtilen diş sayısı kadar geri çevirin. 
Ayarlamadan sonra, ayar deliği kapağını 
yeniden takın. 

Araç modeli 

Ayar çarkının geri döndürülmesi 
gereken diş sayısı 

El freni kampanası-astar açıklığı 

MZZ şanzıman 8 diş 0,23 mm (0,009 inç) 

MYY/MVC/MYR/R6B45 
şanzıman 30 diş 0,75 mm (0,030 inç) 

 

Ayar somunu 

Kilit 
somunu 

Kol stroku 

6 ila 8 çentik 

8. Kilit somununu gevşetin. 

9. El freni kolu stroku aşağıdaki standart değer 
aralığında bir çentik sayısına ayarlanana 
kadar ayar somununu çevirin. Ayarlamadan 
sonra, kilit somununu iyice sıkın. 

6. Ayar deliğinden bir tornavida sokun ve fren 
balatası daha fazla genişlemeyene kadar 
ayar çarkını çevirin. Ayar çarkını çevirme 
yönü için aşağıdakilere bakın. 
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Bakım ve Koruma 10-73 

Fren Hortumları ve Boruları 

 

Fren Hortumlarının ve Borularının Kontrol 
Edilmesi 

 

Disk Frenler [V] 

Fren balataları kullanılabilir sınırlarının ötesinde aşınırsa, sadece fren performansı düşmekle 
kalmaz, aynı zamanda fren bileşenleri de arızalanabilir. 

 

UYARI 

- Sınırın ötesinde aşınmış fren balataları ile sürüş yapmayın. Aşırı aşınmış fren balataları fren 
bileşenlerinin bozulmasına ve frenleme performansının düşmesine neden olabilir. Bu çok 
tehlikelidir.  

TAVSİYE 

- Balatada gömülü bir aşınma göstergesi vardır. Göstergeden gelen gıcırdama sesi, balatanın 
kullanılabilir sınıra yaklaştığı anlamına gelir. Göstergeden gıcırtı sesi geliyorsa, kontrol veya 
değiştirme için en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 
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1. Direksiyon simidini tamamen sola çevirin. 

2. Sol ön fren hortumunu ve borusunu gözle ve 
dokunarak kontrol edin, çizik, çatlak ve 
şişkinlik olmadığından emin olun. Ayrıca 
hortum ve borunun herhangi bir şasi 
parçasına veya tekerleğe engel olmadığından 
ve bağlantı yerlerinin sızdırmadığından ve 
herhangi bir hasar içermediğinden emin olun. 

3. Direksiyon simidini tamamen sağa çevirin. 

4. Sağ ön fren hortumunu ve borusunu adım 2 ile 
aynı şekilde kontrol edin. 

5. Arka sol ve sağ fren hortumları ve boruları da 
aynı şekilde kontrol edilmelidir. 
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10-74 Bakım ve Koruma 

Fren Rotoru ve Balatalarının Aşınma Açısından Kontrol Edilmesi 

Kaldırma 

 

 

। Ped 

Jjhickness 

Rotor kalınlığı 
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1. El frenini sıkıca çekin ve tekerleklere takoz 
yerleştirin. 

Bakınız sayfa 

4-73 El Freni Kolu [V] 

2. Tekerleğe kadar aracı kaldırın 
yerden tamamen temiz. 

3. Kaldırılmış aracı kriko standları ile destekleyin. 

4. Tekerleği çıkarın. 

Bakınız sayfa 

10-81 Bir Tekerleğin Çıkarılması 

5. Balatayı ve rotoru aşağıdaki gibi kontrol edin: 
Balata kalınlığını, rotor kalınlığını ve rotor 
salgısını ölçün. 
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Bakım ve Koruma 10-75 

Fren boyutu (Çap * Kalınlık) Rotor kalınlığı Ped kalınlığı 

Standart değer Kullanılabilir limit Standart değer Kullanılabilir limit 

^275 * 30 mm 30.0 mm 28.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 

(10.83 * 1,18 inç) (1,181 inç) (1,102 inç) (0,551 inç) (0,039 inç) 

9293 * 40 mm 40.0 mm 37,0 mm 13.0 mm 1.0 mm 

(11.54 * 1,58 inç) (1,575 inç) (1,457 inç) (0,512 inç) (0,039 inç) 

9310 * 42 mm 42.0 mm 39.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 

(12.20 * 1,65 inç) (1,654 inç) (1,535 inç) (0,512 inç) (0,039 inç) 

Kampanalı Frenler [V] 

Fren pabucu balataları kullanılabilir sınırlarının ötesinde aşınırsa, sadece fren performansı düşmekle 
kalmaz, aynı zamanda fren bileşenleri de arızalanabilir. 

 

UYARI 

- Sınırın ötesinde aşınmış fren pabucu balataları ile sürüş yapmayın. Aşırı aşınmış fren pabucu 
balataları fren bileşenlerinin bozulmasına ve frenleme performansının düşmesine neden olabilir. 
Bu çok tehlikelidir. 

Fren Pabucu Balatalarında Aşınma Kontrolü 

 

Muayene 
deliği 

Perçinli astar 
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1. Hidrolik frenli modellerde, destek plakasındaki 
kontrol deliğinden lastik tapayı çıkarın. 

2. Yeterli kalınlıkta fren pabucu balatası kalıp 
kalmadığını kontrol edin. Ayrıca balatanın yan 
yüzeylerinde çatlak, pullanma veya başka bir 
hasar olup olmadığını kontrol edin. 

3. Yapıştırılmış fren pabucu balataları için aşınma 
sınırı kalınlığın 1 mm'ye (0,04 inç) düşmesi ve 
perçinlenmiş balatalar için aşınma sınırı 
basamağın aşınmasıdır. Aşınma sınırının 
ötesinde aşınmışsa veya yan yüzeylerde 
çatlaklar veya pullanma varsa balata 
değiştirilmelidir. Değiştirme işleminin en yakın 
Isuzu Bayisi tarafından yapılmasını sağlayın. 

Yapıştırılmış 
astar 
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10-76 Bakım ve Koruma 

Tambur-Astar Aralığının Ayarlanması 

 

Tekerlekler ve 
Lastikler 

Tekerlekler sürüş güvenliği ve konforu üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Herhangi bir tekerleğin 
araçtan düşmesi sadece aracın yolda kalmasına ve diğer trafiği engellemesine neden olmakla 
kalmaz, aynı zamanda ciddi bir kazaya da yol açabilir. Tekerlekleri ve lastikleri her gün kontrol 
etmenizi ve tatmin edici durumda tutmanızı şiddetle tavsiye ederiz. 

 

UYARI 

- Lastikler uygun şekilde şişirilmeden ve güvenli durumda olmadan aracı sürmeyin. 
- Kontrol ettiğinizde bijonlarda, bijon somunlarında veya disk tekerleklerde anormal bir şey 

bulursanız, aracı sürmekten kaçının ve mümkün olan en kısa sürede en yakın Isuzu Bayisine 
başvurun. 

- Sol tekerleklerde anormal bir şey bulursanız, sağ tekerlekleri de benzer kusurlar açısından 
dikkatlice kontrol edin. Bir tekerlekteki kusur diğer tekerleklerdeki kusurların işareti olabilir. 

 

Lastiklerin Kontrol 
Edilmesi 

Lastik 
Rotasyonu 

Farklı yerlerdeki lastikler farklı şekilde aşınır. Eşit lastik aşınması ve daha uzun lastik ömrü için 
aracınızdaki lastikleri düzenli olarak rotasyona tabi tutmalısınız. 
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1. Fren pedalına sonuna kadar basın. 

2. Pedal strokunda bir değişiklik olmayana kadar 
yukarıdaki Adım 1'in tekrarlanması, kampana-
astar boşluğunu otomatik olarak belirli bir 
dereceye kadar ayarlayacaktır. Bundan sonra, 
sürüş sırasında tekrarlanan frenleme boşluğu 
otomatik olarak ayarlayacaktır. 

Bakınız sayfa 

9-12 Lastiklerin Kontrol 
Edilmesi 
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Bakım ve Koruma 10-77 

CAUW^^^^^^^^^^^^^^S^H 

- Ön ve arka akslar arasında farklı ebatlarda lastikler kullanılıyorsa, ön ve arka akslar arasında lastik 
değişimi yapmayın; aksi takdirde lastikler sınırlarının ötesinde yüklenir. Bu son derece tehlikelidir çünkü 
lastikler ve disk tekerlekler aşırı yük altında bozulabilir. 

- Disk tekerleği her söküldüğünde bijon cıvatalarını, bijon somunlarını ve disk tekerleğini herhangi bir 
anormallik açısından kontrol ettiğinizden emin olun. 

- Bijonlarda, bijon somunlarında veya disk tekerleğinde herhangi bir anormal durum tespit ederseniz, 
tekerleği kullanmaya devam etmeyin. En kısa sürede en yakın Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 

- Aracınız dönüş yönü belirtilmiş özel lastiklerle donatılmış olabilir. Bu tip bir lastiğin yanağında bir dizi ok 
vardır. Büyük ok aracın ileri hareketi için dönüş yönünü gösterir. Bu tip bir lastik ve bir disk tekerleğinden 
oluşan tekerlek grubunu takarken, grubu araç ileri doğru hareket ettiğinde büyük ok dönüş yönünü 
gösterecek şekilde takın. (Diş derinliği ölçüldüğünde 5 mm (0,20 inç) veya daha az ise, araç ileri doğru 
hareket ettiğinde küçük ok dönüş yönünü gösterecek şekilde grubu takmak mümkündür. Diş derinliği, dört 
kanal arasındaki iki orta kanaldan birinde bir derinlik ölçer ile kontrol edilebilir). 

TAVSİYE 

- Tekerlek somunlarının sıkma torku, lastik değişiminden sonra ilk oturmalarından dolayı 
azalabilir. Lastik değişiminden sonra 50 ila 100 km (31 ila 62 mil) sürdükten sonra, bu 
bölümdeki "Tekerlek Somunlarının Yeniden Sıkılması" kısmındaki talimatlara göre tekerlek 
somunlarını belirtilen torklara göre yeniden sıkın. 

Bakınız sayfa 

10-87 Tekerlek Somunlarının Yeniden Sıkılması 

 

NOT 

- Aynı aks üzerinde aynı tip lastikler kullandığınızdan emin olun. Farklı tipte lastikler takarsanız 
tipleri aynı aks üzerindeyse, frene bastığınızda araç sağa veya sola kayabilir. 

- Yeni lastiklerin eski lastiklere göre daha fazla ısı üretmesi ve daha hızlı aşınması muhtemeldir, bu nedenle 
yükün daha küçük olduğu ön aksa monte edilmelidir. 

[Lastik basıncı izleme sistemi ile donatılmış araçlar] 
- Yedek lastiğe de bir lastik basınç sensörü takılmıştır. 
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10-78 Bakım ve Koruma 

[Tek tekerlekli model] 

  

[Yedek lastiğin arkada saklandığı model] 

 

[Yedek lastiğin yan tarafta saklandığı model] 

 

Çift Lastikle Çalışma 

 

NOT 

- Çift lastikli bir jantın iç ve dış lastikleri arasında çap farkı varsa, daha küçük çaplı lastiği 
içeriye takın. 

- Çift lastikli bir jant için lastiklerin çap farkı aşağıdaki tabloda belirtilen sınır dahilinde olmalıdır. 
Sınır aşılırsa, lastikler olması gerekenden daha hızlı aşınır. 

I

 _____________________________________________________________ 

J 

İzin verilen çap farkı 

Radyal lastik 6 mm (0,24 inç) içinde 
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Bakım ve Koruma 10-79 

Lastik Rotasyonu Bakım Uyarıları 

Kalan mesafe 

Bakım uyarısı 

Lastik rotasyonu 
Değişim mesafesi 

*, *** km 

Mesafe aşıldı 

Bakım uyarısı 

Lastik rotasyonu 
Değişim mesafesi 

- *,*** km 

Bu mesaj, bir sonraki lastik rotasyonu 
yaklaştığında çoklu bilgi ekranında görüntülenir ve 
lastik rotasyon zamanına kadar kalan mesafe 
veya lastik rotasyon zamanından sonra aşılan 
mesafe görüntülenir. Bakım zamanı yaklaştığında, 
marş anahtarı "ON" konumuna getirildiğinde 
mesaj sarı renkte görüntülenir. Çoklu bilgi ekranı 
düğmesindeki "Enter" tuşuna bir kez basılana 
veya araç çalıştırılana kadar ekranda kalır. 
Bu mesaj yandığında, aracı Isuzu Yetkili 
Satıcınıza kontrol ettirin/servis yaptırın. 

NOT 
 

- Bakım periyodunun kontrol edilmesi ve ayarlanması çoklu bilgi ekranındaki "Bakım 
uyarısı "ndan yapılabilir. 

Bakınız sayfa 

3-55 Bakım Uyarısı 

10-76 Lastik Rotasyonu 

Tekerleklerin ve Lastiklerin 
Değiştirilmesi 

DİKKAT 
 

- Lastikleri veya jantları değiştirmeden önce Isuzu Yetkili Satıcınıza danışın. Araç için 
tasarlanmamış jantları, farklı tipteki lastikleri aynı anda veya belirtilen ebatta olmayan 
lastikleri asla kullanmayın. Aksi takdirde aracın güvenli çalışmasını engellersiniz. 
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10-80 Bakım ve Koruma 

[Lastik basıncı izleme sistemi ile donatılmış araçlar] 
- Lastik basınç sensörü tekerleğin içine monte edilmiştir. Sensörü olmayan bir lastiğe 

geçerseniz, sensörü yeniden takmanız gerekir. En yakın Isuzu Bayisine başvurun. 
- Lastik basınç sensörüyle donatılmış bir lastiği değiştirirken sensörü sıfırlamaya gerek yoktur 

çünkü araç belirli bir süre sürüldükten sonra konumunu otomatik olarak öğrenir. 

I

 _____________________________________________________________ 

J 

 

NOT 

- Çevredeki güvenliği kontrol ettikten sonra düz ve sağlam bir yüzeyde lastiği değiştirin. 
- Sağ tekerlekler için her cıvata veya somun "R" veya " C2 " olarak ve sol tekerlekler için her 

cıvata veya somun "L" veya " R " olarak işaretlenmiştir. 

Arka 
tekerlekle
r. 

 

L veya R 

Ön 
tekerlekl
er 

L veya R 

 

L veya R 

L veya R 
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Bakım ve Koruma 10-81 

Hazırlık 

 

DİKKAT 
 

- Belirtilen ebatta ve değiştirilecek lastikle aynı sırt desenine sahip bir lastik kullanın. 

Bir Tekerleğin 
Çıkarılması 

UYARI 

- Aracı kaldırmadan önce daima el frenini tam olarak çekin ve tekerlekleri doğru şekilde 
takozlayın. Sadece el freninin çekilmesi aracın hareket etmesini önlemek için yeterli 
değildir. Arka tekerleklerden biri kriko ile kaldırıldığında, sadece el freni ile bloke edilen 
araç hareket ederek çok tehlikeli bir durum yaratabilir. 

- Tekerleği kriko ile kaldırırken asla kapıları açmayın veya motoru çalıştırmayın. Aracın altına 
bakmaya veya aracın altına girmeye çalışmayın. Bu çok tehlikelidir. 

- Krikonun kayması durumunda tehlikeyi önlemek için, çıkarılan yedek lastiği aracın altındaki 
krikonun yanına yerleştirin. 

 

Bakınız sayfa 

7-7 Krikonun Kullanılması 
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Lastikleri değiştirmek için aracı park ettiğinizde, 
aşağıda listelenen bir yer seçin. 
- Aracınız diğer trafiği engellemez. 
- Yüzey düz, düz ve sağlamdır. 
- Güvenli bir şekilde lastik değiştirebilirsiniz. 
Yolda lastik değiştirirken, diğer trafiği aracınızın 
varlığına karşı uyarmak için dörtlü flaşörü ve üçgen 
reflektörleri kullanın. 
El freni kolunu tamamen çekin. Değiştirilecek 
tekerleğin çapraz karşısındaki tekerleğin hem ön 
hem de arka tarafını takozlarla (veya taşlar, tahta 
bloklar, vb.) takozlayın. (Örnek: Sağ arka tekerleği 
değiştirirken, sol ön tekerleği takozlayın.) Yolcuların 
araçtan inmesini sağlayın. 
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10-82 Bakım ve Koruma 

DİKKAT 
 

- Tekerlek ağırdır. Tekerleği çıkarırken ve takarken yaralanmamak için dikkatlice tutun. 
- Aracı durdurduktan hemen sonra egzoz borusuna dokunmayın; çok sıcaktır. Egzoz sıcaklığı 

o sırada çok yüksek olduğundan, dizel partikül defüzörü (DPD) rejenerasyonu devam 
ederken lastik değişimi yapmayın. 

 

Bijon anahtarı kolu 

Bijon anahtarı 

DİKKAT 
 

- Bijon somunlarını çok fazla 
gevşetmeyin. Bijonlar hasar görebilir. 

750  

1. El frenini sıkıca çekin. Bir ön tekerleği 
değiştirirken, arka tekerleği ön tekerleğin 
çapraz karşısına takozlayın. Bir arka tekerleği 
değiştirirken, ön tekerleği arka tekerleğin 
çapraz karşısına takozlayın. 

2. Krikonun başını kriko noktasına sıkıca 
uygulayın. 

3. Aracı, lastik yerden tam olarak kalkmayacak 
kadar kaldırın. 

4. Bijon anahtarını kullanarak bijon somunlarını 
tekerleğin yerinde sabit kalmasını sağlayacak 
kadar gevşetin. Bijon somunlarını henüz 
sökmeyin. 

5. Aracı kriko ile kaldırın, böylece lastik 
yerden tamamen temizleyin. 
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Bakım ve Koruma 10-83 

Sıkmak için 

Gevşetmek için 

Gevşetmek için 

Sıkmak için 

Sol tekerlek: Sol vidalı tekerlek 
somunu 

Sağ tekerlek: Sağ vida 

tekerlek somunu 

Bakınız sayfa 

7-10 Ön Tekerlek Kriko Noktaları 

7-12 Arka Tekerlek Kriko Noktaları 

Tekerleğin Takılması 

UYARI 
 

- Anormal durumdaki bir disk tekerleği, bijonlar veya bijon somunları daha sonra kırılabilir ve 
sürüş sırasında tekerleğin araçtan ayrılmasına neden olabilir. 

- Disk tekerleğinin birleşme yüzeylerini, bijon somunu oturma yüzeylerini (konik yüzeyler) ve 
göbek bağlantı yüzeyini yeniden boyamayın. Kalın boya filmleri bijonların gevşemesine 
veya kırılmasına neden olabilir. 
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6. Gevşetilmiş olan tüm bijon somunlarını sökün 
ve ardından tekerleği çıkarın. 
Bijon cıvatalarının dişlerine zarar vermemeye 
dikkat ederek tekerleği sökün. 

7. Çift arka tekerleklerden birini çıkarırken, önce 
dış tekerlekteki bijon somunlarını sökün ve bu 
tekerleği çıkarın. Ardından, aracı indirin ve iç 
tekerlek somunlarını gevşetin. 

8. Aracı tekrar kaldırın ve ardından iç tekerleği 
çıkarın. 

9. Aşağıdaki parçaları kontrol edin: disk 
tekerleğinde deformasyon ve çatlak gibi 
hasarlar olup olmadığını; göbekte disk 
tekerleği bağlantı yüzeyinde aşırı aşınma olup 
olmadığını; tekerlek cıvatalarında ve 
somunlarında dişlerde hasar olup olmadığını. 
Yukarıdaki parçalarda anormal bir şey 
bulunursa, diğer parçaları da kontrol edin ve 
kusurlu parçaları yenisiyle değiştirin. 
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10-84 Bakım ve Koruma 

DİKKAT 
 

- Tekerlekleri sadece lastik yerden kesilmişken değiştirin. Aksi takdirde, tekerlek yanlış 
takılacak ve aracın çalışması olumsuz etkilenecektir. 

- Göbek bağlantı yüzeyindeki veya tekerlek-tekerlek birleşme yüzeylerindeki çamur ve pası 
temizleyin. Aksi takdirde, tekerlek sürüş sırasında gevşeyebilir. 

Tekerlekte aşınma 
somun oturma yüzeyi 

Bijon somunu oturma 
yüzeyinde çatlaklar 

Göbek bağlantısında 
aşınma 
yüzey 

(veya tekerlek 
eşleşmesi 

yüzey) 

Etrafında çatlaklar 
dekoratif delik 

 

Tekerlek cıvatası 

İç tekerlek somunu 

Bijon somunu oturma yüzeyi 

Tekerlek birleşme yüzeyi 
(düz alan) 

1. Disk tekerleğinde aşağıdakileri kontrol edin: 
- Cıvata delikleri ve dekoratif delikler 

etrafında çatlaklar veya diğer hasarlar 
- Bijon somunu oturma yüzeylerinde (konik 

yüzeyler) çatlaklar veya başka hasar 
veya aşınma 

- Kaynaklarda çatlaklar veya diğer hasarlar 
- Göbek bağlantı yüzeyinde veya tekerlek-

tekerlek birleşme yüzeyinde aşınma 
veya diğer hasarlar 

2. Bijon cıvatalarını ve bijon somunlarını 
aşağıdakiler açısından kontrol edin: 
- Çatlaklar veya diğer hasarlar 
- Cıvata uzaması veya aşırı pas 
- Ezilmiş, incelmiş veya sıkışmış dişler 

DİKKAT 
 

- Somunu cıvataya sıkmadan önce tekerlek cıvatası ve somunundaki pas ve kiri temizleyin. 
Somun düzgün dönmüyorsa dişler arızalıdır. 

- Dişler kusurluysa, bijon cıvatasını ve bijon somununu set olarak değiştirin. 
- Herhangi bir bijon cıvatası kırılmışsa, tekerlek üzerindeki tüm bijon cıvatalarını ve bijon 

somunlarını değiştirin. 

752  

Kaynakta çatlaklar 
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3. Disk tekerleğinin bağlantı yüzeyindeki, göbek bağlantı 
yüzeyindeki veya tekerlek-tekerlek birleşme 
yüzeylerindeki ve bijon somunu oturma yüzeylerindeki 
(konik yüzeyler) ve bijon cıvatalarının ve somunlarının 
dişlerindeki pası, tozu ve çamuru temizleyin. 

DİKKAT 
 

- Bağlantı yüzeylerindeki, göbek bağlantı yüzeyindeki veya 
tekerlek-tekerlek birleşme yüzeyindeki kir ve pası 
gidermek için disk tekerleğini temizleyin. Ayrıca her bir 
somunun konik kısmını da temizleyin. Bijon somunlarını 
kir ve pastan arındırmadan takarsanız, bijon somunları 
daha sonra gevşeyebilir ve tekerlek sürüş sırasında 
araçtan ayrılabilir. Bu çok tehlikeli olabilir. 

Lastik hava valfi Lastik hava valfi 
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4. Disk tekerleğindeki cıvata deliklerini tekerlek 
cıvatalarıyla hizalayarak tekerleği takın. 
Arka tekerleği takarken, hem iç hem de dış 
lastiklerin şişirilebilmesi için dış tekerleği, 
lastik hava supabı iç tekerleğinkinden 180 
derece ayrı olacak şekilde yerleştirin. 

5. Her bir bijon somununu disk tekerleğindeki 
somun oturma yüzeyine temas edene kadar 
elle vidalayın ve ardından tekerlek herhangi 
bir gevşeklik olmadan yerinde tutulana kadar 
tüm bijon somunlarını parmakla sıkın. 
Tekerlek somunlarının konik ucunu içe doğru 
çevirin. 

6. Aracı yavaşça indirmek için krikonun hava alma 
vidasını saat yönünün tersine çevirin. 
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10-86 Bakım ve Koruma 

Tekerlek somunu sıkma sırası 

 

 

7. Tekerlek somunlarını çapraz bir sırayla ve iki 
veya üç geçişte sıkın. Bir arka tekerleği 
takarken, önce iç tekerleğin somunlarını, 
ardından dış tekerleğin somunlarını sıkın. 

DİKKAT 
 

- Piyasada bulunan bazı darbeli anahtarlar, bijon 
somunlarını sıkmak için belirtilen maksimum 
torktan daha yüksek tork üretir. Bijon 
somunları böyle bir darbeli anahtarla sıkılırsa, 
bijon cıvataları kırılabilir. Bir darbeli anahtar 
kullanmadan önce, ürettiği torkun 
spesifikasyona uygun olup olmadığını kontrol 
edin. 

- Darbeli anahtar kullanırken, hava basıncı 
regülatörünü dikkatlice ayarlayın ve sıkma 
süresini seçin. Son adım olarak, bir tork 
anahtarı kullanarak belirtilen torka sıkın. 

8. Son olarak, tüm tekerlek somunlarını bir tork 
anahtarı kullanarak belirtilen tork değerine 
sıkın. Sadece arka dış tekerleği 
değiştirdiğinizde bile arka dış tekerleğin 
somunlarını sıkmadan önce arka iç 
tekerleğin somunlarını sıkmalısınız. 

Model veya spesifikasyon 

Ön tekerlek somunları Arka tekerlek somunları 

Sıkma torku Miktar Sıkma torku Miktar 

Tek lastik 
140 - 200 N^m (14 - 20 
kgf-m/ 101 - 145 lb^ft) 

6 
140 - 200 N^m (14 
- 20 kgf-m/ 101 - 
145 lb^ft) 

6 

Çift lastik 
450 - 550 N^m (45 - 55 
kgfm/ 325 - 398 lb^ft) 

5 veya 6 
450 - 550 N^m (45 
- 55 kgfm/ 325 - 
398 lb^ft) 

5 veya 6 
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Sol taraf lastiği 

Sağ taraf lastiği 

5 somunlu tekerlek 

Sol taraf lastiği 

Sağ taraf lastiği 

6 somunlu tekerlek 
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- Bijon somunlarının sıkma torku, lastik değişiminden sonra ilk oturmalarından dolayı azalabilir. 
Lastik değişiminden sonra 50 ila 100 km (31 ila 62 mil) sürdükten sonra, bu bölümdeki 
"Tekerlek Somunlarının Yeniden Sıkılması" kısmındaki talimatlara göre tekerlek somunlarını 
belirtilen tork değerinde yeniden sıkın. 

 
Bakınız sayfa 

10-87 Tekerlek Somunlarının Yeniden Sıkılması 

TAVSİYE 

- Bir lastiği değiştirdikten sonra, tekerleklerin çevredeki bileşenlere müdahale etmediğinden emin 
olmak için direksiyon simidini her iki yöne çevirin. Bunlardan herhangi biri hakkında emin 
değilseniz, lütfen en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

Tekerlek Somunlarının 
Yeniden Sıkılması 

Bir tork anahtarı kullanarak bijon somunlarının belirli tork değerinde sıkıldığından emin olmak için 
kontrol edin. 
Gevşek bijon somunlarını kontrol etmek için aşağıdaki yöntemleri kullanın. Bijon somunlarının 
sıkma torku, lastik değişiminden veya rotasyondan sonra ilk oturmalarından dolayı azalabilir. 50 
ila 100 km (31 ila 62 mil) sürdükten sonra, bijon somunlarını belirtilen tork değerinde yeniden 
sıktığınızdan emin olun. 

UYARI 

- Bijon somunlarının sıkma torku, lastik değişiminden sonra ilk oturmalarından dolayı 
azalabilir. Lastik değişiminden sonra 50 ila 100 km (31 ila 62 mil) sürdükten sonra, bijon 
somunlarını belirtilen tork değerinde yeniden sıkın. 

- Bijon somunlarında sık sık gevşeme gibi anormal bir durum tespit ederseniz, aracınızı en 
kısa sürede en yakın Isuzu Yetkili Servisinde kontrol ettirin veya bakımını yaptırın. 
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Bakım ve Koruma 10-87 
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10-88 Bakım ve Koruma 

DİKKAT 
 

- Somunu belirtilen torka sıkmak için bijon anahtarını bijon somununa tam olarak geçirin. 
Ancak, bijon anahtarına kuvvet uygulamak için sap uzantısı olarak bir boru veya ayağınızı 
kullanmayın. Bu, somunu gerekenden daha fazla sıkabilir ve parçalara zarar verebilir. 

- Bijon somunlarının hem az sıkılması hem de fazla sıkılması bijon cıvatalarının kırılmasına 
veya disk jantların çatlamasına neden olabilir ve jantın ayrılmasına yol açabilir. Belirtilen 
sıkma torklarına uyun. 

- Bir lastiği yenisiyle değiştirirken, yalnızca değiştirilen lastikle aynı tip ve boyutta bir lastik 
kullanın; aksi takdirde sürüş güvenliği etkilenebilir. Her ne pahasına olursa olsun farklı tipte 
veya farklı ebatta lastiklerin karışık kullanımından kaçının. 

Model veya spesifikasyon 
Ön tekerlek somunları Arka tekerlek somunları 

Sıkma torku Miktar Sıkma torku Miktar 

Tek lastik 

140 - 200 N^m (14 - 20 
kgf-m/ 101 - 145 lb-ft) 6 

140 - 200 N^m (14 
- 20 kgTm/ 101 - 
145 lb^ft) 

6 

Çift lastik 

450 - 550 N^m (45 - 55 
kgTm/ 325 - 398 lb^ft) 5 veya 6 

450 - 550 N^m (45 
- 55 kgTm/ 325 - 
398 lb^ft) 

5 veya 6 

Tek Lastik 

Bijon somunlarını sıkma yönünde belirtilen torka kadar çevirin. 

Çift Lastik 

Sol arka çift lastik tekerlek üzerindeki 
somunların yeniden sıkılması 

 

İç somun 

1. Tekerlek cıvatalarındaki somunlardan dış 
tekerlek somunlarını gevşetin. 
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Dış somun 
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Bakım ve Koruma 10-89 

 

 

2. Aynı iç tekerlek somunlarını sıkın 
tekerleği belirtilen torka getirin. 

3. Ardından, dış tekerlek somunlarını 
belirtilen tork. 

Yedek Lastik [V] 

Yedek lastik, lastiklerden biri kullanılamadığında veya lastik rotasyonu için kullanılır. 

rGE UYARI 

- Zincir sarıldığında bükülürse, titreşimler veya şoklar nedeniyle çalışırken gevşeyebilir ve lastik 
düşebilir; bu çok tehlikelidir. 

- Lastiği taşıyıcıda sakladıktan sonra, lastiğin sıkıca tutulup tutulmadığını kontrol edin. Gevşek bir 
şekilde tutulursa, lastik titreşimler veya şoklar nedeniyle çalışırken gevşeyebilir ve lastik düşebilir; 
bu çok tehlikelidir. 

 

TAVSİYE 

[Lastik basıncı izleme sistemi ile donatılmış araçlar] 
- Lastik basınç sensörü ile donatılmış bir lastiği değiştirirken, aşağıdakileri yapmanıza gerek yoktur 

sensörü sıfırlayın çünkü araç sürüldükten sonra konumunu otomatik olarak öğrenir 
belirli bir süre için. 

 

NOT 

 

[Lastik basıncı izleme sistemi ile donatılmış araçlar] 
- Yedek lastiğe de bir lastik basınç sensörü takılmıştır. 
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10-90 Bakım ve Koruma 

Yedek Lastik Kontrolü 

1. Ayağınızla veya diğer vücut parçalarınızla kuvvetlice iterek yedek lastiğin gevşek olmadığını 
kontrol edin. 

2. Lastik gevşekse, brakette veya askı plakasında herhangi bir kusur olmadığını kontrol ettikten 
sonra tekrar takın. Lastik hala gevşekse, aracı sürmeden önce en yakın Isuzu Bayisine 
başvurun. 

Yedek Lastiğin Çıkarılması ve Takılması 

Kaldırma 

Yedek lastik taşıyıcı çubuğu ve tutamağı bir araya getirin, çubuğu taşıyıcıdaki deliğe yerleştirin ve 
yedek lastiği indirmek için tutamağı saat yönünün tersine çevirin. 

Şasinin arkasında saklanan yedek lastik 

 

Aracın ön tarafı 

 

Lastiği 
indirmek 
için 

Yedek lastik 
taşıyıcı kolu  

Yedek lastik taşıyıcı çubuk 

Yedek lastik 
taşıyıcı kolu 

Yedek lastik 
taşıyıcı 
çubuk 

Lastiği 
indirmek 
için 

Şasinin yan tarafında saklanan yedek lastik 

 

Yedek lastik taşıyıcı çubuk 

Yedek lastik 
taşıyıcı kolu 

Depolama 

1. Disk tekerleğinin dışbükey tarafı yukarı bakacak şekilde, taşıyıcı askı plakasının 
mandallarını sıkıca oturtun. 
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Ön 

Lastiği 
indirmek 
için 
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2. Zincirin bükülmemiş olduğunu kontrol edin. 

3. Yedek lastik taşıyıcı çubuğu ve kolu birleştirin, çubuğu taşıyıcıdaki deliğe yerleştirin ve yedek 
lastiği tutan zinciri sarmak için kolu saat yönünde çevirin. Zinciri sararken bükmemeye dikkat 
edin. Taşıyıcıyı askı plakasına dik olacak şekilde takın. 

Şasinin arkasında saklanan yedek lastik 

Aracın ön tarafı 

Yükseltm
ek için 
lastik 

Yedek lastik taşıyıcı 
çubuk 
Yedek lastik taşıyıcı kolu 

Şasinin yan tarafında saklanan yedek lastik 

Yedek lastik 
taşıyıcı kolu 

Ön Yedek lastik taşıyıcı 
çubuk 

Yedek lastik taşıyıcı kolu 

4. Zinciri sardıktan sonra, yedek lastik taşıyıcı çubuğu 196 N (20 kgf/44 lb) veya daha fazla 
sıkarak lastiği sabitleyin. Lastiği sabitledikten sonra, çubuğu ters çevirmeden çıkarın. 

5. Yedek lastik takıldıktan sonra, ayağınızla veya diğer vücut parçalarınızla kuvvetlice iterek 
gevşek olup olmadığını kontrol edin. Lastik gevşekse, brakette veya askı plakasında 
herhangi bir kusur olmadığını kontrol ettikten sonra tekrar takın. Lastik hala gevşekse, aracı 
sürmeden önce en yakın Isuzu Bayisine başvurun.  
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Yükseltme
k için 
LASTİK R 

Yedek lastik taşıyıcı çubuk 

Lastiği 
yükseltme
k için 
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10-92 Bakım ve Koruma 

Yedek Lastiğin Hava Basıncının Kontrol Edilmesi 

Yedek lastiğin hava basıncını Bakım Programında belirtilen aralıklarla bir lastik hava basıncı ölçer 
kullanarak kontrol edin. 
Normal basınçta şişirilmiş bir yedek lastik, sızıntılar nedeniyle zaman içinde basıncını yavaş yavaş 
kaybedebilir. Bu nedenle, zaman içinde normal basınçtan biraz daha yüksek bir basınca 
şişirmelisiniz. 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 
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Bijon Somunu Kapağı (JIS 5-Bolt veya 6-Bolt Tekerlekler) [V] 

Bijon Somunu Kapağının Takılması 

Tip 1 

Fındık 
 

Tip 2 

Tekerlek 
somunu 

Tekerlek 
somunu 
kapağı 

Cıvata 

Parantez 
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Tekerlek 
somunu 
kapağı 

1. Bijon somunu kapağını (tip 1) veya braketi (tip 
2) 5 cıvatadan 3'ünü (JIS 5 cıvatalı jantlar) 
veya 6 cıvatadan 3'ünü (JIS 6 cıvatalı jantlar) 
kullanarak takın. 
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10-94 Bakım ve Koruma 

 

Bijon somunu kapağının arkası 

Tekerlek 
somunu kapak 
braketi 

2. Tekerlek somunu kapağını takın. 
Tip 1 spesifikasyonlu araçlarda, bijon 
somunlarının konik kısımları disk 
tekerleğinin konik kısımlarına tam olarak 
oturana kadar bijon somunlarını geçici 
olarak elle sıkın. Bu durumda, bijon somunu 
kapak braketinin somun ile disk tekerleği 
arasına sıkışmadığından emin olun. 
Tip 2 spesifikasyonlu araçlar için, bijon 
kapaklarını cıvataları kullanarak braketlere 
takın. 

 

 

3. Tekerlek somunlarını birkaç sıra halinde 
çapraz olarak sıkın. 
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Diskli tekerlek 
Konik kesit 

Tekerlek somunu 
kapağı 
braket Tekerlek somunu 
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4. Son olarak, tork anahtarı vb. kullanarak 
tekerlek somunlarının belirtilen torkta 
sıkıldığından emin olun. 

Model veya spesifikasyon 
Ön tekerlek somunları 

Sıkma torku Miktar 

Tek lastik 140 - 200 N^m (14 - 20 kgf-m/101 - 145 lbft) 6 

Çift lastik 450 - 550 N^m (45 - 55 kgfm/325 - 398 Ib^ft) 5 veya 6 

 

DİKKAT 
 

- Bijon somunu kapağının üzerine 
basmayın. 

Yönlü Lastikler [V] 
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Aracınız dönüş yönü belirtilmiş özel lastiklerle 
donatılmış olabilir. Bu tip bir lastiğin yanağında bir 
dizi ok vardır. Büyük ok, aracın ileri hareketi için 
dönüş yönünü gösterir. Bu tip bir lastik ve bir disk 
tekerleğinden oluşan tekerlek grubunu takarken, 
grubu araç ileri doğru hareket ettiğinde büyük ok 
dönüş yönünü gösterecek şekilde takın. 
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10-96 Bakım ve Koruma 

 

DİKKAT 

- Yön lastiği takmadan önce, araç ileri doğru hareket ettiğinde okların dönüş yönünü 
gösterdiğinden emin olun. 

 

NOT 

- Diş derinliği ölçüldüğünde 5 mm (0,20 inç) veya daha az ise, araç ileri doğru hareket ettiğinde 
küçük ok dönüş yönünü gösterecek şekilde tertibatı monte etmek mümkündür. Diş derinliği, 
dört kanal arasındaki iki orta kanaldan birinde bir derinlik ölçer ile kontrol edilebilir. 

Tekerlek Göbeği Yatağı Gresi 

 

Sökme ve yeniden takma işlemleri 
ön ve arkayı değiştirmek için gerekli 
rulman gresi, şu işlemleri yaptırın 
Isuzu Yetkili Satıcınız tarafından gerçekleştirilir. 

Yaprak Yaylı Süspansiyon 

Yaprak Yayların Kontrol Edilmesi 

Bakınız sayfa 

 

9-18 Yaprak Yayların Kontrol Edilmesi 

Debriyaj [M/T] 

Debriyaj kullanıldıkça debriyaj diski aşınır ve bu da debriyaj pedalının serbest boşluğunun 
azalmasına neden olur. Debriyajı debriyaj pedalı boşluğu azalmış halde kullanmaya devam 
ederseniz, debriyaj kolayca kayar. Öte yandan, pedal boşluğu çok fazlaysa, debriyaj zayıf bir 
şekilde ayrılır ve vites geçişlerini zorlaştırır. 

 

DİKKAT 

- Aşırı yükleme debriyajda kayma veya debriyajın hızlı aşınması gibi hasarlara neden olabilir. 
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Debriyaj Sistemi İşlevinin Kontrol Edilmesi 

Rölantide çalışırken, debriyaj pedalına basıldığında anormal ses olup olmadığını ve debriyaj 
pedalının anormal derecede ağır hissedilip hissedilmediğini kontrol edin. Ayrıca, vites kolunun 1. 
vitese ve geri vitese kolayca geçirilip geçirilemediğini kontrol edin. 
Ayrıca, araç yavaşça hareket etmeye başladığında debriyajın herhangi bir kayma olmadan 
düzgün bir şekilde devreye girdiğini kontrol edin. Bir sorun varsa, en yakın Isuzu Bayisine 
başvurun. 

 

DİKKAT 

- Aracın çok ani çalışmasını önlemek için debriyaj pedalını dikkatli bir şekilde bırakın. 

Debriyaj Pedalı Boşluğunun ve Strokunun Kontrol Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-29 Debriyaj Pedalı Serbest Boşluğunun ve 
Strokunun Kontrol Edilmesi [M/T] 

Debriyaj Yağı [M/T] 

Debriyaj sıvısı, debriyajı devreye sokmak ve devreden çıkarmak için hidrolik basınç oluşturmak 
amacıyla kullanılır. Değiştirirken belirtilen yağı kullandığınızdan emin olun. Debriyaj hidroliği deposu 
fren hidroliği deposuyla ortaktır. 
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10-98 Bakım ve Koruma 

DİKKAT 

- Depoyu debriyaj sıvısıyla doldururken, depoya toz veya su girmemesine dikkat edin. Toz 
veya su debriyajın çalışmasını bozabilir. 

- Debriyaj sıvısının boyalı bir yüzeye dökülmemesine veya cildinizle temas etmemesine dikkat 
edin. Sıvının boyalı bir yüzeye dökülmesi veya cildinizle temas etmesi durumunda sıvıyı 
suyla yıkayın ve bölgeyi hemen temizleyin. 

- Sadece belirtilen debriyaj yağını kullanın ve Bakım Programına göre değiştirin. 
- Debriyaj sıvısı nemi kolayca emer. Saklarken kabın kapağını sıkıca kapatın. 
- Debriyaj yağını başka bir markanınkiyle karıştırarak kullanmayın. 
- Debriyaj sıvısı çok hızlı azalırsa, debriyaj sisteminde veya fren sisteminde bir sorun olabilir 

veya fren balataları veya pabuç balataları aşınmış olabilir. Aracınızı derhal en yakın Isuzu 
Yetkili Servisine kontrol ettirin. 

- Depoyu yeniden doldurmadan önce, kapağın etrafındaki alanı temizleyin ve debriyaj sıvısını 
temiz bir kaptan doldurun. Depoya yabancı cisimlerin girmesi debriyaj sistemi arızasına yol 
açacaktır. 

- Debriyaj sıvısı boyayı ve plastik, vinil ve kauçuk gibi araç bileşen malzemelerini eritir. Ayrıca 
metaller üzerinde oldukça aşındırıcıdır. Dökülürse, alanı derhal silerek temizleyin veya sıvıyı 
suyla yıkayın. 

- Debriyaj sıvısını belirtilen marka dışındaki sıvılarla karıştırmayın. Kimyasal reaksiyonlar 
nedeniyle, farklı markalı sıvıların herhangi bir karışımı debriyaj sisteminin arızalanmasına 
neden olacaktır. 

 
Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 
8-21 Önerilen Sıvılar, Yağlayıcılar ve Dizel 

Yakıtlar 

 

Debriyaj Yağı Seviyesinin Kontrol 
Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-21 Debriyaj Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 
[M/ T] 

Debriyaj Yağı Ekleme 

Bakınız sayfa 

9-21 Debriyaj Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi [M/ 
T] 

766  
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Bakım ve Koruma 10-99 

Debriyaj Yağının 
Değiştirilmesi 

Belirtilen sıvıyı kullanarak Bakım Programına göre debriyaj sıvısını değiştirin. Debriyaj yağı 
değişimi ilgili parçaların çalışmasını gerektirdiğinden, bu servisin Isuzu Yetkili Satıcınız 
tarafından yapılmasını sağlayın. 

Debriyaj Hidrolik Sisteminin Havasının Alınması 

Debriyaj hidrolik sisteminde hava varsa, debriyaj tam olarak ayrılmayabilir. Depodaki debriyaj 
sıvısı miktarı çok düşük olduğunda debriyaj kullanılıyorsa veya bir bakım işlemi sırasında debriyaj 
borularının bağlantısı kesilmişse sistemin havasını alın. Hava alma işlemini kendi başınıza 
yapmayın; bu işlem başka bir kişinin yardımıyla yapılmalıdır. 
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1. Tekerleklere takoz yerleştirin ve el frenini sıkıca 
çekin. 

2. Debriyaj sıvısı deposundaki debriyaj sıvısının 
seviyesini kontrol edin ve gerekirse sıvı 
ekleyin. 

3. Lastik kapağı debriyaj yardımcı silindiri 
üzerindeki hava alma vidasından ayırın. Hava 
alma vidasını silerek temizleyin. 
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10-100 Bakım ve Koruma 

 

 

4. Bir vinil borunun bir ucunu hava alma vidasına 
takın ve diğer ucunu şeffaf bir kaba koyun. 
Kabı kapasitesinin yaklaşık üçte birine (1/3) 
kadar debriyaj sıvısı ile doldurun. 

DİKKAT 
 

- Hava alırken, debriyaj sıvısı deposundaki 
sıvı seviyesinin "ADD" çizgisinin altında 
olmadığından emin olun. 
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5. Debriyaj pedalına birkaç kez basın ve sonra 
basılı tutun. 

6. Hava kabarcıkları içeren debriyaj sıvısının 
kabın içine akmasını sağlamak için hava alma 
vidasını gevşetin ve ardından hava alma 
vidasını hemen sıkın. 

7. Debriyaj pedalını yavaşça bırakın. Tüpten gelen 
sıvı artık hava kabarcığı içermeyene kadar 
Adım 5 ve 6'yı tekrarlayın. Havayı aldıktan 
sonra lastik kapağı yerine takın. 
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Bakım ve Koruma 10-101 

Şanzıman Yağı [M/T]/[SA]/[DCT] 

Şanzıman, motorun tahrik gücünü ileten mekanizmadır. 
Şanzıman yağı şanzımanın içini yağlar ve içindeki dişlileri korur. Ayrıca dişlilerin aşınmasını veya tutukluk 
yapmasını önler. 
Şanzıman yağını Bakım Programına göre değiştirin. 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 

Aracınız Smoother veya DCT ile donatılmışsa, Smoother debriyaj yağı veya DCT debriyaj yağının seviye 
kontrolü ve değişimi için özel prosedürleri takip etmelisiniz. Debriyaj yağını kontrol etme ve değiştirme 
prosedürleri Smoother modellerinde ve DCT modellerinde farklıdır. 

Bakınız sayfa 

10-107 Daha Yumuşak Debriyaj Yağı [SA] 

10-111 DCT Debriyaj Yağı [DCT] 

TAVSİYE 
 

- Boşaltılan yağ, ülkenizdeki yasal gerekliliklere uygun bir yöntemle bertaraf edilmelidir. 

Şanzıman Yağı Bakım Uyarıları 

Kalan mesafe 

Bakım uyarısı 

T/M yağı ve diferansiyel yağı 
Değişim mesafesi 

*, *** km 

Mesafe aşıldı 

Bakım uyarısı 

T/M yağı ve diferansiyel yağı 
Değişim mesafesi 

- *,*** km 

Bu mesaj, şanzıman yağı için bir sonraki 
değiştirme aralığı yaklaştığında çoklu bilgi 
ekranında görüntülenir ve değiştirme zamanına 
kadar kalan mesafe veya değiştirme zamanından 
sonra aşılan mesafe görüntülenir. Bakım zamanı 
yaklaştığında, marş anahtarı "ON" konumuna 
getirildiğinde mesaj sarı renkte görüntülenir. Çoklu 
bilgi ekranı anahtarındaki "Enter" düğmesine bir 
kez basılana veya araç çalıştırılana kadar ekranda 
kalır. 
Bu mesaj yandığında, aracı Isuzu Yetkili 
Satıcınıza kontrol ettirin/servis yaptırın. 
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- Bakım periyodunun kontrol edilmesi ve ayarlanması çoklu bilgi ekranındaki "Bakım 
uyarısı "ndan yapılabilir. 

Bakınız sayfa 

3-55 Bakım Uyarısı 

10-103 Şanzıman Yağının Değiştirilmesi 

10-115 Arka Aks Diferansiyel Dişli Yağı 

Şanzıman Yağ Seviyesinin Kontrol Edilmesi 

DİKKAT 
 

- Motor sıcaklığı yüksekse yağ seviyesini kontrol ederken kendinizi yakmamak için son 
derece dikkatli olun. Kendinizi eldiven vb. ile koruyun. 

TAVSİYE 
 

- Fişin üzerindeki kir, takmadan önce silinmelidir. 
- Alüminyum gövdeli şanzımanlar için, yağ seviye tapasını ve tahliye tapasını takarken 

aşırı büyük bir torkla sıkmamaya özellikle dikkat edin. Aksi takdirde dişler hasar görebilir. 
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1. Aracı düz bir zemine park edin ve el frenini sıkıca çekin. 

2. Yağ seviyesi tapasını çıkarın. 

Bakım ve Koruma 10-102 

NOT 
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MYY/MZZ modelleri MVC modeli 

Bakım ve Koruma 10-103 

 

 

 

MYR modeli MYR modeli 

 

Ön 
Seviye fişi 

Şanzıman Yağının Değiştirilmesi 
 

DİKKAT 
 

- Motor sıcaklığı yüksekse yağ değiştirirken kendinizi yakmamak için son derece dikkatli olun. 
Kendinizi eldiven vb. ile koruyun. 

- Şanzıman yağını değiştirirken sıçratmamaya çok dikkat edin. Herhangi bir yere yağ dökülürse, 
dikkatlice silin. 
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Seviye fişi 

Ön 

Ön Seviye fişi 

3. Yağ seviyesinin seviyesine kadar olup 
olmadığını kontrol edin. 

yağ seviye tapası deliğinin alt kenarı. 
Yağ seviyesi çok düşükse, yağ seviye tapası 
deliğinden yağ ekleyin. 

4. Yağ seviye tapasını belirtilen tork değerine 
göre sabitleyin. 
Ayrıca herhangi bir şanzıman yağı sızıntısı 
olup olmadığını kontrol edin. 

Yağ seviye tapası sıkma torku 

39 N^m (4,0 kgLm/29 lb^ft) 

- Yağ seviyesi 
(seviye kontrol 
tapası deliğinin alt 
kenarı) 

- Seviye kontrol 
tapası deliği 

Yağ 
yüzeyi 

Ön 

Seviye fişi 
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- Fişin üzerindeki kir, takmadan önce silinmelidir. 
- Alüminyum gövdeli şanzımanlar için, yağ seviye tapasını ve tahliye tapasını takarken 

aşırı büyük bir torkla sıkmamaya özellikle dikkat edin. Aksi takdirde dişler hasar görebilir. 

 

MYY/MZZ modelleri 

 

Tahliye tapası (MYY6Z/MZZ6F 
şanzıman) 

MVC modeli 

 

 

 

 

 

Seviye kontrol 
tapası deliği 

 

Yağ seviyesi 
(seviye kontrol 
tapası deliğinin alt 
kenarı) 

MYR modeli 

Ön 
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1. Yağı almak için tahliye tapasının/tapalarının altına bir kap yerleştirin. 

2. Yağı kaba boşaltmak için hem yağ seviye tapasını hem de tahliye tapalarını çıkarın. 

Tahliye tapası (MYY5T/MYY6Z 
şanzıman) 

Tahliye 
tapası 

Ön Seviye fişi 
Seviye fişi 

Ön 

MYR modeli 

Ön 
Seviye fişi 

Yağ 
yüzey- 

Seviye fişi 

3. Tahliye tapasını/tapalarını belirtilen torkla 
sıkarak taktıktan sonra, şanzımana yağ 
seviye tapası deliğinden deliğin alt kenarına 
kadar yeni yağ doldurun. 

10-104 Bakım ve Koruma 

TAVSİYE 
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- Takmadan önce fişin üzerindeki kir 
silinmelidir. 

Şanzıman yağını değiştirirken aşağıda belirtilen yağ miktarlarını sadece kılavuz olarak 
kullanın. Yağı değiştirdikten sonra, yağın gerekli seviyede olduğundan emin olun. 

İletim modeli 

Yağ miktarı [Referans değer] Litre (US gal./Imp gal.) 

PTO olmadan PTO ile 

MYY5T 5 hız 2.8 (0.74/0.62) 3.1 (0.82/0.68) 

MYY6Z 6 hız 3.5 (0.92/0.77) 3.8 (1.00/0.84) 

MZZ6F 6 hız 4.4 (1.16/0.97) 5.3 (1.40/1.17) 

MVC6W 6 hız 2.9 (0.77/0.64) 
- 

MYR9S 9 hız 5.1 (1.35/1.12) 5.4 (1.43/1.19) 
 

NOT 
 

- Şanzıman modeli kabindeki kimlik plakasında belirtilmiştir. 

Bakınız sayfa 

0-4 Seçenek Kodları 
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Değiştirilecek Şanzıman Yağı Miktarı 

Yağ seviye tapası sıkma torku 

39 N^m (4,0 kgLm/29 lbft) 

4. Yeniden doldurduktan sonra, yağ seviyesinin 
yağ seviye tapası deliğinin alt kenarına kadar 
olduğunu onaylayın. 

5. Yağ seviye tapasını aşağıdaki değerlere kadar 
sıkarak takın 

belirtilen torkta. Şunları kontrol edin 
herhangi bir şanzıman yağı sızıntısı var mı? 

Bakım ve Koruma 10-105 

Tahliye tapası sıkma torku 

39 N^m (4,0 kgLm/29 lbft) 

TAVSİYE 
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10-106 Bakım ve Koruma 

Otomatik Şanzıman Yağı [A/T] 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 

Otomatik Şanzıman Yağı Bakım Uyarıları 

 

Kalan mesafe 

Bakım uyarısı 

Şanzıman yağı 
Değişim mesafesi 

*, *** km 

Mesafe aşıldı 

Bakım uyarısı 

Şanzıman yağı 
Değişim mesafesi 

- *,*** km 

NOT 
 

- Bakım periyodunun kontrol edilmesi ve ayarlanması çoklu bilgi ekranındaki "Bakım 
uyarısı "ndan yapılabilir. 

Bakınız sayfa 

3-55 Bakım Uyarısı 
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Bu mesaj, şanzıman yağı için bir sonraki değiştirme 
aralığı yaklaştığında çoklu bilgi ekranında 
görüntülenir ve değiştirme zamanına kadar kalan 
mesafe veya değiştirme zamanından sonra aşılan 
mesafe görüntülenir. Bakım zamanı yaklaştığında, 
marş anahtarı "ON" konumuna getirildiğinde mesaj 
sarı renkte görüntülenir. Çoklu bilgi ekranı 
anahtarındaki "Enter" düğmesine bir kez basılana 
veya araç çalıştırılana kadar ekranda kalır. 
Bu mesaj yandığında, aracı Isuzu Yetkili Satıcınıza 
kontrol ettirin/servis yaptırın. 

Şanzıman, motorun tahrik gücünü ileten mekanizmadır. 
Otomatik şanzıman yağı şanzımanın içini yağlar ve içindeki dişlileri korur. Ayrıca dişlilerin 
aşınmasını veya tutukluk yapmasını önler. 
Otomatik şanzıman yağının kontrolünü ve değişimini bir Isuzu Yetkili Servisinde yaptırın. 
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Bakım ve Koruma 10-107 

Smoother Debriyaj Yağı [SA] 

Daha yumuşak debriyaj yağı, motor gücünü ileten sıvı kaplini ve vites değiştirirken tahrik gücünü 
devreye alan ve devreden çıkaran debriyajı çalıştırmak için kullanılır. Değiştirirken belirtilen yağı 
kullandığınızdan emin olun. 
Pürüzsüz debriyaj yağını Bakım Programında belirtilen aralıklarla kontrol edin ve değiştirin. 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 

Aracınızda Smoother sistemi varsa, şanzıman yağına ek olarak Smoother debriyaj yağının da 
değiştirilmesi gerekir. 
Şanzıman yağını kontrol etme ve değiştirme prosedürleri farklıdır. 

Bakınız sayfa 

10-101 Şanzıman Yağı [M/T]/[SA]/[DCT] 

TAVSİYE 

- Yağın hem kalitesi hem de miktarı, Smoother'ın performansı ve dayanıklılığı üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olan önemli faktörlerdir. Yenileme için sadece Isuzu'nun önerdiği yağı 
kullandığınızdan ve belirtilen yağ seviyesine uyduğunuzdan emin olun. 
- Çok fazla yağ, yağ sızıntılarına neden olur. 
- Çok az yağ, sistemin arızalanmasına neden olacaktır. 

- Smoother debriyaj yağ seviyesini kontrol etmeden önce, sisteme toz veya diğer yabancı 
maddelerin girmesini önlemek için yağ çubuğunu ve etrafındaki alanı iyice temizleyin. Bunun 
yapılmaması şanzımanda bir arızaya neden olabilir. Takmadan önce yağ çubuğunu da 
temizleyin. 

- Motor soğutma suyu, su veya diğer yağların Smoother debriyaj yağı ile karışmasına izin 
vermeyin. Aksi takdirde, performans düşer ve sistemin hatalı çalışmasına neden olur. 

Bakınız sayfa 

8-21 Önerilen Sıvılar, Yağlayıcılar ve Dizel 
Yakıtlar  
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10-108 Bakım ve Koruma 

Daha Yumuşak Debriyaj Yağı Bakım Uyarıları 

Kalan mesafe 

^ Bakım uyarısı 

Debriyaj yağı 
Değişim mesafesi 

*, *** km 

Mesafe aşıldı 

<^" Bakım uyarısı 

Debriyaj yağı 
Değişim mesafesi 

- *,*** km 

Bu mesaj, debriyaj yağı için bir sonraki değiştirme 
aralığı yaklaştığında çoklu bilgi ekranında 
görüntülenir ve değiştirme zamanına kadar kalan 
mesafe veya değiştirme zamanından sonra aşılan 
mesafe görüntülenir. Bakım zamanı yaklaştığında, 
marş anahtarı "ON" konumuna getirildiğinde 
mesaj sarı renkte görüntülenir. Çoklu bilgi ekranı 
anahtarındaki "Enter" düğmesine bir kez basılana 
veya araç çalıştırılana kadar ekranda kalır. 
Bu mesaj yandığında, aracı Isuzu Yetkili 
Satıcınıza kontrol ettirin/servis yaptırın. 

 

NOT 

- Bakım periyodunun kontrol edilmesi ve ayarlanması çoklu bilgi ekranındaki "Bakım 
uyarısı "ndan yapılabilir. 

Bakınız sayfa 

3-55 Bakım Uyarısı 

10-110 Yumuşak Debriyaj Yağının Değiştirilmesi 

Yumuşak Debriyaj Yağ Seviyesinin Kontrol Edilmesi 

 

DİKKAT 

 

- Yağ seviyesini kontrol ederken kendinizi yakmamak için son derece dikkatli olun. 
motor sıcaklığı yüksektir. Kendinizi eldiven vb. ile koruyun. 

I

 _____________________________________________________________ 

J 
 

TAVSİYE 

- Yağ çubuğu "C (Soğuk)" aralığında ise, bu durum Debriyaj yağının değiştirilmesi ve gerekli 
donanıma sahip Isuzu Yetkili Satıcınızda onarılması gerektiğinin bir işaretidir. 
Yağ seviyesini ayarlarken, yağ çubuğu "H (Sıcak)" aralığında olacak şekilde aracı ısıttıktan 
sonra yapın. 

- Aşırı düşük yağ seviyelerinden kaçınmak için aracınızı Isuzu Yetkili Satıcınızda kontrol ettirin 
ve yağ takviyesi yaptırın. 
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Bakım ve Koruma 10-109 

 

Tek kabinli model 

Mürettebat kabin modeli 

 

 

Yağ çubuğunun konumu motorun arkasında 
şanzımanın sol tarafındadır. 

1. Aracı düz bir zemine park edin ve el frenini 
sıkıca çekin. 

2. Motoru çalıştırın ve ısınmasını bekleyin. 

Bakınız sayfa 

4-55 Isınma Anahtarı [V] 

3. Tek kabinli modellerde kabini yukarı eğin. 
Mürettebat kabinli modellerde, kontrol 
kapağını açın. 

Bakınız sayfa 

7-18 Kabinin Eğilmesi [V] 

7-14 Muayene Kapakları [V] 

4. Yağ çubuğunu dışarı çekin ve temiz bir bezle 
silin. 

 

Yağ çubuğu 
üzerindeki 

işaret 

Daha yumuşak debriyaj yağı sıcaklığı 

C (Soğuk) Yaklaşık 20 - 30°C (68 - 86°F) 

H (Sıcak) Yaklaşık 70 - 80°C (158 - 176°F) 
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Yağ 
çubuğu 

5. Yağ çubuğunu tekrar yerine takın ve ardından 
motor rölantide çalışırken yağ çubuğunu 
yavaşça dışarı çekin ve yağ sıcaklığı düşük 
olduğunda yağ seviyesinin yağ çubuğu 
üzerindeki "C" işaretli aralıkta veya yağ 
sıcaklığı yüksek olduğunda "H" işaretli 
aralıkta olup olmadığını kontrol edin. 

6. Yağ seviyesi çok düşükse, gerektiği kadar 
yağ ekleyin. 

7. Kontrol ettikten sonra, yağ çubuğunu 
tamamen yerine yerleştirin. 

/Doğru seviye aralığı 
z düşük yağ sıcaklıkları için 

Doğru seviye aralığı 
yüksek yağ sıcaklıkları için 

Ön 
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10-110 Bakım ve Koruma 

8. Aracı bir kez sürün ve yağ çubuğu ile yağ 
seviyesini tekrar kontrol edin. 

Pürüzsüz Debriyaj Yağının Değiştirilmesi 

DİKKAT 

- Sıcak sıvı ciddi cilt yanıklarına neden olabilir. Smoother debriyaj yağını boşaltmadan önce 
şanzımanın soğumasını bekleyin. 

TAVSİYE 

- Smoother debriyaj yağını değiştirdikten sonra, yağ seviyesinin doğru olup olmadığını 
aşağıdaki şekilde kontrol edin 

önceki "Yumuşak Debriyaj Yağ Seviyesinin Kontrol Edilmesi" bölümündeki talimatlara uyun. 
- Boşaltılan yağ, ülkenizdeki yasal gerekliliklere uygun bir yöntemle bertaraf edilmelidir. 

NOT 

- Daha yumuşak debriyaj yağı tamamen boşaltılamaz çünkü sıvı kaplininde ve hidrolik 
devrelerde belirli bir miktar kalır. 

Tahliye tapası 
 

TAVSİYE 

- Contayı tekrar kullanmayın. 
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1. Boşaltma tapasının altına bir kap yerleştirin. 

2. Kabini eğin. 

Bakınız sayfa 

7-18 Kabinin Eğilmesi [V] 

3. Yağ çubuğunu dışarı çekin. 

4. Yağı kaba boşaltmak için tahliye tapasını ve 
contasını çıkarın. 

Tahliye tapası sıkma torku 

29 - 49 N^m (3,0 - 5,0 kgfm/22 - 36 lbf 

5. Tahliye tapasını belirtilen tork değerine kadar 
sıkarak takın. 
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Bakım ve Koruma 10-111 

DCT Debriyaj Yağı [DCT] 

DCT debriyaj yağı, motor gücünü ileten sıvı kaplini ve vites değiştirirken tahrik gücünü devreye 
alan ve devreden çıkaran debriyajı çalıştırmak için kullanılır. Değiştirirken belirtilen yağı 
kullandığınızdan emin olun. 
DCT kavrama yağını Bakım Programında belirtilen aralıklarla kontrol edin ve değiştirin. 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 

Aracınızda DCT sistemi varsa, şanzıman yağına ek olarak DCT kavrama yağının da 
değiştirilmesi gerekir. 
Şanzıman yağını kontrol etme ve değiştirme prosedürleri farklıdır. 

Bakınız sayfa 

10-101 Şanzıman Yağı [M/T]/[SA]/[DCT] 

TAVSİYE 

- Yağın hem kalitesi hem de miktarı DCT'nin performansı ve dayanıklılığı üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olan önemli faktörlerdir. Yenileme için sadece Isuzu'nun önerdiği yağı 
kullandığınızdan ve belirtilen yağ seviyesine uyduğunuzdan emin olun. 
- Çok fazla yağ, yağ sızıntılarına neden olur. 
- Çok az yağ sistemin arızalanmasına neden olur. 

- DCT debriyaj yağı seviyesini kontrol etmeden önce, toz veya diğer yabancı maddelerin 
sisteme girmesini önlemek için yağ çubuğunu ve etrafındaki alanı iyice temizleyin. Bunun 
yapılmaması şanzımanda bir arızaya neden olabilir. Takmadan önce yağ çubuğunu da 
temizleyin. 

- Motor soğutma suyunun, suyun veya diğer yağların DCT debriyaj yağına karışmasına izin 
vermeyin. Aksi takdirde, performans düşer ve sistemin hatalı çalışmasına neden olur. 

 

Bakınız sayfa 

8-21 Önerilen Sıvılar, Yağlayıcılar ve Dizel 
Yakıtlar 
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6. Debriyaja yağ çubuğu kılavuz borusundan 
yeni yağ doldurun. 

7. Yağ seviyesini "Pürüzsüz Debriyaj Yağ 
Seviyesinin Kontrol Edilmesi" bölümüne 
göre kontrol edin. 

Bakınız sayfa 

10-108 Yumuşak Debriyaj Yağ Seviyesinin Kontrol 
Edilmesi 
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10-112 Bakım ve Koruma 

DCT Debriyaj Yağı Bakım Uyarıları 

Kalan mesafe 

Bakım uyarısı 

Debriyaj yağı 
Değişim mesafesi 

*, *** km 

Mesafe aşıldı 

Bakım uyarısı 

Debriyaj yağı 
Değişim mesafesi 

- *,*** km 

Bu mesaj, debriyaj yağı için bir sonraki değiştirme 
aralığı yaklaştığında çoklu bilgi ekranında 
görüntülenir ve değiştirme zamanına kadar kalan 
mesafe veya değiştirme zamanından sonra aşılan 
mesafe görüntülenir. Bakım zamanı yaklaştığında, 
marş anahtarı "ON" konumuna getirildiğinde 
mesaj sarı renkte görüntülenir. Çoklu bilgi ekranı 
anahtarındaki "Enter" düğmesine bir kez basılana 
veya araç çalıştırılana kadar ekranda kalır. 
Bu mesaj yandığında, aracı Isuzu Yetkili 
Satıcınıza kontrol ettirin/servis yaptırın. 

NOT 
 

- Bakım periyodunun kontrol edilmesi ve ayarlanması çoklu bilgi ekranındaki "Bakım 
uyarısı "ndan yapılabilir. 

DCT Debriyaj Yağ Seviyesinin Kontrol 
Edilmesi 

 

DİKKAT 
 

- Motor sıcaklığı yüksekse yağ seviyesini kontrol ederken kendinizi yakmamak için son derece 
dikkatli olun. Kendinizi eldiven vb. ile koruyun. 

[Standart kabin modelleri (eğimli kabin modelleri hariç)] 
- DCT debriyaj yağının kontrol edilmesi ve yeniden doldurulması için parçaların sökülmesi ve 

değiştirilmesi gerekir. Aracınızı Isuzu Yetkili Satıcınıza kontrol ettirin ve yağ ilave ettirin. 

TAVSİYE 
 

- Aşağıdaki prosedür basitleştirilmiş bir kontrol yöntemidir. DCT debriyaj yağının doğru şekilde 
incelenmesi ve yenilenmesi için özel ekipmanla ölçüm yapılması gerekir. DCT debriyaj 
yağının çok fazla veya çok az olmadığından emin olmak için kontrol ve ikmal işlemlerini bir 
Isuzu Bayisinde yaptırın. 
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Bakınız sayfa 

3-55 Bakım Uyarısı 

10-114 DCT Debriyaj Yağının Değiştirilmesi 
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Bakım ve Koruma 10-113 

 

Mürettebat kabin modeli 

 

 

Yağ çubuğunun konumu motorun arkasında 
şanzımanın sol tarafındadır. 

1. Aracı düz bir zemine park edin ve el frenini 
sıkıca çekin. 

2. Motoru çalıştırın ve ısınmasını bekleyin. 

Bakınız sayfa 

4-55 Isınma Anahtarı [V] 

3. Tek kabinli modellerde kabini yukarı eğin. 
Mürettebat kabinli modellerde, kontrol 
kapağını açın. 

Bakınız sayfa 

7-18 Kabinin Eğilmesi [V] 

7-14 Muayene Kapakları [V] 

4. Motor rölantideyken, yağ çubuğunu dışarı çekin 
ve temiz bir bezle silin. 

5. Yağ çubuğunu tekrar yerleştirin ve yavaşça 
dışarı çekin, ardından yağın "H" aralığının 
maksimum değerinin üzerinde olup 
olmadığını kontrol edin. 

NOT 
 

- Yağ çubuğunun aralığı, özel ekipmana sahip bir 
Isuzu Bayisinde onarım yaparken veya DCT 
debriyaj yağını değiştirirken bir kılavuzdur. 

I

 ____________________________ 

J 

 

6. Yağ seviyesi düşükse, yağ çubuğunun kılavuz 
borusundan belirtilen yağ ile doldurun. Ayrıca, 
debriyaj yağının sızıntı yapmadığını kontrol 
edin. 

7. Kontrol ettikten sonra, yağ çubuğunu tamamen 
yerine yerleştirin. 
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Yağ çubuğu 

Yağ çubuğu 

Tek kabinli model 

Yüksek yağ sıcaklıkları için 
(Varsayılan yağ sıcaklığı: 30 - 

70^  (86 - 158°F)) 
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10-114 Bakım ve Koruma 

8. Aracı bir kez sürün ve yağ çubuğu ile yağ 
seviyesini tekrar kontrol edin. 

DCT Debriyaj Yağının Değiştirilmesi 

TAVSİYE 
 

- Burada belirtilen yağ miktarı değiştirme için bir kılavuzdur. Değiştirdikten sonra, "DCT Debriyaj 
Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi" bölümüne bakın ve belirtilen konuma kadar 
doldurulduğunu onaylayın. 

- Aşağıdaki prosedür basitleştirilmiş bir değiştirme yöntemidir. DCT debriyaj yağının doğru 
şekilde değiştirilmesi ve incelenmesi için özel ekipmanla ölçüm yapılması gerekir. DCT 
debriyaj yağının çok fazla veya çok az olmadığından emin olmak için kontrol ve yenileme 
işlemini bir Isuzu Bayisinde yaptırın. 

- Boşaltılan yağ, ülkenizdeki yasal gerekliliklere uygun bir yöntemle bertaraf edilmelidir. 

NOT 
 

- Yağ, akışkan kaplinlerinde ve hidrolik devrelerde kalır, bu nedenle yağı tamamen boşaltmak 
mümkün değildir. 

 

Ön 

 

 

1. Boşaltma tapasının altına bir kap yerleştirin. 

2. Kabini eğin. 

Bakınız sayfa 

7-18 Kabinin Eğilmesi [V] 

3. Yağ çubuğunu dışarı çekin. 

4. Yağı boşaltmak için tahliye tapasını çıkarın. 

5. Tahliye tapasını belirtilen tork değerine kadar 
sıkarak takın. 

Tahliye tapası sıkma torku 

40 N^m (4,1 kghm/29,5 lbft) 

6. Belirtilen debriyaj yağı ile doldurun 
yağ çubuğunun kılavuz borusundan. 

 

Tahliye tapası 
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Bakım ve Koruma 10-115 

7. "DCT Debriyaj Yağ Seviyesinin Kontrol 
Edilmesi" bölümüne bakın ve yağ seviyesini 

kontrol etmek için prosedürü izleyin. 

Bakınız sayfa 

10-112 DCT Debriyaj Yağ Seviyesinin Kontrol Edilmesi 

Arka Aks Diferansiyel Dişli Yağı 

Diferansiyel, tahrik kuvvetini tekerleklere ileten mekanizmadır. Diferansiyel dişli yağı diferansiyelin 
içini yağlar ve içindeki dişlileri korur. Dişlilerin aşınmasını veya tutukluk yapmasını önler. 
Arka aks diferansiyel dişli yağı seviyesi kontrol edilmeli ve Bakım Programına göre 
değiştirilmelidir. 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 

 

TAVSİYE 

- Yağı değiştirdikten sonra doğru seviyede olduğundan emin olun. 
- Boşaltılan yağ, ülkenizdeki yasal gerekliliklere uygun bir yöntemle bertaraf edilmelidir. 
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10-116 Bakım ve Koruma 

 

Diferansiyel Dişli Yağı Bakım Uyarıları 

Manuel şanzıman modeli/Smoother 
modeli/DCT modeli 

Kalan mesafe 

Bakım uyarısı 

T/M yağı ve diferansiyel yağı 
Değişim mesafesi 

*, *** km 

Mesafe aşıldı 

Bakım uyarısı 

T/M yağı ve diferansiyel yağı 
Değişim mesafesi 

- *,*** km 

Otomatik şanzıman modeli 
Kalan mesafe 

Bakım uyarısı 

Diferansiyel yağı 
Değişim mesafesi 

*, *** km 

Mesafe aşıldı 

 Bakım uyarısı 

Diferansiyel yağı 
Değişim mesafesi 

- *,*** km 
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Bu mesaj, diferansiyel dişli yağı için bir sonraki 
değiştirme aralığı yaklaştığında çoklu bilgi 
ekranında görüntülenir ve değiştirme zamanına 
kadar kalan mesafe veya değiştirme zamanından 
sonra aşılan mesafe görüntülenir. 
Bakım zamanı yaklaştığında, marş anahtarı "ON" 
konumuna getirildiğinde mesaj sarı renkte 
görüntülenir. Çoklu bilgi ekranı düğmesindeki 
"Enter" tuşuna bir kez basılana veya araç 
çalıştırılana kadar ekranda kalır. 
Bu mesaj yandığında, aracı Isuzu Yetkili 
Satıcınıza kontrol ettirin/servis yaptırın. 

 

NOT 

- Bakım periyodunun kontrol edilmesi ve 
ayarlanması çoklu bilgi ekranındaki "Bakım 
uyarısı "ndan yapılabilir. 

Bakınız sayfa 

3-55 Bakım Uyarısı 

10-101 Şanzıman Yağı [M/T]/[SA]/[DCT] 

10-117 Arka Aks Diferansiyel Dişlisi Yağının 
Değiştirilmesi 
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- Fişin üzerindeki kir, takmadan önce silinmelidir. 

 

1. Yağ seviyesi tapasını çıkarın. 

Yağ 
yüzey 

 

 

Seviye kontrol 
tapası deliği 

 

Yağ seviyesi 
(seviye kontrol 
tapası deliğinin alt 
kenarı) 

2. Yağ seviyesinin yağ seviye tapası deliğinin alt 
kenarına kadar olduğunu kontrol edin. 
- Yağ seviyesi çok düşükse, yağ ekleyin 

yağ seviye tapası deliğinden. 

3. Yağ seviye tapasını belirtilen tork değerinde 
sabitleyin. 

 

Arka Aks Diferansiyel Dişli Yağının Değiştirilmesi 

 

1. Yağı almak için tahliye tapasının altına bir kap 
yerleştirin. 

2. Yağı kaba boşaltmak için şekilde gösterilen 
tapaları çıkarın. 
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Tapa sıkma torku 

78,4 N^m (8,0 kghm/57,8 lbft) 

Bakım ve Koruma 10-117 

Arka Aks Diferansiyel Dişlisi Yağ Seviyesinin Kontrol Edilmesi 

TAVSİYE 

Seviye fişi Tahliye tapası 



 

GENEL / PUBLIC  

10-118 Bakım ve Koruma 

Seviye kontrol 
tapası deliği 

 

Yağ seviyesi 
(seviye kontrol 
tapası deliğinin alt 
kenarı) 

3. Boşaltma tapasını belirtilen torkla sıkarak 
taktıktan sonra, arka aks diferansiyelini yağ 
seviye tapası deliğinden deliğin alt kenarına 
kadar yeni yağla doldurun. 

TAVSİYE 
 

Fişin üzerindeki kir, takmadan önce 
silinmelidir. 

Değiştirilecek Arka Aks Diferansiyel Dişli Yağı Miktarı 

Arka aks diferansiyel dişli yağını değiştirirken aşağıda belirtilen yağ miktarlarını yalnızca kılavuz 
olarak kullanın. 

Teknik Özellikler Yağ miktarı [Referans değer] 

9220 mm nihai tahrik 
2,4 litre (0,63 ABD gal. /0,53 Imp gal.) 

9292 mm nihai tahrik 
3,0 litre (0,79 ABD gal. /0,66 Imp gal.) 

9320 mm nihai tahrik 
4,3 litre (1,14 US gal./0,95 Imp gal.) 

 

Direksiyon Simidi 

Direksiyon Simidinin Boşluğunun ve Gevşekliğinin Kontrol Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-23 Direksiyon Simidinin Boşluğunun ve 
Gevşekliğinin Kontrol Edilmesi 
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Tapa sıkma torku 

78,4 N^m (8,0 kgbm/57,8 lb^ft) 

Yağ 
yüzey 

Tapa sıkma torku 

78,4 N^m (8,0 kgbm/57,8 lb^ft) 

4. Yeniden doldurduktan sonra, yağ seviyesinin 
yağ seviye tapası deliğinin alt kenarına kadar 
olduğunu onaylayın. 

5. Yağ seviye tapasını belirtilen tork değerine kadar 
sıkarak takın. 
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Bakım ve Koruma 10-119 

Hidrolik Direksiyon Sıvısı 

Servo direksiyon sıvısı, direksiyonun sorunsuz çalışmasını sağlayan bir yağdır. 
Servo direksiyon sıvısı seviyesi kontrol edilmeli ve Bakım Programına göre değiştirilmelidir. 

Bakınız sayfa 

8-2 Bakım Programı 

 

DİKKAT 

- Önerilen servo direksiyon sıvısını başka marka sıvılarla karıştırmayın. Kimyasal reaksiyonlar 
nedeniyle, farklı markalı sıvıların herhangi bir karışımı sistemin arızalanmasına neden olacaktır. 

Servo Direksiyon Sıvısı Bakım Uyarıları 

Kalan mesafe 

,^ " Bakım uyarısı 

Hidrolik direksiyon sıvısı 
Değişim mesafesi 

*, *** km 

Mesafe aşıldı 

,^ " Bakım uyarısı 

Hidrolik direksiyon sıvısı 
Değişim mesafesi 

- *,*** km 

Servo direksiyon sıvısı için bir sonraki değiştirme 
aralığı yaklaştığında çoklu bilgi ekranında bu 
mesaj görüntülenir ve değiştirme zamanına kadar 
kalan mesafe veya değiştirme zamanından sonra 
aşılan mesafe görüntülenir. 
Bakım zamanı yaklaştığında, marş anahtarı "ON" 
konumuna getirildiğinde mesaj sarı renkte 
görüntülenir. Çoklu bilgi ekranı düğmesindeki 
"Enter" tuşuna bir kez basılana veya araç 
çalıştırılana kadar ekranda kalır. 
Bu mesaj yandığında, aracı Isuzu Yetkili 
Satıcınıza kontrol ettirin/servis yaptırın. 

 

 

 

NOT 

- Bakım periyodunun kontrol edilmesi ve ayarlanması çoklu bilgi ekranındaki "Bakım 
uyarısı "ndan yapılabilir. 

Bakınız sayfa 

3-55 Bakım Uyarısı 

787  
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10-120 Bakım ve Koruma 

Servo Direksiyon Sıvı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-7 Servo Direksiyon Sıvı Seviyesinin Kontrol 
Edilmesi 

Servo Direksiyon Sıvısının Değiştirilmesi 

Boşaltma 

Kremayer ve pinyon 

 

Yedek tank 

Direksiyon ünitesi 
 

Devridaim topları 

 

 

Yedek tank 

Yağ pompası 
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1. El frenini sıkıca çekin ve arka tekerleklere takoz 
yerleştirin. 

2. Krikonun başını kriko noktasına sıkıca 
uygulayın. 

3. Ön tekerlekler yerden tamamen kalkana kadar 
aracı kaldırın. 

4. Direksiyon ünitesi ile yedek depo arasındaki 
yağ borusunu ve yağ pompası ile yedek depo 
arasındaki yağ hortumunu ayırın ve servo 
direksiyon sıvısını boşaltın. 

5. Servo direksiyon sıvısı tamamen boşaldığında, 
borularda kalan sıvıyı çıkarmak için direksiyon 
simidini birkaç kez tamamen sola ve sağa 
çevirin. 

Direksiyon ünitesi 
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Bakım ve Koruma 10-121 

 

Yeniden Doldurma 

DİKKAT 
 

- Sıvı eklemeden önce, kapağın etrafındaki alanı temizleyin ve sıvıyı temiz bir sürahiden veya 
doldurucudan dökün. Depoya yabancı madde girmesi servo direksiyon sisteminin 
arızalanmasına neden olur. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

MAX" satırı 

MIN" satırı 

1. Yağ borusunu ve yağ hortumunu güvenli bir 
şekilde bağlayın ve ardından yedek depoyu 
belirtilen servo direksiyon sıvısı ile doldurun. 

2. Yedek depo belirtilen seviyeye kadar sıvı ile 
doldurulduğunda, sıvı seviyesinin düşmesi 
için 2 ila 3 dakika bekleyin. 

 

3. Motoru çalıştırmadan, direksiyon simidini her 
iki yönde birkaç kez tamamen çevirin. 

4. Aracı indirin ve motoru çalıştırın. Motoru 
rölantide çalıştırırken, direksiyon simidini her 
iki yönde birkaç kez tamamen çevirin. 
Herhangi bir anormal ses duymazsanız, 
sistemin havası uygun şekilde alınmıştır. 

DİKKAT 
 

- Sistemi yeniden doldururken, hidrolik sisteme 
hava girmesini önlemek için gerektiğinde 
eklemeler yaparak yedek depoyu sıvı ile dolu 
tutun. 

I

 ____________________________ 

J 

 

Kanama 

Direksiyonu çevirdiğinizde anormal sesler duyarsanız, hidrolik sistemde hava sıkışmış demektir. 
Sistemin havasını almak için aşağıdaki adımları izleyin. 

1. El frenini sıkıca çekin ve arka tekerleklere 
takoz yerleştirin. 
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İleri 
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10-122 Bakım ve Koruma 

 

 

Kabin Eğimi 

Kabinin Alçaltıldığının ve Kabin Eğme Kolunun Kilitlendiğinin Kontrol Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-12 Kabinin İndirilip İndirilmediğinin Kontrol 
Edilmesi ve 

Kabin Eğme Kolu Kilitli 
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2. Krikonun başını kriko noktasına sıkıca 
uygulayın. 

3. Ön tekerlekler yerden tamamen kalkana kadar 
aracı kaldırın. 

4. 4.Motoru çalıştırın. Direksiyon simidini birkaç 
kez her iki yönde tamamen çevirin. 

5. Aracı indirin. Motor hala çalışır durumdayken, 
direksiyon simidini her iki yönde birkaç kez 
tamamen çevirin. Herhangi bir anormal ses 
duymazsanız, sistemin havası düzgün şekilde 
alınmıştır. Hala anormal sesler duyuyorsanız, 
bu hidrolik direksiyon sisteminde hava kaldığı 
anlamına gelir. Kalan havayı sistemden 
çıkarmak için, sıvı sıcaklığını artırmak 
amacıyla direksiyon simidini her iki yönde 
birkaç kez tamamen çevirin. Sıvı sıcaklığı 60 
ila 80°C (140 ila 176°F) arasına 
yükseldiğinde, motoru durdurun ve yaklaşık 5 
dakika bekleyin (yüksek sıcaklıktaki sıvıdan 
havanın toplanmasına izin verin). 

6. Rezervuardaki sıvının seviyesini kontrol edin ve 
ayrıca bağlantılarda sıvı sızıntısı olup 
olmadığını kontrol edin. 

7. Direksiyon simidinin sorunsuz döndüğünü ve 
direksiyon simidini çevirdiğinizde sistemin 
anormal sesler çıkarmadığını kontrol ederken 
aracı bir yolda test sürüşü yapın. 
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Bakım ve Koruma 10-123 

Diğer Bakım ve Onarım 

Ön Cam Yıkayıcı Sıvısı 

Ön cam yıkama sıvısı kiri temizlemeye yarar. 

Ön Cam Yıkayıcısının Kontrol Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-24 Ön Cam Sileceklerinin ve Ön Cam 
Yıkayıcısının Kontrol Edilmesi 

Ön Cam Yıkayıcı Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-7 Ön Cam Yıkayıcı Sıvısı Seviyesinin Kontrol 
Edilmesi 
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10-124 Bakım ve Koruma 

Ön Cam Yıkayıcı Sıvısının Doldurulması 

NOT 

- Fabrika çıkışında yeni araçların yıkayıcı sıvısı deposunda sadece musluk suyu bulunur. Sıvı 
konsantrasyonunu kendi kullanımınıza uyacak şekilde ayarlayın. 

- Musluk suyuyla karıştırma oranıyla ilgili olarak ön cam yıkama sıvısıyla birlikte verilen 
talimatları izleyin. 

- Düşük kaliteli ürünler, motor soğutma sıvısı ve sabunlu su kullanılmamalıdır. Bu önleme 
uyulmaması nozulun tıkanmasına veya boyalı yüzeylerin hasar görmesine neden olabilir. 

- Yıkayıcı asla depo boşken kullanılmamalıdır. Yıkayıcının depo boşken çalıştırılması motorun 
hasar görmesine neden olabilir. 

- Far yıkayıcılı modellerde yıkayıcı sıvısı seviyesini kontrol etmek için bir bağlantı noktası 
vardır. Sıvı seviyesi bağlantı noktasından görülemiyorsa, far yıkayıcıyı kullanmayın. Motor 
hasar görmüş olabilir. 

 

 

1. Ön cam yıkama sıvısı deposu yolcu 
tarafındaki gösterge panelinin altında 
bulunur. 

2. Kapağı açın ve depoyu açıklığa kadar ön 
cam yıkama sıvısı ile doldurun. 
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Ön cam yıkama 
tankı 
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Bakım ve Koruma 10-125 

Ön Cam ve Ön Cam Silecek Lastikleri 

Ön cam silecek lastikleri görüş alanını korumak için yağmur, kar ve kiri silmeye yarar. 

DİKKAT 
 

- Silecekleri kullanmadan önce silecek lastiklerindeki buz veya paketlenmiş karı temizleyin. 

Ön Cam Sileceklerinin Kontrolü 

Bakınız sayfa 

9-24 Ön Cam Sileceklerinin ve Ön Cam 
Yıkayıcısının Kontrol Edilmesi 

Ön Cam Silecek Lastiğinin Değiştirilmesi 

Kaldırma 
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1. Silecek kolunu dikey konuma kadar çekin. 

2. Silecek lastiği kancasını kola doğru 
bastırırken, lastiği aşağıya doğru (kolun 
tabanına doğru) kaydırın. 

3. Bıçak ve kol neredeyse dik olacak şekilde 
bıçağı koldan çıkarın. 

Silecek lastiği 

Silecek kolu 
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Kurulum 

10-126 Bakım ve Koruma 

 

 

1. Bıçağı kola neredeyse dik tutarak yerleştirin. 

2. Ardından, bıçak ve kol aynı yöne bakacak 
şekilde, bıçağı kol üzerindeki yerine 
kilitlenene kadar yukarı itin. 

TAVSİYE 
 

- Silecek kolunu bıçağı çıkarılmış halde 
indirmeyin; ön cam camı çizilebilir. 

- Bir silecek lastiği takıldığında, yerine 
kilitlendiğinden emin olun. Bu önlemin 
alınmaması, ön cam silecek düğmesi 
açıldığında silecek lastiğinin yerinden 
çıkmasına neden olabilir. 
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Bıçağı yukarı itin. 
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Bakım ve Koruma 10-127 

Silecek Lastik Ek Parçasının Değiştirilmesi 

Kaldırma 

Çekin 

 

1. Silecek lastiğini silecek kolundan çıkarın. 

2. Silecek lastik parçasını okla gösterilen yönde 
çekin ve silecek lastiğinden çıkarın. 

Kurulum 

 

1. Silecek lastiğine yeni bir silecek lastiği takın. 

 

2. Silecek lastiğini, silecek lastiğinin kancası 
içindeki deliğe oturana kadar itmeye devam 
edin ve ardından lastik parçanın güvenli bir 
şekilde yerine oturduğunu onaylayın. 

3. Silecek lastiğini silecek koluna takın. 
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Ekleme 

Kanca deliğe sıkıca oturana 
kadar lastiği yerleştirin. 
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10-128 Bakım ve Koruma 

Ön Cam Bakımı 

 

Ön cam silecekleri tarafından tam olarak 
temizlenmezse, 
ön cam Isuzu kullanılarak temizlenmelidir 
hakiki cam temizleyici. 

Akü 

Akü, motoru çalıştırmanın yanı sıra çeşitli lambalar ve aksesuarlar gibi birçok elektrikli sistem için 
güç sağlar. 

Akü Kullanım Önlemleri 

TEHLİKE 

- Akü sıvısı "LOWER LEVEL" çizgisinin altındayken akünün kullanılması veya şarj edilmesi 
bozulmayı hızlandırabilir ve ısı oluşumu ve hatta patlama gibi tehlikeli durumlara yol açabilir. 

- Akü sıvısı gözle temas ederse, derhal bol miktarda su kullanarak yıkayın ve en az 5 dakika 
boyunca yıkamaya devam edin. Bunu takiben tıbbi yardım almalısınız. 

- Akünün yakınında alet veya başka metal nesneler kullanırken, bunların artı kutup başıyla 
temas etmemesine dikkat edin. Aracın kendisi elektriği ileteceğinden, bu tür bir temas kısa 
devreye ve son derece tehlikeli bir elektrik çarpmasına neden olabilir. 

- Bir araç aküsü son derece yanıcı hidrojen gazı üretir. Bu nedenle, kıvılcım çıkaran veya açık 
alev kullanımı gerektiren işlemler asla bir araç aküsünün yakınında gerçekleştirilmemelidir. 
Bu önleme uyulmaması, hidrojen gazının tutuşması halinde patlamaya neden olabilir. Akü 
sıvısını silerken nemli bir bez kullanılmalıdır. 
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Güvenlik Önlemleri için Simgeler 

 

DİKKAT 

TAVSİYE 

- Akü kontrol edileceği zaman daima motoru durdurun. 
- Akü sıvısı olarak seyreltik sülfürik asit kullanılır. Bu sıvının deri, giysi veya metal yüzeylerle 

temas etmemesini sağlamak için özel dikkat gösterilmelidir. 
- Kabloları ayırırken, marş anahtarını "LOCK" konumuna getirin, en az 3 dakika bekleyin ve 

ardından negatif kablodan başlayarak kabloları terminallerden ayırın. Negatif kablo 3 
dakika içinde ayrılırsa, motor kontrol modülü arızalanabilir. Kabloları tekrar bağlarken, 
negatif kablo en son bağlanmalıdır. 

Aküyü incelemeden önce akü üzerindeki uyarı/ikaz etiketlerini okuduğunuzdan emin olun. 
Etiketlerde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır. 

Aküyü temiz tutun. Akü kirli bir durumda bırakılırsa, akü sıvısına kirletici maddeler karışabilir, akü 
plakaları hasar görebilir, akünün üst yüzeyinde kısa devreler oluşabilir ve akünün hizmet ömrü 
kısalabilir. 

0-11 Dikkat ve Diğer Etiketler - Kabin Dışı 

- Akü kablolarını bağlarken pozitif ve negatif terminalleri karıştırmamaya dikkat edin. Bu 
terminallere yanlış bağlantı, aşırı akım akışına ve jeneratörün veya araç kablo tesisatının 
yanmasına neden olabilir. 

- Aküleri değiştirirken, araçta takılı olan akülerle aynı boyutta (tipte) hazırladığınızdan ve iki 
aküyü aynı anda değiştirdiğinizden emin olun. Akülerin farklı boyutlarda (tiplerde) 
değiştirilmesi veya sadece bir akünün yenisiyle değiştirilmesi, akülerin daha çabuk 
bozulmasına veya ecostop'un normal çalışmamasına neden olabilir. 

 

 

 

 

  

  

 

Bakınız sayfa 

Bakım ve Koruma 10-129 

UYARI 
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10-130 Bakım ve Koruma 

Simgeler Detaylar 

 

Kullanım kılavuzuna/kitapçığına bakın 

 

Göz koruması kullanın 

 

Çocuklar giremez 

 

Açık alev yok 

 

Patlayıcı madde 

 

Aşındırıcı madde 

Muayene veya Bakım Yaparken 

 

Akü de dahil olmak üzere elektrik sistemlerinin 
kontrol ve bakımına başlamadan önce aşağıdaki 
prosedürü izleyin. 

1. Anahtarları kapatın. 

2. Marş anahtarını "LOCK" konumuna getirin, en 
az 3 dakika bekleyin ve ardından 12V 
akünün eksi kutbunu ayırın. Ardından, 24V 
akünün eksi kutbunu ayırın. 
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Bakım ve Koruma 10-131 

 

Akü bağlıyken kontrol veya bakım yapılırsa 
elektrikli parçaların hasar görme tehlikesi vardır. 

TAVSİYE 

- Negatif terminalleri ayırmak için, her iki terminali de sırasıyla ayırın, 12V akü ve ardından 24V 
akü. Negatif terminal 24V aküye bağlıyken inceleme veya bakım yapılırsa, elektronik kontrol 
cihazları arızalanabilir. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

Akünün Çıkarılması 

24 V araç 

Akü kablosu 

 

799  

12V akünün negatif 
terminali 

24V akünün negatif 
terminali 

Akü çıkarılacağı zaman, marş anahtarını "LOCK" 
konumuna getirin, en az 3 dakika bekleyin ve 
ardından akü kablolarını negatif terminallerden 
sırayla, önce 12V aküden ve sonra 24V aküden 
ayırın. Akü kablosu negatif terminale bağlı kalırsa, 
pozitif terminal ile araç gövdesi arasında aletler ve 
benzerleri tarafından yapılan herhangi bir temas 
kısa devreye ve tehlikeli elektrik çarpmalarına yol 
açabilir. Elektrik sistemi de hasar görebilir. 
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10-132 Bakım ve Koruma 

12 V araç 

Negatif terminal 
Akü kablosu 

Pil çıkarılacağı zaman, düğmeyi çevirin 
marş anahtarını "KİLİT" konumuna getirin, bir saat 
bekleyin 
en az 3 dakika bekleyin ve ardından 
akü kablolarını negatif terminallerden ayırın. 
Akü kablosu aküye bağlı kalırsa 
negatif terminal, aletler tarafından yapılan 
herhangi bir temas 
ve pozitif terminal arasındaki benzerleri 
ve araç gövdesi kısa devre yapmasına yol 
açabilir. 
devre ve tehlikeli elektrik şoklarına neden olabilir. 
Bu 
elektrik sistemi de zarar görebilir. 

 

DİKKAT 

- Marş anahtarını "LOCK" konumuna getirdikten sonra 3 dakika içinde eksi kablo akünün 
eksi kutbundan ayrılırsa, motor kontrol modülü arızalanabilir. 

 

NOT 

 

Akü terminali 

Akü kablosu 

- Negatif bağlantıyı kestiğinizde 
akünün terminali, akünün bağlantısını 

olmadan akünün terminal kısmı 
akü kablosunun çıkarılması. 
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Bakım ve Koruma 10-133 

Akünün Şarj Edilmesi 

 

TEHLİKE 

- Şarj edilirken akünün yakınında açık alev kullanmayın. 
Şarj işlemi sırasında akü tarafından hidrojen gazı üretilir; dolayısıyla, bu önlemin alınmaması 
yangın veya patlamaya neden olabilir. 

 

12 V araç 

- Aküyü şarj etmeden önce, araçtan iyi 
havalandırılan bir yere çıkarın ve akü 
kapaklarını çıkarın. Öte yandan, akü hala araç 
üzerindeyken şarj edilecekse, önce akü 
kablolarını ayırdığınızdan emin olun. 

- Bir şarj cihazı bir aküye bağlanırken veya 
aküden ayrılırken, kapalı olduğundan emin 
olun. 

- Hızlı şarj yapılırken akü kabloları her zaman 
çıkarılmalıdır. 
Bu önleme uyulmaması jeneratörün yanmasına 
neden olabilir. 

Akü kablosu 
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Akünün Takılması 

10-134 Bakım ve Koruma 

24 V araç 

Terminal 

 

12 V araç 

 

Terminal 

 

1. Aküyü aracınıza takarken, doğru şekilde 
yönlendirildiğinden ve herhangi bir gevşeklik 
olmadan güvenli bir şekilde sabitlendiğinden 
emin olun. Akü doğru şekilde takılmazsa, 
sürüş sırasındaki titreşimler nedeniyle akü 
kutusu ve akü plakaları hasar görebilir. 

2. Akü kablolarını bağlarken, pozitif terminallerle 
başlayın ve ardından 24V akünün negatif 
terminalini ve son olarak 12V akünün negatif 
terminalini bağlayın. 

TAVSİYE 

- Akü terminallerini sıkarken, akü kablolarını zorla 
bükülmeyecek şekilde düzenleyin. 
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Akü terminalleri için sıkma torku 

3.0 - 6.0 N^m 
(0,3 - 0,6 kgTm/2,2 - 4,4 lbft) 
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- Akü kabloları söküldüğünde veya akü voltajı düşük olduğunda ESC uyarı ışığı yanabilir. ESC 
uyarı ışığı yanarken ESC fonksiyonu kapanır, ancak araç bir süre normal şekilde 
sürüldüğünde ESC uyarı ışığı söner, ardından ESC fonksiyonu devam eder. Bir süre 
sürdükten sonra bile ESC uyarı ışığı yanmaya devam ederse, en yakın Isuzu Bayisine 
başvurun. 

Akünün Doğrudan Güç Kaynağı Olarak Kullanılması 

Akü doğrudan 12 voltluk güç kaynağı olarak kullanılmamalıdır. 
Akünüzün doğrudan güç kaynağı olarak kullanılması gerekiyorsa, lütfen Isuzu Yetkili Satıcınıza 
danışın. 

Akü Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 

Bakınız sayfa 

9-19 Akü Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 

Akü Sıvısının Doldurulması 

 

TAVSİYE 

- Akü sıvısı asla "ÜST SEVİYE" çizgisinin ötesinde doldurulmamalıdır. Bu önleme uyulmaması 
akü sıvısının dökülmesine ve akü kutup başları ile diğer bileşenlerin korozyona uğramasına 
neden olabilir. Dökülen akü sıvısı derhal su ile yıkanmalıdır. 

- Akü sıvısı eklendiğinde, akü yeniden şarj edilmelidir (araç sürülerek). Özellikle kış aylarında, 
aküyü şarj etmezseniz akü sıvısı donabilir ve akü kutusuna zarar verebilir. 

- Akü sıvı seviyesi alışılmadık bir hızla düşmeye devam ederse, derhal en yakın Isuzu Yetkili 
Servisine kontrol ettirin. 
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Tek Kabinli Model 

10-136 Bakım ve Koruma 

Mürettebat Kabin 
Modeli 

 

Akü Sıvısının Özgül Ağırlığının Kontrol Edilmesi 

 

 

20°C (68°F) sıvı sıcaklığında özgül ağırlık 

1.27 - 1.29 
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Akü 

- plakalar - 

10 ila 15 mm 
(0,39 ila 0,59 
inç) 

Akü içindeki akü sıvısı miktarı yetersizse, kapağı ve 
kapağı çıkarın ve ardından yüzey "ÜST SEVİYE" 
çizgisine yakın olana kadar veya akü plakalarının 
üstünden 10 ila 15 mm (0,39 ila 0,59 inç) aralığında 
damıtılmış su ekleyin. Damıtılmış su eklemeyi 
bitirdiğinizde, kapağı ve akü kapağını sıkıca takın. 

Akü sıvı seviyesi çok düşükse, yüzey akü 
plakalarının üstünden 10 ila 15 mm (0,39 ila 0,59 inç) 
arasına gelene kadar damıtılmış su ekleyin. 

1. Bir hidrometre kullanarak akü sıvısının özgül 
ağırlığını kontrol edin. Özgül ağırlık çok 
düşükse, akü şarj edilmelidir. 

- Hidrometre 
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Bakım ve Koruma 10-137 

Akü Terminallerinin Kontrol Edilmesi 

 

24 V araç 

Terminal 

 

12 V araç 

Terminal 

 

1. Terminallerde gevşeklik ve korozyon olup 
olmadığını kontrol edin. 

2. Bir terminalin korozyona uğradığı ve beyaz 
tozla kaplandığı tespit edilirse, bunu ılık 
suyla yıkayın ve ardından tamamen 
kurulayın. Aşırı korozyona uğramış 
terminaller bir tel fırça veya zımpara kağıdı 
kullanılarak parlatılmalıdır. 

3. Temizledikten sonra, gevşemelerini önlemek 
için akü kablolarını güvenli bir şekilde 
bağlayın. Akü kablolarını bağladıktan sonra 
terminallere ince bir tabaka gres yağı sürün. 
Akünün tamamen boşalması durumunda 
atılacak adımlarla ilgili olarak "Akü 
Boşaldığında" bölümüne bakın. 

TAVSİYE 
 

- Akü terminallerini sıkarken, akü kablolarını zorla 
bükülmeyecek şekilde düzenleyin. 

Bakınız sayfa 

11-12 Akü Boşaldığında  
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Akü terminalleri için sıkma torku 

3.0 - 6.0 N^m 
(0,3 - 0,6 kgTm/2,2 - 4,4 lbft) 
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10-138 Bakım ve Koruma 

Pil İmhası 

TEHLİKE 

- Aküleri ateşten uzak tutun ve artı ve eksi uçlarının metal aletler vb. ile temas etmesine izin 
vermeyin. Kıvılcım tutuşmaya ve patlamaya neden olabilir. 

- Kullanılmış pilleri çocukların veya başkalarının dokunabileceği bir yerde saklamayın. Elektrolit 
ile temas körlüğe veya yanıklara neden olabilir. 

UYARI 

- Kullanılmış pilleri ters konumda saklamayın. Sızan elektrolit sadece çevreye zarar vermekle 
kalmaz, aynı zamanda yangına da neden olabilir. 

DİKKAT 

- Pilleri evsel atıklarla birlikte atmayın. 
- Kısa devreleri önlemek için akü kontaklarını yapışkan şerit ile kapatın. 
- Kullanılmış piller geri dönüştürülecektir. Bunları atmayın, yeni pilinizi satın aldığınız 

mağazayla iletişime geçin. 
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Bakım ve Koruma 10-139 

Aydınlatma Ekipmanları 

Araçta çeşitli yerlerde birçok ışık türü kullanılır. Yanmış ışıklar beklenmedik bir kazaya yol açabilir. Aracı 
güvenli bir şekilde kullanmak için ışıkların durumunu kontrol ettiğinizden emin olun. 

Aydınlatma Ekipmanının Kontrolü 

1. Işıklarda hasar veya kir olup olmadığını kontrol edin. 

Bakınız sayfa 

9-6 Reflektörlerde ve Işıklarda Hasar veya 
Kir Olup Olmadığının Kontrol Edilmesi 

2. Işıkların yanıp yanmadığını kontrol edin. 

Bakınız sayfa 

9-21 Dış Işığın Çalışmasının Kontrol Edilmesi 

3. Her bir ampulü patlamaya karşı kontrol edin. 

4. Bir ampul patlamışsa, değiştirin. Patlamış ampulleri değiştirmeden önce marş anahtarını daima 
"LOCK" konumuna getirin ve diğer tüm anahtarları kapalı konuma getirin. 

5. Ampul patlamamışsa, arıza kablo tesisatında olabilir. En yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

 

UYARI 

 

- LED ışıkları yanmazsa, aracınızı en yakın Isuzu Yetkili Servisinde kontrol ettirin. LED ışıkların 
dikkatsizce sökülmesi veya onarılması parçaların arızalanmasına veya elektrik çarpmasına 
neden olabilir. 
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10-140 Bakım ve Koruma 

Ampul Watt Değeri 

Pozisyon Işıklar Ampul watt değeri 

Ön 

Far LED 

Ön sis farı [V] LED 

Ön sinyal lambası LED 

Açıklık lambası/Gündüz sürüş lambası LED 

Yan sinyal lambası LED 

Arka 

Arka lamba ve stop lambası 
LED tipi LED 

Ampul tipi 5/21W 

Arka sinyal lambası 
LED tipi LED 

Ampul tipi 21W 

Geri vites lambası 

LED tipi LED 

Ampul tipi 21W 

Plaka lambası (2 ışıklı tip) 5W 

Arka sis lambası [V] 
LED tipi LED 

Ampul tipi 21W 

İç Mekan 

Tavan lambası [V] LED 

Arka tavan lambası (mürettebat kabini modeli) [V] LED 

İç aydınlatma LED 

Çatı Tavana monte edilmiş boşluk lambası [V] 5W 

Burada listelenmeyen lambaları değiştirirken en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

 

DİKKAT 
1 

 

- Belirtilenden farklı bir watt değerine sahip ampullerin kullanılması ampulün veya 
kabloların ısınmasına neden olabilir. Bu durum merceğin ve kasanın bükülmesine neden olabilir 
ve 
yangın çıkmasına da yol açabilir. 

- Ampuller söndükten hemen sonra ısınır. Ampulleri değiştirirken şunlardan kaçının 
tamamen soğuduklarından emin olarak yanmalarını önleyin. 

- Ampuller çalışmıyorken aracı asla sürmeyin. Bu bir kazaya neden olabilir 
Kaza. 
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Bakım ve Koruma 10-141 

TAVSİYE 

- Far gibi bir çift lambanın bir ampulü patladığında, diğer ampul de kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyor 
demektir. Her ikisinin de aynı anda değiştirilmesini tavsiye ederiz. 

- Diğer sürücülerin gözünü kamaştırmadan otoyolun yeterli şekilde aydınlatılmasını sağlamak için farların 
doğru şekilde hedeflenmesi çok önemlidir. Far ampullerini değiştirirken, far hedefini Isuzu Yetkili 
Satıcınıza ayarlatın. 

NOT 
 

- Farlar gibi ışıklar (aydınlatma ekipmanları) için, yağmurda araç kullanırken veya araç yıkama sırasında 
merceğin içi anlık olarak buğulanabilir. Ayrıca, farların içi ve dışı arasındaki sıcaklık farkı bazen merceğin 
içinde su yoğunlaşmasına neden olabilir. Bu anormal bir durum değildir çünkü yağmur yağdığında ön 
camın veya kapı camının buğulanması ile aynı olaydır. Işık açıldıktan birkaç dakika sonra buğu çözülürse, 
her şey normaldir. 

LED Işıkların Değiştirilmesi 

TAVSİYE 
 

- LED ışıkların değiştirilmesi gerekmez, ancak bir anormallik varsa, en yakın Isuzu 
Bayisine başvurun. 

Arka Dönüş Sinyali Lambalarının, Arka Lambaların, Stop Lambalarının ve 
Yedek Işıklar 

Kuyruk ve stop lambası 

Geri vites lambası Dönüş sinyali 

Lens 
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Ampul tipi 

1. Vidaları gevşetin ve merceği çıkarın. 

2. Üzerine bastırırken saat yönünün tersine 
çevirerek ampulü gevşetin. 

3. Lambaları takmak için, sökme prosedürünü 
tersten uygulayın. 



 

GENEL / PUBLIC  

10-142 Bakım ve Koruma 

Plaka Işığının Değiştirilmesi 

Kapak 

Lens vidası 

1. Vidaları gevşetin ve kapağı çıkarın. 

2. Merceği çıkarın. 

3. Üzerine bastırırken saat yönünün tersine 
çevirerek ampulü gevşetin. 

4. Lambaları takmak için, sökme prosedürünü 
tersten uygulayın. 

Arka Sis Farının Değiştirilmesi [V] 

Ampul tipi 

 

 

1. Vidaları gevşetin ve merceği çıkarın. 

2. Üzerine bastırırken saat yönünün tersine 
çevirerek ampulü gevşetin. 

3. Lambaları takmak için, sökme prosedürünü 
tersten uygulayın. 

Tavana Monte Açıklık Işığının Değiştirilmesi [V] 

Vida 

Lens 

Soket 4 
Ampul 

1. Vidaları gevşetin ve merceği çıkarın. 

2. Ampulü çıkarın ve yenisiyle değiştirin. 

3. Lambaları takmak için, sökme prosedürünü 
tersten uygulayın. 
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Dış Bakım 

Bakım ve Koruma 10-143 

Yıkama 

 

Araç dış yüzeyine yabancı madde yapışmış halde 
çalıştırılırsa, bu madde boya veya kaplamayla 
kimyasal reaksiyona girerek bileşenlerin 
lekelenmesine, renginin solmasına, paslanmasına 
veya korozyona uğramasına neden olabilir. Ayrıca, 
malzeme mekanik bileşenlerin içinde sıkışarak 
işlevlerini olumsuz etkileyebilir veya aerodinamik bir 
direnç oluşturabilir. Bu nedenle, aşağıdaki 
durumlarda araç yıkanmalı ve tüm yabancı 
maddeler çıkarılmalıdır. 
- Kurum, demir tozu, ölü böcekler, kuş pisliği, ağaç 

özü veya kömür katranı ve dumanından 
kaynaklanan yağlı maddeler boyalı yüzeylere 
yapıştığında. 

- Araç kıyı bölgelerinde kullanıldığında. 
- Araç, yol kimyasallarının uygulandığı yollarda 

sürüldüğünde. 
- Dış cepheye büyük miktarda çamur veya kir 

yapıştığında. 

DİKKAT 
 

- Kabin içini temizlemek için doğrudan su uygulamayın. Bu önleme uyulmaması elektronik 
kontrol ünitelerinin ve elektrikli bileşenlerin arızalanmasına veya bozulmasına ya da kabin 
tabanının paslanmasına neden olabilir. 

- Yüksek basınçlı yıkama başlığından gelen suyu doğrudan elektrik konektörlerine uygulamayın. 
Bu önleme uyulmaması elektrik sisteminin hatalı çalışmasına yol açabilir. 
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10-144 Bakım ve Koruma 

- Koyu renkli veya metalik kaplamalı araçlarda otomatik araba veya kamyon yıkama 
kullanılırsa, boyalı yüzeyler fırçalar tarafından hasar görebilir, parlaklığını kaybedebilir veya 
çok belirgin bir şekilde çizilebilir. 

- Hava giriş deliklerine büyük miktarda su yönlendirmeyin. 
- Motor bölmesine veya elektrikli parçalara su uygulamayın. Bu önlemin alınmaması motorun 

kötü çalışmasına ve elektrik sisteminde sorunlara yol açabilir. 
- Aracı yıkamadan önce aynaların ve antenin geri çekildiğinden emin olun. 
- Egzoz borusunun kuyruk ucuna su uygulamayın. Bu önleme uyulmaması, egzoz gazı ölçüm 

sensörlerinin ıslanarak arızalanmasına neden olabilir. 
- Otomatik bir araba veya kamyon yıkama makinesi kullanılması gerekiyorsa, yüksek sıcaklıklı, 

yüksek basınçlı bir makine kullanmaktan kaçının. Bu önlemin alınmaması ısı 
deformasyonuna ve plastik parçaların kırılmasına veya kabine su sızmasına neden olabilir. 

- Otomatik araba veya kamyon yıkarken, nozul ile araç arasında en az 0,4 m (15,75 inç) 
mesafe olduğundan ve kapı camlarını yıkarken spreyin cam yüzeyine dik olduğundan emin 
olun. 

- Kondansatörün etrafını temizlemeyin. Bunu yapmak kondenser kanatçıklarını deforme 
ederek klima performansının düşmesine ve arızaların meydana gelmesine neden olabilir. 

- Tüm deterjanın tamamen yıkandığından ve silindiğinden emin olun. Özellikle güçlü alkali 
deterjanlar (tipik olarak endüstriyel kullanım için olanlar) söz konusu olduğunda, araç 
deterjan tamamen silinmeden çalıştırılırsa aydınlatma camlarında kılcal çatlaklar oluşma 
tehlikesi vardır. Kullanmadan önce daima deterjan üreticisinin talimatlarını dikkatlice 
okuyun. 

- Örneğin yağmur nedeniyle plastik ön tamponlara yapışan hava kaynaklı kirlerin temizlenmesi 
zor olabilir. 
Böyle bir durumda, kiri temizlemek için piyasada bulunan bir temizleyici kullanın ve ardından 
plastik bileşenlerle kullanım için bir cila uygulayın. 

 

Ön tampon 
 

 

1. Musluğu tamamen açın ve alt takımı ve süspansiyonu yıkayın. 

2. Tüm açıklıkları kapatın ve kabin ile kargo gövdesi panellerini nötr bir deterjan 
kullanarak yıkayın. 
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TAVSİYE 
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Bakım ve Koruma 10-145 

3. Tekerlekleri ve lastikleri bir fırça ve deterjan kullanarak temizleyin. 

4. Kalan tüm deterjanı yıkadıktan sonra, tüm nemi ve su damlacıklarını tamamen temizlemek için bir 
shammy veya başka bir temiz bez kullanın. 

Araç Depolama 

Aracınızın çekici görünümünü mümkün olduğunca uzun süre korumak için, depolama yerine özel önem 
verilmelidir. 
Araç aşağıdaki yerlerden herhangi birinde uzun süre depolanır veya bekletilirse, boyada kimyasal bir 
değişiklik meydana gelebilir ve bu da lekelenme, renk solması, paslanma ve parçaların aşınmasıyla 
sonuçlanabilir. 
- Çok miktarda yağlı madde, kurum, ağır duman veya metal tozunun araca yapışabileceği yerler. 
- İlaç fabrikaları ve kimyasal madde deşarj eden diğer tesislerin etrafındaki alanlar. 
- Kıyı bölgeleri 
- Çok miktarda ölü böcek, kuş pisliği veya ağaç özsuyunun araca yapışabileceği yerler. 

Ağda 

Boyalı ve krom kaplamalı yüzeyler ayda bir veya iki kez ya da yüzeyler suyu yeterince itemediğinde 
cilalanmalıdır. Vaksın doğrudan güneş ışığı altında uygulanmadığından ve boyalı yüzeyin sıcaklığının 
40°C'den (104°F) fazla olmadığından emin olun. 
Her zaman ağda ürününüzle birlikte verilen talimatlara uyun. 

DİKKAT 
 

- Ön cama balmumu sürülmemelidir. Bu önlemin alınmaması ışığın düzensiz yansımasına 
ve görüşünüzün bozulmasına neden olabilir. 

 

TAVSİYE 

- Aşındırıcı madde içeren balmumu kullanmayın. Bu önleme uyulmaması boyalı yüzeylerin 
veya plastik parçaların çizilmesine neden olabilir. 

- Kauçuk bileşen yüzeylerine wax uygulanması kalıcı beyazlatma ile sonuçlanabilir. 
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- Ön cama balmumu sürülmemelidir. Balmumu tabakası yağmurlu havalarda görüşünüzü 
bozabilir ve ayrıca ön cam sileceğinin sert hareketlerine neden olabilir. 

- Motor yağı veya gres ön cama temas ederse, lekelenme veya renk değişikliği meydana 
gelebilir. Derhal temizlenmelidir. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

İç Mekan Bakımı 

Bir otomobil temizleyicisi veya elektrikli süpürge kullanarak kabinin iç kısmındaki tozu ve kiri 
temizleyin ve ılık veya soğuk suyla ıslatılmış bir bez kullanarak yüzeyleri nazikçe silin. 

UYARI 

- Aracın içini temizlerken asla doğrudan su püskürtülmemelidir. Bu önleme uyulmaması, ses 
sistemine, paspasın altında bulunan diğer elektrikli bileşenlere, ön gergili emniyet kemerine 
veya SRS hava yastığının gövdesine veya bileşenlerine su girmesi durumunda aracın 
arızalanmasına ve muhtemelen yangına neden olabilir. 

- Emniyet kemerlerini temizlemek için petrol eteri, benzin, alkol veya diğer organik çözücüler 
kullanılmamalıdır. 
Ayrıca, emniyet kemerleri ağartılmamalı veya boyanmamalıdır. Emniyet kemerlerinin 
performansı veya gücü bozulabilir, öyle ki bir çarpışma durumunda kemerler yeterince etkili 
olmayabilir ve ciddi hayati tehlike arz eden yaralanmalar meydana gelebilir. Temizlerken, 
emniyet kemerlerini nazikçe silmek için içinde az miktarda nötr deterjan eritilmiş ılık su 
kullanın ve kuruyana kadar kullanmayın. 
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10-146 Bakım ve Koruma 

NOT 
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- Aracın içi asla asidik veya alkali çözücüler veya petrol eteri, benzin, alkol veya diğer organik 
çözücüler, boyalar veya ağartıcılar kullanılarak temizlenmemelidir. Bunlar renk 
bozulmasına, lekelenmeye, boyanın soyulmasına, erimeye veya deformasyona neden 
olabilir. Ayrıca, bazı temizlik ürünleri bu bileşikleri içerebilir. Temizlik ürünü etiketlerini 
dikkatle okuduğunuzdan emin olun. 

- Aracın içini temizlerken parlatma cilası veya parlatma temizleyicisi kullanmayın. Aracın 
içindeki ekipman ve parçalar ön cama yansıyabilir, sürücünün görüşünü engelleyebilir ve 
bir kazaya yol açabilir. 

- Oda spreyleri (sıvı, katı, jel veya plaka tipleri) klima veya ses sistemi gibi iç bileşenlerle 
doğrudan temas etmemeli veya bunların üzerine dökülmemelidir. Bu ürünlerin içerdiği 
bileşikler boyanın renginin solmasına, lekelenmesine veya soyulmasına neden olabilir. 

- Bu bileşikleri içeren cam temizleyicileri ön camın veya pencere camının içini temizlemek için 
kullanılmamalıdır. Camı temizlemek için, ılık veya soğuk suyla ıslatılmış bir bez kullanarak 
silin. 

- Ön camın içini temizlerken, kamerayı bir kağıt, plastik torba, maskeleme bandı veya başka 
bir yolla örtün. Bunu yaparken, kaplama malzemesinin kameranın merceğine temas 
etmemesine dikkat edin. 

 

- Temizlik yaparken veya koltukların altından bir şeyler alırken ellerinizin koltuk raylarına ve 
koltuk çerçevelerine çarpması nedeniyle yaralanma riski olduğunu unutmayın. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

Emniyet Kemeri Bakımı 

Kirli bir emniyet kemerinde geri çekme sorunları ortaya çıkabilir ve bu nedenle düzenli muayene 
ve bakım gereklidir. 

 

DİKKAT 
 

- Emniyet kemeri dokuması ağartıldığında veya boyandığında ya da benzin, boya inceltici, alkol 
veya diğer uçucu maddeler kullanılarak temizlendiğinde gücünü kaybedebilir. 

- Tokaya girmiş olabilecek herhangi bir yabancı maddeyi veya nesneyi çıkarmak için emniyet 
kemeri mekanizmasını sökmeyin. Bunun yerine, kontrol ve bakım işlemlerinin Isuzu Yetkili 
Satıcınız tarafından yapılmasını sağlayın. 
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Bakım ve Koruma 10-147 

DİKKAT 
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10-148 Bakım ve Koruma 

Emniyet Kemerinin Arkaya Katlanan Takma Kısmının Temizlenmesi 

TAVSİYE 

- Bezi arkaya katlanan bağlantı kısmından geçirmek için alet gibi bir şey kullanmaktan veya 
inatçı kirleri çıkarmaya çalışmaktan kaçının. Böyle bir nesnenin kullanılması plastik parçaların 
veya emniyet kemeri dokumasının hasar görmesine neden olabilir. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

Emniyet 
kemerinin 
arkaya katlanan 
bağlantı kısmı 
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Emniyet kemeri 

1. Yaklaşık 50 mm (2 inç) genişliğinde bir parça 
pamuklu bez, emici gazlı bez veya benzerini 
dikdörtgen şeklinde katlayın. 

2. Bir ölçek nötr deterjanı yaklaşık yirmi ölçek ılık 
suyla karıştırın. 

3. Bezi deterjan karışımında ıslatın, kayışın 
arkaya katlanan bağlantı kısmından geçirin ve 
kir artık görünmeyene kadar ileri geri ve 
yanlamasına kaydırın. 

4. Bezi çıkarın, kuru bir bez kullanarak kayışın 
takma kısmındaki nemi alın ve ardından 
doğrudan güneş ışığından uzakta doğal 
olarak kurumasını bekleyin. 

5. Emniyet kemerinin doğru şekilde geri 
çekildiğinden ve dışarı çıktığından emin 
olmak için kontrol edin. Kumaş 
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Bakım ve Koruma 10-149 

 

Kemer Dokumasının Temizlenmesi 

TAVSİYE 
 

- Yukarıda açıklanan bakım işlemleri emniyet kemerinin toplayıcı boyunca çalışmasını 
iyileştirmezse, kemerin sütun kaplamasına temas etme olasılığı vardır. Bu durumda, Isuzu 
Yetkili Satıcınız tarafından kontrol ve bakım yapılmasını sağlayın. 

- Kayış doğru sarılmıyor ve çözülmüyorsa veya kontrolde gevşek bağlantılar, metal parçaların 
deformasyonu, dokuma hasarı, yıpranma veya renk değişikliği gibi sorunlar tespit edilirse, 
Isuzu Yetkili Satıcınız tarafından değiştirilmesini sağlayın. 

 

1. Kayışı tamamen çıkarın ve ön ve arka 
yüzeyler arasında renk farkı olup olmadığını 
inceleyin. 

2. Bir ölçek nötr deterjanı yaklaşık yirmi ölçek ılık 
suyla karıştırın. 

3. Bir tırnak fırçasını veya yumuşak kıllara 
(naylon veya benzeri) sahip benzer bir fırçayı 
ılık suda ıslatın ve kiri temizlemek için bunu 
kullanın. 

4. Emniyet kemerini kuru bir bezle kurulayın ve 
ardından doğrudan güneş ışığı almayan bir 
yerde doğal olarak kurumasını bekleyin. 

5. Emniyet kemerinin doğru şekilde geri 
çekildiğinden ve dışarı çıktığından emin 
olmak için kontrol edin. 
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Emniyet kemeri 

Fırça 

> Gümrükleme 

Gümrükleme 
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10-150 Bakım ve Koruma 

Kumaş Koltuk Kaplaması ve Paspas Bakımı 

Evde kullanılan elektrikli süpürge kullanarak kir ve tozu temizleyin. 
Zemin paspasını çıkarmayın. Yiyecek, içecek ve benzerlerinden kaynaklanan lekeleri çıkarmak 
için standart ev temizlik ürünlerini ve yöntemlerini kullanın. 
Nötr deterjanlar veya daha yüksek alkol bazlı deterjanlar olarak belirtilen temizlik ürünleri 
kullandığınızdan emin olun. 
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- Sorun Giderme 11-2 

- Araç Sürüş Sırasında Arızalandığında 11-8 

- Sürüş Sırasında Motor Durduğunda 11-8 

- Frenler Çalışmadığında 11-9 

- Lastik Patladığında 11-10 

- Motor Durduğunda ve Yeniden Çalıştırılamadığında 11-11 

- Akü Boşaldığında 11-12 

- Yakıt Bittiğinde 11-14 

- Vites Kolu/Seçici Kol "P" Konumundan Hareket Ettirilemediğinde [DCT]/[A/T] 11-19 

- Elektrikli Park Freni Bırakılamadığında [V] 11-21 

- Kötü Yollarda Araç Kullanırken 11-23 

- Motor Aşırı Isındığında 11-24 

- Bir Uyarı Işığı veya Gösterge Işığı Yandığında veya Yanıp Söndüğünde 11-26 

- Bir Uyarı Zili Çaldığında 11-26 

- Sigortaların ve Rölelerin Değiştirilmesi 11-37 

- Sigorta ve Röle Konumları 11-40 

- Yavaş Atan Sigortalar Patladığında 11-43 

- Aracınız Bir Kazaya Karıştığında 11-44 

- Çekerken 11-45 

- Acil Çağrı Sistemi (eCall Sistemi) [V] 11-53 
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Acil Bir Durumda 11 
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Düzenli kontroller ve bakım yapılması hasarı önler. Düzenli aralıklarla kontrol ve bakım 
yaptığınızdan emin olun. Ayrıca, daha ciddi hale gelmesini önlemek için araçtaki herhangi bir 
arızayı (küçük bir arıza bile olsa) hızla giderin. 
Aşağıdaki tabloda gösterilen bir belirti ortaya çıkarsa, tabloya uygun olarak kontrolleri 
gerçekleştirin ve düzeltici eylemi uygulayın. Onarım yapamıyorsanız, tabloda gösterilen düzeltici 
işlem bir belirtiyi ortadan kaldırmıyorsa veya bir arızayı bulamıyorsanız, en yakın Isuzu Bayisine 
başvurun. 

TAVSİYE 

- "Düzeltici eylem" sütununda © işareti bulunan herhangi bir öğe için onarım ve ayarlama gerekir. 
En yakın Isuzu Bayisine başvurun. 
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11-2 Acil Bir Durumda 

Sorun Giderme 
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Acil Bir Durumda 11-3 

Semptom Neden Düzeltici faaliyet Referans 
sayfası 

Motor 
çalışmıyor 

Marş motoru 
dönmüyor 
veya zayıf 

Düz aküler Yeniden şarj edin veya 
değiştirin 

11-12 

Akü terminalleri ayrılmış, 
gevşemiş veya aşınmış 

Aşınmış bölümü onardıktan 
sonra terminalleri sıkıca 
bağlayın 

- 

Marş motoru topraklama 
kablosu terminali ayrılmış, 
gevşemiş veya aşınmış 

Aşınmış bölümü onardıktan 
sonra terminalleri sıkıca 
bağlayın 

- 

Motor yağı viskozitesi çok 
yüksek 

Uygun viskoziteli yağ ile 
değiştirin 8-26 

Marş motoru veya elektrik 
sistemi arızalı © - 

Seçici kol "P" veya "N" 
konumunda değil (otomatik 
şanzımanlı modeller) 

Seçici kolu "P" veya "N" 
konumuna getirin (otomatik 
şanzımanlı modeller) 

4-91 

Vites kolu "N" konumunda 
değil (Daha yumuşak 
modeller) 

Vites kolunu "N" konumuna 
getirin. 
(Daha düzgün modeller) 

4-87 

Vites kolu "P" konumunda 
değil (DCT modelleri) 

Vites kolunu "P" konumuna 
getirin. 
(DCT modelleri) 

4-89 

Fren pedalına basmamış 
veya park frenini 
uygulamamış (Daha 
yumuşak/DCT modeller) 

Fren pedalına basın veya 
park frenini uygulayın (Daha 
yumuşak/DCT modeller) 

4-73 

Marş motoru 
dönüyor 

Yakıt yok 

Yakıt sızıntısı olmadığından 
emin olun ve ardından yakıt 
ekleyin 

- 

Yakıt sisteminde hava 
Yakıt sisteminin havasını 
alın 

11-15 
11-15 
11-18 

Yakıt filtresi tıkalı Filtreyi değiştirin 10-48 

Yakıt donmuş 

Yakıt borusunu sıcak su ile 
ısıtın veya ısınana kadar 
bekleyin 

- 

Ön ısıtma sistemi arızalı 
© - 

Common rail sistemi arızalı 
© - 

Yakıt sistemi arızalı © - 

Motor kontrol sistemi arızalı 
© - 
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11-4 Acil Bir Durumda 

 

Semptom Neden Düzeltici faaliyet Referans 
sayfası 

Motor çalışıyor, ancak 
hemen duruyor 

Rölanti devri çok düşük Rölanti hızını ayarlayın 4-56 

Yakıt filtresi tıkalı Filtreyi değiştirin 10-48 

Hava temizleyici tıkalı 
Elemanı temizleyin veya 
değiştirin 

10-37 
10-40 

Common rail sistemi arızalı 
© - 

Yakıt sistemi arızalı © - 

Motor kontrol sistemi arızalı 
© - 

Kararsız motor devri 

Yakıt sisteminde su veya 
hava var 

Yakıt filtresindeki suyu 
boşaltın veya yakıt 
sisteminin havasını alın 

10-43 
11-15 
11-15 
11-18 

Common rail sistemi arızalı 
© - 

Yakıt sistemi arızalı © - 

Motor kontrol sistemi arızalı 
© - 

Beyaz veya siyah egzoz 
dumanı 

Motor yeterince ısınmamış Motorun yeterince 
ısınmasına izin verin 

4-56 
4-55 

Aşırı motor yağı Doğru yağ seviyesi 9-10 

Hava temizleyici tıkalı 
Elemanı temizleyin veya 
değiştirin 

10-37 
10-40 

Hava giriş açıklığı bağlantısı 
kesilmiş © - 

DPD arızalı © - 

Common rail sistemi arızalı 
© - 

Yakıt sistemi arızalı © - 

Motor kontrol sistemi arızalı 
© - 
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Acil Bir Durumda 11-5 

Semptom Neden Düzeltici faaliyet Referans 
sayfası 

Motor aşırı ısınıyor 

Motor soğutma sıvısı yok Motor soğutma sıvısı ekleyin 10-19 

Radyatörün önü kirle 
tıkanmış 

Musluk suyu ile yıkayarak 
temizleyin 10-23 

Radyatör kapağı yeterince 
sıkılmamış 

Sıkıca sıkıldığından emin 
olun - 

Fan kayışı gevşek 
Gerginliği ayarlayın veya 
kayışı değiştirin 10-34 

Motor soğutma sıvısı kirli 
Radyatörün iç kısmını 
temizleyin veya motor 
soğutma sıvısını değiştirin 

10-20 

Fan kavraması arızalı © - 

Radyatör kapağı kirli veya 
arızalı Temizleyin veya değiştirin 10-24 

Common rail sistemi arızalı 
© - 

Yakıt sistemi arızalı © - 

Motor kontrol sistemi arızalı 
© - 

Yağ basıncı düşük 

Uygun olmayan motor yağı 
viskozitesi 

Uygun viskoziteli yağ ile 
değiştirin 8-26 

Motor yağı seviyesi çok 
düşük 

Motor yağı ekleyin 10-7 

Motor iç bileşenleri arızalı 
© - 

Sayaç, gösterge/uyarı 
ışıkları veya anahtarlar 
arızalı 

© - 

Hava basıncı düşük 

Hava kompresörü arızalı © - 

Borulardan hava sızıntısı © - 

Hava regülatörü arızalı © - 
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11-6 Acil Bir Durumda 

 

Semptom Neden Düzeltici faaliyet Referans 
sayfası 

Yeterli motor gücü yok 

Park freni tam olarak 
bırakılmamış 

Tamamen serbest 
bırakıldığından emin olun - 

Fren sürtünmesi © - 

Debriyaj kayması (Manuel 
şanzıman modeli) 

Debriyaj serbest boşluğunu 
ayarlayın (debriyaj yardımcı 
silindiri manuel ayarlı tipte 
ise) 

10-97 

© 
(debriyaj yardımcı silindiri 
otomatik ayarlı tipte ise) 

10-97 

Debriyaj kayması (Daha 
yumuşak model) 

Daha yumuşak debriyaj yağı 
ekleyin 

10-111 

Debriyaj kayması (DCT 
modeli) DCT debriyaj yağı ekleyin 10-111 

Hava temizleyici tıkalı 
Elemanı temizleyin veya 
değiştirin 

10-37 
10-40 

Yakıt filtresi tıkalı Filtreyi değiştirin 10-48 

Motor arızalı © - 

DPD tıkanmış © - 

Common rail sistemi arızalı 
© - 

Yakıt sistemi arızalı © - 

Motor kontrol sistemi arızalı 
© - 

Frenler etkili değil 

Tambur-astar boşluğu çok 
büyük © - 

Fren sıvısında hava © - 

Fren sistemi arızası © - 

Düzensiz frenleme 

Lastiklerde dengesiz hava 
basıncı 

Uygun hava basıncına 
ayarlayın 9-12 

Lastik düzensiz aşınmış Lastiği değiştirin 10-79 

Tekerleklerin dengesiz 
kampana-balata boşluğu © - 

Kötü tekerlek ayarı © - 

Egzoz freni çalışmıyor Elektrik sistemi arızalı 
© - 
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Acil Bir Durumda 11-7 

Semptom Neden Düzeltici faaliyet Referans 
sayfası 

Direksiyon simidini 
çevirmek zor 

Çok ileri yüklenmiş Düzgün yükleyin - 

Servo direksiyon sıvı 
seviyesi çok düşük Sıvı ekleyin 10-119 

Ön lastiklerde yetersiz hava Uygun şişirme basıncına 
ayarlayın 9-12 

Direksiyon simidinde aşırı 
oynama 

Tekerlek cıvataları ve 
somunları gevşek 

Belirtilen torka göre sıkın 
10-87 

Lastiklerde dengesiz şişirme 
basıncı 

Uygun şişirme basıncına 
ayarlayın 9-12 

Balanssız lastikler © - 

Direksiyon simidinde aşırı 
oynama 

 

- 

Zayıf direksiyon simidi 
dönüşü 

Direksiyon 
mekanizmalarında zayıf 
yağlama 

Mekanizmayı yağlayın - 

Kötü tekerlek ayarı © - 

Debriyaj zayıf ayrılıyor 

Yetersiz debriyaj yağı Sıvı ekleyin 10-98 

Aşırı debriyaj pedalı boşluğu 

Uygun seviyeye ayarlayın 
(debriyaj yardımcı silindiri 
manuel ayar tipindeyse) 10-97 

© 
(debriyaj yardımcı silindiri 
otomatik ayarlı tipte ise) 

10-97 

Yüksek veya 
anormal 
sesler 

İletimden 

Yetersiz şanzıman yağı 
Yağ ekleyin 10-101 

Şanzıman iç bileşenleri 
arızalı © - 

Diferansiyel
den 

Yetersiz diferansiyel dişli 
yağı Yağ ekleyin 10-115 

Diferansiyel iç bileşenleri 
arızalı © - 

Askıya alma 
işleminden 

Yaylı pimler, kelepçeler veya 
tıpalar aşınmış © - 

Pervane 
şaftından 

Her bir bileşende zayıf 
yağlama Onları yağlayın 8-19 

Yivler veya rulmanlar 
aşınmış 

© - 
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11-8 Acil Bir Durumda 

Araç Sürüş Sırasında Arızalandığında 

 

 

UYARI 

[Yakıt sızıntısı varsa] 
- Araçtan yakıt sızması, olası yanma veya patlama nedeniyle tehlikelidir. Motoru derhal durdurun. 

Sürüş Sırasında Motor Durduğunda 

 

Hidrolik frenli modellerde, fren servosu artık 
çalışmayacağından, fren etkinliği azalacaktır. Panik 
yapmayın. Hızı düşürmek için fren pedalına basın, 
hemen güvenli bir yere gidin, aracı durdurun ve bir 
inceleme yapın. Motor çalıştırılamazsa, aracı 
derhal en yakın Isuzu Bayisine kontrol ettirin ve 
tamir ettirin. 
Sürüş sırasında aracın yakıtı bittiği için motor 
durmuşsa, yakıt ikmali motoru yeniden çalıştırmak 
için tek başına yeterli olmayacaktır. Araca yakıt 
doldurduktan sonra yakıt sisteminin havasını alın. 

Bakınız sayfa 

11-14 Yakıt Bittiğinde 
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1. Dörtlü flaşörü çalıştırın ve aracı derhal trafiği 
engellemeyecek güvenli bir yere çekin 
(banket, eşik). Diğer trafiği aracınızın varlığı 
konusunda uyarmak için üçgen reflektörleri 
yerleştirin. 

2. Diğer yolcuların inmesini ve güvenli bir yerde 
beklemesini sağlayın. 

3. Güvenli bir yere yürüyün ve en yakın telefonu 
vb. kullanarak uygun önlemleri alın. 
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Acil Bir Durumda 11-9 

 

UYARI 

- Araç işlemleri değişecektir, bu nedenle aşağıdakileri göz önünde bulundurarak aracı güvenli 
bir yerde durdurun. 
- Servo direksiyon sistemi çalışmayacaktır, bu nedenle direksiyon simidini çevirmek zor 

olacaktır. Normal çalışma sırasında olduğundan daha fazla güç gerektirecektir. 
- Fren servosu artık işlevsel olmayacağından, fren etkinliği büyük ölçüde azalacaktır. Fren 

pedalına normalden daha fazla basınç uyguladığınızdan emin olun. 

Frenler Çalışmadığında 

 

DİKKAT 
 

[Elektrikli park freni olmayan model] 
- Yüksek hızda hareket ederken el freni kolunu aniden sonuna kadar çekmek çok 

tehlikelidir. Önce vites küçülterek hızı azaltın ve ardından el freni kolunu kademeli olarak 
çekin. 

 

NOT 
 

- Bir dağ yolunda veya benzer durumlarda en kötü koşullarda, aracı bir korkuluk veya uçurum 
boyunca sıyırarak durdurun veya bir tarafın ön ve arka tekerleklerini yol kenarındaki bir 
hendeğe bırakın. 
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Elektrikli park frenli model 
Frenler beklenmedik bir şekilde etkisiz hale gelirse, 
vites kolunu kullanarak 3. vitesten 2. vitese ve 1. 
vitese hızlı bir şekilde geçerek hızı azaltın. 
Direksiyon simidini sıkıca tutarken elektrikli park 
freni düğmesini kademeli olarak yukarı çekmeye 
devam edin. Aracı yolun kenarında durdurun. 

Elektrikli park freni olmayan model 
Frenler beklenmedik bir şekilde etkisiz hale gelirse, 
vites kolunu kullanarak 3. vitesten 2. vitese ve 1. 
vitese hızlı bir şekilde geçerek hızı azaltın. 
Direksiyon simidini sıkıca tutarken el freni kolunu 
yavaşça çekin. Aracı yolun kenarında durdurun. 
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11-10 Acil Bir Durumda 

- Patlak lastik üzerinde sürmeye devam ederseniz, bijonlara aşırı kuvvet uygulanacak ve 
muhtemelen bijonların kırılmasına ve tekerleğin çıkmasına neden olacaktır. 

[Lastik basıncı izleme sistemi ile donatılmış araçlar] 
- Lastik basınç sensörü, patlak lastiğin koşullarına bağlı olarak hasar görmüş olabilir. Aracınızı en 

yakın Isuzu Yetkili Servisinde kontrol ettirin. 

TAVSİYE 
 

[Lastik basıncı izleme sistemi ile donatılmış araçlar] 
- Lastik basınç sensörüyle donatılmış bir lastiği değiştirirken sensörü sıfırlamaya gerek yoktur 

çünkü araç belirli bir süre sürüldükten sonra konumunu otomatik olarak öğrenir. 

 

Sürüş sırasında lastik patladığında, sert fren 
yapmaktan kaçının, direksiyon simidine sıkıca 
tutunun ve aracı durdurun. 
Lastik, diğer araçların veya yayaların 
engellenmesini önlemek için düz bir alanda 
değiştirilmelidir. 

TAVSİYE 
 

- Sürüş sırasında lastiğiniz patlarsa veya 
patlaksa, sakin bir şekilde direksiyonu tutun 
ve yavaşlamak için yavaş yavaş frene basın. 
(Sert fren yapmak tehlikeli olabilir çünkü 
direksiyon simidinin bir tarafa çekilmesine 
neden olabilir). Aracı güvenli bir yerde 
durdurun ve lastiği değiştirin. 

Bakınız sayfa 

10-89 Yedek Lastik [V] 

7-7 Krikonun Kullanılması 

10-79 Tekerleklerin ve Lastiklerin 
Değiştirilmesi 
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Lastik Patladığında 

UYARI 
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Acil Bir Durumda 11-11 

Motor Durduğunda ve Yeniden Çalıştırılamadığında 

Düz şanzımanlı modellerde, vites kolunu "N" konumuna getirin ve aracı güvenli bir yere itin. 
Otomatik şanzımanlı modellerde, vites kolunu "N" konumuna getirin ve aracı güvenli bir yere itin. 
Daha yumuşak araçlarda, vites kolunu "N" konumuna getirin ve vites göstergesi "N" gösteriyorsa, aracı 
güvenli bir yere itin. Vites göstergesi "N" dışında bir vites konumu gösteriyorsa, acil durum anahtarını 
"ON" konumuna ve vites kolunu "N" konumuna getirin. Ardından, vites göstergesinin "N" gösterdiğinden 
emin olun ve aracı güvenli bir yere itin. 
DCT araçlarda, vites kolunu "N" konumuna getirin ve vites göstergesi "N" gösteriyorsa, aracı güvenli bir 
yere itin. 

Bakınız sayfa 

4-120 Daha Yumuşak Sistem Arızalanırsa 

4-137 DCT Arızası Olduğunda 

11-45 Çekerken 

 

DİKKAT 

- Düz şanzımanlı modellerde acil bir durumda, marş motoru dönerse vites kolunu "R (geri)", "1 (1. 
vites)" veya "2 (2. vites)" konumuna getirin. Ardından, aracı hareket ettirmek için ayağınızı debriyaj 
pedalından çekerek marş düğmesini çevirmeye devam edin. 

 

NOT 

- Otomatik fren tutma özelliği olan araçlarda, otomatik fren tutma düğmesine basarak 
otomatik fren tutma özelliğini iptal edin. 

Bakınız sayfa 

4-164 Otomatik Fren Tutma Anahtarı 
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11-12 Acil Bir Durumda 

Akü Boşaldığında 

Bu sırada motoru çalıştırmak için bir aktarma kablosu (ayrı satılır) ve başka bir aracın aküsünü 
kullanın. 

DİKKAT 

- Güvenlik ve aracın korunması için, aracı iterek veya çekerek motoru çalıştırmaya çalışmayın. 
Motora zarar verebilirsiniz. 

- Şarjı sağlayan araçtaki takviye akülerinin devre dışı bırakılan araçla aynı gerilime sahip 
olduğundan emin olun. 

- Akünün artı ve eksi kutupları hiçbir koşulda birbirine temas ettirilmemelidir. 
- Kabloları bağlarken, hiçbir koşulda klipslerin birbirine temas etmesine izin verilmemelidir. 
- En yakın Isuzu Bayisinden aküyü şarj etmesini isteyin. 
- Motor çalışırken akü kutup başını ayırmayın. Elektrik sisteminde bir arızaya neden olabilir. 

1. Devre dışı bırakılan araçtaki akü sıvısı seviyesini kontrol edin. 

Bakınız sayfa 

9-19 Akü Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 

2. Aynı voltajda şarj edilmiş bir aküye sahip bir araç kullanın. 

3. Akü kapağını çıkarın ve aktarma kablolarını çizimdeki numaralandırılmış sıraya göre bağlayın. 
(Aşağıdaki çizimler örnek bağlantılardır.) 

NOT 

- Engelli araç 12 V bir araçsa, 12 V araca bir veya iki takviye akü ile bağlantı mümkündür. 
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Acil Bir Durumda 11-13 

 

 

4. Kabloları bağladıktan sonra, aracın motorunu takviye aküsü ile çalıştırın. 

5. Takviye aküsü ile aracın motorunu hafifçe çalıştırın ve devre dışı bırakılan aracın motorunu 
çalıştırın. 

6. Devre dışı bırakılan araçtaki motor çalışırsa, aktarma kablolarını bağlandıkları sıranın tersini 
izleyerek çıkarın. 

 

831  

Araç çerçevesini zemin 
olarak kullanın 

Engelli aracı Takviye akülü araç 

Negatif taraf aktarma kablosu 

Pozitif taraf aktarma kablosu 

24 V araç 

1 akü takılı 12 V araç 

Pozitif taraf aktarma kablosu 

Negatif taraf aktarma kablosu 

Araç çerçevesini kullanın 
j zemin olarak 

Takviye akülü araç Engelli aracı 
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11-14 Acil Bir Durumda 

- Aktarma kablolarını bağlamadan önce akü sıvı seviyesini kontrol edin. Akü sıvısı "ALT SEVİYE 
"nin altındayken akünün kullanılması veya şarj edilmesi bozulmayı hızlandırabilir ve ısı 
oluşumu gibi tehlikeli durumlara yol açabilir ve hatta patlamaya neden olabilir. Akü sıvısını 
ekledikten sonra çalışmayı gerçekleştirin. 

- Bir araç aküsü patlayabilecek yanıcı gaz üretir. Kıvılcım oluşmasını önlemek için aşağıdakilere 
dikkat edin. 
- Çizimde Adım 4'te gösterilen aktarma kablosunun bir ucunu doğrudan akünün eksi kutbuna 

bağlamayın. Aktarma kablosunu motorun aküden uzaktaki metal bir parçasına bağlayın. 
- Pozitif terminale bağlı kablonun negatif terminale bağlı kabloyla veya gövdeyle temas 

etmesine izin vermeyin. 
- Alevleri aküden uzak tutun. 

- Kabloyu bağlarken herhangi bir kayışa dolanmamaya dikkat edin. 

NOT 

- Soğuk bir alanda motoru çalıştırmak zor olduğunda, önce aracın motorunu takviye akülerle 
çalıştırın ve bundan birkaç dakika sonra devre dışı bırakılan aracın motorunu çalıştırın. 

Yakıt Bittiğinde 

Yakıt bittiğinde, yakıt sistemine hava girecektir, bu nedenle yakıt ikmali motoru yeniden 
çalıştırmak için tek başına yeterli olmayacaktır. Yakıt sisteminin havasını almak için 
aşağıdaki yöntemleri kullanın. 

UYARI 

- Araç gövdesine veya kabinin altındaki motor bölmesine yapışan yakıtı silin. Bu bir 
yangına neden olabilir. 

- Motoru çalıştırmadan önce sürücü koltuğuna oturun ve vites kolunun "N" konumunda 
olduğundan emin olun. Alternatif olarak, Daha Yumuşak veya DCT araç durumunda, vites 
göstergesinin "N" gösterdiğinden emin olun. Sürücü koltuğunda oturmadığınız sürece 
motoru çalıştırmayın. Örneğin, aracı dışarıdan camdan uzanarak veya kapı açıkken aracın 
dışından çalıştırmayın. Şanzıman "N" dışında bir konumdayken motor çalıştırıldığında düz 
şanzımanlı araçların hareket edeceğine özellikle dikkat edin. 
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UYARI 

 

DİKKAT , 
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Acil Bir Durumda 11-15 

Yakıt Sisteminin Havasının Alınması (4JZ1 Motor Modeli) 

Hazırlama Pompası 

Hazırlama pompası 
 

1. Yakıtı almak için hazırlama pompasının hava 
tahliye tapasının altına bir kap yerleştirin ve 
hava tahliye tapasındaki lastik kapağı çıkarın. 
Yakıtın dökülmesini önlemek için hava tahliye 
tapasına plastik bir hortum bağlayın. Hava 
tahliye tapasını tamamen gevşetin. 

2. Hava tahliye tapasından gelen yakıt artık hava 
kabarcığı içermeyene kadar hazırlama 
pompasını 20 defadan fazla yukarı ve aşağı 
çalıştırın. 

3. Hava tahliye tapasını tamamen yeniden sıkın 
ve tapaya veya çevresindeki alana yapışmış 
olabilecek yakıtı silin. 

Yakıt Sistemindeki Havayı Boşalttıktan Sonra 

Yakıt Sisteminin Havasının Alınması (4HK1 Motor Modeli) 

Yakıt bitmişse, yakıt sistemindeki havayı almak için gereken adımları "Şasi Tarafı Hazırlama 
Pompası", "Motor Tarafı Yakıt Filtresi", "Yakıt Sistemindeki Havayı Aldıktan Sonra" sırasına göre 
uygulayın. 

 

TAVSİYE 

- Yetersiz hava tahliyesi motorun hatalı çalışmasına neden olabilir. Bu nedenle, "Yakıt 
Sisteminden Havayı Aldıktan Sonra" bölümünde açıklanan prosedürü her zaman 
uyguladığınızdan emin olun. 
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1. Yakıt sistemindeki havayı yakıt besleme pompasına beslemek için hazırlama pompasını 10 
defadan fazla yukarı ve aşağı çalıştırın. 

2. Gaz pedalına basmadan marş anahtarını çevirin ve motoru çalıştırın. 

3. Motor çalıştıktan sonra 5 saniye rölantide çalışmasını bekleyin. 

4. Gaz pedalına tamamen basın ve motor devrini maksimum hıza yükseltin, ardından 10 saniye 
tutun. (Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın.) 
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11-16 Acil Bir Durumda 

Şasi Tarafı Hazırlama Pompası 

Hazırlama pompası 

Tahliye tapası 

 

Motor Tarafı Yakıt Filtresi 

 

834 

 

 

1. Yakıtı almak için şasi tarafı hazırlama 
pompasının hava tahliye tapasının altına bir 
kap yerleştirin ve hava tahliye tapasındaki 
lastik kapağı çıkarın. Yakıtın dökülmesini 
önlemek için hava tahliye tapasına plastik bir 
hortum bağlayın. Hava tahliye tapasını 
tamamen gevşetin. 

2. Hava tahliye tapasından gelen yakıt artık hava 
kabarcığı içermeyene kadar hazırlama 
pompasını 20 defadan fazla yukarı ve aşağı 
çalıştırın. 

3. Hava tahliye tapasını tamamen yeniden sıkın 
ve tapaya veya çevresindeki alana yapışmış 
olabilecek yakıtı silin. 

1. Yakıtı almak için motor tarafındaki yakıt 
filtresinin hava tahliye tapasının altına bir kap 
yerleştirin ve hava tahliye tapasının lastik 
kapağını çıkarın. Yakıtın dökülmesini 
önlemek için hava tahliye tapasına plastik bir 
hortum bağlayın. Hava tahliye tapasını 
tamamen gevşetin. 
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Acil Bir Durumda 11-17 

Hazırlama pompası 

Tahliye tapası 

Yakıt Sistemindeki Havayı Boşalttıktan Sonra 
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2. Motor tarafındaki yakıt filtresinin hava 
tahliyesinden gelen yakıt artık hava kabarcığı 
içermeyene kadar şasi tarafındaki hazırlama 
pompasını 20 defadan fazla yukarı ve aşağı 
çalıştırın. 

3. Hava tahliye tapasını tamamen yeniden sıkın 
ve tapaya veya çevresindeki alana yapışmış 
olabilecek yakıtı silin. 

1. Yakıt sistemindeki havayı yakıt besleme pompasına beslemek için hazırlama pompasını 10 
defadan fazla yukarı ve aşağı çalıştırın. 

2. Gaz pedalına basmadan marş anahtarını çevirin ve motoru çalıştırın. 

3. Motor çalıştıktan sonra 5 saniye rölantide çalışmasını bekleyin. 

4. Gaz pedalına tamamen basın ve motor devrini maksimum hıza yükseltin, ardından 10 saniye 
tutun. (Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın.) 
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11-18 Acil Bir Durumda 

Yakıt Sisteminin Havasının Alınması (RZ4E Motor Modeli) 
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Motoru Çalıştırmadan Önce 

1. Hazırlama pompasının hava tahliye tapası deliğinin 
altına bir kap yerleştirin ve hava tahliye tapasının 
lastik kapağını çıkarın. Yakıtın dışarı dökülmemesi 
için hava tahliye tapasına şeffaf bir hortum veya 
başka bir şey takın. Hava tahliye tapasını yeterince 
gevşetin. 

2. Hazırlama pompasının çalışma kuvveti güçlü olana 
kadar havayı boşaltmak için hazırlama pompasını 
çalıştırın. 

3. Hazırlama pompasının hava tahliye tapasını 
tamamen sıkın ve hava tahliye tapası deliği 
etrafındaki yakıtı silin. 

4. Yakıt sistemindeki havayı yakıt enjeksiyon 
pompasına göndermek için hazırlama pompasını 
ağırlaşana kadar pompalayın. 

5. Gaz pedalına basmadan marş anahtarını çevirin ve 
motoru çalıştırın. 

Bakınız sayfa 

4-49 Motorun Çalıştırılması 

6. Motor çalıştırılamazsa, 1. adımdan itibaren tekrar 
deneyin. 

Motoru Çalıştırdıktan Sonra 

1. Motoru çalıştırdıktan sonra 1 dakika rölantide 
bekleyin. Motor rölantideyken durursa, adım 3'ü 
uygulayın ve ardından motoru tekrar çalıştırın. 

 

Hava boşaltma 
tapası 

s Hazırlama 
pompası 
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2. Motor devrini artırmak için gaz pedalına 
tamamen basın. Motor devri maksimuma 
ulaştığında, gaz pedalını hemen bırakın ve 
rölantiye dönün. Bu işlemi üç kez 
tekrarlayın. 

TAVSİYE 

- Yetersiz hava tahliyesi motorun hatalı 
çalışmasına neden olabilir. Bu nedenle, her 
zaman "Motoru Çalıştırdıktan Sonra" 
bölümünde açıklanan prosedürü 
uyguladığınızdan emin olun. 

Vites Değiştirme Kolu/Seçici Kol Hareket Ettirilemediğinde 
"P" Konumundan [DCT]/[A/T] 

Vites kolu/seçici kolu "P" konumundan hareket ettirilemediğinde aşağıdakileri gerçekleştirin. 

 

1. El freninin sıkıca çekili olduğundan emin 
olun. 

2. Vites kilidi acil açma deliği kapağını düz 
başlı bir tornavida ile sökün. 

TAVSİYE 
 

- Vites koluna/seçici kola zarar vermemek için, 
çalışmaya başlamadan önce tornavidayı bir 
bezle örtün. 

 

837  

Vites kilidi acil açma 
deliği kapağı 
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3. Düz uçlu bir tornavidayı vites kilidi acil açma 
deliğine sonuna kadar iterken, vites kolunu 

çalıştırın. 

TAVSİYE 
 

- Çıkardığınız vites kilidi acil açma kapağını 
kaybetmemek için orijinal konumuna geri 
taktığınızdan emin olun. 

 

UYARI 

- Akünün bittiği durumlar haricinde, vites kolunun/vites seçme kolunun doğru çalışmasını 
engelleyen bir vites kilidi arızası olabilir. Aracı derhal en yakın Isuzu Yetkili Servisine 
kontrol ettirin ve tamir ettirin. 

TAVSİYE 
 

- Yukarıdaki prosedür, akü bittiğinde vites kolunu/seçici kolunu "P" konumundan hareket 
ettirmek için kullanılabilir. 

 

838  

Vites kilidi acil açma 
deliği 
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Elektrikli Park Freni Bırakılamadığında [V] 

Akü bittiğinde veya elektrikli park freni arızalandığında, park frenini serbest bırakmak için aşağıdaki 
prosedürü kullanabilirsiniz. 

DİKKAT 
 

- Araç özel bir çekici tarafından çekilmedikçe veya araç geçici olarak hareket ettirilmedikçe el frenini 
manuel olarak bırakmayın. 

- Eğimli bir yolda giderken el frenini manuel olarak bırakmayın. 
- Manuel olarak bıraktıktan sonra, aracı güvenli bir yere götürün ve derhal en yakın Isuzu Yetkili 

Servisine başvurun. 

 

839  

1. DCT modelleri için vites kolunu "P" konumuna 
getirin. Düz şanzımanlı modeller ve Daha 
Yumuşak modeller için, viteste park edin ve 
tekerleklere takoz yerleştirin. 

2. Elektrikli park frenini serbest bırakmak için kolu 
araç üstü aletlerden çıkarın. 

Serbest bırakma kolu 

Alet çantası 
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3. Kapağı serbest bırakma kablosunun 
ucundan çıkarın. 

NOT 
 

- Açma kablosunun yeri araç özelliklerine bağlı 
olarak değişir. Sağ ön çerçevenin yan veya 
üst kısmında bulunur. 

- Serbest bırakma kablosuna erişimi 
kolaylaştırmak için direksiyon simidini sonuna 
kadar çevirin, kabini eğin veya kapıyı açın. 

I

 ____________________________ 

J 
Bakınız sayfa 

7-18 Kabinin Eğilmesi [V] 

4. Elektrikli park freninin serbest bırakma 
kolundaki kılavuzu sökün. 

 

Kılavuz 

 

Serbest bırakma kolu  

5. Bu sırayla kılavuzu ve ardından serbest 
bırakma kolunu serbest bırakma kablosuna 

takın. 

 

 

6. Açma kolunu 35 kez sola çevirirken kola 
bastırın. 

NOT 
 

- El freni bırakılmazsa, bırakma kolunu el freni 
bırakılana kadar her seferinde 5 tur daha sola 
çevirin. 

840  

Kablo tutucu 

Kapak 

Serbest bırakma kablosu 

Kılavuz 

Serbest bırakma kolu 
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7. El freni bırakıldıktan sonra, kapağı serbest bırakma 
kablosunun ucuna takın ve serbest bırakma 
kablosunu kablo tutucusuna geri takın. 

TAVSİYE 
 

- Kablo tutucunun deforme olmasına izin vermeyin. 
Aksi takdirde serbest bırakma kablosunun 
çıkarılması engellenebilir veya aşırı güç 
uygulanarak kabloya zarar verilebilir. 

Kötü Yollarda Araç Kullanırken 

 

NOT 
 

- Otomatik şanzımanlı bir modelle çamurlu bir yolda, fren pedalına basarak manuel mod 2. 
viteste ayakta kalkış yapabilir ve "+" (vites yükseltme) düğmesine basabilirsiniz. Bu, daha 
iyi çekiş ve daha güvenli araç kullanımı sağlar. 

- Motor devrini artırarak aracı lastiklerin hafifçe kayabileceği çamurdan kurtarmak 
istediğinizde, ASR'yi devre dışı bırakmak için ESC OFF düğmesine basabilirsiniz. 

Bakınız sayfa 

4-184 Kayma Önleyici Regülatör (ASR) 

4-189 ESC KAPALI Anahtarı 

 

841  

Gaz pedalına basmak aracı çamurun içine daha da 
batıracak ve çıkarılmasını zorlaştıracaktır. 
Çekiş gücü kazanmak için lastiklerin altına taş, 
ağaç dalı veya battaniye koyun ya da tekrar tekrar 
ileri ve geri giderek aracın momentumunu 
kullanarak aracı kurtarın. 
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Motor Aşırı Isındığında 

Motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi 

Kırmızı bölge 

Aşırı ısınma 

Aşırı ısınma 

Güvenli bir yerde durun 
Rölantide çalışırken 

motoru soğutun 

Motor gücü düşer ve motor soğutma suyu sıcaklık 
göstergesindeki ibre güvenlik bölgesinin üst 
sınırının üzerine çıkar ve "H" bölgesine girerse, 
motor aşırı ısınıyor demektir. Çoklu bilgi 
ekranında "Aşırı ısınma" görüntülenecek ve uyarı 
zili çalacaktır. Radyatörden ya buhar ya da kaynar 
su fışkıracaktır. Derhal aşağıdaki düzeltici 
önlemleri alın. 

DİKKAT 
 

1 
- Ekranda "Aşırı Isınma" mesajı görüntülenirken 

aracı sürmeye devam ederseniz, motor 
arızalanabilir. 

Aşırı Isınma Muayenesi ve Onarımı 

TAVSİYE 

 

- Aşırı ısınan bir motoru hemen durdurmayın. Aksi takdirde motor tutukluk yapabilir. 

I

 ________________________________________________________ 

J 
3. Motor soğutma suyu sıcaklık göstergesinin ibresi güvenlik bölgesinin ortasına döndüğünde 

motoru durdurun. 

842  

1. Dörtlü flaşörü çalıştırın ve aracı derhal trafiği engellemeyecek güvenli bir yere (banket, eşik) 
çekin ve park edin. 

2. Motor rölantideyken motorun sıcaklığını bir süre düşürün. 

 



 

GENEL / PUBLIC  

Acil Bir Durumda 11-25 

 

UYARI 

- Motor soğutma sıvısı hala sıcakken radyatör kapağını veya yedek depo kapağını 
gevşetmeyin veya çıkarmayın. Kapaklardan biri çok erken çıkarılırsa basınç altında 
fokurdayan sıvı ve buhar dışarı üflenebilir ve yanıklara neden olabilir. Soğutma sıvısının 
kontrolünü, yeniden doldurulmasını ve değiştirilmesini sadece soğuduktan sonra 
gerçekleştirin. 

 

- Radyatör kapağını ve yedek depo kapağını çıkarırken, kapağı örtmek için kalın bir bez 
kullanın ve azar azar çevirin. 

- Motor soğutma sıvısı zehirlidir ve yutulmamalıdır. Motor soğutma sıvısı gözünüze kaçarsa, 
derhal gözlerinizi yıkayın. 

- Motor soğutma sıvısı yanıcıdır ve bu nedenle alevlerden ve diğer ısı kaynaklarından uzak 
tutulmalıdır. 

 

TAVSİYE 
 

- Radyatör için soğutma fanı çalışmadığında 
dönüyorsa, motoru derhal kapatın. 

 

843  

4. Motor yeterince soğuduktan sonra yedek depodaki ve radyatördeki motor soğutma suyu 
seviyesini kontrol edin. Seviye yetersizse, motor soğutma suyu ekleyin. Ayrıca, fan kayışının 
gevşek olup olmadığını veya hasar görüp görmediğini kontrol edin. 

5. Radyatörün ve ara soğutucunun ön yüzeyine yapışmış herhangi bir kir vb. olup olmadığını kontrol 
edin. Ayrıca, çekirdeği tıkayan herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin. Yapışmış bir şey 
varsa, temizleyin ve çıkarın. 
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6. Muayeneden sonra, aracın durumu ne olursa olsun, lütfen en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

TAVSİYE 
 

- Motor soğutma sıvısı eklemeden önce motor soğutma sıvısı sıcaklık göstergesindeki ibrenin 
"C" değerinin altında olduğundan emin olun. Motor yeterince soğuk değilken motor soğutma 
sıvısı eklemek motorun bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir. 

- Acil bir durumda motor soğutma sıvısı olarak sadece musluk suyu kullanıldığında, motor 
soğutma sıvısı konsantrasyonunu mümkün olan en kısa sürede ayarlayın. 

I

 _________________________________________________________

J Bakınız sayfa 

10-17 Motor Soğutma Sıvısı 
10-33 Fan Kayışı 
10-31 Radyatör ve Ara Soğutucunun 

Temizlenmesi 

Bir Uyarı Işığı veya Gösterge Işığı Yandığında veya 
Flaşlar 

 

TAVSİYE 
 

- Bir uyarı ışığı yanar veya yanıp sönerse, bunu 
görmezden gelmeyin ve sürmeye devam 
edin. Sayaçların, uyarı ışıklarının ve gösterge 
ışıklarının açıklamalarına bakarak düzeltici 
önlemler aldığınızdan emin olun. 

I

 ____________________________ 

J 
Bakınız sayfa 

3-2 Aletlerin Yerleşimi 
3-8 Gösterge Paneli Uyarı/Gösterge Işıkları 

 

Bir Uyarı Zili Çaldığında 

Uyarı zilleri, sürücüyü aracın durumu ve çeşitli fonksiyonların çalışma durumu hakkında 
bilgilendirmek için çalar. Aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve gerektiğinde ilgili sayfada 
açıklanan onarımları yapın. 

TAVSİYE 

844 

 

 

- Onarımları yapmanıza rağmen zil sesi kesilmezse, en yakın Isuzu Yetkili Servisine başvurun. 
- Sesli uyarı sisteminde bir sorun varsa uyarı sesli uyarısı çalmayabilir. Eğer bu 

meydana gelirse, sistemin incelenmesi gerekir. Lütfen en yakın Isuzu Bayisi ile iletişime geçin. 
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Uyarı Buzzer 

Araba Kullanırken 

Uyarı ışığı ve çoklu bilgi ekranı göstergesi görüntülenirse 

Buzzer modeli Uyarı ışığı/Çoklu bilgi ekranı Konum 
Neden/Çalışma Koşulları Sayfa 

Sürekli bip 
sesi 

Aşırı ısınma 

Güvenli bir yerde durun 
Rölantideyken motoru soğutun 

- 
Motor aşırı ısınma uyarısı 
Motor aşırı ısınmış. 

3-5 11-
24 

Sürekli bip 
sesi 

 

- 

Fren güçlendirici uyarısı 
- Fren servosunun vakumu, sürüş 

sırasında veya marş anahtarı 
"AÇIK" konumdayken yetersiz 
hale gelir. 

- Şarj sisteminde bir anormallik 
var (jeneratör arızası veya fan 
kayışının gevşemesi veya 
kopması gibi). 

- Aracınız bir egzoz freni ile 
donatılmışsa, kullanım 
sırasında egzoz freninde bir 
sorun meydana gelir. 

3-33 

Sürekli bip 
sesi 

 

- 

Motor yağ basıncı uyarısı 
Motor yağ basıncı anormal. 3-35 

3-36 Hidrolik basınç arızası 

Güvenli bir yerde durun Motor 
yağı seviyesini kontrol edin ve 

yağ sızıntısı yoksa bayi ile 
temasa geçin 

Sürekli bip 
sesi 

AdBlue enjeksiyon 
sistemi 

AdBlue enjeksiyon sistemi 
anormal Bayi ile temasa geçin 

- 

AdBlue®  enjeksiyon sistemi 
uyarısı (4HK1 motor modeli) 
"AdBlue enjeksiyon sistemi" 
görüntülendikten sonra uygun 
önlemler alınmadan sürüşe 
devam edilir. 

4-230 
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Buzzer 
modeli 

Uyarı ışığı/Çoklu bilgi ekranı Konum 
Neden/Çalışma Koşulları Sayfa 

Sürekli bip 
sesi 

(Flaşlar) 

- 

Azami hız sınırını aşma uyarısı 
Sürüş sırasında kamera 
tarafından tanınan hız sınırı 
aşıldı. 

5-83 

Hızla 
tekrarlanan 
bip sesleri 

Fren! 

- 

AEBS uyarısı (otonom fren) 
- İleri yönde aracınıza çok yakın 

bulunan ve çarpışma olasılığı 
yüksek olan engeller algılanır 
ve AEBS otonom olarak 
frenleri çalıştırır. 

- Araç sola veya sağa dönerken 
yolun karşısına geçen bir yaya 
tespit edilir ve çarpışmadan 
kaçınmak zordur, bu nedenle 
AEBS otomatik frenlemeyi 
etkinleştirir. 

5-14 

Hızla 
tekrarlanan 
bip sesleri 

Yanlış pedal uygulaması! 

- 

Yanlış hızlanma azaltma 
fonksiyonu uyarısı [SA]/[DCT] 
Yanlış hızlanma azaltma 
fonksiyonu çalışmıştır. 5-46 

Hızla 
tekrarlanan 
bip sesleri 

 

- 

Şeritten ayrılma uyarı sistemi 
(LDWS) 
Şeritten ayrılma uyarı sistemi 
aracın şeridinden ayrıldığını 
algılar. 

5-103 
 

Hızla 
tekrarlanan 
bip sesleri 

Dikkat 

Ara verelim mi? 
- 

Dikkat yardım 
Dikkat asistanı çalışmıştır. 5-108 
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Buzzer 
modeli 

Uyarı ışığı/Çoklu bilgi ekranı Konum 
Neden/Çalışma Koşulları Sayfa 

Kısa, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

Uyarı 

Fren! 

- 

AEBS uyarısı (sürücü dikkat 
uyarısı) 
- İleri yönde bulunan engeller 

algılanır ve sürücü frenleri 
çalıştırmaya teşvik edilir. 

- Araç sola veya sağa dönerken 
yolun karşısına geçen bir yaya 
tespit edilirse sürücüden frene 
basması istenir. 

5-14 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

(Geliyor) 

- 

El freninin çalışması için uyarı 
(sürüş sırasında) 
Sürüş sırasında elektrikli park 
freni düğmesi yukarı çekilir. 

4-84 

El freni çekili 

El freni çalışıyor 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

T/M yağ sıcaklığı 
yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın veya 
otomatik modda sürün 

- 

Daha yumuşak uyarı [SA] 
- Araç uygun olmayan viteste 

veya yokuş yukarı eğimde 
yavaş sürmeye devam ediyor. 

- Araç çok sık çalıştırılıyor ve 
durduruluyor. 

4-117 

DCT uyarısı [DCT] 
- Araç uygun olmayan viteste 

veya yokuş yukarı eğimde 
yavaş sürmeye devam ediyor. 

- Araç çok sık çalıştırılıyor ve 
durduruluyor. 

4-135 

Kısa, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

(Flaşlar) 

- ESC uyarısı 
ESC çalışıyor. 

4-192 

Üç uzun bip 
sesi 

.^ R'ye geçiş engellendi 

Araç dururken, vites kolunu R 
konumuna getirin 

- 

R'ye geçiş engellendi uyarısı 
[SA]/[DCT] 
Sürüş sırasında vites kolu "R" 
konumuna getirilir. 

4-117 
4-135 
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Buzzer modeli Uyarı ışığı/Çoklu bilgi ekranı Konum 
Neden/Çalışma Koşulları Sayfa 

İki uzun bip 
sesi 

 
(Flaşlar) 

- 

Emniyet kemeri uyarısı 
Marş anahtarı "ON" 
konumundayken sürücü 
koltuğunda, yolcu koltuğunda 
veya orta koltukta emniyet kemeri 
takılı değilken araç hızı 20 km/sa 
(12 MPH) değerini aşarsa. 

1-4 

Üç kısa bip 
sesi 

Dikkat 

Öndeki Araçla Aranızdaki Mesafeyi Koruyun - 

Araçlar arası mesafe uyarısı 
Araç öndeki bir araca 
yaklaşmaktadır ve sürücünün 
frenleri çalıştırması 
gerekmektedir. 

5-22 

Üç kısa bip 
sesi 

 

- 

Kör nokta monitör uyarısı 
Çarpışma olasılığı yüksektir. 5-33 

 

 

 

İki kısa bip 
sesi 

Debriyaj kayabilir 

Uzun süre yarım debriyaj kullanmayın - 

Yarım debriyaj uyarısı [M/T] 
Yarım debriyaj durumu belirli bir 
süre devam ettiğinde 4-86 

İki kısa bip 
sesi 

Debriyaj kayabilir 

Sürüş sırasında ayağınızı debriyaj pedalına 
koymayın - 

Ayak debriyaj pedalında uyarısı 
[M/T] 
Sürüş sırasında ayak debriyaj 
pedalında bırakıldığında 

4-86 
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Buzzer modeli Uyarı ışığı/Çoklu bilgi ekranı Konum 
Neden/Çalışma Koşulları Sayfa 

İki kısa bip 
sesi 

Q Yanlış vites değiştirme 

Bu vites değişimi şanzıman arızasına yol açabilir - 

Vites değiştirme uyarı ikazı [M/T] 
Şanzıman sürüş hızına uygun 
olmayan bir vites konumuna 
getirildiğinde. 4-86 

Kısa bir bip 
sesi 

Araç çalıştırmadan önce 

- 

Önceki araç kalkış bildirim 
fonksiyonu uyarısı 
Önceki araç yaklaşık 5 m ilerledi 
ancak aracınız çalışmıyor. 

5-40 

Kısa bir bip 
sesi 

(Flaşlar) 

- 

Giriş uyarısı yok 
Sürüş sırasında kamera 
tarafından tanınan bir giriş 
yasaktır işareti geçilir. 

5-84 
Giriş yok 

- : Kabin içi O: Kabin dışı△ : Kabin içi ve kabin dışı 

Uyarı ışığı ve çoklu bilgi ekranı göstergesi görüntülenmiyorsa 

Buzzer modeli 
Konum 

Neden/Çalışma Koşulları Sayfa 

Sürekli bip sesi - 

Daha yumuşak uyarı [SA] 
- Motor aşırı çalışıyor. 
- Bir aşırı çalışma vites 

seviyesine geçmeye çalışırken 
(manuel mod) 

4-116 

DCT uyarısı [DCT] 
Motor aşırı çalışıyor. 

4-134 

Uzun, tekrarlanan bip sesleri - 

Daha yumuşak uyarı [SA] 
Düşük vites seviyesine geçmeye 
çalışırken (manuel mod) 4-116 

DCT uyarısı [DCT] 
Düşük veya yüksek vites 
seviyesine geçmeye çalışırken 
(manuel mod) 

4-134 

- : Kabin içi O: Kabin dışı△ : Kabin içi ve kabin dışı 
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Durdurulmuşken 

Uyarı ışığı ve çoklu bilgi ekranı göstergesi görüntülenirse 

 

Buzzer modeli Uyarı ışığı/Çoklu bilgi ekranı Konum 
Neden/Çalışma Koşulları Sayfa 

Sürekli bip 
sesi 

Rölanti durdurma uyarısı 

Anahtarı çalıştırarak motoru çalıştırın - 

Rölanti durdurma uyarısı 
Ecostop motoru otomatik olarak 
durdururken, örneğin anahtar 
işlemleri nedeniyle motor durur. 4-60 

Sürekli bip 
sesi 

 

- 

Daha yumuşak uyarı [SA] 
Smoother sistemi başarısız oldu. 4-118 T/M anormal 

Motoru yeniden çalıştırın, tekrar görünürse bayi ile 
iletişime geçin 

Sürekli bip 
sesi 

 
(Amper) 

- 

Otomatik fren tutma hareketi 
uyarısı 
Araç durdurulur ve ardından 
otomatik fren tutma devredeyken 
hareket etmeye başlar. 

4-166 
Araç yuvarlanması 

El frenini çekin 

Sürekli bip 
sesi 

Uyarı 

Kabin kilitli değil Kabinin kilitli olduğunu kontrol edin 
- 

Kabin eğim uyarısı [V] 
Marş anahtarı "AÇIK" konuma 
getirilir ve kabin tamamen 
kilitlenmezse. 

7-19 

Sürekli bip 
sesi 

(Geliyor) 

- 

El freni hala çekili uyarısı 
El freni çekili durumdayken sürüş 
sırasında 

4-75 
4-83 

Sürekli bip 
sesi 

(Geliyor) 

- 

El freni çekili değil uyarısı 
El freni çekilmeden marş anahtarı 
"ACC" veya "LOCK" konumuna 
getirildiğinde 

4-75 
4-83 
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Buzzer 
modeli 

Uyarı ışığı/Çoklu bilgi ekranı Konum 

Neden/Çalışma Koşulları Sayfa 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

(Geliyor) 

- 
Araç hareket uyarısı 
Elektrikli park freni çalışırken 
araç hareket etmeye başlar. 

4-83 

El freni hatası 

Fren pedalına basın 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın veya vites kolunu N konumuna 
getirin 

- 

Daha yumuşak uyarı [SA] 
Frenler uygulanırken gaz pedalı 
basılı tutulur. 

4-117 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın veya vites kolunu P konumuna 
getirin 

DCT uyarısı [DCT] 
Frenler uygulanırken gaz pedalı 
basılı tutulur. 

4-135 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

' T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Gaz pedalını bırakın ve fren pedalına basın 

- 

Daha yumuşak uyarı [SA] 
Araç, gaz pedalı basılı tutularak 
bir yokuşta durdurulur. 4-117 

DCT uyarısı [DCT] 
Araç, gaz pedalı basılı tutularak 
bir yokuşta durdurulur. 

4-135 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

T/M yağ sıcaklığı yükseliyor 

Motor çalışırken, vites kolunu P veya N konumuna 
getirin ve bekleyin 

- 

Daha yumuşak uyarı [SA] 
Smoother debriyaj yağının 
sıcaklığı anormal derecede 
yüksek. 

4-117 

- 
DCT uyarısı [DCT] 
DCT kavrama yağının sıcaklığı 
anormal derecede yüksek. 

4-135 
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Buzzer 
modeli 

Uyarı ışığı/Çoklu bilgi ekranı Konum 
Neden/Çalışma Koşulları Sayfa 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

Dikkat! Sürücü oturmuyor 

Vites kolunu N konumuna getirin ve el frenini çekin 

- 

Daha yumuşak uyarı [SA] 
Sürücü kapıyı açar ve marş 
anahtarı "AÇIK" konumdayken ve 
şanzıman vitesteyken aracı terk 
eder. 

4-117 

' Uyarı! Sürücü oturmuyor 

Vites kolunu P konumuna getirin ve el frenini çekin 

DCT uyarısı [DCT] 
Sürücü kapıyı açar ve marş 
anahtarı "AÇIK" konumdayken ve 
şanzıman vitesteyken aracı terk 
eder. 

4-135 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

(Amber) 

- 

Otomatik fren tutma kapı açık 
uyarısı 
Otomatik fren tutma devredeyken 
el freni çekilmeden kapı açılır. 
(Yalnızca elektrikli park freninin 
anahtarla otomatik olarak 
etkinleştirilmesi otomatik 
etkinleştirme KAPALI veya 
sürücü oturmuyor bağlantısı 
KAPALI olarak ayarlandığında) 

4-166 

Dikkat! Sürücü yerine oturmamış 

AUTO HOLD çalışıyor Koltuğu terk ettiğinizde, el 
frenini çekin 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

(Amber) 

- 

Otomatik fren tutma arızası 
uyarısı 
Otomatik fren tutma arızaları 
(otomatik fren tutma çalışırken) 

4-167 

Fren tutma sistemi anormal 

Güvenli bir yerde durun Fren Tutma Hatası tekrar 
görünürse motoru yeniden çalıştırın Yetkili satıcıya 

başvurun 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

PTO'nun Hazırlanması 

PTO'yu çalıştırmaya hazırlanma 

- 

PTO uyarısı için hazırlık 
[SA]/[DCT] 
PTO kontrol kolu çalıştırılır veya 
PTO anahtarına basılır, böylece 
PTO çalışmaya hazırlanır. 

4-239 

PTO'nun Devre Dışı 
Bırakılması 

PTO'nun çalışmasının devre dışı bırakılması 

- 

PTO uyarısının devre dışı 
bırakılması [SA]/[DCT] 
PTO devre dışı bırakıldı, bu 
yüzden PTO devre dışı 
bırakılıyor. 

4-239 
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Buzzer 
modeli 

Uyarı ışığı/Çoklu bilgi ekranı Konum 
Neden/Çalışma Koşulları Sayfa 

Kısa, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

  

- Daha yumuşak uyarı [SA] 
Smoother sistemi başarısız oldu. 

4-118 
T/M anormal 

Motoru yeniden çalıştırın, tekrar görünürse bayi ile 
iletişime geçin 

Kısa, 
tekrarlanan 
bip sesleri 

' Dikkat! Işığı kapatın 

Işığı kapatmayı unuttuğunuz için pil bitebilir 

- 

Araç ışıklarını kapatın 
Marş anahtarı "LOCK" 
konumundayken ve gösterge 
ışıkları yanarken kapı açılır. 

4-145 

Kısa, yavaş 
bip sesleri 

PTO çalıştırma 

PTO çalışıyor 

- PTO etkin uyarısı [SA]/[DCT] 
PTO çalışıyor. 

4-239 

Uzun, 
tekrarlanan 
bip sesleri 
(yaklaşık 6 
saniye) 

(Flaşlar^  yanar) 

- 

El freni çekili (sürücü oturmuyor) 
için uyarı 
Elektrikli park freni, sürücü birlikte 
oturmadığı için otomatik olarak 
çalışır. 

4-84 

Otomatik park freni aktif 

Sürücü koltukta algılanmadığı için park freni 
etkinleştirildi 

Bir bip sesi 

Fren pedalına basın 

- 

Fren pedalına basmayı unuttum 
uyarısı 
Otomatik fren tutma çalışırken 
fren pedalına basmadan otomatik 
fren tutma düğmesi kapalı 
konuma getirilir. 

4-166 

Üç bip sesi 

Rölanti durdurma uyarısı 

Vites kolunu boş konuma getirin ve debriyaj pedalına 
basın 

- 
Rölanti durdurma uyarısı [M/T] 
Ecostop motoru otomatik olarak 
durdururken sürücü vitese geçer. 

4-60 
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Buzzer modeli Uyarı ışığı/Çoklu bilgi ekranı Konum 
Neden/Çalışma Koşulları Sayfa 

Üç 

Motor yeniden çalıştırma 

Kapı açık olduğu için motor yeniden çalıştırıldı - 

Motor yeniden çalıştırma uyarısı 
Motor ecostop tarafından 
otomatik olarak durdurulurken 
sürücü tarafındaki kapı açılır. 4-60 

BİP SESLERİ 
Motor yeniden çalıştırma 

Emniyet kemeri takılı olmadığı için motor yeniden 
çalıştırıldı 

- 

Motor yeniden çalıştırma uyarısı 
Motor ecostop tarafından 
otomatik olarak durdurulurken 
sürücü tarafı emniyet kemeri 
çözülür. 

4-60 

- : Kabin içi O: Kabin dışı△ : Kabin içi ve kabin dışı 

 

Uyarı ışığı ve çoklu bilgi ekranı göstergesi görüntülenmiyorsa 

Buzzer modeli 
Konum 

Neden/Çalışma Koşulları Sayfa 

Uzun, tekrarlanan bip sesleri - 

Anahtar takılı bırakıldı uyarısı 
Sürücü tarafındaki kapı, anahtar sola 
takılı ve marş düğmesi "ACC" veya 
"LOCK" konumundayken açılır. 

2-11 

Uzun, tekrarlanan bip sesleri △ 

Yedekleme uyarısı 
Vites kolu "R" konumuna getirilir. 4-85 

Uzun, tekrarlanan bip sesleri - 

Daha yumuşak uyarı [SA] 
Uygun olmayan bir başlangıç vites 
seviyesine geçmek için vites 
yükseltme veya vites küçültme işlemi 
gerçekleştirildiğinde (manuel mod) 

4-116 

DCT uyarısı [DCT] 
Uygun olmayan bir başlangıç vites 
seviyesine geçmek için vites 
yükseltme veya vites küçültme işlemi 
gerçekleştirildiğinde (manuel mod) 

4-134 

- : Kabin içi O: Kabin dışı△ : Kabin içi ve kabin dışı 
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Sigortaların ve Rölelerin Değiştirilmesi 

Işıklar yanmadığında veya yanıp sönmediğinde ya da elektrik sistemindeki ekipman çalışmadığında, bir 
sigortanın atıp atmadığını kontrol edin. 

Sigorta ve Rölelerin Konumları 

Sigortalar ve röleler gösterge panelinin alt kısmında, kabinin ortasında ve sol arkasında bulunur. Kontrol 
ve değiştirme işlemlerini gerçekleştirmek için kapak açılmalıdır. Ayrıca, kabinin sol arka tarafındaki röle 
kutusunun kapağı da bu sırada açılmalıdır. 

Gösterge paneli Kabinin sol arka tarafı 

 

 

Sigortaların Değiştirilmesi 

1. Sigortaları değiştirmeden önce, marş 
anahtarını "LOCK" konumuna getirdiğinizden ve 

el frenini çektiğinizden emin olun. 
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Sigorta 

Sigorta çektirmesi 

 

2. Sigorta çektirmesini sigortanın üzerine 
yerleştirin ve dışarı çekin. (Sigorta çektirmesi 
kabinin içindeki sigorta kutusunda saklanır). 

3. Eğer sigorta soldaki şemanın sağ tarafında 
gösterildiği gibi görünüyorsa, sigorta atmıştır. 
Yedek bir sigorta ile değiştirin. (Yedek 
sigortalar kabinin içindeki sigorta kutusunda 
saklanır). 

 

UYARI 

- Daima Isuzu tarafından belirtilen sigortaları kullanın. Belirtilenden farklı bir değere sahip 
sigortaların kullanılması veya tel veya kalay folyo vb. kullanılması yangına veya hasara 
neden olabilir. 

- Yeni sigortalar hemen atarsa ve nedeni bilinmiyorsa, en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 
- Marş anahtarı "ON" konumundayken sigortaları kontrol etmeyin veya değiştirmeyin. Bunu 

yapmak bir kazaya yol açabilir. 
- Sigortaları kontrol ederken, aracı düz, düz bir zemine park ettiğinizden ve tekerleklere takoz 

uyguladığınızdan emin olun. 
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Rölelerin Değiştirilmesi 

Röleleri değiştirirken, en yakın Isuzu 
Bayisine başvurun. 

TAVSİYE 
 

- Sorun bulunmadığı sürece kapağı açmak veya 
kapatmak gerekli değildir. 

- Röle kutusunun yapısı suyun girmesini 
zorlaştırır. Ancak kapağa su veya içecek 
dökerseniz, kapağı açmadan önce silerek 
temizleyin. 

- Araç sürülürken kapağın etrafındaki alan 
ısınacaktır, ancak bu anormal bir durum 
değildir. 
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Sigorta ve Röle Konumları 

Sigorta Konumları (Kabin İçi) 

 

NOT 

- Kabinde yolcu tarafındaki gösterge panelindeki sigortaların yerleşimi için kapağın 
arkasındaki etikete bakın. 

Bakınız sayfa 

0-6 Aracınızdaki Dikkat ve Diğer Etiketler 
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Röle Konumları (Kabin İçi) 

Hayır. Röle adı 

1 Aksesuar 

2 Ateşleme ana 

3 Üfleyici motor 

4 Silecek anahtarı açık 

5 - 

6 Elektrikli cam 

7 Arka elektrikli cam (mürettebat kabini modeli) 

8 Geri vites ışıkları 

9 Rölantide çalıştırma/durdurma ST2 

10 12V ateşleme 1 

11 Gündüz sürüş farı 

12 Ayna açık 

13 Ayna kapatma 

14 Kuyruk lambaları 

Hayır. Röle adı 

15 Rölantide çalıştırma/durdurma ST1 

16 Farlar yüksek 

17 Başlangıç 

18 Farlar düşük 

19 - 

20 - 

21 Far yıkayıcı 

22 12V ateşleme 2 

23 Yıkayıcı motoru 

24 Boynuz 

25 - 

26 Arka sis farları 

27 Ön sis farları 
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Hayır. Röle adı 

1 Başlangıç 

2 Vites değiştirici 

3 SCR ısıtıcı 

4 Başlangıç 2 

5 ABS (RZ4E motor modeli) 

6 Far yıkayıcı 

7 ECM nötr/park konumu 

8 Servis ateşlemesi 

9 Elektrikli park freni 

10 İşaret lambaları 

11 Parıltı 

12 DCU ana 

13 Ateşleme şasisi 

14 ECM ana 

15 Servis aksesuarı 

16 - 

17 
DCT nötr 2 (DCT modeli) 

PM sensörü (4HK1 motor modeli) 

18 Başlangıç kesimi 

19 Kondenser fanı 

20 Klima kompresörü 

21 DCT nötr 1 

Hayır. Sigorta adı Değerlendi
rme 

A-1 Klima 15A 

A-2 Kabin 12V +B 15A 

A-3 SCR +B 20A 

A-4 EDU +B 10A 

A-5 Servis ateşlemesi 15A 

C-1 - - 

C-2 - - 

C-3 
Üfleyici (arka) (mürettebat kabini 
modeli) 15A 

C-4 Ekolayzer ateşleme 15A 

C-5 ECM ateşleme 15A 

C-6 SCR ateşleme 15A 

C-7 

ECM ana (4JZ1/4HK1 motor 
modeli) 10A 

ECM ana (RZ4E motor modeli) 
15A 

C-8 

PM sensörü (4JZ1/4HK1 motor 
modeli) 10A 

PM sensörü (RZ4E motor modeli) 
15A 

C-9 Şasi ateşlemesi 15A 

C-10 Servis (aksesuar) 15A 

C-11 Şasi (+B) 20A 

C-12 Yedek pil 20A 

C-13 İşaret lambaları 10A 
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Yavaş Atan Sigortalar Patladığında 

 

Yavaş atan sigortalar elektrik devrelerini korur ve 
bir arıza durumunda hızla değiştirilebilecek şekilde 
monte edilirler. Aküden gelen devrede aşırı yük 
varsa, elektrik devresini korumak için kablo demeti 
zarar görmeden önce yavaş atan sigorta atacaktır. 

 

Teftiş 
Farlar ve elektrik sistemindeki diğer cihazlar 
çalışmadığında, ancak sigortalarda bir sorun 
olmadığında, yavaş atan sigortayı kontrol edin. 
Soldaki resme benziyorsa yavaş atan sigorta 
atmıştır. 
Derhal en yakın Isuzu Bayisi ile temasa geçin. 

 

 

UYARI 

861  

Yavaş atan 
sigorta 

Patlama 

- Yavaş atan sigortayı değiştirirken daima Isuzu tarafından belirtilen sigortaları kullanın. 
Belirtilenden farklı değerde sigortaların kullanılması veya tel veya kalay folyo vb. kullanılması 
yangına veya hasara neden olabilir. 

- Yeni sigortalar hemen atarsa ve nedeni bilinmiyorsa, en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 
- Marş anahtarı "ON" konumundayken sigortaları kontrol etmeyin veya değiştirmeyin. Bunu 

yapmak bir kazaya yol açabilir. 
- Sigortaları kontrol ederken, aracı düz, düz bir zemine park ettiğinizden ve tekerleklere takoz 

uyguladığınızdan emin olun. 
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- Sorun bulunmadığı sürece kapağı açmak veya kapatmak gerekli değildir. 
- Röle kutusunun yapısı suyun girmesini zorlaştırır. Ancak kapağa su veya içecek dökerseniz, 

kapağı açmadan önce silerek temizleyin. 
- Araç sürülürken kapağın etrafındaki alan ısınacaktır, ancak bu anormal bir durum değildir. 

I

 ________________________________________________________ 

J 

Aracınız Bir Kazaya Karıştığında 

 

TAVSİYE 
 

- Küçük kazalarda ve hafif yaralanmalarda bile polise haber verdiğinizden ve bir doktora 
başvurduğunuzdan emin olun. Özellikle kafaya alınan darbelerde, herhangi bir dış yara 
olmasa bile semptomların daha sonra ortaya çıkması mümkündür. 

862  

Sakin olun ve aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Kazalar zincirinden kaçının 
Dörtlü flaşörü çalıştırın, aracı derhal trafiği engellemeyecek güvenli bir yere çekin (banket, 
eşik) ve motoru durdurun. 

2. Yaralılara yardım edin 
Bir doktor veya ambulans gelene kadar yaralılara mümkün olan ilk yardımı yapın. Özellikle 
kafa travması geçiren kişileri hareket ettirmeyin. Bir dizi kaza tehlikesi varsa, onları güvenli 
bir yere taşıyın. 

3. Polis ile iletişime geçin 
Polisle irtibata geçin, onlara kazanın yeri, koşulları, yaralılar ve yaralanma dereceleri 
hakkında bilgi verin ve ardından talimatları alın. 

4. Diğer taraflardan gelen bilgileri (isim, adres ve telefon numarası) ve kaza koşullarını teyit edin. 

5. Gerekirse, sigorta şirketi veya aracı satın aldığınız bayi ile irtibata geçin. 

TAVSİYE 
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Çekerken 

Engelli bir aracı taşımak için en iyisi tamirci veya çekici işinde çalışan birine güvenmektir. Bu mümkün 
değilse, aşağıdaki prosedürleri izleyin. 
Çekerken uygun ekipman kullanın ve yerel yasal gerekliliklere uyun. 
Aracı çekerek veya iterek motoru çalıştırmaya çalışmayın. 

 

UYARI 

- Pervane milini ayırırken tekerleklere takoz koyduğunuzdan emin olun. Araç hareket etmeye 
başlayabilir ve ciddi bir kazaya neden olabilir. 
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DİKKAT 

 

- Düz şanzımanlı modellerde, vites kolunu "N" konumuna getirin ve aracı 40 km/sa (25 MPH) 
altındaki hızlarda maksimum 10 km (6,2 mil) mesafeye kadar güvenli bir yere çekin. 
Aracı güvenli bir yere çektikten sonra, şanzımanı korumak için pervane milini ayırın ve 
ardından aracı çekmeye devam edin. Bunu yapmadan aracı çekmek şanzımanın 
arızalanmasına neden olabilir. 

- Otomatik şanzımanlı bir model için, 30 km/saat (19 MPH) veya daha düşük bir hızda ve 80 
km (50 mil) içinde bir çekme mesafesinde çekin. 

- Daha yumuşak araçlar için, vites kolunu "N" konumuna getirin ve vites göstergesinin "N" 
gösterdiğinden emin olun. Maksimum 10 km (6,2 mil) mesafe boyunca 40 km/sa (25 MPH) 
altındaki hızlarda çekin. 
Vites göstergesi "N "yi göstermediğinde veya yukarıdakiler dışındaki durumlarda, şanzımanın 
hasar görmesini önlemek için çekerken pervane milini ayırın. 

- DCT araçlar için, vites kolunu "N" konumuna getirin ve vites göstergesinin "N" gösterdiğinden 
emin olun ve ardından aracı 40 km/sa (25 MPH) altındaki hızlarda maksimum 2 km (1,2 mil) 
mesafeye kadar güvenli bir yere çekin. Aracı güvenli bir yere çektikten sonra, şanzımanı 
korumak için pervane milini ayırın veya arka tekerlekleri kaldırın ve ardından aracı çekmeye 
devam edin. Bunu yapmadan aracı kaldırmak DCT'nin arızalanmasına neden olabilir. 

- Mümkün olduğunda, aracı motor çalışıyorken çekin. 
Motor çalıştırılmamışsa: 
- Frenler o kadar etkili olmayacaktır; 
- Direksiyon simidini çevirmek zor olacaktır; 
- Direksiyon simidi kilitlenebilir ve dönmesi imkansız hale gelebilir. Bu son derece tehlikelidir 

(özellikle kontak anahtarı çıkarıldığında). 
- Marş anahtarı "ON" konumuna getirilmiş ve sadece ön tekerlekler veya arka tekerlekler 

kaldırılmış haldeyken aracı kaldırmayın. ESC çalışabilir ve bir kazaya neden olabilir. 
 

Bakınız sayfa 

4-189 ESC KAPALI Anahtarı 
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Acil Bir Durumda 11-47 
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Direksiyon simidini çalıştırmak mümkün olduğunda, 
araç tüm tekerlekler yerde olacak şekilde çekilebilir. 
Ancak, motor çalıştırılamadığında hidrolik 
direksiyon herhangi bir güç desteği 
sağlayamayacaktır. 
Şanzıman hasarlıysa, pervane milini arka aks 
flanşından ayırın ve şasiye sabitleyin. 
Arka aks arızalanırsa veya arka aks arızasından 
şüpheleniliyorsa, diferansiyel dişli yağının sızmasını 
veya aksa kir veya yabancı cisimlerin girmesini 
önlemek için aks milini çıkarın ve göbeğin açıklığını 
tıkayın. 
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11-48 Acil Bir Durumda 

 

 

Ön 

 

15 

15 

15 

15 
 

Tampon kancası kapağı olmayan model 

1. Ön çekme kancası araçta bir araç olarak 
tutulur. Aşağıdaki prosedür ile takın. 

Bakınız sayfa 

7-4 Araçlar 

1) Vidalı tapayı çıkarın. 

2) Çekme kancasını araç aletlerinden takın. 
Çekme kancasını durana kadar 
çevirerek takın. 

TAVSİYE 
 

- Çekme kancasını takmadan önce, kancanın 
dişli kısmına veya çerçevedeki montaj 
deliğine yapışmış olabilecek kir veya yabancı 
maddeleri temizleyin. 

- Çekme kancasını sonuna kadar vidalayın. 
Kanca güvenli bir şekilde takılmazsa hasar 
görebilir. 

- Araç boşken çekme kancasını kullanın. 
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Kullanılabili
r çekme 
halatı 
aralığı 

Kullanılabili
r çekme 
halatı 
aralığı 
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Arka 

 

2. Araç çekiliyor veya çektiriliyorsa, aynı 
taraftaki ön veya arka çekme kancasına 
sıkıca bir halat bağlayın. 

3. Çekme sırasında, halatın gevşemesini 
önlemek için çeken aracın stop lambalarını 
dikkatle izleyin. Araca güçlü bir şok veya 
yanal kuvvet uygulanmadığından emin olun. 

Kullanılabi
lir çekme 
halatı 
aralığı 

- Bir aracı 15°'den daha büyük bir açıyla çekmeyin. Bu, araç üzerinde çok fazla baskı oluşturabilir 
ve araca zarar verebilir. 

- Halatı sadece çekme kancasına takın. Halatın aracın başka bir parçasına bağlanması araca 
zarar verebilir. 

- Bir aracı çekmeden önce çekme halatı ve kancanın yakınında kimse olmadığından emin olun. 
Halat koparsa, yakındaki insanlar yaralanabilir. 

- Çekme kancası, iyi yollarda çeken araçla yaklaşık aynı ağırlığa sahip bir aracı çekmek için 
kullanılır. 

- Kanallara veya çamurlu alanlara geldiğinizde aracı boşaltın. Çekmek için çekme kancasını 
kullanmayın, aksa bağlı bir halatla çekin. 

- Otomatik fren tutma özelliğine sahip modellerde, otomatik fren tutma özelliğini serbest 
bırakmak için otomatik fren tutma düğmesine basın. 

Bakınız sayfa 

4-164 Otomatik Fren Tutma Anahtarı 

4. Ön çekme kancasını kullandıktan sonra, 
çekme kancasını çıkarın ve vidalı tapayı 
takın. 
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Kullanılabil
ir 
aralığı 
ÇEKME 
Halat 

Kanca 
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r 

11-50 Acil Bir Durumda 

 

NOT 

[Bu saatlerde bir çekici ile iletişime geçin] 
- Araç uzun tepelerden ineceği zaman. (Frenler aşırı ısınabilir ve etkisiz hale gelebilir). 
- Şanzıman veya diferansiyel arızalandığında. 
- Araç otoyolda arızalandığında. 
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Ön 

Tampon kanca kapaklı model 

1. Ön çekme kancası araçta bir araç olarak 
tutulur. Aşağıdaki prosedür ile takın. 

Bakınız sayfa 

7-4 Araçlar 

1) Çentikli bölümü düz uçlu bir tornavida 
vb. ile kaldırarak kapağı çıkarın. 

2) Çekme kancasını araç aletlerinden takın. 
Çekme kancasını durana kadar 
çevirerek takın. 

TAVSİYE 
 

- Çekme kancasını takmadan önce, kancanın 
dişli kısmına veya çerçevedeki montaj 
deliğine yapışmış olabilecek kir veya yabancı 
maddeleri temizleyin. 

- Çekme kancasını sonuna kadar vidalayın. 
Kanca güvenli bir şekilde takılmazsa hasar 
görebilir. 

- Araç boşken çekme kancasını kullanın. 

Kullanılab
ilir çekme 
halatı 
aralığı 

15 

15 

Kullanılabil
ir çekme 
halatı 
aralığı 

15 

15 
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Çekme kancası 

Düz uçlu 
tornavida 

Kapak 
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11-52 Acil Bir Durumda 

 

 

15 
15 

 

- Bir aracı 15°'den daha büyük bir açıyla çekmeyin. Bu, araç üzerinde çok fazla baskı 
oluşturabilir ve araca zarar verebilir. 

- Halatı sadece çekme kancasına takın. Halatın aracın başka bir parçasına bağlanması araca 
zarar verebilir. 

- Bir aracı çekmeden önce çekme halatı ve kancanın yakınında kimse olmadığından emin olun. 
Halat koparsa, yakındaki insanlar yaralanabilir. 

- Çekme kancası, iyi yollarda çeken araçla yaklaşık aynı ağırlığa sahip bir aracı çekmek için 
kullanılır. 

- Kanallara veya çamurlu alanlara geldiğinizde aracı boşaltın. Çekmek için çekme kancasını 
kullanmayın, aksa bağlı bir halatla çekin. 

- Otomatik fren tutma özelliğine sahip modellerde, otomatik fren tutma özelliğini serbest 
bırakmak için otomatik fren tutma düğmesine basın. 

Bakınız sayfa 

4-164 Otomatik Fren Tutma Anahtarı 

4. Ön çekme kancasını kullandıktan sonra 
çekme kancasını çıkarın ve kapağı takın. 
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Kullanılabil
ir çekme 
halatı 
aralığı 

Kullanılabili
r çekme 
halatı 
aralığı 

Arka 

Kanca 

2. Araç çekiliyor veya çektiriliyorsa, aynı taraftaki 
ön veya arka çekme kancasına sıkıca bir 
halat bağlayın. 

3. Çekme sırasında, halatın gevşemesini 
önlemek için çeken aracın stop lambalarını 
dikkatle izleyin. Araca güçlü bir şok veya 
yanal kuvvet uygulanmadığından emin olun. 

DİKKAT 
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Acil Durumda 11 -53 

[Bu saatlerde bir çekici ile iletişime geçin] 
- Araç uzun tepelerden ineceği zaman. (Frenler aşırı ısınabilir ve etkisiz hale gelebilir). 
- Şanzıman veya diferansiyel arızalandığında. 
- Araç otoyolda arızalandığında. 

Acil Çağrı Sistemi (eCall Sistemi) [V] 

Acil çağrı sistemi (eCall sistemi), navigasyon uydu sistemlerini (Global Navigation Satellite System 
(GNSS)) kullanarak acil çağrı yapan bir sistemdir. 
eCall sistemi varsayılan olarak 112 acil durum çağrısına göre etkinleştirilir. 
Hava yastıkları devreye girdiğinde, eCall sistemi otomatik olarak 112 acil çağrı numarasının çağrı 
merkezine bir acil durum çağrısı yapar ve çağrı merkezindeki bir operatörle sesli bir görüşme 
başlatır. 
Ayrıca, trafik kazası veya ani bir hastalık gibi acil bir durumda, çağrı merkezindeki bir operatörle 
sesli bir görüşme başlatmak için araçtaki SOS düğmesine basarak eCall sistemi üzerinden manuel 
olarak acil durum çağrısı yapabilirsiniz. 
Acil durum çağrısı yapılırken, eCall sistemi kurtarma çalışması için gerekli olan aşağıdaki bilgileri 
iletir. 

- Araç Kimlik Numarası 
- Araç tipi (binek araç veya hafif ticari araç) 
- Araç tahrik depolama tipi (benzin/dizel/CNG/LPG/elektrik/hidrojen) 
- Aracın son üç konumu ve hareket yönü 
- Sistemin otomatik aktivasyonunun ve zaman damgasının günlük dosyası 

Bu bilgiler acil durum çağrısı tetiklendikten sonra 13 saat boyunca saklanır. 
eCall sistemi kişisel verileri aşağıdaki düzenlemelere uygun olarak işler: 

- 2017/78, 2017/79 sayılı Tüzük (AB) 
eCall sisteminde aracın sürekli takibi söz konusu değildir. 
Sesli çağrı sırasında yanıt alınamazsa, operatörün kararına göre bir kurtarma talep edilecektir. 

UYARI 

- Duruma bağlı olarak, hava yastıkları devreye girdiğinde bile acil durum çağrısı otomatik 
olarak yapılamayabilir. Böyle bir durumda, SOS düğmesini kullanarak manuel olarak bir 
acil durum çağrısı yapın veya eCall sistemini kullanmadan bir kurtarma talebinde bulunun 
(araç çevresinde halka açık bir telefon kullanarak, vb.). 
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TAVSİYE 
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11-54 Acil Bir Durumda 

- eCall sistemi bir cep telefonu şebekesi kullanır. Bu nedenle, aracınız şebekenin mevcut 
olduğu alanın dışında veya telsiz iletişiminin zayıf olduğu bir ortamda (kötü hava 
koşullarında, bir tünelin içinde, toprak altında, engebeli bir arazide, vb. 

- GNSS'den sinyal alınmadığında, eCall sistemi düzgün çalışmayabilir. 
- Aşırı güçlü bir darbe uygulandığında ve eCall sistemi hasar gördüğünde, sistem düzgün 

çalışmayabilir. 
- Çağrı merkezine gönderilen araç konum bilgisi ile gerçek araç konumu arasında fark olabilir. 

Mümkünse, operatöre sesli arama sırasında araç konumunun etrafındaki yer işaretlerini 
bildirin. 

- eCall sistemi aşağıda belirtilen sıcaklık aralığı dışında düzgün çalışmaz. 
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40°C (-40°F) ila 85°C (185°F) 

- eCall sistemi doğru çalışmadığında, eCall sistemini kullanmadan kurtarma talebinde bulunun 
(araç çevresinde umumi bir telefon kullanarak, vb.). 

- Aşağıdaki durumlarda eCall sistemi doğru çalışmayabilir. Bu durumda, eCall sistemini 
kullanmadan kurtarma talebinde bulunun (araç çevresindeki bir ankesörlü telefonu 
kullanarak, vb.). 
- Araç cep telefonu şebekesi alanının dışındayken. 
- Araç telsiz iletişiminin zayıf olduğu bir ortamda olduğunda (kötü hava koşullarında, tünel 

içinde, toprak altında, engebeli bir arazide, vb.) 
- GNSS'den sinyal alınamadığında. 
- Aşırı güçlü bir darbe uygulandığında ve eCall sistemi hasar gördüğünde. 

 

NOT 

- Acil bir durum olmadıkça SOS düğmesine basmayın. 
- eCall sisteminin anteni, gösterge panelinin ortasındaki kapağın altında bulunan eCall ünitesinin 

arka tarafına harici olarak monte edilir. 
- Marş anahtarı "AÇIK" konumdayken, eCall sistemi araç aküsünü kullanacaktır. 
- eCall sistemi otomatik olarak devreye girdiğinde, ses sistemi operatörle yapılan görüşmeyi 

kesmemesi için otomatik olarak sessize alınır. Ancak, orijinal olmayan bir Isuzu ses sistemi 
takılıysa, ses sistemi otomatik olarak kapatılmaz. Ses sistemini manuel olarak sessize alın. 

- Çağrı merkezine bağlanmak biraz zaman alabilir. 
- Çağrı merkezine bağlandıktan sonra operatörle yapılan görüşme araçtan sonlandırılamaz. 
- Mümkünse hoparlör mikrofonuna doğru konuşun. 
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DİKKAT 
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Acil Bir Durumda 11-55 

eCall Sistem Bileşenleri 

4 

3 
 

Hayır. Ekipman 

1 SOS düğmesi 

2 Gösterge ışığı 

3 eCall ünitesi 

4 Hoparlör mikrofonu 

DİKKAT 

- eCall sisteminin bileşenlerini sökmeyin. Bu, sistemin düzgün çalışmasını engelleyecek bir 
sistem arızasına neden olabilir. 

- Hoparlör mikrofonunu çıkartmalarla veya başka nesnelerle kapatmayın. 
- eCall ünitesinin kurulu olduğu yere su veya diğer sıvıların girmesine izin vermeyin. Ünite 

ıslanırsa, sistem arızasına neden olabilir. Ünitenin takılı olduğu yere su veya başka sıvılar 
girerse, en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

 

TAVSİYE 
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- eCall sisteminin bileşenlerinde bir anormallik varsa, en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 
- Hoparlör mikrofonuna kir veya toz yapışırsa, kuru bir bez kullanarak silin. 



 

GENEL / PUBLIC  
 

11-56 Acil Bir Durumda 

- eCall ünitesi gösterge panelinin ortasındaki kapağın altında yer alır. 
- Hoparlör mikrofonunun ses seviyesi kontrol edilemez. 

eCall Sisteminin Etkinleştirilmesi 

Marş anahtarı "ON" konumuna getirildiğinde, gösterge ışığı 3 ila 4 saniye boyunca kırmızı 
yanacaktır. Ardından, gösterge ışığı 4 saniye boyunca yeşil yanar ve eCall sisteminde bir sorun 
yoksa söner. Bundan sonra eCall sistemini çalıştırmak mümkündür. 

TAVSİYE 

- Gösterge ışığı kırmızı yanar ve sesli uyarı duyulursa, eCall sistemi anormal bir durumdadır. 
En yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

NOT 

- Marş anahtarı "ON" konumundayken, eCall sistemi sürekli olarak aşağıda açıklanan kendi 
kendine arıza teşhisini gerçekleştirir. eCall sistemi kendi kendine teşhis sırasında bile 
çalıştırılabilir. 
- GNSS'den sinyal alma 
- Aracın zamanını, hızını, sürüş yönünü ve konumunu hesaplama 
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eCall Sistemi Gösterge Işığı/Buzzer 

SOS düğmesi 
 

eCall sistem durumu 
Gösterge ışığı 

Uyarı zili 
Renk Aydınlatma durumu 

Başlatma (Marş anahtarı "ON" 
konumuna getirildiğinde) 

Kırmızı^  

Yeşil 

Kırmızı: 3 ila 4 saniye 
boyunca yanar 
Yeşil: 4 saniye boyunca 
yanar 

- 

Bir acil durum çağrısını çevirirken Yeşil Yanıp sönüyor - 

Bir sesli arama başladığında Yeşil Açık 
Sürekli bip sesi 

Sesli arama sırasında Yeşil Açık - 

Sistem anormal bir durumda olduğunda Kırmızı Açık 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Yedek pilin değiştirilmesi gerektiğinde Kırmızı Açık 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

eCall sisteminde kullanılan SIM kartın 
süresinin dolmasına 6 ay veya daha 
kısa bir süre kaldığında* 

Kırmızı Açık 

Uzun, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

Bağlantı başarısız Kırmızı Yanıp sönüyor 

Kısa, 
tekrarlanan bip 

sesleri 

 

 

*: Avrupa ve İsrail için Modeller 
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Gösterge ışığı 

eCall sisteminin durumunu gösterge ışığının yanma 
durumundan ve sesli uyarıdan kontrol edebilirsiniz. 
eCall sisteminde bir anormallik varsa, en yakın 
Isuzu Bayisine başvurun. 



 

GENEL / PUBLIC  
 

 
11-58 Acil Bir Durumda 

- Işık kontrol anahtarı "AUTO" (arka lambalar "AÇIK" iken), " ;00; " veya "§D" konumuna 
ayarlandığında SOS düğmesi yanacaktır. Aydınlatma eCall sisteminin durumunu göstermez. 

Otomatik Acil Durum Çağrısı 

Hava yastıkları devreye girdiğinde, eCall sistemi otomatik olarak bir acil durum çağrısı yapacaktır. 

NOT 
 

- Otomatik acil durum çağrısı iptal edilemez. 

SOS düğmesi 
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Gösterge ışığı 

1. Hava yastıkları etkinleştiğinde, eCall sistemi 
otomatik olarak etkinleşecektir. 

2. Gösterge ışığı yeşil renkte yanıp sönecek ve 
sistem aşağıdaki bilgileri iletmeye 
başlayacaktır. 
- Araç Kimlik Numarası 
- Araç tipi (binek araç veya hafif ticari araç) 
- Araç tahrik depolama tipi 

(benzin/dizel/CNG/LPG/elektrik/hidrojen) 
- Aracın son üç konumu ve hareket yönü 
- Sistemin otomatik aktivasyonunun ve 

zaman damgasının günlük dosyası 

3. Bilgi aktarımı tamamlandığında ve çağrı 
merkeziyle iletişim kurulduğunda, gösterge 
ışığı yeşil yanacak ve operatörle sesli bir 
görüşme başlayacaktır. Arama başladıktan 
sonra operatöre durumu anlatın. Sesli arama 
sırasında yanıt alınamazsa, operatörün 
kararına göre bir kurtarma talep edilecektir. 
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Acil Bir Durumda 11-59 

4. Acil durum çağrısının bağlantısı başarısız olursa, 
gösterge ışığı (yeşil) söner ve ardından gösterge 
ışığı kırmızı renkte yanıp söner. Bağlantı yeniden 
sağlandığında, gösterge ışığı tekrar yeşil renkte 
yanıp söner ve arama yeniden başlar. 
Bağlantı kurtarılamazsa, eCall sistemini 
kullanmadan bir kurtarma talebinde bulunun (araç 
çevresinde halka açık bir telefon kullanarak vb.). 

Manuel Acil Durum Çağrısı 

Trafik kazası veya ani bir hastalık gibi acil bir durumda, eCall sistemini kullanarak manuel olarak bir acil 
durum çağrısı yapabilirsiniz. 

 

DİKKAT 

- Manuel olarak acil durum çağrısı yaparken, eCall sistemini kullanmadan önce aracı güvenli 
bir yerde durdurun. 

 

NOT 

- Acil bir durum olmadıkça SOS düğmesine basmayın. 

I  

 

SOS düğmesi 

1. Gösterge ışığını kontrol edin. Gösterge ışığı kırmızı 
yanarsa, eCall sistemi kullanılamaz. Bu durumda, 
eCall sistemini kullanmadan bir kurtarma talebinde 
bulunun (araç çevresinde bir ankesörlü telefon 
kullanarak, vb.). 
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11-60 Acil Bir Durumda 

2. SOS düğmesine 1 saniye veya daha uzun süre 
basın. 

 

NOT 

- SOS düğmesine basıldığında, operatörle 
yapılan görüşmeyi kesmemesi için ses sistemi 
otomatik olarak sessize alınır. Ancak, orijinal 
olmayan bir Isuzu ses sistemi takılıysa, ses 
sistemi otomatik olarak kapatılmaz. Ses 
sistemini manuel olarak kapatın. 

3. Gösterge ışığı yeşil renkte yanıp sönecek ve 
sistem aracın konumu ve araç kimlik numarası 
(VIN) gibi bilgileri iletmeye başlayacaktır. 

 

NOT 
 

- Manuel acil durum çağrısı iptal edilemez. SOS 
düğmesine yanlışlıkla basılırsa ve çağrı 
merkezi ile bir arama başlatılırsa, operatöre 
aramanın yanlışlıkla yapıldığını söyleyin. 
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Acil Bir Durumda 11-61 

Yedek Akü 

eCall sistemi, bir kaza durumunda veya başka nedenlerden dolayı araç aküsü hasar gördüğünde 
bile sistemin çalışmasını sağlamak için bir yedek akü ile donatılmıştır. 
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4. Bilgi aktarımı tamamlandığında ve çağrı 
merkeziyle iletişim kurulduğunda, gösterge 
ışığı yeşil yanacak ve operatörle sesli bir 
görüşme başlayacaktır. Arama başladıktan 
sonra operatöre durumu anlatın. Sesli arama 
sırasında yanıt alınamazsa, operatörün 
kararına göre bir kurtarma talep edilecektir. 

 NOT 

- Çağrı merkezine bağlanmak biraz zaman 
alabilir. 

- Çağrı merkezine bağlandıktan sonra 
operatörle yapılan görüşme araçtan 
sonlandırılamaz. 

- Mümkünse hoparlör mikrofonuna doğru 
konuşun. 

5. Acil durum çağrısının bağlantısı başarısız 
olduğunda, yeşil gösterge ışığı sönecektir. Bu 
durumda, manuel olarak tekrar bir acil durum 
çağrısı yapın. 
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11-62 Acil Bir Durumda 

UYARI 

SICAK PARÇALAR! PATLAMA! 
eCall ünitesinde bulunan yedek pillerin hatalı kullanımı ısı oluşumuna, patlamaya veya yangına 
neden olarak yanık yaralanmalarına veya fiziksel hasara yol açabilir. Güvenliği sağlamak ve 
herhangi bir kaza olasılığını önlemek için lütfen aşağıdaki önlemlere uyun. 
- Kullanım, depolama veya nakliye sırasında yüksek aşırı sıcaklıkta ısıtmayın. Akülerin yüksek 

sıcaklıkta ısıtılması conta, separatör gibi reçine bileşenlerine zarar verir. Hasarlar tutuşmaya, 
kırılmaya ve yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olur. Ayrıca, piller imha edilmek üzere 
ateşe veya sıcak bir fırına atılırsa, patlayabilir ve şiddetli bir şekilde yanabilir. 

- Sökmeyin veya deforme etmeyin. Aküler sökülürse tahriş edici gazlar açığa çıkabilir ve açıkta 
kalan lityum alaşımı reaksiyona girerek yangına yol açabilir. Aküler basınç veya darbe 
nedeniyle deforme olursa, sızdırmazlık hasar görebilir ve sızıntıya yol açabilir veya iç yalıtım 
hasar görebilir ve dahili kısa devreye yol açabilir. Dahili kısa devre, kopmaya veya yangına 
yol açabilecek ısı oluşumuna neden olacaktır. 

DİKKAT 

 

- Yedek bataryayı başka herhangi bir elektrikli ekipman veya metal nesne ile kullanmayın, şarj 
etmeyin veya bağlamayın. 

- Aküyü yenisiyle değiştirmeniz gerekiyorsa lütfen Isuzu bayisine veya servis istasyonuna 
danışın. 

- Pili atmayın. AB üyesi bir ülkenin topraklarında ayrı olarak toplanmalıdır. 

TAVSİYE 

- eCall sistemi bir acil durum çağrısı yaptıktan sonra, yedekleme kablosunu değiştirdiğinizden 
emin olun. 
Akü. Yedek aküyü değiştirmek için en yakın Isuzu Yetkili Satıcısına başvurun. 

- Yedek pilin kullanım ömrü yaklaşık 3 yıldır. Yedek pili değiştirmek için 
Akü, en yakın Isuzu Bayisine başvurun. 

- Yedek akü anormal bir durumda olduğunda, gösterge ışığı kırmızı yanar. 
Bu durumda, en yakın Isuzu Bayisine başvurun. Bakınız "eCall Sistemi Gösterge Işığı/ 
Buzzer" bölümüne bakın. 

Bakınız sayfa 

11-57 eCall Sistemi Gösterge Işığı/Buzzer 
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Teknik Özellikler 12 

 

Ana Veriler ve Özellikler  12-2 
 
 
 
1 

Diğer 12-14 
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12-2 Teknik Özellikler 

Ana Veriler ve Özellikler 

Motor 

4JZ1 Motor Modeli 

Teknik Özellikler 

Su soğutmalı, üstten eksantrik milli, doğrudan enjeksiyonlu, ara soğutmalı turboşarjlı motor 

Sıkıştırma oranı (1'e) 17.3 

Yer Değiştirme cc (cu. in) 2,999 (183.0) 

Ateşleme emri 1-3-4-2 

Yakıt enjeksiyon zamanlaması Elektrik kontrolü 

Valf boşluğu (Kam ve silindir arasında) 

mm (inç) 

Hem giriş hem de egzoz valfleri: Soğuk motorda 
0,15 (0,006) 

Rölanti hızı d/dk 600 

Fan kayışı gerginliği Aksesuar kemeri: Otomatik ayarlama 

Yağ filtresi Değiştirilebilir eleman tipi 

Motor yağı kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp gal.) Yağ ve filtre değiştirirken: 8,3 (2,19/1,83) 

Motor soğutma sıvısı kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp gal.) 

NMR: 12.4 (3.28/2.73) 

NPR: 13.4 (3.54/2.95) 

Ön ısıtma sistemi Kızdırma bujileri 
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Teknik Özellikler 12-3 

4HK1 Motor Modeli 

Teknik Özellikler 

Su soğutmalı, üstten eksantrik milli, doğrudan enjeksiyonlu, ara soğutmalı turboşarjlı motor 

Sıkıştırma oranı (1'e) 16.5 

Yer değiştirme cc (cu. in) 5,193 (317) 

Ateşleme emri 1-3-4-2 

Yakıt enjeksiyon zamanlaması (statik) derece Elektrik kontrolü 

Valf boşluğu (Külbütör kolu ile uç köprü kapağı 
arasında) 

mm (inç) 

Hem giriş hem de egzoz valfleri: Soğuk motorda 
0,4 (0,016) 

Rölanti hızı d/dk 
[M/T] 550 - 600 
[SA] 625 - 675 

Fan kayışı gerginliği mm 
(inç)/Hz 

50A jeneratör 

Yeni kayış: 5 - 7 (0,20 - 0,28)/208 - 232 
Tekrar kullanıldığında: 6 - 8 (0.24 - 0.31)/178 - 190 

90A jeneratör 

Yeni kayış: 5 - 7 (0,20 - 0,28)/187 - 209 
Tekrar kullanıldığında: 6 - 8 (0.24 - 0.31)/161 - 

173 
Yağ filtresi Kartuş (spin on) tipi 

Motor yağı kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp gal.) 

Sadece yağ değiştirirken: 9,5 (2,51/2,09) 
Yağ ve filtre değiştirirken: 11,5 (3,04/2,53) 

Motor soğutma sıvısı kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp gal.) 18.7 (4.94/4.11) 

Ön ısıtma sistemi Kızdırma bujileri 

RZ4E Motor Modeli 

Teknik Özellikler 

Su soğutmalı, üstten eksantrik milli, doğrudan enjeksiyonlu, ara soğutmalı turboşarjlı motor 

Sıkıştırma oranı (1'e) 15.9 

Yer Değiştirme cc (cu. in) 1,898 (115.8) 

Ateşleme emri 1-3-4-2 

Yakıt enjeksiyon 
zamanlaması 

(statik) derece Elektrik kontrolü 

Valf boşluğu (Kam ve silindir arasında) Ayarlamaya gerek yok 

Rölanti hızı d/dk 775 - 825 

Fan kayışı gerginliği Aksesuar kemeri: Otomatik ayarlama 

Yağ filtresi Değiştirilebilir eleman tipi 

Motor yağı kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp gal.) 

Sadece yağ değiştirirken: 6,2 (1,64/1,36) Yağ ve 
filtre değiştirirken: 6,4 (1,69/1,41) 

Motor soğutma sıvısı kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp gal.) 

M/T: 12.0 (3.17/2.64) 

A/T: 12,4 (3,28/2,73) 

Ön ısıtma sistemi Kızdırma bujileri 
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12-4 Teknik Özellikler 

Şanzıman 

MYY5T Model 

Teknik Özellikler 

Beş vitesli şanzıman (5. vites için overdrive vites), 1'den 5'e ve geri vites için senkromeç 

Dişli oranı (1'e) 1. 5.315 

2'nci 3.053 

3'üncü 1.655 

Dördüncü 1.000 

5'inci 0.721 

Ters 5.068 

Şanzıman yağı kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp gal.) 

PTO'suz model: 2,8 (0,74/ 0,62) 
PTO'lu model: 3,1 (0,82/ 0,68) 

MYY6Z Model 

Teknik Özellikler 

Altı vitesli şanzıman (6. vites için overdrive vites), 2 ila 6. vites için senkromeç 

Dişli oranı (1'e) 1. 5.979 

2'nci 3.434 

3'üncü 2.040 

Dördüncü 1.379 

5'inci 1.000 

Altıncı 0.708 

Ters 5.701 

Şanzıman yağı kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp gal.) 

PTO'suz model: 3,5 (0,92/ 0,77) 
PTO'lu model: 3,8 (1,00/ 0,84) 
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Teknik Özellikler 12-5 

MZZ6F Model 

M/T 

Daha pürüzsüz 

885  

Teknik Özellikler 

Altı vitesli şanzıman (6. vites için overdrive vites), 2 ila 6. vites için senkromeç 

Dişli oranı (1'e) 1. 6.369 

2'nci 3.767 

3'üncü 1.966 

Dördüncü 1.355 

5'inci 1.000 

Altıncı 0.782 

Ters 6.369 

Şanzıman yağı kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp gal.) 

PTO'suz model: 4,4 (1,16/0,97) PTO'lu model: 5,3 
(1,40/1,17) 

Daha yumuşak debriyaj yağı kapasitesi [Referans 
değer] 

litre (US gal./Imp gal.) 
6.14 (1.62/1.35) 

Teknik Özellikler 

Altı vitesli şanzıman (6. vites için overdrive vites), 1'den 6'ya ve geri vites için senkromeç 

Dişli oranı (1'e) 1. 6.369 

2'nci 3.767 

3'üncü 1.966 

Dördüncü 1.355 

5'inci 1.000 

Altıncı 0.782 

Ters 6.369 

Şanzıman yağı kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp gal.) 

PTO'suz model: 4,4 (1,16/0,97) PTO'lu model: 5,3 
(1,40/1,17) 
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MVC6W Modeli 

12-6 Teknik Özellikler 
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Teknik Özellikler 

Dokuz vitesli şanzıman (8. ve 9. vitesler için overdrive), 1 ila 9. vitesler için senkromeç 

Dişli oranı (1'e) 1. 5.162 

2'nci 3.941 

3'üncü 2.868 

Dördüncü 2.189 

5'inci 1.679 

Altıncı 1.304 

Yedinci 1.000 

8'inci 0.763 

9. 0.585 

Ters 4.810 

Şanzıman yağı kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp 
gal.) 

PTO'suz model: 5,1 (1,35/1,12) 
PTO'lu model: 5,4 (1,43/1,19) 

DCT kavrama yağ kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp 
gal.) 

5.9 (1.56/1.30) 

Teknik Özellikler 

Altı vitesli şanzıman (6. vites için overdrive vites), 1'den 6'ya ve geri vites için 
senkromeç Dişli oranı (1'e) 1. 4.942 

2'nci 2.686 

3'üncü 1.527 

Dördüncü 1.000 

5'inci 0.796 

Altıncı 0.634 

Ters 4.597 

Şanzıman yağı kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp 
gal.) 

2.9 (0.77/0.64) 

MYR9S Model 

DCT 
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Teknik Özellikler 12-7 

R6B45 Model 

A/T 

Teknik Özellikler 

Altı vitesli otomatik şanzıman (5. ve 6. vitesler için overdrive), 2. ila 6. vitesler için kilitli debriyaj 

Dişli oranı (1'e) 1. 3.600 

2'nci 2.090 

3'üncü 1.488 

Dördüncü 1.000 

5'inci 0.687 

Altıncı 0.580 

Ters 3.732 

Şanzıman yağı kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp gal.) 
9.3 (2.46/2.05) 

Toplam sistem sıvı kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp gal.) 
9.5 (2.51/2.09) 
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12-8 Teknik Özellikler 

Hizmet Özellikleri 

NLR88/NMR88/NPR88 Modelleri 

Ağırlıklar 

Aks ağırlık değeri: Ön kg (lb) NLR88/NMR88: 2,900 (6,395) 
NPR88: 3.100 (6.836) 

Motor 

Model 4JZ1-TCS 

Motor yağı kapasitesi 
Bakınız sayfa 12-2 

Motor soğutma sıvısı kapasitesi 

Şanzıman 

Model [M/T] MYY5T [M/T] MYY6Z [DCT] MYR9S 

Şanzıman yağ kapasitesi Bakınız sayfa 12-4 

Arka aks 

Diferansiyel dişli yağı kapasitesi Bakınız sayfa 10-118 

 Yakıt 

Yakıt deposu kapasitesi [Referans değer] 

litre (US gal./Imp 
gal.) 

 [V] 70 (18.5/15.4) 
[V] 100 (26.4/22.0) 
[V] 140 (37.0/30.8) 

Debriyaj 

Debriyaj pedalı boşluğu [Referans değer] Bakınız sayfa 10-97 

Tam basılı konumdan debriyaj kavramadan 
hemen önceki konuma kadar olan mesafe 

mm (inç) 20 (0,79) veya daha fazla 

 

Direksiyon 

Direksiyon simidi serbest 
boşluğu 

mm 
(inç) 

10 - 50 (0.39 - 1.97) 

Servo direksiyon sıvısı kapasitesi [Referans 
değer] 

litre (US gal./Imp 
gal.) 

1.5 (0.40/0.33) 

 Tekerlek 

Tekerlek ayarı : Toe-in mm (inç) -2 ila 2 (-0,08 ila 0,08) 

 : Camber (derece
) 

0°15' 

 : Caster (derece
) 

NLR88: 2°30' NMR88:2°30' NPR88: 2°45' 

 : Kral pimi (derece
) 

12° 
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Teknik Özellikler 12-9 

Servis frenleri 

Fren pedalı boşluğu Bakınız sayfa 10-67 

Fren pedalı ile fren pedalı braketi arasındaki 
boşluk 

Bakınız sayfa 10-67 

Park freni 

Kol etkili strok 
(Yaklaşık 147 N (15 kgf/33 lb) çekme kuvveti 
altında) 

6 - 8 çentik 

Elektrik sistemi 

Pil tipi [BCI boyutu] (RC-CCA) x Birim sayısı [V] 65D23L (12 - 65) x 2 
[V] 75D23L (12 - 65) x 2 
[V] 80D26L (12 - 69) x 2 

Başlangıç volt-kw 24 - 3.7 

Jeneratör volt/amper. 
[V] 24/60 
[V] 24/90 

 

889  



 

GENEL / PUBLIC  

12-10 Teknik Özellikler 

NPR75 Model 

Ağırlıklar 

Aks ağırlık değeri: Ön kg (lb) | 3,100 (6,836) 

Motor 

Model 4HK1-TCC 

Motor yağı kapasitesi 
Bakınız sayfa 12-2 

Motor soğutma sıvısı kapasitesi 

Şanzıman 

Model [M/T] MZZ6F [SA] MZZ6F 

Şanzıman yağ kapasitesi Bakınız sayfa 12-4 

Arka aks 

Diferansiyel dişli yağı kapasitesi Bakınız sayfa 10-118 

Yakıt 

Yakıt deposu kapasitesi [Referans değer] [V] 100 (26.4/22.0) 
litre (US gal./Imp 
gal.) 

[V] 140 (37.0/30.8) 

Debriyaj 

Debriyaj pedalı boşluğu [Referans değer] Bakınız sayfa 10-97 

Tam basılı konumdan debriyaj kavramadan 
hemen önceki konuma kadar olan mesafe 

mm (inç) 20 (0,79) veya daha fazla 

Direksiyon 

Direksiyon simidi serbest 
boşluğu 

mm (inç) 10 - 50 (0.39 - 1.97) 

Servo direksiyon sıvısı kapasitesi [Referans 
değer] 

litre (US gal./Imp 
gal.) 

1.5 (0.40/0.33) 

 

Tekerlek 

Tekerlek ayarı : Toe-in mm 
(inç) 

-2 ila 2 (-0,08 ila 0,08) 

: Kamber (derece) 0°15' 

: Caster (derece) 2°45' 

: Kral pimi (derece) 12° 

Servis frenleri 

Fren pedalı boşluğu Bakınız sayfa 10-67 

Fren pedalı ile fren pedalı braketi arasındaki 
boşluk Bakınız sayfa 10-67 
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Teknik Özellikler 12-11 

Park freni 

Kol etkili strok 
(Yaklaşık 147 N (15 kgf/33 lb) çekme kuvveti 
altında) 

6 - 8 çentik 

Elektrik sistemi 

Pil tipi 

(Volt-Amp.h.) x Birim sayısı 

[V] 80D26L (12 - 69) x 2 
[V] 115E41L (12 - 110) x 2 

Başlangıç volt-kw 24 - 5.0 

Jeneratör volt/amper. 
[V] 24/50 
[V] 24/90 
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12-12 Teknik Özellikler 

NLR87 Model 

Ağırlıklar 

Aks ağırlık değeri: Ön kg (lb) | 2,100 (4,631) 

Motor 

Model RZ4E 

Motor yağı kapasitesi 
Bakınız sayfa 12-2 

Motor soğutma sıvısı kapasitesi 

Şanzıman 

Model [M/T] MVC6W [A/T] R6B45 

Şanzıman yağ kapasitesi Bakınız sayfa 12-4 

Arka aks 

Diferansiyel dişli yağı kapasitesi Bakınız sayfa 10-118 

Arka tekerlek göbeği yatağı gres 
kapasitesi [Referans değer] 

kg (lb) 

0,26x2 (0,57x2) 
(Tek lastik arka tekerlek modeli) 

Yakıt 

Yakıt deposu kapasitesi [Referans değer] [V] 70 (18.5/15.4) 

litre (US gal./Imp 
gal.) 

[V] 100 (26.4/22.0) 

Debriyaj 

Debriyaj pedalı boşluğu [Referans değer] Bakınız sayfa 10-97 

Tam basılı konumdan debriyaj kavramadan 
hemen önceki konuma kadar olan mesafe 

mm (inç) 20 (0,79) veya daha fazla 

Direksiyon 

Direksiyon simidi serbest 
boşluğu 

mm (inç) 10 - 50 (0.39 - 1.97) 

Servo direksiyon sıvısı kapasitesi [Referans 
değer] 

litre (US gal./Imp 
gal.) 

1.5 (0.40/0.33) 

 

Tekerlek 

Tekerlek ayarı : Toe-in mm (inç) -2 ila 2 (-0,08 ila 0,08) 

: Camber (derece) 0° 

: Caster (derece) 3°30' 

: Kral pimi (derece) 12°15' 

Arka tekerlek göbeği yatağı gres 
kapasitesi 

 

Arka tek lastik modelleri: 0.26 (0.57) 
[Referans değer]  kg (lb) 
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Teknik Özellikler 12-13 

Servis frenleri 

Fren pedalı boşluğu Bakınız sayfa 10-67 

Fren pedalı ile fren pedalı braketi arasındaki boşluk 
Bakınız sayfa 10-67 

Park freni 

Kol etkili strok 
(Yaklaşık 147 N (15 kgf/33 lb) çekme kuvveti altında) 6 - 8 çentik 

Elektrik sistemi 

Pil tipi [BCI boyutu] (RC-CCA) x Birim sayısı 80D26L (12 - 69) x 1 

Başlangıç volt-kw 12 - 1.7 

Jeneratör volt/amper. 
[V] 12/90 

[V] 12/150 
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12-14 Özellikler 

Diğerler
i 

RE Direktifi (2014/53/EU) ile Uyumluluk Beyanı, 
2023/1542 sayılı Tüzük (AB) ve İlgili Yönetmelikler 

Anahtarsız Giriş Sistemi 

 

 

Akü fabrika bilgileri 

İsim RT. Panasonic Gobel Enerji Endonezya 

Adres Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44 Telaga Asih 
Cikarang Barat, Kab. Bekasi 17530, Jawa Barat - Endonezya 

 

Ürün RKE TXE (Anahtarsız Sistem) 

Model Numarası IK3600F 

DoC Panasonic Corporation, SRD (IK3600F) tipi telsiz ekipmanının 
Direktif (2014/53/EU) ve Yönetmelik (EU) 2023/1542 ile uyumlu 
olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni 
aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: http:// 
www.ptc.panasonic.eu/ 

Ekipman kullanımının 
açıklanması 

Uzaktan kumanda için kısa menzilli cihaz 

Üretici adı Panasonic Otomotiv Sistemleri Ltd. 

Üretici adresi 101 Moo 2 Teparak Road, T.Bangsaothong, A.Bangsaothong, 
Samutprakarn 10570, Tayland 

Operasyonel frekans bandı 433.87 ila 433.97 (MHz) 

Maksimum çıkış gücü 10mW (ERP) 
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Bu aracın anahtarsız giriş sistemi RE Direktifi 
(2014/53/EU), 2023/1542 sayılı Yönetmelik (AB) ve 
ilgili yönetmeliklerin temel gerekliliklerine uygundur. 

Bakınız sayfa 

2-8 Anahtarsız Giriş Sistemi 

http://www.ptc.panasonic.eu/


 

GENEL / PUBLIC  

Teknik Özellikler 12-15 

Ürün WAM MID (Anahtarsız Sistem) 

Model Numarası IM2035BB 

DoC Panasonic Corporation, SRD (IK3600F) tipi radyo ekipmanının 
2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. 
AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet 
adresinden ulaşılabilir: http:// www.ptc.panasonic.eu/ 

Ekipman kullanımının 
açıklanması 

Uzaktan kumanda için kısa menzilli cihaz 

Üretici adı Panasonic Otomotiv Sistemleri Ltd. 

Üretici adresi 101 Moo 2 Teparak Road, T.Bangsaothong, A.Bangsaothong, 
Samutprakarn 10570, Tayland 

Operasyonel frekans bandı 125kHz 

Maksimum çıkış gücü 66dBuA/m @10m 

Bu ürün RE Direktifi (2014/53/EU) ve 2023/1542 sayılı Tüzük (AB) ile uyumludur. 
AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki web sitesinden ulaşılabilir. 

URL: http://www.ptc.panasonic.eu/ 
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12-16 Özellikler 

MAP Birimi (Galileo tarafından desteklenmektedir) 

 

Bu aracın harita ünitesi RE Direktifi (2014/53/AB) 
ve ilgili yönetmeliklerin temel gerekliliklerine 
uygundur. 

Uygunluk Beyanı 

Model Numarası EH23E01, EH23E02 

Üretici adı AISIN CORPORATION 

Üretici adresi 2-1, Asahi-machi, Kariya, Aichi, 448-8650 JAPONYA 

[TR] 
İngilizce 

Bu vesileyle, AISIN CORPORATION "EH23E01" veya "EH23E02" tipi radyo 
ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk 
beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: 
https://aisin.com/en/doc/ 

[BG] 
Bulgarca 

С настоящото AISIN CORPORATION декларира, че 

радиооборудването тип "EH23E01" или "EH23E02" е в съответствие с 

Директива 2014/53/ЕС. 

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се 

намери на следния интернет адрес: https://aisin.com/en/doc/ 

[CS] 
Çek Cumhuriyeti 

Tímto AISIN CORPORATION prohlašuje, že typ rádiového zařízení 

"EH23E01" nebo "EH23E02" je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. 

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové 

adres: https://aisin.com/en/doc/ 

[DA] 
Danimarka 

Hermed erklærer AISIN CORPORATION, at radioudstyrstypen 

"EH23E01" eller "EH23E02" er i overensstemmelse med directiv 2014/53/ 

AB. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende 

internetadresse: https://aisin.com/en/doc/ 

[DE] 
Alman 

Hiermit erklart AISIN CORPORATION, dass der Funkanlagentyp "EH23E01" 
oder "EH23E02" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der 
EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfugbar: 
https://aisin.com/en/doc/ 

[ET] 
Estonca 

Käesolevaga deklareerib AISIN CORPORATION, et raadioseadme tüüp 

"EH23E01" või "EH23E02" vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. 

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel 

internetiaadressil: https://aisin.com/en/doc/ 

[EL] 
Yunan 
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[ES] 
İspanyolca 

AISIN CORPORATION, "EH23E01" veya "EH23E02" radyoelektrik ekipman 
tipinin 2014/53/UE sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. 
AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: 
https://aisin.com/en/doc/ 

[FR] 
Fransızca 

Le soussigne, AISIN CORPORATION, "EH23E01" veya "EH23E02" tipi 
radyoelektrik ekipmanın 2014/53/UE direktifine uygun olduğunu beyan eder. 
Le texte complet de la declaration UE de conformite est disponible a l'adresse 
internet suivante: https://aisin.com/en/doc/ 

[IT] 
İtalyan 

Üretici AISIN CORPORATION, "EH23E01" veya "EH23E02" radyo cihaz tipinin 
2014/53/UE direktifine uygun olduğunu beyan eder. 
Il testo completo della dichiarazione di conformita UE e disponibile al seguente 
indirizzo Internet: https://aisin.com/en/doc/ 

[LV] 
Letonca 

Ar so AISIN CORPORATION deklare, ka radioiekarta "EH23E01" vai 
"EH23E02" atbilst DirektTvai 2014/53/ES. 
Pilns ES atbilstTbas deklaracijas teksts ir pieejams sada interneta vietne: 
https://aisin.com/en/doc/ 

[LT] 
Litvanyalı 

AISIN CORPORATION siuo patvirtina, kad radijo jrenginiu tipas "EH23E01" 
arba "EH23E02" atitinka Direktyva 2014/53/ES. 
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas siuo interneto adresu: 
https://aisin.com/en/doc/ 

[HR] 
Hırvatça 

AISIN CORPORATION ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa "EH23E01" ili 
"EH23E02" u skladu s Direktivom 2014/53/EU. 
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetetskoj 
adresi: https://aisin.com/en/doc/ 

[HU] 
Macarca 

AISIN CORPORATION igazolja, hogy az "EH23E01" vagy az "EH23E02" 
t^pusu radioberendezes megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek. 
Az EU-megfelelosegi nyilatkozat teljes szovege elerheto a kovetkezo internetes 
c^men: https://aisin.com/en/doc/ 

[MT] 
Maltaca 

B'dan, AISIN CORPORATION tiddikjara li dan it-taghmir tar-radju tat-tip 
"EH23E01" jew "EH23E02" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test 
kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli fdan l- indirizz tal-
Internet li gej: https://aisin.com/en/doc/ 

[NL] 
Hollandaca 

Burada, AISIN CORPORATION olarak, "EH23E01" veya "EH23E02" tipi radyo 
cihazının 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan ederiz. 
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring can worden geraadpleegd 
op het volgende 
internetadres: https://aisin.com/en/doc/ 

[PL] 
Lehçe 

AISIN CORPORATION niniejszym oswiadcza, ze urzaudzenia radiowe typu 
"EH23E01" oraz "EH23E02" spefniaja wymogi dyrektywy 2014/53/ 
UE. * 
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym 
addressem internetowym: https://aisin.com/en/doc/ 

 

 

897  

https://aisin.com/en/doc/
https://aisin.com/en/doc/
https://aisin.com/en/doc/
https://aisin.com/en/doc/
https://aisin.com/en/doc/
https://aisin.com/en/doc/
https://aisin.com/en/doc/
https://aisin.com/en/doc/
https://aisin.com/en/doc/
https://aisin.com/en/doc/
https://aisin.com/en/doc/


 

GENEL / PUBLIC  
 

1 ■ 

12-18 Teknik Özellikler 

 

[PT] 
Portekizce 

O(a) abaixo assinado(a) AISIN CORPORATION declarade que o presente tipo 
de equipamento de radio "EH23E01" oru "EH23E02" esta em conformidade 
com a Diretiva 2014/53/UE. 
O texto integral da declaragao de conformidade esta dispon^vel no seguinte 
enderego de Internet: https://aisin.com/en/doc/ 

[RO] 
Romence 

Prin prezenta, AISIN CORPORATION declara ca tipul de echipamente radio 
"EH23E01" sau "EH23E02" este tn conformitate cu Directiva 2014/ 53/UE. 
Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea 
adresa internet: https://aisin.com/en/doc/ 

[SK] 
Slovakça 

AISIN CORPORATION, "EH23E01" ve "EH23E02" tipindeki radyo cihazlarının 
2014/53/EU sayılı kararnameye tabi olduğunu bildirir. Üst düzey AB vyhlasenie 
o zhode je k dispoz^cii na tejto internetovej adrese: https://aisin.com/en/doc/ 

[SL] 
Slovence 

AISIN CORPORATION potrjuje, da je tip radijske opreme "EH23E01" ali 
"EH23E02" skladen z Direktivo 2014/53/EU. 
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem 
naslovu: https://aisin.com/en/doc/ 

[FI] 
Fince 

AISIN CORPORATION vakuuttaa, etta radiolaitetyyppi "EH23E01" tai 
"EH23E02" on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti on saatavilla 
seuraavassa internetosoitteessa: https://aisin.com/en/doc/ 

[SV] 
İsveç 

Harmed forsakrar AISIN CORPORATION att denna typ av radioutrustning 
"EH23E01" eller "EH23E02" overensstammer med direktiv 2014/53/EU. 
Den fullstandiga texten till EU-forsakran om overensstammelse finns pa 
foljande webbadress: https://aisin.com/en/doc/ 

[IS] 
İzlandaca 

Her meS lysir AISIN CORPORATION pv^  yfir aS praSlausi 
fjarskiptabunaSurinn af gerS "EH23E01" eSa "EH23E02" er ^ samr^mi viS 
tilskipun 2014/53/ESB. 
Finna ma ESB-samr^misyfirlysinguna ^ heild sinni a eftirfarandi vefsv^Si: 
https://aisin.com/en/doc/ 

[HAYIR] 
Norveççe 

Hermed erkl^rer AISIN CORPORATION at denne typen radioutstyr "EH23E01" 
eller "EH23E02" er i samsvar med directiv 2014/53/EU. 
Den fullstendige teksten til EUs samsvarserkl^ring er tilgjengelig pa f0lgende 
internettadresse: https://aisin.com/en/doc/ 

[TR] 
Türkçe 

igbu belge ile AISIN CORPORATION, "EH23E01" veya "EH23E02" tipindeki 
radyo ekipmanının 2014/53/EU sayili Yonerge ile uyumlu oldugunu beyan eder. 
AB uygunluk beyanının tam metni agagidaki internet adresinde mevcuttur: 
https://aisin.com/en/doc/ 
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Bu aracın radar sensörü RE Direktifi (2014/ 53/EU) 
ve ilgili yönetmeliklerin temel gerekliliklerine 
uygundur. 

Uygunluk Beyanı 

Model Numarası MRS3754-017, MRS3754-018, MRS3754-019 

Üretici adı Hitachi Astemo, Ltd. 

Üretici adresi 2520 Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki, 312-8503 Japonya 

Operasyonel frekans bandı 76.06 - 76.94 GHz 

Maksimum çıkış gücü 20.67dBm 

 

[TR] 
İngilizce 

İşbu belge ile [Hitachi Astemo], [MRS3754-017/MİLİMETRE DALGA RADAR 
(POZİSYON1), MRS3754- 018/MİLİMETRE DALGA RADAR (POZİSYON2), 
MRS3754-019/ MİLİMETRE DALGA RADAR (POZİSYON3)] tipindeki radyo 
ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. 
AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: 
[https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/ radar/doc.html] 

[BG] 
Bulgarca 

С настоящото [Hitachi Astemo] декларира, че този тип 

радиосъоръжение [MRS3754-017/MILLIMETER WAVE RADAR 

(POZISYON1), MRS3754-018/MILIMETRE DALGA RADARI 

(POZISYON2), MRS3754-019/MILIMETRE DALGA RADARI 

(POZİSYON3)] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. 

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се 

намери на следния интернет адрес: [https://www.hitachiastemo.com/ 

tr/products/ad-adas/radar/doc.html] 

[CS] 
Çek Cumhuriyeti 

Tímto [Hitachi Astemo] prohlašuje, že typ rádiového zařízení [MRS3754- 

017/MILIMETRE DALGA RADARI (POZISYON1), MRS3754-018/ 

MİLİMETRE DALGA RADARI (POSITION2), MRS3754-019/MİLİMETRE 

WAVE RADAR (POZİSYON3)] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. 

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové 

adrese:[https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/radar/ 

doc.html] 

[DA] 
Danimarka 

Hermed erklærer [Hitachi Astemo], at radioudstyrstypen [MRS3754-017/ 

MİLİMETRE DALGA RADARI (POZİSYON1), MRS3754-018/MİLİMETRE 

DALGA RADARI (POZISYON2), MRS3754-019/MILIMETRE DALGA 

RADAR (POZİSYON3)] er I overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 

AB-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende 

internetadresi:[https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/ 

radar/doc.html] 
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[DE] 
Alman 

Hiermit erklart [Hitachi Astemo], dass der Funkanlagentyp [MRS3754- 
017/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754-018/ MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/MILLIMETER WAVE RADAR 
(POSITION3)] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. 
Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden 
Internetadresse verfugbar:[ https://www.hitachiastemo.com/en/ products/ad-
adas/radar/doc.html] 

[ET] 
Estonca 

Kaesolevaga deklareerib [Hitachi Astemo], et kaesolev raadioseadme tuup 
[MRS3754-017/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754-
018/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754- 019/MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION3)] vastab direktiivi 2014/53/EL nouetele. 
ELi vastavusdeklaratsiooni taielik tekst on kattesaadav jargmisel 
internetiaadressil:[ https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/ 
radar/doc.html] 

[EL] 
Yunan 

Ms Tqv napouaa o/q [Hitachi Astemo], SqAwvsi OTİ O paSios^onAiapoq 
[MRS3754-017/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754- 
018/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/ MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION3)] nAppoi Tqv o3rY^a 2014/53/ EE. 
To nAqpsq K^^p^vo Tq SqAwaq^ ^  auppop^war^ EE SianSsjai aTqv 
aKoAouSq laToasWSa OTO 3ia3u<Tuo:[ https://www.hitachiastemo.com/en/ 
products/ad-adas/radar/doc.html] 

[ES] 
İspanyolca 

Bu nedenle, [Hitachi Astemo] el tipo de equipo radioelectrico [MRS3754-
017/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754-018/MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/MILLIMETER WAVE RADAR 
(POSITION3)]'ın 2014/53/UE sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. 
El texto completo de la declaracion UE de conformidad esta disponible in la 
direccion Internet siguiente:[ https://www.hitachiastemo.com/en/ products/ad-
adas/radar/doc.html] 

[FR] 
Fransızca 

Le soussigne, [Hitachi Astemo], declare que l'equipement radioelectrique du 
type [MRS3754-017/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754-
018/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754- 019/MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION3)] est conforme a la directive 2014/53/UE. 
Le texte complet de la declaration UE de conformite est disponible a l'adresse 
internet suivante:[ https://www.hitachiastemo.com/en/products/ ad-
adas/radar/doc.html] 

[IT] 
İtalyan 

Üretici, [Hitachi Astemo], radyo cihazı tipinin [MRS3754-017/MİLİMETRE 
DALGA RADAR (POZİSYON1), MRS3754-018/MİLİMETRE DALGA RADAR 
(POZİSYON2), MRS3754- 019/MİLİMETRE DALGA RADAR (POZİSYON3)] 
2014/53/UE direktifine uygun olduğunu beyan eder. 
Il testo completo della dichiarazione di conformita UE e disponibile al seguente 
indirizzo Internet:[ https://www.hitachiastemo.com/en/products/ ad-
adas/radar/doc.html] 
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[LV] 
Letonca 

Ar so [Hitachi Astemo] deklare, ka radioiekarta [MRS3754-017/ MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754-018/MILLIMETER WAVE RADAR 
(POSITION2), MRS3754-019/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION3)] 
atbilst DirektTvai 2014/53/ES. 
Pilns ES atbilstTbas deklaracijas teksts ir pieejams sada interneta vietne:[ 
https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/radar/ doc.html] 

[LT] 
Litvanyalı 

As, [Hitachi Astemo], patvirtinu, kad radijo jrenginiu tipas [MRS3754-017/ 
MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754-018/MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/MILLIMETER WAVE RADAR 
(POSITION3)] atitinka Direktyva 2014/53/ES. 
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas siuo interneto adresu:[ 
https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/radar/ doc.html] 

[HR] 
Hırvatça 

[Hitachi Astemo] ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [MRS3754- 
017/MİLİMETRE DALGA RADARI (POZİSYON1), MRS3754-018/ MİLİMETRE 
DALGA RADARI (POZİSYON2), MRS3754-019/MİLİMETRE 
DALGA RADARI (KONUM3)] u skladu s 
Direktivom 2014/53/EU. 
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj 
adresi:[ https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/radar/ doc.html] 

[HU] 
Macarca 

[Hitachi Astemo] igazolja, hogy a [MRS3754-017/MILLIMETER WAVE RADAR 
(POSITION1), MRS3754-018/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION2), 
MRS3754-019/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION3)] t^pusu 
radioberendezes megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek. 
Az EU-megfelelosegi nyilatkozat teljes szovege elerheto a kovetkezo internetes 
c^men:[ https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/ radar/doc.html] 

[MT] 
Maltaca 

B'dan, [Hitachi Astemo], niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju [MRS3754-
017/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754- 018/MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/ MILLIMETER WAVE RADAR 
(POSITION3)] huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. 
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli fdan l- 
indirizz tal-Internet li gej:[ https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad- 
adas/radar/doc.html ] 

[NL] 
Hollandaca 

Hierbij verklaar ik, [Hitachi Astemo], dat het type radioapparatuur [MRS3754-
017/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754- 018/MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/ MILLIMETER WAVE RADAR 
(POSITION3)] is conform met Richtlijn 2014/53/EU. 
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd 
op het volgende internetadres:[ https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-
adas/radar/ doc.html] 
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[PL] 
Lehçe 

[Hitachi Astemo] niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego 
[MRS3754-017/MİLİMETRE DALGA RADAR (POZİSYON1), MRS3754- 
018/MİLİMETRE DALGA RADAR (POZİSYON2), MRS3754-019/ MİLİMETRE 
DALGA RADAR (POZİSYON3)] jest z dyrektywa 2014/53/UE. 
Pelny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem 
internetowym:[ https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad- 
adas/radar/doc.html ] 

[PT] 
Portekizce 

O(a) abaixo assinado(a) [Hitachi Astemo] declara que o presente tipo de 
equipamento de radio 
[MRS3754-017/MİLİMETRE DALGA RADAR (POZİSYON1), MRS3754- 
018/MİLİMETRE DALGA RADAR (POZİSYON2), MRS3754-019/ MİLİMETRE 
DALGA RADAR (POZİSYON3)] esta em conformidade com a Diretiva 
2014/53/UE. 
O texto integral da declaragao de conformidade esta dispon^vel no seguinte 
enderego de Internet:[ https://www.hitachiastemo.com/en/ products/ad-
adas/radar/doc.html] 

[RO] 
Romence 

Prin prezenta, [Hitachi Astemo] declara ca tipul de echipamente radio 
[MRS3754-017/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754- 
018/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/ MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION3)] este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE. 
Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea 
adresa internet:[ https://www.hitachiastemo.com/en/products/ ad-
adas/radar/doc.html] 

[SK] 
Slovakça 

[Hitachi Astemo] tymto vyhlasuje, ze radiove zariadenie typu [MRS3754- 
017/MİLİMETRE DALGA RADARI (POZİSYON1), MRS3754-018/ MİLİMETRE 
DALGA RADARI (POZİSYON2), MRS3754-019/MİLİMETRE DALGA RADARI 
(POZİSYON3)] je 
v sulade so smernicou 2014/53/EU. 
Avrupa Birliği'nin internet kullanımına ilişkin AB vyhlasenie o zhode je k 
dis+C25^cii na tejto internetovej 
adrese:[ https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/radar/ doc.html] 

[SL] 
Slovence 

[Hitachi Astemo] potrjuje, da je tip radijske opreme [MRS3754-017/ MİLİMETRE 
DALGA RADARI (POZİSYON1), MRS3754-018/MİLİMETRE DALGA RADARI 
(POZİSYON2), MRS3754-019/MİLİMETRE DALGA RADARI (POZİSYON3)] 
skladen z Direktivo 
2014/53/EU. 
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem 
naslovu:[ https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/ radar/doc.html] 

[FI] 
Fince 

[Hitachi Astemo] vakuuttaa, etta radiolaitetyyppi [MRS3754-017/ MİLİMETRE 
DALGA RADARI (KONUM1), MRS3754-018/MİLİMETRE DALGA RADARI 
(KONUM2), MRS3754-019/MİLİMETRE DALGA RADARI (KONUM3)] on 
direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti on saatavilla 
seuraavassa internetosoitteessa:[ https://www.hitachiastemo.com/en/ 
products/ad-adas/radar/doc.html] 
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[SV] 
İsveç 

Harmed forsakrar [Hitachi Astemo] att denna typ av radioutrustning [MRS3754-
017/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754- 018/MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/ MILLIMETER WAVE RADAR 
(POSITION3)] overensstammer med direktiv 2014/53/EU. 
Den fullstandiga texten till EU-forsakran om overensstammelse finns pa 
foljande webbadress:[ https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad- 
adas/radar/doc.html ] 

[IS] 
İzlandaca 

Her meS lysir [Hitachi Astemo] pv^  yfir aS gerS praSlauss fjarskiptabunaSar 
[MRS3754-017/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754- 
018/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/ MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION3)] se I samr^mi viS tilskipun 2014/53/ESB. 
OrSrettan texta ESB-samr^misyfirlysingarinnar er aS finna a eftirfarandi 
veffangi: [https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/radar/ doc.html] 

[IE] 
İrlandalı 

Leis seo, dearbha^onn [Hitachi Astemo] go bhfuil an cineal trealaimh raidio 
[MRS3754-017/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754- 
018/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/ MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION3)] i gcomhreir le Treoir 2014/ 53/AE. 
Ta teacs iomlan an dearbhaithe comhreireachta AE ar fail ag an seoladh idirl^n 
seo a leanas: [https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/ 
radar/doc.html] 

[EE] 
Estonca 

Kaesolevaga deklareerib [Hitachi Astemo], et raadioseadme tuup [MRS3754-
017/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754- 018/MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/ MILLIMETER WAVE RADAR 
(POSITION3)] on kooskolas direktiiviga 2014/53/EL. 
ELi vastavusdeklaratsiooni taistekst on kattesaadav jargmisel internetiaadressil: 
[https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/ radar/doc.html] 

[HR] 
Hırvatça 

Ovime [Hitachi Astemo] izjavljuje da je tip radio opreme [MRS3754-017/ 
MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754-018/MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/MILLIMETER WAVE RADAR 
(POSITION3)] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. 
Cjeloviti tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj 
adresi: [https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/ radar/doc.html] 

[TR] 
Türkçe 

i§bu belge ile [Hitachi Astemo], [MRS3754-017/MILLIMETER WAVE RADAR 
(POSITION1), MRS3754-018/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION2), 
MRS3754-019/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION3)] radyo ekipmani 
tipinin 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu oldugunu beyan eder. 
AB uygunluk beyanının tam metnine a§agidaki internet adresinden ula§ilabilir: 
[https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/radar/ doc.html] 
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[MK] 
Makedonca 

Co OBa, [Hitachi Astemo] geKnapupa, Me Tun paguooSopoTa [MRS3754- 
017/MİLİMETRE DALGA RADARI (POZİSYON1), MRS3754-018/ MİLİMETRE 
DALGA RADARI (POZİSYON2), MRS3754-019/MİLİMETRE DALGA RADARI 
(POZİSYON3)] e b 
^enocHuOT TeKCT Ha geK^apa^ujaTa 3a cornacHOCT Ha Ey e gocTaneH Ha 
cnegHaTa uHTepHem agpeca: [https://www.hitachiastemo.com/en/ 
products/ad-adas/radar/doc.html] 

[ME] 
Karadağlı 

[Hitachi Astemo] paguo TOHor TexeepeMwuuH Tepen [MRS3754-017/ 
MİLLİMETRE DALGA RADARI (KONUM1), MRS3754-018/MİLİMETRE DALGA 
RADARI (KONUM2), MRS3754-019/MİLİMETRE DALGA RADARI (KONUM3)] 
ygupgaMwuur garaw Mepgew SauHa raw M^g^^ g^w SauHa. 
EX-Hbi TyHxamanwH 6YP^H ^xuM^  gapaax uHTepH^T xaaraap aBax 
SonoMWToU: [https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/radar/ 
doc.html] 

[LV] 
Letonca 

Ar so [Hitachi Astemo] pazino, ka radioiekartas tips [MRS3754-017/ 
MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754-018/MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/MILLIMETER WAVE RADAR 
(POSITION3)] atbilst DirektTvai 2014/53/ES. 
Pilns ES atbilstTbas deklaracijas teksts ir pieejams sada interneta adrese: 
[https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/radar/doc.html] 

[LT] 
Litvanyalı 

Siuo dokumentu ["Hitachi Astemo"] pareiskia, kad [MRS3754-017/ 
MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754-018/MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/MILLIMETER WAVE RADAR 
(POSITION3)] tipo radijo jrenginiai atitinka Direktyva 2014/53/ES. Visau ES 
atitikties deklaracijos tekstau galima rasti siuo interneto adresu: 
[https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-adas/radar/doc.html] 

[RS] 
Sırpça 

OBUM ce [Hitachi Astemo] u3jaB^yje ga je Tun paguo onpeMe [MRS3754- 
017/MILLIMETER WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754-018/ MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/MILLIMETER WAVE RADAR 
(POSITION3)] y cKnagy ca flupeKTuBoM 2014/53/Ey. KoMnneTaH TeKcT 
geK^apa^uje o ycarnanieHocTu Ey gocTynaH je Ha cnegeFioj uHTepHeT 
agpecu: [https://www.hitachiastemo.com/en/products/ ad-adas/radar/doc.html] 

eCall Sistemi 

 

 

Bu aracın eCall sistemi aşağıdakilere uygundur 
RE Direktifinin temel gereklilikleri (2014/ 
53/EU) ve ilgili yönetmelikler. 
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Telsiz cihazının bilgileri: Tip TN0009B 

1. Üreticinin adı ve posta adresi 

İsim DENSO TEN Limited 

Adres 2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe, 652-8510 Japonya 

2. Basitleştirilmiş AB uygunluk beyanı 
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Funktion Driftsfrekvensbandet Maksimal radyo-frekans etkisi 

GSM 
880 - 915 MHz 

1710 - 1785 MHz 
35 dBm e.i.r.p. 
32 dBm e.i.r.p. 

UMTS 

880 - 915 MHz 
1710 - 1785 MHz 
1920 - 1980 MHz 

25 dBm e.i.r.p. 
25 dBm e.i.r.p. 
25 dBm e.i.r.p. 

 

Funktion Betriebsfrequenzband Maksimum Güç Frekansı 

GSM 
880 - 915 MHz 

1710 - 1785 MHz 
35 dBm e.i.r.p. 
32 dBm e.i.r.p. 

UMTS 

880 - 915 MHz 
1710 - 1785 MHz 
1920 - 1980 MHz 

25 dBm e.i.r.p. 
25 dBm e.i.r.p. 
25 dBm e.i.r.p. 

 

 

DENSO TEN Limited, TN0009B tipi telsiz cihazının 2014/53/EU sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. 
AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: 
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/ 

 

Fonksiyon Çalışma frekans bandı Maksimum radyo frekansı gücü 

GSM 
880 - 915 MHz 

1710 - 1785 MHz 
35 dBm e.i.r.p. 
32 dBm e.i.r.p. 

UMTS 

880 - 915 MHz 
1710 - 1785 MHz 
1920 - 1980 MHz 

25 dBm e.i.r.p. 
25 dBm e.i.r.p. 
25 dBm e.i.r.p. 
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DENSO TEN Limited, TN0009B tur telsiz ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun oldugunu beyan etmektedir. 
AB uygunluk beyanının tam metnine aşagıdaki internet adresinden ulaşılabilir: 
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/ 

işlev çalışma frekans bandı Maksimum radyo-frekans gücü 

GSM 

880 - 915 MHz 
1710 - 1785 MHz 

35 dBm e.i.r.p. 
32 dBm e.i.r.p. 

UMTS 

880 - 915 MHz 
1710 - 1785 MHz 
1920 - 1980 MHz 

25 dBm e.i.r.p. 
25 dBm e.i.r.p. 
25 dBm e.i.r.p. 

eCall Batarya 
Bu beyan, eCall ekipmanında bulunan yedek lityum piller içindir. DENSO TEN Limited, 
411939 0010 tipi akünün 2023/1542 sayılı Yönetmeliğe (AB) uygun olduğunu beyan eder. 
AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: 
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/ 

Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) 

Bu aracın lastik basıncı izleme sistemi RE Direktifi 
(2014/53/AB) ve ilgili yönetmeliklerin temel 
gerekliliklerine uygundur. 

Bakınız sayfa 

4-247 Lastik Basıncı İzleme Sistemi [V] 
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Ürün Tekerlek ünitesi basınç sensörü (WUS) 

Sertifika No. (Kore) R-C-T46-14127 

Model Numarası 14127 WUS Kanca 

Menşe ülke Tayland'da üretilmiştir 

Üretici adı LID Technologies S.A.S. 

Üretici adresi 
Parc Technologique du Canal, 3 rue Giotto, 31520 Ramonville-
Saint-Agne,Fransa 

Üretici tescilli ticari marka 
LID Teknolojileri 

Üretici web https://www.lid.tech 

Üretici e-posta adresi 
contact@lid.tech 

İthalatçı adı ISUZU MOTORS LIMITED 

İthalatçı adresi 
YOKOHAMA GATE TOWER, 1-2-5, Takashima, Nishi-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa, 220-8720, JAPONYA 

Frekans bantları ve ilgili maksimum iletim gücü aşağıdaki gibidir: 

■ 433.92 MHz +/- 250 KHz 
 

■ E.R.P -10 dBm maks. 
 

Ürün Alıcı kontrol ünitesi (RCU) 

Sertifika No. (Kore) R-C-T46-20152 

Model Numarası 20152 RCU 

Menşe ülke Tayland'da üretilmiştir 

Üretici adı LID Technologies S.A.S. 

Üretici adresi Parc Technologique du Canal, 3 rue Giotto, 31520 Ramonville-
Saint-Agne,Fransa 

Frekans bantları ve ilgili maksimum iletim gücü aşağıdaki gibidir: ■ 433.92 MHz +/- 250 

KHz■  E.R.P -4 dBm maks. 

■ 125 KHz: -13 dBpA'-/m @ 10 m 

https://www.lid.tech/
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Büyük Britanya için 

Anahtarsız Giriş Sistemi 

Bu aracın anahtarsız giriş sistemi aşağıdakilere 
uygundur 
Radyo'nun temel gereksinimlerine 
Ekipman Yönetmelikleri 2017 ve ilgili 
düzenlemeler. 

Bakınız sayfa 

2-8 Anahtarsız Giriş Sistemi 

Akü fabrika bilgileri 

İsim RT. Panasonic Gobel Enerji Endonezya 

Adres Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44 Telaga Asih 
Cikarang Barat, Kab. Bekasi 17530, Jawa Barat - Endonezya 

 

Ürün RKE TXE (Anahtarsız Sistem) 

Model Numarası IK3600F 

DoC PanasonicCorporation, SRD (IK3600F) tipi telsiz ekipmanının 
2017 Telsiz Ekipman Yönetmeliği (S.I. 2017/1206) ile uyumlu 
olduğunu beyan eder. 
Birleşik Krallık uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet 
adresinden ulaşılabilir: http:// www.ptc.panasonic.eu/ 

Ekipman kullanımının 
açıklanması 

Uzaktan kumanda için kısa menzilli cihaz 

Üretici adı Panasonic Otomotiv Sistemleri Ltd. 

Üretici adresi 101 Moo 2 Teparak Road, T.Bangsaothong, A.Bangsaothong, 
Samutprakarn 10570, Tayland 

Operasyonel frekans bandı 433.87 ila 433.97 (MHz) 

Maksimum çıkış gücü 10mW (ERP) 
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Ürün WAM MID (Anahtarsız Sistem) 

Model Numarası IM2035BB 

DoC Panasonic Corporation, SRD (IM2035BB) tipi telsiz ekipmanının 
2017 Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (S.I. 2017/1206) ile uyumlu 
olduğunu beyan eder. 
Birleşik Krallık uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet 
adresinden ulaşılabilir 
adres: http://www.ptc.panasonic.eu/ 

Ekipman kullanımının 
açıklanması 

Uzaktan kumanda için kısa menzilli cihaz 

Üretici adı Panasonic Otomotiv Sistemleri Ltd. 

Üretici adresi 101 Moo 2 Teparak Road, T.Bangsaothong, A.Bangsaothong, 
Samutprakarn 10570, Tayland 

Operasyonel frekans bandı 125kHz 

Maksimum çıkış gücü 66dBuA/m @10m 

MAP Birimi (Galileo tarafından desteklenmektedir) 

 

Bu aracın harita ünitesi, Radyo Ekipmanı 
Yönetmelikleri 2017 ve ilgili yönetmeliklerin temel 
gerekliliklerine uygundur. 

Uygunluk Beyanı 

Model Numarası EH23E01, EH23E02 

Üretici adı AISIN CORPORATION 

Üretici adresi 2-1, Asahi-machi, Kariya, Aichi, 448-8650 JAPONYA 

Bu vesileyle, AISIN CORPORATION, "EH23E01" veya "EH23E02" tipi telsiz ekipmanının 2017 
No.1206 Telekomünikasyon Yasal Araçlarına (2017 Telsiz Ekipmanı Yönetmelikleri) uygun 
olduğunu beyan eder. 
Uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: 
https://aisin.com/en/doc/ 
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Kör Nokta Monitörü 

Bu aracın radar sensörü RE Direktifi (2014/ 53/EU) 
ve ilgili yönetmeliklerin temel gerekliliklerine 
uygundur. 

Uygunluk Beyanı 

Model Numarası MRS3754-017, MRS3754-018, MRS3754-019 

Üretici adı Hitachi Astemo, Ltd. 

Üretici adresi 2520 Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki, 312-8503 Japonya 

Operasyonel frekans bandı 76.06 - 76.94 GHz 

Maksimum çıkış gücü 20.67dBm 

DoC İşbu belge ile "Hitachi Astemo", "MRS3754-017/MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION1), MRS3754-018/MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION2), MRS3754-019/MILLIMETER 
WAVE RADAR (POSITION3)" tipi radyo ekipmanının ilgili yasal 
gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. 
Uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden 
ulaşılabilir: [https://www.hitachiastemo.com/en/products/ad-
adas/radar/ doc.html] 

eCall Sistemi 
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Telsiz cihazının bilgileri: Tip TN0009B 

1. Üreticinin adı ve posta adresi 

İsim DENSO TEN Limited 

Adres 2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe, 652-
8510 Japonya 

2. Basitleştirilmiş Birleşik Krallık uygunluk beyanı 

Bu aracın eCall sistemi, Radyo Ekipmanı 
Yönetmelikleri 2017 (S.I. 2017/ 1206) ve ilgili 
yönetmeliklerin temel gerekliliklerine uygundur. 
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Bu vesileyle DENSO TEN Limited, TN0009B tipi telsiz ekipmanının 2017 Yönetmeliğine uygun olduğunu 
beyan eder. 
Birleşik Krallık uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: 

https://www.denso-ten.com/support/regulation/uk_doc/ 

Fonksiyon Çalışma frekans bandı Maksimum radyo frekansı gücü 

GSM 
880 - 915 MHz 1710 - 1785 MHz 35 dBm e.i.r.p. 

32 dBm e.i.r.p. 

UMTS 

880 - 915 MHz 
1710 - 1785 MHz 
1920 - 1980 MHz 

25 dBm e.i.r.p. 
25 dBm e.i.r.p. 
25 dBm e.i.r.p. 

İsrail Devleti için 

Anahtarsız Giriş Sistemi 

Bu aracın anahtarsız giriş sistemi İletişim Bakanlığı'nın (MOC) temel gerekliliklerine ve ilgili 
yönetmeliklere uygundur. 

Bakınız sayfa 

2-8 Anahtarsız Giriş Sistemi 

Ürün RKE TXE (Anahtarsız Sistem) 

Model Numarası IK3600F 

 

Ürün WAM MID (Anahtarsız Sistem) 

Model Numarası IM2035BB 
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Avrupa için İthalatçı Bilgileri 

İthalatçı adı Adres 

MIDI Europe S.r.l Via Crosaron, sn, 37053, Cerea (Verona), İtalya 

Isuzu Motors Europe NV. Bist 12 2630 Aartelaar, Belçika 

Satış Sonrası Radyo Frekansı Kurulumu için Yönergeler 
İletim Ekipmanı 

Amaç 

Bu montaj kılavuzunda, aşağıdaki araçlara montaj için gereklilikler ve öneriler verilmektedir 
- radyo frekansı (RF) ileten ekipman. 
- Bunlarla ilişkili yardımcı ekipmanlar. 

 

NOT 

- Bu kılavuz, ilgili telsiz telefon veya kara mobil telsizinin üreticisinin sorumluluğunda olan bu tür 
kurulumlar için ayrıntılı talimatları tamamlamak için tasarlanmıştır, ancak bunların yerine 
kullanılmamalıdır. 

Genel 

1. Araca yalnızca 'CE' işareti veya 'e' işareti olan RF ileten ekipman ve yardımcı ekipman (mikrofon, 
dönüştürücü, güçlendirici, vb.) takılabilir. 

2. RF-iletim ekipmanının kurulumu, ülke yönetmeliği tarafından izin verilen yetkili personel tarafından 
yapılmalıdır. Araç ve RF ileten ekipman üreticisinin talimat kılavuzlarına ve kurulum notlarına 
uyulmalıdır. 

 

NOT 

- Çelişki durumunda araç üreticisinin talimatları önceliklidir. 
- RF ileten ekipmanın yetkili bir bağlantı veya montaj yeri dışında aracın herhangi bir parçasına 

takılması araç garantisini geçersiz kılabilir. 
- Bir sorun tespit edilir ve giderilemezse ve RF ileten ekipmanın spesifikasyon dışı olduğundan 

şüphelenilirse, uygun üretici, temsilci veya tedarikçiye danışılmalıdır. 
- Bu tür bir montajın herhangi bir olumsuz etkisinden kaynaklanan masraflar araç üreticisinin 

sorumluluğunda değildir. 
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3. Kurulum, araçlarda RF ileten ekipmanların kurulumu ve kullanımına ilişkin ulusal yasal 
gerekliliklere uygun olmalıdır. 

4. RF ileten ekipmanın konumlandırılmasında, monte edilen RF ileten ekipman ile araç elektrik 
ve elektronik sistemleri arasında elektromanyetik parazit (EMI) ve radyo frekansı paraziti 
(RFI) en aza indirilecek şekilde tam dikkat gösterilmelidir. 

5. Kurulum planlanırken, kullanılan herhangi bir ek ekipmanın güvenlik tehlikesi 
oluşturmamasına ve güvenlik yönetmeliklerine aykırı olmamasına dikkat edilmelidir. 

6. Herhangi bir mikrofon/el aygıtı kablosunun araç kumandalarına veya sürücüye müdahale 
etmeyecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir. 

7. Elle taşınabilir veya taşınabilir bir ünitenin karayolu taşıtlarına monte edildiği durumlarda, ürün 
için belirtilen doğru araç adaptör kiti kullanılmalıdır. 

Kurulum 

Aşağıdaki konularda dikkatli olunmalıdır 
- anten seçimi, 
- önerilen bir yere oturtun, 
- doğru şekilde yüklenmesi, 
- kir ve suyun besleyiciye girmesini ve performansını etkilemesini önlemek için anten 
besleyicideki tüm bağlantıların sızdırmaz olmasını sağlamak, 

- kurulumdan sonra tüm bağlantıların elektriksel olarak test edilmesinin sağlanması ve 
- tatmin edici bir VSWR okuması elde edilmesini sağlamak. 

Anten 

1. 100mW (tepe) üzerinde çıkış gücü seviyelerine sahip RF ileten ekipmanlar için harici bir 
anten şiddetle tavsiye edilir. 

2. Harici anten ve besleme kablosu VSWR < 2.0 olacak şekilde empedans uyumlu olmalıdır. 

 

3. Anten, çatıya veya arka tarafa yerleştirilmiş kalıcı bir montaj tipi olmalıdır 
bagaj kapağı. Mıknatıs montajlı bir anten kullanılıyorsa, antenin montajına dikkat edilmelidir. 
antenin kalıcı montaj tipi ile aynı konumda olması. 
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NOT 

- Her araç modeli ve gövde stili radyo frekans enerjisine farklı tepki verir. Tanıdık olmayan bir 
araçla çalışırken, önerilen anten konumunun araç üzerinde istenmeyen etkileri olup 
olmadığını kontrol etmek için manyetik montajlı bir anten kullanılması önerilir. Anten konumu 
bu etkilerde önemli bir faktördür. 

- Bir anten için en iyi konum, metalik tavanda, tercihen merkeze doğru, ancak mümkünse açılır 
tavan veya pencereler gibi herhangi bir açıklıktan > A/4 (A = dalga boyu) uzaklıkta olmaktır. 

I

 _____________________________________________________________ 

J 

4. Mevcut bir antenin yanına bir anten yerleştirirken veya manyetik tabanlı antenler monte 
ederken dikkatli olunmalıdır, çünkü bu şekilde donatılmış araçlarda pusulanın doğruluğunu 
veya çalışmasını etkileyebilir. 

[Radyasyon modelleri ve yer düzlemleri] 

1. Simetrik, yönsüz bir ışıma örüntüsü oluşturmak için, bir antenin kullanılan en düşük frekans 
bandında - ideal olarak - yarıçapı > A/4 olan yatay bir yer düzlemi üzerine dikey olarak monte 
edilmesi gerekir (bkz. Tablo 1). 

2. Anten, elektriksel olarak rezonans yapan herhangi bir yapının yakınına yerleştirilmemelidir. 

3. Anteni mevcut başka bir antenin yakınına yerleştirirken dikkatli olunmalıdır. İletim frekansı f < 
600 MHz için > A/4 ve iletim frekansı f > 600 MHz için > A kadar ayırmak gerekir (bkz. Tablo 
1). 

Tablo 1. Yaklaşık frekans-dalga boyu dönüşümü 

Frekans f MHz Dalga boyu A cm 
A/4 cm 

50 600 150 

80 375 94 

150 200 50 

450 66 17 

600 49.5 12 

900 33 8 

1800 16.5 4 
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[Zemin düzlemi hükmü] 
Anten kurulumu metalik olmayan bir yüzey üzerinde gerçekleştirilecekse 
- Yer düzleminden bağımsız bir anten doğrudan herhangi bir yüzeye (cam-fiber vb.) veya üretici 

tarafından sağlanabilecek bir montaj braketine takılabilir, 
- Standart bir anten, örneğin Tablo 1'deki boyutlara uygun metalik bir plaka gibi, panelin alt 

tarafına takılan bir toprak düzlemi ile kullanılabilir. 

[Araçtaki anten konumu] 
Araç dışında antenli RF vericilerinin kurulumu ve kullanımı Tablo 2'de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Araç dışında antenli RF vericilerin kurulumu ve kullanımı 

Frekans bantları (MHz) Maks. çıkış gücü 
(W) 

Araçtaki anten konumu Kurulum ve/veya kullanım için özel 
koşullar 

1. 1.8-30 50 1.2.3.4.5. Ham Radyo 

2. 50-54 50 1.2.3. Ham Radyo 

3. 142-176 50 1.2.3. 
Ham Telsiz / Genel Hizmet Telsizi 

4. 380-470 50 1.2.3. 
Ham Telsiz / Genel Hizmet Telsizi 

5. 870-915 5 1.2.3. 
Genel Hizmet Telsizi / Mobil 
Telefon 

6. 1200-1300 10 1.2.3. Ham Radyo 

7. 1710-1785 2 1.2.3. Cep Telefonu 

8. 1885-2025 1 1.2.3. Cep Telefonu 

 

Anten yeri; 
0: tüm konum (araç dışı) 
1: çatının sol ön tarafı 
2: çatının sağ ön tarafı 
3: çatının merkezi 
4: tamponun solu 
5: tamponun sağı 

Şekil 1. Araç içinde anten montaj noktalarını gösteren çizim 
 

[Cam Üstü Antenler Örneği] 
Cama monte edilen antenler arka tarafın ortasında mümkün olduğunca yüksekte tutulmalıdır. 
pencere veya ön cam. 
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NOT 
 

- İyi bir bağlantı elde etmek için anten montajını sabitlerken camın belirtilen sıcaklık aralığında 
olmasına dikkat edilmelidir. 

Anten Kablosu 

NOT 

- Besleme kablosunun her iki ucuna, ekipmana uygun şekilde kıvrımlı veya lehimli 
konektörler kullanarak doğru anten konektörlerini takın. 

8. Sağlanan anten kablosu çok kısaysa, mümkün olan her yerde kablo doğru uzunlukta uygun 
bir besleme kablosuyla değiştirilmelidir. 

NOT 
 

Besleyici kablonun uzunluğunun uzatılması, özellikle 800 MHz üzerindeki frekanslarda ek 
kayıplara neden olacaktır. 

9. Besleme kablosunun, örneğin kablo bağlarının aşırı sıkılması nedeniyle gerilmediğinden veya 
deforme olmadığından emin olun. 

 

10. Araç kaplaması değiştirildiğinde, panellerin besleme kablosunu sıkıştırmadığından emin 
olun. 
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1. RF ileten ekipman için empedans uyumlu (VSWR < 2,0) yüksek kaliteli, tek parça koaksiyel 
kablo (en az %95 ekran kapsamı) kullanın. 

2. Fazla koaksiyel kablo sarılmamalıdır, çünkü bu antenin ayarını etkileyebilir ve elektriksel 
parazit üretebilir. 

3. Mümkünse anten kablosu doğru uzunlukta kesilmelidir. 

4. Kablo, keskin kıvrımlardan kaçınacak şekilde yönlendirilmelidir. 

5. Güvenliğe duyarlı elektronik üniteler (örn. hava yastığı ve ABS sistemleri), devreler ve kablo 
demetleri paralel kablolama için kullanılmamalıdır. 

6. Diğer kabloları geçmek gerekiyorsa, dik açılarla geçin. 

7. Uzatma besleme kablosu gerekiyorsa, uygun koaksiyel kablo kullanılmalı ve iyi kalitede, 
düşük kayıplı konektörlerle doğru şekilde sonlandırılmalıdır. 
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11. Açılmaya izin vermek ve besleme kablosunun hasar görmesini önlemek için hatch-back tipi 
bir aracın arka ekranına cam montajı yapılırken ek özen gösterilmelidir. 

RF iletim Ekipmanı 

[RF ileten ekipmanın montajı] 

1. RF ileten bir ekipmanın yeri, araç operatörünün kontrollerine müdahale etmeyen ve yeterli 
havalandırma sağlayan sağlam bir montaj noktası sağlayacak şekilde seçilmelidir. 

2. RF ileten ekipman hasar görmemeli veya havalandırması kısıtlanmamalıdır. RF ileten 
ekipmanın su girişinden zarar görmemesini sağlamak için özel dikkat gösterilmelidir. 

3. Yük depolama alanındaki araç ekipmanlarına erişim, örneğin kriko, yangın söndürücüler veya 
stepne ile engellenmemelidir. 

4. RF ileten ekipmanın bağlantıları, ekipmanın taşınabilir modda çalıştırılması veya onarım ve 
servis için çıkarılabilmesi amacıyla kolayca erişilebilir olmalıdır. 

5. Hava yastıklarının veya diğer güvenlik ekipmanlarının çalışmasını engellememelidir. 

NOT 

- İlave Şişirilebilir Emniyet Sisteminin veya "Hava Yastığının" açılma yoluna RF ileten herhangi 
bir ekipman, mikrofon veya başka bir öğe monte edilmemesine büyük özen gösterilmelidir. 

[RF ileten ekipmanın kablolarının yönlendirilmesi] 
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1. Mümkünse, tüm kablolar döşemenin içinden veya altından ve pervazlardan maksimum koruma 
sağlayacak şekilde geçmelidir. Gerekirse, gereken yerlerde kılıf, özel bir koruyucu ve/veya 
kablo bağları kullanın. 

2. Kablo için, ideal olarak aracın yakıt borusunun karşı tarafında, fren borularından, kablolardan, 
kumandalardan, araç kablo tesisatından ve sıcak bileşenlerden uzakta bir güzergah seçin. 
Hiçbir koşul altında yukarıda belirtilenlere herhangi bir kablo takılmamalıdır. 
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3. Kablolar, aşağıdakilerden kaçınacak şekilde yönlendirilmelidir 
- keskin kenarlar, 
- sürekli bükülme, 
- stres veya gerginlik, 
- Aşınma, 
- aşırı sıcaklık ve 
- araç içindekiler için tehlike oluşturuyor. 

RF İletim Ekipmanı için Güç Kaynağı 

[Genel] 

1. RF ileten ekipman kurulumu için akü pozitif ve negatif bağlantılarına mümkün olduğunca kısa 
olması gereken özel bir besleme kablosu kullanılmalıdır. Doğrudan akü sütunlarına 
bağlamayın, sağlanan akü terminallerini kullanın. 

NOT 

- Hiçbir koşul altında herhangi bir elektronik kontrol ünitesi beslemesine bağlantı 
yapılmamalıdır. Örneğin, RF ileten bir ekipman için güç kaynağı olarak çakmak 
kullanmaktan kaçının. 

2. Ayrıca, kalıplanmış bir ikiz besleme kablosu kullanılmadığı sürece, yayılan gürültüyü azaltmak 
veya gürültüye neden olmak için iki besleme hattının uzunlukları boyunca birlikte bükülmesi 
önerilir. 

 

NOT 

- RF ileten ekipmandan gelen besleme kablosu, sonlandırıldığında iki kablonun yanlışlıkla ters 
çevrilemeyeceği şekilde aküye yaklaşmalıdır, örneğin bir kablo diğerinden daha kısa 
olmalıdır. 

3. Kontak anahtarı kontrolü isteniyorsa, ahize veya kontrol ünitesi pozitif kablosu uygun bir hat içi 
sigorta aracılığıyla mevcut bir aksesuar devresine veya marş sırasında güç verilmeyen 
kontak devresine bağlanabilir. 

[Besleme kablosu ve yönlendirme] 

 

1. Voltaj düşüşünü en aza indirmek için uzun kablo geçişlerinde düşük elektrik direncine sahip 
ağır hizmet tipi kablo kullanılmalıdır. 

2. Kablo, koruma sigortasından daha yüksek bir akım kapasitesine sahip olmalı ve doğru sigorta 
takılmalıdır. 
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NOT 

- Çoğu mobil RF-iletim ekipmanı 12 V besleme ile çalışır. ISUZU NLR88/ NMR88/NPR88/NPR75 
24 V'a sahiptir, bu nedenle RF-iletim ekipmanının tasarlandığı nominal besleme voltajını ve 
akımını sağlayacak uygun bir regülatör veya dönüştürücü kullanılması önemlidir. 

2. Regülatöre veya konvertöre giden besleme kablosu mümkün olduğunca uygun olmalı ve 
beslemeye mümkün olduğunca yakın uygun sigortalar takılmalıdır. 

 

NOT 

- RF ileten ekipmanın kurulumu, araç izolasyonlu güç kaynağının bütünlüğü 
bozulmayacak şekilde yapılmalıdır. 

 

3. Ünite, üreticinin talimatlarına uygun olarak monte edilecektir. 
Çevresel olarak korunmadığı sürece, kuru ve iyi havalandırılan bir yere yerleştirilmelidir. 
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3. Kablo mümkün olduğunca kısa olmalıdır. 

4. Kablo, hareketli parçalardan (amortisörler, direksiyon, tahrik mili, kontrol pedalları, vb.) 

5. Kablo motordan, egzoz sisteminden veya diğer sıcak parçalardan uzakta sabitlenmelidir. 

6. Besleme kablosu, mümkünse, araç içi eğlence ekipmanı kontrol kablolarından ayrı olmalıdır, 
ancak montaj kolaylığı için şasi ve karoserdeki aynı deliklerden geçebilirler; ek delikler açılırsa 
uygun grometler takılmalıdır. 

7. Kablo desteklenmeli, keskin bükülmelerden kaçınılmalı ve gerilmeye maruz bırakılmamalıdır. 

8. Kablo, ateşleme bobininden, ateşleme sistemlerinin ve elektronik kontrol ünitelerinin yüksek 
gerilim devrelerinden ve mümkünse diğer araç kablo tesisatından uzağa yerleştirilmelidir. 

[24 V Gerilimli Araç Elektrik Besleme Sistemleri] 

1. 24 V araç akülerinden 12 V musluk alınmayacaktır. 
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A B 
Aksesuar Güç Çıkışı (24V) [V] 6-14 Arka Panel Tepsisi [V] 6-22 

AdBlue® Filtre [V] 10-65 Akü 10-128 

AdBlue® Seviye Göstergesi 3-7 Sürüşten Önce 4-3 

Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi (AEBS) 

5-12 

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemini 
Kullanmadan Önce 5-2 

Hava Temizleyici 10-36 Kör Nokta Monitörü (BSM) [V] 5-28 

Klima Filtreleri [V] 6-11 Fren Hidroliği 10-67 

Hava Çıkışları 6-2 Fren Hortumları ve Boruları 10-73 

Anten 6-25 Frenler 10-67 

Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) 4-179   

Kayma Önleyici Regülatör (ASR) 4-184   

Dikkat Yardımı 5-107   

Otomatik Fren Tutma [V] 4-162   

Otomatik Şanzıman Yağı [A/T] 10-106   

Otomatik Şanzıman Modeli [A/T] 4-93   
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Kabin Eğimi 10-122 

Kargo Yatağı [V] 2-51 

Hamile Bir Anneyi veya Hasta Bir Kişiyi 
Taşımak 1-25 

Çocuk Taşıma 1-20 

Dikkat ve Diğer Etiketler 
Araç 0-6 

Orta Saklama Cebi [V] 6-17 

Tekerleklerin ve Lastiklerin Değiştirilmesi 10-79 

Fren Etkinliğinin Kontrol Edilmesi 9-30 

Önceki Çalışma Sırasında Anormallik Gösteren 
Bileşenlerin Kontrol Edilmesi 

9-5 

Düşük Hızlarda ve Hızlanma Sırasında 
Motorun Durumunun Kontrol Edilmesi 9-30 

Dış Işığın Çalışmasının Kontrol Edilmesi 9-21 

Reflektör ve Işıklarda Hasar veya Kir 
Kontrolü 9-6 

Araç Altında Sızıntı Yapan Sıvıların 
Kontrolü 9-7 

Akü Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 9-19 

Fren Hidroliği Seviyesinin Kontrol Edilmesi 9-20 

Fren Pedalı Serbest Boşluğunun ve 
Strokunun Kontrol Edilmesi 9-25 

Kabinin Alçaltıldığının ve Kabin Eğme 
Kolunun Kilitlendiğinin Kontrol Edilmesi 9-12 

Debriyaj Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi 
[M/T] 9-21 

Debriyaj Pedalı Serbest Boşluğunun ve 
Strokunun Kontrol Edilmesi [M/T] 9-29 

Motor Soğutma Suyunun Kontrol Edilmesi 9-5 

Motorun Çalışabilirliğinin, Anormal Seslerin 
ve Egzoz Gazlarının Renginin Kontrol 
Edilmesi 9-22 

Motor Yağının Kontrol Edilmesi 9-8 

Fan Kayışının Kontrol Edilmesi 9-10 

Yaprak Yayların Kontrol Edilmesi 9-18 

El Freninin Kontrol Edilmesi 9-26 

Servo Direksiyon Sıvı Seviyesinin Kontrol 
Edilmesi 9-7 

Direksiyon Simidinin Boşluğunun ve 
Gevşekliğinin Kontrol Edilmesi 9-23 

Ön Cam Yıkayıcı Sıvısının Kontrol Edilmesi 

Seviye 9-7 

Lastiklerin Kontrol Edilmesi 9-12 

Ön Cam Sileceklerinin ve Ön Cam 
Yıkayıcısının Kontrol Edilmesi 9-24 

Radyatör ve Intercooler'ın Temizlenmesi 
10-31 

Debriyaj [M/T] 10-96 

Debriyaj Yağı [M/T] 10-97 

Palto Kancası [V] 6-24 

Hız Sabitleyici [V] 4-155 

Bardak Tutucu [V] 6-22 

D 
Günlük Kontrol (İşlem Öncesi Kontrol) 
Öğeleri 9-3 

DCT Debriyaj Yağı [DCT] 10-111 

Dizel Partikül Defüzörü (DPD) 
4-205, 10-65 

Yönlü Lastikler [V] 10-95 

Disk Frenler [V] 10-73 

Atılan Parçalar, Yağlar ve Diğer Sıvılar 7-3 

Kapılar 2-9 

Yazın ve Sıcak Bölgelerde Araç Kullanma 4-47 

Kışın ve Soğuk Bölgelerde Araç Kullanma 4-35 

Kampanalı Frenler [V] 10-75 

Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) [DCT] 
4-124 
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Dizin 13-3 

ecostop [V] 4-57 

Elektrikli Park Freni [V] 4-75 

Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD) 

4-183 

Elektronik Denge Kontrolü (ESC) 4-186 

Acil Çağrı Sistemi (eCall Sistemi) [V] 

11-53 

Acil Durdurma Sinyali (ESS) 4-194 

Motor Koşulları 10-4 

Motor Soğutma Sıvısı 10-17 

Motor Soğutma Sıvısı Sıcaklık Göstergesi 3-5 

Motor Yağı 10-4 

Egzoz Fren Anahtarı [V] 4-177 

Dış Işıklar 4-143 

Dış Bakım 10-143 

F 
 

Fan Kayışı 10-33 

Takip Mesafesi Uyarısı 5-22 

Yakıt Filtresi 10-41 

Yakıt Göstergesi 3-6 

Yakıt Deposu Doldurma Kapağı 2-46 

Tam Hız Aralığı Adaptif Hız Sabitleyici [V] 

5-52 

Tamamen Ayarlanabilir Direksiyon 2-26 

Sigorta ve Röle Konumları 11-40 

G 
 

Vites Değiştirme Kolu [M/T]/[SA]/[DCT] 4-85 

Eldiven Bölmesi [V] 6-19 

Şasi Bileşenlerinin Greslenmesi 8-19 

Tutamaklar ve Basamaklar 2-15 

Krikoyu Kullanma 7-7 

Far Yıkayıcı Anahtarı [V] 4-153 

Isıtıcı/Manuel Klima 6-3 

Korna Düğmesi 4-154 

Hidrolik Fren Destek Fonksiyonu [V] 4-182 

I 

Rölanti Kontrol Düğmesi [V] 4-56 

Denetim ve Bakım 8-2 

Muayene Kapakları [V] 7-14 

Gösterge Paneli Uyarı/Gösterge Işıkları 

3-8 

Enstrümanların Yerleşimi 3-2 

Akıllı Hız Sınırlayıcı [V] 5-91 

İç Işıklar 6-13 

İç Mekan Bakımı 10-146 

Isuzu Orijinal Yağları ve Gresleri 7-4 

K 

Anahtar 2-2 

Anahtarsız Giriş Sistemi 2-8 

L 

Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS) 

5-100 

Yaprak Yaylı Süspansiyon 10-96 

Aydınlatma Ekipmanları 10-139 

M 

Ana Veriler ve Özellikler 12-2 

Aynalar 2-27 

Yanlış Hızlanma Azaltma Sistemi 
[A/T]/[SA]/[DCT] 5-45 

Çoklu Bilgi Ekranı İşlevleri 3-41 
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13-4 Dizin 

O S 

Yeni Aracın Çalıştırılması 0-17 

Diğerleri 12-14 

Başüstü Tepsisi [V] 6-21 

P 

Park Freni 10-70 

El Freni Kolu [V] 4-73 

Yolcu Tarafı Bardak Tutucu ve Saklama 
Cebi 6-20 

Pedallar 4-71 

Günlük Gerçekleştirin (Operasyon Öncesi) 
Sürüş Öncesi Denetimler 9-3 

Hidrolik Direksiyon Sıvısı 10-119 

Güç Kalkışı (PTO) [V] 4-238 

Kontrol ve Ayarlamalar için Önlemler 

7-2 

Önceki Araç Kalkış Bildirimi 

Fonksiyon 5-40 

Arızaların Önlenmesi 0-16 

R 

Arka Aks Diferansiyel Dişli Yağı 10-115 

Arka Tepsi [V] 6-24 

Önerilen Sıvılar, Yağlayıcılar ve Dizel 
Yakıtlar 8-21 

Soğutucu akışkan [V] 6-12 

Sigortaların ve Rölelerin Değiştirilmesi 11-37 

Ön Gerdiricili ve SRS Hava Yastığı 
Sistemli Emniyet Kemeri [V] 1-9 

Emniyet Kemerleri 1-2 

Koltuk Yan Tepsisi [V] 6-21 

Koltuk Arkası Cebi 6-20 

Koltuklar 2-16 

Seçici Kol [A/T] 4-91 

Küçük Eşya Saklama Cebi 6-17 

Kamera Kapağında Küçük Eşya Saklama 
Cebi 6-18 

Smoother Debriyaj Yağı [SA] 10-107 

Daha Düzgün Model [SA] 4-103 

Yedek Lastik [V] 10-89 

Hız Sınırı Cihazı [V] 4-195 

Hız Göstergesi 3-3 

Çalıştırma Yardımı Anahtarı [V] 4-154 

Motorun Çalıştırılması ve Durdurulması 4-48 

UN R13 (ECE R13) ile Uyumluluk Beyanı 

0-17 

Direksiyon Simidi 10-118 

Durma ve Park Etme 4-28 

Güneşlik 6-14 

T 
 

Takometre 3-4 

Kabinin Eğilmesi [V] 7-18 

Lastik Basıncı İzleme Sistemi [V] 4-247 

Lastik Rotasyonu 10-76 

Alet Kutusu [V] 2-56 

Araçlar 7-4 

Trafik İşareti Tanıma Sistemi 5-79 

Şanzıman Yağı [M/T]/[SA]/[DCT] 10-101 

Sorun Giderme 11-2 
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U W 

Dizin 13-5 

Uyarı/Gösterge Işıklarını Anlama 3-32 

Üre Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) 

4-220 

USB Güç Çıkışı 6-16 

V 

Değişken Hız Sınırlayıcı [V] 4-196 

Araç Veri Toplama 0-16 

Araç Kimlik Numarası (VIN) ve Motor 
Numarası 0-2 

Isınma Anahtarı [V] 4-55 

Isınma Sistemi [V] 4-55 

Tekerlek Göbeği Yatağı Gresi 10-96 

Bijon Somunu Kapağı (JIS 5-Bolt veya 6- 
Bijonlu Tekerlekler) [V] 10-93 

Tekerlekler ve Lastikler 10-76 

Lastik Patladığında 11-10 

Bir Uyarı Zili Çaldığında 11-26 

Bir Uyarı Işığı veya Gösterge Işığı 
Yandığında veya Yanıp Söndüğünde 11-26 

Araba Kullanırken 4-12 

Kötü Yollarda Araç Kullanırken 11-23 

Yavaş Atan Sigortalar Patladığında 11-43 

Akü Boşaldığında 11-12 

Frenler Çalışmadığında 11-9 

Elektrikli Park Freni Bırakılamadığında [V] 

11-21 

Motor Aşırı Isındığında 11-24 

Motor Durduğunda ve Yeniden 
Çalıştırılamadığında 11-11 

Sürüş Sırasında Motor Durduğunda 

11-8 

Yakıt Bittiğinde 11-14 

Vites Kolu/Seçici Kol "P" Konumundan 
Hareket Ettirilemediğinde [DCT]/[A/T] 

11-19 

Araç Sürüş Sırasında Arızalandığında 

11-8 

Çekerken 11-45 

Aracınız Bir Kazaya Karıştığında 

11-44 

Pencereler 2-41 

Ön Cam ve Ön Cam Silecek Lastikleri 

10-125 

Ön Cam Yıkayıcı Sıvısı 10-123 

Ön Cam Sileceği ve Ön Cam Yıkayıcı 
Anahtarı 4-151 
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Adana Garantili iş 0 (322) 435 32 17 0 (532) 798 14 50 

Adıyaman Zarina Otomotiv 0 (416) 223 14 36 
0 (543) 229 31 46 

0(544) 885 16 49 

Afyonkarahisar Bacakoğlu Otomotiv  0 (272) 223 10 98 0 (506) 212 15 59 

Aksaray Oto Ceylan 0 (382) 215 15 50 0 (532)515 35 98 

Ankara Ardıçlar 0 (312) 278 36 60 0 (534) 738 40 40 

Ankara Maden Ticaret 0 (312) 278 16 08 0 (532) 327 33 91 

Ankara Gençler 0 (312) 583 33 23 0 (533) 501 85 16 

Antalya Çekiçoğlu 0 (532) 277 04 91 0 (532) 277 04 91 

Antalya ESAY  0 (242) 462 15 48 0 (533) 430 09 91 

Antalya ESAY SANAYİ 0 242 462 26 91 0 (530) 663 16 90 

Artvin Keskin Kardeşler 0 (466) 212 61 00 0 (532) 514 83 01 

Aydın Oto Mert 0 (256) 211 32 95 0 (532) 407 26 50 

Aydın Çelen Otomotiv 0 (256) 316 24 24 
0 (532) 264 61 34  

0 (543) 229 89 69 

Balıkesir Efeler Otomotiv 0 (266) 246 11 00 
 0541 241 24 90 

0505 392 49 74 

Balıkesir Korkmaz Oto 0266 721 48 57 0535 353 62 60 

Bolu Yılmaz Oto 0 (374)245 12 04 0 (533) 559 64 23 

Burdur Yeni Çözüm Otomotiv 0 (248) 252 85 50 0 (535) 926 82 26 

Bursa BURSA AĞIR VASITA 0 (224) 999 40 00 0 (530) 353 86 00 
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Bursa BURSA AĞIR VASITA (Şube) 0(224)  441 97 65 - 

Bursa Koçaslanlar 0 (224) 483 40 00 0530 353 86 00 

Çanakkale Özgülen 0 (286) 214 14 98 0545 284 22 71 

Çorum Çetinler Motorlu Taşıtlar 0 (364) 235 02 74 0 (532) 724 48 40 

Denizli Ege Otomotiv 0 (258) 251 29 19 
0 (532) 514 65 74  

0 (258) 251 29 19 

Denizli Uzun Otomotiv 0 (258) 264 41 51 0 (533) 308 50 28 

Diyarbakır Diyarbakır Trucs 0 (412) 323 33 33 5389263030 

Düzce Özçelik Kardeşler 0 (380) 537 51 39 0 (532) 514 83 02 

Edirne Balcılar 0 (258) 251 23 93 
0533 935 49 53 

0533 935 49 51 

Elazığ Alpaylar Otomotiv 0 (424) 224 64 49 0 (532) 705 82 93 

Erzincan Erimsan  0 (446) 226 00 83 0 533 467 76 72 

Erzurum Sönmezler Otomotiv 0 (442) 242 74 17 0 (542) 220 72 25 

Eskişehir E. Özeller Dizel 0 (222) 246-0066 
0 (532) 514 41 29 

0 (535)2040363 

Eskişehir Nuriş 0 (222) 228 16 00 0 (533) 230 74 06 

Gaziantep Dicle FZA 0 (342) 235 60 61 0 (544) 392 43 00 

Gaziantep Metin Dizel 0 (342) 235 12 09 0 (532) 514 65 54 

Giresun Salman Otomotiv 0 (454) 225 60 91 0 (530) 465 28 06 

Hatay Öztoprak Otomotiv 0 (326) 221 44 36 0 (532) 324 46 48 
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Hatay Ali Dikmüçlü 0 (326) 615 27 96 0 (532) 596 02 52  

İstanbul Anoto 0 (212) 475 34 67 
0 (532) 514 83 04 

0 (533) 429 81 44  

İstanbul Gerçek Otomotiv 
2163063956 - 

4444961 

 0 (532) 510 49 49 

0 (532) 761 98 31 

İstanbul Görkem 0 (216) 540 90 90 
0(532) 622 81 73 

0 (532)701 24 01 

İstanbul Tambakım Oto 0 (212) 503 36 98 (0532 337 26 74) 

İstanbul Çelik Dizel 0 (216) 361 86 00 0 (532) 514 41 30 

İstanbul Çetaş 0 (212) 445 33 80  (0533 712 47 46) 

İstanbul Herkaya 0212 245 75 75 0532 165 91 25      

İstanbul Uluman 444 7 858 - 

İzmir Tekpar 0 (232) 461 73 55 0 (535) 436 95 22 

İzmir Çelikal Dizel 0 232 282 01 07 0 (532) 282 49 61 

İzmir Erdiloğlu 0 (232) 478 23 23 0 (530) 664 70 62 

İzmir İkiler Dizel 0 (232) 892 50 58 0 (531) 289 60 85 

İzmir Yalçın 0 (232) 633 16 94 0532 464 80 25 

Kahramanmaraş Genç Dizel 0 (344) 236 16 52 
0 (535) 585 70 44 

0 (507)247 92 08  

Karabük Oto Şen 0 (370) 442 20 48 0 (542) 245 08 77 

Karaman Özen İş 0 (338) 213 56 35 0 (532) 514 65 69 

Kars Süper Otomotiv 0 (474) 214 31 32 
0 (532) 362 22 52 

0 (532) 382 51 02 
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Kayseri Net Otomotiv 0 (352) 331 40 02 0 (532) 435 68 02 

Kocaeli Kırdudu Otomotiv 0 (262) 335 12 50 (0533 554 14 13) 

Kocaeli Atak 0262 373 30 53 0530 957 52 53 

Konya Sarıkayalar 0 (332) 512 27 51 0 (542) 670 23 55 

Konya Gündüz Oto 0 (332) 233 33 07 
0 (532) 286 41 47 

0 (532) 514 65 84 

Konya Çelik otomotiv 0 (332) 342 08 00 0 (533) 927 74 66 

Konya Onat Oto 0 (332) 734 57 51 0 (532) 514 65 51 

Kütahya Karseç Otomotiv 0 (274) 231 95 88 0 (533) 331 31 41 

Malatya Aslan Oto 0 (422) 238 34 91 0 (535) 256 53 60 

Manisa Yükseliş Ticaret 0 (236) 714 30 89 0 (538) 363 52 52 

Manisa ÜNALLAR OTOMOTİV 0 (236) 236 00 32 0 (545) 479 07 24 

Mardin Derli Dizel 0 (482) 215 10 16 0 (532) 695 93 01 

Mersin Öztoprak Otomotiv 0(324) 235 35 33 
0 (535) 108 37 84 

0 (535) 108 37 85 

Muğla Oto Site 0 (252) 363 03 18 0 (537) 323 96 03 

Muğla ŞAHİN-SA 0 252 611 05 35 0 (532) 656 58 13 

Muğla EGETECH OTOMOTİV 444 18 48 444 18 48 

Muş Güvensoy Otomotiv 0 (436) 215 19 29 0 (532) 678 43 58 

Nevşehir Çelikler Motor 0384 213 30 24 0 (541) 810 80 70 
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MART 2025 

Niğde Kırım Oto 0 (388) 213 82 90 0 (536) 294 07 39 

Ordu Özler Dizel 0 (452) 233 68 57 0 (532) 613 31 50 

Osmaniye Üç Kardeşler 0 (328) 812 76 18 0 (532) 515 35 64 

Rize Oto İtimat 0 (464) 226 01 11 0 (536) 478 78 68 

Samsun Oto Fenler 0 (362) 266 78 41 0 (507) 839 48 35 

Siirt Bilim Oto 0 (484) 224 88 81 0 (546) 402 56 56 

Sivas Doğusan Oto 0 (346) 226 42 62 0 (535) 587 10 75 

Şanlıurfa Hataylı Kardeşler 0 (414) 357 61 54 0 (533) 635 01 82 

Şanlıurfa ŞANLI KARDEŞLER OTOMOTİV  0 414 357 58 74 0 (535) 462 53 51   

Şırnak Seven Oto 0 (486) 221 10 20 0 (532) 283 13 09 

Tekirdağ Aksu Oto 0 (282) 673 28 08 0 (532) 296 03 89 

Tekirdağ Sigortam Otomotiv 0 (282) 262 01 04 0 (533) 300 04 55 

Tokat Uluhan Oto 0 (356) 214 04 75 
0 (544) 504 87 33 

0 (554) 678 60 85 

Trabzon Japon iş 0850 550 61 00 0 (538) 776 03 52 

Van KARDEŞLER OTO 0 (432) 223 16 20 
0 (542) 634 45 41 

0 (542) 710 10 44 

Yozgat Bölükbaşı Otom 0 (354) 415 11 45 0 (532) 443 43 28 

Zonguldak Özerler Otomotiv 0 (372) 318 12 00 0 (546) 631 35 80 

Zonguldak Selimler Otomotiv 0 (372) 268 11 11 0 (532)  724 48 38 


