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VORWORT  

 

 

Dieses Benutzerhandbuch enthªlt allgemeine Informationen ¿ber die effiziente und 

wirtschaftlichste Verwendung des E6 Citiport 9 Lt . Wir empfehlen Ihnen, die Informationen 

sorgfªltig zu lesen und alle Warnungen einzuhalten. Wir mºchten Sie dar¿ber informieren, dass 

unser Unternehmen nicht f¿r irgendwelche finanziellen, spirituellen Probleme und Verluste 

verantwortlich ist, die Sie erleiden kºnnen, es sei denn, Sie befolgen die Anweisungen. 

 

 

Sie kºnnen sich an autorisierte Hªndler und autorisierte Dienste wenden, wenn Sie 

detailliertere Informationen ¿ber Ihr Fahrzeug benºtigen. 

 

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung kontinuierlich im Fahrzeug auf. 

 

Es kann  nderungen in der Form, Ausstattung und technischen Spezifikationen als Ergebnis 

unserer kontinuierlichen Bem¿hungen, unsere Fahrzeuge zu verbessern. Die Informationen, 

Bilder und technischen Daten basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei der 

Verºffentlichung des Benutzerhandbuchs verf¿gbar sind. Anadolu Isuzu A.S. behªlt sich das 

Recht vor, ohne vorherige Ank¿ndigung  nderungen vorzunehmen. 

 

Vielen Dank f¿r die Auswahl dieses Produkts. Wir w¿nschen Ihnen eine gute Fahrt. 

 

 

 

 

 

Anadolu Isuzu Automotive Industry  and Trade Inc. 

 

 

Adresse des Zentralb¿ros: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 58 Buyaka E 

Blok Tepe¿st¿ 34771 ¦mraniye / ĶSTANBUL 

Fabrik -Adresse: ķekerpēnar Mah. Otomotiv Cad. No: 2 41435 ¢ayērova / KOCAELĶ 

 

Telefon  ï 

E-Mail  

: 0850 200 1900 

: isuzu@isuzu.com.tr 

mailto:isuzu@isuzu.com.tr
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Es ist ein symbolisches Foto von Citiport Fahrzeug. 
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FAHRGESTELL -NUMMER  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NAMENSSCHĶLD F¦R DAS 

FAHRZEUG  

 

 

 

 

 

 

 

Die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs ist auf der 

Innenabdeckung der Blechplatte des Vorderradschlitzes 

verf¿gbar. 

 

 

 

Das Kennzeichen befindet sich im vorderen T¿reingang unter dem rechten Vordersitz. 

Typgenehmigungsnummer, VIN-Nummer, Summe der maximalen Achslast, der maximalen 

Vorderachslast und der maximalen Hinterachslast sind auf dem Kennzeichen angegeben. 

Die VIN-Nummer enthªlt die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs zusammen mit dem 

Fahrzeugmodell, dem Hºchstlastgewicht, dem Motortyp, dem Antriebssystem, dem Radstand 

und den Codes des Produktionsstandorts. 
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Eine detaillierte Beschreibung der Zusammensetzung der VIN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

N N A M 0 B 8 L B 0 2 0 0 0 0 0 1 

(SAMPLE) 

1 - 3 INTERNATIONALE WMI -

NUMMER 

NNA: 
(AIOS) ANADOLU 

ISUZU OTOMOTIV 

SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

4 Musterleitung M Busgruppe 
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ZUL SSIGES GESAMTGEWICHT 

ODER TRAGF HIGKEIT 

 

N 14 Fahrgastsitze 

H 17 Fahrgastsitze 

8 18 Fahrgastsitze 

F 19 Fahrgastsitze 

G 20 Fahrgastsitze 

L 21 Fahrgastsitze 

B 22 Fahrgastsitze 

C 23 Fahrgastsitze 

4 24 Fahrgastsitze 

E 25 Fahrgastsitze 

M 26 Fahrgastsitze 

D 27 Fahrgastsitze 

R 28 Fahrgastsitze 

P 29 Fahrgastsitze 

T 30 Fahrgastsitze 

K 31 Fahrgastsitze 

S 32 Fahrgastsitze 

U 33 Fahrgastsitze 

V 34 Fahrgastsitze 

5 35 Fahrgastsitze 

6 36 Fahrgastsitze 

7 37 Fahrgastsitze 

Z 38 Fahrgastsitze 

9 39 Fahrgastsitze 

A 43 Fahrgastsitze 

0 Unabhªngig Von Der Sitzplatzanzahl 
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S Standardtyp 

A Luxusausf¿hrung Mit Luftfederung 

Z Luxusausf¿hrung Mit Luftfederung (Euro-Export) 

L Luxusausf¿hrung Mit Mechanischer Federung 

B Typ F¿r ¥ffentliche Verkehrsmittel 

H Standardtyp Mit Betªtigten T¿ren 

E ¥ffentliche Verkehrsmittel (Algerischer Exporttyp) 

2 Typ Interurban 
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E Cummins Isb6.7e6 280b 

G Cummins Islg 6b 300 

C Cummins Islg 6c 300 

F Cummins Isb6.7e6c280b 

H Cummins Isb6.7e6c300b 

8 Cummins L9e6c340b 

8  

MODELLVERL NGERUNG 

L Linkslenker 

R Rechtslenker 

9  B 5850mm 

10-11  

 

01 Aios Kartal Plant 

02 Aios Gebze Plant 

12-17    
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MOTORNUMMER  

 

 Die Motornummer wird an 2 Stellen des Motors angegeben. 

 

 

 

 

Auf dem Motorkennzeichen auf der 

Zylinderkopfhaube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
An der Karosserie des ¥lk¿hlers im Motorblock. 

 

 

 

FAHRZEUGGARANTIE  

 

Die Garantiebedingungen sind in der mit dem Fahrzeug ausgestellten "Garantiebescheinigung" 

angegeben. Ausf¿hrliche Informationen zum Garantieverfahren finden Sie unter 

"Garantiezertifikat". 

 

OPTIONS 

Neben den Standardmerkmalen des Fahrzeugs kºnnen au Wunsch Folgende Optionen auf 

das Fahrzeug angewendet werden. 

¶ Klimaanlage mit Heizung 

¶  Vorwaermer 

¶ Automatisches Motorºlnachf¿llsystem 

¶ Automatisches Feuerlºschsystem im Maschinenraum 

¶  Farbige vordere Routenanzeige 

¶ Vorvereinbarung f¿r den Kartenverkauf 

¶ Klappdeckel Kraftstofftank 

¶ Informationstafel f¿r Fahrgªste (hinten) 

¶ Wasserheizer/K¿hler f¿r Fahrer 

¶  Seitenfenster mit Widerstand 
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EMPFEHLUNGEN/WARNUNGEN 

 

¶ Verwenden Sie nur den angegebenen Kraftstoff (EN590 geeigneter Schwefelgehalt 

maximal 10ppm) in Ihrem Fahrzeug. 

¶ Diesel-Abgasreinigungsmittel f¿r DIN70070 verwenden. 

¶ Verladen Sie Ihr Fahrzeug nicht ¿ber seine Passagierkapazitªt und ªndern Sie nicht die Plªtze 

der Sitze. Unsere Fabrik ist nicht verantwortlich f¿r die Probleme, die durch eine  nderung 

der Lastenverteilung des Fahrzeugs entstehen. 

¶ Abgasrohr von Zeit zu Zeit untersuchen. Wenn Sie eine Beschªdigung (z. B. ein beschªdigtes 

Verbindungselement, das durch Abrieb oder ein Loch oder einen Riss, Korrosion und Lecks in 

den Rohranschl¿ssen verursacht wird) feststellen, bringen Sie es zum nªchstgelegenen 

autorisierten Service zur Kontrolle und Wartung. 

¶ Steuern Sie die Raddr¿cke hªufig und achten Sie darauf, dass sie immer auf dem richtigen 

Wert sind. 

¶ Um die Verschlechterung der Reifen zu kontrollieren, sollten Sie alle 20000 km die 

Voreinstellungen f¿r die Auslegung einhalten. 

¶ Steuern Sie die Einstellungen f¿r Haupt- und Abblendlicht, fahren Sie nicht mit defekten 

Scheinwerfern. 

¶ Regelbremse, Parken und Kennzeichenleuchten hªufig, fahren nicht mit defekten oder 
schlammbedeckten Bremsen, Parken und Kennzeichenleuchten. 

¶ Achten Sie darauf, die Wartung Ihres Fahrzeugs in autorisierten Dienstleistungen rechtzeitig 

und regelmªÇig durchgef¿hrt werden, um maximale Leistung in Ihrem Fahrzeug zu bieten. 

¶ Wenn die Fl¿ssigkeiten wie Altºl, Bremsfl¿ssigkeit und Frostschutzmittel, die Sie in Ihrem 

Fahrzeug und Altbatterien verwenden, wahllos weggeworfen werden, f¿hrt dies zu groÇen 

Umweltschªden. Achten Sie darauf, solche gefªhrlichen Abfªlle gemªÇ den 

Umweltvorschriften zu beseitigen. 

¶ Leere Dosen, Flaschen oder andere Gegenstªnde, die auf dem Boden rollen, sind ªuÇerst 

gefªhrlich, achten Sie darauf, dass vor allem der Boden um den Fahrersitz sauber und 

ordentlich ist. 

¶ Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Materialien unter oder um das Fahrzeug herum 

vorhanden sind, bevor Sie es starten. Das Vorhandensein solcher Materialien kann Feuer 

verursachen. 

¶ Achten Sie darauf, dass Sie Sitz, Lenkrad und die Spiegel f¿r Ihre korrekte Fahrposition 

vor der Fahrt getrimmt haben. 

¶ Tragen Sie immer Ihren Sicherheitsgurt. 

¶ Achten Sie auf die vorderen und seitlichen Fenster sauber zu sein, halten Sie die Jalousien 

nicht behindern Ihre Sicht und fahren. 

¶ Erhºhen Sie nicht die Drehzahl des Motors, bevor er genug geheizt wurde. 

¶ Fahren Sie Ihr Fahrzeug vorsichtig, indem Sie die Verkehrsregeln und den StraÇenzustand einhalten.  

¶ Wenn Sie eine Anomalie in einem Rad wªhrend der Fahrt erkennen, stoppen Sie sofort an 

einem sicheren Ort. 

¶ Wenn Sie mit einem entleerten Reifen unterwegs sind, kann dies zum Bruch der 

Schrauben und zum Entfernen des Rades f¿hren, indem zu viel Kraft auf die Radbolzen 

ausge¿bt wird. 
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¶ Fahren Sie mit konstanter Geschwindigkeit bis zum  uÇersten. Es ist die 

Verschwendung von Kraftstoff, den Motor zu heizen und zu machen, den Motor hohe 

Geschwindigkeit. 

¶ Fahren Sie nicht weiter, wenn eine Warnleuchte aufleuchtet. Vergessen Sie nicht, dass Sie 

die KorrekturmaÇnahmen erhalten m¿ssen, indem Sie die Anweisungen von Zªhlern, 

Warnleuchten und Anzeigeleuchten anwenden. 

¶ Wenn das Fahrzeug wªhrend der Fahrt ausfªllt, schalten Sie die Warnblinker ein und bringen 

Sie das Fahrzeug an einen sicheren Ort, um den Verkehr nicht zu blockieren. Um die 

anderen Fahrzeuge zu informieren, dass Sie dort waren, setzen Sie die Dreiecksreflektoren 

ein. Geben Sie anderen Passagieren, um aus dem Fahrzeug und warten an einem sicheren 

Ort. Benachrichtigen Sie den nªchstgelegenen autorisierten Dienst. 

¶ Bei schlechten Wetterbedingungen reduziert sich der Sichtwinkel und rutschige Fahrbahnen 

erhºhen die Bremswege. Fahren Sie langsamer als bei gutem Wetter. AuÇerdem das Lenkrad 

nicht plºtzlich drehen und nicht bremsen. Verwenden Sie Reifenketten und Winterreifen in 

schneebedeckten oder eisigen StraÇen. 
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2.ALLGEMEINE INFORMATIONEN  
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ANLASSEN DES MOTORS 

 

Hauptschalter auf "EIN" und Getriebe auf "N" stellen. Indem Sie den Z¿ndschalter in die 

Stellung "M" bringen, drehen Sie ihn und dr¿cken Sie die Starttaste ("D"-Stellung). 

 

Starten Sie den Starter nicht lªnger als 30 Sekunden und dr¿cken Sie wªhrend des 

Betriebs nicht auf das Gaspedal. Warten Sie zwei Minuten zwischen jedem 

Versuch zu laufen. 

 

Wenn die Motorºlwarnleuchte nicht in 15 Sekunden abschaltet, den Motor stoppen, 

um den Schaden zu verhindern. Wenden Sie sich an den autorisierten Service. 

 

Nach dem Starten des Motors, im Leerlauf f¿r 3-5 Minuten laufen, erhºhen Sie die 

Motordrehzahl langsam. Lauf den Motor nicht ¿ber die Hºchstgeschwindigkeit, 

dies kann zu schweren Schªden am Motor. 

 

 

Starten des Motors bei kalter Witterung 

 

Hauptschalter auf "EIN" und Getriebe auf "N" stellen. Indem der Z¿ndschalter in die Stellung 

"M" gebracht wird, drehen Sie bei ausgeschaltetem Gl¿hlicht den Z¿ndschalter ("D"-Stellung) 

und dr¿cken Sie die Starttaste. 

 

 

 

 

Wenn das Fahrzeug f¿r eine lange Zeit (mehr als 1 Tage) im Parkplatz bleiben 

w¿rde, den Hauptschalter in die Aus-Stellung bringen. 

 

 

 

ABSTELLEN DES MOTORS 

 

Den Motor stoppen, indem der Z¿ndschalter in die Stellung "St" gebracht wird. 

 

 

 

SchlieÇen Sie den Hauptschalter nicht vor 70 Sekunden, wenn der Z¿ndschalter 

ein- und ausgeschaltet ist. 
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¥FFNEN UND SCHLIESSEN DER T¦REN 

 

Mit der Fernbedienung wird die Frontt¿r des Fahrzeugs von auÇen geºffnet/geschlossen. Im 

vorderen Bedienfeld befinden sich T¿rºffner/T¿rschlieÇer, damit die T¿ren von innen 

geºffnet/geschlossen werden kºnnen. 

 

 

 

 

 

¥ffnen der T¿ren in Notfªllen 

 

 

 

¦ber den T¿ren befinden sich Entl¿ftungsklappen f¿r Notfªlle. 

Evakuieren Sie die Luft, indem Sie den Wasserhahn bei Bedarf im 

Uhrzeigersinn drehen und die T¿ren durch Ziehen nach innen 

ºffnen. 

 

 

 

 

An den Seiten der T¿ren befinden sich auch Entl¿ftungsklappen, 

um die T¿ren bei Bedarf von auÇen zu ºffnen. Drehen Sie den 

Wasserhahn im Uhrzeigersinn und ºffnen Sie die T¿r, indem Sie sie 

nach innen dr¿cken. 

 

 

 

 

 

¦ber der T¿r befindet sich auch eine Ein-/Ausschaltsperre f¿r das 

¥ffnen der T¿r, wenn das Fahrzeug von auÇen mit einem Schl¿ssel 

verriegelt wird oder wenn sich Personen im Inneren befinden. Die 

Steuerung wird bei Bedarf in Richtung des Pfeiles gedreht und die 

Luft durch Drehen des Luftablasshahns oberhalb der T¿r evakuiert, 

die T¿r durch Ziehen nach innen geºffnet. 
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NOTAUSG NGE 

 

In Notfªllen kann der Notausstieg durch Brechen der Fenster rechts und links des Fahrzeugs und 

an der Fallt¿r mithilfe von Notfall attraktiv gewªhrleistet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĶNSTELLUNG DES LENKRADES 

 

 

 

Das Lenkrad kann je nach Fahrkomfort des Fahrers nach 

oben, unten, vorne und hinten verstellt werden. F¿r diese 

Einstellung wird der Niveauschalter des Lenkrades am 

vorderen Bedienfeld verwendet. Bei der Einstellung muss 

gen¿gend Luftdruck im Fahrzeug vorhanden sein. 
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3.KONTROLLEN UND INDIKATOREN  
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FAHRER-BEDIENPANEL 

 

 

 

Frontbedienfeld  

 

Seitenbedienfeld 

 

Anzeige- und Warnlichtfenster 
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VORDERE STEUERUNG ARMATURENBRETT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ICON 

 

FUNCTION 

 

It moves the driver's sunshade up and down. 

 

 

It activates the mirror heating system. It stays active for 8 minutes and then 
automatically turns off. It cannot be activated again for 4 minutes. 

 

 

It activates the window heating system. It stays active for 8 minutes and 
then automatically turns off. It cannot be 

activated again for 4 minutes. 

 
Press once to adjust the podium height. Press again to lock it in place. 

 

It activates the lane marker. 

 

It activates the hazard lights. 
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ICON FUNCTION 

 

It opens the front sunroof. 

 

 

It closes the front sunroof. 

 

It opens the rear sunroof. 

 

It closes the rear sunroof. 

 

 

Pressing once will activate the heater at the first level. 
While it is active, pressing again will switch the heater to 
the second level. Pressing once more will turn off the 
heater. 

 

 

It activates the interior roof lamp at the first level. 

 

 

It activates the interior roof lamp at the second level. 

 

It activates the driver's overhead light. 
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1. Elektrischer Vorhangschalter  20. Heizungsschalter 

2. Elektrischer Vorhangschalter 21. Schalter, der die Betriebsart der Frontt¿r 

bestimmt 

3. Frontdachbel¿ftungsschalter   

4. Hinterer Dachentl¿ftungsschalter  22. Hochleistungsschalter 

5. Deckenschalter 23. Seitwªrts Seitwªrts kippenenschalter/Normal 

Level 

6. Lichtschalter f¿r Fahrerdecke 24. Fakultativ 

7. ASR-Abbruchschalter 25. Fakultativ 

8. R¿ckwªrtswiderstandsschalter 26. Fahrgast-Rampenschalter deaktiviert 

9. Widerstandsschalter f¿r 

fahrerseitiges Fenster 

27. Fakultativ 

10. Niveauregelschalter f¿r Lenkrad 28. Fakultativ 

11. Fakultativ 30. Wahlschalter f¿r die vordere T¿r 

12. Gefahrenschalter 31. Schalter f¿r mittlere T¿r auf/zu 

13. Fakultativ 32. Schalter zum ¥ffnen/SchlieÇen der hinteren T¿r 

14. Fakultativ 33. Schalter f¿r mittlere und hintere T¿r 

ºffnen/schlieÇen 

15. Fakultativ 36. Fakultativ 

16. Scheinwerfer/Parkplatz/hinten 

vorne 

37. Schaltflªchen zur automatischen 

Getriebesteuerung 

 Nebelscheinwerfer 50. Retarder-Steuerhebel 

17. Fakultativ 51. Z¿ndschalter 

18. Fakultativ 52. Signal- und Wischhebel 
19. Routenanzeige 53. 7ñ LCD Anzeige 

 

 

 

HINWEIS: Die Schaltstellen kºnnen von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren. 
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1. -2. Elektrischer Schalter f¿r den vorderen Vorhang 

 

Es dient zum ¥ffnen und SchlieÇen des Vorhangs vor dem Fahrer. Wenn er 

auf das untere Ende des Schalters gedr¿ckt wird, fªllt der Vorhang. Wenn der 

Schalter losgelassen wird, stoppt die Bewegung des Vorhangs und bleibt in 

dem Niveau, in dem er abgesenkt wurde. Wenn er auf das obere Ende des 

Schalters gedr¿ckt wird, bewegt sich der Vorhang stromaufwªrts. 

 

 

3. Schalter f¿r die vordere Dachentl¿ftung 

 

Beim Dr¿cken auf das obere Ende des Schalters wird die vordere 

Dachentl¿ftung geºffnet. Er wird geschlossen, wenn er auf das untere Ende 

des Schalters gedr¿ckt wird. Die Hintergrundbeleuchtung blinkt wªhrend der 

Auf- und Abbewegung der Dachentl¿ftung. Die Hintergrundbeleuchtung 

leuchtet beim ¥ffnen der Dachentl¿ftung. Die Dachentl¿ftung wird 

automatisch geschlossen, wenn Heizung, Klimaanlage oder Wischer in 

Betrieb waren. 

 

4. Schalter f¿r die hintere Dachentl¿ftung 

 

Beim Dr¿cken auf das obere Ende des Schalters wird die hintere 

Dachentl¿ftung geºffnet. Er wird geschlossen, wenn er auf das untere Ende 

des Schalters gedr¿ckt wird. Die Hintergrundbeleuchtung blinkt wªhrend der 

Auf- und Abbewegung der Dachentl¿ftung. Die Hintergrundbeleuchtung 

leuchtet beim ¥ffnen der Dachentl¿ftung. Die Dachentl¿ftung wird 

automatisch geschlossen, wenn Heizung, Klimaanlage oder Wischer in 

Betrieb waren. 

 

 

5. Deckenlichtschalter 

 

Die Funktionsleuchte leuchtet auf, wenn der Schalter betªtigt wird. Der Schalter hat 

3 Positionen. 

 

Å Beim Dr¿cken auf das obere Ende wird eine Teilbeleuchtung erzielt. 

Å Es wird geschlossen, wenn es in der mittleren Position war. 

Å Wenn man auf das untere Ende dr¿ckt, erhªlt man volle Beleuchtung. 

 

6. Fahrer Deckenlichtschalter 

 

 

 

Die Lichter leuchten, wenn sie am unteren Ende des Schalters gedr¿ckt 

werden, und sind aus, wenn sie am oberen Ende gedr¿ckt werden. 
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7. ASR-Abbruchschalter 

 

 

Das ASR-System bricht aus, wenn es am unteren Ende des Schalters 

gedr¿ckt wird, und das System wird aktiviert, wenn es am oberen Ende 

gedr¿ckt wird. 

 

 

 

 

8. Schalter f¿r den AuÇenr¿ckblickwiderstand 

 

 

Bei Betªtigung des Schalters wird die AuÇenr¿ckwªrme aktiviert. Bei 

erneuter Betªtigung bricht er sofort zusammen; Wenn er nicht gedr¿ckt wird, 

bricht er nach 500 Sekunden automatisch zusammen. Die 

Hintergrundbeleuchtung des Schalters leuchtet wªhrend der Heizung. 

 

 

 

9. Schalter f¿r den Fensterwiderstand auf der Fahrerseite 

 

 

Fahrerseitige Fensterheizung aktiviert, wenn auf den Schalter gedr¿ckt wird. 

Bei erneuter Betªtigung bricht er sofort zusammen; Wenn er nicht gedr¿ckt 

wird, bricht er nach 500 Sekunden automatisch zusammen. Die 

Hintergrundbeleuchtung des Schalters leuchtet wªhrend der Heizung. 

 

 

 

10. Schalter f¿r die Niveauregulierung am Lenkrad 

 

 

Das Fahrzeug ist mit einem luftunterst¿tzten Einstellsystem ausgestattet, um 

eine einfache Einstellung zu gewªhrleisten. Die Lenkradeinstellsperre wird 

geºffnet, wenn auf den Schalter gedr¿ckt wird, nachdem das Lenkrad durch 

erneutes Dr¿cken des Schalters verriegelt wurde. 

 

 

 

12. Gefªhrdung-Schalter 

 

 

Die Gefahren beginnen zu wirken, wenn sie auf das untere Ende des Schalters 

gedr¿ckt werden, sie stoppen, wenn sie auf das obere Ende gedr¿ckt werden. 

Wenn der Schalter betªtigt wird, blinken die Signalleuchten an der Anzeigetafel 

und die Funktionsleuchte am Schalter mit allen Signalleuchten des Fahrzeugs 

und geben eine akustische Warnung aus. 
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16. Schalter f¿r Scheinwerfer/Standlicht/Nebelscheinwerfer vorne/hinten 

 

 

 

Wenn er sich in der Position "0" befindet und einmal nach rechts 

gedreht wird, leuchten die Parkleuchten, wenn er noch einmal 

gedreht wird, die Scheinwerfer. Wenn der Schalter hochgezogen 

wird, wªhrend die Parkleuchten oder Scheinwerfer eingeschaltet 

waren, leuchten die Nebelscheinwerfer auf;  Wenn er noch 

einmal hochgezogen wird, leuchten die Nebelschlussleuchten. 

 

 

 

 

19. Fahrtrichtungsanzeigeschalter 

 

 

 

Die Weganzeige wird aktiviert, wenn sie am oberen Ende des 

Schalters gedr¿ckt wird, und bricht ab, wenn sie am unteren Ende 

gedr¿ckt wird. 

 

 

 

 

20. Heizungsschalter 

 

 

 

Wenn Sie einmal auf das untere Ende des Schalters dr¿cken, wird die erste Ebene 

aktiviert. Bei zweimaligem Dr¿cken wird die zweite Ebene aktiviert. wenn es zum 

dritten Mal gedr¿ckt wird, bricht es zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

21. Der Schalter, der den Betriebsmodus der Vordert¿r bestimmt 

 

 

Beim Dr¿cken auf das obere Ende des Schalters der linke Fl¿gel, beim 

Dr¿cken auf das untere Ende der rechte Fl¿gel, wenn in der Mitte beide 

Fl¿gel der Haust¿r offen und geschlossen geblieben. 
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22. Schalter f¿r Fahren mit hoher Geschwindigkeit 

 

 

Dieser Schalter wird im Fahrzeug f¿r eine hºhere Fahrstufe als normal 

verwendet. Das Fahrzeug erreicht eine hºhere Ebene, wenn es am oberen 

Ende des Schalters gedr¿ckt wird, und es erreicht eine normale Fahrebene, 

wenn es am unteren Ende gedr¿ckt wird. 

 

 

 

 

23. Seitwªrts Seitwªrts kippenen-/Normalpegelschalter 

 

 

 

Das Fahrzeug Seitwªrts kippent nach rechts, wenn es am unteren Ende des 

Schalters gedr¿ckt wird, und kehrt in die Fahrposition zur¿ck, wenn es am 

oberen Ende gedr¿ckt wird. 

 

 

 

 

26. Schalter f¿r behinderte Fahrgªste 

 

Wenn die behinderte Rampe unter der Aufsicht des Fahrers geºffnet wird, 

wenn auf das untere Ende des Schalters gedr¿ckt wird, schaltet sich die 

Bremse automatisch ein. Wenn die Bremse am oberen Ende des Schalters 

betªtigt wird, bricht sie nicht, es sei denn, die behinderte Rampe wird 

geschlossen, sie blockiert die Bewegung des Fahrzeugs, wenn die Rampe 

geºffnet wird. 

 

 

 

30. Schalter f¿r die Wahl des vorderen T¿rfl¿gels 

 

 

GemªÇ der Bestimmung mit Schalter, die die Betriebsart der Frontt¿r 

bestimmt, ºffnet oder schlieÇt die Frontt¿r links, rechts oder beide Fl¿gel. 

Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet auf, wenn die T¿r geºffnet wird, 

und erlischt, wenn sie geschlossen wird. Bei Geschwindigkeiten von 

mehr als 5 km wird die T¿rfreigabe nicht aktiviert. 



22 

 

 

31. Schalter zum ¥ffnen/SchlieÇen der mittleren T¿r 

 

¥ffnet oder schlieÇt die mittlere T¿r. Die Hintergrundbeleuchtung 

leuchtet auf, wenn die T¿r geºffnet wird, und erlischt, wenn sie 

geschlossen wird. Bei Geschwindigkeiten von mehr als 5 km wird die 

T¿rfreigabe nicht aktiviert. 

 

 

 

32. Schalter zum ¥ffnen/SchlieÇen der Hintert¿r 
 

 

¥ffnet oder schlieÇt die Hintert¿r. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 

auf, wenn die T¿r geºffnet wird, und erlischt, wenn sie geschlossen wird. 

Bei Geschwindigkeiten von mehr als 5 km wird die T¿rfreigabe nicht 

aktiviert. 

 

 

 

33. Schalter zum ¥ffnen/SchlieÇen der mittleren und hinteren T¿r 

 

 

¥ffnet oder schlieÇt gleichzeitig die mittlere T¿r und die hintere T¿r. Die 

Hintergrundbeleuchtung leuchtet auf, wenn die T¿r geºffnet wird, und 

erlischt, wenn sie geschlossen wird. Bei Geschwindigkeiten von mehr als 5 

km wird die T¿rfreigabe nicht aktiviert.  

  

 

 

37. Tasten f¿r die Steuerung des Automatikgetriebes 

 

 

 

 
 

 

1 : Das Getriebe ¿berschreitet nicht den 1. Gang. 

2 : Das Getriebe ¿berschreitet nicht den 2. Gang. 

3 : Getriebe arbeitet in allen 3. Gªng. 

D-Taste     

N-Taste  

R-Taste 

: Es ist das Vorwªrtsfahrwerk. 

: Es ist die Position des Leerlaufs, Parkposition. 

: Es ist der R¿ckwªrtsgang. 
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50. Retarder-Steuerhebel 

51. Z¿ndschalter 

 

 

Retarder aktiviert oder bricht in 3 Stufen. 

 

Der Z¿ndschalter 10 wirkt gegen den Federdruck in der Startposition 

und dreht sich bei Freigabe wieder zur¿ck. 

 

St Geschlossen 

M Z¿ndung aktiv 

D Starter aktiv 

 

 

 

Versuchen Sie nicht, den Z¿ndschalter zu entfernen, wªhrend das 

Fahrzeug unterwegs ist. 

 

 

52. Signal- und Wischerhebel 

 

Er signalisiert nach links, wenn sich der Hebel stromabwªrts 

befindet, und nach rechts, wenn sich der Hebel stromaufwªrts 

befindet. Sie aktiviert die Wischer in der ersten Windung 

intermittierend, in der zweiten Windung mit 

Normalgeschwindigkeit und in der dritten Windung mit hoher 

Geschwindigkeit. Der Brunnen beginnt zu arbeiten, wenn er auf 

das Lenkrad zu gedr¿ckt wird. Das Horn wird aktiviert, wenn 

man auf den Knopf an seinem Ende dr¿ckt. 

 

53. LCD-Anzeige 

 

 

Von dieser Anzeige aus werden die Bilder der Kameras 

betrachtet, die f¿r die innere und ªuÇere Sicherheit des 

Fahrzeugs wªhrend der Fahrt sorgen.  Er schaltet automatisch 

in die R¿ckwªrtsgangstellung, wenn er in die 

R¿ckwªrtsgangstellung gebracht wird. Die Anzeige kann durch 

Teilen (2,4,8 etc.) nach Wunsch beobachtet werden. 
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SEITLICHES BEDIENFELD  

 

Verstªrker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop Bremse abbrechen 

 

  

Dieser Knopf mit der 

gelben Abdeckung dient 

zum Deaktivieren der 

Feststellbremse. 

 

 

 

 

 

 

 

Notfall -Taste 

 

Es wird verwendet, um das 

Zentrum in Notfªllen (wie 

Diebstahl, Erpressung) f¿r 

die Sicherheit des Fahrers 

zu informieren.  

 

Feuerzeug 

 

Die Lautstªrke der Lautsprecher wird 

mit dem Verstªrker erhºht und 

verringert. 

 

 

 

 

Das Feuerzeug wird in Richtung des Heizelements in ihm geschoben, es 

wird automatisch beim Erwªrmen ausgestoÇen. 

 

 

Schalter f¿r Spiegelsteuerung 

 

Dieser Schalter dient dazu, dass der Fahrer die Richtungen der R¿ckspiegel selbst 

einstellt. Der Spiegel wird in die gew¿nschte Richtung gedreht, indem der Pfeil am 

Schalter in die gew¿nschte Richtung gedreht wird und der Schalter (rechts, links, 

oben, unten) gelenkt wird. 
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Notschalter  

  

 

Um den Notschalter zu benutzen, wird die rot gefªrbte 

Sicherheitsabdeckung an ihm durch Hochhalten geºffnet. Beim 

Vorschieben fªllt der Strom des Systems ab, der Motor stoppt, alle 

internen Lichter und Gefahren gehen an, T¿rschalter sind in der 

aktiven und funktionsfªhigen Position.  Beim Zur¿ckziehen wird 

das System normal.  

Regenerationsschalter  

              

Damit die Regenerationstaste aktiviert werden kann, muss die 

Regenerationswarnleuchte auf dem Display leuchten. Wenn diese Warnleuchte auf 

dem Display erscheint, sollte das Fahrzeug zum Starten der Regeneration im Leerlauf 

sein, der Gang sollte in Neutralstellung sein und die Feststellbremse sollte betªtigt 

werden. Wenn der Fahrer diesen Knopf lªnger als 2 Sekunden betªtigt, kann die 

Regeneration beginnen. Bei der Regeneration wird die Regeneration unterbrochen, 

wenn das Gaspedal gedr¿ckt wird, wenn sich das Fahrzeug bewegt oder wenn der 

Regenerationstaste wieder gedr¿ckt wird. 

 

 

Das Geblªse wird aktiviert, wenn das untere Ende des 

Schalters gedr¿ckt wird. 

 

 

Es aktiviert das Geblªse in der 1. Stufe langsam, 2. 

Stufe schnell Einstellung. 

 

 

 

Turbogeblªse-Schalter 

 

 

 

Durch Dr¿cken des Schalters werden 2 Turboventilatoren gestartet. 

 

 

Automatische Rechtsneigung Schalter 

 

  

Wenn das Fahrzeug an der Haltestelle anhªlt, lehnt es sich automatisch nach 

rechts, sodass die Fahrgªste ein- und aussteigen kºnnen. 

 

Retarder Abbruchschalter 

 

Der Retarder-FuÇbremsen-Steuerschalter dient zum Ausschalten des 

Retarders. 
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Schalter f¿r R¿ckwªrtsgang-Summer 

 

 

Wenn das untere Ende des Schalters gedr¿ckt wird, wird der Reverse 

Buzzer aktiviert und wenn das obere Ende gedr¿ckt wird, wird er 

deaktiviert. 

 

Schalter f¿r K¿hlschrªnke  

  

Der K¿hlschrank wird aktiviert, wenn der untere Teil des Knopfes gedr¿ckt 

wird, und er wird deaktiviert, wenn der obere Teil gedr¿ckt wird. 

 

 

 

Abbrechen Schaltflªche zum Stoppen 

 

Mit dieser Taste wird die Anforderung abgebrochen, ohne die T¿ren zu 

ºffnen, wenn die Stopp-Taste gedr¿ckt wird. 

 

 

 

Handbremse 

  

Handbremssystem ist Luft-und Federmechanismus. Der 

Handbremshebel befindet sich auf dem linken Bedienfeld. Der 

Handbremshebel wird zur¿ckgezogen, wenn das Fahrzeug 

angehalten wird, der Hebel muss in der unteren Position arretiert 

werden. Um die Bremse zu entlasten, wird der Hebel nach vorne 

gelºst, indem die Klinke unter dem Hebel leicht gezogen wird. Auf 

der Anzeigetafel befindet sich das Warnsignal, das anzeigt, ob die 

Handbremse aktiviert ist oder nicht. Die Warnleuchte wªre rot, 

wenn bei gelºster Handbremse die Bremsluft (unterhalb von 6 bar) 

nicht zum Fahren ausreicht (das Fahrzeug befindet sich in 

Betriebsstellung), sondern erst beim Ausschalten dieser Leuchte vor 

dem Bewegen abgewartet wird.  

 Fahrer-Mikrofon  

 

Auf der linken Seite der 

Treiberkonsole befindet 

sich ein Mikrofon. Der 

Ton wird vom 

Potenziometer, das im 

Bild rot markiert ist, an- 

und abgeschaltet. 
.
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 WARNBLINKANLAGE 

 

  

Hauptstrahlwarnung: Es ist die blaue farbige Warnung, die wªhrend der Verwendung 

der Hauptbalken leuchtet oder Selektoren. 

 

 

Warnung bei niedrigem Strahl: Es ist die gr¿ne Warnung, die wªhrend der

 Verwendung von Abblendlicht. 

  

 

Nebelwarnanlage:  Es ist die gelbe farbige Warnung, die wªhrend der Verwendung 

von Nebelscheinwerfern leuchtet. 

 

  

Nebelschlusswarnung: Es ist die gelbe farbige Warnung, die wªhrend der 

Verwendung von Nebelschlussleuchten leuchtet. 

 

 

 

Signalwarnungen:  Es ist die gr¿n gefªrbte akustische Warnung, die die Kurven nach 

rechts oder links zeigt und die blinkt, wenn der Signalhebel am Lenkrad oder Gefahrenschalter 

verwendet wird.  
 

 

 

Bremswarnung anhalten: Es ist die gr¿ne Warnung, die leuchtet, wenn die Bremse 

aktiv ist. Sie aktiviert, wenn eine der T¿ren geºffnet ist und der Motor lªuft; 

deaktiviert, nachdem alle T¿ren geschlossen sind. 

 

 

Parken (Hand) Bremswarnung:  Es ist die rote Warnung, die leuchtet, wenn die 

Feststellbremse (Hand) betªtigt wird und die zeigt, dass die Bremsen aktiv sind. 

 

  

Warnung bei Motorausfall: Es ist die gelbe Warnung, die bei einem Motorausfall 

aufleuchtet. 
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Warnmeldung: Bei ECM-Warnmeldungen leuchtet die gelbe Warnung auf. 

 

 

Motorºlwarnung: Es ist die rote Warnung, die leuchtet, wenn der Motorºldruck 

niedrig ist. 

 

 

ASR-Warnung: Es ist die gelbe Warnung, die leuchtet, wenn ASR aktiviert. 

 

  

 

Retarderwarnung: Es ist die gelbe Warnung, die leuchtet, wenn der Retarder aktiv ist. 

 

  

 

Warnung:  Es ist die rot gefªrbte Warnung, die leuchtet, wenn die Z¿ndung aktiv ist 

und die abschaltet, wenn der Motor Leerlaufdrehzahl ¿berschreitet. Das bedeutet, dass 

das Ladesystem ausfªllt, wenn es wªhrend der Fahrt leuchtet. 

 

 

Warnung bei Treiberwarnung: Es ist die rot gefªrbte Warnung, die in Stºrfªllen 

leuchtet, die dem Fahrer mitgeteilt werden muss. 

 

 Warnung zum Anhalten des Moduls: Es ist die rote Warnung, die leuchtet, wenn 

es einen kritischen Motorausfall, gelten f¿r den autorisierten Service. 

 

 Warnung: Abgesaugt: Es ist die gelbe farbige Warnung, die zeigt, dass die 

Luftansaugung nicht ausreicht. 

 

 

F¿llstandswarnung der K¿hlfl¿ssigkeit des Motors: Es ist die rot gefªrbte und 

hºrbare Warnung, die zeigt, dass der K¿hlfl¿ssigkeitsstand des Motors abgenommen 

hat und es muss hinzugef¿gt werden. 

 

Regenerationswarnung: Es ist die gelbe Warnung, die zeigt, dass das 

Fahrzeug in die Regeneration gebracht werden musste. 

Informationen anzeigen  

 

Die folgenden Informationen kºnnen von diesem Bildschirm erreicht werden. 

 

¶ Durchschnittlicher 

Kraftstoffverbrauch 

¶ Fahrbare Strecke mit dem 

verf¿gbaren Kraftstoff 

¶ Getriebe 

¶ Gesamte zur¿ckgelegte Strecke 

¶ Digitaluhr 

¶ Abgaswªrmepegel 

¶ Bremsdr¿cke 
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Warnhinweis: Es ist die gelb gefªrbte Warnung, die aufleuchtet, wenn der 

Prozentsatz der Auskleidungsdicke von EBS unter 10 % abnimmt. 

 

 EBS-Warnung: Es ist die rote oder gelbe farbige Warnung, die aufleuchtet, 

wenn ein Fehlerdatum vom EBS-Modul kam. 

 

 

¦bertragungswarnung: Es ist die gelbe Warnung, die leuchtet, wenn das 

Getriebeºl mehr als 107 ÁC ist. 

 

 

 Warnung Klimaanlage ist aktiv: Es ist die blaue Warnung, die nach 2 

Minuten nach der Aktivierung der Klimaanlage leuchtet. 

 

 

 

Feuerwarnung: Es ist die rot gefªrbte und hºrbare Warnung, die leuchtet, 

wenn die Temperatur des Maschinenraums 175 ÁC ¿berschreitet. 

 

 

Stoppwarnung f¿r behinderte Passagiere: Es leuchtet auf, wenn die Stopptaste 

f¿r behinderte Passagiere gedr¿ckt wird. 

 

Warnung bei Fettausfall: Es ist die gelb gefªrbte und hºrbare Warnung, die 

leuchtet, wenn es einen Ausfall in der automatischen Schmieranlage. 

 

 

Reifendruckwarnung: Es ist die gelbe farbige Warnung, die aufleuchtet, wenn 

der Reifendruck nicht zwischen 123 - 138 psi liegt. Bei schnellen 

Reifendruckverlusten erscheint rotes STOP-Licht. 
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Motordrehzahl -Anzeige  

 

Geschwindigkeitsanzeige 

(km/h) 

 

 

Die Drehzahlanzeige misst die Anzahl der Motordrehzahlen pro 

Minute. Es beginnt zu funktionieren, wenn der Motor startet. 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist der Indikator, der die Geschwindigkeit des Fahrzeugs in 

Kilometern/Stunde anzeigt. Es beginnt zu arbeiten, nachdem 

das Fahrzeug bewegt wurde. 

 

 

 

 

 

Kraftstoffanzeige zeigt den Kraftstoffstand im Kraftstofftank an. Wenn sich 

die Nadel der "0" nªhert, leuchtet das rote Licht unten rechts an der 

Kontrollleuchte; es bedeutet, dass der Kraftstoff reduziert wird. Vor der 

vollstªndigen Fertigstellung des Kraftstoffs im Kraftstofftank sollte 

zusªtzlicher Kraftstoff zugegeben werden, da ansonsten das System Luft 

verbraucht. 

 

 

Motorwªrme-Anzeige  

 

 

Es zeigt die Temperatur der Motork¿hlfl¿ssigkeit. Wenn die Temperatur 107 ÁC 

¿berschreitet, leuchtet die Warnleuchte rot. 
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Kalibrierung der T¿ren 

 

 

¶ Tritt ein Kalibrierungsfehler an T¿ren auf, wird eine Warnmeldung auf dem 
Bildschirm angezeigt. 

 

Situationen, die zu einer Verschlechterung der Kalibrierung der T¿r f¿hren kºnnen; 

Exposition der T¿r gegen¿ber ¿bermªÇigen StºÇen. 

Lockerung der Verbindung des Kolbens mit dem T¿rschaft. 

Potenziometeranschl¿sse sind nicht korrekt. 

Die Schalter am Kolben sind nicht in der richtigen Position. Standorteinstellungen sind 

beschªdigt. 

 

¶ Vor dem Kalibrieren der T¿ren wird sichergestellt, dass die T¿ren 

ordnungsgemªÇ geschlossen und geºffnet werden. In vollstªndig geschlossener und 

vollstªndig geºffneter Stellung muss sich die T¿r in ihrer Endstellung befinden und 

fest sein. 

 

¶ Die dritte Seite des 

Fahrzeugbildschirms 

wird aufgerufen und die 

T¿rkalibrierung wird 

ausgewªhlt. 
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¶ Nach dem Speichern der T¿rºffnungs-/SchlieÇwerte kºnnen die T¿ren nun 

Verklemmungen erkennen. 

¶ Danach sollte der Feineinstellteil des Kolbens eingestellt werden. Die Kolben werden so 

eingestellt, dass das ¥ffnen und SchlieÇen der T¿ren ca. 3 Sekunden dauert. 

 

 

WEGWEISER-BEDIENFELD  

 

 

An der oberen Konsole im Fahrerraum befindet sich ein 

Bedienfeld f¿r die Routenanzeige. Routeninformationen, 

die in der Routenanzeige angezeigt w¿rden, werden von 

diesem Bedienfeld ausgewªhlt/geªndert. 

Wenn sich der Cursor auf der 
T¿rkalibrierung befindet, wird dieser 
Text auf dem Bildschirm angezeigt.  

Nach der Bestªtigung mit der 5. Taste 
erscheint dieser Text auf dem 
Bildschirm und bleibt f¿r 10 Sekunden. 
In der 5. Sekunde dieser 10 Sekunden 
ªndern die T¿ren einmal ihre Position 
und speichern die vollstªndig 
geºffneten/geschlossenen Werte im 
Speicher.  

Nach Abschluss des Vorgangs wird 
dieser Text erneut auf dem Bildschirm 
angezeigt.  
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4.FAHRZEUGAUSR¦STUNG 
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FAHRERPLATZ 

 

HINWEIS  

¶ Die Lage der Sitzfunktionen kann je nach Fahrzeug variieren. 

 

Ergonomischer Standpunkt  

Vor dem Fahren muss der Sitz auf eine f¿r Ihren Kºrper 

optimale Position eingestellt und die richtige Sitzhaltung 

eingenommen werden, insbesondere beim Wechseln von 

Fahrzeugen. 

Liebe zum Detail ist unerlªsslich, um den Sitz auf eine 

optimale Position f¿r Ihren Kºrper einzustellen. Ein falsch 

eingestellter Sitz oder eine falsche Sitzhaltung kºnnen sich 

negativ auf die Ergonomie, den Kºrper des Fahrers und die 

Bedienkapazitªt des Fahrzeugs auswirken. 

Ein unsachgemªÇ eingestellter Sitz kann die 

Funktionsfªhigkeit des Fahrzeugs auf sichere Weise 

beeintrªchtigen. Die richtige Einstellung verhindert Unfªlle, 

die schwere oder tºdliche Verletzungen verursachen 

kºnnen. 

 

A Winkel der Kniegelenke 95Á - 135Á 
B H¿ftgelenkwinkel 100Á - 115Á 
C Winkel des Kniegelenks 110Á - 120Á 
D Winkel der F¿Çe 90Á 

 

WARNUNG 

¶ Stellen Sie den Sitz erst ein, bevor Sie mit dem Fahren beginnen. Das Verstellen des Sitzes 

wªhrend der Bewegung des Fahrzeugs muss vermieden werden, nicht nur weil der 

entriegelte Sitz sich unstabil hin und her bewegt und Sie daran hindert, die richtige Position 

einzunehmen, sondern auch dazu f¿hren kann, dass Sie die Kontrolle ¿ber das Fahrzeug 

verlieren, was mºglicherweise zu einem Unfall f¿hrt. 

¶ Versuchen Sie, den Sitz zu bewegen, ohne ihn zu entriegeln, nachdem Sie Einstellungen 

vorgenommen haben, um sicherzustellen, dass er vollstªndig verriegelt ist. Ein lose 

verriegelter Sitz kann sich unerwartet bewegen und Ihre Position kºnnte dann instabil 

werden; Dies kºnnte zu einem Unfall f¿hren. Nehmen Sie das Fahrzeug zu Ihrem Isuzu 

Hªndler f¿r Service, wenn Sie feststellen, dass Ihre Sitzversteller nicht verriegeln. 

¶ Das Fahren mit dem Sitz ¿bermªÇig geneigt kºnnte sehr gefªhrlich bei einem 

ZusammenstoÇ oder plºtzlichen Halt sein. Heben Sie die R¿ckenlehne an, und legen Sie 

den Sicherheitsgurt richtig an, wªhrend Sie gut zur¿cksitzen und gerade auf dem Sitz 

sitzen. 

¶ Legen Sie kein Kissen oder  hnliches zwischen R¿cken und R¿ckenlehne. Dies wirkt sich 

nicht nur auf die Stabilitªt Ihrer Fahrposition aus, sondern verhindert auch, dass der 

Sicherheitsgurt bei einem ZusammenstoÇ effektiv funktioniert. 

¶ Legen Sie keine Gegenstªnde unter den Sitz. Wenn sich Gegenstªnde unter dem Sitz 

befinden, kºnnte der Sitz in einer ungeeigneten Position verriegelt werden. 

¶ Bevor Sie die Einstellungen vornehmen, pr¿fen Sie, ob die Sitzschienen frei von jeglichen 

Hindernissen f¿r die Verriegelung des Sitzes sind. Achten Sie darauf, dass Ihre Hand oder 

FuÇ nicht in den Sitz oder Schienen beim Einstellen des Sitzes gefangen werden. 
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Horizontale Rutschen 

 

 

VORSICHT  

 

Dadurch kºnnen die Fahrer ihre Arbeit in einer 

komfortablen Position ausf¿hren. Es bietet eine bessere 

Ansicht und einfacheren Zugriff auf das Dashboard. 

 

Ziehen Sie den Hebel vollstªndig und bewegen Sie den 

Sitz vorwªrts/r¿ckwªrts. Sobald Sie Ihre gew¿nschte 

Position gefunden haben, lassen Sie den Hebel los, um den 

Sitz zu verriegeln. 

 

 

¶ Stellen Sie sicher, dass Sie die horizontalen Dias an eine Position anpassen, an der 

Sie die Pedale erreichen und ohne M¿he zum Anschlag dr¿cken kºnnen. Legen 

Sie die F¿Çe nicht auf den Schiebestiel. 

 

Sitzkissenverstellung 

 

 

 

Schwenkverstellung 

 

 

. Ermºglicht es den Fahrern, die Lªnge des Kissens an die 

Lªnge ihrer Oberschenkel anzupassen, um eine optimale 

Unterst¿tzung zu erhalten. 

 

Es hilft, die F¿Çe und Unterschenkel vor dem "Einschlafen" 

zu bewahren und bietet eine sicherere und 

erm¿dungssicherere Haltung. 

 

Ziehen Sie den Hebel und bewegen Sie das Sitzkissen nach 

vorne/hinten. Passen Sie das Kissen so an, dass 3 Finger 

zwischen die Vorderkante des Kissens und hinter das Knie 

des Bedieners passen. 

 

Lºsen Sie den Hebel, um das Sitzkissen zu verriegeln. 

 

 

 

 

 

Dient als Hilfe beim Ein- und Aussteigen und erhªlt den 

Rand der Sitzkissen. Dar¿ber hinaus ermºglicht es dem 

Fahrer, auch bei Auftrªgen auf der Seite wie Sammeln eine 

frontale Richtung einzuschlagen. 

 

Dr¿cken Sie den Schalter und schwenken Sie den Sitz. Der 

Sitz kann nur gegen¿ber dem Motor verriegelt werden. 

Drehen Sie den Sitz langsam in die Verriegelungsstellung, 

um eine Beschªdigung der Sperrklinke und des Anschlags 

zu vermeiden. 
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Sitzabsenkung 

 

 

VORSICHT  

 

 

Ermºglicht es den Fahrern, das Fahrzeug viel leichter zu 

betreten und zu verlassen. Sch¿tzt die Seitenkante des 

Sitzkissens durch Reduzierung von Last und Reibung. 

 

Taste gedr¿ckt halten: 

Der Sitz bewegt sich nach unten in die niedrigste Position 

f¿r einen einfachen Ausgang und einfachen Einstieg. 
Taste nach oben dr¿cken (wenn Sitz abgesenkt wird): 

Seat kehrt per Memory-Funktion an die zuvor eingestellte Position 

zur¿ck.

 

¶ Ein solcher vollstªndig abgesenkter Sitz ist nicht zum Fahren zugelassen, da in 

dieser Stellung keine Luftfederung vorhanden ist. 

¶ Vor dem Fahren muss der Sitz durch Hochdr¿cken des Knopfes in die zuvor 

eingestellte Position entfernt werden. 

¶ Dieser Hebel ist keine Hºhenverstellung (siehe unten). 

 

Neigungseinstellung 

 

Ermºglicht es dem Fahrer, die Last auf der Unterseite der 

Oberschenkel und der R¿ckseite bzw. der Bandscheibe zu 

reduzieren. Die Belastung ist abhªngig von der Neigung 

von Sitz und R¿ckenlehne. 

 

Ziehen Sie den Hebel und stellen Sie die Neigung durch 
Be-/Entladen des vorderen Sitzpolsterbereichs ein. 

 

Danach muss die R¿ckenlehne wieder in eine aufrechte 
Stellung gebracht werden. 

VORSICHT  

 

¶ Stellen Sie sicher, dass Sie die Sitzneigung so einstellen, dass Sie die Pedale ohne 

Anstrengung bis zum Anschlag erreichen und dr¿cken kºnnen. 

¶ Die R¿ckenlehne darf nach der Einstellung die Kabinenwand nicht ber¿hren. 

 

Hºhenverstellung 
 

 

Es unterst¿tzt den Fahrer, bequem in die Pedale zu kommen 

und ohne Kraft den ganzen Weg durchzufahren. 

 

Ziehen Sie den Hebel und stellen Sie die gew¿nschte Hºhe ein. 

 

Je hºher der Sitz angehoben wird, desto hªrter wird er 

aufgehªngt. Die Hªrte kann durch Steuerung 

"Dªmpfereinstellung" nachgestellt werden 

 



37 

 

 

VORSICHT  

 

¶ Passen Sie die Hºhe nicht so tief an, dass der Sitz auf rauen StraÇen durchstoÇen 

kann. Die Sitzhºhe ist so einzustellen, dass der Insasse bei jedem StraÇenzustand 

gen¿gend Kopfabstand zur Kabinendecke hat. 

¶ Die Pedale m¿ssen betªtigt werden, ohne die Beine vollstªndig zu dehnen. 

 

 

Dªmpfungseinstellung 

 

 

  

Sch¿tzt die Wirbelsªule des Fahrers, da der Dªmpfer die 

vertikalen StºÇe und Vibrationen absorbiert. 

Hebel hoch: Weichfederung - Minimale Dªmpferkraft f¿r 

flache StraÇen. 

 

Hebel nach unten: Harte Aufhªngung  -Maximale Dªmpferkraft 

f¿r unebene StraÇen  

VORSICHT  

 

¶ Bei wechselnden StraÇenverhªltnissen muss die Dªmpfereinstellung angepasst werden. 

¶ Der Dªmpfer ist so steif einzustellen, dass die F¿Çe des Fahrers bei rauen 

StraÇenverhªltnissen nie den Kontakt zu den Pedalen verlieren. 

¶ Stellen Sie den Dªmpfer nicht so weich ein, dass der Sitz auf unebenen StraÇen 

durchstoÇen kann. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zur 

Kabinendecke. 

¶ Im Allgemeinen m¿ssen schwere Fahrer keinen weich eingestellten Dªmpfer verwenden. 

 

 

Untere Lendenwirbelst¿tze
 

 
 

Fºrdert eine aufrechte Haltung und verhindert Erm¿dung 

durch Abstimmung der R¿ckenkontur. Durch diese 

verªnderbare Form der unteren R¿ckenlehne wird die 

Position des Beckens des Fahrers durch Vorwªrts- und 

Aufwªrtsdrehen des Beckens eingestellt. 

 

Muskelentspannung Entlastung der Wirbelsªule 

Komfortsteigerung 

 

 

Dr¿cken Sie den oberen Bereich des Knopfes f¿r das 

Blasen der Luftkammer bzw. den unteren Bereich f¿r das 

Absaugen f¿r das Vorwªrts- und Hochdrehen des Beckens. 

 

Dies verwandelt Ihre Wirbelsªule in die ideale Doppel-S-Form. 

 

Die Lordosenst¿tze verhindert das Einfahren in eine 

Schrªg- oder Schrªgstellung und das Einfahren in eine 

Hohlraumstellung 
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Obere Lendenwirbelst¿tze 

 

 

Fºrdert eine aufrechte Haltung und verhindert Erm¿dung 

durch Abstimmung der R¿ckenkontur. Diese verªnderbare 

Form der unteren R¿ckenlehne kompensiert den hohlen 

R¿cken des Fahrers. 

 

Muskelentspannung Entlastung der Wirbelsªule 

Komfortsteigerung 

 

Dr¿cken Sie den oberen Bereich des Knopfes zum Blasen 

der Luftkammer bzw. den unteren Bereich zum Ausblasen, 

um die Form der unteren R¿ckenlehnenkontur anzupassen, 

um den R¿cken des Fahrers vollstªndig zu st¿tzen. 

 

Die Lordosenst¿tze verhindert das Einfahren in eine 

abgeschrªgte, gezahnte oder in eine hohle R¿ckenlage. Bitte 

beachten Sie, dass Ihr gesamter R¿cken die R¿ckenlehne 

vom GesªÇ bis zu den Schultern ber¿hren muss. Daher ist 

zunªchst die untere Lendenst¿tze einzustellen. Es wird 

empfohlen, die Sitzposition von Zeit zu Zeit zu ªndern. 

 

Seitenst¿tze
  

Fºrdert eine aufrechte Haltung und verhindert Erm¿dung durch die 

Abstimmung der Seitenkontur der R¿ckenlehne. Es verhindert, dass 

der R¿cken kontinuierlich ¿ber die R¿ckenlehne von Seite zu Seite 

gleitet. 

Muskelentspannung Entlastung der Wirbelsªule Komfortsteigerung 

 

 

Dr¿cken Sie den oberen Bereich des Knopfes zum Blasen 

der Luftkammer bzw. den unteren Bereich zum Absaugen, 

um die R¿ckenlehnen-Kissen optimal auf die R¿ckenbreite 

des Fahrers einzustellen. Die Seitenwulstst¿tze verhindert 

das Einfahren in eine Schrªglage. Es wird empfohlen, die 

Sitzposition von Zeit zu Zeit zu ªndern. 

  
Heizung

  

 
Vermeidet temperaturinduzierte Spannung und Erm¿dung, 

indem die Temperatur an Ihre persºnlichen Vorlieben 

angepasst wird (in einem engen Kºrperbereich/Mikroklima-

Bereich). 

 

 Die Heizung f¿r Sitzkissen und R¿ckenlehne ist 

thermostatisch geregelt. 

Druckknopf 12    und Heizung einschalten (I) bzw. 

ausschalten (0).Nach oben: Heizung eingeschaltet (rote 

Ampel). 

Nach unten: Heizung ausgeschaltet. 

 

 Schalter 11 bis  Heizung in 3 Stufen von niedrig bis hoch 

einstellen. 
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VORSICHT  

¶ Ein Missbrauch der Sitzheizung kann zu einer ¦berhitzung oder Beschªdigung des 

Sitzes f¿hren. Missbrªuchliche Verwendung schlieÇt eine falsche Verbindung oder 

die Verwendung des Sitzes f¿r Zwecke ein, f¿r die er nicht bestimmt war, wie zum 

Beispiel das Trocknen nasser Kleidung. 

¶ Legen Sie nichts - wie zum Beispiel Jacken, Decken, Kissen oder Taschen. (auf dem 

Sitz oder ¿ber der R¿ckenlehne) 

¶ Auch die Verwendung von Schutzabdeckungen ist nicht gestattet. 

¶ Es ist nicht erlaubt, die Heizung einzuschalten, wªhrend der Sitz unbesetzt ist. 

¶ Auch f¿r den Beifahrersitz ist es die Verantwortung des Fahrers, sorgfªltig darauf zu 

achten, dass die Heizung abgeschaltet wird, wenn sie nicht besetzt ist. 

 

R¿ckenlehnenverstellung 

 

 

 

Die R¿ckenlehnenverstellung ist notwendig, um dem 

Fahrer eine aufrechte Haltung f¿r eine gute Sicht auf den 

Verkehr zu ermºglichen. 

 

Dr¿cken Sie den R¿cken leicht gegen die R¿ckenlehne. 

Ziehen Sie den Griff vollstªndig ¿ber den gesamten 

Verstellhub und stellen Sie die R¿ckenlehne auf die 

gew¿nschte Neigung ein, indem Sie den R¿cken nach 

hinten oder hinten bewegen. 
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VORSICHT  

¶ Der Abstand von der R¿ckseite des Kopfes zur R¿ckenlehne sollte durch eine 

steil eingestellte R¿ckenlehne mºglichst gering gehalten werden. 

¶ Fahren Sie nicht mit einer zu stark nach hinten geklappten R¿ckenlehne - das gilt auch f¿r den 

Beifahrer - um die Gefahr des Herausrutschens aus dem Gurt bei einer Vollbremsung zu 

vermeiden.  

¶ Stellen Sie die R¿ckenlehne so ein, dass das Lenkrad mit abgewinkelten Armen 

erreicht werden kann. 

¶ Die R¿ckenlehne nur im Sitzen verstellen, sonst bewegt sich die R¿ckenlehne schnell nach vorne. 

¶ Falten Sie die R¿ckenlehne nicht mit Kraft vollstªndig auf das Sitzkissen, um die 

Seitenpolster der R¿ckenlehne zu erhalten. 

¶ Sitzen oder legen Sie nichts auf eine R¿ckenlehne, wªhrend Sie nach unten gefaltet. 

¶ Eine heruntergeklappte R¿ckenlehne darf nicht als Aufstiegsmethode beim Einsteigen in das 

Fahrzeug verwendet werden. 

¶ Nach der Lehnenverstellung Schulteradaption und Gurthºhenverstellung nachjustieren. 

¶ Die R¿ckenlehne darf nach der Einstellung die Kabinenwand nicht ber¿hren. 

  

 

Schulterverstellung 

 

 

 
 

VORSICHT  

  

Die Schulterverstellung ermºglicht eine vollflªchige Anlage 

an der R¿ckenlehne durch Neigungsverstellung des oberen 

R¿ckenlehnenbereichs. Diese Einstellung ermºglicht eine 

individuelle Anpassung des Sitzes an die Lªnge des 

Oberkºrpers. 

 

Schieben Sie den Schalter und stellen Sie den oberen 

R¿ckenlehnenbereich in die gew¿nschte Position ein. 
 

 

¶ Der Abstand von der R¿ckseite des Kopfes zur R¿ckenlehne sollte so gering wie 

mºglich gehalten werden.  

¶ Die Einstellung der Schulteradaption muss an die R¿ckenlehnenneigung und die 

Gurthºheneinstellung angepasst werden. 
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3- Weichenverstellung 

Die Gurthºhenverstellung ermºglicht die Anpassung des 

Gurtauslasses an die Kºrperhºhe des Fahrers. Die 

Gurthºhenverstellung muss der Neigung der 

Schulteradaption angepasst werden. 

 

Rolle auÇen (1) dr¿cken und Band auf die gew¿nschte 

Hºhe (2) schwenken (7 Stufen mºglich). Nach dem Lºsen 

der Rolle muss der Verriegelungsmechanismus hºrbar 

eingreifen. 

 

Um die richtige Gurthºhe einzustellen, den Gurthalter so 

drehen, dass das Gurtband ¿ber die Schultermitte lªuft. 

 

 

 

 

 

 

VORSICHT  

 

¶ Nehmen Sie den Schnallenverschluss und ziehen Sie den G¿rtelgurt ¿ber Schulter, 

Oberkºrper und Becken. Dr¿cken Sie die Schnallenverriegelung, hºrbar in Eingriff, in 

die Schnalle. Wenn Sie den Gurt freigeben mºchten, dr¿cken Sie den roten Knopf am 

Verschluss, nehmen Sie den Schnallenriegel und f¿hren Sie den Gurt zur¿ck in die 

aufgerollte Position. 
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¶ Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Sicherheitsgurt wªhrend der gesamten Fahrt immer 

richtig benutzen. Wenn Sie Ihren Sicherheitsgurt nicht anschnallen oder nicht richtig 

anschnallen, besteht das Risiko schwerer Verletzungen. Richtig befestigte 

Sicherheitsgurte kºnnen bei Unfªllen, Schleudern oder harten Bruch die Schwere der 

Verletzungen verringern. G¿rtel nie in mehr als einer Person pro Sicherheitsgurt. 

Befestigen Sie nichts anderes auf dem Beifahrersitz als die Person, die dort sitzt, oder 

einen akkreditierten und geeigneten Kindersitz. 

¶ Verdrehen Sie den Sicherheitsgurt beim Befestigen nicht. Stellen Sie sicher, dass die 

Gurtzunge richtig und hºrbar in das Gurtschloss eingreift. Der G¿rtel muss nahe am 

Kºrper bleiben. F¿hren Sie beim Lºsen die Gurtzunge zur¿ck zum Gurtausgang in der 

R¿ckenlehne, weil ein unkontrolliertes Aufrollband Schªden durch die Gurtzunge 

hervorrufen kann oder das Band nicht zentrisch aufrollt, sodass die Kanten des 

Gurtbandes scheuern. 

¶ Die F¿hrung des Gurtbandes ist wichtig f¿r eine optimale Schutzwirkung der 

Sicherheitsgurte. F¿hren Sie den G¿rtelgurt nicht so, dass er ¿ber zerbrechliche 

Gegenstªnde wie Handys oder Brillen lªuft, da dies zu Verletzungen oder 

Beschªdigungen der Gegenstªnde f¿hren kann. Klemmen Sie den G¿rtelgurt nicht. 

¶   F¿hren Sie den G¿rtel nirgendwo anders als ¿ber Ihre Schulter und ¿ber Ihren 

Beckenbereich. 

¶  Der G¿rtel muss ¿ber die Schultermitte laufen, niemals am Hals entlang und muss fest 

auf dem Oberkºrper liegen. 

¶ Der G¿rtel muss den Beckenbereich, dicht vor dem Becken, nie ¿ber den Bauch. 

¶ Voluminºse und lockere Kleidung verringert einen korrekten Bandlauf und damit eine 

optimale Funktion. 

¶    ndern Sie niemals den Gurtverlauf durch Anbringen von Gurtbandklemmen, 

Gurtstoppnoppen oder dergleichen. 

 

VORSICHT  

 

¶ Die Armlehne darf nicht als Aufstiegsmethode beim Einsteigen in das Fahrzeug verwendet werden. 

 

Armlehnen 

 

 

Optimale Anpassung der Armlehnen zur Entlastung der 

Wirbelsªule und des R¿ckens. 

 

Ermºglicht Entspannung der Muskeln im Schulter- und 

Nackenbereich. Reduziert die Belastung der Bandscheibe 

im unteren Wirbelsªulenbereich. Stellen Sie die Armlehne 

so ein, dass die Ellenbogen leicht darauf liegen. 

 

Die Armlehne etwas anheben und die Neigung durch 

Drehen des Rades an der Unterseite etwas weniger 

einstellen. 
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BEIFAHRERSITZE 

 

 

 

 

 

Es gibt 36 Passagiersitze im Standardfahrzeug (32 + 4 Klappsitze). 

 

Vor dem Fahrzeug befindet sich im oberen Bereich ein Fahrgastkapazitªtsschild. Dieses Etikett 

zeigt die Anzahl der sitzenden und stehenden Passagiere. 

 

 

SEĶTENFENSTER MĶT WĶDERSTAND (OPTIONAL) 

 

Es befindet sich auf der linken Seite des Fahrers. Durch den Antrieb des Elektromotors kºnnen 

die Schalter am vorderen Bedienfeld vom Fahrer gesteuert werden. 

Wenn das bewegliche Glas zerbrochen ist oder der Elektromotor ausfªllt, wenden Sie sich an den 

autorisierten Service. 

 

WASSERHEIZER UND WASSERK¦HLER F¦R DEN FAHRER (OPTIONAL) 

 

 

 

Auf der rechten Seite des Fahrersitzes steht f¿r den Fahrer ein 

Warmwasserbereiter/K¿hler zur Verf¿gung. Der K¿hlbetrieb liegt im 

Bereich von 22ÁC unter der Umgebungstemperatur; und der 

Heizbetrieb liegt im Bereich von bis zu 60 ÁC Getrªnketemperatur. 

 

 

DVD-WIEDERGABEGER T 

 

An der oberen Konsole des Fahrerfachs 

befindet sich ein USB- und AUX-IN-

DVD-Player. 

 



44 

 

 

No. Name 
1 Anzeige 
2 Men¿schaltflªchen 
3 Kartenschublade 1 mit 

Deckel 

4 Kombinationstastent

reiber-1 
5 Kombinationstastentreiber 2 

6 Kartenschublade 2 mit 
Deckel 

7 AbreiÇkantendrucker 
8 Druckerfach 
9 Vordere Schnittstelle 

 Bezeichnung f¿r ADR-

Version (ab Version - 
Option) 

 

DĶGĶTALER FAHRTENSCHREĶBER 

 

Der analoge Fahrtenschreiber zeichnet Fahrzeuggeschwindigkeiten, Zeit, zur¿ckgelegte Strecke 

und andere Informationen auf. Der Fahrtenschreiber kann bei der Erzielung eines wirtschaftlichen 

Fahrverhaltens und einer optimalen Betriebsf¿hrung hilfreich sein. 

 

 

 

 

 

VERST RKER BOSCH (OPTIONAL) 
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ROLLENBLINDE  

Auf dem Fahrerraumteil der Frontscheibe befinden sich elektrische Rollos. Das ¥ffnen und 

SchlieÇen der Rollos erfolgt durch die Vorhangschalter am vorderen Bedienfeld. (In Citiport S 

Fahrzeugen werden diese Rollladen manuell geºffnet und geschlossen.) 

 

Links vom Mitnehmer befindet sich noch ein Rollo, das manuell geºffnet und geschlossen 

werden kann. 

 

DIAGNOSTISCHER SOCKEL 

Er befindet sich auf der R¿ckseite des Fahrersitzes. Diese Buchse dient zum Laden und  ndern 

der Parameter des Fahrzeugdatenkommunikationssystems und zur Diagnose. 

FAHRGASTINFORMATIONSTAFEL 

 

 

 

Auf der rechten Fahrerr¿ckseite ist ein digitales Bedienfeld zur Information der Fahrgªste 

verf¿gbar. Die Uhrzeit und die Lufttemperatur sowie alternierend die Datumsangaben sind in 

diesem Panel enthalten. 

Zusªtzlich wird die "ANHALTEN"-Warnung auf der Fahrgastinformationstafel ¿berwacht, 

wenn auf die Stopp-Tasten gedr¿ckt wird. 

SPIEGEL 

 

Im Fahrzeug ist 1 Innenr¿ckspiegel vorhanden. Es gibt 2 externe 

R¿ckspiegel, von denen einer rechts und einer links ist. Die 

Bildung von Kondensation oder Eis in AuÇenspiegeln wird durch 

Widerstandsheizung verhindert. 

 

    Im Fahrzeug ist 1 elektrischer R¿ckspiegel verf¿gbar. (OPTIONAL) 

 

 

RECHTE EXTERNE ¦BERPR¦FUNG LINKE EXTERNE ¦BERPR¦FUNG 
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DIGITALES ROUTENINDIKATOR-ARMATURENBRETT 

 

 

Es gibt eine digitale Routenanzeige an der Vorderseite (Ecke drehen) und eine an der 

R¿ckseite. 

(Bei Fahrzeugen der Marke Citiport S gibt es anstelle der Ecktafel separate Anzeigetafeln. 

Eine ist vorne und die andere ist auf der rechten Seite.) 

 

Anzeigetafel f¿r die digitale farbige Frontroute (OPTIONAL) 

 

Es stehen 3 Optionen zur Verf¿gung: einer davon vorne (farbig), einer seitlich und einer 

hinten. 
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LCD ANZEIGEN 

 

 

 

Es gibt ein 19" LCD-Display an der  

Vorderseite des Fahrzeugs. Dieser 

Bildschirm kann zur Information der 

Passagiere und f¿r Anzeigeneindr¿cke              

verwendet werden.. 

 

 

 

 

Das Fahrzeug hat einen 29 Zoll Bildschirm. 

 

  (OPTIONAL) 

HALB POPUP-FENSTER 

 

 

 

Es gibt 7 halb Pop-up-Fenster im Fahrzeug. 
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FALLT¦R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDGRIFFE  

 Es gibt 2 Fallt¿ren inklusive Vorder- und R¿ckseite im 

Fahrzeug. Sie werden elektrisch gesteuert. Die 

Erºffnung/ SchlieÇung Vorgªnge von

 die Abdeckungen entsprechend der 

gew¿nschten Richtung des Lufteinlasses werden mit 

dem Luftzustandsschalter am vorderen Bedienfeld 

realisiert. Fallt¿ren sind so konzipiert, dass sie bei 

Bedarf als Notausgªnge verwendet werden kºnnen. 

 

 

 

 

 

Es gibt Griffe Passagiere zu halten. an den 

Halterohren im Fahrzeug f¿r 

 

 

 

 

 

STOPP-TASTE 

 

 

 
        (OPTIONAL)    (OPTIONAL)      (OPTIONAL) 
 

 

 

 

 

An den Halteleitungen befinden sich 11 Haltetasten 7, von denen 3 an der Seitenwand f¿r 

Vorranginsassen und 1 f¿r Behinderte im Fahrzeug angeordnet sind. Die Fahrgªste, die aus dem 

Fahrzeug steigen wollen, informieren den Fahrer durch Dr¿cken dieser Tasten. Die zugehºrigen 

T¿rknopflampen und der "STOP"-Ausdruck sind auf der Fahrgastinformationstafel zu sehen. 

Zusªtzlich wird eine akustische Warnung aktiviert. Wenn T¿ren geºffnet werden, schalten sich 

der "STOP"-Artikel und die Warnleuchten an den T¿rknºpfen aus. 
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VERPACKUNGSBEREICH 

 

Es gibt einen Packbereich (auÇer Citiport S Fahrzeuge) auf dem 

Vorderradbogen, in dem die Passagiere die Dinge in ihre Hªnde 

legen kºnnen (Regenschirm, Paket, Koffer usw.), die Passagiere 

f¿r eine bequeme Reise entworfen wurden. 

 

 

 

 

 

 

GEFRIERSCHRANK 1 LT (OPTIONAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLLSTUHLBEREICH 

 

 

 RAMPE F¦R BEHINDERTE FAHRG STE 

 Auf der linken hinteren Seite der Fahrerkonsole 

befindet sich ein 1-Liter-K¿hlschrank. 

 

 

 

Vor der mittleren T¿r befindet sich ein 

besonderer Platz f¿r den Fahrgast, der 

mit dem Rollstuhl in das Fahrzeug 

einsteigt, um sicher zu reisen. 

An der mittleren T¿r ist eine manuelle ¥ffnungs-/SchlieÇrampe angebracht, um den Ein-

/Ausstieg behinderter Fahrgªste mit Rollst¿hlen zu erleichtern. 

 

Die Verwendung von Rampen 
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 Halten Sie das Fahrzeug an einem Ort an, wo der Verkehr geeignet ist. 

¶ ¥ffnen Sie die mittlere T¿r. 

¶ ¥ffnen Sie die Rampe, indem Sie sie an ihrem Griff festhalten und nach auÇen 
dr¿cken. 

¶ Geben Sie die Ein-/Ausreise behinderter Fahrgªste an. 

¶ SchlieÇen Sie die Rampe durch Falten in Richtung Fahrzeuginnenraum. 

 

Deaktivierte Rampenwarnleuchte und Stimme m¿ssen aktiviert werden, wenn die Rampe geºffnet wird. 

 

EXTERNES KAMERASYSTEM (OPTIONAL) 

 

Neben den rechten und linken R¿ckspiegeln befinden sich 2 externe Kameras, um die 

Barrieren wªhrend der Bewegung des Fahrzeugs zu sehen. Die Kamera auf der rechten Seite 

hilft auch, das Aussteigen der Passagiere von der mittleren oder hinteren T¿ren zu verfolgen. 

 

INTERNES KAMERASYSTEM (OPTIONAL) 

 

Innerhalb des Fahrzeuges 3 befinden sich 5 Kameras, die zur 

Steuerung der Ein- und Ausfahrt der Fahrgªste dienen, und je 

eine zur Beobachtung des Fahrers und der StraÇe. Die von der 

Kamera erhaltenen Visierpunkte werden auf dem LCD-Display 

auf dem vorderen Bedienfeld ¿berwacht. 

 

DVR (Digitaler Videorekorder) (OPTIONAL)  

 

 

DVR ist unter der vorderen Fallt¿r im Fahrerraum 

installiert. DVR bietet die Aufnahme der Audios und 

Videos, die in der Kamera aufgenommen wurden. 

 

 

R¦CKBLICKSYSTEM (OPTIONAL) 

 

 

 

 

Es steht ein geschlossenes Kamerasystem zur Verf¿gung, das den Bereich hinter dem 

Fahrzeug beim Einparken oder Umsteuern ¿berwacht. Die von der Kamera erhaltenen 

Visierpunkte werden auf dem LCD-Display auf dem vorderen Bedienfeld ¿berwacht. 
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PARKSENSOREN 

 

Am Kotfl¿gel sind 4 Parksensoren 

angebracht. Sensor aktiviert, wenn der 

R¿ckwªrtsgang eingelegt ist. Es 

umschlªgt den Fahrer wªhrend der 

Umkehr entsprechend dem Abstand 

zwischen dem Kotfl¿gel und den 

R¿ckwªrtssperren. 

AUTOMATISCHER RETRAKTOR, QSTRAINT (OPTIONAL) 

 

 Das Fahrzeug verf¿gt ¿ber eine 

Aufrollautomatik. 

 

 

 

EXTERNE WARN- UND BELEUCHTUNGSLAMPEN 

 

 

 

  Lampen 

 

Nummer im 

Fahrzeug 

Fernlicht/Parken 2 St¿ck 

Abblendlicht 2 St¿ck 

Nebelscheinwerfer 2 St¿ck 

Signalleuchten vorne (mit LED) 2 St¿ck 

Frontlichter (mit LED) 2 St¿ck 

Seitliche Signalleuchten (mit 

LED) 

2 St¿ck 

Sidemarker(mit led) 10 St¿ck 

R¿ckleuchten 2 St¿ck 

Brems-/Parkleuchten 2 St¿ck 

R¿ckfahrscheinwerfer 2 St¿ck 

Nebelschlussleuchten 2 St¿ck 

R¿ckleuchten (mit LED) 2 St¿ck 

R¿cklichter (mit LED) 2 St¿ck 

Tageslicht (mit LED) 1 set 

 Reflektor 2 St¿ck 

Motorbeleuchtung (mit LED) 1 St¿ck 
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Satz Frontscheinwerfer 

 

 

 

 

 

 

 

R¿ckleuchten 
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Signalleuchten und Seitenmarkierungen und Lichter 

   

Rechts und links des Fahrzeugs befinden sich insgesamt 2 seitliche Signalleuchten. Sie arbeiten 

mit vorderen und hinteren Signalleuchten. Es gibt 4 Lichtrªder, von denen 2 an der oberen Front 

und 2 an der oberen R¿ckseite des Fahrzeugs sind. Zusªtzlich gibt es 10 Seitenmarkierungen, von 

denen 5 rechts und 5 links sind. 
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PEDALE 

 

  

 

Bremspedal: Das Pedal links ist das Bremspedal. Dieses Pedal ist Teil des 

elektronischen Bremssystems (EBS). Ein elektrisches Signal wird an die 

zentrale Steuereinheit gesendet, wenn auf das Bremspedal gedr¿ckt wird und 

die Luft auf Bremselemente verteilt wird. 

 

 

Gaspedal:  Das Pedal rechts ist ein Gaspedal. Das von dem mit dem 

Gaspedal verbundenen Positionssensor gesendete elektronische Signal wird 

von der ECU (Electronic Control Unit) ausgewertet und die dem Motor 

zugef¿hrte Kraftstoffmenge wird angepasst. Am Ende des GasPEDALE 

befindet sich ein Kick-Down-Knopf, der die Motordrehzahl erhºht. 

 

 

 

GETRIEBE  

 

 

 

 

 

Es gibt einen Gangwªhler mit 6 Tasten im Fahrzeug. Diese Schaltflªchen sind: 

 

1, 2, 3 Tasten:  Sie dienen zur Begrenzung des maximalen Getriebewertes, den das Getriebe anheben 

kann. 

 

D-Taste:        Automatisch weiterleiten 

N-Taste: Leerlaufgetriebe 

R-Taste:   R¿ckwªrtsgang 

 

Das Getriebe sollte sich wªhrend des Motorlaufs in der Stellung "N" befinden. Wenn der 

Z¿ndschalter zuerst f¿r 1 - 2 Sekunden leuchtet, leuchtet nur der ausgewªhlte Knopf. Blinkt die 

gewªhlte Taste, bedeutet dies, dass der gewªhlte Gang von der Getriebesteuereinheit nicht 

angenommen wurde, da die geeigneten Bedingungen nicht f¿r die Schaltung von das Getriebe. 

Wenn   Blinken alle Lichter, bedeutet dies, dass der Gangwªhler defekt war oder es ein Problem in 

den Leitungen des Fahrzeugdatenkommunikationssystems (CAN) gibt. Wenn Sie auf mehr klicken 

mehr als Knopf die ¦bertragung die niedrigste Gang gewªhlt. Z.B. auf D und 3 Tasten gleichzeitig 

gedr¿ckt, wenn die ¦bertragung die 3 Taste ber¿cksichtigen soll. 
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Beim Schalten des Ganges 

¶ Nicht auf das Gaspedal dr¿cken 

¶ Die Drehzahl des Motors sollte weniger als 900 U/min betragen 

¶ Das Fahrzeug muss sich in der Ruhestellung befinden 

¶ Es sollte auf das Bremspedal gedr¿ckt werden 

¶ Es sollte auf das zu wªhlende Fanggerªt gedr¿ckt werden 

 

In den folgenden Fªllen lªsst das Getriebe die Gangwahl nicht zu, und bei Betªtigung des Tasters 

blinkt das Licht. 

¶ Bei Betªtigung des GasPEDALE 

¶ Wenn die Motordrehzahl ¿ber 900 U/min liegt 

¶ Wenn sich das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von mehr als 3 km/h bewegt und 

wenn es sich in die entgegengesetzte Richtung wie gew¿nscht bewegt 

¶ Wenn die Getriebesºlwªrme weniger als - 20 ÁC betrªgt 

 

Ziehen Sie Ihren FuÇ vom Bremspedal nach 1 - 2 Sekunden Gangwahl, das Fahrzeug bewegt. 

Wenn der FuÇ vom Bremspedal gezogen wird, wªhrend das Fahrzeug bergauf fªhrt, bremst das 

Getriebe, um ein Zur¿ckrollen des Fahrzeugs zu verhindern. 

 

Bergab   

Um den Gang bei Bedarf zu begrenzen, ist wªhrend der Abfahrt die Gangerhºhung durch Wahl 

von 1, 2 oder 3 nummerierten Gªngen zu begrenzen. 

 

 

 

 

Kickdown-Spezifikation 

Wenn hohe Motorleistung benºtigt wird, wird der Gang mit der Spezifikation des Kickdowns 

reduziert. Dazu ist es bis zum Passieren des Kickdown-Aktivierungspunktes auf das Gaspedal 

zu dr¿cken. Die Verwendung von Kickdown-Spezifikation erhºht den Kraftstoffverbrauch. 
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Spezifikation der Verzºgerer  

Retarder ist die hydrodynamische Bremsenspezifikation des Getriebes, die zur Verlªngerung 

der Lebensdauer von Betriebsbremsen verwendet wird. Es arbeitet in drei Stufen mit Hebel 

und/oder Bremspedal. Der Retarder arbeitet bei der 1. Stufe, wenn er zuerst auf das 

Bremspedal gedr¿ckt wird, wenn das Pedal gedr¿ckt wird, hebt er bis zur 3. Stufe an und 

erhºht dadurch das Bremsmoment. Wird es viel mehr auf das Pedal gedr¿ckt, so werden auch 

Betriebsbremsen aktiviert. Wenn das Getriebeºl die kritische Temperatur ¿berschreitet, nimmt 

die Leistung des Retarders ab oder das Getriebe schlieÇt seine Retarderspezifikation. Bei zu 

starker Erhºhung der ¦bertragungswªrme leuchtet die Warnleuchte an der Anzeige. 

 

 

KRAFTSTOFFTANK UND DECKEL  

 

Der Kraftstofftank befindet sich auf der rechten Fahrzeugseite und am Vorderrad. Die 

Kapazitªt des Tanks ist 300 lt. Der Tankdeckel wird durch ¥ffnen der Schutzkappe erreicht. 

Die Kappe wird mit dem Tankschl¿ssel geºffnet. Nach dem Bef¿llen wird der Tankdeckel 

durch Drehen im Uhrzeigersinn verriegelt. Unter der Sitzgruppe rechts vor dem Fahrzeug 

befindet sich 1 Tankdeckel. Zur Reinigung des Kraftstoffbehªlters wird der Ablaufstopfen 

durch Entfernen der Schrauben des Deckels erreicht. Der Stopfen wird durch Drehen geºffnet 

und es ist ein Austrag von Reststoffen im Kraftstofftank vorgesehen. 

 

 

AKKUMULATOREN  

 

 

 

Die Akkumulatoren befinden sich an der Vorderseite des 

linken Hinterrades, sie sind leicht ein- und ausfahrbar auf 

den Gleitschienen montiert. Es gibt 2 Akkus im Fahrzeug. 

Jeder von ihnen ist 12V und 240 Ah. 

 

 

 

 

REIFENF¦LLER-KIT  

 

Die ¥ffnungen, die Luft aus dem Fahrzeug entl¿ften 

und dem Fahrzeug Luft zuf¿hren, befinden sich unten 

zwischen der mittleren T¿r und dem Rad. Wenn sich 

der Luftdruck in den Rªdern des Fahrzeugs verringert, 

kºnnen die Raddr¿cke durch Verwendung des 

Reifenf¿llers in den Werkzeugkªsten eingestellt 

werden. dies zu tun; 
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Å Parken Sie das Fahrzeug in den Weg nicht blockieren den Verkehr. 

Å Holen Sie das Getriebe in Neutral durch Ziehen der Handbremse, starten Sie den Motor. 

Å Nehmen Sie den Reifenf¿ller. 

Å F¿hren Sie das eine Ende des Schlauchs in das Reifenventil und das andere Ende in das 

Luftaustrittsende hinter der mittleren T¿r ein. 

Å F¿llen Sie den Reifenf¿llvorgang durch Gasgeben an den Motor aus. 

 

HEIZ - UND K¦HLSYSTEM 

 

 

KONVEKTA -KLIMAANLAGENSTEUERGER T (OPTIONAL-1) 

 

Die Regelung befindet sich am Fahrer. Auf der R¿ckseite der Einheit befinden sich ein 

22-poliger, ein 20-poliger und ein 6-poliger Stecker.  

Auf der Vorderseite befinden sich 11 Tasten f¿r verschiedene Bedienungen der 

Klimaanlage. Auf dem siebensegmentfºrmigen, dreistelligen Display (D) in der 

Fahrgastraumsteuerung werden Parameterwerte und andere Informationen, wie z.B. die 

Soll- (Soll-) und die aktuelle Temperatur angezeigt. 

 

 

 

Bedienelemente auf der Fahrerseite - Bedienelemente auf der Beifahrerseite 

 

 



58 

 

 

Funktionen der Tasten des Steuergerªts 

 

 

Tastennu

mmer 

Funktion der Schaltflªche 

 

Ein/Aus-Knopfheizbetrieb f¿r den Fahrerraum. (%0-%50-%100 ) 

 

Auswahl "Luftzirkulation" / "Frischluft" im Cockpit. (LED an bei 

Innenluft) 

 

Auswahl der Position "Luftklappe" im Cockpit. 

 

Fensterabtauung im Cockpit 

 

Manuelle Aktivierung / Einstellung der L¿fterleistung im Cockpit 

 

Ein-/Aus-Taste f¿r die Innenraumklimatisierung / Ein-/Aus-Taste f¿r 

Nachheizfunktion 

 

Manuelle Einstellung der L¿fterleistung im Fahrgastraum 

 

Auswahl "Umlauf" / "Frischluft" im Fahrgastraum (LED an bei int. Luft) 

 

Komforttemperaturerhºhung im Fahrerraum (18 ÁC bis 25 ÁC) 

 

Komforttemperaturabsenkung im Fahrerraum (25 ÁC bis 18 ÁC) 

 

Anzeige 

 

Manuelles Ablesen des externen Temperaturwerts 

 

Dr¿cken Sie gleichzeitig die Tastenkombination + und -, und wechseln Sie in den 

Lesemodus des Sensors. 

 Dr¿cken Sie gleichzeitig die Tastenkombination + und -, und wechseln Sie in den 

Lesemodus des Sensors. 

 Nach 5 Sekunden zeigt der ausgewªhlte Sensor die Temperatur an. Die Anzeige kehrt 

automatisch auf die Temperatur des Innenraums zur¿ck. 
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- "Innensensor 1 f¿r den Fahrgastraum" 

Ort: Unter dem linken Mittelsitz in Fahrtrichtung  

-"Innensensor 2 f¿r den Fahrgastraum" 

Ort: Unter dem linken Mittelsitz in Fahrtrichtung 

- Option nicht aktiv 

Standort 

- "Innensensor f¿r den Cockpitbereich" 

Ort: Fahrgemeinkosten 

- "Umgebungstemperatursensor" 

Ort: Unter der vorderen linken StoÇstange   

    

  Wªhrend des Einschaltens wird die aktuelle Innentemperatur angezeigt. 

 

 

Einstellung der "Solltemperatur" im Fahrgastraum            

 

Die Innenraumklimaanlage arbeitet automatisch nach dem festgelegten Sollwert, wenn das 

Fahrzeug startet. Der Fahrer kann den eingestellten Wert des Fahrgastraums nie ªndern, aber er 

kann von der berechtigten Person durch Eingabe des Schl¿sselpassworts geªndert werden.      

 

 

Betrieb der Innenraumklimaanlage im "K¿hl&Heizbetrieb" 

 

Motor einschalten (Ref. zur Bedienungsanleitung des Fahrzeugs). 

Beim Starten des Fahrzeugs wird automatisch die Taste "Auto" aktiviert und die entsprechende 

LED (rot) leuchtet auf. Wenn die Taste "Auto" aktiv ist, beginnt die Klimaanlage im 

Automatikbetrieb zu arbeiten. 

K¿hlbetrieb: 

 

Ist die Umgebungstemperatur im Fahrgastraum hºher als der eingestellte Mindestwert von 2 ÁC, 

arbeitet die Klimaanlage im K¿hlbetrieb. (die entsprechende gr¿ne LED (Schnee) leuchtet auf).  

 
 

 

Im Auto -Modus arbeitet die L¿ftergeschwindigkeit automatisch in 3 Stufen. 

Ist die Umgebungstemperatur gleich dem eingestellten Wert oder bis zu 2CÁ, arbeitet sie in der 1. 

Stufe. 

Ist die Umgebungstemperatur > 2CÁ vom Sollwert entfernt, arbeitet sie in der 2. Stufe. 

Ist die Umgebungstemperatur > 4CÁ vom Sollwert entfernt, arbeitet sie in der 3. Stufe. 

Heizbetrieb: 

Liegt die Umgebungstemperatur im Fahrgastraum mindestens 2ÁC unter dem eingestellten Wert, 

arbeitet die Klimaanlage im "Heizbetrieb". Im Heizbetrieb laufen die L¿fter in der 1. Stufe.     

 

Dr¿cken Sie die Taste "Auto" am Regler, um die Klimaanlage im 

Fahrgastraum auszuschalten. Die entsprechende LED erlischt. Dr¿cken Sie 

erneut die Taste "Auto", um sie wieder einzuschalten. 
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Manuelle Einstellung der "L¿ftungsleistung" im Fahrgastraum 

 
Die L¿ftungsleistung kann manuell auf den gew¿nschten Wert eingestellt werden. 

 

 

Dr¿cken Sie den Geblªsetaster, um die L¿ftungsleistung zu erhºhen (3 Stufen: 0-1-2-3-0). 

Wenn Sie die Taste dr¿cken, wªhrend Sie sich auf Ebene 3 befinden, wird das System auf 0 

zur¿ckgesetzt. 

 

Mithilfe der LED-Symbole auf dem Geblªseknopf kºnnen Sie die L¿ftergeschwindigkeit ¿berwachen. Das 

Symbol, dessen LED leuchtet, zeigt die L¿ftergeschwindigkeit an. 

 

 

Led l  Geblªse des Verdampfers auf Stufe 1 (die entsprechende LED leuchtet auf) 

 

 

Led ll  Geblªse des Verdampfers auf Stufe 2 (die jeweilige LED leuchtet auf) 

 

 Led lll  Geblªse des Verdampfers auf Stufe 3 (die entsprechende LED leuchtet auf) 

Beim Betªtigen der Geblªsetaste wird die Geblªsedrehzahl auf dem 

Steuergerªtedisplay in codierter Form angezeigt: F0-F1-F2-F3-F0. 

 

 

Anzeige F0 / Geblªse aus Anzeige  

F1 / Geblªse auf Stufe 1 

Anzeige F2 / L¿fter auf Ebene 2  

Anzeige F3 / L¿fter auf Stufe 3 

 
 

 

Betrieb des "Umlauf-/Frischluftmodus" der Passagierklimaanlage 

Im Auto-Modus startet das Fahrgastraum-Klimaanlage im Modus "Umluft" (die LED leuchtet auf). Sie 

kºnnen jedoch auf Wunsch in den "Frischluft"-Modus wechseln (die LED erlischt). 

 

 

Bei einmaliger Betªtigung der entsprechenden Taste schaltet die Klimaanlage f¿r 

den Fahrgastraum vom Umluftbetrieb in den Frischluftbetrieb um (die 

entsprechende LED erlischt). 

Wenn Sie erneut dr¿cken, schaltet das System vom Frischluft- in den 

Umluftmodus. 

 

F¿r maximale K¿hlleistung sollte das System im Umluftbetrieb betrieben werden; nur bei Bedarf in den 

Frischluftbetrieb umschalten. 

Bedienung der Fahrer-Klimaanlage "Automatischer K¿hl- & Heizbetrieb"  
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Starten Sie den Motor Ihres Fahrzeugs (siehe Bedienungsanleitung des Fahrzeugs). 

 

Wenn der Fahrzeugmotor startet, wird die Klimaanlage des Fahrers im "Automatikmodus" in Betrieb 

genommen. 

 

Im K¿hlbetrieb leuchtet die rote LED auf, im Heizbetrieb leuchtet die LED nicht auf. 

 

 

Dr¿cken Sie die Taste +, um die Temperatur zu erhºhen. Max. 

Temperatur 25 ÁC 

Dr¿cken Sie die Taste -, um die Temperatur zu senken. Min. 

Temperatur 18 ÁC 

 

 

 

Betrieb der Fahrerklimaanlage (Frontbox) "K¿hlbetrieb"; 

Ist der Sollwert f¿r die Fahrerklimatisierung mindestens 2 ÁC niedriger als die aktuelle 

Fahrerklimatemperatur, beginnt er im "K¿hlbetrieb" zu arbeiten. 

 (Der Kompressor schaltet sich ein. Die gr¿ne LED leuchtet in der automatischen Taste.) 

 

Betrieb der Fahrzeugklimaanlage (Frontbox) im "Heizbetrieb";  

Ist die Solltemperatur f¿r die Fahrerklimaanlage mindestens 2 ÁC hºher als die aktuelle 

Fahrerinnentemperatur, wird sie im "Heizbetrieb" in Betrieb genommen. 

 

 Durch erneutes Dr¿cken der Taste f¿r die Fahrerklimatisierung wird der 

Automatikbetrieb beendet. 

 

 

Manuelle Bedienung der Fahrer-Klimaanlage im "Heizbetrieb"   

 

Dr¿cken Sie die entsprechende Taste an der Regelung (mehrmals), um das Heizventil 

zu 50% oder zu 100% zu ºffnen oder wieder abzuschalten. 

 

 

LED-Anzeige: Motorventil 50% offen (Geblªse arbeitet mit Stufe 1 und Wasserpumpe ist 

eingeschaltet) 

 

LED-Anzeige: Motorventil 100% offen (Geblªse mit Niveau1 und Wasserpumpe eingeschaltet) 

 

 

Jedes Mal, wenn Sie die Taste dr¿cken, ªndert sich die Einstellung: 0 % Rabatt, 50 %, 100 % - 

50 %, 0 % Rabatt. Wenn aus der LED geht auch aus. 
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Manuelle Einstellung der "L¿ftungsleistung" der Front-/Cockpit-Klimaanlage 

Die L¿ftungsleistung der Front-/Cockpit-Klimaanlage kann auch manuell eingestellt werden. 

 

Dr¿cken Sie den L¿fterknopf, um die L¿ftungsleistung zu erhºhen (3 Stufen: 0-1-

2-3-0). 

Wenn Sie den Knopf in Stufe 3 dr¿cken, wird der Wert 0 (aus) zur¿ckgesetzt. Bei 

ausgeschalteter LED leuchtet die LED nicht. 

 

Mithilfe der LED-Symbole auf dem Geblªseknopf kºnnen Sie die L¿ftergeschwindigkeit 

¿berwachen. Das Symbol, dessen LED leuchtet, zeigt die L¿ftergeschwindigkeit an. 

  

Led 0  L¿fter des Frontbox-Geblªses aus (LED erlischt) 

 

 

Led l  Frontbox L¿fter auf Ebene 1 (die jeweilige LED leuchtet auf) 

 

Led ll  Frontbox L¿fter auf Ebene 2 (die jeweilige LED leuchtet auf) 

 

 

Led lll  Frontbox L¿fter auf Ebene 3 (die jeweilige LED leuchtet auf) 

 

Beim Betªtigen des Geblªsetastens wird die Geblªsedrehzahl in codierter Form auf dem 

Steuergerªtedisplay angezeigt: dF0-dF1-dF2-dF3-dF0. Bei "dF0" ist der L¿fter ausgeschaltet. 

 

  Anzeige dF0  / Geblªsel¿fter 0 / aus 

   Anzeige dF1  / L¿fterstufe 1 

  Anzeige dF2  / L¿fterstufe 2 

  Anzeige dF3  / L¿fterstufe 3 

Betreiben des "Umlauf-/Frischluftmodus" des Cockpits / Frontklimaanlage 

 

 

Wenn die Klappentaste einmal gedr¿ckt wird, schaltet die Klimaanlage f¿r den 

Fahrerraum vom Frischluftbetrieb in den Umluftbetrieb um. Die entsprechende 

LED leuchtet auf. Die Klimaanlage f¿r den Fahrerraum lªuft ¿blicherweise im 

Frischluftbetrieb. Die entsprechende LED leuchtet nicht auf. 

Bei Bedarf kann die Anlage in Umluftbetrieb geschaltet werden. 
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"Luftstrom -Richtungsklappe" Positionseinstellung des Cockpits / der vorderen Klimaanlage 

 

Dr¿cken Sie den Klappenpositionierknopf (mehrmals), um die gew¿nschte 

Luftzirkulation (3 Positionen mºglich) auszuwªhlen. 

 

1. Luftklappenstellung - FuÇ / Vorderkºrper 

(bei Aktivierung leuchtet die entsprechende 

LED auf) 

 

 

2. Luftklappenstellung - FuÇ / Vorderkºrper / 

Fenster (bei Aktivierung leuchtet die 

entsprechende LED auf) 

 
3. Luftklappenposition- / Fenster 
 (wenn aktiv leuchtet die entsprechende LED auf) 

 

Einstellung Cockpit / Frontklimaanlage auf "Frontscheibe Abtauen" 

 

Dr¿cken Sie die Taste "DEF" f¿r die automatische Entfrostung der Frontscheibe. 

Die L¿fter stellen ihre Geschwindigkeit automatisch auf max. (Stufe 3) 

Die Heizwerte ºffnen sich automatisch zu 100%.(Wasserpumpe an) Die 

Geblªseklappe schaltet automatisch auf Front / Fenster. 
Um diese Funktion auszuschalten, dr¿cken Sie erneut "DEF" (die entsprechende LED erlischt). 

 

 

"Betrieb im Reha-Modus" (Zusatzausr¿stung) 

 

Motor einschalten (Ref. zur Bedienungsanleitung des Fahrzeugs). 

 

Um die Nachheizfunktion einzuschalten, dr¿cken Sie f¿r 5 Sekunden die Taste 

"Auto", die LED des Automatikschalters blinkt. 

Wenn Sie die Taste "Auto" 5 Sekunden lang erneut dr¿cken, wird der 

Aufwªrmmodus ausgeschaltet und die LED des Automatikschalters blinkt nicht 

mehr. 

Im Nachheizbetrieb werden folgende Wechselstromkomponenten eingeschaltet: 

 
Å A/C Kompressor 
Å Kondensatorventilator 

Å Verdampfergeblªse 100% Leistung 
Å A/C-Umluftentl¿ftung im Umluftbetrieb 
Å A/C-Heizung 

 

Durch Einschalten des A/C-Kompressors wird die feuchte Luft im Fahrzeuginnenraum getrocknet 

und anschlieÇend durch die A/C-Heizung wieder erwªrmt. 

 

 

 Nach ca. 20 Minuten wird der Nachheizbetrieb automatisch abgeschaltet!   
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Fehlercodes werden auf der Klimaanlage angezeigt 

11 Fehlercodes wurden definiert 

EEE- EEP Es gibt einen Fehler, A1 - Kein Hauptanschluss. 

C1 - Magnetkupplungsspule_zieht nicht H1- Heizventil_funktioniert nicht 

E1 - Fahrgastraum_ unter Sitztemperatursensor / Kurzschluss oder defekt 

E2 - Fahrgastraum_ rechts Innensensor / Kurzschluss oder defekt 

E4- Raumtemperatursensor / kurzgeschlossen oder defekt 

E5 - Outdoor_Temperatursensor / Kurzschluss oder defekt 

E6 - Fahrgastraum_Positionierungsfehler Luftklappe Motor / rechte Seite / ( UM-FL) 

E7 - Fahrgastraum_Luftklappe Motor Positionierungsfehler / linke Seite / ( UM-FL) E10 - Frontbox_3 Weg 

Motorventil / Positionierungsfehler 

E12 - Frontbox_ Luftklappenmotor / Positionierungsfehler 

 

EBERSPACHER-LUFTKONDITIONSSTEUERUNG (OPTIMAL -2) 

 

Die Klimaanlage wird eingeschaltet, indem bei laufendem Fahrzeugmotor eine beliebige Taste an 

der Regelung gedr¿ckt wird. 

 

 
L1: Temperatur- und Funktionsanzeige  

L2: LED Frischluftbetrieb "EIN" (gr¿n) 

L3: LED manuelle L¿ftersteuerung " EIN" (gr¿n) 

L4: LED-K¿hlbetrieb " EIN" (gr¿n) 

L5: LED-Stºrung Wechselstromsystem (rot) 

 

Plus-Taste: Je nach der aktuell aktiven Funktion wird bei jedem Tastendruck 

¶ die Innentemperatureinstellung wird um 1ÁC erhºht. 

¶ die L¿fterdrehzahl wird erhºht. 

Der eingestellte Wert wird nach kurzer Zeit ohne Tastendruck ¿bernommen. 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

Minustaste: Je nach der aktuell aktiven Funktion wird bei jedem Tastendruck: 

¶ die Innentemperatureinstellung wird um 1ÁC reduziert. 

¶ die L¿fterdrehzahl wird verringert. 

Der eingestellte Wert wird nach kurzer Zeit ohne Tastendruck ¿bernommen. 

 

Frischluft/Umluft:  Wechselt von Frischluft in Umluftbetrieb oder von Umluft in 

Frischluftbetrieb. 

Gr¿ne Kontroll-LED: 

ïFrischluftbetrieb aktiviert ist. 

      Manuelle L¿ftersteuerung: 

Schaltet die manuelle L¿ftersteuerung ein/aus. 

Gr¿ne Kontroll-LED: 

ï Die manuelle L¿ftersteuerung ist aktiviert. 

 

 

Automatische Wechselspannung: Aktiviert die automatische Steuerung. 

Gr¿ne Kontroll-LED: 

ï K¿hlbetrieb ist aktiviert. Rote Kontroll-LED: 

ï Netzsystemfehler. 

HEIZVORRICHTUNG  
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Treiberblasbereich 

 

 

 

 

 Treiber-Heizung 

 

Heizknopf aktiviert und deaktiviert die Heizfunktion. Es gibt eine Warnung 

mit Blinken, es sei denn, es erhªlt das Signal vom Eingang der 

Motortemperatur. Es aktiviert eigenen Ausgang f¿r Pumpe und Wasserventil, 

wenn es Signal empfªngt. 

 

 Frischluft  

 

Der Frischluftknopf des Fahrers ermºglicht die Ansaugung von Luft von 

innerhalb oder auÇerhalb des Fahrzeugs. Es zeigt die Ansaugung der 

Ansaugluft, wenn led aktiv ist. Es zeigt Abluft Saugen, wenn gef¿hrt ist 

passiv. 

 

 

Einstellung des L¿fterstands 

 

Der Einstellknopf f¿r den L¿fterstand des Fahrers ermºglicht die Einstellung 

des L¿fters des vorderen Kastenheizgerªts auf drei Ebenen. Die Werte liegen 

bei 40%, 70% und 100%. 

 

 

 

Fahrerluftstrom -Richtungswahlschalter 

 

Die Taste f¿r die Richtung des Luftstroms des Fahrers regelt die Position der 

vorderen Heizluftklappe. Die Positionen sind Mitte-, Mix- und 

FuÇbrunnenbel¿ftung. Die aktive Position wird mit gelbem Licht beleuchtet. 

 

 

 

Fluggastblasbereich 

Heizung 

 

 

Die Taste f¿r die Heizung des Beifahrers steuert die Heizung auf der 

Beifahrerseite. Es steuert die Einstellungen der L¿fterstufe als zwei Ebenen. 
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VORW RMER (OPTIONAL) 

 

Vorwªrmer ist im Schrank hinter den Hinterrªdern. Das 3-Wege-Ventil ist nur zum 

Vorwªrmen des Motork¿hlmittels geschlossen (es soll in Stellung - gedr¿ckt werden). Die 

gew¿nschte Programmierung kann mit dem Programmtakt eingestellt werden. Das 3-Wege-

Ventil wird geºffnet, um das Heizsystem zu unterst¿tzen (es wird auf + Position gedr¿ckt). 

 

Das Filterventil sollte beim Anlassen des Vorwªrmers geºffnet sein. Der Filter muss in 

regelmªÇigen Wartungsarbeiten gereinigt werden. 

 

Pr¿fen Sie vor dem Anfahren, ob in der Kraftstoffleitung und am Vorwªrmer 

Kraftstoff austritt. Die Lufteinstellung des Vorwªrmers sollte in sehr kalten 

Regionen und in Regionen oberhalb des Meeresspiegels erfolgen. Wird die 

Lufteinstellung nicht durchgef¿hrt, kommt ein schwarzer Rauch aus dem 

Vorwªrmer-Auspuff (die Lufteinstellung erfolgt nur durch autorisierten 

Vorwªrmer-Service). Der Vorwªrmer darf nicht in der Sommerstellung der 

Heizungsanlage (bei ausgeschalteten Handventilen) betrieben werden. 

 

 

 

 

AuÇerdem d¿rfen nach dem SchlieÇen des Vorwªrmers der Batterieschalter und der 

Hauptstromschalter nicht geschlossen werden. Der Vorwªrmer k¿hlt nach dem SchlieÇen f¿r 

5 Minuten ab. Der Vorwªrmer kann beschªdigt werden, wenn die Leistungsschalter 

geschlossen wurden. 
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Der Vorwªrmer kann sich aus beliebigen Gr¿nden durch ¦berhitzung schlieÇen. 

SchlieÇt sich der Vorwªrmer wegen mehrmaliger ¦berhitzung selbst, schlieÇt der 

Regelkreis die Heizung automatisch. Wenden Sie sich an den autorisierten 

Heizungsservice, um die Heizung zu ºffnen und das Problem zu lºsen. 

 

 

Der Vorwªrmer wird mit der Steuerung auf der Konsole ¿ber dem Fahrer befohlen. 

 

Verwendung des Vorwªrmers 

 

 Schaltflªche "Vorwaermer automatisch 

Wenn die Schaltflªche aktiviert ist; Die 

Standheizung arbeitet automatisch nach der 

AuÇentemperatur. Bei AuÇentemperaturen 

unter 5 ÁC wird der Vorwªrmer 

eingeschaltet. Diese Taste muss ausgeschaltet 

werden, um die automatische Standheizung auszuschalten. 

 

Die Vorwªrmersteuerung befindet sich auf der oberen Konsole des Fahrerraums. 

 

 

 

 

 

Hauptfunktionen der Drucktasten: 

 

Mit dieser Schaltflªche kºnnen Sie das Heizgerªt starten oder die Eingaben bestªtigen. 

 
Mit dieser Taste kºnnen Sie das Heizgerªt schlieÇen, die Men¿s verlassen oder die Funktionen anhalten.  

Mit diesen Tasten kºnnen Sie die Funktionen auswªhlen und Einstellungen vornehmen. 

Die Bedieneinheit des L¿ftungssymbols ist nur sichtbar, wenn sie mit den 

Heizgerªten verbunden ist, die diese Funktion unterst¿tzen (Trockenheizgerªte). 
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Dosēng Pump 

Oēesel Exhaust Fluid 

(OEF) Oosēnc valve 

DOC sends fog, thus 
ammonēa (NH,) is 
created. 

 
Urea Tank 

SCR-SYSTEM und DIESEL-AUSGASFL¦SSIGKEITSBECKEN 

 

Im Fahrzeug ist ein EGR-System (Abgasnachbehandlungsanlage) verf¿gbar, um die Euro6-

Emission zu gewªhrleisten. 

Das AGR-System 100 sieht vor, die verbrannten Abgase nach dem Abk¿hlen wieder in das 

System 100 zu leiten und dadurch den NOx-Gehalt durch Absenken der 

Verbrennungstemperaturen zu senken. Da es bei Euro6-Anwendungen nicht allein ausreicht, 

gibt es in den folgenden Spezifikationen eine Abgasreinigungsanlage. 

 

b:haust  gas goes to 

derradat ion reactor 
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Diesel-Abgas-Fl¿ssigkeit ist eine Harnstofflºsung in demineralisiertem Wasser mit einer Rate 

von 32,5%. Es ist die Fl¿ssigkeit, die zur Verringerung der Emissionsraten des Motors 

verbraucht wird. 

Diesel-Abgas-Fl¿ssigkeit wird in Abgase durch Dosierpumpe gespr¿ht. Sie wandelt diese 

Gase durch Reaktion mit den bei der Verbrennung entstehenden abgesaugten Stickoxidgasen 

in reinen Stickstoff und Wasser um. Diese Operation wird als "Selective Catalytic Reduction" 

(SCR) bezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

Der Tankverschluss f¿r Dieselabgasfl¿ssigkeit befindet sich hinter dem linken Hinterrad im 

Fahrzeug. Die Kapazitªt des Diesel-Abgas-Fluid-Tank ist 47 lt. Der Fl¿ssigkeitsstand des 

Tanks wird immer kontrolliert, die Warnleuchte an der Anzeige leuchtet gelb, wenn die 

Fl¿ssigkeit unter einen bestimmten Wert abfªllt. In diesem Fall soll der Fl¿ssigkeitsstand so 

schnell wie mºglich vollstªndig sein. F¿r einen reibungslosen Betrieb des Fahrzeugs muss 

mindestens 18 % Fl¿ssigkeit im Tank vorhanden sein. Der Motor muss eine Warnleuchte 

unterhalb dieser leuchten. Sinkt der Abgasgrenzwert unter 6%, gibt der Motor einen 

Fehlercode aus und schaltet die Leistung ab. Die von Ihnen gekaufte Dieselabgasfl¿ssigkeit 

sollte nach DIN 70700 oder ISO 22241-1 f¿r die Effizienz und Langlebigkeit des SCR-

Systems zertifiziert sein. Die Einhaltung dieser Normen garantiert eine ausreichende Reinheit 

und Konzentration der Fl¿ssigkeit (32,5 %). Diesel-Emissionsfl¿ssigkeit darf keine 

Zusatzstoffe enthalten. 

 

Regeneration: 

 

Regeneration ist der Vorgang der Erhºhung der Temperatur des Dieselpartikelfilters (DPF) 

durch die Verbrennung von Kraftstoff in Diesel Oxidation Catalyzer (DOC) und auf diese 

Weise die Verbrennung der Partikel in DPF. 
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Es gibt zwei Arten der Regeneration: 

 

Bewegliche Regeneration: Es ist die Regeneration, die durchgef¿hrt wurde, als das Fahrzeug 

sich bewegte. Diese Regeneration beginnt automatisch, wenn der Partikelfilter kurz vor dem 

Verschluss steht oder nach 100 Betriebsstunden ab der letzten Regeneration; und wenn die 

Geschwindigkeit des Fahrzeugs und der Gasstrom der Abgasanlage vorgegebene Werte 

¿berschritten haben. Sie darf bei dieser Regeneration nicht auf den Regenerierknopf gedr¿ckt 

werden. Nur in ungeeigneten Fªllen kann er auf den Knopf gedr¿ckt werden, um die bewegte 

Regeneration zu beenden. 

Statische Regeneration: Es ist die Regeneration, die durchgef¿hrt werden muss, wenn die 

DPF-Lampe leuchtet und wªhrend das Fahrzeug angehalten wurde. Es wird mit der 

Regenerierungstaste gestartet. F¿r diese Regeneration; 

Å Es darf nicht auf das Gaspedal gedr¿ckt werden 

Å Es darf nicht auf die Bremse gedr¿ckt werden (Parkbremsen sollten aktiv sein) 

Å Die ¦bertragung sollte in der Position "N" erfolgen. 

Å Es darf keine Warnung bei einem Motorausfall geben. 

 

Mit dem Beginn der statischen Regeneration beginnt die Motordrehzahl langsam zu steigen. 

Dieselpartikelfilter (DPF) Warnleuchten: 

 

 Leuchtet die DPF-Lampe kontinuierlich ; In der Abgasanlage besteht ein 

Regenerationsbedarf. In diesem Fall muss sichergestellt werden, dass der 

Regenerierknopf nicht gedr¿ckt wird. 

 

¶ Das Fahrzeug ist durch Zwang zu fahren, um die Regeneration wªhrend der 

Fahrt zu starten, beispielsweise muss es mºglichst mindestens 20 Minuten 

lang mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn gefahren werden; die 

Regeneration sollte wªhrend der Fahrt oder 

¶ Die statische Regeneration sollte mit dem Knopf durchgef¿hrt werden, indem 

das Fahrzeug an einem sicheren Ort abgestellt wird 

 

Leuchtet die DPF-Leuchte stªndig und die Motorwarnleuchte;  

In diesem Fall besteht ein dringender Regenerationsbedarf in der Abgasanlage. 

Der Motor verringert seine Leistung automatisch und die Motordrehzahl darf 

1200 U/min nicht ¿berschreiten. Die statische Regeneration sollte mit dem 

Knopf durchgef¿hrt werden, indem das Fahrzeug an einem sicheren Ort 

abgestellt wird. 

 

 

 Auspuff   System   ¦berhitzung   Warnung: Es   ist    die    gelbe Warnung, 

die leuchtet, wenn die aktive Regeneration beginnt oder die 

Fahrzeuggeschwindigkeit weniger als 8 km/h betrªgt und die Abgastemperatur 

des DPF-Ausgangs hºher als der kritische Wert ist. Sie erlischt, wenn die 

Abgastemperatur auf einen entsprechenden Wert absinkt. 

 

Wenn die Motorwarnleuchte (gelb) leuchtet: Wenn die statische Regeneration 

nicht durchgef¿hrt wurde, muss das Motorstopplicht aufleuchten. Das Fahrzeug 

muss an einem sicheren Ort abgestellt werden, der Motor muss angehalten 

werden und darf nicht ohne einen autorisierten Service-Eingriff gestartet werden. 
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DIESELABGASFLUIDHEIZSYSTEM  

 

Die im Fahrzeug verwendete Dieselabgasfl¿ssigkeit beginnt   gefrieren bei -11ÁC. Der Motor 

beginnt, Harnstoffe in die Auspuffanlage zu spr¿hen, wenn seine Wªrme angestiegen ist. 

Wenn die Fl¿ssigkeit in den Tank eingefroren blieb, als der Motor erwªrmt wurde, schaltet der 

Motor Leistung, da es   sein   Nein   Harnstoff   Spritzen   Betrieb.   Daher ist unter kalter 

Akklimatisierung (bei Temperaturen von -7 ÁC oder   ),   Der Motor beheizt den Diesel-Abgas-

Fluid-Tank mit heiÇem Wasser und die Diesel-Abgas-Fluid-Leitung von Tank zu Injektor mit 

dem elektrischen Heizung. 

 

ELEKTRONISCHES BREMSSYSTEM (EBS) 

Elektronisches Bremssystem hat sowohl elektronische   und   pneumatisch   Infrastruktur. 

Unter normalen Bedingungen wird die Bremsanlage elektronisch gesteuert. Die vom Fahrer 

kommende Bremsanforderung wird von der Steuereinheit 100 bedient, wobei die in diesem 

Zustand am besten geeignete Bremse erzeugt wird. Dieses System hat eine hºhere Leistung als 

herkºmmliche Systeme. Das System schlieÇt sich bei elektronischen Ausfªllen nicht, es lªuft 

pneumatisch weiter. 

 

Das EBS-System umfasst folgende Funktionen: 

1) Antiblockiersystem (ABS): Es verhindert das Abrollen des Fahrzeugs, indem es die 

Blockierung der Rªder beim Bremsen. Sie sorgt f¿r die Lenkstabilitªt bei plºtzlichen 

Bremsen. 

2) Zugsystem (ASR): Der ASR wird aktiviert, wenn sich die Antriebsrªder in Rampen, 

rutschigen Flªchen und beim Beschleunigen drehen und erhºht die Fahrsicherheit durch eine 

minimale Reduzierung des Schlupfes. 

3) DTC (Drag Torque Control):  Die Rªder kºnnen aufgrund der Trªgheit der 

Antriebsstrªnge in rutschigen Oberflªchen blockiert werden, dieses System aktiviert und 

erhºht das Motormoment und versucht, eine StraÇenhaltung zu schaffen. 

4) Elektronischer Bremsausgleich (EBD): Er verteilt die erforderliche Bremskraft 

auf die Rªder entsprechend dem Beladungszustand und dem BelagverschleiÇ des 

Fahrzeugs. 

5) Pad VerschleiÇ kann gesteuert werden: die Dicke der Pads wird kontinuierlich auf 

dem Armaturenbrett verfolgt. 

6) Retarder-Integration:  Das System interagiert immer mit Retarder. Der Retarder 

verhindert den VerschleiÇ der Bremsbelªge bei leichten Bremsen und verstªrkt gleichzeitig 

die Bremsanlage unter normalen Bedingungen. Retarder Systemausfªlle, wenn ABS-Funktion 

arbeitet. 

Sicherheitsfunktionen funktionieren bei Stromausfªllen nicht, die Bremsleistung reduziert 

sich, in diesem Fall muss der Fahrer den nªchstgelegenen autorisierten Service sorgfªltig 

beauftragen. Die Sicherheitsfunktionen wie ABS, ASR und DTC sind wirksam bei der 

Verringerung der Unfallgefahr, aber das wichtigste Problem ist, das Fahrzeug entsprechend 

dem Verkehr und StraÇenzustand zu fahren. 
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MOTORRAUM -BRANDERKENNUNG UND AUTOMATISCHES 

BRANDUNTERDR¦CKUNGSSYSTEM (FEUERKENNUNG - OPTIONAL - 1) 

 

 

 

 
No Name 

1 Hochdruckwassernebeld¿se (20MPascal/200bar) 

2 Hochdruck-Edelstahl-Rohrsystem 

3 Lºschmittel (Temper S-30) als 50 ɛ trºpfchenweise 

4 Stickstoffdruckflasche 

5 Temper S-30 Wasser + Reagenzflasche 

6 Mechanisches Druckventil f¿r manuelle Betªtigung (optional / nicht alle 
Modelle) 

7 Elektrisches Druckventil (Spule und Magnetventil), Manometer 
(OPTIONAL) 
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Hierbei handelt es sich um ein System, das aus einem Druckfeuerdetektionsschlauch und 

Feuerauslassd¿sen besteht, die aus den Bereichen, in denen ein Brand im Maschinenraum 

auftreten kann, austreten. Es gibt 2 Tanks in dem System, einer ist der Stickstofftank, der die 

Erkennung von Feuer, und der andere ist der Kampftank, in dem es Feuerlºschfl¿ssigkeit. 

Beleuchtete und akustische Lichter warnen wªhrend der Branddetektion. 

 

 

 

Feuerlºschsystem verwendet Wasser als Lºschmittel. Das Wasser wird bei einem hohen 

Druck von mindestens 160 bar an den D¿sen zerstªubt. Die Druckenergie wird verwendet, um 

das Wasser in kleine Trºpfchen von 50ɛ mit einer extrem groÇen Oberflªche f¿r die K¿hlung 

zu teilen und versorgt diese Trºpfchen mit ausreichender kinetischer Energie, um sie schnell 

in den gesch¿tzten Bereich zu bringen. Wªhrend des Lºschens wird der Feuerlºscher aus 

D¿sen gespr¿ht, die die Temperatur senken, den Kontakt mit der Luft schneiden und in 

sªulenfºrmige Rauchwolken umwandeln. Der Feuerlºscher ist hauptsªchlich 

Frostschutzmittel auf Wasserbasis. Die Lºschzeit betrªgt normalerweise zwischen 3 - 5 

Sekunden, die effektive Zeit betrªgt jedoch 50 - 75 Sekunden. 

 

WARNUNG 

 

Im Brandfall  

¶ Halt den Motor an. 

¶ Entleeren Sie das Fahrzeug. 

¶ Schaltet den Strom aus. 

¶ Lassen Sie die Motorhaube mindestens 5 Minuten geschlossen. 

¶ Verwenden Sie bei Bedarf einen tragbaren Feuerlºscher. 

¶ Verbinden Sie sich mit dem autorisierten Isuzu Hªndler. 

 

WARNUNG 

 

Die folgenden Vorgªnge sollten durchgef¿hrt werden, wenn die Feuerlºschanlage aus einem 

anderen Grund als Feuer aktiviert und die Tanks geleert wurden: 

¶ Alle Bauteilflªchen mit Wasser waschen, damit die vom System bewirkten Teile im 
Maschinenraum nicht korrodieren. 

¶ Waschen Sie in den Rohren und D¿sen, indem Sie Wasser an das 

Feuerlºschrohrsystem, aber wenn es zu spªt war, entfernen Sie die D¿sen und 
reinigen D¿sen und Rohre mit Wasser. Falls erforderlich, D¿sen austauschen. 

¶ Schutzabdeckungen wieder in die D¿sen einsetzen. 

¶ Aktivieren Sie das System erneut, indem Sie gef¿llte Tanks montieren. 
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No. Name 

1 Feuerknopf 

2 Aktionsschaltflª

che 
3 Gr¿ne LED 

4 Gelbe LED 

5 Rote Zone 
gef¿hrt 

 

Es integriert die Steuereinheit und das Display / HMI in nur einem Gerªt. 

 

 

 

 

 

Feuerknopf 

WARNUNG 

 

¶ Dr¿cken Sie nur im Notfall. 

 

Dr¿cken Sie den Feuer-Knopf, um das Unterdr¿ckungssystem sofort manuell zu aktivieren. 

 

 VORSICHT  

¶ Der Feuerknopf ist durch eine Kunststoffkabine gesch¿tzt, die bei jeder Betªtigung des 
Feuerknopfes ausgetauscht werden muss. 
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Aktionsschaltflªche 

 

Normaler Betriebsmodus: 

¶ Kurzpresse hat keine Funktionalitªt. 

¶ Lange dr¿cken startet die LED & Alarm Selbsttest. 

 

Warn-/Diagnosemodus: 

¶  Kurzpresse 

Durch Dr¿cken der ersten Taste wird das Warnsignal stumm geschaltet. 

Jede weitere Presse zeigt Ihnen die "Fehleranzeige" (Blinkcodes). Wenn es 

mindestens einen Steinfehler. 

¶ Lange Drucktaste setzt die Warnungen zur¿ck. (Die Resets werden nur 
zur¿ckgesetzt, wenn Sie sich in der "Fehleranzeige" befinden). 

 

Alarmmodus: 

¶ Durch Dr¿cken der Taste wird die Aktivierung um 15 Sekunden verzºgert. 

¶ Lange Presse wird den Alarm stummschalten 

 

Gr¿ne LED 

 

Blinken: 

¶ Die Regelung bootet. 

 

Langsam blinkend: 

¶ Die Regelung befindet sich im Notstrombetrieb. 

 

Stªndig: 

¶ Die Regelung befindet sich im Normalbetrieb. 

 

 

Gelbe LED 

 

Warn-/Diagnosemodus: 

 

¶ Blinken 

Es gab eine Warnung, aber sie wurde noch nicht abgefragt. 

¶ Stªndig 

Es gibt derzeit eine Warnung. 
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Rote Zone gef¿hrt 

 

Feuer in Zone X erkannt. Das Unterdr¿ckungssystem wird automatisch aktiviert. 

 

 

¶ Blinken 

Alarm-Countdown zur Aktivierung. 

 

¶ Stªndig 

Wecker aktiviert. 

 

Starten der Regelung 

 

Wenn die Steuereinheit an die Stromquelle angeschlossen ist, blinkt die gr¿ne LED f¿r 20 

Sekunden und zeigt an, dass sich die Steuereinheit im Bootloader befindet. Nach dem 

Verlassen des Bootloaders blinken alle LEDs f¿r 2 Sekunden und der Summer wird ebenfalls 

hºrbar. Das Steuergerªt geht dann in den Betriebsmodus, der an der leuchtend gr¿nen LED 

erkennbar ist. Wenn einer der ¿berwachten Bereiche beim Hochfahren der Steuereinheit nicht 

funktionsfªhig ist, blinken die gelbe Warnmeldeleitung und die Zonenleitung und der 

Summer ertºnt. In diesem Fall wird das Unterdr¿ckungssystem nicht aktiviert. Die Zone kann 

¿berpr¿ft werden, und wenn sie betriebsbereit ist, werden die Warnungen in den normalen 

Zustand zur¿ckgesetzt. 

 

 

Normaler Betriebsmodus 

 

Im Normalbetrieb ¿berwacht die Regelung alle drei (3) Brandbereiche. Ein langes Dr¿cken 

des Knopfes bewirkt, dass der Summer ertºnt und alle LEDs leuchten. 
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Alarmmodus 

 

Wenn ein Feuer in einer der Zonen entdeckt wird, beginnt die Zone, die gef¿hrt wird, zu 

blinken und der Summer ertºnt. Das Blinken und Piepen wird so lange beschleunigt, bis das 

Unterdr¿ckungssystem aktiviert ist. 

 

 

 
 

 

 

Wenn das Unterdr¿ckungssystem aktiv ist, blinkt die LED stªndig und der Summer piept 

stªndig. Die Aktivierung dauert 15 Sekunden und das System wird f¿r 3 Sekunden aktiviert. 

Der Alarm kann durch Dr¿cken der Aktionstaste f¿r 0,8 Sekunden stumm geschaltet werden. 

Wenn Sie die Aktionstaste weniger als 0,8 Sekunden lang dr¿cken, wird die 

Aktivierungsverzºgerung auf 15 Sekunden zur¿ckgesetzt. Wird ein Brand in einer anderen 

Zone erkannt, wird der Timer nicht auf 15 Sekunden zur¿ckgesetzt. Nach der anfªnglichen 

Verzºgerung wird das Unterdr¿ckungssystem in Zone 1 f¿r 3 Sekunden aktiviert, gefolgt von 

Zone 2 f¿r 3 Sekunden. Wenn die Fēre-Taste gedr¿ckt wird, wird das Unterdr¿ckungssystem 

f¿r die Zonen nacheinander f¿r 3 Sekunden aktiviert. 
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Warn-/Diagnosemodus 

 

Wenn eine Warnung auftritt, blinkt die gelbe LED und der Alarm wird alle 5 Sekunden dreimal 

ausgelºst (im Notstrommodus: 3 mal alle 10 Sekunden). 

 

 
 

Ein kurzes Dr¿cken auf den Knopf schaltet das akustische Warnsignal aus. Bei jedem weiteren 

Dr¿cken der Aktionstaste f¿r weniger als 0,8 Sekunden wird die Steuerschnittstelle einen 

Fehlercode anzeigen, der im Alarmmodus nicht funktioniert. Ein langes Dr¿cken auf die 

Aktionstaste, wªhrend die Fehlercodes angezeigt werden, setzt alle Fehlercodes zur¿ck. 

  

 

 

 

 

# Fehler ï Betriebsbereit Z1 Z2 Z3 

 

1 

Feuer- 

Sensor/Abschlusswide

rstand -> ung¿ltiger 

Wert 

 

0 

 

1 

 

0 

2 Niederdruck 0 2 0 

 

3 
Defekt im 

Ventil- 

Anschluss 

 

0 

 

3 

 

0 

4 Niedrige 

Batteriespannung 

0 4 0 

# Fehler ï Starten Z1 Z2 Z3 

 

1 

Fire- Sensor/Terminating 
- Widerstand -> 
ung¿ltiger Wert/nicht 
verbunden 

 

An 

 

Aus 

 

  Aus 

 

2 
Niederdruck/nicht 
angeschlossen 

 

Aus 

 

An 

 

Aus 

 

3 
Defekt im 

Ventil- 

Anschluss 

 

Aus 

 

Aus 

 

An 

4 Feueralarm An An An 

5 Falscher Akku Aus Aus Aus 
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MOTORRAUM -FEUERERKENNUNGSSYSTEM (LEHAVOT - OPSĶYON - 2) 

Es handelt sich um ein System, das bei einer Motorraumtemperatur von mehr als 175 ÁC eine rote 

und akustische Warnung  ausgibt. Im Maschinenraum stehen Brandmeldesensoren zur 

Verf¿gung.  

MOTORRAUM -BRANDL¥SCHSYSTEM (LEHAVOT - OPTIONAL - 2) 

 

Hierbei handelt es sich um ein System, das aus Temperaturf¿hldraht und Feuerauslassd¿sen 

besteht, die aus den Bereichen, in denen ein Brand im Maschinenraum auftreten kann, austreten. 

Das System enthªlt 1 Tank. Beleuchtete und akustische Lichter warnen wªhrend der 

Branddetektion. Wªhrend des Lºschens wird der Feuerlºscher aus D¿sen gespr¿ht, die die 

Temperatur senken, den Kontakt mit der Luft schneiden und in sªulenfºrmige Rauchwolken 

umwandeln. Der Feuerlºscher ist hauptsªchlich Frostschutzmittel auf Wasserbasis. 

 

 

 

Im Brandfall; 

Å Motor stoppen 

Å Fahrzeug leeren 

Å Den Strom ausschalten 

Å Lassen Sie die Motorhaube mindestens 5 Minuten geschlossen 

Å Verwenden Sie bei Bedarf einen tragbaren Feuerlºscher 

Å Stellen Sie eine Verbindung mit dem autorisierten Dienst her. 

 

 

Die folgenden Vorgªnge sollten durchgef¿hrt werden, wenn die Feuerlºschanlage aus 

einem anderen Grund als Feuer aktiviert und die Tanks geleert wurden: 

 

¶ Alle Bauteilflªchen mit Wasser waschen, damit die vom System bewirkten Teile im 

Maschinenraum nicht korrodieren 

¶ Waschen Sie in den Rohren und D¿sen, indem Sie Wasser an das Feuerlºschrohrsystem, aber 

wenn es zu spªt war, entfernen Sie die D¿sen und reinigen D¿sen und Rohre mit Wasser. 

Falls erforderlich, D¿sen austauschen. 

¶ Schutzabdeckungen wieder in die D¿sen einsetzen. 

¶ Aktivieren Sie das System erneut, indem Sie gef¿llte Tanks montieren. 
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FEHLERBEHEBUNG  

 

 Mºglicher 

Fehler 
Weil Aktion  

Anmerkungen 

Dauerhaftes GR¦NES 

Licht 
Nicht System OK Nicht 

 

 

             V15 HMI 

Modellversion 
Die GR¦NE LED blinkt 

alle 10 Sekunden einmal 

 

Nicht 

System im 

Vorschlafmodus 

 

Nicht 

GR¦NE LED blinkt 

zweimal in 10 Sekunden 

 

Nicht 

System im 

Ruhezustand 

 

Nicht 

 

 

 

Alle LEDs sind AUS 

 

 

 

Keine 

Stromzufuhr 

Fahrzeug 

abgeschaltet 

 

Fahrzeug einschalten 

 

 

 

Fehlende 

Sicherung 

2A-Sicherung 

installieren 

Brandschutz 
2A-Sicherung 

austauschen 

Netzkabel 

abgetrennt/besch

ªdigt 

SchlieÇen Sie das 

Bediengerªt an der 

R¿ckseite wieder an, 

oder ersetzen Sie es, falls 

defekt 

ORANGE LED blinkt 

einmal alle 30 Sekunden 
 

LHD 

 

Getrennt 

 

Ziehen Sie die Kabel 6-7 

in der DSU an. 

Warnung! Verbinden Sie 

keine Kabel mit der DSU 

unter Spannung ! 

 

ORANGE LED blinkt 

zweimal alle 30 

Sekunden 

 

 

Kommunikation 

Verbindung 

zwischen HMI 

und DSU 

unterbrochen 

SchlieÇen Sie den kleinen 

Anschluss an der R¿ckseite 

des HMI wieder an. 

Ziehen Sie die Kabel 1-5 in 

der DSU fest. 

Com-Kabelbaum 

ersetzen (PN 40703020) 

 

 

ORANGE LED blinkt 3 

mal alle 30 Sekunden 

 

 

Stellglied 

Trennung im 

Kabelbaum oder 

Kasten 

SchlieÇen Sie den kleinen 

Anschluss an der R¿ckseite 

des HMI wieder an. 

Ziehen Sie die Kabel 1-5 in 

der DSU fest. 

HMI/DSU/Cylinder- 

oder Com-Kabelbaum 

austauschen (PN 

40703020) 

HMI/DSU/Cylinder or 

Com harness (PN 

40703020) 

ORANGE LED blinkt 4 

Mal alle 30 Sekunden 
 

DSU 
Aktuator getrennt 

Drªhte anziehen 8,10. 

DSU austauschen 

ORANGE LED blinkt 5 

mal alle 30 Sekunden 

 

Zylinder 

Niederdruck/Leer

zylinder 

 

Zylinder austauschen 

ORANGE LED blinkt 6 

mal alle 30 Sekunden 
Zylinder 

Druckwªchter 

abgeschaltet 

Ziehen Sie die Kabel 9-

10 in der DSU fest. 

Zylinder austauschen. 

ORANGE LED blinkt 7 

mal alle 30 Sekunden 

 

DSU 

Sicherungsakku 

leer, falls 

zutreffend 

 

DSU austauschen 

ORANGE LED blinkt 8 

mal alle 30 Sekunden 

 

HMI  

Logakku leer 

(CR927) 

 

HMI ersetzen 
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FEUERL¥SCHANLAGE F¦R DEN MASCHINENRAUM (DAFO - FAKULTATIV - 3) 

 

 

Die Bedienoberflªche der Bedieneinheit DAF-100 verf¿gt ¿ber 2 Tasten und 5 LEDs und einen 

internen Schallgeber: 

1. Manuelle Entriegelungstaste - Halten Sie diese Taste f¿r 3 Sekunden gedr¿ckt, um das 

Lºschsystem manuell zu entriegeln. 

2. Feueralarm-Anzeige - blinkt, wenn Alarm von Detektorschaltung erkannt wird oder manuelle 

Systemfreigabetaste gedr¿ckt wird. Wird nach der Verºffentlichung stªndig eingeschaltet sein. 

3. Lºschfehleranzeige - leuchtet oder blinkt einmal innerhalb von 10 Sekunden (im internen 

Stromversorgungsmodus), wenn ein Fehler des offenen Stromkreises des Aktors erkannt wird 

4. Detektor-Stºrungsanzeige - leuchtet oder blinkt einmal in 10 Sekunden (im internen Strommodus), 

wenn Detektorleitungsfehler erkannt wird (offener Stromkreis oder Kurzschluss im Anschlusskabel). 

5. Systemfehleranzeige - leuchtet (im externen Netzbetrieb) oder blinkt einmal in 10 Sekunden (in 

interner Netzbetrieb), wenn der Akku fehlt oder leer ist. 

6. Betriebsanzeige: 

 

a. Blinkt einmal alle 10 Sekunden ï Steuereinheit befindet sich im internen Notstrommodus. 

b. Stªndig leuchtet - Die Steuereinheit befindet sich im externen Stromversorgungsmodus. 

7. Test/Reset-Taste: 

a. Kurzer Druck (weniger als 1,5 Sekunden) - aktiviert Panel-LEDs, internen Schallgeber 

und Alarmausgabe an der Steuereinheit. 

b.Lange dr¿cken (lªnger als 1,5 Sekunden) - Fehler und Alarme zur¿cksetzen, wenn sie 

aktiv sind. 

 

 

 Interner Schallgeber (Schallfrequenz 2700 Hz) ist aktiv: 

i. Einmal in 10 Sekunden bei aktiven Stºrungen 

ii. Einmal in 30 Sekunden, wenn das System im sekundªren Stromversorgungsmodus ist und nicht 

reagiert 

iii. 5 Mal in 2 Sekunden, wenn das System loslªsst. 

iv. Stªndig eingeschaltet, wenn das System freigegeben wird. 
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Regelung starten 

 

Wenn der DAF-100 an die Stromquelle angeschlossen ist, leuchtet die gr¿ne LED auf. Beginnt die 

Regelung mit blinkenden gr¿nen und gelben LEDs 10 mal in einer Sekunde (10 Hz), dann liegt ein 

Konfigurationsfehler vor und der Dafo-Vertreter muss kontaktiert werden. 

 

Normaler Betriebsmodus 

 

Im normalen Betriebsmodus ¿berwacht der DAF-100 1 Zone auf Feuer. Durch Dr¿cken der Test-

/Reset-Taste im normalen Betriebsmodus des DAF-100 ertºnt der Summer und alle LEDs leuchten 

auf. 

 

Alarmmodus 

Je nach eingestelltem Verzºgerungswert wirkt die Regelung anders: 

I. Zeitverzºgerung eingestellt auf 0 Sekunden durch Konfiguration DIP-Schalter: Wird ein Brand 

erkannt, werden sofort die Feuermeldeanzeige, der Summer, die Alarmausgabe, die 

Abschaltausgabe und die Unterdr¿ckung aktiviert. 

II. Zeitverzºgerung auf grºÇer als 0 Sekunden durch Konfiguration DIP-Schalter eingestellt: 

 

1. Wenn ein Brand entdeckt wird: 

¶ Die Feuermelder-Anzeige wird zu blinken beginnen und der interne Ton wird aktiviert. Das 

Blinken und Piepen wird so lange beschleunigt, bis das Unterdr¿ckungssystem aktiviert ist 

¶ Alarmausgang und Abschaltrelais sind aktiviert 

 

2. Wenn die Zeitverzºgerung endet: 

¶ Unterdr¿ckungssystem ist aktiviert 

¶ Interner Schallgeber und Feuermelder sind eingeschaltet 

 

 

 

Wenn Sie die Taste Test/Reset weniger als 1,5 

Sekunden lang dr¿cken, wird der 

Freigabeverzºgerungszªhler auf den festgelegten 

Anfangswert zur¿ckgesetzt.  

Der interne Alarmgeber und die Alarmausgabe 

kºnnen durch Dr¿cken der Taste Test/Reset f¿r 

mehr als 1,5 Sekunden ausgeschaltet werden. Es 

wird nicht zur¿ckgesetzt Herunterfahren Relais. 

Wenn Sie die Taste Test/reset lªnger als 5 

Sekunden dr¿cken, werden das Shut-down-Relais und der Ausgang des Aktors zur¿ckgesetzt. 

 

Reservestrombetrieb  

 

Die Steuereinheit DAF-100 verwendet eine 9-V-Batterie f¿r den Fall, dass die Spannung der 

externen Stromquelle unter 8 V fªllt und keine Alarme in den Brandmeldezonen vorhanden sind. 

Im Back-up-Power-Modus blinkt die gr¿ne LED einmal in 10 Sekunden und der interne Sounder 

gibt in 10 Sekunden 2-mal einen Signalton aus (3-mal, wenn aktive Fehler vorliegen). 
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Im Back-up-Power-Modus wird die Detektorleitung einmal in einer Sekunde (bei 1 Hz) ¿berpr¿ft. 
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AUTOMATISCHES SCHMIERUNGSSYSTEM (OPTIONAL)  

 

Das automatische Schmiersystem ist ein System, das zu bestimmten Zeiten ¥l an 10 

Schmierstellen an der Vorderachse abgibt. Die Pump- und Schmiereinheit des Systems 

befindet sich am vorderen Teil des Fahrzeugs. Die Vorderachse sorgt f¿r ¥lversand zu 

bestimmten Zeiten einschlieÇlich 0,2 und 0,15 ccm. 

 

Die gelbe und akustische Warnung auf der Informationsanzeige wird bei einem 

Systemausfall aktiviert. 

 

 

F¿llvorgang des automatischen Schmiersystems 

 

 

 
 

. Nummer 12, im Bild zeigt F¿llbereich. 
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Wenn das Schmiermittel im Vorratsbehªlter auf das Mindestniveau abgesunken ist, muss es 

wieder aufgef¿llt werden. Im Allgemeinen wird hierzu eine F¿llpumpe verwendet. Das 

Verfahren ist wie folgt: 

¶ Bei einer neuen F¿llpumpe (oder F¿llschlauch) sollte der Schlauch zunªchst mit 

Schmiermittel grundiert werden. Dadurch wird das Einpumpen von Luft in den Speicher 

vermieden. Dazu sollte die Kugel (1) im Schnappverbinder am F¿llschlauch beim 

Durchpumpen des Schmiermittels durch den Schlauch bis zum Bef¿llen mit dem 

Schmiermittel niedergedr¿ckt werden 

¶ Entfernen Sie die Schutzkappe vom Einf¿llstutzen. 

¶ F¿llstutzen und Anschluss am F¿llschlauch sorgfªltig reinigen 

¶ F¿llschlauch am F¿llstutzen befestigen 

¶ F¿llen Sie den Behªlter bis zum maximalen F¿llstand (2 cm unter der Oberseite des 

Behªlters) oder bis die Folgeplatte ihren Anschlag erreicht 

¶ Ersetzen Sie die Schutzkappe auf dem Einf¿llstutzen. 

¶ Im Behªlter befindet sich ein Filter innerhalb des F¿llstutzens. Wenn das Pumpen sehr 

schwierig ist, kºnnte der Filter blockiert werden. In diesem Fall den Filter abbauen und 

reinigen. 
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THERMOELEKTRISCHER K¦HLSCHRANK 

 

Spezifikationen des K¿hlschranks 

 

Betriebsspannung des 

K¿hlschranks 
24V DC 

K¿hlschrank-Betriebsstrom 4.5A 

Leistung 108 W 

Minimale Betriebsspannung 22.5 V 

VoltageMaximale Betriebsspannung 31 V 

InnenmaÇe 100 x 110 x 350 mm 

 

Der K¿hlschrank ist komplett hygienisch mit Aluminiumgehªuse und ABS-Basis. Deckel 

und Rahmen sind aus ABS. Als Isolationsmaterial wird fl¿ssigkeitsgespritztes hartes 

Polyurethan verwendet. 

 

¶ Wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist, beginnt der Schrank zu arbeiten, und wenn die 

Energie ausgeschaltet ist, schlieÇt sich der Schrank automatisch. Die Steuerung des 

Schranks erfolgt automatisch ¿ber die elektronische Karte. 

¶ Die K¿hlung des Schranks erfolgt durch die Hintereinanderschaltung von 2 Pellets. 2 

Ventilatoren werden verwendet, um diese Peltier zu k¿hlen. Die Ventilatoren 

funktionieren, wenn die Peltiers arbeiten, und die Ventilatoren funktionieren nicht, wenn 

die Peltiers geschlossen sind. 

¶ 2 NTC-Temperatursensoren werden zur Messung der Innen- und AuÇentemperatur des 

Schranks verwendet. Wenn die AuÇentemperatur unter 48 Grad liegt, arbeiten die L¿fter 

bei 2000 Zyklen und dar¿ber bei 4000 Zyklen. Wenn die AuÇentemperatur 60 Grad 

¿berschreitet, wird der Schrank automatisch aus Sicherheitsgr¿nden nicht mehr 

funktionieren. 

¶ Rot - gr¿n LED wird verwendet, um den Benutzer auf dem Rahmen der K¿hlschrankt¿r zu 

informieren, um die Arbeits - und Fehlerbedingungen des Schranks anzuzeigen. 
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LED-Signalanlage 

 

Ein LED-Signalsystem (Abbildung-1) wurde erstellt, um den Benutzer ¿ber die Probleme zu 

informieren, die wªhrend des Betriebs auftreten kºnnen. Bei diesem LED-System wird der 

Benutzer entsprechend der Blinkwiederholung der LED die Fehlerursache feststellen und damit 

Sicherheit wªhrend des Betriebs gewªhrleisten. Zu den Fehlerursachen im LED-Signalsystem 

siehe Tabelle Tabelle 1 Fehler und Ursachen des K¿hlschrank-LED-Signalsystems. 

Rote LED: Es zeigt die Fehlerzustªnde nach der Anzahl an Ein/Aus: 

Gr¿ne LED: Es wird verwendet, um zu zeigen, dass der Schrank funktioniert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung-1 Anzeige des K¿hlschrank-LED-Signalsystems 

 

 

 

Led  
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 WARN-LED  BEDEUTUNG 

1 GR¦NE LED AN Es liegt kein Fehlerzustand vor, das System funktioniert 

normal. 

2 1 MAL BLINKEN (ROTE LED) Niederspannungsfehler. Dieser Fehler tritt auf, wenn die 

Netzspannung unter 22,5 V und ¿ber 31 V liegt. Das 

System arbeitet normal, wenn es in den 22,5 V-31 V-

Bereich zur¿ckkehrt. 

3 2 MAL BLINKEN ( ROTE LED ) Zeigt an, dass einer der L¿fter nicht funktioniert. Dieser 

Fehler tritt auf, wenn ein einzelner L¿fter ausfªllt. Das 

System arbeitet weiter. 

4 3 MAL BLINKEN (ROTE LED) Zeigt an, dass beide L¿fter nicht funktionieren. Das 

System wird heruntergefahren. 

5 4 MAL BLINKEN (ROTE LED) Zeigen Sie an, dass, wenn der Peltier ist offenen 

Stromkreis oder zieht niedrigen und hohen Strom. Das 

System wird heruntergefahren. 

6 5 MAL BLINKEN (ROTE LED) NTC-Verbindungsfehler (Temperatursensor). Es 

handelt sich um eine Fehlerbedingung, wenn NTC-

Sensoren nicht angeschlossen sind. 

Tabelle 1 K¿hlschrank-LED-Signalsystem Fehler und Ursachen 

 

BIN (OPTIONAL)  

 

  

 An der hinteren Fahrzeugt¿r befindet sich 1 Abfalleimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K¦HLMITTELPUMPE-TASTE 

 

 

Wenn dieser Knopf beim ¥ffnen der Motorraumabdeckung gedr¿ckt wird, 

wird die f¿r das K¿hlwasser erforderliche Pumpe aktiviert. 
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TPMS (Reifendruckkontrollsystem)  
¦bermittelt Informationen zum Reifendruck an den Fahrer. TPMS-Warnung,  
Å Wenn der Reifendruck eines Reifens 20 % unter dem Nennwert liegt,  
Å Wenn der Reifendruck eines Reifens 25 % ¿ber dem Nennwert liegt, 
Å Wenn ein Reifen ohne Sensor montiert ist, 
Å Wenn der Batteriestand des Sensors niedrig ist,  
wird der Fahrer informiert.  
Bei Reifen- oder Radwechseln m¿ssen die Sensoren an den Rªdern auf demselben Rad 
installiert werden. Wenn mehrere Sensoren ausgetauscht werden, muss der TPMS-
Sensor-Registrierungsvorgang durchgef¿hrt werden. Die Batterielebensdauer betrªgt ca. 7 
Jahre. Reifenwechsel m¿ssen in autorisierten ISUZU-Servicezentren durchgef¿hrt werden. 
Eingriffe auÇerhalb eines autorisierten Servicezentrums kºnnen dazu f¿hren, dass das 
TPMS nicht mehr ordnungsgemªÇ funktioniert. Wenn ein Fehler in den Sensoren oder im 
System auftritt, leuchtet eine rote Warnleuchte auf. 
 
DDAW (FATIGUE DETECTION SYSTEM)  
Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit ¿ber etwa 60 km/h liegt, berechnet das System 
anhand des Fahrverhaltens die Aufmerksamkeit des Fahrers. Das System analysiert, 
ob sich das Fahrverhalten verschlechtert hat, und fordert den Fahrer auf, eine Pause 
einzulegen. Es besteht aus einem zweistufigen Warnsystem:  
Å Es wird eine Warnung ausgegeben, die Ihnen empfiehlt, eine Pause einzulegen. 
Diese bleibt auf dem Armaturenbrett angezeigt, bis Sie sie lºschen. Wenn Sie keine 
Pause einlegen und das System weiterhin eine Verschlechterung Ihrer Fahrleistung 
feststellt, wird das M¿digkeitssymbol dauerhaft angezeigt, bis Sie das Fahrzeug 
ausschalten. 
Da das System mit Kameras und Sensoren zusammenarbeitet:  
Å Wenn die Kamera und die Sensoren verdeckt oder beschªdigt sind, funktioniert das 
System mºglicherweise nicht richtig.  
Å Das System funktioniert mºglicherweise nicht richtig auf StraÇen, auf denen die 
Fahrspuren nicht erkennbar oder uneben sind.  
Å Die Leistung des Systems kann je nach Wetter- oder Umgebungsbedingungen 
(Regen, Licht usw.) variieren.  
Das M¿digkeitserkennungssystem kann den tatsªchlichen Erm¿dungsgrad des Fahrers 
niemals eindeutig bestimmen. Wenn Sie sich m¿de oder abgelenkt f¿hlen, sollten Sie 
eine Pause einlegen. Die Kontrolle ¿ber das Fahrzeug und die Sicherheit liegen immer 
in der Verantwortung des Fahrers. 
 
ISA (Intelligenter Geschwindigkeitsassistent)  
Wenn die festgelegte Geschwindigkeitsbegrenzung ¿berschritten wird, erhªlt der 
Fahrer eine visuelle und akustische Warnung.  
Å Die Funktion arbeitet in Verbindung mit GPS und Kamera.  
Å Der Fahrer erhªlt Informationen ¿ber die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der 
Strecke.  
LDWS (Spurhalteassistent)  
Dieses System warnt den Fahrer mit optischen und akustischen Warnungen, wenn das 
Fahrzeug die Geschwindigkeitsbegrenzung von ca. 60 km/h ¿berschreitet und aus der 
Spur gerªt.  
Das System funktioniert nicht, wenn die Radarsensoren behindert sind (z. B. durch 
Schnee, Schlamm oder Schmutz). Sensoren ersetzen nicht das sichere Fahren; sie 
sind Systeme, die entwickelt wurden, um den Fahrer wªhrend der Fahrt zu 
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unterst¿tzen. In bestimmten Situationen funktionieren die Systeme mºglicherweise 
nicht wie erwartet. Die Fahrsicherheit und die Aufmerksamkeit liegen in der 
Verantwortung des Fahrers. 
Å Auf StraÇen, auf denen die Fahrspuren nicht richtig erkannt werden kºnnen, 
Å Wenn das Fahrzeug mit weniger als ca. 60 km/h fªhrt,  
Å Bei plºtzlichem Bremsen oder Spurwechseln,  
Å Bei Kªlte, Nebel oder schlechten Wetterbedingungen,  
Å Bei dichter oder schwacher Beleuchtung und Blendung,  
Å Wenn ABS-, ESP- oder ASR-Systeme aktiviert sind,  
Å Auf unebenen StraÇenoberflªchen und in scharfen Kurven,  
funktioniert das System mºglicherweise nicht richtig. 
 
ERWEITERTES NOTBREMSSYSTEM (CMS) ï OPTION 
Das erweiterte Notbremssystem ist ein System, das automatisch eine Notsituation 
erkennt und das Bremssystem aktiviert, um das Fahrzeug abzubremsen und so 
eine Kollision zu vermeiden oder deren Auswirkungen zu verringern. Es gibt 
mindestens zwei Warnungen vor dem Bremsen, von denen mindestens eine 
akustisch ist.  
Der Betriebsgeschwindigkeitsbereich des CMS ist auf 7ï120 km/h eingestellt. Bei 
Geschwindigkeiten unterhalb oder oberhalb dieses Bereichs wird es deaktiviert und 
wechselt in den Modus ĂVor¿bergehend auÇer Betriebñ.  
Die Standardsequenz einer vollstªndigen CMS-Reaktion ist wie folgt:  
Å Start der visuellen und akustischen Warnung (FCW)  
Å Anwendung der haptischen R¿ckmeldung (HCW)  
Das CMS funktioniert nicht ordnungsgemªÇ, wenn die folgenden Punkte nicht 
beachtet werden: 
Å Verªndern Sie nicht die Position des Radars oder der Radarabdeckung. 
Å Lackieren Sie die Radarabdeckung nicht. 
Å Ersetzen Sie die Radarabdeckung nicht. 
Å Platzieren Sie keine Gegenstªnde (Schilder, Aufkleber, Fahrradtrªger usw.) auf 
oder vor der Radarabdeckung. 
Wenn CMS in den folgenden Situationen nicht deaktiviert wird, kann das Fahrzeug 
selbststªndig bremsen und eine gefªhrliche Situation verursachen:  
Å Wenn das Fahrzeug bei eingeschalteter Z¿ndung abgeschleppt wird  
Å Wenn das Fahrzeug in einen Mechanismus fªhrt, in dem sich die Rªder in einer 
stabilen Position drehen  
Å Wenn das Fahrzeug an der Vorder- oder Hinterachse vom Boden abgehoben 
wird, wodurch sich die Rªder drehen 
Das CMS-System funktioniert unter den folgenden Bedingungen mºglicherweise 
nicht ordnungsgemªÇ: 
Å Wenn die Radarabdeckung aufgrund der Wetterbedingungen verschmutzt, nass, 
mit Schnee bedeckt oder vereist ist 
Å Wenn die Radarabdeckung beschªdigt ist 
Å Wenn es in Tunneln zu Reflexionen durch die Umgebung kommt 
Å Wenn das Fahrzeug beim Abbiegen das vorausfahrende Fahrzeug nicht 
erkennen kann 
Das CMS-System betªtigt die Bremsen nicht bei Objekten wie Mautstellen oder 
Betonblºcken, die sich nicht auf der StraÇe widerspiegeln. 
 
MOTION START INFORMATION SYSTEM (MOIS)  
Das System wird aktiv, wenn das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von ca. 0ï15 
km/h fªhrt. GemªÇ den Vorschriften der UN ECE R159 gibt es nur Warnungen f¿r 
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Radfahrer und FuÇgªnger aus. Die Funktion arbeitet nicht, wenn das Fahrzeug im 
R¿ckwªrtsgang ist. 
Å Die Funktion ist aktiv, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen 0 und 15 
km/h liegt.  
Wenn Objekte in den Scanbereich gelangen,  
Å muss die Geschwindigkeit parallel fahrender Objekte zwischen 2 und 7 km/h 
liegen,  
Å muss die Geschwindigkeit vertikal fahrender Objekte zwischen 0 und 12 km/h 
liegen,  
damit sie erkannt werden.  
MOIS funktioniert unter den folgenden Bedingungen mºglicherweise nicht 
ordnungsgemªÇ:  
Å Im R¿ckwªrtsgang (R) oder bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von ca. 15 km/h 
oder mehr oder wenn das Fahrzeug steht,  
Å Wenn sich Objekte vor dem Fahrzeug zu nah oder zu weit vom Fahrzeug entfernt 
bewegen, 
Å Wenn Objekte stehen oder sich zu schnell bewegen, 
Å Wenn die Sensoren durch Schmutz, Schnee, Schlamm oder ªuÇere Einfl¿sse 
behindert oder beschªdigt sind.  
Das MOIS-Warnsystem sollte unter den folgenden Bedingungen ¿ber den 
Fahrerbildschirm ausgeschaltet werden. 
Å Wenn an der Vorderseite des Fahrzeugs eine Last angebracht ist (Fahrradtrªger 
usw.).  
Å Wenn das Fahrzeug ein anderes Fahrzeug zieht oder von einem anderen 
Fahrzeug gezogen wird. 
 
BLIND SPOT WARNING SYSTEM (BSIS)  
Das Blind Spot Warning System wurde entwickelt, um Verkehrsteilnehmer wie 
FuÇgªnger, Radfahrer und Fahrzeuge im Sichtfeld der BSIS-Radare an der Seite 
des Lkw zu erkennen. GemªÇ den Vorschriften der UN ECE R151 werden 
standardmªÇig 2 BSIS-Radare (rechts) und 1 MOIS-Radar (vorne) in Fahrzeugen 
verwendet.  
Das Blind Spot Warning System erkennt FuÇgªnger, Radfahrer und andere 
Verkehrsteilnehmer, die in den toten Winkel des Fahrzeugs einfahren oder 
einzufahren drohen, und warnt den Fahrer. StandardmªÇig ¿berwacht es die 
rechte Seite des Fahrzeugs, auf Wunsch kann auch der linke tote Winkel 
einbezogen werden. Warnungen werden ausgelºst, wenn sich das Objekt oder 
Fahrzeug in die gleiche Richtung bewegt.  
Das System warnt den Fahrer mit optischen und akustischen Warnsignalen ¿ber 
die Totwinkel-Warnleuchte auf der Beifahrerseite. In Situationen, in denen das 
System eine Kollisionsgefahr erkennt, wird der Fahrer durch ein Symbol auf dem 
Display sowie durch optische und akustische Warnsignale alarmiert.  
Å Die Funktion ist aktiv, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen 0 und 30 
km/h liegt.  
Å Die Kollisionswarnung ist nicht aktiv, wenn das Fahrzeug steht.  
Wenn Objekte in den Radar-Scanbereich gelangen:  
Å Die Geschwindigkeit von Radfahrern muss zwischen 5 und 20 km/h liegen.  
Å Die Geschwindigkeit von FuÇgªngern muss zwischen 2 und 20 km/h liegen.  
Das Totwinkel-Warnsystem funktioniert unter den folgenden Bedingungen 
mºglicherweise nicht ordnungsgemªÇ: 
Å Im R¿ckwªrtsgang (R) oder bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von ca. 30 km/h 
oder mehr oder wenn das Fahrzeug steht.  
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Å Wenn die Sensoren durch ªuÇere Einfl¿sse wie Schmutz, Schnee, Schlamm, 
Folie oder eine andere Abdeckung behindert werden, 
Å Wenn ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in den Erfassungsbereich des 
Sensors einfªhrt, 
Å Wenn Sensoren oder Sensorabdeckungen beschªdigt sind,  
Å Wenn sich ein unbeweglicher oder sehr langsam fahrender ungesch¿tzter 
Verkehrsteilnehmer (VRU) im Erfassungsbereich befindet,  
 
PLCA (PASSIVE LANE CHANGE ALERT) ï OPTION  
Die PLCA-Funktion warnt den Fahrer vor Fahrzeugen (Pkw, Motorrªder, Lkw 
usw.), die sich auf der benachbarten Fahrspur von hinten nªhern.  
Å Die LCDA-Warnung wird aktiviert, wenn sich die angegebenen Objekte in die 
gleiche Richtung wie das Fahrzeug bewegen.  
Å Die f¿r die Aktivierung der Funktion erforderliche Mindestgeschwindigkeit des 
Fahrzeugs betrªgt 43 km/h.  
Die f¿r die Aktivierung der Funktion am Zielobjekt erforderlichen 
Geschwindigkeitsbegrenzungen sind: 
Å Mindestgeschwindigkeit des Zielfahrzeugs: 21 km/h,  
Å Mindestrelativgeschwindigkeit -22 km/h (Beispiel: Fahrzeuggeschwindigkeit 43 
km/h, Geschwindigkeit des Zielfahrzeugs 21 km/h), 
Å Hºchstrelativgeschwindigkeit 36 km/h (Beispiel: Fahrzeuggeschwindigkeit 50 
km/h, Geschwindigkeit des Zielfahrzeugs 86 km/h), 
m¿ssen erf¿llt sein. 

 
 

FUNKTION - MODULNAME  ACTIA  

BSIS  

 

Only ñAudible and Visual Warningò can be selected 
from the menu, and this selection cannot be turned 

off.  
 

Proximity warnings are indicated by a warning light 
located on the right A -pillar. (No audible warning.)  

 
In the event of a collision, the following warning 

appears on the vehicle's cluster display. (An audible 
warning is given as long as the collision warning is 

active.)   
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MOIS  

 

 When ñAudible and Visual Warningò is selected from 
the menu;  

 
Proximity warnings are displayed in the cluster as 

follows. (The icon makes a sound when it appears and 
disappears from the screen.)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Collision warnings are displayed in the cluster as 
follows. (An audible warning is given when a collision 

warning is received.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 When ñAlerts Offò is selected from the menu, the 
MOIS system shuts down and a passive alert appears 

on the radar screen.   

 

PLCA N/A   
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DDAW  

 

If ñSound Onò is selected in the menu, and the vehicle 
speed exceeds 70 km/h, and lane departure occurs 

three times within one minute, or the steering angle 
micro -movement approaches zero continuously for 4.6 

seconds or intermittently for 6 seconds,  
 

The coffee icon is displayed for 10 seconds 
(continuously), and the buzzer sound remains active 
for 3 seconds from the parking sensor module. If the 

vehicle speed remains above 0 km/h intermittently or 
continuously for 3 hours, the coffee icon remains on 

the screen until the vehicle is turned off.  
 

If ñSound Offò is selected in the menu, the buzzer 
sound is disabled, and only the coffee icon is displayed.  

 
 
 
 
 

If there is a fault in the DDAW system (LDWS or 
steering angle sensor problem), a crossed -out coffee 

icon is displayed.   

 

TPMS 

 

 If a drop in pressure is detected in one or more tire 
pressures, the following icon is displayed on the HMI 

screen.  
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CYBER SECURITY 

 

If the Cyber Security System is deactivated in the 
vehicle, the following icon is displayed on the HMI.  

 
 
 
 
 

If the Cyber Security System detects a cyber attack on 
the vehicle, the following icon is displayed on the HMI.   

 

ISA  

 
If the vehicle speed exceeds the detected speed limit, 
the visual indicator will blink for 10 seconds and the 

buzzer will sound continuously for 4 seconds.  
 

If ñMute Audible Warningò is selected in the menu, the 
buzzer will be muted and only the speed icon will be 
displayed. If the vehicle speed exceeds the detected 

speed limit, the visual indicator will blink for 10 
seconds and no audible warning will be given.  

 
If ñVisual Warning Offò is selected in the menu, the 

blinking is turned off, and only the speed icon is 
displayed. If the vehicle speed exceeds the detected 

speed limit, an audible warning is given for 4 seconds.  
 
 
 
 

If ñTurn Off Audible Warningò and ñTurn Off Visual 
Warningò are selected at the same time from the 

menu, the speed limit information is displayed directly 
without blinking, regardless of the vehicle speed. No 
audible warning is given. If there is an interruption in 
the camera system or GPS data, an exclamation mark 

is displayed next to the speed limit icon.  
 
 
 
 

If ñSystem Closedò is selected from the menu or there 
is a malfunction in the camera system, the following 

icon is displayed.   
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5.WARTUNG UND INSTANDHALTUNG  
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REINIGUNGSFAHRZEUG  

 

Externe Reinigung 

¶ Reinigen Sie Ihr Fahrzeug nicht mit Reinigungsmitteln und Chemikalien, wischen Sie nicht mit 

Gas. 

¶ Verwenden Sie Druckwasser f¿r die Fahrzeugreinigung (mit Ausnahme des 

Motorbereichs), bleiben Sie nicht das Restwasser auf dem Fahrzeug nach der Reinigung, 

nehmen Sie das Restwasser mit Stoff oder Sªmischleder. 

¶ Waschen Sie Ihr Fahrzeug nicht unter heiÇer Sonne. 

¶ Halten Sie die Innenseite der Kotfl¿gel sauber wªhrend der Wintermonate 

¶ Verwenden Sie nur Seife und Wasser bei der Reinigung des Luftbalgs im Fahrzeug. 

 

Interne Reinigung 

¶ Reinigen Sie die Instrumententafel mit nassem Tuch, verwenden Sie keine Substanzen 

wie Alkohol und Verd¿nner 

¶ Reinigen Sie die Sitze mit nassem Tuch oder geschªumten Vinylex-Reinigern 

¶ Wischen Sie den Passagierboden mit nassem Mopp ab und trocknen Sie dann den Boden. 

 

 

ABSCHLEPPFAHRZEUG  

 

 

 

¶ ¥ffnen Sie die Abdeckung der Anhªngevorrichtung am Kotfl¿gel. 

¶ Nehmen Sie die Anhªngevorrichtung aus dem Vorwªrmschrank hinter dem linken Hinterrad 

¶ Schrauben Sie die Anhªngerkupplung an den Schlitz auf dem Kotfl¿gel, stellen Sie sicher, dass es 
in seine Stelle geschraubt. 
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MOTORWARTUNG  

 

Es wird zum Motor des Fahrzeugs aus 4 Teilen erreicht. 

Es ist mºglich, den Motor von hinten, links, innerhalb und unterhalb des Fahrzeugs zu 

erreichen. 

Hintere untere Kappe 

 

Es kann zu Generatoren, Klimaanlage Kompressor, 

Keilriemen, Umwªlzpumpe, Kraftstoff 

Wasserabscheider, der ¥ltank von Motorºl ergªnzen, 

Diesel-Abgas-Fluid-Tank, ECM (Electric Control 

Module), Steuerkn¿ppel, Lenktank, Dosierpumpe und 

Dosierpumpe Luftfilter durch ¥ffnen der hinteren 

unteren Kappe erreicht werden. 

 

 

 Hintere obere Kappe 

 

 

 

 

 

 

 

Hydraulikventilatorºltank und Hydraulikventilatormotor kºnnen 

durch ¥ffnen der hinteren oberen Kappe erreicht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Linke Seite untere Kappe 

 

 

 

¥lfilter, Kraftstofffilter, Anlasser, Generatoren und 

Turboeinheit kºnnen durch ¥ffnen der linken unteren 

Kappe erreicht werden. 
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K¿hlerkappe links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Linke Filterkappe  

K¿hlgerªt, AusdehnungsgefªÇ-Wassereinf¿llstutzen und 

Niveau¿berwachungsfenster kºnnen durch ¥ffnen der linken 

K¿hlerkappe erreicht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interne 

Abdeckungen 

 

Der Luftfilter, das Ventil zur Heizung, das Ventil und die Pumpe 

kºnnen durch ¥ffnen der linken Filterkappe erreicht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch ¥ffnen von 2 Kappen innerhalb des Fahrzeugs ist es zu 

Luftkompressor, Hydraulikventilator, Lenkpumpe, 

Kraftstofffilter, Kraftstoffpumpe, Wªrme- und NOX-Sensor an 

der Abgasbehandlungsanlage, Harnstoffinjektor, Ventildeckel, 

Motorºleinf¿llrohr, Getriebeºlf¿llung und 

F¿llstandsmesskragen zu erreichen. 
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Unterer Deckel 

Der Motorºlsumpf kann durch ¥ffnen der Kappe unter dem Fahrzeug erreicht werden. 

 

 

Schaltflªchengruppe Start / Stopp 

 

 

Wenn es erforderlich ist, den Motor wªhrend einer Wartungs- und 

Reparaturtªtigkeit des Motors zu starten, wird die hintere untere 

Kappe des Fahrzeugs geºffnet und hier die Start/Stopp-

Tastengruppe verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Starten des Motors wird der Z¿ndschalter in die Stellung "M" gebracht, 

wªhrend sich das Getriebe in der Stellung "N" befand, und dieser Knopf wird 

betªtigt. 

 

 

 

       Dr¿cken Sie diesen Knopf, um den Motor anzuhalten. 

        Dr¿cken Sie diesen (gr¿nen) Knopf, um den Motor aufzuleuchten. 

 

Es steht ein Sicherheitsschalter zur Verf¿gung, der verhindert, dass der Motor 

von der Fahrerseite gestartet wird, wenn die hintere Kappe geºffnet wird. 
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¦BERTRAGUNGSMECHANISMUS (Optional-1 Konvekta A/C) 

 

 
 

 

1) AusdehnungsgefªÇ 

2) Wassereinf¿lldeckel 

3) K¿hleinheit 

4) Lichtmaschine 

5) Lichtmaschine 

6) Wasserpumpe 

7) Kurbelwellenriemenscheibe 

8) Auspuffendrohr 

9) Abgasprozessoreinheit 

10) Hydraulikºltank 

11) Hydraulischer L¿ftermotor 

12) Klimakompressor 

13) Tandempumpe (L¿fter & Lenkung) 

14) Harnstofftank 
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¦BERTRAGUNGSMECHANISMUS (Optional-2 Eberspacher A/C) 

 

 

 
 

1) AusdehnungsgefªÇ 

2) Wassereinf¿lldeckel 

3) K¿hleinheit 

4) Lichtmaschine 

5) Lichtmaschine 

6) Wasserpumpe 

7) Kurbelwellenriemenscheibe 

8) Auspuffendrohr 

9) Abgasprozessoreinheit 

10) Hydraulikºltank 

11) Hydraulischer L¿ftermotor 

12) Klimakompressor 

13) Tandempumpe (L¿fter & Lenkung) 

14) Start-/Stopp-Taste 

15) Harnstofftank 
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1) Motorºleinf¿lldeckel 

2) ¥lpeilstab 

3) Kraftstoffpumpe 

4) Luftkompressor 

5) Anlasser 
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1) Drehmomentwandler-¥lk¿hler 

2) Getriebeºlwanne 

3) Getriebeºlpeilstab 

4) Getriebeºleinf¿lldeckel 

5) ¥lfilter 

6) Motorºlwanne 

7) Turbokompressoreinheit 
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MOTORSCHMIERSYSTEM  

 

Austausch von Motorºl 

¶ Fahrzeug in waagerechte Stellung bringen 

¶ Motor laufen lassen, bis die K¿hlfl¿ssigkeit 60 ÁC erreicht 

¶ Motor ausschalten 

¶ ¥lablassstopfen entfernen, ¥l in den ¥lsammelbehªlter gieÇen (falls der ¥lablassvorgang 

als Wartungsintervall durchgef¿hrt wird, ¥lfilter entfernen und austauschen) 

¶ Den ¥lablassstopfen durch eine neue Segelscheibe ersetzen und mit einem Drehmoment 

von 80 Nm anziehen. 

      Verwenden Sie ein bestimmtes Motorºl in Fluidspezifikationen. 

¶ ¥leinf¿llvorgang vom ¥leinf¿llkragen am Ventildeckel realisieren 

¶ ¥ffnen Sie die Abdeckung, f¿llen Sie die in den Fl¿ssigkeitsspezifikationen angegebene 

¥lmenge 

¶ Nach 5 Minuten warten, bis das ¥l den Sumpf erreicht hat, pr¿fen Sie den ¥lstand (H-

Wert) vom Tauchstab und schlieÇen Sie die Abdeckung. 

 

 ¥lstandskontrolle 

 

Sie kºnnen den ¥lstandanzeiger erreichen, 

indem Sie die hintere Motorkappe ºffnen. zur 

Kontrolle des ¥lstands; 

¶ Ziehen Sie den Messstab. 

¶ Mit einem sauberen Tuch abwischen 

¶ Tauschen Sie den Messstab aus und ziehen Sie 

erneut. 

¶ ¥lstand pr¿fen, bis zum H-Wert f¿llen 

 

Liegt der ¥lstand leicht ¿ber dem L-Wert, muss die Ergªnzung sicher erfolgen 

(in den Fahrzeugen, die kein ¥lergªnzungssystem haben). Der ¥lstand sollte 

nicht unter L sinken. 

 

 

AUTOMATISCHES MOTOR¥LNACHF¦LLSYSTEM (OPTIONAL) 

 

Motorºl-Nachf¿llsystem ist ein System, das das Motorºl des Fahrzeugs vervollstªndigt, wenn es 

reduziert wird. Im Motorbereich des Fahrzeugs befindet sich ein 6-Liter-¥ltank. Wenn der 

Z¿ndschalter nach 3 Stunden Ausschalten eingeschaltet wird, steuert das System den ¥lstand 

automatisch. Wenn sich das Motorºl des Fahrzeugs verringert, liefert die an den ¥ltank 

angeschlossene Pumpe dem Motor 0,5 lt ¥l. 

 

Auf der Informationsanzeige befindet sich eine Warnleuchte, die bei einem Ausfall wªhrend der 

Zugabe von Motorºl warnt. 
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MOTORK¦HLSYSTEM 

 

Das Motork¿hlsystem sorgt daf¿r, dass die Motorwªrme in einem entsprechenden 

Temperaturintervall verbleibt, sodass der Motor effizient arbeitet und durch die 

Aufrechterhaltung der ¥lviskositªt der VerschleiÇ der Motorteile verhindert wird. Das System 

k¿hlt auch die ¦bertragung. Gleichzeitig gewªhrleistet es auch die Warmwasserbed¿rftigkeit 

der Heizungsanlage und die Beheizung des Diesel-Abgasfluidbehªlters (OPTIONAL) bei sehr 

niedrigen Temperaturen. Das K¿hlfluid, das im K¿hlsystem verwendet wird, ist eine 

Mischung aus 50 % Wasser und 50 % Frostschutzmittel, wobei das zu verwendende 

Frostschutzmittel f¿r die Norm ASTM D6210 geeignet sein muss. Dieses Gemisch hat einen 

Gefrierpunkt von - 36 ÁC und einen Siedepunkt von +108 ÁC. In K¿hlfl¿ssigkeit d¿rfen keine 

Zusatzstoffe verwendet werden. 

 

MOTORENK¦HLUNG, KABINENHEIZUNG und KLIMAANLAGEN 

LEITUNGSF¦LLUNG  

 
1. Positionieren Sie das Fahrzeug auf einem ebenen Boden. 

2. Wenn es eine Situation gibt, in der es nicht notwendig ist, die Kabine Heizung und 

Klimaanlage zu betreiben, ist Wartungsarbeiten erforderlich, und das Fahrzeug m¿ssen

an einen Ort ¿bertragen werden, um sofort zu beginnen, m¿ssen die im 12. genannten 

Verfahren und die folgenden Artikel angewendet werden. 

3. Open the manual valves and air relief valves on the waterlines tied to cabin heater and 

A/C units (in the engine water Inlet and outlet). 3. ¥ffnen Sie die manuellen Ventile und 

Entl¿ftungsventile an den Wasserleitungen, die an die Kabinenheizung und Klimaanlagen 

angeschlossen sind (im Motorwasser Ein- und Auslass). 

4. ¥ffnen Sie die oberen und seitlichen Kappen des AusdehnungsgefªÇes. 

5. Beginnt, die K¿hlsystemfl¿ssigkeit des Motors mit dem Gemisch aus 50% 

Frostschutzmittel und 50% verd¿nntem Wasser aus der Kappe auf der Seitenflªche des 

AusdehnungsgefªÇes zu f¿llen. 

6. Wenn der Ausdehnungsbehªlter voll ist, Bef¿llung stoppen. Warten Sie 1-2 Minuten, bevor 

Sie den Motor starten, um sicherzustellen, dass die Luft, die aus nat¿rlichen Gr¿nden in das 

System gelangt ist, abgelassen wird und der Pegel der K¿hlfl¿ssigkeit ausgeglichen ist. 

Dann wieder Wasser in den Tank geben. 

7. Motor starten und die gesamte Heizungsanlage in der Maximalstellung ºffnen. Den Regler 

in den manuellen maximalen Heizmodus bringen, die Taste zur Erhºhung des Grades am 

Bedienfeld schnell dr¿cken, um in den Schockmodus zu wechseln und sicherzustellen, dass 

der elektronische Dreiwegehahn geºffnet ist. Die Systempumpe und die beheizte 

Wechselstrompumpe werden so betrieben und es wird ein "Betriebs"-Signal auf dem 

Bildschirm des Wechselstromreglers angezeigt. 

8. Wªhrend das Fahrzeug fªhrt, f¿gen Sie die K¿hlfl¿ssigkeit des Motork¿hlsystems bis zum 

maximalen Niveau des Ausdehnungstanks hinzu. 

9. Nach dem Starten eines k¿hlen Motors, allmªhlich die Motordrehzahl zu erhºhen, um 

sicherzustellen, dass gen¿gend ¥l zu Motorlagern geht und ¥ldruck ausgeglichen wird. 

10. Zur Entl¿ftung den Motor mit erhºhter Leerlaufdrehzahl starten und die Luft von den 

Entl¿ftungsventilen der Kabinenheizgerªte entl¿ften (die Systemluft muss auch von den 

Entl¿ftungsventilen der beheizten Kabinenheizgerªte entl¿ftet werden). 
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11. Pr¿fen Sie, ob die Heizkastentemperaturen angestiegen sind. Die Gesamtluftentlastung f¿r 

Kabinenheizung und Klimaanlage dauert ca. 15 Minuten. Stellen Sie sicher, dass die 

Luftentlastung abgeschlossen ist. 

12. SchlieÇen Sie die manuellen Ventile an den Wasserleitungen, die an die Kabinenheizung 

und die Klimaanlage (Ein- und Auslass f¿r das Motorwasser) angeschlossen sind. 

13. Starten Sie den Motor neu und fahren Sie ihn mit hoher Geschwindigkeit, bis die 

K¿hlwassertemperatur die Werte f¿r die Temperatur der Thermostatºffnung erreicht hat. 

K¿hlergrill kann mit einem Tuch (Linoleum usw.) abgedeckt werden, um die hohe 

Temperatur schneller zu erreichen. 

14. Nach Erreichen dieser Temperaturen muss der Motor 5 Minuten lang mit erhºhter 

Leerlaufdrehzahl gefahren und die ¥ffnungstemperatur des K¿hlwasserthermostats (90-

95ÁC) im Bereich gehalten werden. 

15. Vor dem Abschalten den Motor 1 Minute lang im Leerlauf laufen lassen, wodurch 

Komponenten wie Kolben, Zylinder, Lager und Turbolader ausreichend k¿hlen kºnnen. 

16. Motor abstellen und K¿hlfl¿ssigkeit bis zum maximalen F¿llstand des 

AusdehnungsgefªÇes zugeben. 

17. Starten Sie den Motor bei erhºhter Leerlaufdrehzahl neu, und erhºhen Sie die 

K¿hlwassertemperaturen des Motors auf Werte der ¥ffnungstemperatur des Thermostats 

von 90-95ÁC und halten Sie dieses Temperaturniveau 1 Minute lang aufrecht. 

18. Vor dem Abschalten den Motor 1 Minute lang im Leerlauf laufen lassen, wodurch 

Komponenten wie Kolben, Zylinder, Lager und Turbolader ausreichend k¿hlen kºnnen. 

19. Motor abstellen und K¿hlfl¿ssigkeit bef¿llen, wenn es mºglich ist, aus dem 

AusdehnungsgefªÇ zu bef¿llen. Wenn dem System 1 lt oder mehr K¿hlfl¿ssigkeit zugesetzt 

werden kann, wiederholen Sie die Vorgªnge aus dem 17. Artikel. 

20. Pr¿fen, ob wªhrend der Bef¿llung und der Entl¿ftung K¿hlfluidlecks in Layout und 

Hauptkomponenten vorhanden sind. 

21. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, den K¿hlfl¿ssigkeitsstand tªglich zu ¿berpr¿fen 

und bei Bedarf zu f¿llen. 

 

 

AUSTAUSCH DES ¥LFILTERS  

 

¥lfilter kann von der linken Seite der unteren Kappe erreicht werden. f¿r den Austausch von 

¥lfilter; 

1. ¥lfilterdeckel reinigen und Filter mithilfe von Filterentfernungsaufsªtzen entfernen 

2. F¿llen Sie den neuen Filter, der mit sauberem Motorºl eingesetzt w¿rde 

3. Fetten Sie eine d¿nne Schicht Motorºl auf ¥lfilter O-Ring 

4. ¥lfilter mit der Hand anziehen, bis er an der Gummidichtungsflªche anliegt, dann Ĳ 

Umdrehungen mit Filteransªtzen mehr anziehen 

5. Starten Sie den Motor und pr¿fen Sie den Filter auf Dichtheit. 
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AUSTAUSCH VON KRAFTSTOFFFILTERN  

 

Der Kraftstofffilter kann von der linken unteren Kappe erreicht werden. f¿r den Austausch des 

Kraftstofffilters; 

 

¶ Kraftstofffilter entfernen 

¶ Entfernen Sie das Filterelement aus Papier aus dem Filter 

¶ O-Ring vom Filter entfernen 

¶ Legen Sie das neue Filterelement richtig in den Filter ein 

¶ Legen Sie den neuen O-Ring in den Filter ein 

¶ Kraftstofffilter O-Ring mit einem sauberen Schmierºl schmieren 

¶ Kraftstofffilter mit Kraftstoff f¿llen 

¶ Brennstoffilter an Brennstoffilterkopf in einer von einem Zahnrad gehaltenen Weise einsetzen 

¶ Filter mit 32 Nm Drehmoment anziehen 

 

 

KRAFTSTOFF -WASSERABSCHEIDER 

 

 

 

 

Der Kraftstoffwasserabscheider befindet sich im 

mittleren Bereich der Karosserie, wenn die Heckt¿r 

des Fahrzeugs geºffnet wird. Seine Funktion ist es, 

die effiziente Nutzung von Brennstoff durch 

Destillation des Wassers in Brennstoff. Zur 

Entleerung des im Brennstoff-Wasserabscheider-

Filter aufget¿rmten Wassers; 

 

 

 

 

 

¶ Wasserablaufhahn durch Drehen ºffnen 

¶ Beim ¦bergang von Wasser zu Brennstoff wird das Gerªt kontrolliert wieder angezogen 

¶ Pr¿fen, ob nach dem Starten des Motors ein Leck vorhanden ist. 

 

F¿r den Austausch von Brennstoff-Wasserabscheider-Filter; 

 

¶ Anschlusskabel der Kraftstoffwasserkontrollsensor-Dose abziehen 

¶ Kraftstofffilter entfernen 

¶ Kraftstofffilter entleeren, die Kraftstoffwasser-Kontrollsensordose vom Kraftstofffilter 

entfernen 

¶ Pr¿fen Sie, ob der Sensor beschªdigt ist oder einen Riss aufweist. 

¶ F¿hlerdose der Kraftstoffwasserregelung in den neuen Filter einsetzen 

¶ Kraftstofffilter O-Ring mit sauberem Motorºl schmieren. 

¶ Ersetzen Sie den Filter. 
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KONTROLLE DER BREMSSCHEIBEN UND -BEL GE 

 

Die Kontrollleuchte muss regelmªÇig kontrolliert werden. Er muss an den 

autorisierten Dienst weitergeleitet werden, wenn der Pad-Indikatorwert 10% 

betrªgt. Die Bremsbelªge rechts und links auf derselben Achse m¿ssen 

gemeinsam ausgetauscht werden. Es sind die vom Fahrzeughersteller 

angegebenen Original-Bremsteile zu verwenden. 

Die Bremsscheiben m¿ssen beim Austausch der Bremsbelªge kontrolliert und bei Bedarf 

ausgetauscht werden. Andernfalls kºnnte die Bremswirkung negativ beeinflusst werden. 

 

 

WARTUNG DES GETRIEBES 

 

F¿llen Sie das Getriebe nur mit ¥ltypen aus, die in der aktuellen Version der Voith 

H55.6335xx Listen zugelassener ¥le aufgef¿hrt sind. Das Getriebe enthªlt bei der ersten 

Bef¿llung 31 lt ¥l. Wªhrend des ¥lwechsels muss ca. 10 Minuten auf den ¥laustrag 

gewartet und dann 24 l ¥l zugegeben werden. 

 

 

¥lstandskontrolle 

 

 

 

1. Starten Sie den Motor. 

2. Lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen. 

Wenn die Getriebeºltemperatur unter 60ÁC liegt: 

3. Motor auf Betriebstemperatur erwªrmen lassen. 

4. Ziehen Sie den ¥lmessstab heraus. 

5. Reinigen Sie den ¥lmessstab. 

Der ¥lmessstab kann seitlich oder oben am Getriebe angeordnet sein. 

6. ¥lmessstab kurz einsetzen und entfernen. 

7. ¥lstand ablesen. 

Der ¥lstand muss im Bereich zwischen der Angabe "min" und der Angabe "max" des 

¥lmessstabs liegen. 

Die Differenz des Betrags zwischen den beiden Markierungen betrªgt ca. 2,5 lt. 

8. Wenn nicht gen¿gend ¥l in der ¦bertragung ist, mit der entsprechenden Menge ¥l nachf¿llen. 

9. Wenn zu viel ¥l in der ¦bertragung ist, entleeren Sie die entsprechende Menge ¥l. 
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¥laustauschintervall 

Das Getriebeºl sollte auf 60000 km ausgetauscht werden. Bei jedem ¥lwechsel sollte auch der 

Getrēebesdruckfilter ausgetauscht werden. 

¥l ablassen 

1. Schalte den Motor aus. 

2. Getriebeºltemperatur pr¿fen. 

3. Wenn die Getriebeºltemperatur unter 60ÁC liegt, den Motor auf Betriebstemperatur 
aufwªrmen. 

 

1.  Entl¿ften und Entl¿ften der ¥lwanne. Verwenden 

Sie einen Innensechskantschl¿ssel, GrºÇe 12. 

2.  Getriebeºl ablassen. 

 

¥lwannen-Ablassschraube 

 

SchlieÇen der ¥lablassºffnung 

1. Konverter-Ablaufstopfen mit einem neuen Kupferdichtring 14x20 einschrauben. 

Verwenden Sie einen Innensechskantschl¿ssel, GrºÇe 12. 

2. Ablassstopfen anziehen (Drehmoment 50 Nm) 

3. ¥lwannenablaufstopfen mit einem neuen Kupferdichtring 26x34 einschrauben. 

4. Ablassstopfen anziehen (Drehmoment 100 Nm) 

 ¥l einf¿llen 

 

 

 

Wenn nicht gen¿gend ¥l in der ¦bertragung ist, mit der 

entsprechenden Menge ¥l nachf¿llen. 

 

 

 

 

 

DIFFERENZIELLE ¥L NDERUNG   

¶ Auffinden eines ¥lablaufbehªlters f¿r die ¥lableitung unter einer Differenzialh¿lse 

¶ ¥lablassstopfen unter der H¿lse entfernen, ¥l zum Behªlter ablassen 

¶ Nach dem Entleeren die D¿belscheiben austauschen und die D¿bel mit 70 Nm Drehmoment 

anziehen 

¶ F¿llstopfen bei ausgeschaltetem F¿llstandsregelstopfen entfernen und ¥lf¿llung 

(¥lkapazitªt des Differenzials 16,5 lt) 

¶ Warten Sie 15 Minuten, damit das ¥l auf den Achsen 

¶ Stopfen der F¿llstandsregelung f¿r die F¿llstandsregelung entfernen (¥lstand muss in 

Hºhe der Steckdose liegen) 

¶ Bei Erreichen des gew¿nschten Niveaus die Steckscheiben mit 130 Nm 

Drehmoment auswechseln und festziehen. 
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KOMPRESSORGURT DER KLĶMAANLAGE 

 

Klimaanlage Kompressorriemen ist 17, Keilriemen banded. Die Codes auf dem Band sind 

unten dargestellt. Bei Beschªdigung oder Bruch der Gurte, wenden Sie sich an den 

autorisierten Service f¿r den Wechsel. 

 

1- 2R/XPBX1850LW Banded  
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HYDRAULISCHER TANK F¦R LENKRAD 

 

Er befindet sich bei geºffneter hinterer Wartungskappe auf der rechten Seite des Motors. Am Tank 

sind eine Schraubkappe und ein Tauchstab erhªltlich. Die ¥lstandskontrolle muss in jeder 3000 km 

realisiert werden. Zur ¥lstandskontrolle wird der F¿llstand-Messstab der Tanks entfernt, es gibt eine 

Mindest- und eine Hºchstlinie am Messstab, der ¥lstand muss zwischen diesen beiden Linien liegen. 

Das vom Fahrzeughersteller angegebene ¥l muss problemlos f¿r die Betªtigung des hydraulischen 

Lenkrads verwendet werden. Das Fahrzeug darf nicht gestartet werden, wenn nicht gen¿gend ¥l im 

Lenkradsystem vorhanden ist, die Lenkradpumpe kann beschªdigt werden. Wird das ¥l reduziert, 

wird es bis zur maximalen Leitung des Tauchsticks mit ¥l versorgt. 

 

GLASBRUNNEN WASSERTANK 

 Abbildung 1 

 

 

Die Armaturenabdeckung des Fahrzeugs wird 

mithilfe eines Hebels in Hºhe des linken Knies 

des Fahrers geºffnet (Bild 2) (Bild 1). Nach dem 

¥ffnen des Deckels kann maximal bis zu einer 

Hºhe von 10 Liter Fensterwaschwasser in den 

Tank gegeben werden. 

 

 

 

 

Abbildung 2 

 

Bei kalten Witterungsverhªltnissen muss Frostschutzwasser verwendet 

werden, um das Einfrieren von Wasser zu verhindern. 
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LUFTFILTER  

 

 

 

Der Luftfilter kann durch ¥ffnen der linken hinteren 

Seitenabdeckung des Fahrzeugs erreicht werden. Das 

nachfolgende Gummi-Staubventil dient zur Entleerung des 

angesammelten Staubes durch Zusammendr¿cken der Kanten, 

um den Luftfilter zu reinigen. 

 

 

 

 

Luftfilterelemente 

Der Austausch von Luftfilterelementen muss alle 30000 km erfolgen, f¿r den Austausch sind 

die folgenden Schritte durchzuf¿hren: 

 

1. ¥ffnen Sie die Clips 

2. Entfernen Sie die Kappe 

3. Entfernen Sie den Filter 

4. Trennen Sie das Filterelement 

5. Reinigen Sie den Luftfilter und die Kappe 

6. Montieren Sie das neue Filterelement 

7. Ersetzen Sie den Filter und schlieÇen Sie die Kappe. 

 

 

 

LUFTTROCKNER  

 

 

 

 

1. Patrone 

2. Kompressoranschluss 

3. Vierwegeventilanschluss 

4. Heizung 

5. Luftablass 

6. Schalldªmpfer 

 

 

 

Der Lufttrockner befindet sich im vorderen Bereich des rechten Hinterrades. Die Aufgabe des 

Lufttrockners ist es, den Luftdruck einzustellen und die Feuchtigkeit und das ¥l in der vom 

Kompressor gefºrderten Luft zu reduzieren. Der Trockner hat die Heizungsspezifikation, die 

verhindert, dass sich bei kalten Wetter einfrieren, diese Qualifikation aktiviert bei niedrigen 

Temperaturen und Stºrungen bei hohen Temperaturen. Der Lufttrockner pumpt die Luft mit 9,8 

bar bis zur Absperrung. Nach Beendigung der Bef¿llung wirft der Trockner das angesammelte 

Wasser und ¥l aus dem darunter befindlichen Schalldªmpfer heraus. So reinigt es sich selbst. 

Die Kartusche des Lufttrockners muss nach 1 Jahr oder 30000 km ausgetauscht werden. 
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Ablassen des Wassers in Luftbehªltern 

 

Unter dem Treiberbereich befinden sich 3 Entl¿ftungsventile und Pr¿fpunkte f¿r die 

Druckmessung in den Rohren an den oberen Teilen der Ventile. Im unteren Teil, rechts, 

zwischen Mittelt¿r und Hinterrad, befinden sich 2 Entl¿ftungsventile und 4 Pr¿fpunkte f¿r 

Brems- und Federungssysteme. 

Tªglich Wasser in den Luftbehªltern durch Dr¿cken auf die Ventile ablassen. 

 

 
 

 
 

AUSTAUSCH VON SCHEIBENWISCHERN  

 

Rechts und links befinden sich 2 externe Wischhebel im Fahrzeug. 

Zum Austausch des Wischers werden die Schrauben und Muttern an der mittleren Seite des 

Wischers entfernt (Bild 1 und Bild 2). 

 

Bild 1 Bild 2 
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Zum vollstªndigen Austausch des ªuÇeren Wischhebels wird die Kunststoffkappe an der 

Verbindungsstelle zur Fahrzeugkarosserie geºffnet, der Wischhebel durch Entfernen der 

Muttern entfernt (Bild 3). Beim Entfernen des Wischhebels muss der mit dem Hebel 

verbundene Sprinklerschlauch durch Ziehen von der Stelle entfernt werden, an der er mit der 

Karosserie des Fahrzeugs verbunden war (Bild 4). 

 

Bild 3 Bild 4 

 

Die Wischblªtter m¿ssen im Winter ¿berpr¿ft werden; sie m¿ssen bei 

Bedarf erneuert werden. 

Der Austausch des Innenmechanismus des Wischers muss durch die 

autorisierten Dienste erfolgen. 

 

SICHERUNGEN/RELAIS  

 

Die Sicherungs- und Relaisplatte befindet sich auf der linken L¿ftungskappe, die von der 

Oberseite des Batterieschranks kommt. Die Sicherungsabwicklung und ihre Werte sind auf 

dem Sicherungsetikett unterhalb der Kappe vermerkt. Die im Fahrzeug verwendeten 

Sicherungen sind Messersicherungen. 

Die Sicherung blªst als Leerlauf, um die elektrischen Bauteile beim Auftreten eines 

Kurzschlusses oder Stromlecks im System zu verhindern. Nachdem der Fehler behoben 

wurde, wird die Sicherung durch eine Sicherung mit derselben Stromstªrke ersetzt. 

 

AUSTAUSCH VON GL¦HBĶRNEN 

Der Austausch der Abblendlichtbirne 

¶ Fronthaube ºffnen 

¶ Entfernen Sie den Gummischutz hinter der Scheinwerfereinheit durch Ziehen 

¶ Entfernen Sie die Gl¿hbirne, indem Sie die Drahtklammern nach innen dr¿cken. 

¶ Ersetzen Sie dies durch eine gleichwertige Gl¿hbirne. 

¶ Legen Sie es in die Position des Gummischutzlochs nach unten 

 

Der Austausch von Fernlicht-/Standlichtbirnen 

Der Austausch der Gl¿hlampe 

¶ Fronthaube ºffnen 

¶ Entfernen Sie den Gummischutz hinter der Scheinwerfereinheit durch Ziehen 

¶ Entfernen Sie die Gl¿hbirne, indem Sie die Drahtklammern nach innen dr¿cken. 

¶ Ersetzen Sie dies durch eine gleichwertige Gl¿hbirne. 
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¶ Setzen Sie es in die Position des Gummischutzlochs nach unten. 

Ersetzen der Standlampe 

¶ Fronthaube ºffnen 

¶ Ziehen Sie an dem Sockelende, an dem sich eine Gl¿hbirne befindet und das sich unter der 

Scheinwerfereinheit befindet. 

¶ Ersetzen Sie dies durch eine gleichwertige Gl¿hbirne. 

¶ Steckdose wieder einsetzen 

 

Der Ersatz von seitlichen Signallampen 

¶ Entfernen Sie die Linse aus dem Gehªuse 

¶ Ziehen Sie die Lampe nach auÇen, indem Sie die Schrauben des Gehªuses entfernen. 

¶ Entfernen Sie den Sockel. 

¶ Ersetzen Sie dies durch eine gleichwertige Gl¿hbirne. 

¶ Setzen Sie die Linse ein, indem Sie das Gehªuse an die richtige Stelle schrauben. 

 

Der Ersatz von R¿cksignal, R¿ckbremse / Parken, R¿ckwªrtsgang, 

Nebelschlussleuchten Lampen 

¶ Entfernen Sie die Linse durch Entfernen der Schrauben. 

¶ Entfernen Sie die Gl¿hbirne durch Drehen 

¶ Ersetzen Sie dies durch eine gleichwertige Gl¿hbirne. 

¶ Die Linse mit der Gummidichtung verschrauben 

 

Der Ersatz der vorderen Signallampen 

¶ Fronthaube ºffnen 

¶ Entfernen Sie die Scheinwerferkappe vollstªndig 

¶ Schrauben der vorderen Signalleuchten entfernen 

¶ Entfernen Sie es aus dem Sockel. 

¶ Ersetzen Sie dies durch eine gleichwertige Gl¿hbirne. 

¶ Setzen Sie die vordere Signallampe an ihre Stelle durch Schrauben 

 

Der Ersatz der Tagesfahrleuchten 

 

¶ Haube ºffnen 

¶ Entfernen Sie die Scheinwerferkappe. 

¶ Entfernen Sie die Halterungen, die das Lºsen der Gl¿hlampen an der Kappe 

verhindern, indem Sie die Schrauben entfernen. 

¶ Entfernen Sie die Gl¿hlampen aus ihren Steckplªtzen. 

¶ Entfernen Sie den Adapter (Treiber). 

¶ Ersetzen Sie dies durch den entsprechenden Lampensatz. 

¶ Setzen Sie die Scheinwerferkappe durch Verschrauben der Halterungen ein. 

¶ Adapter (Treiber) durch Schrauben einsetzen 
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Der Ersatz der Nebelscheinwerfer 

¶ Entfernen Sie den Gummischutz hinter der Scheinwerfereinheit durch Ziehen 

¶ Entfernen Sie die Gl¿hbirne, indem Sie die Drahtklammern nach innen dr¿cken. 

¶ Ersetzen Sie dies durch eine gleichwertige Gl¿hbirne. 

¶ Legen Sie es in die Position des Gummischutzlochs nach unten 

 

Der Ersatz der Deckenleuchten 

Auf der rechten und linken Seite der Decke befinden sich Beleuchtungslampen. Diese 

Leuchten bestehen aus LED-Gruppen in bestimmten GrºÇen. Bei einem Problem der LEDs 

in der Deckenbeleuchtung wird die Operation durch eine  nderung der problematischen 

LED/LED-Gruppen mit neuen durch Entfernen der Polycarbonat-Linse auf der Beleuchtung 

abgeschlossen. 

 

Der Ersatz des R¿ckreflektors 

 

¶ Entfernen Sie den hinteren Reflektor. 

¶ Reinigen Sie die Klebstoffreste auf dem Kotfl¿gel 

¶ Entfernen Sie den Klebeschutz am hinteren Reflektor. 

¶ Setzen Sie den hinteren Reflektor an seine Stelle 

 

Der Ersatz der vorderen und hinteren Gl¿hbirnen 

¶ Entfernen Sie die Gl¿hbirne 

¶ Entfernen Sie es aus der Fassung, indem Sie es nach auÇen ziehen. 

¶ Ersetzen Sie dies durch eine gleichwertige Gl¿hbirne. 

¶ Setzen Sie die Gl¿hbirne an ihre Stelle mit der Dichtung 

 

Der Ersatz der Seitenmarkierungsleuchten 

 

¶ Entfernen Sie die Seitenmarkierungsbirne durch Entfernen der Schrauben. 

¶ Entfernen Sie die Gl¿hbirne aus der Fassung, indem Sie sie nach auÇen ziehen. 

¶ Ersetzen Sie dies durch eine gleichwertige Gl¿hbirne. 

¶ Setzen Sie die Gl¿hlampe an ihre Stelle durch Verschrauben mit Dichtungen 

 

Der Austausch der Motorlichtlampen 

¶ ¥ffnen Sie die hintere K¿hlerkappe. 

¶ Entfernen Sie die Motorbeleuchtungslampe durch Entfernen der Schrauben. 

¶ Entfernen Sie es aus dem Sockel. 

¶ Ersetzen Sie dies durch eine gleichwertige Gl¿hbirne. 

¶ Setzen Sie die Motorbeleuchtungslampe durch Schrauben ein 

 

Der Austausch der hinteren Plattenlampen 

¶ Entfernen Sie die Lampe durch Lºsen der Schrauben 

¶ Entfernen Sie es aus dem Sockel. 

¶ Ersetzen Sie dies durch eine gleichwertige Gl¿hbirne. 

¶ Gl¿hbirne durch Schrauben einsetzen 
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Verwendung von Wagenheber und Reifenwechsel 

 

Die Anlenkpunkte des Fahrzeugs befinden sich am Aufbau und hinter den Vorder- und Hinterrªdern. 

 

Die Verwendung von Jack 

¶ Achten Sie darauf, dass der Ablassstopfen angezogen ist 

¶ Verwenden Sie einen eigenen Klinke-Griff, um die Klinke zu halten 

¶ Um die Buchse herunterzufahren, drehen Sie den Ablassstecker zwei Umdrehungen nach links. 

 

Radwechsel 

¶ Setzen Sie ein Hªkchen an das Radkreuz auf der gegen¿berliegenden Seite des Rades, das Sie halten 

w¿rden 

¶ Lºsen Sie die Radmuttern auf der Seite des Rades, das ersetzt werden w¿rde, 

aber nicht von seiner Stelle entfernen. 

¶ Halten Sie das Fahrzeug von der Wagenaufsetzstelle hinter dem Rad, das 

ersetzt w¿rde, bis das Rad vollstªndig vom Boden ist 

¶ Radmuttern entfernen und Rad abnehmen 

¶ Ersatzrad einsetzen 

¶ Holen Sie sich den Hohlraum der Radmuttern und stellen Sie sicher, dass das Rad in seinen Schlitz 

passen 

¶ Radmuttern in Querrichtung und in drei Stufen mit 600 +/- 60 Nm Drehmoment anziehen 

 

Durch leichtes Verlieren des Ablassstutzens das Fahrzeug herunterfahren. 

 

Stellen Sie sicher, dass die Buchse auf einem flachen und festen Boden liegt. 

Starten Sie den Motor nicht, wenn das Fahrzeug an der Klinkenbuchse ist. Nicht 

unter das Fahrzeug kriechen, wªhrend Sie den Wagenheber benutzen. Debus die 

Passagiere wªhrend des Austausches der Rªder, stellen Sie sicher, dass das 

Getriebe in der Parkposition ist, ziehen Sie die Handbremse und leuchten Sie die 

Gefahren. 

 

HINWEIS: Wenn der Druck des Rades kontinuierlich abnimmt, kann ein Gegenstand im 

Reifen stecken bleiben. Zusªtzlich muss kontrolliert werden, ob eine Leckage von den Felgen 

oder Ventilen aufgetreten ist. 
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METHODEN ZUR VORBEUGUNG DER KORROSĶON 

 

Was ist Korrosion? 

Korrosion ist ein Zustand der Verschlechterung von Metallen (Stahl, Kupfer, Zink, Aluminium 

und deren Verbindungen) durch Oxidation oder chemische Einwirkung. 

Beobachtung 

Å Rostrost in Stahlteilen, 

Å WeiÇmakulation auf Zinkteilen, 

Å WeiÇe Makulation auf Dacromet / Geomet beschichteten Teilen, 

Å Gr¿nrost auf Kupferteilen, 

Å WeiÇe Maculation auf Aluminiumteilen. 

 

Ursachen der 

Korrosion  

1- Benutzerfehler 

Die Nichtbeachtung der in den 

Bedienungs-, Werkstattgarantie- 

und Serviceanleitungen genannten 

Regeln kann zu Korrosion f¿hren. 

 

2- Umweltfaktoren  

Die Korrosionsfaktoren werden 

durch ºkologische und 

geografische Faktoren bestimmt. 

 

Korrosionszonen  

Korrosion 

PrªventivmaÇnahmen 

kºnnen in drei 

Hauptbereichen des 

Fahrzeugs angewandt 

werden; 

 

 

 

ZONE A (Motorraum)  

 

Å Nichtstºrung der Kratzer auf den lackierten Flªchen 

des Fahrzeugs rechtzeitig, 

Å  Nichtbeachtung der vorbeugenden 

Instandhaltungsverfahren, 

Å Nichtbeachtung der prªventiven MaÇnahmen vor der 

Wintersaison 

 

Å Feuchte und heiÇe Gebiete (z.B. am Meer) 

Å Kalte und verschneite Regionen (StraÇenenteisung) 

Å Kalte und regnerische Regionen, 

Å Industriegebiete 

Å Zusªtzliche Anwendungen zur ¥ffnung der 

ºffentlichen StraÇen (festes oder fl¿ssiges Salz) 

 

 

ZONE B Fahrgestell (einschlieÇlich Gepªckraum) 

 

 

ZONE C Seitenverkleidungen und der Rest des Fahrzeugs 

A 



121 

 

 

 

KORROSIONS-WARTUNGSVERFAHREN  

 

Jedes Fahrzeug sollte alle 6 Monate kontrolliert werden. Wenn das Fahrzeug nicht gepr¿ft wird, geht 

es aus der Garantie. Wenn es Schªden am Fahrzeug gibt, muss es repariert werden, um Rostprobleme 

zu vermeiden. 
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DIE PERIODISCHE WARTUNG  

 T GLICHE WARTUNG 

¶ Reifen pr¿fen 

¶ Bremsen pr¿fen 

¶ K¿hlfl¿ssigkeitsstand des Motors pr¿fen 

¶ Motorºlstand pr¿fen 

¶ Kondenswasser vor allem in den Wintermonaten aus den Luftbehªltern ablassen 

¶ Niveau der Dieselabgasemissionen pr¿fen 

¶ Pr¿fen, ob die AuÇenleuchten f¿r die sichere Fahrt geeignet sind 

¶ Riemen pr¿fen  

¶ Luftstªnde pr¿fen 

¶ Pr¿fen Sie den Busunfall und die Lage der Originalteile. 

¶ Alle LEDs und der Summer m¿ssen ¿berpr¿ft werden, indem die Taste Test/Reset im 

normalen Betriebsmodus gedr¿ckt wird. 

¶ Weiterhin muss ¿berpr¿ft werden, ob der DAF-100 keine aktiven Fehler aufweist und im 

normalen Betriebsmodus gestartet ist. 

¶ Die Unversehrtheit des Sicherheitsverschlusses der durchsichtigen Schutzabdeckung ist 

zu ¿berpr¿fen. Wenn das Sicherheitssiegel beschªdigt ist oder fehlt, muss es ersetzt 

werden. 

W¥CHENTLICHE WARTUNG 

 

¶ Raddr¿cke pr¿fen 

¶ Hºhe des Hydrauliktanks des Lenkrads pr¿fen 

¶ Niveau des Waschwassers ¿berpr¿fen 

¶ Gehªuse und Karosserieteile optisch auf Korrosion pr¿fen 

 

VORSICHT  

 

¶ Sollte keine Wasserstrahlreinigungsmaschine im Bus benutzen 

¶ Sollte nicht mit korrosivem Material auf der Busoberflªche 

¶ Das Fahrzeug nicht mit einer Handwaschb¿rste waschen 

¶ Unterrichtung des zugelassenen Dienstes bei Unfªllen 

¶ RegelmªÇige Wartung im autorisierten Service 

 

ZEITPLAN F¦R DIE PERIODISCHE WARTUNG 

Das Hauptwartungsintervall f¿r das Fahrzeug betrªgt 15000 km. Die in jeder 15000 km 

durchzuf¿hrenden Arbeiten sind in der Tabelle der regelmªÇigen Wartungsarbeiten 

aufgef¿hrt. 

Die Tabelle der periodischen Wartung wird f¿r 195000 km vorbereitet. Die 

Instandhaltungsarbeiten nach 195000 km sind die gleichen wie die Instandhaltungsarbeiten, 

die von 15000 km beginnen und weitergehen. 

 

I: Visuelle Inspektion anschlieÇend nach Bedarf reinigen, 

reparieren oder ersetzen 

A: Anpassen 

R: Ersetzen  

L: Schmieren 
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Wartungsintervall 

(*1000km) 
15 30 45 60 75 90 105 12

0 

13

5 

150 16

5 

18

0 

19

5 

MOTOR  

 

Diagnostische 

Kontrolle von 

Motorausfªllen 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Motorºl R (90000km/1500h/6 Monate) 

Nachf¿llen von Motorºl 

(OPTIONAL) 
R (90000km/1500h/6 Monate) 

Ventilspalteinstellung A 240K km / 5000 h / 48 Monate 

¥lfilter R (90000km/1500h/6 Monate) 

Kraftstofffilter R (90000km/1500h/6 Monate) 

Brennstoff-

Wasserabscheider-Filter 

(Referenzintervall f¿r 

optimale Brennstoff-

Qualitªt) 

I  I  I  R I  I  I  R I  I  I  R I  

Wasserstand des 

Brennstoff-

Wasserabscheiders 

Abwasser alle 15.000km 

Luftfilterelement 

(Referenzintervall f¿r 

optimale Luftqualitªt) 

I  I  I  R I  I  I  R I  I  I  R I  

Luftfilterbeschrªnkung I 15000km / 250h / 3 Monate 

Sichtkontrolle von 

Kraftstoffleitungen und 

Schlªuchen 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Entleerung des 

Kondensationsbehªlters 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Sichtpr¿fung des 

K¿hlsystems 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Austausch des 

hydrostatischen Geblªses 

Treibºlfilter(mit¥lwechsel) 

R (60000 km / 3000h / 24 Monate) 

Der ¥lstand des 

hydrostatischen 

L¿fterantriebs, die 

Leckage und die 

Steuerung der Funktionen 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I  

K¿hlerdruckkappe  I  I  I  I  I  I  

K¿hlfilter R: 30000km / 500h / 6 Monate 

Kurbelgehªuse-

Entl¿ftungsfilter 
R: 90000km 

Harnstoff-Tankfilter      R      R  

DEF-SystemLeckkontrolle I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Filter f¿r 

Harnstoffdosiereinheit 

R; 330000 km / 6500 h 

DPF Filter K: alle 30.000 km - Reinigung alle 90.000 km - D:450.000 km 

Die AuÇenreinigung von  I   I   I   I   I   I   
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Wabenheizkºrpern (Luft 

und ¥l) 

Riemen und 

automatischer 

Riemenspanner*  

  I    I    I    I   

¦berpr¿fung der 

Riemenscheiben- und 

Riemenausrichtungen 

Alle 60.000 km 

 

 ANTRIEB  

 

Fettschmierung (wenn 
keine automatische 
Schmierung erfolgt) 

I  I  I  I  L 

oder 

1 
Jahr) 

I  I  I  I  L 

oder 2 

Jahre) 

I  I  I  

Automatische 

Schmierºlf¿llung 

(OPTIONAL) 

    L     L    

Getriebeºl und Filter 

(gem. auf genehmigte 

¥lliste) 

                                          ¥lstands¿berpr¿fung: Monatlich 

R: 180000km / 36 Monate 

Reinigung des 

Getriebeentl¿ftungsve

ntils 

 I   I   I   I   I   I   

Getriebeºlleckkontrolle I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Drehmomentsteuerun

g von 

Getriebeerfassungsbol

zen 

 I   I   I   I   I   I   

Vorderachsbolzen und 

Buchsen 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Differenzialºl 
 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

R 
(HeiÇes 
Land) 

 

I  

 

I  

 

I  

R 

(oder 3 

Jahre) 

 

I  

Hinterachse und 

Bremssattel 

Verbindungsbolzen 

Sichtpr¿fung 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Hinterachs-

Entl¿ftungsrohr 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Hydraulisches Lenkºl I  I  I  I  I  I  I  R 
(oder 2 
Jahre) 

I  I  I  I  I  

Leckagen in einem 

hydraulischen 

Lenksystem 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Hydraulische Lenkung 

Anschl¿sse Sichtpr¿fung 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Sichtpr¿fung f¿r 

hydraulischen 

Lenkschlauch 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Reifenbolzen I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Radluftdruck I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Radnabenlager I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
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Wartungsintervall (* 

1000 km) 

15 3

0 

45 60 75 90 10

5 

12

0 

13

5 

150 16

5 

180 19

5 

             

Bremsleitungen und -

schlªuche, Leckagen 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Bremsbelªge und 

Scheibenkontrolle 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Bremssattel-

Einstellbolzen 

¦berpr¿fen Sie, wenn Sie die Bremssattel wechseln 
Messsattelspalt 

Bremskolbengeblªse 

Messschieber-

Steuerbewegung 

Lockerheit in 

StoÇdªmpfern und 

Steckverbindern 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

ECAS-Einstellungen Alle 60.000 km 

Luftbalg I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

 

Funktionssteuerung 

von Scheinwerfern, 

Signalen, 

Parkleuchten, 

Nebelscheinwerfern 

und Bremsleuchten 

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

Interne 

Beleuchtungssteuerung 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Funktionssteuerung der 

Wischer und 

Fensterwaschanlage 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Allgemeine Steuerung 

von Sicherungstafeln, 

elektrischen Kabeln und 

Steckdosen 

Alle 60.000 km 

Gas-, Brems- und 

KupplungsPEDALEteu

erung 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Batterieanschlusssteuer

ung 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Anlasser-Anschl¿sse   I    I    I    I   

Pneumatische 

T¿rverstellung 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Funktionskontrolle der 

Sicherheitsausr¿stung 

aller T¿ren 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Leckage, 

Beschªdigung, 

Dichtheit und 

T¿rfunktionsteuerung 

von T¿relementen  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

 

I  

Ansteuerung der 

r¿ckseitigen Anschl¿sse 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
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(inkl. Spiegelheizung) 

Korrosionsschutz von 

Fahrgestellen und 

Teilen der Karosserie 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Austausch zusªtzlicher 

Heizkraftstofffilter (ggf. 

fr¿her wechseln) 

(OPTIONAL) 

  

 

  

R 

  

 

  

R 

  

 

  

R 

 

Wachskontrolle und 

Reparatur 
alle 15.000 km 

Den ganzen Bus 

waschen, alle 

StraÇenchemikalien 

entfernen 

Winterperiode monatlich 

Klimakompressorºl I: alle 5000 Stunden oder 3 Jahre 

Klimaanlage Gas und 

¥l 
I: alle 4000 Stunden oder 2 Jahre 

Einmal jªhrlich 

Sichtpr¿fung aller 

Kabel und Stecker des 

DAFO-Systems 

Ich: alle 1 Jahr 

¶ Der Radluftdruck muss tªglich kontrolliert werden. 

¶ Die Filter der Heizkºrper m¿ssen alle 6 Monate gereinigt werden. Alle 6 Monate m¿ssen die 

Luftfilter gereinigt werden. Er muss jedes Jahr durch einen neuen Filter ersetzt werden. 

¶ Die antiviralen Pollenfilter der Klimaanlage m¿ssen jedes Jahr durch einen neuen Filter ersetzt 

werden. 

¶ Der Frostschutz muss einmal jªhrlich ausgetauscht werden. 

¶ F¿r Feuerlºschanlagen; Die Lºschfl¿ssigkeit muss alle 5 Jahre, die Tanks alle 10 Jahre 

ausgetauscht werden. 

¶ F¿hren Sie eine Sichtpr¿fung der Rºhre f¿r die ersten 5 Jahre unter Bezugnahme auf das 

Wartungsetikett am Feuerlºscher durch. Am Ende von 5 Jahren, tun die Wartung der Tube. 

Zusªtzlich wird nach jeder Kontrolle das Etikett auf dem Feuerlºscher markiert. 

¶ Definition des Warmlandes f¿r den Austausch von Achsºl: Die Durchschnittstemperatur 

¿berschreitet 25 ÁC wªhrend 2 Monaten im Jahr; oder die Temperatur ¿berschreitet 40ÁC wªhrend 7 

Tagen im Jahr. 

¶ Auf der offiziellen ZF-Website finden Sie aktuelle ¥lkataloge. 

¶ Schlªuche mit geschlossener Kurbelgehªuseentl¿ftung m¿ssen alle 60000 km kontrolliert 

werden 

¶ Radnabenlager m¿ssen gefettet werden, mit der Note 12H, alle 500000 km oder 4 Jahre. 

¶ Lufttrockner Filter m¿ssen jedes Jahr oder 30000 km ersetzt werden. 

¶ Federbuchsen (Stabilisator und andere) sollten ersetzt werden, wenn eine VerschleiÇkontrolle 

¿ber 15.000 km erforderlich ist. 

¶ Der Akku muss einmal im Jahr und jedes Mal, nachdem der DAF-100 im Back-up-Power-

Modus lief, gewechselt werden. 

*Die Spannung des Riemens sollte gemessen werden, wenn die Spannung auÇerhalb der Grenzen 

liegt, sollte nur der Riemen gewechselt und die Spannung erneut gemessen werden. Wenn es immer 

noch drauÇen ist, sollte diesmal der Riemenspanner ersetzt werden. 

¶ Wenn Fahrer und Bus zur¿ck zum Fuhrpark/Parkplatz ï stellen Sie den Motor nicht ab und 

lassen Sie ihn einige Minuten arbeiten, bis Consep Wasser aus dem Kºrper tropft
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6.TECHNISCHE INFORMATIONEN  
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Abmessungen (mm)  

Maximale Lªnge 12030 

Maximale Breite 2550 

Maximale Hºhe 3136 (einschlieÇlich Klimaanlage) 

Radstand 5850 

Vorderer ¦berhang 2700 

Hinterer ¦berhang 3480 

Spurweite vorne 2152 

Spurweite hinten 1872 

Massen (kg)  

Bruttofahrzeugmasse 18700 

Leere Masse Max. 11400 kg 

Kapazitªt der Vorderachse 7200 

Kapazitªt der Hinterachse 11500 

Motor  

Modell CUMMINS L9E6E340B 

Typ Diesel EGR Turbolader 

Anzahl der Zylinder 6 

Motorvolumen (cm3) 8900 

Maximale Leistung (HP/rpm) 340 / 2100 

Maximales Drehmoment 

(Nm/rpm) 

1500/1400 

Abgasklasse Euro VI E 

Getriebe Automatisch 

Modell VOITH DIWA 6 

Anzahl der Zahnrªder, Typ 4 vorwªrts, 1 r¿ckwªrts 

¦bersetzung 5,73 

Lenksystem Hydraulik 

Reifen 275/70 R22,5 

Steigfªhigkeit (bei GVM) 38 % 

Suspension  

Vorderseite Luftfederung - 2 Faltenbªlge Unabhªngige Federung elektronisch 

gesteuert (ECAS) 

R¿ckseite Luftfederung - 4 Faltenbªlge elektronisch gesteuert (ECAS) 

Bremssystem  

Vorne/R¿ckseite Scheibe / Scheibe 

Kurze Erklªrung Voll -Luftbremssystem mit EBS (Automatisches ¥l-, 

Wasserabscheidersystem ist optional) 

Feststellbremse Luftbeaufschlagt auf Hinterachse 

Hilfsbremse Einbrecher 

Kraftstofftank (lt) 300 

Harnstofftank (lt) 43 

Generator 2x120 A 

Nennspannung 24V 

Batterie 24V - 2x240 Ah 

HINWEIS: Die genannten technischen Werte sind Nªherungswerte, sie kºnnen je nach 

Fahrzeugtyp und Optionen variieren..
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FL¦SSIGKEITSANGABEN 

 

BESCHREIBUNG KAPAZIT T          NORM KLASSE 

Motorºl 26,5 lt SAE15W 40 
CES-20086, 

API CK-4 oder 

CES-20081, ACEA E-9 

Getriebeºl und Filter 

28 lt 

(31 Liter in der ersten 

F¿llung) 

VOITH H55.6335XX 

Differenzialºl und 

Hinterachse 
16,5 lt SAE80W 90 

ZFTE-ML12-

EcofluidX,12M 

Druckschmierung 

 

0,300 lt 

 

ASTMD217 

CASTROL-

HOCHTEMPERATURFE

TT 

Lenkrad-Hydraulikºl 8 lt 

 

ISO VG 46 or VG 68 
 
RDE 90245 ï Bosch Rexroth 

Fluid Rating List 

Hydrostatisches L¿fterºl 9,5 lt 

ISO VG 46 or VG 68  

RDE 90245 ï Bosch Rexroth 
Fluid Rating List 

Frostschutzmittel (50 %) + 

Wasser (50 %) 
85 lt 

 
CES 14603 

 
Extended Life Compleat 
(Cummins Fleetguard) 

Klimaanlage Kompressorºl 

(Konvekta) 
2 lt DIN 51 503: KD, KE 

FUCHS Reniso Triton SE 

55 

Klimagas 

(Konvekta) 
12 kg 

1,1,1,2 - 

Tetrafloretan (K¿hlgas 

R134a) 

LINDE 

 

Klimaanlage Kompressorºl 

(Eberspacher) 

 

1500 cc 

 

 

Viskositªt ISO 46 

 

ZXL 100PG POE-¥l 

 

Klimagas 

(Eberspacher) 

 

GEN4 - 7.5 kg 

GEN5 - 6.5 kg 

 

 

1,1,1,2 - 

Tetrafloretan (K¿hlgas 

R134a) 

 

 

LINDE 

 

 

 

 



 

121 

 

 

 

 

 

 

DRUCKWERTE  

Vier-Wege-

Schutzventil 

 

 

statischer SchlieÇdruck 

 

Ó5,5 bar 

Lufttrockner Mindestºffnungsdruck 8,1 bar 

Lufttrockner maximaler SchlieÇdruck 10,45 bar 

Rªder 
kaltgemischter 

Inflationsdruck 
9 bar / 131 psi 
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7.LISTE DER AUSL NDISCHEN VERTRIEBSH NDLER 
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LAND:  NAME DES LAGERS 
ADRESSE DES 

LAGERS 

VERTRAGSNUMM

ER 

ALGERIA Spa Elsecom 

Rue Baha H'med, 

BP 200 Bab Ezzouar - 

Alger 

+213 (0)23 85 30 86 

AZERBAIJA

N 
AZ Auto LLC 

2207 Nobel avenue 

AZ1006 - Bak¿ 
+(994) 124964598 

BOSNIA Sejari d.o.o. Sarajevo 
Blaģuj 78, 71215 

Blaģuj - Sarajevo 
+387 33 770 306 

BULGARIA Isubus Ltd. 
Botevgradsko Shose 

Blvd. 1839 Sofia 
+(359) 28182929 

CROATIA Preseļki grupa d.o.o. Frana Galoviļa 

15 49 

000Krapina 

+385 (0)49 328 000 

CZECH 

REPUBLIC 
Turancar CZ. s.r.o. 

Bavorsk§ 856/14  

155 00 Praha 5 
+420 776 111 113 

FRANCE Fast Concept Car 
Z.I La Ribotiere 

85170 Le Poire Sur Vie 
+33 25 13 41 034 

GERMANY 
Omnicar Fahrzeughandel 

GmbH 

Weinbrennerstrasse 10 

77815 B¦HL 
+49 (0)7223 8061930 

GREECE Petros Petropoulos S.A. 
96-104 Iera Odos 

122 10 Athens 
+(30) 210349 92 00 

HUNGARY Anadolu Rom Hungary 

1135 Budapest 

Robert Karoly Ket. 96-

98 

+36 703730637 

ISRAEL Universal Trucks Israel Ltd. 

Industrial Area Segula, 

P.O. Box 4599 

Petach-Tikva 49145 

+972-3-9120010 

ITALY  Midi Europe SRL 
Via Crosaron, s.n. 

37053 Cerea VR 
+39 0442 328 212 

LITHUANI

A 
UAB Saloļiai Ir Partneriai 

Mokyklos str. 1B, 

Bukiskǟs 

LT-14182 Vilniaus raj. 

+370 5 2793000 

MOROCCO Maroc SDAMA 

Route principale de 

Rabat 1, km 6,3 

Ain Sebaa - Casablanca 

+212 (0) 529 029 300 

POLAND Busimport PL Sp. z.o.o. 
Gierğatowo 10A 62-330 

Nekla Wielkopolskie 
+48 61 43 86 905 

ROMANIA 
Anadolu Automobil Rom. 

Srl 

Soseaua Bucuresti-

Ploiesti Nr. 110 

Comuna CiolPani 

+4021-266 8300 

SERBIA Auto Cacak Komerc Doo 
Bore Stankovica 16 

11 030 Belgrade, Makiġ 

 

+381 32 376 228 

SLOVAKIA  Turancar 
Bratislavsk§ 29 

94901 Nitra 
+421 37 6555 777 

AUGUST 2022 


